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Nr Specyfikacji

Opis pozycji Ilość J.m. Cena jedn. Wartość

1 ROBOTY  PRZYGOTOWAWCZE

Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym

1 D-01.01.01
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym (w tym wykonanie geodezyjnego wznowienia granic pasa drogi i 
geodezyjnej dokumentacji powykonawczej obiektu)

0,095 km

Usunięcie drzew i krzewów

2 D-01.02.01 Mechaniczne karczowanie pni drzew o średnicy: 36-45 cm z wywozem  karpiny na składowisko Wykonawcy 1,00 szt

3 D-01.02.01 Mechaniczne karczowanie pni drzew o średnicy: 56-65 cm z wywozem karpiny na składowisko Wykonawcy 1,00 szt

4 D-01.02.01 Mechaniczne karczowanie pni drzew o średnicy: 66-75 cm z wywozem karpiny na składowisko Wykonawcy 1,00 szt

Zdjęcie warstwy humusu i/lub darniny

5 D-01.02.02 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej /humusu/ za pomocą spycharek, przy grubości warstwy gr. do 30 cm z załadunkiem i wywozem na składowisko Wykonawcy 450,00 m2

Wyburzenie obiektów budowlanych i inżynierskich

6 D-01.02.03 Demontaż barier ochronnych wraz z transportem na składowisko Zamawiającego 1,28 t

7 D-01.02.03 Rozbiórka mechaniczna elementów żelbetowych ze zbrojeniem normalnym wraz z załadowaniem i wywiezieniem gruzu  na składowisko Wykonawcy 107,50 m3

Rozbiórki elementów dróg i ulic

8 D-05.03.11
Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych poprzez frezowanie, o grubości: 15 cm, wraz z załadowaniem i wywiezieniem frezowiny 
na składowisko Zamawiającego

17,80 m3

9 D-05.03.11 Frezowanie nawierzchni gr 4cm wraz z załadowaniem i wywiezieniem frezowiny na składowisko Zamawiającego 2,16 m3

10 D-01.02.04 Rozebranie mechaniczne podbudowy z kruszywa o gr. 20 cm wraz z załadowaniem i wywiezieniem gruzu na składowisko Wykonawcy 24,60 m3

11 D-01.02.04 Rozebranie mechaniczne podbudowy betonowej o grubości: 15 cm wraz z załadowaniem i wywiezieniem gruzu na składowisko Wykonawcy 19,40 m3

Przebudowa urządzeń podziemnych [regulacja pionowa studzienek i zabezpieczenie istniejących kabli] 

12 D-01.03.08 Montaż rur ochronnych dwudzielnych DVK o średnicy 110 mm 48,00 m

PODBUDOWY

Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża

13 D-04.01.01 Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - kategoria gruntu: I-IV 132,80 m2

Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych

14 D-04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw niebitumicznych pod warstwę podbudowy z AC, emulsją asfaltową  w ilości 0,5 - 0,7 kg/m² (pozostała ilość lepiszcza po skropieniu) 140,00 m2

15 D-04.03.01
Oczyszczenie i skropienie warstw bitumicznych pod warstwę wiążącą, emulsją asfaltową modyfikowana w ilości 0,3 - 0,5 kg/m² (pozostała ilość lepiszcza po 
skropieniu)  z zabezpieczeniem mleczkiem wapiennym

133,60 m2

16 D-04.03.01
Oczyszczenie i skropienie warstw bitumicznych pod warstwę ścieralną, emulsją asfaltową modyfikowana  w ilości 0,2 - 0,4 kg/m² (pozostała ilość lepiszcza po 
skropieniu)  z zabezpieczeniem mleczkiem wapiennym

128,40 m2

Podbudowy z kruszywa

17 D-04.04.02 Podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o grubości po zagęszczeniu: 20 cm 140,00 m2
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Podbudowy i ulepszone podłoża z gruntów lub kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi, wapnem, popiołami i żużlem

18 D-04.05.01 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem C5/6, o grubości podbudowy po zagęszczeniu wraz z pielęgnacją: 15 cm 144,80 m2

Podbudowa z betonu asfaltowego

19 D-04.07.01 Podbudowa z betonu asfaltowego AC 22 P 35/50 - warstwa podbudowy po zagęszczeniu o grubości: 7 cm 133,60 m2

NAWIERZCHNIE

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych wytwarzanych i wbudowywanych na gorąco

20 D-05.03.05 Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16 W 35/50 - warstwa wiążąca po zagęszczeniu o grubości: 5 cm 128,40 m2

Nawierzchnia z mieszanki grysowo-mastyksowej

21 D-05.03.13 Nawierzchnia z mieszanek SMA 8 - warstwa ścieralna po zagęszczeniu o grubości: 4 cm 180,40 m2

Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej

22 D-05.03.23 Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej wysokości 8 cm na podsypce cemontowo-piaskowej gr. 3cm 45,00 m2

Zabezpieczenie geosiatką nawierzchni asfaltowej przed spękaniami   odbitymi

23 D-05.03.26 Geosiatka wzmacniająca warstwy bitumiczne (pod warstwą ścieralną) - siatka z włókien szklano-węglowych 200/120 wstępnie nasączona asfaltem 133,20 m2

ROBOTY  WYKOŃCZENIOWE

Ścinanie i uzupełnianie poboczy - umocnienie i utwardzenie 

24 D-06.03.01 Umocnienie poboczy kruszywem - o grubości po uwałowaniu 15cm 78,00 m2

URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU

Oznakowanie poziome

25 D-07.01.01 Malowanie oznakowania poziomego na jezdni - cienkowarstwowe - chemoutwardzalne 13,00 m2

Oznakowanie pionowe

26 D-07.02.01 Wymiana słupków do znaków drogowych 1,00 szt

27 D-07.02.01 Wymiana tablic znaków drogowych 1,00 szt

Ogrodzenia posesji 

28 D-07.06.03
Zabezpieczenie i ewentualne odtworzenie ogrodzenia z siatki w ramach, na słupkach stalowych z podstawką o rozstawie 2-3 m osadzonych w gruncie w 
fundamencie betonowym- montaż i dwukrotne malowanie słupów i ram farbą olejną, przy wysokości siatki: 1,5 m i słupkach z kształtowników walcowanych

30,00 m

ELEMENTY  ULIC

Krawężniki betonowe

29 D-08.01.01 Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach: 20x30 cm, na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm 33,00 m

30 D-08.01.01 Ławy pod krawężniki betonowe z oporem, beton C12/15 3,00 m3

Ścieki uliczne z kostki betonowej

31 D-08.05.06 Ścieki uliczne z kostki betonowej wysokości 8 cm, układanej na podsypce cem.-pias. gr. 3 cm w 2 rzędach na płask 29,80 m

32 D-08.05.06 Ławy pod ściek z kostki, beton C12/15 1,80 m3

FUNDAMENTOWANIE

Wykopy pod ławy wraz z umocnieniem

33 M-11.01.01 Roboty ziemne wykonywane mechanicznie wraz z wywozem na składowisko Wykonawcy 569,40 m3

34 M-11.01.01 Roboty ziemne ręczne wraz z wywozem na składowisko Wykonawcy 63,30 m3



Zasypanie wykopów wraz z zagęszczeniem i wykonanie nasypów przy obiektach

35 M-11.01.04 Ręczne formowanie nasypów z ziemi dowożonej samochodami samowyładowczymi: grunt kat. III-IV wraz z zagęszczeniem gruntu w nasypie 579,60 m3

36 M-11.01.04 Warstwa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie grubość  po zagęszczeniu 15 cm - pobocza 75,50 m2

Ścianka szczelna stalowa

37 M-11.07.01 Wbijanie i wyciąganie ścianek szczelnych stalowych wysokości min H =8,0m (tymczasowe) 50,00 m

38 M-11.07.01 Wbijanie i wyciąganie ścianek szczelnych stalowych wysokości min H =12,0m (tymczasowe) 26,00 m

39 M-11.07.01 Wbijanie ścianek szczelnych stalowych wysokości min H =16,0m (tracone) 21,00 m

40 M-11.07.01 Obcięcie stalowej ścianki szczelnej 21,00 m

ZBROJENIE

Zbrojenie betonu stalą klasy A-III - ściany czołowe

41 M-12.01.02 Przygotowanie na budowie zbrojenia ścian czołowych, przy średnicy prętów: 12-16 mm 4,20 t

42 M-12.01.02 Montaż zbrojenia ścian czołowych, za pomocą spawarki, przy średnicy prętów: 12-16mm 4,20 t

43 M-12.01.02 Przyspawanie prętów okrągłych do kształtowników lub płaskowników /nakłady  na 1m spoiny/ 47,00 m

Zbrojenie betonu stalą klasy A-III - płyta zespalająca 

44 M-12.01.02 Przygotowanie na budowie zbrojenia płyty zespalającej, przy średnicy prętów: 12-16 mm 2,27 t

45 M-12.01.02 Montaż zbrojenia płyty zespalającej, za pomocą spawarki, przy średnicy prętów: 12-16 mm 2,27 t

46 M-12.01.02 Wiercenie otworów o średnicy 18 mm L=10 cm wraz z wklejeniem prętów średnicy 16 mm 300,00 szt

Zbrojenie betonu stalą klasy A-III - płyta przejściowa 

47 M-12.01.02 Przygotowanie na budowie zbrojenia płyty przejściowej, przy średnicy prętów: 12-16 mm 3,23 t

48 M-12.01.02 Montaż zbrojenia płyty przejściowej, za pomocą spawarki, przy średnicy prętów: 12-16 mm 3,23 t

Zbrojenie betonu stalą klasy A-III - gurt żelbetowy 

49 M-12.01.02 Przygotowanie na budowie zbrojenia gurtu żelbetowego, przy średnicy prętów: 10-12 mm 0,22 t

50 M-12.01.02 Montaż zbrojenia gurtu żelbetowego, za pomocą spawarki, przy średnicy prętów: 10-12 mm 0,22 t

BETON

Beton podpór  w elementach o grubości < 60 cm

51 M-13.01.03 Betonowanie betonem C30/37 ściany czołowe 28,00 m3

52 M-13.01.03 Podpory mostowe i ściany oporowe betonowe i żelbetowe - deskowanie ścian czołowych 80,00 m2

Beton ustroju niosącego  w elementach o grubości < 60 cm

53 M-13.01.05 Betonowanie betonem C30/37 płyta zespalająca 16,00 m3

54 M-13.01.05 Podpory mostowe i ściany oporowe betonowe i żelbetowe - deskowanie płyty zespalającej 30,00 m2

Beton płyt przejściowych 

55 M-13.01.08 Betonowanie betonem C30/37 płyty przejściowe 24,00 m3

56 M-13.01.08 Podpory mostowe i ściany oporowe betonowe i żelbetowe - deskowanie płyt przejściowych 12,00 m2

Beton podpór w elementach o grubości < 60 cm

57 M-13.01.03 Betonowanie betonem C30/37 gurt żelbetowy 2,16 m3

58 M-13.01.03 Podpory mostowe i ściany oporowe betonowe i żelbetowe - deskowanie gurtu żelbetowego 14,40 m2

Beton klasy poniżej B25 bez deskowania

59 M-13.02.02 Betonowanie betonem C12/15 podbetonu 21,30 m3

60 M-13.02.02 Betonowanie betonem C12/15 nadbetonu 60,00 m3



61 M-13.02.02 Betonowanie korka pod fundamentami z betonu C12/15 metodą kontraktor 48,30 m3

Montaż prefabrykatów żelbetowych 

62 M-13.03.03 Budowa prefabrykowanych przepustów skrzynkowych, o przekroju zamkniętym - część przelotowa o wym. 2,0x3,0m,  10,00 m

IZOLACJA

Izolacja cienka

63 M-15.01.01 Wykonanie na obiektach mostowych izolacji przeciwwilgociowych powłokowych bitumicznych na zimno z roztworu asfaltowego 219,00 m2

Izolacja bitumiczna wykonana na gorąco. Izolacja z papy zgrzewalnej

64 M-15.02.03 Wykonanie izolacji z papy zgrzewalnej wraz z zagruntowaniem podłoża 195,60 m2

URZĄDZENIA  DYLATACYJNE

Taśmy dylatacyjne i wypełnienie dylatacji masą uszczelniającą

65 M-18.02.01 Wykonanie dylatacji - zabezpieczenie szczelin dylatacyjnych pomiędzy segmentami 108,00 m

ELEMENTY ZABEZPIECZAJĄCE

Balustrady na obiektach mostowych

66 M-19.01.04 Balustrady mostowe stalowe H=1,10m 0,50 t

67 M-19.01.04 Balustrady mostowe stalowe H=1,20m 0,50 t

INNE  ROBOTY MOSTOWE

Drenaż pionowych ścian przyczółków 

68 M-20.01.03
Ułożenie rur drenarskich perforowanych średnicy 110 mm w otulinie filtracyjnej na podbudowie z prefabrykatów ściekowych wraz z rurami odprowadzającymi wodę 
na skarpę nasypu

32,00 m

Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych 

69 M-20.01.08 Przygotowanie podłoża betonowego i wykonanie powierzchniowego zabezpieczenia betonu materiałami na bazie akryli 46,40 m2

Punkty pomiarowo-kontrolne 

70 M-20.01.15 Montaż (założenie) reperów na obiekcie wraz z niezbędnymi pracami geodezyjnymi 8,00 szt

Umocnienie brzegów i dna cieku 

71 M-20.02.06 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej /humusu/ za pomocą spycharek, przy grubości warstwy: do 20 cm z załadunkiem i wowozem 78,12 m2

72 M-20.02.06 Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi, z transportem urobku samochodami samowyładowczymi 13,00 m3

73 M-20.02.06 Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni skarp, w gruncie kat.I-III 78,10 m2

74 M-20.02.06 Ułożenie geowłókniny separacyjnej o masie 200g/m2 103,10 m2

75 M-20.02.06
Wykonanie umocnienia dna i skarp kostką kamienną o wym. 10x10x10 cm na podbudowie z betonu B20(C16/20) gr. 10 cm z zalaniem spoin zaprawą cementową - 
umocnienie poza obiektem

103,10 m2

76 M-20.02.06 Wykonanie palisady z kołków drewnianych o średnicy min. 12 cm i długości min. 1,5 m w grunt kat. III 8,00 m

77 M-20.02.06 Obrzeża betonowe 30x8 cm, na podsypce: cementowo-piaskowej, z wypełn.spoin zapr.cem. 50,00 m

78 M-20.02.06 Ławy pod obrzeża z oporem, beton B 15 (C12/15) 3,00 m3

Przełożenie koryta rzeki 

79 M-20.02.07 Roboty pomiarowe przy liniowych  robotach ziemnych - trasa strumieni i rzek o szerokości dna do 7 m 0,06 km

80 M-20.02.07 Wykonanie tymczasowego skanalizowania cieku 1,00 kpl.

Most objazdowy

81 M-20.03.03 Budowa, utrzymanie i demontaż mostu tymczasowego składanego wraz z wykonaniem podpór - konstrukcja odciążająca 1,00 kpl

WARTOŚĆ NETTO:


