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1. OPIS TECHNICZNY

PODSTAWA OPRACOWANIA

Zlecenie Inwestora

Obowigzujgce normy i przepisy w zakresie opracowania.

Wytyczne techniczne wydane przez Inwestora

Inwentaryzacja wtasna w terenie

Geodezyjne podktady mapowe

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegétowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609)

Ustawa z dnia 15.06.2021r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy o
wyrobach budowlanych Dz.U. 2021 poz. 1213,

PN-IEC 60364-4-41 Ochrona dla zapewnienia bezpieczehstwa. Ochrona
przeciwporazeniowa.

PN-IEC 60364-4-443 Ochrona dla zapewnienia bezpieczehstwa. Ochrona przed
przepieciami.

Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi lub tgczeniowymi.

PN-IEC 60364-5-51 Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego. Postanowienia
ogolne.

PN-IEC 60364-5-54 Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i
przewody ochronne.

Norma SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie
budowa.

PN-E-05100-1 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa.
PN-EN 13201 Oswietlenie drég.

Obowigzujgce normy i przepisy i katalogi dotyczagce budowy urzadzen
elektroenergetycznych oraz ochrony przeciwporazeniowej.

Dokumentacja zdjeciowa

DANE INFORMACYJNE DOTYCZACE INWESTYCJI

Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministréw projektowana inwestycja nie jest
zaliczana do inwestycji mogacych znaczgco oddziatywaé na srodowisko, nie stwarza
zagrozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikéw oraz nie kwalifikuje sie do inwestycji,
dla ktérych moze by¢ wymagane sporzadzenie raportu o oddziatywaniu na
Srodowisko,

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 r w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. Z 27.04.2012 r. poz. 463),
przedmiotowa inwestycja jest zaliczana do 1 kategorii geotechnicznej.

Przedmiotowe dziatki nie znajdujg sie w obszarze na ktérym wystepuje zagrozenie
powodziowe,

Zgodnie z Ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r.
poz. 142) - Realizacji inwestycji na obszarze Natura 2000, planowana Inwestycja nie
znajduje sie w obszarze Natura 2000,
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e W dokumentaciji projektowej zostaty uwzglednione wszystkie warunki i ustalenia
z uchwaty Rady Miasta Tczew w sprawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego,

e Projekt Techniczny przedmiotowego zadania zalicza sie do obiektéw budowlanych o
prostej konstrukcji (art. 20 ust. 3 pkt 2 ustawy Prawo Budowlane Dz. U. Z 2020r. Poz.
1202 z p6zn. Zmianami), w zwigzku z powyzszym projektant nie ma obowigzku
sprawdzenia przedmiotowego projektu pod wzgledem zgodnosci z przepisami w tym
techniczno-budowlanymi przez osobe posiadajgca uprawnienia budowlane do
projektowania bez ograniczeh w odpowiedniej specjalnosci,

STAN ISTNIEJACY

W zakresie opracowania istnieje sie¢ oswietlenia drogowego witasnosci miasta Tczew
zabudowana na stupach stalowych jako sie¢ kablowa os$wietlenia drogowego. Na dziatkach
znajduje sie istniejgce uzbrojenie terenu, budynki wielorodzinne oraz drogi i chodnik.

PRZEDMIOT INWESTYCJI
Przedmiotem opracowania jest dokumentacja techniczna budowy sieci o$wietlenia

iluminacyjnego scian szczytowych — Murali budynkéw wielorodzinnych przy Al. Zwyciestwa
1-4 od strony ulicy Wojska Polskiego w Tczewie.

ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie swym zakresem obejmuje:
linie kablowg iluminacji $cian szczytowych czterech budynkéw wielorodzinnych
instalacje przeciporazeniowg

DANE ENERGETYCZNE
o Zasilanie: istniejgcy obwdd oswietlenia drogowego — stup nr U8.2
¢ Napiecie zasilania: istniejgce 230V,
¢ Moc maksymalna proj.. nowoprojektowane oswietlenie— 1,58kW
e Pomiary energii: istniejgcy licznik, bezposredni,
e System ochrony: szybkie wytgczenie
o Rodzaj proj. linii osw. kablowa
o Typ linii oswietleniowej: YKY 3x6 mm2
o Dtugosé linii osw.: 200m
e Typ opraw os$w. prostokgtne, w obudowie wpuszczane w grunt z uktadem
zasilania 230V
e |los¢ proj. opraw 34 szt. (dtugosci 1,0m)
e llos¢ proj. szaf osw. ulicy: Oszt.
Typ opraw LED 46,7W, IP66, Il klasa ochrony, 40 LEDs 350mA NW 840
STAN PROJEKTOWANY

W zakresie budowy sieci oswietlenia iluminacyjnego nalezy wyprowadzi¢ zasilanie przewdd
typu YKY 3x6 od istniejgcego stupa (Istn. stup nr U8.2, dziatka 247/2) do projektowanych
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opraw doziemnych jako zasilanie opraw oswietlenia iluminacyjnego.

W zakresie opracowania, zaprojektowano oprawy kompaktowe z asymetrycznym zrodtem
Swiatta LED 46,7W, IP66, Il klasa ochrony, 40 LEDs 350mA NW 840 do zaawansowanych
iluminacji obiektow architektonicznych, wkopane w grunt w lokalizacji wg. projektu
zagospodarowania terenu rys E-02. Oprawe krahcowag przy budynku nr 4 zakonczy¢ sondg
uziomowg FeZn M18 L=6m. Na zestaw iluminacji oswietlenia murali sktadajg sie oprawy
dtugosci 1,0m zainstalowane w linii ciagtej poprzez umieszczenie kilku modutéw jeden po
drugim w celu uzyskania doskonatej jednorodnosci zlicowanych z kostkg brukowg. Uktad
zasilajgcy zabudowaé w szczelnej hermetycznej puszcze przed kazdym zestawem opraw w
kazdej z 4 lokalizacji. Uruchomienie opraw bedzie jednoczesnie z uruchomieniem
oswietlenia drogowego i przejs¢ dla pieszych przy ul. Wojska Polskiego. Projektowane
oprawy nalezy zabudowac w odlegtosci min 0,8m od $ciany szczytowej budynku. Prace
wykonac zgodnie z PN, obowigzujgcymi przepisami i wiedzg techniczna.

ZASILANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNA

Projektowane oswietlenie zgodnie z inwentaryzacjg oraz wytycznymi
Inwestora zasilane bedzie z istniejgcego obwodow oswietlenia ulicznego — ist.
stupU8.2 z oprawg oswietlenia drogowego. Projektowane oprawy doziemne zasilane
bedg linig kablowg typu np.YKY 3x6mm?, a kable nalezy uktada¢ zgodnie z N SEP —

E-004 _Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa”

pod chodnikiem w wskazanym miejscu metodg przecisku na gtebokosci 1,0 — 1,4m, a
w pozostatym zakresie na gtebokosci 0.7m na podsypce z piasku o grubosci 0.1 m w
rurze @50. Utozony kabel przykry¢ piaskiem, warstwg gruntu o grubosci 0.15 m i folia
koloru niebieskiego. W wykopach kabel uktada¢ linig falistg. Przy loprawach,
pozostawi¢ zapasy kabla. Kabel utozony w wykopie zaopatrzy¢ w oznaczniki
rozmieszczone, co 10 m, oraz przy wszystkich wprowadzeniach do rur i przepustéw i
W miejscu skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem wykonane z materiatu trudno

ulegajgcych degradaciji, na ktérych umiescic trwate napisy zawierajgce:

- symbol i nr ewidencyjny kabla,
- typ i przekroj kabla,
- rok budowy,
- napiecie znamionowe,

- znak uzytkownika kabla.
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Przed przystgpieniem do robét ziemnych, w miejscach skrzyzowania kabli z innymi
urzgdzeniami podziemnymi oraz w miejscach z duzym uzbrojeniem terenu, na trasie
projektowanych kabli nalezy wykona¢ przekopy kontrolne celem ustalenia
faktycznego przebiegu tych urzadzen. Przy wykonywaniu robot ziemnych w poblizu
instalacji wodociggowe;j, elektrycznej, telefonicznej czy gazowej nalezy zapewnic
nadzér techniczny uzytkownikdw tych instalacji. Szczegdlng uwage nalezy zachowaé
przy prowadzeniu robét ziemnych w poblizu drzew. Roboty ziemne w poblizu
istniejgcego uzbrojenia i drzew wykonywac recznie.

Skrzyzowanie kabli z urzgdzeniami uzbrojenia podziemnego
Przy skrzyzowaniach projektowanych kabli z innymi instalacjami podziemnymi nalezy

stosowa¢ postanowienia normy SEP-E-004. Odlegto$¢ pionowa miedzy projektowanymi
kablami niskiego napiecia a kablami energetycznymi, kablami telefonicznymi oraz
rurociggami podziemnymi powinna wynosi¢ odpowiednio 0,25-0,50m.

W przypadku braku mozliwosci zachowania powyzszych odlegtosci, kabel w miejscach
skrzyzowah nalezy prowadzi¢ w ostonach rurowych dwudzielnych o odpowiedniej srednicy
utozonych na catej diugosci skrzyzowania z zapasem, co najmniej po 0,50m w obie strony.
Zaleca sie prowadzenie kabli elektrycznych powyzej innych instalacji uzbrojenia terenu.

W zaleznosci od warunkéw lokalnych, w celu stwierdzenia rzeczywistej gtebokosci
uzbrojenia terenu, nalezy w miejscach skrzyzowan wykona¢ przekopy kontrolne. Konce rur

ochronnych zadtawi¢ dlawicami czopowymi.

POMIAR ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Pomiar energii elektrycznej dla projektowanego odcinka istnieje i pozostaje bez zmian.
Zasilanie z istniejgcych obwoddéw oswietlenia drogowego, zaprojektowane oswietlenie nie

spowoduje wzrostu mocy przytgczeniowe;.

SIEC OSWIETLENIOWA

Zaprojektowano oprawy wkopywane, w obudowie szczelnej IP66 o przekroju prostokgtnym i
wymiarach 93x97x1000. Nowoprojektowane oprawy nalezy wkomponowac w grunt —
zlicowac z kostkg brukowa, zastosowaé oprawe oswietlenia iluminacyjnego z
asymetrycznym zrédtem swiatta LED LED 46,7W, RGBW IP66, Il klasa ochrony, 40 LEDs
350mA NW 840. Zastosowaé oprawy z szktem hartowanym nie nagrzewajgcym sie,

bezpiecznym przed poparzeniem. Na sieci kablowej istn. obwodu oswietlenia przejscia dla

pieszych w istniejgcym stupie U8.2 zabudowac ostone bezpiecznikowg z wktadkami DO1 lub
Bi-Wts 10A zabezpieczajgce zrédta Swiatta projektowanego o$wietlenia. Prace wykonac
zgodnie z PN, obowigzujgcymi przepisami i wiedzg techniczng
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PARAMETRY KONSTRUKCYJNE
e Obudowa - Aluminium

o Optyka - Poliweglan

e Klosz - Szkio hartowane

o Szczelnos¢ oprawy - IP 66

¢ Odpornos¢ na uderzenia - IK 08.
PARAMETRY ELEKTRYCZNE | FUNKCJONALNOSC

¢ moc maksymalna uwzgledniajgce wszystkie straty — 46,7W
znamionowe napiecie pracy — 230V/50H
ochrona przed przepieciami — 10kV
klasa ochronnosci elektrycznej:
opcje sterowania - Dali

e prad (mA) - 350
PARAMETRY OSWIETLENIOWE | POTWIERDZENIA

rodzaj zrédta swiatta — LED RGBW

skutecznosc¢ swietlna — 106lm/W

zakres temperatury barwowej zrodet Swiatta — 4000K (840)
- utrzymanie strumienia $wietinego w czasie: 90% po 100 000h (zgodnie z IES LM- 80
- TM-21

wartosci wskaznika udziatu $wiatta wysytanego ku gérze (ULOR) zgodne z
Rozporzadzeniem

WE nr 245/2009

dane fotometryczne oprawy zamieszczone w programie komputerowym
pozwalajgcym

wykonac obliczenia parametréw oswietleniowych

w przypadku zastosowania rozwigzan zamiennych nalezy dostarczy¢ zrodtowe pliki

obliczeniowe

réznica danych fotometrycznych proponowanej oprawy rownowaznej nie powinna byé

wieksza nizx 5% w stosunku do podanych ponizej,
- oprawa posiada deklaracje zgodnosci WE i certyfikat akredytowanego osrodka
badawczego

potwierdzajgcy deklarowane zgodnosci, np. ENEC,

wartosci wskaznika udziatu $wiatta wysytanego ku gérze (ULOR) zgodne z
Rozporzgdzeniem

WE nr 245/2009,

moduty LED spetniajg wymagania normy PN — EN 62471 ,Bezpieczenstwo
fotobiologiczne

lamp i systemow lampowych”. Potwierdzeniem tego wymogu sg raporty z badan w

akredytowanym laboratorium,

dane fotometryczne oprawy zamieszczone w programie komputerowym
pozwalajgcym

wykonac obliczenia parametréw oswietleniowych,

w przypadku zastosowania rozwigzan zamiennych nalezy dostarczy¢ zrodtowe pliki

obliczeniowe

strumien swietlny zakres (Im) Neutralny biaty 840 — 2600Im-5000Im.
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OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

Jako ochrone przeciwporazeniowg zastosowano:
- ochrone przed dotykiem bezposrednim (ochrona podstawowa);
- ochrone przed dotykiem posrednim (ochrona dodatkowa);

Jako dodatkowy Srodek ochrony przeciwporazeniowej istnieje samoczynne
wytgczenie zasilania realizowane przez bezpieczniki topikowe w szafce zasilajgcej oraz
indywidualnie dla opraw przez wktadki 10A w tabliczkach stupowych.

W istniejacym stupie U8.2 przewdd PEN potaczony ze stupem i winien byé uziemiony,

a rezystancja uziemienia powinna wynosi¢ Ru<10Q.

UWAGI KONCOWE

o Urzadzenia objete niniejszym projektem powinny by¢é poddane kwalifikacji jakosci i
oznaczone znakiem bezpieczenstwa i dopuszczone do stosowania w budownictwie
ze znakiem CE wedtug dyrektyw Unii Europejskiej.

« Catos¢ instalacji wykona¢ zgodnie z Prawem budowlanym, obowigzujgcymi normami
i zasadami wiedzy techniczne;.

e Przed oddaniem do eksploatacji nalezy dokonaé¢ pomiardéw wielkosci elektrycznych,
a w szczegolnosci pomiar stanu izolacji trasy oswietleniowej i pomiar rezystanciji
uziemienia.

e Teren po robotach nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

o Wszystkie zmiany wynikte w trakcie budowy uzgodni¢ z projektantem lub inspektorem
nadzoru,

o Dopuszcza sie zastosowanie produktéw rownowaznych o nie gorszych parametrach.

OPRACOWAL.:
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