PRZEKROJ NORMALNY 1-1
CHODNIK SZEROKOSCI 150 cm
OGRANICZONY OBRZEZEM CHODNIKOWYM 8x30 cm
KRAWEZNIKIEM BETONOWYM 15x30 cm
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Jezdnia

163

150

%30 %

Kraweznik betonowy 15x30 cm

Podsypka cementowo — piaskowa 5 cm 1:4
tawa z oporem C12/15 V=0,0825 m%mb

Podsvpka z piasku 5¢cm

Obrzeze chodnikowe 8x30 cm

tawa z betonu B-15

Podsypka z piasku 5 cm

158

32

jezdnia

PRZEKROJ NORMALNY 2-2

CHODNIK SZEROKOSCI 330 cm
OGRANICZONY

KRAWEZNIKIEM NAJAZDOWYM 15x22 cm

R

Kraweznik najazdowy y 15x22 cm

Podsvpka cementowo — piaskowa 5 cm 1:4

tawa z oporem C12/15 V=0,0825 m3mb

Podsvpka z piasku 5cm

OZNACZENIA

Kostka betonowa EURO gr.8 cm - szara

Kostka betonowa EURO gr.8cm - grafitowa

Podsypka cementowo-piaskowa 3-5cm 1:4

Warstwa mrozoochronna — mieszanka zwigzana spoiwem hydraulicznym Cisp, gr. 15 cm;

Warstwa mrozoochronna — mieszanka zwigzana spoiwem hydraulicznym Cisr, gr. 10 cm;

DO BWIN|—

Podbudowa zasadnicza — mieszanka kruszywa niezwigzanego Ceos3, 0/31,5, stabilizowana
mechanicznie, gr. 15 cm;

7 | Podbudowa zasadnicza — mieszanka kruszywa niezwigzanego Ceos3, 0/31,5, stabilizowana
mechanicznie, gr. 10 cm;

ZADANIE: PRZEBUDOWA CHODNIKA W PASIE DROGI GMINNEJ - OTANOW Numer rysunku
ADRES: ADRES: dz. 122, , obreb: Otanow 2
nazwa Rysunku: PRZEKROJE NORMALNE 1-1, 2-2 SKALA
1:25
INWESTOR: Gmina Mysliborz, ul. Rynek im. Jana Pawia Il nr 1, 74-300 Mysliborz
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