6.0.0.

7.0.0.

Organizacja ruchu.

Zabezpieczenie robot w pasie drogowym prowadzi¢ zgodnie z zatwierdzonym
projektem organizacji ruchu na czas robét.

Infrastruktura podziemna.

Przed rozpoczeciem robdt zwigzanych z korytowaniem wykonac recznie przekopy
prébne, w momencie natrafienia na niezinwentaryzowane sieci podziemne przerwa¢ wszelkie

prace oraz powiadomi¢ wiasciciela danej sieci w celu uzgodnienia dalszego sposobu

prowadzenia robot.

V ZASTAWIENIE POWIERZCHNI | ELEMENTOW

1. Nawierzchnia chodnika -m2 95,70
w tym:
e nawierzchnia z kostki brukowej EURO - grafitowa -m2 7,20
e nawierzchnia z kostki brukowej EURO - szara m2 89,50
2. Obrzeza betonowe 30x8 cm -m 26,50
3. Kraweznik tukowy najazdowy 15x22 cm R=3,0 m m 5,00
4. Kraweznik 15x30 cm prosty m 13,00
5. Kraweznik najazdowy 15x22 m 22,00
6. Odtworzenie trawnika m?2 15,00

Opracowat



4.0.0.

5.0.0.

Przekrdéj — konstrukcija.

Nawierzchnie zaprojektowano z brukowej kostki betonowej, grubosci 8,0 cm.
Konstrukcje zaprojektowano jako rozbieralng. Poszczegolne warstwy konstrukcji chodnika
przedstawiajg sie nastepujaco:

Konstrukcja wzmocnionej nawierzchni:

>  warstwa mrozoochronna - mieszanka zwigzana spoiwem  hydraulicznym
Ci52, gr. 15 cm;

»  podbudowa zasadnicza — mieszanka kruszywa niezwigzanego Ceos3, 0/31,5,
stabilizowana mechanicznie, gr. 15 cm;

»  kostka brukowa betonowa grubosci 8 cm, uktadana na podsypce cementowo-piaskowej
grubosci 3-5 cm

Konstrukcja dla chodnika:

» warstwa mrozoochronna - mieszanka zwigzana spoiwem hydraulicznym
Ci52,gr. 10 cm;

»  podbudowa zasadnicza - mieszanka kruszywa niezwigzanego Coon, 0/31,5,
stabilizowana mechanicznie, gr. 10 cm;

> kostka brukowa betonowa grubosci 8 cm, ukladana na podsypce
cementowo-piaskowej grubo$ci 3-5 cm.

Wtérny modut odksztatcenia podtoza pod konstrukcjg pod ruch kotowy powinien
wynosi¢ nie mniej niz 80 MPa, badanie przeprowadza¢ na warstwie mrozoochronnej. W
przypadku stwierdzenia po wykonaniu koryta nosnosci podtoza ponizej 35 MPa po
dogeszczeniu nalezy zwrdci¢ sie do nadzoru autorskiego w celu przeanalizowania konieczno$ci
i mozliwo$ci wzmocnienia podtoza.

Krawezniki utozy¢é nalezy na tawie betonowej z betonu C12/15 i podsypce
cementowo-piaskowej grubosci 5 c¢m. Kraweznik mozna ukitadaé bezposrednio na tawie
betonowej pod warunkiem zwigkszenia jej grubosci o 5 cm. Lawa pod kraweznik kraweznika,
powinny mie¢ grubo$¢ nie mniejszg niz 15 cm, natomiast opdr wykona¢ do 2/3 wysokosSci

kraweznika.

Podtoze i warstwy konstrukcyjne jezdni zagesci¢ przy optymalnej wilgotnosci.

Odwodnienie

. Odwodnienie poprzez zastosowanie spadkéw zgodnych z zatgczonym

rysunkami.



1.0.0.

lll. STAN ISTNIEJACY

_ Opis
Planowana inwestycja znajduje sie w miejscowosci Otandéw:  Teren objety
popracowaniem stanowi dziatke nr 122 obreb: Otandw... Nawierzchnia chodnika o
szeroko$ci 3,30 m wykonana jest z betonu wylewanego na mokro. Ta cze$¢ chodnika
stanowit jednoczes$nie j dojazd do sklepu . Nawierzchnia pozostatej cze$¢ chodnika
przeznaczonego do przebudowy o szerokosci 1,45 m wykonana jest z ptyt chodnikowych
35x35x5 cm. Chodnik oddzielony jest o jezdni pasem zieleni. Sta n techniczny chodnika
oceniam jako zty. Na powierzchni chodniku wystepujg liczne spekania oraz przemieszczenia.
Chodnik wykonany jest metodg korytowania bez wykopow czy nasypow.
Inwestycja nie lezy na terenach szkod gorniczych. Obszar oddziatywania miesci sie w

catosci na dziatce lub dziatkach, na ktérych zostaty zaprojektowany.

2.0.0.0 Charakterystyka geotechniczna podioza

1.0.0.

2.0.0.

3.0.0.

Podtoze rozpoznano  na podstawie  otworéw wywierconych  $widrem recznym na
gteboko$¢ do 1,0 m. Dokumentowane podtoze , zbudowane jestz gruntdw gliniastych .
Jest to glina piaszczysta. W partiach stropowych zalega glina pylasta humusowa oraz

glina piaszczysta humusowa.

IV. OPIS PROJEKTU.

Zakres opracowania w planie.

Projektuje sie wykonanie przebudowy istniejgcego chodnika.
Obramowanie nawierzchni chodnika od strony jezdni stanowi kraweznik najazdowy
15x22 cm . Po stronie przeciwnej zaprojektowano obrzeze trawnikowe 8x30 cm. Woda z
nawierzchni sptywa na jezdnie .Obramowanie chodnika wykona¢ zgodnie z zamieszczonymi
rysunkami w czesci graficzne;.

Roboty pomiarowe

Lokalizacja chodnika nie ulega zmianie.

Roboty przygotowawcze

Rozebranie obrzezy trawnikowych 30x6 cm
Rozebranie nawierzchni z ptyt 35x35x5 cm
Rozebranie nawierzchni betonowej
Rozebranie kraweznikow 15x30 cm



1.0.0.
2.0.0.

3.0.0.

OPIS TECHNICZNY

|. PODSTAWA OPRACOWANIA.

Zlecenie Inwestora;
Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500;

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 29 stycznia 2016 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (t.j. Dz. U. 2016 poz. 124; Dz. U. 2019 poz. 1643);
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Z 2002 Nr 75, poz.
690 ze zm.);

4.0.0. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegétowych warunkdw zarzadzania ruchem

5.0.0.

6.0.0.

1.0.0.

2.0.0.

na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. 2017 poz. 784);
Rozporzadzenie Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
31.07.2002 r. w sprawie znakow i sygnatow drogowych (Dz. U. nr 170, poz. 1393);

Wizja lokalna.

IIl. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA.

Przedmiot opracowania

Przedmiot opracowania branzy drogowej obejmuje: przebudowe drogi gminnej w zakresie
chodnika dla zadania pn.:

Przebudowa drogi gminnej w zakresie chodnika
wmiejscowo$ci Otanow na terenie dz. 122 obr. Otandw

Inwestor:

Gmina Myslibérz

ul. Rynek im. Jana Pawia Il 1
74-300 Mysliborz

3.0.0. Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje przebudowe chodnika o powierzchni 95,7 m2
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