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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

- zlecenie inwestora

- wizja lokalna

- odkrywki elementow

- dokumentacja fotograficzna spedzona przez autora projektu

2. DANE EWIDENCYJNE

- inwestor : Gmina Jawor
- obiekt : Zamek Piastowski Jawor ulmkawa 1
- nr dziatki : 141 obr. nr 7 Stare Miasto
- opracowanie : Remont dachu na Zamku Piastowskim
Obiekt wpisany do rejastabytkow nr 37/L decyzja z dnia 22.11.1956 r

3. Temat opracowania

Tematem opracowania jest spmlzenie dokumentacji na remont dachu na Zamku
Piastowskim w Jaworze. Zamek figuruje w rejestraieytkdw.

W mysl ustawy ,, O ochronie zabytkéw i opiece nad zabgtkpdz. u. Nr 23 VII 2003 r
Nr 162, poz. 1568 ze zmianami z dn. 24 Il 200¢esst obgty opieky prawry. Wszystkie
prace na tym obiekcie moa wykonywa za zgod Konserwatora Zabytkow.

4. Opisobiektu
4.1. Lokalizacja
Zamek jaworski znajdujegiv potudniowo — zachodniej ¢&i miasta nad doli
Nysy Szalonej i Mtynowki , ktora obecniectg jest w kegi budowlane.

Zamek ley na trasie przelotowej z Legnicy do Jeleniej Ggest dobrze eksponowany od
strony potudniowej i potudniowo — zachodniej.



4.2. Opis 0golny obiektu.

Zamek stanowi kompleks budynkéw zadaych wokot wewatrznego dziedzica.

Jest nieregularny w rzucie. Moa wyr@ni¢ trzy skrzydta zamykage dziedziniec
wewretrzny.
W potud. — zach. &&ci dziedzihca znajduje siwieza , ktora dominuje nad catym obiektem i
jest widoczna w panoramie miasta.

W skrzydle wschodnim znajduje; $irama 4czaca dziedziniec zamkowy z miastem.

Od strony zewgtrznej, w naraniku potudniowo-zachodnim , wysuita jest
potcylindryczna renesansowa basteja.

Zamek po licznych przebudowach jest stylowaai@owany w poszczegolnych
fragmentach.

4.3. Zarys historii jaworskiego Zamku Piastowskiego

Wedtug miejskiej tradycji, ktéra znalazta swe odergiedlenie w lokalnej przedwojennej
historiografii i powojennej literaturze regionalnegamek byt siedzibks. Henryka Brodatego

i jego makonki sw. Jadwigi. Christian Fischer, autor trzy tomowistdrii Jawora, jako
budowniczego widziat Radostawa z Bolestawca (Radssl/on Boleslawitz). Natomiast
XVII-wieczny kronikarz Ephraim Ignatius Naso urieé w nim siedzile ks. Henryka Il
Biatego, obragw 1244 roku.

Prace archeologiczne przeprowadzone przez Romaw&oPi Jerzego Romanowa nie
wykazaty istnienia na tym terenie osadnictwa stgezni 1 potowa Xlll. Jako pierwsza
miata by wzniesiona wiga mieszkalna na rzucie prositk (7,6 x 6,3 m), osadzona nha
fundamentach o ¢bokasci 1,7 m. Na podstawie innych zachowanych awimazna
zrekonstruowa jej wyglad. Przypuszczalnie byla to ga budowla dwukondygnacyjna. Z
pewndcia | pictro byto kamienne, drugie gavykonano z drewna lub z muru szachulcowego.
Wokot niej znajdowat sidziedziniec w ksztalcie kotagwednicy 48 metrow. Caéd otoczona
byta watem drewniano — ziemnym. W czasach lokacjasta do istniece] wiezy
dobudowano drug o rzucie zbltonym do kwadratu (10 x 11 m). W miejscu, gdzie olec
znajduje s} wieza zegarowa, odkryto relikty budowli. Przypuszcze se mogta to b§
baszta bdz wieza. W skrzydle zachodnim natrafiono na fundamentyybiu o rozmiarach
25 x 10 metréw. Najprawdopodobniej petnit on furkogprezentacyjno — mieszkaniowo.
Okoto 1285 roku wat drewniano-ziemny zostat rozaelgrazasgpiony murem kamiennym o
grubaci 2, 25 m, pajczony z fortyfikacjami miejskimi. W potowie muru {m@cnego
znajdowata s brama wjazdowa. W wyniku tych przemian powstalreg@larny majdan,
przypominagcy pigciokat.

W 2 potowie XIV istniat przy pétnocno — zachodnindainku muru budynek w ksztalcie

prostokgta 29 x 9 m zwany w literaturze ,Wysokim Domem”. &h@a domniemywd ze
petnit on funkcje reprezentacyjne. W 1408 roku myogbwstd dwie wieze, dostawione do
murow po stronie potnocno — zachodniej i potudnievwzachodniej.

O naleny stan zachowania zamku dbali burgrabiowiedki finansowe do wykonania tego
zadania czerpali z lenna zamkowego. W jego skiaodzity swiadczenia ze Snowidzy
(Geschoss, Munzgelde i Bethe); czynsze wzmbow piengdzu z ,najniszego miyna w
Zabowicach”; trzy miyny pod Jaworem: Theisilmuhle, iym pod zamkiem” oraz
Angermuhle; prawo do potowu ryb w Nysie SzalonejTteisiimihle do kamiennego mostu;
staw przed Bram Bolkowsks; dwa ogrody w poblu zamku (meae to by teren obecnego



Targowiska Bdz parking przy ul. Zamkowej) oraz czynsze od posigdha piwnic na terenie
Jawora tzw. Kellerzins.

Najprawdopodobniej pierwszym burgralbyt Peczold von Betschau, odnotowany w 1369
roku jako ,burgraven czum Jawor”. Do jego obgzkiow naleato dbanie o warowai
.Kontrolowali stan techniczny zamku, finangajprace budowlane i rozliczaj wiascicieli z
wykorzystywaniagrodkow, a take egzekwujc obowizki poddanych, wynikage z dawnego
regale grodowego.WW 1410 roku starosta ksitwa swidnicko-jaworskiego Jan Kruszyna
nakazat burgrabiemu i radzie miejskiej Jawora pdreaie prac budowlanych i
remontowych. W 1431 roku cesarz Zygmunt Luksembicnakazat zamurowanie furty
zamkowej. W 1500 roku z kolei Kazimierz, kSlaska, Cieszyna i Gtogowa, starosta
swidnicko — jaworski nakazat Diprandowi von Reibnijzodstaréciemu ks.swidnicko —
jaworskiego, Kunczerowi Hochber z Gniewkowa, butm®vi Jawora 1 Janowi
Sachenkirche z&8widnicy, by niezwiocznie dostarczyli sumy uzyskanelobr zamkowych
burgrabiemu Pencze, potrzebne na prace budowlane.

Przypuszczalnie dochody z lenna byty ekach prywatnych. W 1377 roku ich posiadaczem
byt Gunther von Ronow. Szybko jednak popadt w kiehft rady miejskg o grunty. W 1379
roku spor zakfczono, wytyczajc granice pomidzy dobrami nabkgcymi do lenna
zamkowego a terenami miejskimi.W 1386 roku von Remwzekazat w dioywocie swojej
zonie Klarze potow lenna. Posmierci Gunthera w 1396 dobra zamkowe pglzejego
synowie: Henryk oraz Hannos, ktorzy je sprzedalild00 roku Hannusowi von Czirn
zwanym Lauterbach. Ten z kolei odsprzedat HentsahiKoppe von Zedlitz, ktory pozbyt
sie na rzecz, swego szwagra Daniela Foyte, ktoryyurgrabd co najmniej do 1408 roku..
W 1497 roku Jan von Pentzig zapisat lenno siegjie Marysi. Przed 1566 rokiem lenno
przept Reinsberg, ktory zastawit u Dietricha von MuhlaimPod koniec lat 60-tych XVI
stulecia z jegoak wykupit i oddtuwyt, 6wczesny starosta Mathdus von Logu. Od tandgy,p
poza nielicznymi przypadkami, lenno byto w ich @akniu.

W 1408 roku krol Wactaw IV nakazat rozebravieze mieszkalg i zbudow& zachodnie

skrzydto zamku.
W 1418 roku Ludwik II, ks. legnicki uposg@ ottarz w kaplicy zamkowej p.w. NMP dw.
Mikotaja, Barbary i WszystkicBwietych.

W latach 1510 - 1538 wokét miasta zbudowano nowsnzefortyfikacje. Zamek
wzmocniono od strony poétnocno — zachodniej niskiorem strzeleckim, ktéry obecnie petni
role muru oporowego oraz dwukondygnacyjraste diuga na 13 metrow. Jej zadaniem byto
wsparcie obrony skrzydta zachodniego oraz kontratue/ podejcia do Bramy Bolkowskie;.

W 1532 roku zawalita siwieza zamkowa. Na jej fundamentach zbudowano gnaxwroku
1534. W 1568 roku w skrzydle zachodnim rozpoazstawid nowg wieze. Ukonczono §
dopiero w 1665 roku.

Prawdopodobnie w latach 1567 — 1572 wzniesiono yskoz wschodnie wraz z wig
latrynowg. Jego budowa byta zgdana z petnieniem funkcji zamku jako miejsca znexase
standw ksjstwaswidnicko — jaworskiego.

W 1648 roku w wyniku walk ponadzy oddziatami cesarskimi a szwedzkimi zamek zostat
spalony. Odbudowano go w dwoch etapach. Pierwsigtach 1648 — 1656, drugi 1663 —
1665. W wyniku tych prac powstato skrzydto potudmoo— zachodnie z przeznaczeniem na
mieszkanie starosty oraz dalozono, a wiéciwie odbudowano wig zegarow. W niej to
umieszczono poagtkowo jeden dzwon z herbem Nostitzow i napisem ,SGasch Gottfried
und Siegmund Gotz 1665 novem Ave Mariae”, drugomaast zawieszono w 1683 roku.
Widniat na nim znak krzya i napis ,Sit nomen domini benedyxtum 1683”.



Nowo powstate skrzydto miato charakter reprezentacyczego dowodem byt okazaty portal
fundacji Ottona hrabiego von Nostitz, datowany r@b6l rok. Napisano o nimze jest
.przejawem italianizacji w sztucglaskiej tego czasu, wyrazem pro-witoskiej orientacji
kulturowej fundatora”. Na diezu portalu zachowat siswoisty akt wandalizmu. Wyryty
zostat bowiem uproszczony herb von Zedlitz, pepinicjaty HVZ i rok 1708.

W tej czsci zamku kilka pomieszche zajmowaly zbiory Nostitza. Byla to biblioteka
zawierajca ciekawe i unikalne woluminy jak ¢ckopis Mikotaja Kopernika ,De
revolutnionibus orbium coelestium” czy Koran spigama pergaminie, a tak& kolekcje
monet, aparaty do dwiadczé z fizyki, przyrady astronomiczne i portrety pisarzy i
uczonych. Najprawdopodobniej w viie zegarowej znajdowat imini obserwatorium
astronomiczne.

Przetomowy data w dziejach jaworskiej warowni byt rok 1746 Mocy zargdzenia
Fryderyka Il, krél Prus utworzona $éasku dwa domy poprawcze i pracy przymusowej
(,Zacht — und Arbeithaus”), jeden w Jaworze a dmiddrzegu. W zwjzku z nowg rolg w

1751 roku przebudowano wigzegarow wedtug projektu Hademana, wszego dyrektora
budowlanego, obiajac ja 0 parte osmioboczn. Prag wykonat mistrz murarski Fryderyk
Bartach. W tym okresie dobudowano tradandygnacj nad basteji nad budynkami
zamkowymi. Zbudowano wie latrynowe przy potnocno wschodniej elewacji. P3kizydle
wschodnim postawiono klatkschodowy. W skrzydle zwanym Hauptfliigel (ob. potudniowe)
znajdowaly s mieszkania dla uednikdw oraz kaplice. Jedna katolicka (stara kaplica
zamkowa) , nad ktgropieke duszpastersksprawowali bernardyni z jaworskiego konwentu.
Druga protestancka (niegdjadalnia ksizeca), ktora pocgtkowo podlegata duchownym z
Kosciota Pokoju, a od 1754 roku miata wiasnegagaiannego kapelana. W latach 1754 —
1755 w nabgenstwach odbywapych s¢ w jej pomieszczeniu, brali udziabtnierze z
miejscowego garnizonu. Administracja (kancelaaachiwum) oraz szpital z 5 pokojami dla
chorych umieszczony byt w skrzydle waavym (, Turmfligel”, ob. zachodnie). Samo
wigzienie znajdowato si w skrzydle wschodnim, m.in. byty tam 4 izby prattg ngzczyzn,

3 dla kobiet. Na parterze usytuowano 14 cel diEmdw sprawiagcych ktopoty (12 dla
mezczyzn i 2 dla kobiet), jak rowniekuchnk, szopy na drewno i naeggiel. Specjalny karcer
znajdowat s pod wiezg zegarowy. Byta to pusta weka, do ktérej na noc wsadzano nagiego
wigznia. W latach 1746 — 1821 w zamku, w skrzydle wslci, istniat szpital dla ludzi
psychicznie chorych. W potowie XIX wieku przebudaowaskrzydto potudniowo —
wschodnie, dobudowsg parterowy budynek z elewaay duchu tzw. stylu arkadowego
~-Rundbogenstil’, w ktérym znalazta pomieszczenresstviczienna. W tym samym czasie
powstata neogotycka brama wjazdowa ozdobiona pseudonymi wieyczkami,

krenelaem i wizerunkiem gtowy Iwa, jako symbolu wiadzyitysNa wiezyczkach
umieszczono orty (w herbie Krolestwa Prus byt orzZ@fzed zamkiem, po prawej stronie
zbudowano dom, w ktérym nfieita se administracja wizienna, szpital i apteka. Po
przeciwnej stronie znajdowatyesmagazynyywnosciowe, kuchnia i warsztaty. W 1864 roku
dawry sak jadalry lub balows zamieniono na kaplczaréwno dla protestantéw jak i
katolikdw. Z tego okresu pochoglastniepce do dzisiaj klasycystyczne okna. W 1869 roku w
wiezieniu siedziato 692 przegtcéw (w tym 308 katolikow, 308 ewangelikéw i 2
wyznawcow judaizmu). W 1888 roku utworzono w ningzigénie kobiece. W czasie Il wojny
swiatowej ewakuowano wszystkie wagtlll Rzeszy. Po 1945 roku zamek nadal petnit t
ponug funkcje. Z tego okresu pochodzi 3 metrowej wyseckanur, otaczajcy ten gmach,
zakaczony drutem kolczastym. W miejscu trzech zakaataudowano wigyczki stranicze.

W skrzydle potudniowym, w ktérym wowczas rétéa sic administracja wizienna, od strony
ul. Dabrowskiego zbudowano drewniane schody. Zamek wazasie zyskat ponaistawe,

jako miejsce wykonywania wyrokogmierci przez rozstrzelanie (z wyrokdwdew
wojskowych) lub powieszenie (z wyrokéwd®w cywilnych). Wezienie istniato do 1956



roku. Od tamtego czasu na terenie jaworskiej waroziata lub dziatato wiele drobnych
zaktaddéw rzemidniczych, hurtowni, sklepow, imego magazynow. Miaty tu swoje siedziby
towarzystwa kulturalne,swiatowe i inne.

5. Stan techniczny dachu.
5.1. Dach nie przewidziany do remontu. [ Po ren®hc

Znaczna og¢ dachu zostata w latach 2009 - 2012 poddana zastatantowi. Dach byt
pokryty dachéwk karpidwks i czesciowo eternitem.  Wymieniono wowczas pokrycieldac
na dachéwk karpiéwle, zamontowano nowe obrébki z blachy cynkowo- tytesjo
wymieniono zmurszate i zgnite elementyiy dachowej. Wizbe zaimpregnowano.
Koncowe odcinki kominow nad potacdachu przemurowano. Kominy zostaty otynkowane i
pomalowane farba silikatana kolor biaty.

5.2.Dach przewidziany do remontu.

Dach pokryty dachovekkarpidwlg , jest w ztym stanie technicznym. Wygtlija duze
ubytki pokrycia i brak pojedynczych dachéwek. Paatesdachowki g ztuszczone lub
popckane. Obrébki blacharskie oraz rynny i rury spue z blachy cynkowejgsw ztym
stanie. § zdeformowane lub ich brakuje. Komin: gorng&z jest pogkana i cegty s luzne,
tynk odspoit s¢ od podtaa. Elementy wizby w miejscach, gdzie byty ubytki pokrycia
przegnity. Wezba nad kgta klatka schodowvulegta catkowitemu zniszczeniu i zawalita si
do srodka klatki.

Uszkodzenia elementow konstrukcji dachu, ubyd&krycia i obrobek blacharskich
powodup przeciekanie, a tym samym systematyczne niszcodmgktu.

6. Przewidywany zakres robot.

- rozbidrka pokrycia dachowego z dachowki karpiowki

- demonta obrobek blacharskich

- demonta rynien

- wymiana zniszczonych elementoweslly dachowe;j

- ulozenie ekranu zabezpieczeggo na potaci dachowej z membramy dachowej

- monta nowych tat o przekroju 4x6 cm

- pokrycie dachu dachéwlkkarpiowky ( nalezy zastosowadachéwlk jak na potaci po
remoncie) szer. 15,5 cm, kolor naturalna czetwie

- konserwacja wizby dachowej, do impregnacji zastoséweodek owado i
grzybobojczy oraz ognioochronny, przez trzykrotredawanie gdzlem 30%
roztworem wodnym. Preparat nanopd uprzednim oczyszczeniu i zmyciu z kurzu i
zaprawy trzykrotnie . Preparat nartoso 24 godziny w temp. > + 16 C.

- przemurowanie kominéw

- wykonanie tynkow na kominie i malowanie farfilikatowy biak

- wykonanie obrébek blacharskich (kosze, pasy podruan obrobki wokét kominow)
z blachy tytan-cynk gr. 0,6 m

- wykonanie rynierired. 15 cm z blachy cynkowo- tytanowej gr. 0,7mm

- wykonanie zbiorniczkéw z blachy cynkowo- tytanowej0,7 mm

- wymiana gornych odcinkéw rur spustowych o sr. 12bdathy cynkowo- tytanowej
gr. 0,6 mm sr 12 cm



9.0 Remont wizby dachowej i wymiana pokrycia:

- Zdja¢ istniepgce pokrycie z dachowki ceram. karpidwki.

- Elementy przegnite i zniszczone przez robactwowdsi wymienic na nowe o takich
samych gabarytach. Zaktada igi nalezy wymienit srednio okoto 3% elementow
konstrukcji wezby dachowe.

- Usuryg¢ istniepce taty w 100%.

- Elementy porzone powierzchownie ocioéa

- Usurg¢ istniegce opierzenia, rynny i rury spustowe z blachy ooyménej grub. 0,6 mm
Uwaga:

Usungte elementy potane przez robactwo i przegnite natychmiast wywozi

z terenu budowy i utylizowanp. poprzez spalenie).
- Zatazy¢ nowe wytazy na dach (80/80 cm) oraz nowe tawy kawe.
- Wszystkie drewniane elementyg#iby nowe i istniejce zabezpieczyp. pazarowo

I przeciw owadom do uzyskania stopnia truépaindgci (NRO) pokrywagc 4 — krotnie

lub zgodnie z wytycznymi producenta

Istniepce elementy przed zabezpieczeniem preparatemgzgscé

Z zanieczyszcze(i wapna), szczotkami stalowymi.

- Na krokwiach rozpi¢c memrarng

Wzdtwz krokwi przybic kontrtaty dystansowe 4/6 cm. zabezpieczone panmovo (NRO)

- Przybt nowe taty 4/6 cm. zabezpieczone pzggowo (NRO)

- Wykona nowe opierzenia z blachy cynkowo — tytanowej gfyb.mm

- Zatazy¢ nowe rynny z blachy cynkowo- tytanowej gr. 0.7 mén 150 mm

- Rury spustowe pozostastniegce (zostagwymienione przy wykonywaniu elewacji)

- Na pojczeniach rynny i rury spustowej wykanzbiorniczek z blachy cynk-tytan gr. 07mm

- Laczenie elementy opierzenia, rynien i rur spustowygkona spoiwem cynkowo -

otowianym.

- Wykona nowe pokrycie dachu z nowej dachéwki ceramiczaepidowki uktadanej
podwojnie w korond ( Nalezy zastosowadachowk szer. 15,5 cm kolor naturalna
czerwiaé tj. takg jak na wyremontowanej jupotaci)

Sposéb mocowania zgodnie z wytycznymi producenta

Stosowa réwniez dachowki wentylacyjne do wentylowania przestrzdnichu

w ilosciach zgodnych z wytycznymi producenta.

Z uwagi na dig powierzchng dachu, przy ograniczonyshodkach finansowych

inwestor przewiduje przeprowadzenie remontu daclkilku etapach przez kilka lat.
W 2014r przewiduje siremont cgsci dachu zaznaczony na rys. nr 05 4t&c”
Z uwagi na toze remont dachugllzie rozcagnicty w czasie, przewiduje givykonanie
prac zabezpieczgjych, polegajcych na uzupetnieniu brakigych obrébek blacharskich
oraz uzupetnienie pokrycia dachaykarpiowks . Do uzupetnienia pokrycia stosova
nalezy dachowlk z rozbidrki. Miejsca ktore majby¢ zabezpieczone zaznaczono na rys.
nr 02,03

7. Uwagi

5.1. Instalacja odgromowadizie przedmiotem oddzielnego opracowaniadie dotyczy
catego obiektu

5.2. Ocena stanu wiby dachowej dotyczy odstagtych i widocznych elementow. Po



5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

odstonjciu czsci zakrytej ocena ta nie ulec zmianie . Dlatego zaleca kontakt z
projektantem.

Wszystkie ziyte materiaty musgposiada niezlzdne atesty dopuszcaag do
zastosowania w budownictwie.

W razie wtpliwosci lub pojawienia si nieprzewidzianych projektem okoliczu nalezy
kontaktowé si¢ z jednostl projektows. Wszystkie zmiany w konstrukcji budynku
naley konsultowa z projektantem.

Teren budowy powinien byrzygotowany przez wydzielenie , upgdkowanie i
zabezpieczenie pod wedém BHP i p.ps. Wszyscy pracownicy zatrudnieni przy
wykonywaniu robét na budowie mygsry¢ przeszkoleni i znaprzepisy BHP i p.pa

Wszystkie prace muszachyykonywane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej z
zachowaniem szczegotowej ostraéci | pod statym nadzorem osob uprawnionych.
Zakres wykonania i obogaki przy robotach budowlanych stosawagodnie z
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbiorald®@t Budowlano - Montaowych



WYTYCZNE DOTYCZ ACE ZAPEWNIENIA
BEZPIECZE NSTWA PRACY | OCHRONY
ZDROWIA

INFORMACJA DOTYCZ ACA ROBOT BUDOWLANYCH ZADANAIA
p.n. OBUDOWA KONSTRUKCJI | POKRYCIA DACHU ZAMKU
PIASTOWSKIEGO

Adres obiektu i nr ewidencyjny dziatki  :59-400 Jawor ul. Zamkowa 1
Inwestor : Gmina Jawor

Adres inwestora : 59-400 Jawor Rynek 1

Imi ¢ i nazwisko projektanta sporzadzajacego informacg : Jan Mielnik

Adres projektanta :  59-400 Jawor , ul. Rapackiego 19D/4



1. PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1.Projekt budowlany "Odbudowa konstrukcji i paka dachu Zamku Piastowskiego

1.2. Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwc®20. W sprawie informacji
dotyczcej bezpieczgstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpidrste/a i ochrony
zdrowia DZ.U. nr 12 poz. 1126,

1.3. Rozporzdzenie MB i PMB z dnia 23 marca 1972 r. W sprawa&zpieczastwa i higieny
pracy przy wykonywaniu robét budowlano naantvych i rozbiorkowych DZ.U. nr 13
poz.93.

1.4. Rozporzdzenie MP i PS z dnia 29 wigea 1997r. w sprawie ogolnych przepisow
bezpieczestwa i higieny pracy,

1.5. Rozporzdzenie MP i PS z dnia 8 lutego 1994r. w sprawieom@dzenia obovgizku

stosowania niektorych Polskich Norm i norm bm@amych , dotycacych bezpieczestwa i

higieny pracy Dz. U. nr 37 poz.138.

2. ZAKRES | KOLEJNO SC REALIZACJI ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO

Roboty zwigzane z uradzeniem zaplecza i placu budowy

W zakresie : ogrodzenia, oznakowania placu budgwomieszczenia higieniczno sanitarne i
socjalne pracownikéw , rozmieszczenie sfuzatunkowego i pierwszej pomocy , ftopraz
dojazdow paarowych , urgdzenie sktadowania materiatéw budowlanych wraz z
oznaczeniem stref ochronnych wynid@jch z przepiséw ogdbnych strefy magazynowania i
skladowania materiatow i wyrobOw igzta oraz pracy spetu zmechanizowanego |
pomocniczego.

Roboty ziemne - nie wystepuyj
Roboty budowlano- montaowe
- naprawa wizby dachowej

- pokrycie dachowkceramiczy
- obrobki blacharskie

Wszystkie roboty naley wykona zgodnie ze sztuka budowlanpod nadzorem osoby
uprawnione;.

3..ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIAtKI , KTORE MOG A STWARZAC
ZAGROZENIE BEZPIECZE NSTWA | ZDROWIA LUDZI

Nie przewiduje si.



4.ZAGROZENIA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH

- roboty budowlano-montawe, praca na wysoka, mazliwos$é¢ upadku
- roboty zbrojarskie —czne przenoszenie elementow zbrojenia

- roboty betonowe — nie dogei¢ do przecizenia deskowania mieszank
betonovg

- roboty instalatorskie — nmitiwos$¢ poraenia pgdem
- zagraenie od upadku elementow budowlanych , edzritp.

Liste wszystkich maliwych zagraen wystepujacych w czasie realizacji realizacji robot
budowlanych naley ustalt na podstawie informacji przekazanych inwestoroep
wykonawe robot.

5.SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW ZAPOBIEGANIA
NIEBEZPIECZE NSTWOM

- Kierownik budowy zobowjzany jest do opracowania planu ,bioz” zgodnie z
art.21a Prawa Budowlanego , azaklo wykonania projektu organizacji
placu budowy i harmonogramu realizacji prac budowlanontaowych,

- Roboty budowlano montawe winny by prowadzone pod nadzorem
wykwalifikowanej kadry technicznej , w tym osobysmdajcej
odpowiednie uprawnienia,

- Przed przygbieniem do rob6t budowlano montavych naley
przeprowadziwstkpne szkolenie dla pracownikéw do robét , zaktad
zobowgzany jest do zaopatrzenia w odziebocz i ochronn , zgodnie z
obowgzujacymi przepisami (hetmy , okulary ¢kawice ochronne)

- W czasie trwania rob6t codziennie przeprowédiia osob zatrudnionych na
budowie instrukta stanowiskowy w czasie ktérego nafeomowic sposob
prowadzenia robot, wygbujace i mogce wysgpi¢ zagraenia oraz sposoby
zabezpieczg

- Nalezy zapewnd staty dosgp pracownikéw do telefonu alarmowego ,
wykazu numerdéw telefondw i adresow najbliego punktu opieki lekarskiej,
strazy pazarnej , policji a take apteczki oragrodkéw i urzdzen
przeciwpaarowych,

- Na budowie powinny znajdowaie podrcznesrodki ganicze (ganice
proszkowe , wze ganicze , hydranty , koce §aicze ) ,

- Nalezy wykon& i oznakowa drogi umaliwiajgce ewakuagj, komunikacje
i dojazd dla wozu sty pazarnej lub karetki pogotowia.



Rys. 2. Zniszczona wiezba nad klatkg schodowa.



Rys. 6. Widoczna przegnita krokwia koszowa i murfata.




Rys . 7. Zniszczenia elewacji spowodowane brakiem obrébek blacharskich

Rys. 8. Widoczne zawilgocenie Scian spowodowane brakiem obrébek blacharskich.




Rys. 4. Widoczna zniszczona krokiew koszowa.
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jest cztonkiem

Dolno$lgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa

0 numerze ewidencyjnym ... D 03/30/0192/02

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne

oddnia........ 2014-01-01 4, 4nia . 2014-12-31

DOLNOSLASKA OK
1ZBA INZYNIEROW BUDIG{‘J%S%\\Y;:

inz. Aleksander Nowak

na stronie www.piib.org.pl w zaktadce ,Lista cztonkow”



URZAD WOJEWODZKI Legnica, dnig ... Wigtnia 1972 =,
59.226 LEGNICA

W ydziat Gespodarki Terenowej
i Ochrony Srodowiska

Stwierdzenie przygofowania zawodowego
do pelnienia samodzielnych funkeji technicznych w budownictivie

5 us%.1, § 6 ust.1 ;
Na podstawie § -3-F. -5 - oo 1§ 13 ust. pRL B . rozporzadzenia Ministra
Csspodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 2) lutego 1975 1. w sprawie samodzielayeh funkcii
techaicznyeh w udownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 4%) stwierdza sie, Ze

 Jan Stanislaw MIEINIA

Ohywatel
(wymienid imig — imioma { nacwisko)

inzynier budownict®¥s = : ]
Tt g PRI S,

wridEony. Aia o d0 BEYCEIAe A8 Lo . JEEDTIS ...

. _ ek < ’ ! X KierowniXxa
sosiada przygotowanie zawodowe upowaznizjace do Wysenywan:a samodzielngj funkeji o o
budowy i TODSE  _  specjalnosci . konstrukcyjno - budowlamej

{okredlié rodraj funkesi) r

e e

Obvwatal J.._a.g. P:Ea_;l..§law ‘%“IF‘L‘{"““
i (imie — imiong i nazwisko)

iest upowainiony do:
1/xiesowania, nadzorowania i kcomtroclowsnia buddwy 1 robdt, kisrowania
i kontrolowania wybtwarzania Xomstruxkcyjayea elenencdw budowlanych ora:s
ocariania i baGania stanu vechnicznago w zakresie wszelKich budynedw
oraz ianych budowli, z wyigczsniea linii, wgziow 1 stacji kole jowych,
crdg oraz lotniskowych drdg starvowych i manipulacyjnych, mostow,
sudowli hyérocechnicznych 1 woéncgslioraeyjoyeh,
2/sporzadzania w budownictwie 036b Tizyczaych orojaxktdw w cakresie
rozwigzad konstrukeyjno — budowlanych gszelkich budynkéw i budowli,
3/sporzadzania w budowalcTwis 030D fizyczpych projeXtiw ¥ zaxrasis
rozwigza.l architektonicanych :
a/ bucynkow inwventarskich i gospolarczych, adaptacjl projextow Typowyce
i powtarzalnyeh innych budynkédws oraz sporzgczanis plandw zagospoda:
wanis &ziallki zwigzanych z realizacjy tyck oudynidw,

b/ budowli nie bydgcych budynkami.
(pieczed uwrzgpdoune) ,\
Otrzymuje: % .
{pedpis I.M Emienis, nonwiska
Cbeint, Jan iielnik L ———
{stroma)

Jawor,ul. kXyiska 1/1

ZUP Leag. 743/6-76. 1208 szt. A4
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Zakres i obmiar rob6t zabezpieczajacych na dachu.

1. Obrébki blacharskie
- na koszu - 2,0%0,55=1,1m2
- obrdbka gzymsu - 2,5%0,55=1,37 m2
- uzupetnienie rynny o $r. 150 - 8,0 m
- wymiana rury spustowej -20m
- przetozenie pokrycia -5,0m2

2.Uzupetnienie obrébki blacharskiej na gzymsie - 4,0* 0,55=2,2 m2
Uzupetnienie gasioréw -15m
Przetozenie pokrycia -5,0m2

3. Przetozenie pokry¢ dachowych - 5,0 m2

4 . Przetozenie pokry¢ dachowych - 2,0 m2

o

. Przetozenie pokry¢ dachowych - 2,0 m2

o

. Przetozenie pokry¢ dachowych -5,0 m2

~

. Przetozenie pokry¢ dachowych - 3,0 m2

o

Obroébki blacharskie

- na koszu - 4,0%0,55=2,2 m2
- obrébka gzymsu - 4*0,55=2,2 m2

- uzupetnienie rynny o $r. 150 - 4,0 m

- wymiana rury spustowej -1,0m

©

. Przetozenie pokry¢ dachowych - 3,0 m2
10. Przetozenie pokry¢ dachowych - 2,0 m2
11. Przetozenie pokry¢ dachowych - 4,0 m2

12. Obrdbki blacharskie

- na koszu - 2,0*%0,55=1,1m2

- obrdbka gzymsu - 12,5*%0,55=9,07 m2
- uzupetnienie rynny o $r. 150 - 12,0 m

- wymiana rury spustowej -20m

- przetozenie pokrycia -5,0m2

13. Uzupetnienie rynny o $r. 120 -4,0m

Przetozenie pokrycia -3,0m2 ~—
/ T
14. Usuniecie przecieku miedzy potacig dachu a $ciana wiezy |
15. Uzupetnienie rury spustowej z PCV 0$r.110 mm -6,0m /

16. Uzupetnienie rury spustowej z PCV 0$r.110 mm -1,0m

17. Uzupetnienie rury spustowej z PCV 0$r.110 mm -1,0m

18. Naprawa rur spustowych ( rury na faczeniach sie oddzielity)
-0$r.120- 30m /
-0$r.150 -12,0m /

19. Naprawa rur spustowych ( rury na taczeniach sie oddzielity) /
-0$r.120- 30m /
-04r.150 -12,0m

20. Uzupetnienie pojedynczych dachowek. /

Okoto 350 szt /

21. Szklenie szktem gtadkim wytazéw /‘—

dachowych. 40*50 cm. /\

8 szt. ( @
22. Pokrycie podwdjne papa \/
termozgrzewalng dachu o podtozu \

betonowym z wykonaniem obrébek N "
blacharskich, zatozeniem rynien i rur spustowych.
23. Pokrycie jednokrotne papa termozgrzewalna dachu o podtozu

drewnianym. L

24. Pokrycie jednokrotne papa termozgrzewalna dachu o podtozu
drewnianym.
Polutowanie lub potgczenie na klej potgczenia rynny.

Uwaga.

- miejsca zabezpieczeri poz. 1-19 i 22-24 s3 oznaczone na rys. nr 02

- zabezpieczenia wyszczegélnione w poz. 20i21 dotyczg catego dachu na
zamku.
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Nadzor budowlany, projektowanie Jan Mienik | sprawozic:

ul.Rapackiego 19d/4, 59-400 Jawor




1. Obrébki blacharskie

- na koszu - 2,0%0,55=1,
- obrébka gzymsu - 2,5%0,55=1,37%2
- uzupetnienie rynny o $r. 150 - 8,0 m -

- wymiana rury spustowej

-20m

O y
- przetozenie pokrycia -5,0m2 Z
2.Uzupetnienie obrébki blacharskiej na gzy P 4
- 4,0%0,55=2,2m2 <
Uzupetnienie gasioréw -15m 2
Przetozenie pokrycia -5,0m2 Z
3. Przetozenie pokry¢ dachowych - 5,0 m2
20
4 . Przetozenie pokry¢ dachowych - 2,0 m2
5. Przetozenie pokry¢ dachowych - 2,0 m2
6. Przetozenie pokry¢ dachowych -5,0 m2
7. Przetozenie pokry¢ dachowych - 3,0 m2
8. Obrobki blacharskie
- na koszu - 4,0%0,55=2,2m2
- obrébka gzymsu - 4*0,55=2,2 m2
- uzupetnienie rynny o $r. 150 - 4,0 m
- wymiana rury spustowej -1,0m

9. Przetozenie pokry¢ dachowych - 3,0 m2
10. Przetozenie pokry¢ dachowych - 2,0 m2
11. Przetozenie pokry¢ dachowych - 4,0 m2
12. Obrébki blacharskie
- na koszu - 2,0%0,55=1,1m2
- obrébka gzymsu - 12,5*%0,55=9,07 m2
- uzupetnienie rynny o $r. 150 - 12,0 m
- wymiana rury spustowej -20m
- przetozenie pokrycia -50m2

13. Uzupetnienie rynny o $r. 120 -4,0m
Przetozenie pokrycia -3,0m2

14. Usuniecie przecieku miedzy potacig dachu a $ciana wiezy
15. Uzupetnienie rury spustowej z PCV 0$r.110 mm -6,0m
16. Uzupetnienie rury spustowej z PCV 0$r.110 mm -1,0m
17. Uzupetnienie rury spustowej z PCV 0$r.110 mm -1,0m
18. Naprawa rur spustowych ( rury na taczeniach sie oddzielity)

-0$r.120- 30m
-0$r.150 -12,0m

19. Naprawa rur spustowych ( rury na taczeniach sie oddzielity)
-0$r.120- 30m
-0¢r. 150 -12,0m
20. Uzupetnienie pojedynczych dachéwek.
Okoto 350 szt
21. Szklenie szktem gtadkim wytazéw dachowych. 40*50 cm.

8 szt.

22. Pokrycie podwdjne papg termozgrzewalng dachu o podtozu betonowym z wykonaniem obrébek
blacharskich, zatozeniem rynien i rur spustowych.

23. Pokrycie jednokrotne papa termozgrzewalna dachu o podtozu drewnianym.
24. Pokrycie jednokrotne papa termozgrzewalng dachu o podtozu drewnianym.

Polutowanie lub potgczenie na klej potgczenia rynny.

Uwaga.
- miejsca zabezpieczeri poz. 1-19 i 22-24 s3 oznaczone na rys. nr 02
- zabezpieczenia wyszczegdlnio 0z. 20i21 dotycza catego dachu na zamku.
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1. Murtata -6,0m
Krokiew koszowa - 3,0x3,0=9,0 m

2. Murtata -60m
3. Murtata -50m
3'. Krokwie -50m
Murtata -5,0m
4. Murtata -50m
Belki stropowe - 4x5,3m ( przekroj - 20x24cm)
Krokwie -4x4,5m

5 .0dtworzenie wiezby dachowej nad klatka schodowa. wg rys. nr 06,07,08

6. Murfata -2x3,0=6,0 m
Krokiew koszowa -3,0m

7. Murfata -2x3,5=7,0m
Krokiew koszowa -2,5m

8. Murtata - 2x4,0=8,0,0m
Krokiew koszowa - 4,0 m
Krokiew zwykta  3,0x3=9,0m

9. Krokiew zwykta -5,0

Uwaga.
- przekroje wymienionych elementéw nalezy zachowa¢ jak istniejace
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Odbudowa konstrukcji i pokrycia Zamku Piastowskiego
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wymiana elementow wigzby dachowej

czesc¢ wschodnia

Nadzdr budowlany, projektowanie Jan Mielnik
ul.Rapackiego 19d/4, 59-400 Jawor




femopoyos ey

Azoaim

= Ry aluemopyaload ‘fueimopng iozpey

z > =

&1313[5| 2

2 3| 9

2 2

2

3| | 79
o2
013
BAI

g | 5
0

SHNEE
79

48

b4

012

0z

!

%
AT
B

= — N

—

L

=

4
Z \g‘“\\" B
\“\\//
‘{ \

%
\
!

wwGz "6 psep

N [7)
Q Eua g
° g T2 a X e —
= rrosgo -
=55 OS5 gLl
a ©S8g JORN®
] o3 3ocao
o N - g :;;A_\
o o s 79999
2 X a X X
[0 I > S a2
o A @ or~rAr~RR
O = N 3
53 =)
S5 R )
N 3
o <
o




ded gkuimo
38[8q IYMOOLIOY
M
’_\_/—\
—_——
N
e
=———
——————
M
"‘_\/\
—_———
——————
P
—_——————
————
M
P
——
—_—
eulfoejAjuam exyysnd

auebnus ‘wwggz 16 sap

Mye[eq eguew;oxei |eieb

wo ¢-z'19q exmp|pod

fizaim Bmopoyds Byjep| peu ndouis
paynspod yejeq opim

ylujaiyy uer siuemopploid ‘Auepmopng iozpey

NMITd YMZYN
NZAMVHdS
(o]

aonmer euluus
“HOLSIMNI

O O - L-
UN "'SAY VIVAS




krokiew 16x14 cm
drynnowy, bl.
murfata 15x15 cm ¥
co Im Sruba @ 12mm
fytan cynk gt.0,6mm
g_ UKLAD WARSTW DACHU
-papa termozgrzewalna 2x [ rolka z cggly

-deski gr. 25 mm wieniec Zelbetowy 1 i

139 “krokwie 24x24 cm i :

zbrojenie giéwne 4# 12 mm , 3 Y

95 22 > strzemiona ®6co15cm, k £

otuliny 2,5 cm

w1,
16x16cm
szczegot "A"
T
e B e
T  ——— b1 ,
16x16cm
i i obrébka blacharska,
szczegot "B"
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