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l. Wstep.
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem specyfikacji fechnicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru rob o6t

zwigzanych z remontem wiezby dachowe i wymiang pokrycia dachu Zamku
Piastowskiego w Jaworze.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy
realizacji robdt wymienionych w pkt 1.1,

1.3.. Lokalizacja

Zamek jaworski znajdujegiv potudniowo — zachodniej ¢&i miasta nad doli
Nysy Szalonej i Mtynowki , ktéra obecniectg jest w kegi budowlane.
Zamek ley na trasie przelotowej z Legnicy do Jeleniej Ggest dobrze eksponowany
od strony potudniowej i potudniowo — zachodniej.

1.4. Opis ogolny obiektu

Zamek stanowi kompleks budynkow zadaych wokot wewntrznego
dziedzihca. Jest nieregularny w rzucie. kM@ wyr&nic trzy skrzydta zamykage
dziedziniec wewetrzny.

W potud. — zach. &&ci dziedzihca znajduje giwieza , ktéra dominuje nad catym
obiektem i jest widoczna w panoramie miasta.

W skrzydle wschodnim znajduje; dirama 4czaca dziedziniec zamkowy z miastem.

Od strony zewgtrznej, w naraniku potudniowo-zachodnim , wysusa jest
potcylindryczna renesansowa basteja.

Zamek po licznych przebudowach jest stylow@ai@owany w poszczegolnych
fragmentach.

2. Opis stanu istniegcego
2.1. Czs¢ dachu nie przewidziana do remontu. [ Po remoncie |

Znaczna og¢ dachu zostata w latach 2009 - 2012 poddana zastatantowi. Dach
byt pokryty dachowk karpiowlg i czesciowo eternitem.  Wymieniono wéwczas
pokrycie dachu na dachowkarpidwlke, zamontowano nowe obrébki z blachy cynkowo-
tytanowej, wymieniono zmurszate i zgnite elementy2ay dachowej. W4zbg
zaimpregnowano.  Kwowe odcinki kominéw nad potacdachu przemurowano.
Kominy zostaly otynkowane i pomalowane farba stiikey na kolor biaty.

2.2. Czs¢ dachu przewidziana do remontu.
Dach pokryty dachovekkarpidwlg , jest w ztym stanie technicznym. Wygtija duze

ubytki pokrycia i brak pojedynczych dachéwek. Paatesdachowki g ztuszczone lub
popckane. Obrobki blacharskie oraz rynny i rury $pue z blachy cynkowejsw



zlym stanie. $ zdeformowane lub ich brakuje. Komin: gérngsz jest pogkana i ceglty
s3 luzne, tynk odspoit siod podiga. Elementy wizby w miejscach, gdzie byty ubytki
pokrycia przegnity. Wizba nad kgta klatka schodogvulegta catkowitemu zniszczeniu i
zawalita s¢ dosrodka klatki.

Uszkodzenia elementow konstrukcji dachu, ubytkkrycia i obrébek blacharskich
powodup przeciekanie, a tym samym systematyczne niszcodmgktu.

3.0 Zabezpieczenie terenu budowy:

Teren budowy nalezy wygrodzi¢ i oznaczy¢ tasmq ostrzegawczqg, oznaczy¢ tablicami
ostrzegawczymi. Zabezpieczy¢ wejscia do budynku: z naroznika ul. Rézanej i
Niedziatkowskiego, od strony Ul. Rézanej, wejscia z dziedzinca oraz przejazd (przy elewad]i
wschodniegj skrzydta wschodniego) dodatkowymi zadaszeniami.
(Na czas budowy uniemozliwi¢ wejscie na teren dziedzihca osobom postronnym.

Wygrodzi¢ miejsce do sktadowania materiatéw budowlanych oraz ogrodzony teren
na odpady zabezpieczony siatkg z bokdw oraz z gory.

Wyznaczy¢ ogrodzony teren, zabezpieczony siatkg z bokdw oraz z géry, na sktadowanie gruzu
i odpadoéw z dogodnym dojazdem.

Zapewnic¢ zaplecze dla potrzeb kierownictwa budowy oraz zaplecze socjalne dia
pracownikéw (w kontenerach, bgdz wydzielonych pomieszczeniach w budynku).

Kierownik budowy, przed rozpoczeciem prac, winien opracowac, w oparciu o dostarczong
dokumentacje, plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie.

W trakcie budowy nalezy chroni¢ istniejgcqg zielen przed budynkiem.

Po zakonhczeniu prac teren usung¢ wszystkie elementy rusztowan, zaplecza, ogrodzenia. Teren
oczyscic¢, w razie potrzeby rekultywowad.

Przy realizacji obiektéw obowigzuje Rozporzgdzenie Min. Infrastruktury z dn. 6.02.2003
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych
(Dz. Ust. Nr 47 z 2003 r. poz. 401).

4.0 Remont wezby dachowej i wymiana pokrycia:

- Zdja¢ istniepgce pokrycie z dachowki ceram. karpidwki.

- Elementy przegnite i zniszczone przez robactwowudsi wymienic na nowe o takich
samych gabarytach. Zaktada igi nalezy wymienit srednio okoto 3% elementow
konstrukcji wezby dachowe.

- Usuryg¢ istniepce taty w 100%.

- Elementy porzone powierzchownie ocioéa

- Usurg¢ istniegce opierzenia, rynny i rury spustowe z blachy ooyminej grub. 0,6

mm
Uwaga:

Usunite elementy porane przez robactwo i przegnite natychmiast wywozi

z terenu budowy i utylizowanp. poprzez spalenie).
- Zalozy¢ nowe wytazy na dach oraz nowe tawy kominowe.
- Wszystkie drewniane elementygéioy nowe i istniejce zabezpieczyp. paarowo

i przeciw owadom do uzyskania stopnia truépainadci (NRO) pokrywagc 4 —

krotnie lub zgodnie z wytycznymi producenta

Istniepce elementy przed zabezpieczeniem preparatemgzysac

Z zanieczyszcze(i wapna), szczotkami stalowymi.

- Na krokwiach rozpic memramng

Wzdhuz krokwi przybic kontriaty dystansowe 2/4cm. zabezpieczone paimwo (NRO)

- Przybt nowe faty 4/6 cm. zabezpieczone pzggowo (NRO)

- Wykona nowe opierzenia z blachy cynkowo — tytanowej gfyb.mm

- Zalazy¢ nowe rynny z blachy cynkowo- tytanowej gr. 0.7 mén 150 mm



- Rury spustowe pozostastniegce (zostagwymienione przy wykonywaniu elewacji)
- Na pojczeniach rynny i rury spustowej wykanabiorniczek z blachy cynk-tytan gr.
07mm

- Laczenie elementy opierzenia, rynien i rur spustowygkona spoiwem cynkowo -

otowianym.

- Wykona nowe pokrycie dachu z nowej dachéwki ceramiczaepidowki uktadanej
podwajnie w koronk ( Nalezy zastosowadachowk szer. 15,5 cm kolor naturalna
czerwiaé tj. takg jak na wyremontowanej jupotaci)

Sposbéb mocowania zgodnie z wytycznymi producenta
Stosowa réwniez dachowki wentylacyjne do wentylowania przestrznichu
w ilosciach zgodnych z wytycznymi producenta.

5.0 Warunki wykonania prac :
Podczas wykonywania prac zwigzanych z remontem wiezby dachowe;j:

- Wiezbe dachowq nalezy chroni¢ przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi
(deszcz, nastonecznienie, silny wiatr),

- Zagrozone ptaszczyzny odpowiednio zabezpieczyE

- Niedopuszczalne jest prowadzenie robét podczas opaddw oraz przy silnym wietrze,
gdy predkos¢ wiatru przekracza 10m/s.

- Optymalna temperatura do wykonania powtok impregnaciji p. pozarowej wynosi
od 15 - 25 st. C przy wilgotnosci wzglednej powietrza do 70%. Optymalne i graniczne
warunki wykonywania zabezpieczeh ogniochronnych podaje aprobata techniczna.

6.0.. Wymagania dotyczqce wiasciwosci stosowanych wyroboéw:

6.1.Wymagania ogdine:

Wszystkie wbudowane materiaty powinny posiadac¢ aprobaty techniczne, atesty etc.
Materiaty stosowane do robdt dekarskich oraz do wykonywania izolacji wodochronnych
taraséw powinny miec:

- certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejska wprowadzona do zbioru norm
polskich, z europejskg aprobatg techniczng lub krajowa specyfikacja fechniczng panstwa
cztonkowskiego uznang za zgodna z wymaganiami podstawowymi, winny by¢& oznaczone
znakowaniem CE.

- deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydana przez producenta,
w przypadku wyrobéw podanych w wykazie Komisji Europejskiej majgcych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczenhstwa.

1.0 Wymagania techniczne dla stosowanych materiatow.

6.2 Materiaty stosowane do konstrukcji drewnianych:

- Drewno stosowane do konstrukcji powinno by¢ klasyfikowane metodami
wytrzymatosciowymi. Zasady klasyfikacji powinny by¢ oparte na ocenie wizualnej lub
mechanicznej. Klasyfikacja wizualna lub mechaniczna powinna spetniac wymagania
podane w PN-82/D-09421, PN-EN 518 lub w PN-EN 519, Klasy wytrzymatosciowe drewna
litego przyjmowac zgodnie z PN-EN-338.

- Klasa wytrzymatosci drewna powinna odpowiadac wartosci wytrzymatosci
charakterystycznej wg PN-B-03150:2000.

- Wilgotnos¢ drewna iglastego nie powinna by¢ wyzsza niz: 18%.

- Wtasciwosci tarcicy iglastej konstrukcyjnej sortowanej wytrzymatosciowo i kryteria jakosci
powinny by¢ zgodne z wymaganiami PN — 82/D-94021 i PN-75/D-96000 oraz PN-EN 350-1-2.

- Ocena tarcicy iglastej j.w powinna by¢ przeprowadzona zgodnie z wymaganiami
PN-82/D-94021 przez upowaznione osoby, na przyktad licencjonowanych brakarzy.

6.3.tgczniki mechaniczne:
Ewentualne tgczniki mechaniczne powinny spetnia¢ wymagania PN-B-03150:2000 oraz



PN-EN 14545 i PN-EN 14592,

6.4. Preparaty do zabezpieczania drewna:

- Preparaty do zabezpieczenia drewna przed korozjg biologiczng powinny by¢ zgodne
w wymaganiami PN-C-04906:2000, wymaganiami podanymi w aprobatach technicznych
oraz zgodne z zaleceniami udzielania aprobat technicznych ZUAT-15/V1.06/2002.

- Preparaty do zabezpieczenia drewna i materiatdw drewnopodobnych przed ogniem
powinny spetnia¢ wymagania podane w aprobatach technicznych.

7. Warunki przechowywania, sktadowania:

Sposdb transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z wymaganiami producenta.
Pakowanie, przechowywanie i tfransport tarcicy iglastej powinny by¢ zgodne z wymaganiami
PN-82/D-94021.

Wykonawca obowigzany jest posiadac¢ na budowie petng dokumentacje dotyczgcg
sktadowanych na budowie materiatdw.

8. Wymagania dotyczgce wykonania robét:
8.1. Wiezba dachowa

- Przekroje i rozmieszczenie elem. winny by¢ zgodnie z dokumentacjq techniczng.

- Potgczenia krokwi potaci tréjkgtnych (fzw. kulawek) z krokwiami naroznymi i koszowymi
mogq by¢ wykonane na styk i przybite gwozdziami.

- Elementy wbudowywane winny by¢ doktadnie w migjscu elem. istniejgcych.

- Elementy wiezby stykajgce sie z murem powinny by¢ w migjscu styku odizolowane papqg
oraz impregnowane srodkami grzybobdjczymi.

- Przekrdj tat i kontratat zgodnie z proj. budowlanym 40/60 mm. taty powinny by¢ przybite
rownolegle do okapu, poprzez kontrtate do kazdej krokwi co najmniej gwozdziem okrggtym
ocynkowanym @ 4mm lub kwadratowym o boku 3,5 mm i dtugosci nie mnigjszej niz 180 mm.
Styki tat winny by¢ usytuowane na krokwiach.

Wzdtuz kalenicy i narozy przybi¢ dodatkowe taty do mocowania ggsiorow.

Wzdtuz kosza dachowego i narozy przewidzianych do pokrycia blachg powinna by¢
przybita deska srodkowa, wzdtuz osi kosza, a po obu jej stronach deski tgczone na styk.
Osiowy rozstaw tat: 28 cm. Odchytki w rozstawie nie powinny przekracza¢ 5 mm.

8.2. Obrdbki blacharskie, rynny i rury spustowe:

- Obrébki blacharskie powinny by¢ zamontowane w sposéb stabilny oraz dostosowane
do rodzaju pokrycia. Obrébki z blachy cynkowo tytanowej o grub. 0,6 mm wykonane
na okapach, w koszach, przy murach ogniowych i kominach, rurach, masztach i podobnych
elementach przechodzgcych przez pokrycie dachowe powinny by¢ wykonane przed
przystgpieniem do uktadania dachdwek.

- Rynny i rury spustowe z blachy j.w. winny odpowiada¢ wymaganiom z PN-EN 612:1999,

- Uchwyty do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, PN-B-94702:1999,
i PN-B-94701:1999.

8.3. Pokrycie z dachéwek ceramicznych:

- Krycie dachdéwkg ceramiczng powinno by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi
w PN-71/B-10241.

8.4. Zabezpieczenie ogniochronne drewnianej konstrukcji wiezby dachowe;:

- Podtoze z drewna i materiatéw drewnopodobnych przeznaczone do malowania
ogniochronnymi impregnatami i srodkami powtokowymi powinny mie¢ wilgotnos¢ nie wiekszqg



niz 12%, by¢ nie zmurszate, bez zepsutych i wypadajgcych sekdéw i zaciekdw zywicznych.
Powierzchnia powinna by¢ oczyszczona z plam ttuszczu, zywicy czy farb np. szczotkami
drucianymi, odkurzona. Konstrukcje drewniang wiezby i taty zabezpieczy¢ poprzez 4 krotne
malowanie lub wg wytycznych producenta.

9. Wykaz czynnosci kontrolnych:

Kontrola dotyczy wtasciwosci stosowanych wyrobdw i materiatdw oraz wykonania robdt,

Badanie wtasciwosci materiatéw i wyrobdw powinny by¢ przeprowadzone zgodnie

Wymaganiami podanymi w normach i aprobatach technicznych. Potwierdzenie wtasciwosci

materiatdéw i wyrobéw powinno by¢ podane:

- w zaswiadczeniach z kontroli (certyfikatach zgodnosci lub deklaracjach zgodnosci wyrobdw
z dokumentami odniesienia oznaczonych znakiem budowlanym)

- w zapisach w dzienniku budowy

- w innych dokumentach, n.p. ekspertyzach technicznych.

Kontrola wyrobdw z drewna powinna by¢ zgodna z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury

z dnia 14.V.2004 r. w sprawie kontroli wyrobdw budowlanych wprowadzonych do obrotu

- Dz.U.2004, nr 130, poz. 1386.

Kontrola konstrukcji wiezby drewniane;j:

- Ocene prawidtowosci wykonania i zgodnosci z ustaleniami projektowymi nalezy
przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin, wynikdw odbioréw miedzyoperacyjnych i czesciowych
oraz zapisdw w dzienniku budowy.

- Odbiory miedzyoperacyjne i czeSciowe powinny obejmowac:
zgodnos¢ wykonania robdt z dokumentacja techniczna,
rodzqj i klase oraz wilgotnos¢ drewna,
prawidtowo$¢ wykonania potgczen, wymiary elementdw,
zabezpieczenie drewna,
prawidtowos¢ usytuowania elementow,.

Kontrola wykonania pokry¢ polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami
norm przedmiotowych.
Kontrola ta jest przeprowadzana przez inspektora nadzoru:
- w odniesieniu do prac zanikajgcych (kontrola miedzyoperacyjna) —
podczas wykonywania rob ot
- w odniesieniu do wtasciwosci catego pokrycia (kontrola kohcowa) — po zakohczeniu robdt,

10. Opis sposobu odbioru robét:

Przedmiotem odbioru powinny by¢ poszczegdlne fazy robot,

prawidtowos¢ wykonania wszystkich faz robét i ich zgodnose z dokumentacja.

W przypadku wystgpienia jakichkolwiek nieprawidtowosci i usterek, wykonawca robét zobowigzany
jest do ich usuniecia.

Poszczegdlne fazy robét zanikajgcych powinny by¢ odebrane przez kierownika budowy

i inspektora nadzoru i wpisane do ,Dziennika budowy”. Po zakohczeniu catosci roboét,

tgcznie z obrébkami blacharskimi i robotami towarzyszgcymi, nalezy dokonad

kohcowego odbioru robdt i sporzqdzi¢ protokdt odbioru.

11. Dokumenty odniesienia:

11.1 Dokumenty bedgce podstawg do wykonania prac budowlanych:
11.2 Dokumentacja techniczna:

- projekt budowlany

- informacje dotyczqcg bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

- warunki wykonania i odbioru robét budowlanych
11.3Uprawomocnione pozwolenie na budowe



11.4 Umowa z zamawigjgcym o roboty budowlane i towarzyszgce

11.5 Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (bioz)

11.6 Zarejestrowany dziennik budowy,

11.7. Ztozenie oSwiadczenia kierownika robdt i inspektora nadzoru

11.7 Powiadomienie organu nadzoru budowlanego o planowanym rozpoczeciu rob ot
11.8.Protokdt przekazania terenu budowy

Akty prawne:

- Ustawa - Prawo budowlane z dn. 7 lipca 1994 r. Dz. Ust. Nr 207 poz. 2016z 2003 r. z
pdzniejszymi zmianami: Ust, Z 27.03.03 oraz Dz.U.93 poz. 888 z 16.04.04.

- Rozp. Min. Infrastruktury z 12.04.02 z w sprawie warunkdw technicznych jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie. Dz. U. Nr 75 poz. 690 z 15.06.02 r. z p6zniejszymi
zmianami: Dz. U. Nr 33 poz. 270z 2003 r. i Dz.U. Nr 109 poz. 1156 z 2004 r.

- Rozp. Min. Infrastruktury z dn. 2. 09.2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokument.
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego. Dz.U. Nr 202 z dn. 16.09.2004 r.

- Rozp. Min. Infrastruktury w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz

planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Dz. U. Nr 120 poz. 1126 z 2003 r.

- Rozp. Min. Infrastruktura z sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob ot

budowlanych z dn. 6.02.2003 r. Dz.Ust. Nr 47 z 2003 r. poz. 401.

- Ustawa z dn. 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych. Dz.U. Nr 92 poz.881 z 30.04.04 r.

- Rozp. Min. Infrastruktury w sprawie kontroli wyrobéw budowlanych wprowadzonych do
obrotu. Dz. U. Nr 130 poz. 1386 z dn. 8.06.2004 r.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych.

- Przedmiotowe normy wymienione w specyfikacii.



