Dach szklany_$ciecie F8 F2 (W6) F3 (W5) F4 (W4) F5 F6

poddasze: 1 szt. parter: 1 szt. parter: 1 szt. parter: 1 szt. parter: 1 szt. parter: 1 szt.
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UWAGA:przed przystapieniem do montazu
wszystkie wymiary otwordw okiennych i
drzwiowych sprawdzi¢ w naturze i poréwnac z
wymiarami w dokumentacji technicznej.
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************************ - - fasada aluminiowo - szklana

- system stupowo ryglowy PONZIO PF 152ESG
- szeroko$¢ stupa/ rygla 52mm

- szeroko$¢ spoiny silikonowej 22mm

- fasada zewnetrzna aluminiowo - szklana o odporno$ci pozarowej EI60
- system stupowo ryglowy PONZIO PF 152EI

- szeroko$¢ stupa/ rygla 52mm

- szeroko$¢ listwy ostonowej 51mm

- fasada zewnetrzna aluminiowo - szklana o odporno$ci pozarowej EI60
- system stupowo ryglowy PONZIO PF 152EI

- szeroko$¢ stupa/ rygla 52mm

- szeroko$¢ listwy ostonowej 51mm

- fasada zewnetrzna aluminiowo - szklana o odporno$ci pozarowej EI60
- system stupowo ryglowy PONZIO PF 152EI LW IU'FZ_TbEC“iﬂ'ZQ ot P 20

- szeroko$¢ stupa/ rygla 52mm - fasada aluminiowo - szklana Kol +48 15 29% 03 71/ blro®lemanpl | < oo T
- szeroko$¢ listwy ostonowej 51mm - system stupowo ryglowy PONZIO PF 152ESG

- fasada zewnetrzna aluminiowo - szklana o odporno$ci pozarowej EI30
- system stupowo ryglowy PONZIO PF 152EI

- szeroko%c: s.lupa/ rygla 52mm - glqbqkoéé konstrukcyjng §1upa{rygla na podstawie obliczen statycznych - wysokos¢ listwy ostonowej stupa/rygla 21/14mm - wysokos¢ listwy ostonowej stupa/rygla 21/14mm - wysokos¢ listwy ostonowej stupa/rygla 21/14mm - szeroko$¢ stupa/ rygla 52mm Budynek Uniwersytetu £6dzkiego |y projeits
 swietlik fasadowy aluminiowo - szklan - szeroko$¢ listwy ostonowej 51mm - drzwi zewnegtrzne aluminiowe jednoskrzydtowe - gtebokos¢ konstrukcyjna stupa/rygla na podstawie obliczen statycznych - glebokos¢ konstrukcyjna stupa/rygla na podstawie obliczen statycznych - glebokos¢ konstrukcyjna stupa/rygla na podstawie obliczen statycznych - szeroko$¢ spoiny silikonowej 22mm Obiekt MOTYL 23-01
_ svstem shipowo Y lowv PONZIO PF 1y 59 - wysokos¢ listwy ostonowej stupa/rygla 21/14mm - trzykomorowy system profili aluminiowych z izolacja termiczng PONZIO PE 78N - drzwi zewnetrzne aluminiowe jednoskrzydtowe EI60 - drzwi zewnetrzne aluminiowe dwuskrzydiowe EI60 - drzwi zewnetrzne aluminiowe jednoskrzydtowe EI60 - glebokos¢ konstrukcyjna stupa/rygla na podstawie obliczen statycznych -
] sZerokoéc’ Slu N /ryg a 5}£mm - glebokos¢ konstrukcyjna stupa/rygla na podstawie obliczen statycznych - glebokos¢ konstrukcyjna o$cieznicy 78mm - system profili aluminiowych PONZIO PE78EI - system profili aluminiowych PONZIO PE78EI - system profili aluminiowych PONZIO PE78EI - szkto zespolone, jednokomorowe spetniajace wymagania PN-EN 1279-1:2018 i inwestor | Untwersvtet ozl 09.2023
e pa’Tyg . - szklo zespolone, dwukomorowe speiniajagce wymagania PN-EN 1279-1:2018 i PN-EN - gleboko$¢ konstrukcyjna skrzydta drzwiowego 78mm - gleboko$¢ konstrukcyjna oscieznicy 78mm - gleboko$¢ konstrukcyjna oscieznicy 78mm - gleboko$¢ konstrukcyjna oscieznicy 78mm PN-EN 1279-5:2018 o Ug=1,0 W/m?k —— : o ; -
- szeroko$¢ listwy ostonowej stupa/rygla S1mm . _ ) . L7 . . . . . : . ! . ] ) L o ) . Lokalizacia | ul- Sienkiewicza 21, £6dz dz. nr ewid. 117/1, obreb S-6
- wvsokosc listwv ostonowe stupa/rvela 21/5.5 mm 1279-5:2018 o Ug= 0,5 W/m?k - zawiasy rolkowe minimum 2 szt. na skrzydto - gleboko$¢ konstrukcyjna skrzydta drzwiowego 78mm - glgbokos¢ konstrukcyjna skrzydta drzwiowego 78mm - glebokos¢ konstrukcyjna skrzydta drzwiowego 78mm - wspotczynnik przenikania ciepta dla calej konstrukcji j
Y . Y i PaTyg ’ } ., - wspotczynnik przenikania ciepta dla catej konstrukcji Uw < 0,9 W/m?k - zamek, samozamykacz, dwustronnie klamka - zawiasy rolkowe - zawiasy rolkowe - zawiasy rolkowe Ucew =1,2 W/m?k Branza ARCHITEKTURA- rewizja
- glebokos¢ konstrukcyjna stupa/rygla na podstawie obliczen statycznych . . . . . . 0 Y y ’ U
.. . ] ) - kolor §lusarki RAL - $wiatto przejscia po otwarciu drzwi o £ 90° 1200mm x 2500mm - zamek, samozamykacz, dwustronnie klamka - zamek, samozamykacz, dwustronnie klamka - zamek, samozamykacz, dwustronnie klamka - kolor $lusarki RAL r Projekt Wykonawez nr_upr. arch. | podpis
- szklo zespolone, dwukomorowe speiniajagce wymagania PN-EN 1279-1:2018 i PN-EN o : : e : . . Y ) . 0 L S ) . 0 D Y > . 0 . . oz Jert Y Y bez ogr.
1279-5:2018 0 Ue= 0.5 W/m?km dla szvbv pionowe! - obwodowo uszczelnienie z konstrukcjg budynku za pomocg fartucha epdm - szkto zespolone, jednokomorowe spetniajgce wymagania PN-EN 1279-1:2018 i PN-EN - $wiatlto przejscia po otwarciu drzwi o £ 90° 1200mm x 2500mm - $wiatto przejscia po otwarciu drzwi o £ 90 - $wiatto przejscia po otwarciu drzwi o £ 90° 900mm x 2465mm - obwodowo uszczelnienie z konstrukcjg budynku za pomocg systemowego fartucha _ _ _ 038/2009
- ws (’)l.cz nnik rgzeni,kania cienla dla ce}lll eylgonstrukjc' {Uew < 1.1 Wmzk 1279-5:2018 0 Ug= 1,0 W/m?k - szkto zespolone, dwukomorowe spetniajgce wymagania PN-EN 1279-1:2018 i PN-EN 1200mm skrzydto czynne (2400mm cato$¢) x 2500mm - szkto zespolone, dwukomorowe spetniajace wymagania PN-EN 1279-1:2018 i PN-EN epdm GF300 Projektont | mgr inz. arch. Mitosz Sanetra | o,
. kollz)r éhflsarki EAL P ! ! ’ - wspotezynnik przenikania ciepta dla catej konstrukeji Uew =1,3 W/m?k 1279-5:2018 o Ug= 0,5 W/m’k - szkto zespolone, dwukomorowe spetniajagce wymagania PN-EN 1279-1:2018 i PN-EN 1279-5:2018 0 Ug= 0,5 W/m2k Opracowanie| Mar inz. arch. Aleksandra Tehrzewska
_ obwodowo uszezelnienie z konstrukeia budviku za pomoca fartucha epdm - kolor $lusarki RAL - wspotczynnik przenikania ciepta dla catej konstrukcji Uw = W/m?k 1279-5:2018 o Ug= 0,5 W/m?k - wspotczynnik przenikania ciepta dla catej konstrukcji Uw = W/m?k 043/10
Ja budy p 4 P - obwodowo uszczelnienie z konstrukcja budynku za pomoca systemowego fartucha epdm - kolor $lusarki RAL - wspOtezynnik przenikania ciepta dla calej konstrukcji Uw = W/m?k - kolor $lusarki RAL Sprawdzejacy Mgr in2. arch. Louay Farah MPOiA
GF300 - obwodowo uszczelnienie z konstrukcja budynku za pomocg fartucha epdm - kolor $lusarki RAL - obwodowo uszczelnienie z konstrukcja budynku za pomocg fartucha epdm Trese rsunk I : Nr rys:
i o . resc ysunku | Zestawienie zewnetrznej A-408
obwodowo uszczelnienie z konstrukcja budynku za pomoca fartucha epdm . . T
Slusarki aluminiowej_1 Skala 1:50
Kazde skrzydto nalezy wyposazy¢ w odbojnik z mosieznym wykonczeniem. :

UWAGA:

Prawa Autorskie zastrzezone— LEM Studio Architektoniczne Sp. z o. o.

Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie!

W przypadku uzycia nazwy produktu bqdz producenta dopuszcza sig zastosowanie materiatu
réwnowaznego pod wzgledem parametrow technicznych i funkeji jakiej ma stuzye.
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