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- fasada aluminiowo - szklana

- system stupowo ryglowy PROCURAL PF 152HI

- szerokosc stupal rygla 52mm

- szerokosc listwy ostonowej 51mm

- wysokosc listwy ostonowej stupa/rygla 21/14mm

- gtebokosc¢ konstrukcyjna stupa/rygla na podstawie obliczen statycznych

- szkto zespolone, dwukomorowe spetniajgce wymagania PN-EN 1279-1:2018 i PN-EN
1279-5:2018 o Ug= 0,5 W/m3k

- wspotczynnik przenikania ciepta dla catej konstrukcji Ucw < 0,9 W/m2k

- kolor slusarki RAL

- obwodowo uszczelnienie z konstrukcjg budynku za pomocg systemowego fartucha epdm
GF300

- fasada aluminiowo - szklana

- system stupowo ryglowy PONZIO PF 152ESG

- szeroko$¢ stupa/ rygla 52mm

- szeroko$¢ spoiny silikonowej 22mm

- gleboko$¢ konstrukcyjna stupa/rygla na podstawie obliczen statycznych

- szkto zespolone, dwukomorowe spetniajagce wymagania PN-EN 1279-1:2018 i PN-EN
1279-5:2018 o Ug= 0,5 W/m?k

- wspolczynnik przenikania ciepta dla catej konstrukcji Ucw < 0,9 W/m?k

- kolor $lusarki RAL

- obwodowo uszczelnienie z konstrukcja budynku za pomoca systemowego fartucha epdm
GF300

- fasada aluminiowo - szklana

- system stupowo ryglowy PONZIO PF 152ESG

- szeroko$¢ stupa/ rygla 52mm

- szeroko$¢ spoiny silikonowej 22mm

- gleboko$¢ konstrukcyjna stupa/rygla na podstawie obliczen statycznych

- szkto zespolone, dwukomorowe spetniajgce wymagania PN-EN 1279-1:2018 i PN-EN
1279-5:2018 o Ug= 0,5 W/m?k

- wspolczynnik przenikania ciepla dla catej konstrukcji Ucw < 0,9 W/m?k

- kolor $lusarki RAL

- obwodowo uszczelnienie z konstrukcja budynku za pomoca systemowego fartucha epdm
GF300

- fasada aluminiowo - szklana z drzwiami dwuskrzydtowymi
- system stupowo ryglowy PONZIO PF 152ESG
- szeroko$¢ stupa/ rygla 52mm
- szeroko$¢ spoiny silikonowej 22mm
- gleboko$¢ konstrukcyjna stupa/rygla na podstawie obliczen statycznych
- drzwi zewnetrzne aluminiowe dwuskrzydtowe
- trzykomorowy system profili aluminiowych z izolacjg termiczng PONZIO PE 78N
- glebokos¢ konstrukcyjna oscieznicy 78mm
- glebokos¢ konstrukcyjna skrzydta drzwiowego 78mm
- zawiasy rolkowe minimum 5 szt. na skrzydlo
- zamek, samozamykacz, dwustronnie klamka
- $wiatto przej$cia po otwarciu drzwi o £ 90°
900mm skrzydto czynne (1600mm catos¢) x 2870mm
- szkto zespolone, dwukomorowe spetniajagce wymagania PN-EN 1279-1:2018 i PN-EN
1279-5:2018 0 Ug= 0,5 W/m?k
- wspotczynnik przenikania ciepta dla calej konstrukcji Uw < 0,9 W/m?k
- kolor $lusarki RAL
- obwodowo uszczelnienie z konstrukcja budynku za pomocg systemowego fartucha epdm
GF300
- Kazde skrzydto nalezy wyposazy¢ w odbojnik z mosieznym wykonczeniem.

- drzwi zewnetrzne automatycznie przesuwne
jednoskrzydtowe z naswietlem

- trzykomorowy system profili aluminiowych z

izolacja termiczng PE 78N

- glebokos¢ konstrukeyjna o$cieznicy 78mm
- naped GEZE Slimdrive PL

- $wiatto przejscia po otwarciu drzwi 1000 x
2000mm

- szklo zespolone, dwukomorowe spetniajace
wymagania PN-EN 1279-1:2018 i PN-EN
1279-5:2018 o Ug= 0,5 W/m?k

- kolor $lusarki RAL

- obwodowo uszczelnienie z konstrukcja
budynku za pomocg systemowego fartucha
epdm GF300

- drzwi zewnetrzne jednoskrzydlowe z
naswietlem

- trzykomorowy system profili aluminiowych z

izolacja termiczng PE 78N
- glebokos¢ konstrukcyjna oscieznicy 78mm
- naped GEZE Slimdrive PL
- $wiatto przejscia po otwarciu drzwi 1000 x
2000mm
- szkto zespolone, dwukomorowe spetniajace
wymagania PN-EN 1279-1:2018 i PN-EN
1279-5:2018 o Ug= 0,5 W/m?k
- kolor $lusarki RAL
- obwodowo uszczelnienie z konstrukcja
budynku za pomoca systemowego fartucha
epdm GF300

- Kazde skrzydto nalezy wyposazy¢ w

odbojnik z mosieznym wykonczeniem.

UWAGA:przed przystapieniem do montazu
wszystkie wymiary otwordw okiennych i
drzwiowych sprawdzi¢ w naturze i poréwnac z
wymiarami w dokumentacji technicznej.
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UWAGA:

Prawa Autorskie zastrzezone— LEM Studio Architektoniczne Sp. z o. o.

Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie!

W przypadku uzycia nazwy produktu bqdz producenta dopuszcza sig zastosowanie materiatu
réwnowaznego pod wzgledem parametrow technicznych i funkeji jakiej ma stuzye.
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