NRO

19,721+
5 ogrzewane —
19,23+ 23 D koryto dach:
1 7: 92
2 a
1 I et
H [}
| 1l
| "
| 1
REI 120 | [a!
: \
16,12+ : A2\
________ L\l
i
obudowana wngka na
klimakonwektor
12,26+ 2
obudowana wneka
klimakonwekt
8,54+ A2
obudowana wneka na
klimakonwektor
REI 120
5
4.51+ Al
obudowana wheka na
klimakanwektor
S -}
£/0.00 g A2

Q
>
s
Q

J|
3
-

‘|

N

SOOI

L e e e,

komora teczniczna

- Jasme dylataeysne

~ ipofacia

1 e

)
N
)
N

D

E160s_

—
|
|
L

[ I—

LI IAATAAIA A AIAA5

+[16,12

‘ [—— wymiana okna

+[12,26

‘ | _— wymiana okna

i
\

(|

iana okna

A AIAA LIS AT LT,
7

ogrzewane ”
koryto dachowe ” :I
1] d
3 2 ) JI_: = ll
ViR
(i = === =t £
> 7 = — B =]
+[19,39
wymiaga okna
u KL3
F
L
H ' A2
— | _L—wymiona okna 7~ V[ o
- 2 > Z
e
— e [le] |
H| 14127
[ \EE
| | wymiana okna P\z
 — s
e C NN nowe schody
9 1 w tchnologii
i 110.141 monolitycznego
zel.—bet.
- i A2]
|~ wymiang okna N
- N AN |
] -
AN ) S—| //
10 1 7
- : 'é\ Tana DaTTeTRa
T 4 = FRE D wys. 1,1m
H [ 3 wykorzystujgca
EESiisE 6'-2 oryginalne tralki
|
1 F—T——— T~
' @i]
- wym'a‘rf okna %
(0 ¥ N ™
1 ﬁ
R S
e [ d]
] [ 2.43
[ L) .
[
V)i 7 72z zz
— \\“\
AL P SN
(R A | \\Q
! >
il
i
.00 D _ Cl +olpo po? i
* [

REI 120

poziom
chodnika

ul. Moniuszki

£/0.00

—|0.50

~1080,

7
00000

G744 777
7 A 74
W78

icia fundamentow wg projektu

Z

nstrucji

SCIANA ZEWNETRZNA: SCIANY

E
ISTNIEJACE B1 PODLOGA NA GRUNCIE : BEZ
OGRZEWANIA PODEOGOWEGO C SCHODY | SPOCZNIKI: KL-1, KL-3 -
FARBA FOTOKATALITYCZNA : - ' ' Ai POSADZKA STROPU NAD PIWNICA
WYKONCZENIE (gres / kamien nat. / parkiet drewniany) 2cm WYKONCZENIE (gres) 9em WKORCZENE (ares/ whl et < | :
TYNK ZEWNETRZNY CIENKOWARSTWOWY 2cm - gres/ wykl.dywanowa/ parkiet drewn. cm
WYLEWKA BETONOWA ZBROJONA WLOKNAMI 5cm TONOLICZNA PLYTA JELBETONR pr— :
WELNA MINERALNA 0035 KLEJONA NA SIATCE 18cm ;$YL§0[)BUU£OW:AN§034W/ : Ocm TYNK CEMENTOWO— WAPIENNY o WYLEWKA BETONOWA ZBROJONA WELOKNAMI 5cm
: Ad=0, m 15cm STYROPIAN AKUSTYCZNY 4em
ISTNIEJACA SCIANA Z CEGLY PELNEJ S BETONOWL ZBRCUONA o - m
TYNK' WEWNETRZNY Tem MEMBRANA HYDROIZOLACYJNA TRGJWARSTWOWA
CHUDY BETON ZBROJONY 0o - SPOCZNIKI: KL.2 ISTNIEJACY STROP KOLEBKOWY CEGLANY WZMACNIANY
_ . PIASEK UBITY 20 cm TYNK CEMENTOWO— WAPIENNY CIENNKOWARSTWOWY 2cm
E2 SCIANA 'ZEWNE:TRZNA: NOWA SCIANA WYKONCZENIE (terazzo z rekonstruowanym wzorem) 2cm
DZIEDZINCA . .
B2 PODLOGA NA GRUNCIE: KL-2 MONOLITYCZNA PLYTA ZELBETOWA 15¢m N PROJEKTOWANY STROP
FASADA SZKLANA STRUKTURALNA DWUKOMOROWA OKRESLENIE TECHNOLOGH WYKONANIA STROPOW PARTERU NASTAPI PO TYNK CEMENTOWO— WAPIENNY 2cm MIEDZYPIETROWY
PRZEPROWADZENIU PODBICIA_FUNDAMENTOW )
, res w .aywanowa amien nat. cm
WYKONGZENE (1 onet ) ) WYKOKCZENIE (gres/ wykl.dy / kamien nat.) 2
2 z erazzo z rekonstruowanym wzorem
E3 SCIANA ZEWNETRZNA: SCIANY / o C4 GALERIA KOMUNIKACYJNA G-1, G-2, G-3 -
ISTNIEJACE WYLEWKA BETONOWA ZBROJONA WEGKNAM| Sem WYLEWKA BETONOWA ZBROJONA WEOKNAMI bem
‘ STYROPIAN AKUSTYCZNY 4cm
WYKONCZENIE (zgodnie z Prog. Prac Konserwatorskich) FOLIA_BUDOWLANA Ocm WYKONCZENIE (gres) Zem X
STYRODUR  Ad=0,034W,/mK 15¢m STROP ZELBETOWY MONOLITYCZNY REI 120 26—30cm
TYNK ZEWNETRZNY CIENKOWARSTWOWY 2em PLYTA BETONOWA ZBROJONA 15 ¢m PLYTY STYROPIANOWE AKUSTYCZNE 2+4cm TYNK CEMENTOWO— WAPIENNY CIENNKOWARSTWOWY 2em
MEMBRANA_HYDROIZOLACYJNA TROUWARSTWOWA ,
, STROP ZELBETOWY POMIEDZY KONTRUKCJA STALOWA C160 |12cm
OINEJACA SCANA 7 CRGEY PECNES AT T a— o STROP PODWIESZONY Z WYKONCZENIEM Z BLACHY
PIASEK UBITY 20 cm _
EE)YMTP%iYTOWE PLYTY IZOLACYINE Z PIANKI REZOLOWES T |0 ALUMINOWO MEDZIANES TYPU TECUCOLD 17-100cm
CLAD? CPSONA 4 WYKOKCZENE - g3 |PODLOGA NA GRUNCIE: DZIEDZINIEC Z
OGRZEWANIEM PODLOGOWYM
. WARSTWA WYKOKCZENIOWA (gres) 2em T GALERIA KOMUNIKACYJNA: TARAS HISTORYCZNE ELEMENTY ODTWARZANE
E4 SCIANA ZEWNETRZNA: ISTNIEJACE _ WIDOKOWY NA WZOR ZACHOWANYCH
SCIANY PIWNICY WYLEWKA BETONOWA ZBROJONA WLOKNAMI Z RURKAMI Serm
WIELOWARSTWOWYMI OGRZEWANIA PODEOGOWEGO WYKONCZENIE PLYTY GRESOWE TARASOWE 2em
FOLIA KUBELKOWA PR IZOLACYIA 2 TOUA e PODKLADKI DYSTANSOWE SYSTEMOWE POD PLYTY 6
STYRODUR XPS100 10em FOLIA_BUDOWLANA INIEKCJA KRYSTALICZNA — 1Z0. POZIOMA | PIONOWA
IZOLACJA PRZECIWWODNA EPDM
WYLEWKA BETONOWA ZBROJONA 15 cm TASHA DYLATACYINA
IZOLACJA PRZECIWHODNA MEMBRANA_HYDROIZOLACYJNA TROJWARSTWOWA PLYTY TERMOIZOLACYJNE TWARDE MIN. XPS CS(10)300 30cm IZOLACJA PRZECIWWODNA REAKTYWNA PIONOWA
; —— CHUDY BETON ZBROJONY 10cm
ISTNIEJACA SCIANA Z CEGLY PELNEJ istniejgca | pr——— "o L= g ————— === 7 SUCHA GR.3MM, NA WARSTWIE WYRGWNUJACEJ oraz
TYNK WEWNETRZNY — PIASEK  UBITY 20 cm PAROIZOLACIA - _ WARSTWA IZOLAC)I TRWALE FACZACEJ Z BETONEM
WARSTWA SPADKOWA BETONOWA 5 1o © IZOLACJA PIONOWA TRWALE LACZACA SIE Z BETONEM
. LEM studio Architektoni .z0.0.
, STROP ZELBETOWY POMIEDZY KONTRUKCJA STALOWA C160 [12cm e 30 S0 Ko 200
g5 | SCIANY KOMORY TEGHNIGZNEJ | 5P [FODROBA WRINIEY STROP PODWIESZONY 7 WYKONCZENIEM 7 BLACHY NP e e RECO o, s oustast
KANALOW PODZIEMNYCH , 17-100cm o
WARSTWA WYKONCZENIOWA (gres) 2em ALUMINIOWO MIEDZIANEJ TYPU TECUGOLD
FOLIA KUBELKOWA - . L
WYLEWKA BETONOWA ZBROJONA WLOKNAMI 5cm Budynek Uniwersytetu £6dzkiego |y proje
. L L L L
STYRODUR XPS100 10cm STYRODUR _Ad=0,034W/mK 15cm P GALERIA KOMUNIKACYJNA PODCIEN Obiekt MOTYL 23-01
PLYTA BETONOWA WODOSZCZELNA ZBROJONA SIATKA @8 5 om
IZOLACJA PRZECIWWODNA TRWALE tACZACA SIE Z BETONEM 150X150 Alll=N . - — Data
WYKONCZENIE (gres) 2cm Uniwersytet Lodzki
MEMBRANA HYDROIZOLACYJNA TRWALE tACZACA SIE 7 BETONEM Inwestor ) i 12.2023
BETON WODOSZCZELNY W SYSTEMIE BIALEJ WANNY 20cm ul. Narutowicza 68, Lodz
TYNK WEWNETRZNY Tem E&g?; ziggzzéisoégmmw o) ;gcm PLYTY STYROPIANOWE AKUSTYCZNE Zt4em Lokalizacjo | ul- Sienkiewicza 21, £6d# dz. nr ewid. 117/1, obreb S-6
’ cm STROP ZELBETOWY POMIEDZY KONTRUKCJA STALOWA C160 |12cm _
- . rewizja
g7 |SCIANA FUNDAMENTOWA DZWIGU OS. WELNA MINERALNA AD 0,036 W/mK 20CM Bronzo ARCHITEKTURA- _ -
SZ-1 CIENKOWARSTWOWY TYNK WAPIENNO—CEMENTOWY Z Faza Projekt techniczny / wykonawczy ~[I7 ‘Pr €rCf - PodPis
DODATKIEM TWORZYW SZTUCZNYCH | WEOKIEN
FOLIA KUBELKOWA ZBROJENIOWYCH ZBROJONY SIATKA , MALOWANY FARBA  [%8¢™ Projektant | mgr inz. arch. Mitosz Sanetra %180/' 2009
ZOLOWO—KRZEMIANOWA i
STYRODUR XPS100 10cm STROP PODWIESZONY Z WYKONCZENIEM Z BLACHY 17-100cm | | Opracowanie| mgr inz. arch. Aleksandra Tchérzewska
ALUMINIOWO MIEDZIANEJ TYPU TECUGOLD
IZOLACJA PRZECIWWODNA TRWALE tACZACA SIE Z BETONEM 04310
Sprawdzajqcy| mgr inz. arch. Louay Farah .
9 Y MPOIA
BETON WODOSZCZELNY W SYSTEMIE BIALES WANNY 25¢m '
TYNK WEWNETRZNY + MALOWANIE Tem Trest. rysunk , NF rys:
PRZEKRQOJ C-C A-206
Skala 1:100

UWAGA:
Prawa Autorskie zastrzezone— LEM Studio Architektoniczne Sp. z o. o.

Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie!

W przypadku uzycia nazwy produktu bqdz producenta dopuszcza si¢ zastosowanie materiatu
réwnowaznego pod wzglgdem parametrow technicznych i funkcji jakiej ma stuzyc.
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