ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ DREWNIANEJ ZEWNETRZNEJ

01 02 03 O3v 04 O4a 05 06 o7 OT7a 08 O8wc 09 O9wc 09a 010 0O10a 011 O11wc 012 013 014 015 016 LPS' 017 LP4' 018 019 015
PARTER 13 szt. 1 szt. 5 szt. 3 szt. 2 szt. 1 szt. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
PIETRO I - - - - - - 16 szt. 3 szt. 2 szt. 1 szt. 2 szt. 1 szt. 4 szt. 1 szt. 1 szt. 1 szt. 1 szt. 1 szt. 1 szt. 1 szt. - - - - - - - - -
PIETRO II - - - - - - 17 szt. 3 szt. 2 szt. 1 szt. 4 szt. - 4 szt. 1 szt. 1 szt. 1 szt. 1 szt. 2 szt. - 1 szt. - - - - - - - - -
PIETRO III - - - - - - 18 szt. 2 szt. 2 szt. 1 szt. 4 szt. - 4 szt. 1 szt. 1 szt. 1 szt. 1 szt. 2 szt. - - 1 szt. - - - - - - - -
PODDASZE - - - - - - - - - - - - - - 1 szt. 1 szt. - - - 4 szt. 3 szt. 20 szt. 16 szt. 16 szt. 16 szt. 9 szt. 6 szt. 1 szt.
RAZEM 13 szt. 1 szt. 5 szt. 3 szt. 2 szt. 1 szt 51 szt. 8 szt. 6 szt. 3 szt. 10 szt. 1 szt. 12 szt. 3 szt. 4 szt. 3 szt. 4 szt. 5 szt. 1 szt. 2 szt. 1 szt. 4 szt. 3 szt. 20 szt. 16 szt. | 16szt. |16 szt. 9 szt. 6 szt. 1 szt.
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) ) ~ ~ ~ _ ~ ~ ~ ~ szer. 210-215 cm szer. 210-215 cm szer. 124-125 cm szer. 124-125 cm szer. 55 cm szer. 55 cm szer. 50 cm szer. 50 cm szer. 80 cm szer. 30 cm szer. 215 cm
Wymiar w éwietle muru szer. 153-155 cm szer. 193-195 cm szer. 142-145 cm szer. 142-145 cm szer. 210 cm szer. 210 cm szer. 130-135 cm szer. 135 cm szer. 125 cm szer. 55 cm szer. 140-145 cm szer. 140-145 cm szer. 120-125 cm szer. 120-125 cm szer. 120-125 cm szer. 130-135 cm szer. 130-135 cm wys. 265-270 cm wys. 265-270 cm szer. 215 cm szer. 215 cm wys. 90 cm wys. 85 cm wys. 50 m wys. 50 m wys. 100 cm | wys. 100 cm wys. 170 cm wys. 120 cm wys. 287 cm
wys. 245-248 cm wys. 245-248 cm wys. 263-265 cm wys. 263-265 cm wys. 203 cm wys. 310 cm wys. 230 cm wys. 320 cm wys. 315 cm wys. 315 cm wys. 230 cm wys. 230 cm wys. 230 cm wys. 230 cm wys. 230 cm wys. 230 cm wys. 230 cm wys. 300 cm wys. 300-412 cm

- klamki z mozliwoscig blokady w pozycji zamknietej przy uzyciu klucza,otwarcie okna wymaga odblokowania klamki za pomoca klucza, mosiezne.

zawiasy w ilosci odpowiedniej do wielkosci i ciezaru skrzydta, w rozstawie pomiedzy punktami nie wiekszym niz 60cm.

Przed rozpoczeciem seryjnej wymiany okien nalezy uzyska¢ akceptacje komisji techniczno- konserwatorskiej dla okna wzorcowego. Lokalizacje okna wzorcowego ustali¢ przed przystgpieniem do prac i potwierdzi¢ przez Inspektora Nadzoru.
Okno wzorcowe nalezy przedstawi¢ do oceny Komisji Techniczno-Konserwatorskiej. Kolorystyke stolarki nalezy potwierdzi¢ komisyjnie na budowie po przedstawieniu probek do akceptacji przedstawiciela Konserwatora Zabytkow, projektanta i Zamawiajgcego. Wstepnie proponuje sie kolor biaty z widocznym ustojeniem od wewnatrz i kolor ciemnobrgzowo- czerwony wskazany w programie prac konserwatorskich. Elementy poztacane zgodnie z programem prac konserwatorskich.

Uwaga_1: jedno okno wzorcowe O5A do renowacji - Pietro | / Uwaga_2: okno powinno petni¢ funkcje balustrady

Okna PPOZ i mato gabarytowe z drewna sosnowego, jednoramowe zespolone zachowujgce historyczng kompozycje w elewacji. Szklenie - pakiet trzyszybowy, dwukomorowy. Okucia nie gorsze niz Winkhaus. Okna o wyznaczonych parametrach ppoz NIEROZWIERALNE. Pozostate okna rozwieralno- uchylne wg poszczegéinych rysunkow.
wspotczynnik przenikalnosci ciepfa dla catego okna : U = 0.9 [W/m2K]
wspotczynnik catkowitej przepuszczalnosci energii stonecznej g = 0,35
wspotczynnik izolacyjnosci akustycznej dla szyby: Rw[dB]:38
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ul. Zabtocie 39, 30-701 Krakéw

NIP: 676-238-36-75 / REGON: 120753070 / KRS:0000311257

tel: +48 12 296 02 71/ biuro@lemsa.pl
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UWAGA:

Prawa Autorskie zastrzezone— LEM Studio Architektoniczne Sp. z o. o.
Wszystkie wymiary nalezy sprawdzic na budowie!
W przypadku uzycia nazwy produktu bgdz producenta dopuszczo sig zostosowanie materiatu
réwnowaznego pod wzgledem parametrow technicznych i funkeji jakiej ma stuzyc.
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