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LAZIENKI ZAPROJEKTOWANO W TRZECH WARIANTACH KOLORYSTYCZNYCH:
A gres o rysunku marmuru w odcieniach ciemnej zielen
B: gresorysunku marmuru w odcieniach jasnej szarosci
C. gresorysunkumarmuru w odcieniach jasnego bezu.

Na $cianach piyty w trzech formatach naleZy kleic rozpoczynajac od najwigkszej 60x120, pr.
45x90 do 30x60. Ptyty klejone pionowo. Na podiodze piyty 60x60.

Przyporzadkowanie pokoju do wariantu kolorystycznego oznaczone w pomieszczeniu na
rysunkach rzutow poszczegolnych kondygnacji

UWAGI:

1. Powierzchnie $cian, sufitow powyze] plaszczyzny sufitow podwieszonych wykorczone tyr
cementowo- wapiennym, malowane farbg lateksowg

2. Sciany fazienek przy pokojach goscinnych zabezpieczone plynng powloka impregnujac
wys. 220cm.

3. Poziom wykonczeniowy posadzek w tazience powinien by¢ taki sam jak w pokoju goscinr
Ewentualne roznice niwelowac wylewka samopoziomujaca.

4. Przed realizacja naleZy przedstawic probki materiatowe oraz kolorystyczne do akceptacii
Projektanta, Inwestora.
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Prawa Autorskie zastrzezone— LEM Studio Architektoniczne Sp. z o. o.

Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie!

W przypadku uzycia nazwy produktu bqdz producenta dopuszcza sig zastosowanie materiatu
rownowaznego pod wzglegdem parametrow technicznych i funkcji jakiej ma stuzy¢.
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