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- fasada zewnetrzna aluminiowo - szklana o odpornosci pozarowej E160

- system stupowo ryglowy PONZIO PF 152EI

- szeroko$¢ stupa/ rygla 52mm

- szeroko$¢ listwy ostlonowej 51mm

- wysoko$¢ listwy ostonowej stupa/rygla 21/14mm

- gleboko$¢ konstrukcyjna stupa/rygla na podstawie obliczen statycznych

- szkto zespolone, dwukomorowe spetniajace wymagania PN-EN 1279-1:2018 i PN-EN
1279-5:2018 o Ug= 0,5 W/m?k

- wspotczynnik przenikania ciepta dla catej konstrukcji Uw = W/m?k

- kolor $lusarki RAL

- obwodowo uszczelnienie z konstrukcjg budynku za pomocg fartucha epdm

Dach szklany_koputa | | | | | | |
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_ $wietlik fasadowy aluminiowo - szklany

- system stupowo ryglowy PONZIO PF 152

- szeroko$¢ stupa/ rygla 52mm

- szeroko$¢ listwy ostonowej stupa/rygla S1mm

- wysoko$¢ listwy ostonowej stupa/rygla 21/5,5 mm
- okno potaciowe, oddymiajace

- trzykomorowy system profili aluminiowych z izolacja termiczna

- glebokos¢ konstrukcyjna os$cieznicy 116 mm

- glebokos¢ konstrukcyjna skrzydta 126 mm

- sitownik systemu GEZE NRWG: E 1500 S SOLO MCE, skok 1000mm (montaz na gtéwnej krawedzi), kat otwarcia: 51 stopni, 6,564 m* powierzchni czynnej oddymiania
- glebokos¢ konstrukcyjna stupa/rygla na podstawie obliczen statycznych

- szklo zespolone, dwukomorowe, gigte spetniajace wymagania PN-EN 1279-1:2018 i PN-EN 1279-5:2018 o Ug= 0,5 W/m?km dla szyby pionowej

- wspotczynnik przenikania ciepla dla catej konstrukcji Uew < 1,1 W/m?k

- kolor $lusarki RAL

- obwodowo uszczelnienie z konstrukcja budynku za pomocg fartucha epdm
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930

920

00

60

800

920

930

LEM Studio Architektoniczne Sp. z o.o.
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UWAGA:

Prawa Autorskie zastrzezone— LEM Studio Architektoniczne Sp. z o. o.

Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie!

W przypadku uzycia nazwy produktu bgdz producenta dopuszcza sig zastosowanie materiatu
rownowaznego pod wzgledem parametréw technicznych i funkcji jakiej ma stuzy¢.
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