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OGRZEWANIE PODLOGOWE
OGRZEWANIE PRZECIWOBLODZENIOWE

NOWA POSADZKA KAMIENNA
GRANIT PLOMIENIOWANY | SZCZOTKOWANY
60x60x2, SPOINA 1MM

WYCIERACZKA
WEWNETRZNA / ZEWNETRZNA

NOWA POSADZKA GRESOWA (—1,0,4+1,42,4+3
W KOLORZE ANTRACYTOWYM,/TERAZZO

GRES BARWIONY W MASIE, DOSZKLIWIANY
NASIAKLIWOSC PONIZEJ 0,1%,

30x60, 9 mm, rektyfikowany, R10

NOWA POSADZKA GRESOWA (0,+1)

W KOLORZE BEZOWEGO TERAZZO

GRES BARWIONY W MASIE, DOSZKLIWIANY
NASIAKLIWOSC PONIZEJ 0,1%,

75,5x 75,5, 9 mm, rektyfikowany, R10

NOWE PARKIETY DREWNIANE (0,+1)

JODELKA DEBOWA KLASYCZNA — NATURALNA BARWA | STRUKTURA
DREWNA, UKLAD StOI DOWOLNY, DOPUSZCZALNE SEKI ZDROWE
SZPILKOWE DO 5MM, BtYSZCZ, NIEDOPUSZCZALNA BIEL.
POWIERZCHNIA ZABEZBIECZONA OLEJOWOSKIEM BEZBARWNYM.

NOWA POSADZKA GRESOWA (0)

W KOLORZE BIALYM | CZARNYM

GRES BARWIONY W MASIE, DOSZKLIWIANY
NASIAKLIWOSC PONIZEJ 0,1%,

30x 30, 9,4 mm, rektyfikowany, R9

WZOR WG RYSUNKU PROJEKT POSADZKI W PATIO, KAWIARNI, KSIEGARNI

NOWA POSADZKA GRESOWA (—1,0)

W KOLORZE SZARYM

GRES BARWIONY W MASIE, DOSZKLIWIANY
NASIAKLIWOSC PONIZEJ 0,1%,

60x60, 9 mm, rektyfikowany, R10

LAZIENKI W POKOJACH GOSC. (+2,43)
PLYTY JAK NATURALNY KAMIEN Z WYRAZIS
RYSUNKIEM ZYt, KOLORY WG WARIANTOW:

GRES BARWIONY W MASIE, DOSZKLIWIANY

NASIAKLIWOSC PONIZEJ 0,1%,
60x60, 9 mm, rektyfikowany, R9

ANEKSY KUCH. W POKOJACH GOSC. (+2,+3 B -
PLYTY W KOLORZE WG WARIANTOW: gzggf.

GRES BARWIONY W MASIE, DOSZKLIWIANY

NASIAKLIWOSC PONIZEJ 0,1%,
30x60, 9 mm, rektyfikowany, R9

PRZESTRZENIE KOMUNIKACJI (+2,+3)
WYKLADZINA DYWANOWA FLOKOWANA,

W GEOMETRYCZNE WZORY NA CIEMNYM TLE
W ROLCE SZER. 2,0M

RUNO: 100%PA (NYLON 6.6)

70-80 MLN WLOKIEN/M2

PODLOZE: PCV+WLOKNO SZKLANE

POKOJE GOSCINNE (+2,+3)

WYKLADZINA DYWANOWA FLOKOWANA,

W GEOMETRYCZNE WZORY NA JASNYM TLE
W ROLCE SZER. 2,0M

RUNO: 100%PA (NYLON 6.6)

70-80 MLN WLOKIEN/M2

PODLOZE: PCV+WLOKNO SZKLANE

POSADZKA BETONOWA

ODTWORZENIE POSADZKI Z HISTORYCZNYM
WZOREM W TECHNICE TERAZZO

HISTORYCZNA POSADZKA PRZEZNACZONA REMONTU
KONSERWATORSKIEGO W AKTUALNEJ LOKALIZACJI

1. Powierzchnie $cian, sufitow powyzZej plaszczyzny sufitw podwieszonych w petni wykoriczone:
wykonanen tynki piaskowo- wapienne oraz malowanie.

2. Sciany w kuchni, anekséw kuchennych, sanitariatow oginodostepnych, pom. gospodarczych
oraz fazienek przy pokojach godcinnych zabezpieczone plynng powloka impregnujaca do wys.

220cm.

3. Poziom wykonczeniowy posadzek na kazdej kondygnacji na jednym poziomie. Ewentualne
rdznice niwelowa wylewka samopoziomujgca.
4. Przed realizacjq nalezy przedstawic probki materiatowe oraz kolorystyczne do akceptacji przez

Projektanta, Inwestora.

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN - PWINICA

NR POM. POMIESZCZENIE POWIERZCHNIA [M2]
-1.1 KLATKA SCHODOWA K—1 6.01
-1.2 KOMUNIKACJA 21.72
-1.3 MAGAZYN SPRZETU OGRODNICZEGO 5.77
~1.4 MAGAZYN WYDAWNICTWA Ut 7.02
-1.5 MAGAZYN WYPOSAZENIA POKOI GOSC 5.87
-1.6 MAGAZYN WYPOSAZENIA POKOI GOSC 6.28
-1.7 SPREZARKA 5.51
-1.8 POMIESZCZENIE TECHNICZNE 4.27
-1.9 POMIESZCZENIE TECHNICZNE 0.68
-1.10 SERWEROWNIA 7.07
=111 KOMUNIKACJA 25.77
-1.12 KOMUNIKACJA 18.03
-1.13 MAGAZYN CHEMII GOSPODARCZEJ 3.96
-1.14 MAGAZYN CHEMII DLA PRALNI 3.10
-1.15 MAGAZYN CZYSTEJ POSCIEL 5.79
-1.16 PRALNIA Z SUSZARNIA 5.41
-1.17 MAGAZYN BRUDNEJ POSCIELI 4.25
-1.18 POMIESZCZENIE SOCJALNE 9.70
-1.19 POMIESZCZENIE SOCJALNE 9.86
-1.20 POMIESZCZENIE SOCJALNE 9.09
-1.21 POMIESZCZENIA TECHNICZNE 12.95
-1.22 KLATKA SCHODOWA K-3 12.61
-1.23 SZATNIA DAMSKA 5.95
—1.24 SZATNIA MESKA 5.94
SUMA: 207.21

B C
odcienie - odcienie
szarosci | ‘bezu

PLYTKI/SANIT.

CEL
| MOSIADZ |

F-——4

TAPETA Z GEOMETRYCZNYM WZOREM
WYKONANA Z NATURALNEGO DREWNIANEGO
FORNIRU

TAPETA VINYLOWA Z WYRAZNA FAKTURA
W KOLORZE ZBLIZONYM DO ZtOTEGO FOYER COWORKING

TYNK RENOWACYJNY MAGAZYNUJACY SZKODLIWE SOLE

GLADZ

CIENKOWARSTWOWY TYNK UNIWERSALNY NA BAZIE CEMENTOWO- WAPIENNEJ
Z DODATKIEM NIEWIELKIEM ILOSCI SUBSTANCJI ORGANICZNYCH | WEOKIEN
ZBROJENIOWYCH*

FARBA LATEKSOWA

FARBA KRZEMIANOWA

IMPREGNAT+PLYTKI DEKORACYINE SZKLIWIONE, PRZESTRZENNE, W PRAZKI,
MATOWE, UKLADANE PIONOWO od wysokosci +0,85 do +1,45m.

RESZTA SCIANY WYKONCZONA CIENKOWARSTWOWYM TYNKIEM UNIWERSALNYM N
BAZIE CEMENTOWO- WAPIENNEJ Z DODATKIEM NIEWIELKIEM ILOSCI SUBSTANCUI
ORGANICZNYCH | WLOKIEN ZBROJENIOWYCH MALOWANY FARBA LATEKSOWA

IMPREGNAT/PLYTKI do +2,30m.
RESZTA SCIANY WYKONCZONA MALOWANA FARBA LATEKSOWA

METALIZOWANY LAMINAT HPL W KOLORZE | CHARAKTERZE
SREDNIOSPATYNOWANEGO MOSIADZU

KLATKI SCHODOWE: POZA OBSZARAMI ZACHOWANYCH HISTORYCZNYCH

DEKORACJI SCIENNYCH WYKONCZENIE CIENKOWARSTWOWYM TYNKIEM
UNIWERSALNMY NA BAZIE CEMENTOWO- WAPIENNEJ Z DODATKIEM

NIEWIELKIEM ILOSCI SUBSTANCJI ORGANICZNYCH | WEOKIEN ZBROJENIOWYCH
MALOWANY FARBA KRZEMIANOWA W KOLORZE ZBLIZONYM DO _______

(ZGODNIE Z WYNIKIEM BADAN KONSERWATORSKICH) Z POWTARZALNYM
WZOREM NAWIAZUJACYM DO HISTORYCZNYCH GEOMETRYCZNYCH DEKORACUI
WYKONANYM W FORMIE LASERUNKU

LEM Studio Architektoniczne Sp. z 0.0.
ul. Zabtocie 39, 30-701 Krakéw
NIP: 676-238-36-75 / REGON: 120753070 / KRS:0000311257

tel: +48 12 296 02 71/ biuro@lemsa.pl

Budynek Uniwersytetu Lodzkiego | projexu
Obiekt "MOTYL"
23-01
. L Data
Uniwersytet Lodzki
Inwestor ul. Narutowicza 68, Lodz 12.2023
Lokalizacja ul. Sienkiewicza 21, £6dz dz. nr ewid. 117/1, obreb S-6
Bronza | ARCHITEKTURA- reveio
Faza Projekt techniczny / wykonawczy Egzug;namh’ podpis
. . . 038,/2009
Projektant | mgr inz. arch. Mitosz Sanetra MPOIA
Opracowanie | mgr inz. arch. Aleksandra Tchérzewska
Sprawdzajqcy| mgr inz. arch. Louay Farah 043/10
ZUT PIWNIC: PROJEKT-\ Il\ri'E'ﬂ§7
T\ T T LVVIvYl CHLELAY o T\ v I‘I-lll\l_ N
Tres¢ rysunku ’ , r 'AS606
WYKONCZENIE SCIAN I POSADZEK | .-
Skala

UWAGA:
Prawa Autorskie zastrzezone— LEM Studio Architektoniczne Sp. z o. o.

Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie!

W przypadku uzycia nazwy produktu bqdz producenta dopuszcza sig zastosowanie materiatu
réwnowaznego pod wzgledem parametréw technicznych i funkcji jokiej ma stuzye.
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