D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 D11 D12 D13 D14
PRAWE LEWE PRAWE LEWE PRAWE LEWE PRAWE LEWE PRAWE LEWE PRAWE LEWE PRAWE LEWE PRAWE LEWE PRAWE LEWE PRAWE LEWE PRAWE LEWE PRAWE LEWE
PIWNICE - - - - - - - - 2 - 4 3 1 6 5 - 2 - - - - - - - - -
PARTER - - 4 4 1 - 1 - - - - - - - - 1 2 - - - - - - - - 1
PIETRO I - 2 - - - - - - - - - - - - - - 2 - - - 2 6 - 1 - -
PIETRO II - - - - - - - - - - - - - - - - 2 - 1 - 4 9 - - - -
PIETRO III - - - - - - - - - - - - - - - - 2 - 1 - 4 10 - - - -
PODDASZE - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
RAZEM 2 szt. 8 szt. 1 szt. 1 szt. 2 szt. 7 szt. 1 szt. 11 szt. 1 szt. 10 szt. 2 szt. 35 szt. 1 szt. 1 szt.
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Widok od zewnatrz — — - -
podciecie podciecie
wentylacyjne wentylacyjne
Wymiar w Swietle szer. 100 cm szer. 90 cm szer. 90 cm szer. 120 cm szer. 90 cm szer. 90 cm szer. 2x90 cm szer. 100 cm szer. 2x63 cm szer. 60 cm szer. 90 cm szer. 90 cm szer.100 cm szer. 80 cm
otworu wys. 240 cm wys. 200 cm wys. 200 cm wys. 200 cm wys. 200 cm wys. 200 cm wys. 200 cm wys. 200 cm wys. 130 + 70cm wys. 200 cm wys. 200 cm wys. 200 cm wys. 200 cm wys. 200 cm
Wymiar w Swietle szer. 110 cm szer. 100 cm szer. 100 cm szer. 130 cm szer. 100 cm szer. 100 cm szer. 190 cm szer. 110 cm szer. 136 cm szer. 70 cm szer. 100 cm szer. 100 cm szer. 110 cm szer. 90 cm
oscieznicy wys. 245 cm wys. 205 cm wys. 205 cm wys. 205 cm wys. 205 cm wys. 205 cm wys. 205 cm wys. 205 cm wys. 135cm wys. 205 cm wys. 205 cm wys. 205 cm wys. 205 cm wys. 205 cm
drewniana ozdobna opaska |Podciecie wentylacyjne o . - - , - podciecie  wentylacyjne . : . . _ - . , . .
Uwagi oraz skrzydio analogiczna do pOW|erzchn||_ z_godne] 2 mazerowane w kolorze ﬁ;g'ﬁ mi\NerlgtyI\?V(;;gFﬁac.io powierzchnii  zgodnej z powierzchnii 2godne; . szafka nta wlzlposazeme <zafka techniczna Skrzydto oraz drewnlanna1 :Zz:r%\bi\ll'\aance)p;ssi; c;/\rlzzec:rsozv&\]/il(:lza;eclicc))nh|nsﬂ|torycznych drzwi typ A; 5@2;@0§ mivverr(;’gyl\i?gtnﬁac.io powierzchnii  zgodnej z <rafka techniczna
historycznych drzwi typ A; | WYtyezynymi - proj. - wentylacji; szarozielonym ynymi proj. I wytyczynymi proj. wentylacji. ratunkowe y ynymi proj. Ji.
mazerowane w kolorze mazerowane w kolorze
szarozielonym szarozielonym
Skrzydto drzwi. ma st_ruktgrg war§MOwa. Rdzen jest wykon,any z petnego drewna Skrzydio z certyfikowelnego. FSC drewna kleq'onego Skrzldlo dkrzwiom:e 'bezprzylgowe rozwi,erne 0 grLll(boéci 40 mm. ;{ I?ovyierz;:hnia}{ skrzyd’rg .wylk<or'1czo|na Skrzydto 7 certyfikowanego FSC drewna klejonego Skrzydto drzwi ma st%ty%wa n 3. Rdzen je;t wykona!'\’y z petnego drewna Skrzydio 7 certyfikowanego FSC drewna Klejonego ﬁﬁ‘erv?‘n'g'ﬂeﬁnégfyﬂﬁfﬁmgf Fig
Opis sosnowego (tarcicy klejonej) i obtozony obustronnie ptytg widrowa lub ptyta MDF. warstwowo, do wykonczenia skrzydet drzwiowych wysokogatunkowym laminatem HPL o grubosci 0,8 mm, kanty ostre. Wypetnienie skrzydta stanowi pianka. Kolor Warstwowo do wykoAczenia skrzydet drzwiowych sosnowego (tarcicy eﬁsj i obt&zony obustronnie ptyta widrowa lub ptytg MDF. WarstWowo do wykoficzenia skrzydet drzwiowych wykoficzenia skrzydet  drzwiowych
Drzwi wykanczone fornirem naturalnym. Opaska oraz Skrzydto z ptycinami analogicznymi dg  zastosowana PLYTA MDF odporna na uderzenia szarozielony. Izolacyjnos¢ akustyczna 47 dB ! - Drzwi wykanczone forriiréem naturalnym. ! : zastosowana PLYTA MDF odporna
. : : - ) P L . - : NI , zastosowana PLYTA MDF odporna na uderzenia . . . - . ) zastosowana PLYTA MDF odporna na uderzenia na uderzenia mechaniczne. Skrzvdto
historycznych drzwi typ A mechaniczne. Skrzydto grubosci 45mm. ; mazerowane w Oscieznica obejmujaca, regulowana, wykonana z materiatu o grubosci 25 mm. Powierzchnia oscieznicy wykonczona mechaniczne. Skrzvdto arubodci 45mm Izolacyjnosc¢ akustyczna 47 dB, wykonanie w 4 klasie wytrzymatosci mechanicznej mechaniczne. Skrzvdio arubodci 45mm aruboédi 45mm s
Izolacyjno$é akustyczna 47 dB, wykonanie w 4 klasie wytrzymatoéci mechanicznej kolorze szarozielonym wysokogatunkowym laminatem HPL o grubosci 0,8 mm, kanty ostre. Listwa opaskowa zespolona z oscieznicg o Klamka incc;wanayze sgrzy dtem ' antywtamaniowe do klasy 2 wg PN-EN 1627 Klamka ze s.tali niérdz<3wnej matowej ' Klamka zlicowana ze skrzydtem
antywtamaniowe do klasy 2 wg PN-EN 1627 Klamka ze stali nierdzewnej matowej, wyskokoséci 55 mm, Uszczelka 3-stronna wbudowana. ) Oscieznica drzwi drewniana blokowa obejmujgca. Drzwi wyposazone w ukryty Samozamykacz ! koicieinica ukryta z wbudowanymi
Oscieznica drzwi drewniana blokowa obejmujaca. Drzwi wyposazone w ukryty Sa’n?o.za_mykacz _ . Zawiasy typu 3D ze stali nierdzewnej 2 szt. . _ Oécieznica ukryta z  wbudowanymi  kotwami samozamykacz. Qécierza o_tworéw drzwiowyc_h wykor'lczon_e opaskami maskujacymi. Oscieznica ukryta 2z  wbudowanymi  kotwami t;’ze“:,?;” ' m;iﬁfj‘gn“:; ' Tk'?;?yﬁnr?
samozamykacz. OScierza otwordw drzwiowych wykonczone opaskami maskujgcymi. Oscieznica ukryta z  wbudowanymi  kotwami Zamek standardowy na wkfadke patentowg lub blokade WC, czoto zamka oraz blacha zaczepowa ze stali nierdzewnej Na skrzydfa drzwi fabrycznie montowane stylizowane ptyciny dekoracyjne. Oécieznica aluminiowa anodowana

Na skrzydfa drzwi fabrycznie montowane stylizowane ptyciny dekoracyjne.
Wykonczenie drzwi oraz oscierznicy, opasek i portalu drzwiowego w kolorze skrzydla.
Fornir naturalny mazerowany w kolorze szarozielonym

mocujacymi i minimum trzema zawiasami ukrytymi.
Oscieznica aluminiowa anodowana lakierowana na kolor
zblizony do mosigdzu.

Klamka ze stali nierdzewnej matowej,
Samozamykacz

mocujagcymi i minimum trzema zawiasami ukrytymi.
Oscieznica aluminiowa anodowana lakierowana na kolor
zblizony do mosigdzu.

Wykonczenie drzwi oraz oscierznicy, opasek i portalu drzwiowego w kolorze skrzydla.
Fornir naturalny mazerowany w kolorze szarozielonym

mocujacymi i minimum trzema zawiasami ukrytymi.
Oscieznica aluminiowa anodowana lakierowana na kolor
zblizony do mosiadzu.

lakierowana na kolor zblizony do
mosigdzu.

LEGENDA
Wszystkie drzwi wyposazy¢ w samozamykacze ukryte.

Samozamykacz do drzwi 2 skrzydfowych

- Zintegrowany mechanizm regulacji kolejnosci zamykania

-Samozamykacz przeznaczony do drzwi dwuskrzydtowych o szerokosci skrzydta do 1400 mm
- Mozliwy podziat drzwi symetryczny albo niesymetryczny

- Sita zamykania regulowana w zakresie EN 2-6

- Uniwersalny, do drzwi lewych i prawych

- Dopuszczony do stosowania na drzwiach przeciwpozarowych i dymoszczelnych

- Predko$¢ zamykania i funkcja dobicia regulowane hydraulicznie

- Zintegrowana funkcja ttumienia otwierania i optyczny wskaznik sity zamykania

- Opcja: mechaniczna blokada potozenia otwarcia, zakres katowy 80°-130°

- Wszystkie elementy regulacyjne umieszczone na powierzchni czotowej urzadzenia.

Samozamykacz do drzwi 1 skrzydfowych:

- z regulowang funkcjg opdznienia zamykania

- do drzwi o szeroko$ci skrzydta do 1400 mm

- Sita zamykania regulowana w zakresie EN 2-6

- Uniwersalny, do drzwi lewych i prawych

- Dopuszczony do stosowania na drzwiach przeciwpozarowych i dymoszczelnych

- Predko$¢ zamykania i faza dobicia regulowane hydraulicznie

- Zintegrowana funkcja ttumienia otwierania i optyczny wskaznik sity zamykania
-Wszystkie elementy regulacyjne umieszczone na powierzchni czotowej urzadzenia.

UWAGI:

luz montazowy ok. 10mm na strone, tolerancja wykonania muru = 10mm
w przypadku uzycia nazwy produktu badz producenta dopuszcza sig zastosowanie materiatu

réwnowaznego pod wzgledem parametréw technicznych i funkcji jakiej ma stuzy¢ wymiary i ilosci

sprawdzi¢ na budowie wymiary w $wietle o$cieznicy "s" i "h" nalezy traktowac jako wymagane $wiatto

przejscia przy otwarciu skrzydta na 90 stopni;

przestrzen pomigdzy $ciankg aluminiowo - szklang a stropem zabudowac $ciang szkieletowa w tej samej

klasie odpornos$ci ogniowej co dana $cianka;

nalezy przyjaé, ze 90% zamawianych drzwi nalezy wyposazy¢ w odpowiednio dobrane do

lokalizacji odbojniki w celu ochrony $cian.

Drzwi stuzace napowietrzaniu w systemie oddymiania grawitacyjnego nalezy wyposazy¢ w sitowniki
automtycznego otwarcia np.GEZE

LEM studio Architektoniczne Sp. z 0.0.
ul. Zabtocie 39, 30-701 Krakow
NIP: 676-238-36-75 / REGON: 120753070 / KRS:0000311257

tel: +48 12 296 02 71/ biuro@lemsa.pl

Pl\llllc(l)YI'nYeLlf' Uniwersytetu Lodzkiego |\ ;i
Obiekt
: 23-01
. . . Data
Uniwersytet Lodzki
nuestor ul. Narutowicza 68, Lodz 12.2023
Lokalizacja ul. Sienkiewicza 21, £6dz dz. nr ewid. 117/1, obreb S-6
Branza | ARCHITEKTURA- e
Faza Projekt techniczny / wykonawczy g;zuigﬁmh' podpis
Projektant mqr inz. arch. Mifosz Sanetra ()Mapgéioog
Opracowanie| mgr inz. arch. Aleksandra Tchorzewska
Sprawdzajgey| mgr inz. arch. Louay Farah CM)Z;%{;O
Treec Zestawienie wewnetrznej Nr rys:
re$¢ rysunku . . .
stolarki drzwiowej A-413
Skala 1:50

UWAGA:
Prawa Autorskie zastrzezone— LEM Studio Architektoniczne Sp. z o. o.
Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie!

W przypadku uzycia nazwy produktu bqdz producenta dopuszcza sig zastosowanie materiatu

réwnowaznego pod wzgledem parametrow technicznych i funkeji jakiej ma stuzye.
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UWAGA:  Prawa Autorskie zastrzeżone-  LEM Studio Architektoniczne Sp. z o. o.  Wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie! W przypadku użycia nazwy produktu bądź producenta dopuszcza się zastosowanie materiału równoważnego pod względem parametrów technicznych i funkcji jakiej ma służyć.  
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