WZS51.1

WZS51.2

WZ51.3

ilos¢: 1 szt.

ilos¢: 1 szt.

ilos¢: 1 szt.

3200

2510

- wewngetrzna witryna aluminiowo- szklana z drzwiami jednoskrzydlowymi

- jednokomorowy system profili aluminiowych bez izolacji termicznej PONZIO PE50

- glebokos¢ konstrukcyjna o$cieznicy 52mm

- gleboko$¢ konstrukcyjna skrzydta 52mm

- zawiasy dowrebowe minimum 2 szt. na skrzydto

- zamek, dwustronnie klamka

- $wiatto przejscia po otwarciu drzwi o £ 90° 1200mm x 2000mm

- szyba pojedyncza bezpieczna, hartowana spetniajgca wymagania PN-EN 12150-1:2015
lub bezpieczna, warstwowa spetniajagca wymagania PN-EN ISO 121543-2:2011 i PN-EN
ISO 12543-6:2011

- kolor $lusarki "ptynny mosiadz" zgodnie z opisem branzy arch. pkt. Malowanie
proszkowe elementow aluminiowych

3200

naroznik £90°

188 16:

- wewngetrzna witryna aluminiowo- szklana z drzwiami jednoskrzydlowymi

- jednokomorowy system profili aluminiowych bez izolacji termicznej PONZIO PE50

- glebokos¢ konstrukcyjna o$cieznicy 52mm

- gleboko$¢ konstrukcyjna skrzydta 52mm

- zawiasy dowregbowe minimum 2 szt. na skrzydto

- zamek, dwustronnie klamka

- $wiatto przejécia po otwarciu drzwi o £ 90° 900mm x 2000mm

- szyba pojedyncza bezpieczna, hartowana spetniajgca wymagania PN-EN 12150-1:2015
lub bezpieczna, warstwowa spetniajagca wymagania PN-EN ISO 121543-2:2011 i PN-EN
ISO 12543-6:2011

- kolor $lusarki "ptynny mosiadz" zgodnie z opisem branzy arch. pkt. Malowanie
proszkowe elementow aluminiowych

225

2390

- wewngetrzna witryna aluminiowo- szklana z drzwiami jednoskrzydlowymi

- jednokomorowy system profili aluminiowych bez izolacji termicznej PONZIO PE50

- glebokos¢ konstrukcyjna o$cieznicy 52mm

- gleboko$¢ konstrukcyjna skrzydta 52mm

- zawiasy dowrebowe minimum 2 szt. na skrzydto

- zamek, dwustronnie klamka

- $wiatto przejscia po otwarciu drzwi o £ 90° 1200mm x 2000mm

- szyba pojedyncza bezpieczna, hartowana spetniajgca wymagania PN-EN 12150-1:2015
lub bezpieczna, warstwowa spetniajagca wymagania PN-EN [SO 121543-2:2011 i PN-EN
ISO 12543-6:2011

- kolor $lusarki "ptynny mosiadz" zgodnie z opisem branzy arch. pkt. Malowanie
proszkowe elementéw aluminiowych

UWAGA:przed przystapieniem do montazu

wszystk

ie wymiary otwordw okiennych i

drzwiowych sprawdzi¢ w naturze i poréwnac z
wymiarami w dokumentacji techniczne;.

[

LEM Studio Architektoniczne Sp. z o.0.

ul. Zabtocie 39, 30-701 Krakow

NIP: 676-238-36-75 / REGON: 120753070 / KRS:0000311257
tel: +48 12 296 02 71/ biuro@lemsa.pl
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23-01
. P Data
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Inwestor ul. Narutowicza 68, Lodz 09.2023

Lokalizacja ul. Sienkiewicza 21, £6dz dz. nr ewid. 117/1, obreb S-6
Broza | ARCHITEKTURA- rovizo
Faza Projekt Wykonawczy Erezu';;‘r_mh' podpis
: . . 038,/2009
Projektant | mgr inz. arch. Mitosz Sanetra MPOIA
Opracowanie| M9r inz. arch. Aleksandra Tchdrzewska
Sprawdzajqey| mgr inz. arch. Louay Farah &é%{;o
L . .| Nrrys:
Trese sunku | Zestawienie stolarki wewnetrzne; ryA_404
Alu.
Skala 1:50

UWAGA:

Prawa Autorskie zastrzezone— LEM Studio Architektoniczne Sp. z o. o.
Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie!

W przypadku uzycia nazwy produktu bqdz producenta dopuszcza si¢ zastosowanie materiatu
rownowaznego pod wzgledem parametrdw technicznych i funkeji jakiej ma stuzye.
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