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DZIEDZINCA OGRZEWANIA PODLOGOWEGO c SCHODY | SPOCZNIKI: KL-1, KL-3 Ai POSADZKA STROPU NAD PIWNICA
FASADA SZKLANA STRUKTURALNA DWUKOMOROWA WYKONCZENEE (gres / kamien nat. /' parkiet drewniany) |2cm WYKOKCZENIE (gres) 2em , ,
WYLEWKA BETONOWA ZBROJONA WLOKNAM 5 WYKONCZENIE (gres/ wykt.dywanowa/ parkiet drewn.) 2cm
0 Gl MONOLITYCZNA PLYTA ZELBETOWA 15¢m -
SCIANA ZEWNETRZNA: SCIANY FOLIA BUDOWLANA Ocm N CEVENTOWO= WAPTENNY o WYLEWKA BETONOWA ZBROJONA WELOKNAMI 5cm
E3 ' STYRODUR _ Ad=0,034W/mK 15cm STYROPIAN AKUSTYCZNY 4em
ISTNIEJACE
PLYTA BETONOWA ZBROJONA 15 cm SETON -
WYKONCZENIE (zgodnie z Prog. Prac Konserwatorskich) g%%%\NéE%DNROZ‘ZBOR%%JNN? TROMERTIENA 0 ISTNIEJACY STROP KOLEBKOWY CEGLANY WZMACNIANY
cm C2 SPOCZNIKI: KL-2
YK ZEWNETRINY. CIENKOWARSTIONY v PIASEK UBITY 20 cm TYNK CEMENTOWO— WAPIENNY CIENNKOWARSTWOWY 2cm
WYKONCZENIE (terazzo z rekonstruowanym wzorem) 2cm
RPNV 2 OTACINE PRI REGIoWET B2 _|PODLOGA NAGRUNGE: KL-2 NONOLIVCZN PLYTA ZELBETONS a1 |PROJEKTOWANY STROP
PLYT GK 10cm OKRESLENIE TECHNOLOGHI WYKONANIA STROPOW PARTERU NASTAPI PO TYNK CEMENTOWO— WAPIENNY 2cm MIEDZYPIETROWY
, ' PRZEPROWADZENIU_PODBICIA FUNDAMENTOW ,
GLADZ GIPSOWA + WYKONCZENIE fom WNKORCZENE (¢ const ) 5 WYKONCZENIE (gres/ wykf.dywanowa/ kamien nat.) 2cm
€razzo z rekonstruowanym wzorem cm C4 GALER'A KOMUNIKACYJNA G-1, G-2, G-3 -
SCIANA ZEWNETRZNA: ISTNIEJACE WYLEWKA BETONOWA ZBROJONA WEGKNAMI 5em WYLEWKA BETONOWA ZBROJONA WEOKNAMI bem
E4 SCIANY PIWNICY FOLIA BUDOWLANA oo WYKONCZENIE (gres) Serm STYROPIAN AKUSTYCZNY 4cm
STYRODUR  Ad=0,034W/mK 15cm STROP ZELBETOWY MONOLITYCZNY REI 120 26—30cm
FOLIA° KUBELKOWA PLYTA_BETONOWA ZBROJONA 15 cm PLYTY STYROPIANOWE AKUSTYCZNE 2+4cm TYNK CEMENTOWO— WAPIENNY CIENNKOWARSTWOWY 2cm
MEMBRANA_HYDROIZOLACYJNA TROJWARSTWOWA :
STYRODUR XPS100 10cm CHUDY BETON ZBROJONY 10cm STROP ZELBETOWY  POMIEDZY KONTRUKCJA STALOWA C160 |12cm
PISEK UBITY 20 cm STROP PODWIESZONY Z WYKONCZENIEM Z BLACHY 17— 100em
IZOLACJA PRZECIWWODNA ALUMINIOWO MIEDZIANEJ TYPU TECUGOLD
\STN\EJACA SC\ANA 7 CEGLY PELNEJ \'stmejqco BS PODLOGA NA GRUNC'E DZlEDZlNlECZ
OGRZEWANIEM PODLOGOWYM
TYNKWERINGTRZNY fem GALERIA KOMUNIKACYJNA: TARAS
WARSTWA WYKONCZENIOWA (gres) 2cm T : HISTORYCZNE ELEMENTY ODTWARZANE
_ WIDOKOWY NA WZOR ZACHOWANYCH
. WYLEWKA BETONOWA ZBROJONA WLOKNAMI Z RURKAMI Berm
g5 | SCIANY KOMORY TECHNICZNEJ | WIELOWARSTWOWYMI_OGRZEWANIA_PODt.OGOWEGO WYKOKCZENIE PLYTY GRESOWE TARASOWE 2em
KANALOW PODZIEWINYCH YA IZOUCTA £ oA e PODKLADKI DYSTANSOWE SYSTEMOWE POD PLYTY WYBURZENIA, ROZBIGRKI
, 6
FOLIA KUBELKOWA STYRODUR _Ad=0,034W/mK 15¢m BALKONOWE, POZIOMUJACE
FOLIA BUDOWLANA SOLACIA PRIECIIMODNA. EPDN INIEKCJA KRYSTALICZNA — 1Z0. POZIOMA | PIONOWA
STYRODUR XPS100 10cm WYLEWKA BETONOWA ZBROJO/NA 15 cm -.: TASMA DYLATACYJNA
g%%R\(ANBAE?Z)[IJ\JROZ‘ZEBORLé%JI\% TROJWARSTWOWA = PLYTY TERMOIZOLACYJNE TWARDE MIN. XPS CS(10)300 30cm IZOLACJA PRZECIWWODNA REAKTYWNA PIONOWA
IZOLACJA PRZECWWODNA TRWALE LACZACA SIE Z BETONEM o B 200m | ~ SUCHA GR.3MM, NA WARSTWIE WYRGWNUJACES oroz
cm -
BETON WODOSZCZELNY W SYSTEMIE BIALEJ WANNY 20em |-/ = e o WARSTWA IZOLACJI TRWALE LACZACE) Z BETONEM
WARSTWA SPADKOWA BETONOWA 5 10em ' IZOLACJA PIONOWA TRWALE LACZACA SIE, Z BETONEM
TYNK WEWNETRZNY Tecm - LEM studio Architektoniczne Sp. z o.0.
BP PODEOGA W PIWNICY STROP ZELBETOWY POMIEDZY KONTRUKCJA STALOWA C160 |12cm d Zoblose 5 00 Ko
SCIANA FUNDAMENTOWA DZWIGU OS. STROP PODWIESZONY Z WYKONCZENIEM Z BLACHY 171006 tel- +48 12 206 02 71 / biuro@lemsapl ‘
E7 SZ-1 WARSTWA WYKOKCZENIOWA (gres) 2em ALUMINIOWO MIEDZIANEJ TYPU TECUGOLD
FOLIA KUBELKOWA WYLEWKA BETONOWA ZBROJONA WELOKNAMI 5cm Budynek Uniwersytetu L6dzKiego |y projex
STYRODUR _ Ad=0,034W/mK 15cm P GALERIA KOMUNIKACYJNA PODCIEN Obiekt MOTYL 23-01
STYRODUR XPS100 10cm PLYTA BETONOWA WODOSZCZELNA ZBROJONA SIATKA @8
1504150 AN — WYKONCZENIE (gres) 2 i bdzki Data
IZOLACJA PRZECIWWODNA TRWALE tACZACA SIE, Z BETONEM gres cm Uniwersytet £odzki
WEMBRANA HYDRUIZOTACYINA TRWALE TACZACA ST Z BETONEW Inwestor ul. Narutowicza 68, £z 12.2023
BETON WODOSZCZELNY W SYSTEMIE BIALEJ WANNY 25¢m CHUDY BETON ZBROJONY 10cm PLYTY STYROPIANOWE AKUSTYCZNE 2+4cm okalzocjo | Ul Slenkiewicza 21, £6dz dz. nr ewid. 117/1, obreb 5-6
TYNK WEWNETRZNY + MALOWANIE fem PIASEK ZAGESZONY CEMENTEM (10%) 20 em STROP 7ELBETOWY POMIEDZY KONTRUKCJA STALOWA C160 |12cm _
Branz _ rewizja
WEENA MINERALNA AD 0,036 W/mK 20CM raza | ARCHITEKTURA .
CIENKOWARSTWOWY TYNK WAPIENNO—CEMENTOWY Z Faza Projekt techniczny / wykonawczy E;zug;narch podpis
DODATKIEM TWORZYW SZTUCZNYCH | WELOKIEN 08em
ZBROJENIOWYCH ZBROJONY SIATKA , MALOWANY FARBA ' Projektant | mgr inz. arch. Mitosz Sanetra | 038/2009
Z0LOWO—KRZEMIANOWA MPOIA
i[i?ATN\g%WE\SEé%’\\IAYNEZJ \Q/xSN?EZCEUNG‘EOMLDZ BLACHY 17-100cm Opracowanie | mgr inz. arch. Aleksandra Tchorzewska
) 043/10
Sprawdzajqcy| mgr inz. arch. Louay Farah MPO{A
Tres¢ rysunku V4 Nr rys.
PRZEKROJ A-A A:202
Skala 1:100

Prawa Autorskie zastrzezone— LEM Studio Architektoniczne Sp. z o. o.

Wszystkie wymiary nalezy sprawdzic na budowie!

W przypadku uzycia nazwy produktu bqdz producenta dopuszcza sig zastosowanie materiafu
réwnowaznego pod wzgledem parametréw technicznych i funkcji jakiej ma stuzye.
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