WH

WZS1.4

WZS51.5

WZS51.6

ilos¢:

1 szt.

ilos¢: 1 szt.

ilos¢: 1 szt.

ilos¢: 1 szt.

Przeszklony wtaz do zabytkowej studni w
ramie mosi¢znej, rama umozliwiajaca

podniesienie wlazu

Szklo przezroczyste typu optiwhite z folig

antyposlizgowa

Grubos¢ szkta min. 49mm, krawedz szkta

polerowana

200

1448

- wewnetrzne drzwi jednoskrzydlowe z naswietlem

- jednokomorowy system profili aluminiowych bez izolacji termicznej PONZIO PE50

- glebokos¢ konstrukcyjna o$cieznicy 52mm

- glebokos¢ konstrukcyjna skrzydta 52mm

- zawiasy dowrgbowe minimum 2 szt. na skrzydto

- zamek, dwustronnie klamka

- $wiatto przejécia po otwarciu drzwi o £ 90° 1200mm x 2000mm

- szyba pojedyncza bezpieczna, hartowana spetniajgca wymagania PN-EN 12150-1:2015
lub bezpieczna, warstwowa spetniajgca wymagania PN-EN ISO 121543-2:2011 1 PN-EN
ISO 12543-6:2011

- kolor $lusarki "ptynny mosigdz" zgodnie z opisem branzy arch. pkt. Malowanie
proszkowe elementéw aluminiowych

200

2130

- wewngetrzna witryna aluminiowo- szklana z drzwiami jednoskrzydlowymi

- jednokomorowy system profili aluminiowych bez izolacji termicznej PONZIO PE50

- glebokos¢ konstrukcyjna o$cieznicy 52mm

- gleboko$¢ konstrukcyjna skrzydta 52mm

- zawiasy dowrgbowe minimum 2 szt. na skrzydto

- zamek, dwustronnie klamka

- $wiatto przejécia po otwarciu drzwi o £ 90° 900mm x 2000mm

- szyba pojedyncza bezpieczna, hartowana spetniajgca wymagania PN-EN 12150-1:2015
lub bezpieczna, warstwowa spetniajgca wymagania PN-EN ISO 121543-2:2011 1 PN-EN
ISO 12543-6:2011

- kolor $lusarki "ptynny mosigdz" zgodnie z opisem branzy arch. pkt. Malowanie
proszkowe elementéw aluminiowych

3200

760

- wewngetrzna witryna aluminiowo- szklana z drzwiami jednoskrzydlowymi

- jednokomorowy system profili aluminiowych bez izolacji termicznej PONZIO PE50

- glebokos¢ konstrukcyjna o$cieznicy 52mm

- gleboko$¢ konstrukcyjna skrzydta 52mm

- zawiasy dowrgbowe minimum 2 szt. na skrzydto

- zamek, dwustronnie klamka

- $wiatto przejécia po otwarciu drzwi o £ 90° 900mm x 2000mm

- szyba pojedyncza bezpieczna, hartowana spetniajgca wymagania PN-EN 12150-1:2015
lub bezpieczna, warstwowa speiniajgca wymagania PN-EN ISO 121543-2:2011 1 PN-EN
ISO 12543-6:2011

- kolor $lusarki "plynny mosiadz" zgodnie z opisem branzy arch. pkt. Malowanie
proszkowe elementéw aluminiowych

UWAGA:przed przystgpieniem do montazu

wszystk

ie wymiary otwordw okiennych i

drzwiowych sprawdzi¢ w naturze i poréwnac z
wymiarami w dokumentacji technicznej.
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UWAGA:

Prawa Autorskie zastrzezone— LEM Studio Architektoniczne Sp. z o. o.

Wszystkie wymiary

nalezy sprawdzi¢ na budowie!

W przypadku uzycia nazwy produktu bqdz producenta dopuszcza si¢ zastosowanie materialu
réwnowaznego pod wzgledem parametrow technicznych i funkcji jokiej ma stuzye.
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