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drzwi napowietrzajace drzwi oraz naswietle drewniana ozdobna opaska kopia drzwi historycznych,
Uwagi : : napowietrzajgce szafka techniczna pom. gospodarcze wzorowana do historycznych szeroka opaska drewniana
otwierane automatycznie - . - mazerowane w kolorze szarozielonym
. i otwierane automatycznie drzwi typ A
w systemie oddymiania i L mazerowane w kolorze
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grawitacyjnego o szarozielonym
grawitacyjnego
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bezprzylgowa,zawiasy ukryte wykonane ze
stali szlachetnej.

Ukyte samozamykacze drzwiowe, zamek
wielopunktowy, automatyka

Odporno$¢ na wtamanie RC do klasy 3
Izolacjno$¢ akustyczna Rw do 43 dB
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bezprzylgowa,zawiasy ukryte wykonane ze stali szlachetnej.

Ukyte samozamykacze drzwiowe, zamek wielopunktowy, automatyka.
Odpornos$¢ na wtamanie RC do klasy 3.

Izolacjnos¢ akustyczna Rw do 43 dB.

Ukyte samozamykacze drzwiowe, zamek wielopunktowy, automatyka.
Elektrotrzymacze, drzwi pozostajg w pozycji otwartej do momentu alarmu
ppoz.

Odporno$¢ na wtamanie RC do klasy 3.

Izolacjno$¢ akustyczna Rw do 43 dB.

bezprzylgowa,zawiasy ukryte wykonane ze
stali szlachetne;j.

Ukyte samozamykacze drzwiowe, zamek
wielopunktowy, automatyka. Odporno$¢ na
witamanie RC do klasy 3.

Izolacjnos¢ akustyczna Rw do 43 dB.

bezprzylgowa,zawiasy ukryte wykonane ze
stali szlachetne;j.

Ukyte samozamykacze drzwiowe, zamek
wielopunktowy, automatyka

Odporno$¢ na wtamanie RC do klasy 3
Izolacjno$¢ akustyczna Rw do 43 dB

Ukyte samozamykacze drzwiowe, zamek wielopunktowy, automatyka.

Odporno$¢ na wtamanie RC do klasy 3.
Izolacjno$¢ akustyczna Rw do 43 dB.

Klamka zlicowana ze skrzydtem

Skrzydio EI30s. Oscieznica ukryta z wbudowanymi
kotwami mocujgcymi i minimum trzema zawiasami
ukrytymi. Oscieznica aluminiowa anodowana
lakierowana na kolor zblizony do mosigdzu.

samozamykacz. Oscierza otwordw drzwiowych wykorczone opaskami maskujgcymi.
Na skrzydfa drzwi fabrycznie montowane stylizowane ptyciny dekoracyjne.
Wykonczenie drzwi oraz oscierznicy, opasek i portalu drzwiowego w kolorze skrzydla.
Fornir naturalny mazerowany w kolorze szaro zielonym analogicznie do drzwi historycznych.
Skrzydto EI30s, naswietla i nierozwieralne panele boczne EI60.

LEGENDA
Wszystkie drzwi wyposazy¢é w samozamykacze ukryte.

Samozamykacz do drzwi 2 skrzydiowych

- Zintegrowany mechanizm regulacji kolejno$ci zamykania

-Samozamykacz przeznaczony do drzwi dwuskrzydtowych o szeroko$ci skrzydta do 1400 mm
- Mozliwy podziat drzwi symetryczny albo niesymetryczny

- Sita zamykania regulowana w zakresie EN 2-6

- Uniwersalny, do drzwi lewych i prawych

- Dopuszczony do stosowania na drzwiach przeciwpozarowych i dymoszczelnych

- Predko$¢ zamykania i funkcja dobicia regulowane hydraulicznie

- Zintegrowana funkcja ttumienia otwierania i optyczny wskaznik sity zamykania

- Opcja: mechaniczna blokada potozenia otwarcia, zakres katowy 80°-130°

- Wszystkie elementy regulacyjne umieszczone na powierzchni czotowej urzadzenia.

Samozamykacz do drzwi 1 skrzydtowych:

- z regulowang funkcjg opdznienia zamykania

- do drzwi o szeroko$ci skrzydta do 1400 mm

- Sita zamykania regulowana w zakresie EN 2-6

- Uniwersalny, do drzwi lewych i prawych

- Dopuszczony do stosowania na drzwiach przeciwpozarowych i dymoszczelnych

- Predko$¢ zamykania i faza dobicia regulowane hydraulicznie

- Zintegrowana funkcja ttumienia otwierania i optyczny wskaznik sity zamykania
-Wszystkie elementy regulacyjne umieszczone na powierzchni czotowej urzadzenia.

UWAGI:
- luz montazowy ok. 10mm na strone, tolerancja wykonania muru = 10mm

w przypadku uzycia nazwy produktu badz producenta dopuszcza si¢ zastosowanie materiatu

réwnowaznego pod wzgledem parametréw technicznych i funkcji jakiej ma stuzy¢ wymiary i ilosci

sprawdzi¢ na budowie wymiary w $wietle o$cieznicy "s" i "h" nalezy traktowac jako wymagane $wiatto

przejscia przy otwarciu skrzydta na 90 stopni;

przestrzen pomiedzy $cianka aluminiowo - szklang a stropem zabudowac $ciang szkieletowg w tej samej

klasie odpornosci ogniowej co dana $cianka;

nalezy przyjaé, ze 90% zamawianych drzwi nalezy wyposazy¢ w odpowiednio dobrane do

lokalizacji odbojniki w celu ochrony $cian.

Drzwi stuzace napowietrzaniu w systemie oddymiania grawitacyjnego nalezy wyposazy¢ w sitowniki
automtycznego otwarcia np.GEZE

LEM studio Architektoniczne Sp. z 0.0.

ul. Zabtocie 39, 30-701 Krakéw

NIP: 676-238-36-75 / REGON: 120753070 / KRS:0000311257
tel: +48 12 296 02 71/ biuro@lemsa.pl

wykonane ze stali szlachetnej.

Ukyte samozamykacze drzwiowe,
zamek

wielopunktowy, automatyka
Odpornos¢ na wtamanie RC do klasy
3

Izolacjno$¢ akustyczna Rw do 43 dB

wielopunktowy, automatyka
Odpornos¢ na wiamanie RC do klasy 3
Izolacjno$¢ akustyczna Rw do 43 dB

wykonane ze stali szlachetnej.
Ukyte samozamykacze drzwiowe,
zamek

wielopunktowy, automatyka
Odpornos$¢ na wiamanie RC do klasy 3
Izolacjno$¢ akustyczna Rw do 43 dB
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Obiekt

: 23-01

. . . Data

Uniwersytet Ltodzki

nwestor ul. Narutowicza 68, Lodz 12.2023

Lokalizacja ul. Sienkiewicza 21, £6dz dz. nr ewid. 117/1, obreb S-6

Branzo | ARCHITEKTURA- reutzie

Faza Projekt techniczny / wykonawczy g;zuzgr_mh' podpis

Projektant mqr inz. arch. Mitosz Sanetra %BPSO<AQOO9

Opracowanie | mgr inz. arch. Aleksandra Tchérzewska

Sprawdzajqey| mgr inz. arch. Louay Farah Eﬁ%{go

Trese rysunku ZestaIW|en|e_wewn_etrzr.1eJ stolarki Nr rys:
oraz $lusarki drzwiowej o wskazanych ~ A415
parametrach PPOZ Skala 1:50

UWAGA:

Prawa Autorskie zastrzezone—

Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie!
W przypadku uzycia nazwy produktu bqdz producenta dopuszcza sie zastosowanie materialtu
rownowaznego pod wzgledem parametrow technicznych i funkeji jakiej ma stuzye.

LEM Studio Architektoniczne Sp. z o. o.
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