Ldmbine

OFERTA HANDLOWA
0S-448/01/2022/LP

Data wystawienia:

Data realizacji:

2022-01-21

Nieokreslona

ORYGINAL
Strona: 1z 23

Zamawiajacy :

Gmina Ustrzyki Dolne
38-700 Ustrzyki Dolne
Kopernika 1

NIP: 6891190300

Kod klienta : 38700UMI002

Sprzedawca:

Moje Bambino Sp. z 0.0. Sp. k.
93-428 koédz

ul. Graniczna 46

NIP: 725-193-34-48

Nasz kontakt :

Anna Pieniowska
509 862 482
a.pieniowska@mojebambino.pl

VAT
Lp. Nazwa Ilo$¢/3.m. Cena Wartosc Cena Wartosc Opis Zdjecie
netto netto % wartosc brutto brutto
1 Filament do drukarki 3D - biaty 6 szt. 105,61 633,66 23% 145,74 129,90 779,40 | Bezpieczny, bezwonny i
biodegradowalny materiat do
drukarek 3D dopasowany do drukarki
, filament PLA e $rednica 1,75mm e
waga 1kg na szpuli.
2 Filament do drukarki 3D - z6tty 6 szt. 105,61 633,66 23% 145,74 129,90 779,40 | Bezpieczny, bezwonny i

biodegradowalny materiat do
drukarek 3D. filament PLA e $rednica
1,75mm e waga 1kg na szpuli. KOLOR
20LTY
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Nazwa Ilo$¢/3.m. Cena Wartos¢ Cena Wartos¢ Opis Zdjecie

netto netto % wartosc brutto brutto

Filament do drukarki 3D - czerwony 6 szt. 105,61 633,66 23% 145,74 129,90 779,40 | Bezpieczny, bezwonny i
biodegradowalny materiat do
drukarek 3D. filament PLA e $rednica
1,75mm « waga 1kg na szpuli. KOLOR
CZERWONY

Filament do drukarki 3D - niebieski 6 szt. 105,61 633,66| 23% 145,74 129,90 779,40 | Bezpieczny, bezwonny i
biodegradowalny materiat do
drukarek 3D. filament PLA e $rednica
1,75mm e waga 1kg na szpuli. KOLOR
NIEBIESKI

Filament do drukarki 3D - ztoty 6 szt. 105,61 633,66 23% 145,74 129,90 779,40 | Bezpieczny, bezwonny i
biodegradowalny materiat do
drukarek 3D. filament PLA e $rednica
1,75mm e waga 1kg na szpuli. KOLOR
ZrOTY
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6 ekoSystem Banach 3D z drukarka 3D i 1 szt. 6 495,93 6 495,93 0% 0,00 6 495,93 6 495,93 | Drukarka 3D Banach School z
5-letnim programem wsparcia szkoty pakietem dydaktycznym Parametry

- Drukarka 0% VAT techniczne: - Technologia: FDM - Pole
robocze: 210 x 210 x 210 mm,
podswietlane - Stét roboczy:
Wymienny - Obudowa drukarki:
przezroczysta, zabudowana - Podglad
wydruku: stacjonarny, zdalny (WIFI) -
Wyswietlacz: z polskim menu,
dotykowy, kolorowy 2,4&rdquo; -
tacznosc¢: WIFI, USB, karta SD -
Kamera: Tak - Obstugiwane typy
plikéw: .STL, .OBJ wbudowany slicer -
Predkos¢ druku: szybka: 20-120
mm/s - Srednica dyszy: 0,4 mm -
Temperatura druku: temperatura 180
-260 - Wysoko$¢ warstwy: 0,1 - 0,4 Drukarka3D
mm - Obstugiwany filament:
kompatybilny z drukarka: PLA
(bezpieczny dla dzieci i mtodziezy),
ABS - Obstugiwana $rednica
filamentu: 1,75 mm - Wymiary
drukarki: 385 x 380 x 425 mm -
Waga: lekka przenos$na konstrukcja
7,5 kg - Biblioteka projektéw: online,
500 projektéw w podziale na
przedmioty szkolne zgodne z PP,
zintegrowane z drukarka -
Oprogramowanie: TinkerCAD,
Fusion360, Onshape, CURA,
Simplify3D - Certyfikaty: CE, FCC,
ROSH, REACH

VAT 0% + 1 kg filamentu

+ Materiaty dydakt
+5-letni program

7 ekoSystem Banach 3D z drukarkg 3D i 1 szt. 1321,97 1321,97 23% 304,05 1 626,02 1 626,02
5-letnim programem wsparcia szkoty
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8 Zestaw edukacyjny z 1 szt. 325,12 325,12 23% 74,78 399,90 399,90 | Zestawy edukacyjne dla
mikrokontrolerami RFID Starter Kit poczatkujacych programistéw faczace
nauke poprzez zabawe. Zawieraja
bogaty zestaw akcesoriéw zgodnych z
wytycznymi projektu Laboratoria
Przysztosci, m. in.: ptytki stykowe
prototypowe, zestaw przewodéw do
ptytki prototypowej mesko-meskie,
zestaw przewoddw zensko-meskich,
wyswietlacz LCD, matryca LED 8 x 8,
wyswietlacz LED, pilot zdalnego
sterowania IR, odbiornik podczerwieni
(IR), czujnik temperatury, modut
Joystick, czujnik poziomu cieczy -
analogowy, buzzer, przyciski tact
switch z odpowiednig liczbg
zdejmowanych naktadek, diody LED
w réznych kolorach, potencjometry,
modut czujnika wilgotnosci, rejestr
przesuwny, diody LED RGB, czytnik
RFID, karta RFID, brelok RFID,
klawiatura matrycowa, modut zegara
czasu rzeczywistego, modut z
przekaznikiem, fotorezystor, silniki z
odpowiednimi sterownikami, czujnik
dzwieku, mikrofon, serwa, czujnik
drgan wibragji, baterie, klipsy na
baterie, zestaw rezystoréw,
konwertery analogowo-cyfrowe,
gtosnik, wzmacniacze, wigcznik,
kondensatory.

9 Stacja lutownicza HOT AIR z grotem 1 szt. 292,60 292,60 23% 67,30 359,90 359,90 | Z funkcja ptynnej regulacji przeptywu
2w1 898D powietrza i LEDowym wys$wietlaczem.
Wyposazona w ESD -zabezpieczenie
przed zbieraniem sie tadunku
elektrostatycznego. Parametry
minimalne: * Moc: 60W - Zakres
temperatur: 200-480°C - Przeptyw
powietrza 120 |/min




FDR-AX53

SteadyShot™ i szybki, inteligentny
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10 Kamera przenosna cyfrowa Sony 4K 1 szt. 3 089,35 3 089,35 23% 710,55 3 799,90 3 799,90 | Stabilizator obrazu Balanced Optical

system AF zapewniajg pozadang
jakos¢ obrazéw. Nowa konstrukcja
mikrofonu umozliwia rejestrowanie
dzwieku ze wszystkich stron. Zapis
uptywu czasu i sterowanie funkcjami
profesjonalnymi/recznymi. Obiektyw
o kacie 26,8 pozwala uchwyci¢
jeszcze wigcej szczegdtow w kazdym
kadrze, a wiekszy rozmiar pikseli
zwieksza czuto$¢ i pozwala na
krecenie filméw z mniejsza liczba
zaktdcen, nawet w ciemnosci.
Stabilizator z 5-osiowym
inteligentnym trybem aktywnym
umozliwia nagrywanie filméw nawet
w biegu. Parametry minimalne: *
Nagrywanie w rozdzielczosci 4K Ultra
HD (3840 x 2160 pikseli) * Stabilizator
obrazu Balanced Optical SteadyShot™
z 5-osiowym inteligentnym trybem
aktywnym * Szerokokatny obiektyw
ZEISS Vario-Sonnar® T* 26,8 mm *
Zoom optyczny 20x z funkcjg Clear
Image Zoom 30x/40x (4K/HD) *
Przetwornik obrazu CMOS Exmor R®
typu 1/2,5" (7,20 mm) wykonany w
technologii BSI * Efektywna liczba
pikseli (film): okoto 8,29 megapiksela
(16:9) * Zoom optyczny: 20x *
Wymiary (dt. x wys.)[mm]: 166,5 x
80,5 * Ekran: Panoramiczny (16:9)
wyswietlacz Xtra Fine LCD™ 7,5 cm
(3,0"), 921 600 punktow




MANFROTTO

wysokoscig kolumny teleskopowej i
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Lp. Nazwa Ilo$¢/3.m. Cena Wartos¢ Cena Wartos¢ Opis Zdjecie
netto netto % wartosc brutto brutto
11 Statyw do aparatu i kamery 1 szt. 455,20 455,20 23% 104,70 559,90 559,90 | Podrézny statyw z regulowang

katem rozstawu nég. Parametry
minimalne: * Waga: 1.15 kg *
Mocowanie gorne: 1/4" gwint meski *
Tlos¢ sekgji: 5 * Wysoko$¢ minimalna:
36 cm - Blokada kuli: Tak * Wysokos¢
maksymalna z opuszczong kolumna:
127.5 cm * Wysoko$¢ maksymalna:
143 cm - $rednica podstawy: 37 mm
* Dhugos¢ po ztozeniu: 32 cm *
Poziomica (ilo$¢): 2 * Udzwig: 4 kg *
Torba w zestawie: BM-20160725S5 *
Srednica platformy: 38.5 mm - Easy
Link: Nie * Regulacja oporu: Nie *
Przechyt przéd-tyt: +90°/-32° -
Rodzaj gtowicy: Gtowica kulowa *
Niezalezna blokada panoramy: Tak *
Przechyt na bok: +32°/-32° * Rodzaj
nog: Pojedyncze - Katy rozwarcia
nog: 21.5°, 54.5°,83° - Zaciski:
Zakrecane pierécieniem * Srednice
nég: 10, 13, 16, 19, 22 mm *
Materiat: Aluminium * Maksymalna
temperatura pracy: 60 °C * Minimalna
temperatura pracy: -30 °C *
Regulacja oporu w panoramie: Nie *
Obrdt w panoramie: 360 ° -
Szybkoziaczka: Tak
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Mikroport Saramonic Blink 500 B1 2 szt. 569,02 1 138,05 23% 261,75 699,90 1 399,80 | Niezwykle kompaktowy, lekki i tatwy

w uzyciu system mikrofondw
bezprzewodowych do lustrzanek
cyfrowych, kamer bezlusterkowych i
kamer wideo lub urzadzen mobilnych,
ktdry zapewnia szczegdtowy,
nadajacy sie do emisji dzwiek.

Zaczep do paska na odbiorniku stuzy
jako uchwyt na stopke aparatu do
fatwego mocowania, dofgczone sa
dwa kable wyjsciowe: TRS do kamer i
TRRS do smartfondw lub tabletow.
Nadajnik przypinany ma $wietnie
brzmigcy wbudowany mikrofon i jest
na tyle maly i lekki, ze mozna go
przymocowa¢ do koszuli i odziezy.
Mozesz tez uzy¢ dotgczonego
profesjonalnego mikrofonu lavalier
SR-M1. Do uzytkowania nie jest
wymagana wiedza techniczna na
temat technologii audio. Blink500
dziata w wolnym od zaktdcen pasmie
2,4 GHz i automatycznie przeskakuje
do wolnych kanatéw, aby uniknac
zaktocen statycznych i awarii dzwieku.
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13 Zestaw o$wietleniowy: Lampa 1 SZT. 146,26 146,26 23% 33,64 179,90 179,90 | Gotowy do pracy zestaw

SOFTBOX ze statywem i zaréwka oswietleniowy, w sktad ktérego
wchodzi oprawa oéwietleniowa
Swiatta statego SOFTBOX o
wymiarach minimum 40x40cm,
zaréwka fotograficzna o mocy
minimum 65W oraz statyw studyjny.
Lekki, studyjno-plenerowy,
trzysekcyjny statyw o$wietleniowy.
Maksymalna wysoko$¢ 230cm,
wysoko$¢ robocza 2200 cm, wygodne
zaciski sekcji, gtowica studyjna 16mm
z gwintem uniwersalnym 1/4". Statyw
przeznaczony do pracy z matymi i
$rednimi lampami oraz zestawami
oéwietleniowymi. Rozstaw nég (od
stopki do stopki) 75cm. Swietiéwka
fluorescencyjna mocy minimum 65W
o naturalnej temperaturze barwowej
5500K odpowiadajacej temperaturze
Swiatta dziennego. Specyfikacja:
Wymiary czaszy: min. 40x40cm *
Mocowanie zardwki: gwint E27 -
Zaréwka: min. 65W * Temperatura
barwowa:5500K * Wysokos¢ robocza:
max. 230cm * Glowica: ruchoma,
pozwala na zmiane kata $wiecenia *
Odbtysnik: Wewnetrzny

14 Mikrofon kierunkowy Saramonic 1 szt. 219,43 219,43 23% 50,47 269,90 269,90 | Lekki, kierunkowy mikrofon

SR-M3 pojemnosciowy, ktory zapewnia
wysokiej jakosci nagrywanie dzwieku
w lustrzankach cyfrowych i kamerach.
SR-M3 ma filtr dolnoprzepustowy 200
Hz i przetacznik poziomu dzwieku +
10 dB, aby zwiekszy¢ zrozumiato$¢
dialogdw. Gniazdo stuchawkowe
pozwala monitorowa¢ dzwiek podczas
nagrywania. Dodatkowe wejscie
mikrofonowe 3,5 mm umozliwia
podtaczenie kolejnego mikrofonu do
aparatu/kamery.

Saramonic
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Gimbal do aparatu fotograficznego i 1 szt. 1788,54 1788,54 23% 411,36 2 199,90 2 199,90 | Kompaktowy stabilizator dla aparatow
kamery bezlusterkowych i DSLR cechuje sie

sktadang konstrukcja i intuicyjnym
funkcjami, dajac nowe mozliwosci
tworcom wszelkiej tresci video.
Sktadana konstrukcja urzadzenia nie
tylko ufatwia jego transport i
przechowywanie, ale tez zapewnia
rozszerzone mozliwosci nagrywania.
Tryb SuperSmooth wyréwnuje
mikrodrgania i zwigksza moment
obrotowy, stabilizujagc nawet 100 mm
obiektywy zmiennoogniskowe.
Przednie pokretto gwarantuje
precyzyjne ustawienie ostrosci
niezaleznie od sytuacji.
Dwuwarstwowa ptyta montazowa
Manfrotto + Arca jest kompatybilna
ze sprzetem popularnych marek.
Przetacz sie na tryb portretowy za
pomoca jednego dotknigcia, aby
zdoby¢ profesjonalny materiat do
swoich tresci w social mediach.
Whbudowany ActiveTrack 3.0 sprawia,
Ze gimbalwykorzystuje sygnat
zrédtowy z kamery, aby $ledzi¢
nagrywany obiekt. Akcesoria zawarte
w zestawie:* Gimbal, * Statyw
plastikowy, * Plytka montazowa, *
Podpora obiektywu, * Podwyzszenie
aparatu, * Kabel zasilajgcy USB-C
(40cm), * Kabel MCC: USB-C, Sony
Multi, Micro-USB, Mini-USB, *
Zapinany pasek x 2, * $ruba
montazowa D-Ring 1/4" x2, * Sruba
1/4" Specyfikacja techniczna:*
Przetestowany udzwig: 3,0 kg, -
Maksymalna predko$¢ katowa
gimbala przy sterowaniu recznym: O$
Pan: 360°/s, O$ Tilt: 360°/s, OS Roll:
360°/s, * Punkty koncowe: O$ obrotu
Pan: 360° peten zakres, O$ obrotu
Roll: -240° do +95°, O$ Tilt: -112° do
+214°, * Czestotliwo$¢ pracy:
2.4000-2.4835 GHz, * Moc nadajnika:
< 8 dBm * Temperatura pracy: -20°
do 45° C, * Mocowania akcesoriow:
mocowanie w standardzie NATO,
otwdr mocujacy M4, otwor na Srube
1/4"-20, zimna stopka, port transmisji
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obrazu/ silnika follow focus (USB-C),
port RSS (USB-C), port silnika follow
focus (USB-C), * Akumulator: model:
RB2-3400 mAh -7.2 V, rodzaj ogniw:
18650 2S, pojemnos¢: 3400mAh,
energia: 24.48 Wh, maksymalny czas
pracy: 14 godzin, czas tadowania: ok.
2 godziny przy uzyciu szybkiej
fadowarki 18W(protokoty PD i QC
2.0), zalecana temperatura
fadowania: 5° do 40° C, * Potaczenie:
Bluetooth 5.0; USB-C, * Wspierane
mobilne systemy operacyjne: iOS 11
lub wyzszy; Android 7.0 lub wyzszy *
Wymiary: ztozony: 26 x 21 x 7,5 cm
(z uchwytem), roztozony: 40 x 18,5
x 17,5 cm (z uchwytem, bez
rozszerzonego gripa/ statywu), *
Waga: gimbal: ok. 1216 g (z
akumulatorem, bez ptytki
montazowej), szybkoztaczka
(Dolna/Goérna) ok. 102 g, rozszerzony
Grip/Statyw (Metalowy): ok. 226 g




OFERTA HANDLOWA Data wystawienia: 2022-01-21 ORYGINAL

. . - -
amote . a o ... .6 '
a m ”@ 0S-448/01/2022/LP Data realizacji: Nieokreslona Strona: 11 z 23

VAT
Nazwa Ilo$¢/3.m. Cena Wartos¢ Cena Wartos¢ Opis Zdjecie
netto netto % wartosc brutto brutto
Aparat fotograficzny Sony RX100 IIT 1 szt. 1 869,84 1 869,84 23% 430,06 2 299,90 2 299,90 | Wyposazony w matryce o przekatnej

jednego cala model RX100 III
pozwala na uzyskanie niestychanie
wysokiej jakosci zdjec¢.Obiektyw Carl
Zeiss o ogniskowych 24-70
(ekwiwalent 35mm) i jasnosci 1.8-2.8
uchwyci kazdg scene niezaleznie od
oSwietlenia.Przetwornik obrazu CMOS
Exmor R® typu 1,0" o efektywnej
rozdzielczosci 20,1 megapiksela,
Wykonany w technologii BSI
przetwornik obrazu CMOS Exmor R
typu 1,0" gwarantuje jasnosc i
czysto$¢ obrazu na fotografiach i
filmach. Jego specjalna, opracowana
przez Sony konstrukcja zapewnia
czterokrotnie wieksza $wiattoczutos¢,
uzyskang dzieki przeniesieniu na spod
matrycy obwoddw zastaniajacych
Swiatto. Procesor BIONZ X™: lepszy
wyglad szczegdtow i faktur, Zanim
aparat cyfrowy zapisze lub wyswietli
piekna fotografig, konieczne jest
odpowiednie przeksztatcenie Swiatta
docierajacego do matrycy. Procesor,
ktdry wykonuje to przeksztatcenie,
jest réwnie wazny jak uzywany
obiektyw i sama matryca. Z tego
powodu firma Sony opracowata
zaawansowany procesor BIONZ™ X.
To wiasnie dzieki niemu uzyskuje sie
bardziej naturalne szczegéty, wiekszy
realizm zdjec i filméw, petniejsze
przejscia tonalne i mniejszy poziom
szumdw., Obiektyw ZEISS®
Vario-Sonnar® T* 24 — 70 mm
F1,8-2,8, Przy najszerszym kacie
obiektyw ma ogniskowg 24 mm i
znakomicie nadaje si¢ do
fotografowania architektury i
krajobrazéw. Maksymalna ogniskowa
70 mm i jasno$¢ F2,8 doskonale
sprawdzaja sie przy fotografowaniu
portretdw i matych obiektéw (z
odlegtosci od 30 cm); umozliwiaja
takze migkkie rozmywanie tta. Optyka
firmy ZEISS, bedaca owocem przeszio
150 lat tradycji i doswiadczen,
gwarantuje zywy kontrast i
pierwszorzedng ostro$¢ obrazu, a
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dzieki zastosowaniu wielowarstwowej
powtoki optycznej eliminuje
niepozadane refleksy.Lepsze zdjecia
dzieki wbudowanemu wizjerowi
elektronicznemu , Wbudowany wizjer
elektroniczny umozliwia doktadniejsze
komponowanie uje¢, zwtaszcza w
intensywnym o$wietleniu. Dla
wiekszej wygody aparat jest rowniez
wyposazony w czujnik zblizenia oka,
btyskawicznie przetaczajacy
wyswietlanie miedzy wizjerem a
ekranem LCD., Strefowe ostabianie
szumdéwSystem strefowej redukgji
szumu analizuje zawarto$¢ obrazu i
odpowiednio dzieli go na strefy (takie
jak krawedzie, faktury i obszary o
jednolitym kolorze, jak niebo), by
nastepnie usuna¢ z nich szum
optymalnie dobrang metoda. W
rezultacie znacznie poprawia sie
jako$¢ obrazu, zwtaszcza przy duzych
ustawieniach czutosci., Reprodukcja
szczegotow i kompensacja dyfrakcji,
Petne wykorzystaniu potencjatu
matrycy obrazu i obiektywow
utatwiajg rézne rozwigzania.
Technologia reprodukcji szczegétow
pozwala unikng¢ charakterystycznego
dla zdje¢ cyfrowych przerysowania
krawedzi. Kompensacja dyfrakcji
przeciwdziata nieostremu
odwzorowywaniu punktéw $wietinych,
zwiaszcza przy przymknigtej
przystonie (wiekszych wartosciach F).,
Format XAVC S 50 Mb/s — doskonaty
do rejestracji szybkiego ruchu,
Format XAVC S wyrdznia sie duza
przeptywnoscig obrazu i jest
przeznaczony dla filmowcdw, ktdrym
zalezy na poprawie jakosci
nagrywanego obrazu. Opracowano go
na podstawie profesjonalnego
formatu XAVC, stosowanego w
produkcjach filmowych i
telewizyjnych. Dzieki inteligentnej
kompresji danych uzyskano rozmiary
plikéw dostosowane do mozliwosci
urzadzen powszechnego uzytku. Zapis
w formatach XAVC S i AVCHD, Zapis
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materiatu Full HD w formacie XAVC S
moze sie odbywac przy przeptywnosci
50 Mb/s, gwarantujacej wyjatkowa
jakos¢ i minimalng ilo$¢ zaktocen.
Filmy mozna réwniez nagrywac w
formacie AVCHD, obstugiwanym przez
wiele programéw edycyjnych., Lepsza
jako$¢ obrazu dzieki odczytowi
wszystkich pikseli z matrycy, Dzieki
duzej wydajnosci i szybkosci
procesora BIONZ X generacja obrazu
odbywa sie z wykorzystaniem danych
ze wszystkich pikseli matrycy. W
rezultacie w obrazie o wysokiej
rozdzielczo$ci wystepuje znacznie
mniej zaktdcen. Koncowy film
przewyzsza wiec jako$cig nawet
nagrania z drogich, petnoklatkowych
lustrzanek cyfrowych., Posiada
funkcje $ledzenia ostrosci i
nastawiania ostro$ci na oczy oraz
mozliwos$¢ recznego wyboru szeregu
ustawien., Parametry minimalne:*
Przetwornik obrazu CMOS Exmor R™
typu 1,0" (13,2 x 8,8 mm)" Liczba
pikseli (efektywnie):

20,1 megapiksela, * Typ obiektywu:
Obiektyw ZEISS Vario-Sonnar® T*, *
Zoom optyczny: 2,9x, * Czuto$¢ ISO
(fotografia) (zalecany wskaznik
ekspozycji): ISO 125-25 600, *
Procesor BIONZ X: doskonate
szczeglty i mniejsze szumy,
Whbudowany wizjer elektroniczny
OLED Tru-Finder, * Odchylany o 180°
ekran LCD do wykonywania
autoportretéw, © Wymiary (szer. x
wys. x gt.): 101,6 x 58,1 x 38,3 mm,
* Waga: 263 g (sam aparat), 290 g
(z akumulatorem i no$nikiem danych)
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Dtugopisy BANACH 3D 4 SZT. 2 430,89 9 723,58 23% 2 236,42 2 990,00 11 960,00 | Nauka przez do$wiadczenia oraz

kontakt ucznia z fizycznym
przedmiotem czy modelem jest
wedtug wielu badan skuteczniejsza od
postugiwania sig opisami i zdjeciami.
Prace zaczynamy od wspdlnej
realizacji prostych modeli przy
pomocy dtugopisdéw do druku
tréjwymiarowego: ezmieniajg rysunki
w przestrzenne obiekty, #s3 tatwe w
obstudze do samodzielnego uzycia
przez uczniéw na kazdej lekdcji i na
zajeciach dodatkowych, esg szybkie —
obiekt powstaje juz po kilku
minutach, integrujg uczniéw i ucza
wspdtpracy. Kazdy kto wezmie
dtugopisy 3D do reki zrozumie, ze to
bardzo proste! Ditugopisy Banach 3D
to zestaw: eDtugopisow 3D - 6 szt.
ePrzenosnych baterii (power bank) do
korzystania z dtugopiséw 3D bez
zasilania — 6 szt. eMateriatu do druku
- filamentu eSzablonéw do pracy w
klasie z dtugopisami 3D Warunki
techniczne: ezakres obstugiwanej
temperatury: od 50 do 210*C 8
ustawien predkosci esystem start-stop
eceramiczna gtowica especjalna
gtowica pozwalajaca na prace z nizsza
niz nominalna temperatura dla
danego typu materiatu, np: 160
stopni dla typowego PLA esystem
automatycznego cofania filamentu
przy wytaczaniu - mechanizm
zapobiegawczy przed zapychaniem
urzadzenia emozliwos¢ pracy na
zasilaniu z power-banku ewyswietlacz
LCD enapiecie zasilania 5V -
mozliwos¢ zasilania z power banku
eergonomiczny uchwyt z wysciotka
gumowg ekilkadziesiat karty pracy do
uzytku zgodnie z podstawag
programowg Szkoty Podstawowej
eprzejrzysta podktadka do druku
einstrukcja w jezyku polskim eobstuga
filamentéw: PCL, PLA, nGEN,
nGen_FLEX, ABS, PET-G i innych
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Zestaw filamentéw PLA Banach 3D do 15 SZT. 121,87 1 828,05 23% 420,45 149,90 2 248,50 | Zestaw filamentéw w 10 kolorach do
dtugopiséw 3D dtugopiséw Banach 3D (145146,

sprzedawane osobno). * 200 m
filamentu po 20 m kazdego koloru *
$ér. 1,75 mm * kolory sprzedawane
losowo

6"-"_‘;:“:: EISYSTEM

taw filamentow
285 m do Dlugopisé

Banach 3D

nauka
ke ina toropla 7 6
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Skaner 3D Creality 1 SZT. 4 064,95 4 064,95 0% 0,00 4 064,95 4 064,95 | Cena skalkulowana wytacznie dla

placdwek o$wiatowych (Skaner 3D ze
stawka VAT 0%). Przy zakupie
wymagane jest przestanie
wypetnionego i podpisanego przez
organ nadzorujgcy Zaswiadczenia.

Wzér Zaswiadczenia >>

Przyktad wypetnionego Zaswiadczenia
>>

Skaner 3D z funkcjg szybkiego
skanowania, automatycznego
przetwarzania danych,
dostosowywania $wiatta oraz
odzwierciedlania rzeczywistych
koloréw. Skanowanie moze sie
odbywac w trybie recznym, co
umozliwia skanowanie obiektéw o
réznych rozmiarach bez puntkéow
znacznikowych nawet na zewnatrz.
Tryb obrotowy pozwala na doktadne
skanowanie obiektéw obracanych na
stoliku o 360&deg;. Urzadzenie
pozwala na skanowanie duzych i
$rednich obiektéw z precyzjg do 0,1
mm. Powierzchnia skanowania to
37,8 x 53,6 cm. Dzigki funkcji
automatycznego wyréwnania obiektu,
skanowane przedmioty nie musza
znajdowac sie w prawidtowej dla nich
pozycji. Skaner je obrdci i wyréwna.

Zestaw zawiera skaner, statyw,
obracajacy sie stolik, panel na stolik,
kabel zasilajacy, kabel do stolika,
kabel USB do przesytania danych i
dysk USB 8G.

Specyfikacja:

- Liczba klatek na sekunde: 10
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- Obszar skanowania: 37,8 x
53,6 cm

- Rozdzielczoé¢ przestrzenna:
0,5 mm

- Odlegtos¢ skanowania: 40-90
cm

- Zasieg skanowania (tryb
reczy): 0,3mdo2m

- Zasieg skanowania (tryb
obrotowy): 0,3 m do 0,5 m

- Format wyjéciowy: obj, st
- Przesytanie danych: USB 3.0

- Temperatura pracy: 0-
408&deg;C (bez kondensacji)

- Zgodno$¢ z systemem:
Windows 10 64BIT

- Minimalne wymagania
dotyczace konfiguracji komputera:
powyzej 8G RAM i powyzej 2G
pamieci karty graficznej
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Robot Abilix Krypton 6 2 szt. 2 682,85 5 365,69 23% 1234,11 3299,90 6 599,80 | ABILIX KRYPTON 6 wersja EDU z 25

scenariuszami lekcji ABILIX KI'«;(TP‘I;(ON __ -

6 ja EDU jera: #1152 i | i Y
wersja zgmg@ ocki ) \ =8 ’ ﬁ(‘

eKontroler B #Silniki i sensory: 3 & 7] @

mate motory 2 duze motory 5 x ‘ *‘

detekcja pozycji (wbudowana w
silniki) 8 x czujnik skali szarosci 4 x
czujnik kolizji 1 x czujnik koloru 2 x
czujnik ultradzwiekowy 1 x kamera
16 platform eAkumulator
etadowarka #12 kabli RJ11 eDostep
do aplikacji na urzadzenia mobilne
36 projektow do zbudowania wedtug
instrukcji eProgramy na PC i MAC
eMateriaty dydaktyczne Abilix
Krypton 6 daje mozliwo$¢ nauki
programowania w 4 jezykach: eAbilix
DRAG&DROP - tatwe i intuicyjne
programowanie dla poczatkujacych,
polega na przecigganiu i
przestawianiu ,kafelkow” z
komendami. *Abilix SCRATCH -
Najpopularniejszy jezyk
programowania w polskich szkotach —
dla $rednio zaawansowanych. eAbilix
FLOW-CHART - Algorytmy/schematy
blokowe dla $rednio
zaawansowanych. Nauka schematow
programowania. Jezyk C - Tekstowy
jezyk programowania dla
zaawansowanych uzytkownikéw (kl.
7, 8,szkota $rednia+). Robota Abilix
Krypton 6 programuje si¢ za pomocg
aplikacji dostepnych na tablet, telefon
lub komputer. Aplikacja mobilna Abilix
Krypton Today's Future na tablety i
telefony (Android i I0S), zawiera:
eSamouczek Poznaj Kryptona eModuty
do programowania w 3 jezykach:
Drag & Drop, Scratch, Flow Chart
eInteraktywne instrukcje do budowy
36 modeli Abilix oferuje réwniez
aplikacje umozliwiajace
programowanie na PC & MAC:
Scratch; Flow Chart; Jezyk C.
Kontroler B: Abilix Krypton 6
wyposazony jest w programowalny
mdzg o duzej mocy obliczeniowej,
dzieki ktéremu robot szybko
wykonuje zadania: eProcesor ARM
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Cortex 1.3 GHz eHot-Spot eKolorowy,
ekran dotykowy eZasilanie:
akumulator z tadowarka zawarta w
zestawie Innowacyjne klocki dajg
wigksze mozliwosci taczenia,
ciekawsze konstrukcje: Klocki 3D
faczone z 6 stron; Klocki o 2
rodzajach otworéw w klockach.
Materiaty dydaktyczne — 25
dedykowanych scenariuszy lekcyjnych
Wraz z klockami otrzymujecie
Panstwo 25 dedykowanych
scenariuszy lekcyjnych
przygotowanych przez
do$wiadczonych nauczycieli i
trenerdw - Mistrzdw Robotyki Lekcje
zawierajg szczegGtowe, rozpisane
krok po kroku lekcje sktadajace sie
na kurs programowania zestawéw
Abilix. Nauczyciel otrzymuje
wszystko, czego potrzebuje do
prowadzenia lekgji: eDrukowany
Przewodnik nauczyciela
wprowadzajacy do pracy z Kryptonem
ePodrecznik nauczyciela z szerszym
opisem tematyki lekcji i rozwigzaniami
zadan - pdf eZeszyt ¢wiczen dla
ucznia - pdf eInstrukcje obstugi
klockdw, aplikacji i jezykdw
programowania - pdf eDostep do
platformy
www.abilix.pl/strefanauczyciela
(dodatkowe materiaty dydaktyczne,
instrukcje, scenariusze lekcyjne)
eAplikacje na komputer i urzadzenia
mobilne eWsparcie techniczne




299,90 | Mata nauki z robotami wym. 1,5 x 2

m * materiat banerowy
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21 Mata edukacyjna Abilix 1 szt. 243,82 243,82  23% 56,08 299,90
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22 Klocki Gigo - zestaw do 3 szt. 975,53 2 926,59 23% 673,11 1199,90 3 599,70 | Zestawy umozliwiajg budowe

ktérymi mozna samodzielnie sterowac
oraz szczegbtowo opisujg zasady ich
dziatania. Dajg niemal nieograniczone
mozliwosci budowy modeli urzadzen.
Setki elementéw pozwalajg na
konstruowanie wszelkiego rodzaju
modeli, od najprostszych do bardzo
rozbudowanych, wielofunkcyjnych
robotdw. Zestawy pomoga dzieciom
rozwijac¢ funkcje motoryczne i
logiczne, kreatywno$¢, myslenie
przestrzenne i wyobraznie. Dzieki nim
uczg sie, jak doprowadza¢ do korica
kazde zadanie, jakiego sie podejmuja.
Elementy wykonane z tworzywa
sztucznego. W wygodnym pudetku z
raczka, ktdry petni takze role
pojemnika do przechowywania.
Najwazniejsze cechy zestawdw Gigo
Learning Lab: 1. Gotowe zestawy
klockéw do ztozenia modeli,
przeznaczone do pracy w grupie, jak i
indywidualnej. 2. Zestawy rozwijaja
myslenie komputacyjne podczas
zabawy! 4. Poziomy kursu sg
zaprojektowane tak, by stopien
trudnos$ci wzrastat i taczyt program
nauczania z zyciem codziennym. 5.
Zestawow Gigo mozna uzywac
wielokrotnie, za kazdym razem
tworzac nowe konstrukcje. 6. W
zestawie podrecznik 3D Smart Gigo
zawierajacy czytelne instrukcje
obrazkowe i ciekawe informacje.
Dzieki przeprowadzonym
eksperymentom, ktore tgczg zabawe
z naukg dzieci ksztatcg umiejetnosé
rozwigzywania probleméw. Wiedza
zdobyta w czasie pracy z zestawami
Gigo jest praktyczna i do
wykorzystywania w zyciu codziennym.
Zestawy zawierajg podreczniki z
graficznymi instrukcjami, ktére
szczegdtowo, krok po kroku pokazujg
jak wykonac¢ poszczegdlne modele,
ktdre nastepnie mozna
zaprogramowac. Dzieki temu dzieci
mogg pracowac samodzielnie lub w
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matych grupach. Zestaw pozwala
dzieciom uczy¢ sie programowania w
praktyce, w Srodowisku S4A (Scratch
for Adruino). To bardzo prosty jezyk,
ktdrego z tatwoscig nauczg sie nawet
10-letnie dzieci. Mozna zbudowac az
40 modeli, od bardzo prostych
robotéw z napedem na 2 kota do
bardzo rozbudowanych maszyn z
wieloma funkcjami, i wydawac
polecenia przy uzyciu konrolera
zaprogramowanego w "S4A". Praca z
zestawem rozwija logiczne myslenie i
kreatywnos¢ poprzez budowanie
réznych typéw modeli. Do dziatania
wymagane jest 6 baterii AA/LR06
(brak w zestawie). * 304 elem. *
wym. 44 x 21 x 24 cm

23 Laptop DELL Vostro i5 8GB 256SSD 1 szt. 3 414,55 3 414,55 23% 785,35 4 199,90 4 199,90 | Laptop o parametrach minimalnych: -
Ekran o przekatnej 15,6 cali -
Procesor: Intel Core i5 - Pamie¢ RAM:
8 GB - Dysk: 256 SSD - Ztacza:
HDMI, USB, Czytnik kart SD -
Komunikacja: Wi-Fi, Bluetooth 4.0 -
System operacyjny: Windows 10 Pro

Forma ptatnosci Termin Kwota Waluta Stawka Netto (PLN) VAT (PLN) Brutto (PLN)
Przelew FA + 14 dni 56 460,70 PLN Razem: 47 877,81 8 582,89 56 460,70
W tym: 0% 10 560,88 0,00 10 560,88

23% 37 316,93 8 582,89 45 899,82
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Razem do zaptaty: 56 460,70 PLN
Stownie: piecdziesigt szesc tysiecy czterysta szescdziesigt PLN 70/100

Anna Pieniowska

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury



