
m

2

WYKŁADZINA PCV

27,42

POKÓJ SAMORZĄDU

UCZNIOWSKIEGO

2.26

m

2

WYKŁADZINA PCV

75,22

SALA LEKCYJNA

2.16

m

2

WYKŁADZINA PCV

71,03

SALA LEKCYJNA

2.17

m

2

WYKŁADZINA PCV

77,60

SALA LEKCYJNA

2.18

m

2

WYKŁADZINA PCV

54,78

PRACOWNIA 

JĘZYKOWA

2.19

m

2

WYKŁADZINA PCV

54,67

PRACOWNIA 

JĘZYKOWA

2.20

m

2

WYKŁADZINA PCV

54,93

PRACOWNIA 

JĘZYKOWA

2.21

m

2

PŁYTKI CERAMICZNE

13,68

WC MĘSKIE

2.25

m

2

PŁYTKI CERAMICZNE

16,57

WC DAMSKIE

2.24

m

2

GRES

32,37

KLATKA SCHODOWA

2.23

m

2

GRES

7,43

MAGAZYN

2.22

m

2

GRES

183,91

KOMUNIKACJA

2.27

+7,95= 106,75m n.p.m.

+7,95= 106,75m n.p.m.
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PRZEBUDOWA L.O. IM. T. KOŚCIUSZKI W PRUSZKOWIE

AGREGAT SKRAPLAJĄCY CENTRALI  NW 11

ZASILANIE: 400 V / 50 Hz ; CZYNNIK CHŁODNICZY: R410A

NOMINALNA WYDAJNOŚĆ CHŁODNICZA: 5,2  kW

NOMINALNA WYDAJNOŚĆ GRZEWCZA: 6,0 kW

MOC ELEKTRYCZNA ( CHŁODZENIE/ GRZANIE): 1,62 / 1,66

WSPÓŁCZYNNIK EER: 3,21 ; WSPÓŁCZYNNIK COP: 3,61

WSPÓŁCZYNNIK SEER: 6,20 ; WSPÓŁCZYNNIK SCOP: 4,20

KLASA ENERGETYCZNA CHŁODZENIE A++

CIŚNIENIE AKUSTYCZNE JEDNOSTKI ZEWNĘTRZNEJ

(CHŁODZENIE/ GRZANIE): 50/ 50 dB(A)

WYMIAR : WYS: 578 X SZER:  790 X GŁĘB: 300 ; MASA: 40 kg

ZAKRES TEMPERATUR ZEW. DLA CHŁODZENIA: -10 ~46°C

ZAKRES TEMPERATUR ZEW. DLA GRZANIA: -15~24°C

PROTOKÓŁ KOMUNIKACJI Z CENTRALĄ WENTYLACJYNĄ

PODKONSTRUKCJA SYSTEMOWA NAŚCIENNA

AGREGAT SKRAPLAJĄCY CENTRALI  NW 12

ZASILANIE: 400 V / 50 Hz ; CZYNNIK CHŁODNICZY: R410A

NOMINALNA WYDAJNOŚĆ CHŁODNICZA: 5,2  kW

NOMINALNA WYDAJNOŚĆ GRZEWCZA: 6,0 kW

MOC ELEKTRYCZNA ( CHŁODZENIE/ GRZANIE): 1,62 / 1,66

WSPÓŁCZYNNIK EER: 3,21 ; WSPÓŁCZYNNIK COP: 3,61

WSPÓŁCZYNNIK SEER: 6,20 ; WSPÓŁCZYNNIK SCOP: 4,20

KLASA ENERGETYCZNA CHŁODZENIE A++

CIŚNIENIE AKUSTYCZNE JEDNOSTKI ZEWNĘTRZNEJ

(CHŁODZENIE/ GRZANIE): 50/ 50 dB(A)

WYMIAR : WYS: 578 X SZER:  790 X GŁĘB: 300 ; MASA: 40 kg

ZAKRES TEMPERATUR ZEW. DLA CHŁODZENIA: -10 ~46°C

ZAKRES TEMPERATUR ZEW. DLA GRZANIA: -15~24°C

PROTOKÓŁ KOMUNIKACJI Z CENTRALĄ WENTYLACJYNĄ

PODKONSTRUKCJA SYSTEMOWA NAŚCIENNA

PIONY

FREON
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