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I. ARCHITEKTURA



Dokumentacje projektowg nalezy odczytywa¢ w catosci. Tre$¢ rysunku technicznego
wchodzgcego w sktad Dokumentacji projektowej jest zgodna z jego metryka. Inne obiekty
pokazane na tym rysunku mogg byC traktowane jedynie informacyjnie. Rysunek nalezy
interpretowaé w powigzaniu z innymi odpowiadajgcymi rysunkami Dokumentacji projektowe;.
Przed przystgpieniem do robét budowlanych Wykonawca zobowigzany jest do weryfikacji stanu
istniejgcego, a ewentualne zmiany w odniesieniu do projektu powinien bezzwtocznie przekazac
do projektanta. Naniesiona lokalizacja obiektéw i urzadzen podziemnych jest orientacyjna.
Oprécz naniesionej infrastruktury istnieje mozliwo$¢ wystgpienia niezinwentaryzowanego
uzbrojenia terenu. Wszystkie napotkane urzgdzenia nalezy traktowaé jako czynne.
W przypadku rozbieznosci, wymiary podane na pismie sg wazniejsze od wymiarow okreslonych
na podstawie odczytu z Dokumentacji Projektowe;.



1. Podstawa opracowania

— Umowa z Zamawiajacym,

— Materialy i informacje uzyskane od Zamawiajacego,

— ZalozZenia i wytyczne Zamawiajgcego,

— Wizja lokalna wykonana przez autora projektu i dokumentacja fotograficzna

— Uzgodnienie koncepcji z Zamawiajagcym

— Decyzja nr 4/2022 o lokalizacji inwestycji celu publicznego Wéjta Gminy Stare Kurowo z dnia 20 kwietnia 2022 r. znak
RI.6733.17.2021.JJan,

- ,Operat wodnoprawny na lokalizowanie na obszarach szczegélnego zagrozenia powodzig nowych obiektow
budowlanych”, wrzesier 2022 r.

— Pismo Burmistrza Drezdenka z dnia 7 listopada 2022 r. znak GG.6220.17.2022 o braku kwalifikacji przedsiewziecia jako
wymagajacego uzyskania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach,

— Decyzja Dyrektora Zarzadu Zlewni w Pile Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 2 lutego 2023 r.
znak BD.ZUZ.2.4210.375.2022.SA (pozwolenie wodnoprawne)

— Decyzja z dnia 22 sierpnia 2022 r. znak ZDW-ZG-WZD-530108/2022 zezwalajaca na lokalizacje trzech zjazdow

—  Obowigzujace normy i przepisy.

2. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego bedacego przedmiotem zamierzenia budowlanego

Przedmiotem inwestycji jest budowa catorocznego targowiska miejskiego z parkingami, stacjg tadowania samochodéw
elektrycznych z wykorzystaniem OZE, infrastrukturg techniczng i zagospodarowaniem terenu, stanowigcego miejskg
ecoprzestrzen w ramach zamierzenia inwestycyjnego pn.: ,M6j Rynek”, w obszarze dziatek nr ewid. 1750/1, 1750/2, 1750/3
i 1750/4, obreb ewid. 0001 Drezdenko, jednostka ewidencyjna 080602_4 Drezdenko - miasto, zlokalizowanych
w miejscowosci Drezdenko przy Alei Piastow, gmina Drezdenko, powiat Strzelecko-drezdenecki.

Celem opracowania jest zagospodarowanie istniejacej, niezabudowanej nieruchomosci z przeznaczeniem na ustugi
publiczne jako miejsce sprzedazy produktdw rolniczych pochodzenia ekologicznego, poprzez uzyskanie optymalnych
rozwigzan funkcjonalnych i przestrzennych w oparciu 0 uwarunkowania lokalne i prawne oraz oczekiwania inwestora.

3. Istniejacy stan zagospodarowania dziatki

Nieruchomo$¢ objeta opracowaniem sktadaj sie z dziatek nr ewid. 1750/1, 1750/2, 1750/3 i 1750/4 zlokalizowana jest
miejscowos$ci Drezdenko przy Alei Piastdw. Powierzchnia terenu opracowania wynosi okoto 9422 m2,

Dziatki nr 1750/1, 1750/2, 1750/3 i 1750/4 sasiaduja;

— od pdtnocy z dziatkg nr ewid. 357 (uzytek Wp) — Leniwa Notec¢;

— od wschodu z dziatkg drogowg nr ewid. 313/1 — ulica Kasztelanska oraz dziatkg nr ewid. 312 (uzytek PslIl);

- od potudnia z dziatkami drogowymi nr ewid. 359/1, 359/2 — Aleja Piastéw (droga wojewodzka 160);

— od zachodu z dziatkg drogowa nr ewid. 356/1 — ulica Niepodlegto$ci (odcinek drogi wojewddzkiej nr 160).
Teren objety przedmiotem opracowania jest raczej ptaski z nieznacznym spadkiem w pétnocnej czesci dziatki nr ewid. 1750/4
w kierunku dziatki nr ewid. 357 — Leniwa Note¢. Obszar opracowania jest niezabudowany, poro$niety jest niskq zielenig -
gtéwnie trawg - i drzewami usytuowanymi wzdtuz drogi publicznej Alei Piastdw. Rzedne terenu wahajg sie w przedziale od
28,2 mn.p.m., przez 28,4 - 28,80 m n.p.m., do 29,00 - 29,20 m n.p.m. Z wartosci rzednych wynika, iz nieruchomos¢ wznosi
sie nieznacznie w kierunku zachodnim. Teren jest niezagospodarowany i wykorzystywany jest jako nieurzadzony parking dla
samochodéw osobowych. Dziatka nr ewid. 1750/1 w niewielkiej czesci utwardzona ptytami betonowymi, tworzacymi dojazd
od strony stacji paliw, zlokalizowanej na dziatce nr ewid. 284. Na dziatce nr ewid. 1750/2 posadowiony pylon reklamowy.
UWAGA: Przez teren objety opracowaniem przebiegajq elementy uzbrojenia podziemnego tj. m.in. instalacje i sieci
podziemne: elektroenergetyczne (niskiego, Sredniego i wysokiego napiecia), kanalizacji deszczowej i sanitarnej,
teletechnicznej, wodociagowej ogdinej wo 160 i odcinkowo gazowe g50 i g180. Na dziatce nr ewid. 1750/2 znajduje sie
dodatkowo hydrant przeciwpozarowy.
Obszar objety opracowaniem nie jest objety ustaleniami obowigzujacego miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego. Nie jest rowniez zadng forma ochrony wynikajaca z przepisow o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami.
Planowane roboty budowlane obejmowaC bedg obszar Jednolitej CzeSci Wod Powierzchniowych (JCWP) o kodzie
PLRW600020188929 — Miata od doptywu z Peckowa do ujscia. Obejmowac beda rowniez granice Jednolitej Czesci Wod
Podziemnych (JCWPd) o kodzie PLGW600034.
Cze$¢ dziatki nr ewid. 1750/4 potozona jest natomiast w obszarze szczego6lnego zagrozenia powodzig rzeki Note¢, dla ktorego
prawdopodobienstwo wystapienia powodzi jest Srednie i wynosi raz na 100 lat (p=1%), gdzie rzedna wody powodziowej 0
prawdopodobienstwie wystapienia p=1% wynosi 28,59 m n.p.m.



4, Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu

W obszarze nieruchomosci sktadajacej sie z dziatek oznaczonych nr ewid. 1750/1, 1750/2, 1750/3 i 1750/4 projektuje sie
budowe caforocznego targowiska miejskiego z parkingami, stacjg fadowania samochoddéw elektrycznych z wykorzystaniem
OZE, infrastrukturg techniczng i zagospodarowaniem terenu, stanowigcego miejskg ecoprzestrzeh w ramach zamierzenia
inwestycyjnego pn.: ,,Mdj Rynek”.
Cato$¢ zamierzenia sktadac sie bedzie z trzech stref funkcjonalnych:
1. Strefa 1 — parking na 24 samochody osobowe z dojazdem z Alei Piastow i zagospodarowaniem terenu w postaci
dojs¢ i zieleni,
2. Strefa 2 — gldwna cze$¢ handlowa targowiska z czescig socjalno-biurowg i kompleksem otwartych wiat i
zamykanych bokséw handlowych, infrastrukturg techniczng izagospodarowaniem terenu, w tym 2 miejsc
postojowych dla 0sdb ze szczegodinymi potrzebami, miejscami do rekreaciji (plansze do gier), ciagami pieszymi i

Zielenig,

3. Strefa 3 - parking na 34 samochody osobowe z dojazdem z Alei Piastow i zagospodarowaniem terenu w postaci
doj$¢ i zieleni

4. Strefada - stanowigca podstrefe Strefy 3, jako miejsce tadowania samochodow elektrycznych wraz z 2 miejscami
postojowymi.

Lokalizacje gtéwnej czesci handlowej targowiska projektuje sie w zachodniej czesci dziatki 1750/4. Stanowiska, w formie
zamykanych bokséw i otwartych wiat, przewidziano jako zgrupowanie 8, 2x16 i 20 stanowisk oddzielonych od siebie
komunikacjg z punktami zieleni. W ramach zagospodarowania powierzchni placu targowiska, planuje sie roéwniez
wyznaczenie pol rekreacji w postaci tzw. ,plansz do gier’, w obszarze ktorych mozliwe bedzie sytuowanie urzadzen do gier.
Zmianie podlega¢ bedzie uksztattowanie terenu, ktdrego rzedne w tej czesci wahac sie bedg od 28,85 m n.p.m. do 28,26
m.n.pm. Projektowane uksztattowanie ma za zadanie skierowanie sptywu wod opadowych i roztopowych w strone pétnocnej
granicy dziatki do projektowanych wpustéw. Rzedne terenu przy potudniowej granicy terenu wahac¢ sie bedq od 28,85 m
n.p.m. (28,74; 28,70; 28,69; 28,66; 28,58, 28,52) do 28,46 m n.p.m. W p&inocnej od 28,71 m n.p.m. (28,68; 28,60; 28,54;
28,51; 28,41; 28,39) do 28,26 m n.p.m. Zaktadane spadki powierzchni utwardzonej ksztattowa¢ sie bedg od 1,0 - 2,5%.
Przewiduje sie stworzenie powierzchni mogacej pomiescic¢ tacznie 60 stanowisk targowych, ktdra miejscami uzupetiona
zostanie pergolami. Targowisko projektuje sie zadaszy¢ w taki sposob, aby umozliwi¢ montaz paneli fotowoltaicznych z
ekspozycjq znacznej czesci potaci dachowych na strone potudniowa. W ramach zagospodarowania targowiska przewiduje
sie budowe instalacji odnawialnego zrodta energii w rozumieniu ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. 0 odnawialnych Zrédtach
energii, zapewniajgcego pokrycie co najmniej 30% zapotrzebowania na energie elekiryczng lub cieplng obiektéw
wchodzacych w sktad projektowanego targowiska (STREFA nr 2) weryfikacja, ktorej w ramach projektu dokonana bedzie
poprzez audyt energetyczny lub inny dokument techniczny potwierdzajacy zaktadane parametry.

W centralnej cze$ci dziatki nrewid. 1750/4 (Strefa 2) projektuje sie lokalizacje budynku z toaletami ogéinodostepnymi
oraz czescig socjalng dla najemcdw stanowisk targowych, z pomieszczeniem gospodarczym, serwerownig i pomieszczeniem
na odpady. W bezposrednim sasiedztwie, we wschodniej czesci dziatki projektuje plac manewrowy (Strefa 3), stanowigcy
element parkingu zawierajacego miejsca postojowe dla samochodéw osobowych (34 szt), w tym stacja tadowania
samochoddw elektrycznych z wykorzystaniem odnawialnych Zrédet energii oraz przeznaczone dla oséb ze specjalnymi
potrzebami. Projektowane miejsca postojowe planuije sie zorganizowaé w formie dwoch zgrupowan, oddzielonych dojazdami
utwardzonymi. Dojazd do tej czesci targowiska przewidziano od strony Al. Piastdw, na wysokosci dziatki nr ewid. 1739/2.
Zmianie podlega¢ bedzie uksztattowanie terenu, ktdrego rzedne w tej czesci wahaé sie bedq od 28,69 m n.p.m. do 28,11
m.n.pm. Projektowane uksztattowanie ma za zadanie skierowanie sptywu wod opadowych i roztopowych w strone pdinocne;
granicy dziatki do projektowanych wpustéw. Rzedne terenu przy potudniowej granicy terenu waha¢ sie bedg od 28,69 m
n.p.m. (28,56; 28,50; 28,47; 28,26; 28,23, 28,16) do 28,11 m n.p.m. W pdtnocnej od 28,51 m n.p.m. (28,56; 28,39; 28,34;
28,32; 28,26) do 28,19 m n.p.m. Zaktadane spadki powierzchni utwardzonej ksztattowac sie bedg od 1,0 — 2,2%. Najnizej
potozonym punktem tej czesci parkingu bedzie czes¢ skretu dojazdu — 28,03 m n.p.m. Rzedna projektowanych miejsc
postojowych wahac sie bedzie od 28,13 m n.p.m. do 28,52 m n.p.m.

Pozostatg cze$¢ dziatki, zwezajacej sie w kierunku wschodnim przewiduje zagospodarowaé terenami zielonymi z miejscami
do rekreacji i ciggami pieszymi, ktére planuje sie potaczy¢ z istniejacym przejsciem nad rzekg Leniwa Note€.

Na potrzeby targowiska planuje sie takze zagospodarowac dziatki nr ewid. 1750/1, 1750/2 i 1750/3, ktore potozone
sq na zachdd od dziatki nr ewid. 1750/4. Dziatki nr ewid. 1750/2 i 1750/3 oraz wschodnig cze$¢ dziatki nr ewid. 1750/1(Strefa
1) planuje sie przeznaczy¢ na drugi parking z miejscami postojowymi dla samochodoéw osobowych (26 szt.), z czego dwa
przeznaczone bedg dla 0sob ze specjalnymi potrzebami. Podobnie jak poprzednio, projektowane miejsca postojowe planuje
sie w formie dwdch zgrupowan, powigzanych dojazdami utwardzonymi. Dojazd do tego parkingu przewidziano réwniez od
strony Al. Piastow, na wysokosci dziatki nr ewid. 362/10. Docelowe uksztattowanie terenu bedzie zmienione. Jego rzedne w
tej czeSci wahacé sie bedq od 29,09 m n.p.m. do 28,49 m.n.pm. Uktad projektowanych spadkéw ma za zadanie skierowanie
sptywu wéd opadowych i roztopowych do $rodka parkingu, do projektowanych wpustéw. Rzedne terenu przy potudniowej
granicy terenu wahaé sie bedg od 29,09 m n.p.m. (28,90; 28,87; 28,72, 28,67) do 28,55 m n.p.m. W pétnocnej od 28,95 m
n.p.m. (28,84) do 28,60 m n.p.m. Zaktadane spadki powierzchni utwardzonej ksztattowa¢ si¢ beda od 1,2 — 2,8%. Rzedna
projektowanych miejsc postojowych waha¢ sie bedzie od 28,97 m n.p.m. do 28,55 m n.p.m.



Pozostatg czes¢ dziatki, od projektowanego parkingu w kierunku zachodnim do ul. Niepodlegtosci przewiduje
zagospodarowaé terenami zielonymi i ciggami pieszymi, ktdre taczy¢ sie bedg z istniejacym przejéciem dla pieszych
potozonym w alei Piastow oraz chodnikiem potozonym w pasie drogi wojewodzkiej na dziatce nr ewid. 356/1. Potudniowq
cze$¢ catej nieruchomosci objetej opracowaniem, przylegajacej bezposrednio do Alei Piastéw przeznacza sie na cigg pieszy,
bedacy przedtuzeniem czesciowo istniejacego chodnika wzdtuz Alei Piastéw, z wydzieleniem dodatkowo zatoki z miejscem
postojowym dla autobuséw na wysokosci dziatki nr ewid. 375. Projektowany chodnik jako gtéwny ciag komunikacji pieszej z
mozliwo$cig wydzielenia $ciezki rowerowej projektuje sie wzdtuz catej potudniowej granicy obszaru objetego opracowaniem,
az do skrzyzowania Alei Piastow z ul. Kasztelanska.

Powierzchnia handlowa projektowanego targowiska przeznaczona bedzie pod sprzedaz produktéw rolno-
spozywczych wyprodukowanych w systemie rolnictwa ekologicznego, zgodnie z rozporzadzeniem Rady (WE) nr 834/2007 z
dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktow ekologicznych i uchylajacym
rozporzadzenie (EWG) nr 2092/91 (Dz. Urz. UE L 189z 20.07.2007, str. 1, z p6zn. zm.), stanowi¢ bedzie po realizacji operacii
nie mniej niz 5% i nie wigcej niz 10% powierzchni handlowej targowiska.

4.1 Elementy zagospodarowania ternu — mata architektura i zielen

tawki:

Projektuje sie ustawienie 30 sztuk tawek systemowych z oparciem. Konstrukcja tawek ze stali sr. 60 mm zabezpieczonej
antykorozyjnie i malowanej proszkowo. Siedzisko i oparcie drewniane, zabezpieczone przed dziataniem czynnikéw
atmosferycznych. W celu zabezpieczenia przed przesunigciem tawki montowaé kotwami w podiozu wg DTR wybranego
producenta.

Smietniki:
Projektuje sie ustawienie 30 sztuk $mietnikdw systemowych. Pojemniki o przekroju okragtym, konstrukcja ze stali malowanej
proszkowo. Pojemnos$¢ 601. Estetyka pojemnikdw na Smieci powinna odpowiada¢ estetyce zastosowanych tawek.

Wybieqg dla psow:
Wykona¢ przy uzyciu urzadzen wykonanych z tworzyw sztucznych, barwionych w masie, ogrodzony wykonanym na

podmuréwce ogrodzeniem z paneli systemowych o wysokos¢ 1,5 m. Powierzchnia okoto 300 m2, nawierzchnia trawiasta w
wydzielonej czesci pod toalete dla psow — piaskowa. Wszystkie uzyte materiaty winne posiadac¢ Atest Higieniczny i
produkowane zgodnie z wdrozonym Systemem ISO 9001:2008 i ISO 14001:2005.

Nasadzenia:
Nasadzenia projektuje sie wykona¢ przy uzyciu sadzonek lipy drobnolistnej, zgodnie z cze$cig graficzng — 40 sztuk. Sadzenie
sugeruje sie wykonaé¢ wiosna, podioze nalezy po posadzeniu mocno zwilzy¢ i nie wolno doprowadzi¢ do jego przesuszenia.

Rosliny nalezy sadzi¢ co 6,50 m, a rzad od rzedu co 4,50 m. Drzewa posadzone w czesci targowiska nalezy formowac i
dopasowac do obiektow kubaturowych. Formowanie nalezy wykonywac w okresie spoczynku.

4.2 Nawierzchnie i utwardzenie terenu

Nawierzchnie drég manewrowych, miejsc postojowych i chodnikdw zaprojektowano z kostki brukowej betonowej. Konstrukcje
zaprojektowano jako rozbieralng. Poszczegolne warstwy konstrukcji jezdni manewrowych przedstawiajg sie nastepujaco:

» podbudowa zasadnicza — mieszanka kruszywa niezwigzanego, 0/31,5 stabilizowana mechanicznie, gr. 20 cm,
» kostka brukowa betonowa grubo$ci 8 cm, uktadana na podsypce cementowo-piaskowej grubosci 3-5 cm.

Poszczegoine warstwy konstrukcji miejsc postojowych:

» podbudowa zasadnicza — mieszanka kruszywa niezwigzanego, 0/31,5 stabilizowana mechanicznie, gr. 20 cm,
» kostka brukowa betonowa grubo$ci 8 cm, uktadana na podsypce cementowo-piaskowej grubosci 3-5 cm.

Poszczegoine warstwy konstrukcji ciagow pieszych:

» podbudowa zasadnicza — mieszanka kruszywa niezwigzanego, 0/31,5 stabilizowana mechanicznie, gr. 150 cm,
» kostka brukowa betonowa grubosci 6 cm, uktadana na podsypce cementowo-piaskowej grubosci 3-5 cm.

Poszczegdine warstwy konstrukciji zatoki przedstawia sie nastepujaco:



» podbudowa zasadnicza — mieszanka kruszywa niezwigzanego, 0/31,5 stabilizowana mechanicznie, gr. 30 cm,
» kostka brukowa betonowa grubosci 8 cm, uktadana na podsypce cementowo-piaskowej grubosci 3-5 cm.

Z uwagi na wystepowanie w podtozu nasypdw antropogenicznych nalezy wykona¢ wzmocnienie stabego podtoza
warstwg stabilizacji C1 52 0 grubosci min. 15 cm.

Wykona¢ na warstwie stabilizacji badanie nosno$ci i wskaznika nosnosci. Nosno$¢ pod konstrukeije dla ruchu kitowego
powinna wynosi¢ nie mniej niz 80 MPa przy wskazniku |, max. 2,2. Dla ruchu pieszego nie mniej niz 50 MPa przy wskazniku
l[o max. 2,2.

4.3 Gry podwérkowe

Wyznaczone miejsca na lokalizacje gier podworkowych nalezy wykonaC jako zewnetrzne plansze do gier i zabaw z
prefabrykowanych z mas termoplastycznych wykazujacych dobrg przyczepnos¢ do podioza, wysoka odporno$é na scieranie
i wptyw warunkéw atmosferycznych. Lokalizacje nalez uzgodni¢ z zamawiajacym, ilo$¢ wg rysunkoéw.

5. Zamierzony sposéb uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego.

Zmienia sie dotychczasowy sposob uzytkowania terenu, ktory obecnie nie jest uzytkowany zgodnie z jego przeznaczeniem,
poprzez zaprojektowanie catorocznego targowiska miejskiego z parkingami, stacjg tadowania samochodéw elektrycznych
z wykorzystaniem OZE, infrastrukturg techniczng i zagospodarowaniem terenu, stanowigcego miejska ecoprzestrzern w
ramach zamierzenia inwestycyjnego pn.: ,Méj Rynek”

Zamierzenie projektuje si¢ jako podzielone na trzy strefy funkcjonalne, w ramach ktérych zlokalizowane zostang nastepujace
elementy:

Strefa 1 — parking na 24 samochody osobowe z dojazdem z Alei Piastow i zagospodarowaniem terenu w postaci doj$¢ i
zieleni,

Strefa 2 — gtéwna czes$¢ handlowa targowiska z cze$cig socjalno-techniczng i kompleksem otwartych wiat oraz zamykanych
boksow handlowych, infrastrukturg techniczng i zagospodarowaniem terenu, w tym 2 miejscami postojowymi dla osob ze
szczegdlnymi potrzebami, miejscami do rekreacji (plansze do gier), ciagami pieszymi i zielenia,

Strefa 3 — parking na 34 samochody osobowe z dojazdem z Alei Piastéw i zagospodarowaniem terenu w postaci doj$¢ i
zieleni. Podstrefe Strefy 3 stanowic¢ bedzie Strefa 3a jako miejsce tadowania samochoddw elektrycznych wraz z 2 miejscami
postojowymi.

Projektowany budynek socjalny z czescig techniczng, zakwalifikowany jest jako budynek uzyteczno$ci publicznej w mys|
definicji zawartej w §3 pkt 6 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. Stanowi¢ bedzie potaczenie dwoch segmentow -
zaplecza sanitarnego dla targowiska i segmentu z pomieszczeniem na odpadki state. W ramach zaplecza sanitarnego
zaprojektowano przedsionek, z ktdrego zapewniono dostep do pomieszczenia socjalnego, wezta sanitarnego z wydzielonym
ustepem dla osob ze szczegolnymi potrzebami i serwerowni. Projektowane w ramach tej czesci budynku pomieszczenie
gospodarcze bedzie miato zapewniony odrebny dostep od strony placu targowiska.

Po przeciwnej stronie czesci socjalnej projektuje sie czes¢ gospodarczg przeznaczong ha pojemniki do gromadzenia
odpaddw statych dla pojemnikéw o réznej frakcji i kwalifikacji odpadéw zwyktych.

Miedzy dwoma segmentami projektuje sie przejscie o szerokosci 3,98 m, a cato$¢ przekryta bedzie dachem szedowym, o
kacie nachylenia potaci 15°.

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN

Nr Nazwa pomieszczenia Typ posadzki I[Ts;/]v lerzchnia
0.1 Przedsionek Gres 9,85
0.2 Pomieszczenie socjalne Gres 9,08
0.3 Serwerownia Gres 3,22
0.4 Toaleta damska Gres 10,00
0.5 Toaleta dla 0sdb niepetnosprawnych Gres 6,12
0.6 Toaleta meska Gres 10,00
0.7 Pomieszczenie gospodarcze Gres 6,14
0.8 Pomieszczenie na odpadki Gres 37,99
RAZEM 92,40




Powierzchnia uzytkowa budynku: 92,40 m2

Powierzchnia zabudowy: 126,15 m?
llos¢ kondygnacii: I
Catkowita dtugo$¢ budynku: 13,98 m
Catkowita szeroko$¢ budynku: 15,07 m
Kubatura budynku: 815,59 m3
Wysokos$¢ budynku: 4,60m

Wysoko$¢ pomieszczen w Swietle: 3,20 m

6. Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna.

Parametr Wartos¢ %
Powierzchnia obszaru opracowania 9422,00 m? 100
taczna powierzchnia zabudowy 126,15 m2 1,34
Powierzchnia targowiska, w tym: 1985,57 m2 21.04
— komunikacja 1595,31 m2 16,93
— sprzedaz (wiaty, zadaszenia) 390,26 m? 414
+ w systemie rolnictwa ekologicznego 26,00 m2 027
» w systemie rolnictwa tradycyjnego 364,24m? 387
Powierzchnia utwardzona, w tym: 4254,31 m? 4515
— miejsca parkingowe, place manewrowe, dojazdy 3019,14 m? 32,04
— chodniki, dojscia 1235,17 m? 13,11
Powierzchnia biologicznie czynna 2844,16 m? 30,19
Powierzchnia niezagospodarowana 176,57 m? 1,87

61 (805,30 m?)

(w tym 4 dla os6b ze
Liczba miejsc postojowych szczegOlnymi potrzebami, 2 8,55
do tadowania samochodow
elektrycznych i 1 dla autobusu

w zatoce)
llo$¢ stanowisk handlowych, w tym: 60 szt. 100
— pod sprzedaz produktéw rolno-spozywczych 26 szt. 43
» w systemie rolnictwa ekologicznego 4 szt. 6,3
 w systemie rolnictwa tradycyjnego 22 szt. 36,7
— pod sprzedaz produktéw przemystowych 34 szt. 57

Nieruchomo$¢ potozona jest na terenie, dla ktoérego brak jest obowigzujgcego miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego, dlatego dla zamierzenia inwestycyjnego inwestor uzyskat decyzje nr 4/2022 o lokalizacji inwestycji celu
publicznego Wéjta Gminy Stare Kurowo z dnia 20 kwietnia 2022 r. znak RI.6733.17.2021.JJan

W ramach projektowanej inwestycji wolnym od zabudowy i utwardzen pozostawia sie tgcznie 3020,73 m2 zagospodarowania
terenu, w tym 2844,16 m2 to powierzchnia biologicznie czynna urzgdzona, co stanowi 30,19% powierzchni dziatki i spetnia
wymaog zachowania minimum 20% powierzchni biologicznie czynnej ustalonej w ust. 4 pkt 4. 2. decyzji o ustaleniu inwestycii
celu publicznego.Powierzchnia zabudowy budynkami i wiatami wynosi¢ bedzie facznie 516,41 m?, co jest zgodne
z maksymalng powierzchnig zabudowy przyjeta w ust. 4 pkt 4.1. ppkt 4.1.2. decyzji o ustaleniu inwestycji celu publicznego.
Odlegtos¢ zabudowy spetnia réwniez wymogi zawarte w ust. 4 pkt 4.1. ppkt 4.1.1. decyzji o ustaleniu inwestycji celu
publicznego. W zwigzku z odstgpieniem od ustalenia linii zabudowy, projektowane obiekty sytuowane beda w odlegtosci nie
mniejszej niz 9 m, co spetnia wymogi zawarte w przepisie szczegoinym jakim jest art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985
r. 0 drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 1693 ze zm.) — poz. 3 lit. b) kol. 2 {j. minimalng odlegtos¢
zabudowy od krawedzi jezdni drogi wojewodzkiej, wynoszaca 8 m.

Dla obiektéw kubaturowych nie ustalono maksymalnej szeroko$ci i szerokos¢ elewacii frontowej - ust. 4 pkt 4.1. ppkt 4.1.3.
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7. Dane geotechniczne

Teren nie jest narazony na zjawisko osuwania si¢ mas ziemi. Na obszarze dominuja piaski i namuty rzeczne tarasow
zalewowych 2,0-4,0 m. Sq to osady rzeczne (fluwialne, aluwialne) w formie taraséw rzecznych

Wystepujace w podiozu grunty zaliczono do 2 warstw rodzimych gruntdw nosnych z ktérych warstwe ,Ilb” podzielono na 3
podwarstwy. Wydzielono réwniez 2 warstwy nasypdw ktére nalezy traktowac jako niebudowlane.

Charakterystyka wydzielonych warstw geotechnicznych przedstawia sie nastepujaco:

1) N1 - nasypy niebudowlane

2) 1b2 — Gr Zwir o stopniu zageszczenia 1d=0,4 — 0,45

lIb1 — piasek gruby z piaskiem drobnym o stopniu zageszczenia 1d=0,5

lIb2 — piasek gruby z kamieniami o stopniu zageszczenia 1d=0,4 5

lIb3 — piasek gruby przewarstwiony torfem o stopniu zageszczenia 1d=0,3 - 0,35

—_— =

3
4
5
Wode gruntowg w okresie 02.2023 nawiercono okoto 2,5m ppt.

Na podstawie przeprowadzonych badan geotechnicznych stwierdza sie, ze podioze nadaje sie do bezposredniego
posadowienia obiektéw a profil geologiczny sktada sie z warstw gruntu wykazujacych odpowiednie parametry
wytrzymatosciowe od poziomu posadowienia fundamentéw. Warunki gruntowo -wodne w poziomie posadowienia nalezy
okresli¢ jako proste

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
ustalenia geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych (Dz.U. 2012 r., poz. 463) projektowany budynek
nalezy zaliczy¢ do | kategorii geotechnicznej posadowiony w prostych warunkach gruntowych. Projektowane wiaty nalezy
zaliczy¢ do |l kategorii geotechnicznej posadowione w prostych warunkach gruntowych.

Na przedmiotowej nieruchomos$ci nr ewid. 1750/1, 1750/2, 1750/3 i 1750/4 obreb ewid. 1-Drezdenko grunty ponizej
posadowienia fundamentow umozliwiaja bezposrednie posadowienie budynku i wiat.

Przestrzerr po robotach ziemnych nalezy uzupetnic gruntem - posptka odpowiednio zageszczona. Zgodnie z
rozporzadzeniem na terenie badanej nieruchomosci wystepujg proste warunki gruntowo-wodne. Projektowany budynek
nalezy zaliczy¢ do | kategorii geotechnicznej, natomiast projektowane wiaty do Il kategorii geotechnicznej.

Nalezy catkowicie wybra¢ z dna wykopdw cienkg warstwe nasypdw niekontrolowanych oraz gruntéw préchniczych. W
przypadku wykopu w gruncie rodzimym nalezy uwazag, aby nie nastapito naruszenie naturalnej struktury gruntu rodzimego
ponizej podstawy fundamentu. Ostatnie 20 cm gruntu nalezy usuna¢ recznie. Podczas wykonywania robét ziemnych chronié
wykopy przed zalewaniem wodami opadowymi. Pospétke nalezy uktada¢ warstwami o migzszo$ci nie przekraczajacej 25-
30cm - kazda warstwa musi zostaC zageszczona oddzielnie. Wskaznik zageszczenia gruntdw nasypowych, powinien
wynosic Is = min 0,98 (Id=0,7).

Jezeli w poziomie posadowienie wystepuja grunty nienosne lub nasypowe nalezy skontaktowa¢ sie z projektantem celem
ustalenia sposobu posadowienia budynku. Jezeli w poziomie posadowienia wystepuje wysoki poziom wody gruntowej, to na
czas budowy nalezy obnizy¢ poziom wod gruntowych ponizej poziomu posadowienia taw fundamentowych (np. igtofiltry).
Jezeli zajdzie konieczno$¢ wyréwnania podtoza do projektowanego poziomu posadowienia (np. wskutek przekopania lub
rozmycia) nalezy zastosowaé podsypke piaskowo-zwirowa lub chudy beton.

8. Informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego

Posadowienie budynku przyjeto na tawach i stopach , fundamentowych Zelbetowych wylewanych na mokro z betonu C20/25
zbrojonych stalg B500Sp. Parametry fundamentow:

- tawy fundamentowych o szer. 50 cm i grubos¢ 30cm, beton C20/25

Bezposrednio pod fundamentami kazdego rodzaju nalezy wyla¢ podktad z chudego betonu (C8/10) i grubosci 8 cm, wystajacy
poza obrys fundamentéw na szerokos¢ okoto 10cm. Izolacja pozioma taw i stop z grubowarstwowej warstwy bitumicznej . Z
fundamentéw nalezy wyprowadzi¢ prety startowe (wytyki) umozliwiajace prawidtowe potaczenie z pretami zbrojeniowymi
stupow i trzpieni zelbetowych.

Wszystkie tawy i stopy o przekroju prostokatnym petnym. Zbrojenie podtuzne taw nalezy krzyzowac ze sobg w naroznikach i
przecieciach taw prowadzac je do krawedzi betonu z zachowanej wymaganej otuliny. Do uktadania zbrojenia na podtozu
nalezy uzywac dystanséw systemowych, w przypadku ptyty fundamentowej zaleca sie stosowanie dystanséw betonowych.
Ostatni pret zbrojenia podtuznego dolnego w narozniku wypuktym przewigza¢ z pretem naroznikowym.

10



Klasa ekspozycji XC1.

Dane materiatowe:

Klasa betonu konstrukcji fundamentow: C20/25
Klasa betonu podktadowego: min C8/10,
Kruszywo: dg = 16 mm,

Stal gtéwna: B500St,

Otulina dolna: 50 mm,

Otuliny pozostate : 50 mm

9. Rozwigzania konstrukcyjne

Sciany fundamentowe grubosci 24 cm murowane z bloczkéw betonowych (C16/20) na zaprawie cementowej marki M-15.

Sciany nosne Sciany no$ne projektuje sie z bloczkéw z betonu komérkowego kl. 600 na zaprawie klejowej do cienkich spoin
(1-3mm).

Stupy i trzpienie Zelbetowe, rygle projektuje sie o przekroju prostokatnym petnym jako monolityczne Zelbetowe wylewane na
placu budowy. Trzpienie schowane w $cianach murowanych lub stanowigce ich fragment nalezy przewigza¢ poprzez boczne
strzepia zazebiajace.

Nadproza okienne i drzwiowe projektuje sie jako prefabrykowane strunobetonowe typu SBN lub innych o podobnych lub
lepszych parametrach wytrzymatosciowych. Belki sprezone montuje sie na warstwie zaprawy montazowej. Elementy te
pracujq jako belki wolnopodparte jednoprzestowe.

Wience zelbetowe zaprojektowano o przekroju prostokatnym petnym jako monolityczne zelbetowe wylewane na placu
budowy. Wierice stanowig piercienie biegnace pod i nad $cianami obwodowymi danej kondygnaciji. Nalezy zwréci¢ uwage
na wlasciwe potgczenie zbrojenia wiencdw w narozach (ucigglenie zbrojenia za pomocg pretéw naroznych) oraz stupkdw i
trzpieni zelbetowych dochodzgcych do wiencow.

Elementy stalowe wiat - konstrukcja gtéwna wiat stanowi uktad stupéw jednorzedowych oraz dwurzedowych oraz wspornikow
- rygli tworzacych elementy wsporcze pokrycia dachu. Stupy oraz rygle projektuje sie z IPE 220 S235J2 ( blachy taczace
S235JR) w rozstawie osiowym 2,5m. Potgczenie do fundamentu stupow jako sztywne za pomoca kotew M16 uprzednio
zamocowanych do fundamentu. Potaczenie rygli z stupami jako $rubowe — sztywne

Konstrukcje dachu projektuje sie jako drewniane wigzary kratowe - prefabrykowane z taczonymi telemanami na ptytki
kolczaste. Konstrukcja dachu wedtug rysunku konstrukcyjnego wybranego dostawcy. Wigzary montowane bezposrednio do
wienca zelbetowego.

Szczegbtowy opis rozwigzan konstrukcyjnych wg opracowania branzy konstrukcyjne;.
10. Rozwigzania materiatowe
10.1.  lzolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe

* Izolacja pozioma tawy fundamentowej — pas papy bitumicznej podktadowej uktadany na zaktad okoto 50 cm na catg
szeroko$¢ fundamentu:;

* |zolacja pionowa $cian fundamentowych - dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa, malowana dwukrotnie od poziomu
fundamentu do poziomu 50 cm nad terenem. Zaleca si¢ produkt do stosowania pod warstwy styropianu;

* Izolacja pozioma podtogi na gruncie — folia PVC do izolacji podtog na gruncie;

* Izolacja termiczna podtogi na gruncie — styropian typu dach-podtoga EPS 100 036 gr. 20 cm o wsp6tczynnik przewodnosci
cieplnej A=0,036 W/(m<K);

* Izolacja termiczna $ciany fundamentowej — obwodowo styropian EPS-P 100 gr. 20 cm o wspétczynnik przewodno$ci ciepine
A=0,040 W/(meK) + folia kubetkowa obwodowo do poziomu terenu;

* |zolacja termiczna $cian zewnetrznych — styropian fasadowy EPS 100 gr. 20 cm o wspotczynnik przewodnosci ciepinegj
A=0,040 W/(meK)

* |zolacja termiczna dachu — z weilny mineralnej o tacznej grubosci 22 cm, uktadanej naprzemiennie z 2 warstw, o
wspotczynnik przenikania ciepta Umna=0,15 [W/mK];

* Paroizolacja — folia polietylenowa;
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* Wiatroizolacja - folia wstepnego krycia o gramaturze 195 g/m?
* Izolacja technologiczna - folia budowlana;
* Izolacje instalacji — wg opracowan branzowych.

10.2.  Wykonczenie zewnetrzne

* elewacja — tynk mineralny na siatce, kolorystyka zgodnie z rysunkami elewacjj;

* rury spustowe - rur spustowych @125 z blachy stalowej ocynkowanej, kolorystyka zgodnie z rysunkami elewacii;

* parapety zewnetrzne -z blachy powlekanej w kolorze pokrycia dachu;

« obrobki blacharskie — obrobki blacharski wystepujace na dachach kolorystyka zgodnie z rysunkami elewacjj;

* stolarka okienna — stolarka okienna w kolorze biatym (aluminiowa lub PVC), parametry izolacyjnosci dostosowa¢ do
obowigzujacych przepiséw, okna nalezy wyposazy¢ w nawietrzaki

+ stolarka okienna i drzwiowa zewnetrzna — wg zestawienia stolarki i indywidualnie wg wymagan inwestora, rodzaj oku¢
pokazana na rysunku rzutu parteru;

UWAGA: Przed zaméwieniem stolarki dokona¢ obmiaru wszystkich wykonanych otworéw drzwiowych i okiennych.

* poszycie dachu - papa podktadowa i papa nawierzchniowa na wodoodpornej ptycie OSB.

UWAGA: Szczeliny wentylacyjne przestrzeni wentylowanych dachu zabezpieczy¢ siatkg przeciw owadom, odprowadzenie
powietrza przez wywietrzak dachowy.

*kominki i wywietrzaki dachowe (kanalizacyjne, wentylacyjne) — wykona¢ z gotowych kominkéw do montazu na pionie
kanalizacyjnym w kolorze tozsamym z kolorystykg obrobek blacharskich;

UWAGA: Nalezy zachowac klasy odporno$ci ogniowej elementéw budynku dla klasy D odporno$ci pozarowej budynku.
10.3.  Wykoniczenie wewnetrzne

* podtogi —gresowe;

« §ciany wewnetrzne murowane — wykonane z bloczkéw gazobetownowych kl. 600, tynkowane i malowane farbami z
atestem higienicznym PZH, w pomieszczeniach mokrych Sciany nalezy wytozy¢ do wysokosci 2 m ptytkami ceramicznymi.

+ odbojnice $cienne - odbojnice $cienne wykona¢ z tworzywa sztucznego;

+ sufity — podwieszane modutowe z ptyt 60x60 cm i 60x120 na ruszcie z profili systemowych na wieszakach systemowych,
w rozstawie wg przyjetego systemu. Plyty z atestem higienicznym w klasie reakcji na ogien A1. Ukfad stropu i wysoko$¢
zawieszenia pokazano na rysunku rzutu sufitdw podwieszanych;

* parapety wewnetrzne — konglomerat o grubo$ci 3 cm w kolorze dostosowanym do koloru stolarki;

« drzwi wewnetrzne — wg zestawienia stolarki i rzutu parteru. Nalezy zwréci¢ uwage na oznaczenie przeptywu powietrza
pomigdzy pomieszczeniami wskazanego na rysunku rzutu parteru.

UWAGA: Przed zaméwieniem stolarki dokona¢ obmiaru wykonanych otworoéw drzwiowych.

« piony kanalizacji sanitarnej oraz hydranty przeciwpozarowe obudowaC plyta gipsowo kartonowg
na stelazu systemowym.

* wyposazenie w sprzet gasniczy - obiekt zostanie wyposazony w hydranty DN 25 z wezem potsztywnym diugosci 30 m.
Budynek nalezy wyposazy¢ w gasnice przenosne przeznaczone do gaszenia pozardw grup AB (o masie $rodka gasniczego
4 |ub 6 kg) w iloSci oraz wg. przytoczonych ponizej nastepujacych zasad:

- jedna jednostka masy $rodka gasniczego 2 kg (lub 3 dm?3) zawartego w gasnicach powinna przypadaé¢ na kazde 100 m?2
powierzchni strefy pozarowej dla chronionego budynku - zaliczanej do ,ZL".

Szczegbtowy wykaz, propozycje iloci oraz rodzaje gasnic nalezy ustali¢ w Instrukcji Bezpieczenstwa Pozarowego
opracowanej dla obiektu w chwili przystapienia do uzytkowania.

11. Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektéw uzyteczno$ci publicznej i mieszkaniowego
budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepetnosprawne

Obiekt projektuje sie jako dostepny dla 0sob ze szczegdlnymi potrzebami w rozumieniu art. 5 ust. 1 pkt 4 Prawa budowlanego.
Usytuowanie poziomu projektowanej posadzki na placu targowiska umozliwi swobodny dostep zaréwno do miejsc
postojowych przystosowanych dla oséb z ograniczeniami ruchowymi, jak i budynku socjalnego, w ktérym planowane jest
pomieszczenie sanitarne dostosowane dla tych oséb.
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12. Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego, zapewniajacych uzytkowanie
obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem

12.1.  Instalacja elektryczna

Budynek i targowisko bedg zasilane ze ztacza kontrolno-pomiarowego ZKP wg standardow ENEA Operator Spdtka z
0.0. posadowionej na granicy dziatki inwestora przy zatoczce zgodnie z rys. PZT.Stacje tadowania bedg zasilane z osobnego
ztacza kontrolno-pomiarowego ZKP wg standardéw ENEA.

Uktad pomiarowo - rozliczeniowy energii elektrycznej zlokalizowany zostanie w szafce ZKP - uktad pomiarowy
potposredni, 3-fazowy — osobny uktad dla catego targowiska oraz osobny dla tadowarek samochodowych. Zabudowa ztgcz
ZKP w zakresie ENEA Operator Spdtka z 0.0.

Z projektowanego ztgcza kontrolno-pomiarowego ZKP zostanie wyprowadzony kabel do rozdzielnicy ZR gdzie
nastapi rozdziat mocy na targowisko, oswietlenie i budynki. Do rozdzielni zostanie przytaczona instalacja fotowoltaiczna.
Zasilanie w uktadzie TN-C. Rozdziatu przewodu PEN na PE i N nalezy dokona¢ w instalacji odbiorcy w ztaczu ZR.

Linie kablowe projektuje sie wykonaé za pomocg kabli utozonych w ziemi na gtebokosci min. 0,7m dla terenéw
zielonych i 1,0m dla parkingdw i drég zgodne z N-SEP-E-004. Kanalizacje kablowg nalezy wykona¢ z rur @110 w kolorze
niebieskim i czarnym, o wytrzymato$ci na nacisk 750N. Kabel nalezy utozy¢ na podsypce z piasku, a nastepnie obsypac
piaskiem i gruntem rodzimym. Kabel powinien by¢ utozony w wykopie linig falista z zapasem 1-3% dtugosci wykopu,
wystarczajgcym do skompensowania mozliwych przesunieé gruntu.

W przypadku zblizer z innymi instalacjami stosowa¢ odlegto$ci wynikajace z PN oraz jako dodatkowa ochrone rury ochronne.
Szczegbtowe rozwigzania w zakresie projektowanych instalacji zasilajacych, instalacji oSwietleniowej, rozdzielnicy, instalacii
gniazd wtykowych 230V i 400V, instalacji uziemiajacej i wyrownawczej, odgromowej, instalacji sieci LAN, instalacji
wyréwnawczej i przepieciowej wg opracowania branzy elektrycznej projektu technicznego.

Ochrone przed dotykiem bezpo$rednim zrealizowano przez zastosowanie izolacji podstawowej przewodéw i osprzetu oraz
obudéw o stopniu ochrony IP 2x, 4x, 6x. Jako ochrone przed dotykiem posrednim zostanie zastosowane: ,samoczynne
wytaczenie napiecia” w uktadzie TN-S wg PN — HD 60364.

Projektuje sie oSwietlenie awaryjne dla czesci ogélnodostepnej budynku oraz wytacznik ppoz. na elewacji szafy ZR.
Oswietlenie zewnetrzne projektuje sie na stupach parkowych h=4m dla ciggdw pieszych i h=8m dla parkingéw.

Jako dodatkowa ochrone przed dotykiem posrednim, w rozdzielnicach, dla obwodéw odbiorczych zostang zastosowane
wytaczniki réznicowopradowe o pradzie réznicowym IAn=30mA. Obudowy metalowe rozdzielnic oraz czesci dostepne
montowanego osprzetu zostang potaczone z przewodami ochronnymi ,PE” instalacji.Po wykonaniu sieci i instalacji, przed
oddaniem jej do eksploatacji zostang wykonane wymagane badania i pomiary ochronne przez uprawnione osoby. Pomiary
sprawdzajgce ochrony przeciwporazeniowej zostang wykonane we wszystkich rozdzielnicach z uwzglednieniem podziatow
sieciowych.

Odbiorniki wigczane do projektowanej sieci winny spetnia¢ aktualne przepisy i warunki techniczne oraz postanowienia
wieloarkuszowej normy PN — IEC 60364.

Na dachach obiektéw budowlanych, zostang zamontowane panele fotowoltaiczne o0 mocy do 50 kW na konstrukcji wsporczej,
inwerter/y instalacji fotowoltaicznej zostanie podtaczony do sieci elektroenergetycznej, szczegotowe rozwigzanie wg projektu
technicznego.

Bilans mocy:

Moc zainstalowana dla budynku i targowiska Pi= 16+120+6 = 142kW
Wspdtczynnik Kj = 0,46
Moc przytaczeniowa Pz =65 kW

Prad obliczeniowy:

Pz(W) 65 _

lobl = =
V3:cos0-Uzn  /3-0,95-400

98,8A

Obliczony spadek napiecia 0,34 %.
Dobrano zabezpieczenie przedlicznikowe w ztaczu ZKP NH-1 100A.
Kabel zasilajacy od ZKP do rozdzielnicy ZR typu YAKXS 4 x 1 x 150mm2 — ok. 45m

Moc zainstalowana dla fadowarek samochodowych Pi= 22x2 = 44kW
Wspotczynnik Kj = 1
Moc przytaczeniowa Pz =45 kW

Prad obliczeniowy:

PzZ(W) 45 —72.2A

lobl = V3-cos0-Uzn  /3-0,0-400
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Obliczony spadek napiecia 1,11 %.
Dobrano zabezpieczenie przedlicznikowe w ztgczu ZKP NH-1 80A.
Kabel zasilajacy od ZKP do rozdzielnicy ZR typu YAKXS 4 x 1 x 70 mm2 - ok. 85 m

Kolizje:

«  Usuniecie kolizji z liniami kablowymi — opracowanie nie spowoduje kolizji z istniejaca infrastruktura elektroenergetyczng
niemniej jednak w miejscu skrzyzowani linii nN i SN z projektowanymi wjazdami oraz wszelkim projektowanym
uzbrojeniem terenu nalezy zastosowa¢ dwudzielne rury ostonowe typu AROT o dtugosciach wg potrzeb, lecz nie
krétszych niz 1 m. Ich $rednice dobra¢ zgodnie z poziomem napigcia — min. 75 mm dla nN-0,4 kV oraz 160 mm dla SN-
15 kV. Nalezy zachowa¢ odlegtosci zgodnie z normg a prace ziemne w bezpo$rednim zblizeniu do sieci
elektroenergetycznej nalezy wykonywac recznie.

UWAGA: Nie wyklucza sie istnienia niezinwentaryzowanych urzadzen instalacji podziemnych. W przypadku odkrycia
takich urzadzen ten fakt nalezy niezwtocznie zgtosic projektantowi oraz odpowiedniemu gestorowi.

»  Usuniecie kolizji stupa o$wietleniowego w projektowanej zatoczce zostanie wykonane wg odrebnego opracowania.

»  Usuniecie kolizji z liniami telekomunikacyjnymi w obrebie parkingow i zjazdéw oraz zatoczki zostanie wykonane wg
odrebnego opracowania.

12.2.  Wentylacja

Budynek bedzie wyposazony w wentylacje grawitacyjna. Naptyw powietrza zapewnig nawietrzaki okienne a w pom. na
odpady dodatkowo kanaty nawiewne umieszczone w Scianie zewnetrznej, przy posadzce. Kanaty nawiewne nalezy
zabezpieczy¢ siatkg o drobnych oczkach.

W pomieszczeniu socjalnym nad kuchenka, nalezy zamontowa¢ okap wywiewny wyposazony w wentylator wyciggowy.
Kanaly wyciggowe z kuchni nalezy wykona¢ z blachy kwasoodpornej. W pomieszczeniach higieniczno-sanitarne nalezy na
kanatach wentylacyjnych zamontowa¢ wentylatory tazienkowe.

12.3.  Woda i kanalizacja

Budynek bedzie zasilany w wode zimng zgodnie z wydanymi warunkami przytaczenia z ujecia gminnego.
Zapotrzebowania na cele ppoz do zewnetrznego gaszenia pozaru dla catosci inwestycji wynosi:
Q ppoz =20.0 I/s
Srednio dobowe zapotrzebowanie na wode wynosi:
Qd=0,5m3/d

Przytacze wodociggowe bedzie dostarcza¢ wode na cele bytowo-gospodarcze oraz p.poz wewnetrzne. Przylacze
wodociggowe bedzie stanowiC¢ odrebne opracowanie. Pomiar poboru wody na cele bytowo-gospodarcze dla budynku
umozliwi dobrany zgodnie z wytycznymi PGKIM zestaw wodomierzowy. Zestaw wodomierzowy bedzie zlokalizowany
w studni wodomierzowej. Zabezpieczenie instalacji wewnetrznej poprzez zamontowanie zaworu antyskazeniowego EA.
Scieki sanitarne beda odprowadzane do gminnej sieci kanalizacji sanitamnej zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi
przez PGKiM w Drezdenku. W momencie wybudowania przez Gmine Drezdenko, zaprojektowanego odcinka kanalizaciji
sanitarnej, nalezy wystapi¢ o nowe warunki i wiaczy¢ sie do zaprojektowanej studni kanalizacyjne;.

Przewody kanalizacji sanitarnej prowadzone z poszczeg6inych przyboréw wiaczaé do projektowanych piondéw kanalizacii
sanitarnej prowadzonych w projektowanym budynku.

12.4.  Ogrzewanie i ciepta woda uzytkowa

Jako sposdb ogrzewania budynku przewidziano grzejniki elektryczne o mocach 500W (2szt.) oraz 750 W (4 szt.). Ciepta
woda uzytkowa przygotowywana bedzie w przeptywowych podgrzewaczach wody o mocach 4,4 kW (dla dwéch odbiornikdw
tj. umywalek) oraz 3,5kW dla pojedynczych odbiornikéw, zgodnie z rysunkami branzy sanitarne;.

Budynek znajduje sie w Il strefie klimatycznej tz=-18°C.

12.5.  Instalacja kanalizacji sanitarnej

Scieki sanitarne z budynku odprowadzane beda do projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej wg odrebnej procedury
administracyjnej. Instalacje zewnetrzng wykona¢ z rur PVC o $rednicy 160 mm klasy SN4, na trasie instalacji zewnetrznej
(na  zatamaniach) stosowa¢ studzienki rewizyjne DN400 mm wykonane z tworzywa sztucznego.
W budynku zaprojektowano piony kanalizacyjne Dn 110 mm. Piony wyprowadzone bedg nad dach i zakoiczone rurg
wywiewng 110/160, a na dole rewizjg. Instalacje kanalizacji sanitarnej projektuje sig z rur i ksztattek kanalizacyjnych PVC-U
oraz PP HT taczonych na kielichy z uszczelkami, o Srednicach Dn 110 i Dn 50 mm. Podejscia do przyboréw sanitarnych
montowa¢ w $ciance instalacyjnej. Piony kanalizacyjne zabudowaé ptytami kartonowo-gipsowymi.
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12.6.  Instalacja wodociggowa

Zasilanie budynku w wode zimna z zaprojektowanego przytacza wody (wg odrebnej procedury administracyjnej). Wiaczenie
do istniejacej instalacji wykona¢ w studni wodomierzowej. Zewnetrzng instalacje wodociggowa wykona¢ z rur PE-HD o
$rednicy 40 mm. Cisnienie wody w instalacji wodociggowej przed kazdym punktem czerpalnym powinno wynosié nie mnie
niz 0,5 bar i nie wiecej niz 6 bar.

12.7.  Odprowadzenie wod opadowych

Projektuje sie odprowadzenie wod opadowych z dachu budynku i wiaty poprzez system rur poziomych i spustowych
powierzchniowo, na tereny nieutwardzone:

6,631 - YHZ - C 6,631-3/521,52-2 dm?
= 10667 = 150667 =8891 S

Laczna powierzchnia potaci dachowych wynosi A=1191,81 m2, miarodajne natezenie deszczu (q) 88,91 dm?/s-ha, przyjeto w
oparciu o $rednioroczny opad deszczu w latach 2021 - 2022
88,91 dm?

q :
— @A 09119181 o = 954
Q=" A" 75000 10000 s

llo¢ odprowadzanych wéd opadowych z potaci dachdéw wynosi: Qq = 9,54 dm?/s

Wedtug Atlasu Natezen Deszczéw PANDa miarodajne natezenie deszczu (q) 171,1 dm?¥/s-ha:
A= 09119181 7L _ 1g 359M
Q=@ A qgygp = 09 119181 75550 = 18,35 =

llo$¢ odprowadzanych wéd opadowych z potaci dachdw wynosi (w oparciu 0 PANDa): Qq = 18,35 dm?/s.

Odprowadzenie wéd opadowych z powierzchni placdw i parkingdbw do podziemnych szczelnych zbiornikéw na wode
deszczowg, projektowanych na nieruchomosci objetej zamierzeniem; za posrednictwem systemu kanalizacji deszczowej, do
separatoréw substancji ropopochodnych zlokalizowanych poza obszarami szczegéinego zagrozenia powodzig i dalej do
istniejacego kanatu kanalizacji deszczowej poprzez trzy wyloty zgodnie z projektem zagospodarowania terenu oraz
pozwoleniem wodnoprawnym.

Laczna powierzchnia potaci dachowych wynosi A=6239,88 m?, miarodajne natezenie deszczu (q) 88,91 dmd/s-ha, przyjeto w
oparciu o $rednioroczny opad deszczu w latach 2021 - 2022
q 88,91 dm?
Qd = @Amz 0,9 6239,88m= 49,93T

llo$¢ odprowadzanych wéd opadowych z potaci dachdw wynosi: Qq = 49,93 dm?/s

Wedtug Atlasu Natezen Deszczéw PANDa miarodajne natezenie deszczu (q) 171,1 dm¥/s-ha:
q 171,1 dm3
Qd = (pAM: 0,9 6239,88M= 96,09T

llo$¢ odprowadzanych wéd opadowych z potaci dachdw wynosi (w oparciu 0 PANDa): Qq = 96,09 dmd/s.

Laczna ilos¢ odprowadzanych wéd opadowych wynosi: 59,47 dm?/s (wg PANDa - 115,25 dm?/s.

12.8.  Instalacja hydrantowa

Instalacje wykonac z rur i ksztattek stalowych ocynkowanych wg PN-H-74200:1998 o potaczeniach gwintowanych o srednicy
DN 32mm. Calg instalacje realizowa¢ zgodnie z PN-B-02865. Wszystkie przewody rurowe nalezy mocowaé za pomocg
systemow przeznaczonych dla instalacji ppoz.

Podejscie do hydrantu 25 nalezy wykonac¢ rurg o DN32. Hydrant musi posiada¢ mufe redukcyjng DN 32/25 oraz mosigzny
$rubunek z oringiem DN25.

Przy pofaczeniach gwintowanych nalezy wykonywa¢ gwinty stozkowe, a do uszczelnien gwintow , powinno sie stosowac
konopie i paste.

Nalezy instalowa¢ hydranty posiadajace Certyfikat Zgodnosci CNBOP lub Deklaracje Zgodno$ci CE notyfikowanej jednostki
do stosowania w instalacjach ppoz.

W budynku zastosowac hydrant 25, nascienny w wezem tlocznym pétsztywnym @25mm o dtugo$ci 30m zgodny z normg PN-
EN 671-1 w szafkach koloru czerwonego. Kierunek otwierania drzwiczek nalezy ustali¢ i potwierdzi¢ na budowie.

Hydranty powinny by¢ oznakowane w sposéb pozwalajacy na ich szybkie odnalezienie. Oznakowanie powinno by¢
umieszczone w odlegtosci ok. 5m od hydrantu i powinno by¢ widoczne. Oznakowanie montazu hydrantéw powinno
odpowiada¢ wymaganiom zawartym w ISO 7010:2012.
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13. Dane dotyczace ochrony przeciwpozarowe;

Dane dotyczace warunkdw ochrony przeciwpozarowej ujeto w punkcie 23. czesci opisowej projektu architektoniczno-
budowlanego.

14. Charakterystyka energetyczna
Dane dotyczace charakterystyki energetycznej ujeto w punkcie 20. czesci opisowej projektu architektoniczno-budowlanego.
15. Uwagi koncowe

Cato$¢ opracowania stanowi cze$¢ opisowa oraz rysunkowa projektu. Informacje zawarte na rysunkach nalezy odczytywac
w powigzaniu z informacjami zawartymi w czesci tekstowej. Wszelkie ewentualne niescistosci nalezy niezwtocznie zgtosi¢
projektantowi. W przypadku stwierdzenia warunkéw odmiennych od zatozonych w projekcie niezwtocznie powiadomic¢
projektanta.

Podczas wykonywania robdt nalezy uzywaC wylgcznie materiaty posiadajace aktualne $wiadectwo dopuszczenia do
stosowania w budownictwie.

Uzyte w niniejszym opracowaniu nazwy wtasne materiatow, sprzetow, systemow oraz inne nazwy wiasne producentow
stanowig wzorzec jakosciowy i sg podane w celu okre$lenia wymogow im stawianych. Dopuszcza sie zastosowanie innych
od wymienionych materiatdw pod warunkiem stosowania rozwigzan réwnorzednych lub lepszych od przewidzianych w
dokumentacji, po uprzedniej konsultacji z inwestorem lub projektantem.

Prace budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z zatozeniami projektu budowlanego, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej
oraz obowigzujgcymi normami i wymaganiami technicznymi z zachowaniem przepisow o bezpieczenistwie i ochronie zdrowia
oraz pod stosownym nadzorem technicznym.

Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie. Zmiany wprowadzone do projektu w trakcie realizacji obiektu kazdorazowo
uzgadnia¢ z projektantem. Projektant niniejszego opracowania nie ponosi odpowiedzialnosci za zmiany wprowadzane przez
osoby trzecie. Projekt jest objety prawem autorskim. Wszelkie kopiowanie, powielanie i dokonywanie zmian w projekcie jest
niedozwolone.

Opracowat

mgr inz. arch. Jan Lamprecht
upr. budowlane nr LOIA/36/2010
do projektowania w specjalnosci
architektonicznej bez ogranicz
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