BETON C25/30

WIATA NR 3 STAL B500SP

C , CEMENT 32,5
| \ Rzut fundamentow / siatka stupow | \ KRUSZYWO 32,0mm
| | |

| | | | - Srednica giecia pretow 40
650 | $ ica giecia pretéw

| | | | | | | W - klasa ekspozycji XC1

160 100 , 150  , 100 150 . 100 . 150 . 100 . 150 . 100 . 150 100 , 150 - klasa konstrukcji S3

1 1 1 1 1 1 ‘ 1 1 1 1 1 1 W - zastosowac podktady dystansowe zbrojenia : 4szt/m2
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2. W PRZYPADKU STWIERDZENIA NIEZGODNOSCI | KOLIZJI
SF1 SF1

| | | | | | | TERMIN ROZDESKOWANIA PRZYJAC ZGODNIE Z NORMA ENV 206

NACHYLENIE SCIAN WYKOPOW WG —WARUNKOW TECHN.WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANO—MONTAZOWYCH

RZUt konStrUiji Wiaty KAZDORAZOWO SPRAWDZIC CZY GRUNT ODPOWIADA ZALOZENIOM PROJEKTOWYM

W RAZIE STWIERDZENIA WARUNKOW GRUNT. ODBIEGAJACYCH OD PROJEKTOWYCH
NALEZY PRZERWAC ROBOTY BUDOWLANE | WE/ZWAC NADZOR AUTORSKI

/AGESZCZENIE GRUNTOW W WYKOPACH 1s=0,98
ILOSC ELEMENTOW DYSTANSOWYCH 4szt/m2 (MAX CO 500mm)

W RAZIE KONIECZNOSCI SPAWANIA PRETOW STOSOWAC STAL BSt500S
POZIOM POSADOWIENIA STOP FUNDAMENTOWYCH: —1,0m

|
SF1,150/150/30

—— pfatwie drewniane drewno kl. C24
przekréj 6/23 z skosem
i

.y

1 d

.y

v
v

215

—

X

L]

S1 ST ST S1 PO WYKONANIU WYKOPU POROWNAC STAN | RODZAJ
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— i i m M — - - W - GRUNTU Z WYNIKAMI OPINII GEOTECHNICZNEL.
W PRZYPADKU ISTOTNYCH RGZNIC POWIADOMIC PROJEKTANTA.
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| g 2 2 2 2 2 | 2 Cato$¢ opracowania stanowi cze$¢ opisowa oraz rysunkowa projektu. Informacje zawarte
‘ | | | | | | na rysunkach nalezy odczytywac¢ w powigzaniu z informacjami zawartymi w czesci tekstowe.
- Wszelkie ewentualne niescistosci nalezy niezwtocznie zgtosic projektantowi.
| W | W | \/ | \/ | \/ | \/ | Otwordw instalacyjnych w $cianach dziatowych nie zaznaczono.
550 I 550 I 550 I 50 | 250 | 250 Wykonawca stolarki okiennej i drzwiowej, przed przystapieniem do wykonania zlecenia
| | f | | zobowigzany jest do sprawdzenia wymiardéw otworow w naturze.Wysokosc montazu
1500 nadprozy jest wys. sugerowang, nalezy dopasowac wysokosc otworu do wytycznych
danego producenta.
Przekroje poprzeczne
RAMA R1 + R3 RAMA R1.1, R1.2 + R3.1, R3.2
S7ZT.5 SZT.2 EcoTek Home Sp. z o.0.

ul. Sportowa 4/I1, 66-400 Gorzéw WIkp.

biuro projektow: 513057543 %Tek
biuro wykonawcze: 601728276 E M E
biuro@ecotekhome.pl

Nazwa inwestycji | Miejska eco przestrzen zagospodarowanie terenu
Alei Piastéow na budowe targowiska, parkingu

ze stacjg fadowania samochodow elektrycznych

z wykorzystaniem OZE

Adresinwestycji |Dziatek nr 1750/1, 1750/2, 1750/3, 1750/4,
obreb Drezdenko, gmina m. Drezdenko
Aleja Piastoéw, 66-530 Drezdenko

40,00 40,00 Inwestor Gmina Drezdenko
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Tytut rysunku WIATA NR 3
WARSTWA GRUNTU DO WYMIANY .
- POSPOLKA ZAGESZCZONA Skala 1:100 |Nrrys. K3 Data |2804.2023r.  |Podpis
MECHANICZNIE WARSTWAMI 0,25-0,3M Proiekt L
rojektant inz. Dariusz Skrzypczak

- UZYSKAC STOPIEN ZAGESZCZENIA 1s=0,98 (1d=0,7) bud. nr LBS/0077/PWOK/09 d jekt
upr. bud. nr 0 projekt.

bez ograniczen w specjal. konstrukcyjno - bud.

Sprawdzajacy inz. Marian Susnito
upr. bud. nr LUKG/0025/POOK/04 do projekt.
bez ograniczen w specjal. konstrukcyjno - bud.
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