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WARUNKI PRZYELACZENIA DO SIECI

Przedsiebiorstwo wodociggowo-kanalizacyjne - PGKiM - spétka z ograniczong
odpowiedzialnoscia z siedzibg w Drezdenku, w odpowiedzi wniosek z dnia 15.02.2023 r. okresla warunki
przytgczenia do sieci wodociggowej / kanalizacyjnej dla nieruchomessi / obiektu zlokalizowanego w m
Drezdenko przy Al. Piastow, dziatka ewidencyjnej nr 1750/4, obreb Drezdenko

I Warunki ogélne
1. Przeznaczenie i sposob wykorzystania nieruchomosci ~obiekts, ktdry ma zostaé przylaczony do

sieci: Targowisko Miejskie
2. Zapotrzebowanie na wode
Woda pobierana bedzie do celéw: na potrzeby budynku higieniczno-sanitarnego
Qus [m*/dobe]: 0,2 Qnmax [m*/godzing]: ...... q [dm3/s]:....
3. Tlos¢ i jakos¢ odprowadzanych Sciekow
Rodzaj odprowadzanych §ciekéw: bytowe
Qusr [m*/dobe]: 0,05 / Qumax [m*/godzing]: ....
Wielkosci tadunku zanieczyszczen w odprowadzanych $ciekach nie beda przekraczaly
nastepujgcych wartosei:
BZTs—220g/m3, ChZT — 500g/m?, zawiesina ogolna - 220g/m’, azot ogdlny - 40g/m?, fosfor ogdlny
- 8g/m?

4. Warunki przytaczenia do sieci wodociggowej / kanalizacyjnej sa wazne przez okres 2 lat od dnia ich
wydania.

IL. Warunki wykonania przylacza
1) wodociggowego:

I. nalezy wybudowaé do istniejacej sieci wodociaggowej wol60 znajdujacej si¢ w dz. nr
1750/2(oznaczona na mapie pogladowej kolorem niebieskim);

2. nalezy utozy¢ na gtebokosci minimum 1,5 metra pod powierzchnig ziemi,

3. nalezy wykonaé przewodem PE SDR 11 o srednicy ¢ 32;

4, material: w miejscu wpigcia przylgcza wodociggowego do istniejacej sieci wodociggowej
zamontowa¢ zasuwe do przylaczy domowych z migkkim uszczelnieniem klina oraz migkkim
uszczelnieniem trzpienia

5. wiaczenie nalezy przewidzie¢ w odleglosci min 2m od istniejacego hydrantu.

2) kanalizacyjnego:

1. nalezy wybudowaé do istniejacej przepompowni $ciekoéw zlokalizowanej w dz. nr. 297/11
(oznaczona na mapie kolorem zielonym);

2. Istniejacg przepompownie sciekéw nalezy uzbroi¢ w pompy oraz niezbedng armature

3. Do przepompowni nalezy zapewni¢ przylacze energetyczne celem prawidtowego
funkcjonowania przepompowni.




4. Przylacze nalezy ulozy¢ na gleboko$ci minimum 1,2 metra pod powierzchnia ziemi:
5. Przylacze nalezy wykonaé przewodem PVC o $rednicy 160 ze spadkiem 1,5% w kierunku sieci
kanalizacyjnej;

Przed przystapieniem do prac zwigzanych z budows przytacza wodociggowego- kanalizacyjnego nalezy
okaza¢ w PGKiM Spétka z ograniczona odpowiedzialnoscia plan sytuacyiny uwzgledniajacy powvzsze
warunki techniczne przylaczenia do sieci sporzadzony na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub mapy
jednostkowej przyjetej do panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

. Obowiazki
Realizacj¢ budowy przylaczy do sieci oraz studni wodomierzowej, pomieszczenia przewidzianego do

lokalizacji wodomierza gléwnego i urzadzenia pomiarowego zapewnia na wiasny koszt osoba
ubiegajaca sig o przyfaczenie nieruchomosei do sieci.
1) w zakresie wykonania przylacza wodociagowego:
1. nalezy zapewni¢ mozliwo$¢ montazu zestawu wodomierza gtéwnego poprzez umieszczenie w
studni wodomierzowej. Koszty nabycia, zainstalowania i utrzymania wodomierza gléwnego
ponosi przedsigbiorstwo wodociagowo-kanalizacyjne;

2. za kazdym zestawem wodomierza gléwnego od strony instalacji nalezy zainstalowaé
zabezpieczenia uniemozliwiajace wtérne zanieczyszczenie wody, zgodnie z wymaganiami dla
przeplywéw zwrotnych, okreslonymi w Polskiej Normie dotyczgcej zabezpieczenia przed
przeplywem zwrotnym;

3. przewody wodociagowe, wykonane z materialtéw przewodzacych prad elektryczny, nalezy
przed i za wodomierzem polgezy¢ przewodem metalowym, zgodnie z Polska Norma dotyczaca
uziemien i przewodéw ochronnych;

4. studzienka, w ktorej jest zainstalowany zestaw wodomierza gléwnego, powinny mieé
zabezpieczenie przed naptywem wéd gruntowych i opadowych, zagtebienie do wyczerpywania
wody oraz wentylacje.

5. studzienka wodomierzowa powinna by¢ wykonana z materiatu trwalego, mie¢ stopnie lub
klamry do schodzenia oraz otwér wtazowy o $rednicy co najmniej 0,6 m w $wictle, zaopatrzony
w dwie pokrywy, z ktdrych wierzchnia powinna by¢ dostosowana do przewidywanego
obcigzenia ruchem pieszym lub kolowym.

2) w zakresie wykonania przylacza kanalizacyjnego:

1. studzienkg rewizyjng umiesci¢ w odleglosci 1,5 metréw od granicy dziatki na terenie
nieruchomoscei;

2. zainstalowania zabezpieczenia przed przeptywem zwrotnym sciekéw z sieci kanalizacyjnej,
zgodnie z wymaganiami Polskiej Normy.

IV.  Warunki formalne, zgloszenia i odbiory przylacza
1. Budowa przytacza wodociggowego lub kanalizacyjnego, w zaleznosci od formy wybranej przez
inwestora, wymaga sporzadzenia odpowiednich dokumentéw okreslonych przez przepisy
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane;
2. Z uwagi na potrzeb¢ wyeliminowania zagrozen wynikajacych z mozliwej kolizji miedzy
Sytuowanymi w terenie sieciami uzbrojenia terenu zaleca sie zloZenia wniosku
o skoordynowanie sytuowania przylaczy na naradzie koordynacyjnego organizowanej przez
Starost¢ Powiatu Strzelecko- Drezdeneckiego
3. Wymaga si¢ zawiadomienia PGKiM Spétka z ograniczong odpowiedzialnoscia o rozpoczeciu
prac zwigzanych w budowa przytacza wodociggowego lub przytacza kanalizacyjnego;
4. Zgloszenie odbioru technicznego przylageza wodociggowego lub przylacza kanalizacyjnego
powinno zawierac:
e dane identyfikujace osobg ubiegajgca si¢ o przylaczenie nieruchomosci do sieci o oznaczenie
daty i symbolu/numeru ,, Warunkéw przylaczenia do sieci wodociggowej Iub sieci
kanalizacyjnej”

e termin odbioru proponowany przez osob¢ ubiegajaca si¢ o przytaczenie nieruchomosci do
sieci

5. Po zgloszeniu w formie pisemnej gotowosci do odbioru przez osobe ubiegajaca sie o
przyltaczenie nieruchomosei do sieci, PGKiM Spétka z ograniczona odpowiedzialnoscia



niezwlocznie, nie péZniej niz w terminie 14 dni od dnia zgloszenia w formie pisemnej, dokonuje

odbioru przylgcza wodociggowego lub przytacza kanalizacyjnego;

Przed odbiorem kofcowym wybudowanego przyfacza wodociggowego nalezy bezwzglednie

oznaczy¢ zabudowane uzbrojenie tabliczka orientacyjng do oznaczenia uzbrojenia przewodow

wodociggowych PN-86-B-09700 oraz uzbrojenia przewodéw kanalizacyjnych;

Odbior jest wykonywany przed zasypaniem (zakryciem) przylacza wodociggowego lub

przylagcza kanalizacyjnego. Wszelkie odcinki przytacza wodociggowego lub przytacza

kanalizacyjnego ulegajgce czgSciowemu zakryciu (tzw. prace zanikajace) nalezy zglaszaé do
odbioru czgsciowego przed ich zasypaniem;

Proby 1 odbiory czgsciowe oraz koncowe sa przeprowadzane przy udziale upowaznionych

przedstawicieli stron (osoby ubiegajacej sie o przylgczenie nieruchomosei do sieci i PGKiM

Spotka z ograniczona odpowiedzialnoscig);

Protokét odbioru technicznego czgsciowego i koricowego przytacza wodociggowego lub

przytgcza kanalizacyjnego zawiera co najmniej:

1) Date podpisania protokotu

2) Numer i dat¢ wydania warunkéw przytaczenia do sieci w oparciu, o ktére wykonano
przylacze,

3) Dane techniczne charakteryzujace odbierane przylacze (Srednica, materiat, dlugosc,
elementy uzbrojenia),

4) uwagi dotyczace réznic pomigdzy wydanymi warunkami przylaczenia do sieci
wodociggowej lub sieci kanalizacyjnej lub dokumentacja wymagana przepisami Prawa
budowlanego a sposobem realizacji przylacza wodociagowego lub przylacza
kanalizacyjnego,

5) sktad komisji dokonujacej odbioru i podpisy jej cztonkow;

10. Roboty na czynnych sieciach wodociggowych bedacych w eksploatacji PGKiM Spétka z

11.

ograniczong odpowiedzialnoscig, w trakcie ktérych dochodzi do bezposredniego kontaktu z
woda zdatng do spozycia przez ludzi, wykonywane sa wylacznie przez pracownikéw PGKiM
Spotka z ograniczong odpowiedzialnoscia (wpiecie przylacza wodociagowego do sieci
wodociggowej);

Roboty na czynnych sieciach kanalizacyjnych bedacych w eksploatacji PGKiM Spotka z
ograniczong odpowiedzialnoscig, wykonywane sa wylacznie przez pracownikéw PGKiM
Spotka z ograniczong odpowiedzialnoscig (wpiecie przylacza kanalizacyjnego do sieci
kanalizacyjnej);

12. Przylacza podlegaja geodezyjnemu wyznaczeniu w terenie, a po ich wybudowaniu — geodezyjnej

inwentaryzacji powykonawczej. Obowiazkowi geodezyjnego wyznaczenia, o ktérym mowa w
zdaniu poprzedzajacym, nie podlegajg przylacza, jezeli ich polaczenie z siecia wodociagows lub
kanalizacyjng znajduje si¢ na tej samej dziatki co przylacza lub na dzialce do niej przyleglej.
Geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza wykonuje si¢ przed zakryciem przytaczy.
Zapewnienie wykonania obowiazkéw, o ktérych mowa w niniejszym punkcie, nalezy do
kierownika budowy, a w przypadku, gdy kierownik budowy nie zostanie ustanowiony — do
inwestora (osoby ubiegajacej sie o przylaczenie nieruchomosci do sieci).

V. Warunki prawne

L.

Warunki przylaczenia do sieci wodociggowe] lub sieci kanalizacyjnej sa aktualne w stanie
faktycznym i prawnym, dla ktérego zostaly wydane. W przypadku podziatu nieruchomosci,
warunki obowiazuja w odniesieniu do nieruchomosci, ktéra posiada dostep do drogi publicznej,
w ktorej posadowiona jest sie¢ oznaczona kolorem niebieskim oraz zielonym. W stosunku do
nieruchomosci powstalych w wyniku podziatu, ktére nie posiadaja dostepu do drogi publicznej
wymagane jest wystgpienie z odrgbnym wnioskiem o przylaczenie nieruchomosci do sieci;
Warunki przylaczenia do sieci wodociagowej lub sieci kanalizacyjnej nie stanowia podstawy
prawnej do korzystania z nieruchomosci osoby trzeciej przez ktéra ma przebiegaé przylacze
wodociggowe lub przylacze kanalizacyjne. Podmiot ubiegajacy sie o wydanie warunkéw
przylaczenia do sieci wodociggowej lub sieci kanalizacyjnej winien we wlasnym zakresie
uregulowa¢ mozliwos¢ korzystania z nieruchomosci;

Warunki przytaczenia do sieci wodociggowej lub sieci kanalizacyjnej (jak réwniez ich zmiana,
aktualizacja lub przeniesienie na inny podmiot) wydawane sg bezptatnie;

W celu przeniesienia niniejszych warunkéw przylgczenia do sieci wodociggowej lub sieci
kanalizacyjnej nalezy zwréci¢ sig do PGKiM Spétka z ograniczong odpowiedzialnoscig z
pisemnym wnioskiem, ktéry bedzie zawierat w swej tresci, co najmniej:



1) imie i nazwisko lub nazwe oraz adres zamieszkania lub siedziby podmiotu ubiegajgcego sie o
przylaczenie do sieci

2) imig i nazwisko lub nazwe oraz adres zamieszkania lub siedziby podmiotu na rzecz, ktérego
majg zostac przeniesione warunki przytaczenia do sieci oraz jej dane do korespondencji;

3) podpisy podmiotow wskazanych w pkt 112 powyze;.

5. W celu aktualizacji niniejszych warunkéw przylaczenia do sieci wodociggowej lub sieci
kanalizacyjnej nalezy zwroci¢ si¢ do PGKiM Spétka z ograniczona odpowiedzialnoscig
z pisemnym wnioskiem, ktéry bedzie zawieral w swej tresci, co najmniej:

1) imie i nazwisko lub nazwe oraz adres zamieszkania lub siedziby podmiotu ubiegajacego si¢ o
przylaczenie do sieci,

2) numer i date wydania warunkow przytaczenia do sieci, ktére maja ulec zmianie

3) postanowienia warunkéw przytaczenia do sieci, ktore maja ulec zmianie.

6.  Nie pobiera si¢ oplaty za odbidr przytgcza wodociggowego lub przytacza kanalizacyjnego przez
PGKiM Spotka z ograniczong odpowiedzialnoscig, a takze za wigczenie przylgcza
wodociggowego lub przylacza kanalizacyjnego do sieci wodociggowe;j albo sieci kanalizacyjnej
oraz za inne zezwolenia z tym zwigzane.
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