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Przekroje poprzeczne
RAMA R1 + R3 RAMA R1.1, R1.2 + R3.1, R3.2 EcoTek Home Sp. z 0.0.
SZT.4 SZT.2 ul. Sportowa 4/11, 66-400 Gorzéw WIkp. e

biuro projektow: 513057543
biuro wykonawcze: 601728276 E M E
biuro@ecotekhome.pl

Nazwa inwestycji | Miejska eco przestrzen zagospodarowanie terenu
Alei Piastéow na budowe targowiska, parkingu
191 ze stacjg fadowania samochodow elektrycznych

z wykorzystaniem OZE

obreb Drezdenko, gmina m. Drezdenko
Aleja Piastoéw, 66-530 Drezdenko
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WARSTWA GRUNTU DO WYMIANY . :
POSPOLA SAGESZOZONA Skala 1:100 |Nrrys. K4 Data (2804.2023r. |Podpis
MECHANICZNIE WARSTWAMI 0,25-0,3M Projektant inz. Dariusz Skrzypczak
- UZYSKAC STOPIEN ZAGESZCZENIA 1s=0,98 (Id=0,7) upr. bud. nr LBS/0077/PWOK/09 do projekt.

bez ograniczen w specjal. konstrukcyjno - bud.

Sprawdzajacy inz. Marian Susnito
upr. bud. nr LUKG/0025/POOK/04 do projekt.
bez ograniczen w specjal. konstrukcyjno - bud.
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