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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU
ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO
BUDYNKU

1.0. Podstawa opracowania

- Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
- Mapa do celéw projektowych

- Odkrywki i pomiary na terenie dziatki

- Uzgodnienia z inwestorem.

- Warunki techniczne dostawy mediow

- Obowigzujgce normy i przepisy formalne, jakie powinny spetnia¢ projekty budowlane.

2.0. Forma i funkcja obiektu

Przedmiotem projektu jest budynek sali gimnastycznej wraz z zapleczem oraz lacznikiem.
Zaprojektowano budynek Sali gimnastycznej wyposazony dodatkowo w sanitariaty, szatnie,
pomieszczenie trenera, magazynek Sali gimnastycznej oraz sale wielofunkcyjng. Dach
budynku ptlaski z attykami, dwuspadowy z gléwng kalenicg usytuowang réwnolegle do
granicy z dziatkg nr 306. Hala gtéwna budynku stanowigca sale gimnastyczng jest nizsza
czescig budynku z kalenicg na wysokosci 8,0m, wyzsza cze$¢ budynku ma kalenic¢ na
wysokosci 8,41m oraz tgcznik z kalenicg na wysokosci 3,30m

Nowoprojektowany budynek zostanie potgczony z istniejacg bryla budynku szkoly poprzez
parterowy tgcznik.

Budynek pod wzgledem funkcjonalnym sklada si¢ z kilku stref. Gldwng i najistotniejszg
czgscig budynku jest sala gimnastyczna. Sala dostgpna jest poprzez korytarz prowadzacy do
szatni, sanitariatdw, pokoju trenera i magazynem na sprzgty sportowe. Korytarz prowadzi
roéwniez poprzez tgcznik do wyjscia i do szkoty. Zaprojektowano 2 szatnie i 2we wyposazone
w natryski. Poza tym zaprojektowano pomieszczenie techniczne oraz wc dla 0séb
niepetnosprawnych Dwa glowne wejscia do budynku — od strony facznika, oraz wejscie do

Sali wielofunkcyjnej — zadaszone.

Wg ustalen z dyrektorem osrodka z obiektu korzysta¢ bedzie maksymalnie ok. 50 oséb,
podczas zajeé/imprez sportowych.
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Opis techniczny do projektu architektoniczno-budowlanego

3.0. Dane liczbowe

3.1. Dane ogélne

- Dlugos¢

- Szeroko$¢ (bez tgcznika)

- Wysokos$¢

- Powierzchnia zabudowy

- Powierzchnia uzytkowa budynku
- Powierzchnia catkowita

- Kubatura

STAROBTWO POW TATOW,
w Kartuzach

. BUDOWNICTWA

v, ul. 11-qo Listopada
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-3430m
—-18,64 m

- 8,80 m

~ 5775 m*
~676,43m?
~762,3 m?
~ 42299 m*

3.2. Zestawienie pomieszczen — program funkcjonalno uzytkowy

1) parter

0/1 hol

— 0/2 tacznik

— 0/3 klatka schodowa

— 0/4 tazienka dla o. niepelnosprawnych
— 0/5 pomieszczenie techniczne

— 0/6 szatnia me¢ska

— 0/7 tazienka meska

— 0/8 komunikacja

— 0/9 szatnia damska

— 0/10 tazienka damska

— 0/11 pomieszczenie sprzgtu sportowego
— 0/12 pomieszczenie trenera

— 0/13 sala gimnastyczna

razem parter

- 19,39 m?
- 37,70m?
- 8,58 m?
=373 #i*
- 7,60 m?
- 14,04 m?
«T.87 m*
- 19,60 m?
- 14,04 m?
- 7,87 m?
- 36,66 m?
- 14,74 m?
- 322,60 m?

-514,42 m 2

2) poddasze

— 2/1 hol
2/2 klatka schodowa
2/3 sala korekcyjna

razem poddasze

2/4 pomieszczenie techniczno-gospodarcze

- 14,17 m?
- 7,68 m?

- 125,63 m?
- 14,53 m?

- 162,01 m 2

RAZEM PARTER I PODDASZE

- 676,43 m?

Biuro Obstugi Inwestycji BL Projekt Ludwik Breza, ul. Gdanska 42, 83-330 Zukowo, e-mail: biuro@blprojekt.pl, kom.: 602 783 915



B L,I Opis techniczny do projektu architektoniczno-budowlanego

PROJEKT

STAROBTWO POWIATOW.
w Kartuzach
WYDZIAL BUDOWNICTWA
1. 11-Go | tsi(_ug\.'rid?i

33-300 Kartuzy, ul

4.0. Opis obiektu - Rozwigzania konstrukcyjne i materialowe

4.1.  Warunki gruntowo — wodne

Na podstawie odkrywek i badan makroskopowych stwierdza si¢, ze w miejscu
lokalizacji budynku wystepuja grunty jednorodne — piaski gliniaste i gliny piaszczyste. W
poziomie posadowienia nie wystepuje woda gruntowa. W przypadku natrafienia podczas
ewentualnych wykopow na system drenazowy nalezy zapewni¢ jego droznos¢. Ewentualny
wykop chroni¢ przed wodami opadowymi, w przypadku wystgpienia wod gruntowych w
wykopie, lub innych od zalozonych warunkéw gruntowych nalezy niezwlocznie powiadomié
autora projektu budowlanego.

Przedmiotowe obiekty nalezy zaliczy¢ do pierwszej kategorii geotechniczne;.

4.2. Fundamenty

Posadowienie budynku projektuje sie¢ na tawach i stopach fundamentowych zelbetowych.
Glebokos¢ posadowienia min. 1m ponizej poziomu terenu. Lawy fundamentowe wylewane na
mokro na warstwie betonu podktadowego gr.10cm.

Beton podktadowy B10 gr.10cm.
Beton B25 (C20/25). Stal A-IIIN i A-0, otulenie Scm.
[zolacja pozioma papa termozgrzewalna. Izolacja pionowa [ZOHAN WL.

W razie wystgpienia jakichkolwiek wod gruntowych, wokét budynku nalezy wykonaé drenaz
odwadniajgcy z wylotem do studni chlonnej zaglebionej do najblizszych gruntow
przepuszczalnych — piaski drobne, lub zbiornika wod opadowych.

7

4.3. Sciany
Sciany fundamentowe z bloczkéw betonowych gr. 24cm,

Sciany parteru z pustakéw Silka gr. 24cm. Sciany dziatowe z cegly Silka gr. 12cm.

Warstwy $cian jak na rysunku przekroju.

4.4. Stropy, wience, nadproza

Strop parteru monolityczny, zelbetowy. Uklad warstw na rysunku przekroju.
Wience monolityczne zelbetowe z betonu B25 (C20/25), Stal A-1IIN i A-0.
Nadproza o rozpigtosci wigkszej od 2,4m — monolityczne Zelbetowe

Nadproza o rozpigtosci mniejszej od 2,4m — prefabrykowane typu ,,L.19”.

4.5. Podciagi
Podciggi zelbetowe wg rysunkow konstrukcyjnych. Wszystkie elementy zelbetowe wykonaé

z betonu B25 (C20/25), Stal A-IIIN i A-0.
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spadku 2,9°. Dzwigary z drewna klejonego obudowane ptytami gipsowo kartonowymi.
W Sali projektowane shupy zelbetowe zlicowane z murem z silki.
Pokrycie dachu wykonaé¢ w kolorze szarym.

Opis warstw wg rysunku przekroju. Nalezy skonsultowa¢ z dostawcg pokrycia przed
zamontowaniem.

4.7. Stolarka

Stolarka okienna jednoramowa z PCW warstwowo szklona szybg zespolong.
Stolarka okienna w kolorze grafitowym.

Stolarka drzwiowa PCV w kolorze grafitowym.

4.8. Izolacje (termiczne i przeciwwilgociowe)

Izolacje termiczne:

- $ciany zewnetrzne czesci dwukondygnacyjnej — styropian fasadowy 16cm;
- §ciany przyziemia, cokolowe — styrodur 12cm;

- podtoga na gruncie — styrodur 15cm;

- strop parteru — styropian posadzkowy 10cm;

- strop poddasza - welna mineralna dachowa gr. 25cm

Izolacje przeciwwilgociowe:

- Sciany zewnetrzne przyziemia, cokolowe IZOHAN WL zgodnie z zaleceniami producenta
izolacji

- izolacja pozioma taw fundamentowych — 1x papa termozgrzewalna

- podtoga parteru — 2x folia PE

- podtoga poddasza — 2x folia PE

4.9. Instalacje wewnetrzne

Omawiany obiekt projektuje sie wyposazyé w nastgpujace instalacje wewngtrzne
(szczegbdlowe rozwigzania zostang przedstawione na etapie projektu wykonawczego)

1) Instalacja elektryczna zasilana z przylacza energetycznego wg odrgbnego opracowania.

2) Instalacja cieptej i zimnej wody. Zimna woda zasilana z przylacza wodnego (wg
odrebnego opracowania). Ciepta woda z kotla gazowego.

3) Instalacja kanalizacyjna z odprowadzeniem do szczelnego zbiornika na $cieki.

4) Instalacja centralnego ogrzewania zasilana kotlem na paliwo gazowe.

5) Instalacja gazowa do zasilania kotta CO (na warunkach gestora sieci).

6) Instalacja wentylacji — grawitacyjna, wspomagana elektrycznymi wentylatorami w WC.
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4.10. Analiza mozliwoséci racjonalnego wykorzystania wysokoefektywnych:systemow! -0 Lisiopaca!

alternatywnych zaopatrzenia w energie i cieplo

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie
szczegblowego zakresu i formy projektu budowlanego §11 pkt 12) dotyczacego analizy
mozliwoéci racjonalnego wykorzystania, o ile sg dostepne techniczne, $rodowiskowe i
ekonomiczne mozliwosci, wysokoefektywnych systeméw alternatywnych zaopatrzenia w
energie i cieplo, do ktdrych zalicza si¢ zdecentralizowane systemy dostawy energii oparte na
energii ze zrodel odnawialnych, kogeneracje, ogrzewanie lub chtodzenie lokalne lub blokowe,
w szczegblnosei, gdy opiera sie catkowicie lub czgsciowo na energii ze Zrédel odnawialnych,
w rozumieniu przepisow Prawa energetycznego, oraz pompy ciepla.

Stwierdzono, ze sg dostgpne techniczne mozliwosci stosowania alternatywnych systemow
wspomagajacych zaopatrzenie w energi¢ i wode, m.in. panele sloneczne oraz systemy
fotowoltaiczne, pompy ciepla.

W porozumieniu z inwestorem uzgodniono, ze na obecnym etapie pozwolenia na budowe
nie ma ekonomicznych mozliwosci stosowania systemow alternatywnych zaopatrzenia w
energie i cieplo, a przyjete rozwigzanie zaopatrywania w energi¢ cieplng uzyskiwane z kotla
na gaz jest najbardziej umiarkowanym i przyjaznym srodowisku rozwigzaniem technicznym.
Dodatkowo uzgodniono, ze inwestor po realizacji ww. zamierzenia budowlanego
przeprowadzi odpowiednie kalkulacje finansowe, w celu mozliwej przyszlej optymalizacji
obiektu pod wzgledem uzyskiwania energii cieplnej ze zrédet odnawialnych, w oparciu o
rentowno$¢ owej modernizacji.

4.11. Komin

Komin kominka systemowy firmy np. Schiedel, komin kotla CO ceramiczny z wkladem
stalowym — kwasoodpornym. Kominy wentylacyjne z ksztaltek prefabrykowanych.

5.0. Wykonczenie wewnetrzne

Sciany w pomieszczeniach mokrych, sanitariatach, pomieszczeniu pomocniczym
wykonczone plytkami ceramicznymi do wysokosci 2,1m.

Podlogi we wszystkich pomieszczeniach poza salg gimnastyczng oraz salg wielofunkcyjng
wykonczone plytkami - gres

Podlogi w sali gimnastycznej oraz w sali wielofunkcyjnej wykonczone wyktadzing PCV
Homogeniczng np. iQ Granit 2.0mm firmy Tarkett. Podlogi w pomieszczeniach biurowych i
na scenie deska barlinecka w pozostatych pomieszczeniach plytka gres na zaprawie klejowe;j
z wypelnieniem spoin masg fugowa z cokolem na wysokosci 10 cm.

Parapety wewnetrzne PCV w kolorze stolarki okienne;.

6.0. Wykonczenie zewnetrzne i kolorystyka elewaciji

Tynk $cian parteru w kolorze bialym i szarym.
Stolarka okienna i drzwi zewnetrzne PCW w kolorze grafitowym.
Pota¢ dachu, rynny, parapety i wszelkie obrobki blacharskie w kolorze szarym.

Biuro Obstugi Inwestycji BL Projekt Ludwik Breza, ul. Gdariska 42, 83-330 Zukowo, e-mail: biuro@blprojekt.pl, kom.: 602 783 915
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7.0.  Warunki Ochrony Przeciwpozarowej WVDZIAL BUDOWNICTWA
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Elementy drewniane impregnowac srodkami grzybobdjczymi i ogniochronnymi, #3-300 fariis)
Na ocieplenie stropodachéw uzywaé welny mineralnej, a na wykonczenie plyty gipsowo-
kartonowej o podwyzszonej odpornosci ogniowej GKF.

Przepisy stanowigce podstawe opisu:

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr239/2010,
poz. 239).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07.06.2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenow (Dz.
U. nr 109 poz 719 z dn. 07.06.2010r.).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24.07.2009r. w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz. U. nr 124, poz.
1030).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16.06.2003. w sprawie
uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. nr 121,
poz. 11361 1137).

7.1.  Podstawowe dane o budynku
Budynek sali gimnastycznej wraz z zapleczem oraz lacznikiem.

Dane liczbowe:

- Wysokos¢ budynku - 8,80 m

- Powierzchnia zabudowy budynku ~577,5 m?

- Kubatura budynku -4229,9 m*

- Liczba kondygnacji — 2. - budynek niski ,,N”

7.2.  Odleglosé¢ od obiektow sgsiadujacych

Odlegtosci od budynkdow:

Istniejgcy budynek szkoly znajduje si¢ w odleglosci 8,06 m od projektowanego budynku i
stanowi osobng strefe pozarowa.

Najblizszy istniejgcy budynek mieszkalny — znajduje si¢ w odleglosci ok. 8,68 m od
projektowanego budynku.

Przedmiotowy budynek stanowi¢ bedzie jedng strefe pozarowa.

Wymog odleglosciowy od innych budynkéw i granic jest spelniony.

7.3.  Parametry pozarowe wyst¢pujacych substancji palnych

W pomieszczeniach zaplecza bedzie przechowywany sprzet sportowy oraz odziez i obuwie
uczniéw. Ponadto znajdowaé si¢ bedzie standardowe wyposazenie pomieszczen w postaci
regalow, szaf, tawek itp. Nie przewiduje si¢ skladowania materiatow niebezpiecznych
pozarowo temperaturze zaptonu ponizej 50st. C. Przewidywane zagrozenia i ewentualne
pozarowe wynikajg z projektowanych funkcji obiektu.

Biuro Obstugi Inwestycji BL Projekt Ludwik Breza, ul. Gdanska 42, 83-330 Zukowo, e-mail: biuro@blprojekt.pl, kom.: 602 783 915
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7.4. Przewidywana gesto$¢ obcigzenia ogniowego

Na podstawie wiedzy ogélnej i informacji od inwestora stwierdza si¢, ze w budynku
sktadowane beda standardowe wyposazenie, produkty i towary w ilosci, ktéra nie wywola
wiekszej gestosci obcigzenia ogniowego niz 500 MJ/m2.

7.5. Kategoria zagrozenia ludzi

Budynek sali gimnastycznej — ZL III (maks. 50 os6b).

W projektowanym obiekcie przewiduje si¢ pomieszczenia, ktorych drzwi ewakuacyjne
powinny otwiera¢ si¢ na zewnagtrz. Kierunek otwierania drzwi ewakuacyjnych zgodnie z
rysunkami.

7.6.  Zagrozenie wybuchem pomieszczen

Nie wystepuje. Inwestor nie przewiduje skladowania substancji palnych, ktére mogg
wytworzy¢ mieszaniny wybuchowe.

7.7.  Strefy pozarowe
Budynek bedzie stanowié jedna strefe pozarowg - ZL III - o powierzchni 676,43 m?,

7.8. Klasa odpornosci pozarowej budynku. Klasa odpornosci ogniowej i stopien
rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych

Klase odporno$ci pozarowej ZL 111 dla budynku niskiego ustala si¢, jako - ,,D”.

Element Wymagana Klasa Stopien Zastosowane materialy

konstrukeyjny odpornosci ogniowe;j rozprzestrzen-

budynku elementéw budynku niania ognia

wg §216.1 WT

Gloéwna konstrukcja | R 30 NRO Sciany murowane z gazobetonu.

nosna Stropy, stupy i rygle zelbetowe,

Konstrukeja dachu ) NRO Dzwigary drewniane,
zabezpieczone plyta GKF,

Strop REI30 NRO Plyta zelbetowa

Sciana zewnetrzna EI 30 NRO Murowana z pustakéw
gazobetonowych,
Plyta warstwowa

Sciana wewnetrzna | (-) NRO Murowana z pustakow
gazobetonowych

Przekrycie dachu () NRO Plyta warstwowa

Projektuje sie¢ wykona¢ przekrycia $cian i sufitéw z materialdow NRO. Posadzki betonowe.
Przekrycie dachu bedzie nierozprzestrzeniajace ognia, a izolacja cieplna bedzie niepalna.
Powyzsze wymagania zapewnia si¢.

i1-qo Listopada /
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7.9.  Warunki ewakuacji, oSwietlenie awaryjne (bezpieczenstwa i ewakqacy;ps}) opraz\!\ NICTWA
przeszkodowe 12,300 Kartuzy ul 11-00 Listop pada 7

n]&u()v

Drogi ewakuacyjne

- Dlugos¢ drogi ewakuacyjnej z najdalej potozonego punktu w przedmiotowym budynku do
wyjscia ewakuacyjnego wynosi mniej jak 40m.

- Droga ewakuacji nie prowadzi przez wiecej jak trzy pomieszczenia

Wyjscia ewakuacyjne:

- Wyjscia ewakuacyjne — drzwi wejsciowe.

- Szerokos¢ drzwi ewakuacyjnych w $wietle przyjmuje sie rowne min. 0,9 m.
- Wyjscia i drogi ewakuacyjne oznaczy¢ zgodnie z PN-EN-ISO 7010

Oswietlenie awaryjne oraz przeszkodowe
Nie stosuje sie.

7.10. Sposoéb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych

Poszczegodlne, projektowane instalacje uzytkowe nalezy eksploatowaé zgodnie z warunkami
technicznymi.

7.11. Dobor urzadzen przeciwpozarowych

Wymaga si¢ wyposazenia budynku w niezalezne, przeciwpozarowe wylgczniki pradu,
umieszczone w poblizu wejécia do budynku i odpowiednio oznakowane. Innych urzadzen nie

wymaga si¢.

7.12. Wyposazenie w gasnice

Projektuje si¢ wyposazy¢ projektowany budynek w gasnice proszkowe przyjmujgc jednostke
masy Srodka gasniczego (2kg lub 3dm3) na kazde 100m2 powierzchni strefy pozarowe;.
Budynek projektuje si¢ wyposazy¢ w 7 gasnic po 2kg (676,43m2/100m2=6,8).

7.13. Zaopatrzenie wodne do zewne¢trznego gaszenia pozaru

Hydrant pozarowy znajduje si¢ w odleglosci ok. 65m w stron¢ poludniowo-zachodnig od
projektowanego budynku. Dla powierzchni strefy wynoszacej 676,43 m2 i obcigzenia
ogniowego do 500 MJ/m2 wymagane zapotrzebowanie do zewngtrznego gaszenia pozaru
wynosi 10 dm®/s, z co najmniej jednego hydrantu o $rednicy 80mm i pokryte zostanie z
istniejgcego hydrantu przeciwpozarowego.

7.14. Drogi pozarowe

Droga pozarowa nie jest wymagana. Dojazd pozarowy stanowi istniejgca droga gminna.
Dojazdy do budynku jak na projekcie zagospodarowania terenu.

Whioski

Realizujac powyzsze — obiekt bedzie spetnial wymagania ochrony przeciwpozarowe;.

Biuro Obstugi Inwestycji BL Projekt Ludwik Breza, ul. Gdariska 42, 83-330 Zukowo, e-mail: biuro@blprojekt.pl, kom.: 602 783 915
10



B LI Opis techniczny do projektu architektoniczno- ‘de\!vlﬂ frOW.

Vartuza
PROJEKT
WD 7IAL BUDOTTHCTWA
‘200 Kartuzy, ul 14-q0 LS UD(!(}{‘ T

8.0.  Zalecenia techniczne i uwagi koncowe

Szczegolowe rozwigzania poszczegélnych elementéw konstrukeji zostang podane w
dokumentacji wykonawczej, ktdra zostanie wykonana np. przez Wykonawce po
zatwierdzeniu i wydaniu pozwolenia na budowe przedmiotowego obiektu.

Wykop chroni¢ przed naptywowymi wodami opadowymi, w przypadku wystgpienia wod
gruntowych w  wykopie, lub innych od zalozonych warunkéw gruntowych nalezy
niezwlocznie powiadomi¢ autora projektu budowlanego. Zachowaé droznos¢ napotkanego
systemu drenazowego.

Starannie wykona¢ izolacje przeciwwilgociowe i termiczne.

Uzywaé¢ materialow atestowanych a wszystkie prace przeprowadzi¢ zgodnie z zasadami
sztuki budowlanej i przepisami BHP i P.Poz.

Nie dopuszcza si¢ dokonywania zmian w projekcie bez konsultacji z projektantem.

W razie niejasnosci lub niescistosci zwrocic si¢ do projektanta przed wykonaniem robot.

Projektowal Zespol autorski:

Branza Architektoniczna:

Projektowat: mgr inz. arch. Janusz Rudnik f
nr upr. BV108/01
Sprawdzit: mgr inz. arch. Antoni Pomorski md! in< i 8l
uprawnianis

nr upr. ABIT-11-7131-34/2001

Branza Konstrukcyjna:

Projektowal: mgr inz. Ludwik Breza
nr upr. POM/0078/PWOK/07 , 9 i
) g £ " nrewid, (’OM/()O'/(S/"‘ ’O 107
Sprawdzit: mgr inz. Marek Czapiewski

nr upr. POM/0209/POOK/04

mvr inz,

Marek Cranienl |
upr. bigd SR O

Biuro Obslugi Inwestycji BL Projekt Ludwik Breza, ul. Gdanska 42, 83-330 Zukowo, e-mail: biuro@blprojekt.pl, kom.: 602 783 915
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OBLICZENIA STATYCZNE - WYCIAG‘J‘

(komplet obliczen w egzemplarzu archiwalnym)

Uklad konstrukeyjny obiektu budowlanego

Budynek pietrowy, niepodpiwniczony. Wymiary rzutu poziomego w obrysie wynoszg
34,30x18,64 m, wysoko$¢ od gruntu do kalenicy dachu 8,80m. Uktad konstrukcyjny
budynku stanowig: lawy fundamentowe zelbetowe, $ciany nos$ne w ukladzie
mieszanym spigte wienicem zelbetowym, strop zelbetowy monolityczny, dach
dwuspadowy z dzwigaréw drewnianych.

Zastosowane schematy statyczne

Podstawowe elementy nosne, jako podciggi, stropy, nadproza zostaly obliczone, jako
belki wolnopodparte lub zamocowane. Fundament sprawdzano, jako belki na podtozu
sprezystym. Dach - dzwigary drewniane swobodnie podparte.

Podstawa opracowania

Norma PN-82/B-02000 Obcigzenia budowli - Zasady ustalania wartosci
Norma PN-82/B-02001 Obcigzenia budowli - Obcigzenia stale

Norma PN-82/B-02003 Obcigzenia budowli — Obcigzenia zmienne technologiczne -
Podstawowe obcigzenia technologiczne i montazowe

Norma PN-77/B-02011 + AZ1 Obcigzenia w obliczeniach statycznych - Obcigzenie
wiatrem.

Norma PN-80/B-02010 + AZ1 Obcigzenia w obliczeniach statycznych - Obcigzenie
$niegiem.

Norma PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.
Norma PN-B-03264/2002; Konstrukcje betonowe Zelbetowe i sprezone.

Norma PN-B-90/B-03200; Konstrukcje stalowe, Obliczenia statyczne i projektowanie

Norma PN-EN 206-1 czerwiec 2003. Beton, cz. 1 Wymagania, wlasciwosci,
produkcja i zgodnos¢.

Obcigzenie cigzarem wlasnym uwzglednia program obliczeniowy RM-win nr licencji
19671

Biuro Obstugi Inwestycji BL Projekt Ludwik Breza, ul. Gdanska 42, 83-330 Zukowo, e-mail: biuro@blprojekt.pl, kom.: 602 783 915
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4.0. Zestawienie obcigzen G
Obcigzenia dzwigara dachowego
Q
obcigzenia stale: QkN/m|  Yr | kN/m
powlokowe pokrycie dachu
PCV 1,5mm 002] % 3,00 [0,06 1,20 0,07
deska dachowa (welna min.
5cm) 1,20 x [0,05 % 3,00 10,18 1,20 (0,22
welna mineralna gr.15cm L2001 x 0,15 £ 3,00 (0,54 1,20 10,65
folia paroizolacyjna 0,02 x 3,00 (0,06 1,30 0,08
blacha trapezowa 0,20 3,00 0,60 1,10 10,66
plyty GK na ruszcie
stalowym 0,15 3,00 10,45 1,20 (0,54
razem
stale | 1,89 1,17 221
S S
obcigzenia zmienne: Qx | C. |SkkN/m?| kN/m? |rozstaw [ SckN/m | Y¢ | kN/m
obcigzenie $niegiem 1,20 | 0,80 | 0,96 1,44 3,00 2,88 1,50 | 4,32
p p
obcigzenia zmienne: Pk C, |pxkN/m?| kN/m? |rozstaw | pckN/m | Yy | kN/m
wiatr nawietrzna parcie 0,42 | 0,10 0,07 0,09 3,00 0,21 1,30 | 027
wiatr nawietrznia ssanie 0,42 {-0,90 | -0,62 -0,80 3,00 -1,85 1,30 | -2,40
wiatr zawietrzna 0,42 (-0,40| -0,27 -0,36 3,00 -0,82 1,30 | -1,07
OBCIAZENIA STROPU PARTERU
obciazenie stale (bez konstrukeji)
grub. |ciezar Qx
[m] |[kN/m3]|[kN/m2]
terakota/panele 0,02 | 22,00 0,44
wylewka betonowa 0,06 | 25,00 1,50
styropian posadzkowy 0,10 0,45 0,05
2x folia PE - - 0,00
tynk cem.-wap. 0,015 19,00 0,29
SUMA 2ol
Yr=|1,35
obcigzenie na 1m2 Qxk 2,27 | kN/m2 =| 3,06 [kN/m2
pasmo obliczeniowe a= 1,00 |m
obcigzenie na Imb Qak= 2,27 | kN/m Qa=| 3,06 |kN/m

Biuro Obstugi Inwestycji BL Projekt Ludwik Breza, ul. Gdarska 42, 83-330 Zukowo, e-mail: biuro@blprojekt.pl, kom.: 602 783 915
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.1ng'I‘WO P

PROJEKT e 5 Ka{tu?,ﬁcn
¢ \n-\r\\i\!. \CTWA e
obcigzenie uzytkowe - sale sportowe \ ’)’Ph/“:‘{ u\k\ﬂuﬁ’ qo |istopada
VTS |
obcigzenie na 1m2 Px= 5,00 | kN/m2 =| 7,50 |kN/m2
pasmo obliczeniowe a= 1,00 [m
obcigzenie na 1mb Pak= 5,00 | kN/m Pa=| 7,50 |kN/m
obcigzenie zast¢peze od $cian dzialowych
- 1,59 | kN/m2
Y=[1,5
obcigzenie na 1m?2 qk= 1,59 | kN/m2 pa=| 2,39 |kN/m2
pasmo obliczeniowe a= 1,00 |m
obcigzenie na Imb qr= 1,59 [kN/m pa=| 2,39 |kN/m

5.0.  Wyniki obliczen stropu

Widok modelu w perspektywie

Biuro Obstugi Inwestycji BL Projekt Ludwik Breza, ul. Gdafska 42, 83-330 Zukowo, e-mail: biuro@blprojekt.pl, kom.: 602 783 915
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BL PROJEKT Ludwik Breza

B I ul. Gdafiska 42, 83-330 Zukowo
BL PROJEKT wi.blprojekt.pl emai lxbhiraabiBFpibktpl
PROJEKT Ludwik Breza mobile: 602783915  biurg; 60223 228/F CTWA

- - ———pnada /
PROJEKTOWANIE | OBSEtUGA INWESTYCJI BUDOWLANYCH /T 7 7"

Obiekt: Budynek sali gimnastycznej z zapleczem

i Igcznikiem

Nazwa

opracowania: CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA
BUDYNKU - zalgeznik do projektu
budowlanego

Inwestor: 5 24
Gmina Zukowo

ul. Gdariska SZy
83-330 Zukowo

Lokalizacja: dz. nr 305, 309, 310, obreb Glincz 83-330,
ul. Brzozowa 6,

gmina Zukowo

Opracowal:

mgr inz. arch. Janusz Rudnik
nr upr. BY/108/01 kol il

Biuro Obstugi Inwestycji BL Projekt Ludwik Breza, ul. Gdariska 42, 83-330 Zukowo, e-mail: biuro@blprojekt.pl, kom.: 602 783 915
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Vi |

Glincz, gmina Zukowo

| Miejscoo
Rok budowy: 2020
Stacja meteorologiczna: Gdansk — Port pétnocny
Strefa klimatyczna: I
Maksymalna temperatura zewngtrzna 0e : -16 °c
Srednia temperatura wewnetrzna o : 18 G

Przeznaczenie budynku: Sala gimnastyczna z zapleczem

Liczba kondygnacji: 2

Pow. zabudowy nowoprojektowane;j: 3778 m?
Powierzchnia uzytkowa: 676,43 m’
Kubatura Ve: 42299 m?

Rodzaj konstrukeji budynku: Konstrukcja murowana i drewniana
Liczba mieszkancow/uzytkownikow 50

2. Bilans mocy

oy owe ogrz zejim R

: ; 0,032 y |
cztonowymi lub pltytowymi |
Naped pomocniczy i regulacja kotta do 0,048 1400 66,76 i
ogrzewania

3. Wiasciwosci cieplne przegréd
Nowy budynek sali gimnastycznej wraz z zapleczem i lgcznikiem, niepodpiwniczony.
Budowany w technologii tradycyjne;.

Biuro Obstugi Inwestycji BL Projekt Ludwik Breza, ul. Gdariska 42, 83-330 Zukowo, e-mail: biuro@blprojekt.pl, kom.: 602 783 915
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PROJEKT ' : \
WYDZIAL BUDQV\{“}".(Q\L\&Z -
Przegrody nieprzezroczyste A B opa
E(Gldiu/mme)nm;nxdtw'mm f;@f"?,"?“??i’f’?‘vi‘(ii_‘m(a:ku';"i}?!,ik}«idh' G ; : =

Uo

Kody
Element Opis
mateaiu R stz e | S
| Scia egtodajednovodnais =0 e
60 Opor przejmowania ciepla po stronie wewnetrznej (poziomy 0.13 s
strumien ciepla) ;
1 | Tynk lub gltadZ cementowo - wapienna| 0,015 0,82 0,018 -
| 2 | Styropian 0,16 0,033 4,848 -
3 | Pustak Silka 0,24 0,65 0,369 -
1 | Tynk lub gtadZ cementowo - wapienna| 0,015 0,82 0,018 -
Opér przejmowania ciepta po stronie zewnetrznej (poziomy
61 ¥ 0,04 -
strumien ciepta)
Grubo$é calkowita i Uk 7 5423 | 0,184
<0,23
Kody d A R Uo
Element Opis
maeriatu | )
64 Opo6r przejmowania ciepta po stronie wewnetrznej (strumien 0.1 .
ciepla w gore) ?
4 | Welna mineralna 0,25 0,033 5,319
2| 5 |Folia paroizolacyjna PE 0,003 0,2 0,015
6 |Plyty g-k 0,025 0,23 0,109 -
65 Opér przejmowania ciepla po stronie zewngtrznej (strumien 0.04 )
ciepla w gore) i
Grubosé calkowita i Uk 0278 | - 5583 | 0,179
<0,18
Przegrody przezroczyste
Kody d A R Uo
Element Opis
materiatu | m W/(mK) | m2K/W W/(m2K)
Grubo$¢ calkowita i Uk - - - 1,000
Kody d A R Uo
Element Opis
materiatu m W/(mK) [m2K/W |  W/(m2K)
(S g
Grubosé calkowita i Uk - - - 1,000
Kody d A R Uo
Element Opis
materiatu| ,, ()
8 25 SR SRR
Grubosé calkowita i Uk

Biuro Obslugi Inwestycji BL Projekt Ludwik Breza, ul. Gdariska 42, 83-330 Zukowo, e-mail: biuro@blprojekt.pl, kom.: 602 783 915
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sprawnosci energetycznej

4. Paramet

Zapotrzebowanie na energi¢ uzytkowg Q,H,nd

WYDZIAL

83-300 Kartuzy, ul.

38363,00

kWh/rok

Zapotrzebowanie na energi¢ koncowa dla potrzeb grzewczych Q,K,H | 61243,56 | kWh/rok
System ogrzewania Kociol gazowy
Nosnik energii koncowe;j gaz
Srednia sezonowa sprawno$é¢ wytworzenia ciepla z energii 0.90
dostarczonej do granicy bilansowej budynku nH,g ’
$rednia sezonowa sprawno$¢ akumulacji ciepta w elementach

: e 1,00
pojemnosciowych systemu grzewczego budynku nH,s
Srednia sezonowa sprawno$é transportu nosnika ciepla w obrebie 0.98
budynku nH,d ’
Srednia sezonowa sprawno$é regulacji i wykorzystania ciepla w 0.93
obrebie budynku nH,e 4
Srednia sezonowa sprawno$é catkowita systemu grzewczego nH,tot 0,82

Budynek z wentylacja

Typ wentylacji oo,
Skutecznos¢ odzysku ciepta z powietrza wywiewanego n0,C 0
Skutecznos¢ gruntowego powietrznego wymiennika ciepta nGWC 0
Strumien powietrza wentylacji naturalnej kanatowej Vo 150 m?*/rok
Strumien powietrza nawiewanego mechanicznie Vsu 0 m?3/rok
Strumien powietrza wywiewanego mechanicznie Vex 0 m*/rok
Wspolezynnik strat ciepta na wentylacj¢ HVE 67571 W/K

Srednia sezonowa sprawnos¢ wykorzystania (przyjmuje sie 1,0)

¢
Zapotrzebowanie ciepta uzytkowego do podgrzania c.w.u. QW,nd 9852,8 | kWh/rok
Z'apotfzebowame na energi¢ koncowg dla potrzeb wytworzenia 112093 | kWhirok
cieptej wody QK,W
System przygotowania c.w.u. Kociot gazowy
Nosnik energii koficowej gaz
Srednia sezonowa sprawnos¢ instalacji wytworzenia, dystrybucji i 0,88
instalacji c.w.u. Nw,ot
Srednia sezonowa sprawno$¢ wytworzenia no$nika ciepla z energii 0,90
dostarczonej do granicy bilansowej budynku nw g
Srednia sezonowa sprawnos¢ transportu cieplej wody w obrebie 0,99
budynku nuq
Srednia sezonowa sprawnosé akumulacji cieplej wody w elementach 0,99
pojemnosciowych systemu cieplej wody nus

1,00

Charakterystyka egqggg@gqn&buﬂ%ﬂ‘()\v}ﬁ
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 Brak instalacji chlodzenia

Roczne apotrzebowanie na energi¢ koncowsg przezsystem grzewczy
i wentylacyjny do ogrzewania i wentylacji QK,H 61243,56 | kWh/rok

Roczne zapotrzebowanie na energi¢ koncowsg przez system do

| 11209,26 | kWh/rok
Roczne zapotrzebowanie na energi¢ koncowsg przez system 0,00 kWh/rok
oswietlenia wbudowanego Qk .

Roczne zapotrzebowanie na energi¢ koncows dla budynku Qx 72452,81 | kWh/rok
Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energie koncowg dla 4270 | kWh/m?rok
budynku EK

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energi¢ pierwotng dla 33.54 | KWh/m2rok
budynku EP ’

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energie pierwotng dla 60 KWh/m2rok

budynku EP wg wymagan WT2017

EP - budynek oceniany

33,54kWh/(m2rok)

Wg wymagan WT2017

EP 33,54 kWh/m2rok
EP 60,0 kWh/m2rok
EK 42,70  kWh/m2rok

Budynek oceniany:
Budynek nowy wg wymagan WT2017:
Zapotrzebowanie na energi¢ koncowsg:

Wspotezynnik strat mocy cieplnej przez przenikanie przez Hir  566.04 W/K
wszystkie przegrody zewne¢trzne: ’

Wspélezynnik strat mocy cieplnej na wentylacje: Hve 353,34 W/K
Roczne zapotrzebowanie na energi¢ pierwotng przez QP,H 43925,84 kWh/rok
system grzewczy i wentylacyjny: ’ ’

Roczne zapotrzebowanie na energi¢ pierwotng przez QP,W 1299234 kWhirok

system do podgrzania cieplej wody:

Wymagania spelnione
Opracowat: mgr inz. arch. Janusz Rudnik

nr upr. BY/108/01

Biuro Obstugi Inwestycji BL Projekt Ludwik Breza, ul. Gdanska 42, 83-330 Zukowo, e-mail: biuro@blprojekt.pl, kom.: 602 783 915
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Nazwa

opracowania:  PROJEKT INSTALACJI WEWNETRZNEJ
WODY, KANALIZACJI I CENTRALNEGO
OGRZEWANIA DLA BUDYNKU SALI
GIMNASTYCZNEJ WRAZ Z. ZAPLECZEM
ORAZ LACZNIKIEM

Inwestor: Gmina Zukowo ul. Gdanska 7/,
83-330 Zukowo

Lokalizacja: dz. nr 305, 309, 310, obreb Glincz 83-330,

ul. Brzozowa 6, gmina Zukowo

OSWIADCZENIE ZGODNOSCI

Zgodnie z wymogiem art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Tekst
jednolity: Dz. U. z 2003r. Nr 207, poz.2016 z pdzniejszymi zmianami) o$wiadczamy, ze
w/w projekt budowlany zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej.

Branza: SANITARNA

Projektowal :  mgr inz. Bogumila Bistron-Mallek
nr upr. POM/0029/PO0S/04 /

Sprawdzil : mgr inZ. Danuta Osiiska /)
nr upr. 188/Gd/99

Zukowo 02/2020
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AROSTWO POWIATOWE
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OPIS TECHNICZNY

. Podstawa opracowania

Zakres opracowania

Charakterystyka obiektu

Rozwigzanie projektowe wewnetrznej instalacji

Prace ziemne.

S . AW

Uwagi konicowe

1.0. Podstawa opracowania

- Zlecenie inwestora

- Mapa sytuacyjno — wysokosciowa do celow projektowych w skali 1:500
- Projekt architektoniczno budowlany

- Katalogi producentéw urzgdzen

- Warunki techniczne dostawy mediow

- Obowigzujagce normy i przepisy formalne, jakie powinny spetnia¢ projekty budowlane

Biuro Obstugi Inwestycji BL Projekt Ludwik Breza, ul. Gdariska 42, 83-330 Zukowo, e-mail: biuro@blprojekt.pl, kom.: 602 272 257
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2.0. Zakres opracowania oy BUDOWNICTWA

R WYDZIAL ‘-}U.D.\( ) .qo \istopada /

Celem opracowania jest zaprojektowanie wewnetrznych instalacji woddeiggowe;,
kanalizacyjnej, c.w.u. i centralnego ogrzewania dla budynku sali gimnastycznej wraz z
zapleczem 1 lacznikiem oraz odprowadzenie wod opadowych z dachu i utwardzen do
zbiorczej kanalizacji deszczowej.

Opracowanie obejmuje rozwigzania techniczne rozprowadzenia zimnej i cieplej wody
do przyborow sanitarnych znajdujgcych sie na kondygnacji parteru, jak rowniez
odprowadzenie $ciekéw z przyboréw do szczelnego zbiornika na $cieki sanitarne. Scieki
zostang odprowadzone, jako $cieki bytowo — gospodarcze. Zakres opracowania obejmuje
rowniez projekt budowlano-wykonawczy ogrzewania catosci budynku. Rozmieszczenie
urzadzen technicznych sanitarnych, trasowanie przewodow rozprowadzajacych w budynku
oraz okreslenie projektowanego zapotrzebowania ciepla w poszczegolnych pomieszczeniach.
Zakres kanalizacji deszczowej obejmuje rozmieszczenie studni w obrgbie inwestycji,
trasowanie przewoddéw do zbiorczej kanalizacji deszczowe;j.

3.0. Charakterystyka obiektu

Projektowany obiekt to budynek sali gimnastycznej wraz z zapleczem i tgcznikiem.
Zrédlem ciepta na potrzeby centralnego ogrzewania i cieplej wody uzytkowej bedzie zasilanie
z kotta gazowego wraz z zasobnikiem zlokalizowanego w pomieszczeniu technicznym.

4.0. Rozwiazanie projektowe wewnetrznej instalacji

4.1. Instalacja zimnej i cieplej wody uzytkowej

Budynek sali gimnastycznej zasilany jest w wodg¢ z gminnej sieci wodociggowej,
umieszczonej w dzialce. Glowny zestaw wodomierza Q=6m3/h Dn 32 z zaworami
odcinajgcymi Dn50 mm i zaworem antyskazeniowym dn 50 projektuje si¢ w budynku.

Glowne przewody wody zimnej zasilajgce instalacjg ppz — do hydrantu Dn25 nalezy
wykona¢ z rur stalowych Dn 40mm i Dn 25mm bez szwu ocynkowane w/g PN — 81 B-
10700/02, taczone za pomocg gwintowanych tagcznikdw ocynkowanych. Szatki z zaworami
hydrantowymi i zaworami umieszczone bedg na wysokosci 1,35 m nad posadzka. Instalacja
hydrantow wewnetrznych powinna by¢ poddawana przegladom technicznym i czynnos$ciom
konserwatywnym zgodnie z zasadami okreslonymi w Polskich Normach ( PN-EN 671-3)
dotyczacych urzadzen ppz. Na przewodzie ppz nalezy zamontowaé zawor pierwszenstwa
W300.

Podejsécia wody uzytkowej z pionow do przybordw sanitarnych nalezy prowadzi¢ w
$cianach lub w posadzkach z rur PE bez oslony antydyfuzyjnej, rozgal¢zienia do punktow
czerpalnych w formie trojnikoéw. Stosowac potgczenia przewoddw z pierscieniem nasuwanym
lub zaprasowywanych ( PE-RT/AL/PE-HD). Piony oraz poziomy przewodéw zimnej, cieplej i
cyrkulacji wody z PE nalezy prowadzi¢ po $cianach zgodnie z rysunkami rzutu.

Przejscia przewodow przez $ciany poprowadzi¢ w tulejach ochronnych, pustki
powietrzne uzupeinié pianka poliuretanowa.

Instalacje wodng nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta rur.

Ciepla woda uzytkowa bedzie podgrzewana z kotla gazowego z zasobnikiem c.w.u o
pojemnosci V=200l.. Na przewodzie z kotla do zasobnika nalezy zamontowa¢ pompg
ladujgcg typu UPS 32-60F .W celu zabezpieczenie zasobnika c.w.u. przed wzrostem ci$nienia
nalezy zamontowa¢ zawor bezpieczenstwa SVW Dn 25, cis$nienie otwarcia 6,0 bar.

Biuro Obstugi Inwestycji BL Projekt Ludwik Breza, ul. Gdanska 42, 83-330 Zukowo, e-mail: biuro@blprojekt.pl, kom.: 602 272 257
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Po wykonaniu calej instalacji zimnej i cieplej wody instalacje nalg\zypy;z%ﬁ“ ’%&\“C\W,\ 4
czysta woda, a nastgpnie przeprowadzi¢ dezynfekcje z dodatkiem podchlorynu usodu Histopada/
Nastepnie dokona¢ analiz¢ bakteriologiczng w Stacji Sanitarne;.

4.2. Instalacja kanalizacji sanitarnej

Wewnetrzny system odprowadzenia $ciekéw sanitarnych z przyboréw zaplanowano z
rur PCV o $rednicy 50-160mm. Bezposrednie podejscia do przyboréw typu umywalka,
pralka, kabina prysznicowa wykona¢ z rur PCV o $rednicy 50mm. Podtgczenia przyboréw do
pionu nalezy wykona¢ zgodnie z rysunkami ze spadkiem minimalnym 2%. Pion o $rednicy
110mm montowaé¢ w kanale lub bruzdzie $ciennej badZ po wierzchu $ciany w obudowie z
plyt gipsowo- kartonowych. Na najnizszej kondygnacji przewidzie¢ rewizje na pionie. Pion
zakonczy¢ rurg wywiewng wyprowadzong ponad dach. Poziomy przewod odplywowy z
budynku zaprojektowano, jako cze$¢ instalacji kanalizacji sanitarnej z rur PVC — U DN 160
kanalizacyjnych, klasy S, kielichowych, fagczonych na uszczelki gumowe.

Rury nalezy ulozy¢ zgodnie z warunkami technicznymi ukladania rurociggdéw z tworzyw
sztucznych. Obsypke wykonaé z gruntu mineralnego, sypkiego, ktérego wielkos¢ ziaren, w
bezposrednim sgsiedztwie rury nie przekracza 16mm. Zaggszczenie gruntu po zasypaniu
nalezy tak prowadzi¢, by 85% zmodyfikowanej wartosci Proctora na terenie dziatki i 90%
zmodyfikowanej wartosci Proctora w pasie drogi.

Instalacje kanalizacji sanitarnej DN 160 nalezy wlaczy¢é do szczelnego zbiornika na
$cieki sanitarne.

Instalacj¢ kanalizacyjng prowadzi¢ zgodnie z zaprojektowang trasg na rysunkach
projektu sanitarnego oraz zgodnie z planem zagospodarowania terenu ( dot. przylacza
kanalizacji sanitarnej do szczelnego zbiornika na $cieki sanitarne)

4.3. Instalacja kanalizacji deszczowej

Wody opadowe zostang przejete przez system rynnowy odwadniajgcy polacie dachu
budynku sali gimnastycznej, po czym zostang skierowane rurami spustowymi do przewodow
kanalizacji deszczowej, zakonczonej wlaczeniem do zbiorczej sieci kanalizacji deszczowe;.
Studzienki rewizyjne zaprojektowano w miejscach zmiany kierunku przeptywu, na odcinkach
dhuzszych niz 50m. Wody deszczowe gromadzace si¢ na utwardzeniach wokoél budynku
zostang skierowane poprzez zaplanowane nachylenia utwardzen w kierunku wpustow
deszczowych polgczonych z systemem rur doprowadzajacych strumien wod do separatora.
Jako koficowy punkt instalacji zaplanowano zbiorczg sie¢ kanalizacji deszczowe;.

4.4, Instalacja centralnego ogrzewania

Bilans ciepla sporzgdzono wg normy PN-EN 12831 przy zalozeniach:

- temperatura obliczeniowa zewngtrzna: -16 °C

- $rednia roczna temperatura zewngtrzna: 7,7 °C

- temperatury obliczeniowe wewnetrzne wg PN-EN 12831

Zapotrzebowanie ciepla na potrzeby centralnego ogrzewania wynosi Q=55 kW

Projektuje si¢ ogrzewanie pompowe dwururowe z rozdzialem dolnym o parametrach
wody grzewczej (70 / 50 oC ). Projektuje si¢ dwie osobne ciagi grzewcze , jedng na co , a
drugg na ciepto technologiczne poprzez rozdzielacz w pomieszczeniu kotlowni. Na
rozdzielaczu zasilajgcym na przewodzie centralnego ogrzewania zamontowa¢ zawory
kulowe odcinajgce Dn32 i pompg obiegowa Magna UPE 25-40 o ( oporach 21,1 kPa) przed

Biuro Obstugi Inwestycji BL Projekt Ludwik Breza, ul. Gdanska 42, 83-330 Zukowo, e-mail: biuro@blprojekt.pl, kom.: 602 272 257
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60 w o (oporach 34,9 kPa) wraz z zaworem zwrotnym Dn20. Na przewodzie powrotnym c.o.
zamontowa¢ zawor regulacyjny z kro¢cem odwadniajgcym, typ STAD Dn 25 z nastawg 4.0.
W celu zabezpieczenie przed wzrostem ci$nienia nalezy zamontowa¢ naczynie wzbiorcze
typu zamknigtego typu N 50 oraz zawor bezpieczenstwa SVW Dn 25, ci$nienie otwarcia 4,0
bar.

Przewody pionowe c.o. i gléwne poziomy do jednostek grzewczo-wentylacyjnych z
odzyskiem ciepta w czgsci sali gimnastycznej, nalezy wykona¢ z rur stalowych czarnych ze
szwem lgczonych przez spawanie wg PN-79/H-74200. Przewody =zaizolowaé piankg
termoizolacyjng Thermaflex o grubosci 20-100 mm (zgodnie z Dz. U. nr.201).

Pozostale przewody centralnego ogrzewania do grzejnikow poprzez rozdzielacze
zlokalizowane przy klatce schodowej nalezy wykona¢ z rur PE-Xc z ostony antydyfuzyjnej
laczone poprzez polaczenia przewoddéw z pierScieniem nasuwanym i zaprasowywanych.

Rozprowadzenie przewodéw c.o. do poszczegdlnych grzejnikow prowadzié w
posadzce w rurach ostonowych typu ,,peszel”.

Przewody PE-Xc nalezy mocowaé¢ do elementéw konstrukcji budynku za pomoca
uchwytéw, stosujac pomiedzy przewodami a obejmg podkladki elastyczne. Maksymalna
odleglo$¢ pomigdzy punktami mocowania przewoddéw poziomych wynosi: dla @ 16-25
wynosi 0,4 m, kré¢cach dla ©32-50 mm wynosi 0,75m.

Na kroécach przylaczeniowych c.o. zastosowaé zawory kulowe odcinajgce i
regulacyjne dopuszczone do istniejgcych temperatur i cisnien ( PN 6, T 95 °C).

4.4.1. Grzejniki centralnego ogrzewania

Jako elementy grzewcze projektuje si¢ grzejniki typ KV zasilane z dotu, wyposazone
w wbudowane zawory termostatyczne. (Przy skladaniu zaméwienia nalezy zwréci¢ uwage na
1o, ze glowice zakupuje si¢ osobno). Wielko$¢ poszczegdlnych grzejnikéw z nastawg wstepng
na zaworach termostatycznych i ich lokalizacje przedstawiono na rysunkach.

Na podejsciu do kazdego grzejnika zamontowaé nalezy zestaw przylgczeniowy
katowy - umozliwiajagcy wyjscie z $cian 1 podejs¢ do grzejnikow, z zaworami
umozliwiajgcymi odlgczenie i zdemontowanie grzejnika.

W sali gimnastycznej nalezy zamontowa¢ dwie jednostki grzewczo-wentylacyjne z
odzyskiem ciepla na wysokosci 3,5m oraz jeden destratyfikator zgodnie z rysunkiem rzutu
parteru.

Odpowietrzenie instalacji b¢dzie nastgpowac przy pomocy odpowietrznikow recznych
umieszczonych przy grzejnikach podczas napelniania zladu wodg i rozruchu instalacji.
Ponadto przewidziano umieszczenie w najwyzszym punkcie instalacji ( na gldwnych pionach)
automatycznych zaworéw odpowietrzajacych.

4.4.2. Rurociagiiarmatura centralnego ogrzewania

Odcinki rurociggdw instalacji wewnetrznej przy kotle nalezy wykonac¢ z rur stalowych
bez szwu ogdlnego stosowania D1-U-CZ-A1 ze stali gat. R - 35 lub R - 45 wg PN-80/H-
74219, ktore nalezy laczy¢ przez spawanie. Redukcje i zalamania katowe przebiegu
rurociggoéw nalezy wykonac stosujgc zwezki symetryczne i kolana ,,hamburskie”.

Rozprowadzenie w podtodze do poszczegdlnych grzejnikow projektuje sie z rur
polietylenowych PEX-c z ostong antydyfuzyjna.

10 | istopa
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Na kroécach przylaczeniowych c.o. zastosowaé zawory kulowe!! ké)?i&}”zﬁéééu,% -
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regulacyjne dopuszczone do istniejgcych temperatur i ci$nien (PN 6, T 95 nCq)_ na: kmcéh@ﬂ T
z.w. zawory kulowe (PN 10, T 40°C). Kartuzy, ul. 11-g0 LSRR

4.4.3. Proby szczelnos$ci rur centralnego ogrzewania

Proby szczelnodci instalacji centralnego ogrzewania nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
obowigzujacymi normami. Proby cisnieniowe nalezy przeprowadzi¢ na zimno i na gorgco.
Probe szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ dla kazdego rodzaju rur.

a/ rury stalowe

- préba na zimno na cisnienie 0.6 MPa
- préba na gorgco na parametry robocze instalacji

b/ rury polietylenowe:

Probe szczelnosci przeprowadzi¢ przy cisnieniu 1,5 raza wyzszym od cisnienia roboczego
(ci$nienie nie wigksze niz dopuszczalne dla najstabszego punktu instalacji) przy odkrytych
przewodach (nie zabetonowanych):

- podczas proby wstepnej nalezy w okresie 30minut wytworzy¢ dwukrotnie ci$nienie probne
w odstepach co 10 min.

- po ostatnim uzupelnieniu ci$nienia do wartosci probnej, w okresie 30 minut ci$nienie nie
powinno obnizy¢ si¢ o wiecej niz 0,6 bara,

- po dalszych dwdch godzinach cisnienie nie powinno obnizy¢ si¢ wiecej niz 0.2 bara od
wartosci odczytanej po 30 minutach,

- podczas proby szczelnosci nalezy wizualnie sprawdzi¢ szczelno$¢ zlaez przy zamknietych
zaworach.

5.0. Uwagi koncowe

Calos¢ robdt instalacyjno - montazowych nalezy wykona¢ oraz zgodnie z Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych, tom II ,Instalacje
sanitarne i przemystowe".

Instalacje¢ centralnego ogrzewania z rur polietylenowych nalezy wykona¢ z warunkami
technicznymi producenta. Montaz grzejnikoéw wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta.

Dopuszcza si¢ zastosowanie w wykonawstwie instalacji c.o. innych producentéw
grzejnikow, rur i zawordw z zachowaniem parametréw technicznych zgodnie z projektem.

Projektowal:
mgr inz. Bogumila Bistron-Mallek

nr upr. POM/0029/POOS/04

Sprawdzil:
mgr inz. Danuta Osinska Ob qv
nr upr. 188/Gd/99

Biuro Obslugi Inwestycji BL Projekt Ludwik Breza, ul. Gdanska 42, 83-330 Zukowo, e-mail: biuro@blprojekt.pl, kom.: 602 272 257
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PROJEKT esziar RUDOW

5':’\)!” 'i\‘l'/\" ul, 11001 stopeua
83-9UU Nai J1

Nazwa

opracowania: INFORMACJA DOT BEZPIECZENSTWA I
OCHRONY ZDROWIA DO PROJEKTU
INSTALACJI WEWNETRZNEJ WODY,
KANALIZACJI I CENTRALNEGO
OGRZEWANIA DLA BUDYNKU SALI
GIMNASTCZNEJ Z. ZAPLECZEM ORAZ
LACZNIKIEM

Inwestor: Gmina Zukowo ul. Gdanska 5
83-330 Zukowo

Lokalizacja: dz. nr 305, 309, 310, obreb Glinez 83-330,

ul. Brzozowa 6, gmina Zukowo

OSWIADCZANIE ZGODNOSCI

Zgodnie z wymogiem art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Tekst
jednolity: Dz. U. z 2003r. Nr 207, poz.2016 z pdzniejszymi zmianami) o$wiadczamy, ze
w/w projekt budowlany zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz
zasadami wiedzy techniczne;j.

Branza: SANITARNA

Projektowal: mgr inz. Bogumila Bistron-Mallek
nr upr. POM/0029/PO0OS/04

Sprawdzil: mgr inz. Danuta Osinska 05 suvle
nr upr. 188/Gd/99

Biuro Obstugi Inwestycji BL Projekt Ludwik Breza, ul. Gdanska 42, 83-330 Zukowo, e-mail: biuro@blprojekt.pl, kom.: 602 272 257
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B !am Budynek sali gimnastycznej

PROJEKT aetray POAWIATOWE
Lllﬁx“llj‘

1\ rtuzach
I \."’\‘l("\‘;
Informacja dotyczaca bezpleczenstwa i ochrony zdrowia gy 1)(,[31\ W(d %

il Zakres robot zamierzenia budowlanego: wykonanie instalacji wewne;trznej wody,
kanalizacji sanitarnej, deszczowej i instalacji centralnego ogrzewania.
2. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych :
- istniejgce uzbrojenie terenu: przylacze wodociggowe, instalacja elektryczna,
kanalizacja sanitarna wraz z zbiornikiem.
3. Wskazanie elementow zagospodarowania terenu, ktére mogg stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi :
- ruch pieszych i pojazdéw mechanicznych na drodze wewnetrzne;j,
- istniejgce uzbrojenie: przylacze wodociggowe, instalacja elektryczna, kanalizacja
sanitarna wraz z zbiornikiem.
4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia :
- glebokie wykopy,
- ruch pojazdéw i pieszych na drodze wewnetrznej,
- prace w poblizu linii energetycznych.
5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do
realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych :
- przeszkolenie BHP pracownikow z zakresu pracy w gltebokich wykopach,
- przeszkolenie BHP pracownikéw z zakresu pracy w pasie jezdnym,
- przeszkolenie BHP pracownikow w przypadku wystapienia awarii na istniejgcym
uzbrojeniu terenu i sposobu jej likwidacji.
6. Wskazanie $srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych

niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywania robdt budowlanych w

strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym

zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcg

szybka ewakuacj¢ na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

- w miejscu prowadzenia robdt budowlanych przy i na drodze wewngtrznej, nalezy
zachowa¢ szczego6lng ostrozno$¢ z uwagi na poruszajgce si¢ po niej pojazdy
mechaniczne i ruch pieszych - wystepowanie realnego zagrozenia dla bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi,

- zabezpieczenie wykopdéw szalunkami i miejsca wykonywania robdt budowlanych,
odziez o jaskrawych kolorach przy pracach w pasie jezdnym, przewietrzenie
istniejgcej kanalizacji (studzienki) przed wejsciem do niej pracownikow asekuracja
pracownikow pracujgcych w wykopie.

Przed przystapieniem do robdt kierownik budowy jest obowigzany w oparciu o wyzej
wymieniong informacj¢ sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia uwzgledniajgc specyfike i warunki prowadzenia robot budowlanych, w tym
planowane jednoczesne prowadzenie robot budowlanych zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r ( Dz.U. Nr 120, poz.1126 ).

r !\/’v‘

Opracowatl: mgr inz. Bogumila Bistron-Mallek //,
nr upr. POM/0029/POOS/04

Sprawdzit: mgr inz. Danuta Osinska 05; e
nr upr. 188/Gd/99
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Uwaga! Rozpowszechnionie, powielonie, udostgpnionie oroz wszelkie zmiony bez zgody outoro
projektu sq niedopuszczalne i chronione ustawowo (dz. U. nr 24 poz.83 z dnio 04.02.1994r)
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Qgrz= 7,4 KW (70/50)

m=675kg

Przytacze: 112'

OXEN X2-W-1.2-V jednostka odzysku ciepla
prod. Flowair montaz $cienny

Vnawhwyw = 1200 m3h
12,4 A, Nel=552 W (230V/50Hz)

moc odzysku: 12,0 kW
sprawnos¢ odzysku: 74,2%

Sterowanie: wyposazony

W modut sterujacy DRV - komunikacja MODBUS RTU,
regulacja temp. powietrza nawiewanego

DN 20 st pod sufitem

0/13 +16°C
Puym: 22514 W

[0/13

LEO D2

prod. FLOWAIR
V= 5400 m3h
=14A
Nel=320 W
(230V/50Hz)
m=139kg
Wys. montazu: 5-8m '

Sterowanie: wyposazony

w modut sterujacy DRV - komunikacja MODBUS RTU

OXEN X2-W-1.2:V jednostka odzysku ciepta
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\8/'

szafka z rozdziel. c.o.

przewody c.o. z rur PEX-c z oslonq antydyfuzyjnq
do grzejnikéw w posadzce

~——————— zasilanie c.0. pod sufitem
pod sufitem

=== grzejnik z podiqczeniem dolnym
20KV/H/L — grzejnik plytowy

22KV - typ grzejnika

H = wysokos¢ [mm]

L - dlugos¢ [mm)

C_STD_H/L - grzejnik drabinkowy

C_STD_ - typ grzejnika

L = dlugos¢ [mm]

H - wysokos¢ [mm]
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Legenda:
(R

szafka z rozdzieloczem ogrzewania podtogowego

przewody c.o. z rur PEX-c z ostonq antydyfuzyjnq
do grzejnikow

zasilanie c.o.
powrdt c.o.

* grzejnik z podlqczeniem dolnym
21KV/H/L - grzejnik plytowy
21KV - typ grzejnika
H - wysokos¢ [mm]
L ~ dlugost [mm)
C_SID_H/L - grzejnik drabinkowy
C_STD_ ~ typ grzejnika
L - dlugos¢ [mm)]
H -~ wysokos¢ [mm]
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|y[\/

Instalacjg™
Skala 1:100

1/1 SCHODY NR 1 NA PIETRO
9,2m? terakota

A}POKOJ DZIENNY 7 ANEKSEM
72,7 tergkota
1/22 |POK6)
24,4m’| panele
1/2.3 | POKOY
26,7m’| panele
1/2.4 | LAZIENKA
8.3m" | terakota
1/25 |pok6y
14,9m’ panele
1/2.6 | POK6Y
16,5m’ | panele

1/3 | POM. MAGAZYNOWE
4951m ' terakota

1/4 | SCHODY NR 2 NA PIETRO
10,9m?| terakota

{7 RAZEM 678, 7m

Uwogo! Rozpowszechnianie, powielonie, udostepnionie oraz wszelkie zmiony bez zqgody outoro
prOJektu sq nnedopuszczo\re i chromone us lo.»o«o (dz U. nr 24 poz.83 z dno 04.02.1994r)
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_|_grzejnik_kanatowy
FMS 25 340 19 01

Rzut, Jqeznikar

W\

Instolac;oa‘CO
Skala 1:100

grzejnik_kanatowy
AQUILO FMS 25 340 19 01

Legenda:
(ol

szafka z rozdzielaczem ogrzewania podtogowego

przewody c.o. z rur PEX~c z oslonq antydyfuzyjnq
————— do grzejnikéw

e 1 ZaSIANI .0,
—— powrbt c.o.

.

* grzejnik z podiqczeniem dolnym
21KV/H/L - grzejnik plytowy

20KV~ typ grzejnika
H - wysokos¢ [mm]
L - dlugos¢ [mm]

C_STD_H/L - grzejnik drabinkowy
C_STD_ - typ grzejnika

L - dlugos¢ [mm)

H - wysokos¢ [mm]

tacznik

[ '779 7
T 5/ qrec

Uwago! Rozpowszechnianie, powielanie, udoste ¢pnionie oroz wszelkie zmiony bez zqgody autoro
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PROFIL KANALIZACJI DESZCZOWE,JH,,,\,_,,.\,,,,,ﬂ

ROSTWO FUWU ['O VY Xl
T tuzact

RUDO

proj. utwardzenie terenu proj. utwardzenie terenu projdd wordzen‘?é tefenu’
dz. nr 310 dz. nr 310 dz. nr 310
-0,22=164,48m n.p.m. =0.12 —0,22=164,48m n.p.m.iﬁﬁ —0,22=164,48m n.p.m.
N N :

wpust uliczny, ryglowany, studnia z PE $600mm
roj. studnia PCV #400 mm z osadnikiem 0,5 m

@zakonczona kinetq $lepq, z osadnikiem 0,5m

wlaczenie do kolektora D1-D2

wpust uliczny, ryglowany, studnia z PE #600mm
2akonczona kinetq slepq, z osadnikiem 0,5m

Ne S

S
—

wlaczenie do kolektora D1-D2

=
_D . .y
wzokonczona kinetq $lepq, z osadnikiem 0,5m

@pust uliczny, ryglowany, studnia z PE $600mm

Podziatka 1:100/100 Podziatka 1:100/100 Podziatka 1:100/100
P.p.= 1540mnpm Pp.= 1540mnpm Pp—1540mnpm

|

i
163,78‘ 164,48}

e s |

Rzedna istniejgcego terenu Rzedna /stmejqcego terenu

Rzedna istniejgcego terenu

|

Rzgdna dna proj. kanalu Rzedna dna proj. kanatu Rzedna dna proj. kanatu

|
|

0,54’ 163,94| 164,48
0,66/ 163,92| 164,58
0,63| 163,85 164,48

Zaglebienie dna od terenu istn.

|o,74J 163,84/ 164,58
0,68|163,80| 164,48|

Zaglebienie dna od terenu istn. Zagleb:eme dna od terenu fst 7
Dlugos¢ odcinka 1,20 Dhugos¢ odcinka 120 | Dlugos¢ odeinka 20 |

Proj. spadek kanalu, odleglosc Q'_{?O% Proj. spadek kanaltu, odleglosc 'L_100%  Proj. spadek kanalu, odleglosc B

PVC 160, klasy S, SDR 34 PVC 160, Klasy S, SDR 34 PVC 160, klasy S SDR Sl

——

1,20

Hektometr i odleglosci 0

Eeiitl

Hektometr i odleglosci s 00 S Hektometr i odleglosci -0 a

Uwago! Rozpowszechnianie, powielanie, udostepnianie oroz wszelkie zmiony bez zgody outoro
projektu sq niedopuszczalne i chronione uslowowo (dz. U. nr 24 poz.83 z dnio 04.02.1994r)

BIURO OBSLUGI INWESTYCJI BUDOWLANYCH

BL PROJEKT Ludwik Breza
Eﬂ’% E ; ul. Gdansko 42, 83-330 ZUKOWO, emoil: biur ro@blprojekt.pl, www.blprojekt.pl
F'RDJEKT 1 g biuro: 602272257 tel.kom: 602783915

ogiExT/aubowa: | Sala gimnast yczno przy Szkole Podst tawowej w Glinczu

DATA INWESTOR: C{mlm Adono . u@v\% 539 (/ 83- 3}0 30 Zukowo

02/2020 LOKALIZACJA: nr_dz. 305, 309, 310, Glincz, ul. Brzozowa 6, _gmino Zukovo

* rzgdng terenu dopasowat do istniejacej nawierzchni jezdni 15“1‘“60 /100 g Bidovtony | ™1V Pr fil kanalizaci deszcz ove
: ANZA:

** nad rurociqgiem ulozy¢ tasme sygnalizacyjno-ostrzegawczq 2 wtopionym | T ] SANTARNA 2l ) j .
ki t | NR RYS. PROJEKTOWAL: |mgr inz Bogumdo B»s(ron Mollek ~ nr upe POU’M?J/POOS/M /{;
paskiem metalowym 002 | o 9 Vv
ot Z5l SPRAWDZIL: mgr inz. Donuto Osinska e vy IEE/Cd/B — A ‘ l/ &\{L\

NR STR. 51b [Opracowal: inz. Krzysztof Lex ondowski




l_ ________ R - s e STARO! A\’() POWIA' TOWE
| YUDZIA v--,"(.v« ANICTWE
: dz. nr 310 13-300 Kartuzy, ul. 11-go Listgpada /
5 = 1 n | — = m n.p.m
=y r
|
|
|
=] 1S3
£ £
E S
g g
° = o 2
S 2 3 2
Podziatka 1:100/100 681 QD Podziatka 1:100/100 @D GD
P.p.= 1540mnpm P.p.= 1540mnpm I
) o M o W o
Rzedna istniejgcego terenu 3 3 Rzedna istniejqcego terenu 3 3
= s 7 : = =
Rzedna dna proj. kanatu 3 3 Rzedna dna proj. kanalu S o
S g N 5 o e N o
Zaglebienie dna od terenu istn. S : : 5 Zagleb:eme dna od terenu istn. Sl
Dlugos¢ odcinka 872 Dlugosc odcinka 17180
, E i=2,00% : i=3,00%
Proj. spadek kanalu, odleglos¢ L=8.72 G ] Proj. spadek kanalu, odleglos¢ L=1.90
RPVC 160, klasy S, SDR 34 PVC 160, klasy S, SDR 54
: : S s
Hektometr i odleglosci 0y = Hektometr i odlegtosci 0s =
Uwago! Rozpowszechnianie, powielonie, udostgpnionie oroz wszelkie zmiony bez zgody autora
erj?ktu sq niedopuszczalne i chrornrw?ne ustowowo (dz. U. nr 24 p01783 z dnio 040? 1994r)
BIURO OBSLUGI INWESTYCJI BUDOWLANYCH
BL PROJEKT Ludwik Breza
ul. GdoAska 42, 83-330 ZUKOWO, email: biuro@blprojekt.pl, www.blprojekt.pl
& F;ﬁljJ.EKT I bu(o 602272257 tel.kom: 6C 60278‘915
OB«[KI/BUDOWA Sala gxmnoslycmo przy Szkole Podstowowe] w G!mcw
DATA INWESTOR: N 3 , ‘5,2 83-330 330 Jukowo |
NWESTOR: [ IO ol WG,
02/2020 LOKAUZ“CJA" nr dz. 306, 309, 310, Clincz, Uﬁ'(s:fiZOWOG gmina Zukowo
* rzednq terenu dopasowac do istniejacej nawierzchni jezdni SkALA PAZsAudomny
e e ! :100/1
* nad rurociggiem ulozy¢ tasme sygnalizacyjno-ostrzegawczq z wtopionym L100/ St Profll kanalizacj deszcz e-'
askiem metalowym NR RYS. PROJEKTOWAL: [mgr inz Bogum.lo Bistron-Mollek nr up. nou/m/m/m
P [)03 SPRAWDZIL: mgr inz. Donuta Osifiska v up. 188/64/99 /)f/f g&L
NR STR. 51c [Oprocowat: "l Krzysztof Lewondowski




PROFIL KANALIZACJI DESZCZOWEJ

dz. nr 310 -300 ¥
-10,20=164,50m n.p.m.

0,32 —0,35=164,35m n.p.m.

R TR
‘‘‘‘‘

ot

/;\\ proj. studnia PCV 9400 mm z osadnikiem 0,5 m

@ proj. studnia PCV 9400 mm z osadnikiem 0,5 m

/C_,\proj. studnia PCV 400 mm z osadnikiem 0,5 m

/;U\\ rynna spustowa
N

;D Podziatka 1:100/100 ‘D Podziatka 1:100/100

@ rynna spustowa
e

Podziatka 1:100/100

ﬁo\ rynna spustowa
&)

P.p.=154,0 m n.p.m. P.p.= 1540mnpm ] P.p.= 1540mnpm
00 Te) [Te} [=} 00 F=1
e M M P 0 & S © 0
Rzedna istniejgcego terenu 3 3 Rzedna istniejgcego terenu 3 s Rzedna istniejgcego terenu 3 3
© e 00 ) T ; Tees © o
; = = . 5 = 2! S
Rzedna dna proj. kanalu o 3 Rzedna dna proj. kanalu o S Rzedna dna proj. kanalu 3 3
e ; N o~ o e ~ T~ e o
Zaglebienie dna od terenu istn. Blhas Zaglebienie dna od terenu istn. sl & ,_Zagiebteme dna od terenu :stn 5 g
Dlugo$¢ odcinka 140 Dlugo$¢ odcinka 900 Dlugos¢ odcinka e 350
=2,00% i=2,00% i=2,00%
Proj. spadek kanalu, odleglos¢ L=13 Proj. spadek kanalu, odleglos¢ 1=2.20 Proj. spadek kanafu, odleglos¢ N
RVG 60, Klasy S, SDR 54 PVC 160, klasy S, SDR 34 PVC 160, klasy |S, SDR 54
: : 2 : : = T : e | 3
Hektometr i odleglosci O = Hektometr i odleglosci 0 N Hektometr i odleglosci ®0 5
Uwago! Rozpowszechnianie, powielanie, udostgpnionie oroz wszelkie zmiony bez zgody autora
projektu sq niedopuszczalne i ch(oiuone ustowowo (dz. U. nr 24 poz.85 z dnio 04.02‘199&)
[ BIURO OBSLUGI INWESTYCJI BUDOWLANYCH
BL PROJEKT Ludwik Breza
3 ul. Gdansko 42, 83-330 ZUKOWO, email: biuro@blprojekt.pl, www.blprojekt.pl
= = JEKT i biuro: 602272257 tel.kom: 602783915
oseki/euoows | Sala gimnastyczna przy Szkole Podstawowej w Glinczu l
L n = s 4
DATA INWESTOR: | Ao, h Javo Ydaaro G, 3-330 luowo
02/2020 LOKALIZACJA: Ln/! dz. 305, 309, 310, Glincz, ul. Brzozowo 6, ‘gmlno Lukowo ’
¥ rzednq terenu dopasowat do istniejacej nawierzchni jezdni SKALA P, Budorlony | L, _—
bkl B o Slpnbadd : 1:100/1005: | Profil kanalizacji deszcz
nad rurociggiem ulozy¢ tasme sygnalizacyjno-ostrzegawczq z wtopionym L~ SANITARNA | _ 79at M
Oskl'em meta,owym NR RYS. PROJEKTO\ AL |magr inz Bogumllo Bistron—Mollek v upr. POM/0029/PO0S/04 k/ /77( g
P 004 SPRAWDZIL: mar inz. Donuto Osinska  upr. 188/64/99 //},&._ ( L




SRR i e
“ , IROFIL KANALIZACJI DESZCZOWE, |
o proj. ltielen urzqdzona et e T et N S e Y S TATOS ‘ ,( TOW
{%0'20:164'50”" P PrOJ.de.:er:injt;E)zqdzono el som ”'P-mj{ﬁ' nr 310 ~0,20=164,50m n.p.m. ,: || ] 1;-,_ ( ,\_‘,
o] ﬁ!l : dz. nr 310 : S e
1,10 1,39 ” by )
|
& 2 El
) l

roj. studnia PCV #400 mm z osadnikiem 0,5 m

wlaczenie rynny spustowej RST
wlaczenie rynny spustowej RS2
0. studnia PCV ¢400 mm z osadnikiem 0,5 m

proj. studnia PCV 400 mm z osadnikiem 0,5 m

S
=)
=)
on
=
C/ wlaczenie rynny spustowej RS3
wwraczenie do kolektora D7-D11
/;;\rynna spustowa
w
T
Qﬂ
G\\ rynna spustowa
{ W
NS
,/g_\\ proj. studnia PCV 6400 mm z osadnikiem 0,5 m

@groj. studnia PCV #400 mm z osadnikiem 0,5 m

Podziatka 1:100/100 >Podz:a tka 1:100/100

P.p.=152,5 m n.p.m. ; Pp.=1540 m npm [ =154,0 m n.p.m. i
o o —H (=) = AN T T o e T Y — 7 S =
e ] 0 l o] il © 0 © 0
Rzedna istniejgcego terenu 3 3 I 3 Rzedna /stme;qcego terenu 3 3 Rzedna fstme;qcego terenu 3 3
. S % B 2 i T - | I
Rzedna dna proj. kanatu @ 3 ” 3 Rzedna dna pro; kanalu B @| | Rzedna dna pro; kanatu S 3
Y 3 (=] o | n o T o e e B L o | N
Zaglebienie dna od terenu istn. |2 = I S| | Zaglebienie dna od terenu St & Zagleb:eme dna od terenu istn.&| &
; I
Dlugos¢ odcinka 5,66 1416 | Dlugos¢ odcinka 1,50 | Dlugos¢ odcinka o Y
; i=1,0% i=1,0% : ; i<2,00% ] ; i=2,007%
Proj. spadek kanalu, odleglosc L=11,09 W Proj. spadek kanalu, odleglos¢ | _ 3 Proj. spadek kanalu, odleglos¢ |, 56
Proj. srednica nominalna, materiaf PVC 160, klasy S, SDR 34 { RVC160, klosy S SDR 34 PVC 160, klasy S, SDR 34
? : Il N T Ry z o
Hektometr i odleglosci @ @ il > Hektometr i odleglosci 0 5 Hektometr i odleglosci 0 ~
Il S Uwaga! Rozpowszechnianie, powielonie, udostepnionie oroz wszelkie zmiony bez zgody outoro
projektu sq niedopuszczolne i chronione ustowowo (dz. U. nr 24 poz.83 z dnio 04.021% N
15 &%ﬁ BIURO OBSLUGH INWESTYCJI BUDOWLANYCH
T S BL PROJEKT Ludwik Breza
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o = (oo 30w, ] (it ]
02/2020 LOKALIZACUA: nr\ dz. 305, 309, 310, Gl}nc‘z ul. Brzozowa 6, gn:mo lukowo
* rz¢dng terenu dopasowat do istniejacej nawierzchni jezdni SA 1B Bdowany | MU
* nad rurociqgiem ulozy¢ tasme sygnalizacyjno- ostrzegawczq z wtopionym 1_100/ woeRg/TNﬁARNA mell kanalizacji deszcz 6]
NR RYS. PROJEKTOWAL : |mor | inz BOgumIIO B»stron Mol\ek oy, Pou/om/mos/m
paskiem metalowym — — —
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BL PROJEKT Ludwik Breza

B L ul. Gdafiska 42, 83- 330 Zukowo
BL PROJEKT ww.blprojekt.pl emajl:biure fpITOWE

PROJEKT Ludwik Breza mobile: 602783915  biuro: 502?72257
PROJEKTOWANIE | OBStUGA INWESTYCJI BUDOWLAMcB’;,'M',,.,ﬁ,
Nazwa

opracowania: PROJEKT INSTALACJI GAZU DO
BUDYNKU SALI GIMNASTYCZNEJ
WRAZ 7. ZAPLECZEM ORAZ
LACZNIKIEM

Inwestor: Gmina Zukowo ul. Gdanska 68
83-330 Zukowo

Lokalizacja: dz. nr 305, 309, 310, obreb Glincz 83-330,

ul. Brzozowa 6, gmina Zukowo

OSWIADCZANIE ZGODNOSCI

Zgodnie z wymogiem art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Tekst
jednolity: Dz. U. z 2003r. Nr 207, poz.2016 z pézniejszymi zmianami) oswiadczamy, ze
w/w projekt budowlany zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej.

Branza: INSTALACJE SANITARNE

Projektowala:  mgr inz. Bogumila Bistron-Mallek” /
nr upr. POM/0029/POOS/04

Projektowala:  mgr inz. Danuta Osinska 5)”'»;' Le
nr upr. 188/Gd/99

Zukowo 02/2020



Opis techniczny do projektu instalacji gazu
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OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU INSTALACJI GAZU

1.0.  Podstawa opracowania

- Zlecenie inwestora

- Warunki techniczne przylaczenia do sieci gazowej

- Obowigzujgce normy, normatywy i wytyczne projektowania

2.0.  Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji gazu do budynku sali gimnastycznej wraz z

zapleczem oraz lgcznikiem na dziatce nr 305,309,310, obr¢b Glincz, gmina Zukowo.

Zakres opracowania obejmuje:
- instalacja gazu od granicy posesji do projektowanego urzadzenia gazowego: kotla gazowego

grzewczego z zasobnikiem o mocy 55 kW w pom. technicznym.

Biuro Obslugi Inwestycji BL Projekt Ludwik Breza, ul. Gdariska 42, 83-330 Zukowo, e-mail: biuro@blprojekt.pl, kom.: 602 783 915
o3



Opis techniczny do projektu instalacji gazu

STAROSTW

3.0. Charakterystyka ogélna terenu \, 04

Teren otaczajacy dzialke jest nachylony w strone wschodnig. Dziatka posiada dostep do drogi
publicznej - do drogi gminnej (ul. Brzozowej) dz. nr 83 oraz do drogi gminnej (ul. Lipowej)
dz. nr 145.

4.0. Instalacja wewnetrzna gazu

Zgodnie z warunkami technicznymi w projekcie przyjeto gazomierz typu G-4 o rozstawie
kro¢cow 130 mm zamontowany na belce przylgczeniowej z kroccem kontrolnym &40 mm.
Projektowany kurek gtéwny @40 mm (w/g odrebnego opracowania dokumentacji
projektowej) i gazomierz zaprojektowano w wentylowanej szafce na granicy dziatki 145 i 309
w Glinczu przy drodze gminnej. Kurek odcinajgcy Dn40mm zaprojektowano w wentylowanej
szafce osadzonej na $cianie budynku o wym. 0,3x0,3cm .

Kociol gazowy jednofunkcyjny stojagcy, 2z zasobnikiem o mocy Q = 55,0 kW nalezy
zamontowa¢ w pomieszczeniu technicznym. Przed kottem grzewczym zamontowaé kurek
odcinajacy kulowy &340 mm, z filtrem gazowym &40 mm

Pomieszczenie techniczne o powierzchni 7,6 m? wysokosci 3,30m i kubaturze 25,08 m’
spelnia wymagania Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w
sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. Nr 75, poz. 690) § 172. Wymagana minimalna kubatura pomieszczenia na kociol z
zamknigtg komorg spalania to 6,50 m* < 25,08 m?>.

Doprowadzenie $wiezego powietrza zewngtrznego do kotta odbywaé bedzie si¢ przez
przewdd powietrzno-spalinowy zamontowany w murowanych kanatach spalinowych o
$rednicy 160mm.

Odprowadzenie spalin od kotla gazowego grzewczego na zewngtrz odbywac si¢ bedzie przez
przewod powietrzno-spalinowy zamontowany w murowanym kanale spalinowym o $rednicy

16¢cm. Przewod pomiedzy kotlem a kanalem spalinowym prowadzi¢ na odcinkach poziomych
ze spadkiem minimum 5%.

Wentylacja wywiewna z pomieszczenia odbywac si¢ bedzie przez murowany kanal
grawitacyjny o $rednicy 16 cm. Powierzchnia przekroju wywiewu Fnetto=400cm?.

Pomiedzy szafkg na granicy posesji a budynkiem zaprojektowano przewody z PE o srednicy
De 50mm, oraz przewody stalowe e50mm. Przewody stalowe wykona¢ 0,50 m za szafkg na
kurek gltowny i 0,50 m przed budynkiem. Przejscie z przewodoéw PE na stalowe wykonac za
pomocg ztgczki przejsciowej PE/stal. Przewody instalacji wewnetrznej gazu ze stali
prowadzone w gruncie zaizolowa¢ tasmg Premcote 1500. Przewody instalacji gazu przy
budynku wyprowadzi¢ z ziemi na wysoko$¢ 0,5 m i wprowadzi¢ do budynku przewodami
stalowymi, stosujgc tuleje ochronng.

5 Kartuzact
BUDOWNIC TWA
"l 41-go Listopada /

O POWIATOWE

Biuro Obslugi Inwestycji BL Projekt Ludwik Breza, ul. Gdanska 42, 83-330 Zukowo, e-mail: biuro@blprojekt.pl, kom.: 602 783 915
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5.0. Uwagi koncowe

Przed przystapieniem do prac budowlanych wykonaé¢ niwelacje terenu zgodnie z
projektem zagospodarowania terenu lub z projektem drogowym.

Wykonanie robdt nalezy powierzy¢ kwalifikowanym wykonawcom zapewniajgc nalezyty
nadzor techniczny. Roboty nalezy wykonaé¢ zgodnie z projektem, przepisami BHP,
warunkami technicznymi wykonania i odbioru oraz zgodnie z obowigzujgcymi normami.
Wszelkie uzasadnione i uzgodnione zmiany do niniejszego projektu, nalezy wprowadzi¢
do dziennika budowy z potwierdzeniem przez projektanta i inspektora nadzoru.

Projektowal:
mgr inz. Bogumita Bistron-Mallek
nr upr. POM/0029/POOS/04

Sprawdzitl: .5
mgr inz. Danuta Osinska 6&’ e
nr upr. 188/Gd/99

Biuro Obslugi Inwestycji BL Projekt Ludwik Breza, ul. Gdanska 42, 83-330 Zukowo, e-mail: biuro@blprojekt.pl, kom.: 602 783 915
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PROJEKTOWANIE

| OBStUGA INWESTYCJI| BUDOWLANYCH

Nazwa

opracowania:

Inwestor:

Lokalizacja:

INFORMACJA DOT BEZPIECZENSTWA I
OCHRONY ZDROWIA DO PROJEKTU
INSTALACJI GAZU DO BUDYNKU SALI
GIMNASTYCZNEJ Z ZAPLECZEM ORAZ
LACZNIKIEM

Gmina Zukowo ul. Gdanska &7
83-330 Zukowo

dz. nr 305, 309, 310, obreb Glincz 83-330,

ul. Brzozowa 6, gmina Zukowo

OSWIADCZANIE ZGODNOSCI

Zgodnie z wymogiem art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Tekst
jednolity: Dz. U. z 2003r. Nr 207, poz.2016 z pdzniejszymi zmianami) oswiadczamy, ze
w/w projekt budowlany zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz

zasadami wiedzy techniczne;.

Branza:

Projektowal:

Sprawdzil:

INSTALACJE SANITARNE

mgr inz. Bogumila Bistron-Mallek
nr upr. POM/0029/POOS/04

mgr inz. Danuta Osinska Z)} /o =
nr upr. 188/Gd/99



B I I Informacja Dotyczgca Bezpieczeristwa I Ochrony Zdrowia
do projektu instalacjigazi O/
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PROJEKT

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia 350

1. Zakres robot zamierzenia budowlanego: wykonanie wykopow o glebokosci do 1,0m.
2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych :
- istniejgce uzbrojenie terenu: przylgcze wodociggowe, instalacja elektryczna,
kanalizacja sanitarna wraz z zbiornikiem.
3. Wskazanie elementow zagospodarowania terenu, ktére mogg stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi :
- ruch pieszych i pojazdow mechanicznych na drodze,
- istniejgce uzbrojenie: przylacze wodociggowe, instalacja elektryczna, kanalizacja
sanitarna wraz z zbiornikiem.
4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia :
- glebokie wykopy,
- ruch pojazdow i pieszych na drodze,
- prace w poblizu linii energetycznych.
5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do
realizacji robot szczeg6lnie niebezpiecznych :
- przeszkolenie BHP pracownikéw z zakresu pracy w glebokich wykopach,
- przeszkolenie BHP pracownikéw z zakresu pracy w pasie jezdnym,
- przeszkolenie BHP pracownikow w przypadku wystapienia awarii na istniejgcym
uzbrojeniu terenu i sposobu jej likwidacji.
6. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych

niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych w

strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym

zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcg

szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

- w miejscu prowadzenia robdt budowlanych przy i na drodze wewnetrznej, nalezy
zachowac szczegOlng ostrozno$¢ z uwagi na poruszajgce si¢ po niej pojazdy
mechaniczne i ruch pieszych - wystepowanie realnego zagrozenia dla bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi,

- zabezpieczenie wykopow szalunkami i miejsca wykonywania robdt budowlanych,
odziez o jaskrawych kolorach przy pracach w pasie jezdnym, przewietrzenie
istniejgcej kanalizacji (studzienki) przed wejsciem do niej pracownikéw asekuracja
pracownikoéw pracujgcych w wykopie.

Przed przystgpieniem do robdt kierownik budowy jest obowigzany w oparciu o wyzej
wymieniong informacj¢ sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia uwzgledniajagc specyfike i warunki prowadzenia robdt budowlanych, w tym
planowane jednoczesne prowadzenie rob6t budowlanych zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r ( Dz.U. Nr 120 , poz.1126 ).

Opracowat: mgr inz. Bogumita Bistron-Mallek
nr upr. POM/0029/POOS/04

. 19°¢ (e
Sprawdzit: mgr inz. Danuta Osinska 0 $!
nr upr. 188/Gd/99

CTWA

1 istonada 1

Biuro Obslugi Inwestycji BL Projekt Ludwik Breza, ul. Gdanska 42, 83-330 Zukowo, e-mail: biuro@blprojekt.pl, kom.: 602 272 257
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TECE:

(Wyniki ogoélne

Liczba zrédet 1 IATOWE
tgczna liczba odbiornik6w 31 TAROBTWO \'f)\l OV
taczna liczba dziatek 130 " W ;
taczna liczba rozdzielaczy 2 A
tgczna liczba pomp 2 ,l;.;f‘ 30 ¢
taczna dekl. strata pom. ® [W] 36996 -
kaczna dekl. moc innych elementéw [W] 0
taczna dekl. moc odb. ®wym [W] 51796
Normy obliczeri:
Norma doboru grzejnikéw EN 442-2
Kociol: "0/5", Zastosowanie: Ogrzewnictwo, Medium: Woda
Rzedna zrédta [m] 0,0
Temperatura zasilania i powrotu [°C] 65,0 44,9
Moc catkowita [W] 54207
tgczna wydajnos¢ grzejnikéw konwekceyjnych ®grz [W] 36996
t.gczna wydajno$¢ grzejnikéw ptaszczyznowych ®op [W] 0
taczna wydajno$¢ pozostatych odbiornikéw [W] 14800
Zyski ciepta z dziatek uwzglednione w bilansie [W] 0
Niewykorzystane straty ciepta dziatek [W] 2411
Straty ogrzewan ptaszczyznowych (na zewnatrz budynku)... 0
Straty ogrzewan ptaszczyznowych (wewnatrz budynku) [W] 0
Ci$nienie dyspozycyjne [kPa] (patrz tabela pomp)
Spadek ciénienia na trasie krytycznej [kPa] 34,9
Op6r wiasny odbiornika krytycznego [kPa] 10,5
Op6r wlasny Zrodta [kPa] 0,0
Przeptyw w zrédle [kg/h] 2320,1
Odbiornik krytyczny OONO 0/13_a
Dilugo$¢ trasy odb. krytycznego [m] 66,8
Tabela pomp
Przeptyw [ka/h] 1683,3
Ci$nienie [kPa] 21,1
Przeptyw [kg/h] 636,9
Cisnienie [kPa] 349
Pojemno$¢ wodna instalacji wraz z odbiornikami [dm?] 366,7
1 60
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TECER:

= a ()1\".‘,"['\‘\(’() \"(J‘v&;"\xf
) 5 3LE = s
- w Kartuzacll
RUDOWNIG WA
“ 1 11-qo Listopada /

Zestawienie rozdzielaczy

§3-9Uu Kartuzy, i

Elementy spoza katalogéw

Produkt Wielkosé Kod katalogowy lloé Jednostka

Podwdjny rozdzielacz mieszkaniowy - Elementy spoza katalogéw

Rozdzielacze Liczba wyjé¢: 3, Sr. 2 szt.
wlotu: 25, Sr. wylotu: 19

64
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TECE:

ValliSE-VILTaNe VAt
2 A7 A

STAROSTWO POV

w Kartuzach

Zestawienie grzejnikow

V&N COSMO zaworowe

Produkt H L D Kod katalogowy llosé Jednostka
[mm] [mm] [mm]

Grzejniki prawe zintegrowane - V&N COSMO zaworowe

21KV/600 600 800 80 6 szt.
V&N COSMO zaworowe
Produkt H L D Kod katalogowy llosé Jednostka
[mm]  [mm] [mm]
Grzejniki prawe zintegrowane - V&N COSMO zaworowe
21KV/600 600 920 80 2 szt.
V&N COSMO zaworowe
Produkt H L D Kod katalogowy llosé Jednostka
[mm]  [mm] [mm]
Grzejniki prawe zintegrowane - V&N COSMO zaworowe
21KV/600 600 2000 80 1 szt.
22KV/600 600 520 105 1 szt.

V&N COSMO zaworowe

Produkt H L D Kod katalogowy llo§é Jednostka
[mm] [mm] [mm]

Grzejniki prawe zintegrowane - V&N COSMO zaworowe

22KV/600 7 600 600 105 4 szt,
V&N COSMO zaworowe
Produkt H L D Kod katalogowy llosé Jednostka
[mm] [mm] [mm]

Grzejniki prawe zintegrowane - V&N COSMO zaworowe

22KV/600 600 720 105 2 szt,
V&N COSMO zaworowe
Produkt H L D Kod katalogowy llosé Jednostka
[mm] [mm] [mm]

Grzejniki prawe zintegrowane - V&N COSMO zaworowe

22KV/600 600 800 105 1 szt
V&N COSMO zaworowe
Produkt H L D Kod katalogowy llosé Jednostka
[mm] [mm] [mm]

Grzejniki prawe zintegrowane - V&N COSMO zaworowe
22KV/600 600 920 105 2 szt.
22KV/900 900 1400 105 10 szt.
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TECE:

» POWIATOWE

SaALe N

Elementy spoza katalogéw STARUS L ' artuzach —
oAl BUDOPVIRIUTYY S
Produkt H L D Kod katalogowy losé' "(”/J%' ?\??&Lafvv{rﬁ Listopada /

33-SU

[mm]  [mm] [mm]

Odbiorniki o narzuconym oporze - Elementy spoza katalogéw

Odbiornik o narzuconym oporze: 0/13_a, ®=7400

W, Ap=10,50 kPa

Odbiornik o narzuconym oporze: 0/13_b, ®=7400 1 szt.
W, Ap=10,50 kPa

1 szt.

25 (4
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TECE:

Zestawienie izolacji

PAROSTWO FOWI ATOWE
Katalog izolacji standardowych VLT y ,H!‘ IDOWNICTWA
e oy 1l [0 Leinnada ]
Produkt Wielko§é Kod katalogowy llosé  'Jednostka
Otuliny - Katalog izolacji standardowych
Otulina PE, A\(40°C)=0,038W/mK o $rednicy wewn. 25 mm 217 m
18 mm
Otulina PE, A(40°C)=0,038W/mK o $rednicy wewn. 25 mm 41 m
22 mm
Otulina PE, A(40°C)=0,038W/mK o $rednicy wewn. 25 mm 114 m
25 mm
Otulina PE, A(40°C)=0,038W/mK o $rednicy wewn. 40 mm 65 m
28 mm
Otulina PE, A(40°C)=0,038W/mK o $rednicy wewn, 50 mm 7 m
42 mm e
i 64
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TECE:

Zestawienie zawordéw i armatury
STAROSTWO POWIATOWE
3 w Kartuzach

WyYnZIAL BUDOY

NG \j\‘,i,;\

mtriyads

Armatura rézna dowolnego producenta

Produkt Wielkosé Kod katalogowy llos¢ Jednostka
Zawory - Armatura rézna dowolnego producenta
Zawér odcinajacy prosty wg DIN 1988 20 Zaw.odc.prosty DN20 3 szt.
Zawor odcinajacy prosty wg DIN 1988 32 Zaw.odc.prosty DN32 3 szt.
Zawér zwrotny gwint. wg DIN 1988 20 Zaw.zwrotny gwint.DN20 1 szt.
Zawor zwrotny gwint. wg DIN 1988 32 Zaw.zwrotny gwint. DN32 1 szt.
OVENTROP - zawory, kryzy, glowice, napedy, armatura
Produkt Wielko$¢é Kod katalogowy llos¢ Jednostka
Zawory - OVENTROP - zawory, kryzy, glowice, napedy, armatura
Hycocon ETZ, przytacza GW-wer.AV9 15 1068364 2 szt,
Elementy spoza katalogéw
Produkt Wielko$é Kod katalogowy llos¢ Jednostka
Elementy odpowietrzenia - Elementy spoza katalog6w
Odpowietrznik prosty 2 szt.
Kociot - Elementy spoza katalogéw
1 szt.

Kociot: 0/5

Pompy - Elementy spoza katalogéw
Pompa: , H=21,1 kPa, V=0,5 dm®s 1 szt.
Pompa: , H=34,9 kPa, V=0,2 dm¥/s 1 szt.

Zawor - Elementy spoza katalogéw
Zawoér o znanym kv=1,400

29 szt
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TECE:

Zestawienie rur i ksztattek

5 PAROBTWO P
Yot

Vo

OWIATOWE

r a0

Rury stalowe ze szwem wg PN/H-74244 wvayZiar RUDOWMICTWA
L2.38 ; | 44 | intrnade
Produkt Wielkosé Kod katalogowy llosé "'Jednostka J
Rury - Rury stalowe ze szwem wg PN/H-74244
Rura stalowa k=0.15 DN 20 Rura stalowa DN20 65 m
Rura stalowa k=0.15 DN 32 Rura stalowa DN32 7 m
Ksztattki - Rury stalowe ze szwem wg PN/H-74244
Kolano 90° 20 Kolano DN20 12 szt.
Kolano 90° 32 Kolano DN32 4 szt.
TECEflex (PE-Xc,Pe-Xc-Al-PE)
Produkt Wielko$¢ Kod katalogowy llosé Jednostka
Ksztattki - TECEflex (PE-Xc,Pe-Xc-Al-PE)
Adapter przej.zaciskowy, mosigdz standard 16 - %'w 76 36 16 58 szt.
Kolano montazowe do przylgczy grzej. 200mm 16-15 714316 58 szt.
Srubunek zaciskowy typu Quetsch GW 15 - %'"w 7175011 58 szt.
Tuleja zaciskowa do rury PE-Xc 16 7040 16 116 szt.
TECElogo
Produkt Wielko$é Kod katalogowy llosé Jednostka
Rury - TECElogo
Rura TECElogo PE-RT 16 x 2,0 8706016 217 m
Rura TECElogo PE-RT 20x2,8 8705020 41 m
Rura TECElogo PE-RT 25x3,5 8705025 42 m
Rura TECElogo PE-Xc w sztangach 25x2,5 8700125 73 m
Ksztaltki - TECElogo
Kolano 90° 16 - 16 8710716 1 szt.
Mufa przej$ciowa 20 - %'"'w 8710004 2 szt.
Mufa przej$ciowa 25 - %'"'w 8710005 6 szt,
Mufa przejéciowa 25-1"w 8710006 2 szt
Nypel przejéciowy 16 - %"z 8710103 58 szt,
Nypel przej$ciowy 25-1"z 8710107 2 szt.
Tréjnik 90° 16-16 - 16 8710916 22 szt.
Tréjnik redukcyjny 90° 20-16-16 8711004 8 szt.
Tréjnik redukcyjny 90° 20-16 - 20 8711005 2 szt.
Tréjnik redukeyjny 90° 25-16-25 8711008 8 szt.
Tréjnik redukcyjny 90° 25-20-20 8711009 4 szt.
Tréjnik redukcyjny 90° 20-25-20 8711011 2 szt.
Zigcze alternatywne do rury TECElogo 16 - %"w 87402161 4 szt,
Zigczka prosta 25-25 8710525 12 szt.
Zigczka prosta redukcyjna 20-16 8710616 6 szt.
Ztaczki i ksztaltki mosiezne, zeliwne i stalowe
Produkt Wielkos¢é Kod katalogowy llosé Jednostka
Ksztaltki - Ztaczki i ksztaltki mosiezne, Zeliwne i stalowe
Mufa calowa redukcyjna 1%'w - %4"w 2 szt.
Mufa calowa redukcyjna 1%"'w - 1%'w 1 szt.
Nypel calowy redukcyjny 1%"z - 1%'"z 1 szt.
Nypel calowy réwnoprzelotowy Y'z - Sz 60 szt.
Nypel calowy réwnoprzelotowy 1%z - 1%"z 1 szt.

66

Instal-therm HCR 4.13.R20-5.0 © InstalSoft 1996-2017



3

PR 8w EKT

BL PROJEKT
Ludwik Breza

BL PROJEKT Ludwi!( Breza
ul. Gdanska 42, 83-330 Zukowo

www.blprojekt.pl email:biuro@blprojekt.pl
mobile: 602783915 biuro: 602272257

J

PROJEKTOWANIE | OBSLUGA INWESTYC)I BUDOWLANYCH

w Kariuzacn
(A A

L

Nazwa
opracowania:

Inwestor:

Lokalizacja:

Branza:

Zespol Projektowy:
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$cieki sanitarne i zbiornika na wody opadowe

Kategoria Obiektu Budowlanego: XV

Gmina Zukowo ul. Gdanska °~
83-330 Zukowo

dz. nr 305, 309, 310, obreb Glinez 83-330,

ul. Brzozowa 6, gmina Zukowo

Elektryczna

AR
ao Listonada 7

ATOWE

\‘L'"V.‘;}

Imie i nazwisko
(zakres opracowania)

Uprawnienia
(nr ewidencyjny i specjalnos¢)

mgr inz. Zenon Plotka
(opracowujacy)

W

specjalno$¢ instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i
urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych

nr upr. 112/98/St (doolz

Podpis
mgqrinz. Zenon Plotka
\E] rojektowdinia | kier
bolan spgNalnosc | g
zakresie sie adzen elen. ,ciilych
I eleklroenergetycar ecyzja Nr 112/98
NrBK IIF7f42/355/98

mgr inz. Karolina Szwarc

(projektant)

nr upr. POM/0183/PBE/17 mgrl
specjalno$¢ instalacyjna w zakresie sieci, instala§il" o
urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznycly s

Decy|

en)

rdlina Szwarc
ia bez ograniczef
f cyjnej
L dzen elektrycznych

i elek oenergetvcmvch

2ja Nr POM/0183/ PBE/LT7

Y skonlski

inz i inz. Waldemar
inz. Waldemar Brzoskowski | nr upr. 45/GD/2002 ol s budowE do praicitowsnia
(sprawdzajacy) specjalnosé instalacyjna w zakresie sieci, instalacji ., poraniczen yZoeojanose o atacyinej
urzadzen elektrycznychielektroenergetycznych b.o. W zak i, instalacji 1 v idzen
elekiryczagn oraz eleklroencive ycznych
Lo freppc b G200
Zukowo 02/2020 Egz. nr: |

o¥



-l - =

Zawartos¢ opracowania:

CzeS¢ prawna

Czes¢ techniczna
Informacje dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Czesc graficzna:

rys. nr E1 — Rzut parteru — Plan instalacji elektrycznej
12100,

rys. nr E2 — Rzut pietra — Plan instalacji elektrycznej
1:100;

rys. nr E3 — Rzut tgcznika — Plan instalacji elektrycznej

rys. nr E4 — Rzut dachu - Plan instalacji ochrony odgromowej
rys. nr E5 — Rozdzielnica Rg
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1. DECYZJA O NADANIU UPRAWNIEN BUDOWLANYCH
UReal WUJLWUDZK.
-~ w_BLUPSKY .

BK.11F.7342/355/98 Stupsk, 23 grudnia 1998 1.
DECYZJA nr 112/98

Na podstawie art. 12 ust, 1, art. 13 i 14 ustewy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo
budowlane /Dz U Nr 89 poz. 414) oraz § 5 ust. 6 rozporzadzenia Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 roku w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz.U nr 8 z 1995 roku poz. 38), w zwigzku zant, 104 §1i2
Kodeksu postepowania administracyjnego, po rozpatrzeniu wniosku Pana Zenona Plotki z
dnia 16 listopada 1998 roku

NADAJE

Panu Zenonowi Plotce
technikowi elektrykowi
urodzonemu dnia § kwietnia 1971 roku w Sulgczynie

UPRAWNIENIA DO PROJEKTOWANIA
I KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI
W OGRANICZONYM ZAKRESIE

w specjalnosei instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych,

Pan Zenon Plotka jest upowazniony do:

1.projektowania, kierowania budowa i robotami budowlanymi, sprawowania nadzoru
inwestorskiego przy projektowaniu | wykonywaniu instaluci i urzadzen niskiego napigcia
(wraz 2 przylaczami) w budownictwie jednorodzinnym i zagrodowym oraz innych
budynkéw o kubaturze do 1000 m? i prostej funkji technologicznej, takich jak magazyny,
niewielkie obiekty handlowe, warsziaty rzemieslnicze,

2 kierowania, nadzorowania i kontrolowania wytwarzania elementow instalacji i urzadzen
niskiego napigcia,

3,sprawowania kontroli techniczne) utrzymania instalacji i urzadzen niskiego napigcia w
budownictwie jednorodzinnym i zagrodowym oraz innych budynkéw o kubaturze do
1000 m® i prostej funkgji technologicznei



STAROSTWO

POWIATOWE
ach
SUDOWNICTWA
§id s tparts

UZASADNIENIE.

Na podstawie przeprowadzonego postgpowania adminisiracyjnego stwierdzono, ze
Pan Zenon Plotka spelnia wszystkie wymagania an. 12 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo
budowlane (Dz.U.Nr 89 poz. 414), to znaczy:

1 posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne

2.odbyl wymagana praktyke zawodows,
3.zlozyl w dniu 22 grudnia 1998 roku egzamin na uprawnienia budowlane.

W zwigzku z powyizszym orzeczono jak w sentencji decyzji

Od niniejszej decyzii przyshuguje odwolanie do Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego
w terminie 14 dni od daty jej otrzymania, za pogrednictwem Wojewody Stupskiego.

2 un, W O0E WA L

migr ina. Andregi Adymahi
DYRERTOR WYDTIARY

Gomodes Preestaonne |

(i’Pan Zenon Plotka
ul. Sikorskiego 21/7
77-100 Bytow

2.Glowny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
ul. Krucza 38/42
00-926 Warszawa

3.a/a
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STAROSTWO POWIATOWE

POLSKA InC

o ’
CINZYNIEROW
BUDOWNICTWA

IR}

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-NEX-HJ5-3WU *

Pan Zenon Plotka o numerze ewidencyjnym POM/IE/3893/01

adres zamieszkania ul.Chopina 31, 77-100 Bytéw Rzepnica

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-01-01 do 2020-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-01-13 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.]1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r, 0 samorzgdach zawodowych
architektéw oraz inzynieréw budownictwa (t. j. Dz. U, z 2016 r. poz. 1725 ze zm.) i art. 12 ust. 2,
ust. 3 i ust, 4¢ pkt 1, art. 14 ust, 1 pkt 4c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r, Prawo budowlane (t. j. Dz. U.
22016 r., poz. 290 ze zm.) oraz § 10 i § 14 ust. 5 rozporzqdzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z
dnia 11 wrzeénia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U, z
2014 r. poz. 1278) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego
(t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.), po ustaleniu, Ze spelione zostaly warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem

pozytywnym,

Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna

Pomorskiej Okregowej Izby InZzynieréw Budownictwa
stwierdza, Ze:

Pani Karolina Szwarc
magister inZynier elektrotechniki
urodzona dnia 31.03.1990 r. w Bytowie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0183/PBE/17

do projektowania bez ograniczen
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnieri budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
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Pani Karolina Szwarc upowazniona jest:

I. Na podstawie art, 12 ust.1 pkt 1 i art, 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane (t. j. Dz. U.
z 2016 r., poz. 290 ze zm.), W specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na podstawie § 10 i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrze$nia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

(Dz. U. 22014 r. poz. 1278) uprawnienia niniejsze uprawniajg do:

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien,

2) do projektowania obiektu budowlanego zwigzanego z obiektem budowlanym, takim jak:
sieci, instalacje i urzgdzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe,
trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz instalacjami
i urzgdzeniami technicznymi zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowe;j
sieci trakcyjnej, sieci trakcyjne metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow,

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okrggowej 1zby
Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgezenia.

Sklad orzekajgcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:
ZASTEPCA PRZYEWODNICZACEGO

ZASTEPCA PRZEWODNICZACEGO

Okregowej Korylikji ifikacyjnej
mgr in c alinowski
CZLONEK

Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej

prof. dr hab. inz. Ziemowit Suligowski

Otrzymujg:

1.Pani Karolina Szwarc

ul.Domaniskiego 11/24,77-100 Bytéw
2.0krggowa Rada Izby

3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego

4.ala
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-VI2-9JP-9RK *

Pani Karolina Szwarc o numerze ewidencyjnym POM/IE/0293/17

adres zamieszkania ul. Domanskiego 11/24, 77-100 Bytow

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-08-01 do 2020-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-09-12 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczgcy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocq numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwej Okrggowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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RR-AB-11-7131/45102 Gdansk, dnia 2002 - 07 - /@

DECYZJA NR 45/Gd/2002

Na podstawie art. 12 ust. 1, art. 13 ust. 1 pkt 2 art, 14 ust. | pkt 5, ustawy z dnia
7 lipca 1994 1. - Prawo budowlane /iekst jednolity: Dz. U. Nr 106 poz. 1126 2 2000 1. z pé#n. .
zm/ oraz art. 8 pkt 4 ustawy z dnia’ 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. Nr § poz. 42 z 2002 1), w
zwiazku z art. 62 ustawy z dnia 15 lutego 2002 r. o zmianie ustawy o samorzadach
zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. Nr 23 poz. 221 z
2002 1.)1§ 9 ust. 1 - rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 38 z
1995 1.)

-nédajg:

Panu: Waldemarowi Ludwikowi Brzeskowskiemu

inb'nierowi elektrykowi
ur. w dniu 30 sierpnia 1960 r. w Ko$cierzynie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnoéei @ instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzeni
elektrycznych oraz elektroenergetycznych

w zakresie; projektowsniz bez ograniczes,

Otrzymuje : ' ey 0Py
5 " m
Pan Waldemar Ludwik Brzoskowski M‘gﬁ Razimterz Nor,
@ ul. Moniuszki 12C/10 ' Treklors Wydsiay,
83-400 Kodcierzyna
2. ala
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-JHI-XQK-FX8 *

Pan Waldemar Brzoskowski o numerze ewidencyjnym POM/IE/0633/03

adres zamieszkania ul.Moniuszki 12/C/10, 83-400 Koscierzyna

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-07-01 do 2020-06-30.

Zaéwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-06-14 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Iniynieréw Budownictwa.

(zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zadwiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wladciwej Okregowej 12by Inzynieréw

Budownictwa.
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1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany budowy Sali gimnastycznej z zapleczem i
tacznikiem — plan instalacji elektrycznej. Budynek posadowiony na dz. nr 305, 309 i 310, obreb Glincz,

gm. Zukowo.

2 Podstawa opracowania

Podstawe niniejszego opracowania stanowig:
a) umowa z Inwestorem
b) podktady architektoniczne
¢) uzgodnienia z Inwestorem
d) projekt budowlany

e) aktualne normy i przepisy prawne

3  Zakres projektu

Projekt obejmuje zaprojektowanie:

e Instalacje oswietlenia ogélnego podstawowego
o Instalacja gniazd wtyczkowych jednofazowych
e Instalacji ochrony od porazen

o Instalacja potaczen wyréwnawczych

o Instalacja os$wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego

4 Wewnetrzne linie zasilajace

Z istniejgcej rozdzielnicy gtéwnej budynku wyprowadzi¢ wewnetrzng linie zasilajgca typu YDY zo
5x25mmz2 w kierunku projektowanej rozdzielnicy RG. Projektowany WLZ zabezpieczy¢

bezpiecznikami 63A. Istniejaca rozdzielnice rozbudowac o zabezpieczenie.

5 Glowny wylacznik pradu

Zgodnie Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie w projektowanym budynku nalezy
zastosowac przeciwpozarowy wylgcznik pradu. Jako gtéwny przeciwpozarowy wytacznik pradu dla
wszystkich rozdzielnic nalezy zastosowac istniejacy wylgcznik typu DPX 250A. Sterowanie wytgcznikiem
bedzie realizowane poprzez zbicie szybki recznego ostrzegacza przeciwpozarowego zainstalowanego na
écianie budynku w miejscu ogdlnodostepnym oznaczonym na rysunku E1. Zataczenie recznego ostrzegacza
przeciwpozarowego potaczonego kablem HDGs 1x2x1,5 utozonego w kierunku wyfgcznika DPX 125A

spowoduje wylgczenie zasilania catego budynku.
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11 - poditoze betonowe; 12 - warstwa izolacji termicznej; 13 - grunt; 14 - sztuczny uziom /Y]
fundamentowy (np. bednarka); 15 - warstwa betonu okofo 10 cm; 16 - podkiadka dystanisowa; 17 -

stonade :

tawa fundamentowa

Uwaga! Wykonanie uziemienia fundamentowego, podlega odbiorowi przez inspektora
nadzoru branzy elektrycznej na etapie wykonawstwa tacznie z wpisem do dziennika budowy!

13 Siec¢ strukturalna

Okablowanie poziome projektuje sie kablem 4-parowym UTP Cat. 5e. Okablowanie poziome zostanie
wyprowadzone z portéw RJ45 paneli modularnych krosownic okablowania poziomego i zakonczone na

modutach R145 gniazd teleinformatycznych. Sie¢ strukturalng przytaczy¢ do istniejgcej sieci.

14 Instalacje kablowe - o$wietleniowe.

Instalacje zasilajgce o$wietlenie terenu boiska nalezy wyprowadzi¢ z projektowanej szafy
sterowniczej zgodnie z rysunkiem E1. Szafe sterowania zasili¢ przewodem YKY 5x10mm2 z rozdzielnicy
gtéwnej. Obwody zasilajgce maszty MS 1-2 nalezy wybudowac kablem YKY 5x4 mm?2 uktadajac w rowie
kablowym na gtebokosci co najmniej 70 cm wykonujac 10 cm podsypke i nasypke z przesianego piasku
i przykrywajac o 25 cm wyzej tasmg ostrzegawczg koloru niebieskiego. Skrzyzowania i zblizenia z innymi
urzadzeniami wykonac¢ zgodnie z normg N-SEP-E-004. Przy stupach o$wietleniowych nalezy pozostawic
1,5m zapasu kabla z kazdej strony. Wszelkie prace ziemne nalezy wykonywaé z zachowaniem
szczegolnej ostroznosci w poblizu istniejgcego uzbrojenia podziemnego. Wzdtuz wewnetrznych linii
kablowych (WLZ do stupéw) nalezy utozy¢ bednarke stalowg ocynkowang typu FeZn 25x4. Wartos¢
uziemienia nie moze przekracza¢ 10Q. W miejscach skrzyzowania z innymi urzadzeniami podziemnymi

na kable nalezy zatozyc rury ostonowe zgodnie z rysunkiem E1.

15 Szafka sterownicza

Obwody o$wietlenia boiska zaprojektowano z rozdzielnicy umieszczonej w szafce sterowniczej
boiska. Szafke sterowniczgq nalezy wykonac na podbudowie szafki ZK 1 termoutwardzalnej w miejscu

wskazanym na rys nr E1.

Projektowang rozdzielnice nalezy wyposazy¢ w aparaty zgodnie z rysunkiem E7. O$wietlenie boisk
zaprojektowano na stupach stalowych h=10m zamocowanych na fundamentach FB 160. Na stupach
o$wietleniowych boiska nalezy zamontowac poprzeczki do zamocowania 2 naswietlaczy LED o mocy
250W na kazdym stupie np. typu M10 SE lub innych réwnowaznych (o podobnych parametrach).

Naswietlacze zamocowac tak aby strumien $wiatta byty skierowane zgodnie z niniejszym wzorem.
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e Calosc¢ robdt wykonac zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami praWﬁ%’ﬂl."'

' axrlvs
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e Zachowac wiasciwg kolejnos¢ montazu instalacji: najpierw sanitarne i wentylacyjne, a na
koncu elektryczne i teletechniczne.
o Instalacje mozna odda¢ do eksploatacji dopiero woéwczas, gdy pomiary i proby

pomontazowe dadzg wyniki uznane przepisami za prawidtowe.
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Branza Elektryczna

Nazwa

opracowania: Projekt budowlany Sali gimnastycznej z
zapleczem i fgcznikiem

Inwestor: Gmina Zukowo ul. Gdanska =/~

83-330 Zukowo

Lokalizacja: dz. nr 305, 309, 310, obreb Glincz 83-330

ul. Brzozowa 6, gm. Zukowo

BRANZA ZESPOt PROJEKTOWY: PODPIS

Projektowat:
mgr inz. Karolina Szwarc
uprawnienia nr POM/0183/PBE/17
zamieszkata
ul. Domanskiego 11/24 \/
77-100 Bytow

ELEKTRYCZNA
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Charakterystyka obiektu:

Opracowanie jest informacjq dotyczacg bezpieczenstwa i ochrony zdrowia podczas wiﬁdnyv&éhia prac
w zakresie elektryki i zasilania elektroenergetycznego (WLZ bez przyh. energetycznego) budynku sali
gimnastycznej. Budynek posadowiony na dz. 305, 309 i 310, obreb Glincz, gm. Zukowo.

1. Zakres robot kolejnos¢ realizacji

e montaz rozdzielnicy n/n w budynku

e pomiary rezystancji uziemienia i rezystancji kabla
e pomiary skutecznosci zerowania,

e wykonanie wewnetrznej instalacji odbiorczej

e wykonanie instalacji odgromowej

e montaz osprzetu elektrycznego

2. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji rob6t budowlanych

Skala Rodzaj zagrozenia miejsce czas wystgpienia
Niska
Wysoka Porazenie pradem 0,4 kV Ztgcze kablowe Wykonywania prac
faczeniowych
Wysoka Upadek z wysokosci Wewnatrz budynku, Podczas wykonywania
na zewnatrz budynku | robdt elektrycznych

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki, ktére mogq stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia.
Brak takich elementéw
4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robot budowlanych.
Przy pracy na wysokosciach powyzej 2m nad posadzke stosowac pomosty, lub rusztowania z atestami
oraz zabezpieczone barierami a pracownicy zabezpieczeni w pasy ochronne i linki asekuracyjne.
Miejsce i czas zagrozen — prace montazowe przy zestawach ztgczowo — pomiarowych oraz inne prace
w poblizu czynnych instalacji elektrycznych, np. prace przy podtaczaniu tablic elektrycznych, prace
rozruchowe i pomiarowe odbiorcze.
Maszyny i urzadzenia techniczne, oraz $rodki transportu powinny by¢ sprawne pod wzgledem
technicznym oraz obstugiwane przez osoby uprawnione i odpowiednio przeszkolone.

Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na roboty prowadzone na wysokosciach i w poblizu czynnych

8’



“W(“" OWE

7aCh

urzadzen elektrycznych AR om“’“ P

H\“

6. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystqppgplem\ deO\"“

Wl " \)“' §

realizacji roboét szczegdlnie niebezpiecznych.
- Przy realizacji projektowanego zakresu prac na obiekcie, roboty powinny by¢ prowadzone przez
wyspecjalizowane firmy, zatrudniajace pracownikéw przeszkolonych w zakresie BHP, a takze w
pracach na wysokosci. Pracownicy tacznie z dozorem powinni posiada¢ aktualne badania lekarskie.
Za prace szczegdlnie niebezpieczne nalezy uznaé prace na wysoko$ci oraz prace w poblizu czynnych
urzadzen elektrycznych.

- Spos6b prowadzenia instruktazu: Przed przystagpieniem do prac kierujacy zespotem pracownikéw
powinien zaznajomi¢ wszystkich zatrudnionych ze sposobem przygotowania miejsca pracy,
wystepujgcymi zagrozeniami w miejscu pracy i w bezposrednim sgsiedztwie oraz warunkami i
metodami wykonania pracy.

7. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczennstwom wynikajacych z wykonywania robot w strefach szczegé6inego
zagrozenia zdrowia
- Dla prac stwarzajacych zagrozenie nalezy wczesniej okresli¢ zasady postepowania w przypadku
zaistnienia zagrozenia. Okresli¢ niezbedny sprzet i Srodki ochrony indywidualnej. Okresli¢ zasady i
osoby nadzoru nad takimi pracami.

- Prace wykonywane w warunkach szczegdlnego zagrozenia dla zdrowia i zycia wykonywac na
polecenie, po przeprowadzonym instruktazu.
- Miejsce pracy nalezy wygrodzi¢, oznaczy¢, prace wykonywa¢ po przygotowaniu miejsca pracy i

dopuszczeniu przez nadzor. )

3 p'pg{ej%\gfgo/ma Szvarc

prawnienia do projektowania bey ograniczen

w specjalnosct instal
w 2akresle sieci, instalacji i urzgfdz
i elektroenergetyczn

Decyzja Nr POM/0

g
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wtykowych jednofazowych dodatkowo zastosowac wytaczniki réznicowopradowe o prqdzie_”,,‘r‘gi‘ icol

30mA w celu ochrony uzupetniajacej. 3.300 Kariu?

10 Ochrona przeciwprzepieciowa

W projektowanych rozdzielnicach zainstalowa¢ ograniczniki klasy I+II. Zapewni¢ ochrong
przeciwprzepieciowa wszelkich instalacji elektrycznych i instalacji niskopradowych wprowadzonych do
budynku. Ograniczniki przepie¢ nalezy dobezpieczy¢ wytgcznikami typu S301 B40.

11 Instalacja dzwonka

Projektowana instalacja dzwonka szkolnego sterowana bedzie z istniejgcego sterownika EW-01. Na
kazdej kondygnacji na wysokoéci 2,5m od posadzki zainstalowa¢ dzwonek szkolny na napigcie 230V.
Dzwonki szkolno-alarmowe zasilane bedg ze istniejgcego sterownika przewodami YDYzo 3x1,5mm?2.

12 Ochrona odgromowa

Instalacja odgromowa zostata zaprojektowana zgodnie z obowigzujgcg normg PN-EN 62 305. Na dachu
budynku nalezy wykonac¢ zwody poziome i pionowe drutem FeZn @ 8mm zgodnie z planem instalacji
ochrony odgromowej. Wszystkie elementy wystajace ponad dach zabezpieczy¢é zwodem pionowym i
przykrecié do zwodéw poziomych dachu. Wzdtuz brzegédw dachu nalezy utozy¢ drut FeZn @ 8mm.
Zamocowanie zwodéw powinno by¢ trwate, przy czym odlegto$¢ zwodu od pokrycia dachowego nie
moze by¢ mniejsza niz 10 cm. Do mocowania przewodow stosowaé uchwyty przyklejane. Nalezy unikac
prowadzenia zwodéw nad wylotami kominéw.

Uziom instalacji odgromowej bedzie wykonany jako fundamentowy Uziom wykona¢ bednarka FeZn 25x4
mm. Wszelkie potgczenia uziomu wykonaé jako spawane. Projektowangq instalacje polaczy¢ z
istniejacy instalacjg odgromowa.

Uziemienie fundamentowe
Uziemienie fundamentowe wykonac zgodnie z niniejszym rysunkiem.
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Oznaczenia: 1 - grunt; 2- izolacja pionowa; 3 - wyprawa zewnetrzna; 4 - $ciana piwniczna;

Sem 3
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5 - tynk wewnetrzny; 6 - potaczenie (element taczeniowy); 7 - przewdd uziemiajacy;



Rzut parteru

Skala 1:100

1. Korce przewoddw TV i tel. zostawic z 1 m zapasem pod rozdzielnicg na h=0,3m. Puszka np. OL1002
118x95x70 2 zamknigciem. ATOWE
2. Wazystkie wymiary nalezy zweryfikowad z natury. L Aarw 0 PC WALV
3, W pomieszczeniach wilgoinych wykonaé dodatkowe pOHGZena Wyrsimaneze, .\ 5
4, Zapoznat sig  calodeig dokumentaqi na przedmiotowg inwestygle. *" . it TV
5. Wszystkie przejécia przez Sciany/stropy oddzielenia pe 1 )/&&9{ k‘%oé
{akiej ak Kiasa tych oddzieler’, za pomocq atestowanych przepustiw, /11
6. Oprawy montowac do stropu za pomocg 6 AR
7. Wypusty wentylatordw (szyby kominowe) zasila¢ przewodem YDYpZo 4x1,6 2 lgcznikdw oswiellenia.
Praca na 1 biegu w sposéb ciggly. Praca na 2 biegu po zalgezeiu oswietlenia. Wysokos¢ zgodnie z
otworem w szybie kominowym.
8. Jozeli nie okreslono inaczej:

- tgezniki o$wietlenia montowac na wysokosci 140cm od podiogi,

- gniazda wiyczkowe 230V monfowad na wysokosci 30cm od podiogi,

2
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- gniazda wiyczkowe 230V przy umywalce montowac na wysokosci 140cm od posadzki,
9. Zgrupowane gniazda montowac w poziomie.
10. Zgrupowane fgczniki montowac w pionie.
2 W tazienkach stosowac osprzgt o stopniu ochrony wiasciwym dla danej strefy i oprawy Swietleniowe w
igf kiasie ochronnosc.
~{{20prawy, gezniki, puszki naleZy stosowad o stopniu ochrony conajmniej IP 44 w pomieszczeniach,
Isprzejéciowo wilgotnych oraz IP 20 w pozostalych pomieszczeniach.
13, Obwody oswietleniowe naleZy wykonad przewodem YDYp nx1,5 mm2.
14, Obwody gniazd wiyczkowych 230V nalezy wykonaé przewodem YDYp 3x2,5 mm2.
15, Trasa prowadzenia przewoddw zasilajgcych powinna przebiegaé w linii prostej, nie naleZy prowadzié
przewoddw w linlach ukosnych. Odlegloscl prowadzonych linil od oklen, drzwi, sufitu, | poctogl oraz migfsca
montazu ospizglu elektrycznego naleZy zachowad zgodnie z przepisami PBUE, PN-IEC 603641 P
SEP-E-002.
16, Gniazda | tgczniki na sall gimnastycznel montowac w taki p/t w taki sposéb, aby powlerzehnla czofo

WG

VAKUACYJNYCH:

va Elektronika Strumien pocdtzraz;m System [Tryb pracy| Stolf,le"
DRLED| PREMIUM 460Im 1H FZ SE IP66
% PREMIUM 190Im 1H FZ SE 1P65/20
TO PREMIUM 460Im 1H FZ SE 1P20
‘02 PREMIUM 460Im 1H FZ SE 1P41
‘02 PREMIUM 460Im 1H FZ SE P41
‘M PREMIUM 395Im 1H FZ SE IP65
WN PREMIUM 1H FZ SA 1P40
‘M PREMIUM 1H FZ SA IP65

UWAGI:

1% Nalezy zweryfikowaé typy opraw w pomieszczeniach, w stosunku do zastosowanego sufitu. Jezeli to konieczne zmieni¢ oprawy w stosu

2. Hydranty nieuwzglednione w projekcie nalezy doéwietli¢ oprawa:

( EXIT 3W dla pomieszczen technicznych, LVPU 3W w pomieszczeniach z sufitami podwieszanymi, LV2U 3W w pomieszczeniach w ktérych b

Obliczenia natezenia wykonano zgodnie z aktualng norma PN-EN 1838:2013. L

Oprawy z oznaczeniem "+R" z dodatkowym zestawem do montazu podtynkowego.

Oprawy z oznaczeniem "+U" z dodatkowym uchwytem do montazu pod katem 90°.

Oprawy z oznaczeniem "+K" z siatkq ochronna.

Rozmieszczenie opraw oéwietlenia kierunkowego w niniejszym projekcie podano jako orientacyjne. Doktadng lokalizacje wraz z odpowiednimi piktogramami nalezy ustali¢

na podstawie operatu p.poz. dla calego obiektu (nie jest ujety w niniejszym opracowaniu).

8. Nalezy zweryfikowaé mozliwoé¢ montazu opraw kierunkowych w pomieszczeniach wysokich . W przypadku braku takiej mozliwosci nalezy zastosowaé naklejki
fluorescencyjne (poza zakresem AWEX).

9. W legendzie zastosowano nastepujace oznaczenia;: (E=3 - oprawa dwustronnafs2) - oprawa jednostronna).

Opracowana koncepcja oéwietlenia awaryjnego wymaga koordynacji miedzybranzowej i uszczegétowienia na etapie projektu wykonawczego.

Nousw

gniazda, badz facznika nie wystawala ponad powierzchnie Sciany
Zestawienie danych z projektu
Blok Nazwo llos¢

A Gniozdo hermetyczne 3 st
k2 Gniozdo ze stykiem ochronnym, x 2 24 szt
Korytko prostokqtne 20 m
Linia —~ Bednarko FeZn 25x4 115 m
@ Przeciwpozarowy wylqcznik prqdu 1 szt
ok Podwdjne gniozdo RJ45 1 szt.
”\O/ Przelqcznik wielopozycyjny, 8 sat.

jednabiegunowy
z © Praycisk 7 sat.
; == Rozdzielnica podtynkowa 1 szt

08
i Uziemienie 5 szt
) Luk prostokqtny 1 szt.
PWP | Optilum 236LED SAVING LED 840 4400im 1k
n/t 34W P65 n/t i
s P Optilum BS100REG 840 3500im i st
“ 250 P85 n/t '
'ON30 @"3/«- Optilum FH300PRO 840 19350im 151W
IP65 z/w + siatka zabezpieczajqca 3wt
or.05 |Optilum LENS PANEL LED 840

\ (14500 324 UGR<19 P20 n/t 2 st
0P.05 Optilum DL ALU D200 840 2375Im 10 szt.

@1 25W P44 p/t
Y52 0O Oprawy awaryjne 20 szt.
@e Detektor ruchu 6 sit.
\>]</ Lompa LED 64 szt

BIURO OBSLUGI INWESTYCJI BUDOWLANYCH
BL PROJEKT Ludwik Breza

ul. Gdoiska 42, 83-330 ZUKOWO, email: blprojekt@wp.pl, www.blprojekt.pl
tel: 058 7327074, foks: 058 7327075, felkom: 0602783915

PROJEKT

OATA OBEKT/BUDOWA | Sala_qimnastyczna przy Szkole Podstawowej w_Glinczu
02/2020"e1%_ Liming. hdiowg b (idaitsio, §2 75390 fukow

LOKAUZACIA: | Glincz, ul. Brzozowa 6, ar dz. 305, 309, 310, gmina Zukowo
SKALA FAZA: Projekt TYTuL:

1:100 Em,ekm'cm Rzut parteru— Plan instalacii elektryczngj
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- giazda wlyczkowe 230V montowaé na wys
- ghiazda wiyczkowe 230V przy umywalce m
9. Zgrupowane gniazda montowad w poziomie,
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System
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UWAGI:
1. Nalezy zweryfikowaé typy opraw w pomieszczeniach, w stosunku do zastosowanego sufitu. Jezeli to konieczne zmieni¢ oprawy w stosu
2. Hydranty nieuwzglednione w projekcie nalezy do$wietli¢ oprawa:

(EXIT 3W dla pomieszczen technicznych, LVPU 3W w pomieszczeniach z sufitami podwieszanymi, LV2U 3W w pomieszczeniach w ktérych b
Obliczenia natgzenia wykonano zgodnie z aktualng norma PN-EN 1838:2013. !

Oprawy z oznaczeniem "+R" z dodatkowym zestawem do montazu podtynkowego.

Oprawy z oznaczeniem "+U" z dodatkowym uchwytem do montazu pod katem 90°.

Oprawy z oznaczeniem "+K" z siatkg ochronna.

Rozmieszczenie opraw o$wietlenia kierunkowego w niniejszym projekcie podano jako orientacyjne. Doktadng lokalizacje wraz z odpowiednimi piktogramami nalezy ustali¢
na podstawie operatu p.poz. dla catego obiektu (nie jest ujety w niniejszym opracowaniu).

Nalezy zweryfikowaé moiliwoéé montazu opraw kierunkowych w pomieszczeniach wysokich . W przypadku braku takiej mozliwoéci nalezy zastosowaé naklejki
fluorescencyjne (poza zakresem AWEX).

9. W legendzie zastosowano nastepujace oznaczenia: (F=9 - oprawa dwustronnafsZ) - oprawa jednostronna).

Opracowana koncepcja o$wietlenia awaryjnego wymaga koordynacji migdzybranzowej i uszczegélowienia na etapie projektu wykonawczego.
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Nazwa Elektronika Strumien pogtzr;;;m System [Tryb pracy] Sw,f,ieh ;.
OUTDOOR LED| PREMIUM 460Im 1H FZ SE IP66 UWAGI: St
AXP PREMIUM 190Im 1H FZ SE 1P65/20 1. Nalezy zweryfikowa¢ typy opraw w pomieszczeniach, w stosunku do zastosowanego sufitu. Jezeli to konieczne zmieni¢ oprawy w stosunku 1:1 na odpowiedni typ.
LOVATO PREMIUM 460Im 1H Fz SE P20 2. Hydranty nieuwzglednione w projekcie nalezy doéwietli¢ oprawa: :
a pomieszczeri technicznych, W pomieszczeniach z sufitami podwieszanymi, W pomieszczeniach w ktérych brak sufitéw podwieszanych).
LOVATO 2 PREMIUM 460Im H Fz SE 1Pa1 (EXIT 3w dI i i techni h, LVPU 3W iach fitami podwi i, LV2U 3w i iach w ktérych brak sufité dwi h)
3 Obliczenia natgzenia wykonano zgodnie z aktualng norma PN-EN 1838:2013.
LOVATO 2 PREMIUM 460Im 1H FZ SE 1P41 4. Oprawy z oznaczeniem "+R" z dodatkowym zestawem do montazu podtynkowego.
EXITM PREMIUM 395Im 1H FZ SE 1P65 5. Oprawyz oznaczeniem "+U" z dodatkowym uchwytem do montazu pod katem 90°.
ARROW N PREMIUM 1H FZ SA 1P40 6. Oprawy z oznaczeniem "+K" z siatka ochronna.
EXITM PREMIUM 1H Fz SA P65 74 Rozmieszczenie opraw o$wietlenia kierunkowego w niniejszym projekcie podano jako orientacyjne. Doktadng lokalizacje wraz z odpowiednimi piktogramami nalezy ustalié
na podstawie operatu p.poz. dla catego obiektu (nie jest ujety w niniejszym opracowaniu).
8. Nalezy zweryfikowaé mozliwoéé montazu opraw kierunkowych w pomieszczeniach wysokich . W przypadku braku takiej mozliwoéci nalezy zastosowaé naklejki

fluorescencyjne (poza zakresem AWEX).
9. W legendzie zastosowano nastepujace oznaczenia: ( - oprawa dwustronna, - oprawa jednostronna).
Opracowana koncepcja oéwietlenia awaryjnego wymaga koordynacji miedzybranzowej i uszczegétowienia na etapie projektu wykonawczego.

Rzut pietrq
Skala 1:100
UWAG:

1. Korlce przewoddw TV i tel. zostawié z 1m zapasem pod rozdzielnicq na h=0,3m. Puszka np. OL1002
116x95x70 z zamknigciem.

1 2. Wazystkie wymiary nalezy zweryfikowac z natury,

3. W pomieszczeniach wigotnych wykonac dodatkows polgczenia Wr‘f\%a(u)'cz]s‘ oWl ATOWE

4. Zapoznac sig z caloscig dokumentacji na przedmiof
5. Wszystkio przejécia pizez Sciany/stropy Mwmwm%@qmm[émiam do klasy
takiej jak klasa tych oddzieler, za pomocg atestowanych przepustoy. At BUDOW NICTWA

6. Oprawy montowac do siropu za pomocq metalowych kolkdw; ) /.1 .- e i S e
7. Wypusty wentylatorow (szyby kominows) zasilac przewodem YDYzo 4x1,5 z aczhikow oswielients
Praca na 1 biegu w sposdb ciggly. Praca na 2 biegu PO Zakczely oswietlena, Wysokos¢ zgodnie z
ofworem w szybie kominowym.
8. JeZeli nie okresfono inaczej:

- fgezniki oSwietlenla montowad na wysokoscl 140cm od podiog)

- gniazda wiyczkowe 230V montowad na wysokosci 30cm od podiogi,

- gniazda wiyczkowe 230V przy umywalce montowad na wysokoscl 140cm od posadzki,
9. Zgrupowane gniazda montowad w poziomie.
10. Zgrupowane fgczniki montowac w pionie.
11, Wiazienkach stosowac osprzet o stopniu ochrony wiasciwym dla danej strefy i oprawy Swistleniowe w
druglef Klasie ochronnoscy,
12. Oprawy, faczniki, puszki naleZy stosowac o stopniu ochrony conajmniej IP 44 w pomieszczeniach,
przejsciowo wilgotnych oraz IP 20 w pozostalych pomieszczeniach,
13, Obwody oswietleniowe naleZy wykonad przewodem YDYp nx1,6 mm2.
74, Obwoay gniazd wiyczkowych 230V nale2y wykonad przewodem YDYp 32,5 mm2.
15. Trasa prowadzenia przewoddw zasilajacych powinna przebiegac w linii prostej, nie naleZy prowadzi¢
przewoddw w linlach ukosnych. Odlegloscl prowadzonyeh linif od oklen, drzwi, sufity, | podiogl oraz miefsca
montaZu osprzglu elektrycznego nalezy zachowad zgodnie z przepisami PBUE, PN-IEC 60364 i P
SEP-E-002.
16, Gnlazda [ fgczniki na sall gimnastyezne) montowad w taki it w taki sposdb, aby powierzchnla czoto
gniazda, badz facznika nie wystawala ponad powierzchnie Sciany

Onge

Zestowienie_donych z projekty
Blok Nazwa llos¢
K Gniazdo ze stykiem ochronnym, x 2 10 szt.
oy Podwdjne gniozdo RJ45 1 szt.
r Przetqcznik wielopozycyjny, J szt
\ jednobiequnowy
m— R Przycisk 1 szt
L Puszka rozgalezna n/t 3 st
| Optilum 236LED SAVING LED 840 4400im, 17 sit.
b 34W IP65 n/t
mem Optilum BS100REG 840 3500m Fogsh
25W IP65 n/t
Y5 O Oprawy awaryjne 6 szt

BIURO OBSLUGI INWESTYCJI BUDOWLANYCH
BL PROJEKT Ludwik Breza
1 ul. Gdanska 42, 83-330 2UKOWO, email; bl.projekt@wp.pl, www.blprojekt.pl
RO mET tel: 058 7327074, faks: 058 7327075, telkom; 0602783915
DATA OBIEXT/BUDOWA | Salgqimnastyczna przy Szkole Podstawowej w Glinczu
02/2020"%__ |Guine Yukovo ul. (dansko. 52 8-30 tumo
LOKAUZACI: | Glincz, ul. Brzozowa 6, nr dz. 305, 309, 310, gmina Zukowo
SKALA FAZA: Projekt ™
1:100 Flblosena Rzut pietra— Plan instalaciji elektrycznej /
NR RYS.  |pROJEKTOWAL: [mgr in2. Karolina Szwarc nr upr: POM/0183/PBE/17 'é ///
E2 SPRAWDZIL:  finz. Waldemar Brzoskowski nr upr: 45/60/2002
OPRACOWAL: |mgr inz. Zenon Plotka nr upr: 112/08/51 ﬂ
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| 8. Jezeli nie okresiono inaczej-

UWAG: 3
1. Korice przewodéw TV i tel, zostawié 2
116x95x70 z zamknigciem. |

1 2. Wazystkie wymiary nalezy zweryfikow

3. W pomieszezeniach wi
4. Zapoznaé sig z mbsm%m‘*

3 5. Wazystkie przejScia przez Sciany/stroy

takiej jak Kiasa tych oddzieler, za

4 6 Oprainy montowac do siropu za poma

7. Wypusty wenlylatordw (szyby kominol
Praca na 1 biegu w sposdb ciggly. Prace
olworem w szybie kominowym. |
- kgcznik] oswietlenla montowad na wy
- gniazda wMowsznmtom‘
- ghiazda wiyczkowe 230V przy umyw|
9. Zgrupowane gniazda montowad w poz
10. Zgrupowane lgczniki montowad w,
11. Wlazienkach stosowad osprzgt o stg

S| dnigiej Hlasie ochronnos,

12, Oprawy, facznii, puszki nalezy stosa

1 przejéciowo wigotnyoh oraz IP 20 w po

13, Obwody oswietleniowe nalezy wykon
14. Obwody gnlazd wiyczkowych 230V n
15. Trasa prowadzenia przewoddw zasily
przewoddw wlln!a% ukosnych. Odllegiod
montazu osprzgtu elektrycznego nalezy i
SEP-E-002. Zy
16, Gnlazda | lgezniki na sall gimnastyczz
gniazda, bgdz facznika nie wystawala pol

Zestowienie danych z projektu
Blok Nozwa
ke Gniozdo ze
AE Podwdjne g1

Przelqcznik
jednobiequni

Przycisk

Puszka rozq

Zasianie jednostki odzysku ciep

/" YDY 20 32 5mm2
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LEGENDA OPRAW EWAKUACYJNYQH:

Lp. Ozn. Symbol Nazwa Elektronika Strumien po(étz{i;m System [Tryb pracy Slolgen i_
1 ON30 4] OUTDOOR LED| PREMIUM 460Im 1H FZ SE IP66 UWAGI: o
2 QP14 (] AXP PREMIUM 190Im 1H FZ SE 1P65/20 L Nalezy zweryfikowaé typy opraw w pomieszczeniach, w stosunku do zastosowanego sufitu. Jezeli to konieczne zmieni¢ oprawy w stosunku 1:1 na odpowiedni typ.
3 VP31 [w] LOVATO PREMIUM 460Im 1H FZ SE P20 2. Hydranty nieuwzglednione w projekcie nalezy doswietli¢ oprawa:
4 VN31 L LOVATO 2 PREMIUM 460Im 1H FZ SE 1P41 ( EX.IT 3VY dla pqmlgszczeﬁ technlcznysh, LVPU 3W w pomieszczeniach z sufitami podwieszanymi, LV2U 3W w pomieszczeniach w ktérych brak sufitéw podwieszanych).
5 VN33 PT TS LOVATO 2 PREMIUM 2600 H = SE Pai 3. Obliczenia natezen[a wykorlllano zgodnie z aktualng norma PN-EN' 1838:2013.
m 4. Oprawy z oznaczeniem "+R" z dodatkowym zestawem do montazu podtynkowego.
6 XN30 =) EXITM PREMIUM 395Im 1H FZ SE P65 5. Oprawy z oznaczeniem "+U" z dodatkowym uchwytem do montazu pod katem 90°.
7 Y6 == ARROW N PREMIUM 1H FZ SA P40 6. Oprawy z oznaczeniem "+K" z siatkg ochronna.
8 Y8 H= EXITM PREMIUM 1H FzZ SA P65 7. Rozmieszczenie opraw o$wietlenia kierunkowego w niniejszym projekcie podano jako orientacyjne. Doktadng lokalizacje wraz z odpowiednimi piktogramami nalezy ustali¢
na podstawie operatu p.poz. dla catego obiektu (nie jest ujety w niniejszym opracowaniu).
8. Nalezy zweryfikowaé mozliwo$é montazu opraw kierunkowych w pomieszczeniach wysokich . W przypadku braku takiej mozliwoéci nalezy zastosowa¢ naklejki
fluorescencyjne (poza zakresem AWEX).
9. W legendzie zastosowano nastepujace oznaczenia: ( - oprawa dwustronna, - oprawa jednostronna).
10.  Opracowana koncepcja o$wietlenia awaryjnego wymaga koordynacji miedzybranzowej i uszczegétowienia na etapie projektu wykonawczego.

Optilum 236
¢ 34W IP65 n
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25W IP65 n
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DATA OBIEKT/BUDOWA S(lde
02/202 INWESTOR: Gwm
LOKALIZACIA: | Glincz, |
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UWAGI: BIURO OBSLUGI INWESTYCJI BUDOWLANYCH
) Nalezy zweryfikowa¢ typy opraw w pomieszczeniach, w stosunku do zastosowanego sufitu. Jezeli to konieczne zmieni¢ oprawy w stosunku 1:1 na odpowiedni typ. BL PROJEKT Ludwik Breza
2; Hydranty nieuwzglednione w projekcie nalezy doswietli¢ oprawa: _ ul. Gdaska 42, B3-330 2UKOWO, email blprojekiOwp.pl, www.blprojekt.pl
( EXIT 3W dla pomieszczeri technicznych, LVPU 3W w pomieszczeniach z sufitami podwieszanymi, LV2U 3W w pomieszczeniach w ktdrych brak sufitéw podwieszanych). PFI.JEKT tel: 058 7327074, faks: 058 7327075, telkom: 0602783915
3. Obliczenia natgzenia wykonano zgodnie z aktualng norma PN-EN 1838:2013. . > :
4. Oprawy z oznaczeniem "+R" z dodatkowym zestawem do montazu podtynkowego. DATA OBIEKT/BUDOWA | Sqlq qgimnastyczna przy Szkole Podstawowej w Glinczu
5. Oprawy z oznaczeniem "+U" z dodatkowym uchwytem do montazu pod katem 90°. I 0 ¢ - —
6. Ograw; z oznaczeniem "+K" z siatka ochryonnq. J o 02 / 202 sl (Q.m 0. ‘gl&ﬁlﬂ?@ QM’ L ‘a&@@éﬁ“ﬂ’“—z“"m
i Rozmieszczenie opraw o$wietlenia kierunkowego w niniejszym projekcie podano jako orientacyjne. Doktadng lokalizacje wraz z odpowiednimi piktogramami nalezy ustalic LOKALIZACJA: | Glincz, ul. Brzozowa 6, nr dz. 305, 309, 310, gmina Zukowo
na podstawie operatu p.poz. dla calego obiektu (nie jest ujety w niniejszym opracowaniu). FAZA Projekt
8. Nalezy zweryfikowa¢ mozliwo$¢ montazu opraw kierunkowych w pomieszczeniach wysokich . W przypadku braku takiej mozliwosci nalezy zastosowac naklejki SKALA e TYTUL: i g L L
fuorescencyine [poza taisese AWEY). 1:100 gz | Rzut tqcznika—plan instalacji elektrycznej
9. W legendzie zastosowano nastepujace oznaczenia: (- oprawa dwustronna, - oprawa jednostronna). ¢ Elektryczna
10. Opracowana koncepcja o$wietlenia awaryjnego wymaga koordynacji miedzybranzowej i uszczegétowienia na etapie projektu wykonawczego. NR RYS. PROJEKTOWAL: |mar inz. Karolina Szwarc nr upr: POM/0183/PBE/17 //{'»//
[ [sPrawozt: e Waldemar Brzoskowski nr upr: 45/6D/2002 y
4
OPRACOWAL:  |mar in2. Zenon Plotka nr upr: 112/98/51 ”
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Zestawienie danych z projektu
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/

8%



E-B 1.2 CU/OC
ktu /

/ llos¢
2t %gromowy z 2 szt
s /ézczytowy do 190 szt.
icze krzyzowe 27 sat.
) zlqcza kontrolnego | 7 szt.
nnowe 8 sat.
m kompletny 7 szt
uniwersalne 10 szt.
dnarka 25x4 QG, 4.80 kq
|

dgromowy 8 0G, 75.94
kg

odgromowy 8 OC, 21.00
kg

nik yziomowy do 2 sut.

dnorkoYOxdf 06, | 108.64
kg
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Niniejszy projekt zostal wykonany wedidg grojektu architektury na dzied 02/2020

Przed przystapieniem do realizacyi nalezy wszystkie

Uchwyty instalacyjne dostosowaé €0 rodzaju polaci dachowe)

Opis i rysunek stanowig integraing calos¢ projedtu instalacii odgromowej

iery sprawdzi¢ na budowie

Dia achrony przed wyladowania atmosferycznymi polaci dathaque) projekluje sig zwody

instalacyne na uchwytach dystansowych

ych panad dacrr

Dla ochrony przed w atmosferyczny:

projekluje sig maszty odgromowe

0 OBSLUGI INWESTYCJI BUDOWLANYCH

BIU
/ BL PROJEKT Ludwik Breza

ul. Gdohska 42, 83-330 2UKOWO, email: blprojekt@wp.pl, www.blprojekt.pl
telkom: 0602783915

tel: 058 7327074, foks: 058 7327075, H

( y odp ace ukiaded na ) ——— 5
(Przewody odprowadzajace uklada pod warstwa ocieplenia w gruboéciennych rurach niepainych z tworzywa sztucznege), — 5
5 PROJEKT
{Jako przewody odprowadzajace wykorzystaé stalowe siupy konstrukcyine pod warunkiem, ze
DATA OBIEKT/BUDOWA

bgdg w nich wykonane wypusty do podigczenia zwoddw poziomych na dachu | do podigezenia

Sala gimnastyczna przy Szkole Podstawowej w Glinczu

bednarki uziomu na dole) 02/202 INWESTOR:

@ P Vo R 5 ks
Gimine. o wl.Gdanso. S, 83-330 lukowo

Polgczenia uzioméw | polaczen wyrdwnawczych z zastosowaniem bednarki wykonywaé przez

—

spawanie Dopuszcza sig w uzasadnionych przypadkach Igczenie érubami (jedng M10 lub LOKALIZACA: G'Incz, ul. Brzozowa 6, nr dz. 305, 309, 310, gmina zuko'o

dwoma M) Misjsca polqczen zabezpieczyt przed korozja SKALA FAZA: Projekt | ryruyr.

Calosé prac wykonaé zgodnie ze szczegdlemi zawartymi w normie PN-EN 62305 L % &

oS i 1:100 [F42 . |Rzut dachu-planinstalacji odgromowej

Elementy instalacji odgromowej dobrano 2 katalogu “Elko-Bis Systemy Odgromowe” NR RYS. PROJEKTOWAL: |mar in2. KOrO"nO Szworc nr upr: POM/[)‘“/PBE/"’ »
E 4 SPRAWDZIL: [in2. Waldemar Brzoskowski nr upr: 45/6D/2002 A

OPRACOWAL:

mgr inz. Zenon Plotka nr upr: 112/98/5t




Zestawienie danych z projektu /

Opis llos¢
96566005, 65.6/M NI, Maszt odgromowy z 2 sit.
podstawq metolowq 6m

92000102, 20.1 0G, Uchwyt szczytowy do 190 szt.
dachu dwuspadowego

1.2 CU/0C, 1.2 CU/QC, Zidcze krzyzowe 27 sat.
4-otworowe

50.1 PL, 50.1 PL, Obudowd zlqcza kontrolnego | 7 szt.
do gruntu (kompletna)

3.1.0C, 3.1 OC, Zlqcze rynnowe 8 szt.
94104501, 41.45 QOC, Uziom kompletny 7 sat.
4,5-metrowy 216

90700101, 7.1 OC, Ziqcze uniwersalne 10 szt.
2-elementowe

82504002, B 25x4 0G, Bﬂdnorka 25x4 QG, 4.80 kg
6.21

80000802, DR 8 OG, Drut ‘odgromowy 8 OG, 75.94
191.14 kg
DR 8 OC, DR 8 OC, Drut odgromowy 8 OC, 21.00
53.90 kg
97100101, 71.1 OC, Wspornik yziomowy do 2 szt.
bednarki

83004002, B 30x4 0G, Bednarka\30x4 QG, 108.64
115.58 kg

s = KM
{
S 00 _ EB120UOC
E-B 1.2 CLIOC [T]. eB310c
— S, m ———— B 1.2 CU0C Tl E-B 1.2 CU/OC
-B1:2-CU/0C 7 N \\
65.6/M NI
=g
=om
h1=5m
.8 1.2 CU/OC e E-B 1.2 CU/OC E-812CUIOC )
] h=6m
h1=5m
E-B 1.2CUIOC
'E-B3.10C
E-B 1.2 CUIOC S
E-B 12 CLIOC E-B-+26U/06 “EB12000C
TEB3TOC — ecidale-LAL - S EDOe:

£-B 1.2 CUIOC

Niniejszy projekt zostal wykonany wedig projektu architektury na dzien 02/2020
Opis | rysunek stanowig integralng calo¢ profeidu instalacii odgromowej
Przed przystapieniem do realizacyi nale2y wszystkie Wymiary sprawdzi¢ na budowie

Dla ochrony przed wyladowania atmosferycznymi polaci dahquyej projektuje sig zwody

na ¥ y ve

Uchwyty instalacyjne dostosowat do rodzaju polaci dachows)

Dla ochrony przed wyledowaniami atmosfarycznymi elementéw wyniesionych ponad dadtr
projektuje sig maszty odgromowe
(Przewody odprowadzajace ukladat natynkowo na wspormikach),

(Przewody odprowadzajace ukiadas pod warstwg ocieplenia w gruboéciennych rurach nigpalnych z twerzywa sztucznego),

(Jako przewody odprowadzajace wykorzystaé stalowe slupy konstrukeyjne pod warunkiem, ze
beda w nich wykonane wypusty do podigczenia zwodéw poziomych na dachu i do podigczenia
bednarki uziomu na dole)

Polaczenie uziomoéw | polgczen wyréwnawczych 2 zastosowaniem bednarki wykonywat przez

spawanie. Dopuszcza sig w przy 13czenie érubami (jedng M10 lub

dwoma M6). Miejsca polqczen zabezpieczyt przed korozjq
9. Calos¢ prac wykonat zgodnie ze szczeglami zawartymi w normie PN-EN 62305

PN-EN 62305,

10 Etementy instalacii odgromowej dobrano z katalogu "Elko-Bis Systemy Odgromowe"
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Halal sportowa Glincz

Partner kontaktowy: Zenon Pjotka
Numer zlecenia: 20_0037
Firma: EL-ZEN

Data: 24.04.2020
Edytor: Dawid Zaleski
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OPTILUM

Halal sportowa Glincz

24.04.2020
OPTILUM Edytor Dawid Zaleski s TAROSTWO POW JATOWD
ul.Baraticka 76 Telefon +48 696 999 792 w Kartwzach
Gdarisk faks WYDZIAL BUDOWNIC TYVE

e-Mail dawid.zaleski@optilum.ply‘4)1 200 Kartuzy, o | islonads

Spis tresci

Halal sportowa Glincz
Strona tytutowa projektu
Spis tresci
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Podsumowanie
0/12 Pom. Trenera
Podsumowanie
0/11 Magazyn Sprzetu
Podsumowanie
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Podsumowanie
0/10 Toaleta Damska
Podsumowanie
0/4 Toaleta NPS
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0/1 Hol
Podsumowanie
1/1 Hol
Podsumowanie
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Halal sportowa Glincz

OPTILUM Edytor Dawid Zaleski
ul. Barniewicka 76 Telefon +48 696 999 792
Gdarisk faks

e-Mail dawid.zaleski@optilum.pl

OPTILUM

STA H()::}"l‘\'\’( ) i‘()W? ATOWI

WY "i/“

24.04.2020

v Kartuzach

0/13 Sala gimnastyczna / Podsumowanie

g e ~——3707 T12.89m
330
/\330_—/ \E?O
270 300 330 s —_—
36(17 360 360 36(\)7
330 300 270
330 360
/
300 330 360/> 360 36(/)>
E\\’m—\——-/_m 30
\ 300 300 e 20
— 270~ 1
7000
0.00 25.00 m

Wysoko$¢ pomieszczenia: 7.650 m, Wysoko$¢ montazu: 6.850 m,
Wspotczynnik konserwacii: 0.80

Wartosci Lux, Skala 1:179

Powierzchnia p [%] E,, [IX] Emin [1X] E qax [X] BB
Ptaszczyzna pracy / 319 229 374 0.720
Podtoga 20 302 186 363 0.617
Sufit 70 62 46 68 0.750
Sciany (4) 50 136 43 250 /
Plaszczyzna pracy: UGR Wzdtuz- W poprzek  do osi o$wietlenia

Wysoko$é: 0.850 m Lewa éciana 26 25

Siatka: 15 x 7 Punkty Dolna $ciana 25 25

Margines: 0.000 m (CIE, SHR = 0.25.)
Wykaz opraw
Nr.  llos¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

1 8 Beghelli FH300ED PRO/RIF LED 300 4K ED 19349 19350  151.0

(1.000)
o W sumie:
W sumie: 154790 154800 1208.0

Specyfikacja mocy przylgczeniowej: 3.756 W/m? =

1.18 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 322.26 m?)

A
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Halal sportowa Glincz

T4.40m

. 7 0.00

OPTILUM Edytor Dawid Zaleski ’
ul. Barniewicka 76 Telefon +48 696 999 792 WYDZIA .o Listopada 7
Gdarisk faks §3-300 Kartuzy, ul.

e-Mail dawid.zaleski@optilum.pl

OPTILUM

o5TA u()\ N

TWO P ‘%’omﬁb)w B
\\ ‘\ ZACE A

AL BUI )O\f\!\m TWA

0/12 Pom. Trenera / Podsumowanie

0.00

3.35m

Wysokos¢ pomieszczenia: 3.300 m, Wysoko$¢ montazu: 3.300 m, Wartosci Lux, Skala 1:57

Wspotczynnik konserwaciji: 0.80

Powierzchnia p (%] Ep, [IX] Enin [X] Emax [IX] Bl B
Ptaszczyzna pracy / 344 222 504 0.645
Podtoga 20 272 191 336 0.703
Sufit 70 67 49 338 0.733
Sciany (4) 50 144 69 286 /
Ptaszczyzna pracy: UGR Wzdiuz- W poprzek  do osi o$wietlenia

Wysoko$¢: 0.850 m Lewa $ciana 14 14

Siatka: 7 X 9 Punkty Dolna sciana 14 14

Margines: 0.000 m (CIE, SHR = 0.25.)
Wykaz opraw
Nr.  llos¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

Beghelli SpA LP236ED LENS PAN 236 300x1200
1 2 UGR19 ED 4K (1.000) 4500 4500 32.0
W sumie: 8999 W sumie: 9000 64.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 4.34 W/m? = 1.26 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 14.73 m?)

A
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OPTILUM

Halal sportowa Glincz

STAROSTWO P (113404:20300 10
h

e SR e Wik f.(“’/‘:t\; NCTWA

ul. Barniewicka 76 Telefon +48 696 999 792 AYD /,l, BL h v,‘. VA

o b 33-300 Kartuzy. U 11-qo Liston

e-Mail dawid.zaleski@optilum.pl

0/11 Magazyn Sprzetu / Podsumowanie

240
280 280 200
320 320
280

320 240

280
200 240 280 \ 320 2eo 320 )

240 28 320 280 g 320 J 290
280 240
240——\280\//

a1

: .~ 0.00
0.00 8.31m
Wysokos¢ pomieszczenia: 3.300 m, Wysoko$¢ montazu: 3.300 m, Wartosci Lux, Skala 1:60
Wspotczynnik konserwaciji: 0.80
Powierzchnia p (%] E,, [IX] Ein [X] E.ax [1X] Enin { Eis
Ptaszczyzna pracy / 267 163 347 0.610
Podtoga 20 223 147 265 0.658
Sufit 70 74 51 215 0.687
Sciany (4) 50 159 70 374 /
Ptaszczyzna pracy: UGR Wzdiuz- W poprzek  do osi o$wietlenia
Wysokos¢: 0.850 m Lewa $ciana 21 20
Siatka: 11 x 7 Punkty Dolna $ciana 20 20
Margines: 0.000 m (CIE, SHR = 0.25.)
Wykaz opraw
Nr. lloé¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) @ (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 4 (B1eggg;liElp 72010 SAVING IP65 LED 236 4000K 4400 4400 34.0

W sumie: 17599W sumie: 17600 136.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 3.72 W/im? = 1.39 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 36.57 m?)

Strona 5
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w Kartuzach

Halal sportowa Glincz

WYDZIAL BUZ3ONZ08 TWA
83-300 Kartuzy, ul 11.00 Listonada
i armie Edytor Dawid Zaleski
ul. Barniewicka 76 A DI ciks
Gdarisk i

e-Mail dawid.zaleski@optilum.pl

0/9 Szatnia Damska / Podsumowanie

/ \ T341m
200200

200 240 280
~~——280
240 T1.11
W et
200
\200—__’—_200
160

2 : . 70.00
0.00 3.59 4.55m
Wysokos¢ pomieszcezenia: 3.300 m, Wysoko$¢ montazu: 3.300 m, Wartosci Lux, Skala 1:44
Wspotczynnik konserwaciji: 0.80
Powierzchnia p (%] E,, [Ix] Enin [X] Eiiax [X] B LEs:
Ptaszczyzna pracy / 220 136 300 0.619
Podtoga 20 168 119 208 0.706
Sufit 70 68 41 170 0.606
Sciany (6) 50 134 61 719 /
Ptaszczyzna pracy:

Wysokos¢: 0.850 m

Siatka: 9 x 7 Punkty

Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llo§¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) @ (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

Beghelli 40003 BS100 LED REGOLABILE S670
1 2 4K (1.000) 3500 3500  25.0

W sumie: 7000 W sumie: 7000 50.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 3.57 W/m? = 1.62 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 14.01 m?)
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Halal sportowa Glincz

QW {’\‘)\l\i i £

STAROD) L ariuzach24-04.2020
WoidTLuee 7
an/ A L ( \f“\‘ J .\N
OPTILUM Edytor Dawid Zaleski WYDZIAL UQDQ ‘)f ',\qt}«p;atsa 7
ul. Barniewicka 76 Telefon +48 696 999 792 83-300 Kaituzy, ui. 11-89 HEEE
Gdarisk faks

e-Mail dawid.zaleski@optilum.pl

0/10 Toaleta Damska / Podsumowanie

< T2.02m
\280 240
320-—-—~\\\\\\\‘ k> 1
320
////280
360 S
240 /320 360 280
,/”////// <:::> T1.06

280 320
360\____360
320 280
\__320_320
\ 280
240 T~ 20—280
N J

- : < 0,00
0.00 0.96 2.82m
Wysokos¢ pomieszczenia: 3.000 m, Wysoko$¢ montazu: 3.000 m, Wartoéci Lux, Skala 1:26
Wspotczynnik konserwacii: 0.80
Powierzchnia p (%) Ep [IX] Enin [IX] Enax [1X] Erin B
Plaszczyzna pracy / 318 228 389 0.718
Podtoga 20 216 167 250 0.772
Sufit 70 100 66 182 0.655
Sciany (5) 50 199 71 930 /
Ptaszczyzna pracy:

Wysokos§¢: 0.850 m

Siatka: 5 x 7 Punkty

Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr.  llos¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

LEDVANCE GmbH 4058075091511 DL ALU
b2 25W4000K WT IP44 (1.000) e3ta 2378 250

W sumie: 4749 W sumie: 4750 50.0

Specyfikacja mocy przylgczeniowej: 9.53 W/m? = 3.00 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 5.24 m?)

A
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OPTILUM Edytor Dawid Zaleski WYLEES 70l 11-g0 Listonad:
ul. Sarmlewicke 76 Telefon +48 696 999 792 43-300 Kartuzy
Gdarisk faks

e-Mail dawid.zaleski@optilum.pl

0/4 Toaleta NPS / Podsumowanie

\ T1.60m
320 T 1.06
280

320

280 |
, p 0,00
0.00 1.06 3.08 m
Wysokos¢ pomieszczenia: 3.000 m, Wysoko$¢ montazu: 3.000 m, Wartosci Lux, Skala 1:23
Wspotczynnik konserwacii: 0.80 |
Powierzchnia p [%] E, [IX] Enin [IX] E nax [X] B! Soa
Piaszczyzna pracy / 336 242 406 0.721
Podioga 20 221 174 254 0.785
Sufit 70 115 67 190 0.585
Sciany (5) 50 219 78 1213 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysoko$¢: 0.850 m
Siatka: 9 x 5 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr.  llos¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

LEDVANCE GmbH 4058075091511 DL ALU

L 2 25W/4000K WT IP44 (1.000) 2478 @6 260

W sumie: 4749 W sumie: 4750 50.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 11.45 W/m? = 3.41 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 4.37 m?)

A
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Halal sportowa Glincz

OPTILUM
ul. Barniewicka 76
Gdarnisk

1 1 =] 1 --0‘00
0.00 150 3.20 8.26 m

T13.20m
T5.34
i ]\ T4.14
_140_120—\—//140 \
160 140\ L
2.64
160 16 ’//

Edytor Dawid Zaleski

Telefon
faks
e-Mail

+48 696 999 792
dawid.zaleski@optilum.pl

Wysokos$¢ pomieszczenia: 3.300 m, Wysoko$¢ montazu: 3.300 m,

Wspotczynnik konserwacii: 0.80

E,, [Ix]
148
147

61
122

Powierzchnia p (%]
Ptaszczyzna pracy /
Podtoga 20
Sufit 70
Sciany (9) 50
Ptaszczyzna pracy:
Wysoko$¢: 0.000 m
Siatka: 20 x 11 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr.  llos¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny)
1 5 Beghelli 40003 BS100 LED REGOLABILE S670

4K (1.000)

OPTILUM

24.04.2020

D uw()'u WO POWIATOW
v Kartuzach
WU/I/ L BUDOWNICTWA

R3-300 Kartuzy 11! 11.an b ietamadts

0/1 Hol / Podsumowanie

Wartosci Lux, Skala 1:170

Emin [1x] Emax [1x] Emin / Em
103 179 0.698

89 180 0.604

35 197 0.571

47 564 /

® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
3500 3500 25.0

W sumie: 17499W sumie: 17500 125.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 3.12 W/m? = 2.11 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 40.07 m?)

A
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Halal sportowa Glincz - \,,) P T ' LU M

24.04.2020
OPTILUM Edytor Dawid Zaleski Ji"mt()t‘j'i‘\:w‘) POWIATOWE
ul. Barniewicka 76 Telefon +48 696 999 792 w Kartuzach
Gdarisk faks \ l{‘s[)o\/\/p‘h TWEA,

~t

e-Mail dawid.zaleski@optilum. P'

1/1 Hol / Podsumowanie

4 S L T259m
160
180/180-\180
/
180

\1 T 160\ 160
) : ~70.00
0.00 3.20 8.50m
Wysokosé pomieszczenia: 3.300 m, Wysoko$¢ montazu: 3.300 m, Wartosci Lux, Skala 1:61
Wspotczynnik konserwaciji: 0.80
Powierzchnia p (%] E, [IX] By [IX] E i [1X] E i/ B
Ptaszczyzna pracy / 164 127 197 0.773
Podtoga 20 164 122 197 0.743
Sufit 70 70 49 199 0.701
Sciany (6) 50 139 72 787 /
Plaszczyzna pracy:

Wysoko$¢: 0.000 m

Siatka: 17 x 5 Punkty

Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) @ (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

Beghelli 40003 BS100 LED REGOLABILE S670
1 3 4K (1.000) 3500 3500 25.0

W sumie: 10500W sumie: 10500 75.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 3.60 W/m? = 2.14 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 21.41 m?)

A
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Halal sportowa Glincz

OPTILUM
ul. Barniewicka 76
Gdarisk
\320 \/ T15.13m
| /B |
{ 360 40 360
3
400 60
ﬂ 400
360 \ 400
360\ 360}6
32 360
\ @0
i /320 1
; . 0.00
0.00 8.26 m

Wysokos¢ pomieszczenia: 3.300 m, Wysoko$¢ montazu: 3.300 m,

Wspétczynnik konserwaciji: 0.80

Edytor Dawid Zaleski
Telefon +48 696 999 792
faks
e-Mail dawid.zaleski@optilum. pI

OPTILUM

24.04.2020

, Kartuzach

RUDOWAIC T

’nf)ffi

1/3 Sala korekcyjna / Podsumowanie

Wartoséci Lux, Skala 1:195

Powierzchnia p [%] E, [IX] Emin [IX] E ax [X] B 1B
Ptaszczyzna pracy / 362 282 450 0.779
Podtoga 20 325 210 386 0.646
Sufit 70 93 74 233 0.799
Sciany (8) 50 215 100 385 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysoko$¢: 0.8560 m
Siatka: 7 x 13 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 15 aeggg;liElp 72010 SAVING IP65 LED 236 4000K 4400 4400  34.0
W sumie: 65997 W sumie: 66000 510.0
Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 4.08 W/m? = 1.13 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 124.97 m?)
V'S
Strona 11

1072,

BTAROSBTWO POWIATOWE



STAROSTWO POWIATOW
w Kartuzach ot
WYDZIAL BUDOWNICTWEA

83.300 Karhizy

HALA SPORTOWA GLINCZ

Partner kontaktowy:
Numer zlecenia:
Firma:

Numer klienta:

Data: 05.05.2020
Edytor: Tomasz Zioto
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HALA SPORTOWA GLINCZ [ D IA I_ UX ,
STAROBTWO 106)08/3d0 OWE
w [«,:i]{\.\,’.i('{&, ;\'}’Iﬁ‘ :}) Ov\’ X

AWEX sp. z.0.0. sp. komadytowa Edytor Tomasz Zioto WYDZIAL BUDOWR
Telefon +48 12211 95 98 a2 200 Kartu7
Mastomigca ul. Dluga 39 faks 83-3
32-091 Michatowice e-Mail tziolo@awex.eu
Spis tresci
HALA SPORTOWA GLINCZ
Strona tytutowa projektu 1
Spis tresci 2

0/13 SALA GIMNASTYCZNA
Powierzchnie pomieszczenia
Ptaszczyzna pracy
Izolinie (E) 3
0/1 - 0/8 HOL - KOMUNIKACJA
Powierzchnie pomieszczenia
Plaszczyzna pracy
Izolinie (E) 4
0/6 SZATNIA MESKA
Powierzchnie pomieszczenia
Plaszczyzna pracy
Izolinie (E) 5
0/7 LAZIENKA MESKA
Powierzchnie pomieszczenia
Ptaszczyzna pracy
Izolinie (E) 6
11 HOL
Powierzchnie pomieszczenia
Plaszczyzna pracy
Izolinie (E) 7
1/3 SALA KOREKCYJNA
Powierzchnie pomieszczenia
Plaszczyzna pracy
Izolinie (E) 8
1/4 POM. TECHN.-GOSPOD.
Powierzchnie pomieszczenia
Plaszczyzna pracy
Izolinie (E) 9

A
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HALA SPORTOWA GLINCZ

Edytor Tomasz Zioto

AWEX sp. z.0.0. sp. komadytowa
Telefon +48 12211 95 98
faks

Mastomigca ul. Diuga 39
e-Mail

32-091 Michatowice tziolo@awex.eu

STAROS' 1 WO P

v Kartu% a}%éom

WY D/I/“ ISUl)OV"'\K, TWA
£3-30N K

0/13 SALA GIMNASTYCZNA / Ptaszczyzna pracy / 1zolinie (E)

o — T12.90m
2.04
/’———\ / —_\ /2 04
2.55"% 2.55\ 2.55 3.06 ~255 / 2.55
- 2.55 VIR AN 2.55 -3.06
3.06 3'06\ \ 3.06 306 285 7 3.08">0
) \ '
3-0\6“ 206 255 256 308 © 308 ) 255 306 306
3.06” / X 56e g BB N N3.06” /
0 e 55’2'55 o MG o 55/ 2'55‘2 55.2.55"
~2.55-2. -99-2.55°
2.55-255
\—*” 2.04 2.04—/
1.53
e~ e
& - 70.00
0.00 25.00 m
Wartoséci Lux, Skala 1: 179
Potozenie powierzchni w
pomieszczeniu:
Ptaszczyzna pracy z 0.200 m
Margines
Zaznaczony punkt:
(7.310 m, 36.190 m, 0.020 m)
B
Siatka: 128 x 64 Punkty
Em [1x] Emin [1x] Emax [1x] Emin / Em Emin / Emax
2.08 0.87 3.43 0.420 0.255
PN
Strona 3
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HALA SPORTOWA GLINCZ

AWEX sp. z.0.0. sp. komadytowa

Mastomigca ul. Diuga 39
32-091 Michatowice

DIALUX

starostTwo PR WE
w Kartuzach
WYDZIAL BUDOWNICTW/

Edytor Tomasz Zioto
Telefon +48 12211 95 98
faks
e-Mail tziolo@awex.eu

3300 K

0/1 - 0/8 HOL - KOMUNIKACJA / Plaszczyzna pracy / Izolinie (E)

184
i
]

T13.40m

e
4.60
4.60
4.60 I
5 \ 5.26
: [3.94
3.68 AN
\ E
. \ 2.72
| S 1 1 i " -0'00
0.00 1.30 2.62 3.40 8.26 m
Wartoséci Lux, Skala 1: 105
Polozenie powierzchni w
pomieszczeniu:
Ptaszczyzna pracy z 0.200 m
Margines
Zaznaczony punkt:
(32.550 m, 38.410 m, 0.020 m)
Siatka: 128 x 128 Punkty
Em [|X] Emin “X] Emax [IX] Emin / Em Emin / Emax
3.84 1.22 5.82 0.318 0.210
F N
Strona 4

Yol



HALA SPORTOWA GLINCZ

AWEX sp. z.0.0. sp. komadytowa

Mastomigca ul. Diuga 39
32-091 Michatowice

DIALuX

ETAROSTWO PCPROS2020WE
w Kartuzach N
WYDZIAL BUDOWNICTWA

83-300 Kartuzy ul 11-00 Liethpad

Edytor Tomasz Zioto
Telefon +48 12211 95 98
faks
e-Mail tziolo@awex.eu

0/6 SZATNIA MESKA / Ptaszczyzna pracy / 1zolinie (E)

T3.43m

T3.23

T2.23

7 7.20
20

6.00
6.00 pd

N #%%—e6.00 /
4.80

1
4.80 K\ZAO___-

T1.27

[0.20

i - 70.00

0.00

Potozenie powierzchni w
pomieszczeniu:

Ptaszczyzna pracy z 0.200 m
Margines

Zaznaczony punkt:

(34.290 m, 41.990 m, 0.020 m)

Siatka: 64 x 64 Punkty

E,. [1X]
4.43

Ein [IX]

1.83

3.38 454 m

Wartosci Lux, Skala 1 : 33

Emax (1] Emin / Em
7.85 0.412

Emin / Emax

0.233

A
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HALA SPORTOWA GLINCZ e D |A I_ UX

ST AROS’I W(bd}@ Eﬂdﬂ‘o W

Kartuzac

AWEX sp. z.0.0. sp. komadytowa Edytor Tomasz Zioto J\’Yi,)f.iAl.r.3UD()V‘/N|( l\/\“
Telefon +48 12211 95 98 33-300 Kartuzy nl ¥1.n¢

Mastomigca ul. Diuga 39 faks

32-091 Michatowice e-Mail tziolo@awex.eu

0/7 LAZIENKA MESKA / Plaszczyzna pracy / Izolinie (E)

T2.03m

4864867 1.83

1.04

O 4.86 To.93

\ 5.(\57 o4a 120
486 567 .48 \

\ \
486 5.67 648
\ \ 648
(\ 4.86 B.6!
To.20
L 1 1 1L Il (] --0'00
0.00 0.20 1.04 1.66 262 2.82m

Wartos$ci Lux, Skala 1: 21

Polozenie powierzchni w
pomieszczeniu:

Ptaszczyzna pracy z 0.200 m
Margines

Zaznaczony punkt:

(37.990 m, 44.233 m, 0.020 m)

Siatka: 32 x 32 Punkty

Em [1x] Emin (1] Emax [1x] Emin / Em Em / Emax
4.59 3.64 7.68 0.793 0.474
A
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m‘!suo 5 I’WMKI ATON

v 1£06:06:2020 o

7\AL BUDOWNICTYV:

AWEX sp. z.0.0. sp. komadytowa Edytor Tomasz Zioto - V'YYOQ;/;[/?:;;\':’BHT 2 A
Telefon +48 12211 95 98 §3-300 Kartu)

faks
e-Mail tziolo@awex.eu

HALA SPORTOWA GLINCZ

Mastomigca ul. Dluga 39
32-091 Michatowice

1/1 HOL / Ptaszczyzna pracy / lzolinie (E)

T258m
\\ \ \\" \ T2.38
2.50 225 200 1.75
—2.75_ Lie
2.75 \
2\75 1.75
2.50
@ ' 2idd 2.00 ,
2.75 .
y 1.75 1.75
275
~~—2.75" 2.50 /
/ 295 1.75
i i A [ il
! 0.20
. -7 0.00
530 m

0.00
Wartosci Lux, Skala 1 : 38

Potozenie powierzchni w
pomieszczeniu:

Ptaszczyzna pracy z 0.200 m
Margines

Zaznaczony punkt:

(95.150 m, 35.900 m, 0.020 m)

Siatka: 128 x 64 Punkty

Em [1x] Emin [1x] Emax [1x] Emin / Em Emin / Emax
2.25 1.69 2.93 0.753 0.577
A
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HALA SPORTOWA GLINCZ

AWEX sp. z.0.0. sp. komadytowa

Mastomiaca ul. Diuga 39
32-091 Michatowice

Edytor Tomasz Zioto

Telefon

e-Mail

+48 12211 95

98

tziolo@awex.eu

‘N‘(l)/l/\t BU ‘Dé%‘ %\?K, l W/

33-300 Kartuzy 1t 11

1/3 SALA KOREKCYJNA / Ptaszczyzna pracy / Izolinie (E)

;1_32/ T 76*32\ F15.13 m
/ 1.7}
N
1.76
1 76/ a8
P 1767176
5756 1.76
1.76 ~2.20
s 2.20
2.20
1.76
2,64~
/ 2.64
1.76 220 2.6\4 264
264~
1.76/
2.20
1.76 2.20-220" /
1.76 \ 1.76 176
\1-76~1.76/ /
176 e 1.76
\1. 6 /
\L\\ e et )
: 70,00
0.00 8.50 m
Potozenie powierzchni w
pomieszczeniu:
Ptaszczyzna pracy z 0.200 m
Margines
Zaznaczony punkt:
(91.950 m, 38.600 m, 0.020 m)
s PRSI
Siatka: 128 x 128 Punkty
Em [IX] Emin [IX] Emax ['X]
1.94 0.72 2.93

E

min

0.374

IE,

Wartosci Lux, Skala 1: 119

E...[E

min max

0.247

A
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HALA SPORTOWA GLINCZ 7 A @
w Km'tnmcho 05,2020
WYDZIAL BUDOWNICTEVA
AWEX sp. z.0.0. sp. komadytowa Edytor Tomasz Zioto 1_'_;.,.«_3\‘« Lartiiva il H4:an |ietnnad
Telefon +48 12211 95 98
Mastomigca ul. Dluga 39 faks
32-091 Michatowice e-Mail tziolo@awex.eu

1/4 POM. TECHN.-GOSPOD. / Ptaszczyzna pracy / 1zolinie (E)

T4.40m
T4.20
3.80
3 80/- )
] 3"{0 2.28
3.80 3.80 L
—2.28 /
3.80
\ 3.80—3.80
[y 3.04 3.04/
(3.80 4
3.80
4.56 \ /
\ 3.8\0 3.80
4.56 3.80 O I
/ 3.80
\
458 3% 3.80
o
3.80
|~
A 3.80— 3.04}
/ 3.80
3.04 3.80 )
\ 3.80 /\
3.80 /
\ 380 304
3. / 2.28
7 80\_3 80 ) \
. To.20
) 200
0.00 3.35m
Wartosci Lux, Skala 1: 35
Potozenie powierzchni w
pomieszczeniu:
Ptaszczyzna pracy z 0.200 m
Margines
Zaznaczony punkt:
(88.360 m, 49.330 m, 0.020 m)
Siatka: 64 x 64 Punkty
Em ['X] Emin [IX] Emax “X] Emin / Em Emin / Emax
3.19 1.42 5.21 0.445 0.273
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