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WyjaSnienia SWZ

dotyczy: postgpowania prowadzonego w trybi,z podstawowym na potlstswie art. 275 pkt 2 ustawy Pzp
na realizacig zadania pn. Modernizarcja kompleksu basenowego na terenie OSW ,rCTarna
Gdra" w Olkuszu w systemie ,zaproj,ektuj i wybuduj',.

Miasto i Gmina Olkusz informuje, i2 zgodnie z:. art. 284 ust. 2 ustawy prawo zam6wied publicznych,
wyjaSnia treSi specyfikacji istotnych warunk6rar zam6wienia w nastqpujqcy spos6b:

Pytanie 1:
lnwestor oczekuje aby brodzik posiadai dodatkowo dezynfekcjq chloratorem przeptywowym
tabletkoruym. Prosimy o doprecyzowanie jark obecnie sq zasilane istniejEce brodziki ? Tj. czy
w pomieszczeniu technicznym jest jeden rurociqg z kt6rego zasilane sq wszystkie brodziki ? Czy takie
zasilanie jest wykonane w rurociqgu podziemnym ? Czy lnwestor wyraia zgodq aby chlorator
przeplywowy, pompa oraz reszta armatur!, znajdowala siq przy ka2dym brodziku oddzielnie
w komorze technicznej ? Je2eli lnwestor oczekuje innego rozwiqzania to prosimy o doprecyzowanie.

Odpowiedi:
W pomierszczeniu technicznym nie ma jednego rurociqgu, z kt6rego zasilane sq brodziki. Zasilanie
obecnie jest wykonane pod ziemiq i kaide odd:zielnie jest wlqczone do rurociqgu tlocznego (4 brodziki
do rurociqgu basenu sportowego, 3 brodziki do rurociqgu w strefie rekreacyjnej).
Zaplanowana jest wymiana brodzik6w na niecki ze stali nierdzewnej, a co za tym idzie rozwiqzanie
nowych niecek brodzik6w narzuca konieczno$ri modernizacji orurowania brodzik6w, kt6re nastQpnie
naleiy podlqczyi wg przedstawionego w PFU schematu. Zaklada siq, 2e monta2 pomp i chlorator6w
bqdzie zrealizowany w pomieszczeniu technicznym, ze wzglqdu na latwiejszq eksploatacjq. Jedynie
zaw6r motorowy przewidziany jest do montaiu w pobliiu brodzik6w.

Pytanie 2:
Z uwagi, i2 PFU przewiduje montai pomp ciepla prosimy o podanie jakim przylqczem energetycznym
obecnie dysponuje U2ytkownik? oraz jakie jest zapotrzebowanie na moc w okresie letnim kiedy
baseny sE czynne.

Odpowiedi:
Przylqcze energetyczne jest dopasowane do zapotrzebowania na moc w okresie letnim. Obecnie moc
umowna wynosi90 kW.
Nale2y przewidziei zaprojektowanie i wlrIufle\ /3n1s linii elektroenergetycznej zasilajqcych
projektowane pompy ciepla wraz z rozbudowq instalacji zewnqtrznej i dostosowanie ich do
projektowanych urzqdzefi .

Przyjqtq temperaturq wody niecki rekreacyjnej i brodzik6w, wynoszEcE +30st.C. naleiy utrzymywai
w okresier od poczqtku czerwca do kofca sierpnia. Przyjmuje siq zatem zato2enie, 2e od temperatury
zewnetrznej wynoszqcej +15st.C. dla takich warunk6w zapotrzebowanie na cieplo wyniesie na
poziomie 360kw. Dla takiego zapotrzebowania nale2y dobrai pompq/pompy ciepla.
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Osoba prowadzqca sprawq:
Andrzej Budny, Magdalena Perwenis, Mariola Graczyk, {ilawomir Flor:jan

Urzqd Miastia i Gminy w Olkr.rszu, lRynek 1, 32-300 Olkusiz, pok. :113,
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