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HKA HUBERT GORGOSZ 31-566 KRAKOW, UL. BAJECZNA 4A/66

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU egz.Nr 1

Budowa linii kablowej oswietlenia sSciezki rowerowej
i chodnika w ciggu drogi wojewddzkiej o nr 866

w miejscowosci Lisie Jamy.

Dz. nr. Ewid.: 586; 583/1; 583/2; 249/1; 249/2; 446/3;
585/3; 585/4, 519/2; 520/2; 520/1, 1355/2

NAZWA ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO

Obreb ewidencyjny: 0012 Lisie Jamy
ADRES OBIEKTU
Jednostka ewidencyjna: 180904 _2 Lubaczéow

INWESTOR Gmina Lubaczow

ul. Jasna 1

ADRES INWESTORA |, 6 37600 Lubaczow

KATEGORIA OBIEKTU: XXVI- BUDOWA LINII KABLOWEJ OSWIETLENIA SCIEZKI ROWEROWE] |
CHODNIKA

NR UPRAWNIEN

BRANZA IMIE I NAZWISKO | = DATA PODPIS
Mgr inz. Jerzy Tylec

ELEKTRYCZNA i 42/Tbg 90 10.2021

ELEKTRYCZNA | Andreei Dmitrzak |\ 5 g346-16/88| 102021

SPRAWDZAJACY

LUBACZOW, PAZDZIERNIK 2021 R.




ok wnNeE

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA PROJEKTU
OPRACOWANIE ZAWIERA

STRONA TYTULOWA.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA.
UPRAWNIENIA BUDOWLANE.
ZASWIADCZENIA O PRZYNALEZNOSCI DO 1ZBY.
OPIS DO PROJEKTU.

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA PROJEKTU.



OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r, Prawo
budowlane (Dz. U. z 2020, poz. 1333 pdzniejszymi zmianami) projekt budowlany pn.:”
Budowa linii kablowej oswietlenia sciezki rowerowej i chodnika w ciggu drogi wojewddzkiej o
nr 866” w miejscowosci Lisie Jamy. Na dziatkach nr ewid. gruntu: 586; 583/1; 583/2; 249/1;
249/2; 446/3; 585/3; 585/4, 519/2; 520/2; 520/1, 1355/2

Zostat sporzadzony obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

NR UPRAWNIEN

BRANZA IMIE | NAZWISKO BUDOWLANYCH DATA PODPIS
Mgr inz. Jerzy Tylec
ELEKTRYCZNA PROJEKTANT 42/Tbg 90 10.2021

Andrzej Dmitrzak

ELEKTRYCZNA SPRAWDZAJACY

UAN-2-8346-16/88 10.2021
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We _127/Tbg/e6 Géwny architent Woiewddekl Tarmobrzeg, dmia 30_grugnia 19 86T

Stwierdzenie przygotowania zawodowego ;

do pelnienia samodzielngch funkcji techniczngch w budownictwie

Na podstawie §_5_ust.q, §.6.ust.1.4.8.7,

i§15 ust. 1 pkt 4 1lit.d.

rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r,

w sprawie samodzielnych funkcji techniczaych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46) stwierdza

sie, Ze;
Obgwatel_J€rzy Ty 1 e c - inzynier elektryk
9 ,;.rodzony dnia23 grudnia 1957r. w _Warszawie

posiada przygotowanie zawodowe upowazniajace do wykonywania samodzielnej funkeji . ...

kierownika budowy i robdét

ot T A=A LA AR R R S B

Obywatel _Jerzy Ty lec jest upowazniony do:

1/ kierowania, madzorowania i kontrolowania budowy i robdét, kierowania
i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementdéw instalacji
oraz oceniania i badania stanu technicznego w zakresie instalacji

elektrycznych,

2/ sporzagdzania w budewnictwie oséb fizycznych projektéw instalacji

-

elektrycznych.

0d decyzji niniejsze] sXuzy odwolanie do Ministra Budownictwa, Gospodarki
Przestrzennej i Komunalnej w terminie 14 dni od daty jej otrzymania za
moim posSrednictwem.
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M s

i
Y/
L

P!
i
At

v

RzZGszp zam. 1281/86 1000

N3

UPRAWNIENIA BUDOWLANE - PROJEKTANT.



FUUBAALRIALAL

URZAD ¥OEWODZKI

B i Tamobrzeg, dnia 6.07.2001 r
et 8B 4, 384
AB/T.V.7131-1/01
Jerzy Tylec
ul. Zamoyskiego 147a/7

JANOW LUBELSKI

= W odpowiedzi na Pana pismo z dnia 5.07.2001 r w sprawie interpretacji zakresu

e’/ uprawnien b'udowlanych Nr 42/Tbg/90 z dnia 26.06.1990 r wydane przez Wojewode
Tarnobrzeskiego W specjalnosci instalacyjno - inzynieryjnegj w zakresie instalacji
elektrycznych, wyjasni:

o Przyjmuje si;, Ze zakres uprawnief nadanych na podstawie rozporzadzenia
Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r
W sprawie sz'm.u?dzxelnyc:h funkcji technicznych w budownictwie ( Dz. U. Nr 8, poz. 46 )
w spec!alnosm msulgcyjno - inzynieryjnej okre§lony terminem ,, instalacje elektryczne”

T odpo 2 mi,‘ instalacje i urzadzenia elektryczne” w my$l rozporzadzenia
Ministra Gospodarki Pzzestrzenne_] i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r w sprawie
ia;ng:gdz)xelnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8 poz.38 z 31 stycznia

X ).

_ Wobec powyzszego, posiadane przez Pana uprawnienia projektowe w petnym
zalq‘mlc_: instalacji elektrycznych w brzmieniu rozporzadzenia MGTiOS z 1975 r
obejmuja z mocy prawa peten zakres sieci, instalacji i urzadzenia elekirycznych.

e 7 up. WOIRW)DY;PODKARPACKIEGO

mgr inz. ardfijan kubek
Kierownik Oddziatu Zamisjscowego w Tamebrzegu
Otrzymujg : w Wydziale Architektury, Budownictwa | Urbanistyki

1. Adresat
2. Ala
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AB/T.V.7131-1/01

Jerzy Tylec

ul. Zamoyskiego 147a/7

JANOW LUBELSKI

= W odpowiedzi na Pana pismo z dnia 5.07.2001 r w sprawie interpretacji zakresu

e’/ uprawnien b'udowlanych Nr 42/Tbg/90 z dnia 26.06.1990 r wydane przez Wojewode
Tarnobrzeskiego W specjalnosci instalacyjno - inzynieryjnegj w zakresie instalacji
elektrycznych, wyjasni:

o Przyjmuje si;, Ze zakres uprawnief nadanych na podstawie rozporzadzenia
Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r
W sprawie sz'm.u?dzxelnyc:h funkcji technicznych w budownictwie ( Dz. U. Nr 8, poz. 46 )
W specjalnodci instalacyjno - inzynieryjnej okreslony terminem ,, instalacje clektryczne”

T odpo 2 mi,' instalacje i urzadzenia elektryczne” w my$l rozporzadzenia
Ministra Gospodarki Pzzauzenne_] i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r w sprawie
ia;ng:gdz)xelnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8 poz.38 z 31 stycznia

X ).

_ Wobec powyzszego, posiadane przez Pana uprawnienia projektowe w petnym
zakl"@su_: instalacji elektrycznych w brzmieniu rozporzadzenia MGTiOS z 1975 r
obejmuja z mocy prawa peten zakres sieci, instalacji i urzadzenia elekirycznych.

Bt Z up. WORRWDY; PODKARPACKIEGO

mgr inz. ardfijan kubek
Kierownik Oddziatu Zamisjscowego w Tamebrzegu
Otrzymujg : w Wydziale Architektury, Budownictwa | Urbanistyki
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ZASWIADCZENIA O PRZYNALEZNOSCI DO I1ZBY - PROJEKTANT.

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-L3I-ED4-4J6 *

Pan Jerzy Tylec o numerze ewidencyjnym LUB/IE/1182/01

adres zamieszkania ul. Kamienna 18, 23-300 Jandw Lubelski

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-02-01 do 2019-07-31.

Zaéwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-01-25 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowe] Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaéwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego za$wiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.




ZASWIADCZENIA O PRZYNALEZNOSCI DO 1ZBY - SPRAWDZAJACY.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-5PW-MUC-R1B *

Pan Andrzej Dmitrzak o numerze ewidencyjnym PDK/IE/0384/04

adres zamieszkania Witosa 23, 38-500 Sanok

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-02-01 do 2022-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-01-29 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.

Podpis jest prawidiowy



1. PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1.umowa pomiedzy projektantem a inwestorem

1.2.warunki techniczne wydane przez PGE S.A Rejon Energetyczny Tomaszéw
Lubelski

1.3. aktualna mapa do celow projektowych w skali 1:500

1.4.inwentaryzacja wtasna

1.5. obowigzujgce przepisy i normy

2. OPIS DO PROJEKTU.
PRZEDMIOT I CEL INWESTYCII:

Przedmiotem inwestycji jest budowa oswietlenia ulicznego drogi wojewddzkiej DW 866 w
miejscowosci Lisie Jamy od ronda: obwodnica miasta Lubaczéw km 9+200 do skrzyzowania
drogi wojewddzkiej DW 866 z ul. Smolinice, kierunek przejscie graniczne km 11+000
sktadajacego sie z 40 stupdw wyposazonych w oprawy swietlne wykonane w technologii LED
wraz z system sterowania i zarzadzania. Celem inwestycji jest poprawa bezpieczenstwa osob
zamieszkujgcych miejscowos¢ Lisie Jamy oraz polepszenie warunkdéw w zakresie
bezpieczenstwa ruchu kotowego w ww. miejscowosci.

ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU:

Niniejsza dokumentacja obejmuje roboty budowlane branzy elektrycznej polegajace na
budowie linii kablowej oswietlenia ulicznego w miejscowosci Lisie Jamy. Dziatki przez ktére
przebiegaé bedzie powyzsza inwestycja lezg w obszarze zabudowanym. Na trasie przebiegu
linii energetycznej przebiegaja liczne sieci infrastruktury podziemnej (kanalizacja bytowa,
kanalizacja deszczowa, woda, linia elektryczna nN).

PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU:

Celem projektu jest wybudowanie oswietlenia $ciezki rowerowej, chodnika oraz drogi
wojewddzkiej DW 866 na odcinku rondo obwodnica miasta Lubaczéw km 9+200 do
skrzyzowania drogi wojewddzkiej DW 866 z ul. Smolince wyjazd w kierunku przejscia
granicznego km 11+000.

* Parametry techniczne i urzadzen uzbrojenia terenu

Projektuje sie oprawy LED o mocy 84 W, ktére zamontowane zostang na stupach
stalowych ocynkowanych o catkowitej wysokosci z wysiegiem h= 11 m, wysiegnikach
pojedynczych o dtugosci 2 m w ilosci 39 szt, wysiegnikiem podwdjnym o dtugosci 2 m i kacie
rozchylenia 900 w ilosci 1 szt, oraz opraw LED o mocy 84 W w ilosci 41 szt, montowanymi na
stupach stalowych ocynkowanych o catkowitej wysokosci z wysiegiem h= 11 m w ilosci 40 szt
posadowionych na fundamentach typ F-160.. Na dziatce nr 583/1, w poblizu istniejgcej szaty
elektrycznej na terenie szkoty w Lisich Jamach zostanie ustawiona szafa oswietlenia



ulicznego na fundamencie prefabrykowanym. Szafa zostanie zasilona kablem YAKYXS
4x35mm?2 z istniejgcego Ztacza Kablowego zlokalizowanego na tej samej dziatce o nr 583/1.

Z szafy wyprowadzone zostang dwa obwody oswietleniowe kablem energetycznym YAKYXS
4x35mm?2 utozony w ziemi na gtebokosci 1m. Wraz z kablami w wykopie utozona zostanie
bednarka FeZn 25x4mm. Lokalizacje stupdw oraz trasg kabla energetycznego przedstawiono
na planie zagospodarowania terenu.

obiekty budowlane

Obiekt budowlany jest typowa inwestycjg budowlang ktérg stanowi¢ bedzie podziemna sieé
kablowa z posadowionymi na fundamentach stupami oswietleniowymi i lampami LED oraz
rozdzielnig oswietlenia i systemem sterowania w celu o$wietlania Sciezki rowerowej drogi
wojewddzkiej DW 866.

* urzadzenia budowlane zwigzane z obiektem

Nie przewiduje sie dodatkowych urzadzen budowlanych zwigzanych z obiektem
» uktad komunikacyjny

Nie dotyczy
* sposob dostepu do drogi publicznej

dojazd do terenu inwestycji z drogi wojewddzkiej DW 866 oraz drogi powiatowe;j
1680R.

= uksztattowanie terenu i zagospodarowania zielenig

nie przewiduje sie zmiany uksztattowania terenu ani zagospodarowania uktadem
zieleni.

3. INFORMACIE | DANE

* Informacje o dotyczgce ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu terenu
wynikajgce z decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

3.1. Projekt opracowano zgodnie z zapisami o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego nr:

3.1.1. Warunkii wymagania ksztattowania tadu przestrzennego.

Teren dziatek o nr. Ewid. gruntu 586; 583/1; 583/2; 249/1; 249/2; 446/3; 585/3;
585/4, 519/2; 520/2; 520/1, 1355/2 Obreb ewidencyjny: 0012 Lisie Jamy
180904 2 Lubaczéw — obszar wiejski zagospodarowaé na budowe linii kablowej
oswietlenia $ciezki rowerowej.

3.1.2. Warunki dziedzictwa kulturowego i zabytkow oraz dobdr kultury.




Na terenie objetym projektem nie wystepujg obiekty objete ochrong
konserwatorskg. W przypadku natrafienia w trakcie prowadzenia robét ziemnych
na obiekty o charakterze archeologicznych — nalezy niezwtocznie powiadomi¢
PWKZ.

3.1.3. Warunki ochrony srodowiska i zdrowia ludzi

Projektowana budowa wymaga zachowania warunkéw wynikajacych z przepiséw
techniczno — budowlanych w tym zachowania odlegtosci projektowanego odcinka
linii kablowej od innych obiektow — lokalizacja przedmiotowych sieci w stosunku
do istniejgcych obiektow zostatta pozytywnie zaopiniowana na naradzie
koordynacyjnej, zwigzku czym nalezy jg uznac za godna z w/w decyzja.

3.1.4. Wymagania dotyczace ochrony obiektow budowlanych na terenach
gorniczych.

Na terenie objetym projektem nie wystepujg tereny z eksploatacjg gorniczg gdzie
obowigzujg przepisy prawa gorniczego.

3.1.5. Warunki ochrony srodowiska i zdrowia ludzi.

Projektowane zamierzenie inwestycyjne nie stanowi inwestycji wymagajacej
uzyskania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami dot. ochrony srodowiska;

= dla przedmiotowego zamierzenie nie byta przeprowadzona procedura uzyskania
decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje
przedsiewziecia.

Zagospodarowanie terenu wymaga zachowania warunkéw wynikajacych z
potozenia dziatek w granicach Sieniawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu;
realizowane przedsiewziecie jest urzgdzeniem, ktérego wykonanie nie bedzie
miato wptywu na obszar Sieniawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, przy
realizacji inwestycji wymagane jest zachowanie wymogéw jednostek
uzgadniajacych:

= dla przedmiotowego zadania uzyskano warunki techniczne 18-H2/WP/01024 Z
DNIA 15/11/2018r wydane przez PGE, zgodne z ktérymi zostata opracowana
dokumentacja projektowa.

3.1.6. Warunki szczegétowe zasady obstugi w zakresie infrastruktury.

W rozwigzaniach projektu budowlanego nalezy uwzgledni¢ warunki z przebiegu
istniejgcych sieci. Lokalizacja przedmiotowych sieci w stosunku do istniejgcych
obiektéw zostata pozytywnie zaopiniowana na naradzie koordynacyjnej SP w
Lubaczowie w zwigzku z tym nalezy jg uznac za zgodng z decyzjg u ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego.

* Nalezy zachowaé warunki przetacza do sieci energetycznej okreslone przez
zarzadce tej sieci.



3.1.7. Wymagania dotyczace ochrony intereséw osob trzecich.

Projekt budowlany nalezy sporzadzi¢ z uwzglednieniem wymagan dotyczacych
ochrony uzasadnionych intereséw osdb trzecich, zgodnie przepisami w/w ustawy
prawo budowlane, warunkami techniczno — budowlanymi oraz obowigzujgcymi
przepisami szczegétowymi:

» dla przedmiotowego zadania uzyskane warunki techniczne znak: 18-
H2/WP/01024 Z DNIA 15/11/2018r,

» lokalizacja przedmiotowej sieci w stosunku do istniejgcych obiektédw pozostata
pozytywnie zaopiniowana na naradzie koordynacyjnej w zwigzku z czym nalezy ja
uznac za zgodna z w/w decyzjg,

» przebieg projektowanej sieci kablowej i oswietlenia uzgodniony zostat z
Wiascicielami nieruchomosci, na terenie ktorych bedzie on przebiegat.

Projektowane zamierzenie budowlane nie moze powodowad:

» ograniczenia dostepu do drogi publicznej i pozbawienia mozliwosci korzystania z
infrastruktury (wody, gazu, kanalizacji, energii elektrycznej, cieplnej srodkow
tacznosci),

» po realizacji teren przywrécony zostanie do stanu pierwotnego w zwigzku z czym
nie nastgpi ograniczenie w mozliwosci korzystania z infrastruktury,

» ucigzliwosci powodowanych przez hatas, wibracje, zaktécenia elektryczne,
promieniowanie, zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby,

* inwestycja obejmuje wykonanie podziemnej sieci energetycznej i nadziemnej
instalacji oswietlenia w zwigzku z czym nie wystepuje zagrozenie z w/w
uciazliwoscia.

3.1.8. Informacja czy teren, na ktorym jest projektowany obiekt budowlany jest
wpisany do rejestru zabytkéw lub gminnej ewidencji zabytkoéw lub czy
zamierzenie budowlane zlokalizowane jest na obszarze objetym ochrong
konserwatorskg

Teren inwestycji nie jest wpisany do rejestru zabytkdw lub gminnej ewidencji
zabytkéw. Zamierzenie budowlane nie jest zlokalizowane na obszarze objetym
ochrong konserwatorska.

3.1.9. Wptyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren zamierzenia
budowlanego

Teren nie znajduje sie w granicach terenu gdérniczego.

3.1.10. Charakter, cechy istniejace i przewidywane zagrozenia dla srodowiska oraz
higieny w zakresie i zdrowia uzytkownikow projektowanych obiektow i ich
otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi



4,

6.

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY
PRZECIWPOZAROWEJ, W SZCZEGOLNOSCI O DROGACH
POZAROWYCH ORAZ PRZECIWPOZAROWYM ZAOPATRZENIU
W WODE, WRAZ Z ICH PARAMETRAMI TECHNICZNYMI.

Nie dotyczy

. INNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU |

STOPNIA SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB
ROBOT BUDOWLANYCH.

Nie dotyczy
INFORMACIA O OBSZAR ODDZIALYWANIA

Obszar oddziatywania obiektu jako teren wyznaczony w otoczeniu obiektu
budowlanego na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym
obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu w tym zabudowy tego terenu.

Analizie poddano dziatki nr. Ewid.: 586; 583/1; 583/2; 249/1; 249/2; 446/3; 585/3;
585/4, 519/2; 520/2; 520/1, 1355/2. Obreb ewidencyjny: 0012 Lisie Jamy, Jednostka
ewidencyjna: 180904 _2 Lubaczdw.

PODSTAWA PRAWNA SPORZADZENIA

Art. 20 ust. 1 pkt 1ciart. 34 ust. 3 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
Budowlane
(Dz. U.z2013 poz. 1409 z p. zm.).

PROJEKTOWANY OBIEKT

Budowa linii kablowej oswietlenia Sciezki rowerowej i chodnika w ciggu drogi
wojewaddzkiej o nr 866 w miejscowosci Lisie Jamy. Dz. nr. Ewid.: 586; 583/1; 583/2;
249/1; 249/2; 446/3; 585/3; 585/4, 519/2; 520/2; 520/1, 1355/2.

ISTNIEJACA ZABUDOWA DZIALKI INWESTORA.
Na dziatkach nie wystepuje istniejgca zabudowa.
PROJEKTOWANIE ZAGOSPODAROWANIE DZIAKI

Podziemna sie¢ kablowa z posadowionymi stupami oswietleniowymi na
prefabrykowanych fundamentach, lampami LED oraz rozdzielng oswietlenia i
systemem sterowania



6.5. ISTNIEJACE UZBROJENIE TERENU

Sieci: energetyczna, wodociggowa, telekomunikacyjna, kanalizacji sanitarnej

6.6. LOKALIZACJA PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW

Dz. nr. Ewid.: 586; 583/1; 583/2; 249/1; 249/2; 446/3; 585/3; 585/4, 519/2; 520/2;
520/1, 1355/2. Obreb ewidencyjny: 0012 Lisie Jamy, Jednostka ewidencyjna:
180904 2 Lubaczéw.

6.7. USTALENIA Z ZAKRESU PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO

Projekt opracowano zgodnie z zapisami w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji
celu publicznego 18-H2/WP/01024 Z DNIA 15/11/2018r

7. PRZEWIDYWANY WPLYW PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI NA
DZIAtKI SASIEDNIE:

7.1. Podstawa prawna

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z
pdzn. Zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 13 listopada 2015 .
zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ obiekty budowlane niebedgce budynkami, stuzgce
obronnosci Panstwa oraz ich usytuowanie (Dz.U. 2016 poz. 183).
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle
hydrotechnicznych i ich usytuowanie (Dz. U. z 2007 r. Nr 86, poz. 579).
Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju WSsi z dnia 1 sierpnia 2013 r. w
sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzgdzenia Ministra Rolnictwa i
Gospodarki Zywnosciowej w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadad budowle rolnicze i ich usytuowanie (Dz.U. 2014 poz. 81).
Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 grudnia 2015
r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkdw technicznych, jakim
powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. 2016 poz. 124).
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja
2000 r. w sprawie warunkdow technicznych, jakim powinny odpowiadac
drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63, poz., 735).
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe (Dz. U. z
2013 r., poz. 640).

Rozporzadzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 pazdziernika 2001 r. w
sprawie warunkow technicznych Jakim powinny odpowiadac strzelnice
garnizonowe oraz ich usytuowanie (Dz. U. Nr 132, poz. 1479 z pdin.
zmianami).



Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 lutego
2017 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy — Prawo ochrony
srodowiska (Dz.U. 2017 poz. 519).

Obwieszczenie Prezesa Rady Ministréw z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzgdzenia Rady Ministréw w sprawie
przedsiewzie¢ moggacych znaczaco oddziatywac na srodowisko (Dz.U. 2016
poz. 71)

Obwieszczenie Ministra Srodowiska z dnia 15 pazdziernika 2013 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Srodowiska w sprawie
dopuszczalnych poziomdw hatasu w srodowisku (Dz.U. 2014 poz. 112).
Obwieszczenie Ministra Rozwoju z dnia 22 stycznia 2016 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzgdzenia Ministra Gospodarki, Pracy i
Polityki Spotecznej w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy przy produkgji,
transporcie wewnatrzzaktadowym oraz obrocie materiatéw wybuchowych, w
tym wyrobow pirotechnicznych (Dz.U. 2016 poz. 262).

Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 grudnia
2017 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy o odpadach (Dz.U.
2018 poz. 21).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie
sktadowisk odpadéw (Dz.U. 2013 poz. 523)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7
czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych
obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. z 2010 r. Nr 109, poz. 719).
Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 1 sierpnia 2014 r. w
sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury
w sprawie wymagan w zakresie odlegtosci i warunkéw dopuszczajgcych
usytuowanie drzew i krzewdw, elementdw ochrony akustycznej i
wykonywania robét ziemnych w sgsiedztwie linii kolejowej, a takze sposobu
urzadzania i utrzymywania zaston odsnieznych oraz paséw
przeciwpozarowych (Dz.U. 2014 poz. 1227).

Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 listopada
2017 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie zabytkéw i
opiece nad zabytkami (Dz.U. 2017 poz. 2187).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz.
U. 2003 r. Nr 47, poz. 401).

Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lipca 2017
r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy o szczegélnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych (Dz.U. 2017
poz. 1496).

PN-HD 60364-4-43:2010 — Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Czes¢ 4-
43: Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona przed pradem
przetezeniowym.



= Norma SEP-E-001. Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona
przeciwporazeniowa.

= Norma SEP-E-004. Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa.

= Norma PN-EN 13201 Oswietlenie drogowe

7.2. Inwestycja jest zgodna z normami branzowymi i obowigzujgcymi przepisami i nie
wptywa negatywnie na najblizsze sgsiedztwo dziatki, wobec tego obszar
oddziatywania inwestycji nie wychodzi poza granice dziatki, na ktérej jest
realizowane. Projektowane oswietlenie ulicy, spetnia wymagania, o ktérych mowa w
art. 5, w tym w ust. 1 pkt 9 ustawy Prawo Budowlane w zakresie poszanowania,
wystepujgce w obszarze oddziatywania obiektu, uzasadnionych intereséw osdéb
trzecich.

7.3. Inwestycja zostata zaprojektowana w sposdb zapewniajgcy ochrone uzasadnionych
intereséw 0sdb trzecich, a w szczegdlnosci

7.3.1. Niepozbawiania osoby trzeciej mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji,
energii elektrycznej i cieplnej oraz ze srodkéw tacznosci

7.3.2. Zapewnia ochrone przed zniszczeniami powodowanymi przez hatas, wibracje,
zaktdcenia elektryczne i promieniowanie.

7.3.3. Zapewnia ochrone przed zanieczyszczeniem powietrza i gleby.

7.3.4. Nie powoduje koniecznosci wycinki drzew i krzewow.

7.3.5. Nie pozbawia oséb trzecich dostepu do posesji w trakcie wykonywania prac
instalacyjnych i po ich wykonaniu.

7.3.6. Nie pozbawia 0séb na korzystanie z dotychczasowych form komunikacji:

piesi, rowerzysci, samochdd, wézki dzieciece, wdzki inwalidzkie i przemieszczania sie
w obrebie sgsiadujgcych dziatek w ramach inwestycji.

7.3.7. Projektowane oswietlenie zostato wykonane w sposdb wykluczajacy skutki
przykrego ol$nienia wzgledem istniejgcych obiektéw.

7.3.8. Koniecznos$¢ zabezpieczenia swobodnego dostepu do ruchu pieszego i
kotowego do nieruchomosci sgsiadujgcych z zajmowanym na prace terenem

7.3.9. Uwzgledniono zasade nienaruszalnosci elementéw istniejgcych.

Uzasadnienie

Zgodnie z normg N-SEP E-004 oraz PN 76 E-05125, a takze zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie na planie
zagospodarowania terenu naniesiono zakres oddziatywania inwestycji na dziatki,
przez ktére budowa sieci energetycznej o$wietlenia ulicznego bedzie przechodzi¢.
Lokalizacja Inwestycji jest zgodna z obowigzujgcymi przepisami i w catosci miesci sie
na dziatkach na ktorych zostata zaprojektowana, oznacza to iz budowa
projektowanego oswietlenia ulicy, mozliwa jest na podstawie zgtoszenia, dokonanego
wiasciwemu organowi.
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HKA HUBERT GORGOSZ 31-566 KRAKOW, UL. BAJECZNA 4A/66

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANY egz.Nr1

Budowa linii kablowej oswietlenia $ciezki rowerowej
i chodnika w ciggu drogi wojewddzkiej o nr 866

W miejscowosci Lisie Jamy.

Dz. nr. Ewid.: 586; 583/1; 583/2; 249/1; 249/2; 446/3;
585/3; 585/4, 519/2; 520/2; 520/1, 1355/2

NAZWA ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO

Obreb ewidencyjny: 0012 Lisie Jamy
ADRES OBIEKTU
Jednostka ewidencyjna: 180904 _2 Lubaczéw

INWESTOR Gmina Lubaczow

ul.Jasna 1

ADRES INWESTORA 156 37,600 Lubaczéw

KATEGORIA OBIEKTU: XXVI- BUDOWA LINII KABLOWEJ OSWIETLENIA SCIEZKI ROWEROWE] |
CHODNIKA

. NR UPRAWNIEN
BRANZA IMIE | NAZWISKO BUDOWLANYCH DATA PODPIS

Mgr inz. Jerzy Tylec

ELEKTRYCZNA PROJEKTANT

42/Tbg 90 10.2021

Andrzej Dmitrzak

ELEKTRYCZNA SPRAWDZAJACY

UAN-2-8346-16/88 10.2021

LUBACZOW, PAZDZIERNIK 2021 R.




NoukwnNeE

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANY
OPRACOWANIE ZAWIERA

STRONA TYTULOWA.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA.
UPRAWNIENIA BUDOWLANE.
ZASWIADCZENIA O PRZYNALEZNOSCI DO IZBY.
OPIS DO PROJEKTU.

PROFIL PODLUZNY.

PRZEKROJE POPRZECZNE.



OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r, Prawo
budowlane (Dz. U. z 2020, poz. 1333 pdzniejszymi zmianami) projekt budowlany pn:”
Budowa linii kablowej oswietlenia $ciezki rowerowej i chodnika w ciggu drogi wojewddzkiej o
nr 866” w miejscowosci Lisie Jamy. Na dziatkach nr ewid. Gruntu: 586; 583/1; 583/2; 249/1;
249/2; 446/3; 585/3; 585/4, 519/2; 520/2; 520/1, 1355/2

Zostat sporzgdzony obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

NR UPRAWNIEN

BRANZA IMIEINAZWISKO | (= 0P i e DATA PODPIS
Mgr inz. Jerzy Tylec

ELEKTRYCZNA kAl 42/Tbg 90 10.2021

ELEKTRYCZNA | ‘ndrze Dmitrzak |\ 5 g346-16/88|  10.2021

SPRAWDZAIJACY




UPRAWNIENIA BUDOWLANE - PROJEKTANT.

WAL . pAr TN/ LT AL
w T=i~obrzegu

e _127/Tbg/as GWwny arhiteal Woiewddeki Tamobrzeg, dnia 30 _grugnia 19 86T

Stwierdzenie przygotowania zawodowego \

do pelnienia samodzielngch funkeji techniczngch w budownictwie

Na podstawie §_5_ust.q, §.6.ms5t.1..9. 8.7,
4 lit.d.

i § 43 ust. 1 pkt
rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowzj i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r,

w sprawie samodzielnych funkcji techniczaych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46) stwierdza

sie, Ze;
Obywatel 9672y Ty 1l e ¢ - inzynier elektryk
- .rodzony dnia23_grudnia 1957r. w _Warszawie

posiada przygotowanie zawodowe upowazniajace do wykonywania samodzielnej funkeji .

kierownika budowy i robdét

Obywatel _Jerzy Ty lec jest upowazniony do:

1/ kierowania, madzorowania i kontrolowania budowy i robét, kierowania
i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementdw instalacji
oraz oceniania i badania stanu technicznego w zakresie instalacji
elektrycznych,

—o/ sporzadzania w budewnictwie oséb fizycznych projektéw instalacji
elektrycznych.

0d decyzji niniejsze] sXuzy odwolanie do Ministra Budownictwa, Gospodarki
Przestrzennej i Komunalnej w terminie 14 dni od daty jej otrzymania za
moim posrednictwem.
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TuJAALIALAL

URZAD ¥OJEWODZKI

Dsi Tamobrzeg, dnia 6.07.2001 r
we % Ala'z 4, 32-4IC Tarmotrzeg
AB/T.V.7131-1/01
Jerzy Tylec
ul. Zamoyskiego 147a/7

JANOW LUBELSKI

=~ W odpowiedzi na Pana pismo z dnia 5.07.2001 r w sprawie interpretacji zakresu

LI uprawnien budowlanych Nr 42/Tbg/90 z dnia 26.06.1990 r wydane przez Wojewode
Tarnobrzeskiego W specjalnosci instalacyjno - inzynieryjnegj w zakresie instalacji
elektrycznych, wyjasni:

N Przyjmuje sig, Ze zakres uprawnief nadanych na podstawie rozporzadzenia
Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r
W sprawie san_lc?dmelnyc.h funkcji technicznych w budownictwie ( Dz. U. Nr 8, poz. 46 )
w spec!alnoém instalacyjno - inzynieryjnej okreslony terminem ,, instalacje clektryczne”

T odpowiada zakeesowd |, sieci, instalacje i urzadzenia elekiryczne” w mysl rozporzadzenia
Ministra Gospodarki szatrzenne] i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r w sprawie
i%;;lgdZ)leln)'Ch funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8 poz.38 z 31 stycznia

) gl =

_ Wobec powyzszego, posiadane przez Pana uprawnienia projektowe w petnym
zakl"&m_: instalacji elektrycznych w brzmieniu rozporzadzenia MGTIOS z 1975 r
obejmuja z mocy prawa pefen zakres sieci, instalacji i urzadzenia elektrycznych.

N 7 up. WOIRWDY, PODKARPACKIEGO
‘ mgr inz. ar .lan kubek

Kierownik Oddziatu Zamisjscowego w Tamebrzegu
Otrzymuja : w Wydziale Archiektury, Budownicrwa | Urbanistyii

1. Adresat
2. Ala
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ZASWIADCZENIA O PRZYNALEZNOSCI DO 1ZBY - PROJEKTANT.

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-L3I-ED4-4J6 *

Pan Jerzy Tylec o numerze ewidencyjnym LUB/IE/1192/01

adres zamieszkania ul. Kamienna 18, 23-300 Janow Lubelski

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaéwiadczenie jest wazne od 2019-02-01 do 2019-07-31.

Zaéwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-01-25 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaéwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego za$wiadczenia na
stronie Polskie] Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby InZynierow
Budownictwa.

ZASWIADCZENIA O PRZYNALEZNOSCI DO 1ZBY - SPRAWDZAJACY.



POLSKA
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-5PW-MUC-R1B *

Pan Andrzej Dmitrzak o numerze ewidencyjnym PDK/IE/0384/04

adres zamieszkania Witosa 23, 38-500 Sanok

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-02-01 do 2022-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-01-29 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczgcy Rady Podkarpackiej Okregowe;j Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkdéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa.

Podpis jest prawidiowy



OPIS DO PROJEKTU.

1. Wstep

Tematem opracowania jest zaprojektowanie linii kablowej oswietlenia $ciezki rowerowej,
chodnika w ciggu drogi wojewddzkiej DW 866 w miejscowosci Lisie Jamy gmina Lubaczéw
km 9+200 do 11+000.

1.1.Podstawa Opracowania

Podstawg opracowania sg warunki techniczne, wytyczne Inwestora oraz zgodnos¢
dokumentacji z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych tom V , Instalacje elektryczne”, normg SEP N SEP — E- 004:2004, PN-EN 13201.

1.1.1. umowa pomiedzy projektantem a inwestorem

1.1.2. warunki techniczne wydane przez PGE S.A Rejon Energetyczny Tomaszéw Lubelski
1.1.3. aktualna mapa do celéw projektowych w skali 1:500

1.1.4. inwentaryzacja witasna

1.1.5. obowigzujace przepisy i normy

1.2. Zakres Rzeczowy
Projekt swoim zakresem obejmuje:

1.2.1. Wybudowanie linii kablowej oswietlenia ulicznego drogi wojewddzkiej DW
866 za pomoca kabla energetycznego YAKYXS 4x35mm? wraz uziemieniem bednarka
FeZn 25x4.

1.2.2. Wybudowanie sieci zasilajgce]j szafe oswietlenia ulicznego kablem
energetycznym YAKYXS 4x35 mm wraz z uziemieniem bednarkg FeZn 25x4

1.2.3. Zabudowanie 40 stupéw stalowych ocynkowanych zbieznych okragtych o
tacznej h=11 m posadowionych na fundamentach prefabrykowanych typ F-160 wraz z
wysiegnikami jedno i dwuramiennymi.

1.2.4. Montaz 41 opraw oswietlania ulicznego
1.2.5. Montaz szafy oswietleniowej
1.2.6. Montaz systemu zarzadzania i sterowania oswietleniem.

1.3. Warunki techniczne

Zasilanie — podfaczenie do istniejgcej sieci oswietlenia. Sposdb zasilania oraz wszystkie
parametry nie ulegng zmianie.



1.4. Warunki geotechniczne

Zgodnie z wymogami Rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. Poz. 463 w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych projektanci zaliczajg projektowane
obiekty budowlane do pierwszej kategorii geotechnicznej. Na opracowywanym
terenie wystepujg proste warunki gruntowe.

Wszystkie prace fundamentowe muszg by¢ prowadzone wg. zasad zgodnie z normg
PN-B-06050:1999 ,,Geotechnika — Roboty zmienne — wymagania ogdlne.

2. Opisy
2.1 Linia kablowa nN

Z nowo projektowanej szafy oswietleniowej zlokalizowanej na terenie szkoty w Lisich Jamach
na dz. Ew. 583/1 projektuje sie wyprowadzi¢ dwa obwody oswietleniowe kablem
energetycznym YAKYXS 4x35mm?. Projektuje sie wykonanie podtgczenia zasilania szafy
oswietlenia ulicznego z ustawionej w bliskiej odlegtosci (3 m) szafy elektrycznej. Z szafy
energetycznej do szafy oswietlenia ulicznego wyprowadzi¢ kabel w rurze ostonowej PEHD fi
75, w szafie oswietlenia ulicznego pozostawic zapas kabla o dtugosci 1,5 m. Z projektowanej
szafy oswietlenia ulicznego wyprowadzi¢ dwa obwody o$wietlenia kablem YAKYXS 4x35mm?.
Obwdd 1 w kierunku obwodnicy Lubaczowa o dtugosci 1105,2 m/ (dt. kablowa 1168,2 m)
oraz drugi obwdd w kierunku przejscia granicznego o facznej dtugosci 951,7 m/ (dt. kablowa
1008,7 m). Przejscie poprzeczne pod droge powiatowa przebiegajgcg pomiedzy budynkiem
szkoty oraz kosciotem nalezy wykona¢ w technologii bez wykopowej zabezpieczajac trase
przejscia kabla energetycznego pod drogg w rurze ostonowej PEHD fi 90. Pozostate przejscia
nalezy wykonac¢ w rurze ostonowej PEHD fi 75. Dtugos¢ przejscia pod drogg powiatowa
wynosi 55 m na gtebokosci 2,4 m ponizej osi jezdni. Zakonczenie przewiertu sterowanego
projektuje sie na w dziatce o nr. Ew. 249/2 (dziatka koscielna). Linia energetyczna na catej
dtugosci trasy biegnie lewg strong drogi wojewddzkiej DW866 i biegnie wzdtuz granicy pasa
drogowego DW866 za chodnikiem i Sciezkg rowerowg. Kable elektryczne nN ukfadac¢ nalezy
w wykopie o gtebokosci 1 m na 5 cm warstwie piasku. Na catej dtugosci trasy na kablu nalezy
umiesci¢ oznaczniki w odstepach co 15 metréw. Oznaczniki nalezy takze umiesci¢ przy
wprowadzeniu przewodéw do stupdw oswietleniowych oraz rur ochronnych. Utozony kabel
nalezy przysypac¢ 10 cm warstwag piasku oraz 20 cm warstwa przesianej ziemi rodzimej,
przykry¢ folig z tworzywa w kolorze niebieskim a nastepnie wykop zasypac i zagesci¢. Nalezy
zachowac wszelkg ostroznosc. Nalezy przyja¢ minimalne odlegtosci od istniejgcych urzadzen
infrastruktury podziemnej i nadziemnej wskazanych w planie zagospodarowania. Na
skrzyzowaniach kabla z urzgdzeniami infrastruktury podziemng kabel nalezy utozy¢ w rurze
ochronnej DVK75 a wszelkie prace wykonywac recznie zgodnie z uzgodnieniami branzowymi.
Linie kablowg oswietlenia ulicznego nalezy uktadac zgodnie z wymogami normy

N SEP-E-004. Trasa przebiegu znajduje sie na zatgczonym do projektu planie



zagospodarowania. Po zakonczeniu prac nalezy wykona¢ pomiary kabli oraz pomiary
uziemienia, jesli wartosc rezystancji uziemienia przekroczy 10Q woéwczas zalecane jest
wykonanie uziemienia roboczego z pretéw @18 o L=6m rozbudowujac i podtgczajac
zaciskiem ochronnym stupa PE do wskazanej wartos$ci uziemienia. Zaprojektowane oprawy
oswietleniowe wykonane sg w drugiej klasie, ktéra nie podlega dodatkowej ochronie. Po

wykonaniu catej instalacji tgcznie z systemem sterowania nalezy wykona¢ pomiary kontrolne
izolacji i skutecznosci ochrony rezystancji uziemienia.

2.2 Oprawy oswietleniowe,

Projekt wykonano zgodnie z normg PN-EN 13201.

Do oswietlenia drogi wojewddzkiej DW 866 na odcinku od ronda obwodnicy miasta Lubaczéw
km 9+200 do skrzyzowania drogi wojewddzkiej DW 866 z ul. Smolince, kierunek przejscie
graniczne km 11+000 projektuje sie 40 szt stupdw oswietleniowych o h=11m typ S110C-3 z
oprawami wykonanymiw technologii LED o mocy 84W z mozliwoscig wysterowania w zakresie
od 61-125W. Oprawy przeznaczone do montazu na wysiegnikach, ktérych srednica
montazowa powinna wynies¢ 60 mm. Korpus oprawy powinien by¢ wykonany z aluminium
odlewanego cisnieniowo, obudowa dwukomorowa czes$¢ optyczna oddzielona od czesci
elektrycznej. Oprawa powinna by¢ wyposazona w roztgcznik odtgczajacy napiecie w
momencie jej otwarcia oraz dostep do komory osprzetu w trybie bez narzedziowy.
Zabezpieczeniem zrddta swiatta bedzie ptaskie szkto hartowane.

Oprawy winny spetnia¢ ponizsze normy:

- Oprawa przy ustawieniu 0° nie emituje swiatta w goérng potprzestrzen zgodnie z
Rozporzgdzeniem Komisji Europejskiej nr 245/2009 z dnia 18 marca 2009 (DZ. Urzedowy
UE z dnia 24.03.2009r.),

- Oprawa spetnia wymogi normy bezpieczenstwa fotobiologicznego lamp i systeméw
lampowych IEC 62471, musi posiada¢ odpowiednie badania,

- Oprawa posiada aktualng deklaracje zgodnosci CE, a takze certyfikat potwierdzajgcy
wykonanie jej zgodnie z normami europejskimi nadany przez niezalezne laboratorium
badawcze, posiadajgce akredytacje na terenie Unii Europejskiej.

- korpus oprawy z odlewu ci$nieniowego (ze stopu aluminium), malowany metodg natrysku
elektrostatycznego lub elektrokinetycznego, oddzielona trwale przestrzen zasilania od
komory swietlnej;

- konstrukcja oprawy musi zawiera¢ wydzielong przestrzen tylko dla zrédta sSwiatta, i
oddzielnie dla zasilacza (zasilacz z 1-10V / 0-10V lub DALI)

- oprawa posiada wbudowany zasilacz posiadajacy zintegrowane funkcje sterowania 0-10V,
AstroDIM, DALI

- Oprawa posiada mozliwo$é zamontowania gniazda w standardzie NEMA oraz ZAGHA, pod
réznego rodzaju czujniki, m.in. czujnik zmierzchu, kontroler bezprzewodowy do systemu
sterowania, itp.



- Oprawa jest wyposazona w panel LED o nastepujacych cechach:

[EEN

. Temperatura barwowa emitowanego swiatta 3800K-4300K,
. Utrzymanie strumienia swietlnego 70.000 godz. dla L80B10 przy Ta=25 °C;
. Uktad zasilajgcy ma byé wyposazony w funkcje utrzymania statego strumienia swietlnego

w N

W czasie,

4. Wspétczynnik oddawania barw RA wiekszy lub rowny 70,

5. Panel LED wyposazony w grupe soczewek ksztattujgcych rozsyt $wiatta o charakterze
drogowym. Kazda dioda na panelu LED posiada indywidualny element optyczny o takiej
samej charakterystyce,

6. Soczewki majg by¢ wykonane jako panele o wielkosci odpowiadajgcej panelowi LED i tak z
nim potgczone mechanicznie aby nie istniata mozliwos¢ wzajemnego przesuwania sie
wzgledem siebie obu paneli.

7. Soczewki majg by¢ wykonane z materiatu o wysokiej przepuszczalnosci —odpornego na
promieniowanie UV

8. Deklarowany strumien $wietlny oprawy ma by¢ mierzony w temperaturze otoczenia

oprawy nie mniejszej niz 25°C

9. Panel LED musi umozliwia¢ jego wymiane bez wykonywania potaczen lutowanych

- Oprawa jest wyposazona w ukfad zasilajgcy o nastepujacych cechach:
1. uktad zasilajgcy zabezpiecza panel LED przed przepieciami.

Zabezpieczenie przeciwprzepieciowe zgodnie z ponizszg tabelg (potwierdzone badaniami w
niezaleznym instytucie SGS) o napieciu co najmniej 10kV,

Napieciowy poziom ochrony zgodnie z PN-EN 61547

L-N 6KV (2Q)
SD(2)-N 6KV (2Q)
L-EQUI/SD(2)-EQUI/N-EQUI 8kV (12Q)

Napieciowy poziom ochrony zgodnie z PN-EN 61000-4-5
*10kV (12Q) 1
L-EQUI/SD(2)-EQUI/N-EQUI impuls 1.2/50 ps

* Ochrona przeciwprzepieciowa 10 kV/10kA oraz 20 kV. Wyposazona w dodatkowy surge
protector 2+1. niezalezny od ochrony wyposazonej w zasilaczu.

2. wysoki wspoétczynnik mocy: dla petnego obcigzenia typowe wartosci powyzej 0,95, dla
obcigzenia (lub Sciemnienia) 50% typowe wartosci powyzej 0,9

3. uktad zasilajacy jest wyposazony w wewnetrzny czujnik temperatury kontrolujgcy jego
temperature i chronigcy go przed przegrzaniem,

4. uktad redukcji ma mozliwo$¢ zaprogramowania autonomicznej redukcji mocy o
nastepujacych cechach ptynng nastawe trzech progdéw natezenia oswietlenia dla kazdej doby



w zakresie poziomu strumienia Swietlnego jak i czasu, uktad redukcji ma umozliwiaé
regulacje strumienia Swietlnego w zakresie od 100% do 70 % strumienia nominalnego

5. Oprawa jest wyposazona w zintegrowany z uktadem zasilajgcym ukfad redukcji strumienia
Swietlnego,

- Oprawa musi posiadac stopien ochrony przed wnikaniem pytu i wody nie mniejszym niz
IP66.

- Oprawa jest wykonana w Il klasie izolacji.

- Korpus oprawy charakteryzuje sie nastepujgcymi cechami:

1. jest wykonany z cisnieniowego jednobrytowego odlewu aluminiowego o bardzo wysokiej
odpornosci na korozje i odpornosci na uderzenia IKO9

2. jest malowany proszkowo na kolor RAL 7037,

3. umozliwia otwarcie oprawy i dostep do panelu LED oraz komory zasilacza bez uzycia
narzedzi,

4. Klosz oprawy jest wykonany z ptaskiego, hartowanego szkta 1IK09

5. Oprawa jest wyposazona w uchwyt mocujacy, ktéry umozliwia zabudowe oprawy na
stupie/wysiegniku o srednicy od 42 mm -60mm. Regulacje nachylenia oprawy: przy montazu
bezposrednio na stupie: od Ost. do 10 st., przy montazu na wysiegniku: od -10st. do +10 st.
6. Temperatura pracy w zakresie -20 + 35 stopni

7. Efektywnos¢ swietlna = 130 Im/W

8. Strumien Swietlny: 10 920Im przy wysterowaniu co najmniej 50% jej maksymalnie mocy.
Oprawa oswietleniowa powinna mieé¢ mozliwos¢ wysterowania strumienia swiatta 9700-
19900Im.

2.3 Stupy, wysiegniki oraz fundamenty

Projektuje sie zastosowanie stupéw oswietleniowych typu S110C-3 oraz wysiegnikow typ
NT1,0ST-Y wykonanych z stali ocynkowanej o catkowitej wysokosci 11 m, srednicy stupa przy
podstawie min 198 mm. Dtugos$¢ ramienia wysiegnika pojedynczego poziomego typ: NT1,0
ST-Y 1 ram —2,0/15°, powinna wynosi¢ 2 m oraz kacie nachylenia min. 5°, oraz dla stupa nr
25 dtugosé ramienia podwdjnego typ: NT1,0 ST-Y 2 ram — 90°/2,0/15°, poziomego powinna
wynosi¢ 2 m oraz kacie nachylenia min. 45°, o kacie rozwarcia 90°. Stupy powinny by¢
usytuowane na prefabrykowanych fundamentach F-160 o wysokosci min 150 cm, o
wymiarach zewnetrznych min 30x30 cm o rozstawie $rub montazowych min. 20 cm wraz z
maskownicg zabezpieczajgcg Sruby przed dziataniem czynnikdw zewnetrznych m.in.: wody,
$niegu, soli itp.

Wysokos¢ rewizji pod ztgcza IZK powinna by¢ usytuowana na wysokosci min 600 mm od
taczenia ze stupem oraz zabezpieczona przed otwarciem przez osoby postronne poprzez
zamek $rubowy ktérego otwarcie mozliwe bedzie za pomocg klucza typ: imbus.

Po zabudowaniu stupéw zamontowac ztgcza IZK, metalowa konstrukcje stanowisk taczy¢ z
ptaskownikiem ocynkowanym stanowigcym uziom przy pomocy przewodu typ LgY1x10



zakonczonymi koncéwkami oczkowymi. Dodatkowo w stanowiskach korncowych do
uziemionej konstrukcji stupdw podtgczy¢ przewdd neutralny.

Oprawy nalezy zasili¢ przewodami YDYzo 3x2,5mm? wciggnietymi w otwory stupow.
Lokalizacja stupdw wskazana zostata na planie zagospodarowania

Napieciowy poziom ochrony zgodnie z PN-EN 61547

L-N 6KV (2Q)
SD(2)-N 6kV (2Q)
L-EQUI/SD(2)-EQUI/N-EQUI 8kV (12Q)

Napigciowy poziom ochrony zgodnie z PN-EN 61000-4-5
10kV (12Q) 1 impuls
L-EQUI/SD(2)-EQUI/N-EQUI 1.2/50 ps

2.4 Szafa oswietlenia ulicznego:

Szafa zasilajgca oswietlenie uliczne zlokalizowana na dz 583/1 przeznaczona jest do pomiaru
zuzycia energii elektrycznej przez oswietlenie uliczne za pomoca licznika tréjfazowego, zegar
sterowniczy i zabezpieczenie zasilania poszczegdlnych obwoddw, powinna spetnia¢ ponizsze
wymagania:

e Obudowa wykonana z blach aluminiowych malowanych proszkowo w kolorze RAL

7035:

e Stopien szczelnosci obudowy: min IP 65,

e Klasa ochronnosci: Il,

e Stopien odpornosci obudowy na uderzenia mechaniczne (wandaloodporne) - IK10,

e 7Znaki oraz napisy w jezyku polskim wykonane w sposéb trwatly, zapewniajgcy
czytelnosé w czasie catego okresu eksploatacji,

e Obudowa powinna zapewnia¢ skuteczng wymiane powietrza zapobiegajaca
powstawaniu rosy,

® Drzwi szafy muszg by¢ wyposazone w zamek z systemem ,, masterkey” oraz uchwyt do
zatozenia ktodki,

e Kazde drzwi muszg posiadac dwa rygle: dolny i gérny,

e Na wewnetrznej stronie drzwiczek umieszczony zalaminowany schemat
jednokreskowy uktadu potaczen szafki,

® (Czes$¢ pomiarowa powinna umozliwia¢ zaplombowanie zarowno pokrywy zaciskow
licznika jak rowniez zabezpieczen przedlicznikowych,

e Szafki oswietleniowe nalezy uziemiac, a rezystancja nie powinna przekracza¢ 30Q

® Zabezpieczenie gtéwne



Zabezpieczenia obwodowe
Roztaczniki odejsciowe RBK-00
Ztacze pomiarowe

Miejsce na zegar sterujacy
Gniazdo 230V

Stycznik powietrzny
Wytacznik krancowy

Ochronnik przeciwprzepieciowy klasy B + C

2.5Szafa sterowania i zarzadzania

Szafa sterowania oswietleniem SO2-ST przeznaczona jest do sterowania i zarzadzania

oprawami oswietlenia ulicznego po istniejgcej instalacji kablowe] i za pomocg GSM z

serwerem, powinna spetniaé ponizsze wymagania:

Obudowa wykonana z tworzywa sztucznego termoutwardzalnego odpornego na
uderzenia mechaniczne i wysoka temperature, promieniowanie UV oraz czynniki
atmosferyczne,

Stopien szczelnosci obudowy: min IP 65,

Klasa ochronnosci: Il,

Stopien odpornosci obudowy na uderzenia mechaniczne (wandaloodporne) - IK10,
Znaki oraz napisy w jezyku polskim wykonane w sposéb trwatly, zapewniajacy
czytelnos¢ w czasie catego okresu eksploatacji,

Obudowa powinna zapewnia¢ skuteczng wymiane powietrza zapobiegajgca
powstawaniu rosy,

Drzwi szafy muszg byé wyposazone w zamek z systemem ,masterkey” oraz uchwyt do
zatozenia ktodki,

Kazde drzwi muszg posiada¢ dwa rygle: dolny i gérny,

Na wewnetrznej stronie drzwiczek umieszczony zalaminowany schemat
jednokreskowy uktadu potaczen szafki,

Géra obudowy powinna byé wyposazona w skosny daszek umozliwiajgcy swobodne
sptywanie wody,

Szafki oswietleniowe nalezy uziemiaé, a rezystancja nie powinna przekraczac¢ 30Q
Modut zarzadzajgcy DIM

Modut o komunikacji LPM/D

Modut MEM

Modut rozszerzajgcy wejscia / wyjscia IOM

Stycznik powietrzny

Zabezpieczenie gtéwne



Zabezpieczenie obwodowe elektryczne
Zabezpieczania obwoddw sterowniczych
Przektadniki prgdowe

Filtr sieciowy tréjfazowy

Router 3G

wytacznik kraricowy

2.6 Sterowanie

Szczegoty:

o O O O

System zarzgdzania o$wietleniem powinien by¢ otwarty w zakresie formatéw
przesytanych danych i protokotéw komunikacyjnych wykorzystywanych pomiedzy
elementami systemu umozliwiajacych jego rozbudowe

Sterownik gtéwny musi by¢ wyposazony w port USB oraz ma by¢ wyposazony w
ztgcza umozliwiajgce przekazywanie co najmniej nastepujacych informacji do
systemu zarzadzania oSwietleniem:

stan przetgcznika pracy Automat — 0 — Reka;

otwarcie szafy;

stan zafaczenia stycznikow;

przepalenie bezpiecznikdw w obwodach wyjsciowych.

System sterowania musi zapewnia¢ ptynng regulacje natezenia oswietlenia kazdej
lampy osobno jak i w grupach w zakresie co najmniej od 100% do 30% mocy dla lamp
poprzez interfejs 1- 10V lub DALI odczyt parametréow pracy lamp takich jak: napiecie
zasilania, pomiar zuzytej energii, czas pracy systemu.

Sterowania o$wietleniem na zgdanie z poziomu przegladarki www, w tym do
konfiguracji ustawien parametréw sterowania o$wietleniem, odczytu alarmoéw oraz
podstawowych parametréw sieci (moc, prad, napiecie).

Odczyt danych powinien by¢ udostepniony na biezgco i posiada¢ mozliwosé
tworzenia raportéw, w formie wydrukéw pdf, xls, csv. Stany awaryjne (otwarcie
szafy, zanik napiecia, zataczenie poza systemem, itd.) muszg byc¢ sygnalizowane
natychmiast w postaci alarmu i powiadomienia (np. poprzez e-mail lub sms).

System powinien umozliwiac niezalezne sterowanie kazdej sekcji, detekcje i
raportowanie awarii kazdego zrddta (Zasilacza) swiatta i szafy, pomiar zuzycia energii
elektrycznej poszczegdlnych opraw w zdefiniowanych przedziatach czasowych,



Prace ze sterownikami opraw co najmniej trzech niezaleznych producentéw,
podpiecie do istniejgcej sieci zasilania oswietlenia innych urzadzen elektrycznych,
ktore bedg zasilane napieciem 230 V bez wzgledu na sterowanie oswietleniem.

Sktad Systemu zarzgdzania oswietleniem

0O O O O O O O

sterowniki opraw, ktére powinny posiadac:

wbudowany przekaznik umozliwiajacy fizyczne wytaczenie zasilania oprawy;
mozliwos¢ sterowania pracg oprawy za pomocg sygnatu analogowego

(1-10V) lub cyfrowego (DALI);

mozliwos¢ zdalnej zmiany oprogramowania;

dodatkowe wejscie dwustanowe (np. dla oswietlenia dekoracyjnego lub obstugi
innych urzagdzen) wydaje mi sie ze chodzi o kamere;

mozliwos$¢ dokonywania pomiaru pradu, napiecia, mocy, wspotczynnika mocy;
energii czynnej i biernej oraz czasu pracy zrédta swiatta (zasilacza);

Sterowniki gtdbwne montowane w szafach SOU o ponizszych parametrach:
zasilane napieciem 230V, 24 godziny na dobe;

umozliwiajgce potaczenie z siecig Ethernet;

synchronizowane z serwerem czasu rzeczywistego;

rejestrujgce i archiwizujgce dane otrzymane ze sterownikéw lokalnych;
posiadajgce funkcje zegara astronomicznego;

umozliwiajgce zdalng aktualizacje oprogramowania i zmiane parametréw pracy
wiasnej;

umozliwiajgce wykonywanie kopii zapasowej oprogramowania sterownika;
umozliwiajgce wspodtprace z co najmniej 160 sterownikami opraw;

pozwalajgce na zdalng konfiguracje z wykorzystaniem przegladarki www i za pomoca
oprogramowania nadrzednego;

komunikujgce sie z oprogramowaniem nadrzednym za pomocg standardowych i
otwartych protokotéw, takich jak: HTTPS, SMTP, FTP.

Komunikacja:

pomiedzy sterownikiem gtéwnym, a sterownikiem oprawy pierwszej i kolejnej
powinna odbywac sie po istniejgcej sieci kablowej PLC;

pomiedzy sterownikiem gtéwnym a serwerem (oprogramowaniem nadrzednym)
realizowana powinna by¢ za pomocg protokotu TCP/IP, przy uzyciu modemu GSM,
WiFi, Swiattowodu lub innej technologii, ktérg na etapie projektowania wybierze
Zamawiajacy i by¢ szyfrowana. W przypadku, jesli potaczenie realizowane bedzie za



pomocg karty SIM, zakup i utrzymanie karty SIM w tym transmisja danych przez okres
gwarancji spoczywa na Wykonawcy;

o pomiedzy serwerem a stanowiskiem operatora poprzez Internet za pomocga
protokotow HTTPS, FTP, SMTP.

e Komunikacja pomiedzy stanowiskiem operatora a szafami (sterownikiem gtdwnym)
odbywad sie powinna za posrednictwem protokotu TCP/IP, poprzez sie¢ Internet przy
uzyciu modemu GSM, Wi-Fi, swiattowodu lub innej technologii, ktérg wybierze
Zamawiajgcy, na etapie projektowania. W przypadku, jesli potgczenie internetowe ze
sterownikiem gtéwnym realizowane bedzie za pomocg karty SIM, zakup i utrzymanie
karty SIM w tym transmisja danych przez okres gwarancji spoczywa na Wykonawcy.

W celu prawidtowego funkcjonowania systemu zarzadzania oswietleniem Wykonawca
powinien wyposazy¢ Zamawiajgcego w sprzet informatyczny mogacy zaspokoié prace
wspomnianego ukfadu tj.:

PODSTAWOWE WYMAGANIA SPRZETOWE:

Serwer Linux, fizyczne lub maszyna wirtualna

Debian GNU / Linux 6 lub 7

1 rdzenia procesora (Core 2 sugerowane)

Pamie¢ RAM (> 512MB, 1GB sugerowane)

Podstawowym 5GB dysk

Twardy dysk (w zaleznosci od wymagan, nie mniej od 5 GB)

WYMAGANIA PROGRAMOWE:

Apache v2.2 +

PHP v5.3.x lub v5.4.x

Moduty PHP (mysqgl Gd mcrypt, zwijanie, Sybase mssql Zend optymalizator v3.3)
MySQL v5.x

INNE WYMAGANIA:

Dostepnos¢ poprzez sie¢ do serwera gtéwnego

Wolny port z Internetem (port TCP 80) do zarzgdzania aktualizacjami i mapy



2.7 Ochrona Przeciwporazeniowa:

Siec¢ pracuje w uktadzie TN-C. Dodatkowga ochrong od porazen pradem realizuje sie poprzez
samoczynne wyfgczanie zasilania za pomocg bezpiecznikdw. Przewdd ochronno-neutralny

doprowadzi¢ do ztacza I1ZK i potaczyé z zaciskiem ochronnym stupa.

Po wykonaniu robét sprawdzi¢ pomiarem spetnienie warunku ochrony od porazen.

UWAGI:

Przed przystgpieniem do robdt nalezy zapoznad sie doktadnie z niniejszym projektem
technicznym. Roboty wykonywane zgodnie z zatozeniami projektowymi i prawem i wiedza

budowlana.

2.8 Zestawienie stupéw wysiegnikdow o opraw:

Nr stupa \Wysokosc¢ Wysiegnik Oprawa drogowa
montazu oprawy |Ramie / kat
zawieszenia
1-24 11m 2m /[ 15° 84W
25 11m 2x2m/15° 84W
26-40 11m 2m /[ 15° 84W




Zestawienie materiatowe

Do wykonania omawianego projektu przewiduje sie wykorzystanie:

Lp Nazwa j-m ilos¢
1 Kabel YAKXS 4x35 mm? mb 2185
2 Bednarka FeZn 25x4 mb 2070
3 Rura ostonowa HDPE @75 mb 110
4 Rura ostonowa rhdpe @ 90 mb 55
5 Tasma informacyjno - ostrzegawcza niebieska mb 2180
6 Przewéd YDY zo 3x2,5mm? mb 600
7 Ztacze stupowe 1ZK 4-01 szt 40
8 Ztacze Stupowe 1ZK-4-02 szt 80
9 Ztacze stupowe I1ZK 4-03 szt 40
10 Stup oswietleniowy stalowy S-110C szt 40
11 Fundament F-160 szt 40
12 Wysiegnik NT 1,0 ST-Y/2,0/15st/Fi60 szt 39
13 Wysiegnik NT1,0 ST-Y 2ram/2,0/1,5st/Fi60 szt 1
14 Oprawa oswietleniowa uliczna LED 84 W szt 41
15 Szafa oswietelenia ulicznego Z0-1 kpl 1
16 Szafa systemu zarzadzania oswietleniem ZL-1 kpl 1
17 System zarzgdzania oswietleniem kpl 1
18 Piasek m?3 165




Orientacja w skali 1:25000
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HKA HUBERT GORGOSZ 31-566 KRAKOW, UL. BAJECZNA 4A/66

OPINIE | UZGODNIENIA egz.Nr1l

Budowa linii kablowej oswietlenia $ciezki rowerowej
i chodnika w ciggu drogi wojewddzkiej o nr 866

W miejscowosci Lisie Jamy.

Dz. nr. Ewid.: 586; 583/1; 583/2; 249/1; 249/2; 446/3;
585/3; 585/4, 519/2; 520/2; 520/1, 1355/2

NAZWA ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO

Obreb ewidencyjny: 0012 Lisie jamy
ADRES OBIEKTU
Jednostka ewidencyjna: 180904 _2 Lubaczéw

INWESTOR Gmina Lubaczow

ul.Jasna 1

ADRES INWESTORA 156 37,600 Lubaczéw

KATEGORIA OBIEKTU: XXVI- BUDOWA LINII KABLOWEJ OSWIETLENIA SCIEZKI ROWEROWE] |
CHODNIKA
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- PROTOKOL Z ZUD

LUBACZOW, PAZDZIERNIK 2021 R.




WARUNKI TECHNICZNE — 18-H2/WP/01024 Z DNIA 15/11/2018r

(wz 01.07.2015)

Y
oGE

PGE Dystrybucja S.A.

Tomaszéw Lubelski, 15-11-2018 r.
18-H2/5/01024
Zatqcznik nr 1 do Umowy nr 18-H2/UP/01024 o przytqczenie do sieci dystrybucyjnej

GMINA LUBACZOW
Lubaczéw, ul. Jasna 1

37-600 Lubaczéw

Warunki przytaczenia nr 18-H2/WP/01024 dla Podmiotu V grupy przytaczeniowej

do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV.

Nazwa obiektu przytaczanego do sieci: o$wietlenie uliczne.

Lokalizacja: gmina Lubaczéw, miejscowos¢ Lisie Jamy, nr dz. 583/1.

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Gospodarki zdnia 04 maja 2007r. wsprawie szczegétowych warunkdw
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. nr 93 z 2007r. poz. 623 z péin. zm.), w odpowiedzi na wniosek

z dnia 19-10-2018, okresla sie nastepujace warunki przytaczenia:

1. Miejsce przytgczenia: szafa kablowa SzK nr 2/3/2 w linii nN Lisie Jamy 2.
2. Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowiace jednocze$nie miejsce rozgraniczenia
wiasnosci sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu Przytaczanego: zaciski na

listwie zaciskowej za uktadem pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy.

w

. Moc przytaczeniowa: 3,00 kW — zasilanie podstawowe

I

. Rodzaj przytacza: kablowe.
5. Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytaczeniem:
5.1. Wykona¢ wolnostojace ztacze licznikowe typu ZL-1 usytuowane na dziatce nr 583/1 przy
szafie kablowej nN.
5.2. Wybudowa¢ przytacze kablowe YAKXS 4x35mm? od szafy kablowej SzK nr 2/3/2 linii nN do
ztacza usytuowanego zgodnie z punktem 5.1.
6. Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:
6.1. Wykona¢ wolnostojacg szafe oswietlenia ulicznego, zasili¢ od projektowanego ztgcza
licznikowego ZL-1, usytuowanego zgodnie z punktem 5.1.
6.2. Wykonac wydzielony obwdd oswietlenia ulicznego wg potrzeb.
7. Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego: wolnostojgce ztgcze licznikowe nN.
8. Wymagania dotyczace uktadu  pomiarowo-rozliczeniowego isystemu  pomiarowo-

rozliczeniowego:



WARUNKI TECHNICZNE — 18-H2/WP/01024 Z DNIA 15/11/2018r

8.1. Zastosowac bezposredni uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV z licznikiem 3-
fazowym energii elektrycznej zapewniajacym jednokierunkowy pomiar energii czynnej.

Uktad pomiarowo-rozliczeniowy dostarcza i instaluje PGE Dystrybucja S.A.

9. Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtéwnego:

10.

11.

12,

13.

14.

15:

9.1. Wylgcznik nadmiarowo-pradowy o wartosci prgdu znamionowego 6 A i charakterystyce C,
usytuowany w ztgczu licznikowym ZL-1.

Jako system dodatkowej ochrony od pbraieh przyja¢ samoczynne wytgczanie zasilania w czasie

okreslonym w obowigzujacych normach. Uktad pracy sieci zasilajgcej 0,4 kV: TN-C.

Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢

wiekszy niztg ¢ = 0,4.

Poziom zmiennosci parametréow technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie w granicach

przywotanego wyzej Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

Instalacje iurzadzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewnia¢ bezpieczerstwo

uzytkowania, a przede wszystkim ochrong przed porazeniem pragdem elektrycznym oraz ochrone

przed przepieciami taczeniowymi iatmosferycznymi wystepujgcymi w sieci energetycznej,
powstaniem pozaru, wybuchem iinnymi szkodami. Wszelkie prace powinny wykonaé¢ osoby
posiadajace odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robét elektrycznych.

Informacje dodatkowe:

- warunki przytaczenia sg wazne 2 lata od daty ich doreczenia,

- realizacja inwestycji zwigzanych z przytaczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na
zasadach okreslonych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw
przytaczenia (w tym rozpoczecie prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci
warunkow przytgczenia umowy o przytgczenie.

Uwagi dodatkowe:

15.1. PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych
ze zmian stanu sieci ijej konfiguracji lub utrudnien w budowie urzadzen. Zmiany
wplywajagce na zwigkszenie optaty za przyfaczénie wymagajg akceptacji Podmiotu
Przytaczanego oraz zmiany umowy o przytaczenie.

15.2. Szczegoty uzyska projektant w RE Tomaszéw Lubelski.

Warunki przytaczenia opracowat:

Tadeusz Terlecki
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WYPISY Z GRUNTOW



: Wojewédztwo : PODKARPACKIE
rafean: Powiat : LUBACZOWSKI
0 Jednostka ewidencyjna : 180904_2 LUBACZOW

.l Jasna Obreb : 0012 LISIE JAMY
13, £32-87-45

WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW

z dnia: 2018-07-09

Jednostka rejestrowa : G.6

Lp  Podmiot ewidencyjny Charaktar . Udziat
wiasnosci / wladania
1 SKARB PANSTWA wiasnos¢ 11
2 PARAFIA RZYMSKO-KATOLICKA P.W.SW.STANISLAWA W LUBACZOWIE Uzytkowanie wieczyste 1n
LUBACZOW; 37-600;
Oznaczenie Pow. Pow. Nr KW lub inn
Nr dziatki | Ark. Potozenie dziatki Opis uzytki : 5 Y
Pyl usytkow i | uzytku | dziatki dokument
konturéw [ha] [ha] wiasnosci
klasyfikac.
249/2 14 inne tereny zabudowane | Bi 0.2448 0.2448 |PR1L/00023301/3
Id dziatki: 180904_2.0012.249/2
Razem powierzchnia dziatek : 0.2448 ha

Stownie :  dwa tysigce czterysta czterdziesci osiem m. kwadr.
Wypis zawiera dane wedfug stanu na dziert : 2018-07-09
Sporzadzit: Edyta Baran
Dokument niniejszy nie jest przeznaczony do dokonywania wpisu w ksiedze wieczystej
L.ks.zam. O¥:E. hodd 1100, 214
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STRARCETA LUBACFOWSKY
POWIATOWY OSRODEK

R

vl

A0y

Cs0w, ul. Jasna 1

6l 632-87-43 632-8/4%

Wojewédztwo : PODKARPACKIE

Powiat : LUBACZOWSKI

U Jednostka ewidencyjna : 180904_2 LUBACZOW

Obreb : 0012 LISIE JAMY

WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW

z dnia: 2018-07-09

Jednostka rejestrowa : G.15

Charakter
Lp  Podmiot ewidencyjn Udziat
g e cyiny wiasnosci / wiadania
1 GMINA LUBACZOW wiasnoéé 17
JASNA 1; 37-600 LUBACZOW;
2 SZKOLA PODSTAWOWA W LISICH JAMACH Uzytkowanie n
Oznaczenie Pow. Pow. Nr KW lub inny
Ni iatki | Ark. Potozeni iatki 3 ¥
r dziat rk ofozenie dziatk Opis uzytku uzytk6w | utytku dzlatki Hokiimant
konturéw [ha] [ha] wlasnosci
klasyfikac.
583/1 14 inne tereny zabudowane | Bi 0.4901 0.4901 |PR1L/00016311/4
Id dziatki: 180904_2.0012.583/1
Razem powierzchnia dziafek : 0.4901 ha

Stownie :  cztery tysigce dziewigéset jeden m. kwadr.

Wypis zawiera dane wedlug stanu na dzier : 2018-07-09

Sporzadzit: Edyta Baran

Dokument niniejszy nie jest przeznaczony do dokonywania wpisu w ksiedze wieczystej

L.ks.zam.

006.-€ - w1 (1R . zoi
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CEAROSTA LUBACZOWSKI
COWIATOWY OSROBEK
ronsnmeh Geovezynal | Hanograficenes Wojewddztwo : PODKARPACKIE
g P sna 1 Powiat : LUBACZOWSKI
" L pr ey Jednostka ewidencyjna : 180904_2 LUBACZOW
S Obreb : 0012 LISIE JAMY

WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW

z dnia: 2018-07-09
Jednostka rejestrowa : G.5

Charakter
L Podmiot ewidencyjn: Udziat
e yiny wiasnosci / wiadania
1 WOJEWODZTWO PODKARPACKIE wiasnosé 11
RZESZOW;
2 PODKARPACKI ZARZAD DROG WOJEWODZKICH W RZESZOWIE Trwaly zarzad 1n
T. BOYA ZELENSKIEGO 19a; 35-105 RZESZOW,;
Oznaczenie | pow Pow. Nr KW lub inny
Nr dzialki | Ark. Potozenie dziatki i : 5
raza I ofemelcs Opls uzytku uzytkéw | uzytku dziatki dokument
konturéw [ha] [ha] wiasnosci
klasyfikac.
23713 14.1§ drogi dr 0.0159 | 0.0159 |PR1L/00049195/4
|d dziatki: 180904_2.0012.237/3
586 |9.1o.'4.15.2o. drogi dr | 5.5020 | 5.5020 lF'R1L/00016313/8
|d dziafki: 180904_2.0012.586

Razem powierzchnia dziatek : 5.5179 ha

Slownie : pig¢ ha. pieé tysiecy sto siedemdziesiat dziewig¢ m. kwadr.

Wypis zawiera dane wedlug stanu na dzieri :  2018-07-09

Sporzadzit: Edyta Baran

Dokument niniejszy nie jest przeznaczony do dokonywania wpisu w ksigdze wieczystej
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Wojewddztwo : PODKARPACKIE
Powiat : LUBACZOWSKI
e Jednostka ewidencyjna : 180904_2 LUBACZOW
(nazwa organu wydajacego dokument) Obregb : 0012 LISIE JAMY

Nr kancelaryjny :
UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
z dnia: 15.11.2021

Jednostka rejestrowa : G.4

Charakter

Lp  Podmiot ewidencyjny 5 . Udziat
wilasnosci / wiadania
1 GMINA LUBACZOW Wiasnosé 1”1
UL. JASNA 1; 37-600 LUBACZOW;
2 SOLECTWO WSI LISIE JAMY Uzytkowanie 7
LISIE JAMY;
o i .
Numer dziatki Polozenie dziatki Opis uzytku 'znat;zer.ne Pow. Pow. Nr KW lub inny
uzytk L uzytku dziatki dokument
konturéw [ha] [ha] wiasnosci
klasyfikac.
520/1 tereny rekreacyjno- Bz 0.1683 |0.1683 PR1L/00011235/2
wypoczynkowe

Id dzialki: 180904_2.0012.520/1

Budynek niestanowigcy odrgbnego od gruntu przedmiotu wlasnosci

Id budynku: 180904_2.0012.520/1.1_BUD Powierzchnia lokali wyodrebn.: 0.00
Rodzaj wg KST:  Budynki o$wiaty nauki i kultury oraz sportowe Powierzchnia lokali niewyodrgbn.:  0.00
Powierzchnia pom. przyn. lokali: 0.00

Liczba kondyg. nad/podz: 1.0/ 0.0
Pow zabud. [m2]: 28.00
Adres budynku: LWOWSKA 43
Ident. dziatek: 180904_2.0012.520/1

Razem powierzchnia dziatek : 0.1683 ha

Stownie : jeden tysiac sze$éset osiemdziesigt trzy m. kwadr.

Wypis zawiera dane wedlug stanu na dzieri :  15.11.2021

Sporzadzit: Magdalena Witko
156.11.2021

(imig i nazwisko osoby reprezentujgcej organ

. ODG-E YOU 26:8.202

13 L15. 201

Strona: 3




Wojewddztwo :
Powiat :
Jednostka ewidencyjna :

(nazwa organu wydajacego dokument) Obreb :

Nr kancelaryjny :

PODKARPACKIE

LUBACZOWSKI
180904 2 LUBACZOW

0012 LISIE JAMY

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW

z dnia: 156.11.2021

Jednostka rejestrowa : G.12

Charakter

L Podmiot ewidencyjn Udziat
P A wlasnosci / wladania
1 GMINA LUBACZOW Wiasnosé¢ 171
UL. JASNA 1; 37-600 LUBACZOW;
o — e 3 Oznaczenie Pow. Pow. Nr KW lub inn
Numer dzialtki Polozenie dziatki Opis uzytku R s $ Yy
. B uzytkéwi | uzytku | dzialki dokument
konturéw [ha) [ha] wlasnosci
klasyfikac.
585/3 inne tereny zabudowane | Bi 0.2199 10.2199 PR1L/00016308/0
Id dziatki: 180904_2.0012.585/3
Budynek niestanowigcy odrgbnego od gruntu przedmiotu wiasnosci
Id budynku: 180904_2.0012.585/3.1_BUD Powierzchnia lokali wyodrebn.: 0.00
Rodzaj wg KST:  Budynki o$wiaty nauki i kultury oraz sportowe Powierzchnia lokali niewyodrebn.:  0.00
Powierzchnia pom. przyn. lokali: 0.00
Liczba kondyg. nad/podz: 1.0/ 0.0
Pow zabud. [m2]: 419.00
Adres budynku: WSPOLNA 126
Ident. dzialek: 180904_2.0012.585/3
Budynek niestanowiacy odrebnego od gruntu przedmiotu wiasnosci
Id budynku: 180904_2.0012.585/3.2_BUD Powierzchnia lokali wyodrebn.: 0.00
Rodzaj wg KST:  Zbiorniki silosy i budynki magazynowe Powierzchnia lokali niewyodrebn.:  0.00
Powierzchnia pom. przyn. lokali: 0.00
Liczba kondyg. nad/podz: 1.0/ 0.0
Pow zabud. [m2]: 55.00
Adres budynku: WSPOLNA 126
Ident. dzialek: 180904_2.0012.585/3
Razem powierzchnia dziatek : 0.2199 ha

Stownie : dwa tysigce sto dziewigédziesigt dziewig¢ m. kwadr.

Wypis zawiera dane wedlug stanu na dzieri :  15.11.2021

Sporzadzit: Magdalena Witko
15.11.2021

v

(imig i nazwisko osoby reprezentujgcej organ

OnG-E. M. 2668 20U

oper

L.

Strona: 1




(nazwa organu wydajacego dokument)

Nr kancelaryjny :

Wojewdédztwo : PODKARPACKIE

Powiat : LUBACZOWSKI

Jednostka ewidencyjna : 180904_2 LUBACZOW

Obreb : 0012 LISIE JAMY

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW

z dnia: 15.11.2021

Jednostka rejestrowa : G.5

Lp  Podmiot ewidencyjny

Charakter

R Udziat
wiasnoséci / wladania
1 WOJEWODZTWO PODKARPACKIE Wiasnosé n
AL. tUKASZA CIEPLINSKIEGO 4; 35-010 RZESZOW;
2 PODKARPACKI ZARZAD DROG WOJEWODZKICH W RZESZOWIE Trwaly zarzad 17
T. BOYA ZELENSKIEGO 19a; 35-105 RZESZOW;
o Soriadatat s Oznaczenie Pow. Pow. Nr KW lub inn
Numer dziatki Potozenie dziatki Opis uzytku S ' . Y
Riereel ? ¥ uzytkm{v ! uzytku dziatki dokument
konturéw [ha] [ha] wiasnosci
klasyfikac.
446/3 drogi dr 0.0565 |0.0565 PR1L/00049185/4
Id dziatki: 180904_2.0012.446/3
585/4 drogi dr 0.0272 (0.0272 PR1L/00049195/4
Id dziatki: 180904_2.0012.585/4
Razem powierzchnia dziatek : 0.0837 ha
Stownie :  osiemset trzydziesci siedem m. kwadr.
Wypis zawiera dane wedlug stanu na dzieri :  15.11.2021 A
Sporzadzit: Magdalena Witko ;
15.11.2021

am.ODG-E.YOY. 26682004

Strona: 2
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(nazwa organu wydajacego dokument)

Nr kancelaryjny :

Jednostka ewidencyjna

Wojewdédztwo :
Powiat :

Obreb :

PODKARPACKIE
LUBACZOWSKI

: 180904_2 LUBACZOW

0012 LISIE JAMY

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW

z dnia: 2021-09-29

Jednostka rejestrowa : G.5
Lp  Podmiot ewidencyjny Charaltor Udziat
wiasnosci / wiadania
1 WOJEWODZTWO PODKARPACKIE Wiasno$é n
RZESZOW;
2 PODKARPACKI ZARZAD DROG WOJEWODZKICH W RZESZOWIE Trwaly zarzad n
T. BOYA ZELENSKIEGO 19a; 35-105 RZESZOW,
pa_— . Oznaczenie Pow. Pow. Nr KW lub inn
zenie dziatki i K ; . Y
Numer dziatki Potozenie dzia Opis uzytku uzytkow | iyt dziatki dokinmait
konturéw [ha] [ha] wiasnosci
klasyfikac.
2491 drogi dr 0.0034 [0.0034 PR1L/00049195/4
Id dziatki: 180904_2.0012.249/1
583/2 drogi dr 0.0148 (0.0148 PR1L/00049195/4
Id dziatki: 180904_2.0012.583/2
Razem powierzchnia dziatek : 0.0182 ha
Stownie :  sto osiemdziesiat dwa m. kwadr.
Wypis zawiera dane wedfug stanu na dzieri :  2021-09-29
Sporzadzit: Malgorzata Zuk ()
2021-09-29.

D

A

W.On

. nosc z operatem
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Wojewddztwo : PODKARPACKIE
Powiat : LUBACZOWSKI
................................................................ Jednostka ewidencyjna : 180904_2 LUBACZOW
(nazwa organu wydajacego dokument) Obreb : 0012 LISIE JAMY

Nr kancelaryjny :
UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
z dnia: 2021-09-28

Jednostka rejestrowa : G.5

Charakter
L Podmiot ewidencyjn Udziat
B ! viny wiasnos$ci/ wladania
1 WOJEWODZTWO PODKARPACKIE Wiasno$¢ 1n
RZESZOW;
2 PODKARPACKI ZARZAD DROG WOJEWODZKICH W RZESZOWIE Trwaly zarzad n

T. BOYA ZELENSKIEGO 19a; 35-105 RZESZOW;

— SE— . Oznaczenie | pow Pow. Nr KW lub inn
Numer dziatki Potozenie dziatki Opis uzytku RS : . y
G uzytkow i uzytku | dziatki dokument
konturéw [ha] [ha] wilasnosci
klasyfikac.
519/2 drogi dr 0.0028 [0.0028 PR1L/00049195/4

Id dziatki: 180904_2.0012.519/2

52012 drogi dr 0.0044 [0.0044 PR1L/00049195/4

Id dziatki: 180904_2.0012.520/2

1355/2 drogi dr 0.0009 (0.0009 PR1L/00048195/4

Id dziatki: 180904_2.0012.1355/2

Razem powierzchnia dziatek : 0.0081 ha

Stownie :  osiemdziesiat jeden m. kwadr.

Wypis zawiera dane wedfug stanu na dzieri :  2021-09-28

Sporzadzit:  Krzysztof Kruk

2021-09-28 ... ) -
1gr 1Nz, SLArii i OWIET
0D (imig i ”aZWiskﬂ’fQ@@thmWEnqucoj.wgh k
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PROTOKOL Z ZUD

HKA HUBERT GORGOSZ 31-566 KRAKOW, UL. BAJECZNA 4A/66

PLAN BIOZ egz.Nr1

Budowa linii kablowej oswietlenia $ciezki rowerowej
i chodnika w ciggu drogi wojewodzkiej o nr 866

w miejscowosci Lisie Jamy.

Dz. nr. Ewid.: 586; 583/1; 583/2; 249/1; 249/2; 446/3;
585/3; 585/4, 519/2; 520/2; 520/1, 1355/2

NAZWA ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO

Obreb ewidencyjny: 0012 Lisie jamy
ADRES OBIEKTU
Jednostka ewidencyjna: 180904 _2 Lubaczéw

INWESTOR Gmina Lubaczow

ul. Jasna 1

ADRES INWESTORA |5 ¢ 37 600 Lubaczéw

KATEGORIA OBIEKTU: XXVI- BUDOWA LINII KABLOWEJ OSWIETLENIA SCIEZKI ROWEROWE] |
CHODNIKA

Tytut Imie Nazwisko Podpis

INFORMACIE BIOZ

SPORZADZIt Mgr inz. Jerzy Tylec

LUBACZOW, PAZDZIERNIK 2021 R.




Czesc¢ opisowa

OPIS DO INFORMACJI DOTYCZACEJ BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA DLA BUDOWY ENERGETYCZNEJ LINII KABLOWEJ OSWIETLENIA
ULICZNEGO W MIEJSCOWOSCI LISIE JAMY.

1. Podstawa opracowania.

Podstawg opracowania informacji dotyczacej bezpieczestwa i ochrony zdrowia:
- ustawa Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 r. z pézniejszymi zmianami art. 20 pkt 1.1b;
art. 21 a pkt. 4.1.a)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji

dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia

Dz. U.03.120.1126§1i § 2.

2. Zakres robét oraz kolejnos¢ realizacji zamierzenia

Przedmiotem opracowania jest Plan BIOZ inwestycji budownictwa elektrycznego:
Budowa linii kablowej oswietlenia sciezki rowerowej i chodnika w ciggu drogi
wojewaoddzkiej o nr 866 w miejscowosci Lisie Jamy.

Budowa przebiegac¢ bedzie etapowo:
e budowa rurociggu kablowego wraz z kablem elektrycznym YAKXS 4x35mm?2;
e montaz oraz zabezpieczenie fundamentow F-160 w ciggu kablowym.
¢ Wykonanie przejs$é poprzecznych pod droga
¢ Montaz szafy oswietleniowej oraz szafy sterowania oswietleniem.
e Montaz stupow oswietleniowych wraz ze zrédtem
e Wopiecie wybudowanej instalacji w sie¢ PGE.

3. Wykaz istniejgcych elementéw budowlanych

Inwestycja bedzie realizowana na terenie wiejskim w obszarze zabudowanym o
zabudowie jednorodzinnej, w bezposrednim sgsiedztwie obiektéw szkolnych i sakralnych,
gdzie wystepuja drogi asfaltowe wraz z chodnikami, Sciezkami rowerowymi oraz tereny
zieleni oraz tereny nieuzbrojone.



Inwestycja dotyczy budowy rurociggdw i kabli elektrycznych wraz z montazem stupodw i
opraw os$wietleniowych.

4. Wykaz elementow zagospodarowania terenu, ktdre moga stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu okreslajgcego potozenie
instalacji i urzadzen podziemnych, mogacych znalez¢ sie w zasiegu prowadzonych robét.
Wykonywanie robdét ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci, takich jak:

- elektroenergetyczne,

- gazowe,

- telekomunikacyjne,

- wodociggowe i kanalizacyjne,

powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci

w jakiej mogg by¢ one wykonywane od istniejgcej sieci i sposobu wykonywania tych robot.

W czasie wykonywania robét ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzic i
umiescic¢ napisy ostrzegawcze.

ZDARZENIE ZAGROZENIE
(skutek)
- wyciek gazu:
Skrzyzowanie z - zatrucie gazem
gazociggiem - wybuch
- pozar
Skrzyzowanie z - wyciek wody:
wodociggiem - utoniecie
Skrzyzowanie z kablem |- porazenie pragdem
energetycznym i
urzadzeniami
energetycznymi
- ruch komunikacyjny:
Prace w pasie - potracenie przez
drogowym uczestnikow ruchu
- zatrucie gazem
Prace w kanalizacji - upadek z
teletechnicznej wysokosci
- uszkodzenie ciata

5. Zasady ogolne w instruowaniu pracownikéw



Ze wzgledu na czeste wystepowanie stref zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi,
budowe nalezy prowadzi¢ z zachowaniem rygoréw bezpieczenstwa i dyscypliny. Przed
przystgpieniem do prac budowlanych nalezy doktadnie zapozna¢ sie z projektem
budowlanym, przeszkoli¢ pracownikéw z zakresu BHP i PPOZ oraz udziela¢ codziennie
instruktazu. Poinformowaé pracownikdow o sposobie zachowania sie na obszarze budowy.
Wszystkich pracownikow wyposazy¢ w kamizelki ostrzegawcze, rekawice robocze, kaski
ochronne oraz dbac¢ o stan uzywalnosci srodkéw ochrony osobistej. Codziennie zgtaszac
odpowiednim stuzbom technicznym miejsca prowadzenia prac grup budowlanych. Kazdg
grupe wyposazyé w telefon komadrkowy oraz apteczke ze srodkami do udzielania pierwszej
pomocy. W kazdej grupie musi by¢ przeszkolona osoba do udzielania pierwszej pomocy
medycznej. Kazdy pracownik musi mie¢ aktualne badania lekarskie aktualne szkolenie BHP i
PPOZ oraz posiadaé¢ odpowiednie uprawnienia do obstugi sprzetu.

Prace w strefie kolizji z gazociggiem prowadzi¢ tylko pod nadzorem stuzb technicznych
wiasciciela gazowniczego. Prace prowadzi¢ wykopem otwartym i stosowaé sie do wszystkich
polecen i instrukcji inspektora nadzoru technicznego.

Przed przystgpieniem do prac w kanalizacji elektrycznej poinstruowaé pracownikéw o
mozliwosci wystgpienia zagrozenia wystepowania gazu, o odpowiednim oznakowaniu,
zabezpieczeniu prowadzonych prac.

Prace w strefie skrzyzowania z kablem elektrycznym oraz sieciami energetycznymi. Udzielaé

instruktazu pracownikom o mozliwym zagrozeniu. Prace prowadzi¢ metodg wykopu
recznego, aby nie uszkodzi¢ kabla i powodowac zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Kazde uszkodzenie powtoki kabla natychmiast zgtosi¢ stuzbom technicznym konserwujgcych
dany kabel. Prace prowadzi¢ pod nadzorem pracownika z uprawnieniami. Przy pracach przy
sieci naziemnej uwazac na zasieg pracy ramienia koparki, dzwigu itp.

Prace w bezposrednim sgsiedztwie transformatoréw prowadzi¢ w bezpiecznej odlegtosci
oraz ze szczegdlng uwaga.

Prace w pasie drogowym.

Udzieli¢ pracownikom instruktazu na temat zachowania sie na drodze oraz w pasie
drogowym, gdzie odbywa sie ruch kotowy. Prace budowlane wykonywaé z pasa drogowego
poza obszarem szosy. Prace wystepujgce w pasie drogowym muszg by¢ oznakowane,
zabezpieczone zgodne z projektem organizacji ruchu.

Prace przy montazu szafy.

Udzieli¢ pracownikom instruktazu na temat prac przy montazu fundamentow
monolitycznych oraz samej szafy. Zwrdci¢ szczegdlng uwage na zabezpieczenie terenu w
obrebie prowadzonych prac przed osobami postronnymi.

6. Wykaz srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom



ZDARZENIE

SPOSOB ZABEZPIECZENIA

POSTEPOWANIE W PRZYPADKU
WYSTAPIENIA ZAGROZENIA

Skrzyzowanie z
gazociggiem

- roboty pod nadzorem (zgodnie z
uzgodnieniem)
- lokalizacja obiektu
- roboty wykonywane
recznie w obecnosci
0s6b trzecich

- udzielenie pierwszej
pomocy
- zabezpieczy¢
(oznakowad) miejsce
zagrozenia
- zawiadomi¢ odpowiednie stuzby

Skrzyzowanie z
wodociggiem

- roboty pod nadzorem
(zgodnie z uzgodnieniem)
- lokalizacja obiektu
- roboty wykonywane
recznie w obecnosci
0s6b trzecich

- udzielenie pierwszej
pomocy
- zabezpieczy¢
(oznakowad) miejsce
zagrozenia
- zawiadomi¢ odpowiednie stuzby

Skrzyzowanie z kablem
energetycznym i
urzadzeniami
energetycznymi

- roboty pod nadzorem

(zgodnie z uzgodnieniem)
- lokalizacja obiektu

- roboty wykonywane

recznie w obecnosci
0s6b trzecich

- udzielenie pierwszej
pomocy
- zabezpieczy¢
(oznakowadé) miejsce
zagrozenia
- zawiadomi¢ odpowiednie stuzby

Prace w pasie
drogowym

- kamizelki ostrzegawcze

- zabezpieczenie znakami
i tablicami
informacyjnymi zgodnie
z uzgodnieniem

- udzielenie pierwszej
pomocy
- zabezpieczy¢
(oznakowac) miejsce
- zawiadomi¢ odpowiednie stuzby

Prace w kanalizacji
teletechnicznej

- wietrzenie kanalizacji
- sprawdzenie obecnosci
gazu
- roboty w obecnosci oséb trzecich
- barierki zabezpieczajace
- Srodki ochrony
indywidualnej

- udzielenie pierwszej
pomocy
- zawiadomi¢ odpowiednie stuzby

Prace w obiektach
budynkowych

- oznakowad miejsce
prowadzenie prac
- stosowac srodki ochrony
indywidualnej
- stosowac wytgcznie sprawne
narzedzia
- urzadzenia elektrotechniczne
podtgczaé wytgczne do sprawnych

gniazd z bolcem uziemiajgcym

- udzielenie pierwszej
pomocy
- zabezpieczy¢
(oznakowad) miejsce
- zawiadomi¢ odpowiednie stuzby

7. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczefistwom

wynikajgce z budowy sieci energetycznej w strefach szczegdlnego zagrozenia
zdrowia lub w ich sagsiedztwie.

Dla spefnienia wymogow zapobiegawczych niebezpieczenstwu w zakresie BHP w planie



BIOZ powinny by¢ objete czynnosci zwigzane z:

a) spetnieniem wymogdéw zawartych w rozporzadzeniu MBiPMB z dnia 28.03.1972 r. w
sprawie BHP przy robotach budowlano-montazowych,

b) spetnienie wymogow rozporzgdzenia Ministra Gospodarki z 20.09.2001 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do
robot ziemnych i budowlanych.

c) spetnienie wymogow rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia
26.09.1997 r. Dz.U. 97.129.884 w sprawie ogdlnych przepisdw bezpieczeristwa i higieny
pracy.

Uwagi koncowe

Wprowadzenie zmian, wynikajgce z postepu robét budowlanych, a dotyczace
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w czesci opisowej Planu BIOZ, powinny by¢ opatrzone
adnotacjg kierownika budowy o przyczynach ich wprowadzenia.

Ponadto nalezy przewidzieé:

- wyznaczenie osoby do wykonania oznakowan, sygnalizacji i koordynacji ruchu
drogowego i utrzymania tych oznakowan w odpowiednim stanie,

- zabezpieczenie statej tacznosci i statego dozoru osobowego dla nadzoru nad robotami
budowlanymi od strony wykonawcy w celu szybkiego reagowania na zaktdcenia w
robotach budowlanych, zaktdcenia ruchu drogowego na odcinku robét, usuwania
kolizji, zagrozen w zakresie BHP pozaru, awarii itp.,

- przestrzeganie postanowien zawartych w Planie Bezpieczenistwa i Ochrony zdrowia
sporzgdzonego przez kierownika budowy.



HKA HUBERT GORGOSZ 31-566 KRAKOW, UL. BAJECZNA 4A/66

PROJEKT TECHNICZNY egz.Nr1l

Budowa linii kablowej oswietlenia $ciezki rowerowej
i chodnika w ciggu drogi wojewodzkiej o nr 866

w miejscowosci Lisie Jamy.

Dz. nr. Ewid.: 586; 583/1; 583/2; 249/1; 249/2; 446/3;
585/3; 585/4, 519/2; 520/2; 520/1, 1355/2

NAZWA ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO

Obreb ewidencyjny: 0012 Lisie Jamy
ADRES OBIEKTU
Jednostka ewidencyjna: 180904 _2 Lubaczéw

INWESTOR Gmina Lubaczow

ul.Jasna 1

ADRES INWESTORA |5 ¢ 37 600 Lubaczéw

KATEGORIA OBIEKTU: XXVI- BUDOWA LINII KABLOWEJ OSWIETLENIA SCIEZKI ROWEROWE] |
CHODNIKA

. NR UPRAWNIEN
BRANZA IMIE | NAZWISKO BUDOWLANYCH DATA PODPIS

Mgr inz. Jerzy Tylec

ELEKTRYCZNA PROJEKTANT

42/Tbg 90 10.2021

Andrzej Dmitrzak

ELEKTRYCZNA SPRAWDZAJACY

UAN-2-8346-16/88 10.2021

KRAKOW, PAZDZIERNIK 2021 R.




® N hWNPR

PROJEKT TECHNICZNY
OPRACOWANIE ZAWIERA

STRONA TYTULOWA.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA.
UPRAWNIENIA BUDOWLANE.
ZASWIADCZENIA O PRZYNALEZNOSCI DO 1ZBY.
OPIS DO PROJEKTU.

OBLICZENIA | RYSUNKI.

PROFIL PODLUZNY.

PRZEKROJE POPRZECZNE.



OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r, Prawo
budowlane (Dz. U. z 2020, poz. 1333 pdzniejszymi zmianami) projekt budowlany pn:”
Budowa linii kablowej oswietlenia $ciezki rowerowej i chodnika w ciggu drogi wojewddzkiej o
nr 866” w miejscowosci Lisie Jamy. Na dziatkach nr ewid. Gruntu: 586; 583/1; 583/2; 249/1;
249/2; 446/3; 585/3; 585/4, 519/2; 520/2; 520/1, 1355/2

Zostat sporzadzony obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;j.

. NR UPRAWNIEN
BRANZA IMIE | NAZWISKO BUDOWLANYCH DATA PODPIS

Mgr inz. Jerzy Tylec

ELEKTRYCZNA PROJEKTANT

42/Tbg 90 10.2021

Andrzej Dmitrzak

ELEKTRYCZNA SPRAWDZAJACY

UAN-2-8346-16/88 10.2021




UPRAWNIENIA BUDOWLANE - PROJEKTANT.

WL .RAr TN/ LT AL
w T=i~obrzegu

We _127/Tbg/e6 Géwny architent Woiewddeki Tarmobrzeg, dmia 30_grugnia 19 86T

Stwierdzenie przygotowania zawodowego )

do pelnienia samodzielngch funkcji techniczngch w budownictwie

Na podstawie §_5_ust.q, § 6.nst.1.3 8.7,
& Ydteds

i § 43 ust. 1 pkt
rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r,

w sprawie samodzielnych funkcji techniczaych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46) stwierdza

sie, Ze;
Obywatel Jerzy Ty 1l e ¢ - inzynier elektryk
. _.rodzony dnia23_grudnia 1957r. w Warszawie

posiada przygotowanie zawodowe upowazniajace do wykonywania samodzielnej funkeji ...

kierownika budowy i robdt

Obywatel _Jerzy Ty lec jest upowazniony do:

1/ kierowania, madzorowania i kontrolowania budowy i robdét, kierowania
i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementéw instalacji
oraz oceniania i badania stanu technicznego w zakresie instalacji
elektrycznych,

9/ sporzadzania w budownictwie oséb fizycznych projektéw instalacji

-

elektrycznych.

0d decyzji niniejsze] sXuzy odwolanie do Ministra Budownictwa, Gospodarki
Przestrzennej i Komunalnej w terminie 14 dni od daty jej otrzymania za
moim posSrednictwem.

Séuvry Architelket Woish-odekd

in2. arch. Arnold Batapski
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UPRAWNIENIA BUDOWLANE - PROJEKTANT.



FUUBAALRIALAL

URZAD ¥OEWODZKI

B i Tamobrzeg, dnia 6.07.2001 r
et 8B 4, 384
AB/T.V.7131-1/01
Jerzy Tylec
ul. Zamoyskiego 147a/7

JANOW LUBELSKI

W odpowiedzi na Pana pismo z dnia 5.07.2001 r w sprawie interpretacji zakresu
uprawnieri budowlanych Nr 42/Tbg/90 z dnia 26.06.1990 r wydane przez Wojewode
Tarnobrzeskiego W specjalnosci instalacyjno - inzynieryjnegj w zakresie instalacji
elektrycznych, wyjasni:

o Przyjmuje si;, Ze zakres uprawnief nadanych na podstawie rozporzadzenia
Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r
W sprawie sz;m.u?dzxelnyc:h funkcji technicznych w budownictwie ( Dz. U. Nr 8, poz. 46 )
w specgalnosm msulgcyjno - inzynieryjnej okre§lony terminem ,, instalacje elektryczne”

T odpo 2 mi,' instalacje i urzadzenia elektryczne” w my$l rozporzadzenia
Ministra Gospodarki szestrzenne_] i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r w sprawie
s;a;ng:;)dz)xelnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8 poz.38 z 31 stycznia

X ).

_ Wobec powyzszego, posiadane przez Pana uprawnienia projektowe w petnym
zalq‘mlc_: instalacji elektrycznych w brzmieniu rozporzadzenia MGTiOS z 1975 r
obejmuja z mocy prawa peten zakres sieci, instalacji i urzadzenia elekirycznych.

Z up. WORRWDY; PODKARPACKIEGO

mgr inZ. arqhjan kubek
Kierownik Oddziatu Zamisjscowego w Tamebrzegu
Otrzymujg : w Wydziale Architektury, Budownictwa | Urbanistyki

1. Adresat
2. Ala
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TuJAALIALAL

URZAD ¥OJEWODZKI

Dsi Tamobrzeg, dnia 6.07.2001 r
we % Ala'z 4, 32-4IC Tarmotrzeg
AB/T.V.7131-1/01
Jerzy Tylec
ul. Zamoyskiego 147a/7

JANOW LUBELSKI

=~ W odpowiedzi na Pana pismo z dnia 5.07.2001 r w sprawie interpretacji zakresu

LI uprawnien budowlanych Nr 42/Tbg/90 z dnia 26.06.1990 r wydane przez Wojewode
Tarnobrzeskiego W specjalnosci instalacyjno - inzynieryjnegj w zakresie instalacji
elektrycznych, wyjasni:

N Przyjmuje sig, Ze zakres uprawnief nadanych na podstawie rozporzadzenia
Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r
W sprawie san_lc?dmelnyc.h funkcji technicznych w budownictwie ( Dz. U. Nr 8, poz. 46 )
w spec!alnoém instalacyjno - inzynieryjnej okreslony terminem ,, instalacje clektryczne”

T odpowiada zakeesowd |, sieci, instalacje i urzadzenia elekiryczne” w mysl rozporzadzenia
Ministra Gospodarki szatrzenne] i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r w sprawie
i%;;lgdZ)leln)'Ch funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8 poz.38 z 31 stycznia

) gl =

_ Wobec powyzszego, posiadane przez Pana uprawnienia projektowe w petnym
zakl"&m_: instalacji elektrycznych w brzmieniu rozporzadzenia MGTIOS z 1975 r
obejmuja z mocy prawa pefen zakres sieci, instalacji i urzadzenia elektrycznych.

N 7 up. WOIRWDY, PODKARPACKIEGO
‘ mgr inz. ar .lan kubek

Kierownik Oddziatu Zamisjscowego w Tamebrzegu
Otrzymuja : w Wydziale Archiektury, Budownicrwa | Urbanistyii

1. Adresat
2. Ala
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ZASWIADCZENIA O PRZYNALEZNOSCI DO IZBY - PROJEKTANT.



Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-L3I-ED4-4J6 *

Pan Jerzy Tylec o numerze ewidencyjnym LUB/IE/1192/01

adres zamieszkania ul. Kamienna 18, 23-300 Janow Lubelski

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaéwiadczenie jest wazne od 2019-02-01 do 2019-07-31.

Zaéwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-01-25 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowe] Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia na
stronie Polskie] Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-5PW-MUC-R1B *

Pan Andrzej Dmitrzak o numerze ewidencyjnym PDK/IE/0384/04

adres zamieszkania Witosa 23, 38-500 Sanok

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-02-01 do 2022-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-01-29 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc si¢ z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

OPIS DO PROJEKTU.



1. Wstep

Tematem opracowania jest zaprojektowanie linii kablowej oswietlenia $ciezki rowerowej,
chodnika w ciggu drogi wojewddzkiej DW 866 w miejscowosci Lisie Jamy gmina Lubaczéw
km 9+200 do 11+000.

1.1. Podstawa Opracowania

Podstawa opracowania sg warunki techniczne, wytyczne Inwestora oraz zgodnos¢
dokumentacji z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych tom V ,, Instalacje elektryczne”, normg SEP N SEP — E- 004:2004, PN-EN 13201.

1.1.6. umowa pomiedzy projektantem a inwestorem

1.1.7. warunki techniczne wydane przez PGE S.A Rejon Energetyczny Tomaszéw
Lubelski

1.1.8. aktualna mapa do celéw projektowych w skali 1:500

1.1.9. inwentaryzacja wtasna

1.1.10. obowigzujgce przepisy i normy

1.2. Zakres Rzeczowy
Projekt swoim zakresem obejmuje:

1.1.1. Wybudowanie linii kablowej oswietlenia ulicznego drogi wojewddzkiej DW
866 za pomocy kabla energetycznego YAKYXS 4x35mm? wraz uziemieniem
bednarkg FeZn 25x4.

1.1.2. Wybudowanie sieci zasilajgcej szafe osSwietlenia ulicznego kablem
energetycznym YAKYXS 4x35 mm wraz z uziemieniem bednarkg FeZn 25x4

1.1.3. Zabudowanie 40 stupdéw stalowych ocynkowanych zbieznych okragtych o
tacznej h=11 m wraz z wysiegnikami jedno i dwuramiennymi.

1.1.4. Montaz 41 opraw oswietlania ulicznego
1.1.5. Montaz szafy osSwietleniowej

1.1.6. Montaz systemu zarzadzania i sterowania o$wietleniem.

1.3. Warunki techniczne

Zasilanie — podfaczenie do istniejgcej sieci oswietlenia. Sposdb zasilania oraz
wszystkie parametry nie ulegng zmianie.

1.4. Warunki geotechniczne



Zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. Poz. 463 w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych projektanci
zaliczajg projektowane obiekty budowlane do pierwszej kategorii geotechnicznej. Na
opracowywanym terenie wystepujg proste warunki gruntowe.

Wszystkie prace fundamentowe muszg by¢ prowadzone wg. zasad zgodnie z norma
PN-B-06050:1999 ,,Geotechnika — Roboty ziemne — wymagania ogdlne.

2. Opisy
2.1 Linia kablowa nN

Z nowo projektowanej szafy oswietleniowej zlokalizowanej na terenie szkoty w Lisich Jamach
na dz. Ew. 583/1 projektuje sie wyprowadzi¢ dwa obwody os$wietleniowe kablem
energetycznym YAKYXS 4x35mm?. Projektuje sie wykonanie podtaczenia zasilania szafy
oswietlenia ulicznego z ustawionej w bliskiej odlegtosci (3 m) szafy elektrycznej. Z szafy
energetycznej do szafy oswietlenia ulicznego wyprowadzi¢ kabel w rurze ostonowej PEHD fi
75, w szafie os$wietlenia ulicznego pozostawic zapas kabla o dtugosci 1,5 m. Z projektowanej
szafy o$wietlenia ulicznego wyprowadzi¢ dwa obwody o$wietlenia kablem YAKYXS 4x35mm?.
Obwdd 1 w kierunku obwodnicy Lubaczowa o dtugosci 1105,2 m/ (dt. kablowa 1168,2 m)
oraz drugi obwdd w kierunku przejscia granicznego o tacznej dtugosci 951,7 m/ (dt. kablowa
1008,7 m). Przejscie poprzeczne pod droge powiatowa przebiegajacg pomiedzy budynkiem
szkoty oraz kosciotem nalezy wykona¢ w technologii bezwykopowej zabezpieczajac trase
przejscia kabla energetycznego pod drogg w rurze ostonowej PEHDp fi 75. Pozostate
przejscia nalezy wykonac¢ w rurze ostonowe]j PEHD fi 75. Dtugos$¢ przejscia pod droga
powiatowg wynosi 55 m na gtebokosci 2,4 m ponizej osi jezdni. Zakonczenie przewiertu
sterowanego projektuje sie na w dziatce o nr. Ew. 249/2 (dziatka koscielna). Linia
energetyczna na catej dtugosci trasy biegnie lewg strong drogi wojewddzkiej DW866 i biegnie
wzdtuz granicy pasa drogowego DW866 za chodnikiem i Sciezkg rowerowa. Kable elektryczne
nN ukfadac¢ nalezy w wykopie o gtebokosci 1 m na 5 cm warstwie piasku. Na catej dtugosci
trasy na kablu nalezy umiesci¢ oznaczniki w odstepach co 15 metréw. Oznaczniki nalezy
takze umiescic przy wprowadzeniu przewodéw do stupdw oswietleniowych oraz rur
ochronnych. Utozony kabel nalezy przysypa¢ 10 cm warstwa piasku oraz 20 cm warstwa
przesianej ziemi rodzimej, przykry¢ folig z tworzywa w kolorze niebieskim a nastepnie wykop
zasypac i zagescic¢. Nalezy zachowac wszelkg ostroznos¢. Nalezy przyja¢ minimalne odlegtosci
od istniejgcych urzadzen infrastruktury podziemnej i nadziemnej wskazanych w planie
zagospodarowania. Na skrzyzowaniach kabla z urzgdzeniami infrastruktury podziemna kabel
nalezy utozy¢ w rurze ochronnej DVK75 a wszelkie prace wykonywac recznie zgodnie z
uzgodnieniami branzowymi. Linie kablowg oswietlenia ulicznego nalezy uktadaé zgodnie z
wymogami normy N SEP-E-004. Trasa przebiegu znajduje sie na zatgczonym do projektu
planie zagospodarowania. Po zakonczeniu prac nalezy wykona¢ pomiary kabli oraz pomiary
uziemienia, jesli wartosc rezystancji uziemienia przekroczy 10Q wéwczas zalecane jest



wykonanie uziemienia roboczego z pretéw @18 o L=6m rozbudowujac i podtgczajac
zaciskiem ochronnym stupa PE do wskazanej warto$ci uziemienia. Zaprojektowane oprawy
oswietleniowe wykonane sg w drugiej klasie, ktdra nie podlega dodatkowe]j ochronie. Po
wykonaniu catej instalacji tgcznie z systemem sterowania nalezy wykona¢ pomiary kontrolne
izolacji i skutecznosci ochrony rezystancji uziemienia.

2.2 Oprawy oswietleniowe,

Projekt wykonano zgodnie z normg PN-EN 13201.

Do oswietlenia drogi wojewddzkiej DW 866 na odcinku od ronda obwodnicy miasta Lubaczéw
km 94200 do skrzyzowania drogi wojewddzkiej DW 866 z ul. Smolince, kierunek przejscie
graniczne km 11+000 projektuje sie 40 szt stupdw oswietleniowych o h=11m typ S110C-3 z
oprawami wykonanymiw technologii LED o mocy 84W z mozliwoscig wysterowania w zakresie
od 61-125W. Oprawy przeznaczone do montazu na wysiegnikach, ktérych srednica
montazowa powinna wynies¢ 60 mm. Korpus oprawy powinien by¢ wykonany z aluminium
odlewanego cisnieniowo, obudowa dwukomorowa cze$¢ optyczna oddzielona od czesci
elektrycznej. Oprawa powinna by¢ wyposazona w roztgcznik odtgczajacy napiecie w
momencie jej otwarcia oraz dostep do komory osprzetu w trybie bez narzedziowy.
Zabezpieczeniem zrddta swiatta bedzie ptaskie szkto hartowane.

Oprawy winny spetnia¢ ponizsze normy:

- Oprawa przy ustawieniu 0° nie emituje swiatta w gérng potprzestrzen zgodnie z
Rozporzgdzeniem Komisji Europejskiej nr 245/2009 z dnia 18 marca 2009 (DZ. Urzedowy
UE z dnia 24.03.20009r.),

- Oprawa spetnia wymogi normy bezpieczenstwa fotobiologicznego lamp i systeméw
lampowych IEC 62471, musi posiada¢ odpowiednie badania,

- Oprawa posiada aktualng deklaracje zgodnosci CE, a takze certyfikat potwierdzajgcy
wykonanie jej zgodnie z normami europejskimi nadany przez niezalezne laboratorium
badawcze, posiadajgce akredytacje na terenie Unii Europejskiej.

- korpus oprawy z odlewu cisnieniowego (ze stopu aluminium), malowany metodg natrysku
elektrostatycznego lub elektrokinetycznego, oddzielona trwale przestrzen zasilania od
komory Swietlnej;

- konstrukcja oprawy musi zawiera¢ wydzielong przestrzen tylko dla zrédta sSwiatta, i
oddzielnie dla zasilacza (zasilacz z 1-10V / 0-10V lub DALI)

- oprawa posiada wbudowany zasilacz posiadajgcy zintegrowane funkcje sterowania 0-10V,
AstroDIM, DALI

- Oprawa posiada mozliwo$é zamontowania gniazda w standardzie NEMA oraz ZAGHA, pod
réznego rodzaju czujniki, m.in. czujnik zmierzchu, kontroler bezprzewodowy do systemu
sterowania, itp.

- Oprawa jest wyposazona w panel LED o nastepujacych cechach:



1. Temperatura barwowa emitowanego Swiatta 3800K-4300K,

2. Utrzymanie strumienia swietlnego 70.000 godz. dla L8OB10 przy Ta=25 2C;

3. Uktad zasilajgcy ma by¢ wyposazony w funkcje utrzymania statego strumienia swietlnego
W czasie,

4. Wspdtczynnik oddawania barw RA wiekszy lub rowny 70,

5. Panel LED wyposazony w grupe soczewek ksztattujgcych rozsyt Swiatta o charakterze
drogowym. Kazda dioda na panelu LED posiada indywidualny element optyczny o takiej
samej charakterystyce,

6. Soczewki majg byé wykonane jako panele o wielkosci odpowiadajgcej panelowi LED i tak z
nim potgczone mechanicznie, aby nie istniata mozliwos¢ wzajemnego przesuwania sie
wzgledem siebie obu paneli.

7. Soczewki majg byé wykonane z materiatu o wysokiej przepuszczalnosci —odpornego na
promieniowanie UV

8. Deklarowany strumien Swietlny oprawy ma by¢ mierzony w temperaturze otoczenia

oprawy nie mniejszej niz 25°C

9. Panel LED musi umozliwia¢ jego wymiane bez wykonywania pofgczen lutowanych

- Oprawa jest wyposazona w ukfad zasilajgcy o nastepujacych cechach:
1. uktad zasilajacy zabezpiecza panel LED przed przepieciami.

Zabezpieczenie przeciwprzepieciowe zgodnie z ponizszg tabelg (potwierdzone badaniami w
niezaleznym instytucie SGS) o napieciu co najmniej 10kV,

Napieciowy poziom ochrony zgodnie z PN-EN 61547

L-N 6KV (2Q)
SD(2)-N 6KV (2Q)
L-EQUI/SD(2)-EQUI/N-EQUI 8kV (12Q)

Napigciowy poziom ochrony zgodnie z PN-EN 61000-4-5

*10kV (12Q) 1
L-EQUI/SD(2)-EQUI/N-EQUI impuls 1.2/50 ps

* Ochrona przeciwprzepieciowa 10 kV/10kA oraz 20 kV. Wyposazona w dodatkowy surge
protector 2+1. niezalezny od ochrony wyposazonej w zasilaczu.

2. wysoki wspoétczynnik mocy: dla petnego obcigzenia typowe wartosci powyzej 0,95, dla
obcigzenia (lub Sciemnienia) 50% typowe wartosci powyzej 0,9

3. uktad zasilajacy jest wyposazony w wewnetrzny czujnik temperatury kontrolujgcy jego
temperature i chronigcy go przed przegrzaniem,

4. uktad redukcji ma mozliwos$¢ zaprogramowania autonomicznej redukcji mocy o
nastepujgcych cechach ptynng nastawe trzech progdéw natezenia oswietlenia dla kazdej doby



w zakresie poziomu strumienia Swietlnego jak i czasu, uktad redukcji ma umozliwiaé
regulacje strumienia Swietlnego w zakresie od 100% do 70 % strumienia nominalnego

5. Oprawa jest wyposazona w zintegrowany z uktadem zasilajgcym uktad redukcji strumienia
Swietlnego,

- Oprawa musi posiadac stopien ochrony przed wnikaniem pytu i wody nie mniejszym niz
IP66.

- Oprawa jest wykonana w Il klasie izolacji.

- Korpus oprawy charakteryzuje sie nastepujgcymi cechami:

1. jest wykonany z cisnieniowego jednobrytowego odlewu aluminiowego o bardzo wysokiej
odpornosci na korozje i odpornosci na uderzenia IKO9

2. jest malowany proszkowo na kolor RAL 7037,

3. umozliwia otwarcie oprawy i dostep do panelu LED oraz komory zasilacza bez uzycia
narzedzi,

4. Klosz oprawy jest wykonany z ptaskiego, hartowanego szkta IKO9

5. Oprawa jest wyposazona w uchwyt mocujacy, ktéry umozliwia zabudowe oprawy na
stupie/wysiegniku o srednicy od 42 mm -60mm. Regulacje nachylenia oprawy: przy montazu
bezposrednio na stupie: od Ost. do 10 st., przy montazu na wysiegniku: od -10st. do +10 st.
6. Temperatura pracy w zakresie -20 + 35 stopni

7. Efektywnos¢ swietlna = 130 Im/W

8. Strumien Swietlny: 10 920Im przy wysterowaniu co najmniej 50% jej maksymalnie mocy.
Oprawa oswietleniowa powinna mieé¢ mozliwos¢ wysterowania strumienia swiatta 9700-
19900Im.

2.3 Stupy, wysiegniki oraz fundamenty

Projektuje sie zastosowanie stupéw oswietleniowych typu S110C-3 oraz wysiegnikow typ
NT1,0ST-Y wykonanych z stali ocynkowanej o catkowitej wysokosci 11 m, srednicy stupa przy
podstawie min 198 mm. Dtugos$¢ ramienia wysiegnika pojedynczego poziomego typ: NT1,0
ST-Y 1 ram —2,0/15°, powinna wynosi¢ 2 m oraz kacie nachylenia min. 5°, oraz dla stupa nr
25 dtugosé ramienia podwodjnego typ: NT1,0 ST-Y 2 ram — 90°/2,0/15°, poziomego powinna
wynosi¢ 2 m oraz kacie nachylenia min. 45°, o kacie rozwarcia 90°. Stupy powinny by¢
usytuowane na prefabrykowanych fundamentach F-160 o wysokosci min 150 cm, o
wymiarach zewnetrznych min 30x30 cm o rozstawie $rub montazowych min. 20 cm wraz z
maskownicg zabezpieczajgca Sruby przed dziataniem czynnikéw zewnetrznych m.in.: wody,
$niegu, soli itp.

Wysokos¢ rewizji pod ztgcza IZK powinna by¢ usytuowana na wysokosci min 600 mm od
taczenia ze stupem oraz zabezpieczona przed otwarciem przez osoby postronne poprzez
zamek $rubowy ktérego otwarcie mozliwe bedzie za pomocg klucza typ: imbus.

Po zabudowaniu stupéw zamontowac ztgcza IZK, metalowa konstrukcje stanowisk taczy¢ z
ptaskownikiem ocynkowanym stanowigcym uziom przy pomocy przewodu typ LgY1x10



zakonczonymi koncéwkami oczkowymi. Dodatkowo w stanowiskach korncowych do
uziemionej konstrukcji stupdw podtgczy¢ przewdd neutralny.

Oprawy nalezy zasili¢ przewodami YDYzo 3x2,5mm? wciggnietymi w otwory stupow.
Lokalizacja stupdw wskazana zostata na planie zagospodarowania

Napigciowy poziom ochrony zgodnie z PN-EN 61547

L-N 6KV (2Q)
SD(2)-N 6kV (2Q)
L-EQUI/SD(2)-EQUI/N-EQUI 8kV (12Q)

Napieciowy poziom ochrony zgodnie z PN-EN 61000-4-5

10KV (12Q) 1 impuls
L-EQUI/SD(2)-EQUI/N-EQUI 1.2/50 ps

2.4 Szafa oswietlenia ulicznego:

Szafa zasilajgca os$wietlenie uliczne zlokalizowana na dz 583/1 przeznaczona jest do pomiaru
zuzycia energii elektrycznej przez oswietlenie uliczne za pomoca licznika tréjfazowego, zegar
sterowniczy i zabezpieczenie zasilania poszczegdlnych obwoddw, powinna spetniaé ponizsze
wymagania:

e Obudowa wykonana z blach aluminiowych malowanych proszkowo w kolorze RAL

7035:

e Stopien szczelnosci obudowy: min IP 65,

o Klasa ochronnosci: Il,

e Stopien odpornosci obudowy na uderzenia mechaniczne (wandaloodporne) - IK10,

® Znaki oraz napisy w jezyku polskim wykonane w sposéb trwatly, zapewniajgcy
czytelnos¢ w czasie catego okresu eksploatac;ji,

e Obudowa powinna zapewnia¢ skuteczng wymiane powietrza zapobiegajaca
powstawaniu rosy,

® Drzwi szafy muszg by¢ wyposazone w zamek z systemem ,,masterkey” oraz uchwyt do
zatozenia ktodki,

e Kazde drzwi muszg posiadac dwa rygle: dolny i gérny,

e Na wewnetrznej stronie drzwiczek umieszczony zalaminowany schemat

jednokreskowy uktadu potaczen szafki,



Czes¢ pomiarowa powinna umozliwia¢ zaplombowanie zaréwno pokrywy zaciskow
licznika jak réwniez zabezpieczen przedlicznikowych,

Szafki oswietleniowe nalezy uziemiaé, a rezystancja nie powinna przekraczac¢ 30Q
Zabezpieczenie gtéwne

Zabezpieczenia obwodowe

Roztaczniki odejsciowe RBK-00

Ztacze pomiarowe

Miejsce na zegar sterujacy

Gniazdo 230V

Stycznik powietrzny

Wytacznik krancowy

Ochronnik przeciwprzepieciowy klasy B + C

2.5Szafa sterowania i zarzadzania

Szafa sterowania oswietleniem SO2-ST przeznaczona jest do sterowania i zarzgdzania

oprawami oswietlenia ulicznego po istniejgcej instalacji kablowe] i za pomocg GSM z

serwerem, powinna spetniac¢ ponizsze wymagania:

Obudowa wykonana z tworzywa sztucznego termoutwardzalnego odpornego na
uderzenia mechaniczne i wysoky temperature, promieniowanie UV oraz czynniki
atmosferyczne,

Stopien szczelnosci obudowy: min IP 65,

Klasa ochronnosci: Il,

Stopien odpornosci obudowy na uderzenia mechaniczne (wandaloodporne) - IK10,
Znaki oraz napisy w jezyku polskim wykonane w sposéb trwaty, zapewniajgcy
czytelnos¢ w czasie catego okresu eksploataciji,

Obudowa powinna zapewnia¢ skuteczng wymiane powietrza zapobiegajaca
powstawaniu rosy,

Drzwi szafy muszg byé wyposazone w zamek z systemem ,masterkey” oraz uchwyt do
zatozenia ktodki,

Kazde drzwi muszg posiada¢ dwa rygle: dolny i gérny,

Na wewnetrznej stronie drzwiczek umieszczony zalaminowany schemat
jednokreskowy uktadu potaczen szafki,

Géra obudowy powinna by¢ wyposazona w skosny daszek umozliwiajgcy swobodne
sptywanie wody,

Szafki oswietleniowe nalezy uziemiaé, a rezystancja nie powinna przekracza¢ 30Q
Modut zarzgdzajgcy DIM



Modut o komunikacji LPM/D

Modut MEM

Modut rozszerzajgcy wejscia / wyjscia IOM
Stycznik powietrzny

Zabezpieczenie gtéwne

Zabezpieczenie obwodowe elektryczne
Zabezpieczania obwoddw sterowniczych
Przektadniki prgdowe

Filtr sieciowy tréjfazowy

Router 3G

wytacznik krancowy

2.6 Sterowanie

Szczegoty:

o O O O

System zarzadzania o$wietleniem powinien by¢ otwarty w zakresie formatéw
przesytanych danych i protokotéw komunikacyjnych wykorzystywanych pomiedzy
elementami systemu umozliwiajgcych jego rozbudowe

Sterownik gtéwny musi by¢ wyposazony w port USB oraz ma by¢ wyposazony w
ztgcza umozliwiajgce przekazywanie co najmniej nastepujacych informacji do
systemu zarzgdzania o$wietleniem:

stan przetgcznika pracy Automat — 0 — Reka;

otwarcie szafy;

stan zafaczenia stycznikow;

przepalenie bezpiecznikdw w obwodach wyjsciowych.

System sterowania musi zapewniac ptynng regulacje natezenia oswietlenia kazdej
lampy osobno jak i w grupach w zakresie co najmniej od 100% do 30% mocy dla lamp
poprzez interfejs 1- 10V lub DALI odczyt parametrow pracy lamp takich jak: napiecie
zasilania, pomiar zuzytej energii, czas pracy systemu.

Sterowania o$wietleniem na zgdanie z poziomu przegladarki www, w tym do
konfiguracji ustawien parametréw sterowania oswietleniem, odczytu alarmow oraz
podstawowych parametréw sieci (moc, prad, napiecie).

Odczyt danych powinien by¢ udostepniony na biezgco i posiada¢ mozliwos$é
tworzenia raportéw, w formie wydrukéw pdf, xls, csv. Stany awaryjne (otwarcie
szafy, zanik napiecia, zatgczenie poza systemem, itd.) muszg by¢ sygnalizowane
natychmiast w postaci alarmu i powiadomienia (np. poprzez e-mail lub sms).



System powinien umozliwiaé niezalezne sterowanie kazdej sekcji, detekcje i
raportowanie awarii kazdego zrédta (Zasilacza) swiatta i szafy, pomiar zuzycia energii
elektrycznej poszczegdlnych opraw w zdefiniowanych przedziatach czasowych,

Prace ze sterownikami opraw co najmniej trzech niezaleznych producentéw,
podpiecie do istniejgcej sieci zasilania oswietlenia innych urzadzen elektrycznych,
ktore bedg zasilane napieciem 230 V bez wzgledu na sterowanie oswietleniem.

Sktad Systemu zarzgdzania oswietleniem

0O O O O O O O

sterowniki opraw, ktére powinny posiadac:
wbudowany przekaznik umozliwiajacy fizyczne wytgczenie zasilania oprawy;
mozliwos¢ sterowania pracg oprawy za pomocg sygnatu analogowego

(1-10V) lub cyfrowego (DALI);
mozliwos¢ zdalnej zmiany oprogramowania;
dodatkowe wejscie dwustanowe (np. dla oswietlenia dekoracyjnego lub obstugi
innych urzadzen) wydaje mi sie ze chodzi o kamere;
mozliwos$¢ dokonywania pomiaru pradu, napiecia, mocy, wspotczynnika mocy;
energii czynnej i biernej oraz czasu pracy zrédta swiatta (zasilacza);

Sterowniki gtdwne montowane w szafach SOU o ponizszych parametrach:
zasilane napieciem 230V, 24 godziny na dobe;

umozliwiajgce potaczenie z siecig Ethernet;

synchronizowane z serwerem czasu rzeczywistego;

rejestrujgce i archiwizujgce dane otrzymane ze sterownikéw lokalnych;
posiadajgce funkcje zegara astronomicznego;

umozliwiajgce zdalng aktualizacje oprogramowania i zmiane parametréw pracy
wiasnej;

umozliwiajgce wykonywanie kopii zapasowej oprogramowania sterownika;
umozliwiajgce wspodtprace z co najmniej 160 sterownikami opraw;

pozwalajgce na zdalng konfiguracje z wykorzystaniem przegladarki www i za pomoca
oprogramowania nadrzednego;

komunikujgce sie z oprogramowaniem nadrzednym za pomocg standardowych i
otwartych protokotéw, takich jak: HTTPS, SMTP, FTP

Komunikacja:

pomiedzy sterownikiem gtéwnym, a sterownikiem oprawy pierwszej i kolejnej
powinna odbywac sie po istniejgcej sieci kablowej PLC;

pomiedzy sterownikiem gtéwnym a serwerem (oprogramowaniem nadrzednym)
realizowana powinna by¢ za pomocg protokotu TCP/IP, przy uzyciu modemu GSM,
WiFi, swiattowodu lub innej technologii, ktérg na etapie projektowania wybierze



Zamawiajacy i by¢ szyfrowana. W przypadku jesli potgczenie realizowane bedzie za
pomoca karty SIM, zakup i utrzymanie karty SIM w tym transmisja danych przez okres
gwarancji spoczywa na Wykonawcy;

o pomiedzy serwerem a stanowiskiem operatora poprzez Internet za pomoca
protokotow HTTPS, FTP, SMTP.

e Komunikacja pomiedzy stanowiskiem operatora a szafami (sterownikiem gtéwnym)
odbywac sie powinna za posrednictwem protokotu TCP/IP, poprzez sie¢ Internet przy
uzyciu modemu GSM, Wi-Fi, swiattowodu lub innej technologii, ktérg wybierze
Zamawiajgcy, na etapie projektowania. W przypadku jesli potgczenie internetowe ze
sterownikiem gtéwnym realizowane bedzie za pomoca karty SIM, zakup i utrzymanie
karty SIM w tym transmisja danych przez okres gwarancji spoczywa na Wykonawcy.

W celu prawidtowego funkcjonowania systemu zarzadzania oswietleniem Wykonawca
powinien wyposazy¢ Zamawiajgcego w sprzet informatyczny mogacy zaspokoic prace
wspomnianego ukfadu tj.:

PODSTAWOWE WYMAGANIA SPRZETOWE:

Serwer Linux, fizyczne lub maszyna wirtualna

Debian GNU / Linux 6 lub 7

1 rdzenia procesora (Core 2 sugerowane)

Pamie¢ RAM (> 512MB, 1GB sugerowane)

Podstawowym 5GB dysk

Twardy dysk (w zaleznosci od wymagan, nie mniej od 5 GB)

WYMAGANIA PROGRAMOWE:

Apache v2.2 +

PHP v5.3.x lub v5.4.x

Moduty PHP (mysql Gd mcrypt, zwijanie, Sybase mssql Zend optymalizator v3.3)
MySQL v5.x

INNE WYMAGANIA:

Dostepnos¢ poprzez sie¢ do serwera gtéwnego

Wolny port z Internetem (port TCP 80) do zarzgdzania aktualizacjami i mapy



2.7 Ochrona Przeciwporazeniowa:

Siec¢ pracuje w uktadzie TN-C. Dodatkowga ochrong od porazen pradem realizuje sie poprzez
samoczynne wyfgczanie zasilania za pomocg bezpiecznikdw. Przewdd ochronno-neutralny
doprowadzi¢ do ztacza I1ZK i potaczyé z zaciskiem ochronnym stupa.

Po wykonaniu robét sprawdzi¢ pomiarem spetnienie warunku ochrony od porazen.

UWAGI:

Przed przystgpieniem do robdt nalezy zapoznad sie doktadnie z niniejszym projektem
technicznym. Roboty wykonywane zgodnie z zatozeniami projektowymi i prawem i wiedza
budowlana.

3. Obliczenia

3.2.1. Obliczanie mocy i dobdr zabezpieczen;

Dla potrzeby oswietlenia zaprojektowano obwdd oswietleniowy sktadajacy sie tacznie z 41
opraw ze zrédtem Swiatta LED podzielony na 2 obwody.

Catkowita moc obcigzeniowa:

Obwdd 1
Projektowane oprawy 84W Ir =0,65A ilos¢ — 20 szt Oprawy
na stupach zabezpieczy¢ wytacznikiem nadprgdowym B-6

llo$¢ oprawna fazie 20/3 = 6,7 — przyjeto 7
Prad rozruchowy Ir = 7*0,65=4,55A

Obwadd 2

Projektowane oprawy 84W Ir =0,65A ilos¢ — 21 szt
Oprawy na stupach zabezpieczy¢ wytgcznikiem nadpragdowym B-6

llo$¢ opraw na fazie 21/3= 7 przyjeto 7

Prad rozruchowy obwodu Ir= 7x0,65=4,55A

3.2.2. Obliczenie spadku napiecia dla obwodéw tréjfazowych:

_100*P*I
Yy SxUZ



P- moc w poszczegdlnych weztach sieci [W]

| — dtugosé linii [m]

¥ — przewodno$¢ dla aluminium 35mm?

S — przekrdj zyty przewodu 35mm?

U — znamionowe napiecie miedzyfazowe fazowe [V]

Obwadd 1
Dtugosé sieci | [m] 1105,2/1168,2
Moc w poszczegdblnych weztach [W] 1680
Przewodnos¢ dla aluminium [m/Q*mm?] 1953
Przekrdj zyty przewodu [mm] 35
Napiecie fazowe [V] 400
Spadek napiecia (%) 1,8

Spadek napiecia AU dla obwodu nr 1 linii oswietlenia jest mniejszy niz dopuszczalny (<5%) —
sie¢ dziata poprawnie.

Obwdd 2
Dtugosc sieci [m] 951,7/1008,7
Moc w poszczegdlnych weztach [W] 1764
Przewodnosé dla aluminium [m/Q*mm?] 2051
Przekrdj zyty przewodu [mm] 35
Napiecie fazowe [V] 400
Spadek napiecia (%) 1,5

Spadek napiecia AU dla obwodu nr 2 linii oswietlenia jest mniejszy niz dopuszczalny (<5%) —
sie¢ dziata poprawnie.

3.2.3. Sprawdzanie ochrony przeciwpozarowej;

Obwdd 1

Dla kabla YAKYXS 4x35mm? RI=0,86Q/km |=1168,2m

Rp=2x0,86x1,168=2Q

Prad wytaczenia z charakterystyki bezpiecznika WTN00-gG/16 dla czasu t=5s wynosila =
4,55x16=72,8A

Warunek samoczynnego wytgczenia zasilania w czasie krétszym od 5s w uktadzie TN-C:

Zs x la<230V 1,25x1,168x72,8=106V<230V

Warunek samoczynnego zasilania zostat spetniony.



Obwadd 2
Dla kabla YAKYXS 4x35mm? RI=0,86Q/km = 1008m
Rp= 2x0,86x1,008=1,7Q

Prad wytaczenia z charakterystyki bezpiecznika WTN00-gG/16 dla czasu t=5s wynosila =
4,55x16=72,8A
Warunek samoczynnego wytaczenia zasilania w czasie krétszym od 5s w uktadzie TN-C:

Zs x la<230V 1,25x1,008x72,8=92V<230V

Warunek samoczynnego zasilania zostat spetniony.



3.2.4 Obliczenia oswietlenia drogi

LISIE_JAMY_2000M_30_02_2018

LISIE JAMY 50m
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Producent Lubczow P 84.0W
Numer artykutu EM-084-56-450-7-40- ®rampa 10920 Im
F400-DI
Poprawa 9840 Im
Nazwa artykutu Lubaczow
90.11 %
Wyposazenie 1x 2x20 + 1x16 XTE
NTC

Lubaczow (z jednej strony u gory)

Odstep stupa 50.000 m

(1) Wysokos¢ punktu Swietinego 11.000 m

(2) Nawis punktu $wietlnego -2332m )
(3) Nachylenie wysiegnika 15.0°

(4) Dhugos¢ wysiegnika 2.000m

)

Godziny pracy w ciggu roku

4000 h: 100.0 %, 84.0 W

Zuzycie

1680.0 W/km

ULR/ULOR

0.01/0.00

Maks. natezenia $wiatta 270° 619 cd/kim
W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng 2 80°: 618 cd/kim
linig pionowg przy zainstalowanym i gotowym do > 90°: 104 cd/klm
uzytku oswietleniu.

Klasa natgzenia o$wietlenia -
Wartosci natezenia swiattla w [cd/klm] do

obliczania klasy natezenia $wiatta odnoszg si¢ do
strumienia $wietlnego lampy, zgodnie z EN
13201:2015.

Klasa wskaznika ol$nienia D5

HKA



LISIE_JAMY_2000M_30_02 2018

LISIE JAMY 50m

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pél oceny

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Sciezka dla rowerzystéw 1 Em 3.99 Ix [3.00 - 4.50] Ix
(P5)
Emin 2.09 Ix 2 0.60 Ix
Jezdnia 1 (M5) Lm 0.50 cd/m? 2 0.50 cd/m?
Uo 0.56 20.35
Ui 0.69 20.40
TI 12 % <15%
Rer 0.70 20.30
Obliczono wspdtczynnik konserwacji 0.80 dla instalacji.
Wyniki dla wskaznikéw wydajnosci energetycznej
Rozmiar Obliczono Zuzycie
LISIE JAMY WERA LEWA Dp 0.025 W/Ix*m? =
Lubaczow (z jednej strony u De 0.6 kWh/m? rok 336.0 kWh/rok

gory)

HKA



LISIE_JAMY_2000M_30_02_2018

LISIE JAMY 55m
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Producent Lubaczow P 84.0W
Numer artykutu EM-084-40-450-7-40- ®rampa 10920 Im
F500-DI
®oprawa 10332 Im
Nazwa artykutu Lubaczow
n 94.62 %
Wyposazenie 1x 2x20 XTE NTC

Lubaczow (z jednej strony u gory)

4t

Odstep stupa 55.000 m %ﬁ:
(1) Wysokos¢ punktu $wietlnego 11.000 m ‘
(2) Nawis punktu Swietlnego -3.800 m @

(3) Nachylenie wysiegnika 15.0°

(4) Dhugos$¢ wysiegnika 2.000m |
Godziny pracy w ciggu roku 4000 h: 100.0 %, 84.0 W 2
Zuzycie 1512.0 W/km

ULR / ULOR 0.00/0.00

Maks. natezenia $wiatta 2 70°: 888 cd/kim

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng = 80°: 426 cd/klm
linig pionowa przy zainstalowanym i gotowym do > 90°: 39.0 cd/klm
uzytku oswietleniu.

Klasa natezenia o$wietlenia -
Wartosci natgzenia $wiatta w [cd/kim] do

obliczania klasy natezenia $wiatta odnoszg si¢ do
strumienia $wietlnego lampy, zgodnie z EN
13201:2015.

Klasa wskaznika ol$nienia D5

HKA



Zestawienie materiatow

LISIE_JAMY_2000M_30_02_2018

LISIE JAMY 55m
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pdl oceny

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Sciezka dla rowerzystéw 1 Eq 4.81 Ix [3.00 - 4.50] Ix X
(P5)
Emin 1.90 Ix 20.60 Ix
Jezdnia 1 (M5) Lin 0.51 cd/m? > 0.50 cd/m?
Uo 0.63 20.35
Ui 0.58 20.40
TI 13% <15%
Rer 0.63 2030
Obliczono wspétczynnik konserwacji 0.80 dla instalacji.
Wyniki dla wskaznikéw wydajnosci energetycznej
Rozmiar Obliczono Zuzycie
LISIE JAMY WERA PRAWA Dp 0.018 W/Ix*m? =
(55m)
Lubaczow (z jednej strony u De 0.6 kWh/m? rok 336.0 kWh/rok

gory)

HKA



Do wykonania omawianego projektu przewiduje si¢ wykorzystanie:

Lp Nazwa j.m ilos¢
1 Kabel YAKXS 4x35 mm? mb 2185
2 Bednarka FeZn 25x4 mb 2070
3 Rura ostonowa HDPE (75 mb 110
4 Rura ostonowa rhdpe @ 90 mb 55
5 Tasma informacyjno - ostrzegawcza niebieska mb 2180
6 Przewdd YDY zo 3x2,5mm? mb 600
7 Ztacze stupowe 1ZK 4-01 szt 40
8 Ztacze Stupowe 1ZK-4-02 szt 80
9 Ztacze stupowe 1ZK 4-03 szt 40
10 Stup oswietleniowy stalowy S-110C szt 40
11 Fundament F-160 szt 40
12 Wysiegnik NT 1,0 ST-Y/2,0/15st/Fi60 szt 39
13 Wysiegnik NT1,0 ST-Y 2ram/2,0/1,5st/Fi60 szt 1
14 Oprawa oswietleniowa uliczna LED 84 W szt 41
15 Szafa oswietelenia ulicznego ZO-1 kpl 1
16 Szafa systemu zarzgdzania oswietleniem ZL-1 kpl 1
17 System zarzgdzania o$wietleniem kpl 1
18 Piasek m?3 165




3.4 Rysunki

3.4.1 Schemat zasilania o$wietlenia ulicznego



3.4.2 Schemat — szafa oswietlenia ulicznego

3.4.2.1 Schemat szafy o$wietle
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DIM
LPM/D
IOM
ALI

T1
T2
T3
c1
c2
C3
GBF
Qo0
Q1
F+24
FH_1
FH_2
FH_3
S2
K1
DS

| 1x Mikroprocesor 24Vdc — 50Hz

| 1x Modut do zarzadzania oprawami PLC
| 1x Modut wejs¢ i wyjsé

| 1x Transformator 230/24 Vdc 2,5A

| 1x Router 3G 900/1800 MHz z
przewodami

I
| 3x Przektadnik pradowy 40/5

I

| 1x przewody potgczeniowe do modutow
| 1x przewody potgczeniowe do modutow
| 1x przewody potgczeniowe do modutow
| 1x Filter pragdowy 250V 190mH 4x17A

| 1x Bezpiecznik S 4 polowy 16A

| 1x Bezpiecznik S 2 polowy 06A

| 1x bezpiecznik szklany 5x20 6,3A F

I
| 1x Rozigcznik S 3 polowy 16A

I
| 1x Przetgcznik modutowy 1-0-I|
| 1x Stycznik ze stanem styku 10A

| 1x Wytagcznik krancowy



3.4.2.2 Schemat szafy oswietlenia ZL-1
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3.4.3 Szafa oswietlenia ulicznego - zabudowa

Dane techniczne obudowy:

Napiecie znamionowe izolacji: 500V
Napiecie znamionowe robocze: 230/400V
Czestotliwosé: 50Hz
Stopien ochrony IP: 44
Prad znamionowy ciggty: max. 630A

Klasa ochronnosci: I




600

+=
>
: | Schemat szafy
zarzadzania
oswietleniem
\d
o Z0-1
)
©
o
g
8 N
T
7 <
g +
—1-
TL-3f/TL-1f
= = |
Schemat
—
szafy S
, . . 0
oswietlenia

21 —— 11

¢|¢¢PEN¢ + o+ 0+ +
L
+ ++ +
o
©
N
¥ ++ ¥
+ +|+ +

900




3.4.4. Stup oswietleniowy h-11m

SWIETLENIE ULICZNE -

TAL

Qo

15 axaxh
TYP TRZONU w H H, Ry @dDg z m* TP
m m m m mm mm/m kg m
1.0 47
§-60C-3  S-50PC-3 ;g 6 60/121 %
25 53  03x0,3x1,0
1.0 57 F100/200
§-70C-3  S-60PC-3 ;g T 60/136 2?
25 63
1.0 67
3 1.5 69
3 anes : - .
3 X | §-80C-3  S-70PC-3 20 8 60/148,5 7
z 25 73
2 1.0 78
3 1,5 80
e §-90C-3  S-80PC-3 20 g 10 065  60/161 12,5 &
= 25 84
10 T
15 92 03x03x15
§-100C-3  S-90PC-3 20 10 60/173,5 o F150/200
25 9%
1,0 103
I §-110C-3  S-100PC-3 % gl 60/186 183
N 25— 0o
1,0
1.5 118
§-120C-3  S-110PC-3 20 12 60/198,5 120
2 122

>l

* - wymia

. 400x90
I (400x85)*

S é @De
S
©
X E /7%
F150/200

dot caz stupa H<8m

Uwaga: Wysiegnik przewyzsza trzon stupa o 1m. Na widoku pokazany jest stup z wysiegnikiem typ
ST-Y, do tego typu stupa mozliwa jest konfiguracja z wysiegnikiem typ ST.

@d, o.° - Inne Srednice montazowe opraw oraz kat podniesienia nalezy okreslic w zapytaniu lub zamowieniu
Masa Strefa wiatrowa wg PN EN 1991-1-4
TYP w oprawy / M
wysiegnik Dopuszczalna powierzchnia opraw [mﬁ
| | Il I}
m kg <300m <500m <300m <950m kNm
n.p.m n.p.m. n.p.m. n.p.m.
Wysiegnik jednoramienny
$-60C-3 1,5 14 0,131 0,071 0,056 0,011 42
$-70C-3 5 14 0,190 0,109 0,088 0,028 0.7
$-80C-3 15 14 0,236 0,136 0,110 0,037 72
$-90C-3 15 14 0,235 0,129 0,103 0,027 85
§-100C-3 1,5 14 0,261 0,142 0,112 0,029 10,2
$-110C-3 15 14 0,277 0,148 0,117 0,028 12,1
$-120C-3 15 14 0,288 0,151 0,118 0,025 14,1
Wysiegnik dwuramienny

$-60C-3 1,5 14 0,248 0,132 0,104 0,006 4.2
$-70C-3 135 14 0,362 0,186 0,140 - ;7
$-80C-3 1,5 14 0,372 0,180 0,132 - 72
$-90C-3 15 14 0,322 0,136 0,090 - 85
$-100C-3 15 14 0,314 0,124 0,078 - 10,2
$-110C-3 1,5 14 0,302 0,110 0,064 - 12,1
$-120C-3 15 14 0,286 0,096 0,050 - 14,1

**- Dane dla wysiegnikow jednoramiennych



Nasadka wysiegnika ST~

W - Dlugo$¢ wysiegu 0,5m; 1,0m; 1,5m; 2,0m; 2,5m
d - $rednica kré¢ca pod oprawe 60 opcje 48
o - kat podniesienia 15°; opcje 2°; 5°;10°
B - kat migdzy sasiednimi ramionami
(w standardzie 2ram-180°; 3ram-120°; 4ram-90°)

WYSIEGNIK TYP ,NT 1,0 ST” DO SLUPOW STALOWYCH NT PC:

. 3ram 4ram "
B Y/ 4
e o= »//"\\

Ramiona typ ST maja zastosowanie do stupéw NT PC-3, P/6-3, PC-4/ &70, SRw/70, SRs, C-PS, 8-PS
oraz innych konstrukcji, zakoriczonych gtowica pod wysiegnik ,ST". Sposob zamawiania:

RW ST 2ram-3/W/o/Jd
Dane niezbedne to : ilo$¢ ramion, oraz diugo$¢ wysiegnika. Pozostate dane jesli nie zostang podane
przyjete zostana jako standardowe. W innym przypadku nalezy poda¢ jak najwigcej parametrow.
W przypadku gdy katy miedzy ramionami s rézne nalezy to poda¢. Parametr 3 nalezy poda¢ tylko
dla wysiegnikow wieloramiennych niesymetrycznych.

1ram \ 3ram 4ram /
7 RW3r
w 7 \\<B\‘ RW 4N/6§’-/
ad = 7 1 ~SaN
NNT10€ NNT1,0-G
=™
W - Dlugo$¢ wysiegu 0,5m, 1,0m; 1,5m; 2,0m; 2,5m ,E
d - $rednica krocca pod oprawe 260 opcje 348 :. I |
- kat podniesienia 15°; opcje 2°; 5°,10° I i TNT I o
g_ kzt‘:)noiezlze; f;;?ednim?fa?r?ionami Wysiegniki typu NT 1,0 ST wykonywane sa z przejsciem ostrym ramienia, minimalna mozliwa
(w standardzie 2ram-180°; 3ram-120°; 4ram-90°) LI0E W R s URel i Seognis e s o t.
Sposdb zamawiania dla wysiegnikow 1-ramiennych i 2-ramiennych:
W NT 1,0 ST 2ram-3/W/a/Zd
W przypadku wysiegnikow 3 i 4 ramiennych oraz wysiegnikow 2-ramiennych o niestandardowych
katach miedzy ramionami zamawia¢ nalezy nasadke N NT 1,0-G + RW ST. Takie konfiguracje
_V musza by¢ sprawdzone wytrzymato$ciowo i powinny by¢ potwierdzone przez producenta.

Trzon stupa dla stupéw NT PC-3, P/6-3— |

WYSIEGNIK TYP ,NT 1,0 ST-Y” DO SLUPOW STALOWYCH N

Dane niezbedne to : ilo$¢ ramion, oraz diugo$¢ wysiegnika. Pozostale dane jesli nie zostang
podane przyjete zostang jako standardowe. W innym przypadku nalezy poda¢ jak najwiece]
parametréw. W przypadku gdy katy migdzy ramionami sa rézne nalezy to podac.

Parametr 5 nalezy poda¢ tylko dla wysiegnikow wieloramiennych niesymetrycznych.

W - Dlugo$¢ wysiegu 1,0m; 1,5m; 2,0m; 2,5m
d - $rednica krocca pod oprawe @360 opcje 48
o - kat podniesienia 15°; opcje 2°; 5°;10°
P - kat migdzy sasiednimi ramionami
(w standardzie 2ram-180°; 3ram-120°; 4ram-90°)

Trzon stupa dla stupéw NT PC-3, P/6-3

H,=1,15m

Wysiegniki typu NT 1,0 ST-Y wykonywane sa z promieniem giecia R650mm, minimalna mozliwa
dtugos$¢ wysiegnika wynosi W=1,0m. Wysiegnik przewyzsza stup o 1,0m.
Sposdb zamawiania:

W NT 1,0 ST-Y 2ram-B/W/a/2d

Dane niezbedne to : ilo$¢ ramion, oraz diugo$¢ wysiegnika. Pozostate dane jesli nie zostang
' podane przyjete zostana jako standardowe. W innym przypadku nalezy poda¢ jak najwiecej
parametrow. W przypadku gdy katy miedzy ramionami sg rézne nalezy to poda¢.

Parametr  nalezy podac tylko dla wysiegnikow wieloramiennych niesymetrycznych.

g
|t



PREFABRYKOWANE FUNDAMENTY ZELBETOWE DO SLUPOW |

Zastosowanie:

Fundamenty przeznaczone s do posadowienia stupow oswietleniowych typu "S", oraz innych konstrukcji, ktérych moment utwierdzenia nie przekroczy Mg,
oraz posadowionych w gruncie z grupy Il o $rednich parametrach geotechnicznych.

nx@s

F100/200

F150/200

Konstrukcja
mocujgca zawias

RODZAJ

BF/200/440

FAJKOWE

F75/200

MINIMALNA GRUBOSC
ZAKOTWIENIA ELEMENTU ZELBETOWEGO [L,]

Budowa:

Fundamenty serii F/200:
Fundament Zelbetowy prefabrykowany zakoriczony marka stalowa z systemem mocowania
podstawy stupa oraz elementami mocujacymi zawias. Fundamenty bez zawiasu
sg wykonywane na indywidualne zaméwienie.

Fundamenty serii F160:
Fundament Zelbetowy o konstrukcji dzielonej (dwuczesciowej), ktéra utatwia transport oraz montaz, lub
konstrukgji petnej jednoczesciowej. Fundament wyposazony jest w 4 kotwy M24, stuzace do mocowania
podstawy stopy masztéw oraz innych konstrukcji.

Wykonane sg one z betonu zbrojonego klasy C16/20 (B20) z odpowiednimi otworami
do wprowadzenia przewodow elektrycznych o maks. przekroju 4 x 95 mm’. Elementy stalowe fundamentu:
kotwy, $ruby, elementy ztaczne sa ocynkowane.

TYP h a AsBigM L, nx@s m Mg
m m mm mm mm kg kNm

*F75/200 075 15 39
F100/200 1,0 03 200x200 - 4xM20 150 93
F150/200 15 210 25
F160 1,6 04 250x250 80"  4xM24 400 40

PLYTKOWE

MASA

[kg]

Beton min. C16/20

Din.25  Sruba M20

DOPUSZCZALNY MOMENT

PRZENOSZONY PRZEZ ZAKOTWIENIE [M.]

BF/200/190 | PLYTKOWE 190mm 6,5 15kNm
BF/200/210 | PLYTKOWE 210mm 47 8kNm
BF/200/240 | PLYTKOWE 240mm 6,3 13kNm
BF/200/250 | PLYTKOWE 250mm 83 18kNm
BF/250/400 | PLYTKOWE 400mm 141 30kNm

* - Fundament przeznaczony do stupéw parkowych H<4m, gdzie obcigzenie stupa nie
przekracza dopuszczalnego obcigzenia fundamentu M. SMg.

““___ Doprowadzenie
przewodéw

Uwaga dla poz. 1-4: Beton zalewac przy wkreconych Srubach. Po wstepnym zwigzaniu wykrecic $ruby, nafozy¢ Srodek smarny na gwint, po czym ponownie
wkrecic $ruby w otwory. Uwaga poz. 5: Zakotwienie dla szpilek wystajacych rozstaw kotew 250x250mm/M24



3.4.5. Oprawa oswietleniowa
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3.4.6. Przekroj poprzeczny przejscia przez droge



3.4.8 Przekroj poprzeczny przejscia przez droge



3.4.9: Orientacja w skali 1:25000




3.4.10: Projekt zagospodarowania - MAPKA



