Przekréj przy skrzyzowaniu z drogg gminng

Obiekt nr 2 Lisie Jamy

Miejscowos¢ Lisie Jamy Dz. 586

N: 50008'22,9"
E: 23010'11,3”

Komora powietrzna

79 54 ” 12,6

Komora powietrzna lL 2 1 5,53
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Projektowana energetyczna linia kablowa
Linia o dt. 25m HDPEp 975

Rzedne Terenu [m]

Odlegtos¢ [m]

0,00 {214.78
1,50 1214.78

20,00 215,50
25,00215,41

Nie wyklucza sie istnienia w terenie innych niz wykazanych na mapie
rzednych wysokosciowych urzadzen podziemnych. Przed wykonaniem
rob6t budowlanych wykonawca powinien powiadomi¢ wiasciwe
instytucje branzowe o terminie rozpoczecia prac i uzyskac szczegotowe
informacje wraz z potwierdzeniem rzednych wysoko$ciowych urzgdzen

1,5

podziemnych. W przypadkach watpliwych nalezy wykonac przekopy
kontrolne w celu okreslenia wiasciwej rzednej wysokosciowej urzadzen Gmina Lubaczéw ul. Jasna 1; 37-600 Lubaczéw - INWESTOR | Projektowat Nr Dziatki

podziemnych. T

Budowa linii kablowej o$wietl. sciezki rowerowej i chodnika w ciggu drogi r W \é . ‘{:}&63

wojewddzkiej o nr 866 w miejscowosci Lisie Jamy, w technologii LED 2(86 i A 8n; §0? 1021
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