
kostka płukana typu polbruk                     8cm
podsypka cem-piaskowa 1:4                3cm
kruszywo łamane stabilizowane mech.  30cm

wykop roboczy / zasyp piaszczysty z gruntu G1
grunt stabilizowany cementem Rm=2,5MPa 15cm
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teren przystani żeglarskiej teren klubu MKŻ

geokrata parkingowa z obsiewem trawą 4cm
podsypka piaskowa                 3cm
kruszywo łam. stab. mech. 0-31,5mm  45cm
wykop roboczy / zasyp piaszczysty z gruntu G1
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 L=12m, B=2,4m
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opornik betonowy
15x30x100

ława betonowa

podsypka piaskowa

krawężnik betonowy
20x30x100

ława betonowa

podsypka piaskowa
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SZCZEGÓŁ "A"
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SZCZEGÓŁ "B"
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szczegół "B"
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Przekrój B-B

mikropal kotwiący o nachyleniu 20°

minimalna długość  L=9,0 m
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BRANŻA KONSTRUKCYJNA

1:100

Gmina Żnin, ul. 700-lecia 39, 88-400 Żnin

Przebudowa przystani żeglarskiej w Rydlewie nad jeziorem Żnińskim Małym 

Przekrój B-B

na dz nr 5/1, 5/2, 6/2, 7/1, 7/2, 840/3.
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Przebudowa przystani żeglarskiej w Rydlewie.

mgr inż. Krzysztof KryżaProjektant:

08.2019

mgr inż. Marcin Sołtysek

08.2019

Beton: C35/45
Beton podkładowy: C12/15
Stal zbrojeniowa: A-IIIN (BST500S)
Otulina c=50mm
Stal profilowa elementów konstr.: S355
Stal profilowa grodzic: S270GP

pr
oj.

 śc
ian

ka
 sz

cz
eln

a
L=

8,1
m,

 W
x≥

12
00

 cm
3

(n
p. 

PU
12

 lu
b r

ów
no

wa
żn

a)

SZCZEGÓŁ
UŁOŻENIA TRAPU

SW +78,12

SWW +78,60

SNW +78,00

szczegół ułożenia

szczegół "A"
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kostka brukowa betonowa                      8cm
podsypka cem-piaskowa 1:4                3cm
kruszywo łamane stabilizowane mech.  30cm

wykop roboczy / zasyp piaszczysty z gruntu G1
grunt stabilizowany cementem Rm=2,5MPa 15cm
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