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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

06.00.00.00
ROBOTY WYKONCZENIOWE

06.01.01.00
Umocnienie skarp, rowow i Sciekow

06.01.01.22
Humusowanie z obsianiem skarp przy grubosci humusu 10cm
06.01.03.26
Wykonanie narzutu kamiennego

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

Przedmiotem niniejszego STWIORB sg wymagania dotyczgce wykonania robét w ramach projektu pn. .

Budowa / przebudowa przepustow w Nadlesnictwie Brzozéw w ramach projektu pn.: ,Kompleksowy projekt
adaptacji lasow i lesnictwa do zmian klimatu — mata retencja oraz przeciwdziatanie erozji wodnej na terenach
gorskich”.
1.2. Zakres stosowania STWiORB

Niniejsza Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych stanowi czes¢
Dokumentacji Przetargowych i Kontraktowych i nalezy jg stosowac¢ w zleceniu i wykonaniu robdt opisanych
w punkcie 1.1.

Przez Szczegétowe Specyfikacje Techniczne nalezy rozumieé "Szczegétowe Specyfikacje Techniczne
Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych" w rozumieniu ustawy Prawo Zaméwien Publicznych.

1.3. Zakres robét objetych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem
i odbiorem:

e humusowania z obsianiem skarp przy grubosci humusu 10cm, dowdéz humusu z terenu budowy,

e umocnienia wlotu i wylotu przepustu narzutem z kamienia o Srednicy min. 30cm w ptotkach faszynowych,

e umocnienia brzegdw potoku narzutem kamiennym $r. min. 30cm ze spoinowaniem humusem
i nasadzeniami zrzezami wierzbowymi,

® umocnienia dna potoku narzutem kamiennym s$r. min. 30cm klinowanym kamieniem $r. min. 15cm.

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. ROw - otwarty wykop, ktéry zbiera i odprowadza wode.
1.4.2. Ziemia urodzajna (humus) - ziemia roslinna zawierajgca co najmniej 2% czesci organicznych.

1.4.3. Humusowanie - zespdt czynnosci przygotowujgcych powierzchnie gruntu do obudowy roslinnej, obejmujacy
dogeszczenie gruntu, rowkowanie, naniesienie ziemi urodzajnej z jej grabieniem (bronowaniem)
i dogeszczeniem.

1.4.4. Moletowanie - proces umozliwiajgcy dogeszczenie ziemi urodzajnej i wytworzenie bruzd, przeprowadzany
np. za pomocyg walca o odpowiednio uksztattowanej powierzchni.

1.4.5. Zrzez - Scieta cze$¢ pedu drzewa lisciastego uzyta jako sadzonka. Dziatanie takie stuzy rozmnazaniu
wegetatywnemu

1.4.6. Okredlenia  podstawowe sg zgodne z obowigzujagcymi, odpowiednimi  polskimi  normami
i z definicjami podanymi w STWIORB D-M-00.00.00.00 ,, Wymagania ogélne” pkt 1.4.
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1.5. Ogdélne wymagania dotyczgce robot

Ogoélne wymagania dotyczgce robdét podano w STWIORB 00.00.00.00 ,Wymagania ogolne”
pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw

Ogdélne wymagania dotyczagce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w STWIiORB
D-M-00.00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 2.

Stosowac nalezy wyroby budowlane wprowadzone do obrotu zgodnie z ustawg o wyrobach budowlanych Dz.
U. nr 92, poz. 881.

2.2. Rodzaje materiatow
Materiatami stosowanymi przy umacnianiu skarp, rowéw i Sciekdow objetymi niniejsza STWIORB s3:

e ziemia urodzajna (humus),

® nasiona traw oraz roslin motylkowatych,

e kruszywo,

® podsypka zwirowa,

e kamien tamany o granulacji min 30cm do umocnien;

e  kamien tamany o granulacji min 15cm do klinowania;

® prety ze swiezej wikliny do wykonania zabezpieczenia skarp narzutem w ptotkach;

® zrzezy wierzbowe do wykonana nasadzen;

e kotki drewniane do wykonania ptotkéw @6-8cm L=Im co 33cm oraz kotki drewniane
98-10cm L=1,2m;

2.3. Ziemia urodzajna (humus)

Ziemia urodzajna powinna zawiera¢ co najmniej 2% czesci organicznych. Ziemia urodzajna powinna by¢
wilgotna i pozbawiona kamieni wiekszych od 5cm oraz wolna od zanieczyszczen obcych.

W przypadkach watpliwych Inzynier moze zleci¢ wykonanie badan w celu stwierdzenia, ze ziemia urodzajna
odpowiada nastepujgcym kryteriom:

e optymalny sktad granulometryczny:

¢ frakcjailasta (d < 0,002mm) 12 - 18%,
¢ frakcja pylasta (0,002 do 0,05mm) 20 - 30%,
e frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0mm) 45 - 70%,
e zawartosé fosforu (P20s) >20mg/m?,
e zawarto$é potasu (K20) >30mg/m?,
e  kwasowos¢ pH >5,5.

2.4. Nasiona traw

Wybér gatunkéw traw nalezy dostosowac do rodzaju gleby i stopnia jej zawilgocenia. Zaleca sie stosowac
mieszanki traw o drobnym, gestym ukorzenieniu, spetniajgce wymagania PN-R-65023:1999.

2.5. Kamien

Kamien do wykonania narzutu powinien by¢ materiatem ze skat metamorficznych (np. granit, bazalt)
o $rednicy minimum 30cm dla narzutu kamiennego wykonywanego na wlotach i wylotach. Narzut kamienny na
dnie oraz brzegach potoku nalezy wykonac z kamienia o Srednicy minimum 30cm. Kamien utozony na dnie potoku
nalezy dodatkowo klinowa¢ kamieniem o $rednicy min. 15cm.

2.6. Materiat na podsypke

Na podsypke pod narzut kamienny nalezy stosowac ttuczen, zwir lub pospotke. Podsypka powinna
odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-11111:1996 i PN-B-11113:1996, alternatywnie stosowaé¢ PN-EN-
13043:2004 (lub ewentualnie nowszg) za zgoda Inzyniera. W takim przypadku nalezy odnosi¢ sie do wszystkich
norm powotanych w alternatywnym normatywie.

3. SPRZET
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB 00.00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” p. 3.
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3.2. Sprzet do wykonania robét

Wykonawca przystepujgcy do wykonania umocnienia dna i skarp rowéw oraz sciekdw powinien wykazac sie
mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

e walcéw ciggnionych do ubijania humusu na skarpach,

e sprzetu do wyréwnanie/plantowania powierzchni umacnianych skarp,

e wibratoréw ptytowych, ubijakéw recznych lub mechanicznych,

e ew. sprzetu do podwieszania i podciggania,

e cysterny z wodg pod cisnieniem (do zraszania) oraz wezy do podlewania (miejsc niedostepnych),
® Dbetoniarek do przygotowania zaprawy cementowo-piaskowe;j.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczgce transportu
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w 00.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt.4.
4.2. Transport materiatow
4.2.1. Transport humusu

Humus nalezy przemieszczaé z zastosowaniem spycharek i przewozi¢ transportem samochodowym. Wybor
srodka transportu zalezy od odlegtosci, warunkéw lokalnych i przemieszczenia humusu.

4.2.2. Transport nasion traw

Nasiona traw mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zawilgoceniem.

4.2.3. Transport Kamienia

Materiaty kamienne mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu, w warunkach zabezpieczajgcych je
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

Sposdb zatadunku srodkow transportowych nalezy dostosowaé do wytrzymatosci kamienia, aby nie dopuscic
do obttukiwania krawedzi.

4.2.4. Transport zrzez

Zrzezy mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu.
4.2.5. Transport cementu

Cement nalezy przewozi¢ zgodnie z wymaganiami BN-88/6731-08.
4.2.6. Transport kruszywa

Mieszanke kruszywowo-cementowg mozna przewozi¢c dowolnymi $rodkami transportu, w sposob
zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, rozsegregowaniem i wysuszeniem lub nadmiernym zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robdt podano w STWIORB 00.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” p. 5.
5.2. Humusowanie

Humusowanie powinno by¢ wykonywane od gdrnej krawedzi skarpy do jej dolnej krawedzi. Warstwa ziemi
urodzajnej powinna siega¢ poza gérna krawedz skarpy i poza podndze skarpy nasypu od 15 do 25cm.

Grubo$¢  pokrycia  ziemig  urodzajng  powinna  wynosi¢ min  10cm po  moletowaniu
i zageszczeniu.

W celu lepszego powigzania warstwy ziemi urodzajnej z gruntem, na powierzchni skarpy nalezy wykonywac
rowki poziome Iub pod katem 30° do 45° o gtebokosci od 3 do 5cm, w odstepach
co 0,5 do 1,0m. Utozong warstwe ziemi urodzajnej nalezy zagrabi¢ (pobronowad) i lekko zagesci¢ przez ubicie
reczne lub mechaniczne.

5.3. Umocnienie skarp przez obsianie trawg i roslinami motylkowymi

W celu umocnienia powierzchni wyplantowanej, przede wszystkim skarp i rowéw wykonuje sie takze ich
obsianie nasionami traw i roslin motylkowatych. Proces ten polega na:

e wytworzeniu na skarpie warstwy ziemi urodzajnej przez humusowanie,
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e obsianiu warstwy ziemi urodzajnej kompozycjami nasion traw, roslin motylkowatych i bylin
w ilosci od 18g/m? do 30g/m?, dobranych odpowiednio do warunkéw siedliskowych (rodzaju podtoza,
wystawy oraz pochylenia skarp).

W okresach posusznych nalezy systematycznie zrasza¢ wodg obsiane powierzchnie.
Wykonawca ma obowigzek zaplanowania robét budowlanych w taki sposdb, aby zapewni¢ przyjecie sie
obsianej trawy przed odbiorem koncowym.

5.3.1. Umocnienie narzutem kamiennym w ptotkach faszynowych

Umocnienie narzutem kamiennym w ptotkach faszynowych stosuje sie przy nachyleniu skarp wyzszym od
1:1,5 oraz w celu zabezpieczenia przed silnym dziataniem strumieni przeptywajacej wody.

5.3.1.1. Przygotowanie podtoza

Podtoze pod narzut kamienny nalezy przygotowacd zgodnie z PN-S-02205:1998 [10].
5.3.1.2. Podktad

Podktad pod narzut kamienny stanowi warstwa podsypki piaskowej grubosci min. 10cm.
5.3.1.3. Uktadanie narzutu kamiennego

Kamienie nalezy uktada¢ na przygotowanym podkitadzie wg pktu Btad! Nie moina odnalei¢ irddia
odwotania.Kamienie uktada sie ,pod sznur” naciggniety na palikach na wysokos¢ od 2cm do 4cm nad
projektowany poziom powierzchni. Uktadanie narzutu kamiennego nalezy rozpocza¢ od uprzednio wykonanych
oporéw — w niniejszym projekcie stanowi je umocnienie dna potoku. W przypadku gdy dokumentacja projektowa
takich oporéow nie przewiduje, nalezy w pierwszej kolejnosci, po linii obwodu umocnienia, utozy¢é kamienie
najwieksze. Kamienie nalezy uktadad tak, aby szczeliny miedzy sgsiednimi warstwami mijaty sie i nie przekraczaty
3 cm, a najwiekszy wymiar kamieni byt skierowany w podkfad.

Wieksze szczeliny nalezy przed uzupetnieniem zaprawg cementowo-piaskowa mozna cze$ciowo wypetni¢
kruszywem.

Narzut nalezy uktadaé w ptotkach faszynowych w rozstawie Ix1m.

5.3.2. Umocnienie narzutem kamiennym z ze spoinowaniem humusem i nasadzeniami zrzezami wierzbowymi

Umocnienie narzutem kamiennym z wypetnieniem spoin humusem i nasadzeniami zrzezami wierzbowymi
stosuje sie w celu zabezpieczenia przed silnym dziataniem strumieni przeptywajacej wody.

5.3.2.4. Przygotowanie podtoza
Podtoze pod narzut kamienny nalezy przygotowac zgodnie z PN-S-02205:1998 [10].
5.3.2.5. Uktadanie narzutu kamiennego

Kamienie nalezy uktada¢ na przygotowanym podktadzie wg pktu Btad! Nie moina odnalei¢ irddta
odwotania.Kamienie uktada sie ,pod sznur” naciggniety na palikach na wysoko$s¢ od 2cm do 4cm nad
projektowany poziom powierzchni. Uktadanie narzutu kamiennego nalezy rozpocza¢ od uprzednio wykonanych
oporéw — w niniejszym projekcie stanowi je umocnienie dna potoku. W przypadku gdy dokumentacja projektowa
takich oporéw nie przewiduje, nalezy w pierwszej kolejnosci, po linii obwodu umocnienia, utozyé kamienie
najwieksze. Kamienie nalezy uktadac tak, aby szczeliny migedzy sgsiednimi warstwami mijaty sie i nie przekraczaty
3 cm, a najwiekszy wymiar kamieni byt skierowany w podkfad.

Po utozeniu narzutu kamiennego szczeliny nalezy uzupetnic ziemig urodzajng a nastepnie wykona¢ nasadzenia
zrzezami wierzbowymi.

Zrzezy wierzbowe wysadza sie na wiosne, recznie lub maszynowo. Zrzez jest to odcinek pedu o srednicy okoto
1 cm i dtugosci 20-25 cm. Zrzezy powinny by¢ zdrowe i o odpowiedniej wilgotnosci. Najbardziej odpowiednie sg
sadzonki wykonywane z odrostéw jednorocznych lub dwuletnich. Sadzonki powinny by¢ przechowywane
w pomieszczeniach chfodnych i wilgotnych. Nalezy je chroni¢ przed bezposrednim nastonecznieniem i wiatrem,
aby nie zostaty nadmiernie przesuszone.

5.3.3. Umocnienie narzutem kamiennym

Umocnienie narzutem kamiennym z klinowanym kamieniem o mniejszej $rednicy stosuje sie w celu
zabezpieczenia przed silnym dziataniem strumieni przeptywajgcej wody.

5.3.3.6. Przygotowanie podtoza
Podtoze pod narzut kamienny nalezy przygotowac zgodnie z PN-S-02205:1998 [10].
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5.3.3.7. Uktadanie narzutu kamiennego

Kamienie nalezy uktada¢ na przygotowanym podktadzie wg pktu Biad! Nie moina odnalei¢ irddta
odwotania.Kamienie uktada sie ,pod sznur” naciggniety na palikach na wysokos¢ od 2cm do 4cm nad
projektowany poziom powierzchni. Uktadanie narzutu kamiennego nalezy rozpocza¢ od uprzednio wykonanych
oporéw — w niniejszym projekcie stanowi je umocnienie dna potoku. W przypadku gdy dokumentacja projektowa
takich oporéw nie przewiduje, nalezy w pierwszej kolejnosci, po linii obwodu umocnienia, utozy¢ kamienie
najwieksze. Kamienie nalezy uktada¢ tak, aby szczeliny miedzy sgsiednimi warstwami mijaty sie i nie przekraczaty
3 cm, a najwiekszy wymiar kamieni byt skierowany w podkfad.

Po utozeniu narzutu kamiennego materiatem o srednicy minimum 50cm nalezy wykonac klinowanie warstwy
narzutu kamieniem o srednicy minimum 30cm w taki sposdb aby zapewni¢ trwatos¢ wykonanego umocnienia dna
potoku.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w STWIORB 00.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” p. 6.
6.2. Badania przed przystgpieniem do robét

Przed przystgpieniem do robdét Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatdw przeznaczonych do
wbudowania zgodnie z zakresem okreslonym w pkt. 2.

6.3. Kontrola jakosci humusowania i obsiania

Kontrola polega na ocenie wizualnej jakosci wykonanych robdt i ich zgodnosci z STWIORB, oraz na
sprawdzeniu daty waznosci $wiadectwa wartosci siewnej wysianej mieszanki nasion traw.

Po wzejsciu roslin, tgczna powierzchnia nie porosnietych miejsc nie powinna by¢ wieksza niz 2% powierzchni
obsianej skarpy, a maksymalny wymiar pojedynczych nie zatrawionych miejsc nie powinien przekracza¢ 0,2m?. Na
zarosnietej powierzchni nie moga wystepowaé wyztobienia erozyjne ani lokalne zsuwy.

6.4. Kontrola jakosci narzutu kamiennego

Kontrola polega na rozebraniu ok. 1 m2 powierzchni narzutu kamiennego i ponownym umocnieniu tym
samym kamieniem. Scistoé¢ utozenia uwaza sie za dostateczng, jesli przy ponownym umocnieniu rozebranej
powierzchni zostanie nie wiecej niz 4% powierzchni nieumocnionej.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru robé6t podano w STWIORB 00.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowsg jest:

o m? (metr kwadratowy) - powierzchni skarp, przez humusowanie oraz obsianie,

* m? (metr kwadratowy) — powierzchni skarp umacnianych narzutem kamiennym w ptotkach faszynowych,

® m?(metr kwadratowy) — powierzchni dna potoku umacnianego narzutem kamiennym $rednicy min 30cm
z klinowaniem kamieniem $rednicy min 15cm.

e m?(metr kwadratowy) — powierzchni brzegdw potoku  umacnianych narzutem kamiennym ze
spoinowaniem humusem wraz z nasadzeniami wierzbowymi,

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robdt podano w STWIORB 00.00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowg, STWIORB i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug punktu 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robat zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:

e przygotowanie podtoza,
e wykonania podsypki pod narzut kamienny
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8.3. Zasady postepowania w przypadku wystgpienia wad i usterek

W przypadku wystgpienia wad i usterek Wykonawca zobowigzany jest do ich usuniecia na wtasny koszt.
Odbidr jest mozliwy po spetnieniu wymagan okreslonych w punkcie 6. STWIORB.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci Ogodlne ustalenia podstawy ptatnosci podano
w D-M.00.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt.9

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena jednostkowa wykonania 1m? umocnienia skarp humusowanie oraz obsianie obejmuje:

®  prace pomiarowe i przygotowawcze,

e zakup, dostarczenie i sktadowanie materiatéw,

e przygotowanie materiatéw,

® przygotowanie i plantowanie podtoza,

e dostarczenie i roztozenie humusu wraz z zageszczeniem,

e obsianie,

® pielegnacja trawnika do momentu ukorzeniania sie,

e uporzadkowanie terenu,

® przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej,

e wszystkie inne czynnosci nieujete, a konieczne do wykonania w ramach niniejszej specyfikacji.

Cena jednostkowa wykonania 1m? umocnienia skarp na wlocie i wylocie przepustu narzutem kamiennym
obejmuje:

® prace pomiarowe i przygotowawcze,

e zakup, dostarczenie i sktadowanie materiatéw,

e przygotowanie materiatéw i podtoza,

e utozenie i zageszczenie podsypki,

e wykonanie ptotkéw faszynowych,

e utozenie kamieni,

e uporzadkowanie terenu,

® przeprowadzenie badan i pomiarow wymaganych w specyfikacji technicznej,

e wszystkie inne czynnosci nieujete, a konieczne do wykonania w ramach niniejszej specyfikacji.

Cena jednostkowa wykonania 1m? umocnienia brzegédw potoku narzutem kamiennym z wypetnieniem spoin
humusem i nasadzeniami zrzezami wierzbowymi obejmuje:

® prace pomiarowe i przygotowawcze,

e zakup, dostarczenie i sktadowanie materiatéw,

® przygotowanie materiatéw i podtoza,

e utozenie kamieni,

e wypetnienie spoin,

® pielegnacja nasadzen do momentu ukorzenienia sie,

e uporzadkowanie terenu,

® przeprowadzenie badan i pomiarow wymaganych w specyfikacji technicznej,
wszystkie inne czynnosci nieujete, a konieczne do wykonania w ramach niniejszej specyfikacji.

Cena jednostkowa wykonania 1m? umocnienia potoku narzutem kamiennym:

® prace pomiarowe i przygotowawcze,

e zakup, dostarczenie i sktadowanie materiatéw,

® przygotowanie materiatéw i podtfoza,

e utozenie kamieni wraz z klinowaniem,

e uporzadkowanie terenu,

® przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej,

e wszystkie inne czynnosci nieujete, a konieczne do wykonania w ramach niniejszej specyfikacji.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy:

PN-R- Materiat siewny. Nasiona roslin rolniczych.
65023:1999

PN-EN 197- Cement. Czes$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw
1:2002 powszechnego uzytku

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

PN-EN Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen
13043:2004 stosowanych na

drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu.

PN-B- Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i
11111:1996 mieszanka.

PN-B- Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
11113:1996 y - Rruszy gowyen. '

PN-B-
06250:1988 Beton zwykty.

PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne

PN-EN 206-
1:2003 06 Beton. Czes¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosé

PN-B-
14501:1990 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-B- Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych
06711:1979 y : P yen.

PN-EN Kruszywa do zapraw
13139:2003 Y prawy.

BN-73/9081-02 Formy stalowe do produkcji elementow budowlanych z betonu

kruszywowego. Wymagania i badania

BN-80/6775- Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,
03/01 parkingdw i torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania.

PN-S-2204:1997 Drogi samochodowe. Odwodnienie drég.

10.2. Inne dokumenty

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92, poz. 881).
Katalog powtarzalnych elementéw drogowych (KPED), Transprojekt-Warszawa, 1979.
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