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OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU KOMPAKTOWEGO 4-FUNKCYJNEGO WEZtA CIEPLNEGO
TYPU DSE_4FR 17/1.

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

- dane od Inwestora,

- warunki techniczne PGNIG TERMIKA SA PB/941/2018
- rzuty architektoniczne budynku,

- katalogi techniczne producentéw urzgdzen,

- obowigzujgce normy i przepisy.

2. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA.

Przedmiotem opracowania jest projekt kompaktowego 4-funkcyjnego wezta
cieplnego dla ptywalni przy Zespole Szkét Ogolnoksztatcgeych i Sportowych przy
ul. Gomulinskiego w Pruszkowie (kat. obiektu XV)

3. DANE OGOLNE.

Projektowany wezet bedzie weziem cieplnym 4-funkcyjny, z zestawami
pompowymi z plynng regulacjg obrotbw z automatyczng regulacjg
statowarto$ciowg temperatury c.w. i nadgzng temperatury zasilania c.o.

dla potrzeb instalacji wewnetrznej c.o. dobrano wymiennik ptytowy typ XB12L-1-
26 G5/4 oraz pompe z ptynng regulacjg obrotow Magna3 25-80, parametry
pracy 70°C/50°C - woda.

dla potrzeb instalacji wewnetrznej c.t. dobrano wymiennik ptytowy typ XB12L-1-
26 G5/4 oraz pompe z ptynng regulacjg obrotow Magna3 25-80, parametry
pracy 60°C/40°C - glikol etylenowy 35%.

dla potrzeb instalacji wewnetrznej basenu dobrano wymiennik ptytowy typ XB70-

1-80 oraz pompe z ptynng regulacjg obrotow Magna3 80-120F.
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dla potrzeb instalacji c.w.u. dobrano wymiennik ptytowy typ XB52M-1-36 oraz
pompe obiegowg UPS 25-60N 180.

4. KONSTRUKACJA WEZLA.

Wezet spetnia nastepujgce zatozenia konstrukcyjne:
» rama nosna,
» konstrukcja zamknieta w zabudowie stojacej,
» boczny system podejscia przewodoéw podtgczeniowych,
» krocce przytgczeniowe obiegdw wyposazone w kulowg armatur

odcinajgca,

A\

wskazniki temperatury i ciSnienia,

A\

modut wezta jest spawany, a poszczegd6lne elementy sg skrecane lub
taczone ze sobg kotnierzowo co zapewnia tatwos¢ odtgczania urzadzenia
od przewoddw instalacyjnych,

» wymienniki ptytowe,

A\

mozliwos$¢é zabudowy cieptomierza,

» potaczenia hydrauliczne wewnatrz stacji wykonane w technologii spawanej
i kotnierzowej, wysokocisnieniowe;j,

> rury stalowe,

» wymienniki, potgczenia hydrauliczne w obrebie modutu izolowane
termicznie, wysokosprawnymi izolacjami termicznymi odpornymi na
degradacje w zakresie temperatur roboczych,

> filtry siatkowe i filtroodmulniki (FOM-y) petnigce role separatoréw istotnych

zanieczyszczen nosnikow ciepta

5. ARMATURA.

» Po stronie wody sieciowej zastosowano armature kulowg , kotnierzows ,

spetniajgcg warunki PN 16 oraz temp. 130°C .
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» Po stronie instalacji wewnetrznej c.o0. zastosowano armature kulowg ,

kotnierzowg lub gwintowana, spetniajgca warunki PN 10 oraz temp. 100°C.

6. RUROCIAGI.

» Rury przeznaczone na rurociggi cieptownicze zgodne z
PN-EN 10217-2+A2:2009
- Dz 114,3x 3,6 (DN100)
- Dz 88,9 x 3,2 (DN80)
- Dz 48,3 x 2,9 (DN40)
- Dz 33,7 x 2,9 (DN25)

» Rury po stronie instalacji wewnetrznych nalezy stosowacé instalacyjne
stalowe czarne zgodnie z PN-EN 10217-2+A2:2009 ze swiadectwem
ZETOM
- Dz 139,7x 3,6 (DN125)

- Dz 48,3 x 2,9 (DN40)
-Dz 42,4 x 2,6 (DN32)

7.1Z0LACJA.

Wszystkie rurociggi wezta, za wyjgtkiem odpowietrzajgcych i odwadniajgcych,
nalezy zaizolowa¢ termicznie otulinami, np. z pétsztywnej pianki poliuretanowe;j
STEINONORM 300 typu 310 lub réwnorzednej.

Grubosci minimalne izolacji:

Srednica wewnetrzna rury Dw do 22 mm g=20 mm,

od 22 mm do 35 mm g=30 mm,

od 35 mm do 100 mm g=Dw mm.

Dla wymiennikéw ptytowych zastosowac izolacje fabryczne dostarczane przez
producentéw wraz z wyrobami. Rurociggi przewodowe w wezle oznakowaé
poprzez zamocowanie strzatek wskazujgcych kierunki przeptywu oraz kolorowych
opasek na izolacji stosujgc nastepujacy kod barw:
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» przewod zasilajgcy- kolor czerwony

» przewod powrotny - kolor niebieski

8. AUTOMATYKA WEZLA.

Automatyka wezta cieplnego obejmuje nastepujgce uktady :
» automatyczng stabilizacje réznicy cisnienia i regulacji przeptywu wody
sieciowej w wezle cieplnym
» automatyczng regulacje statowartosciowg temperatury cieptej wody
» automatyczng regulacje nadgzng temperatury zasilania instalacji
centralnego ogrzewania w zaleznosci od temperatury zewnetrznej
» automatyczna regulacja statowartosciowa zasilania instalacji ciepta

technologicznego

Do w/w uktadéw automatyki wezta cieplnego zastosowano nastepujace
urzgdzenia :

> regulator pogodowy,

» czujniki temperatury wody zanurzeniowe,

» czujnik temperatury zewnetrznej,

» termostaty bezpieczenstwa.

9. WYTYCZNE DOTYCZACE WYKONANIA WEZLA.

Przed przystgpieniem do montazu wezta nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ wymiaréw
pomieszczenia z projektem .
Obowigzkiem jest sprawdzenie wymiaréw w naturze. Nie wolno bra¢ wymiardéw
bezposrednio z rysunkow.
W przypadku jakichkolwiek zmian lub réznic zauwazonych miedzy projektem a
stanem faktycznym Wykonawca zobowigzany jest przekazac te informacje do
Biura Projektowego.
W sprawach nie okreslonych dokumentacjg obowigzuja;

» Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych
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» Normy P.K.N.

» Instrukcje, wytyczne, swiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki
Budowlanej

> Instrukcje, wytyczne i warunki techniczne Producentéw i Dostawcéw
materiatow i urzgdzen

» Rurociggi wezta podigczeniowego montowaé nalezy na konstrukcji
wsporczej stalowej wg Hilti. Rurociggi w pomieszczeniu wezta cieplnego
rowniez wg systemu podwieszania przewoddéw, z obejmami przeciw
akustycznymi , kotwiczonymi za pomocag pretéw do $cian lub stropdw
pomieszczenia

» Elementy metalowe oczysci¢ z rdzy i pomalowaé dwukrotnie emalig
kredowa, tlenkowo-czerwong .

» Wezet cieplny nalezy wykonywaé zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi
normami, normatywami i wytycznymi eksploatacyjnymi PGNIG TERMIKA
SA.

10. WARUNKI WYKONANIA INSTALACJI.

Instalacje nalezy montowaé zgodnie z przepisami zawartymi w "Warunkach
technicznych wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych" cz.Il rozdz.10.
Odbiér robét wg wytycznych technicznych Cobrtinstal i normy PN EN
13941:2006.

Po zamontowaniu instalacji nalezy je przeptuka¢ i poddac¢ probie na cisnienie 0,6
Mpa, a nastepnie wyregulowaé nastawiajgc nastawy zawordw przy grzejnikowych
i pod pionowych. W czasie przeprowadzania proby szczelnosci instalacji w stanie
zimnym, pofgczonej z ptukaniem ztadu, wszystkie zawory przelotowe i

grzejnikowe muszg znajdowac sie w potozeniu catkowitego otwarcia.

11. PROBY HYDRAULICZNE.

Po zamontowaniu wezta ciepta nalezy wykonaé nastepujgce préby i czynnosci:
» Ptukanie instalacji wezta az do usuniecia zanieczyszczen.
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» Préba cisnieniowa wezta wodg zimng oraz wodg o parametrach

eksploatacyjnych przy cisnieniu po stronie wody sieciowej i instalacyjnej

wg PN-92/M-34031, stosujgc sie do ponizszych zalecen:

v
v

Przed proba rurocigg nalezy dokfadnie odpowietrzyc.

Wartos¢ cisnienia préby wodnej montowanego rurociggu powinna
by¢ nie mniejsza niz 1,25 cisnienia roboczego lecz nie mniejsza niz
cisnienie robocze +0,3MPa (dla rurociggdéw o cisnieniach roboczych
powyzej 0,5MPa).

Obnizenie i podwyzszenie cisnienia w zakresie cisnien od roboczego
do prébnego powinno odbywac¢ sie jednostajnie i powoli z predkoscig
nie przekraczajacg 0,1MPa na minute.

W czasie znajdowanie sie rurociggdw pod cisnieniem zabrania sie
przeprowadzania jakichkolwiek prac zwigzanych z usuwaniem

usterek.

Po podtaczeniu wezta do instalacji nalezy wykonac¢ prébe na parametry robocze

instalaciji.

12. WYTYCZNE ROZRUCHU I REGULACJI WEZLA
CIEPLOWNICZEGO.

Przed rozpoczeciem rozruchu wezta nalezy doktadnie przeptuka¢ wodg rurociagi

po stronie sieci i instalacji oraz oczysci¢ wktady filtrow siatkowych.

Rozruch wezta przeprowadzac w nastepujgcej kolejnosci:

» Sprawdzi¢ i wyregulowaé cisnienie poduszek gazowych w naczyniach

przeponowych.

» Instalacje wentylacji, c.o0. i technologii basenowej dobrze odpowietrzyé

dopetniajgc wodg sieciowa.

» Uruchomi¢ pompy obiegowe i wyregulowaé przeptyw do wartosci

obliczeniowej.

» Napetni¢ wodg zimng instalacje c.w.u.

» Uruchomi¢ pompe cyrkulacyjng c.w.u. i wyregulowac¢ przeptyw wody

cyrkulacyjne;.
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» Otworzy¢ gtéwne zawory odcinajgce po stronie sieciowej i wyregulowaé
przeptyw do wartosci obliczeniowej.
» Wprowadzi¢ nastawy statyczne i dynamiczne do regulatora zgodnie z
dokumentacjg techniczno-ruchowg producenta automatyki.
» Uruchomi¢ automatyke.
Opracowali: Branza: Imie i nazwisko Uprawnienia: Podpis:
Projekant Sanitama mgr inz. DANIEL WISNIEWSKI Al e
Projektant spr. Sanitama mgr in2. SEBASTIAN GWARNY e LR FOLSRTHEE

do proj. bez ogr. w spec. sanitarnej

21.07.2018
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OBLICZENIA.

Strona [12

13.1. Dane wyjsciowe do obliczen (wg. Warunkéw Technicznych dostawy

ciepfta).

Cisnienie nominalne

Cisnienie dyspozycyjne zima

Cisnienie dyspozycyjne lato

Temperatura obliczeniowa zasilania instalacji basenu zima.
Temperatura obliczeniowa powrotu instalacji basenu zima.
Temperatura obliczeniowa zasilania instalacji basenu lato.
Temperatura obliczeniowa powrotu instalacji basenu lato.
Temperatura obliczeniowa zasilania instalacji c.o.
Temperatura obliczeniowa powrotu instalacji c.o.
Temperatura obliczeniowa zasilania instalacji c.t. (glikol 35%)
Temperatura obliczeniowa powrotu instalacji c.t. (glikol 35%)
Temperatura obliczeniowa zasilania instalacji c.w.u.
Temperatura obliczeniowa wody wodociggowej

Maksymalne cisnienie instalacji c.o.

Maksymalne cisnienie instalacji c.t.

Maksymalne cisnienie instalacji c.w.u.

Maksymalna moc dla instalacji basenu.

Maksymalna moc dla instalacji c.o.

Maksymalna moc dla instalacji c.t.

Maksymalna moc dla instalacji c.w.u.

Maksymalne opory hydrauliczne instalacji basen. (poza weztem)
Maksymalne opory hydrauliczne instalacji c.o. (poza weztem)
Maksymalne opory hydrauliczne instalacji c.t. (poza weztem)
Maksymalne opory hydrauliczne instalacji c.w.u.

Pojemnosc instalacji basenu.

Pojemnos¢ instalaciji c.o.

Pojemnosc instalaciji c.t. (glikol 35%)

1,6 MPa
140 kPa
140 kPa
70 °C
50 °C
40 °C
20 °C
70 °C
50 °C
60 °C
40 °C
55°C
10°C

3 bar

3 bar

6 bar
1000 kW
70 kW
65 kW
260 kw
90kPa
35 kPa
35 kPa
40 kPa
1200 dm?
850 dm?®
200 dm?

13.2. Dobér wymiennika c.0. wg oprogramowania producenta.

Zatozono wymiennik firmy DANFOSS z grupy wymiennikoéw lutowanych. Doboru wymiennika
dokonano w oparciu o program doboru wymiennikow firmowany przez producenta wymiennikéw.
Obliczen dokonano w oparciu o zaktadane parametry modutu i parametry sieci cieplnej. Wyniki doboru
wymiennika przedstawione sg w kartach doboru , generowanych przez program.



Strona |13
Biuro Projektowe

i Nadzér Budowlany
77-300 Czluchéw , m. Rychnowy 1b
tel. 663922034; email:marcinbartos4@wp.pl

Dobér plytowego wymiennika ciepta

Danfoss Hexact(v5.1.9) Ref,: ML20180716114854
[fcent: Osoba kontaktowa: T
Projekt: Jechnologia basefiowa - lato E-mail:
Typ wymienriika; XB70L-1-80 _.__Peygotonal: ML
| Lm.. 1 (Réwnolegty) Nr kat.: 00482440 Data: 2018-07-16 11:48:57
Obliczone parametry Jm. Strona 1 Strona 2|
| Dvp preeplywy dowy
Moc kw 1000,00
Temperatura na wiocie 5] 70,00 20,00
Temperatura na Wylocle (Obliczeniowa) °C 25,00 40,00
Temperatura na wyiode (Rzmisb) o} 24,43 |
Masowe natezenie przeplywu (Rzeczywista) ko/h 18886,7 43094,3
Obje we nal e o s L/min 321,646 719,125
Calkowity spadek cisnienia kPa 3,95 14,62
Spadek cisn. na wiocie (w otworze pivty) kPa 0,84 0,69
Catkowita pow. mn2 24,65
| Zapas powierzchini % 20,0
IMTD K 13,37
| HTC(Doste / I, W/mn2-K 3643/3035
Preckosc pa wiodie (w otworze piyty) m/s 1,30 1,18]
Wiadciwosci plynu J.m. Strona 1 Strona 2|
| Cynnik Woda Weda|
| Dynamic viscosity mPa-s 0,5758 0,8019
| Gestose kg/m~3 990,1 996,
| Pojemnost dieplia Ki/kg-K 4,178 4,177]
Wsp. przewodzenia depla W/m-K 0,636 0,613
Specyfilacja: 3.m. Strona 1 Strona 2|
Typ wymiennika: XB70L-1-80
Liczba plyt: e 80
Max. liczba plyt w biezacej ramie: == =
| Grupowan/e: = 1*391/1*40L
Materia! plyty: —_ EN1.4404(AISI316L)
Material Uszczelki/Lutowane: a= cu
Rozmiar krddeca. = DN 65/100
| Tp ke — Kol. bez wykiadz.
Kolor ramy: = =
Certyfikat / Zatwierdzente typu: = PED Art 4.3
| Objetose: L 21,45 28]
Masa: ka 160
Temp. projekt.(Max/Min). °C 70/20
Cisnieriie projektowe (Max): bar 25/16
Items:
Nr kat. szt. Com| ts
00482440 1 XB70L-1-80
miai trzne:
A (mm): B (mm): 365
CJCYC2/C3 (mm _ 861/816/180/203 D (mm): 214
E (mm): 226 F (mm):

90
[Wamhg: Dimensions are for reference purposes only and are not to be used for construction.

[Komentarz:

WYMIENNIK BASEN - LATO.
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Dobér ptytowego wymiennika ciepla

Danfold

Ref.: ML20180716114810

Kilient: Osoba kontaktowa.:

| Projekt: Technologia basenowa - zima E-mail;

Typ wymiennika,. XB70L-1-80 ML

L J.m.. 1 (Réwnolegly) Nr kat.: 0042440 Data: _2018-07-16 11:48:12
|oblkzone parametry J.am, Strona 1 Strona 2
| Typ przeplywu Przeciwprgdowy

Moc KW 1000,00

Temperatura na vocie °C 125,00 50,00

iperatura na wylocie (Oblizeniowa) ol 65,00 70,00]

Temperatura na wylocie (Rzeczywista) °C 51,22 =
Masowe natezenie przeplywu (Rzeczywista) kgfh 11565,9 43020,0
Obye jowe natezenie ista, L/min 205,119 725,088
Calkowity spadek cisnienia kPa 151 14,16
| Spadek cisn. na wiocie (w otworze plyty) kPa 0,33 0,70
Catkowita pow. m"2 24,65

| Zapas powierzani % 20,1

LMTD K 14,13

HT W any) W/mA2-K 3448/2872

Predkost na wiocie (w otworze plyty) mjs 0,82 1,19
Wiasciwoséci plynu J.m. Strona 1 Strona 2
| Cymnik Woda Woda|
Dyriamic viscosity mPa-s 0,3238 0,4683|
Gestost kg/m~3 967,4 984,1
| Pojermnosé ciepina K/kg-K 4,203 4,183
Wesp. przewodzenia ciepla W/m-K 0,672 0,650
[Specyfikacja: J.m. Strona 1 Strona 2
Typ wymiennika: XB70L-1-80

Liczba plyt: = 80

Mayx. liczba plyt w biezgcey ramie: _— .

| Grupowanie: — 1*391/1%40L

|Material piyty: = EN1.4404(AISI316L)

|\ Material Uszczelky/Lutowane: = cu

|Rozmiar krddca: - DN 65/100

Typ krddca: — Kol. bez wykladz.

| Kolor ramiy: Lo =

Certytfikat / Zatwierazenie typu: —_ PED Cat 2

Objetosc: L 21,45 28
|\ Masa: kg 160

Temp. projekt. (Max/Min). “«c 125/50

Clnienje projektowe (Max): bar 25/16

Items:

Nr kat. szt, Components

00482440 1 XB70L-1-80
[Wymiai 7

A (mm): 990 B (mm): 365

C/C1/C2/C3 (mm _ 861/816/180/203 D (mm): 214

226

F (mm): 90

E (mm):
Warning: Dimensions are for reference purposes only and are not to be used for construction.

lKnmenlarz:

WYMIENNIK BASEN - ZIMA.
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@ Dobér plytowego wymiennika ciepla M

Danfoss Hexact(v5.1.9) Ref.: Muﬂlw_l 6101030

Kiient: Osobs kontaktowa:

Projekt: C.0. £-mai:

Ty iennika; XB12L-1-26 G 5/4 (25mm) 2 ML

LS. 1 (RM) Nr kat.: 00447528 Data: 2018-07-16 10:10:31
]Dbliaonﬁ parametry J.m. Strona 1 Strona 2|
| przephwy. Przedwpradowy

Moc kw 70,00

Temperatura na wiocie °C 125,00 50,00|
| Temperatura na wylocie (Obliczeniows) °C 62,00 751,00'
Temperatura na wylocie (Rzeczywista) 2C 54,39 —
Masowe natezenie przep (Rreczywists) ka/h £45,8 30114
Objetosciowe nateZenle ur vista, Lfmin 15,001 50,756
Calkowity spadek cisnienia kPa 1,68 16,05|
| Spadek cisn, na wiocke (w otworze piyty) kPa 0,04 0,55]
Catkowita pow. ma2 0,67

Z5pas powierzahni % 20,0

IMTD K 20,02

HTC(D / Wymagany) W/m~2-K 6244/5203

Predkode na whocie (w otworze plyty) m/s 0,30

|Wiaéciwoscei plynu J.m. Strona 1

[ Coynnik Woda

Dynamic viscosity mPa-s 0,3181

ka/mA3 966,4

Pojemnosc cieping Ki/kg-K 4,205

Wsp. przewodzenia ciepia W/m-K 0,673
[specyfikacia: 3.m. Strona 1

Typ wymiennika. XB12L-1-26 G 5/4 (25mm)

Liczba piyt: = 26

Max, liczba plyt w biezacej ramie: — —

Grupowanfe: = 1*121/1*130

Material plyty: — EN1.4404(AISI316L)

Material Uszczelki/Lutowane: — cu

Rozmiar krocca: —_— G 5/4

Typ krodeca: - Gwint

Kolor ramy: — =

Certyfikat / Zatwierdzente typy: == PED Art 4.3

| Objetosc: L 0,504 0,546]
| Masa: kg 3,51

Temp. projekt.(Max/Min): °C 125/50

Cisniente projektowe (Max): bar 25

B (mm): 118
D (mm): 63
E (mm): 55,5 F (mm): 25
Warning: D ions are for reference purposes only and are not to be used for construction.

WYMIENNIK C.O.
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Dobér plytowego wymiennika ciepla M

Danfoss Hexact(v5.1.9) Ref.: ML20180716101131
Kiient. Osoba kohtaktows.
Profekt: T E-mailc
Typ wymiennika: XB12L-1-26 G 5/4 (25mm) Przygotowsl: ML
LJm.: 1 (Réwnolegty) Nr kat.: 004H7528 Data. 2018-07-16 10:11:33
Obliczone parametry J.m. Strona 1 Strona 2|
Ty preeplywu brzechvpradowy
Moc kW 65,00
| Femperatura na wiocie °C 125,00 40,00}
Temperatura nia wylocie (Obliczeniows) °C 62,00 e@l
| Temperatura na wyiocie (Rzeczywista) °c 45,74 =
Masowe nateZenie Rz Vista, ka/h 700,1 31356
Objetosciowe natezenie przeplywu (Rzeczywista) L/min 12,416 50,463
Calkowlty spadek cisnieria kPa 119 18,76}
Spadek cisn. na wiocie (w otworze plyty) kPa 0,03 0,54;
Catkowita pow. mA2 0,67
Zapas powierzclng % 20,0
LMTD K 24,42
HTC(Dostepny / Wymagany) W/mA2-K 4753/3961
Predkadc na wiocie (w otworze piyty) mfs 0,25 1,05
Wiasciwosci plynu J.m. Strona 1
Czynmik Woda
Dynamic viscosity mPa-s 0,3343
|Gestose kg/m~3 569,2
Pojeminosc cieple Kifkg-K 4,200
Wsp. przewodzenia depla W/m-K 0,671
|Specyfikacia: _ 3.m. Strona 1
Typ wymiennika, XB12L-1-26 G 5/4 (25mm)
Liczba plyt: - 26
Max. ficzba plyt w biezace] ramie: — =
Grupowanie: — 1*121/1*13L
Material plyty: — EN1.4404(AISI316L)
Material Uszezelkj/Lutowane: — cu
Rozmiar krocca: = G5/4
Typ krodaa.: — Gwint
Kolor ramy: = 2
Certyfikat / Zatwierdzenie typu. Siza) PED Art 4.3
Objetosc: 5 0,504 0,546
Masa: kg 3,51
Temp. projekt.(Max/Min): °C 125/40
Cidnienie (Max): bar 25
Items:
INr_kat. szt. Components
D04H7528 1 XB12L-1-26 G 5/4 (25mm)
004H4200 1 Podstawa montazowa
004B1343 2 Koncowka do wspawania G 1_1/4 / DN32 - 2 szt.
004H4210 1 Izolacja PU
|
'E‘ mial H
A (mm): 289 B (mm): 118
C (mm): 234 D (mm): 63
E (mm): 55,5 F (mm): 25
Warning: Di are for reference purposes only and are not te be used for construction.
[xomentarz:

WYMIENNIK C.T.
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e

Dobér plytowego wymiennika ciepia

Darfost

ML20180716100215

Danfoss Hexact(v5.1.9)
Klient:

Osoba kontaktowa:

[Projelt____ vepmiennik GO

E-mail:

| 7yp wymiennika: XB52M-1-36

& ML

D 1 (Rownolegty) Nr kat.:

004H4523

2018-07-16 10:02:17

[Obliczone parametry

J.m. Strona 1

Strona 2|

| Zp przeplywy

Przeciwpradowy

Moc.

kW

260,00

Temperatura na wiocie

°C 70,00

5,00]

Temperatura na wylocie (Obliczeniowa)

°C 25,00

55,00

Temperatura na wylodie (Rzeczywista)

°C 24,90

| Masowe natezenie przep (Rzeczywista)

kg/h 49616

4466,7]

Objetosciowe nateZenie przeplywu (Rzecoywists)

Lmin 84,498

74,403

Catkowity spadek cisnienia

kPa 7,71

5,98]

| Spadek cisn. na wiocke (w otworze plyty)

kPa 0,14

0,11

Catkowita pow.

mn2

3,57

| Zapas powierzaini

Y%

20,0

LMTD

K

17,33

Dost L

W/mn2-K

5041/4201

\HTC{Postepny / Wymagany)
Predkosc na whocie (w otworze piyty)

m/s 0,66

0,59

J.m. Strona 1

Strona 2|

Wiasciwosci plynu
| Ceynanik

Woda

Woda|

Dynamic viscosity

mPa-s 0,5735

0,8019)

Gestosc

kg/m~3

996,3

na

4,178

K/kg K

4,177

Wsp. przewodzenia depia

W/m-K 0,636

0,613

J.m.

Strona 2

E&m&qm
Typ wymvennika.

XB52M-1-36

36

\Max. liczba w bleZace) ramie:

Grupowarie:.

1*17M/1*18M

 Material plyty:

EN1.4404(AISI316L)

Material Uszczelki/Lutowane:

o]

Rozmiar krddca:

G2

Typ krddea:

Gwint

Kolor ramy:

Certyfikat / Zatwierdzenie typu:

PED Art 4.3

Objetosc:

2,686

\Masa:

17,11

Temp. projeic. (tan/btin):

70/5

Cnienie proje (Max):

25

Items:

NI kat. C 1t

XB52M-1-36

00481924 Tzolacia

szt
004H4523 1
1
004B2508 1

1

Konodwka do wspawania G 2 / DN40 - 2 szt.

004H4518 Podstawa montazowa

qw;mhg zewnetrzne:

B (mm): 256

A (mm): 466
C (mm): 379
E

D (mm): 170

imm): 80,6

F (mm):

Warning: Dimensions are for reference

(mm) 50
ses only and are not to be used for construction.

[<omentarz:

WYMIENNIK C.W.U.
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13.3. Doboér naczynia wzbiorczego dla instalacji Basenu.

Dobér przeponowego naczynia wzbiorczego
Obliczenia przeprowadzono zgodnie z norma PN-B-02414:1999

Dobrano naczynie wzbiorcze:

Typ NG

llo$¢ naczyn 1 szt.
Pojemno$¢ naczynia 140 |
Wysokos¢ 886 cm
Srednica 480 cm
Srednica przylgcza 25 mm
Cisnienie wstepne 1,74 bar
Producent REFLEX
Zalozenia:

Producent REFLEX
Pojemnosé¢ instalacji v 1,2 m?
Maksymalne obliczeniowe ci$nienie w naczyniu Pmax 3 bar
Cisnienie statyczne w naczyniu Pst 12 bar
Obliczeniowa temperatura na zasilaniu instalacji t, 70 °©
Przyrost objetosci wody instalacyjnej Av 0,0224 I/kg
Gestos¢ wody instalacyjnej przy temp. T,=10°C P 999,7 kg/m?®
Rezerwa pojemnosci naczynia na ubytki eksploatacyjne E 1 %
llo$¢ naczyn n 1

Pojemnos§¢ uzytkowa naczynia Vu:
Ve=Vxp xAv/n

Vy= 26,87 dm

3

Pojemnosc¢ uzytkowa naczynia z rezerwa Vur:
Var=Vy+VXEx10/n

Vo= 3887 dm’

Cisnienie wstepne w przestrzeni gazowej
p= 1,40 bar

Obliczenie wartosci cisnienia wstepnego pracy instalacji z uwzglednieniem rezerwy

Pr— pmax+1 -1
1+ P
VuR*[m—lj
pmax—p
Pr= 1,74 bar

Catkowita pojemnos¢ naczynia wzbiorczego z uwzglednieniem uzytkowej pojemnosci naczynia

Zrezerwa.
+1
V”r = V‘" *[ pmax ]
pmﬂX _pl
Vo= 123,22 dm®

Danfoss Poland Sp. z 0.0.
Tuchom ul. Tgczowa 46
80-209 Chwaszczyno
tel. 58/ 512 91 00
fax. 58/ 512 91 05
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13.4. Dobor naczynia wzbiorczego dla instalaciji C.O.

Dobér przeponowego naczynia wzbiorczego
Obliczenia przeprowadzono zgodnie z normg PN-B-02414:1999

Dobrano naczynie wzbiorcze:

Typ NG

llo$¢ naczyn 1 szt.
Pojemno$é naczynia 100 |
Wysokosé 670 cm
Srednica 480 cm
Srednica przylacza 25 mm
Cisnienie wstepne 1,74 bar
Producent REFLEX
Zalozenia:

Producent REFLEX
Pojemnos¢ instalacji Y 0,85 m?
Maksymalne obliczeniowe ci$nienie w naczyniu Prnax 3 bar
Cisnienie statyczne w naczyniu Pst 1,2 bar
Obliczeniowa temperatura na zasilaniu instalagji t, 70 °c
Przyrost objetosci wody instalacyjnej Av 0,0224 I/kg
Gestos¢ wody instalacyjnej przy temp. T,=10°C P 999,7 kg/m®
Rezerwa pojemnosci naczynia na ubytki eksploatacyjne E 1 %
llog¢ naczyn n a

Pojemnos¢ uzytkowa naczynia Vu:
Vy=Vxp xav/n

V= 19,03 dm

3

Pojemnosé uzytkowa naczynia z rezerwa Vur:
Vy=V,+VXxEx10/n

Vo= 27,63 dm®

Ciénienie wstepne w przestrzeni gazowej
p= 1,40 bar

Obliczenie wartosci cisnienia wstepnego pracy instalacji z uwzglednieniem rezerwy

Pr— pmax—+1 1
I (. N
VuR * pmax+1 -1
pmax— p
Pr= 1,74  bar

Catkowita pojemnosé naczynia wzbiorczego z uwzglednieniem uzytkowej pojemnoséci naczynia

Z rezerwa.
+1
pmax —pV'

Vnr= 87.28 dI’T‘I3

Danfoss Poland Sp. z 0.0.
Tuchom ul. Teczowa 46
80-209 Chwaszczyno
tel. 58/ 512 91 00
fax. 68/ 512 91 05
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13.5. Dobor naczynia wzbiorczego dla instalacji C.T.

Dobor przeponowego naczynia wzbiorczego
Obliczenia przeprowadzono zgodnie z normag PN-B-02414:1999

Dobrano naczynie wzbiorcze:

Typ NG

llo$¢ naczyn 1 szt.
Pojemnosé naczynia 35 1
Wysokos¢ 465 cm
Srednica 354 cm
Srednica przytacza 20 mm
Cisnienie wstepne 1,74 bar
Producent REFLEX
Zalozenia:

Producent REFLEX
Pojemnos¢ instalacii v 0,2 m®
Maksymalne obliczeniowe cinienie w naczyniu Pmax 3 bar
Cisnienie statyczne w naczyniu Pst 1,2 bar
Obliczeniowa temperatura na zasilaniu instalacji t, 70 c
Przyrost objetosci wody instalacyjnej Av 0,0224 I/kg
Gestos¢ wody instalacyjnej przy temp. T,=10°C P 999,7 kg/im®
Rezerwa pojemnosci naczynia na ubytki eksploatacyjne E 1 %
llos¢ naczyn n 1

Pojemnos¢ uzytkowa naczynia Vu:
Vy=Vxp xAv/n
V= 546 dm

3

Pojemnosé uzytkowa naczynia z rezerwg Vur:
V=V, +VXExXx10/n

Vy= 7,90 dm’

Cisnienie wstepne w przestrzeni gazowej
p= 1,40  bar

Obliczenie wartosci ci$nienia wstepnego pracy instalacji z uwzglednieniem rezerwy

Pr= pmax+1 -1
14— Vu
VuR*(Lw_,J
pmax—p
Pr= 1,74  bar

Catkowita pojemnos¢ naczynia wzbiorczego z uwzglednieniem uzytkowej pojemnoéci naczynia

z rezerwa,
+1
Vm— — Vm- *( P ax J
Puax — Pr

Vnr: 25105 dma

Danfoss Poland Sp. z 0.0.
Tuchom ul. Teczowa 46
80-209 Chwaszczyno
tel. 58/ 512 91 00
fax. 58/ 512 91 05




Strona |21
Biuro Projektowe

i Nadzér Budowlany
77-300 Czluchéw , m. Rychnowy 1b
tel. 663922034; email:marcinbartos4@wp.pl

13.6. Dobor zaworu bezpieczenstwa dla instalacji Basenu.

Dobér zaworu bezpieczenstwa dla obiegu technologii basenowej
Obliczenia przeprowadzono zgodnie z p. 2.2.2. normy PN-B-02414:1999

Dobrano zawor bezpieczeristwa:
Typ 1915
Srednica nominalna DN 32 mm
llo$¢ zaworow 1 szt.
Min. srednica wewnetrzna do 27 mm
Cisnienie poczagtku otwarcia Po 3 bar
Wsp. wyplywu dla cieczy 2 0,36
Producent HUSTY SYR
Zalozenia:
Producent HUSTY SYR
Wstepnie zakiadana $rednica zaworu bezpieczenstwa 32 mm
Ciénienie nastawy zaworu bezpieczenstwa P4 3 bar
Cisnienie nominalne sieci cieplowniczej Pz 16 bar
Obliczeniowa temperatura wody sieciowej 125 °c
Gestosc¢ wody sieciowej przy jej obliczeniowej temp. P 939,035 kg/m®
Dopuszczalny wsp. wyplywu zaworu dla cieczy o, =0,9%0, 0,324
Wymagana masowa przepustowo$¢ zaworu bezpieczeristwa [kg/s]

M=4473%b*A/(p, - p, i*p kefs

b=1 gdy p2-pys5bar

b=2 gdy pz-p;>5bar

pz-p1= 13 bar b=2

A= 0,0000290 wg. karty katalogowej XB 70L

M= 2,87 kg/s
Minimalna $rednica wewnetrzna pojedynczego zaworu bezpieczenstwa:

M
dopw =54 % |———— = 22,05 mm< d, = 27 mm
a, . *py*p
Warunek: d, > domin jest spetniony.
Dobhrany zawor bezpieczernstwa speinia wymagania normy PN-B-02414
Danfoss Poland Sp. z 0.0.
Tuchom ul. Teczowa 46
80-209 Chwaszczyno
tel. 58/ 512 91 00
fax. 58/ 512 91 05
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13.7. Dobor zaworu bezpieczenstwa dla instalacji C.O.

Dobér zaworu bezpieczefistwa dla obiegu c.o.
Obliczenia przeprowadzono zgodnie z p. 2.2.2. normy PN-B-02414:1999

Dobrano zawodr bezpieczenstwa:

Typ 1915

Srednica nominalna DN 25 mm
llo¢ zaworow 1 szt.
Min. $rednica wewnetrzna do 20 mm
Cisnienie poczatku otwarcia Po 3 bar
Wsp. wyptywu dla cieczy Qe 0,40

Producent HUSTY SYR
Zalozenia:

Producent HUSTY SYR
Wstepnie zaktadana $rednica zaworu bezpieczenstwa 25 mm
Cisnienie nastawy zaworu bezpieczenstwa [oF} 3 bar
Cisnienie nominalne sieci cieplowniczej P2 16 bar
Obliczeniowa temperatura wody sieciowej 125 °c
Gestos¢ wody sieciowej przy jej obliczeniowej temp. P 939,035  kg/m®
Dopuszczalny wsp. wyplywu zaworu dla cieczy o,=09%a,, 0,36

Wymagana masowa przepustowo$¢ zaworu bezpieczenstwa [kg/s]

M=4473%b* A\pi}—nz —p)*o kgis

b=1 gdy p-p1<5 bar

b=2 gdy po-py>5bar

Pz-p1= 13 bar b=2

A= 0,0000090 wg. karty katalogowej XB 12L
M= 0,89 kg/s

Minimalna $rednica wewngtrzna pojedynczego zaworu bezpieczenstwa:

dop =54% [—————— = 11,65 mm< d, = 20 mm

Warunek: ds > domin jest spetniony.

Dobrany zawér bezpieczeristwa spetnia wymagania normy PN-B-02414

Danfoss Poland Sp. z o.0.
Tuchom ul. Teczowa 46
80-209 Chwaszczyno
tel. 58/ 512 91 00
fax. 58/ 512 91 05
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13.8. Dobor zaworu bezpieczenstwa dla instalacji C.T.

Dobér zaworu bezpieczeristwa dla obiegu c.t.
Obliczenia przeprowadzono zgodnie z p. 2.2.2. normy PN-B-02414:1939

Dobrano zawdr bezpieczernstwa:
Typ 1915
Srednica nominalna DN 25 mm
llos¢ zaworow 1 szi.
Min. érednica wewnetrzna do 20 mm
Cisnienie poczatku otwarcia Po 3 bar
Wsp. wyptywu dla cieczy [0 0,40
Producent HUSTY SYR
Zalozenia:
Producent HUSTY SYR
Wstepnie zakiadana $rednica zaworu bezpieczernstwa 25 mm
Cisnienie nastawy zaworu bezpieczerstwa P4 3 bar
Cisnienie nominalne sieci cieptowniczej P2 16 bar
Obliczeniowa temperatura wody sieciowej 125 °c
Gestosé wody sieciowej przy jej obliczeniowej temp. o 939,035 kg/m®
Dopuszczalny wsp. wyplywu zaworu dla cieczy a,=0,9"a,, 0,36
Wymagana masowa przepustowos$¢ zaworu bezpieczeristwa [kg/s]

M=4d473«b* A Jlp, - p,)*p ke's

b=1 gdy pz-p;<5bar

b=2 gdy po-ps>5bar

pz-p1= 13 bar b=2

A= 0,0000080 wg. karty katalogowej XB 12L

M= 0,89 kg/s
Minimalna $rednica wewnetrzna pojedynczego zaworu bezpieczenstwa:

M
doe =54 % |—aouu = 11,65 mm < d, = 20 mm
a, ¥ fp,*p
Warunek: d; > dymin jest spetniony.
Dobrany zawér bezpieczeristwa speinia wymagania normy PN-B-02414
Danfoss Poland Sp. z 0.0.
Tuchom ul. Teczowa 46
80-209 Chwaszczyno
tel. 58/ 512 91 00
fax. 58/ 512 91 05
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13.9. Dobor zaworu bezpieczenstwa dla instalacji C.W.U.

Dobdr zaworu bezpieczeristwa dla obiegu c.w.u
Obliczenia przeprowadzono zgodnie z p.. 3.2.5.2. normy PN-76/B-02440

Dobrano zawoér bezpieczenstwa:

Typ 2115

Srednica nominalna DN 25 mm
llo$¢ zaworéw 1 szt.
Min. érednica wewnetrzna dg 20 mm
Cisnienie poczatku otwarcia Po 6 bar
Wsp. wyptywu dla gazu dlia dobranych zaworéw 73 0,54

o, dla dobranego zaworu o,=0,35"o 0,189

Wsp. wyptywu wody grzejnej Oy 1

Producent HUSTY SYR
Zalozenia:

Producent HUSTY SYR
Wstepnie zakltadana $rednica zaworu bezpieczenstwa 25 mm
Cisnienie dopuszczalne instalacji cwu P4 [} bar
Cisnienie na wylocie zaworu bezpieczeristwa P2 0 bar
Cisnienie czynnika grzejnego Pa 16 bar
Najnizsza temperatura wody grzejnej na zasilaniu T1 70 °c ‘
Ciezar objetosciowy wody przy jej obliczeniowej temperaturze ¥, 977,81 kg/m*

Wymagana przepustowos$¢ zaworu bezp.

G=1,59*a, *b*E/[p,-p,)*3;, ke/h

b=1 gdy ps- p1 < 5 kG/em?
b=2 gdy ps - py > 5 kGfem?

ps-py = 10 bar b=2
F= 10,0 wg. karty katalogowej XB 52M
G= 3176 kg/h

Min. $rednica wewn. dla pojedynczego zaworu bezp :

%G
Ao = = 12,88 <d,= 20
o N3.14%1,59% a, * J(Lip —p,)* 7 T e o

Warunek: d, > d,,;, jest spetniony.

Dobrany zawo6r bezpieczenstwa spelnia wymagania normy PN-76/B-02440

Danfoss Poland Sp. z 0.0.
Tuchom ul. Teczowa 46
80-209 Chwaszczyno
tel. 58/ 512 91 00
fax. 58/ 512 91 05
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13.10. Dobér regulatora pogodowego wezia

Do regulacji temperatury zasilania instalacji zostang wykorzystane dwa regulatory pogodowe
ECL Comfort 310B z kluczem aplikacji A266 oraz ECL Comfort 310B z kluczem aplikacji A260 wraz z
modutem rozszerzajgcym ECA30 oraz czujnik temp. zewnetrznej ESMT

13.11. Dobodr zaworow regulacyjnych | regulatora roznicy cisnien.

Doboru zaworéw regulacyjnych dla poszczegdlnych obiegéw dokonano w oparciu o rzeczywiste
przeptywy dla wymiennikdw wyznaczone w programie doboru wymiennikéw Danfoss.

OBIEG BASEN LATO.

Dla przeptywu wody sieciowej V=19,1m3h (Qg=1000kW) dobrano zawér regulacyjny VFG 2 dn50
KVs=32,0 Ap=36kPa.

OBIEG BASEN ZIMA.

Dla przeptywu wody sieciowej V=12,01m3%h (Qg=1000kW) dobrano zawér regulacyjny VFG 2 dn50
KVs=32,0 Ap=14kPa.

OBIEG C.O.

Dla przeptywu wody sieciowej V=0,88m3h (Qg=70kW) dobrano zawér regulacyjny VM2 dn15 KVs=1,6
Ap=30kPa

OBIEG C.T.

Dla przeptywu wody sieciowej V=0,73m3%h (Qg=65kW) dobrano zawér regulacyjny VM2 dn15 KVs=1,6
Ap=21kPa

OBIEG C.W.U. LATO

Dla przeptywu wody sieciowej V=5,02m3h (Qg=260kW) dobrano zawoér regulacyjny VM2 dn25
KVs=8,0 Ap=39kPa

OBIEG C.W.U. ZIMA

Dla przeptywu wody sieciowej V=5,02m3h (Qg=260kW) dobrano zawoér regulacyjny VM2 dn25
KVs=8,0 Ap=39kPa

REGULATOR ROZNICY CISNIEN LATO.

Dla przeptywu wody sieciowej V=24,13m%h (Qg=1260kW) dobrano regulator réznicy cisnien
Samson 42-37 dn65 KVs=50,0 Ap=23kPa,

REGULATOR ROZNICY CISNIEN ZIMA.

Dla przeptywu wody sieciowej V=159m3/h (Qg=1395kW) dobrano regulator réznicy ci$nien
Samson 42-37 dn65 KVs=50,0 Ap=10kPa,
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PED Category Il

Wycena 12836.0-2

Wymiennik ciepta Jednostka Technologia basenowa Woda uzytkowa
Producent Danfoss Danfoss
Typ XB70L-1-80 XB52M-1-36
_2_25/16_AQ_1F65_1F100 _2_25_AQ_1G2_1G2
Kategoria-PED Category |l Category Il
Moc kw 1000.0 260.0
Pierwotny Witoérny Pierwotny Witbrny
Ogolne parametry projektowe wezta
cieplnego
Maks. temp. “%ér')\"aks' Cisnienie 125.0/14.4 80.0/57 | 125.0/14.4 | 60.0/10.0
Natezenie przeptywu m3/h 19.1 43.27 5.02 4.5
Temperatura °C/°C 70.0/24.4 40.0/20.0 70.0/24.9 55.0/5.0
Spadek cisnienia kPa 4 15 8 6
Cisnienie nominalne bar 16 6 16 10
Materiat ptyt EN1.4404(AISI316L) EN1.4404(AISI316L)
Czynnik Woda Woda Woda Woda
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Ogrzewanie Pierwotny Wtérny Pierwotny Wtérny
Srednice przytaczy (DN) 100 80 125 40 40/ 32
Zawory regulacyjne
Producent Danfoss Danfoss
Typ VFG 2 VM 2
Natezenie przeptywu m3/h 19.1 5.02
Spadek cisnienia kPa 36 39
Wartosé kvs DN / kvs 50/32.0 25/8.0
Regulator Danfoss ECL Comfort 310 B, 230V ((,:2;%%)), ECL Comfort 310 B, 230V
Pompy
Producent Grundfos Grundfos
Typ MAGNA3 80-120 F UPS 25-60 N 180
Natezenie przeptywu m3/h 43.27 1.35
Wysokos$¢ podnoszenia kPa 61 37
Zasilanie A/V 5.72 /1*230 0.3/1*230
Regulator réznicy cisnien
Producent/Model Samson / 42-37
Przeptyw/Spadek cisnienia m3/h / kPa 24.13/23
Wartosé kvs DN / kvs 65/50.0
Nastawa cisnienia bar 0.15/1.5
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Dodatkowe informacje

Dane obliczeniowe Temperatury °C/°C 70.0/25.0 40.0/20.0 70.0/25.0 55.0/5.0
Dane obliczeniowe Dopuszczalne dp kPa 20 20 20 20
Catkowity spadek cis. po str. pierw. 91 kPa
Dopuszczalny spadek cis. dla wezta 140 kPa
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ZIMA:

. . DSE Categor

Obliczenia DSE_4FR 17/1 LARGE PED vl
Nazwa obiektu 44177 NRE_KSZ_Pruszkow_BasenZSOiS ul. Gomulinskiego Wycena 12%?6'0
Wymiennik ciepta Jednostka Tgchnologla Ogrzewanie CO Ogrzewanie CT Woda uzytkowa

asenowa
Producent Danfoss Danfoss Danfoss Danfoss
XB12L-1-26 G 5/4 XB12L-1-26 G 5/4

Typ XB70L-1-80 (25mm) (25mm) XB52M-1-36

2 25/16_AQ_1F65 | _2 25 AQ G2114_| _2.25 AQ G2114_ | _2 25 AQ_1G2_
_1F100 G2114 G2114 1G2
Kategoria-PED Category I Category I Category I Category Il
Moc kW 1000.0 70.0 65.0 260.0
Pier)\/lvotn Widrny Pier)\/lvotn Widrny Pier)\/lvotn Widrny Pier)\/lvotn Widrny
Ogolne parametry projektowe
wezla cieplnego
Maks. temp. (°C) / Maks. 125.0/ 125.0/ 80.0/ 125.0/ 125.0/ | 60.0/
Cisnienie (bar) 144 |800/571 yuy 5.7 144 | 8007571 an | q0.0

Natezenie przeptywu m3/h 12.01 43.75 0.88 3.06 0.73 3.04 5.02 4.5
o o 125.0/ 70.0/ 125.0/ 70.0/ 125.0/ 70.0/ 55.0/

Temperatura c/eC 51.2 50.0 544 | 500 | 457 |0007400) 59 | 50

Spadek cisnienia kPa 2 14 2 16 1 19 8 6

Cisnienie nominalne bar 16 6 16 6 16 6 16 10

Materiat ptyt

EN1.4404(AISI316L)

EN1.4404(AISI316L
)

EN1.4404(AISI316L)

EN1.4404(AISI31

6L)
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Czynnik Woda | Woda | Woda | Woda | Woda | “2YM | Woda | Woda
Ogrzewanie Pier)\/lvotn Witérny Pier)\/lvotn Witérny Pier)\/lvotn Witérny Pier)\/lvotn Witérny
Srednice przytaczy (DN) 100 80 125 25 32 25 32 40 40/ 32
Zawory regulacyjne
Producent Danfoss Danfoss Danfoss Danfoss
Typ VFG 2 VM 2 VM 2 VM 2
Natezenie przeptywu m3/h 12.01 0.88 0.73 5.02
Spadek cisnienia kPa 14 30 21 39
Wartos¢ kvs DN / kvs 50/32.0 15/1.6 15/1.6 25/8.0
Regulator Danfoss ECL Comfort 310 B, 230V ((.:22%%)), ECL Comfort 310 B, 230V
Pompy
Producent Grundfos Grundfos Grundfos Grundfos
Typ MAGNA3 80-120 F MAGNA3 25-80 MAGNA3 25-80 UPS 25-60 N 180
Natezenie przeptywu m3/h 43.75 3.06 3.04 1.35
Wysokos$¢ podnoszenia kPa 61 60 62 37
Zasilanie A/V 5.72/1*230 1.02 /1*230 1.02/1*230 0.3/1*230
Regulator réznicy cisnien
Producent/Model Samson / 42-37
Przeptyw/Spadek cisnienia m3/h / kPa 15.9/10
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Wartosc¢ kvs DN / kvs 65/50.0
Nastawa cisnienia bar 0.15/1.5
Dodatkowe informacje
Dane on o 125.0/ 70.0/ 125.0/ 70.0/ 125.0/ 70.0/ 55.0/
obliczeniowe Temperatury c/ec 62.0 50.0 620 | 500 | e20 |B007400) 555 | 50
Dane Dopuszczalne dp kPa 20 20 20 20 20 20 20 20
obliczeniowe
Catkowity sp_adek cis. po str. 71 kPa
pierw.
Dopuszczalny spadek cis. dla wezia 140 kPa
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13.12. Dobér zaworéw regulacyjnych | regulatora réznicy cisnien.

llos¢ | Pozycja Typ Opis
1 INSU Izolacja wezta .
1 WYM.1 Wymiennik ciepta XB70L-1-80
1 WYM.1 Izolacja .
1 WYM.2 Wymiennik ciepta XB12L-1-26 G 5/4 (25mm)
1 WYM.2 Podstawa montazowa .
1 WYM.2 Izolacja .
1 WYM.3 Wymiennik ciepta XB12L-1-26 G 5/4 (25mm)
1 WYM.3 Podstawa montazowa .
1 WYM.3 Izolacja .
1 WYM.4 Wymiennik ciepta XB52M-1-36
1 WYM.4 Podstawa montazowa
1 WYM.4 Izolacja
Wysoki parametr
4 P1 Zawdr spustowy Danfoss, JIP IW T-handle, DN15, Gwint wewnetrzny
1 PP Potaczenie rurki impulsowej DN15/6mm spawany
2 S1 Zawor odcinajgcy Danfoss, JIP-WW, DN100, Spawany
2 S2 Zawor odcinajgcy Danfoss, JIP-WW, DN80, Spawany
2 S3 Zawor odcinajgcy Danfoss, JIP-WW, DN25, Spawany
2 S4 Zawor odcinajgcy Danfoss, JIP-WW, DN25, Spawany
2 S5 Zawor odcinajacy Danfoss, JIP-WW, DN40, Spawany
2 T1 Termometr Danfoss, TDL150, 0-160°C
5 TE Czujnik temperatury licznika
ciepta

1 ppy | Regulator roznicy cisnien z Samson 42-37, kvs 50, DN65, PN25,

regulatorem przeptywu
5 Pl Kurek manometryczny Kurek manometryczny 3-drog Fig.528 PN25
5 Pl Manometr Danfoss, M80, 0-16 bar, D-80mm, Temp. max

130°C, KI. 1.0, G1/2"
1 FOM1 Zf._awor spustc_Jwy Danfoss, JIP IW T-handle, 1 ", Gwint wewnetrzny
iltroodmulnika
1 FOM1 f.OdeW'etan'k DN15, Gwint wewnetrzny/welded, T handle
iltroodmulnika
. . Thermo, FO2M 1,6, kvs 166, PN16, DN100, Temp.
1 | Fom Filtroodmulnik max 150°C, DN100, Kotnierz
1 FOM1 Izolacja filtroodmulnika IZOLACJA DO FO2M DN100 THERMO
Kamstrup, Multical 602 (calc), ULTRAFLOW 54
1 FQQ1 Licznik ciepta Qp25,0 m3/h, 300mm, DN65, PN25, Kotnierz,
Powrét

1 FQQ1 Modut licznika ciepta Modut radiowy z 2 wejsciami impulsowymi
1 Tpco Czujnik kieszeniowy Danfoss, ESMU 100 Stst
1 Tpcti Czujnik kieszeniowy Danfoss, ESMU 100 Stst
1 Tpct2 Czujnik kieszeniowy Danfoss, ESMU 100 Stst
1 ZR1Sco Zawor regulacyjny Danfoss, VFG 2, kvs 32, DN50, Kotnierz
1 ZR1Sco Komponent specjalny Adapter do potgczenia z AMV6E55, DANFOSS

Sitownik elektryczny dla
1 | ZR1Sco S aWOr regulaycyjn)égo Danfoss, AMV 655, 230V
1 ZR2Sct1 Zawor regulacyjny Danfoss, VM 2, kvs 1.6, 3/4 ", Gwint zewnetrzny
1 | zRosett | Sttownik elektryczny dia Danfoss, AMV 20, 230V

zaworu regulacyjnego
1 | zRascte | Stownik elektryczny dla Danfoss, AMV 20, 230V

zaworu regulacyjnego
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1 ZR3Sct2 Zawor regulacyjny Danfoss, VM 2, kvs 1.6, 3/4 ", Gwint zewnetrzny
1 | zRascw | Sitownik elekiryczny dia Danfoss, AMV 33, 230V
zaworu regulacyjnego
1 ZR4Scw Zawor regulacyjny Danfoss, VM 2, kvs 8, 1 1/4 ", Gwint zewnetrzny
WYM.1 niskieparametry
1 F1 Filtr Danfoss, FVF - [300], DN125, Kotnierz
1 G4 Zawdr rozprezny Reflex, SU, Gwint wewnetrzny, 1"
1 P2 Zawér spustowy Danfoss, BVR-DZR, 1/2 ", Gwint wewnetrzny
1 PO Pompa Grundfos, MAGNAS3 80-120 F, 1*230V
2 T2 Termometr Danfoss, TDL150, 0-120°C
2 Z1 Zawoér odcinajacy Danfoss, JIP-WW, DN125, Spawany
5 PI2 Manometr Danfoss, M80, 0-6 bar, D-80mm, Temp. max
130°C, KI. 1.0, G1/2"
5 PI2 Kurek manometryczny Kurek manometryczny 3-drog Fig.528 PN25
1 Tco Czujnik kieszeniowy Danfoss, ESMU 250 Stst
1 ZBO Zawé . , Syr, SYR 1915 DN32 3,0 BAR, 1 1/4 ", Gwint
awor bezpieczenstwa
wewnetrzny + rura spustowa
1 NWPco Naczynie wzbiorcze Reflex, NG 140, 6 bar
WYM.2 niskie parametry
1 F2 Filtr Danfoss, FVR-DZR [280], 1 1/4 ", Gwint wewnetrzny
1 G5 Zawor rozprezny Reflex, SU, Gwint wewnetrzny, 1"
1 P2 Zawdr spustowy Danfoss, BVR-DZR, 1/2", Gwint wewnetrzny
2 T3 Termometr Danfoss, TDL150, 0-120°C
2 Z2 Zawér odcinajgcy Danfoss, BVR-DZR, 1 1/4 ", Gwint wewnetrzny
5 PI2 Kurek manometryczny Kurek manometryczny 3-drog Fig.528 PN25
5 PI2 Manometr Danfoss, M80, 0-6 bar, D-80mm, Temp. max
130°C, KI. 1.0, G1/2"
y PT1 Pompa Grundfos, MAGNAS_ 25-80, 1*230V, 1.02A, G1
1/2inch, PN10
1 NWPct1 Naczynie wzbiorcze Reflex, NG 100, 6 bar
1 Tct1 Czujnik kieszeniowy Danfoss, ESMU 100 Stst
1 ZBT1 Zaw6r bezpieczenstwa Syr, SYR 1915 DN25 3,0 BAR, 1", Gwint
wewnetrzny + rura spustowa
WYM.3 niskieparametry
1 F3 Filtr Danfoss, FVR-DZR [280], 1 1/4 ", Gwint wewnetrzny
1 G6 Zawor rozprezny Reflex, SU, 120°C, Gwint wewnetrzny, 3/4 "
1 P2 Zawdr spustowy Danfoss, BVR-DZR, 1/2 ", Gwint wewnetrzny
2 T4 Termometr Danfoss, TDL150, 0-120°C
2 Z3 Zawor odcinajacy Danfoss, BVR-DZR, 1 1/4 ", Gwint wewnetrzny
5 PI2 Kurek manometryczny Kurek manometryczny 3-drog Fig.528 PN25
5 PI2 Manometr Danfoss, M80, 0-6 bar, D-80mm, Temp. max
130°C, KI. 1.0, G1/2"
Grundfos, MAGNAS 25-80, 1*230V, 1.02A, G1
! PT2 Pompa 1/2inch, PN10
1 NWPct2 Naczynie wzbiorcze Reflex, NG 35, 6 bar
1 Tct2 Czujnik kieszeniowy Danfoss, ESMU 100 Stst
1 ZBT? Zaw6r bezpieczenstwa Syr, SYR 1915 DN25 3,0 BAR, 1", Gwint
wewnetrzny + rura spustowa
WYM.4 niskieparametry
1 F4 Filtr Danfoss, FVR-DZR [280], 1 1/2 ", Gwint wewnetrzny
1 F5 Filtr Danfoss, FVR-DZR [280], 1 1/4 ", Gwint wewnetrzny
2 G1 Zawor odcinajgcy Danfoss, BVR-DZR, 1 1/2 ", Gwint wewnetrzny
2 G2 Zawor odcinajgcy Danfoss, BVR-DZR, 1 1/4 ", Gwint wewnetrzny
1 P3 Zawdr spustowy Danfoss, BVR-DZR, 1/2 ", Gwint wewnetrzny
1 PC Pompa Grundfos, UPS 25-60 N 180, 1*230V, 0.3A, DN25,
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PN10
1 T5 Termometr Danfoss, TDL150, 0-120°C
1 T6 Termometr Danfoss, TDL150, 0-120°C
6 PI3 Kurek manometryczny Kurek manometryczny 3-drog Fig.528 PN25
6 PI3 Manometr Danfoss, M80, 0-10 bar, D-80mm, Temp. max
130°C, KI. 1.0, G1/2"
1 Tcw Czujnik kieszeniowy Danfoss, ESMU 100 Stst
. . . Syr, SYR 2115 DN25 6,0 BAR, 1", Gwint
1 ZBW Zawor bezpieczenstwa y wewnetrzny + rura spustowa
) GENEBRE, DN40, kvs 15.9, PN16, Temp. max
1 221 Zawor zwrotny 90°C, 1 1/2 ", Gwint wewnetrzny P
) GENEBRE, DN32, kvs 11.4, PN16, Temp. max
1 222 Zawor zwrotny 90°C, 1 1/4 ", Gwint wewnetrzny P
1 Trew Termostat TR/STW Danfoss, ST-1
Uktad regulacji elektronicznej
1 0 Dodatkowa funkcja Uszczelniacz - Teflon
1 0 Skrzynka elektryczna Styczniki, 4, < 16A, KMK4, obudowa metal
1 0 Dodatkowa funkcja Podzialwezla na dwa moduly
1 0 Dodatkowa funkcja Podziat wezta na dwa moduty
1 R1 ECL modut rozszerzajacy ECA 30
1 R1 Regulator pogodowy Danfoss, ECL Comfort 310 B, 230V
1 R1 Klucz aplikacji ECL A266
1 R2 Klucz aplikacji ECL A260
1 R2 Regulator pogodowy Danfoss, ECL Comfort 310 B, 230V
1 Tzew Czujnik temp. zewnetrznej Danfoss, ESMT
Uklad 1 stabilizujgco-uzupetniajgcy
y W Przewdd (uzupetnianie Perfexim, Wezyk opancerzony 1/2 " x 500mm,
ztadu) Temp. max.90°C, 1/2 ", Gwint wewnetrzny
1 F6 Filtr Danfoss, FVR-DZR [280], 1/2 ", Gwint wewnetrzny
1 G3 Zawor odcinajgcy Danfoss, BVR-DZR, 1/2 ", Gwint wewnetrzny
1 6 ZaW6 o Danfoss, JIP-IW (T), DN15, Gwint
awor odcinajacy
wewnetrzny/Spawany
1 W2 Licznik przeplywu POWOGAZ, JS90 Q§-2_,5m3/h, PN16, DN15, 3/4",
wint zew.
1 773 Zawér zwrotny Danfoss, Kvs 5.31, Pl:l10, DN15, Temp. max 90°C,
/2", Gwint zew.
Uktad 2 stabilizujaco-uzupetniajacy
y W Przewod (uzupetnianie Perfexim, Wezyk opancerzony 1/2 " x 500mm,
ztadu) Temp. max.90°C, 1/2 ", Gwint wewnetrzny
1 G4 Zaw6ér odcinajgcy Danfoss, BVR-DZR, 1/2", Gwint wewnetrzny
Uktad 3 stabilizujaco-uzupetniajacy
1 G5 Zawoér odcinajgcy | Danfoss, BVR-DZR, 1/2", Gwint wewnetrzny




