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piony w pomieszczeniach wykonat jako kryte w Scianach lub w bruzdach. Odwodnienia posadzek
wraz z lokalizacjg kratek nalezy kazdorazowo uzgadniat z producentem na podstawie projektu.
Wykonat inwentaryzacje powykonawcza. Kanalizacje wykonat zgodnie z PN-90/B-10735 wraz

z probg szczelnosci.

6. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA.
6.1 ZRODLO CIEPLA.
Jako zrédto ciepta dla budynku projektuje sie 4 funkcyjny wezet C.0.

» Projektowany wezet bedzie weztem cieplnym 4-funkcyjny, z zestawami pompowymi z ptynng
regulacjg obrotdow z automatyczng regulacja statowartosciowa temperatury cw. i nadgzna
temperafury zasilania c.o.

Obieg 1 - dla potrzeb instalacji wewngtrznej c.o. parametry pracy 7#0°C/50°C - woda.

Obieg 2 - dla potrzeb instalacji wewnetrznej c.t. parametry pracy 60°C/40°C - glikol efylenowy
35%.

Obieg 3 - dla potrzeb instalacji wewnetrznej basenu..
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» Obieg & - dla potrzeb instalacji c.w.u..

UWAGA: Zasilanie elektyczne oraz sterowanie uktadem grzewczym zgodnie z czeécig

elektryczng opracowania.

6.2. RUROCIAGI.

Gtowne rozprowadzajgce przewody ogrzewania zasilajgce grzejniki oraz rozdzielacze ogrzewania

podtogowego zaprojektowano w systemie zaciskowym ze stali szlachetnej typu 14401
Ze stal’ nestoponel Hyp. A.0024. /
Petle ogrzewania podtogowego zaprojektowano jako rury wielowarstwowe polietanowe

PE-X/AL/PE-RT.
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pomieszczeniu technicznym oraz na dachu budynku zaprojektowano jako rury stalowe bez szwu
przewodowe walcowane na gorgco wg. PN-80/H-74219 ze stali typu R35. Potgczenia przewodow
spawane. Potgczenia przewodéw z armaturg do Srednicy DON50 gwintowane mufowe |
kotnierzowe, powyzej DN50 kotnierzowe. Stosowaé uszczelki z materiatu ,Polonit 300" Na

przewodach stosowaé tuki hamburskie.

Przy przejsciach przez stropy i Sciany stosowal tuleje ochronne, ktére po montazu rury
przewodowej wypetnic materiatem plastycznym , umozliwiajagcym swobodne poruszanie sie rury.

Ptukanie i proby instalacji c.o.
Parametry pracy:

» Temperatura zasilania 70°C, temperatura powrotu\50°C.

» (Cisnienie robocze 3,0 bar.

» CiSnienie prébne 6,0 bar.

Sprawdzanie szczelnosci winno byt przeprowadzone przed natozeniem izolacji na rurociag. el
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Przed rozpoczeciem tej préby nalezy dokonac zewnetfrznych ogledzin rurociagow

i sprawdzi¢ zgodnos¢ z dokumentacja.

Prébe wodng nalezy przeprowadzi¢ z zachowaniem nastepujgcych warunkow:

>
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rurocigg powinien byé napetniony woda na 24 h przed proba,

temperatura wody powinna wynosic 10 do 40°C,

podczas badania instalagje nalezy odtaczy¢ od Zrédta ciepts,

prébe nalezy przeprowadzic odcinkami,

przed prébg nalezy rurocigg doktadnie oczyscic i odpowietrzyc.

przy prébach wodnych naprezenia nie powinny przewyzszat 90 % wartosci granicy
plastycznosci przy temperaturze 20°C gwarantowanej dla danego materiatu oraz powinny
spetnia¢ wymagania podane w PN-79/M-34033,

obnizenie i podwyzszenie ci$nienia w zakresie ciSniefi od roboczego do prébnego powinno
sie odbywaf jednostajnie i powoli z predkoscig nie przekraczajgcq 0,05 MPa na minute,
ogledziny rurociggu nalezy przeprowadzic przy ci$nieniu roboczym lecz nie wiekszym niz -
0,6 MPa,

w czasie znajdowania sie rurociggu pod ciSnieniem zabrania sig przeprowadzania

Jakichkolwiek prac zwigzanych z usuwaniem usterek.

Po prébie szczelnosci na elementach rurociggu i ztgczach spawanych nie powinno b y¢ rozerwan,

widocznych odksztatcern plastycznych, rys wtoskowatych lub peknie¢ oraz nieszczelnosSci

i pocenia sie powierzchni.

Po zmontowaniu i przygotowaniu rurociggu do odbioru nalezy przeprowadzic ruch prébny zgodnie

z instrukcja eksploatacji w warunkach przewidzianych przy normalnej pracy rurociggu i mozliwie

przy petnym obcigzeniu.

Z préby cisnienia nalezy sporzadzic protokét, ktéry musi byé podpisany przez Inwestora

i Wykonawce.

Uktadanie przewoddw.

Przewody poziome instalacji c.o. nalezy uktadal w posadzce, w warstwie podtogowej, a
takze nad podtoga w bruzdach Sciennych w otulinie izolacyjnej, podejScia do grzejnikow
wykonaé od dotu zgodnie z czescig graficzng opracowania. Przy przejsciach przez przegrody
oraz w bruzdach przewody zabezpieczy¢ przed tarciem. Przestrzen miedzy fulejg a
przewodem wypetnic kitem plastycznym lub elastycznym. W ftrakcie uktadania rur nalezy
Scisle przestrzegac prowadzenia trasy przewodu.

Do uktadania rur w ogrzewaniu podtogowym nalezy stosowaé metode mokra, rury grzejne
prowadzié w szlichcie podtogowej w uktadzie podwéjnego slimaka. Podtoga w catym
pomieszczeniu powinna byé wytozona warstwg izolagji cieplnej. GruboS¢ warstwy izolacyjnej
(styropianu) dla pomieszczeri potozonych na gruncie wynosi 8-10cm. Ze wzgledu na
wymagana nosno$¢ podtogi izolacje nalezy wykonac z ptyt styropianowych o wysokiej
twardos$ci. W budynkach mieszkalnych stosowal styropian o gestosci min. 20kg/m’. Na
warstwie izolacyjnej podtogi utozy¢ folie polietylenowg z naniesiong warstwa odblaskowg

(metalizowang) o grubosci 0,2mm. Folia ta nie moze spetnial funkgji izolagji paroszczelnej
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czy przeciwilgociowej. Ma za zadanie chronic izolacje przed zamoczeniem w czasie wylewania
betonu i zapobiegac powstawaniu mostkéw termicznych. Folie nalezy uktadac ,na zaktadke”
Mocowanie rur ogrzewania podtogowego wykonal przy pomocy uchwytéw wciskanych
bezposrednio w warstwe izolacgji (styropianu). lloSci i rozstaw uchwytéw dobraé tak, by
zapewnione byto sztywne mocowanie rur do podtoza. GruboS¢ warstwy grzejnej (jastrychu)
nie moze byC ciensza niz 6,5cm. GruboS¢ warstwy jastrychu nad rura grzejng powinna
wynosic  5cm. Do wykonania jastrychu nalezy zastosowaié cement ze $rodkami
uplastyczniajgcymi. Cement powinien charakteryzowal sie uziarnieniem kruszywa nie
wiekszym niz 8mm, iloscig cementu 300-350kg/m’ , stosunkiem wody do betonu 0,45 i
wytrzymatoScig 22,5N/mnv.

> Rurociggi stalowe zasilajgce centrale wentylacyjne oraz wymienniki basenowe prowadzié pod
stropem piwnicy a nastepnie naleZy wykonac zejScie do kazdej centrali. Przewody prowadzi¢
ponizej korytek instalacji elektrycznej. Przewody nalezy mocowac do konstrukcji budynku i
Scian za pomocg podpor statych (uchwytéw) i podpér przesuwnych (wspornikéw lub
wieszakow).

6.3. REGULACJA.

Regulacja instalacji ogrzewania podtogowego odbywac sie bedzie za pomocg rozdzielaczy oraz
montowanych do kazdego z nich uktadow pompowo-mieszajgcych. Przed kazdym z rozdzielaczy
nalezy zamontowal dwudrogowy zawdr rownowazacy dnl5 zgodnie z czesScig graficzng
opracowania.

Regulacja temperatury w pomieszczeniu realizowana bedzie przewodowy system requlacji FH.
Przy kazdym z rozdzielaczy nalezy umiescic regulator nadrzedny, w pomieszczeniach termostaty
pokojowe a na wktadkach rozdzielaczy napedy termiczne TWA.

Regulacja wymiennikéw basenowych odbywal sie bedzie poprzez projektowane kotnierzowe
zawory regulacyjne MSV-F2 oraz przepustnice VFY-WA z sitownikiem AMB-Y sterowane z
automatyki technologii basenu.

6.4. ODPOWIETRZENIE.

Odpowietrzenie instalacji odbywac sie bedzie poprzez wbudowane w grzejniki i rozdzielacze
zawory odpowietrzajgce oraz automatyczne odpowietrzniki umieszczone w najwyzszych punktach
instalagji.

6.5. MALOWANIE | IZOLACJE TERMICZNE.

Catosc instalagii C.0, ciepta technologicznego, musi byC izolowana termicznie. Wszystkie
rurociggi nalezy zaizolowac termicznie izolacjg odporng na temperature 100°C i wspétczynniku
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