przekroj 1-1

1:20
’ 460 ’
. 230 . 230 .
balustrada stalows ) balustrada stalowa
W[ H=1,30m "°:&“;d°h"y'ghz iyvgc nawierzchnia z zywic #=1,30m J
epoksydowych gr. 5 mm \‘ e
oczep T 100 ' konstrukcja nawierzchni 3 ePOksydf wyh gr. 5 mm%& m .,
zelbetowy "\ ‘ 50 / 30 ; wq projektu drogowego > :L 50 ; 50 |- :L oczep
sl la m. © 2 al! selbetowy
2 g ///////////////////////////////// ” - ) - ~ - ¥ s /////////// g | 3
NS L /////// ////// v Aq < Aq . s - b p qd// ///////////
dylatacja g 2em 15 SONNN NN . o ‘. e s, A L AERRTERE
(np: styropian) Lé—c —o0—o0—0—0—0—0—0——— — 0—o0—0—0—0—0—0 o o= dylatacja gr. Zem
fﬁéf_ A\beton podkfadowy : j < (hp: styropian)
Q@ C12/15 gr. 10cm e
(]

Sciana oporowa S2 —_|

rura drenarska 9113 —_|

warstwa gliny
gr. min. ZOcmD

~
/

— Sciana oporowa S1

rura drenarska #113 —{

warstwa gliny
gr. min. 20cm

Y,
TR

il =
zaprawa QOCQQQ |
cementowa \ &=+ :& |
izolacja . Ly 9 _)
powfokowa . W O5.C bbbttt st sl uilei -
o R
N %) fawa fundamentowa Zelbetowa
2 N\ \i\/\ \/ \i\/\ ANAN 50x300m
g |\ NN\ N\ N\\ N\ N\
> | 5 beton podkfadowy

C12/15 gr. 10cm

punkt tyczenia
fundamentu

izolacja

| powfokowa |

beton podkfadowy
C12/15 gr. 10cm

punkt tyczenia

fundamentu

zaprawa
cementowa

fawa fundomentowa Zelbetowa
50x30cm

LEGENDA

—drobnowymiarowe bloczki betonowe
—warstwa drenazowa min. 20cm
—geosyntetyk kotwigcy ~o——o——
-geosyntetk zbrojgcy
|5|-zasypka zageszezona do 1=0,98

A
< Nakto nad Notecig
\

Sciany oporowe S1 i S2

widok 2-2

widok 3-3

N
Nakfo nad Notecig

zbrojenie oczepu

. 1:20
balustrada stalowa 1:50 I‘_ _'rl 1:50 llz/a_/t;s;fada stalowa
 Heam 5 1 L ) 650 Y\ =1,3m )
i} 24 |, 426 f - e
e e 6 sl e L s [T 17T} [T LTI LTI T
o L TT) T TR T T T a1 T e
R P i S —— — ! et oczep "
~_ - : atacja Zelbetow, el
N z'e/bftowy konstrukcja < krawgdZ? ska/py\ y/ -
RN konstrukcja ~ przyczotka | | odpfyw wyprowadzic =~ rura drenarska 9113 .
S dyfatacja—" | - przyczbtka B na zewngtrz _ —~" [ 51, S S N S ML 1/ A K i |
\\\/krawedz stozka : ya e i M S TR RN S S e
T - = Nr_3_ 44810 co 15cm I=181em Nr_4_ 44 810 co 15em I=151cm
= AN =R =7 IS -
<) =<} ; M <
ﬁg \\ . 8@9.‘/ . s
ot rura drenarska 9113 N odpfyw W}f’ owaazit ey T o >|D S
] 3 na zewnqtrz g o] d - -
-4+ -_3;3;3;3;1;3;3;1;3;::_:;::_::::::m:,::::l_:::: ----- > -\-\-——————q -------- ]m% P S Y \ = J 7 . - .
(a’eq . j ————— ToEEEss=A | 1 beton 072/75 \{awa fundamentowa 7 Nri 44 $10 co 15cm 1=129cm
istniejgcy | N | gr. 15cm Zelbetowa 50x30cm 12
%At / 95,08 i S,_j \ L. ) <) '\()\9:\3
o , - tyczenie fundamentu $ciany oporowej S1 2
1:50
fawa fundamentowa j beton C12/15 / | 1 = %
. X=5691734,591 fawa fund ¢ X=5891731,048 Nr 6 21416 1=640
Zelbetowa 50x30cm gr. 15cm [ Y=6474883 685 ;}gzetozaamen owa Y=6474876.2%6 / 0 cm N
tyczenie fundamentu $ciany oporowej S2 A - .&{
1:50 L 650 b Zestawienie stali zbrojeniowej oczepu
ng}qgggffg fawa fundementowa yfgf}qggggg ' ’ Nr | ¢ [Dtugosé| ilose Razem [mb]
| Vi Zelbetona o Zestawienie stali zbrojeniowej fawy — |pretalTmmi| o] | [szt] ATIEN
9 10 12
gé— _________________ 2}81 Nr ) Diugos¢| ilos¢ Razem [mb] 3 10 181 44 7(1;,64 :
preta] [mm]] [cm] | [szt] All-N 4 [ 10 | 151 44 66,44
+ 60 # ¢12 916 5 | 10 | 129 | 44 | 56,76
1 [ 12 ] 142 | 44 | 6248 6 | 12 | 640 | 21 134,40
C : : 16 | 640 6 38,40 Razem [mb]| 202,84 | 134,40
1:20 z Zywic epoksydowych 1:20 Masa jednostkowa [kg/mb]| 0,888 1,58 Masa [kg]| 125,15 | 119,35
prefabrykowana gr-5mm , 100 , Masa [kg]] 5548 60,67 Razem dla 1 oczepu [kg] 244
$ciana oporowa \ ;— Zaprawa . 50 , 50 . Razem dla 1 tawy [kg] 116 Razem dla 2 oczepow [Kg] 489
o E cementowa i " " Razem dla 2 taw [kg] 232
izolacja powfokowa ‘ .
wg op/su tec/m[cznego\ E Nf']_ 44 612 co 15em 1=142¢m ~
i 40 o
g 3 . - . _ . . e .
_ @ — @ g SR - Stal zbrojeniowa: A-IlIN, klasa ciagliwosci C
” VA T 7 s Beton konstrukcji:
< ey o, e § -oczep: C30/37, XC3+XF4+XD3
eton podkfadowy g ¥ ]
. 50 v+ C12/15 gr.10cm zaprawa beton podkfadowy -fundament: C30/37, XC2
Nr 2 6 ¢16 1=640cm cementowa C12/15 gr. 10cm Beton bloczkéw: C30/37, XC3+XF4+XD3

640

izolacja powfokowa
wg opisu technicznego

nasigkliwos¢ 5%, mrozoodpornosc¢ =F150

UWAGI:

I.Zasypka Sciany oporowej powinna by¢ wykonana z gruntu
o nastepujgcych parametrach:
— kaqt tarcia wewngtrznego min. 34,
~ ciezar objetosciowy max. 19,0 kN/m’,
— wskaznik réznoziornistoscr Uy, >5 (wg PN—-86,/8-02480).
2 Podfoze gruntowe (pod licem oraz na cafef szerokosci zbrojenia gruntu)
powinno charakteryzowac sie nastepujgcymi parametrami:

— wtorny moaut odksztafcenia £, min. 50MPa,

— wskaznik odksztafcenia 1y max. 2,2.
J.0bjetosc betonu.

— fowa fundomentowa V=7 x 0,95m5:7,96m5,

~ oczep zelbetowy V=2 x 1,81m°=362m’
4.0tulina pretow:

— fawa fundamentowa — 5Scm,

— oczep Zelbetowy —J3em.
5.Przed rozpoczeciem robot Wykonawca zobowigzany jest do pordwnania faktyeznych

warunkow gruntowych z przyjetymi w dokumentacji projektowej oraz wykonac projekt

technologiczny Sciany oporowej.
6.Powierzchnie zewnelrzng Sciany zabezpieczyc warstwg hydrofobowg.
/.Parameltry poszczegoinych elementow konstrukcji sciany oporowej wg SST.
&.0czep nacigé w pofowie dfugosci. Szczeling wypetnic masq plastyczng.
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UWAGI: 1.Zasypka ściany oporowej powinna być wykonana z gruntu   o następujących parametrach:  - kąt tarcia wewnętrznego min. 34°, - ciężar objętościowy max. 19,0 kN/m , 3,  - wskaźnik różnoziarnistości U .>5 (wg PN-86/B-02480). min.>5 (wg PN-86/B-02480). 2.Podłoże gruntowe (pod licem oraz na całej szerokości zbrojenia gruntu)   powinno charakteryzować się następującymi parametrami:  - wtórny moduł odkształcenia E  min. 50MPa, 2 min. 50MPa,  - wskaźnik odkształcenia I  max. 2,2. 0 max. 2,2. 3.Objętość betonu:  - ława fundamentowa V=2 x 0,98m =1,96m , 3=1,96m , 3,  - oczep żelbetowy V=2 x 1,81m =3,62m . V=2 x 1,81m =3,62m . 3=3,62m . 3. 4.Otulina prętów:  - ława fundamentowa - 5cm,  - oczep żelbetowy -3cm. 5.Przed rozpoczęciem robót Wykonawca zobowiązany jest do porównania faktycznych  Przed rozpoczęciem robót Wykonawca zobowiązany jest do porównania faktycznych   warunków gruntowych z przyjętymi w dokumentacji projektowej oraz wykonać projekt   technologiczny ściany oporowej. 6.Powierzchnię zewnętrzną ściany zabezpieczyć warstwą hydrofobową. 7.Parametry poszczególnych elementów konstrukcji ściany oporowej wg SST. 8.Oczep naciąć w połowie długości. Szczelinę wypełnić masą plastyczną.
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