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OPINIA GEOTECHNICZNA dotyczaca warunkéw gruntowo-wodnych dla posadowienia
budynku i miejsc parkingowych na terenie szpitala USK2 Pomorzany,
Al1R fragment dziatki nr 36 obreb 1057 Szczecin

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Opracowanie wykonano na zlecenie Projektanta dotyczace okreélenia warunkdéw
gruntowo—wodnych dla potrzeb posadowienia budynku na tereniena terenie Samodziel-
nego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 2 PUM w Szczecinie od strony ul. Powstan-
céw Wielkopolskich i ul. Starkiewicza na dz. nr 36 obreb Srédmieécie 57.

2. MATERIALY WYKORZYSTANE PRZY OPRACOWANIU DO-
KUMENTACJI

2.1. Wizja lokalna terenu.

2.2. Plan sytuacyjno - wysokos$ciowy skala 1:500.

2.3. Wyniki wiercen kontrolnych wykonanych w dniach 26 kwietnia 2024 roku.

2.4. Wyniki badan makroskopowych i laboratoryjnych pobranych préb gruntowych.
2.5. PN - 86 / B -02480. Grunty budowlane. Podzial, nazwy, symbole i okreglenia.
2.6. PN - 81/ B - 04452. Grunty budowlane. Badania polowe.

2.7. PN - 88 / B - 04481. Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

2.8. PN - 81 / B - 03020. Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie.

2.9. PN-B-02479:1998 Dokumentowanie geotechniczne.
2.10. PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe.
2.11. PN-B-06050 Geotechnika: Roboty ziemne budowlane.
2.12. PN-EN ISO 14688 Badania geotechniczne. Oznaczenia i klasyfikowanie gruntéw.

2.13. Karczewski A. Geomorfologia. Nizina Szczecinska i Pojezierze Mysliborskie. UAM
Poznan 1998 r.

2.14. Dobracki R.: Szczegbétowa Mapa Geologiczna Polski w skali 1:50 000 wraz z obja-
$nieniami. Arkusz Szczecin. Panstwowy Instytut Geologiczny, Warszawa 1982 r.

3. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA

Celem opracowania jest ocena warunkéw gruntowych dla potrzeb posadowienia bu-
dynku i parkingu na fragmencie dz. nr 36 obreb 1057 w Szczecinie od strony péinocne;j
w poblizu ul. Powstancéw Wielkopolskich i ul. Starkiewicza na ternie Samodzielnego
Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 2 PUM w Szczecinie.

Zakres opracowania obejmuje:

- wykonanie wiercen badawczych,

- pomiary geodezyjne,

- analize makroskopowa probek gruntu,
- opracowanie kameralne,

- analize wytrzymalo$ciowa podloza oraz wnioski i zalecenia.



OPINIA GEOTECHNICZNA dotyczaca warunkéw gruntowo-wodnych dla posadowienia
budynku i miejsc parkingowych na terenie szpitala USK2 Pomorzany,
Al1R fragment dziatki nr 36 obreb 1057 Szczecin

4. OPIS TERENU

Dokumentowany obszar polozony jest w potudniowej czesci Szczecina w dzielnicy
Pomorzany na terenie Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 2 Pomor-
skiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie. Teren znajduje sie miedzy ulicami: Po-
wstancéw Wielkopolskich, Szpitalng, Polabska i Swietego Jézefa. Od strony pélnocnej
kilkanascie metrow od granicy dziatki w czedci naroznej planuje sie budowe budynku i
miejsc parkingowych.

Pod wzgledem fizyczno — geograficznym teren dzialki nalezy do obszaru Wznie-
sient Szczecinskich (313.26 — wg podzialu Kondrackiego) wchodzacej w sklad Pobrzeza
Szczecinskiego nalezacego do Pobrzezy Potudniowobaltyckich.

Teren jest znacznie przeksztalcony antropogenicznie. Na terenie badan znajdowaly
sie w czasach historycznych (XIX wiek) budynki, ktore zostaly rozebrane po roku 1940.
Obecnie teren badan, fragment dzialki nr 36 jest czesSciowo wyrdwnany, gdzie w czedci
srodkowej znajduje sie trawnik i fontanna. W czeéci wschodniej sasiaduje z ogrodzo-
nym terenem — ujeciem wody dla szpitala, a w czedci zachodniej znajduje sie parking.
Prace prowadzono w czesci trawnika miedzy drzewami wokét fontanny. W najwyzszym
punkcie rzedna terenu dochodzi do 21,44 m n.p.m. teren tagodnie opada w kierunku
wschodnim. Teren jest zagospodarowany trawnikiem, wewnetrznymi drogami dojazdo-
wymi, miejscami postojowymi i chodnikami, fontanna, porosniety jest drzewami.

Teren catej dziatki nr 36 jest ogrodzony i na dziatke istnieje bezposredni dojazd z
kazdej graniczacej ulicy. Gléwna brama wjazdowa znajduje si¢ od ul. Swictego Jézefa,
wjazd na teren jest dozorowany.

Teren jest fragmentem wysoczyzny morenowej zaburzonej glacitektonicznie o rzed-
nych terenu przekraczajacych 20 m n.p.m., ktéra znajduje si¢ blisko strefy krawedzio-
wej Doliny Odry. Uktad warstw podloza gruntowego buduja przewaznie gliny zwatowe
wyksztalcone jako piaski gliniaste i gliny piaszczyste ze zwirami oraz osady kemowo-
wytopiskowe w postaci pylow i gliny pylastych piaskow pylastych.

5. BADANIA PODLOZA GRUNTOWEGO

5.1. Badania terenowe

Prace terenowe prowadzone byly 26 kwietnia 2024 roku. Na dokumentowanym te-
renie wykonano 5 otworéw wiertniczych matosrednicowych. Otwory wykonano mecha-
nicznym systemem udarowo-obrotowym. Otwory wykonano do gtebokosci 6,0 m p.p.t.
Lacznie wykonano 30 mb otworéw badawczych. W czasie wykonywania prac wiertni-
czych pobrano prébki gruntu do badan makroskopowych. Lokalizacje otworéw przed-
stawiono na zalaczonej mapie dokumentacyjnej rys. 1.

Po wykonaniu badan i pomiaréw otwory zostaty zlikwidowane. Likwidacja ich nasta-
pita poprzez warstwowe zasypanie urobkiem z zachowaniem kolejnosci przewierconych
warstw z ubiciem ich.

5.2. Prace geodezyjne

Rzedne otworéw ustalono poprzez niwelacje techniczna wykonana 26 kwietnia 2024
roku w oparciu o plan sytuacyjno—wysokosciowy w skali 1:500 dostarczony przez Zle-
ceniodawce oraz z wykorzystaniem odbiornika GNNS oraz poprawek systemu RTK.
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6. CHARAKTERYSTYKA GEOLOGICZNA
I GEOTECHNICZNA PODLOZA

6.1. Budowa geologiczna i hydrogeologiczna

Omawiany teren potozony jest na obszarze wysoczyzny morenowej plaskiej i falistej
czedciowo rozmytej wchodzacej w sktad Wzniesien Szczecinskich. Obszar ten powstal
podczas zaniku ladolodu fazy pomorskiej zlodowacenia péinocnopolskiego w mtodszej
czedci recesyjnej, gdy czoto ladolodu znajdowalo sie na obszarze Wzgorz Warszewskich
z subfazy Rosenthaler — Szczecin.

Obszar zbudowany jest z zwatowych glin morenowych rozdzielanych piaskami wod-
nolodowcowymi reprezentowanych w czesci stropowej przez piaski gliniaste ze zwirami
i gtazami przykryte przez kemowo - wytopiskowe utwory piaszczysto-pylaste i gliniaste,
ktore w czasie formowaniu pokrywy kemowej osadzaly sie w szczelinie martwego lo-
du. Po wytopieniu sie bryl martwego lodu osady zostaly czesciowo rozmyte. W okresie
starszego holocenu i az do czaséw historycznych na obszarze tym funkcjonowaly pro-
cesy erozyjne i wytworzyta sie pokrywa glebowa. Podczas prac zwiazanych z budowa
kompleksu szpitalnego teren zostal znacznie przeksztalcony antropogenicznie i nad-
budowany gruntami nasypowymi (gruz, zuzel, piasek itp.). Na omawianym obszarze
wystepuja grunty holocenskie i plejstocenskie.

Grunty holocenskie stanowiace wierzchnig warstwe omawianego podloza gruntowe-
go. Sa to grunty nasypowo — gruzowe o miazszosci od 0,3 do 1,2 m ponizej obecnego
poziomu terenu. Ponizej znajduje si¢ warstwa piaskow gliniastych i piaskéw kemowych
z cienkimi przewarstwieniami pylu kemowo - wytopiskowego. Poszczegdlne warstwy
réznig sie wilgotnoscia i plastycznoscia. Z uwagi na porastajaca roslinno$é wszystkie
nawiercone grunty spoiste sa w stanie twardoplastycznym czesto prawie polzwarte.
Ponizej gruntow kemowo-wytopiskowych do granicy opracowania wystepuja morenowe
gliny zwalowe wyksztatcone jako piaski gliniaste twardoplastyczne i polzwarte ze zwi-
rem. W glebszym podlozu wystepowaé beda morenowe gliny subglacjalne rozdzielone
materiatem fluwioglacjalnym.

Na podstawie przeprowadzonych badan terenowych stwierdza sie, ze podtoze doku-
mentowanej dzialki zbudowane jest z warstwy nasypowej (warstwy gruzowej gléwnie
cegla przemieszana z piskiem gliniastym i humusem) o miazszosci 0,3-1,2 m oraz z
warstwy glebowej o miazszosci dochodzacej do 0,8 m. Ponizej wystepuja piaski glinia-
ste, piaski drobne z domieszka pytu, oraz piaski pylaste oraz piaski gliniaste ze zwirem.
Przypowierzchniowe piaski gliniaste i pyly narazone na nadmierny doptyw wody beda
zmienialy dos¢ szybka swoj stan.

6.2. Warunki wodne

Warunki wodne okreslono na podstawie przeprowadzonych badan terenowych. Pod-
czas badan terenowych wody gruntowej nie stwierdzono ani w postaci saczen ani w
postaci swobodnego zwierciadta wody gruntowej. Warstwy piaskéw gliniastych i pytow
beda zatrzymywaly wody infiltrujace w podloze gruntowe.

6.3. Charakterystyka geotechniczna podtoza

Na podstawie przeprowadzonych badan terenowych i laboratoryjnych stwierdza sie,
ze dokumentowane podloze zbudowane jest z gruntéw plejstocenskich morenowych
i wodnolodowcowych tworzacych wysoczyzne morenowa. Omawiany teren potozony jest
na obszarze Wysoczyzny morenowej czesciowo rozmytej i przykrytej osadami kemowo
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budynku i miejsc parkingowych na terenie szpitala USK2 Pomorzany,
Al1R fragment dziatki nr 36 obreb 1057 Szczecin

- wytopiskowymi. Warstwa gruntéw mineralnych przykryta jest warstwa nasypowa i
humusowa w miejscu przeprowadzonych badan o miazszosci 0,3-1,2 m.

Kierujac sie geneza gruntow i jednolitodcia ich parametréw geotechnicznych w pod-
tozu wydzielono w zakresie opracowania dwie warstwy geotechniczne rozdzielone na
podwarstwy. Grunty wierzchniej warstwy nasypowej i humusowej nie zostaly ujete w
warstwe geotechniczng i nalezy je usunaé z obrysu projektowanego miejsca przeznaczo-
nego na posadowienie budynku i parkingéw.

W uktadzie warstw wydzielono:

- Warstwa 1
Warstwa piaskéw drobnych z domieszka pyléw, piaskow pylastych oraz piaskéw
Srednich ze zwirem. Sredni stopien zageszczenia oceniona na poziomie Ip = 0,5+

0,55

- Warstwa 1II
Warstwe gruntéw spoistych: piaskéw gliniastych i pytéw w stanie twardoplastycz-
nym I; = 0,1 i piaskéw gliniastych ze zwirem w stanie twardoplastycznym i
potzwartym Iy, = 0,05.

Uktad warstw podloza gruntowego zobrazowano na przekrojach geotechnicznych na
rys. 2-5, a parametry przedstawiono w tabeli.

7. WNIOSKI I ZALECENIA

7.1. Podloze gruntowe na dokumentowanym terenie fragment dz. nr 36 obreb 1057 w
Szczecinie zbudowane jest z piaskow gliniastych, pyléw i piaskow pylastych, piskow
drobnych z pytem, piaskéw Srednich ze zwirem oraz piaskéw gliniastych ze zwirem.
Teren dziatki usytuowany jest na obszarze moreny ptaskiej i falistej czesciowo
rozmytej erozyjnie wchodzacej w sktad Wzniesien Szczecinskich o rzednej terenu
okoto 16-21 m n.p.m. na pograniczu krawedzi Doliny Odry.

7.2. Podczas badan terenowych wody gruntowej nie stwierdzono ani w postaci saczen
ani w postaci swobodnego zwierciadta wody gruntowej. Badanie przeprowadzono
26.04.2024 roku przy Srednim stanie wody gruntowej po okresie matych opadow
atmosferycznych.

7.3. Projektowany budynek do 3 kondygnacji zaliczono do pierwszej kategorii geotech-
nicznej zgodnie z Rozporzadzeniem MT, BiGM z dnia 27.04.2012 oraz zgodnie z
PN-B-02479 — Dokumentowanie geotechniczne, a warunki gruntowe zaliczono do
prostych, gdzie poziom wody gruntowej wystepuje ponizej poziomu posadowienia.

7.4. Grunty wyodrebnionych warstw naleza do gruntéw wysadzinowych, dlatego zale-
ca sie posadowienie fundamentéw na gltebokosci ponizej stref przemarzania h =
0,8 m.

7.5. Wode z potaci dachowych i terenéw utwardzony nalezy uja¢ i odprowadzi¢ do
systemu kanalizacji deszczowej.
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Budowa budynku i miejsc parkingowych na terenie szpitala USK2
Pomorzany, fragment dziatki nr 36 obreb 1057 Szczecin

Mapa dokumentacyjna
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data 04 2024
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Wykonal:  dr inz. Roman Bednarek




KARTA DOKUMENTACYJNA

OTWORU WIERTNICZEGO NR 1
. Budowa budynku i miejsc parkingowych na terenie szpitala USK2 Pomorzany RZEDNA:
TEMAT: fragment dziatki nr 36 obreb 1057 Szczecin 21,19 [mn.p.m]
MEJSCOWOSC:  Szczecin WOJ.:  zachodniopomorskie
DATA WIERCENIA:  26.04.2024 . NADZOR: drinz. R. Bednarek
opis makroskopowy
- > | .o o «©
g © c 87 D - ®©
el 2ls% S |8 | rodzaj gruntu, barwa c | § S e
: | BElsh| =2 |NB s | © € REE
5|85|88| B¢ |T€s > s3| 2|58
5 |2o|las 8= E = s a |v > — |o®
11 2 3 |4a|4b | 5 6 7 8 9 10 11
Warstwa nasypowa (piasek gliniasty z
NN2keMoxy 0.8 gruzem, humusem, kawatkami cegief) w Qn
0,8
1,0 10 EENN2EEMg<d 0.2 | Warstwa nasypowa (warstwa cegie) Qp
12 NN Mg 0.2 | Nasyp (piasek gliniasty z cegtami) w Qn
14 Pg |clsiSa| 0.2 | Piasek gliniasty, jasnobrazowy, twardoplasty. | w tpl 0,05 Qp
; Piasek pylasty, jasnozotty, Srednio
17 Prr{siSa| 0.3 zageszczony, malowilgotny mw S29 0.5 Q
20 Piasek drobny z domieszkq pytu, jasnozotty
Pd+TTsiFSa| 0.7 | ook droony APy} "l mw szg | 055 | Qp
$rednio zageszczony, matowilgotny
24
3,0
Piasek gliniasty z domieszka zwiru,
40 Pg+Z|grsiSal 3.1 | jasnobrazowy, twardoplastyczny prawie w tpl 005 | Qp
poizwarty
5,0
55
CF=: Piasek gliniasty z domieszka wiru,
Pg+Z|grsiSg 0.5 jasnobrazowy, twardoplastyczny w tol 02 Qp
6,0 6,0

4a-oznaczenia zgodnie z PN-86/B-02480
4b-oznaczenia zgodnie z PN-EN ISO 14688




KARTA DOKUMENTACYJNA

OTWORU WIERTNICZEGO NR 2
. Budowa budynku i miejsc parkingowych na terenie szpitala USK2 Pomorzany RZEDNA:
TEMAT: fragment dziafki nr 36 obreb 1057 Szczecin 21,44 [m n.p.m.]
MEJSCOWOSC:  Szczecin WOJ.:  zachodniopomorskie

DATA WIERCENIA:  26.04.2024 .

NADZOR: drinz. R. Bednarek

opis makroskopowy
- > Ne) O - ©
Q © [ %) D =
el 2ls% S |8 | rodzaj gruntu, barwa e | § 5 =g 5
: |8SE€lg| =8 |NG © = € g |lo =
g|83|8s| T35 |¥ > §s| 2|58
$|25|a2| 5= |E= s a |85| £|5%
1] 2 3 |4a|4b | 5 6 7 8 9 10 11
Warstwa nasypowa (piasek gliniasty z
03 g@ Mgzt 0.3 gruzem, humusem, kawatkami cegief) w Qn
: Piasek gliniasty na granicy gliny piaszczystej,
Pg |cl . . \ tpl 0,1
0,6 g |dsiSal 0.3 ciemnozotty, twardoplastyczny W P Qb
1,0 Pd+GlaFsal 0.7 P|asekdrobnyzag||n|pny, jasnozétty, Srednio w s2g 055 Q,
zageszczony, matowilgotny
1,3
Pd+TUsiFsal 0.7 If’|ase|'< drobnyzdomesqupy%u, jasnozotty, mw s2g 055 Q,
$rednio zageszczony, matowilgotny
2,0 2,0
22 Prr-|siSa‘| 0.2 | Piasek pylasty, jasnozotty, Srednio zageszcz. |  mw szg 0,5 Qp
. Piasek gliniasty, jasnobrazowy,
Pg-{clsiSa| 0.5 twardoplastyczny w tpl 0,05 Qp
2,7
3,0
4,0
Piasek gliniasty z domieszka 2wiru,
Pg+Z|grsiSal 3.3 | jasnobrazowy, twardoplastyczny prawie w tpl 0,05 Qp
polzwarty
5,0
6,0 6,0

4a-oznaczenia zgodnie z PN-86/B-02480
4b-oznaczenia zgodnie z PN-EN ISO 14688




KARTA DOKUMENTACYJNA

OTWORU WIERTNICZEGONR 3

TEMAT: Budowa budynku i miejsc parkingowych na terenie szpitala USK2 Pomorzany
- fragment dziatki nr 36 obreb 1057 Szczecin

RZEDNA:
20,82 [m n.p.m.]

MEJSCOWOSC: Szczecin

WOJ.:

zachodniopomorskie

DATA WIERCENIA:  26.04.2024 .

NADZOR: drinz. R. Bednarek

opis makroskopowy
o] > O NS ) @
g © c 87 D - ®©
el 2% 2 |8 2| rodzaj gruntu, barwa 2 § == g
oO|lO0o =2 o)) "n = = z 35 N
z | BE(p® =5 N, © O o) = o o 2
s|85|8s| B8 |€s S §5| 2|5 E
$|25|a2| 5= |E= = a |85| £|5%
11 2 3 |4a|4b | 5 6 7 8 9 10 11
03 H Oryd 0.3 | Warstwa humusowa w Qn
: Piasek gliniasty na granicy gliny piaszczystej,
Pg |cl . . \ tpl 0,1
0,6 g [dsiSal 0.3 ciemnozotty, twardoplastyczny W P Qb
. Pyt piaszczysly, jasnobrazowy,
09 Th|saSi| 0.3 | ° doplastyczny w tpl 005 | Q
1,0
Pr-|'sisa| 0.6 22?:3“22?“5;“85”"2"” Sredio mw szg | 055 | Q
1,5
2,0
3,0
Piasek gliniasty z domieszka 2wiru,
Pg+Z{grsiSa| 3.3 | jasnobrazowy, twardoplastyczny prawie w tpl 0,05 Qp
potzwarty
4,0
48
5,0 pdlFsal 0.4 Piasek drobny, Jasno;oﬂy, $rednio mw s2g 06 Q,
59 zageszczony, malowilgotny
Piasek gliniasty z domieszka 2wiru,
Pg+Z|grsiSa| 0.8 | jasnobrazowy, twardoplastyczny prawie w tpl 0,05 Qp
poizwarty
6,0 6,0

4a-oznaczenia zgodnie z PN-86/B-02480

4b-oznaczenia zgodnie z PN-EN ISO 14688




KARTA DOKUMENTACYJNA

OTWORU WIERTNICZEGO NR 4
. Budowa budynku i miejsc parkingowych na terenie szpitala USK2 Pomorzany RZEDNA:
TEMAT: fragment dziafki nr 36 obreb 1057 Szczecin 21,23 [m n.p.m.]
MEJSCOWOSC:  Szczecin WOJ.:  zachodniopomorskie

DATA WIERCENIA:  26.04.2024 .

NADZOR: drinz. R. Bednarek

opis makroskopowy
- > | O o «©
g © c 87 D - ®©
| 2|52 S | E| rodzaj gruntu, barwa 2 <\EJ 5 =g S
: |8SE€lg| =8 |NG © = € g |lo =
$|83|8s| &5 |¥s k=) §S5| 2 |c @
£|=5|a5| 5= |Es Sl o |B5| £|5%5
1] 2 3 |4a|4b | 5 6 7 8 9 10 11
H ord 0.4 Warstwa humusowa z domieszka drobnego W Qn
04 gruzu
Pg |cIsiSa| 0.6 Piasek gliniasty na granicy gliny piaszczystej, W tol 01 Q
i ciemnoZzotty, twardoplastyczny ’ P
1,0 1,0
i e Piasek gliniasty z domieszka zwiru,
20 Pg+ZigrsiSy 1.6 jasnobrazowy, twardoplastyczny w tpl 0.05 Qp
2,6
28 Ps #f MSa] 0.2 | Piasek redni, jasnozoty, matowilgotny mw szg | 0,5 Qp
3,0 3 Piasek drobny zagliniony z domieszka zwiru,
PEEG Llé 0.5 | jasnobrazowy, $rednio zageszczony, mw szg 0,55 Qp
33 o malowilgotny
: Piasek $redni z domieszka zwiru (piasek
36 Ps+Z{grMSqd 0.3 gruby), malowigolny, brazowy mw szg | 05 Qp
JF=o Piasek gliniasty z domieszka zwiru,
40 40 Pg+Z|grsiSa 0.4 jasnobrazowy, twardoplastyczny w tpl 0,05 Qp
pd+TTsiFsal 0.3 Piasek drobny z domieszkq pytu, jasnozotty, w sz 055 Q
43 i $rednio zageszczony, matowilgotny 9 ’ P
5,0
Piasek gliniasty z domieszka zwiru,
Pg+Z{grsiSa| 1.7 ja;g\?vb:tqyzowy, twardoplastyczny prawie w tpl 0,05 Qp
polzwal
6,0 6,0

4a-oznaczenia zgodnie z PN-86/B-02480
4b-oznaczenia zgodnie z PN-EN ISO 14688




KARTA DOKUMENTACYJNA

OTWORU WIERTNICZEGO NR 5
. Budowa budynku i miejsc parkingowych na terenie szpitala USK2 Pomorzany RZEDNA:
TEMAT: fragment dziatki nr 36 obreb 1057 Szczecin 20,50 [m n.p.m,]
MEJSCOWOSC:  Szczecin WOJ.:  zachodniopomorskie

DATA WIERCENIA:  26.04.2024 .

NADZOR: drinz. R. Bednarek

opis makroskopowy
- > | O o «
g © c 87 D - ®©
£ o gls B g 8 £| rodzaj gruntu, barwa = <\EJ 5 z-‘ © %
Z|35I88| S |&E S| 7 |s5| 5|28
2|25|az| a2 |E= S| a |85 2|55
1] 2 3 |4a|4b | 5 6 7 8 9 10 11
H ol o6 Warstwa humusowa z domieszkq drobnego W Q
gruzu h
0,6
08 Pg//H]orclSq 0.2 | Piasek gliniasty przewarstwiony humusem w Qp
1,0 - Piasek gliniasty na granicy gliny piaszczystej
Pg |cl 4 : tpl 0,1
12 g |dsiSal O ciemnozotty, twardoplastyczny W P Q
. Piasek drobny z domieszka pylu, jasnozotty,
Pd+TlsiFSa) 1.1 $rednio zageszczony, matowilgotny mw 529 0.5 Q
2,0
23
. Piasek $redni z domieszka 2wiru (piasek
Ps+Z|grMSHq 0.5 gruby), malowigotny, brazowy mw szg | 05 Qp
2,8
3,0 , ' i jasnozé
Pd+TUsiESal 0.4 If’|asek drobnyzdomesqupy%u, jasnozotty, mw s2g 055 Q,
39 $rednio zageszczony, matowilgotny
4,0
Piasek gliniasty z domieszka zwiru,
Pg+Z|grsiSa| 2.8 | jasnobrazowy, twardoplastyczny prawie w tpl 0,05 Qp
poizwarty
5,0
6,0 6,0

4a-oznaczenia zgodnie z PN-86/B-02480
4b-oznaczenia zgodnie z PN-EN ISO 14688




Przekroj geotechniczny I-|

2
2144 4 1
[mn.p.m.] 21,44 2173» 21’79 [mn.p.m.]
22,0 220
21,0 21,0
20,0 20,0
19,0 18,0
18,0 18,0
17,0 17,0
16,0 16,0
15,0 15,0
14,0 14,0
40,0m 31,0m
| | |
Tabela parametréw charakterystycznych:
geneza warstwa oznaczenie I/ 1p V c (p M,
g Pd+TT Py 167
pr siFSa 0,55 8T o - 29 65
gQ Ps, Ps+Z 05 178 33 80 Lo . . -
p™p MSa, grMSa ' 190 gy ) Nr rys. Budowa bud_ynky i miejsc parkingowych na terenie szpitala USK2 Pomorzany
P T 5 fragment dziatki nr 36 obreb 1057 Szczecin
0, | @ |2
) ' 0,1 21,0 15 24 45
gvp siSa, saSi ’ .. .
. Skala: Przekroj geotechniczny I-|
gQ @ Pg+Z 0,05 21,8 18 26 55
gvp grsiclSa ' ' 1 -100
- 500 Wykonat: dr inz. Roman Bednarek data 05 2024




Przekroj geotechniczny II-lI

[m n.p.m.] 3 [mn.p.m.]
220 20,82 5 220
20,50
21,0 21,0
20,0 20,0
19,0 19,0
18,0 18,0
17,0 17,0
16,0 16,0
52 .
150 Pg+Z 15,0
——
6,0 —
14,0 6.0 14,0
47,0m
Tabela parametréw charakterystycznych:
geneza warstwa oznaczenie I/ 1p V c (p M,
g Pd+TT Py 167
pr siFSa 0,55 8T o - 29 65
gQ Ps, Ps+Z 05 178 33 80 Lo . . -
p™p MSa, grMSa ' 190 gy ) Nr rys. Budowa bud_ynky i miejsc parkingowych na terenie szpitala USK2 Pomorzany
5 fragment dziatki nr 36 obreb 1057 Szczecin
ng @ snga;?:Si 0,1 21,0 15 24 45 3
. Skala: Przekréj geotechniczny II-1|
gQ @ Pg+Z 0,05 21,8 18 26 55
gvp grsiclSa ' ' 1 -100
- 500 Wykonat: dr inz. Roman Bednarek data 05 2024




Przekroj geotechniczny Il1-llI

1 4
[m n.p.m.] 21’79 2173 3 [mn.p.m.]
220 _ 20,82 _ 220
21,0 04 H 21,0
08 03X XIAH KR
19 NN 10 Pg 06 I 9
20,0 Vil 2 09 I Th 20,0
L@ g W
19,0 Pd+TT . 5= 190
24k 26 @
28 Ps. 7
18,0 Pd+G+Z 18,0
33 Ps+Z @ .
38 Pg+Z
Pg+Z S
Pg+Z 4.0 g
7.0 Z= PaTT J@>~ 7.0
43
16,0 Pg+Z 48 1 16,0
Pg+Z 52- .
150 —60_ 6,0 Por 15,0
6,0
14,0 14,0
31,0m 28,0m
| |
Tabela parametréw charakterystycznych:
geneza warstwa oznaczenie I/ 1p V c (p M,
g . Pd+TT Py 16,7
pr @ siFsa | % | | |
gQ Ps,Ps+Z | . 17,6
p¥p MSa, grMSa : m(sﬂ) - 33 80 Nr rys. Budowa bud_ynky i miejsc parkingowych na t_erenie szpitala USK2 Pomorzany
P T fragment dziatki nr 36 obreb 1057 Szczecin
ng @ Si; S 0,1 21,0 15 24 45 4
. Skala: Przekréj geotechniczny IlI-llI
gQ @ Pg+Z 0,05 21,8 18 26 55
gvp grsiclSa ' ' 1 -100
- 500 Wykonat: dr inz. Roman Bednarek data 05 2024




Przekroj geotechniczny IV-IV

2
5 4
[mn.p.m] 21,44 2173‘ [mn.p.m]
22,0 5 220
20,50
21,0 (R RR 210
":?:t::::“% 53R
R R R R R SRR TR
20,0 S KR KR 20,0
RIR %%
Pg
19,0 19,0
6 1 Pd+TT
8 Psie
18,0 3 Pd+G+Z - 18,0
6 :: Ps+Z 2,8 Ps+Z
: 40 Pg+Z 32 Pd+TT
17,0 Pg+z P T 1 lla 17,0
43
16,0 Pg+Z Pg+7 16,0
15,0 60 50 15,0
6,0
14,0 14,0
340m
| | |
Tabela parametréw charakterystycznych:
geneza warstwa oznaczenie I/ 1p V c (p M,
g Pd+TT Py 16,7
: 0,55 —_
pr siFSa 181 6 2 65
Ps, Ps+Z 17,6 . ) - )
Fg)Qp MSa, grMSa| 05 T90 33 80 Nr rys. Budowa budynku i miejsc parkingowych na terenie szpitala USK2 Pomorzany
’ ~(SAD fragment dziatki nr 36 obreb 1057 Szczecin
gQ @ Pg,T[p. 0.1 21,0 15 2 45 5
gvp siSa, saSi ' ' ,. .
; — Skala: Przekréj geotechniczny IV-IV
Q g
0,05 218 18 2 55
gvp @ grsiclSa ' ’ .100
1 - 500 Wykonat: dr inz. Roman Bednarek data 05 2024




