
2.03 Pom. gosp.
6,10
H: 330 cm

 m2

2.18 WC NPS
8,51
H: 330 cm

 m2

2.21 POKÓJ WYKŁADOWCÓW
22,99
H: 330 cm

 m2

2.22 SZATNIA STUDENTÓW D
25,65
H: 300 cm

 m2

2.07 SALA SEMINARYJNA 40 os.
62,92
H: 330 cm

 m2

2.24 SZATNIA STUDENTÓW M
25,72
H: 300 cm

 m2

2.17 POK. M. ZBRODNI
19,02
H: 330 cm

 m2

2.02 KOMUNIKACJA
156,99
H: 300 cm

 m2

2.06 SALA SEMINARYJNA 40 os.
62,39
H: 330 cm

 m2

2.20 Kl.schodowa B
7,29
H: 300 cm

 m2

2.23 WC D
5,04
H: 300 cm

 m2

2.14 PRACOWNIA OBR. 3D 16os.
27,85
H: 330 cm

 m2

2.19 WC personelu
3,00
H: 300 cm

 m2

2.11 Prac. daktyloskopii i entymologii 18os.
41,19
H: 330 cm

 m2

2.10 PRACOWNIA KOMP. 16 os.
29,98
H: 330 cm

 m2

H: 330

2.15 PRAC. DOW. RZECZ. 16os.
28,34

 cm
 m2

2.05 BAD. ZYW. 12os.
19,42
H: 330 cm

 m2
2.04 BAD. ZYW. 12os.
19,42
H: 330 cm

 m2

H: 330

2.16 POK.M. ZBRODNI
19,38

 cm
 m2

2.09 PRAC ANTROPOLOGII 16os.
35,92
H: 330 cm

 m2

2.12 WC D
15,76
H: 330 cm

 m2

2.25 WC M
5,00
H: 300 cm

 m2

2.08 Zaplecze sali
11,82
H: 300 cm

 m2

2.13 WC M
20,21
H: 330 cm

 m2

2.01 Kl.schodowa A
25,55
H: 300 cm

 m2
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przestrzeń techniczna podparapetowa na klimakonwektoryprzestrzeń techniczna podparapetowa na klimakonwektory

zabudowa podokienna

obróbka blacharskana połączeniu materiałów

obróbka blacharskana połączeniu materiałów

obudowa lamelowa podparapetowa klimakonwektorówobudowa lamelowa podparapetowa klimakonwektorów

zabudowa HPLna pełną wysokość

zabudowa HPL na pełną wysokość

zabudowa HPLna pełną wysokość

zabudowa HPLna pełną wysokośćzabudowa HPLna pełną wysokośćzabudowa HPLna pełną wysokośćzabudowa HPLna pełną wysokość zabudowa HPLna pełną wysokośćzabudowa HPLna pełną wysokośćzabudowa HPLna pełną wysokośćzabudowa HPLna pełną wysokość

ściana mobilna systemowa

lamele ścienne na całą wys.pom. lamele ścienne na całą wys.pom.

balustrada wys.1,10mbalustrada wys.1,10m

poręcz na wys.1,10mporęcz na wys.1,10m

poręcz na wys.1,10mporęcz na wys.1,10m

balustrada wys.1,10mbalustrada wys.1,10m
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gr. 50 cm

S1.1/12

Wieniec W3

Wieniec W3

Wieniec W3 Wieniec W3Wieniec W3 Wieniec W3

Tl=+23°C
Qch=3,2 kW

Tl=+23°C
Qch=3,2 kW

Tl=+23°C
Qch=14,1 kW Tl=+23°C

Qch=14,1 kW

Tl=+23°C
Qch=1,5 kW

Tl=+23°C
Qch=4,5 kW

Tl=+23°C
Qch=5,8 kW

Tl=+23°C
Qch=5,0 kW

Tl=+23°C
Qch=5,5 kW

Tl=+23°C
Qch=5,3 kW

Tl=+23°C
Qch=3,8 kW

Tl=+23°C
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Tl=+23°C
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Tl=+23°C
Qch=2,2 kW

Tl=+23°C
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Tl=+23°C
Qch=2,0 kW

Tl=+23°C
Qch=2,0 kW

Tl=+23°C
Qch=2,0 kW

2xCuØ9,52/15,9mm

wl- stal Ø28x1,5
wl- stal Ø28x1,5

wl- stal Ø42x1,5

wl- stal Ø28x1,5

wl- stal Ø22x1,5

wl- stal Ø42x1,5

wl- stal Ø22x1,5
wl- stal Ø35x1,5

wl- stal Ø28x1,5

wl- stal Ø22x1,5
wl- stal Ø22x1,5

wl- stal Ø28x1,5
wl- stal Ø28x1,5

wl- stal Ø22x1,5

wl- stal Ø28x1,5

wl- stal Ø28x1,5

wl- stal Ø28x1,5

wl- stal Ø28x1,5

wl- stal Ø22x1,5
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wl- stal Ø66,7x1,5

wl- stal Ø28x1,5

wl- stal Ø22x1,5

wl- stal Ø22x1,5

wl- stal Ø54x1,5

wl- stal Ø22x1,5

wl- stal Ø54x1,5
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DN15 LF, 5,00obr.
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DN15, 0,80obr.
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DN20, 3,00obr.
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DN15, 2,20obr.
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Klimakonwektor kasetowy z
nawiewem obwodowym typ:09

Δp=15,34kPa

Klimakonwektor kasetowy z
nawiewem obwodowym typ:09

Δp=15,34kPa

Klimakonwektor kasetowy z
nawiewem obwodowym typ:08

Δp=8,0kPa

Klimakonwektor kasetowy z
nawiewem obwodowym typ:07
Δp=7,63kPa

Klimakonwektor kasetowy z
nawiewem obwodowym typ:08
Δp=9,58kPa

Klimakonwektor kasetowy z
nawiewem obwodowym typ:06
Δp=6,17kPa

Klimakonwektor kasetowy z
nawiewem obwodowym typ:06
Δp=2,74kPa

Klimakonwektor kasetowy z
nawiewem obwodowym typ:09
Δp=10,88kPa

Klimakonwektor kasetowy z
nawiewem obwodowym typ:09

Δp=10,88kPa

Klimakonwektor kasetowy z
nawiewem obwodowym typ:06

Δp=4,88kPa

Klimakonwektor kasetowy z
nawiewem obwodowym typ:06

Δp=4,88kPa

Klimakonwektor kasetowy z
nawiewem obwodowym typ:06
Δp=4,88kPa

Klimakonwektor kasetowy z
nawiewem obwodowym typ:06

Δp=5,90kPa

Klimakonwektor kasetowy z
nawiewem obwodowym typ:06

Δp=5,90kPa

Klimakonwektor kasetowy z
nawiewem obwodowym typ:08

Δp=8,62kPa

wl- stal Ø88,9x2,0

wl- stal Ø54x1,5 wl- stal Ø54x1,5

wl- stal Ø28x1,5

wl- stal Ø54x1,5

T=+20°C
Qg=501 W
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T=+20°C
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Qg= 890 W

T=+20°C
Qg=1497W
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T=+20°C
Qg=1111W
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Qg=291W
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T=+20°C
Qg= 457 W

T=+20°C
Qg= 178 W

T=+20°C
Qg= 46 W

T=+20°C
Qg= 46 W

T=+20°C
Qg= 177 W

T=+20°C
Qg= 1105 W

POMIESZCZENIE
NIEOGRZEWANE

T=+20°C
Qg=744W

T=+20°C
Qg=172W

TL70 1028mm
[1028x750x157]

TL56 1250mm
[1250x560x157]
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ct- stal Ø18x1,2
ct- stal Ø28x1,5

ct- stal Ø28x1,5

ct- stal Ø18x1,2

ct- stal Ø22x1,5

ct- stal Ø15x1,2

ct- stal Ø22x1,5

ct- stal Ø18x1,2

AC 30/300 600mm
300x600x47

333WTS-90-V_K
DN15

2,00

ct- stal Ø15x1,2

ct- stal Ø18x1,2

ct- stal Ø18x1,2

ct- stal Ø22x1,5 ct- stal Ø22x1,5

ct- stal Ø22x1,5

ct- stal Ø35x1,5

ct- stal Ø35x1,5

ct- stal Ø18x1,2

ct- stal Ø22x1,5

ct- stal Ø15x1,2

ct- stal Ø15x1,2

CuØ9,52/15,9mm

Klimakonwektor kanałowy
Klimakonwektor kanałowy

ctc-76x2,0 cto-Ø66,7x1,5

W projekcie przyjęto ze względów technicznych (konieczność wykonania obliczeń i prawidłowego doboru), konkretne
wyroby. Dopuszcza się zastosowanie innych typów urządzeń niż w projekcie. Urządzenia zamienna muszą mieć
parametry nie gorsze lub lepsze od tych zastosowanych w projekcie a warunkiem ich zastosowania jest uzyskanie zgody
Inwestora oraz Projektantów.
Nastawy zaworów regulacyjnych podano dla przykładowego producenta. Dopuszcza się zastosowanie zaworów innych
producentów po uprzednim przeliczeniu nastaw zaworów.

Klimakonwektor kasetowy z
nawiewem obwodowym typ:06

Δp=5,90kPa

mgr Marek Zawadowski

Adres

Sprawdzający

Opracował

PROJ-PRZEM-PROJEKT

Kier. pracowni

Inwestor

Branża Skala Data

Nr. rys.

Nr. zlecenia

BYDGOSZCZ

SANITARNA
1:50

POMORSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY W SZCZECINIE
70-204 SZCZECIN, ul. RYBACKA 1

BUDOWA BUDYNKU KATEDRY MEDYCYNY SĄDOWEJ WRAZ
Z OBIEKTAMI TOWARZYSZĄCYMI - KONTENEREM CHŁODNI,
KONTENEREM TRAFOSTACJI I WIATĄ AGREGATU, BUDOWA
MURÓW OPOROWYCH

SPÓŁKA Z O.O.

Jednostka ewidencyjna 326201_1 m. Szczecin

70-111 Szczecin
ul. Powstańców Wielkopolskich 72

Działka budowlana nr 36, obręb 326201_1.1057

41 068

Projektant

Obiekt

Prac.

Treść rys.

T-2
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INSTALACJA CO, CT, WL.
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PT

mgr inż. Adam Gajewski
upr. nr KUP/0064/PWOS/05 w spec. instalacyjnej

mgr inż. Marek Nowastowski
upr. nr KUP/0159/PWOS/12 w spec. instalacyjnej
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INSTALACJA FREONOWA
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Wskazanie typu klimakonwektora w pom. nr 2.24.
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