Specyfikacja specjalistycznego wyposazenia pomieszczen prosektury

do realizacji w ramach umowy na wykonanie zadania pn.: ,Kompleksowa rozbudowa Katedry Medycyny

Sadowej PUM w Szczecinie o nowy budynek przy al. Powstaricéw Wielkopolskich 72

Lp.

Wymagane parametry i warunki

Stét sekcyjny — 5 szt.

Parametry podstawowe

Urzadzenie fabrycznie nowe, nie rekondycjonowane, nie regenerowane, rok produkcji nie starszy niz 2023

Stét sekcyjny zamontowany na srodkowe]j kolumnie nosnej, z mozliwoscig obrotu w prawg i lewg strone o minimum 90°.

Wymiary urzadzenia:
Dtugos¢: 2650 mm (£ 5%)
Szerokos$¢ 850 mm (+ 5%)

Wymiary urzadzen podane jako optymalne i s3 istotne dla Zamawianego z uwagi na ograniczong powierzchnie
zagospodarowywanych pomieszczen

System blokady w dowolnym momencie obrotu.

Elektromechaniczna regulacja wysokosci w zakresie od min. 800 do maks. 1100 mm (+ 5%). Przyciski géra/dét.

Konstrukcja w catosci wykonana ze szczotkowanej stali nierdzewnej (1.4301 — ANSI 304 lub réwnowaznej).

Perforacja stotu umozliwia state odcigganie oparow w doét z wszystkich 4 stron po obwodzie tacy.

Gorna konstrukcja stotu zaprojektowana w sposéb umozlwiajacy wjazdy/wyjazd tacy z ciatem bez koniecznosci
przektadania ciata z tacy na stot.

Wsuwanie tac na ciata od strony krétszej krawedzi stotu, mechanizm mocujacy tace.

Powierzchnia z wysokim obramowaniem, pochylona ku odptywowi z sitem. Mozliwos¢ demontazu sita.

Bezszwowo wspawana umywalka posiadajgca wysokie obramowanie.

Zlew wyposazony w mtynek oraz baterie.
Wymiary zlewu:

Szerokos¢: 400 mm (x 10%)

Dtugos¢: 500 mm (+ 10%)

Gtebokos¢: 200 mm (+ 10%)

Pod tacg przestrzen pochylona ku odptywowi wanna posiadajgca zintegrowany system zraszania i dezynfekcji.

Wszystkie potgczenia, w tym kanat powietrzny wbudowane w podstawe stotu.

Stét wymaga podtaczenia do dolnego systemu odciggu opardw z przeptywem powietrza co najmniej 1000m3/h.




Kran z zimng i cieptg wodg z mozliwoscig obstugi kolanem. W3z co najmniej 3m oraz stuchawka prysznicowa.

Minimum dwa gniazdka odporne na zachlapanie.

Dopuszczalna minimalna tadownos¢ 300kg.

Napiecie 230V/1PH/50Hz.

Wyposazenie dodatkowe

— Podktadka pod gtowe kompozytowa
— Podktadka pod gtowe ze stali nierdzewne;j
— Hydroaspirator zainstalowany przy stole autopsyjnym
— Stolik do ciecia organow
— Kran z uchwytem na nadgarstek
— Wyjmowany system zraszaczy z zaworem do stotu sekcyjnego
—  Wytrzymaty rozdrabniacz z silnikiem indukcyjnym:
—  Automatyczny rewers mielenia.
—  System zapewniajacy bezawaryjna prace.
—  Pierscien rozdrabniajacy ze stali nierdzewnej zwiekszajgcy wydajnos¢ mielenia.
—  Obrotowy rozdrabniacz ze stali nierdzewnej z potgczeniem srubowym dla ochrony przed korozja.
—  Tioczone uchwyty obrotowe 360° ze stali nierdzewne;.
—  Wymiary:
—  Srednica ok. 190 mm (+ 5%)
—  Woysokos$é: ok. 320 mm (£ 5%)
—  Moc elektryczna: 500 W
—  Zasilanie: 230V / 50-60 Hz
—  0,65KM (PS)

Stét kompatybilny z systemem przesuwu/przejazdu tac bezposrednio z wézka na stét

Wymagane parametry i warunki

Modut laminarnego przeptywu powietrza — 5 szt.

Parametry podstawowe

Urzadzenie fabrycznie nowe, nie rekondycjonowane, nie regenerowane, rok produkcji nie starszy niz 2023

Modut laminarnego przeptywu powietrza ze zintegrowanym oswietleniem.

Montowany nad stotami sekcyjnymi.

Wytrzymata konstrukcja samonosna wykonana w catosci ze stali nierdzewnej (materiat nr. 1.4301 — ANSI 304 lub
rownowazny).

Mocowanie do sufitu 4 punktowe

Czyste powietrze nawiewane bezposrednio na stét sekcyjny zapobiegajgc unoszeniu sie szkodliwych oparéw i areozoli.
Zmniejszajace ryzyko zakazenia operatora/studentéow

Zintegrowana lampa réwnomiernie rozpraszajgca $wiatto.




Przeptyw powietrza co najmniej 750m3/h.

Zasieg pracy minimum 1,5m .

Utrata cisnienia maksymalnie 40pa.

Przeptyw powietrza rownomierny dzieki systemowi przeptywu laminarnego.

Oswietlenie wbudowane conajmniej 4 x 58 W.

Jasnos$¢ co najmniej 2000Lux w odlegtosci ok. 1,5m.

Temperatura barwy co najmniej 5400 Kelvindw.

Napiecie 230V/1PH/50Hz.

Srednica otworu wylotowego powietrza 2 x d = 200mm. (£ 5%)

Wymiary urzadzenia:

Szerokosc¢ : 2400mm (+ 5%)
Gtebokos$¢: 1000mm (+ 5%)
Wysokos$¢: 400mm (x 5%)

Wymiary urzadzen podane jako optymalne i s3 istotne dla Zamawianego z uwagi na ograniczong powierzchnie
zagospodarowywanych pomieszczen

Lp.

Wymagane parametry i warunki

System obrazowania sekcji — 5 szt.

Parametry podstawowe

Fabrycznie nowy, nie rekondycjonowany, nie regenerowany, rok produkcji nie starszy niz 2023

Zintegrowany system zarzadzania i sterowania obrazami umozliwiajacy petna integracje pomiedzy urzadzeniami
aktywnymi znajdujacymi sie w obrebie sali sekcyjnej. Zarzadzanie wyswietlanym obrazem, przypisywanie widoku z
konkretnej kamery na dany monitor, a takze scentralizowane sterowanie modutami wykonawczymi za pomocg panelu
gtéwnego jednostki gtéwnej. Sterowanie z poziomu monitora dotykowego typu ALL-IN-ONE co najmniej 21”
zamocowanego na Scianie

Zintegrowany system prezentacji oraz zarzgdzania obrazami na sali sekcyjnej w postaci dotykowego monitora
sterujacego minimum 21” zainstalowanego na Scianie, pozwalajgcego na obstuge systemu w oparciu o prosty interfejs
uzytkownika w postaci czytelnych ikon. Monitor sterujacy w technologii dotykowej, z wbudowanym komputerem

obstugujgcym dziatanie systemu Windows® 10 Embedded — 64 bity lub rGwnowaznym




Monitor sterujacy o minimalnych parametrach:
¢ ekran dotykowy w technologii pojemnosciowe;j
¢ rozdzielczos$¢: min.1920 x 1080 przy 60Hz

e proporcje obrazu: 16:9

e kontrast: min. 1000:1

e jasnos¢: min. 250 cd/m2

* kat widzenia: min. 178° /178° (H/V)

® pobdr mocy: max. 40W

e klasa ochronnosci panel przedni: min. IP65

e caty monitor: min. IPX0

* waga: max. 14 kg

e min. 4x USB 2.0

* min. 2 x USB 3.2

e min. 1 x mic-in (typ. jack 3.5mm)

e min. 1 x line-out (typ. jack 3.5mm)

e min. 1 x HDMI OUT

* min. 2 x RS-232/422/485

* min. 2 x LAN 1000Mbps

* min. 1 x USB-C 3.2

* min. 1 x wejscie sygnatowe 3G/HD-SDI

* min. 1 x wejscie sygnatowe HDMI/DVI

* min. 1 x wejscie sygnatowe Component YPbPr
* zewnetrzna nagrywarka CD/DVD

Monitor przystosowany do pracy w warunkach sali operacyjnej/sekcyjnej

Monitor wyposazony w funkcje negatoskopu analogowego. Uruchomienie funkcji negatoskopu po wtgczeniu
dedykowanego przycisku na ekranie (ekran przechodzi w tryb podswietlania na biato).

Monitor wyposazony w funkcje zegara. Po wtgczeniu dedykowanego przycisku na ekranie, uruchomienie monitora w
trybie petnoekranowym wyswietlajgcym zegar z aktualng godzina.

Wszystkie pliki i foldery usuwane sg z wewnetrznego dysku twardego po kazdym wytgczeniu systemu. Przed
wytgczeniem mozliwo$é zgrania plikdow na zewnetrzny nosnik USB / CD / DVD. Wszystkie zarejestrowane pliki video oraz
zdjecia archiwizowane sg automatycznie na serwerze typu NAS (dostarczanym wraz z systemem) z mozliwoscig ich
wysytania do wyznaczonej lokalizacji sieciowe;j.

Wyswietlanie w czasie rzeczywistym obrazu wideo z urzgdzen podtgczonych do systemu (kamera chirurgiczna
umieszczona w lampie, kamera sufitowa, dodatkowe mobilne zZrédta obrazu) jakos$é obrazu FHD. Mozliwosé
jednoczesnego podtaczenia co najmniej 3 réznych zrédet obrazu.

Typy oraz ilos¢ sygnatow wejsciowych co najmnie;j:
¢ 1 x3G/HD-SDI

e 1 x HDMI/DVI

¢ 1 x Component YPbPr

Typ oraz ilos¢ sygnatéw wyjsciowych:

e 1xHDMI

Mozliwos¢ wyswietlania zrddta obrazu (w czasie rzeczywistym bez opdznien) sposrdd podtgczonych urzadzen na
monitorze wielkoformatowym, zainstalowanym na $cianie.
(parametry monitora opisane w dalszej czesci)

Wyswietlanie na ekranie, w pasku umieszczonym na gérze ekranu nastepujacych informacji:

—  nazwa urzadzenia

—  IP urzadzenia

—  hasto (generowane losowo) do odbioru strumieniowanego sygnatu audio-wideo

—  dane pacjenta/denata (np. imie i nazwisko lub PESEL)

— dataigodzina

Informacje wyswietlanie w trybie ,,ON TOP” — brak mozliwosci ich zastonienia przez inne otwarte okna.

Mozliwos$¢ rejestracji obrazéw video w rozdzielczosci 720p lub 1080p na nosnikach typu USB lub CD / DVD.




Mozliwos¢ rejestracji obrazow video bez dzwieku. Mozliwos¢ wyciszania mikrofonu za pomocg dedykowanego przycisku.

Nagrywanie wykorzystujace kodek typu H.264 oraz pliki wideo w formacie AVI lub MP4 z mozliwoscig odtwarzania na
komputerach klasy PC oraz MAC.

Nagrywanie 1-godzinnego materiatu w rozdzielczosci min. 720p nie przekraczajace 4GB.

Nagrywanie 1-godzinnego materiatu w rozdzielczosci min. 1080p nie przekraczajgce 8GB.

Dedykowany przycisk dla funkcji ,Nagraj” w postaci ikony piktograficznej, stuzagcy do uruchomienia oraz zatrzymania
nagrywania video.

Dedykowany przycisk dla funkcji ,,Zdjecie” w postaci ikony piktograficznej, stuzgcy do wykonania zdjecia z nagrywanego
materiatu video.

Funkcja umozliwiajgca dodawanie komentarzy oraz rysowanie w formie naktadki na wykonanym zdjeciu.

Wyswietlanie na ekranie w postaci ikon piktograficznych wskaznika aktualnego zapetnienia pojemnosci nos$nika podczas
rejestracji video.

Mozliwos¢ wyswietlania na monitorze informacji o trwajgcym nagrywaniu video w postaci ikony oraz czerwonej ramki
wokdt nagrywanego materiatu. Informacje te nie znajda sie na materiale wideo.

Mozliwos¢ nagrywania catego pulpitu.

Mozliwos$¢ ustawienia sygnatu dzwiekowego co min. 1 minute, informujacego uzytkownika, iz funkcja nagrywania jest
wigczona. Mozliwos$¢ zmiany interwatu dzwiekowego.

Wyswietlanie cyfrowych obrazéw radiologicznych w formacie DICOM z no$nikéw zewnetrznych USB, ptyt CD/DVD lub ze
szpitalnego systemu PACS.

Whbudowana przegladarka z licencjg na min. 5 lat (mozliwo$¢ odnowienia licencji po 5 latach). Import obrazéw

radiologicznych i danych pacjenta, funkcje przegladania (wybdr metody wyswietlania i ilosci obrazéw, zoom, pomiary

itp.)

Minimalne parametry przegladarki DICOM:
metody obrazowania: CR, DX, MG, CT, MR, PT, US, XA, NM, SC, SR

—  obrazy skompresowane: RLE, JPEG Lossy, JPEG Lossless, JPEG 2000, JPEG LS

—  wizualizacja serii: serie / obrazy mogg by¢ wyswietlane w trybie okienkowym lub petnoekranowym (przetaczenie na
petny ekran przez podwadjne dotkniecie)

—  przewijanie zdje¢ serii za pomoca funkcji multi-touch (1 palec)

—  ptynne powiekszanie za pomocg funkcji multi-touch (tryb wielodotykowy - 2 palce)

—  regulacja jasnosci i kontrastu za pomoca funkcji multi-touch (tryb wielodotykowy — 3 palce)

—  orientacja obrazéw: serie wyswietlane w orientacji radiologicznej lub chirurgicznej

—  rekonstrukcje w ptaszczyznach ortogonalnych

—  rekonstrukcja tréjwymiarowa z mozliwoscig ptynnej edycji wygenerowanego modelu (obrét w kazdej ptaszczyznie,
powiekszenie, usuniecie obszaru, zmiana wysycenia kolorami zaleznie od gestosci tkanek)

Mozliwos¢ strumieniowania kazdego sygnatu podtgczonego do systemu w jakosci min.: HD720p lub HD1080p.

Dedykowany przycisk dla funkcji ,Strumieniowanie” w postaci ikony piktograficznej, stuzgcy do uruchomienia oraz
zatrzymania strumieniowania video. Uzytkownik powinien decydowac, czy funkcja ta ma by¢ aktywna badz nie.

Informacja na ekranie informujgca uzytkownika, iz funkcja strumieniowania jest aktywna.

Wyswietlania strumieniowanego obrazu na komputerach podtgczonych do sieci LAN poprzez przegladarke internetowa,
bez koniecznosci instalacji dodatkowego oprogramowania.

Dostep do strumieniowanego materiatu zabezpieczone losowo wygenerowanym hastem, aktualnie wyswietlanym na
ekranie monitora sterujgcego.

Bezpieczenstwo danych: mozliwo$¢ ustawienia aby wszyscy pacjenci / serie byty automatycznie usuwane z dysku
twardego przy wytgczaniu systemu.

Bezpieczenstwo danych: system umozliwiajgcy wykonanie kopii bezpieczenstwa finalnych ustawien, w celu
ewentualnego ich szybkiego przywrdcenia w przypadku awarii.




Serwer archiwizacyjny posiadajacy nastepujace parametry minimalne:

—  pojemnosc¢ 8 TB (dyski twarde o nastepujgcych minimalnych parametrach: Typ dysku: HDD; Interfejs dysku: SATA I

- 6 Gb/s; Predkos¢ obrotowa: 7200 obr/min)
—  obstugiwane typy macierzy RAID: Synology Hybrid RAID (SHR), Basic, JBOD, RAID 0, RAID 1
—  rodzaje wejs¢/wyjsc: 2 x Port LAN RJ-45 1GbE; 2 x Port USB 3.0
—  pamie¢ RAM: 2 GB DDR4 non-ECC

— protokoty sieciowe: SMB, AFP, NFS, FTP, WebDAV, CalDAV, iSCSI, Telnet, SSH, SNMP, VPN (PPTP, OpenVPN™, L2TP
—  system plikdw: wewnetrzne dyski twarde Btrfs; EXT4. Zewnetrzne dyski twarde: Btrfs; EXT4; EXT3; FAT; NTFS; HFS+;

exFAT

—  dostepnosc przez sie¢ web (www)

—  Chrome?®, Firefox®, Edge®, Internet Explorer® 10 i nowsze, Safari® 10 i nowsze; Safari (i0S 10 i nowsze), Chrome
(Android™ 6.0 i nowsze) na tabletach

—  zapora, szyfrowanie folderu wspétdzielonego, szyfrowanie SMB, FTP przez SSL/TLS, SFTP, rsync przez SSH,
automatyczne blokowanie logowania, obstuga Let's Encrypt, HTTPS (dostosowywane mechanizmy szyfrowania)

Monitor specjalistyczny FULL HD min. 50”

(miejsce instalacji na $cianie).

—  rozdzielczo$¢ min. 1920 x 1200 pikseli

—  proporcje obrazu: 16:9

—  jasno$¢ [cd/m?]: min. 250

—  kontrast: min. 1000:1

—  katy widzenia [°]: min. 176 poziomo / min. 176 pionowo
—  czas reakcji [ms]: maksymalnie 8

Kamera zainstalowana w pomieszczeniu (pod sufitem) stuzaca do podgladu sali.
Wersja 4K - parametry minimalne:

—  rozdzielczos$¢ obrazu 3840 x 2160

—  trybdzien / noc

—  whbudowane diody IR o zasiegu do 30m

—  wyjscie wideo - ztgcze HDMI

—  cyfrowa redukcja szuméw

—  zasilanie PoE IEEE 802.3af

— wandaloodporna obudowa

Mikrofon bezprzewodowy, nagtowny (odbiornik, nadajnik)

Sterowanie czutoécig mikrofonu z poziomu systemu. Zywotnoé¢ baterii (czas nieprzerwanej pracy): min. 15 godzin
min. 1 x fadowarka do akumulatoréw AA (LR6) + pakiet min. 8 zapasowych akumulatoréw AA (LR6) dedykowane dla
mikrofonéw bezprzewodowych.

Parametry techniczne systemu bezprzewodowego:

Zasieg dziatania: linia wzroku 100 '(min. 3m)

Odbiornik USB:

Wymiary max.: 3,5 "x 0,9" x 0,31 "(89 mm x 23 mm x 8 mm)
Waga: max. 0,35 uncji (10 g)

Nadajnik

Zasilanie: Dwie baterie alkaliczne AA (LR6)

Wymiary max: 3,75 "x 2,44" x 0,75 "(96 mm x 62 mm x 18,5 mm)
Waga max: 100 g)

Nagtosnienie zainstalowane w suficie w postaci gtosnika ultrakierunkowego

Sterownik nozny, dwuprzyciskowy stuzgcy do uruchomienia nastepujacych funkcji systemu zarzadzania obrazem:
- wykonanie zdjecia aktualnie wyswietlanego zrédta wideo
- uruchomienie/zatrzymanie nagrywania

Dane techniczne sterownika:
- dtugos¢ przewodu min. 5m
- stopien ochrony: min. IPX8




Funkcja sterowania gtosowego (w jezku angielskim), pozwalajaca na:
- uruchomeinie / zatrzymanie funkcji strumieniowania

- zwieszkanie / zmniejszanie gtosnosci systemu

- uruchomienie / zatrzymanie nagrywania wideo

- wykonanie zdjecia z aktualnie wyswietlanego zrédta wideo

Mozliwos¢ wyswietlania zrodta obrazu sposrdd podtgczonych urzgdzen pojedynczo lub w potaczeniu z innym obrazem
(PIP, PAP). Mozliwo$¢ wyboru min. 2 rozmiaréw wyswietlania obrazu w systemie PIP oraz w systemie PAP. Sterowanie
zarzgdzania obrazem z poziomu systemu.

Instrukcja obstugi w jezyku polskim dostarczona wraz z urzadzeniem

Karta gwarancyjna oraz paszport techniczny dostarczone wraz z urzgdzeniem

Certyfikacje

Urzadzenie musi posiada¢ deklaracje zgodnosci i znak CE

Lp.

Wymagane parametry i warunki

Lampa sekcyjna — 5 szt.

Parametry podstawowe

Urzadzenie fabrycznie nowe, nie rekondycjonowane, nie regenerowane, rok produkcji nie starszy niz 2023

Zestaw w nastepujacej konfiguracji:
Ramie 1: czasza LED z kamerg FHD

Diodowa lampa operacyjna o wysokiej bezcieniowosci, dedykowana do sali sekcyjnej, przeznaczona do oswietlenia pola
operacyjnego: ptytkiego, gtebokiego, rozlegtego.

Czasza zawieszona na obrotowym wysiegniku dwuramiennym. Wysiegnik wyposazony w jedno ramie uchylne,
umozliwiajgce regulacje wysokosci.

System ramion umozliwiajacy peten obrét 360 stopni bez blokady - w osi lampy, na potaczeniu ramienia horyzontalnego
z ramieniem sprezystym, oraz na potgczeniu ramienia sprezystego z zawieszeniem kardanowym.

Czasza wyposazona w podwadjny przegub umozliwiajacy manewrowanie w trzech prostopadtych osiach (tzw. zawieszenie
kardanowe).

taczny zasieg czaszy (wysiegnik + ramie sprezyste): co najmniej 1700 [mm]

Czasza z elementami o$wietleniowymi emitujgce Swiatto biate, w ktdrej diody sg biate o réznych temperaturach
barwowych (w tonach - biate ,,zimne” i biate ,ciepte”).
Nie dopuszcza sie rozwigzania, w ktérym czasza wyposazona jest w kolorowe diody LED (inne niz biate).

Natezenie Swiatta Ec max. z odlegtosci Im: min. 155 000 lux

WSspotczynnik odwzorowania barwy swiatta stonecznego Ra: > 99

Wspotczynnik odwzorowania barwy czerwonej R9: > 99

Wspdtczynnik odwzorowania koloru skéry — R13: > 99

Gtebokos¢ oswietlenia (L1+L2) dla Ec: 20%: min. 100 [cm]




llo$¢ diod min. 90 [szt.]

Podstawowy panel sterowania posiadajgcy funkcje: min. wtgcz/wytacz, regulacja natezenia swiatta, regulacja $rednicy pola
Swiatta, regulacja temperatury barwowej, dedykowany przycisk przywotujacy wczesniej zdefiniowane ustawienia lampy.

Elektroniczna regulacja temperatury barwowej Swiatta w min. 7 krokach w zakresie min. 3000 — 5500 [K].
UWAGA: Nie dopuszcza sie regulacji mechanicznej.

Elektroniczna regulacja srednicy pola bezcieniowego w min. 7 krokach w zakresie min. 180 [mm] do 270 [mm]
UWAGA: Nie dopuszcza sie regulacji mechanicznej.

Elektroniczna regulacja natezenia swiatta w min. 8 krokach w zakresie min. 30 — 100%
UWAGA: Nie dopuszcza sie regulacji mechanicznej.

Uruchomienie $wiatta endoskopowego o wartosci max. 5% maksymalnego natezenia Swiatfa.

Elektroniczna regulacja srednicy pola bezcieniowego oraz natezenia $wiatta za pomoca centralnego uchwytu
sterujacego.
Mozliwosc zaprogramowania w uchwycie trzeciej funkcji - zmiany temperatury barwowe;j.

Pozycjonowanie czaszy wielorazowym, sterylizowanym uchwytem (umieszczonym w punkcie centralnym lampy) i
dodatkowo min. trzema ,,brudnymi” uchwytami umieszczonymi wokét czaszy.

UWAGA: Nie dopuszcza sie uchwytu brudnego w formie relingu jako elementu znacznie utrudniajgcego codzienne
czyszczenie i dezynfekcje.

Powierzchnia czaszy gtadka, bez widocznych $rub lub nitdw mocujgcych, wykonana z materiatéw odpornych na dziatanie
srodkéw dezynfekujgcych.

UWAGA: Nie dopuszcza sie czasz z widocznymi Srubami oraz szczelinami sprawiajacymi trudnosci w codziennym
czyszczeniu i dezynfekcji.

Czasza o konstrukcji ,,bez szybowej”, wyposazona w moduty swiatfa ze zintegrowang uszczelka zapobiegajacg
dostawaniu sie do $rodka wilgoci oraz ptyndw podczas uzywania srodkéw czyszczacych.

Mozliwos¢ wymiany modutdéw za pomocg dedykowanego narzedzia, bez koniecznosci otwierania obudowy czaszy.

Czasza o konstrukcji zwartej, jednoczesciowej tj. bez fizycznych przerw i odstepéw pomiedzy segmentami czaszy.

Ptaska obudowa czaszy o grubosci max. 80 [mm]. Wymiary czaszy (dtugos¢ jej najdtuzszego boku) max. 700 [mm].

Obudowa czaszy przystosowana do wspotpracy z obiegiem laminarnym zainstalowanym nad stotem sekcyjnym.

Wielorazowe uchwyty sterylizowane — min. 5 szt.

Mocowanie wielorazowego uchwytu sterylizowanego na zatrzask , klikowy” realizowany za pomocg jednej reki.

Zasilanie max: 230V, 50 [Hz]

Czasza zasilana napieciem z zasilacza stabilizowanego, w przedziale 28 — 36 VDC

Stopien ochrony: czasza min. IP 42, system ramion min. IP 30

Zywotno$é zrodet $wiatta > 60 000 [godz.]




Czasza gtéwna wyposazona w kamere FHD, zainstalowana centralnie w osi czaszy, w miejscu uchwytu sterujacego.

Minimalne parametry kamery:

Sensor obrazu 1/2.8 type ,,Exmor” CMOS

llos¢ pikseli min. 1920x1080

Obiektyw zmiennoogniskowy o ogniskowej: 3.8 mm (szeroki kat) — 38 mm (tele)
Przystona: 1.8 F—3.4 F

Predkosé migawki: 1 do 1/10,000 s

Stosunek sygnatu do szumu (dB)>50

Proporcje obrazu (wys. do szer.) 16:9

Automatyczny balans bieli

Zoom optyczny — 10x

Zoom cyfrowy — 12x

Elektroniczny obrot obrazu (obiektyw obracany za pomoca silnika krokowego)

Zestaw wyposazony w sterownik wykonany w technologii dotykowej, z ekranem o wielkosci min. 5": wersja do
zainstalowania na przegubie czaszy lub wersja $cienna.

Sterownik zapewniajacy sterowanie nastepujgcymi parametrami:

Sterowanie funkcjami lampy:

wtaczanie / wytgczanie; zmiane temperatury barwowej; regulacja $rednicy pola; regulacja natezenia $wiatta; regulacja
Swiatta endoskopowego; dedykowany przycisk do wywotania wczesniej zapisanych ustawien parametréw swietlnych;

mozliwos¢ zsynchronizowanego sterowania parametrami $wietlnymi (natezenie, srednica, temperatura barwowa) obu
czasz.

Sterowanie funkcjami kamery:

powiekszenie/pomniejszenie; elektroniczny obrot obrazu o 360 stopni; cyfrowy obrét obrazu o 180 stopni, wyostrzenie
obrazu automatycznie i manualnie; jasno$¢ automatyczna i manualna; balans bieli (do wyboru: automatyczny, manualny,
dostosowany do temperatury barwowej swiatfa); stop klatka; dedykowany przycisk szybkiego przywotania
maksymalnego powiekszenia obrazu kamery; dedykowany przycisk szybkiego przywotania maksymalnego oddalenia
obrazu kamery.

Lampa wyposazona w funkcje, ktore pozwalajg na wywotanie wczesniej zapisanych ustawien w przypadku:

1) chwilowej utraty napiecia - (do wyboru: ostatnio uzywane parametry ORAZ standardowe parametry - wczesniej
zdefiniowane)

2) standardowego uruchomienia (do wyboru: ostatnio uzywane parametry ORAZ standardowe parametry - wczesniej
zdefiniowane)

Mozliwos$¢ zapisywania ulubionych ustawien parametrow swiatta pod konkretng nazwg procedury lub nazwiskiem
lekarza, celem szybkiego przywotania ustawien.

Mozliwos$¢ ustawienia interwatdw regulacji temperatury barwowej: [ptynnie] oraz [skok co 100K] oraz [skok co 500K]

Mozliwos$¢ ustawienia interwatéw regulacji srednicy pola swiatfa: [ptynnie] oraz [skok co 5%)] oraz [skok co 10%)]

Mozliwos¢ ustawienia interwatéw regulacji natezenia swiatta: [ptynnie] oraz [skok co 5%] oraz [skok co 10%]

Mozliwos$¢ regulacji $wiatta tzw. "endoskopowego" w zakresie co najmniej 1 — 30%

Instrukcja obstugi w jezyku polskim dostarczona wraz z urzgdzeniem.

Karta gwarancyjna oraz paszport techniczny dostarczone wraz z urzagdzeniem.

Certyfikacje

Urzadzenie musi posiada¢ deklaracje zgodnosci i znak CE




Lp.

Wymagane parametry i warunki

Stét formalinowy — 2 szt.

Parametry podstawowe

Urzadzenie fabrycznie nowe, nie rekondycjonowane, nie regenerowane, rok produkcji nie starszy niz 2023

Stot do wykrawania gwarantujacy bezpieczeristwo w czasie ciecia i przygotowywania preparatow histologicznych.

Powietrze stale odciggane w dot z catej powierzchni roboczej zapewniajgc optymalny poziom opardéw.

Wartosci maksymalnego dopuszczalnego stezenia oparéw formaliny utrzymywane sg ponizej wartosci docelowej na
catym obszarze objetym wyciggiem.

Stot musi by¢ podtaczony do zewnetrznej wentylaciji.

Stanowiska pracy o duzej powierzchni.

Konstrukcja w catosci wykonana ze stali nierdzewnej (1.4301 — ANSI 304 lub réGwnowaznej).

Wysokos¢ blatu roboczego regulowania elektrycznie od 750mm do 1000mm. (+ 5%)

Wzmocniona baza stotu wyposazona w regulowane nozki.

Niska catkowita wysokos¢ gornej czesci konstrukcji zwieksza przestrzen na nogi.

Powierzchnia robocza zawiera bezszwowo wspawany zlew o wymiarach 400 x 400 x 200 mm (+ 5%) . Mozliwos¢
zamontowania zlewu po prawej lub lewej stronie powierzchni robocze;j.

Powierzchnia robocza ptaska bez perforacji. Odcigg z pola pracy po krawedzi.

Zintegrowany system zraszaczy, wyposazony w zawor kontrolny.

Zlew formalinowy wyposazony w sito filtrujgce.

Bateria z wyciggang stuchawka prysznicowa.

Kanat wyciggowy z mozliwoscig umieszczenia po prawej lub lewej stronie stotu.




Wyposazenie:

uchwyt kamery

lupa z oswietleniem

uchwyt mikrofonu

gniazdo zasilania ip54

uchwyt obrotowy na monitor

uchwyt na klawiature

uchwyt na skaner kodéw

dozownik papieru

dozownik rekawic

system dozowania formaliny z czujnikiem poziomu w szafce wentylowanej, koszem na odpadki z kanatem tgczonym
z blatu roboczego,

uchwyt magnetyczny

deski do krojenia

system obrazowania makroskopowego: zgodny z dodatkowym opisem

Wymiary urzadzenia:

Szerokos¢ : 1500mm (+ 5%)
Gtebokos$¢: 750mm (£ 5%)
Wysokos$¢: 1850-2100mm (+ 5%)

Wymiary urzgdzen podane jako optymalne i sg istotne dla Zamawianego z uwagi na ograniczong powierzchnie
zagospodarowywanych pomieszczen

Lp.

Wymagane parametry i warunki

System obrazowania makroskopowego — 3 zestawy.

Parametry podstawowe

Urzadzenie fabrycznie nowe, nie rekondycjonowane, nie regenerowane, rok produkcji nie starszy niz 2023

System makroskopowy stotowy do zamotowania w dygestorium formalinowym lub stanowisku roboczym

Pozyskiwanie obrazow i filméw za pomoca systemu. Strumieniowanie na zywo.

Pozyskane obrazy mozna archiwizowac

lokalnie, a nastepnie przesytaé za posrednictwem standardowego
Interfejs HL7 i DICOM do anatomii

LIS oraz PACS/VNA.

Aparat 64 MP o ultrawysokiej rozdzielczosci

Przechwytywanie statycznych obrazéw do co najmniej 9152 x 6944

Nagrywanie wideo na zywo w rozdzielczosci co najmniej 3840 x 2160
rozdzielczo$¢ (UHD)

Min. 10-krotny zoom

Automatyczne ustawianie ostrosci jak w lustrzance cyfrowe;j

Oswietlenie obszaru strzelania za pomoca
matryca LED o zmiennej temperaturze barwowej




Edycja obrazu:

® Przetwarzanie, pomiary i adnotacje Na pozyskanych obrazach:
e Liniowe, powierzchniowe, obwodowe i obwodowe

Pomiary

¢ Podkreslanie istotnych obszarow

¢ Kadrowanie obrazu

* Dodawanie obiektow (np. strzatek) do obrazéw

e Dodawanie tekstu

zawiera:

e Jednostka akwizycji obrazu z obudowa nadajaca sie do dezynfekgji
e Czytnik koddéw kreskowych do identyfikacji probek

e Stacja robocza stacjonarna

e Stacja robocza typu "all in one" z ekranem dotykowym

* Wodoodporny pedat do sterowania zoomem i obrazu/wideo

e Modut polecen gtosowych z mikrofonem

Modut Telepatologii;

* Strumieniowe przesytanie obrazu/dzwieku

¢ Telekonsultacja w celu uzyskania drugiej opinii

» Teleraportowanie srédoperacyjnych badan makroskopowych

Zawiera zestaw montazowy w tym
* Montaz w dygestorium

* Montaz na pokrywie silnika

* Montaz na $cianie

Lp.

Wymagane parametry i warunki

Myijnia-dezynfektor — 2 szt.

Parametry podstawowe

Urzadzenie fabrycznie nowe, nie rekondycjonowane, nie regenerowane, rok produkcji nie starszy niz 2023

Myijnia-dezynfektor do mycia i dezynfekcji narzedzi operacyjnych i obuwia operacyjnego.

Wolnostojaca, nieprzelotowa, jednodrzwiowa z drzwiami otwieranymi w ptaszczyznie poziome;j.

Obudowa i komora myjni wykonane ze stali kwasoodpornej.

Drzwi uchylne do dotu z elektryczng blokada uniemozliwiajgcg otwarcie drzwi podczas procesu mycia.

Mozliwos¢ automatycznego uchylenia drzwi po zakonczeniu procesu mycia.

Sterowanie i kontrola pracy urzadzenia za pomoca sterownika mikroprocesorowego.

Panel sterowania dotykowy z wyswietlaniem nazwy programu, przebiegu programu i wartosci A0, temperatury, czasu i
komunikatéw na min. 3-liniowym wyswietlaczu tekstowym w jezyku polskim, wykonany w sposdb higieniczny tatwy do
utrzymania w czystosci i mozliwy do dezynfekcji (brak wystajgcych przyciskdéw czy pokretet).

Dokumentacja i archiwizacja w pamieci wewnetrznej sterownika danych eksploatacyjnych urzgdzenia, tj.: zuzycie wody,
zuzycie srodkow chemicznych, czas pracy urzadzenia, licznik przeprowadzonych procesdw, data nastepnego przegladu.




Mozliwos¢ zabezpieczenia ustawien systemowych dezynfektora poprzez kod PIN.

Szeregowy port komunikacyjny RS 232 do podtgczenia komputera lub drukarki zewnetrznej do dokumentowania
procesu.

Zewnetrzna drukarka do rejestracji parametrow pracy myjni z mozliwoscig wydruku parametréow procesu w postaci
skréconej (tylko wybrane parametry) lub petnej.

Min. 15 statych programoéw fabrycznych mycia i dezynfekcji, w tym nie mniej niz 3 wybierane za pomocg min. 3 réznych
dowolnie programowalnych przyciskdw dotykowych na panelu sterowania.

Mozliwos$¢ zapisania w pamieci dodatkowo min. 1 programu tworzonego przez uzytkownika.

Program dezynfekcji termicznej BGA 93°C, 10 min.

Program dezynfekcji termicznej 90°C, 5 min.

Program z dezynfekcja chemiczno-termiczna.

Program do mycia butéw operacyjnych.

Mozliwos¢ modyfikacji programoéw w zaleznosci od potrzeb uzytkownika.

Mozliwos¢ programowania automatycznego startu programu.

Mozliwos¢ podtaczenia wody demineralizowanej dla ptukania koricowego.

Ciggte monitorowanie parametréw procesu mycia i dezynfekcji.

Monitorowanie temperatury w komorze przy pomocy min. dwéch niezaleznych czujnikow.

Sygnat optyczny i akustyczny po zakonczeniu cyklu.

Kontrola pracy ramion natryskowych w myjni poprzez pomiar ich czestotliwosci obrotéw (ustawiona graniczna liczba
obrotéw powodujgca wykazanie btedu o zmniejszeniu skutecznosci natrysku wody).

Wydajna pompa obiegowa do natrysku wody w ramiona natryskowe w myjni i dysze lub ramiona natryskowe w wadzkach
wsadowych, o wydajnosci min. 480 |/min., z wbudowanym przeptywowym systemem podgrzewania wody.

Grzatki poza komorg mycia.

Monitorowanie ci$nienia natrysku wody w ramionach natryskowych.

Kontrola pobieranej ilosci wody przy pomocy przeptywomierzy.

Whbudowany kondensator oparéw (brak koniecznosci podtaczenia myjni do instalacja wentylacyjnej).

Wbudowane minimum 2 pompy dozujace ptynne srodki chemiczne.

Mozliwos¢ podtaczenia dodatkowej 1 zewnetrznej pompy dozujgcej do ptynnych srodkdw chemicznych.

Kontrola ilosci dozowanych srodkéw chemicznych oraz ich poziomu w zbiornikach, z mozliwoscig nastawu stezenia
dozowania w % bezposrednio z panelu sterowania.

Whbudowany zmiekczacz wody cieptej (max.65°C) i zimnej z automatyczng regeneracjg ztoza podczas procesu w myjni
(nie wymagany oddzielny program regeneracyjny), z dozownikiem soli w drzwiach (pojemnosé min. 2kg) lub inne
rozwigzania, z sygnalizacjg braku soli i z mozliwoscig ustawienia stopnia twardosci wody zmiekczonej (w zakresie min. 1-
70 °dH).




Efektywny poczworny system filtrowania roztworu myjgcego (wymagany opis Oferenta)

Przytacza wodne: woda zimna, ciepta, demineralizowana (informacje do podania przez Oferenta: DN, wymagane
cisnienie).

Zasilanie elektryczne — 400V; 50Hz, Moc nie wieksza niz 9,5kW.

Wymiary komory mycia: min. 530x474x520 mm (sxgxw)

Wyposazenie:

1 kosz gérny

1 kosz dolny z dwoma poziomami (laweta)

6 tac DIN (siatka druciana 1 mm, oczka 5 mm, rama 5 mm, z dwoma rozktadanymi uchwytami do przenoszenia, maks.
obcigzenie 10 kg)

Modut do podtaczenia drukarki.

Zewnetrzna drukarka

Do urzadzenia nalezy przewidzie¢ pakiet startowy (ptynny srodek myjacy 51 + sSrodek neutralizujacy 5I, s6l do
zmiekczacza).

Maksymalne wymiary urzgdzenia:
Szerokos¢ : 600mm
Gtebokos¢: 600mm
Wysokos¢: 850mm

Wymiary urzgdzen podane jako optymalne i sg istotne dla Zamawianego z uwagi na ograniczong powierzchnie
zagospodarowywanych pomieszczen

Certyfikacje

Urzadzenie musi posiadac deklaracje zgodnosci i znak CE z czterocyfrowg notyfikacjg (zgodnos$¢ z normg i dyrektywa o
wyrobach medycznych MDD 93/42/EEC lub réwnowazng).

Budowa i dziatanie urzgdzenia zgodne z wymaganiami normy PN-EN 1SO 15883/EN ISO 15883 lub réwnowazne;j.

Lp.

Wymagane parametry i warunki

Dejonizator na potrzeby myjni — 2 szt.

Parametry podstawowe

Urzadzenie fabrycznie nowe, nie rekondycjonowane, nie regenerowane, rok produkcji nie starszy niz 2023

Dejonizator laboratoryjny

System zasilany wodg wodociggowg

Wydajnos¢ produkcji nominalna min. 40 I/h

Zuzycie energii max. 70W

Skutecznos¢ oczyszczania: jony min. 96-98%

Skutecznos¢ oczyszczania: zwigzki organiczne min. 98-99%




tatwy w utrzymaniu czystosci panel sterowania z alfanumerycznym co najmniej 2 wierszowym wyswietlaczem oraz
diodami LED umozliwiajgcymi odczyt sygnalizacji niezaleznie od kata patrzenia

Sterowanie — za pomocg pokretta, ktére mozna obrdécic¢ i przycisna¢ przez ruch jedna reka

Pobdr wody za pomoca ergonomicznego zaworu

Pomiar czasu pracy i czasu poboru

Pomiar przewodnosci wody ultraczystej i po membranie RO

Whbudowany konduktometr przeptywowy, pomiar przewodnosci wody oczyszczonej zgodny z normg PN-EN 60746-3 lub
réwnowazng

Komunikaty (alarmy) o serwisach i terminach serwiséw, przekroczonej przewodnosci

Doktadnos¢ pomiaru przewodnosci co najmniej +0,2%,

Doktadnos¢ pomiaru temperatury co najmniej 0,1 °C

Zakres pomiaru przewodnosci co najmniej 1,0-99,9 uS/cm

Sonda konduktometryczna materiat v4a. Dotaczona dokumentacja techniczna sondy wraz z fotografia

Automatyczna kompensacja temperatury, odczyt przewodnosci z kompensacjg temperatury lub bez

Wyswietlanie informacji o wspotczynniku alfa i temperaturze odniesienia

Mozliwo$¢ odczytu w puS/cm lub MQ-cm

Sygnalizacja uszkodzenia czujnikéw przewodnosci i temperatury

System kontrolno-pomiarowy, ztagcze USB, czujniki temperatury i ci$nienia

Mozliwos¢ wspdtpracy z rejestratorem danych

Punkt poboru - bezposrednie podtgczenie urzadzenia do zmywarki

Mobilny punkt poboru o dtugosci dostosowanej do potrzeb Uzytkownika

Filtr sedymentacyjny

Filtr adsorpcyjny

Modut RO (odwrdcona osmoza)

Cisnieniowy hermetyczny zbiornik o pojemnosci 75| (£ 5%)

Mozliwos¢ samodzielnego serwisowania tatwa wymiana wktadéw filtrujgcych w tym bezposredni dostep do membrany
RO

Pompa ze sterowaniem i systemem zabezpieczen

Komplet przytaczy




Program do archiwizacji danych

Obudowa wykonana ze stali nierdzewnej INOX malowana proszkowo z atestem PZH

Pisemna gwarancja bezterminowej dostepnosci materiatéw eksploatacyjnych

Specyfikacjg wszystkich materiatéw wchodzacych w kontakt z woda

Karta charakterystyki materiatowej wymieniajgca wszystkie materiaty konstrukcyjne i media filtracyjne majgce kontakt z
woda w catym procesie oczyszczania

Rejestracja przez serwis wszystkich zdarzen serwisowych i eksploatacyjnych - historia uzytkowania

Zasilanie elektryczne 230V / 50 Hz

Wymiary +/- 10 mm: 240 mm szer. x 590 mm wys. x 450 mm gt.

Wymiary urzadzen podane jako optymalne i s3 istotne dla Zamawianego z uwagi na ograniczong powierzchnie
zagospodarowywanych pomieszczen

Certyfikacje

Urzadzenie musi posiada¢ deklaracje zgodnosci i znak CE

Certyfikaty i atesty FDA, KTW, NSF, WRAS na potgczenia i armature

Wzorcowanie potwierdzone Swiadectwem wzorcowania konduktometru wydanym przez akredytowane laboratorium
Urzedu Miar

Lp.

Wymagane parametry i warunki

Kolumna do mycia ciat — 1 szt.

Parametry podstawowe

Urzadzenie fabrycznie nowe, nie rekondycjonowane, nie regenerowane, rok produkcji nie starszy niz 2023

Kolumna instalacyjna w catosci wykonana ze stali nierdzewnej (materiat 1.4301 — ANSI 304 lub réwnowazny).

Mozliwos¢ podtaczenia stotéw do mycia.

Gtadka powierzchnia robocza z bezszwowo wspawang umywalka o wymiarach 500 x 400 x 200mm (+ 5%).

Jednopoziomowy kran z cieptg i zimng woda.

Po lewej stronie drugi kran jednopoziomowy z min. 3-metrowym wezem prysznicowym oraz stuchawka.

Jednostka taczaca posiada zakryty lejek umozliwiajacy odprowadzenie ptyndw z potgczonego z kolumng stotu.

Drzwiczki dostepu serwisowego.

Wszystkie ztgcza zainstalowane wewnatrz kolumny




Wymiary urzadzenia:

Szerokosc¢ : 900mm (+ 5%)
Gtebokos$¢: 550mm (£ 5%)
Wysoko$¢: 850mm (+ 5%)

Wymiary urzadzen podane jako optymalne i s3 istotne dla Zamawianego z uwagi na ograniczong powierzchnie
zagospodarowywanych pomieszczen

Lp.

Wymagane parametry i warunki

10.

Podwaéjna komora chtodnicza (5 pozioméw w pionie) z 2 agregatami — 6 szt.

Parametry podstawowe

Urzadzenie fabrycznie nowe, nie rekondycjonowane, nie regenerowane, rok produkcji nie starszy niz 2023

Podwajna komora chtodnicza w pionie do przechowywania 10 ciat na pieciu poziomach.

Izolacja min. 80mm.

Stabilne, samonosne elementy Scian, podtogi i sufitu z ptyt warstwowych.

Elementy montowane za pomoca zintegrowanych, ocynkowanych zamkéw hakowych.

Ptyty warstwowe wykonane z bez-freonowej, sztywnej pianki poliuretanowe;j.

Gestosc izolacji min. 45kg/m3.

Wspdtczynnik przewodnosci cieplnej: min. 0,230W/m?2K.

Zakres temperatur uzytkowych od +10°C do -25°C (+ 5%)

Wewnatrz i na zewnatrz wykoriczona w catos$ci ze szczotkowanej stali nierdzewnej (1.4301 — ANSI 304 lub
rownowaznej).

Szczelne drzwi z obwodowa uszczelka profilowang z opcjg awaryjnego otwierania od wewnatrz

tatwy montaz — dostawa komory w elementach.

Wymiary drzwi (SZ x W): 680 x 2200mm (= 5%).

Niezalezny system wsuwanych potek.

— Do przechowywania 10 ciat na 5 poziomach

—  Szyna rolkowa wykonana z pieciu rolek oraz mechanizmu zamykajgcego (stal nierdzewna)
—  Wysokos¢ poziomu 1: 240 mm (£ 5%).

—  Wysokos$¢ poziomu 2: 640 mm (£ 5%).

—  Wysokos$¢ poziomu 3: 1040 mm (= 5%).

—  Wysokos¢ poziomu 4: 1440 mm (£ 5%).

—  Wysokos¢ poziomu 5: 1840 mm (= 5%).

— Odpowiednie dla drzwi o wymiarach 680 x 2200mm

—  tadownos¢ kazdego poziomu 200kg.

—  Wymiary (SZ x Gt x W): 680mm x 2100mm x 1835mm (+ 5%).




10 tac na ciata:

—  Tace o bezszwowym ksztatcie (przettaczana maszynowo) wykonane z jednego elementu blachy.(materiat 1.4301 -
ANSI 304 lub réwnowazny).

—  Bez spawanych naroznikéw i krawedzi.

—  Dwie zamkniete ptozy wspierajace tace.

—  Duze uchwyty przymocowane na obu korcach tacy.

—  tadowno$¢ tacy 250kg (£ 5%).

—  Wymiary tacy (SZ x Gt x W): 620mm x 2080mm x 90mm (+ 5%)

—  powierzchnia na ciato bez przettoczen

10 uchwytéw na identyfikatory, wykonanych z chromowanej stali, szerokos¢ 125 mm (£ 5%).

Blokada drzwi.

Woyciecie w obudowie

Zestaw do instalacji modutu chtodzacego.

Wymiary urzadzenia:

Szerokos¢ : 1910mm (+ 5%)
Gtebokos¢: 2260mm (+ 5%)
Wysokos¢: 2560mm (+ 5%)

Wymiary urzadzen podane jako optymalne i s3 istotne dla Zamawianego z uwagi na ograniczong powierzchnie
zagospodarowywanych pomieszczen

Minimalne wymagania dotyczace agregatow:

Agregat podwajny (sktadajacy sie z 2 jednostek pracujgcych naprzemiennie )chtodzacy typu SPLIT sktadajacy sie z
jednostek skraplajacych oraz parownikow.

System przetgcza sie z jednostki 1 na jednostke 2 i odwrotnie co 24h.

W przypadku awarii agregatu chtodniczego przetaczy sie na drugi oraz uruchomi alarm optyczny i dzwiekowy.
Kompresor chtodzony powietrzem.

Niska emisja hatasu.

Zgodny z normami EN (DIN), przepisami VDE i wytycznymi VBG.

Wysokowydajny parownik z automatycznym odszranianiem i elektryczng regulacjg temperatury.

Cyfrowy wskaznik temperatury z przytagczem, wtyczka ochronng oraz przewodem o dtugosci min. 10m od parownika.
Zakres regulacji temperatury od +10°C do -5°C (+ 5%)

Napiecie 230V/1Ph/50Hz.

Moc znamionowa dla jednej jednostki (przy normalnej pracy): max. 1850 W

Wymiary pojedynczego urzadzenia:

Szerokos¢ : 820mm (x 5%)

Gtebokos¢: 430 mm (+ 5%)

Wysokos$¢: 390 mm (£ 5%)

Automatyczny przetgcznik przetaczajacy - Redundantny system dla wszystkich klimatyzatoréw naprzemienna praca obu
jednostek w rytmie 24-godzinnym.

Automatyczne przetaczanie w przypadku usterki jednego z urzadzen.

Optyczna i akustyczna sygnalizacja awarii.

Mozliwos¢ wtgczenia recznego trybu "Boost" obu agregatéw chtodniczych jednoczesnie.

Lp.

Wymagane parametry i warunki

11.

Podwéjna mroznia (5 pozioméw w pionie) z 2 agregatami — 1 szt.

Parametry podstawowe




Urzadzenie fabrycznie nowe, nie rekondycjonowane, nie regenerowane, rok produkcji nie starszy niz 2023

Podwadjna komora mrozna w pionie do przechowywania 10 ciat na pieciu poziomach.

Izolacja min. 80mm.

Stabilne, samonosne elementy Scian, podtogi i sufitu z ptyt warstwowych.

Elementy montowane za pomoca zintegrowanych, ocynkowanych zamkéw hakowych.

Ptyty warstwowe wykonane z bez-freonowej, sztywnej pianki poliuretanowej.

Gestosc izolacji min. 45kg/m3.

Wspdtczynnik przewodnosci cieplnej: min. 0,230W/m?2K.

Zakres temperatur uzytkowych od +10°C do -25°C. (£ 5%)

Wewnatrz i na zewnatrz wykornczona w catosci ze szczotkowanej stali nierdzewnej (1.4301 — ANSI 304 lub
rownowaznej).

Szczelne drzwi z obwodowa uszczelka profilowang z opcjg awaryjnego otwierania od wewnatrz

tatwy montaz — dostawa komory w elementach.

Wymiary drzwi (SZ x W): 680 x 2200mm (+ 5%)

Niezalezny system wsuwanych potek.

— Do przechowywania 10 ciat na 5 poziomach

—  Szyna rolkowa wykonana z pieciu rolek oraz mechanizmu zamykajacego (stal nierdzewna)
—  Wysokos¢ poziomu 1: 240 mm (= 5%).

—  Woysoko$¢ poziomu 2: 640 mm (+ 5%).

—  Woysoko$¢ poziomu 3: 1040 mm (+ 5%).

—  Wysokos¢ poziomu 4: 1440 mm (= 5%).

—  Wysokos¢ poziomu 5: 1840 mm (= 5%).

—  Odpowiednie dla drzwi o wymiarach 680 x 2200mm (+ 5%)
—  tadownos¢ kazdego poziomu min. 200kg.

—  Wymiary (SZ x Gt x W): 680mm x 2100mm x 1835mm (+ 5%)

10 tac na ciata:

—  Tace o bezszwowym ksztatcie (przettaczana maszynowo) wykonane z jednego elementu blachy.(materiat 1.4301 —
ANSI 304 lub réwnowazny).

—  Bez spawanych naroznikéw i krawedzi.

—  Dwie zamkniete ptozy wspierajgce tace.

—  Duze uchwyty przymocowane na obu korcach tacy.

—  tadownos$¢ tacy min. 250kg.

—  Wymiary tacy (SZ x G£ x W): 620mm x 2080mm x 90mm (+ 5%)

—  powierzchnia na ciato bez przettoczen

10 uchwytdéw na identyfikatory, wykonanych z chromowanej stali, szerokos¢ min. 125mm.

Blokada drzwi.

Wyciecie w obudowie




Zestaw do instalacji modutu chtodzacego.

Wymiary urzadzenia:

Szeroko$¢ : 1910mm (+ 5%)
Gtebokos¢: 2260mm (+ 5%)
Wysokos$¢: 2560mm (+ 5%)

Wymiary urzadzen podane jako optymalne i s3 istotne dla Zamawianego z uwagi na ograniczong powierzchnie
zagospodarowywanych pomieszczen

Minimalne wymagania dotyczace agregatow:

Agregat podwajny (sktadajacy sie z 2 jednostek pracujgcych naprzemiennie )chtodzacy typu SPLIT sktadajacy sie z
jednostek skraplajacych oraz parownikow.

System przetfacza sie z jednostki 1 na jednostke 2 i odwrotnie co 24h.

W przypadku awarii agregatu chtodniczego przetaczy sie na drugi oraz uruchomi alarm optyczny i dzwiekowy.
Kompresor chtodzony powietrzem.

Niska emisja hatasu.

Zgodny z normami EN (DIN), przepisami VDE i wytycznymi VBG.

Wysokowydajny parownik z automatycznym odszranianiem i elektryczng regulacjg temperatury.

Cyfrowy wskaznik temperatury z przytagczem, wtyczka ochronng oraz przewodem o dtugosci min. 10m od parownika.
Zakres regulacji temperatury od -15°C do -25°C.

Napiecie 230V/1Ph/50Hz.

Moc znamionowa dla jednej jednostki (przy normalnej pracy): min. 2842 W

Wymiary pojedynczego urzadzenia:

Szerokosc¢ : 820mm (+ 5%)

Gtebokos¢: 427mm (£ 5%)

Wysokos$¢: 390mm (+ 5%)

Automatyczny przetgcznik przetaczajacy - Redundantny system dla wszystkich klimatyzatoréw naprzemienna praca obu
jednostek w rytmie 24-godzinnym.

Automatyczne przetaczanie w przypadku usterki jednego z urzadzen.

Optyczna i akustyczna sygnalizacja awarii.

Mozliwos¢ wiaczenia recznego trybu ""Boost" obu agregatow chtodniczych jednoczesnie.

Lp.
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12,

Podwéjna komora chtodnicza (3 poziomy w pionie) z indywidualnymi komorami — 2 szt.

Parametry podstawowe

Urzadzenie fabrycznie nowe, nie rekondycjonowane, nie regenerowane, rok produkcji nie starszy niz 2023

Komora chtodnicza do przechowywania 6 ciat na 3 indywidualnych poziomach.

Izolacja min. 80mm.

Stabilne, samonosne elementy Scian, podtogi i sufitu z ptyt warstwowych.

Elementy montowane za pomoca zintegrowanych, ocynkowanych zamkéw hakowych.

Ptyty warstwowe wykonane z bez-freonowej, sztywnej pianki poliuretanowe;j.

Gestosé izolacji min. 45kg/m3.




Wspotczynnik przewodnosci cieplnej: min. 0,230W/m2K.

Zakres temperatur uzytkowych od +10°C do -25°C (+ 5%).

Wewnatrz i na zewnatrz wykonczona w catosci ze szczotkowanej stali nierdzewnej (1.4301 — ANSI 304 lub réwnowaznej)

tatwy montaz — dostawa komory w elementach.

6 izolowanych komér na ciata

6 zamykanych na klucz wtazéw o wymiarach (szer x wys): 680 x 500mm (£ 5%) z opcjg awaryjnego otwierania od
wewnatrz

Kazda komora wyposazona w szyne rolkowg wykonang z pieciu rolek oraz mechanizmu zamykajacego (stal nierdzewna)
tadownosé kazdego poziomu min. 200kg.

6 tac na ciata:

—  Tace o bezszwowym ksztatcie (przettaczana maszynowo) wykonane z jednego elementu blachy (materiat 1.4301 —
ANSI 304 lub réwnowazny).

—  Bez spawanych naroznikéw i krawedzi.

—  Dwie zamkniete ptozy wspierajgce tace.

—  Duze uchwyty przymocowane na obu korcach tacy.

—  tadowno$¢ tacy min. 250kg.

—  Wymiary tacy (SZ x G£ x W): 620mm x 2080mm x 90mm (x 5%)

—  powierzchnia na ciato bez przettoczen

6 uchwytow na identyfikatory, wykonanych z chromowanej stali, szeroko$¢ min. 125mm.

Blokada drzwi.

Woyciecie w obudowie

Zestaw do instalacji modutu chtodzacego.

Wymiary urzadzenia:

Szerokos¢ : 1910mm (+ 5%)
Gtebokos¢: 2260mm (+ 5%)
Wysokos¢: 2260mm (+ 5%)

Wymiary urzgdzen podane jako optymalne i sg istotne dla Zamawianego z uwagi na ograniczong powierzchnie
zagospodarowywanych pomieszczen




Minimalne wymagania dotyczace agregatow:

Zgodny z normami EN (DIN), przepisami VDE i wytycznymi VBG.

Wysokowydajny parownik z automatycznym odszranianiem i elektryczng regulacjg temperatury.

Cyfrowy wskaznik temperatury z przytaczem, wtyczka ochronng oraz przewodem o dtugosci min. 10m od parownika.
Zakres regulacji temperatury od +10°C do -5°C. (+ 5%).

Napiecie 230V/1Ph/50Hz.

Moc znamionowa dla jednej jednostki (przy normalnej pracy): min. 1255 W

Wymiary pojedynczego urzadzenia:

Szerokos¢ : 620mm (= 5%)

Gtebokos¢: 337mm (£ 5%)

Wysokos$¢: 357mm (+ 5%)

Automatyczny przetgcznik przetgczajacy - Redundantny system dla wszystkich klimatyzatoréw naprzemienna praca obu
jednostek w rytmie 24-godzinnym.

Automatyczne przetgczanie w przypadku usterki jednego z urzadzen.

Optyczna i akustyczna sygnalizacja awarii.

Mozliwos¢ wtaczenia recznego trybu ""Boost" obu agregatéw chtodniczych jednoczesnie.

Lp.
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13.

Podwéjna komora chtodnicza bariatryczna (2 poziomy w pionie) — 1 szt.

Parametry podstawowe

Urzadzenie fabrycznie nowe, nie rekondycjonowane, nie regenerowane, rok produkcji nie starszy niz 2023

Komora chtodnicza do przechowywania 4 ciat bariatrycznych na 2 poziomach.

Izolacja min. 80mm.

Stabilne, samonosne elementy Scian, podtogi i sufitu z ptyt warstwowych.

Elementy montowane za pomoca zintegrowanych, ocynkowanych zamkdéw hakowych.

Ptyty warstwowe wykonane z bez-freonowej, sztywnej pianki poliuretanowej.

Gestosé izolacji min. 45kg/m3.

Wspdtczynnik przewodnosci cieplnej: min. 0,230W/m?2K.

Zakres temperatur uzytkowych od +10°C do -25°C (* 5%).

Wewnatrz i na zewnatrz wykoriczona w catosci ze szczotkowanej stali nierdzewnej (1.4301 — ANSI 304 lub
rownowaznej).

tatwy montaz — dostawa komory w elementach.

Szczelne drzwi z obwodowa uszczelka profilowang z opcjg awaryjnego otwierania od wewnatrz

Wymiary drzwi (SZ x W): 800 x 2000mm (+ 5%)




Niezalezny system wsuwanych potek.

— Do przechowywania 4 ciat na 2 poziomach

—  Szyna rolkowa wykonana z pieciu rolek oraz mechanizmu zamykajacego (stal nierdzewna)
—  Woysoko$é poziomu 1: 240mm

—  Wysokos¢ poziomu 2: 1135 mm

—  Odpowiednie dla drzwi o wymiarach 800 x 2000mm (x 5%)

—  tadowno$¢ kazdego poziomu min. 350kg.

—  Wymiary (SZ x Gt x W): 800 x 2100 x 1135 mm (+ 5%).

4 tace na ciata:

—  Tace o bezszwowym ksztatcie (przettaczana maszynowo) wykonane z jednego elementu blachy.(materiat 1.4301 —
ANSI 304 lub réwnowaznej)

—  Bez spawanych naroznikéw i krawedzi.

—  Dwie zamkniete ptozy wspierajgce tace.

—  Duze uchwyty przymocowane na obu korcach tacy.

—  tadownos¢ tacy min. 350kg.

—  Wymiary tacy (SZ x G£ x W): 750mm x 2080mm x 90mm (x 5%)

—  przestrzen na ciato bez przettoczen

4 uchwyty na identyfikatory, wykonanych z chromowane;j stali, szeroko$¢ min. 125mm.

Blokada drzwi.

Woyciecie w obudowie

Zestaw do instalacji modutu chtodzacego.

Wymiary urzadzenia:

Szerokos¢ : 2260mm (£ 5%)
Gtebokos¢: 2260mm (+ 5%)
Wysokos¢: 2260mm (+ 5%)

Wymiary urzgdzen podane jako optymalne i sg istotne dla Zamawianego z uwagi na ograniczong powierzchnie
zagospodarowywanych pomieszczen

Minimalne wymagania dotyczace agregatow:

Agregat podwajny (sktadajacy sie z 2 jednostek pracujgcych naprzemiennie )chtodzacy typu SPLIT sktadajacy sie z
jednostek skraplajacych oraz parownikow.

System przetfacza sie z jednostki 1 na jednostke 2 i odwrotnie co 24h.

W przypadku awarii agregatu chtodniczego przetaczy sie na drugi oraz uruchomi alarm optyczny i dzwiekowy.
Kompresor chtodzony powietrzem.

Niska emisja hatasu.

Zgodny z normami EN (DIN), przepisami VDE i wytycznymi VBG.

Wysokowydajny parownik z automatycznym odszranianiem i elektryczng regulacjg temperatury.

Cyfrowy wskaznik temperatury z przytagczem, wtyczka ochronng oraz przewodem o dtugosci min. 10m od parownika.
Zakres regulacji temperatury od +10°C do -5°C.

Napiecie 230V/1Ph/50Hz.

Moc znamionowa dla jednej jednostki (przy normalnej pracy): min. 1699 W

Wymiary pojedynczego urzadzenia:

Szerokosc¢ : 820mm (+ 5%)

Gtebokos¢: 427mm (£ 5%)

Wysokos$¢: 390mm (+ 5%)

Automatyczny przetgcznik przetaczajacy - Redundantny system dla wszystkich klimatyzatoréw naprzemienna praca obu
jednostek w rytmie 24-godzinnym.

Automatyczne przetaczanie w przypadku usterki jednego z urzadzen.

Optyczna i akustyczna sygnalizacja awarii.

Mozliwos¢ wiaczenia recznego trybu ""Boost" obu agregatow chtodniczych jednoczesnie.




Lp.
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Woazek transportowy do przewozu ciat elektryczny — 3 szt.

Parametry podstawowe

Urzadzenie fabrycznie nowe, nie rekondycjonowane, nie regenerowane, rok produkcji nie starszy niz 2023

Podnosnik elektrohydrauliczny — kompletny system transportu i tadowania zwtok.

Konstrukcja wykonana w catosci ze stali nierdzewnej AlSI 304 lub rownowaznej.

tadownosc¢ do 350 kg.

Dwa koétka obrotowe z hamulcami, srednica min. 125mm.

Dwa kétka obrotowe bez hamulcow, Srednica min. 125mm

Rama ze wzmocnieniem.

Elektrohydrauliczny system podnoszenia.

Regulacja wysokosci tacy na zwtoki do 2100mm.

Listwa rolkowa z min. 5 rolkami nosnymi z gumowg powtokg i ogranicznikiem kraricowym.

Bufor kolizyjny.

Mozliwos$¢ obrotu tacy o 180°.

Waga cyfrowa obstugiwana jednym przyciskiem w zakresie 0-400kg.

Tarowanie w catym zakresie wazenia. tatwy do odczytania wyswietlacz LCD. Dziatanie za pomocg baterii, wyposazona w
szybka tadowarke elektroniczng. tatwa w utrzymaniu obudowa z tworzywa sztucznego, zamontowana na pétce ze stali
nierdzewnej

Naped trakcyjny pozwalajgcy przesuwacé wozek w przdd i w tyt z funkcja tagodnego rozruchu, blokadg bezpieczenstwa
oraz automatyczng funkcja STOP. Praca na baterii 12V, tadowarka w zestawie.

Wodzek wyposazony w elektryczny, automatyczny system transportowania tac. Automatyczne wysuwanie i wsuwanie
tacy z ciatem. Dwukierunkowo:

Lodowka/Mroznia-Wdzek transportowy

Woézek transportowy-Wdzek do mycia

Wodzek transportowy - Stét sekcyjny

Wymiary urzadzenia:
Szerokosc¢ : 3000mm (+ 5%)
Gtebokos$¢: 600mm (£ 5%)
Wysokos$¢: 780-870mm (£ 5%)

Lp.

Wymagane parametry i warunki




15. | Wézek transportowy do przewozu ciat manualny — 1 szt.
Parametry podstawowe
Urzadzenie fabrycznie nowe, nie rekondycjonowane, nie regenerowane, rok produkcji nie starszy niz 2023
Podnosnik elektrohydrauliczny — kompletny system transportu i tadowania zwtok.
Konstrukcja wykonana w catosci ze stali nierdzewnej AISI 304 lub réwnowaznej.
tadownosc¢ do 350 kg.
Dwa koétka obrotowe z hamulcami, srednica min. 125mm.
Dwa koétka obrotowe bez hamulcdw, srednica min. 125mm
Rama ze wzmocnieniem.
Nozny system podnoszenia sterowany pedatem. Unoszenie, opuszczanie.
Regulacja wysokosci tacy na zwtoki do 2100mm.
Listwa rolkowa z min. 5 rolkami nosnymi z gumowga powtokg i ogranicznikiem kraricowym.
Bufor kolizyjny.
Mozliwos¢ obrotu tacy o 180°.
Wymiary urzadzenia:
Szerokos¢ : 3000mm (+ 5%)
Gtebokos¢: 600mm (+ 5%)
Wysokos¢: 780-870mm (+ 5%)
Lp. Wymagane parametry i warunki
16. | Wézek transportowy do przewozu i mycia ciat — 1 szt.

Parametry podstawowe

Urzadzenie fabrycznie nowe, nie rekondycjonowane, nie regenerowane, rok produkcji nie starszy niz 2023

Wézek transportowy z podnosnikiem o wytrzymatej i odpornej na skrecanie konstrukcji ramowej z profili stalowych

pomalowanych na srebrny kolor.

Cztery skretne kota z wytrzymatym, nie brudzacym ogumieniem, dwa z nich blokowane. Srednica két 200mm.
Wyposazone w bezobstugowe tozyska kulowe nie wymagajace smarowania.

tadownos¢ maksymalna 350kg.

Szyna rolkowa sktada sie z min. 5 rolek wykonanych ze stali nierdzewnej z powtoka z tworzywa sztucznego.




Ptynnie dziatajacy podnosnik hydrauliczny obstugiwany stopg umozliwiajgcy regulacje wysokosci oraz przechylanie tacy
do ok. 25° po obu stronach.

Wodzek kompatybilny z kolumna do mycia ciat .

Zakres podnoszenia: 380 mm (£ 5%)

Wymiary urzadzenia:
Szerokos¢ : 550 mm (£ 5%)
Dtugos¢: 2150 mm (£ 5%)
Wysokos¢: 500-880mm (+ 5%)

Lp. Wymagane parametry i warunki
17. | Rozsuwany wézek na trumny — 1 szt.
Parametry podstawowe
Urzadzenie fabrycznie nowe, nie rekondycjonowane, nie regenerowane, rok produkcji nie starszy niz 2023
Rozsuwany wézek na trumny o wytrzymatej i odpornej na skrecanie konstrukcji ramowej wykonanej w catosci ze stali
nierdzewnej (materiat nr 1.4301 — ANSI 304 lub réwnowazny).
Mechanizm blokujacy w pozycji ztozone;j.
Cztery skretne kota z wytrzymatym, nie brudzacym ogumieniem, dwa z nich blokowane. Srednica két min. 200mm.
tatwy w prowadzeniu po nieréwnym terenie.
Wsparcie trumny na min. 6 srubach.
tadownos¢ maksymalna 300 kg.
Wymiary urzadzenia:
Szerokosc¢ : 540mm (+ 5%)
Gtebokos$¢: 1265mm (+ 5%)
Wysokos$¢: 565mm (+ 5%)
Waga: 25kg (£ 5%)
Lp. Wymagane parametry i warunki
18. | Szafa ogniotrwata do przechowywania materiatéw tatwopalnych — 7 szt.

Parametry podstawowe

Urzadzenie fabrycznie nowe, nie rekondycjonowane, nie regenerowane, rok produkcji nie starszy niz 2023

Ognioodporna szafa z drzwiami skrzydtowymi Przeznaczona do przechowywania substancji niebezpiecznych w miejscach
pracy.




Wykonana ze stali malowanej proszkowo na kolor RAL 7035 lub rownowazny.

Bezpieczne zamkniecie szafy umieszczone na zewnatrz.

Wszystkie elementy konstrukcyjne zapewniajace bezpieczenstwo szafy umieszczone na zewnatrz.

Wymiary wewnetrzne (SZ x Gt x W): 1050 x 520 x 1740mm (£ 5%)

Srednica otworu wylotowego dla powietrza 75mm (+ 5%).

Przeptyw powietrza co najmniej 9m3/godzine.

Wymiary urzadzenia:
Szerokosc¢ : 1200mm (+ 5%)
Gtebokos¢: 615mm (£ 5%)
Wysokos$¢: 1968mm (+ 5%)
Waga: 420kg (+ 5%)

Certyfikacje

Urzadzenie musi posiada¢ zgodno$¢ z normami DIN EN 14470-1 (typ 90), DIN 12925-1 (FWF90) i TRbF 20 (zatgcznik L)

lub réwnowaznymi.

Lp.

Wymagane parametry i warunki

19.

Szafa wentylowana - 8 szt.

Parametry podstawowe

Urzadzenie fabrycznie nowe, nie rekondycjonowane, nie regenerowane, rok produkcji nie starszy niz 2023

Szafa wentylowana wykonana w catosci ze szczotkowane;j stali nierdzewnej (materiat nr 1.4301 — ANSI 304 lub

réwnowazny).

Cokot 100mm (£ 5%)

Dwoje przeszklonych drzwi wykonanych ze szkta bezpiecznego ESG lub rownowaznego

Pie¢ potek o regulowanej wysokosci. Regulacja wysokosci za pomoca szyn.

Szafa wymagajaca ciggtego podtaczenia do zewnetrznego wyciggu, aby zapewni¢ bezpieczne odprowadzanie oparow.

Wymagany przeptyw powietrza min. 150m3/godzine.

Srednica otworu wylotu powietrza 150mm (+ 5%)

Wymiary urzadzenia:

Szerokos¢: 1000mm (+ 5%)
Gtebokos$¢: 600mm (£ 5%)
Wysokos$¢: 2100mm (+ 5%)




Lp.

Wymagane parametry i warunki

20.

Umywalka chirurgiczna 3-stanowiskowa — 1 szt.

Parametry podstawowe

Urzadzenie fabrycznie nowe, nie rekondycjonowane, nie regenerowane, rok produkcji nie starszy niz 2023

Myijnia chirurgiczna z panelem $ciennym, trzystanowiskowa.

Wykonana ze stali nierdzewnej 1.4301 lub réwnowazne;j.

Montowana na Scianie.

Komora myjni z panelem.

Gtebokos¢ komory: 200 mm (x 5%)

Myjnia wyposazona w syfon z tworzywa.

3 baterie.

Podajniki mydta.

Podajniki ptynu dezynfekcyjnego.

Wymiary urzadzenia:
Szerokosc: 2355mm (+ 5%)
Gtebokos¢: 535mm (£ 5%)
Wysokos¢: 1271mm (+ 5%)

UWAGI:

1.

Urzadzenia: komora chtodnicza i mroznia, stét do mycia i przygotowywania zwtok, stot sekcyjny oraz wozki
transportowe nalezy dostarczy¢, jako systemowe rozwigzanie jednego producenta.




