Zat. do odpowiedzi na pytanie nr 5

Inwentaryzacja fotograficzna i opis prac dot. istniejgcego muru od stronu ul. Starkiewicza




Istniejgcy mur ceglany o budowie schodkowej, dopasowanej do uksztattowania terenu, w formie
muru z co najmniej 22 rzedéw cegiet powyzej terenu, uktadanych na ptasko, na wtasnym
fundamencie, ze stupkami rozstawionymi co 12 dtugosci cegiet. Stupki o przekroju kwadratowym,
okoto 38x38cm. Szerokos$¢ muru okoto 25-26cm. Gérg mur i stupki zwiericzone betonowymi czapami.

Nalezy przewidziec¢ rozbidrke catego muru na dtugosci okoto 13,60m. W zakresie demontazu znajdujg
sie trzy stupki ceglanego ogrodzenia i 4 przesta. Rozbidrke nalezy rozpoczaé od skucia czap
betonowych na stupkach oraz przestach muru. Po demontazu czap betonowych nalezy dokonywac
demontazu przeset muru pomiedzy stupkami, rozpoczynajac od gérnego rzedu cegiet, starajgc sie
odzyska¢ demontowany materiat ceglany. Rozbidérke prowadzi¢ do fundamentéw muru, rozbierajgc
wszystkie rzedy kolejno od géry. Fundamenty nalezy sku¢ na szerokosci ok. 8,30m.



Nalezy przewidzie¢ wzmocnienie korncowych czesci fundamentu muru stopami betonowymi,
zbrojonego pretami zebrowanymi fi 12, stal A-1lIN, beton C20/25, wykonanymi do gtebokosci
przemarzania gruntu. Zbrojenie powigza¢ ze zbrojeniem rdzenia stupkéw. Stopy wykonac tak, aby
stanowity takze fundament pod projektowane stupki mocowania furtki oraz bramy. Ponadto wykonac
fundament pod projektowany stupek ceglany pomiedzy furtka, a bramga. Fundament zaizolowa¢
przeciwwilgociowo bitumiczng izolacjg o grubosci min. 4mm.

Nastepnie nalezy odtworzy¢ fragment rozebranego muru, wigzac go z nowymi stupkami, ktére
przewidziano jako zakoriczenie muru oraz element mocujacy dla furtki i bramy. Pomiedzy furtka oraz
brama nalezy przewidzie¢ wymurowanie stupka o przekroju okoto 38x76cm.

Stupki nalezy wykonac¢ z rdzeniem zelbetowym z 4 pretow zebrowanych fi 12, strzemie fi 6 co 15cm,
stal A-IlIN, beton C20/25. Nalezy przewidzie¢ umieszczenie ptaskownikéw 5x50 do mocowania
zawiasow bramy i furtki w ilosci co najmniej 3 szt na kazdy ruchomy element ogrodzenia. W kazdym
stupku przewidziec¢ aroty na potrzeby zasilania elementéw bramy i furtki (domofon, zasilanie
sitownikdw bramy, elektrozaczepu, elementdw sygnalizacyjnych otwierania bramy, czujnikéw).

Mur i stupki od gory zwienczy¢ betonowg czapg, mocowang na zaprawe.
Wiagzanie i spoinowanie w odtworzonym murze wykona¢ jako nawigzanie do muru istniejgcego.
Mur odtwarzaé z cegiet oczyszczonych i nieuszkodzonych.

Odtworzone ogrodzenie nalezy zabezpieczy¢ preparatami antygraffiti.
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