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1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Plan sytuacyjno — wysokosciowy w skali 1:500

- Warunki techniczne wydane przez KPEC nr EI/ST/1097/2018 z dnia 11.06.2018 oraz
EI/MW/466/2019 z dnia 4.03.2019r

- Katalogi preizolowanych sieci cieplnych

- Wizja lokalna dla potrzeb projektowania

- Warunki techniczne wykonania i odbioru i eksploatacji sieci cieptowniczych zrur i
elementéw preizolowanych, wyd. COBRTI ,, Instal” 2002r.

- Normy i normatywy techniczne projektowania.

2. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany budowy sieci rozdzielczej wraz z
przytaczami cieptowniczymi oraz kanalizacjg teletechniczng do projektowanych budynkdow
mieszkalnych wielorodzinnych zlokalizowanych w Bydgoszczy przy ul. Zaswiat dzialki nr: 240/8; 2;
4/35 obreb 121.

Przedmiotowe dzialki (240/8; 2; 4/35 obreb 121):
- nie sg zlokalizowane na terenie objetym forma ochrony zabytkdéw,
- nie podlegajg ochronie na podstawie ustalefi miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego,
- nie podlegaja wptywowi eksploatacji gérniczej.

Zakres opracowania przewiduje: :
- budowe sieci cieplowniczej rozdzielczej z przylaczami ciepltowniczymi wraz z kanalizacja

teletechniczng do projektowanych budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych w Bydgoszezy przy ul.
Zaswiat dzialki nr: 240/8; 2; 4/35 obreb 121w systemie rur i elementéw preizolowanych z instalacja
alarmowa w systemie impulsowym

- proj. srednica sieci rozdzielczej: 2xDN88,9/160, 1.~29,0mb,

- proj. $rednica przylacza: 2xDN76,1/140, L~36,0mb - budynek 1,

- proj. Srednica przytacza: 2xDN76,1/140, L~64,0mb - budynek 2,

3. OPIS PROJEKTOWANEGO ROZWIAZANIA

3.1. Budowa sieci rozdzielczej wraz z przylaczami cieplowniczymi

Sie¢ rozdzielczg wraz z przylaczami do projektowanych budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych
zlokalizowanych w Bydgoszczy przy ul. Zaswiat wykona¢ w technologii w systemie rur i elementéw
preizolowanych z instalacja alarmowa w systemie impulsowym.

Podigczenie do sieci cieplnej nalezy wykonaé od istniejacej sieci cieptowniczej rozdzielczej 2xDN80/160
zlokalizowanej na dziatce 4/35 obreb 121. Spinke na zakoficzeniu istniejacej sieci zdemontowaé.
Podlgczenie wykona¢ poprzez wspawanie liniowe odcinka projektowanej —sieci preizolowanej
2xDN80/160. Trase sieci poprowadzono w ternie zielonym oraz utwardzonym. Przejscie poprzeczne pod
pasem drogowym /ul. Zaswiat/ wykona¢ w rurach stalowych ochronnych 2xDn250, L=6,5m.

Istniejaca infrastruktura techniczna w trasie projektowanego cieplociagu - do demontazu. Istniejace
drzewa  oznaczone na  planie  zagospodarowania  terenu -  wycinka.  (Uzgodnienie
WGK.IIIL.7012.116.2018.JM z dnia 10.09.2018r)

Trase budowy sieci i przylaczy przedstawiono na planie zagospodarowania terenu (rys nr 1 - PZT).

Na sieci i przylaczach wykonaé:

- studzienke zaworowa ozn. ST1 — z kregéw betonowych DN1200 z preizolowanymi zaworami
odcinajgcymi (- zgodnie z rysunkiem profilu podtuznego i rysunkiem szczegétowym). Plyte zelbetowa
wraz z wlazem D-400 ,antywlamaniowym” montowaé w pasie drogowym - zabezpieczenie pokrywy
studni pierscieniem odcigzajacym.



- studzienk¢ zaworowg ozn. ST2 — z kregéw betonowych DN1200 z preizolowanymi zaworami
odcinajacymi i odpowietrzeniem (- zgodnie z rysunkiem profilu podtuznego i rysunkiem szczegblowym).
Plyte zelbetowa wraz z wilazem D-400 ,antywlamaniowym” montowaé w pasie drogowym -
zabezpieczenie pokrywy studni pierscieniem odcigzajacym.

Wystepujace kolizje projektowanego sieci i przylaczy cieplnych z rur preizolowanych z istniejacym
uzbrojeniem naniesiono na planie i profilu.

Prace montazowe sieci cieptowniczej prowadzié¢ zgodnie z wytycznymi znajdujacymi sie w uzgodnieniu
ZDMIiKP.

W przypadku zbyt bliskiego prowadzenia rurociagéw sieci cieplowniczej w stosunku do
eksploatowanych kabli energetycznych nalezy kable umiescié w rurach ochronnych typu AROT.
Projektowane przyltacza sieci cieplnej nalezy wprowadzi¢ do wezta cieplnego.

Przejscie przez $ciane zewnetrzng budynku wykonaé poprzez montaz taficucha uszczelniajacego.

L Srednica rury .
Srednica rury . Przestrzen do , . .
. ostonowej, otworu . Typ tancucha Ilos¢ ogniw
przewodowej [mm] uszczelnienia
[mm]
65/140 200 60 LU-4 11

W miejscach wskazanych na PZT oraz profilu podtuznym przylacze cieptownicze ukladaé w rurach
ochronnych. Jako elementy dystansowe zastosowaé typowe plozy typu np.: ,BR” o wysokosci 45mm
Materiat PEHD. Odlegto$¢ ptéz od poczatku i kofica przepustu L=0,15m. W celu uszczelnienia
przestrzeni migdzy rurg ostonowa a przewodowa nalezy zastosowaé po obu stronach manszety typu ,,U”
o wymiarach zaleznych od $rednicy przewodu i rury ostonowe;.

»  odcinek L=6,5m

Typ plo Wysokosé Tos¢ Luz | Nos$nosé ptozy na Tlos¢
yp plozy [mm] elementow | [mm] 1 obwod [kg] obwodéw
BR 45 13 20 200 7

W zakresie przytaczy nalezy przewidzie¢ odcinek sieci cieplnej wraz z gtéwnymi zaworami odcinajacymi
(W wykonaniu kotnierzowym; PN25) za spieciem sieciowym w pomieszczeniu wezta cieplnego.

Zapotrzebowanie ciepta Budynek nr 1:

= na cele c.o. Q= 344,0kW

= na cele c.w.max Q= 327,0kW

= nacele c.w.$r Q= 122,0kW
Zapotrzebowanie ciepta Budynek nr 2:

= na cele c.o. Q= 276,0kW

=  na cele c.w.max Q= 288,0kW

= na cele c.w.$r Q= 100,0kW

Whpiecie projektowanej sieci do istniejgcej sieci cieptowniczej rozdzielczej wykonaé na dziatce nr 4/35,
prace ziemne w pasie drogowym prowadzi¢ na warunkach zarzadcy terenu dziatki tj. ZDMIKP -
uzgodnienie nr UP - 783/2019 z dnia 18.07.2019 z dnia 25.04.2019.

i



3.2. Rozwigzania szczegolowe

Czynnikiem grzewczym w sieci wysokoparametrowej jest woda o parametrach obliczeniowych
zmiennych szezytowo 130/60 °C w sezonie grzewczym oraz statych 70/35 °C w okresie letnim dla
przygotowania cieplej wody uzytkowej.

Ostong izolacji na polaczeniach spawanych wykona¢ z muf termokurczliwych z polietylenu sieciowego
radiacyjnie. Zabrania si¢ stosowania do izolacji gotowych elementéw izolacyjnych typu: otuliny, tupki ze
sztywnej pianki poliuretanowe;j.

Zabezpieczenie otworéw montazowych w mufach wykonaé¢ poprzez zastosowanie wtapianych stozkow
korkow z polietylenu.

3.3. Rurociagi

Przylacze cieptownicze zaprojektowano z rur stalowych przewodowych ze szwem St-37,0 z izolacja
termiczng z pianki poliuretanowej. Jako ptlaszcz ostonowy dla sieci podziemnej stosuje sie rury z
twardego polietylenu HDPE.

Sie¢ i przytacza cieptownicze zaprojektowano wykorzystujac uktad samokompensacji.

Rurociagi preizolowane przystosowane sg do bezposredniego uktadania w gruncie. Przyjeto montaz rur w
wykopie. Wszystkie prace montazowe wykonaé zgodnie z ,,Wykonawstwem preizolowanych sieci
cieplnych” oraz informacjami umieszczonymi na etykietkach elementow sieci. Laczenie rur za pomoca
spawania przez uprawnionych spawaczy. Wszystkie polaczenia spawane nalezy skontrolowaé metoda
ultradzwigkowg. Izolacja potgczen spawanych przy pomocy muf zgrzewanych, a izolacje termiczng
wykonuje si¢ przez spienienie komponentéw na budowie.

Prace powinny wykonywa¢ osoby przeszkolone przez producenta rur preizolowanych.

Laczenie rur przez spawanie oraz ztaczki przytaczeniowe.

Polgczenie rur preizolowanych za pomoca muf polaczeniowych.

Odpowietrzenie sieci i przylaczy cieplnych w najwyzszym punkcie —wezet cieplny w budynku nr 1 oraz
studnia zaworowa nr ST-2.

Odwodnienie sieci cieplnej w najnizszym punkcie — wezet cieplny w budynku nr 2.

Kolejnos¢ prac montazowych:

1.Wytyczenie trasy cieptociagu

2. Prace instalacyjne rozpoczaé¢ od odkrywek gruntu i wykopdw miejscowych celem

okreslenia rzgdnych posadowienia istniejacych fundamentéw oraz zlokalizowanie ewentualnych

kolizji na trasie cieptociagu, fundamenty muru oporowego.

3. Wykonanie otworéw montazowych w pomieszczeniu wezta cieplnego wykonaé wiertnica, zabrania sie
reczne rozkuwania sciany budynku.

4. Prace montazowe sieci i przylacza cieplowniczego prowadzi¢ w koordynacji z budows projektowanego
obiektu i infrastrukturg techniczna.

5. Projekt zaklada catkowite przywrocenie terenu do stanu pierwotnego /stan na dziefi 12 lipiec 2019r./
wraz z odbudowami nawierzchni.

3.4. Proby sieci

Calos$¢ sieci nalezy podda¢ probie na cisnienie 2,4 MPa na zimno oraz na goraco na parametry robocze
sieci przez okres 72 godzin.

3.5. System alarmowy

Projektowane przewody sieci cieplnej wyposazone sg w system alarmowy impulsowy. Sygnalizacja
sieci oparta jest na przewodach miedzianych zatopionych w piance izolacyjnej.



Laczenie przewodéw powinno by¢é wykonywane zgodnie z instrukcja producenta rur. ,Montaz
przewodoéw i elementéw sygnalizacji alarmowej system impulsowy”. System alarmowy podlega
odbiorowi.

3.6. Strefy kompensacyjne

W celu umozliwienia przemieszczenia si¢ kolan kompensacyjnych oraz redukcji naprezen od ich ugieé
nalezy wykona¢ strefy kompensacyjne z materialéw elastycznych na odcinakach ich pracy. Do
wykonania stref kompensacyjnych nalezy uzy¢ nastepujacych materialow:

= ogdlnie dostepnych ptyt z welny mineralnej o grubosci 0,05m i gestosci 80 do 100 kg/m’,
stosowanych do wykonania stref dla rurociggéw o Srednicy plaszcza ostonowego do D=0,315m. Maty od
zewnatrz nalezy zabezpieczy¢ folig polietylenowa,

] plyt z migkkiej pianki poliuretanowej o grubosci 0,04m (dla wszystkich $rednic)

3.7. Roboty ziemne

Po wytyczeniu trasy przylacza do sieci cieplnej mozna przystapi¢ do robét drogowych, ziemnych.
Szerokos¢ dna wykopu dla przewodéw przylacza cieplowniczego powinna zapewnié 15 cm miedzy
rurociggami i 20 cm odstepu do $ciany wykopu. Rurociggi nalezy uklada¢ na podsypce wykonanej z
drobnego piasku min. 10 cm.

Przestrzen t¢ nalezy wypeni¢ podsypka z piasku i zageszczaé recznie, az do wysokosci 10 cm ponad
gorny plaszez przewodu. Nad kazdym przewodem powyzej 30 cm nalezy ulozyé tasme ostrzegawcza .

Na zatamaniach przewodéw nalezy wykona¢ strefy kompensacji poprzez owiniecie przewodéw plytami z
miekkiej pianki poliuretanowej o grubosci 4 cm.

Przed obsypaniem rurociggéw nalezy plyty zamocowaé miekkim drutem o przekroju 1 mm. ,
W przypadku zblizefi do istniejacego zadrzewienia, ogrodzen lub granicy dziatki wykop wykonaé w
szalunku.

3.8. Warunki gruntowe

Warunki wodne:

Wystepuje w postaci warstwy wodono$nej posiadajacej swobodne ZWG i wyksztalcony jest w obrebie
fluwialnego kompleksu piaskéw i pospolek. Wystepuje na glebokosci -4,75m p.p.t (rzedna 47,30m
n.p.m.).

Whioski geotechniczne:

Podloze gruntowe w rejonie ulicy Zaswiat w Bydgoszczy ma zréznicowang strukture geotechniczng z
powodu wybudowanych tu urzadzefi podziemnych. Pierwotnie bylo to podloze piaszczysto-zwirowe,
piaski drobme, piaski $rednie. Obecnie nad urzadzeniami podziemnymi ciagng si¢ pasma gruntéw
nasypowych o miazszosci zaleznej od glebokosci ulozenia tych urzadzeh. Zageszczenie gruntéw
nasypowych jest zmienne, ale najczesciej w gore podtoza (ku nawierzchni) zwicksza sie.

Kategoria geotechniczna: - pierwsza kategoria geotechniczna
Rodzaj warunkow gruntowych: - proste warunki gruntowe

3.9. Kanalizacja teletechniczna

Zgodnie z wytycznymi Dziatu Telemetrii, Automatyki i Informatyki KPEC w Bydgoszczy nad
projektowang siecig cieplng nalezy utozy¢ przewody kanalizacji teletechnicznej 2x PEHDA40. Laczenie
przewodu za pomoca muf zgrzewanych elektrooporowo. Budowe kanalizacji teletechnicznej nalezy
wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami, warunkami technicznymi. W/w roboty nalezy
zsynchronizowa¢ z budowsa sieci cieplnej. Wszelkie materialy powinny posiadaé stosowne atesty,
homologacje, certyfikaty stwierdzajace ich jakos¢ i przydatno$¢ w budownictwie telekomunikacyjnym.



Wykonawca powinien zapozna¢ si¢ z uwagami zawartymi w klauzulach uzgodnien i stosowa¢ sie do nich
w trakcie prowadzenia robot. Przewody dla instalacji telemetrycznej nalezy poddaé probie szczelnosci.
Przewody teletechniczne PEHD zaslepi¢ w pomieszczeniu wezta cieplnego.

Na wejsciu kanalizacji teletechnicznej do budynku stosowaé uszczelnienie gazoszezelne typu GPW
INTEGRA 110/2x40 mm osadzone w tulei stalowej DN=125 mm lub réwnowazne.

Uszczelnienie cisnieniowe wieloprzewodowe typu "GPW" Zastosowanie: przejscia szczelne typu GPW
przeznaczone sg do uszczelnienia przepustow wieloprzewodowych zaréwno rurowych jak i kabli
energetycznych w przegrodzie budowlanej. Uszczelnienie moze by¢ zakladane do osadzonej w
przegrodzie tulei ostonowej lub bezposrednio do wywierconego wiertnica w przegrodzie otworu.
Pierscienie dociskowe i uszczelnienie moga by¢ dzielone. Dla zapewnienia odpowiedniej izolacji
pierscienie dociskowe moga by¢ wykonane z tworzywa sztucznego

Usaczsinkng

2 ohvery.

3.10. Uwagi wykonawcze

Przewody sieci cieplowniczej prowadzone sg na terenie o duzym nasileniu istniejgcego uzbrojenia.
Roboty ziemne prowadzi¢ recznie w rejonie skrzyzowan z kablami energetycznymi, siecig
telekomunikacyjna, wod-kan i gazociggami.

W miejscu skrzyzowan projektowanej sieci cieptowniczej z kablami energetycznymi nalezy kable ostoni¢
rurami dwudzielnymi AROT ¢ 110 mm lub ¢ 160 mm. Skrzyzowanie sieci cieptowniczej z istniejagcym
uzbrojeniem prowadzi¢ pod nadzorem wiasciwych gestoréw przewoddw i kabli.

3.11. Obszar oddzialywania obiektu

Obszar oddziatywania obiektu, zgodnie z art. 20 ust 1 pkt Ic ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo
budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. Poz. 1409 z pdzn. zm.) budowy sieci i przylaczy
cieptowniczych swoim zakresem obejmuje obszar dziatek na ktorych przylacze cieptownicze zostanie
utozone tj. dz. nr (240/8; 2; 4/35 obreb 121). Brak oddziatywania na dziatki sasiednie. Sie¢ i przylacze
cieptownicze ukladane jest w pasach drogowych oraz dzialkach prywatnych, na ktére Inwestor uzyskat



zgode wiascicieli. Obszar oddziatywania zostal okreslony na podstawie warunkéw technicznych, norm
branzowych, wymagan technicznych COBRTI INSTAL.

3.12. Odbudowa nawierzchni drogowej - ul. Zaswiat dz. nr. 2 obr 121

Projektowang siec i przytgcza cieptownicze zlokalizowano w Bydgoszczy w rejonie ul. Zaswiat.
Teren po budowie sieci i przytaczy nalezy przywréeié do stanu pierwotnego.
Prace ziemne prowadzi¢ na podstawie uzgodnienia ZDMiKP nr UP-783z dnia 18.07.2019r.

Konstrukeje jezdni o nawierzchni z kostki (kamiennej rzgdowej; kostki 9/11; brukowca nieobrobionego
nalezy odbudowaé nastepujgco: na szerokosci i dtugosci wykopu z uwzglednieniem klina odtamu
wyznaczonego wg zalacznik a nr 2, wykop zasypa¢ warstwami z réwnoczesnym zageszczeniem; zasypke
wykopu zakoficzy¢ na glebokosci 40cm liczac od géry odtwarzanej nawierzchni, nastepnie wykona¢ 20-
25cm grubosci warstwe podbudowy z kruszywa drogowego z wtérnego przerobu i na niej odtworzyé
nawierzchnie z brukowca na podsypce cementowo-piaskowe;.

W przypadku zblizenia si¢ z wykopem do kraweznika na odlegloé¢ mniejsza niz 0,5m - na dhugosci
wykopu nalezy odbudowaé nowy kraweznik na tawie betonowej z oporem.

Na diugosci zadania odbudowaé zielen przyuliczng zgodnie z zasadami sztuki ogrodniczej.

Szerokos¢ wykopu pod cieplociag wynosié bedzie 1,0m.
Wykop pod cieptocigg wykonany bedzie w gruntach piaszczystych.
Przyjeto kat tarcia wewnetrznego wynosi: @ = 15-37° Dla celéw obliczeniowych przyjeto @ = 37°
Zgodnie z zatgcznikiem nr.2 ZDMIKP kat dla zasiegu odbudowy klina odtamu wyniesie : f = 45° + 37/2
=63,5°
Zasieg odbudowy klina odtamu wynosi:
b=100 cm
z=101 cm

z+b+z=101+100+101 =302cm.
Grunt piaszczysty na podsypke gr.10cm przyjaé w wys. 50%+50% - wykorzysta¢ grunt rodzimy. Wykop
nalezy zasypywa¢ cienkimi warstwami, kazda oddzielnie zageszczajac. Obsypke kanalow nalezy
wykona¢ 30cm ponad wierzch rury i zagesci¢ do wspélczynnika (zmodyfikowana proba Proctora)
1s=95%. Zasypke nalezy wykonywa¢ warstwami 30cm i zageszczaé. Zageszczenie warstw zasypki do
przedostatniej warstwy nalezy wykona¢ ze wskaznikiem zageszczenia 1s=97%. Ostatnig warstwe zagescié
doIs=1,0.
Zgodnie z dokumentacja geologiczna grunty rodzime nadaja si¢ do zasypywania wykopéw. Urobek
gruntéw piaszczystych nalezy skladowa¢ obok wykop6w. Grunty nasypowe nalezy odwozié na staly -
odktad w miejsce wskazane przez wykonawce.
W trakcie prowadzenia rob6t nalezy zapewni¢ bezpieczne dojécie i awaryjny dojazd do posesji. W trakcie
wykonawstwa nalezy przestrzega¢ warunkéw BHP w zakresie zabezpieczenia i oznakowania wykopow,
montazu, transportu i sktadowania materiatéw zgodnie z Rozporzadzeniem MB i PMB (Dz. U. nr 13/72
poz. 47) w sprawie BHP przy robotach budowlano-montazowych.

3.13. Uwagi koncowe

o Calos¢ robdt zwigzanych z realizacja sieci wykonywaé wg:
Katalogu preizolowanych sieci cieplnych, projektowanie i wykonawstwo.
Instrukeji ,Montaz przewod6w i elementéw sygnalizacji alarmowej system impulsowy”.
- Warunkéw technicznych wykonania i odbioru sieci cieptowniczych z rur i elementéw
preizolowanych wyd. COBRTI ,,Instal” W-wa 2002 r
- PN-92/M-34031 — Rurociagi pary i wody goracej
PN-B-10405; 1995r. - Sieci cieplne zewnetrzne. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
PN-B-10736 — Roboty ziemne . Warunki techniczne wykonania.
e W czasie wykonywania robét nalezy zachowacé ostroznosé i przestrzegaé
przepiséw BHP i przeciwpozarowych
Elementy sieci podlegajace odbiorowi:



potaczenia spawane i ztgczki
préba cisnieniowa rur i muf
system sygnalizacji alarmowej
Zasypanie odcinka sieci wymaga zgody inspektora nadzoru,
potwierdzonego wpisem do dziennika budowy
e Sieci przylacze cieplownicze i sie¢ nalezy przeptukaé mieszankg powietrzno — wodna
wykorzystujgc jako zbiomik powietrza drugi przewdd i wykorzystujac wode uzyta do préby na cisnienie
e W przypadku wystgpienia nieprzewidzianych kolizji nalezy skontaktowaé sie z autorem projektu
e Wykonawca rob6t obowigzany jest znaé technologie rur preizolowanych wybranego przez Inwestora
producenta i posiada¢ zaswiadczenia o przeszkoleniu.
e Nalezy zinwentaryzowa¢ geodezyjnie cala sie¢ i miejsca potaczef.
e Teren po robotach ziemnych nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.
e Przed przystapieniem do realizacji zadania oraz przed przystapieniem do uczestnictwa w przetargu
wykonawca zadania wiasnym staraniem winien sprawdzi¢ poprawno$¢ projektu, przedmiaru i
specyfikacji technicznej z zakresem zadania, zglosi¢ ewentualne zastrzezenia, oraz dokonaé wizji
lokalnej. Wszystkie zastrzezenia nalezy wnosi¢ w formie pisemnej bezposrednio do Inwestora zadania
tj. Kpec Sp. z 0. 0. w Bydgoszczy.
e Integralna czescig projektu wykonawczego sa: projekt budowlany, specyfikacja wykonania
1 odbioru, przedmiar robot - wszystkie opracowania tworza kpl dokumentacji projektowej dla
przedmiotowego zadania i nalezy je rozpatrywac jako catosé.

Opracowal:

int. Szymon Pawlak
Uprawnienia budowlane do c}miektow_ama
i kierowanla robotami budowdanymi bee ograniszen

ainodel Instalacyjre] w 2akreste siect, instalscli
 ineadateleplnyet, wentylacylaych. gaa0wych
WoC ch Ikanalizacdoyeh.
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SPECYFIKACJA ELEMENTOW SIECI ROZDZIELCZEJ I PRZYEACZY CIEPLNYCH:

Nr wezla
Patrz
Schemat Wyszczegolnienie-symbol katalogowy Hosé sztuk
1 2 3

SIEC CIEPLOWNICZA ROZDZIELCZA
Rura prosta preizolowana z alarmem &380/160
1.1 Stal czarna ze szwem gat. Stali R-37 2
L=1,5m
Kolano preizolowane z alarmem £80/160 8
1.2 Stal czarna ze szwem gat. Stali R-37
Kat =90°, L=1,0m
Rura prosta preizolowana z alarmem <&80/160
1.3 Stal czarna ze szwem gat. Stali R-37 2
L=1,0m
Rura prosta preizolowana z alarmem &380/160 4
1.4 Stal czarna ze szwem gat. Stali R-37
L=6,0m
Rura prosta preizolowana z alarmem &80/160 2
1.5 Stal czarna ze szwem gat. Stali R-37
L=1,5m
Rura prosta preizolowana z alarmem &80/160 2
1.6 Stal czarna ze szwem gat. Stali R-37
L=3,0m
Rura prosta preizolowana z alarmem &80/160 2
1.7 Stal czarna ze szwem gat. Stali R-37
L=2,0m
Tréjnik wznoény redukcyjny preizolowany z alarmem
80/365/<380

1.8 Stal czarna ze szwem gat. Stali R-37 2
L=1,2m




PRZYLACZE - BUDYNEK NR 1 - J65/140

2.1

Kolano preizolowane z alarmem @65/140
Stal czarna ze szwem gat. Stali R-37
Kat =90°, L=1,0m

2.2

Rura prosta preizolowana z alarmem &65/140
Stal czarna ze szwem gat. Stali R-37
L=1,0m

2.3

Rura prosta preizolowana z alarmem &65/140
Stal czarna ze szwem gat. Stali R-37
L=0,5m

24

Zawor preizolowany odcinajacy, preizolowany z
alarmem &65/140

Stal czarna ze szwem gat. Stali R-37

Montaz w studzience wg cze$ci rysunkowej

2.5

Rura prosta preizolowana z alarmem &65/140
Stal czarna ze szwem gat. Stali R-37
L=6,0m

2.6

Rura prosta preizolowana z alarmem @65/140
Stal czarna ze szwem gat. Stali R-37
L=3,5,0m




PRZYLACZE - BUDYNEK NR 2 - (J65/140

3.1

Redukcja preizolowana z alarmem &80/65
Stal czarna ze szwem gat. Stali R-37
Kat =90°, L=1,0m

3.2

Rura prosta preizolowana z alarmem &365/140
Stal czarna ze szwem gat. Stali R-37
L=0,5m

3.3

Kolano preizolowane z alarmem 65/140
Stal czarna ze szwem gat. Stali R-37
Kat =90°, L=1,0m

10

34

Rura prosta preizolowana z alarmem &365/140
Stal czarna ze szwem gat. Stali R-37
L=0,5m

3.5

Zawér preizolowany odcinajacy, odpowietrzajacy,
preizolowany z alarmem &65/140

Stal czarna ze szwem gat. Stali R-37

Montaz w studzience wg czesci rysunkowej

3.6

Rura prosta preizolowana z alarmem &65/140
Stal czarna ze szwem gat. Stali R-37
L=4,0m

3.7-3.8

Rura prosta preizolowana z alarmem &65/140
Stal czarna ze szwem gat. Stali R-37
L=6,0m

14

3.9

Rura prosta preizolowana z alarmem &65/140
Stal czarna ze szwem gat. Stali R-37
L=3,5m

3.10

Rura prosta preizolowana z alarmem &65/140
Stal czarna ze szwem gat. Stali R-37
L=3,0m

3.11

Rura prosta preizolowana z alarmem &65/140
Stal czarna ze szwem gat. Stali R-37

L=0,5m




Nr wezla

Patrz Hos¢
Schemat Wyszczegdlnienie-symbol katalogowy sztuk
1 2 3
Z}acze mufowe termokurczliwe dla rury £380/160 26
Ztacze mufowe termokurczliwe dla rury £65/140 62
Tasma ostrzegawcza ~300m
Koncdwka termokurczliwa £365/140 4 szt.
Poduszki kompensacyjne 40x200x1000mm 76 kpl.
Studzienka zaworowa DN1200 z wlazem zabezpieczonym 2 szt.
antywlamaniowo zgodnie z czgscia rysunkowa opracowania
Zawor kulowy kolierzowy DN65, PN25 4 szt.
Zawor kulowy kotierzowy DN15, PN25 4 szt.
Manometr z zaworem monometrycznym 2 szt.
Rura do telemetrii PEHD DN40 280m
Puszka przylaczeniowa ztgcze PP (UB) 2szt.
Lancuch uszczelniajagcy wg czesci opisowej 2 kpl.
Uszczelnienie ci$nieniowe wieloprzewodowe typu "GPW" kpl. 2
Rura stalowa przyciskowa DN250, L=6,5m 2 szt.
Plozy, manszety wg czesci opisowej
Rura ochronna dwudzielna DN150, L=0,5m 4sz7t.




Bydgoszez,

Wykone
GEOPLAN ]
Toma Kawatlews

Biae
34940

fans]

Pbhwiadczo
Wl wyniku or
rgzultaty
miterio Tow

MIE JSKA PRACOWNIA

Grodzki Osrc

o oper (\t 'h

twowe Qo

i Kartoc

07U zasobu

' i N centyfi or ewidency jny mater
spo? Uzgodnionia Dokume entyfikato ),,

N

T

Projektowe  w byo\uo

¢ FUDP Dota wpisanio

| Bt vsons coecabgatnoseiagpodad geodennero

Brotpregeras ‘ ’ /i\mzwi 5 1 podpis oscﬁg ‘S%(?Q ez mg}u ;%{ e ?%ir o, V8

| ) N
- a Bowlak |

0157V PWOS/06

ZOfweroae

e e e e wmn s

e |

|}

]

S |

PROJEKT ZAGOS F’ODAROWANIA TERENU
SKALA 1:500

INWESTOR: Komunqlne Przeds:ebxorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.0.
. Ks. J. Schulza 5, 85-315 Bydgoszcz

SIEC ROZDZIELCZA ORAZ PRZYLACZA CIEPLOWNICZE
TEMAT: WRAZ Z INSTAL. TELETECHNICZNA DO BUDYNKOW
MIESZKA{_NY!;H W BYDGOSZCZY PRZY UL. ZASWIAT

NAZWISKO - NR UPR. PODPIS
PROJEKTANT | | inz.Szymon Pawlak ,

Uprawnlenia do proj i rkotami
bex w 5PECH i ir il v zakregie laci,
instalac)i | urzqdsen cisplnyeh, wantviacyinyeh, gezewyeh,
wodociggowych | kanalizacyinych
KUP/O157/PNOS/08

SPR AWDZ AJ ACY mgr inz. Kedltarzyna Pagszkawska J

Finstalacying) w zakresie sie
i urzqdeen cleplnyoh, wantylasyinych, gazowyeh,
wodotiggowyeh | kanalizacyriveh
KUP/ODE7/PO0S06

‘NR RYS. 1 BRANZA:  SANITARNA DATA: 12.07.2019
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Uwaga: :

Odbudowa nawierzchni | Teren przywréci¢ do stanu pierwotnego Projektowang sie¢ rozdzielczg wraz z przytaczami
jezdnia br. na warunkach na profilu naniesiono docelowe zagospodarowanie terenu do  budynkéw nalezy wybudowaC¢ przed
ZDMIKP T ostatecznym zagopsodarowaniem terenu tj. przed

wybudwaniem drég wewnetrznych, parkingow,

chodnikow. Zakres  projektu  obejmuje
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Uwaga: v

Projektowang sie¢ rozdzielczg wraz z przytaczami
do  budynkéw nalezy  wybudowa¢ przed
ostatecznym zagopsodarowaniem terenu tj. przed
wybudwaniem drég wewnetrznych, parkingow,
chodnikow. Zakres  projektu  obejmuje
przywrdcenie terenu do stanu pierwotnego.

Zawory na spieciu i pierwsze zawory
odcinajgce w wezle cieplnym stosowac jako
kotnierzowe na cisnienie 2,5MPa. Miedzy
zaworami na spieciu zamontowa¢ manometr

INSTALACJA W WEZLE CIEPLNYM

L1
/) DNes

cieptownicze

Przytgcze
w budynku

DN15
<X
Instalacja wewnetrzna

DN65 N DN65

Legenda:

Sie¢ rozdzielcza i przyfqcze ciepfownicze

—— e — Tasma ostrzegawcza

PROFIL PODLUZNY
SKALA 1:100/500

INWESTOR: Komunalne Przedsiebiorstho Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0.
ul. Ks. J. Schulza 5, 85-315 Bydgoszcz

TEMAT: SIEC ROZDZIELCZA ORAZ PRZYLACZA CIEPLOWNICZE
WRAZ 7 INSTAL. TELETECHNICZNA DO BUDYNKOW
MIESZKALNYCH W BYDGOSZCZY PRZY UL. ZASWIAT

NAZWISKO — NR UPR. PODPIS

inz. Szymon Pawlak N
PROJEKTANT i i do proj ia i ki robotami i
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KUP/0157/PWQOS/06
mgr inz. Katarzyna Paszkowska z
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NR ZALAMANIA

BUDYNEK NR 2

Przytgcze cieptownicze
wraz z kanalizacjg
teletech. 2xDN76,1/140

BUDYNEK NR 1

Wezet

Przytgcze cieptownicze

wraz z kanalizacjg

teletech. 2xDN76,1/140  Studnia zaworowa ST-1

lokalizacja- teren zielony

Studnia zaworowa ST-2
1.5 lokalizacja- teren zielony
1.4
Sie¢ cieptownicza 11‘?3
rozdzielcza wraz % 12
z kanalizacjg teletech. .
2xDN88,9/160 ol

Przejscie poprzeczne przez

ul. Zaswiat w rurach stalowych

ostonowych 2xDN250, L=6,5m
Whiecie do istniejgcej
sieci cieptowniczej
2xDN88,9/160
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ILOSC MAT KOMPESACYJNYCH
6 szt. 1 8 szt. 8 szt. 8 szt. 8 szt. 8 szt. 8 szt.
NR ZALAMANIA
11 22

=

ILOSC MAT KOMPESACYJNYCH

8 szt. ‘

6 szt.

8 szt.

Uwaga:

Na catej dtugosci budowy przytgcza cieptowniczego

MATA KOMPENSACYJNA:

kable energetyczne zabezpieczy€ rurg

dwudzielng AROT110

LEGENDA:

Projektowana sie¢ i
przytgcze cieptownicze
Istniejgca

sie¢ cieplna

SCHEMAT MONTAZOWY

40x200x1000mm

[INWESTOR:  Komunalne Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplne] Sp. 2 0.0.
ul.Ks. J.

Schulza 5, 85-315 Bydgoszcz

TEMAT: * SIEC ROZDIIELCIA ORAZ PRIYLACTA CIEPLOWNICZE
WRAZ Z INSTAL. TELETECHNICINA DO BUDYNKOW
MIESZKALNYCH W BYDGOSICIY PRLY UL ZASWIAT

instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,

NAZWISKO - NR UPR. PODPIS
inz. Szymon Pawlak 4
PROJ EKTA NT Uprawnienia do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalagji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, Je8
‘wodociggowych i kanalizacyjnych .
KUP/O157/PWOS/06 y -
- e T
mgr inz. Katarzyna Paszkowska :
SPRAW DZAJACY Uprawnienia do projektowania bez ograniczen d ;
T B

w specjalnoéi instalacyjnej w zakresie sieci,

wodociagowych i kanalizacyjnych
KUP/0067/POOS/06

[NRRYS. 3

| BRANZA: SANTARNA

| DATA 12072019
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Szczegot "A"
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Wykona¢ petle instalaciji

| BUDYNEKNR2 f _
|/ Puszka przylgczeniowa

’v ztgcze PP (UB)
Wezet A‘

cieplny

Przytgcze cieptownicze
wraz z kanalizacjg
teletech. 2xDN76,1/140

BUDYNEK NR 1

Przytgcze cieptownicze
wraz z kanalizacjg
teletech. 2xDN76,1/140

Wezet
kciepny Puszka przytgczeniowa

Sie¢ cieptownicza
rozdzielcza wraz

z kanalizacjg teletech.
2xDN88,9/160

Wykonac¢ petle instalacji

alarmowej na projektowanej
sieci cieptowniczej

LEGENDA:

Istniejgca

Istniejgca siec
cieptownicza 2xDN88,9/160

Projektowana sie¢ i
przytgcze cieptownicze

sie¢ cieplna

alarmowej na projektowane;j
sieci cieptowniczej

Szczegdt "B”

Dilugos¢ instalacji alarmowej:
sie¢ rozdzielcza L~2x58,0m
przytacze bud. nr 1 L~2x72,0m
przytacze bud. nr 2 L~2x127,0m
Ogotem: L=2x257,0m

SCHEMAT INSTALACJI ALARMOWEJ

INWESTOR:  Komunalne Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplngj Sp. z 0.0.
ul. Ks. J. Schulza 5, 85-315 Bydgoszcz

TEMAT:  SIEC ROIDZIELCZA ORAZ PRIYLACTA CIEPLOWNICZE
WRAZ Z INSTAL. TELETECHNICZNA DO BUDYNKOW
MIESIKALNYCH W BYDGOSICIY PRIY UL ZASWIAT

NAIWISKO-NRUPR. i PODPS

inz. Szymon Pawlak
Uprawnienia do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczer w specjainosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalagji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych
KUP/0157/PWOS/06

PROJEKTANT

84 4

SPRAWDIAJACY mgr inz. Katarzyna Paszkowska
A Uprawnienia do projektowania bez ograniczen
w specjainosci instalacyjne] w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociagowych i kanalizacyjnych
KUP/0067/POOS/06

[ NRRYS. 4

| BRANZA: SANITARNA | DATA 12072019
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Projekotowana instalacja

BUDYNEK NR 1
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Projekotowana instalacja
teletechniczna 2xPEHD40

Studnia zaworowa ST-1
lokalizacja- teren zielony
e

Istniejgce przewody instalacji
teletechnicznej 2xPEHDA40 spigc¢ z ]

projektowanymi przewodami
teletechnicznymi 2xPEHD40

Istniejgca instalacja
teletechniczna 2xPEHD40

teletechniczna 2xPEHD40

Studnia zaworowa ST-2
lokalizacja- teren zielony

Projek’otowana instalacja
teletechniczna 2xPEHD40

LEGENDA:
Projektowana instalacja
teletech. 2xPEHD 40

Istniejgca instalacja
teletech. 2xPEHD 40

SCHEMAT INSTALACJI TVELETECHN ICZNEJ

INWESTOR:  Komunaine Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplngj Sp. z 0.0.
ul.Ks. J. Schulza 5, 85-315 Bydgoszcz

TEMAT:  SIEC ROIDZELCTA ORAZ PRIYACIA CIEPLOWNICIE

WRATZ Z INSTAL. TELETECHNICZNA DO BUDYN[(OW
MIESZKALNYCH W BYDGOSICZY PRZY UL. ZASWIAT

PODPIS

NAZWISKO - NR UPR.

inz. Szymon Pawlak
Uprawnienia do projektowania i kierowania robotami budowlanymi

bez ograniczer w specjalnosc instalacyjne] w zakresie sieci,
instalacji i urzadzert ciepinych, wentylacyjnych, gazowych,

wodociagowych i kanalizacyjnych

PROJEKTANT

KUP/0157/PWOS/06
mgr inz. Katarzyna Paszkowska

Uprawnienia do projeklowania bez ograniczeft

SPRAWDZAJACY
w specjalnosc instatacyjne] w zakresie sieci,
instalaj  urzadzef cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
DATA: 12.07.2019

KUP/0067/POOS/06

| BRANZA: SANTARNA

wodociagowych i kanalizacyjnych
NRRYS. 5
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PRZYLACZE CIEPLNE SIEC CIEPLOWNICZA

2xDN65/140 2xDN80/160
Tasma Tasma
ostrzegcwczo ostrzegowczo
S/ _/_/ ZN UST/NER m\
= Nl
%O - PEHD40x2 olo PEHD40x2
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PRZEKROJ POPRZECZNY
SKALA 1:20 i

INWESTOR:  Komunalne Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0.
ul. Ks. J. Schulza 5, 85-315 Bydgoszcz

SIEC ROIDZIELCIA ORAZ PRIYACZA CIEPLOWNICZE
TEMAT: WRAZ Z INSTAL, TELETECHNICZNA DO BUDYNKOW

MIESZKALNYCH W BYDGOSICIY PRIY UL. ZASWIAT

| | NAIWISKO - NR UPR. . PODPIS
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STUDZIENKA ZAWOROWA ST1

- ZAWOR ODCINAJACY

STUDZIENKA ZAWOROWA ST-1

SKALA 1:25

INWESTOR:  Komunalne Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. 2 0.0.
ul. Ks. J. Schulza 5, 85-315 Bydgoszcz

TEMAT:

SIEC ROZDZIELCZA ORAZ PRIYLACTA CIEPLOWNICZE
WRAL 7 INSTAL. TELETECHNICZNA DO BUDYNKOW
MIESZKALNYCH W BYDGOSZCIY PRZY UL. ZASWIAT

NAZWISKO - NR UPR.

PODPIS

PROJEKTANT

inz. Szymon Pawlak

ia do proje i ki robotami

instalagji i urzadzen ciepinych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych
KUP/0157/PWOS/06

bez ograniczen w specjalnosc instalacyjnej w zakresie sieci,

SPRAWDIAJACY

mgr inz. Katarzyna Paszkowska
L ienia do projs ia bez
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
‘wodociggowych i kanalizacyjnych
KUP/0067/POOS/06

NRRYS, 7

| BRANZA: SANITARNA

| DATA: 1207.2019
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STUDZIENKA ZAWOROWA ST2:
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INWESTOR:  Komunalne Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0.
— ul. Ks. J. Schulza 5, 85-315 Bydgoszcz
SIEC ROIDIIELCZA ORAZ PRIYtACIA CIEP{OV‘{NICZE
TEMAT: WRAZ I INSTAL. TELETECHNICINA DO BUDYNKOW

MIESZKALNYCH W BYDGOSICIY PRZY UL. ZASWIAT

NAZWISKO - NR UPR. PODPIS

=~

wodociagowych i kanalizacyjnych
KUP/0157/PWOS/06

PROJEKTANT inz. Szymon Pawlak
ienia do proj ia i Ki ia robotami i
bez ogranicze w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalagji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, -

) i ‘Jl’v,x‘
SPRAWDIAJACY | ™% Katareyna Paszhowska /{u@\

w spedialnosci instalacyjne] w zakresie sieci,
instalaci i urzadze cieplnych, wentylacyjnych; gazowych,
wodociagowych i kanalizacyjnych
KUP/0067/POOS/06

NRRYS. 8 | BRANZA: SANTARNA | DATA: 12072019
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WYRYS Z REJESTRU GRUNTOW

INWESTOR: Komunalne Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.0.
ul. Ks. J. Schulza 5, 85-315 Bydgoszcz

SIEC ROZDZIELCZA ORAZ PRZYLACZA CIEPLOWNICZE
TEMAT: WRAZ Z INSTAL. TELETECHNICZNA DO BUDYNKOW
MIESZKALNYCH W BYDGOSZCZY PRZY UL. ZASWIAT

NAZWISKO — NR UPR.

PODPIS

PROJEKTANT

inz. Szymon Pawlak

ia do i ia robotami

bez iczen w i w ie sieci,

instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych
KUP/0157/PWOS/06
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SPRAWDZAJACY

mgr inz. Katarzyna Paszkowska
L ia do ia bez i

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji | urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
‘wodociggowych i kanalizacyjnych
KUP/0067/PO0S/06
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[NRRYS. 9 [BRANZA: SANTARNA

| DATA: 12.07.2019




