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I. Opis techniczny
do projektu czasowej organizacji ruchu na czas budowy przylacza cieptowniczego w

pasie drogowym ul. Zaswiat w Bydgoszczy.

1. Podstawa opracowania

e Zlecenie inwestora
e  Wytyczne wykonawcy
e  Mapy sytuacyjne w skali 1:500

e Obowigzujace przepisy 1 normy:

- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r Prawo o ruchu drogowym (Dz.U 2017.1260t.j.);

- Rozporzgdzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
31 lipca 2002r w sprawie znakow i sygnatow drogowych (DZ.U z 2002 Nrl70 poz1393);

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegotowych
warunkow technicznych dla znakow i sygnatow drogowych oraz urzqdzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drodze (Dz.U z 2003 Nr 220 poz.2181 z
pOoz. zmianami) tqcznie z zalgcznikami nr 1,2,3 1 4;

- Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r w  sprawie

szczegotowych warunkow zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad
tym zarzgdzeniem (Dz.U z 2017.784 t.j);

e  Wizja w terenie

e Inwentaryzacja istniejgcego oznakowania

2. Cel opracowania

Celem niniejszego projektu tymczasowej organizacji ruchu jest zabezpieczenie prowadzenia
prac budowlanych zwigzanych z budowg przylacza cieptowniczego w pasie drogowym ul.

Zaswiat w Bydgoszczy.

3. Stan istniejacy

Ulica Zaswiat
Klasa administracyjna: droga gminna
Klasa funkcjonalna: lokalna , ,,L.”

Obecne ograniczenie predkosci na odcinku prowadzenia prac:



e ulica polozona w obszarze zabudowanym, ograniczenie predkosci zalezne od pory

dnia 50-60 km/h,
Jezdnia utwardzona, nawierzchnia z kostki granitowej. Ulica na odcinku prowadzenia prac nie
posiada wyznaczonych chodnikow. Brak oznakowania pionowego i poziomego. Szeroko$¢

obecna ulicy waha si¢ od ok. 5,6-5,8 metra.

4. Stan projektowany

W ramach prac budowalnych wykonane zostanie przylacze cieplownicze wraz z jego
wilaczeniem do istniejacej sieci CO.

Podczas prac zaprojektowano wykonanie przytacza cieplowniczego realizowanego wykopem
otwartym w dwoch etapach prac. Planowane prace budowlane beda realizowane wykopem
otwartym w dwoch etapach prac przy zachowaniu przejazdu pojazddéw 1 przej$cia pieszych w
obszarze prowadzonych prac. Prace zwigzane z realizacjg przylaczy w pasie drogowym
ul. Zaswiat z uwagi na swoje potozenie w miejscu jezdni o szerokosci ok. 5-7-5,8 metra oraz
zachowaniu przejazdu do posesji zlokalizowanych w dalszej cze$ci ulicy wymuszaja
prowadzenie prac wykopem otwartym z wykorzystaniem rury ostonowej w dwoéch etapach
prac.

W pierwszym etapie prac nawierzchni jezdni zostanie poszerzona na krétkim odcinku o ok.
0,8-1,0 metra w celu zachowania szerokos$ci pasa ruchu 2,75 metra, w tym samym etapie prac
druga polowa jezdni zostanie wylaczona z ruchu , wykonany zostanie otwor do umieszczenia
rury ostonowej. Nad rurg ostonowg zostanie odtworzona nawierzchnia.

W drugim etapie prac zamknigta zostanie druga po potowie jezdni, ktéra byla rozkopana w
etapie nr 1.

W obu etapach prac planuje si¢ pozostawienie otwartych wykopow na terenie poza jezdnig w
celu przeprowadzenia odpowiedniego montazu rur cieptowniczych 1 sprawdzenia ich
szczelnosci.

W czasie prac w obu etapach z uwagi na znaczne zawg¢zenie jezdni zaprojektowano
przeprowadzenie pieszych po ulozonej kladce w bezposredniej bliskosci frontu prac

budowlanych.

W niniejszym opracowaniu czasowej organizacji ruchu zaprojektowano zabezpieczenie robot
prowadzonych w ramach wykonania budowy przylaczy z wykorzystaniem barier 1 zapor

drogowych oraz znakow pionowych. Front prac budowlanych wygrodzono szczelnie za



pomoca zapor drogowych. W obszarze prowadzenia prac budowlanych dodatkowo
ograniczono predkos¢ pojazdow do 30 km/h. Szczegoty ustawienia wygrodzen wokot miejsca
prac budowlanych oraz  znakéw pionowych przedstawiono na zatagczonych planach
sytuacyjnych.

Znaki pionowe tymczasowe ustawione przed dojazdem do miejsca prac budowlanych powinny
by¢ wielkosci o rzad wigkszej od obecnie zastosowanych w terenie jako stata organizacja ruchu.
Znaki tymczasowe zastosowane w terenie stuzace do realizacji niniejszego projektu nalezy
wykona¢ jako:

- klasa wielkosci znakéw pionowych o jeden rzad wigksza niz dotychczas zastosowane w

terenie na ul. Zaswiat, tj. zastosowa¢ znaki duze

- pokrycie znakow tymczasowych powinno by¢ wykonane z folii odblaskowe;j
Odleglo$¢ ustawienia poszczegdlnych znakoéw od czota frontu prowadzenia robot nalezy
odczyta¢ z rysunku z wykorzystaniem zastosowanej skali 1:500 (1cm na planie = 5 m w

terenie).

Tablice informacyjne:

W celu poinformowania kierowcoéw o celu, zakresie 1 okresie prac bezposrednio przed

dojazdem do miejsca prac nalezy ustawi¢ 1 szt. tablicy informacyjne;j:

e 1 szt. na ul. Zaswiat (przed dojazdem do miejsca prac);
z trescig wedtug wzoru przedstawionego w punkcie ,,V . Plan tymczasowej organizacji ruchu”.

Tablica informacyjna powinna zawieraé informacje wlasciwa 1 dotyczaca zakresu

prowadzonych prac budowlanych oraz rzeczywistego okresu ich trwania (w niniejszym

projekcie przedstawiono przykiad tablicy informacyjnej dla celow poglgdowych).

Planowany termin realizacji robot: 29.07.2019 — 31.12.2019

Sposob  wygrodzenia  oraz  ustawienie =~ znakow  drogowych  przedstawiono

na rysunkach szczegétowych w punkcie — V. ,, Plan tymczasowej organizacji ruchu”.

I1. Wymagania techniczne do realizacji projektu

1. Wszystkie znaki pionowe 1 urzadzenia zabezpieczajace nalezy wykonad
1 zamontowac zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r.
w sprawie szczegotowych warunkow technicznych dla znakow i sygnatow drogowych oraz

urzqgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach.



Wykonanie znakéw 1 ich ustawienie w terenie powinno by¢ przeprowadzone przez

wyspecjalizowang firme.

Zapory drogowe zabezpieczajace miejsce robot nalezy umieszcza¢ na wysokosci od 0,9 m

do 1,1 m mierzac od poziomu nawierzchni drogi do gérnej krawedzi zapo6r.

Zapory drogowe powinny miec¢ lica wykonane z folii odblaskowej oraz by¢ wyposazone w
zotte 1 czerwone $wiatfa ostrzegawcze. Kolorystyka §wiatel ostrzegawczych powinna by¢

zgodna z kolorystyka przedstawiong na planach sytuacyjnych poszczegdlnych etapow prac.

Oznakowanie pionowe oraz bariery drogowe powinno by¢ czytelne, a konstrukcje wsporcze
do umieszczeniu na nich urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego powinny zapewniac

stabilnosc¢.

Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu uzyte do zabezpieczenia 1 oznakowania miejsca robdt na
drodze musza by¢ dobrze widoczne zarowno w dzien jak 1 w nocy oraz utrzymane

w nalezytym stanie przez okres trwania robot.

Osoby wykonujace czynnosci zwigzane z robotami w pasie drogowym powinny by¢ ubrane
w odziez ostrzegawczg o barwie pomaranczowej lub zoltej 1 wyposazone w elementy

odblaskowe.



I11. Plan orientacyjny

Skala 1:25000
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IV. Uwagi koncowe

Po zakonczeniu robo6t zwigzanych z realizacja przylacza cieplowniczego nawierzchni¢ jezdni
ulicy Zaswiat nalezy odtworzy¢ zgodnie z warunkami Zarzadcy drogi, usunaé czasowg
organizacj¢ ruchu przywracajac dotychczasowe stale oznakowanie z okresu poprzedzajacego
prowadzenie prac. Teren prac po ich zakonczeniu nalezy zglosi¢ do odbioru Zarzadcy drogi

(ZDMiKP w Bydgoszczy).

Podczas wdrozenia projektu czasowej organizacji ruchu w terenie nalezy uwzglednic

wszystkie uwagi zawarte w zatwierdzeniu projektu przez ZDMiKP oraz zalecenia

inspektoréow tej jednostki dotyczace oznakowania miejsca prac, prowadzenia prac

budowlanvch oraz odtwarzania nawierzchni ulicy.

autor projektu : K. Semrau



V. Plan tymczasowej organizacji ruchu

1. Plany sytuacyjne czasowej organizacji ruchu, skala 1:500
e ctap 1
e ctap 2

2. Przyktadowy schemat tablicy informacyjne;j



