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WSPOLNY StOWNIK ZAMOWIEN (CPV):

45.10.00.00-8 - przygotowanie terenu pod budowe

45.21.00.00-2 - roboty budowlane w zakresie budynkéw

45.26.20.00-1 - konstrukcje stalowe

45.30.00.00-0 - roboty instalacyjne w budynkach

45.31.10.00-0 - roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45.31.60.00-5 - instalowanie systemdw oswietleniowych i sygnalizacyjnych
45.31.73.00-5 - Instalowanie elektrycznych urzadzen rozdzielczych
45.32.00.00-6 - roboty izolacyjne

45.33.00.00-9 - roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45.33.11.00-7 - instalowanie centralnego ogrzewania

45.33.10.00-6 - instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45.33.20.00-3 - roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

45.34.30.00-3 - roboty instalacyjne przeciwpozarowe

45.40.00.00-1 - roboty wykoriczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
45.42.00.00-7 - roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
45.42.10.00-4 - roboty w zakresie stolarki budowlanej

45.42.11.10-8 - instalowanie ram drzwiowych i okiennych

45.42.11.11-5 - instalowanie framug drzwiowych

45.42.11.30-4 - instalowanie drzwi i okien

45.42.11.52-4 - instalowanie Scianek dziatowych

45.43.00.00-0.- pokrywanie podtdg i Scian

45.43.10.00-7 - ktadzenie ptytek

45.43.11.00-8 - ktadzenie terakoty

45.43.20.00-4 - ktadzenie i wyktadanie podtdg, $cian i tapetowanie $cian
45.44.20.00-7 - naktadanie powierzchni kryjgcych

45.44.21.00-8 - roboty malarskie

45.45.00.00-6 - roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate
71.00.00.00-8 - ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne
71.20.00.00-0 - ustugi architektoniczne i podobne

71.22.30.00-7 - ustugi architektoniczne w zakresie obiektow budowlanych
71.30.00.00-1 - ustugi inzynieryjne

71.32.12.00-6 - ustugi projektowania systemodw grzewczych

71.40.00.00-2 - ustugi architektoniczne dotyczace planowania przestrzennego i zagospodarowania terenu

Kod numeryczny sktada sie z 8 cyfr, podzielonych w nastepujgcy sposdb: pierwsze dwie cyfry okreslajg dziaty
(XX000000-Y); pierwsze trzy cyfry okreslaj grupy (XXX00000-Y); pierwsze cztery cyfry okreslajg klasy
(XXXX0000-Y); Pierwsze pie¢ cyfr okresla kategorie (XXXXX000-Y). Kazda z ostatnich trzech cyfr zapewnia
wiekszy stopien precyzji w ramach kazdej kategorii. Dziewiata cyfra stuzy do zweryfikowania poprzednich

cyfr.
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A - Czes¢ opisowa
1. Opis ogdlny przedmiotu zamédwienia

Przedmiotem niniejszego opracowania jest program funkcjonalno-uzytkowy dla zadania inwestycyjnego
polegajgcego na zaprojektowaniu i wykonaniu robét budowlanych dla:

,Zaprojektowania i wykonania robét budowlanych dla budowy budynku Zaktadu Anatomii Akademii
Tarnowskiej na terenie obejmujgcym dziatki numer 4/44, 4/46, 4/34, 4/20 obreb 164 w Tarnowie.

Dojazd do obiektu zostanie zapewniony poprzez istniejgcy wjazd numer 1 od strony zachodniej - od ul.
Goldhammera. Obiekt zlokalizowany bedzie w bezposrednim sgsiedztwie istniejgcych obiektow Akademii
Tarnowskiej.

1.1. Podstawa opracowania

v/ Umowa i ustalenia z Zamawiajacym

v’ Kopia mapy sytuacyjno- wysoko$ciowej w skali 1:1000,

v’ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75 poz.690)

v’ Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu
budowlanego ( Dz.U.2020 poz.1609)

v’ Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454)

v’ Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2024 r. poz. 725)

1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamdwienia

Przedmiotem zamdwienia jest realizacja w trybie "zaprojektuj i buduj" inwestycji polegajacej na
budowie budynku Zaktadu Anatomii Akademii Tarnowskiej na terenie obejmujgcym dziatki numer 4/44,
4/46, 4/34, 4/20 obreb 164 w Tarnowie

Inwestycja obejmuje:
- budowe w systemie modutowym lub systemem tradycyjnym budynku Zaktadu Anatomii Akademii
Tarnowskiej na terenie obejmujgcym dziatki numer 4/44, 4/46, 4/34, 4/20 obreb 164 w Tarnowie.

Przedmiot zaméwienia nalezy zrealizowac wedtug wymagan szczegétowo okreslonych w niniejszym
Programie Funkcjonalno-Uzytkowym oraz Projekcie Koncepcyjnym, stanowigcym zatacznik do PFU.

Przedmiot zaméwienia obejmuje m. in.:

- sporzadzenie wielobranzowej dokumentacji wykonawczej budynku (w szczegélnosci projekt
architektoniczno-budowlany, projekt konstrukcji, projekty (wszystkich) instalacji wewnetrznych, projekt
zagospodarowania terenu, projekty przytaczy i innych elementéw uzbrojenia — w zakresie zaleznym od
wydanych Warunkéw Technicznych przytgczenia do sieci i przedstawienie jej do zatwierdzenia
Zamawiajgcemu;

- opracowanie informacji dot. BIOZ, charakterystyki energetycznej, scenariusza pozarowego

- przedstawienie wszystkich opracowanych projektéw do zatwierdzenia Zamawiajgcemu,
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- opracowanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robdt, kosztoryséw inwestorskich i
przedmiaréw robét
- uzyskanie ewentualnych dodatkowych zgdd, pozwolen, warunkéw technicznych, innych materiatéw - jesli
w trakcie opracowywania dokumentacji lub realizacji inwestycji stanie sie to konieczne.
- dopuszcza sie tgczenie w ramach jednego opracowania elementdw projektu, ktére nie s objete
obowigzkiem zatwierdzenia przez organ Administracji Architektoniczno-Budowlanej (t.j. Projekt Techniczny i
Projekt Wykonawczy), przy czym w takim wypadku elementy dokumentacji muszg spetnia¢ wymagania
przepiséw zaréwno dla Projektu Technicznego jak i Projektu Wykonawczego.
- sporzadzenie dokumentacji niezbednej do uzyskania pozwolenia na budowe zgodnie z:
e Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75 poz.690)
e Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia w sprawie szczegdétowego zakresu i formy projektu
budowlanego ( Dz.U.2020 poz.1609)
e Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454)
e Ustawaq z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2024 r. poz. 725)
- opracowanie kosztorysu robot budowlanych i kosztorysu prac projektowych zgodnie z:
e Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia metod i
podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz
planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. 2021
poz. 2458);
- przeniesienie na Zmawiajgcego w ramach ustalonego wynagrodzenia catosci majgtkowych praw
autorskich do dokumentacji, o ktérej mowa powyzej, na wszystkich polach eksploatacji wymienionych w
art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U z 2019 poz. 1231 z
pdzn. zm.), w tym takze prawo do zezwolenia na wykonywanie zaleznych praw autorskich chwilg zaptaty
wynagrodzenia za przedmiot zamdwienia, jak réwniez z mozliwoscig wprowadzania modyfikacji
przedstawionej dokumentacji;
- uzyskanie wszelkich wymaganych uzgodnien, opinii i pozwolert wymaganych przepisami prawa;
- uzyskanie ewentualnych dodatkowych zgdd, pozwolen, warunkdéw technicznych, innych materiatéw - jesli
w trakcie opracowywania dokumentacji lub realizacji inwestycji stanie sie to konieczne;
- przejecie i organizacje placu budowy;
- demontaz rampy betonowej wraz z drogg od strony wschodniej
- demontaz, budowe/przebudowe infrastruktury podziemnej (przytacza i inne elementy uzbrojenia);
- niwelacje gruntu;
- realizacje (na podstawie opracowanej i zatwierdzonej przez Zamawiajgcego dokumentacji projektu
koncepcyjnego i PFU, oraz na podstawie dokumentacji projektowej wykonanej przez Wykonawce)
projektowanego budynku wraz z niezbedng infrastrukturg i zagospodarowaniem terenu, m. in.:
- budowa wszystkich niezbednych sieci wewnetrznych i zewnetrznych oraz urzadzen towarzyszacych;
- wykonanie potaczen miedzy budynkowych:

e branzy teletechnicznej

e branzy energetycznej
- budowa wewnetrznego uktadu komunikacyjnego (dojscia, dojazdy, place wewnetrzne);
- ogrodzenie nowoprojektowanej infrastruktury (ogrodzenie analogiczne do ogrodzenia istniejgcego);
- potaczenie wewnetrznego uktadu komunikacyjnego z istniejgcym uktadem komunikacyjnym na terenie
Kampusu Akademii Tarnowskiej;
- montaz oswietlenia zewnetrznego;
- wycinka i nasadzenie zieleni;
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- sprawowanie nadzoru autorskiego w trakcie prowadzenia robét;
- uprzatniecie terenu i likwidacje placu budowy.

1.3. Lokalizacja Inwestycji

https://mapy.geoportal.gov;pl/irhap/lmgp_2.htm|?gpmap:gp0
1.4. Charakterystyczne parametry okreslajgce wielkos¢ obiektu lub zakres robét budowlanych.

Inwestycja bedzie realizowana na dziatkach:

Dziatka nr 4/44 obreb 0164 — powierzchnia 0,1819 ha, repetytorium A nr 1.535/2012
Dziatka nr 4/46 obreb 0164 — powierzchnia 0,0080 ha, repetytorium A nr 1.535/2012
Dziatka nr 4/34 obreb 0164 — powierzchnia 0,0274 ha, repetytorium A nr 607/2008
Dziatka nr 4/20 obreb 0164 — powierzchnia 2,3663 ha, repetytorium A nr 2548/2022

Budynek bedzie posadowiony na:
Dziatce nr 4/44 obreb 0164 — powierzchnia 0,1819 ha, repetytorium A nr 1.535/2012

Koncepcja i program funkcjonalno-uzytkowy dla zadania polegajacego na: Zaprojektowaniu i wykonaniu robdt
budowlanych dla budowy budynku zaktadu anatomii akademii tarnowskiej na terenie obejmujgcym dziatki numer 4/44,
4/46, 4/34, 4/20 obreb 164 w Tarnowie.
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BILANS POWIERZCHNI TERENU ULICP:

L.p. [Wyszczegdlnienie Wartos¢|Jednostka (%

1 Powierzchnia terenu inwestycji 5824,21{m2 100
2 Powierzchnia zabudowy istniejacej 0|{m2 0

3 Powierzchnia zabudowy projektowanej 765|m2 13,13

BLANS POWIERZCHNI ZAINWESTOWANIA:

L.p. | Wyszczegdlnienie Wartos¢ | Jedn. | %

1 powierzchnia terenu zainwestowania 5824,21 | m2 |100

2 | powierzchnia zabudowy projektowane;j 765|m2 13,13

3 | powierzchnia utwardzona projektowana 2057,88| m2 |35,33

4 | powierzchnia utwardzona istniejgca 1156,52 | m2 | 19,85

5 | powierzchnia biologiczne czynna istniejgca 4196,21 | m2 |72,04

6 | powierzchnia biologicznie czynna projektowana 3001,33 {m2 |51,53

L.p. | Wyszczegdlnienie Wartos¢

1 ilos¢ kondygnacji nadziemnych 1

2 ilos¢ kondygnacji podziemnych 0

3 wysokos¢ budynku 4,60 m

4 ilos¢ miejsc postojowych 21 wtym 2 dla oséb
niepetnosprawnych

5 dtugosc elewac;ji frontowej ~ 25,50 m

6 maksymalna dtugosé budynku ok. 30,00 m

7 maksymalna szerokos$¢ budynku ok. 25,50 m

8 maksymalna wysokos$¢ budynku od poziomu terenu ok. 4,60 m

9 liczba kondygnacji nadziemnych/podziemnych 1/0

10 | kubatura brutto czesci nadziemnej ok. 2850 m3

11 | powierzchnia catkowita czesci nadziemnej ok. 765 m2

1.5. Aktualne uwarunkowania przedmiotu zaméwienia

Zostang przedstawione po uzyskaniu decyzji LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO DLA AKADEMII
TARNOWSKIEJ dla inwestycji polegajgcej na budowie budynku Zaktadu Anatomii Akademii Tarnowskiej na
terenie obejmujgcym dziatke numer 4/44, 4/46, 4/34, 4/20 obreb 164 w Tarnowie

1.6. Ogdlne wtasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

W Swietle przepiséw przeciwpozarowych projektowany budynek nalezy zakwalifikowaé jako budynek niski.
Opracowanie szczegétowych warunkdw ochrony przeciwpozarowej dla projektowanego budynku, nalezy do
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obowigzkéw Wykonawcy i winno by¢ opracowane na podstawie wytycznych przekazanych przez

Zamawiajgcego.

Budynek przeznaczony na cele dydaktyczne, jako obiekt uzytecznosci publiczne;j.

Ponizej przedstawiono planowane przeznaczenie i wykonczenie posadzek, $cian, sufitdw poszczegélnych
pomieszczen, ktdre nalezy uwzgledni¢ przy realizacji obiektu.

Sanitarne

Umywalka dla niepetnosprawnych+ bateria bezdotyk

Uchwyty toaleta niep.+ umywalka niep. (3szt + 1szt ruchomy)

Zlewozmywak nierdzewny 1K + bateria bezdotykowa zasilanie
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Lp.| Ozn. Wyszczegdlnienie | £ | 5| 5| 8| & | 8 3388|818 |3 gl el=zl=z1813
1| 1.01 | Serwerownia
Wentylatornia z
2 1.02 kottownig 1 1 1| 5
Strefa chillout dla
1.03
3 studentow 2 1
1.04 WCko!:)iet
4 przedsionek 3 3 3 1 2 1 1
5 1.05 WC kobiet 4 4 1 1
1.06 WC mezczyzn
6| przedsionek 3 3 30 1| 2 10 1
7| 1.07 | WC mezczyzn 2 2 2 1 1
g | 1.08 | Portiernia 1
g | 1.09 [ Przedsionek
Szatnia okry¢
10 1.10 wierzchnich
111 WC oséb z
11| ™ niepetnosprawnoscig 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1
Pomieszczenie
12 112 porzadkowe
13| 1.13 | Komunikacja 1
14 | 1.14 | Komunikacja 2
15| 1.15 | Sala wyktadowa nr 1 1
16 | 1.16 | Sala wyktadowa nr 2 1
17 | 1.17 | Sala histologii 1
18 | 1.18 | Aneks kuchenny 1
19 | 1.19 | Pracownia histologii 1 1 1 1 1
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Zaplecze
20 1.20 laboratorium 1 1] 1
Przechowywanie
21 1.21 zwiok 1| 1 1 1
22 | 1.22 | Preparowanie zwtok 1 1 1 1
23| 123 | prosektura 2 1 2 1
24 | 1.24 | Korytarz prosektura 1
1.25 WC obstugi
25 prosektury 1 1 1 1 1
Szatnia czysta
26 1.26 obstugi 1
27 | 1.27 | Przedsionek obstugi
28 | 1.28 | Szatnia obstugi 1
Pomieszczenie
29 1.29 obstugi 1
30| 1.30 | Sluza obstugi
Magazyn chemii i
1.31 | Srodkéw
31 dezynfekujacych
Przedsionek
32 1.32 studentéw
Pomieszczenie
33 1.33 porzadkowe
1.34 Pomieszczenie na
34 odpady medyczne
35 | 1.35 | Szatnia mezczyzn 1
36 | 1.36 | Sluza studentéw
37| 1.37 | Szatnia kobiet 1
WC, natryski
38 1.38 mezczyzn 2 2 1 1 1
39 1.39 WC, natryski kobiet 2 2 1 1 1
40 Suma: 13 11 17| 24 14| 11| 3
Wyposazenie sanitarne
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L.p. Ozn. Wyszczegodlnienie G} G} S 3 2|l ol S|olol3 = ol gl SsS|lT|S]|&a =2
1] 101 Serwerownia 12,33 X X
1.02 Wentyla.tornla z
2 kottownia 31,30 X X
1.03 Strefa chillout dla
307 studentéw 51,80 X X X
WC kobiet
1.04
4 przedsionek 8,84 X X
5 | 1.05 WC kobiet 11,00 X X
1.06 WC mezczyzn
6| przedsionek 10,25 X X
71| 1.07 WC mezczyzn 12,79 X X
g | 1.08 Portiernia 4,68 X X
g | 1.09 Przedsionek 6,04 X | x X X
1.10 Sz.atnla o!(ryc
10 wierzchnich 13,33 X X
111 WC oséb z
1| ™ niepetnosprawnoscia 4,24 X X
1.12 Pomieszczenie
12 porzadkowe 3,39 X X
13| 1.13 Komunikacja 1 37,60 X X
14| 1.14 Komunikacja 2 43,59 X X
15| 1.15 Sala wyktadowa nr 1 42,91 X X
16| 1.16 Sala wyktadowa nr 2 42,91 X X
17 | 1.17 Sala histologii 104,96 X X
18| 1.18 Aneks kuchenny 6,76 X X
19| 1.19 Pracownia histologii 16,87 X X
Zaplecze
20 1.20 laboratorium 9,80 X X
191 Przechowywanie
21| zwtok 27,44 x* x*
22 | 1.22 Preparowanie zwtok 20,72 x* x*
23| 1.23 Prosektura 65,54 x* x*
24 | 1.24 Korytarz prosektura 7,40 x* x*
1.25 WC obstugi
25 prosektury 4,80 X X
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Szatnia czysta

26 1.26 obstugi 4,32
27 | 1.27 Przedsionek obstugi 7,20
28| 1.28 Szatnia obstugi 4,32
Pomieszczenie
29 1.29 obstugi 19,73
30| 1.30 | Sluza obstugi 5,52
Magazyn chemii i
1.31 srodkow
31 dezynfekujacych 5,46
Przedsionek
32 132 studentéw 6,40
133 Pomieszczenie
33 porzadkowe 2,54
1.34 Pomieszczenie na
34| odpady medyczne 2,73
35| 1.35 Szatnia mezczyzn 7,05
36| 1:36 Sluza studentéw 6,32
37| 1.37 Szatnia kobiet 7,05
WC, natryski
38 1.38 mezczyzn 5,88
39| 1.39 WC, natryski kobiet 5,88

Posadzki, sciany, sufity
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X*

X*

efezArew)y|

X*

X*

X*

amosojpod aluemazi3Q

X

X

X

X

Wyszczegdlnienie

Serwerownia

Wentylatornia z

Strefa chillout dla

studentow

WC kobiet

WC kobiet

WC mezczyzn

WC mezczyzn

Portiernia

Przedsionek

Szatnia okry¢

WC oséb z

Pomieszczenie

Komunikacja 1

Komunikacja 2

Sala wyktadowa nr 1

Sala wyktadowa nr 2

Sala histologii

Aneks kuchenny

Pracownia histologii

Zaplecze

laboratorium

Przechowywanie

zwtok

Preparowanie zwtok

L.p. | Ozn.

1/1.01

2| 1.02 | kottownia

3[1.03

4| 1.04 | przedsionek

5[1.05

6| 1.06 | przedsionek

711.07

811.08

9]1.09

10 | 1.10 | wierzchnich

11| 1.11 | niepetnosprawnoscia | x

12 | 1.12 | porzadkowe

13]1.13

14| 1.14

15]1.15

16 [ 1.16

17]1.17

18[1.18

19[1.19

20]1.20

21]11.21

2211.22

23 | 1.23 | Prosektura
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Korytarz prosektura

24| 1.24 X | x* | x* X X X | x |x X
WC obstugi
25 | 1.25 | prosektury X x* | x X X | x X
Szatnia czysta
26 | 1.26 | obstugi X x* X X | x X X
27| 1.27 Przedsionek obstugi « o « < Ix «
78 | 1.8 Szatnia obstugi « o « « « «
Pomieszczenie
29 | 1.29 | obstugi X x* X X |x |x X X
30| 1.30 Sluza obstugi X x* X X X X | x
Magazyn chemii i
131 srodkéw
31| dezynfekujgcych X x* | x X X X X
Przedsionek
32 | 1.32 | studentéw X x* X X X
Pomieszczenie
33 | 1.33 | porzadkowe X x* | x X X X X
Pomieszczenie na
34 | 1.34 | odpady medyczne X x* X X X X
35 | 1.35 Szatnia mezczyzn « o « < |x « «
36| 1.36 Sluza studentéw « ¥ X < Ix y «
37| 137 Szatnia kobiet « o « < Ix « «
WC, natryski
38 | 1.38 | mezczyzn X x* | x X X X

39| 1.39 WC, natryski kobiet « o | x « N " «

Instalacje i inne

Uwaga * nalezy zwréci¢ uwage na elementy oznaczone * nalezy je wykonac zgodnie z zaleceniami
Rozporzadzenia Ministra Zdrowia i Opieko Spotecznej z dnia 10 kwietnia 1972 r. (Dziennik Ustaw Nr 17 Poz.
122 i 123) oraz innych obowigzujgcych ustaw z tego zakresu.

Obiekt nalezy dostosowaé w petni dla oséb niepetnosprawnych oraz oséb o ograniczonej sprawnosci
ruchowej, w szczegdlnosci poruszajacych sie na wdzkach inwalidzkich, oséb niedowidzacych i
niedostyszacych.

W budynku nalezy zaprojektowaé szerokos$é przejéé i komunikacji wewnetrznej, drzwi wejéciowe i do
pomieszczerh, a takze pomieszczenia WC dla o0séb niepetnosprawnych Sanitariaty dla oséb z
niepetnosprawnosciami nalezy wyposazyé w niezbedny osprzet obejmujgcy m.in. uchwyty, ostony syfonu
umywalki, specjalne lustro, obnizone przybory, itp. rozmieszczenie i dostep do przybordw sanitarnych -
zgodnie z przepisami. Budynek wyposaiyé w utfatwienia dla oséb niepetnosprawnych dotyczace zaréwno
dysfunkcji ruchowych jak réwniez dysfunkcji zmystéw.

Na poziomie terenu nalezy zaprojektowaé miejsca postojowe dla 0oséb niepetnosprawnych o wymiarach 360
x 500 cm, ktére umozliwig osobom niepetnosprawnym korzystanie z obiektu.

Z uwagi na osoby poruszajgce sie na wozkach, narozniki oraz drzwi do pomieszczen powinny by¢ wyposazone
w zabezpieczenia przed uszkodzeniem mechanicznym. Zapis dotyczy réwniez zabezpieczenia Scian i
naroznikow pomieszczen dydaktycznych gdzie wykorzystywane sg mobilne elementy wyposazenia i sprzet
medyczny podlegajgcy zmianom aranzacji pomieszczenia.

Inwestycja powinna zosta¢ przygotowana zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 5 sierpnia 2023 r. w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu,

str. 17



projektu  architektoniczno-budowlanego,  projektu  technicznego oraz projektu  urzadzenia
przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. z 2023 r.
poz. 1563).

1.7. Szczegdtowe wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Szczegbétowe wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe wyrazone we wskaznikach powierzchniowo-
kubaturowych, ustalone zgodnie z Polskg Normg PN-ISO 9836 "WH1asciwosci uzytkowe w budownictwie.
Okresdlanie i obliczanie wskaznikdéw powierzchniowych i kubaturowych", jezeli wymaga tego specyfika

obiektu budowlanego, w szczegdlnosci:

1.7.1. Powierzchnie uzytkowe poszczegdlnych pomieszczen wraz z okresleniem ich funkcji:

L.p. |Ozn. | Wyszczegdlnienie ilos¢ Jedn.
1| 1.01 |Serwerownia 12,33 | m2
2| 1.02 | Wentylatornia z kottownig 31,30 | m2
3| 1.03 |Strefa chillout dla studentow 51,80 | m2
4| 1.04 | WC kobiet przedsionek 8,84 | m2
5| 1.05 | WC kobiet 11,00 | m2
6| 1.06 | WC mezczyzn przedsionek 10,25 | m2
7| 1.07 | WCmezczyzn 12,79 | m2
8| 1.08 | Portiernia 4,68 | m2
9| 1.09 |Przedsionek 6,04 | m2

10| 1.10 |Szatnia okryé wierzchnich 13,33 | m2
11| 1.11 | WC o0s6b z niepetnosprawnoscia 4,24 | m2
12| 1.12 | Pomieszczenie porzgdkowe 3,39| m2
13| 1.13 | Komunikacja 1 37,60 | m2
14| 1.14 | Komunikacja 2 43,59 | m2
15| 1.15 | Sala wyktadowa nr 1 42,91 | m2
16| 1.16 |Sala wyktadowa nr 2 42,91 | m2
17| 1.17 | Sala histologii 104,96 | m2
18| 1.18 | Aneks kuchenny 6,76 | m2
19| 1.19 | Pracownia histologii 16,87 | m2
20| 1.20 |Zaplecze laboratorium 9,80 | m2
21| 1.21 | Przechowywanie zwtok 27,44 | m2
22| 1.22 | Preparowanie zwtok 20,72 | m2
23| 1.23 | Prosektura 65,54 | m2
24| 1.24 | Korytarz prosektura 7,40 | m2
25| 1.25 | WC obstugi prosektury 4,80 | m2
26| 1.26 |Szatnia czysta obstugi 4,32 | m2
27| 1.27 | Przedsionek obstugi 7,20 m2
28| 1.28 | Szatnia obstugi 4,32 | m2
29| 1.29 | Pomieszczenie obstugi 19,73 | m2
30| 1.30 |Sluza obstugi 5,52 | m2
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Magazyn chemii i Srodkow
31 131 dezinfékujacych >/46|m2
32| 1.32 |Przedsionek studentéw 6,40 | m2
33| 1.33 | Pomieszczenie porzagdkowe 2,54 | m2
34| 1.34 |Pomieszczenie na odpady medyczne 2,73 m2
35| 1.35 |Szatnia mezczyzn 7,05 | m2
36| 1.36 |Sluza studentéw 6,32 | m2
37| 1.37 |Szatnia kobiet 7,05 | m2
38| 1.38 | WC, natryski mezczyzn 5,88 | m2
39| 1.39 | WC, natryski kobiet 5,88 | m2
40 Suma: 691,69 | m2

1.7.2. Inne powierzchnie, jezeli nie s3 pochodng powierzchni uzytkowej opisanych wczesniej wskaznikéw,

LP | RODZAJ POWIERZCHNI JEDNOSTKA | ILOSC %

1 |tACZNA POWIERZCHNIA NETTO m2 691,69 100
2 | POWIERZCHNIA PODSTAWOWA m2 331,15 47,87
3 | POWIERZCHNIA POMOCNICZA m2 265,91 38,44
4 | POWIERZCHNIA RUCHU m2 96,36 13,68
5 | KUBATURA m3 2907

6 | POWIERZCHNIA RUCHU/POWIERZCHNIA NETTO % 13,68

1.7.3. Okreslenie wielkosci mozliwych przekroczen lub pomniejszenia przyjetych parametrow powierzchni
i kubatur lub wskaznikéw.

Dopuszczalna jest tolerancja: od ok.+10% do ok. -10% powierzchni netto - z uwzglednieniem parametréow
decyzji ULICP

1.7.4. Zaktadane parametry przegrod

Wymagania dla budynku wykonywanego z elementéw modutowych w ramach konstrukcji stalowej,
drewnianej lub metodq tradycyjng zgodhnie z zatqcznikiem do rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 r. (poz 690) - Wymagania izolacyjnosci cieplnej i inne wymagania zwigzane z
oszczednoscig energii — Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75 poz.690),
Dz.U.2022.1225 t.j. z dnia 2022.06.09
w szczegoblnosci:

e wspodiczynnik catkowitej przepuszczalnosci energii promieniowania stonecznego szklen gn nie

wiekszy niz 0,7
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e min. 0,20 W/(m2-K) dla $cian zewnetrznych

e min. 0,15 W/(m2-K) dla dachu

e min. 0,30 W/(m2-K) dla podtogi na gruncie

e min. 0,9 W/(m2-K) dla okien w $cianie zewnetrznej

e min. 1,3 dla drzwi w $cianie zewnetrznej

e bez wymagan —dla okien i drzwi w $cianach wewnetrznych

1.8. Opis wymagan Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zaméwienia

1.8.1. Wymagania ogdlne;

1.8.1.1. Zakres prac projektowych.

W celu realizacji przedmiotu zamdwienia w ramach prac przedprojektowych nalezy pozyska¢ wymagane
decyzje, opinie lub uzgodnienia w tym:

- opracowanie harmonogramu realizacji inwestycji,

- sporzadzenie projektu budowlanego w zakresie koniecznym do wykonania zadania,

- opracowanie informacji i planu BIOZ,

— uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowe,

- sporzadzenie projektoéw wykonawczych,

- opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét,

- sporzadzenie przedmiardw robodt i kosztoryséw inwestorskich,

— petnienie nadzoru autorskiego

- wyznaczenie kierownika budowy i kierownikéw robét

- opracowanie planu BIOZ

- przygotowanie zaplecza budowy i dokonanie wydzielenia terenu budowy

- wykonanie robét budowlanych i robét instalacyjnych dla budowy budynku wraz z zagospodarowaniem
terenu, wyposazeniem i pozostatg infrastrukturg oraz ze wszystkimi robotami budowlanymi towarzyszgcymi
tej realizacji, zgodnie z dokumentacjg projektowg zatwierdzong przez Zamawiajgcego, pozwoleniem na
budowe, obowigzujgcymi przepisami i normami

- uzyskanie decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie

Program funkcjonalno—uzytkowy okresla minimalne wymagania Zamawiajgcego stawiane przedmiotowej
inwestycji. Wykonawca w ramach realizacji projektu powinien zweryfikowa¢ zaproponowany ukfad
funkcjonalny w zakresie zgodnosci z przepisami, oraz warunkami technicznymi. Niniejsze opracowanie stuzy
do ustalenia planowanych kosztdw prac projektowych, stanowi materiat pomocniczy do przygotowania
oferty, szczegdlnie w zakresie obliczenia ceny oferty na realizacje zadania obejmujgcego wykonanie
dokumentacji projektowej wraz ze wszystkimi wymaganymi prawem uzgodnieniami, z uzyskaniem decyzji
pozwolenia na budowe. Ponadto opracowanie to moze stuzyé¢ jako podstawa do sporzadzenia oferty dla
zadania zleconego w trybie ,,Zaprojektuj i Wybuduj”. Zakres zlecenia obejmuje kompleksowe wykonanie
dokumentacji projektowej, z uzyskaniem wszystkich niezbednych zgdd, uzgodnied i pozwolen oraz
wykonaniem robét budowlano-instalacyjnych, wraz z wyposazeniem obiektu (bez wyposazenia
specjalistycznego wyspecyfikowanego w niniejszym opracowaniu) zakoriczonych uzyskaniem pozwolenia na
uzytkowanie obiektu.
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Efektem przeprowadzonej inwestycji bedzie budowa budynku gwarantujagca realizacje wymagan
Zamawiajgcego.

UWAGA.

Pierwszym etapem zamdwienia jest wykonanie dokumentacji wstepnej do zatwierdzenia przez
Zamawiajgcego - dla zamierzenia inwestycyjnego na podstawie ktérej Wykonawca wykona kompleksowo
wymagang prawem budowlanym i innymi ustawami dokumentacje dla uzyskania pozwolenia na budowe.
Dokumentacja musi by¢ sporzgdzona z uwzglednieniem przepisow Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamowien publicznych (Dz.U.2017.1579 j.t.) oraz przepisow wykonawczych. W zakresie zlecenia jest
wykonanie prac budowlanych (wraz ze standardowym i specjalistycznym wyposazeniem) w zakresie
wskazanym w przedmiotowej dokumentaciji.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania wszelkich czynnosci przygotowawczych do wykonania
dokumentacji projektowej oraz czynnosci formalnych zmierzajagcych do jej zatwierdzenia przez wtasciwe
organy.

1.8.1.2. Zakres dokumentacji projektowo kosztorysowej.

W ramach dokumentacji projektowo kosztorysowej nalezy:

- opracowac projekt koncepcyjny wielobranzowy i wykona¢ prace przedprojektowe,

- opracowaé projekt budowlany wraz z niezbednymi opiniami, uzgodnieniami i zatwierdzeniami przez
uprawnionych rzeczoznawcow (m.in. ds. przeciwpozarowych, BHP, sanepid) .

- opracowac informacje dotyczgca bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (BIOZ).

- opracowac projekty wykonawcze wszystkich branz i instalacji koniecznych do osiggniecia celu, ktéremu ma
stuzy¢ dokumentacja, tzn. otrzymania przez Zamawiajgcego kompletnej dokumentacji umozliwiajacej
zrealizowanie robdét budowlano — montazowych na jej podstawie, bez koniecznosci sporzadzania
dodatkowych opracowan projektowych.

- opracowac przedmiary robét do w/w. projektéw wykonawczych.

- opracowac specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych dla wszystkich branz.

- opracowac kosztorys inwestorski.

- uzyska¢ w imieniu Zamawiajgcego niezbedne decyzje administracyjne i uzgodnienia, w szczegdlnosci
Decyzje o pozwoleniu na budowe oraz pozwolenie na Uzytkowanie.

Uwaga przedmiotowy teren znajduje sie w obszarze uktadu urbanistycznego miasta Tarnowa z XVIll w., i
jest wpisany do rejestru zabytkow nieruchomych wojewddztwa matopolskiego pod numerem A-86 na macy
decyzji z dnia 12.04.1976 r.,

1.8.1.3. Projekt budowlany wielobranzowy

Projekt budowlany wielobranzowy nalezy opracowaé zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju i
Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji projektowe;j,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz.U. 2021 poz. 2454)

Dokumentacja powinna by¢ wykonana w jezyku polskim, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami, ze
sztukg budowlang oraz powinna by¢ opatrzona klauzulg o kompletnosci i przydatnosci z punktu widzenia
celu, ktéremu ma stuzy¢. Dokumentacja powinna by¢ spdjna i skoordynowana we wszystkich branzach, oraz
zawierac protokdt koordynacji miedzybranzowej, podpisany przez wszystkich projektantéw branzowych
uczestniczacych w realizacji zamdwienia. Zamawiajgcy wymaga dokonania sprawdzenia dokumentacji przez
osoby posiadajgce wymagane uprawnienia. Kazdy egzemplarz dokumentacji ma by¢ podpisany przez
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projektanta sprawdzajgcego, oraz powinien zawieraé protokdt koordynacji miedzybranzowej. W zakresie
dokumentacji nalezy ujgé¢ wszystkie roboty niezbedne do wykonawstwa robdt, oraz obliczenia i inne
szczegdtowe dane pozwalajagce na sprawdzenie poprawnosci jej wykonania. Projekt (we wszystkich
opracowaniach branzowych) powinien zawieraé wszystkie wymagane uzgodnienia: rzeczoznawcy ds. p.poz.,
sanitarno-higienicznych, bhp, oraz uzgodnienia miedzybranzowe. Wykonawca sporzadzi wielobranzowy
projekt budowlany obejmujacy nastepujgce elementy

Dokumentacja powinna obejmowac nastepujgce branze.

- architektoniczna;

- budowlano — konstrukcyjna;

- instalacji sanitarnych;

- instalacji elektrycznych;

- instalacji teletechnicznych i informatycznych;

- instalacji automatyki;

- instalacji SSP, oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego;

- inne, ktére okazg sie konieczne w trakcie opracowywania dokumentacji

Dokumentacja winna by¢ kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢ oraz spetnia¢ obowigzujgce
przepisy Prawa budowlanego, przepisy techniczno-budowlane, przepisy powigzane i normy.

Dokumentacja musi spetnia¢ wszelkie wymogi stawiane przez organy administracyjne przy wydawaniu
decyzji administracyjnych, w tym decyzji o pozwoleniu na budowe oraz decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie.
Sporzadzony przez Wykonawce projekt budowlany wraz z wymaganymi opracowaniami, musi spetniaé
wymogi Ustawy Prawo zamdwien publicznych z dnia 14 lipca 2023 roku (Dz.U. 2023 poz. 1605, 1720). Projekt
budowlany ma w szczegdlnosci okresla¢ parametry techniczne i funkcjonalne przyjetych rozwigzan
materiatowych i technologicznych oraz zawieraé rysunki i schematy umozliwiajgce jednoznaczne okreslenie
rodzaju, zakresu robét budowlanych w tym réwniez tych, ktére nie wymagajg pozwolenia na budowe. W
zakres dokumentacji projektowej, objetej niniejszym zamoéwieniem, wchodzg wszelkie opracowania, ktdrych
wykonanie jest konieczne w przypadku kolizji nowo projektowanych oraz przeprojektowanych elementéw
robot z istniejgcg infrastrukturg techniczng (przewiazka, pomieszczenie kottowni).

Przed ztozeniem w imieniu Zamawiajgcego wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowe Wykonawca
ma uzyskac wszystkie wymagane opinie, pozwolenia i uzgodnienia w tym: uzgodnienia i decyzje zgodnie z
wymaganiami szczegdétowymi dla opracowan sktadajgcych sie na przedmiot zamdwienia przez odpowiednie
instytucje panstwowe i samorzgdowe lub inne jednostki, w tym uzgodnienia z uzytkownikami obiektu. Zakres
robot wymagajacy pozwolenia na budowe lub dokonania zgtoszenia zamiaru wykonywania robdt
budowlanych nie wymagajgcych pozwolenia na budowe — odpowiednio do przepiséw Prawa Budowlanego

1.8.1.4. Projekty wykonawcze branzowe.

W zakresie dokumentacji wykonawczej nalezy ujgé wszystkie roboty niezbedne do wykonawstwa robét oraz
obliczenia i inne szczegétowe dane pozwalajgce na sprawdzenie poprawnosci jej wykonania. Projekt (we
wszystkich opracowaniach branzowych) powinien zawiera¢ wszystkie wymagane uzgodnienia: rzeczoznawcy
ds. p.poz., sanitarno-higienicznych, bhp, oraz uzgodnienia miedzybranzowe. Dokumentacja powinna
obejmowacé nastepujace branze.

- architektoniczna;

- budowlano - konstrukcyjna;

— instalacji sanitarnych:

e wod.-kan.,
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e c.0., wentylacji,

o klimatyzacji

e instalacji hydrantowej

- inne, ktdre okazg sie konieczne w trakcie opracowywania dokumentacji

- instalacji elektrycznych i teletechnicznych

e teleinformatycznej

e automatyki

e instalacji SSP,

e oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego

- inne, ktdre okazg sie konieczne w trakcie opracowywania dokumentacji

Uwagi koncowe

W projekcie nalezy przewidzie¢ rowniez inne, niewymienione w niniejszym opracowaniu instalacje, jezeli
okazg sie konieczne ze wzgledu na obowigzujgce w momencie projektowania przepisy lub wynikajg z opinii
odpowiednich organéw (np. rzeczoznawcy ds. p.poz.). W dokumencie przytoczono przepisy, normy prawne i
wynikajgce z nich wymagania aktualne na dzien opracowania niniejszego opisu. Projektant ma obowigzek
zweryfikowaé¢ w projekcie ich aktualno$é¢ oraz, w przypadku ich wycofania badz zastgpienia innymi
dokumentami, ma obowigzek stosowania tych aktualnie obowigzujgcych. Projektant, przed przystgpieniem
do prac projektowych powinien odby¢ wizje lokalng na obiekcie. Dla zaproponowanych rozwigzan
projektowych nalezy pozyskac wszelkie wymagane opinie, uzgodnienia i sprawdzenia. Producentéw oraz typy
materiatdow i urzadzen wskazano dla okreslenia wymaganego standardu instalacji i nalezy je traktowac jako
przyktadowe. Dopuszcza sie zaprojektowanie instalacji z zastosowaniem innych materiatéw i urzadzen
rownowaznych pod katem rozwigzan technicznych i jakosci oraz posiadajgcych wymagane dopuszczenia i
certyfikaty.

1.8.1.5. Uwagi dotyczqce dokumentacji i prowadzenia prac.

Dokumentacja winna by¢ kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢ oraz spetnia¢ obowigzujgce
przepisy Prawa budowlanego, przepisy techniczno-budowlane, przepisy powigzane i normy. Sporzadzone
dokumentacja wykonawcza wraz z wymaganymi opracowaniami, musi spetnia¢ wymogi Ustawy PZP dla opisu
przedmiotu zamdwienia na roboty budowlane. Dokumentacja wykonawcza ma w szczegdlnosci okreslac
parametry techniczne i funkcjonalne przyjetych rozwigzan materiatowych i technologicznych oraz zawierac
rysunki i schematy umozliwiajgce jednoznaczne okreslenie rodzaju, zakresu robdt budowlanych i
uwarunkowan wykonawczych. Projekty wykonawcze, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz przedmiary robdt, zostang opracowane zgodnie z wymaganiami, okreslonymi w
Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegétowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454)

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét Wykonawca sporzadzi na podstawie i zgodnie z zawartosci
zatwierdzonych przez Zamawiajacego projektéw wykonawczych, Specyfikacje Techniczne Wykonania i
Odbioru Robdt. W ramach STWIOR nalezy wykona¢ zestawienie materiatéw i urzadzen wraz z doktadng
specyfikacjg techniczng i opisem parametréw technicznych. Nalezy unika¢ nazw wiasnych materiatéw i
urzadzen.
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Kosztorysy i przedmiary robét Wykonawca sporzadzi na podstawie i zgodnie z zawartoscig zatwierdzonych
przez Zamawiajgcego projektéw wykonawczych, przedmiary robét i kosztorysy oraz Tabele Elementéw
Rozliczeniowych Robét i Prac Projektowych.

Ze wzgledu na funkcjonowanie Kampusu Akademii Tarnowskiej, oraz Powiatowej Stacji Pogotowia
Ratunkowego w Tarnowie roboty budowlane powinny by¢ prowadzone z zachowaniem szczegdlnych
warunkow bezpieczeristwa, zachowania czystosci i porzqdku w obrebie prowadzonych robot.

Wykonawca bedzie zobowigzany do:

- uzgadniania z personelem Akademii Tarnowskiej czasu pracy pracownikéw,

- realizowania robdt w sposoéb jak najmniej ucigzliwy (hatas, pyt, itp.),

- utrzymanie porzadku w trakcie i po ukonczeniu pracy,

- posiadania przez pracownikow Wykonawcy i Podwykonawcow odziezy roboczej umozliwiajgcej
identyfikacje firmy,

- uzgadniania z Zamawiajgcym z wyprzedzeniem czasowych wytgczen instalacji elektrycznych i sanitarnych z
co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem,

- przekazania listy pracownikow wykonujacych prace do Zamawiajgcego.

1.8.2. Wymagania dotyczace przygotowania terenu budowy

Przed rozpoczeciem robdt konieczne jest wydzielenie i ogrodzenie terenu budowy. Do ogrodzenia
tymczasowego terenu budowy mozna wykorzystac czesciowo istniejgce niskie ogrodzenie od strony
potnocnej, ktére po realizacji zadania nalezy rozebrad i przekaza¢ Zamawiajgcemu, lub wykorzystac do
czesciowego ogrodzenia nowoprojektowanej inwestycji.

Uzyskanie pozwolenia na wycinke drzew i rozbiérke elementéw betonowych (rampy) znajdujacej sie na
wschodniej stronie dziatki. Nalezy réwniez zniwelowad teren dziatki (wraz z zabezpieczeniem nasypu od
strony potudniowej).

Wykonawca jest zobowigzany do zagwarantowania na potrzeby budowy zaplecza budowlanego w tym
przytgczy elektrycznego, wod kan. Teren budowy obejmujgcy budynek oraz zagospodarowanie terenu,
wymaga wykonania nastepujgcych prac przygotowawczych:

- wydzielenie i ogrodzenie placu budowy oraz terendw sktadowych materiatéw budowlanych, wedtug
przygotowanego wczesniej projektu organizacji placu budowy, uzgodnionego z Zamawiajgcym;

- oznakowanie terenu i wykonanie prac zabezpieczajgcych wedtug wytycznych BIOZ;

- zapewnienie organizacji transportu materiatéw budowlanych i dojazdu do realizowanego budynku;

- przygotowanie zaplecza socjalnego budowy.

Zaplecze budowy nalezy zorganizowaé z uwzglednieniem wytycznych zawartych w obowigzujgcych
przepisach i uzytkowaé zgodnie z przepisami BHP i ppoz. Do zaplecza nalezy podtaczyé energie elektryczna
oraz wode i kanalizacje. Materiaty, ktére dostarczane bedg na budowe jako zabezpieczone przed woda
opadowg (zafoliowane palety), nalezy sktadowa¢ na wydzielonych placach sktadowych. Materiaty i
urzadzenia wymagajace ochrony przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi nalezy przechowywac w
kontenerach stalowych. Materiaty sypkie nalezy sktadowac z uwzglednieniem ich maksymalnej wysokosci
sktadowania. Odpady powinny by¢ przechowywane w odpowiednich pojemnikach dostarczonych przez
Wykonawce. Ich wywozem i utylizacjg beda zajmowac sie wyspecjalizowane w tym zakresie firmy posiadajace
odpowiednie uprawnienia. Roboty nalezy wykonywaé zgodnie z wymaganiami BHP i ochrony
przeciwpozarowej. Do realizacji robdt stosowaé nalezy materialy i wyroby zgodne z dokumentacja
techniczng, dopuszczone do stosowania w budownictwie. Na zastosowane materiaty, wyroby budowlane i
urzadzenia techniczne, w tym wyposazenie Wykonawca jest zobowigzany dostarczyé, zgodnie z
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obowigzujgcymi przepisami, atesty, certyfikaty na znak bezpieczenstwa, certyfikaty zgodnosci, deklaracje
zgodnosci z Polskimi Normami lub Aprobatami Technicznymi, $wiadectwa jakosci, wymagane prawem opinie
i oSwiadczenia. Dopuszcza sie stosowanie materiatéw i rozwigzan systemowych o parametrach technicznych
nie gorszych niz wymienione w programie funkcjonalno-uzytkowym lub réwnowaznych. Wszystkie
zastosowane materiaty i wyroby powinny spetnia¢ wymogi ochrony przeciwpozarowej. Maszyny i urzadzenia
oraz narzedzia pracy powinny by¢ wyposazone w certyfikaty na znak bezpieczerstwa i powinny by¢
oznakowane znakiem bezpieczenstwa. Wykonawca w czasie prowadzenia robét ma obowigzek stosowac sie
do przepiséw dotyczacych ochrony przyrody oraz srodowiska z uwzglednieniem wymagan warunkéw
ochrony zasobdow s$rodowiska, warunkdéw wprowadzania substancji lub energii do srodowiska, kosztow
korzystania ze srodowiska.

Realizacja robot budowlanych powinna uwzglednia¢ mozliwe do zastosowania energooszczedne s$rodki
techniczne i technologie oraz ograniczenie niekorzystnego oddziatywania na Srodowisko (emisji spalin,
hatasu, odpaddéw). Wykonawca bedzie realizowat prace budowlane w sposéb, eliminujgcy skazenie
Srodowiska. Sprzet budowlany uzywany na budowie nie moze powodowaé zniszczen w Srodowisku
naturalnym. Wszystkie negatywne skutki w tym zakresie ujawnione po okresie realizacji robot, a wynikajgce
z zaniedban w czasie realizacji robdt obcigzajg Wykonawce.

1.8.3. Wymagania w zakresie budowy obiektu kubaturowego
1.8.3.1. Wytyczne trwatosci poszczegdlnych elementéw budynku:

Minimalna wymagana zapewniona trwatos¢ poszczegdlnych elementéw budynku:
- Elementy konstrukcji i wydzielenia pomieszczen 50 lat

- Stolarka i $lusarka okienna i drzwiowa 15 lat

- Orurowanie i oprzewodowanie instalacji 30 lat

- Urzadzenia i osprzet instalacyjny 15 lat

1.8.3.2. Wytyczne gwarancyjne dla gtéwnych elementdéw budynku:

Minimalne terminy gwarancji w odniesieniu dla gtéwnych elementéw budynku:
- Elementy konstrukcji i wydzielenia pomieszczen 10 lat

- Stolarka i Slusarka okienna i drzwiowa 5 lat

- Orurowanie i oprzewodowanie instalacji 5 lat

- Urzadzenia i osprzet instalacyjny 5 lat

Budynek bedzie sktadat sie z jednej kondygnacji naziemnej (parter), jednakze fundamentowanie nalezy
przewidzie¢ dla budynku dwukondygnacyjnego (parter i | pietro) z uwagi na mozliwos¢ rozbudowy w
podzniejszym okresie. Bryta budynku przyjmie forme prostokata z prostg strukturg konstrukcyjna. Ze
wzgledu na swoje potozenie naprzeciw gtéwnego wjazdu na teren Kampus, budynek bedzie waznym
elementem identyfikujgcym uczelnie. Lokalizacja gtdwnego wejscia od strony budynku EFG w sgsiedztwie
budynku CD uzupetnia komunikacje i wzmacnia wzajemne relacje funkcjonalne miedzy budynkami uczelni.

1.8.3.3. Zastosowanie odnawialnych zrédet energii

W opracowaniu nalezy uwzglednic:
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1) pompa ciepta typu glikol/woda z funkcjg aktywnego chtodzenia z dolnym zrédtem w postaci gruntowego
wymiennika ciepfa

2) instalacja fotowoltaiczna o mocy nie mniejszej niz: 100 kWp wspdtpracujgca z wewnetrzna siecig
elektryczna.

1.8.3.4. Sposéb posadowienia

Obiekt zlokalizowany w | strefie obcigzenia wiatrem oraz Il strefie obcigzenia $niegiem na wysokosci ponizej
300 m n. p. m. Wszystkie obcigzenia nalezy przyjmowac zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi Polskimi
Normami i przepisami. Jako warto$¢ obcigzenia rozumie sie jego wartos$¢ charakterystyczng wg PN-82/B-
02000. Wartosci ciezaru wtasnego konstrukcji jak i warstw wykonczeniowych przyjmowac na podstawie
wymiarow objetosciowych zaprojektowanych przegrod (elementéw), kierujac sie ciezarami jednostkowymi
wg PN-82/B-02001 lub katalogéw producentéw.

Posadowienie na lekkich fundamentach punktowych zagtebionych w gruncie; sposdb, gtebokosé¢
posadowienia, rodzaj i uktad fundamentéw okresli projektant na etapie opracowywania dokumentacji
projektowej na podstawie badan podtoza gruntowego. Z uwagi na niskg mase konstrukcji modutowych,
gabaryt fundamentu nalezy ograniczy¢ do minimalnych wymiaréw pozwalajacych na przeniesienie obcigzen
na grunt, co pozwoli ograniczy¢ slad weglowy oraz czas i koszt jego wykonania. Do opracowania
dokumentacji nalezy przyjaé posadowienie dla budynku jednokondygnacyjnego (parterowego) pozwalajgce
jednak na rozbudowe w pdzniejszym czasie budynku o dodatkowg kondygnacje.

Zamawiajgcy udostepni dokumentacje geotechniczng, oraz projekt robét geologicznych wykorzystania
ciepta Ziemi.

1.8.3.5. Technologia wykonania

Przewidziano zastosowanie technologii modutowej o stalowym lub drewnianym szkielecie konstrukcyjnym.
Zamawiajgcy dopuszcza réwniez metode tradycyjna.

W przypadku technologii modutowej Zamawiajacy wymaga:

Moduty o mozliwie duzych gabarytach segmentdw, oraz o wysokim stopniu prefabrykacji (wykonanych z
odpowiednich elementéw o konstrukcji stalowej lub drewnianej, wykonczonych wewnatrz, oraz
wyposazonych we wszystkie przewidziane w koncepcji i PFU instalacje), prace wykonczeniowe na budowie
moga polegac jedynie na resztkowych robotach wykonczeniowych i montazu instalacji, ktdrych technologia
wykonania wyklucza wykonanie w zaktadzie produkcyjnym. Orientacyjne wymiary modutu — dostosowane
do ukfadu funkcjonalnego budynku — zgodnie z projektem koncepcyjnym. Zastosowany system modutowy
musi posiadac certyfikat lub inny dokument (wydany przez jednostke notyfikowang) potwierdzajacy, ze
produkowane moduty spetniajg odpowiednio wymagania pozarowe dla konstrukcji i przegrod, w tym
przegréd stanowigcych elementy oddzielenia przeciwpozarowego - zgodnie z klasyfikacjg pozarowa
budynku. Wymagane uwzglednienie obcigzen uzytkowych zgodne z zaktadanym przeznaczeniem w
odniesieniu do koncepcji projektowej . Ze wzgledu na zapewnienie odpowiedniej jakosci wykonywanego
budynku, oraz zabezpieczenia przed szkodliwymi czynnikami atmosferycznymi wyklucza sie konstruowanie
modutdw bezposrednio na placu budowy. Zastosowany system modutowy powinien by¢ zaprojektowany w
taki sposéb aby umozliwiaé jego tatwy i catosciowy demontaz, dawaé mozliwosé posortowania
poszczegdlnych jego komponentéw, oceny mozliwosci ich ponownego uzycia oraz recykling lub prawidtowg
utylizacje — gospodarka materiatami o obiegu zamknietym.

W przypadku realizacji w technologii tradycyjnej Zamawiajgcy nie ma dodatkowych wymagan.

1.8.3.6. Konstrukcja moduféw
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- gtéwna konstrukcja nosna - stalowa rama spawana lub drewniana rama z drewna klejonego + stupki
narozne i ewent. stupki posrednie;

- konstrukcja podtogi: rama ztozona z belek gtéwnych obwodowych oraz belek poprzecznych;

- konstrukcja dachu: rama obwodowa i poprzeczne stalowe lub drewniane belki/ dzwigary; wymiary i
rozstaw elementow wedtug projektu konstrukcji opracowanego przez dostawce systemu

Konstrukcja spawana

zgodnie z wymogami normy EN 1090-2:2008+A1:2011 (wymagana certyfikacja zaktadu wykonawcy). Udziat
materiatdw konstrukcyjnych z recyklingu >20% masy konstrukcji nosnej, potwierdzony deklaracjg
producenta. Wszystkie materiaty uzyte w przegrodach powinny by¢ w klasie reakcji na ogien A. W
pomieszczeniach mokrych i pomieszczeniach prosektorium w obszarach oddziatywania wody nalezy
zastosowac system izolacji przeciwwodnych przy pomocy foli lub folii w ptynie hydroizolacyjnej

Konstrukcja drewniana

Zastosowany system modutowy musi posiadaé¢ Krajowg lub Europejskg Ocene Techniczng lub inny
rownowazny dokument wydany przez jednostke notyfikowang poswiadczajgcy i dokumentujgcy ocene
wiasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego w odniesieniu do jego zasadniczych charakterystyk dla
oferowanych przegréd budowlanych. FSC (Forest Stewardship Council), co zapewnia zréwnowazone
gospodarowanie zasobami lesnymi, ochrone rdéznorodnosci biologicznej oraz poszanowanie praw
spotecznosci lokalnych. Drewno uzyte w konstrukcji musi spetniaé zasady DNSH (Do Not Significant Harm), co
oznacza, ze jego pozyskiwanie i obrébka nie mogg powodowac znaczacych szkdd dla sSrodowiska naturalnego,
w tym nie mogg przyczynia¢ sie do degradacji ekosystemow, zanieczyszczenia wdd czy zwiekszenia emisji
gazow cieplarnianych. Wybér materiatéw i technologii powinien minimalizowaé wptyw na klimat oraz
wspierac zrbwnowazony rozwdj na kazdym etapie realizacji projektu.

Stupki scian konstrukcyjnych wykonane z drewna C24, tarcicy iglastej, suszonej, czterostronnie struganej z
fazowanymi krawedziami. Drewniane elementy szkieletowe, niekonstrukcyjne (stupki Scian dziatowych, taty
elewacyjne i sufitowe) wykonane z tarcicy iglastej

W przypadku realizacji w technologii tradycyjnej Zamawiajacy nie przewiduje modutow.

1.8.3.7. Sciany zewnetrzne

Sciany o budowie szkieletowej z wypetnieniem materiatem termoizolacyjnym i poszyciem z ptyt. Wymagana
mozliwo$é budowy $cian o klasie odpornosci ogniowej zgodniej z wymaganiami warunkow ochrony ppoz.
dla budynku i wysokiej odpornosci na uderzenia.

W przypadku realizacji w technologii tradycyjnej Zamawiajgcy dopuszcza tradycyjng forme murowang dla
$cian zewnetrznych.

1.8.3.8. Poszycie zewnetrzne oraz poszycie podtdg

Zastosowanie systeméw modutowego pozwoli na ograniczenie zuzycia wody. Ptyty konstrukcyjne
dopuszczone do stosowania wewnatrz i na zewnatrz w suchych i wilgotnych warunkach, gestos¢ min. 1000
kg/m3.

W przypadku realizacji w technologii tradycyjnej Zamawiajgcy dopuszcza tradycyjng forme wykonana (np.
chude betony, izolacje, wylewki)
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1.8.3.9. Podfoga parteru

Warstwa uzytkowa (zgodnie z opisem wykoriczenia budynku), ptyta jastrychowa/konstrukcyjna,
hydroizolacja i termoizolacja podtogi wg obliczen cieplno-wilgotnosciowych.

W przypadku realizacji w technologii tradycyjnej Zamawiajgcy dopuszcza tradycyjng forme wykonana (np.
chude betony, izolacje, wylewki)

1.8.3.10. Dach

Membrana dachowa PCV (montaz poprzez zgrzewanie gorgcym powietrzem, wytrzymatos$c na wysokie i
niskie temperatury, odpornos$¢ na promieniowanie UV oraz na przebicie, klasyfikacja co najmniej NRO)
montowana na warstwach spadkowych EPS, izolacja termiczna EPS, ptyta jastrychowa/konstrukcyjna,
konstrukcja stalowa lub konstrukcja z drewna, paraizolacja, obudowa p.poz konstrukcji stanowigca sufit
modutu. Wymagana mozliwo$¢ montazu sufitu podwieszonego. Minimalna wysokosc¢ przestrzeni ponad
sufitem podwieszanym do dotu ptyty dachu 50 cm (z uwagi na przewidziane instalacje do poprowadzenia w
przestrzeni nad sufitem podwieszanym).

Zamawiajgcy dopuszcza technologie stropéw wykonywania na mokro, lub ptyt stropowych
prefabrykowanych.

1.8.3.11. Odwodnienie dachu

Odprowadzenie wéd opadowych z dachu powierzchniowe, wody sprowadzane do krawedzi dachu/attyki i
odprowadzane poza obrys budynku (wykluczone odprowadzenie poprzez przewody w elementach
konstrukcyjnych modutéw, a nastepnie do gruntu pod budynkiem). W przypadku technologii tradycyjne;j
Zamawiajgcy dopuszcza odprowadzenie wod opadowych w szachtach murowanych lub wykonanych w
technologii GK.

1.8.4. Wykonczenie terendéw zewnetrznych

Zewnetrzne nawierzchnie piesze nalezy wykona¢ z wysokiej klasy betonowych ptyt chodnikowych,
wylewanego betonu szczotkowanego, nawierzchni mineralno-zywicznej wg. zaproponowanej aranzacji
nawierzchni, ktéra zostanie zatwierdzona przez Inwestora.

Krawezniki drogowe - betonowe.

Obrzeza trawnikowe - betonowe.

1.8.4.1. Mata architektura
W terenie wokot inwestycji nalezy zamontowac nastepujace ilosci elementéw.

- tawka parkowa - ilo$¢: 8 szt. (bez oparcia, mobilna, siedzisko: listwy z drewna grubosci 4cm pokryte lakierem
koloryzujacym)

- wymiary:

dtugosc¢ catkowita: 200cm

dtugosc siedziska: 170cm

wysokos¢ siedziska: 44cm

szerokos¢: 40cm
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- kosz na Smieci, betonowy - ilo$¢: 4 szt.

(z wktadem stalowym tatwym do oprdzniania, kolor: jasno szary/biaty)
- wymiary:

podstawa: 45cm x 45cm

wysokos¢: 60cm

pojemnos¢ kosza: 65|

- stojak na rowery - ilo$¢: 4 szt.

(model stojaka w ksztatcie odwrdconej litery U. Brak zaokraglen. Stojak wykonany jest ze stali nierdzewnej,
materiat: stal cynkowana ogniowo)

-wymiary:

- dtugosé: 90cm

- wysokos$¢ z odcinkiem kotwigcym 120cm

- wysoko$¢ od powierzchni ziemi 80cm (ponad poziom chodnika)

-waga 12 kg

Ustawione w rozstawie co 100 cm

Montowany przez wbetonowanie zgodnie z zaleceniami producenta.

1.8.4.2. Wyposazenie w meble (okreslenie minimalnego standardu)

1.8.4.2.1. Wyposazenie meblowe podstawowe
1. Krzesto recepcyjne

Mechanizm: synchroniczny, samowazgcy, automatyczna regulacja sity oporu oparcia

Oparcie: Perforowane z poliamidu, naktadka tapicerowana Siedzisko: Tapicerowane, ostona plastikowa
Podtokietniki: state, ramie: czarny poliamid, nakfadka: czarny polipropylen

Podnosnik: pneumatyczny, standardowy, czarny Podstawa: 0 710 mm, 5-ramienna, czarny poliamid Kétka: 0
60 mm, do miekkich powierzchni, czarne Pianka siedziska: Wylewana

Wykonczenia

Siedzisko i oparcie tapicerowane

Kolor elementéw z tworzywa sztucznego - rama oparcia: Czarny Kolor elementéw z tworzywa sztucznego -
ostona siedziska: Czarny Kolor elementéw z tworzywa sztucznego - oparcie: Czarny
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2. Wieszak szatniowy

Wieszak szatniowy wiszgcy o dtugosci 320 cm z haczykami

Stal malowana proszkowo, haczyki ze stali nierdzewnej z numeracjg i z zawieszka
Minimalna ilo$¢ wieszakdw zgodna z iloscig foteli na sali audytoryjnej

Y Ny g

3. Szafka — pomieszczenie gospodarcze
Wymiary (W x S x G): 1800 x 300 x 490 mm - malowana farbami proszkowymi - wykonana z blachy o
grubosci 0,6 - 1,0 mm - wewnatrz potki - szafta osadzona jest na cokole z blachy ocynkowanej o grubosci 1,0

mm

4, Zabudowa WC

Mebel indywidualny traktowany tacznie z zabudowg i oswietleniem lustra

Dtugosé: 420 cm Dtugosé: 250 cm Dtugosc: 345 cm Dtugosé: 520 cm Gtebokosé blatu: 45 cm Wysokosé blatu:
40 cm Wysokos¢ lustra: 120 cm
Materiat:

ptyta meblowa MDF laminowana, blat przygotowany do montazu umywalek podblatowych
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5. Krzesto z pulpitem

Rama: 4 nogi Kubetek: Sklejkowy

Podtokietniki: Zintegrowane z ramg, otwarte do tytu, metalowe

Nakfadka podtokietnika: Sklejka bukowa

Numeracja: Brak

Stopki: Plastikowe z filcem

Zabezpieczenie sztaplowania: Tak

Materiaty drewniane i drewnopochodne: Surowiec - z laséw

certyfikowanych, certyfikat FSC

Montaz: Zmontowany, opakowanie zbiorcze

Wymiary

Wysokos¢ catkowita: 835 mm Wysokosc siedziska: 445 mm Szerokosc¢ catkowita: 590 mm Szerokosé siedziska:
440 mm Gtebokos¢ catkowita: 560 mm Gtebokosc siedziska: 400 mm Wysokos¢ podtokietnika: 640 mm
Wykonczenia

Materiat elementéow drewnianych - kubetek: Sklejka bukowa Materiat elementéw metalowych - rama: Stal
malowana proszkowo lub chorm

Kolor elementéw drewnianych - naktadka podtokietnika: drewno,

Koncepcja i program funkcjonalno-uzytkowy dla zadania polegajacego na: Zaprojektowaniu i wykonaniu robdt
budowlanych dla budowy budynku zaktadu anatomii akademii tarnowskiej na terenie obejmujgcym dziatki numer 4/44,
4/46, 4/34, 4/20 obreb 164 w Tarnowie.
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6. Krzesto wyktadowcy

Mechanizm: synchroniczny, samowazacy, automatyczna regulacja sity oporu oparcia

Oparcie: Perforowane z poliamidu, naktadka tapicerowana Siedzisko: Tapicerowane, ostona plastikowa
Podtokietniki: state, ramie: jasnoszary poliamid, naktadka: ciemnoszary polipropylen Podnosnik:
pneumatyczny, standardowy, szary Podstawa: : 0 710 mm, 5-ramienna, jasnoszary poliamid Kétka: 0 60
mm, do miekkich powierzchni, jasnoszare Pianka siedziska: Wylewana Montaz: Zmontowany, opakowanie z
kartonu

b »
» »

7. Szafa przesuwna

Wysokos¢ OH: 3 OH Wysoko$¢ catkowita: 1155 mm Szerokos¢ catkowita: 1600 mm Giebokos¢ catkowita:
445 mm Cechy i funkcje

Typ szafy/regatu: Wolnostojgca Typ drzwi: Ptytowe, przesuwne Podstawa: Cokot ptytowy Uchwyt:
Metalowy Pétka: Ptytowa Zamek: Cylindryczny Sciana dziatowa: Tak

Wykonczenia

Wersja kolorystyczna: Jednokolorowa
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Materiat elementéw ptytowych - korpus: Ptyta melaminowana (MFC), gr. 18 mm
Materiat elementéw ptytowych - front: Ptyta melaminowana (MFC), gr. 18 mm
Materiat elementdow ptytowych - plecy: Ptyta melaminowana (MFC), gr. 12 mm
Materiat elementéw ptytowych - pétka: Ptyta melaminowana (MFC), gr. 18 mm
Materiat elementéw ptytowych - top: Ptyta melaminowana (MFC), gr. 25 mm

8. Szafa przesuwna nadstawka

Wysokos¢ OH: 3 OH Wysokos¢ catkowita: 1070 mm Szerokos¢ catkowita: 800 mm Giebokos¢ catkowita: 445

mm Cechy i funkcje

Typ drzwi: Szklane, wahadtowe Podstawa: Cokét ptytowy Uchwyt: Metalowy (Typ 10) Pétka: Ptytowa Kat

otwarcia drzwi: 110° Zamek: Brak

9. Biurko wyktadowcy

Wysokos¢ catkowita: 740 mm

Szerokos¢ catkowita: 1200 mm
Gtebokos¢ catkowita: 600 mm
Grubos¢ blatu: 25 mm

Cechy i funkcje
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Typ regulacji wysokosci: Brak

Ksztatt blatu: Prostokat

Typ biurka: Wolnostojgce

Media - potozenie lewe: Brak

Media - potozenie srodkowe: Brak

Media - potozenie prawe: Plastikowa przelotka 080

Podstawa: Typu C z belkg metalowa

Stopki: Poziomujgce (+10 mm)

Poziomy kanat kablowy: Staty, stalowy

Pionowy kanat kablowy: Montowany do nogi C ze statg wysokoscig, plastikowy

Panel: Dolny, ptytowy, wysokos¢ 340 mm Montaz: Rozmontowany, opakowanie z kartonu Wykonczenia
Materiat elementéw ptytowych - blat: Ptyta melaminowana (MFC) Materiat elementéw metalowych -
podstawa: Stal malowana proszkowo

Obrzeze blatu: 2 mm — klejone

10. Szafka podumywalkowa

Mebel indywidualny szafta podumywalkowa stojgca
Dtugosé: 180 cm Gtebokosé: 60 cm Wysokosé: 75 cm
Materiat:

ptyta meblowa MDF laminowana

11. Regat magazynowy
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WYSOKOSC REGALU 180 cm ROZMIARY POLKI 60 X 90cm ILOSC POLEK: 4 Pétki regulowane NOSNOSC POLKI
- 175 KG NOSNOSC REGALU - 700 KG Elementy konstrukcyjne ocynkowane pétki z MDF lub sklejki,
nienasigkliwe usztywnione od dotu

1]
|| -

|

12. Biurko obstugi

Wysokos¢ catkowita: 740 mm Szerokos¢ catkowita: 1000 mm Gtebokos¢ catkowita: 600 mm Grubosé blatu:
25 mm Cechy i funkcje Typ regulacji wysokosci: Brak Ksztatt blatu: Prostokat Typ biurka: Wolnostojgce
Media - potozenie lewe: Plastikowa przelotka 080

Media - potozenie Srodkowe: Brak

Media - potozenie prawe: Plasti kowa przelotka 080

Podstawa: Typu |, ramowa

Ksztatt przekroju nogi: Kwadratowa (50x50 mm)

Stopki: Poziomujgce (+10 mm)

Poziomy kanat kablowy: Brak

Pionowy kanat kablowy: Siatkowy

Montaz: Czesciowo zmontowany, opakowanie z kartonu

Wykonczenia

Materiat elementéw ptytowych - blat: Ptyta melaminowana (MFC) Materiat elementéw metalowych -
podstawa: Stal malowana proszkowo

Obrzeze blatu: 2 mm — klejone
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13. Krzesto obstugi

Mechanizm: synchroniczny, samowazgcy, automatyczna regulacja sity oporu oparcia

Oparcie: Perforowane z poliamidu, naktadka tapicerowana Siedzisko: Tapicerowane, ostona plastikowa
Podtokietniki: state, ramie: czarny poliamid, nakfadka: czarny polipropylen

Podnosnik: pneumatyczny, standardowy, czarny Podstawa: 0 710 mm, 5-ramienna, czarny poliamid Kétka: 0
60 mm, do miekkich powierzchni, czarne Pianka siedziska: Wylewana

Wykonczenia

Siedzisko i oparcie tapicerowane

Kolor elementéw z tworzywa sztucznego - rama oparcia: Czarny Kolor elementéw z tworzywa sztucznego -
ostona siedziska: Czarny Kolor elementéw z tworzywa sztucznego - oparcie: Czarny
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14. Szafka na srodki czystosci

Wymiary (W x S x G): 1800 x 300 x 490 mm - malowana farbami proszkowymi - wykonana z blachy o
grubosci 0,6 - 1,0 mm - wewnatrz potki - szafta osadzona jest na cokole z blachy ocynkowanej o grubosci 1,0

mm

15. Szafa magazynowa

Dtugosé: 800 cm Gtebokosé: 60 cm Wysokosé: 250 cm

Koncepcja i program funkcjonalno-uzytkowy dla zadania polegajgcego na: Zaprojektowaniu i wykonaniu robét
budowlanych dla budowy budynku zaktadu anatomii akademii tarnowskiej na terenie obejmujgcym dziatki numer 4/44,

4/46, 4/34, 4/20 obreb 164 w Tarnowie.
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16. Sofa 2 osobowa

Typ ndg: 4 nogi z drewna i profilu metalowego
Media port 1 - sofa: Brak

Media port 2 - sofa: Brak

Oparcie: Tapicerowane

Siedzisko: Tapicerowane

Panel: Brak

Pianka siedziska: Cieta

Pianka oparcia: Cieta

Wymiary

Wysokos¢ catkowita: 840 mm Wysokos¢ siedziska: 420 mm Wysokos¢ oparcia: 420 mm Szerokos¢
catkowita: 1500 mm

Gtebokos¢ catkowita: 750 mm

17. Sofa 1 osobowa

Cechy i funkcje Wersja: Lewa

Typ ndg: 4 nogi z drewna i profilu metalowego Media port - sofa: Brak Oparcie: Tapicerowane Siedzisko:
Tapicerowane Panel: Brak

Media (blat stolika): Brak Pianka siedziska: Cieta Pianka oparcia: Cieta Wymiary

Wysokos¢ catkowita: 840 mm Wysokos¢ siedziska: 420 mm Wysokos¢ oparcia: 420 mm Szerokos¢
catkowita: 1125 mm Gtebokos¢ catkowita: 750 mm
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18. Szafa ubraniowa

Wymiary (W x S x G): 1800 x 1200 x 490 mm

-szafa wykonana z blachy o grubosci 0,6 - 1,0 mm

-drzwi szafy posiadajg perforacje

.- w kazdym schowku znajduje sie pdtka, drazek i wieszaki boczne drzwi szafki zamykane

Koncepcja i program funkcjonalno-uzytkowy dla zadania polegajgcego na: Zaprojektowaniu i wykonaniu robdt
budowlanych dla budowy budynku zaktadu anatomii akademii tarnowskiej na terenie obejmujgcym dziatki numer 4/44,
4/46, 4/34, 4/20 obreb 164 w Tarnowie.
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19. Stét jadalnia

Wysokos¢: 75 cm

Srednica: 103 cm

Blat Ptyta widrowa, laminat,

Krawedz z tworzywa Podstawa

Ptyta montazowa/ Kolumna/

Podstawa: stal,

Epoksydowa/poliestrowa powtoka proszkowa Pokrycie: Tworzywo ABS

20. krzesto jadalnia

Cechy i funkcje Rama: 4 nogi Pulpit: Brak

Kubetek: Sklejkowy, wysoki, naktadki tapicerowane

Podtokietniki: Brak

Koétka: Do twardych powierzchni

Stopki: Brak

Sztaplowanie: Do 6 sztuk

Zabezpieczenie sztaplowania: Poduszka do sztaplowania Pianka: Trudnozapalna
Materiaty drewniane i drewnopochodne: Surowiec - EU Timber regulafion, z laséw certyfikowanych,
certyfikat FSC - uprawnione spofki

Wymiary

Wysokos¢ catkowita: 905 mm Wysokos¢ siedziska: 500 mm Szerokos¢ catkowita: 560 mm
Gtebokos¢ catkowita: 525 mm

str. 40



21. meble gotowe do zabudowy

Zestaw gotowych mebli do ztozenia na miejscu — 2 kpl
Wyposazenie AGD :

-ekspres do kawy

- kuchenka mikrofalowa

-lodéwka z kostkarka

-zmywarka

-podstawowy komplet naczyn

-czajnik na wode x2

22. szafa magazynowa

Dtugosc¢: 700 cm Gtebokosé: 60 cm Wysokosé: 250 cm
Materiat:
ptyta meblowa MDF laminat

Koncepcja i program funkcjonalno-uzytkowy dla zadania polegajacego na: Zaprojektowaniu i wykonaniu robodt
budowlanych dla budowy budynku zaktadu anatomii akademii tarnowskiej na terenie obejmujgcym dziatki numer 4/44,
4/46, 4/34, 4/20 obreb 164 w Tarnowie.
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23. szafka

-Wymiary (W x S x G): 1800 x 1185 x 490 mm

waga 48 kg - szafa wykonana z blachy stalowej o grubosci 0,6 mm, malowana proszkowo

-konstrukcja szafy zgrzewana

-drzwi szafki zamykane zamkiem kluczowym na monete z jednopunktowym ryglowaniem

-szafa posiada naklejany identyfikator i perforacje drzwi Szafa malowana na dowolny kolor wg palety RAL
Dopuszczalne modyfikacje wg. ind. projektu wnetrz

Wykona¢ indywidualne oznaczenia numerdéw na frontach.

24. tawka

tawka szatniowa sztamplowana L=150 cm. konstrukcja nég wykonana z profili zamknietych 20 x 20 x 2,
powierzchnia wykonczona lakierem proszkowym w kolorze RAL Siedzisko z drewna lub sklejki

25. krzesto

Mechanizm: TILT 2: funkcja swobodnego kotysania Wersja kolorystyczna elementéw z tworzyw sztucznych:
Biata Oparcie: Siatkowe

Siedzisko: Tapicerowane, ostona plastikowa Podtokietniki: Brak

Podnosnik: GL-STD: pneumatyczny, standardowy Podndzek: Footbase BL

Podstawa: TS25-BL: 0 710 mm, 5-ramienna, czarny poliamid Kétka: KSHH: 0 50 mm, do powierzchni
twardych, obcigzeniowe (kotko stopki)

Pianka siedziska: Wylewana
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26. szafka BHP

Wymiary (W x S x G): 1800 x 300 x 490 mm - malowana farbami proszkowymi - wykonana z blachy o
grubosci 0,6 - 1,0 mm - wewnatrz kazdej skrytki znajdujg sie wieszaki boczne i drgzek na ubrania - drzwi
szafek zamykane sg zamkiem kluczowym - szaa osadzona jest na cokole z blachy ocynkowanej o grubosci
1,0 mm

—

27. Fotel.

Niski i szeroki fotel tapicerowany osadzony na ramie rurowej, Tkanina no$na: 100% polipropylen Rama:
100% poliester (min. 70% z recyklingu), Epoksydowa/poliestrowa powtoka proszkowa, Pianka
poliuretanowa 20 kg/m3, Pianka poliuretanowa o wysokiej sprezystosci (zimna pianka) 35 kg/m3, stal,
Pianka poliuretanowa 30 kg/m3 Noga: stal, Epoksydowa/poliestrowa powtoka proszkowa Czesci plaskowe:
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Tworzywo polipropylenowe Tkanina: 100 % poliester (100% z recyklingu) Szerokos¢: 86 cm Gtebokosc: 81
cm Wysokosé: 68 cm Szerokosc siedziska: 67 cm Gtebokos¢ siedziska: 54 cm Wysokosé siedziska: 32 cm

~

28. Sofa

Rama: sklejka, Ptyta widrowa, Ptyta pilsSniowa, Drewno w oklieinie laminowanej Materiat obiciowy: watolina
z widkien poliestrowych, Pianka poliuretanowa 30 kg/m3 Podszewka: 100% polipropylen Noga: stal,
Epoksydowa/poliestrowa powtoka proszkowa, Tworzywo polipropylenowe Pokrycie sofy 2 osobowej 100%
poliester (min. 90% z recyklingu) Szerokos¢: 180 cm Gtebokosé: 88 cm Wysokosé: 66 cm Wysokos¢ pod
meblem: 11 cm Gtebokos¢ siedziska: 54 cm Wysokos¢ siedziska: 43 cm

29. stot konferencyjny

Wymiary Wysokos¢ catkowita: 750 mm Szerokos$¢ catkowita: 3600 mm Gteboko$¢ catkowita: 1200 mm
Grubos¢ blatu: 25 mm Cechy i funkcje Ksztatt blatu: Prostokat llo$¢ blatéw: 2 Media: 2x Power Frame 3M
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Konfiguracja — media port: 2x Gniazdo zasilajgce + 1x podwdjna tadowarka USB (typ A) Standard
gniazda/wtyczki — media port Media — potozenie: Centralnie po lewej i centralnie po prawej Podstawa: Typu
I, ramowa Poziomy kanat kablowy: Brak Pionowy kanat kablowy: Brak Montaz: Cze$ciowo zmontowany.

30. krzesto

Cechy i funkcje Oparcie: Tapicerowane Siedzisko: Tapicerowane Podtokietniki: Zintegrowane z oparciem
Kolumna: Stata, metalowa, malowana RAL 9016 Biaty Podstawa: ST63-WT: @ 720 mm, 4-ramienna,
aluminium malowane WT

Kétka: SH: @ 50 mm, do miekkich powierzchni, samohamowne Stopki: Brak Wymiary Wysoko$¢ siedziska:
475 mm
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31. Wieszak

Cechy i funkcje Podstawa dolna: Jednokolumnowa czteroramienna Kolumna podstawy: Pojedyncza, okragta
Wykonczenia Kolor elementéw metalowych: RAL 9005

32. Stot

Cechy i funkcje Ksztatt blatu: Kwadrat Podstawa: 4 nogi Wymiary Wysokos$¢ catkowita: 460 mm Szerokos$¢
catkowita: 550 mm Gtebokosc¢ catkowita: 550 mm Grubos¢ blatu: 25 mm Wykonczenia Materiat — blat: Ptyta
melaminowana (MFC) Materiat — podstawa: Stal malowana proszkowo Kolor — blat: MP Platinum Kolor —
podstawa: RAL 9005
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33. Biurko

Wymiary Wysokosé catkowita: 750 mm Szerokos$¢ catkowita: 1800 mm Gtebokos$¢ catkowita: 800 mm
Grubos¢ blatu: 25 mm Cechy i funkcje Ksztatt blatu: Prostokat Typ biurka: Zintegrowane z sideboardem Typ
blatu: Staty Wersja: Lewa Media — potozenie lewe: Plaskowa przelotka @80 Media — potozenie prawe:
Konfiguracja — media port prawy: 1x Gniazdo zasilajgce + 1x podwdjna tadowarka USB (typ A + C) Standard
gniazda/wtyczki — media port prawy Podstawa: Typu |, ramowa Uchwyt — sideboard: Metalowy Naktadka na
drzwi sideboarda: Brak Zamek — sideboard: Cylindryczny z wymienng wktadka, losowy numer zamka
Poziomy kanat kablowy: Uchylny dwustronny, stalowy Pionowy kanat kablowy: Brak Panel: Dolny,
melaminowy, wysoko$¢ 370 mm Uchwyt bazowy: Tak Kolor: biaty

34. Stolik pomocniczy — korytarz

Wymiary Wysokosé catkowita: 647 mm Szerokos$¢ catkowita: 425 mm Gtebokosé catkowita: 350 mm
Grubosc blatu: 25 mm Cechy i funkcje Podstawa: Metalowa Wykonczenia Materiat — blat: Ptyta
melaminowana (MFC) Kolor — blat: Bl White Kolor — podstawa: RAL 9016 Biaty

Koncepcja i program funkcjonalno-uzytkowy dla zadania polegajgcego na: Zaprojektowaniu i wykonaniu robét
budowlanych dla budowy budynku zaktadu anatomii akademii tarnowskiej na terenie obejmujgcym dziatki numer 4/44,
4/46, 4/34, 4/20 obreb 164 w Tarnowie.
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35. Biurko wyktadowcy

Wymiary Wysokosé catkowita: 750 mm Szerokos$¢ catkowita: 1400 mm Gtebokos$¢ catkowita: 700 mm
Grubosc blatu: 25 mm Cechy i funkcje Typ regulacji wysokosci: Brak Ksztatt blatu: Prostokat Typ biurka:
Wolnostojace Typ blatu: Staty Media — potozenie lewe: EVOline Circle80 1M Media — potozenie srodkowe:
Brak Media — potozenie prawe: Plaskowa przelotka @80 Konfiguracja — media port lewy: 1x Gniazdo
zasilajgce + 1x podwdjna tadowarka USB (typ A + C) Standard gniazda/wtyczki — media port lewy Podstawa:
Typu |, ramowa Poziomy kanat kablowy: Uchylny dwustronny, stalowy Pionowy kanat kablowy: Elastyczny z
tworzywa, modutowy Uchwyt bazowy: Tak

36. Szafa niska szuflady

Wymiary Wysokosé OH: 3 OH Wysokos¢ catkowita: 1155 mm Szerokos$¢ catkowita: 800 mm Gtebokosé
catkowita: 445 mm Cechy i funkcje Typ szuflad: 3x z zawieszkg na dokumenty (wysuw 100%) Podstawa:
Cokot ptytowy Uchwyt: Metalowy llos¢ szuflad: 3 Zamek: Centralny Wykonczenia Wersja kolorystyczna:
Jednokolorowa Materiat elementéw ptytowych — korpus: Ptyta melaminowana (MFC), gr. 18 mm Materiat
elementow ptytowych — front: Ptyta melaminowana (MFC), gr. 18 mm Materiat elementéw ptytowych —
plecy: Ptyta melaminowana (MFC), gr. 12 mm
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37. Szafa przesuwna

Wymiary Wysokosé OH: 3 OH Wysokos¢ catkowita: 1155 mm Szerokos¢ catkowita: 1600 mm Gtebokosé
catkowita: 445 mm Cechy i funkcje Typ szafy/regatu: Wolnostojgca Typ drzwi: Plytowe, przesuwne
Podstawa: Cokét ptytowy Uchwyt: Metalowy Pétka: Ptytowa Zamek: Cylindryczny Sciana dziatowa: Tak
Wykonczenia Wersja kolorystyczna: Jednokolorowa Materiat elementdw ptytowych — korpus: Ptyta
melaminowana (MFC), gr. 18 mm Materiat elementéw ptytowych — front: Ptyta melaminowana (MFC), gr.
18 mm

38. Stolik

Cechy i funkcje Ksztatt blatu: Prostokat Media: Brak Podstawa: 4 nogi okragte Wymiary Wysokos¢
catkowita: 350 mm Szerokos$¢ catkowita: 1125 mm Gtebokos$é catkowita: 750 mm Grubos$¢ blatu: 18 mm
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1.8.4.2.2. Biaty Montaz

Pisuar sptuk bezdotykowy

Pisuar bezkotnierzowy. Przystosowany do sptukiwania min. 0,5 | wody. W komplecie: zestaw montazowy
do $ciany, przytacze zasilajgce z wezykiem wody (wymagane standardowe przytgcze wody 1/2"),
wandaloodporna ostona odptywu, syfon Antywandal Minimalna ilos¢ sptukiwania (l): 0.5 Pozycja doptywu

wody: Doptyw z tytu Syfon i ztgcza w zestawie Wysokos¢ odptywu (mm): 460 Zestaw montazowy: W
komplecie Srednica odptywu (mm): 50

L{

Scienny zawér elektroniczny do pisuaru.

Zasilanie sieciowe, skrzynka elektroniczna z elektrozaworem, Odporny na uderzenia detektor obecnosci na
podczerwien. Mozliwos¢ regulacji odlegtosci detekcji, czasu wyptywu i wyptywu podczas instalacji.
Uwzglednienie uzytkownika po 3 sekundach obecnosci. Mozliwos$¢ automatycznego sptukiwania
wstepnego. Czas wyptywu ~3 sekundy z mozliwoscig regulacji od 3 do 12 sekund. Higieniczne sptukiwanie

okresowe co 24 h od ostatniego uruchomienia: zapobiega wysychaniu wody w syfonie. Wyptyw 0,3 |/s z
mozliwoscig regulacji.

Rozeta zintegrowana ze Sciana.
Przystosowany do wody deszczowe;.
Przystosowany do osob niepetnosprawnych.

Przegroda pisuarowa
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Umywalka + bateria TOALETY

Umywalka podblatowa 455x305 mm, bez miejsca na armature z przelewem
Nalezy zapewnié blat wg. opisu zestawienia mebli

Scienny zawér czasowy do umywalki. Delikatne uruchamianie. Czas wyptywu ~7 sekund. Wyptyw
nastawiony na 3 I/min przy 3 barach z mozliwoscig regulacji od 1,4 do 6 |/min. Wandaloodporne sitko
antyosadowe. Korpus z litego, chromowanego mosigdzu Z%" L.110 mm. Dostarczany z niebieska i czerwonag
zaslepka. Produkt przystosowany do oséb niepetnosprawnych. 30 lat gwarancji.

- -

Umywalka + bateria bezdotykowa

Umywalka 60x48x15 cm, biata materiat: ceramika sanitarna
-gtebokos¢ niecki: 12 cm

-sposdéb montazu: do Sciany

-przelew: tak

-potozenie niecki: na srodku

-potozenie otworu na baterie: 1 otwér na srodku

-umywalka szkliwiona od tytu

-w komplecie: zestaw montazowy

-mozliwo$¢ mocowania postumentu lub domontowania mebla
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Stojaca bateria elektroniczna do umywalki.

Zasilanie sieciowe 230/6 V z podtgczeniem do gniazda. Antystagnacyjny elektrozawér i modut elektroniczny

zintegrowane w korpusie armatury.

Wyptyw nastawiony na 3 I/min przy 3 barach z mozliwoscig regulacji od 1,4 do 6 |/min.
Antyosadowe sitko wyptywowe.

Sptukiwanie okresowe (~60 sekund co 24 h od ostatniego uruchomienia).

Detekcja obecnosci na aktywng podczerwien, optymalnie na koricu wylewki.

Korpus z chromowanego metalu.

Pokrywa zablokowana 2 niewidocznymi srubami.

Wezyki 3/8" z zaworami odcinajgcymi, filtrami i zaworami zwrotnymi.

Mocowanie wzmocnione 2 trzpieniami.

Antyblokada wyptywu.

Boczna, standardowa dzwignia regulacji temperatury z regulowanym ogranicznikiem temperatury
maksymalnej. Produkt przystosowany do oséb niepetnosprawnych. 30 lat gwarancji

Zestaw muszla + sptuk

Miska wiszgca WC, lejowa Dtugos¢: 53 cm Szerokosé: 36 cm Wysokosé: 36 cm
W zestawie: Miska wc + deska wolnoopadajgca
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Ptyta uruchamiajgca i zawor czasowy do sptukiwania bezposredniego, zestaw 2/2. Bezzbiornikowy system
sptukiwania: bezposrednie podtgczenie do instalacji. Rozeta 0195 z chromowanego metalu. Mocowanie
schowane za rozetg. Podwojny przycisk 3 1/6 | z mozliwoscig regulacji do 2 1/4 |. Delikatne uruchamianie.
Zawor antyskazeniowy. Zawor odcinajacy i regulujgcy wyptyw / objetosé sptukiwania. Korpus z litego
mosigdzu i antyosadowy mechanizm odporny na uderzenia. . Zasilanie liniowe z3/4". Produkt
przystosowany jest do wody deszczowej. Do Scianek o grubosci od 70 do 130 mm. Poziom hatasu zgodny z
normg PN-EN 12541 klasa Il. 30 lat gwarancji.

(o

Szczotka WC, haczyk Papier toaletowy

Duzy pojemnik na papier toaletowy oraz szczotka WC. Produkty wykonane ze stali nierdzewnej
szczotkowanej (mat), montowane do Sciany

.

Toaleta niepetnosprawnych- komplet

Miska WC podwieszana WYMIARY:
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360 x 700 mm

Sptuk zewnetrzny

/
Umywalka dla niepetnosprawnych+ bateria bezdotyk

Umywalka dla oséb niepetnosprawnych 66*55 cm + syfon podtynkowy

Uchwyty toaleta niep.+ umywalka niep. (3szt + 1szt ruchomy)

Przystosowane do intensywnego uzywania w budynkach uzytecznosci publicznej. Wysoka odpornosc na
Srodki czystosci i produkty chemiczne. Niewidoczne mocowania ptyta montazowa. Elementy ruchome -
Zatrzymanie w pozycji pionowej. Wolnoopadajace.

Koncepcja i program funkcjonalno-uzytkowy dla zadania polegajacego na: Zaprojektowaniu i wykonaniu robdt
budowlanych dla budowy budynku zaktadu anatomii akademii tarnowskiej na terenie obejmujgcym dziatki numer 4/44,
4/46, 4/34, 4/20 obreb 164 w Tarnowie.
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Lustro toaleta dla niepetnosprawnych

lustro regulowany kat nachylenia wym: min. 50*60 cm

‘A

Dozownik na mydto

(Uwaga w toaletach ogdlnodostepnych mozliwa za miana na automatyczne dozowniki lokalizowane za
lustrami)

Scienny dozownik mydta z delikatnym uruchamianiem. Dozownik mydta w ptynie lub zelu wodno-
alkoholowego. Odporny na wandalizm z zamknieciem na zamek i uniwersalnym kluczem.

Pokrywa materiat bakteriostatyczny.

Jednoczesciowa pokrywa (z jednego elementu) z przegubowym otwarciem utatwia obstuge i utrzymanie
higieny. Przycisk z delikatnym uruchamianiem: przystosowany do wszystkich, oséb niepetnosprawnych,
Antyblokada: jedna doza na jedno przycisniecie, nawet w przypadku dtuzszego przytrzymania przycisku.
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Antywyciekowa pompa dozujgca (wodoszczelna).

Zbiornik z szerokim otwarciem: utatwia napetnianie pojemnikami o duzej pojemnosci.

Zbiornik zapobiegajgcy statej stagnacji mydta.

Okienko kontroli poziomu mydfa.

Wykonczenie epoksyd biaty. Grubos¢ metalu: 1 mm. Pojemnos¢: 1 litr. Wymiary: 90 x 105 x 252 mm.
Do mydta w ptynie na bazie roslinnej o maksymalnej lepkosci: 3 000 mPas.

Kompatybilny z zelem wodno-alkoholowym

)

#

|
C

L

Bezdotykowy dozownik na ptyn

materiat: aluminium anodyzowane pojemnosé: 1000 ml przeznaczenie: ptyny do dezynfekcji, mydto, zel
plastikowa pompka dozujaca sposdb uruchamiania: tokciowy zamykany na kluczyk metalowy tokie¢ montaz:
nascienny/przykrecany wysokos¢: 30,5 cm gtebokos$¢: 20 cm szerokosé: 9,3 cm

|

Dodatkowy pojemnik na ptyn

Scienny dozownik mydta z delikatnym uruchamianiem. Dozownik mydta w ptynie lub zelu wodno-
alkoholowego. Odporny na wandalizm z zamknieciem na zamek i uniwersalnym kluczem.
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Pokrywa materiat bakteriostatyczny.
Jednoczesciowa pokrywa (z jednego elementu) z przegubowym otwarciem utatwia obstuge i utrzymanie
higieny. Przycisk z delikatnym uruchamianiem: przystosowany do wszystkich, oséb niepetnosprawnych,

Antyblokada: jedna doza na jedno przycisniecie, nawet w przypadku dtuzszego przytrzymania przycisku.
Antywyciekowa pompa dozujgca (wodoszczelna).

Zbiornik z szerokim otwarciem: utatwia napetnianie pojemnikami o duzej pojemnosci.

Zbiornik zapobiegajgcy statej stagnacji mydta.

Okienko kontroli poziomu mydfa.

Wykonczenie epoksyd biaty. Grubos$¢ metalu: 1 mm. Pojemnos¢: 1 litr. Wymiary: 90 x 105 x 252 mm.
Do mydta w ptynie na bazie roslinnej o maksymalnej lepkosci: 3 000 mPas.
Kompatybilny z zelem wodno-alkoholowym.

- -

I
¢

Pojemniki na reczniki papierowe

W zaleznosci od rozwigzan szczegétowych dopuszcza sie podajniki do recznikdéw nascienne (sale zajec) ,
zalustrowe oraz wbudowane w $ciany (toalety)

Kosz na odpadki sanitarne
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Pojemnosc - 501 mozliwos¢ montazu na Scianie , pokrywka uchylna, wykonany ze stali nierdzewnej

Suszarki elektryczne do rak

Automatyczna suszarka do rgk. Automatyczne uruchamianie przez detektor optyczny. Wykonczenie
pokrywy: Inox 304 btyszczacy. Wymiary: 124 x 216 x 318 mm. Waga: 3,8 kg. Moc: 1 960 W. 50 Hz. Natezenie
wydmuchu powietrza: 65 |/s. Niski poziom hatasu: 58 dBA. Klasa I, IPX1. CE, TUV GS. Regulowana predkos$¢
obrotow.

Zlewozmywak nierdzewny 1K + bateria bezdotykowa

Zlewozmywak 1Komorowy nierdzewny
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bateria bezdotykowa

-Kolor: Chrom

-Ksztatt: Okragty/owalny - Typ: Jednouchwytowa tokciowa
-Montaz: Stojacy

-Wysokos¢ baterii: ok. 20 cm

-Zasieg wylewki: 12 cm

-Uchwyt kliniczny 180 mm

-Montaz jednootworowy

-Gtowica ceramiczna z ogranicznikiem wyptywu goracej wody
-Zestaw odptywowy do umywalki

-System szybkiego montazu

Zlewozmywak 1K+ bateria standard

Jednokomorowy zlewozmywak stalowy do montazu nablatowego lub $ciennego. otwdr przeznaczony na
baterie wykonany ze stali nierdzewne;j

Wysokos¢ catkowita baterii ~380 mm, zasieg wylewki obrotowej ~174 mm, w zestawie syfon w kolorze

CHROM, bateria
2x wezyki przytagczeniowe
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Zlewozmywak 2K + bateria

Kolor: Stal nierdzewna Zawiera: Korek Rodzaj instalacji: Nablatowy Wymiary ok.: 78 x 41,5 cm Bateria do
zlewozmywaka: Tak, Orientacyjne wymiary zewnetrzne: 80 x 44 cm Gtebokos¢ komér: ~14,2 cm Odptyw
zlewozmywaka: 1 1/2" Stal nierdzewna: 18/10

Punkt czerpalny Scienny

Antyskazeniowy zawédr zwrotny ,Przerywacz prézni, Gtowica z komorg smarng, Ztgczka do weza Rozeta 0 54
mm (gtebokos$¢ 3 mm)

Koncepcja i program funkcjonalno-uzytkowy dla zadania polegajacego na: Zaprojektowaniu i wykonaniu robdt
budowlanych dla budowy budynku zaktadu anatomii akademii tarnowskiej na terenie obejmujgcym dziatki numer 4/44,
4/46, 4/34, 4/20 obreb 164 w Tarnowie.
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Wpust podtogowy

Wpust podtogowy do posadzki twardej (glazura lub beton) z mozliwoscig regulacji wysokosci: Przeptyw 36
I/min znormalizowany. Poziom wody 50 mm. Ptyta i sito Inox btyszczacy 150 x 150 mm. Odptyw poziomy
050 zintegrowany w wysokosci wpustu (znaczna oszczednos¢ wysokosci i wielokierunkowos¢ instalacji).
Zintegrowany kotnierz uszczelniajgcy do mocowania folii izolujgcych. Osadnik z uchwytem: tatwe
wycigganie i czyszczenie

Zestaw: Natrysk, kabina, brodzik

Kabina natryskowa 80 z baterig natryskowg, Wymiary kabiny Wymiary: 79 x 79 x 210 cm Wymiary brodzika:
79 x 79 x 15 cm Profile: aluminiowe, satyna Drzwi: dwuskrzydtowe, przesuwne Szkto: 4 mm, hartowane,
transparentne przednie, tylne biate.
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1.8.4.2.3. Meble specjalistyczne - wyposazenie sekcji prosekcyjnej
Szafa wysoka na narzedzia sekcyjne

Szafa dwudzielna, dolna czes$¢ petna do wysokosci okoto 900 mm , gérna czesc czesciowo przeszklona obie
przestrzenie wyposazone w regulowane pétki szafa przeznaczona do przechowywania narzedzi sekcyjnych
wymiary : 600x600x2000H mm

Blat roboczy z szafkg podblatowa

Blat roboczy 1200 mm szafka podblatowa wyposazona w min 2 regulowane potki drzwiczki szafki
dwudzielne (600+600) petne plecy szafy petne szafka ogdlnego przeznaczenia wymiary : 1200x600x890H
mm

Blat roboczy z podwdjng misg zlewowg oraz szafkg podblatowg

Blat roboczy 1200 mm wyposazony w zlew z podwdjna misg ® szafka podblatowa wyposazona w min 1
regulowang poétke e drzwiczki szafki dwudzielne (600+600) petne e plecy szafy otwarte pozwalajgce na
przytaczenie mis zlewowych e szafka ogdlnego przeznaczenia ® wymiary : 1200x600x890H mm

Blat roboczy z szafkg podblatowg z szufladami

Blat roboczy 1200 mm e szafka podblatowa wyposazona w min 3 wysuwane szuflady e rozmiar szafki min
500 mm (umieszczenie dowolnie po lewej lub prawej stronie) e szafka ogdlnego przeznaczenia -
biurkowymiary : 1200x600x890H mm

Blat roboczy

Blat roboczy 1800 mm e blat roboczy bez zabudowanej w dole przestrzeni do pracy siedzgcej z preparatami
e wymiary : 1800x600x890H mm

Blat roboczy z szafkg podblatowa

Blat roboczy 700 mm e szafka podblatowa wyposazona w min 3 wysuwane szuflady e szafka ogdlnego
przeznaczenia wymiary : 700x600x890H mm

Szafa wentylowana do preparatéw formalinowych

szafa przystosowana do podtgczenia w istniejgcg wentylacyjng

e wymagany przeptyw min 60m3/h na szafe

¢ szafa wyposazona w min 5 regulowanych pétek z perforacjg — gwarantuje to swobodny przeptyw i odcigg
opardw z preparatéw

e wysuwana taca ociekowa umieszczona pod szafg — zbiera ptyny w przypadku wycieku chemikaliéw e szafa
moze by¢ wykonana w wersji przeszklonej lub petnej

 kazdy ptat szafy zabezpieczony jest zamkiem

e ptaty drzwi szafy zaopatrzone sg w uszczelki

¢ szafa przeznaczona do przechowywania preparatéw formalinowych e wymiary : 1000x600x2000H mm
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Krzesto Laboratoryjne

Wymiary (szer x wys) siedziska 440 x 400, oparcia 390 x 320 [mm] Regulacja wysokosci siedziska za pomoca
podnosnika pneumatycznego Podstawa krzesta o srednicy 580mm, wykonane z poliamidu wzmacnianego
widknem szklanym. Mechanizm tdéry taczy siedzisko z oparciem, umozliwia regulacje kata nachylenia
oparcia do siedziska, pozwala podnosi¢ oparcie, oraz dopasowac odlegtos¢ w jakiej znajduje sie oparcie od
siedziska. Mozliwo$¢ wymiany két na stabilne stopy

Stét sekcyjno-anatomiczny , wentylowany z regulacjg wysokosci

1. Konstrukcja wykonana z wysokogatunkowej stali nierdzewnej — kwasoodpornej 1.4301 EN 10088
potwierdzonej certyfikatami jakosci

2. Blat roboczy stotu dwudzielny sktadajgcy sie z misy zlewowe] oraz przestrzeni roboczej o minimalnym
wymiarze min 2000 mm

3. Misa zlewowa o wymiarach min 400x400x250 mm z podtgczeniem do miynka koloidalnego

4. Czes¢ robocza blatu wyposazona w system bezposredniego odciggu odoréw — w postaci dwdch
kominkdw wentylacyjnych z zabezpieczeniem przed zalaniem umieszczonych w zagtebionej wannie

5. Czes$¢ robocza blatu musi posiadac sptyw wraz z rampg wodng do mycia wewnetrznej czesci misy czesci
roboczej blatu

6. Stot wyposazony w perforowang zagtebiong ptyte do pracy z ciatem

7. Ptyta musi posiada¢ mozliwos¢ uniesienia i zablokowania w celu umycia i oczyszczenia wewnetrznej
wanny blatu roboczego

8. Konstrukcja stotu z ptynng regulacjg wysokosci blatu roboczego

9. Stét wyposazony w dwie elektronicznie sterowane kolumny Srubowe gwarantujgce podnoszenia w
zakresie min 300 mm

10. Podnoszenie stotu za pomocg przyciskdw noznych

11. Konstrukcja stotu przystosowana do bezposredniej wentylacji przestrzeni roboczej blatu

12. Stét wyposazony w mtynek koloidalny zamontowany pod sptywem misy zlewowej ze sterowaniem
zatgczania (przyciski grzybkowe)
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13. Stot wyposazony w system zraszania blatu roboczego w celu mycia jego powierzchni lub zapewnienia
komfortowej pracy mtynka

14. Komplet baterii medycznych : baterii medycznej do pracy przy misie zlewowej wyposazonej w wylewke
oraz wysokg wylewke prysznicowa do mycia organdw baterii bocznej — prysznicowej na dtugim 3 m wezu
do pracy w petnym zakresie blatu gtéwnego

15. Kompletna instalacja elektryczna z wlasnym zabezpieczeniem antyprzepieciowym na ktérg sktadaja sie :
dwa hermetyczne gniazda 230 V do podtaczenia elektronarzedzi, zasilanie oraz sterowanie mtynkiem
koloidalnym , wytgcznik bezpieczerstwa z sygnalizacjg napiecia .

16. Stot wyposazony w hydroaspirator — system odsysania ptyndw z ciata .

17. Komplet przytgczy wod - kan niezbednych do prawidtowego funkcjonowania stotu

18. Komplet zagtowkdéw metalowych oraz z tworzywa do pracy z czaszka

19. Zdejmowang nadstawke przeznaczong do sekcjonowania organéw z wyjmowanym wktadem
teflonowym lub poliweglanowym do pobierania prébek

20. Budowa przesuwnego stolika — nadstawki musi gwarantowaé mozliwo$¢ bezpiecznego zdjecia oraz
dezynfekcji i umycia jej elementéw

21. St6t posadowiony na postumencie — nodze wewnatrz ktérej umieszczone sg wszystkie niezbedne
przytgcza w tym wodno kanalizacyjne i elektryczne oraz kanat wentylacyjny

22. Wykonanie mocowania postumentu — nogi izolowane , szczelne zapobiegajgce dostaniu sie nieczystosci
w obreb wewnetrznej czesci stotu

Wymiary stotu szerokos$¢ : ¥900 mm (z tolerancjg +/- 50 mm) dtugos$¢ : ~2600 mm (z tolerancjg +/- 100
mm) wysoko$¢ : ~750 — 1050 mm (z tolerancjg +/- 50 mm)
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Stét mobilny Prezentacyjny
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Stoét wykonany w catosci z wysokogatunkowej stali nierdzewnej — kwasoodpornej gatunek 1.4301 EN 10088,
dodatkowo blat roboczy stotu ze stali utwardzonej o podwyzszonych parametrach $cieralnosci. -wykonany
w wersji mobilnej pozwalajgcej na dowolne przemieszczanie urzgdzenia. blat roboczy , komplet baterii
lekarskich do pracy przy blacie roboczym , kompletne przytgcza wodno kanalizacyjne umozliwiajgce
wykonanie dziatan prosektoryjnych WYMIARY STOLU

dtugosc ~ 2200 mm szerokosc ~ 870 mm wysoko$¢™~ 850 mm

Oczomyjka

Prysznic do oczu, z miska, stal szlachetna, do zamocowania na Scianie 2 dysze natryskowe z samoczynnym
regulatorem przeptywu, filtr zanieczyszczen i ostony przeciwkurzowe tatwe uruchamianie ptytka
przyciskowg o duzej powierzchni Przytgcze wody: 1/2" Zuzycie wody: > 12 |/min przy 2 bar Zgodna z PN EN
15154-2 Patentowane ostony przeciwkurzowe otwierajg sie automatycznie pod cisnieniem wody miska ze
stali szlachetnej

Koncepcja i program funkcjonalno-uzytkowy dla zadania polegajgcego na: Zaprojektowaniu i wykonaniu robét
budowlanych dla budowy budynku zaktadu anatomii akademii tarnowskiej na terenie obejmujgcym dziatki numer 4/44,
4/46, 4/34, 4/20 obreb 164 w Tarnowie.
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Nawiew laminarny z Lampg operacyjng wyposazona w kamery umozliwiajgcymi rzutowanie na ekrany

1. Konstrukcja kasety — obudowy nawiewu wykonana z wysokogatunkowej stali nierdzewnej —
kwasoodpornej 1.4301 EN 10088 potwierdzonej certyfikatami jakosci

2. Obudowa nawiewu przystosowana do pracy nad stotem sekcyjno preparacyjnym — szczeliny nawiewowe
rozmieszczone w sposéb gwarantujacy réwnomierne nawiewanie powietrza w catej przestrzeni roboczej
blatu stotu

3. Obudowa wyposazona w min dwa niezalezne Zrddta swiatta — rastry pozwalajgce na komfortowga prace
przy wytaczonej lampie bezcieniowej

4. Nawiew wyposazony w filtry HEPA

5. Nawiew przystosowany do pracy z istniejgcg instalacjg nawiewno wywiewna pomieszczenia

6. Obudowa wykonana w sposéb pozwalajgcy na montaz w jej obrebie lampy bezcieniowej o nastepujacych
parametrach : zasilanie lampy 230 V / napiecie pracy matryce LED 24 V czasza zawieszona ha obrotowym
wysiegniku dwuramiennym, wysiegnik wyposazony w ramie poziome i jedno ramie uchylne, umozliwiajgce
regulacje wysokosci.

Czasza wyposazona w przegub umozliwiajgcy manewrowanie zrédto swiatta w technologii
energooszczednych i wysokowydajnych diod swiecgcych LED w postaci matrycy diodowej. Matryca
diodowa w czaszy zawierajgca sumarycznie min. 24 diod LED natezenie o$wietlenia mierzone w odlegtosci 1
m min : 150 000 Ix elektroniczna regulacja natezenia Swiatta Srednica pola oswietlenia w odlegtosci 1 m.
regulowana min : 200 — 300 mm wspdtczynnik odwzorowania barwy RA min : 95 temperatura barwowa
regulowana w zakresie min : 3500 — 5000 K zakres pola roboczego min : 500 — 1500 mm zywotnosé
modutéw LED min : 50 000 h Wymiary kasety nawiewu laminarnego szerokos$¢ : ~800 mm (z tolerancjg +/-
50 mm) dtugos¢ :~2000 mm (z tolerancjg +/- 100 mm) wysokos¢ : ¥250 mm (z tolerancjg +/- 50 mm)
Nalezy wyposazyé w system wizyjny kamer z mozliwoscig przekierowania obrazu na ekrany oraz
archiwizacjg materiatu cyfrowego

Mobilna Centrala dezynfekcyjna

Lampa bezcieniowa mobilna

Lampa zabiegowo-operacyjna Lampa zabiegowo - operacyjna, regulacja natezenia Swiatfa, regulacja
temperatury barwowej, regulacja pola roboczego. zrédto swiatta — diody Led, regulacja natezenia Swiatta w
zakresie: 40 000 - 130 000 lux (w 3 krokach), max. natezenie swiatfta 130 000 lux z odl. 1 m, regulowana
temperatura barwowa: 3 800/4 300/4 800 K, w zestawie wymienna raczka do ustawania potozenia czaszy
(sterylizowana), panel do sterowania parametrami lampy umieszczony na ramieniu przy czaszy, certyfikat
CE, zasilanie 100-240V, 50/60Hz, podstawa stabilna , mobilna z blokowanymi kétkami.

Stanowisko do pobierania materiatu , formalinowe , wentylowane

Konstrukcja wykonana z wysokogatunkowej stali nierdzewnej — kwasoodpornej 1.4301 EN 10088
potwierdzonej certyfikatami jakosci Blat roboczy stotu dwudzielny sktadajgcy sie z misy zlewowej oraz
przestrzeni roboczej o minimalnym wymiarze min 2000 mm Misa zlewowa o wymiarach min 400x400x250
mm z podtgczeniem do mtynka koloidalnego Czes¢ robocza blatu musi posiadaé sptyw wraz z rampg wodng
do mycia wewnetrznej czesci misy czesci roboczej blatu Stét wyposazony w zestaw wktaddw perforowanych
do pracy z ciatem (4szt) Konstrukcja stotu przystosowana do posredniej wentylacji przestrzeni roboczej
blatu Stét wyposazony w miynek koloidalny zamontowany pod sptywem misy zlewowej ze sterowaniem
zatgczania (przyciski grzybkowe) Stét wyposazony w system zraszania blatu roboczego w celu mycia jego
powierzchni lub zapewnienia komfortowej pracy mtynka Komplet baterii medycznych : baterii medycznej
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do pracy przy misie zlewowej wyposazonej w wylewke oraz wysokg wylewke prysznicowg do mycia
organdw baterii bocznej — prysznicowej na dtugim 3 m wezu do pracy w petnym zakresie blatu gtéwnego
Kompletna instalacja elektryczna z wtasnym zabezpieczeniem antyprzepieciowym na ktérg sktadaja sie :
dwa hermetyczne gniazda 230 V do podtaczenia elektronarzedzi, zasilanie oraz sterowanie mtynkiem
koloidalnym , wytgcznik bezpieczerstwa z sygnalizacjg napiecia .

Komplet przytaczy wod - kan niezbednych do prawidtowego funkcjonowania stotu Komplet zagtéwkoéw
metalowych oraz z tworzywa do pracy z czaszkg Zdejmowang nadstawke przeznaczong do sekcjonowania
organdéw z wyjmowanym wktadem teflonowym lub poliweglanowym do pobierania prébek Budowa
przesuwnego stolika — nadstawki musi gwarantowac mozliwos¢ bezpiecznego zdjecia oraz dezynfekciji i
umycia jej elementdw Stét posadowiony na postumencie — nodze wewnatrz ktérej umieszczone sg
wszystkie niezbedne przytagcza w tym wodno kanalizacyjne i elektryczne oraz kanat wentylacyjny Wykonanie
mocowania postumentu — nogi izolowane, szczelne zapobiegajgce dostaniu sie nieczystosci w obreb
wewnetrznej czesci stotu Wymiary stotu szerokos$¢ : ~900 mm (z tolerancjg +/- 50 mm) dtugos¢ : ~2600 mm
(z tolerancjg +/- 100 mm) wysokos¢ : ~850mm (z tolerancjg +/- 50 mm)
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Tace ociekowe

Wykonane ze stali nierdzewne] - Zmodutowane do elementdw stotéw mobilnych

silnik do basenu na 4 ciata

Silnik i sterowanie basenu formalinowego w zabudowanej szafie min. wymiary 500x1000x890 mm

Blat roboczy z podwdjng misg zlewowg oraz szafkg podblatowg
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Blat roboczy 1200 mm wyposazony w zlew z podwdjna misg e szafka podblatowa wyposazona w min 1
regulowang poétke e drzwiczki szafki dwudzielne (600+600) petne e plecy szafy otwarte pozwalajgce na
przytaczenie mis zlewowych e szafka ogdlnego przeznaczenia ® wymiary : 1200x600x890H mm

Blat roboczy

Blat roboczy 1700 mm e blat roboczy bez zabudowanej w dole przestrzeni do pracy siedzacej z preparatami
e wymiary : 1700x600x890H mm

Stanowisko do mycia i przygotowania preparatow

Blat roboczy 1200 mm dwudzielny , wyposazony jedng mise zlewowg obnizong do mycia preparatow e
stanowisko wyposazone w baterie medyczng w wyciggang stuchawkg prysznicowg ¢ szafka ogdlnego
przeznaczenia ® wymiary : 1200x600x890H mm

Hydrauliczny wdzek do transportu i zatadunku ciat

1. Wdzek w catosci wykonany z materiatéw oraz profili nierdzewnych — kwasoodpornych gat. 1.4301
EN10088.

2. Wdzek wyposazony w pojedynczy pantograf podnoszacy zasilany pompg hydrauliczng z napedem

noznym

3. Naped hydrauliczny wézka powinien gwarantowac¢ ptynne podnoszenie ciata na kazdy z pozioméw
regatu wewnatrz komory. Wézek powinien réwniez posiadac regulacje predkosci opuszczania goérnej ramy
wozka z ciatem.

4. Maksymalne obcigzenie wdzka powinno wynosi¢ min 200 kg

5. Goérna rama wézka wyposazona w petne prowadnice rolkowe w petni kompatybilne z
prowadnicami stosowanymi w komorze

6. 6. Wdzek ma posiadac¢ blokade zapobiegajgca zsunieciu sie tacy z ciatem.

7. Wdzek ma posiadac boczne uchwyty manewrowe po kazdej ze stron oraz gtéwny uchwyt do
sterowania i przesuwania woézka.

8. Wdzek wyposazony w cztery obrotowe kotka jezdne z hamulcem w oprawie ze stali nierdzewnej
9. Wdzek wyposazony w odboje manewrowe umieszczone w naroznikach ramy wadzka zapobiegajgce
uszkodzeniu $cian lub innych powierzchni w przestrzeni ruchu wdzka

10. Dla sprawnego zatadunku i wytadunku ciat z komory oraz wspétpracy wozka z komorg wézek ma

by¢ wyposazony w system cumowania i osiowania gornej, podnoszonej ramy z regatami wewnatrz komory
Wymiary wozka szerokos¢ : ~750 mm (z tolerancjg +/- 50 mm) dtugo$¢ : ~2300 mm (z tolerancjg +/- 100

mm) wysokosc : zakres podnoszenia musi by¢ zgodny z najwyzszym poziomem obstugiwanych regatéw: min
1900 mm
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Mobilny basen na 1-2 preparaty

Basen formalinowy wykonany jest z materiatdw nierdzewnych — kwasoodpornych, potwierdzonych
odpowiednimi atestami i certyfikatami, przeznaczony do przechowywania ciat lub preparatéw w roztworze
formaliny. Basen w postaci wanny z mechanicznym systemem podnoszenia sita ociekowego z preparatami
lub ciatem .

Wyposazony jest w jedno sito perforowane oraz rame jezdna.

Nosnos¢ : 250 kg dtugosé: szerokosé: wysokosé : ~ 2200 mm ~ 800 mm ~ 950 mm

Basen formalinowy 4 miejscowy

Koncepcja i program funkcjonalno-uzytkowy dla zadania polegajgcego na: Zaprojektowaniu i wykonaniu robét
budowlanych dla budowy budynku zaktadu anatomii akademii tarnowskiej na terenie obejmujgcym dziatki numer 4/44,

4/46, 4/34, 4/20 obreb 164 w Tarnowie.
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. Specjalistyczny basen do dtugotrwatego preparatéw anatomicznych w roztworach konserwujgcych

. Wykonanie ze stali kwasoodpornej 1.4301 EN 10088

. llo$¢ miejsc niezaleznych od siebie : 4

. Zbiornik na formaline 2 warstwowy, okryty ptaszczem ostaniajgcym

. Wymiary catkowite :szerokos¢ 2000 mm , wysokos¢ max : 2500mm , dtugosé max : 2200mm

. Wysokos¢ zbiornika na formaline max 1200 mm

. Ze wzgledu na specyfike pomieszczenia basen oraz zespdt podnoszenia tac na zwtoki musi by¢
dostarczony osobno i ztozony na miejscu

8. basen wyposazony w zwér spustowy formaliny ; zawér kulowy 50/60 wykonany ze stali kwasoodpornej
usytuowany w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego

9. Basen wyposazony w zbiornik przelewowy z wtasnym zaworem spustowym

10. Sciany i dno basenu wzmacniane. Pokrywa wzmocniona hermetyczna, automatycznie podnoszona za
pomocg systemy sitownikéw hydraulicznych

11. Uszczelnienie hermetyczne pokrywy i basenu odporne na formaline

12. System otwierania pokrywy zintegrowany z sitownikami hydraulicznymi

13. Sterowanie system podnoszenia z pilota oraz dodatkowo z panelu sterujgcego zainstalowanym w
miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego

14. Mozliwos¢ zatrzymania stelazu z preparatami w dowolnym momencie podnoszenia

15. Konstrukcja pozwalajgca na spust formaliny z basenu

16. Zatadunek i roztadunek od jednego boku — front basenu

17. W wyposazeniu basenu tace-sita na preparaty 4 sztuki

18. Tace- sita na preparaty dostosowane do stelaza wewnetrznego basenu

19. Tace —sita o wymiarze szer. min 580 mm , dtugos$¢ min 1900 mm

20. Tace —sita perforowane na catej dtugosé w celu odsgczenia preparatow z formaliny

21. Nosnosé poszczegdlnego stanowiska minimum 150 kg

22. Konstrukcja umozliwiajgca tatwy zatadunek i roztadunek basenu przez jedng osobe

23. Stelaz nosny sit na zwtoki podnoszony do zagdanego poziomu

24. Dodatkowo na wyposazeniu komplet 2 perforowanych koszy o pojemnosci min 15 litréw — na preparaty
drobne

25. Minimalna no$nos$¢ basenu (catkowity ciezar preparatow ) 800 kg

26. System wspomagajacy wyjmowanie i zatadunek tac-sit na zwtoki —stelaz wewnetrzny wyposazony w
elementy ruchome utatwiajgce zatadunek

Nooubh wNE
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UWAGA.

Informacje ogdlne dla zestawu mebli kwasoodpornych 1. -oferent wymiary bedzie musiat zweryfikowad z
faktycznymi warunkami lokalowymi 1. Zestaw mebli stojacy z szafkami podblatowymi 2. Ostateczna
konfiguracja i wymiary do uzgodnienia z uzytkownikiem na etapie realizacji 3. Meble ze stali kwasoodporne;j
bedace przedmiotem zamoéwienia majg by¢ przeznaczone do zastosowania w obiekcie publicznymio
podwyzszonych wymaganiach higienicznych. 4. wykonane ze stali kwasoodpornej w gatunku 1.4301, EN
10088 5. Korpusy szafek, szaf, szuflad, nadstawek w catosci wykonane ze stali kwasoodpornej o grubosci
0,8-1,2 mm 6. Korpusy szafek, szaf, nadstawek spawane nie dopuszcza sie nitowania, klejenia lub skrecania
elementoéw korpuséw 7. Drzwi wyposazone w zamek bebenkowy patentowy i co najmniej 2 kluczyki 8.
Drzwi wykonane z podwdjnej blachy z wypetnieniem usztywniajgco-wygtuszajgcym. 9. Drzwi o kacie
otwarcia nie mniejszym niz 100 stopni 10. Wszystkie pétki o grubosci nie mniejszej niz 1 mm wykonane ze
stali kwasoodpornej 11. Blaty szafek o grubosci nie mniejszej niz 40 mm ze stali grubosci 1,2 mm wykonane
ze stali kwasoodpornej wzmacniane dodatkowo profilem trapezowym 12. Wszystkie blaty wyposazone w
kotnierz przeciw bryzgowy min 40 mm w czesci przylegajgcej do Sciany 13. Potgczenia blatéw na obce pidro
(lub w istotnych przypadkach spawane ), 14. Wszystkie krawedzie zaokraglone, bezpieczne 15. Fronty drzwi
i szuflad panelowe (réwno z korpusami szafek) z uchwytami nierdzewnymi 16. Szafki na ndzkach o wys. ok.
150 mm z stopka regulowang, z tworzywa 17. Prowadnice szuflad nierdzewne z petnym wysuwem 18.
Fronty drzwi i szuflad panelowe ( réwno z korpusami szafek ) z uchwytami nierdzewnymi 19. Scianki boczne
szafek podwdjne Do kazdego z elementdéw dostawy wymagane jest dostarczenie nastepujgcych
dokumentéw : deklaracji zgodnosci, certyfikatéw oraz atestéw materiatowych , instrukcji w jezyku polskim
Na wszystkie urzadzenia dostawca zobowigzany jest wystawi¢ pisemng gwarancje na okres nie krétszy niz 2
lata

Zgodnie z zatgczonym opisem — wyszczegdlnieniem mebli. Zamawiajgcy wymaga dostarczenia mebli nowych
nieuzywanych.
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1.8.5. Standard wykoniczenia
Zostanie doprecyzowany po przedstawieniu projektu Wykonawczego przez Wykonawce robét.
1.8.5.1. Elewacje

Zaktadane wykonczenie $cian zewnetrznych w postaci elewacji BSO (tzw. , lekkiej mokrej”) w kolorystyce i
podziatach okreslonych przez Zamawiajgcego po przedstawieniu projektu budowlanego. W przypadku
technologii modutowej tgczenia modutéw zabezpieczone obrébkami z blachy stalowej powlekanej.
Niedopuszczalne pozostawienie elewacji w wykonaniu z widocznymi elementami konstrukcji stalowej lub
drewnianej modutu.

Zamawiajgcy dopuszcza zastosowanie na czesci elewacji zastosowanie paneli elewacyjnych np. Greinplast
OEA.

1.8.5.2. Dach i urzqdzenia na dachu

Z uwagi na mozliwosé w przysztosci realizacji drugiej projektowanej kondygnacji, zaleca sie lokalizacje
ewentualnych projektowanych urzgdzen obstugujgcych projektowane instalacje wewngatrz budynku.
Lokalizacja do urzadzen umiejscowionych na dachu i poza nim musi uwzglednia¢ zapewnienie dostepu
serwisowego do urzgdzen i instalacji tego wymagajgcych. Na dachu nalezy przewidzie¢ uchwyty do
montazu konstrukcji dla modutéw fotowoltaicznych — dla powierzchni catego dachu. Dostep dla obstugi
instalacji poprzez projektowany wytaz dachowy z wnetrza budynku.

Obraébki blacharskie z blachy aluminiowej powlekanej w kolorze. Na dachu budynku nalezy uwzglednic
mocowanie konstrukcji systemu fotowoltaicznego z trwatym potaczeniem z dachem budynku (Zamawiajgcy
nie dopuszcza systemu balastowego).

Przewody uktadac¢ w korytach metalowych lub innego rodzaju kanatach. Nad instalacjami nalezy
przewidzie¢ przejscia systemowe atestowane.

Do konserwacji instalacji fotowoltaicznej nalezy przewidzie¢ Sciezki technologiczne.

Nalezy przewidzie¢ system przeciwzamrozeniowy w systemach odwodnienia dachu. System powinien
posiada¢ automatyczne sterowanie w zaleznosci od temperatury i wilgotnosci i obejmowaé wszystkie
miejsca, gdzie moze wystepowac zamarzanie odwodnienia dachu.

1.8.5.3. Sciany wewnetrzne

Sciany o lekkiej konstrukcji szkieletowej z poszyciem z ptyt o podwyzszonej odpornosci mechanicznej (np.
gipsowo-wtdknowymi). Wymagane rozwigzania systemowe, o udokumentowanej przez dostawce systemu
odpornoéci ogniowej i/lub izolacyjnosci akustycznej/termicznej (zaleznie od wymagan). Sciany wewnetrzne
w czesci pomieszczen przeznaczonych dla prosektorium wraz z pomieszczeniami pomocniczymi, oraz dla
pracowni histologii nalezy przewidzie¢ z wyktadziny PVC (lub innej powtoki zmywalnej zaproponowanej
przez Wykonawce) — zgodnie z zaleceniami Rozporzadzenia Ministra Zdrowia i Opieko Spotecznej z dnia 10
kwietnia 1972 r. (Dziennik Ustaw Nr 17 Poz. 122 i 123) oraz innych obowigzujgcych ustaw z tego zakresu.
Na Scianach pomieszczern mokrych (np. WC, kottowni) nalezy przewidzie¢ licowanie ptytkami do wysokosci
min 2,05 m. Zamawiajacy dopuszcza rowniez wykonanie $cian wewnetrznych w technologii murowanej.
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1.8.5.4. Sufity podwieszone i obudowy podsufitowe

W catej przestrzeni projektowanej czesci budynku przewidziano sufity podwieszane mineralne (modutowe),
oraz sufity z ptyt GK (z rewizjami). W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych nalezy zastosowa¢ sufity
podwieszane higieniczne, o przeznaczeniu do tego typu pomieszczen. Sufity wewnetrzne w czesci
pomieszczen przeznaczonych dla prosektorium wraz z pomieszczeniami pomocniczymi, oraz dla pracowni
histologii nalezy przewidziec¢ jako szczelne z rewizjami — zgodnie z zaleceniami Rozporzgdzenia Ministra
Zdrowia i Opieko Spotecznej z dnia 10 kwietnia 1972 r. (Dziennik Ustaw Nr 17 Poz. 122 i 123) oraz innych
obowigzujgcych ustaw z tego zakresu.

1.8.5.5. Posadzki i cokoty

Posadzki i cokoty w poszczegdlnych pomieszczeniach nalezy wykonac zgodnie z zatozeniami koncepcji
projektowej i PFU udostepnionych przez Zamawiajgcego.

Wyktadzina typu PCV z cokotami:

Wyktadziny homogeniczne, antyposlizgowe, odporne na zabrudzenia chemiczne. Pod warstwe uzytkowa
wymagana podbudowa w postaci ptyty konstrukcyjnej, umozliwiajgca prawidtowe utozenie ostateczne;j
warstwy uzytkowej i zapewniajgca prawidtowe warunki eksploatacji (w tym brak wptywu na przecieranie
sie warstwy uzytkowej, pekanie spoin, wgniecenia itp.). Cokoty wyoblone o wysokosci ok. 10 cm wykonane
z wywiniecia wyktadziny podtogowej. Kolorystyka dostosowana do funkcji budynku, do akceptacji
Zamawiajgcego.

W pomieszczeniu serwerowni i mikroskopu elektronowego posadzki z wyktadziny antyelektrostatycznej z
odprowadzeniem tadunkoéw elektrycznych.

Ptytki posadzkowe, cokoty:

Ptytki posadzkowe antyposlizgowos¢ klasy R11, klasa I. Kolorystyka, wymiar dostosowane do funkgji
budynku, do akceptacji Zamawiajgcego.

Posadzki w czesci pomieszczen przeznaczonych dla prosektorium wraz z pomieszczeniami pomocniczymi,
oraz dla pracowni histologii nalezy wykona¢ z wyktadzin typu PCV (lub inne zaproponowane przez
Wykonawce i Zaakceptowane przez Zamawiajgcego) — zgodnie z zaleceniami Rozporzgdzenia Ministra
Zdrowia i Opieko Spotecznej z dnia 10 kwietnia 1972 r. (Dziennik Ustaw Nr 17 Poz. 122 i 123) oraz innych
obowigzujgcych ustaw z tego zakresu.

1.8.5.6. Oktadziny scian

W pomieszczeniach sanitarnych licowanie $cian ptytkami ceramicznymi, w tazienkach nad umywalkami
lustra klejone na ptytki, w wymiarze do okreslenia z Zamawiajgcym. Kolorystyka dostosowana do funkcji
budynku, do akceptacji Zamawiajgcego. Przy urzadzeniach sanitarnych nalezy przewidzie¢ fartuchy z ptytek
ceramicznych lub innych elementéw zaproponowanych przez Wykonawce i zatwierdzonych przez
Zamawiajgcego).

Oktadziny scian w czesci pomieszczen przeznaczonych dla prosektorium wraz z pomieszczeniami
pomocniczymi, oraz dla pracowni histologii nalezy przewidzie¢ z wyktadzin PCV lub innych elementéw
zaproponowanych przez Wykonawce i zatwierdzonych przez Zamawiajgcego — zgodnie z zaleceniami
Rozporzadzenia Ministra Zdrowia i Opieko Spotecznej z dnia 10 kwietnia 1972 r. (Dziennik Ustaw Nr 17 Poz.
122 i 123) oraz innych obowigzujgcych ustaw z tego zakresu.

Szachty instalacyjne w $cianach lub w ostatecznos$ci Zamawiajgcy dopuszcza obudowane szachtow ptytami
gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym.
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1.8.5.7. Malowanie scian wewnetrznych

Sciany pomieszczen gruntowane (zaleznie od wymagan producenta farb) i malowane dwukrotnie farba
zmywalng i szorowalnga. Kolorystyka dostosowana do funkcji budynku, do akceptacji Zamawiajacego.

1.8.5.8. Slusarka okienna i drzwiowa zewnetrzna i wewnetrzna

Slusarka okienna i drzwiowa zewnetrzna oraz drzwi w ciggach komunikacyjnych z profili aluminiowych
lakierowanych proszkowo. Klamki drzwiowe obustronne typ bezpieczny. Klamki okienne lakierowane w
kolorze lakieru aluminium. Wymiary uzytkowe drzwi wg przepiséw, lecz nie mniej niz podano w projekcie
koncepcyjnym. Wymagania w zakresie odpornosci pozarowej — zgodnie z opracowanymi przez Wykonawce
warunkami ochrony ppoz. Okucia i wyposazenie drzwi dostosowane do drég pozarowych i do systeméw
dostepu dla poszczegdlnych pomieszczen.

1.8.5.9. Drzwi do pomieszczen WC, pomieszczen porzqdkowych

Drzwi do pomieszczen WC, pomieszczen porzgdkowych przeznaczone dla obiektow uzytecznosci publicznej,
okleina CPL. Skrzydto z ptyty widrowej otworowej. Cato$¢ obtozona ptytg HDF. Boki skrzydta pokryte tasma
brzeg ABS. W pomieszczeniach mokrych drzwi odporne na wilgo¢. Wszystkie oscieznice wewnetrzne
opaskowe dostosowane do szerokosci Scian. Okucia systemowe, klamki ze stali nierdzewnej typ bezpieczny.
Wymiary uzytkowe drzwi wg przepiséw, lecz nie mniej niz podano w projekcie koncepcyjnym.

1.8.5.10. Parapety wewnetrzne

Parapety wewnetrzne z aglomarmuru. Kolorystyka dostosowana do funkcji budynku, do akceptacji
Zamawiajgcego.

1.8.5.11. Rolety wewnetrzne

W pomieszczeniach nalezy zamontowacd systemowe rolety wewnetrzne, z prowadnicami bocznymi,
umozliwiajgce zacienienie catej ptaszczyzny okna. Rolety muszg by¢ tak zamontowane, aby zapewniaty
petng otwieralnosc¢ okien. Kolorystyka dostosowana do funkcji budynku, do akceptacji Zamawiajgcego. W
pomieszczeniu mikroskopu elektronowego nalezy zapewnié¢ 100 % zaciemnienie pomieszczenia.

1.8.5.12. Wycieraczki

Z uwagi na podwyzszone rygory sanitarne (dezynfekcja pomieszczen), nie przewiduje sie wbudowanych
wycieraczek wewnetrznych.

Nalezy wykonaé wycieraczki zewnetrzne ze stali kwasoodpornej, montowang w zagtebieniu kostki (nalezy
przewidzie¢ odprowadzenie wody z zagtebienia do kanalizacji). Wycieraczki nalezy przewidzie¢ przed
wejsciem gtéwnymi i przed wejsciem pomocniczym.

1.8.5.13. Daszki zewnetrzne

Nad wejsciem gtéwnym nalezy zamontowac daszek o grubosci min 30 cm, mocowany do Sciany. Wymiary
elementdéw zgodnie z obliczeniami. Minimalne wymiary daszku szerokos¢ 2,50 m dtugosé 5,00 m
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1.8.5.14. Wyposazenie
Zgodne ze specyfikacja

1.8.5.15. Standard wyposazenia w pomieszczeniach ogdlnodostepnych

Komunikacja ogdlna

DRZWI:

Stylistyka drzwi i opasek drzwiowych stanowi o charakterze wnetrz korytarzy. Nalezy zastosowac drzwi o
wydtuzonych panelach nadprozowych do wysokosci sufitu podwieszonego. Ponadto w opaski boczne maja
zostac jednostronnie poszerzone umozliwiajgc wykonanie szyldéw informujgcych o pomieszczeniu oraz
zintegrowaniu paneli kontroli dostepu. Informacja wizualna po stronie wykonawcy dostosowana do
catego systemu wizerunkowego obiektu.

Stosowac klamki, antaby, gatki i szyldy ze stali nierdzewnej szczotkowanej. Profil uchwytu okragty.

Drzwi do sal z naswietlami.

Slusarka wewnetrzna wykonana do petnej wysokosci uzytkowej pomieszczenia.

Minimalna szerokos¢ drzwi do sal dydaktycznych i laboratoriéw 100 cm

SCIANY:

W stylistyce $cian i podziatéw nalezy stosowac podziaty pionowe jako dominujgce. W korytarzach
wydziatowych stosowac zabezpieczenia przed uszkodzeniami mechanicznymi do wysokosci min. 140cm.
SUFITY:

Wg. spisu pomieszczen

WYPOSAZENIE:

Meble wg. spisu wyposazenia meblowego

PORTIERNIA

Wykonanie $cinki aluminiowe (zewnetrzna S$ciana ciepta, wewnetrzna zimna). Portiernia potgczona
bezposrednio z korytarzem.

Wyposazenie technologiczne:

a) ogdlne oswietlenie elektryczne oraz punkty odbioru energii elektrycznej o napieciu zasilania 230 V,

b) odbiorniki mocy,

c) linia telefoniczna

d) dostep do Internetu

e) wentylacja i klimatyzacja

POMIESZCENIA HIGIENICZNO-SANITARNE

Sanitariaty: toaleta meska, toaleta damska, WC dla niepetnosprawnych z umywalkg wraz z ciggami
komunikacyjnymi. Wejscie do sanitariatdw od strony korytarza.

Wyposazenie technologiczne:

a) ogdlne oswietlenie elektryczne oraz punkty odbioru energii elektrycznej o napieciu zasilania 230 V.
b) instalacja cieptej i zimnej wody,

c) kanalizacja

d) kosze

e) podajniki na reczniki

f) suszarki do rak

g) podajniki papieru toaletowego
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h) szczotki do WC

i) uchwyty dla niepetnosprawnych

zgodnie z zatgczonym wyposazeniem wg zestawiedl pomieszczed oraz zestawienia biatego montazu i
zestawienia mebli.

Umywalki na blatach kamiennych.

Strefy Chillout dla Studenta

By zapewni¢ studentom komfortowe warunki do odpoczynku miedzy zajeciami nalezy zapewnic strefe
chillout. Podstawowym elementem chillout roomu sg wszelkiego rodzaju kanapy, fotele, pufy ect. (wg
zestawienia mebli). W aranzacji przestrzeni przyjeto naturalne materiaty, materialy pochodnych
wykonczenia elewacji budynku oraz barwy zieleni i ciepte odcienie zétci czy pomaranczu.

Uzyte materiaty i struktury na Scianach i suficie majg podnosic¢ estetyke przestrzeni oraz pochtaniaé dzwieki,
czy strefowac funkcje wewnatrz pomieszczenia.

Utrzymanie pogodnych i kojgcych barw, ma zachecaé¢ do odpoczynku i spokojnej rozmowy bez zbytniego
stymulowania agresywng kolorystyka.

W chillout room nalezy zastosowac o$wietlenie o regulowanym natezeniu oraz przewidzie¢ elementy zieleni.
Przewidziano réwniez strefe pracy, gdzie przewiduje sie oswietlenie zawieszone ze skupionym $wiattem na
blat.

POMIESZCZENIA GOSPODARCZE
Wyposazenie technologiczne:
Ogdlne oswietlenie elektryczne oraz punkty odbioru energii elektrycznej o napieciu zasilania 230 V.

POMIESZCENIA SOCJIALNE
Przewiduje sie, ze w kazdym pomieszczeniu bedzie przebywato 4 pracownikéw.
Wyposazenie

Zaplecze kuchenne - meble
Zmywarka

Loddéwka

Kuchenka mikrofalowa
Zlewozmywak z ociekaczem

Stoty

Czajniki elektryczne

. Krzesta

Zgodnie z zatagczonym wyposazeniem

®NDU A WN R

1.8.6. Wymagania w zakresie instalacji sanitarnych

Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynku przyjeto wg ustalen z Zamawiajgcym, oraz zgodnie z
§134 pkt 2 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie z pdzniejszymi zmianami. Obliczeniowe
temperatury wewnetrzne i wilgotnosci wzgledne powietrza w pomieszczeniach klimatyzowanych nalezy
przyjaé na podstawie PN-78/B-03421.

Obliczeniowe parametry powietrza zewnetrznego nalezy przyja¢ zgodnie z normg PN-76/B-03420.

- okres letni: temperatura wg termometru suchego — parametr obliczeniowy 300C, wilgotnos¢ wzgledna
45%
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- okres zimowy: temperatura wg termometru suchego — parametr obliczeniowy -200C, wilgotno$¢ wzgledna
100%

Obliczenia przeprowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami:

PN-EN ISO 6946 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opdr cieplny i wspdtczynnik przenikania
ciepta. Metoda obliczania.

PN-EN 12831:2006 Instalacje ogrzewcze w budynkach. Metoda obliczania projektowanego obcigzenia
cieplnego.

1.8.6.1. Instalacje prowadzone w terenie

Odprowadzenie $ciekdéw sanitarnych — zgodnie z warunkami wydanymi przez Tarnowskie Wodociagi,

Odprowadzenie wdd opadowych — sanitarnych — zgodnie z warunkami wydanymi przez Tarnowskie
Wodociagi,

1.8.6.2. Instalacje projektowane - zakres robot instalacyjnych
W ramach wykonywania prac projektowych nalezy uwzgledni¢:

e Przytacze kanalizacji sanitarnej (wodnej i kanalizacyjnej) dla budynku: projektowanie i wykonanie w
gestii Wykonawcy na podstawie wydanych przez gestora sieci warunkéw technicznych.

e (Odprowadzenie wod opadowych dla budynku: projektowanie i wykonanie w gestii Wykonawcy na
podstawie wydanych przez gestora sieci warunkdéw technicznych.

Zakres prac projektowych i robdt w zakresie wewnetrznych instalacji sanitarnych:
e Instalacja wodociggowa - instalacja wody bytowe] oraz zasilania hydrantéw,

e Instalacja wody cieptej - wytwarzanie lokalnie w Zzrédle ciepta, doprowadzenie z istniejgcej sieci na
terenie Akademii Tarnowskiej — zgodnie z warunkami wydanymi przez Tarnowskie Wodociagi,

e Instalacja centralnego ogrzewania - ogrzewanie poprzez ogrzewanie podtogowe,

e Instalacja wentylacji mechanicznej - zapewniajgca wymiane powietrza w pomieszczeniach z
uwzglednieniem obowigzujacych przepisow,

e Instalacja klimatyzacji — w celu zapewnienia odpowiedniej temperatury, wilgotnosci wzglednej i
czystosci powietrza w pomieszczeniach zamknietych

e Zrédto ciepta — pompa ciepta z dolnym Zrédtem ciepta,

1.8.6.3. Instalacje wodno — kanalizacyjne

1.8.6.3.1. Przytgcze wodociggowe
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Budynek bedzie zasilany — zgodnie z warunkami wydanymi przez Tarnowskie Wodociagi. Nalezy
zaprojektowad i wykona¢ podtaczenie do instalacji wodociggowej. Instalacja bedzie doprowadzata wode do
hydrantéw wewnetrznych oraz na potrzeby socjalno-bytowe — zgodnie z warunkami wydanymi przez
Tarnowskie Wodociagi.

1.8.6.3.2. Instalacja wody zimnej i cieptej

Woda zimna, ciepta oraz cyrkulacyjna zostanie doprowadzona do poszczegdlnych przyborédw rurami
polipropylenowymi PP oraz rurociggami wielowarstwowymi np. Pe/Al/Pe-RT. Zatozono, ze gtdéwne rurociagi
beda prowadzone pod stropem pomieszczen a odejscia do poszczegdlnych przyboréw beda prowadzone w
zabudowie Sciennej. Rurociggi wody zimnej prowadzone pod stropem zostang zaizolowane
przeciwroszeniowo otulinami np. z pianki polietylenowej (NRO) natomiast rurociggi wody cieptej i
cyrkulacyjnej otulinami z wetny mineralnej laminowanej z zewnatrz folig aluminiowa. W przypadku
prowadzenia przewoddw w przegrodach zostang one ewentualnie zaizolowane otulinami z pianki
polietylenowej (NRO) przystosowanej do uktadania w komponentach budowlanych. Rurociagi bedg
zaizolowane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, tj. izolacja powinna spetnia¢ wymagania zawarte w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 nr 75 poz. 690, tekst jednolity Dz.U. 2019 poz.
1065).

Rurociagi powinny by¢ prowadzone w sposéb zapewniajgcy wtasciwg kompensacje wydtuzen termicznych
(w miare mozliwosci wykorzystywane zjawisko samokompensacji, czyli wykorzystanie wszystkich
naturalnych przeszkéd budowlanych traktujac zatamania tras przewodow, jako potencjalne ramiona
elastyczne lub kompensatory U-ksztattowe). Mozliwos$é swobodnej zmiany dtugosci rurociggdéw pod
wpltywem temperatury bedzie zapewniona poprzez odpowiednie rozmieszczenie punktow statych i
przesuwnych (slizgowych).

Wszystkie przejscia przewodow przez przegrody budowlane nalezy wykonaé w tulejach ochronnych
utwierdzonych w przegrodzie, umozliwiajacych wzdtuzne przemieszczanie sie przewodu. W tulei nie moze
znajdowac sie zadne potgczenie przewodu. Przestrzen pomiedzy tulejg a przewodem zostanie wypetniona
materiatem plastycznym lub elastycznym, niepowodujgcym uszkodzenia przewodu. Dla przejsé przewodéw
przez przegrody wydzielenia pozarowego istnieje koniecznos$¢ stosowania uszczelnien ogniochronnych
posiadajgcych aktualne dokumenty dopuszczajgce do stosowania.

Jako armatura czerpalna przy przyborach zostang zamontowane baterie jednouchwytowe. Baterie stojgce
beda taczone z instalacjg wodng za posrednictwem wezykow elastycznych podtgczonych do instalacji przy
pomocy zaworkéw katowych grzybkowych. Na odgatezieniach do poszczegdlnych grup odbiornikéw beda
zamontowane zawory odcinajace.

Armatura czerpalna w czesci pomieszczen przeznaczonych dla prosektorium wraz z pomieszczeniami
pomocniczymi, oraz dla pracowni histologii armatura bezdotykowa — zgodnie z zaleceniami Rozporzadzenia
Ministra Zdrowia i Opieko Spotecznej z dnia 10 kwietnia 1972 r. (Dziennik Ustaw Nr 17 Poz. 122 i 123) oraz
innych obowigzujgcych ustaw z tego zakresu.

W celu zapewnienia termicznego réwnowazenia w instalacji cyrkulacyjnej utrzymujgcego jednakowy
poziom temperatury w catym ukfadzie na instalacji zostang zamontowane termostatyczne zawory
cyrkulacyjne.

Materiaty do wykonania instalacji wody.
Przybory sanitarne:

— umywalki, miski ustepowe — ceramiczne
- zlewy ze stali nierdzewnej
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Armatura czerpalna Scienna lub stojaca

Przewody wody zimnej i cieplej wody — rury z tworzywa sztucznego z atestem higienicznym.

Izolacja cieptochronna z otuliny termoizolacyjnej z pianki polietylenowej lub wetny mineralnej o oporze
cieplnym nie mniejszym niz 0,37 m2K/W.

Izolacja zimnochronna — przewody zimnej wody.

Ciepta woda uzytkowa przygotowywana bedzie w wymiennikach ptytowych skad dalej po podgrzaniu
kierowana bedzie przez zasobnik do instalacji c.w.u. Przeptyw czynnika grzewczego przez wymiennik
wymuszony bedzie pracg pompy fadujacej. Ciggly przeptyw wody w instalacji c.w.u. zabezpieczajacy ja przed
nadmiernym wychtodzeniem zapewni pompa cyrkulacyjna. Pojemnos$¢ zasobnika(éw) i moc okresli¢ na
podstawie prognozowanego zapotrzebowania c.w.u. Urzagdzenia nalezy wyposazy¢ w armature odcinajacg,
regulacyjng, zabezpieczajgcy i filtr.

1.8.6.3.3. Instalacja wodociggowa hydrantowa p.poz.

Instalacja powinna by¢ zaprojektowana i wykonana zgodnie z opracowanymi warunkami ochrony
przeciwpozarowej. Instalacje p.poz. nalezy rozwigzac zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 ,w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow,
innych obiektéw budowlanych i terenéw” (Dz.U 2010 Nr 109, poz. 719) oraz normami:

- Norma PN-EN 671-1:2002 State urzadzenia gasnicze. Hydranty wewnetrzne: Czes¢ I. Hydranty wewnetrzne
z wezem potsztywnym

- Norma PN-EN 694:2007 Weze pozarnicze — Weze pdtsztywne do statych urzadzen gasniczych.

- Norma PN-EN 671-2:2002 State urzadzenia gasnicze. Hydranty wewnetrzne. Czes¢ Il. Hydranty
wewnetrzne z wezem ptasko sktadanym.

- Norma PN-EN 14540:2008 Weze pozarnicze — Weze nie przesigkajgce ptasko sktadane do hydrantéw
wewnetrznych.

Maksymalne cisnienie robocze w instalacji przeciwpozarowej nie powinno przekracza¢ 1,2 MPa, przy czym
na zaworze odcinajgcym hydrantéw nie powinno przekraczac 0,7 MPa.

Instalacje p. poz. nalezy wykonac z rur stalowych ocynkowanych typ TWT-2 wg PN-80/H-74244.

W instalacji wodociggowej nalezy przewidzieé zabezpieczenie instalacji p.poz. przed niekontrolowanym
wyptywem wody z instalacji np. przez zastosowanie zaworu pierwszenstwa.

1.8.6.3.4. Przytgcze kanalizacji sanitarnej

Odprowadzenie $ciekéw bytowo-gospodarczych z budynku bedzie realizowane — zgodnie z warunkami
wydanymi przez Tarnowskie Wodociagi,

1.8.6.3.5. Instalacja kanalizacji sanitarnej

Kanalizacja sanitarna bedzie odprowadzata scieki z pomieszczen sanitarnych. Nalezy zaprojektowad i
wykona¢ wewnetrzng instalacje kanalizacyjng z PCV. Przewody nalezy uktada¢ ze spadkiem okreslonym w
materiatach technicznych dla danej srednicy przewodu.

Uwaga W czesci pomieszczen przeznaczonych dla prosektorium wraz z pomieszczeniami pomocniczymi,
oddzielna kanalizacja sanitarna — zgodnie z zaleceniami Rozporzadzenia Ministra Zdrowia i Opieki

Spotecznej z dnia 10 kwietnia 1972 r. (Dziennik Ustaw Nr 17 Poz. 122 i 123) oraz innych obowigzujacych
ustaw z tego zakresu.
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1.8.6.3.6. Kanalizacja deszczowa

Kanalizacja deszczowa bedzie odprowadzata wody opadowe do istniejgcej instalacji zewnetrznej kanalizacji
deszczowej realizacja — zgodnie z warunkami wydanymi przez Tarnowskie Wodociagi,

1.8.6.4. Instalacja centralnego ogrzewania

Dla instalacji centralnego ogrzewania przyjeto nastepujgce zatozenia wyjsSciowe:
e Zrédtem ciepta dla instalacji c.0. bedzie pompa ciepta z dolnym zrédtem zasilania,
e Czynnikiem grzejnym w obiegu istniejgcej, wewnetrznej instalacji c.o. bedzie woda o odpowiednich
parametrach,
e Budynek wyposazony bedzie w systemy wentylacji: mechaniczna nawiewno-wywiewna z odzyskiem
ciepta,
e Pomieszczenia ogrzewane projektowanego budynku beda wyposazone w ogrzewanie podtogowe.

Opis przyjetych rozwigzan technicznych

Wiaczenie projektowanej instalacji ogrzewania nalezy wykona¢ w pomieszczeniu kottowni. Czynnik grzejny
do projektowanego budynku zostanie doprowadzony rurociggami uktadanymi pod stropem przyziemia
projektowanego budynku w przestrzeni sufitu podwieszanego.

Instalacja c.0. powinna by¢ wykonana jako wodna, pompowa, dwururowa w ukfadzie zamknietym.
Obliczenia zapotrzebowania na ciepto nalezy wykona¢ przyjmujac temperatury pomieszczen ogrzewanych
zgodne z Zatgcznikiem do Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 (Dz.U. Nr
75/2002), wraz z pdzniejszymi zmianami oraz wytycznymi Inwestora.

Zabezpieczenie instalacji centralnego ogrzewania przed przyrostem objetosci czynnika grzejnego
wynikajgcego ze zmian temperatury bedzie realizowane w zrédle ciepta Inwestora (wezet cieplny) poprzez
naczynia wzbiorcze przeponowe badz uktad stabilizacji cisnienia. Zabezpieczenie instalacji przed
nadmiernym przyrostem ci$nienia bedzie realizowane za pomocg zawordéw bezpieczenistwa. Napetnienie
oraz uzupetnianie ubytkdw w instalacji c.o0. bedzie realizowane wodg sieciowg w pomieszczeniu kottowni.

Po projekcie technologicznym i postumentach pod urzgdzenia, nalezy zaprojektowac instalacje ogrzewania
podtogowego, zasilanie z rozdzielaczy wyposazonych w zawory sterowane elektrycznie z czujnikami
temperatury umieszczonymi w poszczegdlnych pomieszczeniach, zasilanych z rozdzielacza w (kottowni)
zasilana z uktadu gruntowy pomp ciepta typu woda-glikol w dolnym Zrédtem w postaci odwiertéw
pionowych z duzym zasobnikiem pozwalajgcym na dogrzanie wody z instalacji fotowoltaicznej

Wzdtuz scian pomieszczenia wyposazonego w instalacje ogrzewania podtogowego utozy¢ tasme izolacyjng
brzegowa dylatacyjno-uszczelniajgcy. Rury grzejne w obrebie szczeliny dylatacyjnej nalezy prowadzi¢ w
rurach ostonowych. W przypadku ptynnego jastrychu trzeba dodatkowo zaklei¢ fartuch foliowy tasmy
brzegowej (dylatacyjno-uszczelniajgcej) z ptyta izolacyjna.

Przewody przy przejsciu przez przegrody budowlane nalezy prowadzi¢ w tulejach ochronnych. W najwyzszym
punkcie zamontowac odpowietrznik automatyczny.

Sprawdzenie szczelnosci instalacji nalezy przeprowadzi¢ pod cisnieniem prébnym o 2 bary wyziszym od
ci$nienia roboczego w danej instalacji, jednak przy cisnieniu nie nizszym niz 4 bary. Cisnienie takie nalezy
utrzymywac takze pézniej, podczas uktadania jastrychu ze wzgledu na mozliwosc¢ lepszej kontroli.

Nalezy zastosowac szafki do rozdzielaczy podtynkowe, zamykane.
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Sterowanie nalezy skoordynowa¢ ze wszystkimi systemami HVAC. Cato$¢ nalezy opomiarowad
i zwizualizowa¢é dla celéw edukacyjnych, oraz umozliwi¢ podfgczenie i sterowanie z poziomu BMS. Nalezy
uwzgledni¢ mozliwos¢ przestania odczytdw na biezgco przez sie¢ internetowg uczelni dla potrzeb
edukacyjnych.

Na korytarzu w rejonie wejscia gtéwnego, nalezy przewidzie¢ wizualizacje zuzycia energii przez budynek oraz
wizualizacje instalacji wykonywanych na potrzeby edukacyjne. Dodatkowo do wizualizacji wskazany jest
dostep i mozliwosc rejestracji z poziomu obstugi informatyczne;j.

Przewiduje sie system grzewczy oparty o ogrzewanie podtogowe. W ramach instalacji ogrzewczej nalezy
wyodrebni¢ oddzielne obiegi zapewniajgce podgrzew cieptej wody uzytkowej (c.w.u.) W kazdym obiegu
zainstalowac zestaw pompowy oraz 3-drogowy zawdr mieszajgcy sterowany temperaturg wody po
zmieszaniu.

Przewody prowadzone w budynku nalezy izolowa¢ termicznie zgodnie z wymogami Rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie (z pdzniejszymi zmianami) Zatgcznik nr 2. Kompensacja wydtuzen termicznych -
naturalna. Nie dopuszcza sie stosowania kompensatoréw mieszkowych. Nie dopuszcza sie stosowania
jednorodnych rur z tworzyw sztucznych nieposiadajgcych wkfadki metalowe], redukujacej rozszerzalnosc
cieplng rur.

1.8.6.5. Pompa ciepta solanka-woda

Kottownia oparta na gruntowej pompie ciepta powinny by¢ gruntowymi, pompownie inwerterowe o
zmiennej mocy, co pozwoli na dostosowanie pracy do aktualnego zapotrzebowania na ciepto, zapewniajac
tym samym wysoka wydajnos¢ przy nizszym poziomie hatasu. Gruntowe pompy ciepta muszg mie¢
wbudowany wymiennik gorgcego gazu, aby umozliwiaé osiggniecie wyzszych temperatur c.w.u., co przetozy
sie na wysokg efektywnosc¢ i mniejsze koszty eksploatacyjne.

Instalacje dolnego Zrédta mozna wykorzystaé do chtodzenia pasywnego i aktywnego lub réwnoczesnego
ogrzewania i chtodzenia.

Modulacja mocy

Gruntowe pompy ciepta muszg by¢ wyposazone w sprezarki inwerterowe, ktdre umozliwig ptynng regulacje
mocy grzewczej, dostosowujac sie do zapotrzebowania budynku i dostepnej energii w dolnym zrédle ciepta.
Takie rozwigzanie pozwoli na efektywne ogrzewanie zimg oraz zapewnienie optymalnych warunkéw
przygotowania cieptej wody uzytkowej latem, przy mniejszym zuzyciu energii.

Technologia gorgcego gazu do podgrzewu c.w.u.

Pompy ciepta muszg korzystac z technologii gorgcego gazu w systemie chtodniczym, co pozwala na
osiggniecie wyzszych temperatur wody uzytkowej niz w standardowych rozwigzaniach. Dzieki temu
rozwigzaniu mozliwe jest rownoczesne przygotowywanie c.w.u. podczas pracy systemu ogrzewania.
Dodatkowy wymiennik gorgcego gazu powinien by¢ umieszczony za sprezarka, aby zagwarantowac
wysoka efektywnosé COP i obnizenie kosztéw przygotowania cieptej wody.

Budowa pomp ciepta i automatyka

Pompa ciepta powinna by¢ kompaktowa i wyposazona w modulowane pompy obiegowe dolnego i gérnego
zrédta ciepta, aby dostosowac prace do warunkéw zewnetrznych i wewnetrznych. Konstrukcja powinna
generowac mozliwie najnizszy poziom dzwieku w swojej klasie. Urzadzenie powinno mie¢ wbudowang
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automatyke z zaawansowanymi algorytmami do zarzgdzania procesami grzania, chtodzenia oraz
przygotowania cieptej wody uzytkowej. Zdalny nadzér i kontrola powinny byé mozliwe poprzez intuicyjny
interfejs z dotykowym ekranem, co zapewnia fatwos¢ obstugi i komfort uzytkowania.

Podstawowe parametry dla gruntowych pomp ciepta

pompa ciepta z modulacjg mocy grzewczej — sprezarki inwerterowe — modulacja 10 stopniowa
wewnatrz sprezarka odizolowana gietkimi przewodami elastycznymi od instalacji grzewczej w celu

zabezpieczenia przed przenoszeniem drgan sprezarki do instalacji

wszystkie podtgczenia pompy ciepta od gory

zachowac min przestrzen nad pompg ciepta — 500mm

zachowac min przestrzen serwisowa za pompg ciepta — 300mm

zachowac min przestrzen serwisowa z lewi i prawej strony — 500mm

zachowac min przestrzen serwisowa przed urzgdzeniem — 1000mm

pompa musi by¢ wyposazona w kpl. 4 amortyzowanych ndzek umozliwiajgcych wypoziomowanie

urzadzenia

COP pompy ciepta z modulacjg mocy w punkcie pracy dla BO/W35 wg EN 14511 nie mniejsze niz 4,5
SCOP pompy ciepta z modulacjg mocy wg EN 14825 nie mniejsze niz 5,10

Maksymalna masa czynnika chtodniczego R410A (GWP100 — 2088) nie wiecej niz 8,7kg
Maksymalna masa urzgdzenia — nie wieksza niz 600 kg

Minimalne wymagania i funkcje dla sterownika pomp ciepta

Sterownik z kolorowym ekranem dotykowym
Grzanie — obieg grzewczy bezposredni
CWU - przygotowanie c.w.u. z wykorzystaniem ,gorgcego gazu” temp. 80°C, (20% mocy pompy

ciepta wykorzystywanej w trakcie pracy na ogrzewanie, tzn. pompa ciepta podgrzewa c.w.u. z
wykorzystaniem dodatkowego, trzeciego wymiennika réwniez podczas pracy na c.o.(réwnolegle))

Chtodzenie — pasywne / aktywne

Program sterowania cyrkulacjg c.w.u.

Mozliwosc¢ zdalnego sterowania za pomocg bramki internetowej modbus lub innej

Mozliwos¢ sterowania kaskadg do maksymalnie 16 urzgdzen za pomocgy dodatkowych modutow

rozbudowy sterownika

Wyposazony w standardzie w czujnik temperatury zewnetrznej

Elementy ukfadu:

Pompa ciepta solanka-woda

Pompy obiegowe

Czujniki cisnienia solanki

Czujniki przylgowe i zanurzenia

Moduty rozszerzajgce

Zbiornik buforowy (stojgcy pojemnosciowy ogrzewacz wody)
Zawory przefaczajgce ogrzewanie z sitownikiem

Ochronny regulator temperatury do ogrzewania podtogowego
Zasobnik przeptywowy (stojgcy pojemnosciowy ogrzewacz wody)
Zestaw do goracego gazu

Przewody, armatura kottowni wraz z AKPiA

Internetowa Bramka Serwisowa

Elektryczne kotnierze grzejne

| inne niezbedne do funkcjonowania instalacji
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Koncepcja i program funkcjonalno-uzytkowy dla zadania polegajacego na: Zaprojektowaniu i wykonaniu robdt

budowlanych dla budowy budynku zaktadu anatomii akademii tarnowskiej na terenie obejmujgcym dziatki numer 4/44,

4/46, 4/34, 4/20 obreb 164 w Tarnowie.
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Koncepcja i program funkcjonalno-uzytkowy dla zadania polegajacego na: Zaprojektowaniu i wykonaniu robdt
budowlanych dla budowy budynku zaktadu anatomii akademii tarnowskiej na terenie obejmujgcym dziatki numer 4/44,

4/46, 4/34, 4/20 obreb 164 w Tarnowie.
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Jako dolne Zrddto nalezy przyjac zaprojektowang ilosé odwiertéw po 100 mb (z sondami, glikolem, studnig
zbiorczg, z wprowadzeniem do budynku) i innymi niezbednymi do funkcjonowania instalacji. Uwaga nalezy
dobra¢ wielkos¢ instalacji dla zapewnienia chtodzenia budynku w odniesieniu do temperatur normowych.

Zamawiajacy dopuszcza usytuowanie odwiertow pod budynkiem lub na dziatkach 4/44, 4/46 obreb 0164.
1.8.6.6. Wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna

Projektowany obiekt nalezy wyposazy¢ w nawiewno - wywiewng instalacje wentylacji mechanicznej.
Wentylacja mechaniczna powinna zapewnia¢ odpowiednig jako$¢ Srodowiska wewnetrznego, w tym
krotnos¢ wymiany powietrza, jego czystos¢, temperature, predkosc ruchu w pomieszczeniu, przy
zachowaniu obowigzujgcych przepisdw i wymagan norm dotyczgcych wentylacji, a takze warunkéw
bezpieczenstwa pozarowego i wymagan akustycznych oraz efektywnosci energetycznej.

Projektowana instalacja wentylacji mechanicznej powinna zosta¢ wykonana w oparciu o ponizsze
wymagania:

v" minimalna ilo$¢ powietrza powinna wynosi¢ 30 m3/h/osobe (jednak nie mniej niz krotnosé szesciu
wymian powietrza na godzine dla pomieszczen podstawowych i dwéch wymian dla pomieszczen
pozostatych),

v’ nalezy zaprojektowaé dwa zespoty wentylacyjne nawiewno — wywiewny (N1/W1 - ogdlny) (N2/W2 —dla
pomieszczen zespotu prosektorium), obstugujgce wszystkie pomieszczenia z wyjgtkiem pomieszczen
higieniczno - sanitarnych,

v’ nalezy zaprojektowac jeden zespét wentylacyjny wyciggowy (WW1), obstugujacy pomieszczenie
higieniczno-sanitarne.

centrale wentylacyjng nalezy umiesci¢ w pomieszczeniu kottowni.

wyciagg powietrza z pomieszczen uktadu WW1 nalezy zapewnic za pomocg wentylatora dachowego,
wszystkie wentylatory (zaréwno w centrali jak i dachowy) nalezy dobierac z zapasem 5% wydajnosci,
nagrzewnice w centrali wentylacyjnej nalezy dobieraé z zapasem 5K,

zrédtem ciepta dla instalacji bedzie energia elektryczna

zrédtem chtodu dla instalacji bedzie agregat chtodniczy freonowy, zlokalizowany w kottowni w
bezposrednim sgsiedztwie centrali wentylacyjnej, a czynnikiem chtodniczym freon R410A.

D NI NI N NI N

Uwaga. Dla zespotu prosektorium instalacje wentylacji mechanicznej nalezy wykonac jako oddzielng
instalacje zgodnie z zaleceniami Rozporzgdzenia Ministra Zdrowia i Opieko Spotecznej z dnia 10 kwietnia
1972 r. (Dziennik Ustaw Nr 17 Poz. 122 i 123) oraz innych obowigzujgcych ustaw z tego zakresu.

Opis zespotdw wentylacyjnych:
Zespot wentylacyjny nawiewno — wywiewny N1/W1 i N2/W2

Nawiew powietrza $wiezego oraz wywiew kompensacyjny z pomieszczen zespotu N1/W1 i N2/W2 nalezy
realizowany za pomocg centrali wentylacyjnej, ktorg nalezy umiesci¢ w kottowni. Powietrze swieze
czerpane bedzie przez czerpnie $cienng umieszczong bezposrednio w kanale wentylacyjnym. Centrala
wentylacyjna powinna zosta¢ posadowiona na ramie z zastosowaniem podktadek gumowych. Urzadzenie
powinno by¢ wyposazone w nastepujgce sekcje:

w czesci nawiewne;j:
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filtr wstepny powietrza kl. F5,

wymiennik krzyzowy do odzysku ciepta,

zespot wentylatorowy,

chtodnice freonowg

nagrzewnice elektryczng,

filtr doktadny powietrza kl. F9,

w czesci wyciggowej:

filtr wstepny powietrza kl. F5,

zespot wentylatorowy,

wymiennik krzyzowy do odzysku ciepta.

Powietrze wyciggane z pomieszczen zespotu N1/W1 nalezy usuwac po przejsciu przez sekcje odzysku ciepta
w centrali wentylacyjnej, wyrzutnig $cienng umieszczong bezposrednio w kanale wentylacyjnym.

AN N N NN N N YR

Kanaty wentylacyjne nalezy zaizolowane wetng mineralng pod ptaszczem z folii aluminiowej. Grubos¢
izolacji nalezy przyjmowac nastepujgco:

v’ dla kanatéw nawiewnych i wywiewnych prowadzonych na dachu budynku — 50 mm z dodatkowym
ptaszczem z blachy stalowej ocynkowanej,

v' dla kanatéw nawiewnych prowadzonych w budynku — 30 mm.

Sie¢ przewoddw nalezy wyposazy¢ w ttumiki akustyczne ograniczajgce hatas instalacji, zaréwno na instalacji
nawiewnej i wyciggowej jak réwniez czerpnej i wyrzutowej.

Do dystrybucji powietrza nalezy przyjmowaé nawiewniki wirowe i zawory wentylacyjne montowane w
przestrzeni stropu podwieszanego lub kratki wentylacyjne montowane bezposrednio na kanatach
wentylacyjnych.

Do sterowania pracg zespotu nalezy przyjac¢ uktad regulacji automatycznej, realizujgcy nastepujace funkcje:
regulacja temperatury powietrza nawiewanego do pomieszczen,

zabezpieczenie nagrzewnicy elektrycznej przed przegrzaniem,

sterowanie pracg wentylatoréw,

sterowanie pracg agregatu chtodniczego,

sygnalizacja pracy wentylatorow,

sygnalizacja stanu zabrudzenia filtrow w centrali wentylacyjnej.

Uktad regulacji automatycznej musi umozliwia¢ Uzytkownikowi regulacje wydajnosci instalacji w
momentach kiedy petna wydajnos¢ nie jest konieczna.

D NI NI N NI N

Zespot wentylacyjny wywiewny WW1

Wyciag powietrza z pomieszczen zespotu WW1 nalezy realizowac za pomocg wentylatora dachowego
umieszczonego na dachu budynku bezposrednio nad obstugiwanymi pomieszczeniami.

Sie¢ przewoddw nalezy wyposazy¢ w ttumik akustyczny ograniczajgcych hatas instalacji.

W pomieszczeniach zespotu WW1 do wycigg powietrza nalezy przyja¢ nawiewniki wirowe lub zawory
wentylacyjne umieszczone w przestrzeni stropu podwieszanego.

Do sterowania pracg zespotu nalezy przyjac¢ uktad regulacji automatycznej, realizujgcy nastepujace funkcje:
v’ sterowanie pracg wentylatoréw,

v’ sygnalizacja pracy wentylatoréw.
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Zageszczenie ludzi nalezy przyjgé zgodnie z danymi z rysunkdw architektonicznych, a w pomieszczeniach
niezaaranzowanych — wedtug wskaznikéw powierzchniowych, zamieszczonych w czesci architektonicznej
niniejszego PFU.

Nalezy przyjgé strumienie powietrza wentylacyjnego spetniajagce wymagania 2 klasy jakos$ci powietrza
wewnetrznego wg normy PN-EN 13799. Przewiduje sie zastosowanie wentylacji mechanicznej nawiewno-
wywiewnej z odzyskiem ciepfa. Zastosowaé centrale wentylacyjne o wysokim stopniu odzysku energii od
powietrza wywiewanego (sprawnos¢ temperaturowa min. 80% zgodnie z normg EN 308). Centrale
wyposazone w system nocnego chtodzenia.

Centrale realizujgce regulacje minimalnej wilgotnosci powietrza nalezy wyposazy¢é w nawilzacze
adiabatyczne.

Dopuszczalne poziomy dzwieku w pomieszczeniach powinny by¢ zgodne z PN-87/B-02151/02.

Automatyka central

Uktad automatyki powinien zapewni¢ m.in.: kontrole wydatku powietrza systemu wentylacyjnego w trybie
recznym i automatycznym (praca wg nastaw uzytkownika, kontrola temperatury powietrza nawiewanego do
pomieszczenia, peten podglad temperatur w centrali (nawiew, wywiew, czerpnia, wyrzutnia), tygodniowy
program nastaw uzytkownika (cztery strefy czasowe dobowe), wspétpraca z nagrzewnicy i chtodnicy, funkcje
szybkiego przewietrzania, funkcje chtodzenia nocnego, alarm informujacy o zabrudzeniu filtrow oraz
awariach centrali, funkcje zegara, pamie¢ wszystkich nastaw i szybkie witgczenie kontrolera po wystgpieniu
zaniku zasilania, powrot do ustawien fabrycznych, korekcje wskazan temperatury. W przypadku central
obstugujgcych biura dodatkowo nalezy zapewni¢ monitoring i mozliwos¢ zmiany nastaw wilgotnosci
wzglednej powietrza.

Automatyka powinna zosta¢ wyposazona w mozliwos¢ komunikacji z systemem BMS, dajac mozliwosé
dokonywania nastaw oraz odczytywania parametréw pracy central zdalnie z poziomu komputera klasy PC.
Sterownik z wyswietlaczem LCD z panelem dotykowym. Wentylatory nawiewne i wywiewne sterowane przez
falownik podfgczony do sterownika za pomocg magistrali, wyposazone w czujnik obrotéw, pozwalajacy na
wystanie sygnatu zwrotnego do sterownika i stwierdzenie awarii wentylatora. Nalezy uzy¢ sterownikéw
swobodnie programowalnych PLC z odpowiednig aplikacjg. Catos$¢ logiki sterownia podzespotami nalezy
wykonac¢ w sterowniku/-kach. Nie wolno tworzy¢ logiki na przekaznika lub stycznikach. Sterownice nalezy tak
wykonaé aby sterownik wykrywat i zgtaszat awarie miedzy innymi falownikéw, silnikoéw, podzespotéw,
sitownikéw regulacyjnych i zamykajacych itp. Sterownica w przypadku zamkniecia sie klapy w trakcie pracy
musi wykry¢ usterke i wytgczy¢ wentylatory.

Wszystkie pomieszczenia wyktadowe oraz laboratoryjne muszg byé wyposazone w czujniki i sterowanie
temperaturg. Sterowanie nalezy skoordynowac z ogrzewaniem lokalnym oraz klimatyzacjg. Do wszystkich
systemow HVAC temperature w danym pomieszczeniu nalezy zadawaé w jednym systemie.

Kanaty wentylacyjne

Instalacje wykonac¢ z blachy stalowej ocynkowanej w klasie szczelnosci B. Podtaczenie instalacji do skrzynek
rozpreznych oraz nawiewnikéw za pomocg przewodéw elastycznych izolowanych. Wywiewniki podfaczyé za
pomocg przewoddw elastycznych. Na kazdym odgatezieniu przewodu nalezy przewidzie¢ przepustnice
regulacyjng. Na instalacji wykonaé¢ otwory rewizyjne. Minimalna / maksymalna dtugos$¢ przewodow
elastycznych 1.2 / 1,5m.

Elementy zakoriczajgce instalacje

Nawiew powietrza w pomieszczeniach biurowych zrealizowaé za pomocg nawiewnikéw szczelinowych lub
wirowych. Wywiew powietrza w pomieszczeniach biurowych za pomocg krat wywiewnych stalowych. W
toaletach zainstalowa¢ zawory powietrzne. Nalezy zastosowac nawiewniki i wywiewniki metalowe. Jedynie
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w uzasadnionych przypadkach, za zgodg Zamawiajacego, mozliwe bedzie zastosowanie nawiewnikdéw z
tworzyw sztucznych.

Przed elementami nawiewnymi i wywiewnymi oraz na kazdym odgatezieniu przewodu nalezy zamontowac
przepustnice regulacyjne. Podtgczenie nawiewnikéow i wywiewnikdw oraz anemostatow z siecig nalezy
wykona¢ za pomocg przewodéw elastycznych.

Izolacje termiczne

Kanaty wentylacyjne nalezy zaizolowa¢ matami z wetny mineralnej na zbrojonej folii aluminiowej o
grubosciach zgodnych z Warunkami Technicznymi jak dla instalacji ogrzewania powietrznego. Przewody
doprowadzajgce i odprowadzajgce powietrze z/na zewnatrz nalezy zaizolowa¢ 80 mm warstwag izolacji. Na
przewodach prowadzonych na zewnatrz budynku wykonaé ptaszcz z blachy tytanowo-cynkowej lub
aluminiowe;j.

1.8.6.7. Instalacja chtodzenia powietrza (klimatyzacji)

Na potrzeby 7Zrédta chtodu dla chtodnicy w centrali wentylacyjnej nalezy przewidzie¢ agregat chtodniczy
freonowy. Agregat nalezy zamontowa¢ w pomieszczeniu kottowni, w bezposrednim sgsiedztwie centrali.
Urzadzenie powinno by¢ w wykonaniu rewersyjnym tak aby w zaleznosci od potrzeb mdéc wytwarzaé albo
chtdd albo ciepto. W przypadku koniecznosci podgrzewu powietrza wentylacyjnego, za pomoca uktadu
regulacji automatycznej, w pierwszej kolejnosci powinien zosta¢ uruchomiony agregat freonowy w funkcji
grzania. Dopiero w przypadku nie osiggniecia wymaganej temperatury nawiewu powietrza (niekorzystne
warunki atmosferyczne, procedura odszraniania agregatu lub jego awaria) powinna zosta¢ uruchomiona
nagrzewnica elektryczna w centrali wentylacyjnej. Agregaty powinny mie¢ sprawnosci potwierdzone przez
Eurovent.

Zamawiajgcy zaktada wykorzystanie energii chtodniczej gruntu za posrednictwem sond gruntowych
zabudowanych pod ptytg fundamentowg i poza obrysem budynku na dziatce nalezgcej do Inwestora.
Optacalnosé i wykonalnosé tego rozwigzania powinna by¢ wykazana na drodze analitycznej. Nalezy zadbac o
regeneracje gruntu tak, aby ilos¢ chtodu pobranego z gruntu bilansowata sie z iloscig pobranego z niego ciepta
w okresie 12 miesiecy.

Przyjeto, ze powietrze wentylacyjne nie bedzie uczestniczy¢ w odbieraniu zyskow ciepta w pomieszczeniach,
tzn. bedzie chtodzone w centralach wentylacyjnych do poziomu temperatury obliczeniowej w
pomieszczeniach.

Parametry wody lodowej powinny zapewni¢ ograniczenie wykraplania wilgoci z powietrza, przy
jednoczesnym ograniczeniu wielkosci chtodnic urzadzen chtodniczych. Zalecane parametry wody lodowej to
10/15 °C. W zaleznosci od pojemnosci wodnej instalacji wody lodowej konieczne moze by¢ zastosowanie
zbiornika buforowego magazynujgcego wode lodowa. Zaleca sie zastosowanie agregatéw wody lodowej z
obiegiem pierwotnym (przez agregaty) zmiennoprzeptywowym. Nalezy rozdzieli¢ hydraulicznie obieg
agregatéw od obiegu odbiornikéw chtodu. Obieg wtérny powinien by¢ zmiennoprzeptywowy.

Uzupetnianie ztadu woda uzdatniong i stabilizacja cisnienia odbywac sie bedzie za posrednictwem
pompowego zestawu stabilizujgco - uzupetniajgcego z naczyniem przeponowym.

Przewody prowadzone w budynku nalezy izolowa¢ termicznie zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac

str. 88



budynki i ich usytuowanie (z pdzniejszymi zmianami) Zatgcznik nr 2. Kompensacja wydtuzen termicznych -
naturalna. Nie dopuszcza sie stosowania kompensatorow mieszkowych.

Uzytkownicy budynku bedg mie¢ mozliwos¢ lokalnej regulacji temperatury powietrza za pomoca
sterownikéw wyposazonych w czujniki temperatury. Jednostki sterujgce dla FCU kanatowych powinny by¢
wyposazone we wbudowane czujniki temperatury, sterowniki elektroniczne, wyswietlacz zmierzone;j
temperatury i panel sterowania, ktére umozliwig dostosowanie ogrzewania do preferencji uzytkownika.
Przewody instalacji wody lodowej prowadzié¢ pod stropem kondygnacji. Sterowanie nalezy skoordynowac ze
wszystkimi systemami HVAC tak aby uzytkownik zadawat temperature w jednym miejscu, a podsystemy ze
sobg wspodtpracowaty w celu osiggniecia warunkéw zadanych. Nie dopuszcza sie rozwigzan dopuszczajgcych
,walke” podsystemow.

Obieg zasilania chtodnic wentylacyjnych

Zmiennoprzeptywowy obieg chtodniczy zasilaé¢ bedzie chtodnice wodne central wentylacyjnych. W obiegach
chtodnic nalezy zainstalowaé zawory regulacyjne. Przed urzadzeniami zamontowac zawory odcinajace.
Urzadzenia nalezy wyposazy¢ w armature odcinajacg, regulacyjng, zabezpieczajacy i filtr.

Instalacja skroplin

Skropliny nalezy odprowadzi¢ zgrzewanymi rurami PP kielichowymi, w strefie sufitu podwieszanego do
najblizszych pionéw kanalizacji bytowej. Kazde potgczenie instalacji skroplin z kanalizacjg bytowa nalezy
zasyfonowac. Zaleca sie grawitacyjne odprowadzenie skroplin.

Sterowanie

Catoscig proceséw zwigzanych z prawidtowym dziataniem instalacji ogrzewanie, wentylacji i klimatyzacji
sterowac bedg sterowniki. Na wszystkimi uktadami nadzér petni¢ bedzie system BMS. Uktad poza funkcjg
sterowania realizowat bedzie rowniez funkcje pomiarowa dla zuzywanej na potrzeby grzewcze, chtodnicze i
wentylacyjne energii cieplnej i elektrycznej. Catos¢ bedzie mogta by¢ konfigurowana i nadzorowana przez
Internet. Nalezy zapewni¢ mozliwos¢ okresowego przegrzewu c.w.u. do minimum 70 °C.

Obiegi grzewcze pracowaé bedg ze zmienng temperaturg zasilania wg krzywej grzewczej (automatyka
pogodowa). Zadang temperature uzyskiwaé nalezy poprzez zastosowanie tréjdrogowych zaworéw
mieszajgcych. Pompy obiegowe wszystkich obiegow grzewczych pracowac majg ze zmiennym wydatkiem.
Chwilowy wydatek pomp ustalany jest przez automatyke na podstawie parametréw instalacji. Nalezy
przewidzie¢ wysuniety czujnik cisnienia wody.

Obiegi chtodnicze pracowaé bedg ze stata temperaturg zasilania. Do regulowanie temperatury uzyskiwaé
nalezy poprzez zastosowanie tréjdrogowych zawordéw mieszajgcych. Pompy obiegowe wszystkich obiegow
chtodniczych pracowaé majg ze zmiennym wydatkiem. Chwilowy wydatek pomp ustalany jest przez
automatyke na podstawie parametréw instalacji. Nalezy przewidzie¢ wysuniety czujnik cisnienia wody.
Liczniki cieptfa i chtodu podtaczy¢ do BMS, ktéry ma zapisywaé w pamieci pozyskane dane.

Gtéwne zatozenia i dane techniczne pracy automatyki sterujgce;j:

Sterowanie systemem przygotowania cieptej wody uzytkowej przy spetnieniu nastepujgcych funkcji:
sterowanie czasowe systemem cyrkulacji c.w.u.,

pomiar zuzycia cieptej wody,

pomiar zuzycia energii do przygotowania c.w.u.,

pomiar zuzycia energii dla celéw cyrkulacji cieptej wody,

ustawianie wszystkich parametrow przez Internet,

pompa cyrkulacyjna o regulowanym wydatku w zakresie 10 — 100% w kroku 1%,

D NI NI N NI N
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v’ termostat ograniczajacy prace pompy cyrkulacyjne;.

Sterowanie obiegami grzewczymi i wody lodowej:

v' regulacja wydatku pomp od 10 do 100% w krokach 1%,

v' regulacja pogodowa (krzywa grzewcza),

v" mozliwo$é korekty przebiegu krzywej grzewczej dla réznych zakreséw temperatury zewnetrznej,
v’ programator umozliwiajgcy ustawienie dowolnych stref czasowych, 4 zakresy temperaturowe (komfort,
dzienna, nocna, przeciwzamrozeniowa),

pomiar energii zuzytej przez poszczegdlne obiegi grzewcze i chtodnicze,

generowanie wykreséw temperaturowych i energetycznych dla wszystkich obiegdw grzewczych,
statystyki dzienne i roczne zuzycia energii oraz pracy systemu, takze w ujeciu kosztowym,
automatyczne powiadamianie o usterkach i zagrozeniach,

regulacja i monitoring wszystkich parametrow przez Internet.

Skoordynowanie z innymi systemami

Rekcja na otwarcie okien

Sygnat zapotrzebowania na ciepto lub chtéd do agregatow i wezta cieplnego

AN N NN YRS

1.8.6.8. Wymagania ogdlne dla instalacji ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji

Wymagania ogdlne dla instalacji ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji:

a) Wszystkie agregaty chtodnicze oraz urzgdzenia freonowe bedg uzywacé czynnika chtodniczego o zerowym
Potencjale Niszczenia Warstwy Ozonowej (wolne od chlorofluoroweglowodoréwy),

b) Systemy chtodzgce powinny by¢ przystosowane do pracy catorocznej.

c) Systemy wentylacyjne powinny zapewni¢ wymagane ilo$ci powietrza ze wzgledéw higienicznych,

d) Uktady sterowania wszystkich systemdéw grzewczo — wentylacyjnych powinny by¢ dostarczone przez
jednego specjalistycznego podwykonawce automatyki i BMS zgodnie z wymogami funkcjonalnymi systemow
opisanych w odpowiednich czesciach specyfikacji obiektu,

e) Wszystkie odgatezienia wentylacyjne nalezy wyposazy¢ w przepustnice regulacyjne,

f) Przewody wentylacyjne instalacji bytowych powinny by¢ wykonane z blachy ocynkowanej i wyposazone
w kierownice powietrza oraz elementy usztywniajgce konstrukcje kanatu, chyba, ze wyraznie
wyspecyfikowano inaczej,

g) Doktadna lokalizacja jednostek powinna byé skoordynowana z rzutem sufitu podwieszonego w ten
sposdb, aby ilos$¢ paneli/klap dostepowych do serwisowania byta jak najmniejsza,

h) Przewody wentylacyjne nalezy wyposazy¢ w szczelne otwory rewizyjne umozliwiajgce regularne
czyszczenie i konserwacje tych przewodow. Odlegtosci miedzy otworami rewizyjnymi, ich ilos¢ i wymiary
powinny by¢ zgodne z zaleceniami COBRTI INSTAL i powinny gwarantowaé¢ mozliwosé skutecznego
czyszczenia przewodow. Klapy rewizyjne w przewodach wentylacji pozarowej powinny by¢ wykonane w
klasie pozarowej tych kanatéw. Odlegtosci miedzy otworami rewizyjnymi, ich ilos¢ i wymiary powinny
gwarantowacé mozliwos¢ skutecznego czyszczenia przewodoéw,

i) Wszystkie urzadzenia powinny by¢ umieszczone w sposéb umozliwiajgcy witasciwg konserwacje i
eksploatacje. Przy okreslaniu dostepu, przestrzeni serwisowych itp. nalezy sie kierowac¢ obowigzujgcymi
przepisami i wymaganiami producentéw urzadzen,

j) Wszystkie przewody wentylacyjne z powietrzem swiezym i uzdatnionym powinny by¢ zaizolowane,

k) Podfaczenie nawiewnikdéw i wywiewnikéow do instalacji wentylacji i klimatyzacji wykonane za pomoca
przewoddw elastycznych izolowanych akustycznie i termicznie (Sonodec) o dtugosci min. 1,2 m, max. 1.5 m,
I) Kazde urzadzenie tego wymagajgce powinno mie¢ w miare mozliwosci zapewnione grawitacyjne
odprowadzenie skroplin,
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m) Ewentualne pompki skroplin powinny mie¢ mozliwosé podtgczenia do systemu BMS w celu sygnalizacji
awarii,

n) Zawory réwnowazgce powinny by¢ dostarczone w wykonaniu z kré¢cami pomiarowymi i odwodnieniem,
o) Systemy wody grzewczej i lodowej powinny posiada¢ odpowietrzniki zgodnie z PN-91/B-02420
zamontowane na kazdym grzejniku i innym odbiorniki. W najwyzszych punktach instalacji wody lodowej i
grzewczej nalezy zamontowaé odpowietrzniki automatyczne,

p) Wszystkie przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane z materiatéw niepalnych,

q) Przy przejsciach przewoddéw wentylacyjnych przez przegrody oddzielenia pozarowego lub w miejscach,
gdzie jest to wymagane nalezy stosowac klapy pozarowe. Klapy pozarowe powinny mieé¢ odpornoscé
pozarowg przegrody, przez ktorg przechodzg,

r) Wszystkie klapy pozarowe powinny byé wyposazone w sitownik. Pozycja wszystkich klap pozarowych
powinna by¢ monitorowana w systemie BMS. Sterowanie przez system SSP,

s) Przewody transferowe wentylacji bytowe] przechodzace przez przestrzenie, ktérych nie obstuguja
powinny by¢ obudowane pozarowo (izolacja o klasie EIS) lub wyposazone w klapy pozarowe,

t) Odlegtos¢ pomiedzy niezaizolowanym przewodem wentylacyjnym i elementem palnym powinna wynosic¢
co najmniej 50cm,

u) lzolacja termiczna i akustyczna na instalacjach grzewczych i wodociggowych powinna by¢ wykonana z
materiatdw nierozprzestrzeniajacych ognia,

v) Przejscia/przepusty instalacyjne przez sciany i stropy o odpornosci ogniowej powinny by¢ wykonane jako
szczelne i posiadac klase odpornosci ogniowej tych elementéw,

w) Wykonanie kanatéw wentylacyjnych i rurociggdw powinno umozliwia¢ pokrycie ich powtokg malarskg w
celach estetycznych. Niezaleznie od niej rurociagi powinny byé zabezpieczone antykorozyjnie.

x) Pionowe odcinki instalacji, biegngce poza szachtami instalacyjnymi, nalezy obudowac ptytami gipsowo —
kartonowymi.

Wymagania BHP

W ramach zapewnienia obstudze i uzytkownikowi projektowanych instalacji wymaganych warunkéw BHP
przewidziano nastepujgce elementy:

Urzadzenia zasilane pragdem elektrycznym muszg zostaé uziemione i zabezpieczone przed porazeniem;

Do wszystkich urzagdzen wymagajgcych okresowej obstugi nalezy zapewnié bezpieczny dostep.

Warunki wykonania

Instalacje ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji nalezy wykonaé zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych” COBRTI INSTAL zgodnych z zakresem wykonywanych
robot i instrukcjami producentéw urzadzen.

Montazu urzadzen dokona¢ zgodnie z dokumentacjg techniczno-ruchowg dostarczong przez producenta.
Przed uruchomieniem instalacji wodnych nalezy wykona¢ prébe szczelnosci zgodnie z PN-EN 13480-1:2017-
10 oraz kilkakrotnie przeptukaé instalacje. Urzadzenia elektryczne powinny by¢ uziemione elektrycznie. W
trakcie eksploatacji prowadzi¢ staty serwis oraz przeglady techniczne zgodnie z wymogami producenta.

1.8.7. Wymagania w zakresie instalacji elektrycznych
W zakres robét wchodzg nastepujace instalacje elektryczne:

v wykonanie rozdzielnicy gtéwnej na parterze projektowanego budynku i rozdzielnic pomocniczych dla
zespotdw pomieszczen;
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v’ utozenie wewnetrznych linii zasilajgcych (zasilania podstawowego i rezerwowanego) do rozdzielnicy
gtéwnej i rozdzielnic pomocniczych;

instalacja oswietlenia podstawowego;

instalacja oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego;

instalacja gniazd wtyczkowych 230V, 50Hz;

instalacja gniazd wtyczkowych 230V, 50Hz DATA dla zasilania komputeréw;
instalacja zasilania odbioréw wentylacji;

instalacja zasilania odbioréow klimatyzacji;

instalacja zasilania innych odbioréw instalacji sanitarnych;

instalacja zasilania odbioréow teletechnicznych;

instalacja odgromowa i przeciwprzepieciowa;

instalacja uziemien i potagczen wyréwnawczych.

AN N N NN N N

1.8.7.1. Bilans mocy

Na etapie sporzadzania dokumentacji projektowej nalezy wykonac bilans mocy dla projektowanego
budynku uwzgledniajgc wymogi przytgczeniowe docelowo instalowanych urzadzen.

Rozdzielnice gtdwng projektowanego budynku nalezy zasili¢ ze stacji transformatorowe] usytuowane;j
pomiedzy budynkami CD i EF z sekcji podstawowej. Do budynku nalezy doprowadzi¢ réwniez zasilanie
rezerwowe. Nalezy przewidzie¢ wiekszg srednice przewodu zasilajgcego (z uwzglednieniem ewentualnej
rozbudowy o pomieszczenia nastepnej kondygnacji). Do stacji trafo nalezy réwniez doprowadzié przewody z
projektowanej instalacji fotowoltaiczne;j.

W terenie zewnetrznym nalezy przetozy¢ kolidujace przewody z budynkiem. Nalezy przewidzie¢ iluminacje
budynku, oraz oswietlenie zewnetrzne.

Rozdzielnie nalezy zbudowac z szaf. Wyposazy¢ w automatyczny systemem zatgczania rezerwy oraz
automatycznym uktadem wytgczania czesci odbioréow (np. klimatyzacji budynkowej) w przypadku awarii
jednego zasilania. Na zasilaniu rezerwowym oraz podstawowym umiescic¢ analizatory. Odejscia do rozdzielnic
opomiarowac licznikami energii elektrycznej (obwadd zespotu prosektorium). Wszystkie liczniki i analizatory
podtgczy¢ do BMS.

W szafach przewidzie¢ conajmniej 18% wolnego miejsca instalacyjnego. Przewidzie¢ conajmniej 2 rezerwowe
roztaczniki bezpiecznikowe. W pomieszczeniu rozdzielni umiesci¢ gniazda sitowe 3F 32A oraz 63A

Duze rozdzielnice elektryczne nalezy wykonaé jako dwusekcyjne. Jedna rozdzielnica moze obstugiwac
maksymalnie 7 pomieszczen. Nalezy stosowaé conajmniej dwie rozdzielnice. Gniazda ogdlne, urzadzenia
elektroniczne oraz wymagajace tego obwody dedykowane zabezpiecza¢ wytgcznikami réznicowopradowymi
typu A. Obwody dedykowane zabezpiecza¢ wytgcznikami kombinowanymi RCD + nadpradowy. Wszystkie
rozdzielnice obstugujgce co najmniej 4 obwody nalezy wykonaé¢ z listwami zaciskowymi odptywowymi.
Wszystkie rozdzielnice nalezy wypetniaé elementami na szynach zajmujac nie wiecej niz 70% miejsca.
Wszystkie zfgczki listwowe stosowac ze stykami sprezynowymi lub przyciskowymi. Jezeli przewdd rozdzielczy
zasila conajmniej 2 zabezpieczania o pradzie 16A lub mniejszym, nalezy dobezpieczaé¢ bezpiecznikami
topikowymi lub ogranicznikami mocy o pradzie nie wiekszym niz 80A

Budynek powinien posiada¢ podstawowe i rezerwowe zasilania, tak aby w momencie utraty zasilania
podstawowego automatycznie przetaczy sie na awaryjne. Dodatkowo przewidywany jest centralny UPS ktory
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bedzie zasilat tylko serwerownie i szafy RACK. W szafach bedg znajdowa¢ sie UPS-y podtrzymujgce prace
urzadzen.

Nalezy wydzieli¢ niezalezng redundantnie zasilang rozdzielnice ppoz. dla obiektu zasilang sprzed wytgcznikéw
gtéwnych pozarowych rozdzielnic NN, zasilanych z dwdch niezaleznych przytaczy. Nie nalezy wykorzystywac
agregatu serwerowni do zasilania instalacji pozarowych.

Z rozdzielnicy ppoz. nalezy zasila¢ wszystkie systemy bezpieczenstwa pozarowego, takie jak instalacja SSP,
oddymianie, system oswietlenia awaryjnego, zwalniacze drzwi przeciwpozarowych.

Budynek powinien posiada¢ instalacje uziomowg wykonang w postaci uziomu fundamentowego. Rodzaj i
sposéb wykonania uziomu nalezy dostosowa¢ do przyjetego typu taw fundamentowych ze szczegdlnym
uwzglednieniem wptywu izolacji fundamentéw na skutecznos¢ uziemienia.

Instalacja uziemiajgca i potgczen wyrdéwnawczych wewnatrz obiektu powinna by¢é wykonana wytacznie z
przewoddéw miedzianych i zapewniaé¢ petng ekwipotencjalizacje. Uziom nalezy wykonaé¢ z materiatow
miedzianego lub stalowego pomiedziowanego

Przewody instalacji odgromowej powinny by¢ wykonane w sposdéb zapewniajgcy zachowanie bezpiecznej
odlegtosci od instalacji wrazliwych.

Wszystkie nieprzewodzace elementy budowlane, znajdujace sie nad powierzchnig dachu nalezy wyposazy¢
w zwody pionowe i potgczy¢ do zwoddw poziomych na powierzchni dachu.

Dla wentylatorow i agregatéw zainstalowanych na dachu zastosowaé nalezy iglice odgromowe. Nad
urzadzeniami nalezy zwody pionowe prowadzi¢ tak, aby cafta bryta urzadzenia miescita sie w strefie
chronionej. Maszty odgromowe zamontowac w odlegtosci wiekszej niz 0,7m od chronionego elementu.
Metalowe rynny réwniez nalezy podfaczy¢ do przewoddw piorunochronnych.

Do potaczenia zwodow z uziemieniem nalezy wykorzystaé zwody pionowe. W miejscu potgczenia zwodow z
przewodami uziemiajgcymi nalezy zainstalowac zaciski probiercze. Zaciski montowac 0.3 m nad ziemig w
skrzynkach kontrolnych.

Zwody niskie uktadane na wspornikach klejonych do pokrycia dachowego nalezy wykonaé drutem stalowym
ocynkowanym 0 8mm. Przewody uziemiajgce wykona¢ bednarkg ocynkowang 25x4mm.

Wykonaé uziom otokowy w odlegtosci 1m od budynku, na gtebokosci 0,8m ptaskownikiem ocynkowanym
30x4mm i przytaczy¢ go do sieci uziemien sasiednich obiektow.

Rezystancja uziemienia nie moze przekraczaé 10Q.

1.8.7.2. Instalacja wewnetrzna

Instalacja wewnetrzna powinna by¢ wykonana jako system rozdzielnic i pod rozdzielnic potgczonych
wewnetrznymi liniami zasilajgcymi.

Bezposrednio z wtasciwych sekcji rozdzielnic gtdwnych nalezy zasilaé:

rozdzielnice budynkowe (odbiory ogdlne),

rozdzielnice systemdw ogrzewania i wentylacji,

rozdzielnice agregatow wody lodowej,

rozdzielnice os$wietlenia zewnetrznego,

rozdzielnice instalacji fotowoltaicznej,

rozdzielnice kottowni (pompy ciepta),

D NI NI N NN
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v’ dedykowane rozdzielnice komputerowe

Nalezy przewidzie¢ zaprojektowanie i wykonanie nastepujacych instalacji w obiekcie:

instalacja WLZ,

instalacja gniazd ogdlnego przeznaczenia i gnhiazd sitowych,

instalacja gniazd dedykowanych, kodowanych,

instalacja oswietlenia ogdlnego,

instalacja oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego,

instalacja zasilania urzadzen technologicznych,

instalacja zasilania urzadzen teletechnicznych.

Cato$¢  instalacji powinna  zapewnia¢ wymagany poziom ochrony  przeciwprzepieciowej
i przeciwporazeniowe;.

AN N NN YR

Na korytarzu w rejonie wejscia gtdwnego, nalezy przewidzie¢ wizualizacje zuzycia energii przez budynek oraz
wizualizacje instalacji wykonywanych na potrzeby edukacyjne. Dodatkowo do wizualizacji wskazany jest
dostep i mozliwosc rejestracji z poziomu obstugi informatyczne;j.

1.8.7.3. Rozprowadzenie instalacji

Instalacje zasilajgce poziome nalezy prowadzi¢ w przestrzeniach nad stropami podwieszanymi w metalowych
korytkach perforowanych, na konstrukcjach. Koryta wypetnia¢ przewodami nie bardziej niz 65% miejsca. W
przypadku zastosowania petnych sufitéw podwieszanych nalezy zapewni¢ odpowiednig liczbe rewizji.
Pionowe instalacje zasilajgce nalezy prowadzi¢ w szachtach elektrycznych na drabinkach kablowych.
Instalacje elektryczne do zasilania odbiornikdw prowadzi¢ na konstrukcjach kablowych w przestrzeniach
miedzystropowych w korytarzach i pomieszczeniach. Zejscia przewoddéw do odbiornikdw prowadzi¢
podtynkowo w rurkach ochronnych.

Trasy zasilania nalezy prowadzi¢ w taki sposdb, aby zminimalizowac ich wzajemne oddziatywanie. Szczegdlnie
nalezy separowac w osobnych trasach i korytach obwody o silnej emisji zaktdcen (linie zasilajgce odbiorniki
nieliniowe duzej mocy) od linii wrazliwych na zaktdcenia takich jak sygnatowe, teletechniczne.

Instalacje, do odbiornikdow, prowadzone pod glazurg, oktadzinami Sciennymi i obudowami prowadzi¢ w
rurkach ostonowych.

Na korytarzach nalezy przewidzieé gniazda podtynkowe, porzagdkowe w odlegtosciach nie wiekszych niz 10m,
mocowane na wysokosci 0,3m nad poziomem posadzki.

W pomieszczeniach technicznych nalezy przewidzie¢ zestawy gniazd remontowych w postaci gniazda 3f 16A
oraz dwodch gniazd 1f 2p+z. Zestaw powinien by¢ wyposazony we wtasne zabezpieczenia réznicowoprgdowe
i nadpradowe.

Zasilanie sterownikdéw automatyki nalezy realizowac jako obwody dedykowane.

Dla serwerowni nalezy projektowac wydzielong sie¢ zasilajgcy. Dla pozostatej czesci budynku dedykowane
zasilania komputerowowe nalezy podzielié:

Dla urzadzen niewymagajacych zasilania gwarantowanego:

v’ stanowiska komputerowe w pomieszczeniach biurowych,
v’ stanowiska komputerowe w salach spotkan,

v’ stanowiska komputerowe w pomieszczeniach technicznych.

Dla urzadzen wymagajgcych zasilania gwarantowanego:
v’ urzadzenia aktywne sieci wewnetrznej,
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v’ stanowiska komputerowe w pokojach administratoréw sieci,

v’ instalacje zwigzane z bezpieczefAstwem obiektu (DSO, SSP, KD, CCTV, itp.),
v’ system zarzadzania automatyka BMS,

v' inne wskazane przez zamawiajgcego.

Zasilanie PPD i GPD — powinno by¢ podtgczone do centralnego UPS-a ktdry zasila tylko serwerownie — szaf
RACK oraz pomieszczenie serwerowe. Dodatkowo rozdzielnia musi by¢ wyposazona w rezerwowe zasilanie
umozliwiajgce automatyczne przetaczenie w przypadku braku zasilania podstawowego.

Wymagania odnosnie gniazd w pomieszczeniach pracy

Wymaga sie, aby pomieszczenia przeznaczone do pracy byly wyposazone w zestawy gniazd wtykowych. Na
kazde stanowisko komputerowe powinien przypada¢ jeden zestaw gniazd spetniajagcy nastepujgce
wymagania:

-W pomieszczeniach nalezy stosowac przede wszystkim nascienne zestawy gniazd sktadajace sie z 3 gniazd
dedykowanych 230V 2p+z z kluczem, dwdéch gniazd ogdlnych 230V 2p+z i dwdch gniazd logicznych 2x RJ45.
Zestawy powinny sktadacd sie z elementéw systemu modutowego 45x45.

-Zestawy gniazd nasciennych nalezy montowac na $cianach ponad blatami stanowisk komputerowych.
Gniazda dedykowana i sieciowe przeznaczone dla komputeréw, drukarek i telefonéw umieszczaé ponizej
blatéw biurek.

-W salach, w ktérych ze wzgledu na ich wielkos¢ nie jest mozliwe zapewnienie zestawdw nasciennych dla
kazdego stanowiska komputerowego, jako dodatkowe punkty zasilajgce nalezy stosowac kasety podtogowe
z analogicznym wyposazeniem jak zestawy nascienne.

Pomieszczenia pracy, w ktérych nalezy stosowac kasety podtogowe jako dodatkowe punkty zasilania zgodnie
z wyszczegdlnieniem pomieszczen.

Dodatkowo w katedrze nalezy umiesci¢ panel sterowania nagtosnieniem, projektorem i ekranem, a takze
roletami.

Wymagania odnosnie gniazd

Wymagania odnosnie gniazd — pomieszczenia socjalne

Pomieszczenia socjalne nalezy wyposazy¢ w gniazda nascienne w ilosSci zapewniajgcej podtgczenie
nastepujacych urzadzen:

v lodéwka,

v’ 2x czajnik bezprzewodowy,

v ekspres do kawy,

v kuchenka elektryczna.

Poza gniazdami do zasilania w/w urzadzen nalezy przewidzie¢ dwa zestawy po dwa gniazda 16A 230V 2p+z
do zasilenia dodatkowych urzadzen.

Pomieszczenie socjalne powinno posiadac puszke przytgczeniowq Scienng do podtaczenia tréjfazowej ptyty
indukcyjnej.

1.8.7.4. Wymagania odnosnie oswietlenia

Wg. projektu technologicznego, wg. zalecern Zamawiajgcego, oraz zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Dla wszystkich pomieszczen sal wykfadowych, pracowni, laboratoridw, prosektorium komunikacyjnych i
innych podobnych nalezy zastosowac system sterowania oswietleniem Np. system DALI

Instalacje miedzy oprawami prowadzi¢ w miare mozliwosci przelotowo. Do oprawy wyposazonych w modut
awaryjny doprowadzi¢ przewdd fazowy sprzed wytgcznika oswietlenia. Sterowanie oprawami w biurach
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odbywac sie bedzie przyciskami z paneli sciennych oraz sterownikami DALI, w pozostatych pomieszczeniach
lokalnie czujnikami ruchu lub tgcznikami. W pomieszczeniach biurowych przeznaczonych dla ciggtej pracy
pracownika nalezy uzy¢ oswietlania z funkcjg biorytmu. Oswietlenie to musi dostosowywac barwe Swiatta
oraz natezenie odpowiednio do pory dnia w zwigzku z biorytmem cztowieka.

DALI (Digital Addressable Lighting Interface) to standard interfejsu dla elektronicznych uktadéw zasilajacych
z mozliwoscig regulacji strumienia swietlnego, oferujgcy duzg funkcjonalnos¢ oraz niezwykig prostote
obstugi. Za pomocg DALI mozna kontrolowad indywidualnie, z zachowaniem wysokiego stopnia elastycznosci.
Wiaczanie oraz regulacja strumienia Swietlnego odbywa sie poprzez linie sterujaca. Inteligentne sterowanie
oswietleniem czyli sie¢ DALI to zarowno magistrala danych jak i zZrodto zasilania. Elementy takie jak panele
przyciskow (sterownicze) oraz czujki, zasilane sg wytgcznie z DALI. Jedna podsie¢ DALI to 64 adresy, a zatem
64 urzadzenia. Poprzez urzadzenie, rozumiemy nie tylko oprawy Swietlne, lecz réwniez wszystkie dodatkowe
elementy systemu sterowania, takie jak panele przyciskdw, czujki itd. Router pozwala na obstuge jednej lub
dwdch podsieci DALI, a wiec w sumie tgcznie do 128 urzadzen. Router nalezy potgczy¢ siecig Ethernet kablem
UTP, co pozwala na tworzenie duzego systemdéw sterowania dla catego obiektu. Instalacje prowadzimy
przewodowym kablem elektrycznym o przekroju 1,5mm2, a maksymalna rozpietosc sieci DALI dla tej $rednicy
to 300m. Przewody DALI nalezy uktadaé¢ w korytach z przewodami zasilania w przestrzeni sufitowe]j (nad
sufitem podwieszonym, pod stropem nastepnej kondygnacji)

Oswietlenie pomieszczen pracy

Oswietlenie ogdlne dla pomieszczen pracy powinno spetniaé wymagania normy PN-EN12464-1. We
wszystkich pomieszczeniach biurowych srednie natezenie oswietlenia powinno wynosi¢ 500Ix na poziomie
powierzchni pracy.

Do oswietlania pomieszczen nalezy stosowa¢ oprawy LED z optyka dostosowang do pomieszczen z
komputerami. Stosowane oprawy majg spetniaé¢ nastepujgce wymagania:

v’ Zywotnoé¢ zrédet $wiatta min 50000h (po uptywie 50000h $wiecenia strumien $wietlny nie mniejszy niz
80% strumienia nominalnego oprawy)

v’ Zywotnoé¢ zasilacza nie mniejsza niz panelu LED

v' Korpus oprawy wykonany z wysokocisnieniowo wtryskiwanego odlewu aluminium stanowigcy
jednoczesnie radiator oprawy

v’ Korpus oprawy zbudowany z osobnej komory zasilania i komory o$wietlenia

v" Oprawa wykonana w Il klasie ochronnosci

v’ Stopien szczelnosci oprawy dostosowany do miejsca instalacji

v' Wspdtczynnik oddawania barw min 80

v Wskaznik ol$nienia minimum 19

W pomieszczeniach, w ktérych liczba stanowisk przekracza 4, nalezy projektowac oswietlenie z podziatem na
sekcje umozliwiajgce czesciowe wytgczanie oswietlenia w przypadku matej liczby pracujgcych oséb.

Barwa swiatta powinna by¢ dobrana w taki sposdb, aby w zaleznosci od pracy wykonywanej w pomieszczeniu,
zapewniata wtasciwe rozpoznawanie barw. Oprawy oswietleniowe bedy wyposazone w moduty DALI za
pomocg ktdrych bedzie sterowane natezenie oswietlenia manualnie oraz automatycznie za pomoca
czujnikdw natezenia nastonecznienia swiattem naturalnym i obecnosci. llos¢ czujnikéw zostanie dobrana w
taki sposéb, by funkcjonalnie podzieli¢ obszary pracy pomiedzy czujnikami.

Nalezy przewidzie¢ mozliwos¢ przekazania informacji o zataczeniu oswietlenia do systemu BMS. Z systemu
BMS bedzie mozliwos¢ sterowania oswietleniem i automatyczne wytaczenie oswietlenia po godzinach pracy.

Oswietlenie pomieszczen wyktadowych itp.
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Oswietlenie ogdlne dla pomieszczen wyktadowych powinno spetnia¢ wymagania normy PN -EN12464-1. We
wszystkich salach komputerowych srednie natezenie oswietlenia powinno by¢ nie mniejsze niz 500Ix na
poziomie powierzchni pracy.

Do oswietlania pomieszczen nalezy stosowac¢ oprawy LED z optyka dostosowang do pomieszczen z
komputerami.

Do oswietlania pomieszczen nalezy stosowac¢ oprawy LED z optyka dostosowang do pomieszczend z
komputerami. Stosowane oprawy majg spetniaé nastepujgce wymagania:

v’ Zywotnoé¢ zrédet $wiatta min 50000h (po uptywie 50000h $wiecenia strumien $wietlny nie mniejszy niz
80% strumienia nominalnego oprawy)

v’ Zywotnoé¢ zasilacza nie mniejsza niz panelu LED

v' Korpus oprawy wykonany z wysokocisnieniowo wtryskiwanego odlewu aluminium stanowigcy
jednoczesnie radiator oprawy

v’ Korpus oprawy zbudowany z osobnej komory zasilania i komory o$wietlenia

v" Oprawa wykonana w Il klasie ochronnosci

v’ Stopien szczelnosci oprawy dostosowany do miejsca instalacji

v' Wspdtczynnik oddawania barw min 80

v’ Wskaznik ol$nienia minimum 19

W pomieszczeniach konferencyjnych oswietlenie bedzie sterowane z podziatem na strefy oraz w catym
pomieszczeniu naraz.

Barwa swiatta powinna by¢ dobrana w taki sposdb, aby w zaleznosci od pracy wykonywanej w pomieszczeniu,
zapewniata wtasciwe rozpoznawanie barw. Oprawy oswietleniowe bedg wyposazone w moduty DALI za
pomocg ktdrych bedzie sterowane natezenie oswietlenia manualnie oraz automatycznie za pomoca
czujnikdw natezenia nastonecznienia swiattem naturalnym i obecnosci. llos¢ czujnikéw zostanie dobrana w
taki sposéb by funkcjonalnie podzieli¢ obszary pracy pomiedzy czujnikami.

Oswietlenie pozostatych pomieszczen

W pomieszczeniach wilgotnych, technicznych i sanitariatach stosowaé oprawy o podwyzszonym IP.

W sanitariatach, pomieszczeniach socjalnych, gospodarczych, magazynkach stosowaé sterowanie
oswietleniem za pomocg czujnikéw ruchu i czujnikdw obecnosci.

Nalezy przewidzie¢ mozliwos¢ przekazania informacji o zatgczeniu oswietlenia do systemu BMS.

Oswietlenie ciggdw komunikacyjnych

Oswietlenie ogdlne korytarzy powinno spetnia¢ wymagania normy PN-EN12464-1.

Do oswietlania pomieszczen nalezy stosowac oprawy LED.

Do oswietlania ciggdw komunikacyjnych nalezy stosowa¢ oprawy LED z optykg dostosowang do funkcji
pomieszczen w ktdrych sg stosowane. Stosowane oprawy majg spetnia¢ nastepujace wymagania:

v’ Zywotnoé¢ zrédet $wiatta min 50000h (po uptywie 50000h $wiecenia strumien $wietlny nie mniejszy niz
80% strumienia nominalnego oprawy)

v’ Zywotnoé¢ zasilacza nie mniejsza niz panelu LED

v/ Korpus oprawy wykonany z wysokocisnieniowo wtryskiwanego odlewu aluminium stanowigcy
jednoczesnie radiator oprawy

v’ Korpus oprawy zbudowany z osobnej komory zasilania i komory o$wietlenia

v Oprawa wykonana w Il klasie ochronnosci

v’ Stopien szczelno$ci oprawy dostosowany do miejsca instalacji

v" Wspdtczynnik oddawania barw zgodnie z norma
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v WskaZnik ol$nienia minimum zgodnie z norma
v O$wietlenie korytarzy o matym natezeniu ruchu powinno byé sterowane oprawami z mozliwoscia
$ciemniania, sterowanymi czujnikami ruchu.

W korytarzach gtdwnych oswietlenie powinno by¢ sterowane w taki sposéb, aby zapewnié¢ utrzymanie
statego natezenia Swiatta. Oprawy nalezy podzieli¢ na sekcje oswietleniowe umozliwiajagce regulacje
natezenia oswietlenia w pomieszczeniach w zaleznosci od wymagan i warunkéw.
Oswietlenie ciggdw komunikacyjnym powinno posiada¢ automatycznie zaprogramowany tryb nocny,
zmniejszajacy natezenie oswietlenia w okresie, gdy budynek nie jest uzytkowany.

Oswietlenie awaryjne

Cata powierzchnia budynku objeta bedzie systemem oswietlenia awaryjnego. Dodatkowo, na drogach
ewakuacyjnych, projektuje sie podswietlane znaki kierunkowe.

Oprawy awaryjne z podtrzymaniem 2h po zaniku zasilania podstawowego, oprawy ewakuacyjne z czasem co
najmniej 3h. Oprawy muszg posiadac certyfikat CNBOP.

System oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego nalezy wyposazyé w opcje Autotestu oraz w system
centralnego monitoringu

W budynku nalezy przewidzie¢ instalacje oswietlenia awaryjnego nastepujacych rodzajéw:

v Oswietlenie ewakuacyjne — na drogach ewakuacyjnych oraz dojsciach do nich w postaci pod$wietlanych
znakéw kierunkowych na drogach oraz w pomieszczeniach.

Pomieszczenia wyposazone beda w oswietlenie ewakuacyjne, w zakresie wymaganym przez aktualne
przepisy.

Natezenie oswietlenia ewakuacyjnego nie bedzie mniejsze jak 7 Ix, w okolicach hydrantéw, rozdzielnic, drzwi,
ROP i innych urzadzeniach ppoz, oraz na korytarzach i przestrzeniach otwartych 2 Ix. Po zaniku napiecia
podstawowego dziatanie opraw bedag zapewnione z akumulatoréw o podtrzymaniu 2h dla oswietlenia
awaryjnego oraz 3h dla oswietlenia ewakuacyjengo. Drogi ewakuacyjne zostang wyposazone w podswietlane
znaki kierunkowe. Oprawy kierunkowe ewakuacyjne zasilone bedg z wydzielonego obwodu elektrycznego.
Przeciwpozarowy Wytgcznik Prgdu PWP nalezy zainstalowac w rozdzielnicy RG.

Wewnatrz budynku w poblizu wyjs¢ nalezy zainstalowac przyciski wyzwalajgce wytgczenie pozarowe. PWP
petni role przeciwpozarowego wytgcznika prgdu, PWP ma na celu, w sytuacji awaryjnej, odciecie doptywu
pradu i wytgczenie wszystkich instalacji poza instalacjami gwarantowanego. PWP nie moze powodowad
przetaczenia sie na zasilanie rezerwowe.

Uwaga:

Wykonawca instalacji jest zobowigzany przewidzieé¢ rozdzielnice RG-P-POZ. RG-P-POZ stanowi zasilanie
instalacji gwarantowanych. Rozdzielnica RG-P-POZ powinna byé wyposazona w mozliwo$¢ automatycznego
przetaczania zasilania w przypadku braku zasilania z RG na zasilanie ze stacji traffo umieszczonej na terenach
wewnetrznych AKADEMII TARNOWSKIE].

System oswietlenia ewakuacyjnego nalezy wyposazy¢ w opcje Autotestu.

v O$wietlenie antypaniczne — w pomieszczeniach sal konferencyjnych, biur, pracowni komputerowych.

v O$wietlenie rezerwowe — w pomieszczeniach rozdzielni gtéwnej, agregatu, serwerowni i innych
kluczowych dla funkcjonowania obiektu miejscach. Oswietlenie rezerwowe powinno zapewnia¢ natezenie
os$wietlenia umozliwiajgce bezpieczne kontynuowanie prac w w/w pomieszczeniach. Czas $wiecenia co
najmniej 8 godzin.

Wszystkie oprawy oswietlenia awaryjnego powinny posiada¢ swiadectwo CNBOP.

Oprawy oswietlenia awaryjnego beda oprawami dedykowanymi jedynie do oswietlenia awaryjnego w
wykonane w technologii LED.
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Okablowanie systemu centralnej baterii wraz z systemem nosnym zostanie wykonane jako ognioodporne
posiadajgce klase zachowania funkcji E90.

Pomieszczenie akumulatorowni zostanie wyposazone w systemy wentylacyjne i klimatyzacyjne zapewniajgce
wymagane przez zastosowanego producenta centralnej baterii parametry klimatyczne. Centralna bateria
zostanie zlokalizowana w dedykowanym, wydzielonym pozarowo pomieszczeniu.

Oswietlenie zewnetrzne

Nalezy przewidzie¢ oswietlenie zewnetrzne terenu wokot budynku, oswietlenie ciggdw pieszych oraz
oswietlenie elewacji. Oswietlenie powinno zapewniac $rednie natezenie oswietlenia na poziomie co najmniej
10Ix. Do oswietlenia nalezy stosowaé oprawy typu parkowego, oprawy w postaci stupkdéw oraz oprawy
wbudowane w podtoze. Oswietlenie powinno by¢ realizowane za pomocg opraw ze zrédtami swiatta LED na
stupach aluminiowych. Oswietlenie powinno by¢ sterowane automatycznie za pomocy sterownika PLC i
nadzorowane z systemu BMS z uwzglednieniem czaséw zachoddw i wschoddw stonca. Uzytkownik powinien
posiadac¢ mozliwos¢ recznego zatgczania i wytgczania poszczegdlnych obwoddéw oswietleniowych niezaleznie
od pracy systemu automatycznego w sterowniku. Oprawy oswietlenia zewnetrznego w wykonaniu
wandaloodpornym.

Nalezy zaprojektowa¢ oswietlenie zewnetrzne, dekoracyjne przy uzyciu opraw  doswietlajacych
reprezentacyjne strefy wejsciowe budynku.

1.8.7.5. Kable i przewody

Nalezy zaprojektowac okablowanie miedziane, jedno- lub wielozytowe, w izolacji bez halogenowej, o napieciu
znamionowym 0,6/1kV.

Kable powinny spetnia¢ wymagania klasy reakcji na ogieri B2ca-s1b,d1,al zgodnie z normg N SEP-E-007:2017-
9.

Kable wielozytowe nalezy projektowac przy przekrojach < 70mm2. Dla wiekszych przekrojow nalezy
projektowac kable jednozytowe.

1.8.7.6. Punkty tadowania w odniesieniu do ilosci stanowisk postojowych

Przy wykonywaniu dokumentacji Projektu budowlanego, oraz realizacji zadania nalezy uwzgledni¢ zapisy
ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych : Art. 12a. 1. Budynki
niemieszkalne, z ktérymi zwigzanych jest wiecej niz 10 stanowisk postojowych, projektuje sie i buduje,
zapewniajgc zainstalowanie co najmniej jednego punktu tadowania oraz kanatéw na przewody i kable
elektryczne umozliwiajgcych zainstalowanie co najmniej jednego punktu tadowania na pie¢ stanowisk
postojowych, jezeli te stanowiska postojowe:

a) znajduja sie wewnatrz budynku

b) przylegaja do budynku

1.8.8. Instalacja fotowoltaiczna
Do wykonania instalacji fotowoltaicznej proponuje sie zastosowanie modutéw fotowoltaicznych
potgczonych w tancuchy przytagczone do wejsé DC inwerterdow przeksztatcajgcych energie pradu statego na

prad przemienny.
Generatory
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Modut fotowoltaiczny to uktad potgczonych szeregowo lub szeregowo-réwnolegle ogniw stonecznych, ktére
wykorzystujg efekt fotowoltaiczny do konwersji energii promieniowania stonecznego na energie
elektryczng. Projektowana instalacja sktadac sie bedzie z modutéw fotowoltaicznych monokrystalicznych.
Gwarancja na produkt 15 lat Gwarancja mocy 83% mocy znamionowe] po 25 latach Wszystkie
zamontowane moduty muszg by¢ identyczne, tego samego producenta i posiadaé jednakowe parametry.
Parametry modutéw muszg byé potwierdzone przez Wykonawce aktualng kartg katalogowa produktu.
Inwerter sieciowy

Urzadzeniami odpowiedzialnym za wspdtprace z generatorami bedg beztransformatorowe inwertery
tréjfazowe stuzgce do konwersji pragdu statego wytworzonego w generatorze PV na prad zmienny.
Przeksztattniki tego typu automatycznie synchronizujg sie z siecig elektroenergetyczng. Inwertery posiadajg
wiasne uktady regulacji i zabezpieczen majace na celu utrzymanie wtasciwych parametrow energii
elektrycznej oraz zabezpieczenia uniemozliwiajgce podanie napiecia na wytgczong siec.

Oprodcz sterowania urzadzenia posiadajg wbudowang funkcje monitorowania generatoréw
fotowoltaicznych z komunikacjg przez sie¢ Ethernet, bezprzewodowg lub komérkowa w celu zapewnienia
petnej widocznosci systemu oraz podgladu ilosci energii elektrycznej wyprodukowanej przez instalacje
fotowoltaiczng. Dla projektowanych instalacji planuje sie zastosowac inwertery SMA (Inwertery SMA
zastosowane sg obecnie na budynku E,F).

Catos¢ dokumentacji dotyczacej zaprojektowania instalacji fotowoltaicznej do uruchomienia i uzgodnien z
operatorem(obejmujgcej miedzy innymi: uzyskanie warunkéw przytgczenia do sieci dystrybucyjne;j,
uzgodnienie dokumentacji wykonawczej teletechniki automatyki, instrukcje wspoétpracy ruchowej,
wykonania instalacji, przeprowadzenia testéw i sprawdzen u operatora sieci i inne konieczne, wraz z
ewentualnym dostosowaniem przektadnikéw) po stronie Wykonawcy

Minimalna moc instalacji 100kWp.

Falownik instalacji fotowoltaicznej nalezy potgczy¢ przewodem zasilajgcym z istniejgcg stacja
transformatorowa.

1.8.9. Wymagania w zakresie instalacji teletechnicznych — zgodnie z opracowaniem DOI Akademii
Tarnowskiej

Koncepcja dotyczy zatozen dla wykonania projektu budowlanego pomieszczenia gdzie bedzie zlokalizowany
GPD (Gtéwny Punkt Dystrybucyjny) i okablowania strukturalnego w budynku Zaktadu Anatomii Akademii
Tarnowskiej. Koncepcja ta jest zbiorem wytycznych do uwzglednienia na etapie opracowania projektu
budowlanego.

W dokumentacji projektowej wykonanej przez Wykonawce doprecyzowane zostang wszystkie niezbedne
wymagania, ktére bedg podstawg do wykonania projektu wykonawczego w ktérym zawarte zostang
wszystkie szczegdty dotyczace systemoéw i konstrukcji wykonania i uruchomienia GPD.

Opis szczegétowych wymagan uzytkownika zostanie udostepniony dla Wykonawcy po podpisaniu umowy z
Zamawiajacym.

Przed oddaniem Dokumentacja Projektowa powinna zosta¢ oddana Uzytkownikowi (Dziat Obstugi
Informatycznej ) oraz Inwestorowi projektowanego obiektu, celem weryfikacji i zatwierdzenia.

Podstawa do opracowania zagadnie zwigzanych z okablowaniem strukturalnym sg normy okablowania
strukturalnego wyszczegélnione ponizej:

— PN-EN 50173-1:2018-07 Technika Informatyczna — Systemy okablowania strukturalnego — Cze$¢ 1:
Wymagania ogdlne,

— PN-EN 50173-2:2018-07 Technika Informatyczna — Systemy okablowania strukturalnego — Cze$¢ 2:
Budynki biurowe,
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— PN-EN 50173-6:2018-07 Technika Informatyczna — Systemy okablowania strukturalnego — Cze$¢ 6:
Rozproszone ustugi budynkowe,

— PN-EN 50174-1:2018-08 Technika informatyczna. Instalacja okablowania — Cze$¢ 1—- Specyfikacja instalacji
i zapewnienie jakosci,

— PN-EN 50174-2:2018-08 Technika informatyczna. Instalacja okablowania — Cze$¢ 2 — Planowanie i
wykonawstwo instalacji wewnatrz budynkéw,

— ISO/IEC 14763-3:2014 Implementation and operation of customer premises cabling — Part 3: Testing of
optical fibre cabling,

— PN-EN 50310:2016 Stosowanie potgczen wyréwnawczych i uziemiajgcych w budynkach z zainstalowanym
sprzetem informatycznym,

— ISO/IEC 11801-6 and EN 50173-6 — Instalacje techniczne budynkowe,

— EN60512-99-001/ IEC 60512-99-001 — norma dotyczgca testow ztgcz gniazd pod katem 4PpoE,

— |EEE P802.3bt-2018 Standard for Ethernet Amendment 2: Power over Ethernet over 4 Pairs.

Projektant ma obowigzek kierowad sie regulacjami wynikajagcymi z dokumentédw normalizacyjnych przy
sporzadzaniu projektu, a wykonawca ma obowigzek wykonac instalacje okablowania zgodnie z wymaganiami
opisanymi w dokumentacji projektowej, a jesli ktérykolwiek z dokumentéw normalizacyjnych ulegt
aktualizacji, wg nowych aktualnych wymagan.

1.8.9.1. Wytyczne do wyposazenia pomieszczenia Gtownego Punktu Dystrybucyjnego.

Wymaga sie wykonania GPD w pomieszczeniu wskazanym przez Inwestora:

— Dwuskrzydtowe drzwi pozarowe EI60 o wymiarach 150 cm x 220 cm, zapewniajgcymi réwniez
bezpieczenstwo antywtamiowe

— W projekcie nalezy uwzglednic to, ze wszystkie drzwi na drogach transportowych oraz windy powinny
mieé¢ minimalny wymiar w swietle 150 cm x 220 cm

— W pomieszczeniu umieszczone zostang:

szafy Rack w ilosci: 2 szt. o wymiarach 800mm x 1200mm x 45U,

system redundantnej (nadmiarowej) klimatyzacji powietrza,

UPS’y wraz kompletem baterii,

rozdzielnie elektryczng,

iinne

O O O O O

1.8.9.2. Wytyczne do wyposazenia Posredniego Punktu Dystrybucyjnego (PPD)

Wymaga sie wykonania PPD w pomieszczeniu wskazanym przez Inwestora:

— Pomieszczenie z drzwiami pozarowymi EI60 o wymiarach 90 cm x 220 cm, zapewniajacymi réwniez
bezpieczenstwo antywtamiowe.

— szafa Rack w ilosci: 1 szt. o wymiarach 800mm x 1200mm x 45U,

— do zasilania odbioréw wymagajacych ciggtego zasilania przewidziano zasilacz UPS o mocy wyjsciowe] 6
kVA, ktére zapewni podtrzymanie zasilania podczas zanikdw napiecia i do czasu rozruchu agregatu
pradotworczego.

1.8.9.3. Okablowanie strukturalne

Cate rozwigzanie w zakresie sieci okablowania miedzianego, swiattowodowego (dotyczy rowniez potaczen
miedzy budynkami) i telefonicznego ma pochodzi¢ od jednego producenta i by¢ objete jednolitg i spdjng
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gwarancja systemowg udzielong bezposrednio przez producenta wytworcy okablowania na okres minimum
25 lat, obejmujgca wszystkie elementy pasywne toru transmisyjnego, jak réwniez ptyty czotowe gniazd
koncowych, wieszaki kablowe;

Wraz z ofertg wykonawca musi przedstawi¢ Certyfikat Autoryzacji producenta systemu okablowania
obowigzujgcy na dany rok, ktéry potwierdza jego uprawnienia, oraz mozliwo$¢ uzyskania na zainstalowany
system LAN 25-cio letnig bezptatng gwarancje bezposrednio dla uzytkownika. Ponadto wykonawca wraz z
oferta musi przedstawi¢ dyplomy kwalifikacji — wymaga sie ukonczenia trzystopniowego kursu
kwalifikacyjnego przez zatrudnionych pracownikdéw w zakresie:

— instalacja systeméw okablowania strukturalnego

— certyfikacja, wykrywanie i usuwanie usterek w systemach okablowania strukturalnego

— projektowanie systeméw okablowania strukturalnego

Imienne dyplomy kwalifikacji majg by¢ zgodne z Certyfikatem Autoryzacji producenta okablowania — majg
by¢ wydane na te samg firme, ktéra dostarczy dla Zamawiajgcego 25-cio letnig bezptatng gwarancje
producenta systemu. Waznos¢ ww. dyplomoéw kwalifikacji ma zosta¢ potwierdzona osobnym pismem
bezposrednio od producenta systemu okablowania strukturalnego, ktére ma zosta¢ ztozone wraz z oferts.
Certyfikaty majg by¢ wazne na dzien sktadania ofert.

W celu zagwarantowania Uzytkownikowi Koncowemu najwyzszej jakosci parametrow technicznych i
uzytkowych cata instalacja ma by¢ nadzorowana w trakcie budowy oraz zweryfikowana przez inzynieréw ze
strony producenta przed odbiorem technicznym;

Wszystkie elementy okablowania miedzianego i Swiattowodowego sktadajgce sie na kompletne tory
transmisyjne oraz ich organizacje i montaz (w szczegdlnosci: kabel, panele krosowe, gniazda, wtyki, kable
krosowe, prowadnice kablowe i inne) majg by¢ trwale oznaczone logo lub nazwg tego samego producenta i
pochodzi¢ z jednolitej oferty rynkowej;

1.8.9.3.1. Wymagania dla systemu zarzadzania infrastrukturg w czasie rzeczywistym

Wymagania dotyczgce komponentéw sprzetowych systemu zarzadzania

System zarzadzania infrastrukturg, w ktérego sktad wchodzg komponenty sprzetowe jak
i aplikacyjne ma by¢ zgodny z wymaganiami zawartymi w normie ISO/IEC 18598.

Inteligentne panele krosowe z zarzgdzaniem:

— Inteligentny panel krosowy ma posiadac¢ przycisk i wskaznik LED dla kazdego portu panelu, aby umozliwic¢
tatwe Sledzenie i identyfikacje potaczen krosowych w pomieszczeniu telekomunikacyjnym,

— Inteligentne miedziane panele krosowe majg by¢ wyposazone w gniazda RJ45 zgodnymi ze standardem
RJ45, dodatkowo panel automatycznie ma wykrywac wtozenie lub wyciggniecie wtyku RJ45 z gniazda,

— Inteligentne miedziane panele krosowe majg by¢ dostepne w konfiguracjach:

24-portowych i 48-portowych standardowych i katowych paneli oraz w konfiguracji 24-portowej, ktéra
obstuguje poszczegdlne moduty gniazd,

— Inteligentne panele Swiattowodowe majg by¢ kompatybilne ze zgodnymi ze standardami ztgczami
Swiattowodowymi LC dodatkowo panel automatycznie ma wykrywaé wtozenie lub wyciggniecie wtyczki LC
z gniazda,

— Inteligentne panele Swiattowodowe majg mie¢ zdolno$¢ do wykrywania, rejestrowania i $ledzenia
potaczen sSwiattowodowych simplex i duplex,

— Inteligentne panele majg by¢ dostepne w konfiguracjach z poétka statg i przesuwng 1U, i majg obstugiwac
24-dupleksowe porty LC oraz 48-dupleksowych portéw LC,

— Inteligentne panele swiattowodowe majg by¢ dostepne w konfiguracji z potka przesuwng 2U obstugujaca
do 144 portéw duplex LC, a takze w konfiguracji 4U obstugujaca do 288 portéw duplex LC,

— Inteligentne panele krosowe powinny by¢ kompatybilne z montazem na 19-calowym sprzecie zgodnym z
EIA-310,
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— Inteligentne panele krosowe majg by¢ zapakowane wraz ze wszystkimi niezbednymi kablami tgczgcymi
system podtaczony do panelu oraz powinny by¢ gotowe do uzycia zaraz po wyjeciu z pudetka,

— Inteligentne panele miedziane i $wiattowodowe muszg umozliwia¢ demontaz i wymiane naktadki
elektronicznej z czujnikami bez koniecznosci odtgczania zainstalowanych kabli krosowych,

— Konstrukcja paneli swiattowodowych i miedzianych musi zapewnia¢ mozliwo$¢ modernizacji i
przystosowania paneli niezarzadzalnych do wersji zarzadzanej bez koniecznosci usuwania podtgczonych do
paneli kabli krosowych i bez zaktécania ustug sieciowych.

Kable krosowe:

— Inteligentne panele krosowe miedziane i Swiattowodowe majg zapewnié poprawne dziatanie systemu
zarzadzania ze standardowymi kablami krosowymi LC i RJ45,

— Nie dopuszcza sie uzywania kabli krosowych z dodatkowymi elementami, ktére majg umozliwiac
monitorowanie potaczen.

Petng funkcjonalnos¢ systemu uzyskamy po wyposazeniu go w kontrolery oraz oprogramowanie. System ma
pozwalaé na integracje z DCIM typu np: Itracs, Sunbird.

1.8.9.3.2. Okablowanie miedziane

Okablowanie szkieletowe GPD

W GPD nalezy zaprojektowaé wysokowydajne potgczenia pomiedzy szafami w nastepujgcej konfiguracji:
— pomiedzy szafami w jednym rzedzie po 24 potaczenia miedziane RJ45 do kazdej z szaf

System miedziany S/FTP kategoria 6A

W zwigzku z duzymi wymaganiami co do predkosci transmisji w GPD, nalezy zainstalowaé rozwigzanie z
podwdéjnym ekranem (folia + siatka), ktére bedzie umozliwiato transmisje min. do 10GbE o doskonatych
parametrach ttumienia wszelkich zaktdcen, a zwtaszcza ANEXT.

Rozwigzanie musi bazowa¢ na gotowych wigzkach potaczeniowych ztozonych z min. 6 skretek S/FTP kategorii
7 fabrycznie zaterminowanych modufami lub wtykami RJ45 kategorii 6A. Wigzki potgczeniowe muszg byé
dostepne z nastepujgcymi zakonczeniami:

- Kaseta - wigzka potaczeniowa (6 kabli) zakorAczona modutami RJ45 zabudowanymi
w kasete kompatybilng z panelami krosowymi;

- Modut - wigzka potaczeniowa (6 kabli) zakoriczona luznymi modutami RJ45 kompatybilnymi z panelami
krosowymi;

- Wtyk - wigzka potaczeniowa (6 kabli) zakoriczona luznymi wtykami RJ45;

- Obudowa wtykéw - wigzka potaczeniowa (6 kabli) zakonczona obudowg
z zamontowanymi wtykami RJ45 w konfiguracji 2x3wtyki (gora/dét) — replikacja portow przetgcznika na panel
krosowy;

Wiazki potaczeniowe 6-kablowe muszg by¢ dostepne we wszystkich mozliwych wariacjach zakonczen. Wigzki
kablowe muszg by¢ dostepne w konfiguracji 6, 8, 12, 18 lub 24 kabli.

Potaczenia trunkowe pomiedzy szafami muszg zostac zaprojektowane na wymiar tak aby nie byty zbyt krétkie
ani zbyt dtugie. Maksymalna dtugos$¢ potaczen nie moze przekroczyé 90 metrow i takie odcinki muszg byé
dostepne w ofercie producenta.

Wymagania dla ekranowanych wigzek potgczeniowych symetrycznych S/FTP kat.6A
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- Wersja ekranowana S/FTP — kazda z par w kablu musi by¢ owinieta cienkg aluminiowg folig ekranujgca
oraz caty kabel oplotem z siatki co dodatkowo zapewnia doskonate parametry EMC i EMI;

— wigzka przetestowana przez producenta na tacze State dla Klasy EA zgodnie z ISO 11801;

— protokdt pomiarowy dotaczony do produktu;

— wigzki potaczeniowe dostepne min. co 1 m w zakresie od 5m-90m.

Wymagania dla kabla S/FTP kat. 7 Dca (LSZH) wigzek potaczeniowych

— Przekréj zyty przewodnika — 23AWG;

— Rodzaj ostony zewnetrznej: LSZH;

— Euroklasa — Dca-s2,d2,al;

— Temperatura pracy: -20°C do +60°C;

— Temperatura podczas instalacji: 0°C do +50°C;

— Zgodnos$¢ z CENELEC EN 50288-4-1 | IEC 61156-5 Cat 7 | ISO/IEC 11801 Class F;
— Zgodnos$¢ z IEC 61034-2;

— Pozytywne parametry w zakresie czestotliwos$ci do min. 600 MHz.

Wymagania dla modutéw ekranowanych kat. 6A wigzek potaczeniowych

— ANSI/TIA - Kategoria 6A

— Typ kabla - Ekranowany

— Rodzaj zyty: drut lub linka

— Standardy transmisji - ANSI/TIA-568-C.2 | ISO/IEC 11801 Class EA

— Dopuszczalna grubosc akceptowanego przewodnika to 22-24AWG w wykonaniu drut i linka;

— Modut tréjelementowy zarabiany metodg IDC

— Modut musi by¢ oznaczony kolorami w celu fatwego rozpoznania schematu rozszycia T568A i T568B.

— PoE - W petni wspiera zasilanie przez okablowanie LAN opisane w normie IEEE 802.3bt (Type 4) i spetnia
wymagania dotyczace roztgczania pod obcigzeniem elektrycznym okreslone przez IEC 60512-99-002.

Okablowanie strukturalne budynku

llos¢ i rozmieszczenie stanowisk roboczych nalezy ustali¢ na podstawie informacji podanych przez
Uzytkownika/Inwestora. W trakcie realizacji, ostateczna lokalizacja gniazd logicznych (bez zmiany ich liczby)
powinna by¢ ustalona pomiedzy Uzytkownikiem a Wykonawca.

Okablowanie strukturalne budynku ma zostac tak zaprojektowane, aby po tym samym systemie okablowania
dziatata sie¢ LAN, podtaczenie AP WiFi, telefony, CCTV, KD oraz elementy systemu AV.

Maksymalna dtugos¢ kabla instalacyjnego (od Punktu Dystrybucyjnego do gniazda koricowego) nie moze
przekroczy¢ 90 metréw.

Minimalne wymagania elementéw okablowania dla transmisji danych pod wzgledem wydajnosci to Kategoria
6A (komponenty)/Klasa EA (podstawowa wydajnos¢ catego systemu) i zapewnienie mozliwosci transmisji
10Gigabit Ethernet 802.3an oraz docelowa wydajnos$é¢ kanatu transmisyjnego zbudowanego z kabli
miedzianych to Klasa EA,

Nalezy stosowac kable w powtokach LSZH. Przy prowadzeniu tras kablowych powinno sie zachowac
bezpieczne odlegtosci od innych instalacji. W przypadku traktéw, gdzie kable sieci teleinformatycznej i
zasilajgcej biegng razem i rownolegle do siebie (koryta metalowe w przestrzeni sufitu podwieszanego oraz
rurki typu peszel podtynkowo w pomieszczeniach), nalezy zachowaé odlegto$¢ miedzy instalacjami
(szczegodlnie zasilajacg i logiczng), co najmniej 10 mm lub stosowacé metalowe przegrody.

Wielkos¢ separacji dla trasy kablowej jest obliczona dla przypadku kabli S/FTP kat. 7A B2ca. Zaktada sie, ze
ilo$¢ obwoddw elektrycznych 230V 50Hz max. 16A nie bedzie wieksza niz 15.
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Wymagania dla kabla S/FTP kat. 7A 23AWG B2ca (LSZH)

— Srednica zewnetrzna kabla — max. 7,493mm;

— Przekréj zyty przewodnika — 23AWG;

— Rodzaj ostony zewnetrznej: LSZH;

— Euroklasa—B2ca-s1,d1,al;

— Zgodnos$c¢ z IEC 61034-2;

— Temperatura pracy: -20°C do +60°C;

— Temperatura podczas instalacji: 0°C do +50°C;

— Zgodnos$¢ z ANSI/TIA-568.2-D | CENELEC EN 50288-9-1 | IEC 61156-5 Cat 7 | ISO/IEC 11801 Class FA;
— Pozytywne parametry w zakresie czestotliwosci do min. 1000 MHz.
— Rezystancja niezrdwnowazenia: DC 2%

— Rezystancja pradu statego: DC 7,61ohm na 100m

— Pojemnos$¢ wzajemna: 4,3 nF na 100m przy 1kHz

— NVP 76%

— Maksymalne napiecie robocze: 80V

Wymagania dotyczgce gniazd

— Okablowanie dla systemu zamknietego ma by¢ zrealizowane w oparciu o ekranowane moduty gniazd RJ45
kat. 6A — dwuelementowe, z automatycznym 360° zaciskiem — kontaktem ekranu kabla,

— Modut gniazda RJ45 systemu zamknietego powinien charakteryzowac sie mozliwosciami transmisyjnymi
do min 500MHz, budowg dwuelementowg, w petni metalowa (w formie odlewu), sposéb mocowania ekranu
kabla do obudowy modutu gniazda ma by¢ realizowany przez automatyczny zacisk celem zapewnienia
petnego 360° przylegania kabla (po catym obwodzie) do obudowy ztgcza — aby nie naruszy¢ konstrukcji kabla
(to wymaganie dotyczy zaréwno gniazd w zestawach nasciennych, jak i w panelach krosowych). Moduty
muszg posiadac¢ mozliwosc dotozenia na czoto modutu kolorowych ramek ktére sg widoczne dla Uzytkownika
po stronie gniazda jak i panelu dla réznych sieci np.: IT, Wifi, systemdw bezpieczenstwa jak monitoring,
kontrola dostepu lub inne w celu tatwego administrowania okablowaniem przez Uzytkownika
(administratora sieci) — co najmniej 6 koloréw,

— Minimalne wymagania elementéw okablowania komputerowego to rzeczywista Kategoria 6A
(komponenty)/ Klasa EA (wydajnos¢ catego systemu) w wersji ekranowanej,

— System okablowania strukturalnego ma zapewniac petne wsparcie dla standardu IEE 802.at (Typ 2, 2-pary
PoE+) i IEEE 802.3bt-2018 (Typ 4, 4-pary PoE) przy zachowaniu zywotnosci gniazd wynoszgcym minimum 750
cykli potgczeniowych (tj. utrzymaniu wymaganych minimalnych parametréw elektrycznych i transmisyjnych),
co musi by¢ potwierdzone przez testy wykonane przez producenta lub certyfikaty wystawione przez
niezalezne laboratoria,

— Moduty ekranowane gniazd RJ45, majg umozliwia¢ terminacje drutu miedzianego $rednicy od 0,40mm do
0,65mm (26 — 22 AWG). Charakterystyka transmisyjna modutu gniazda RJ45 ma by¢ potwierdzona przez
certyfikaty wystawione przez niezalezne akredytowane laboratorium i testy przeprowadzone w pasmie
czestotliwosci do minimum 500HMz, zgodnie z wymaganiami transmisyjnymi norm specyfikujgcych Klase
EA/Kategorie 6A. Raport z przeprowadzonych testéw dla modutu kat 6A winien przedstawi¢ producent przed
rozpoczeciem prac. Raport winien dotyczy¢ badania dla warunkéw s$rodowiskowych, mechanicznych,
elektrycznych oraz transmisyjnych na poszczegdlne normy potwierdzajgc tym samym oczekiwang
niezawodnos¢ i wydajnosc gniazda RJ45,

— W celu zagwarantowania najwyziszej jakosci potgczenia, odpowiedniego marginesu pracy oraz
powtarzalnych parametrow, wszystkie ztgcza, zaréwno w gniazdach koncowych jak i panelach muszg by¢
zarabiane za pomocg narzedzi. Ze wzgledu na wymagane parametry oraz niezawodnosc tgczy, nie dopuszcza
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sie ztgczy zarabianych metodami beznarzedziowymi. Wymagane sg takie rozwigzania, do ktérych montazu
stosuje sie narzedzia zautomatyzowane (zapewniajace jednoczesne zakoriczenie wszystkich par w jednym
ruchu narzedzia, a tym samym powtarzalne i niezmienne parametry wykonywanych potaczen oraz
maksymalnie duze zapasy transmisyjne). Dopuszcza sie zakanczanie ztgczy narzedziami uderzeniowymi typu
110 lub réwnowaznymi przy czym maksymalny rozplot pary transmisyjnej na ztgczu modularnym
(umieszczonym w zestawach instalacyjnych i panelach krosowych) nie moze by¢ wiekszy niz 6 mm.

Wymagania dla paneli 24-portowych krosowych

— Kable miedziane okablowania poziomego nalezy zakonczyé na panelach krosowych prostych o wysokosci
montazowej 1U z 24 modutami ekranowanymi RJ45 kat. 6A,

— Inteligentny panel krosowy bedzie wyposazony w przycisk i wskaznik LED dla kazdego portu panelu, aby
umozliwic¢ tatwe $ledzenie i identyfikacje potgczen krosowych w pomieszczeniu telekomunikacyjnym,

— Inteligentne miedziane panele krosowe powinny by¢ kompatybilne ze zgodnymi ze standardami
wtyczkami RJ45 i wykrywac wktadanie i wyjmowanie tych wtyczek z portu panelu krosowego.

Punkt logiczny (PL)

Kable okablowania poziomego majg by¢ zakonczone w zestawach gniazd, zwanych dalej punktami logicznymi
(PL). Gniazda w zestawach PL wystepujg w rdzinej ilosci i konfiguracjiw zaleznosci od lokalizacji i
przeznaczenia.

Zestawy gniazd PL majg by¢ zgodne ze standardem uchwytu osprzetu elektroinstalacyjnego typu M45
(45x45mm). Nalezy zastosowaé ptyty czotowe skosne lub proste. Rodzaj ptyty czotowej (prosta/skosna)
nalezy tak dobra¢ aby ptyta czotowa nie powodowata nadmiernego promienia giecia kabla po zatrzasnieciu
w ramce. Nalezy stosowaé takze odpowiednio gtebokie puszki podtynkowe lub kanaty kablowe aby
pozostawi¢ odpowiedni zapas przestrzeni dla kabla i modutu po zatrzasnieciu w ramce. Dodatkowo nalezy
stosowac moduty gniazd, ktére pozwalajg wyprowadzi¢ kabel pod katem 45° w gore, dét, lewo lub w prawo
w zaleznosci od kierunku z ktérego kabel wchodzi do PL. Taki sposéb wyprowadzenia kabli z modutéw
gwarantuje optymalny promien giecia kabli oraz poprawne parametry kanatu nawet w ograniczonych
przestrzeniach.

Punkt Logiczny (PL) gniazda uzytkownika ma sie sktada¢ z:

— dwéch gniazd systemu zamknietego zgodnie z oczekiwaniami Uzytkownika co do funkcjonalnosci i
rozwoju okablowania strukturalnego oraz

— jednego gniazda systemu zamknietego z przeznaczeniem do podtaczenia linii telefonicznej

— dwéch gniazd pradowych umozliwiajgcego podtaczenie urzgdzen takich jak np. komputer, drukarka, listwa
zasilajaca, zasilacz itp.

— kazdy punkt logiczny musi by¢ wyposazony w listwe zasilajgcg o parametrach nie gorszych niz: 5 szt. gniazd
230V, wyltacznik, bezpiecznik, dtugosé min. 5.0m — do listw zasilajgcych bedg podfaczona urzadzenia
komputerowe

1.8.9.3.3. Okablowanie swiattowodowe

Okablowanie szkieletowe swiattowodowe
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Pofaczenia swiattowodowe nalezy wykonaé¢ pomiedzy wszystkimi szafami dystrybucyjnymi a posrednim
punktem dystrybucyjnym. Nalezy zaprojektowac potgczenie GPD z budynkiem C — Centrum Nowoczesnych
Technologii

Okablowanie $wiattowodowe tgczace:

— budynki C (C300D) z projektowanym GPD

- pomiedzy GPD a PPD

nalezy potaczy¢ za pomocg kabli swiattowodowych jednomodowych 0S2 24 witéknowych. Do budynku nalezy
poprowadzi¢ dwa potgczenia réznymi trasami. Dwa potaczenia prowadzone réznymi trasami nalezy rowniez
zaplanowac i poprowadzi¢ pomiedzy GPD a PPD. Potagczenia nalezy zakonczyé w obudowach wyposazonych
W rozwigzania kasetowe opisane ponize;j.

Parametry podstawowe:

— powtoka zewnetrzna kabla — LSZH;

— konstrukcja luznej tuby wypetnionej zelem;

— rdzen ma by¢ zabezpieczony przed wnikaniem wody przy pomocy widkien szklanych;
— ostona zewnetrzna odporna na promienie UV,

— wtdkna w buforze 250um;

— maksymalna srednica zewnetrzna kabla — 7,5mm);

— promien giecia podczas instalacji / krétkoterminowo — 150mm;

— promien giecia podczas pracy / dtugoterminowo — 75mm;

— wszystkie wtdkna w kablu dla tatwej identyfikacji majg mie¢ inny kolor;
— Ttumiennos$¢ dla fali 1310nm — 0,4dB/km;

— Ttumienno$é¢ dla fali 1550nm — 0,3dB/km;

Parametry mechaniczne

— Woytrzymatos¢ na rozcigganie podczas pracy / dtugoterminowe — 1000N

— Wytrzymato$é na rozcigganie podczas instalacji / krétkoterminowe — 2000N

— Woytrzymatos¢ na sciskanie — 2000N/100mm

Standardy

— Euroklasa - B2ca-sla-d1-al

— Zgodnoé¢ z 1SO 11801, IEC 60794-1, EN 50173, IEC 60332-1-2, IEC 60332-3-24, IEC 61034, EN 50575, EN
50399, IEC 60754, RoHS.

Okablowanie pomiedzy szafami w GPD

Do potaczen miedzy szafami nalezy zastosowac rozwigzania preterminowane zaréwno dla ekranowanych
potgczen miedzianych jak i Swiattowodowych.

Rozwigzania zastosowane majg umozliwi¢ Inwestorowi niskie koszty operacyjne oraz doskonatg
funkcjonalnosé dla wszystkich systeméw tworzgcych spdjng platforme komunikacyjng. Oznacza to, ze nalezy
zastosowac rozwigzania spetniajgce ponizsze kryteria:

— zachowac zgodnosc¢ pod katem obowigzujgcej normalizacji i wymaganych parametréw

— zapewni¢ wydajnosci warstwy fizycznej czyli zagwarantowac dostepnos¢ minimalnego efektywnego
pasma przenoszenia dla wszystkich zaprojektowanych toréw transmisyjnych po zakonczeniu wszystkich prac
— zapewni¢ funkcjonalnos¢ warstwy fizycznej jako catosci, jak i poszczegélnych tworzgcych ja
komponentow.

Okablowanie swiattowodowe taczgce szafy serwerowe w celu zapewnienia najwyzszej jakosci, elastycznosci
oraz dla zapewnienia najwyzszej gestosci upakowania ma by¢ zaprojektowane w oparciu o kabel szkieletowy
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z fabrycznie zakonczonymi zoptymalizowanymi ztgczami typu MPO (12 widknowy kabel swiattowodowy z
wtdoknami wielomodowymi o rdzeniu 50/125um). Wymagana typowa ttumiennos¢ wtraceniowa ztgcza MPO
OM4 Iimax < 0.35dB.

Dla stosowanych kabli swiattowodowych zakoriczonych ztgczami MPO nalezy wykorzystac ztgcza MPO ktére
beda w sposdéb maksymalnie elastyczny mogty dostosowad sie do wymagan potaczeniowych stosowanych dla
aplikacji 10/25/40/50/100/200/400GbE oraz Fibre Channel.

Ztacza MPO muszg by¢ tak skonstruowane aby mie¢ mozliwosé fizycznej zmiany polaryzacji (Key Up/Key
Down) oraz ptci (meskie/zenskie) w zaleznosci od stosowanych aplikacji oraz architektury potgczen systemu
okablowania i urzadzen sieciowych. Dodatkowo konstrukcja ztgcza MPO wraz z ostong ztgcza musi umozliwiaé
tatwe odtaczenie ztgcza MPO od adaptera MPO poprzez pociggniecie za boot; takie rozwigzanie jest bardzo
przydatne przy duzym zageszczeniu portow MPO z racji na mate gabaryty tego ztgcza i trudny dostep;
rozwigzanie takie nie moze powodowac uszkodzenia ztgcza ani kabla $wiattowodowego.

Aby osiggnaé wysoka sprawnosé serwisowg, niezawodnos¢ sieci i wdrozenia oraz nie zaktdcaé pracy w
sgsiadujgcych widknach, ktéra moze okazaé¢ sie bardzo kosztowna nalezy zastosowad rozwigzania
Swiattowodowe ktére uwalniajg od ograniczen zwigzanych z architekturg rozwigzania, cechujg sie wysoka
skalowalnoscig i tatwg konserwacjg. W zwigzku z powyzszym nalezy zastosowac rozwigzanie oparte na
kasetach.

Kasety $wiattowodowe majg by¢ zgodne z normami IEC 61753-1 oraz TIA-568.3-D Swiattowodowe kable
krosowe majg by¢ zgodne z technologia OPC (Optymalny Kontakt Fizyczny), powinny by¢é fabrycznie
wykonane i laboratoryjnie testowane. Ze wzgledu na wymagane wysokie parametry optyczne i
geometryczne, niedopuszczalne jest stosowanie kabli krosowych zarabianych i polerowanych recznie.
Szuflady w obudowach i panelach krosowych muszg spetniaé ponizsze wymagania:

— wysuniecie dwustopniowo w przdd do pozycji serwisowej i eksploatacyjnej z mozliwoscig zablokowania,
aby utatwié¢ obstuge kaset, ztgcz, kabli i kabli krosowych;

— w celu zapewnienia m.in. redundancji potaczen oraz wiekszej swobody podczas instalacji, serwisu i
eksploatacji szuflady swiattowodowe muszg pozwalaé na obstuge kazdej potédwki szuflady z osobna;

— rozwigzanie musi umozliwia¢ montaz kaset swiattowodowych zaréwno od przodu jak i od tytu szuflady;
— posiadajg zintegrowane organizery kabli krosowych dla kazdej kasety;

— posiadajg od 6 do 18 slotdw na kasety w zaleznosci od wielkosci stosowanych kaset swiattowodowych

— akceptujg kasety na 6 i 12 portéw LC dupleksowych.

Obudowy i panele krosowe muszg spetniac ponizsze wymagania:

— montaz 19” - wysokos¢ 1U, 2U lub 4U;

— wymagana minimalna gestos¢ upakowania wiékien:

o 96 wtdknien na 1U dla ztgcz LC;

— producent oferowanego rozwigzania musi posiada¢ w ofercie mozliwo$¢ zastosowania dodatkowych
elementow poziomych i pionowych do organizacji zapaséw kabli oraz zachowania odpowiednich promieni
giecia w szafie kompatybilnych z zastosowanym rozwigzaniem obuddw i paneli Swiattowodowych;

— obudowy muszg posiada¢ z przodu dodatkowe zabezpieczenie w postaci zamykanego panelu
umozliwiajgcego ochrone wszystkich potgczen krosowych oraz od wewnatrz mozliwo$¢é umieszczenia opiséw
dla kazdego portu z osobna;

— stosowane rozwigzanie musi dodatkowo umozliwi¢ na zyczenie klienta montaz kaset swiattowodowych w
przestrzeni bocznej szafy, pomiedzy rackiem a $ciana boczng nie zabierajgc przestrzeni U w szafie;

1.8.9.3.4. Wymagania dla kabli krosowych swiattowodowych OM4

Swiattowodowe kable krosowe LC muszg by¢ wykonane fabrycznie, maszynowo polerowane, fabrycznie
przetestowane i posiadac protokoty badan ttumiennosci wtraceniowe]j kazdego ztgcza. Kable krosowe musza
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by¢ wykonane z witékna swiattowodowego zgodnego z wymaganiami dla witdkien wielomodowych.
Ttumienno$¢ wtraceniowa nie moze przekraczaé 0,15dB natomiast strata sygnatu odbitego powinna by¢
wyzsza od 20dB.

Ze wzgledu na parametry optyczne i geometryczne, niedopuszczalne jest stosowanie kabli krosowych
zarabianych i polerowanych recznie.

1.8.9.4. GPD — Gtéwny Punkt Dystrybucyjny

Z uwagi na specyfike — pomieszczenie GPD z szafami rack, UPS-ami - nalezy przyja¢ ze obcigzenie stropu
bedzie co najmniej 3000kg/m?.

Wyktadzina zastosowana w GPD powinna zapewnia¢ doskonate rozpraszanie tadunkow elektrostatycznych,
by¢ odporna ona obcigzenia (szafy rack , UPS-y), antyposlizgowa, spetniaé¢ co najmniej norme I1SO 10581 lub
ISO 24011, oraz norme EN ISO 10874 (43 Intensywne natezenie ruchu) a takze posiadaé¢ odpowiednig klase
niepalnosci dostosowang do specyfiki pomieszczenia.

GPD powinien by¢ zasilony bezposrednio z gtdwnej rozdzielni. Dodatkowo gtéwna rozdzielnia powinna by¢
posiada¢ podstawowe zasilanie oraz rezerwowe umozliwiajgce automatyczne przetgczenie w przypadku
braku zasilania podstawowego.

W rozdzielni gtéwnej nalezy réwniez zamontowaé gniazdo umozliwiajgce podtaczenie agregatu
pradotwdrczego ktory zasili projektowany budynek w razie koniecznosci.

Nalezy zaplanowac potaczenie istniejgcej infrastruktury telefonicznej z projektowanym budynkiem.
Rozbudowa instalacji telefonicznej o centrale analogicznie z zastosowanymi w campusie AT w Tarnowie.
Pomieszczenie GPD nalezy zaprojektowad zgodnie z ponizszymi wytycznymi.

1.8.9.4.1. Organizacja montazu szaf

W GPD nalezy zaprojektowad rozmieszczenie:

— 2 szt. szaf rack o wymiarach 800mm x 1200mm x 45U,

Szafy serwerowe o konstrukcji stalowej z 4 stupowej, wyposazone w przednie drzwi pojedyncze i tylne drzwi
podwdjne o perforacji min 78%.

Drzwi wyposazone w zamek z mozliwoscig podtgczenia do systemu kontroli dostepu. Dach szaf z 4
przepustami kablowymi wyposazonymi w uszczelki szczotkowe.

Boki szaf petne dwudzielne z zamkami. Wyposazone w 2 pary szyn montazowych z mozliwoscig regulacji
gtebokosci montazu o rozstawie 19” z otworami montazowymi zgodnymi z EIA/ECA-310-E.

Kazda z szaf wyposazona w zapore powietrzng uniemozliwiajgcg niekontrolowany obieg powietrza.

Szafy nalezy zabudowac w rzedzie.

1.8.9.4.2. Prowadzenie kabli

Do rozprowadzenia okablowania swiattowodowego i miedzianego nalezy zaprojektowac dwa oddzielne tory
kablowe montowane bezposrednio na zabudowie szaf lub do stropu GPD w taki sposdb, aby:

e jak najbardziej utatwic¢ uktadanie okablowania lub jego relokacje

e umozliwi¢ zachowanie normatywnych promieni giecia okablowania

Dla okablowania miedzianego nalezy zastosowac system drabinek metalowych, natomiast dla okablowania
Swiattowodowego system koryt PCV.
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Oba systemy nalezy zaprojektowac tak aby umozliwi¢ doprowadzenie do szaf systemu zasilania w postaci
szynoprzewodow.

1.8.9.5. System zasilania gwarantowanego 16 kVA

Do zasilania odbioréw wymagajacych ciggtego zasilania przewidziano dwa (po jednym na szafe) modutowe
zasilacze UPS o mocy wyjsciowej 6 kVA, ktore zapewnig podtrzymanie zasilania podczas zanikéw napiecia i
do czasu rozruchu agregatu pragdotwérczego.

Zasilacze UPS bedzie wspdtpracowat z systemem zasilania obiektu oraz zaprojektowanymi rozdzielniami
niskiego napiecia zapewniajgc wysokiej jakosci dystrybucje energii na potrzeby obcigzen o znaczeniu
krytycznym. Produkt bedzie posiada¢ znak CE potwierdzajacy zgodnos$¢ z nastepujgcymi dyrektywami
europejskimi:

— Dyrektywa niskonapieciowa: 2014/35/EU

— Dyrektywa dotyczgca kompatybilnosci elektromagnetycznej: 2014/30/EU

Do zasilania systemu UPS-6w bedg doprowadzone dwa pojedyncze tory zasilajgce, niezalezne dla linii
podstawowej i rezerwowej — kazda z linii powinna utrzymac zasilanie catej szafy.

Urzadzenia maja byc fabrycznie nowe i ma pochodzi¢ z seryjnej produkgji.

Data ich wyprodukowania nie moze by¢ wczesniejsza niz 6 miesiecy przed terminem ztozenia ofert.
Dostawca urzadzen ma zapewnié¢ dostawe czesci zamiennych przez okres, co najmniej 10 lat od daty
zakonczenia produkcji oferowanego modelu urzadzenia.

Wymagane jest przedtozenie kart doborowych zaproponowanych urzadzen w celu weryfikacji spetnienia
zatozen projektowych oferowanego modelu urzadzenia.

Lp. Parametry techniczne - wymagania minimalne
Typ obudowy:
1 Obudowa do montazu w szafie RACK 19” — maksymalnie 7U wraz z zestawem montazowym oraz

ewentualnymi modutami bateryjnymi.
Typ zasilacza awaryjnego:

2 - 1-fazowy

3 Moc znamionowa zasilacza awaryjnego:
- Minimum 6000W

4 Gniazdo zasilania (wejscia):
- 7t3cze zaciskowe, tréjprzewodowe
Gniazda wyjsciowe:

5 - min. 4x IEC320-C19 (16A)

- min. 6x IEC320-C13 (10A)

- min. 1 szt. ztgcza zaciskowego, tréjprzewodowego

Pojemnosc baterii zasilacza awaryjnego nie mniejsza niz 2700 VAh (woltoamperogodzin).

6 Dopuszcza sie stosowanie dodatkowych modutéw bateryjnych, o ile nie zostanie przekroczona
maksymalna ilos¢ zajmowanego przez rozwigzanie U.

Wskaznik graficzny wyswietlajgcy stan zasilacza awaryjnego, informujgcy minimum o:

7 - Trybie pracy (normalny/z uzyciem baterii)

- Parametrach zasilania na wejsciu
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- Stanie natadowania baterii

- Poziomie obcigzenia (skala min. 5 stopniowa)
- Przecigzeniu

- Wystgpieniu alarmu/awarii

8 Zasilacz awaryjny musi umozliwiaé alarmowanie z uzyciem sygnatéw dzwiekowych.
Zasilacz awaryjny musi byé wyposazony w port komunikacyjny RJ-45 umozliwiajgcy:
- dziatanie z predkoscig min. 100 Mbps
- obstuge adresacji IPv4 oraz IPv6
- obstuge protokotéw:

o HTTP/HTTPS

9 o DHCP
o SNMP (min. v1,v3)

o SSH
o SYSLOG
o SCP lub TFTP
o NTP
o ICMP

10 Zasilacz awaryjny musi by¢ wyposazony w wymienny zewnetrzny czujnik temperatury i wilgotnosci.
Zasilacz awaryjny musi by¢ dostarczony wraz z oprogramowaniem umozliwiajgcym wyzwalanie i
zarzadzanie procesem wytgczania Srodowiska wirtualizacji (wirtualnych maszyn)

11 Oprogramowanie musi by¢ dostarczone w formie wirtualnej maszyny z prekonfigurowanym
systemem operacyjnym (tzw. appliance) kompatybilnej i mozliwej do uruchomienia w srodowisku
wirtualizacyjnym Zamawiajgcego.

12 Okablowanie:

- Patchcord miedziany min. Cat 6A RJ45 o dtugosci 2,5m — 1 szt.
13 Oferowane urzadzenie musi by¢ objete co najmniej 5-letnig gwarancjg producenta.

1.8.9.6. Instalacja klimatyzacji serwerowni

Nalezy zaprojektowac klimatyzacje redundantng — min. dwa klimatyzatory dziatajgce w sposéb naprzemienny
z mozliwoscia zaprogramowania czasu pracy.

Zasilane klimatyzatoréw powinno by¢ zrealizowane w taki sposdb, aby zapewni¢ niezaleznosé/separacje
dziatania poszczegdlnych urzadzen klimatyzacyjnych tj. niezalezne Zrddta zasilania, dodatkowo zasilania
klimatyzatorow powinno by¢ odseparowane od sieci uzytkowej na budynku np. gniazdka w pomieszczeniach

itp.

Agregat powinien by¢ zamontowany w taki sposdb aby zapewnia¢ swobodny dostep do jego serwisu.
Dla pomieszczenia projektowana klimatyzacja powinna zapewni¢ nastepujgce parametry powietrza:
Nawiew powietrza wentylacyjnego poprzez filtry klasy Coarse 50% (EU-3)

TEMPERATURA
Tw=24°C+2°C

WILGOTNOSC
d=wynikowa
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Do kazdego z klimatyzatoréw nalezy zaprojektowaé licznik poboru mocy, w celu okreslenia zuzycia pradu dla
kazdego z nich.

Klimatyzatory nalezy zlokalizowac bezposrednio pod sufitem pomieszczenia.

Sterowanie urzadzeniami moze odbywaé sie catkowicie automatycznie, dzieki mozliwosci potfaczenia
urzadzen ze sterownikiem. Urzadzenie rezerwowe jest uruchamiane automatycznie w razie zaistnienia
alarmu powodujgcego odciecie gtéwnego urzgdzenia. Dzieje sie tak w sytuacji, kiedy urzgdzenie gtdwne jest
wytgczone lub niewidoczne w systemie z powodu usterki. Rotacja urzadzen rezerwowych odbywa sie
automatycznie co 24 godziny co zapewnia jednorodng eksploatacje komponentdw systemu. Jezeli ukfad jest
podtaczony do sterownika mozliwe jest ustawienie dziennych lub tygodniowych rotacji.

Klimatyzatory majg by¢ wyposazone w nastepujgce uktady i elementy:

— Uktad chtodzacy - czynnik chtodniczy R407C

— Wentylatory elektronicznie komutowane (EC)

— Sprezarki typu Scroll

— Start zimowy

— Skraplacz freonowy

— Wymiennik parownika zbudowany z miedzianej wezownicy oraz aluminiowych lameli
— Filtr klasy minimum Coarse 50% (G3) z czujnikiem zapchania filtra

— Mozliwos¢ podtgczenia do BMSu po protokotach: Modbus IP, BACnet IP, SNMP v1, v2c i HTTP
— Jednostki wyposazone w zdalny wyswietlacz graficzny

— Przystosowanie do pracy w trybie Teamwork lub Kaskadowe;j

Nalezy zastosowac urzgdzenia klimatyzacyjne wyposazone w nastepujgce parametry:
— Woydajnos$¢ chfodnicza jawna — 16,0kW

— Woydajnos¢ chtodnicza jawna netto w nominalny pkt. pracy: 16,0kW, 30@temp IAT,
— 35%rh, 40 °C temp. zewnetrznego

— SHR — nie mniejsze niz 1,00

— Urzadzenia z przeptywem powietrza min 3600 m3/h

— Wymiary: szer. x gt. x wys. 900 x 900 x 375 mm,

— Masa 58 kg,

— Temperatura powietrza wlotowego do urzgdzenia - 30.0 °C

— Wilgotnos¢ wzgledna powietrza wlotowego do urzadzenia - 35.0 %

— Przeptyw powietrza w urzadzeniu - 3658 m3/h

— Przeptyw powietrza przez skraplacz (przy maksymalnej predkosci) - 7680 m3/h

— Temperatura powietrza poza wezownicg - 16.7 °C

— Wilgotnos$¢ wzgledna powietrza poza wezownica - 77.4 %

— Temperatura powietrza zewnetrznego 40,0 °C

— Czynnik chtodniczy: R407C

— Zasilanie: 400 V/3F/50 Hz

— Rzeczywisty poziom gtosnosci na zewnatrz - 75 dB(A)

— Pobdr mocy urzadzenia: 5,49 kW

Do klimatyzatoréw nalezy dobrac skraplacz o odpowiednich parametrach i spetniajgcych wymagania:
— Dobér urzadzenia dla temperatury zewnetrznej 40°C
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— Jednostka przystosowana do pracy przy dtugosci 50m dtugosci rownowaznej oraz w niskich temp.
zewnetrznych.

An [
l:l ks
[
i iy

— Praca systemu klimatyzacyjnego: 24h/dobe, 365dni w roku
— Pracacatoroczna (tz= -30°C/ +50°C); mozliwo$¢ pracy przy wskazanych temperaturach zewnetrznych musi
potwierdza¢ dokumentacja techniczna producenta

1.8.9.6.1. Nawilzacz powietrza

W pomieszczeniu serwerowni nalezy zaprojektowa¢ montaz nawilzacza powietrza.

Nawilzacz izotermiczny z elektrodg do produkcji pary wodnej pod cishieniem atmosferycznym z
wykorzystaniem nieuzdatnionej wody pitnej z sieci. Ma by¢ wyposazony we wbudowany kontroler z
wyswietlaczem graficznym i klawiatura umozliwiajgce programowanie i zarzagdzanie.

Moze pracowacé w nastepujgcych trybach:

— wiaczanie/wytgczanie przez zewnetrzny higrostat;

— proporcjonalny do sygnatu zewnetrznego;

— proporcjonalny do sygnatu zewnetrznego z dodatkiem czujnika ograniczajgcego maksymalnej wilgotnosci
W przewodzie;

— regulacja na podstawie nastaw i odczytdw czujnika wilgotnosci;

— regulacja na podstawie nastaw, odczytéw czujnika wilgotnosci i czujnika ograniczajgcego w przewodzie.
— przeptyw pary stale regulowany od 20% do 100% maksymalnej wydajnosci, z wyjatkiem trybu ON/OF, w
ktérych produkcja pary wynosi 0 lub 100%.

— nawilzacz ma obstugiwaé nastepujace sygnatly zewnetrzne, wybierane z klawiatury: beznapieciowe
potgczenie z higrostatem, 0-1V, 0-10 V, 2-10 V, 0-20 mA, 4-20 mA.

Kontrolery nawilzacza musi posiadaé:

— graficzny wyswietlacz z czytelnymi komunikatami w réznych jezykach;

— praca na podstawie dziennych i tygodniowych przedziatéw czasowych ze zmiennymi nastawami;

— 13cznosé z systemami BMS poprzez sie¢ LAN (np. Modbus® (standard), BACnet™, LON®);

— kompleksowa diagnostyka z komunikatami tekstowymi i dziennikiem alarméw z datg;

— zdalna diagnostyka GSM (opcjonalna);

— automatyczne spuszczanie wody w razie dtuzszej nieaktywnosci.

Nawilzacz musi posiadac nastepujgce funkcje:

— System AFS (Anti Foaming System): wykrywa piane by zapobiegac przenoszeniu skroplin wraz z parg;
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— Cylindry z ocynkowanymi elektrodami i filtr przeciw osadzaniu sie kamienia na dnie; dostepne takze
cylindry otwierane

— Produkcja pary z mozliwoscia ciggtej regulacji od 20% do maksymalnej wydajnosci (10% dla modeli 90 &
130 kg/h);

— Whbudowany czujnik przewodnosci i oprogramowanie kontrolne optymalizujgce zuzycie energii i koszty
utrzymania, zapewniajgce wydajng prace w ciggu catego okresu uzytkowania cylindra;

— Automatyczne spuszczanie wody po 3 dniach nieaktywnosci

1.8.9.6.2. Wymagania dla projektu sieci bezprzewodowej WLAN.

Ponizsze wymogi dotyczg sposobu wykonania dokumentacji sieci bezprzewodowej oraz Zzadanych
parametréw dla osiggniecia nalezytego pokrycia sygnatem sieci WiFi w budynkach. Ponizsze wymagania nie
opisujg technologii urzadzen sieci bezprzewodowej WLAN.

Projekt nalezy wykona¢ przy pomocy narzedzi pozwalajgcych symulowaé oraz przedstawiaé w postaci
graficznej propagacje sygnatu radiowego przy uwzglednieniu ttumienia przeszkdd (rodzaj materiatu i jego
grubosé) i przyblizonego wykorzystania przestrzeni w pomieszczeniach (np. wolna przestrzen, przestrzen
biurowa, przestrzen magazynowa o matej/sredniej/gestej zabudowie itp.).

— Przed rozmieszczeniem AP nalezy ustali¢ z Uzytkownikiem liste ustug, ktdre beda realizowane poprzez sie¢
WLAN (np. VOWLAN, RTLS)

— W projekcie nalezy przewidzie¢ odpowiedne modele AP razem z antenami, ktdre zostaty wskazane przez
Uzytkownika

— Oszacowac razem z Uzytkownikiem maksymalng liczbe klientdw faczacych sie do sieci WLAN, a nastepnie
dobrac rozmiar i rozmieszczenie komaérek radiowych tak aby osiggna¢ wymagang pojemnos¢ systemu

— AP nalezy rozlokowaé w taki sposéb aby poziom mocy sygnatu uzytecznego wynosit nie mniej niz -65dBm
we wszystkich obszarach w ktérych wymagany bedzie dostep do sieci radiowej

Minimalne wymagania techniczne dla AP:

Punkt dostepowy do zastosowan wewnatrz-budynkowych wyposazony w minimum 4 anteny dookdlne.
Wsparcie dla standardéw 802.11a/b/g/n/ac/ax

Punkt dostepowy musi obstugiwac zaréwno pasmo 2,4GHz, jak i 5GHz

Musi wspiera¢ nastepujacy tryby pracy:

2.4GHz /5 GHz

5 GHz / 5GHz (Dual 5 GHz)

5. Poza modutami radiowymi WLAN punkt dostepowy musi by¢ wyposazony w modut radiowy pracujacy
w pasmie 2,4 GHz stuzacy do obstugi standardu BLE (Bluetooth Low Energy)

6. Oprogramowanie dziatajgce na punktach dostepowych powinno umozliwia¢ oddzielng specyfikacje
czestotliwosci dla kazdego z modutéw radia,

7. Interfejs Ethernet 10/100/1000 Base-T RJ-45 z mozliwoscig zasilania przez PoE w standardzie 802.3af
oraz 802.3at.

8. Zgodnosc z DFS2 (Dynamic Frequency Selection) by dopusci¢ dodatkowe kanaty w pasmie 5 GHz,

9. Punkty dostepowe muszg obstugiwac IP QoS w srodowisku przewodowym i bezprzewodowym.
Rozrdznianie pakietow musi by¢ realizowane dla przychodzacych i wychodzacych pakietow z sieci
bezprzewodowej, w oparciu o DiffServ, IP ToS oraz IP Precedence,

10.0bstuga protokotu 802.11e, w tym WMM oraz U-APSD,

11.Szybki i bezpieczny roaming oraz handover (wstepne uwierzytelnienie, OKC),

12.0bstuga do 16 SSID (8 na czestotliwos¢ radiows),

13.RADIUS Authentication & Accounting,

o ApWNE
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14.Ptynny roaming pomiedzy podsieciami IP,

15.Ptynny roaming pomiedzy wieloma kontrolerami,

16.Wsparcie dla protokotu IEEE 802.1p prioritization,

17.Wsparcie dla protokotu: IEEE 802.1X z wykorzystaniem metod: EAP-SIM, EAPFAST, EAP-TLS, EAP-TTLS,
and PEAP,

18.Wsparcie dla protokotu: MAC address authentication przy wykorzystaniu lokalnych access-list lub
przesytanych z serwera RADIUS,

19.Mechanizmy: RADIUS AAA, przy wykorzystaniu EAP-MD5, PAP, CHAP oraz MS-CHAPv2,

20.RADIUS Client,

21.Mechanizm izolacji klientéw na poziomie L2,

22.Wsparcie dla standardu WPA3,

23.Mechanizmy IEEE 802.11i, WPA2 oraz WPA, przy zastosowaniu algorytméw szyfracji: Advanced
Encryption Standard (AES) oraz Temporal Key Integrity Protocol (TKIP),

24.0bstuga technologii 2x2 MIMO dla standardéw 802.11n, 802.11ac oraz 802.11ax,

25.0bstuga technologii DLSU-MIMO oraz MU-MIMO,

26.Musi mie¢ mozliwo$¢ zapewnienia rGwnego czasu antenowego (Airtime) dla wszystkich klientow w
$rodowiskach, w ktorych wspdlnie wystepuja technologie 802.11a/b/g, 802.11n, 802.11ac oraz 802.11ax,
27.Jednoczesna obstuga ruchu tunelowanego i mostowanego,

28.W przypadku awarii punktu dostepowego, sgsiednie punkty dostepowe muszg rozszerzyé swoj zasieg by
wyeliminowac niepokryte obszary, nawet w sytuacji, gdy punkt dostepowy nie moze uzyska¢ dostepu do
kontrolera. Wybdr optymalnego kanatu musi takze byé rekonfigurowany dynamicznie i bez interwencji
uzytkownika.

29.Punkt dostepowy musi zapewniac rozproszone zarzgdzanie tgcznoscig radiowa RF (Radio Frequency)
Management niezalezne od kontrolera - poza tylko wstepng konfiguracjg. Po utracie potgczenia z
kontrolerem, punkt dostepowy musi by¢ zdolny do zapewnienia ciggtosci operacji zwigzanych z
szyfrowaniem, tworzeniem czarnych list, filtrowaniem, QoS oraz zarzagdzaniem tgcznoscig radiowg, zaréwno
dla swoich potrzeb, jak i lokalnie mostowanego ruchu,

30.Zarzadzanie tacznoscig radiowg dostosowywac sie do nowych kanatéw w oparciu o wartosci stosunku
sygnatu do szumu (SNR) i zajetosci kanatu, ktére mogg by¢ ustalane przez uzytkownika,

31.Mozliwosé konfiguracji zapewniajgcej rOwnowazenie obcigzenia i sterowanie pasmem w celu
pozwolenia punktom dostepowym na réwnowazenie/sterowanie ruchem klientéw pomiedzy obiema
czestotliwosciami na jednym punkcie dostepowym i/lub pomiedzy wieloma punktami dostepowymi w
ramach domeny tgcznosci radiowe;j,

32.Mozliwos¢ stworzenia i jednoczesnego uruchomienia minimum 16 profili sieci bezprzewodowych WLAN,
33. Kazdy profil sieci bezprzewodowe] powinien posiada¢ mozliwos¢ przypisania do innej lub tej samej
sieci VLAN,

34.Potgczenie pomiedzy AP, a kontrolerem musi by¢ szyfrowane przy pomocy technologii AES minimum
128 bit,

35.Punkty dostepowe muszg obstugiwaé suplikanta 802.1x, by chroni¢ swoje potaczenia przewodowe przed
nieautoryzowanym dostepem innych urzadzen,

36.0bstuga standardéw uwierzytelniania i szyfrowania, w tym: WEP, WPA (TKIP), WPA2, WPA3, 802.11i,
802.1x,

37.Punkt dostepowy musi wspierac¢ szyfrowanie, tworzenie czarnych list, filtrowanie oraz QoS, niezaleznie
od kontrolera,

38.Mozliwosé pracy w architekturze bezpieczenstwa opartej na rolach, zapewniajac ciggte zarzadzanie
tozsamoscig wraz z opartymi na rolach funkcjami uwierzytelniania, autoryzacji, QoS i ograniczania pasma,
aplikowane wzgledem uzytkownika i aplikacji,

39.Funkcje egzekwowania przypisanych rdl i ograniczania przepustowosci muszg by¢ osiggalne na poziomie
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punktu dostepowego,

40.Przypisywanie rél klientom musi odbywad sie bez koniecznosci segmentacji przez dedykowane SSID.
41.Kazdy punkt dostepowy musi by¢ wyposazony w uchwyt umozliwiajgcy montaz na puszce elektrycznej
(junction box) lub na $cianie

Projekt WiFi musi zawiera¢:

— Nazwe i wersje oprogramowania uzytego do symulacji

— Woykaz anten (charakterystyka, zysk) wraz z uzytych do wykonania symulacji

— Ustawienia poziomu mocy AP uzytych podczas symulacji

— Mape z rozmieszczeniem AP oraz wysokos$¢ na jakiej bedg montowane

— Sumaryczng mape przewidywanego pokrycia sygnatem uzytecznym dla wszystkich AP dla czestotliwosci
2,4GHz i 5GHz

— Wstepna alokacje kanatéw radiowych oraz mape intensywnosci zaktécern miedzykanatowych

— Mape pokazujgca przewidywang przepustowosc tacza radiowego

— Obszary komérek radiowych

1.8.9.7. Informacja dodatkowe w sprawie projektu okablowania strukturalnego

Projekt okablowania strukturalnego ma zawierac:

— Opis wymagan uzytkownika (zatozen do projektu ktdre Projektant otrzyma po podpisaniu umowy z
Zamawiajgcym)

— Opis rozwigzania (zawierajgcy aspekty techniczne, funkcjonalne i uzytkowe niezbedne do prawidtowej
pracy Akademii Tarnowskiej w celu ptynnej wymiany informacji z catg organizacja)

— Opis przyjetej architektury potgczen dla rozwigzan miedzianych i Swiattowodowych, detali wykonawczych
— Zestawienie wymaganych parametréw dla poszczegdlnych elementdéw oraz catego systemu okablowania
strukturalnego

— Gwarancja petnego wsparcia PoE i zgodnosci z wymaganiami IEEE 802.3af i IEEE 802.3at, IEEE 802.3bt (typ
3i4) dla aplikacji PoE, PoE+, POE++

— Wymagania certyfikacyjne i gwarancyjne — warunki jakie musi spetni¢ wykonawca aby udzieli¢ gwarancji
producenta okablowania dotyczgce jego umiejetnosci, kompetencji, doswiadczenia i autoryzacji.

— Sposdb wykonania pomiaréw - w projekcie wykonawczym nalezy zawrze¢ warunek wykonania pomiaréw
toréw transmisyjnych dla okablowania miedzianego oraz swiattowodowego. Opis wykonywanych pomiaréw
ma dotyczy¢ sieci miedzianej zgodnie z ISO/IEC11801 w trzech modelach: dla kanatu transmisyjnego dla
wszystkich toréow transmisyjnych miedzianych; rowniez tgcza statego; kabli krosowych kat 65; W przypadku
opisu pomiaréw instalacji swiattowodowej ma by¢ uwzglednione : Pomiar czota feruli kamerg inspekcyjng
zgodnie z normg IEC 61300-3-35 - wynik Pass/Fail widoczny na protokole pomiarowym ; Pomiar OTDR w
dwéch kierunkach z wykorzystaniem dobiegéwki i rozbiegéwki; Pomiar straty mocy optycznej uktadem
pomiarowym OLTS (Optical Loss Test Set) przy ustawieniu referencji dla kabli MM nalezy wykorzystaé
referencyjne kable krosowe EF ( ENCIRCLED FLUX ). Referencje nalezy ustawiaé przy wykorzystaniu
pojedynczego kabla

— Przyjety sposéb administracji okablowaniem oraz oznaczen toréw transmisyjnych i gniazd (po stronie
uzytkownika i punktu dystrybucyjnego)

— Opis procedury odbioru instalacji na podstawie wymagan Uzytkownika/ Inwestora oraz Producenta
okablowania strukturalnego

— Opis zawartosci dokumentacji powykonawczej po zrealizowaniu zadania na danym obiekcie z wszelkimi
niezbednymi informacjami ktére sg potrzebne Uzytkownikowi/Inwestorowi do jej przyjecia.

— Specyfikacje materiatowgq
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— Rysunki (plany) lokalizacji gtéwnych elementéw okablowania takie jak szafy dystrybucyjne, gniazda
logiczne, prowadzenie tras kablowych, miejsca przebic i szachtéw teletechnicznych, rysunki elewacji szaf z
rozrysowaniem paneli okablowania miedzianego i swiattowodowego, ewentualnie urzadzen aktywnych i
innych jezeli s3 w zakresie opracowania, schematy blokowe potrzebne wykonawcy do realizacji zadania

— Specyfikacje techniczng budowy i odbioru robdt

Przed oddaniem Dokumentacja Projektowa ma zosta¢ oddana Uzytkownikowi (Dziatu Obstugi
informatycznej) oraz Inwestorowi projektowanego obiektu, celem weryfikacji i zatwierdzenia.

1.8.9.8. Projekcja multimedialna i instalacja nagtosnienia dla celow edukacyjnych

Pomieszczenia w ktérych beda prowadzone zajecia:

- zostang wyposazone przez Zamawiajgcego w komputer stacjonarny oraz gtosniki komputerowe,

- nalezy wyposazy¢ w rzutnik multimedialny o parametrach nie gorszych niz: rozdzielczo$¢: 1920 x 1200
(WUXGA), wspodtczynnik proporcji obrazu: 16:10, kontrast: min. 15.000:1, jasno$é: min. 5000 lumendw,
ztgcza: USB, Interfejs Ethernet, wejscie VGA, min. 2 szt. wejscie HDMI, montaz na uchwycie (mocowanie
sufitowe)

- lub telewizor o parametrach nie gorszych niz: ekran: min. 70" LED, UHD/4K, rozdzielczos¢ 3840 x 2160px,
czestotliwosé odswiezania ekranu: min. 60 Hz, smart TV: tak, ztgcza: min. 3 szt. HDMI, min. 2 szt. USB, LAN,
funkcje: Wi-Fi, Bluetooth, zawieszony na scianie (uchwyt z regulacjg) (do ustalenia z Zamawiajgcym) oraz

- system nagtosnienia zawierajgcy min. 2 lub wiecej gtosnikdw o mocy odpowiednio dobranej do wymiaréw
pomieszczenia, min. 1 mikrofon kablowy na biurku prowadzacego, min. 1 mikrofon bezprzewodowy.

Biurko prowadzacego (réwniez w sterowniach) powinno by¢ wyposazone w dodatkowe zasilanie i potgczenia
sieciowe umozliwiajgce podtgczenie laptopa. Nalezy zaprojektowac potgczenie przewodowe rzutnika HDMI,
HDMI-LAN-HDMI z biurkiem prowadzgcego oraz podtaczy¢ rzutnik do sieci LAN. W przypadku telewizora w
zaprojektowanym rozwigzaniu nalezy uwzglednic potgczenie przewodowe HDMI, HDMI-LAN-HDMI do biurka
prowadzgcego oraz podtaczenie telewizora do sieci LAN.

Biurko wyktadowcy powinno by¢ wyposazone w panel umozlwiajgcy przetgczanie ekranu widok komputer
lub laptop. W salach dydaktycznych w przypadku gdzie zamontowany jest rzutnik, nalezy zaprojektowac
ekrany opuszczane elektrycznie z sufitu wraz z przetgcznikiem Sciennym  umozliwiajgcym
rozwiniecie/zwiniecie ekranu oraz pilotem bezprzewodowym. Okablowanie nalezy prowadzi¢ w taki sposdb,
aby w razie uszkodzenia istniata mozliwo$¢ wymiany bez rozkuwania posadzki czy tez Scian.

W salach i pomieszczeniach administracyjnych gdzie Zamawiajagcy planuje instalacje komputeréw
stacjonarnych typu All-in-One

Wyktadzina zastosowana w laboratoriach komputerowych powinna zapewnia¢ doskonate rozpraszanie
tadunkow elektrostatycznych, by¢ odporna ona obcigzenia, antyposlizgowa, spetnia¢ co najmniej norme 1SO
10581 lub ISO 24011, oraz norme EN ISO 10874 (34 Bardzo intensywne natezenie ruchu) a takze posiadac
odpowiednig klase niepalnosci dostosowang do specyfiki pomieszczenia.

1.8.9.9. Kontrola dostepu

Bramy zewnetrzne, wejscie gtdwne, dodatkowe wejscia zewnetrzne, zespdt prosektorium, wejscie do
laboratorium, pomieszczenia IT w tym GPD i PPD - muszg by¢ uwzglednione w systemie kontroli dostepu
(SKD) dostepnym z poziomu sieci informatycznej uczelni oraz portierni. Cze$¢ pomieszczen bedzie objeta
systemem kontroli dostepu — lista do ustalenia z Zamawiajgcym.

GPD i PPD musi by¢ chroniona przez system uwierzytelniania dwusktadniowego np. czytnik biometryczny +
karta zblizeniowa

System musi posiada¢ mechanizmy zabezpieczajgce dane. Zgodnie z RODO dane osobowe muszg by¢
chronione przed wszelkimi przypadkami naduzycia w najlepszym mozliwy sposdb. Dane osobowe muszg by¢
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zapisane w bazie danych SKD, z tego powodu baza danych i kopia zapasowa bazy danych musi by¢
zabezpieczona przed wyciekiem danych.

Zaprojektowany system kontroli dostepu zapewnia odpowiednie mechanizmy zabezpieczajace:

1. Dostep do systemu jest strzezony hastem. System musi posiada¢ mechanizm wymuszajgcy zmiane
domyslnego hasta podczas pierwszej konfiguracji. Dodatkowo system SKD musi posiadaé¢ wprowadzenie
koniecznosci zmiany hasta co predefiniowany okres czasu np. 30 dni. System musi posiada¢ mozliwos$é
dezaktywacji konta uzytkownika w przypadku braku aktywnosci/logowania przez dtuzszy okres czasu np. 365
dni. System musi posiada¢ funkcje blokowania konta w przypadku kilkukrotnego wprowadzenia btednego
loginu lub hasta.

2. Dostep do szczegdtowych informacji na temat uzytkownikédw w SKD jest konfigurowalny (mozna go
ograniczyc).

3. Wykonanie kopii bazy danych jest mozliwe w przypadku posiadania odpowiednich uprawnien operatora.
4. Kopia zapasowa bazy danych jest zabezpieczona hastem dostepowym do bazy danych.

W kontekscie RODO procesy systemowe muszg by¢ identyfikowalne z osobg. Z tego powodu w systemie KD
istnieje mozliwos¢ nadania praw uzytkownika ‘superuser’ do kazdej osoby indywidualnie, ktéra ma posiadac
uprawnienia administratora, majac prawo do tworzenia i zarzagdzania uzytkownikami systemu. Uzytkownik
‘superuser’ powinien by¢ identyfikowany z imienia i nazwiska, a jego wszystkie operacje muszg byé logowane
w dzienniku zdarzen.

5. Domyslnie zablokowane wszystkie porty, ktére nie sg niezbedne do prawidtowej pracy systemu SKD.

Zgodnie z warunkami architektury oraz wymaganiami Uzytkownika/Inwestora w zakresie bezpieczenstwa
budynku, ma by¢ zaprojektowany system kontroli dostepu dziatajgcy w oparciu o protokét internetowy IP
oraz sie¢ Ethernet, ktéry ma spetnia¢ nastepujace funkcje oraz zatozenia uzgodnione z Uzytkownikiem:

— Liczbe i rozmieszczenie elementéw systemu kontroli dostepu przyjeto na podstawie zatozen
projektowych. System zaprojektowano z myslg o maksymalnym bezpieczenstwie;

— Okablowanie do kontroleréw drzwi budowane jest zgodnie z normami wymienionymi w dokumentacji
projektowej okablowania strukturalnego, tj. w konfiguracji gwiazdy i przy rygorze, ze tgcza state nie mogg
przekroczy¢ dtugosci 90 m dla potgczen w oparciu o medium miedziane;

- Okablowanie przeznaczone dla systemu kontroli dostepu rozprowadzane do kontroleréow ma byc
obstugiwane przez szafy dystrybucyjne wg rzutédw i schematu.

- Do wszystkich kontroleréw dziatajgcych w sieci Ethernet ma zosta¢ doprowadzony kabel ekranowany
S/FTP kat.7A w ostonie zewnetrznej typu LSZH, trudnopalnej i niewydzielajgcej trujgcych substancji w
obecnosci ognia (kabel opisany szczegdétowo w dokumentacji projektowej okablowania strukturalnego);

- System ma posiada¢ budowe modutowgq oraz dziata¢ zaréwno w trybie on-line oraz offline;

- System ma posiadac architekture klient — serwer;

- Kazdy z kontroleréw ma by¢ tgczony w sieci poprzez Ethernet;

— Kontroler oraz osprzet drzwiowy ma by¢ zasilany poprzez dedykowany zasilacz 12V DC;

— Kazdy kontroler ma posiada¢ podtrzymanie bateryjne (akumulatory 7 Ah) przy braku zasilania;

— Kontroler ma posiadac wtasng pamiec i pracowac w sytuacji awaryjnej - np. w przypadku braku potgczenia
sieciowego z serwerem;

— System ma umozliwiac integracje z systemami SSWiN;

— System ma umozliwia¢ integracje z systemami sygnalizacji pozaru SSP;

- System ma zwolnié wszystkie przejscia ewakuacyjne z kontrolg dostepu w razie wystgpienia alarmu
pozarowego;

— Oprogramowanie systemu ma byc¢ dostepne zaréwno w wersji dedykowanego serwera z preinstalowanym
systemem kontroli dostepu jak i w wersji do instalacji na innym sprzecie spetniajgcym minimalne wymagania
do jego uruchomienia w zaleznosci do potrzeb uzytkownika;
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Wersja oprogramowania ma by¢ tatwo rozszerzalna wraz ze zwiekszeniem sie potrzeb uzytkownika;
System ma umozliwia¢ obstuge czytnikdw biometrycznych;

— W bazie danych systemu kontroli dostepu nie moze by¢ przechowywany wzér biometryczny uzytkownika;
— System musi obstugiwaé czytniki biometryczne nie przechowujgce wzoru biometrycznego w swojej
pamieci;

— System ma mie¢ mozliwosé podtgczenia czytnikéw posiadajgcych funkcje domofonu;

— System ma umozliwia¢ podziat kontrolowanego obszaru na strefy i monitorowanie kazdej z nich osobno;
— System ma posiadac aplikacje kliencka na platformie Windows jak réwniez interfejs Web;

- System ma posiadac¢ funkcje wizualizacji elementéw systemdéw zabezpieczenia technicznego obiektu za
pomocg interaktywnych map;

- System ma posiadac funkcje zdalnego otwierania drzwi;

- System musi posiadac funkcje obstugi kart zblizeniowych oraz wirtualnych tylko i wytgcznie szyfrowanych
(urzadzenia mobilne, technologia BLE);

- System kontroli dostepu ma mie¢ mozliwos¢ programowego tgczenia zdarzen z réznych systemow oraz
alarmowania o nich za pomocg przeznaczonej do tego aplikacji;

- System ma zapewnié potgczenie dedykowanych czytnikdw z kontrolerami za pomocg interfejsu RS-485
oraz szyfrowania komunikacji za pomocg technologii OSDPv2 (Open Supervised Device Protocol);

— System musi posiada¢ wbudowany modut oprogramowania integrujgcego SMS (Security Management
System).

Kazdorazowe wejscie (przejscie) zostanie zapisane jako zdarzenie w bazie danych systemu kontroli dostepu
na serwerze.

Wszystkie kontrolery drzwi bedg potgczone w sieci Ethernet wykorzystujac protokét TCP/IP do wzajemnej
komunikacji. Programowanie przejs¢ i uprawnien oraz odczytywanie danych z rejestru zdarzerh odbywac sie
bedzie za pomocg oprogramowania zarzadzajacego.

System musi obstugiwac zintegrowany system kontroli dostepu do wind. W przypadku interfejséw kontroli
dostepu do windy dopuszczone sg kontrolery (we/wy) szeregowe oraz czytniki kart.

System musi obstugiwac czytniki przenosne (mobilne). Transakcje zarejestrowane kartg na przenosnym
czytniku zostang zaimportowane do bazy danych kontroli dostepu, a tym samym bedg dostepne w raportach
systemowych, podczas ewakuacji, itp. Nie dopuszcza sie stosowania czytnikdw przenosnych
niekompatybilnych/nieprzetestowanych do dziatania z danym oprogramowaniem kontroli dostepu (czytniki
firm trzecich).

System musi wspiera¢ uzytkowanie wielofunkcyjnego terminala z ekranem dotykowym, domofonem oraz
wbudowanym czytnikiem kart.

System musi wspiera¢ opcje automatycznego powiadamiania uzytkownika o terminach wygasniecia
posiadanych zezwolen oraz niezbednych szkolen na ekranie dotykowym terminala, nawet jesli daty te sg
rézne od daty waznosci karty.

Operatorzy systemu bedg korzysta¢ ze skonfigurowanej stacji operatorskiej systemu kontroli dostepu.
Wszelkie powiadomienia, alarmy oraz raporty bedg wyswietlane na dofagczonym do stacji roboczej
monitorze.

1.8.9.10. System monitoringu wizyjnego

System CCTV ma zapewniaé monitoring nastepujgcych obszaréw:
- terenu zewnetrznego wokdt budynkdw (elewacje),

- wejscia gtéwne,

- wejscia dodatkowe

- wejScie do zespotu prosektorium
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- wjazdy/wyjazdy,

— pomieszczenia ochrony i BMS,

- recepcje,

— GPD oraz PPD - wewnatrz cate pomieszczenie oraz otoczenie na zewnatrz

Obserwacjg za pomocg kamer nie sg objete strefy wewnetrzne sanitariatéw, pomieszczenia techniczne,
pomieszczenia personelu.

W pomieszczeniach gdzie odbywad sie bedy prace zwtokach nalezy przewidzie¢ kamery monitoringu
podtgczone do osobno wydzielonego rejestratora — liczba kamer do uzgodnienia z Zamawiajacym.
Zaproponowane - rozwigzanie powinno obejmowac zasiegiem kamer catg powierzchnie wskazanego
pomieszczenia.

Podstawowe zatozenia struktury systemu oraz jego funkcjonalnosci

Kamery majg zostac potgczone z rejestratorami sieciowymi zlokalizowanymi w GPD. W tym celu w szafach
CCTV nalezy zamontowac przetgczniki sieciowe dla instalacji CCTV. Tory sygnatowe oraz zasilania kamer
montowanych na zewnatrz budynku powinny by¢ wyposazone w ochrone przeciwprzepieciowg. Montaz
kamer na elewacji nalezy uzgodnié z projektem elewacji.

Do rejestracji sygnatow z kamer nalezy wykorzystac¢ rejestratory cyfrowe wyposazone w dyski twarde
przeznaczone do pracy ciggtej o pojemnosci wyliczonej dla wymaganego czasu rejestracji i jakosci zapisu.

Do wizualizacji obrazéw proponuje sie wykorzystanie monitorow LCD podtgczonych do dedykowanej stacji
roboczej z oprogramowaniem zlokalizowanych w pomieszczeniu monitoringu - portiernia.

Minimalne oczekiwane funkcjonalnosci systemu CCTV IP ponizej:

— System rozproszony z wspotdzielonym dostepem uzaleznionym od posiadanych uprawnien.

- Praca w architekturze klient-serwer.

— Podglad kamer z poziomu aplikacji klienckiej oraz interfejsu WWW.

— Obstuga kompresji H.265, H.264, MPEG4, MJPEG

— Zgodnosc ze standardem ONVIF Profile S, T, G

— Obstuga kamer i enkoderdow pracujgcych w standardzie ONVIF

— Obstuga dual streaming dla kamer zgodnych ze standardem ONVIF

- Dewarping kamer typu ‘fisheye’

- Automatyczne wyszukiwanie urzadzen

- Integracja z Active Directory

- Jednoczesny eksport nagran z wielu kamer z mozliwoscig zabezpieczenia hastem

- Autoryzacja dwuosobowa dla dostepu do archiwum

- Konfigurowalne widoki

- Konfigurowane mapy obiektu wraz z podglagdem miniatur kamer

- Inteligentne przeszukiwanie nagranego materiatu wideo w celu odnalezienia oséb lub pojazdéw na
podstawie zadanych cech fizycznych takich jak kolor, kierunek poruszania, zmiany tta w scenie,
przeszukiwanie miniatur.

— Automatyczne wykrywanie nietypowych zdarzen bez wstepnie zdefiniowanych regut

- Powiadomienie o zdarzeniach systemowych i zdefiniowanych, poprzez email

Mozliwos¢ integracja programowej z systemami zewnetrznymi

— Programowa integracja z systemem kontroli dostepu umozliwiajgca odbieranie, przetwarzanie i reakcje
na zdarzenia z systemu kontroli dostepu, weryfikacje tozsamosci, zdalne otwieranie drzwi z poziomu widoku
kamery.

Rodzaje kamer
W obiekcie planuje sie uzycie ponizszych rodzajéw kamer:
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- kamery stacjonarne w obudowie zewnetrznej,

- kamery obrotowe zewnetrzne,

- kamery stacjonarne koputkowe,

Szczegétowe ustalenia dotyczace systemu CCTV, rozwigzan technicznych nalezy skonsultowaé z
Zamawiajacym

1.8.9.11. Instalacja rozgtaszania przewodowego

W budynku nalezy zaprojektowaé instalacje rozgtaszania przewodowego, na potrzeby zagrozenia
pozarowego.

1.8.9.12. Wytyczne dla producentow

Wytyczne dla producentow ktérzy spetniajg programy cyberbezpieczenstwa

Proponowane rozwigzania w zakresie elektronicznych systeméw zabezpieczen muszg pochodzi¢ od
producenta/-6w, ktorzy wytwarzajg produkty w oparciu o kompleksowe podejscie do bezpieczenstwa. To
oznacza, ze bezpieczenstwo cybernetyczne musi by¢ zapewnione w catym ,cyklu zycia” stosowanych
rozwigzan (projektowanie, produkcja, wsparcie, serwis). Stosowane urzgdzenia oraz oprogramowanie musi
by¢ oparte o procedury, polityki, a takze zgodne z obowigzujgcymi normami oraz standardami branzowymi
takimi jak:

— Narodowy Instytut Norm i Technologii (NIST) 800-53

- Miedzynarodowa Organizacja Normalizacyjna (I1SO) 27001

Oprodcz tego muszg spetniaé regulacje oraz globalne przepisy o ochronie danych osobowych, takie jak: Ogdlne
rozporzadzenie Unii Europejskiej o ochronie danych (GDPR / RODO)

Program Bezpieczenstwa Produktow

Producent proponowanego rozwigzania musi posiada¢ wdrozong kompleksowg procedure dla systemdw
bezpieczenstwa (dotyczy oprogramowania, sprzetu oraz rozwigzan dla hostéw). Procedura ta obejmuje
projektowanie, pozyskiwanie, rozwdj, wdrazanie, wsparcie i wycofywanie produktow z uzytku. W tym celu
producent/-ci rozwigzanh musza posiadaé globalny zespdt ds. Bezpieczenstwa produktéw, ktéry dziata
niezaleznie od dziatu rozwoju produktéw (R&D), zapewniajac niezalezny nadzor.

Kluczowe elementy, ktére s3 wymagane w ramach Programu Bezpieczenstwa Produktéw:

— Zarzadzanie ryzykiem

- Wymagania i funkcjonalnosci w zakresie zabezpieczen

— Bezpieczne opracowywanie i testowanie produktéw

— Monitorowanie zgodnosci sprzetu i oprogramowania

- Audyt wewnetrzny

— Dziatanie w oparciu o stosowne zasady i normy

— Szkolenia zespotu cyberbezpieczeristwa

— Ocena dostawcéw komponentéw uzywanych do produkcji

- Certyfikacja oséb dziatu cyberbezpieczenstwa (np. Certified Information Systems Security
— Professional — CISSP, Certified Cloud Security Professional — CCSP, Certified Ethical Hacker — CEH lub
rownowazne)

— Ocena ryzyka cybernetycznego
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— Testy podatnosci na zagrozenia w zakresie systeméw zabezpieczen oraz testy penetracyjne
— Badania i rozwéj w zakresie innowacji w cyberprzestrzeni

— Projekty pilotazowe w zakresie cyberbezpieczeristwa

- Patenty / tworzenie wtasnosci intelektualnej w zakresie cyberbezpieczenstwa

— Wsparcie ,,cyklu zycia” oprogramowania

— Doswiadczenie programistéw (wymagane certyfikaty np. Certified Secure Software Lifecycle Professional
— CSSLP lub réwnowazne)

— Wdrozona procedura reakcji na incydenty

- Zarzadzanie podatnoscig na zagrozenia cybernetyczne

- Posiadane Centrum Operacji Bezpieczeristwa (SOC - Security Operations Center)

- Dedykowani specjalisci ds. bezpieczenstwa

Proponowane rozwigzania muszg opierac sie na produktach producentéw majgcych zespét certyfikowanych
specjalistow ds. bezpieczenstwa cybernetycznego, posiadajgcych uznane w branzy globalnie certyfikaty np.
Certified Information Systems Security Professional (CISSP), Certified Cloud

Security Professional — CCSP, Certified Ethical Hacker — CEH lub réwnowazine, ktérzy bazujg na najnowszych
uznanych standardach i praktykach branzowych do zatwierdzania projektéw i wdrozen.

Bezpieczenstwo produktow - polityka

Proponowane rozwigzania muszg by¢ objete zasadami bezpieczenistwa, ktére dotyczg wszystkich faz cyklu
zycia produktow i obejmujg zastosowanie cyklu rozwoju oprogramowania (tzw. Software Development
Lifecycle - SDLC):

— Bezpieczne opracowywanie produktéw

— Bezpieczny tancuch dostaw produktow

— Bezpieczne wdrazanie produktéw

— Bezpieczna obstuga produktu

W zakresie bezpiecznego rozwoju/opracowywania produktow proponowane rozwigzania muszg pochodzié
od producentdw, ktdérzy stosujg sie do procesu Microsoft Security Development Lifecycle (M-SDL) lub innego
rownowaznego, w celu aktywnej identyfikacji oraz usuwania luk zwigzanych z zabezpieczeniami w
oprogramowaniu zanim jeszcze zostanie ono wydane. Podstawowe wymagania dotyczace bezpieczenstwa
produktdw pochodzg z uznanych standardéw bezpieczenstwa cybernetycznego, (np. OWASP, NIST SP 800-
53r5, ISA/IEC 62443, UFC 4-010-06), dostosowane do domeny technologii operacyjnej i obejmujace
czternascie (14) gtéwnych kategorii zagrozen, w tym:

- Uwierzytelnianie

- Kontrola dostepu

— Zarzadzanie sesjg

— Ochrona danych

- Ztosliwy kod i/lub oprogramowanie

Producent musi posiadac zespot/-y sktadajacy sie ze specjalistow, ktorzy opracowujg rozwigzania stosujac sie
do wewnetrznego procesu technicznego nazywanego najczesciej ,,Projektowanie z myslg o bezpieczenstwie”
(Design for Security) lub innego réwnowaznego, jak rowniez przeprowadzac rdzne testy bezpieczeristwa, w
tym w niektérych przypadkach wewnetrzne lub zewnetrzne testy penetracyjne typu black box (kontrolowany
atak na system IT/bezpieczenstwa klienta przy wykorzystaniu wiedzy takiej jak potencjalny wtamywacz).
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Proponowane rozwigzania muszg by¢ objete programem reagowania na incydenty zwigzane z
bezpieczenstwem produktéw PSIR (Product Security Incident Response), ktory jest zgodny z normami I1SO
30111:2013(E) i ISO 29147:2014(E).

Wymagania dla bezpiecznego rozwoju proponowanych produktéw

Muszg spetnia¢ podstawowe wymagania w zakresie norm i standardéw bezpieczeristwa stosowanych w
branzy jak réwniez dobre praktyki pisania kodu. Wytwércy produktéw musza przydziela¢ zasoby zwigzane z
bezpieczenstwem cybernetycznym do kazdego projektu rozwoju produktu osobno, aby zapewni¢, ze
produkty sg tworzone w sposéb bezpieczny i zgodny z zasadami (konkretni specjalisci przydzielani do
konkretnych projektow)

Producent/-ci musi analizowa¢ i skanowaé caty otwarty kod Zrodtowy wykorzystywany w produktach pod
katem znanych luk w zabezpieczeniach oraz przestarzatego kodu

Producent/-ci muszg chroni¢ kod zrédtowy przed nieuprawnionym dostepem

Producent/-ci muszg udostepni¢ instrukcje instalacji, mowigcg o tym jak bezpiecznie zainstalowac i
skonfigurowac¢ produkt oraz zabezpieczy¢ go przed kompromitacjg (tzw. hardening guide).

Producent/-ci muszg prowadzi¢ dokumentacje dotyczacg zgodnosci. Dokumentacja ta musi byé
weryfikowana przez gtdwnego specjaliste ds. bezpieczenstwa i zatwierdzana zanim oprogramowanie
zostanie wydane.

Wytwodrcy rozwigzan muszg przeprowadza¢ w zaleznosci od docelowego zestawu funkcji i zastosowania
produktu rézne wewnetrzne (infrastruktura IT/Security wewnatrz instytucji) lub zewnetrzne (infrastruktura
IT/Security na zewnatrz instytucji) testy bezpieczenstwa, ktére mogg obejmowac:

— Przeglady kodu prowadzone przez caty okres rozwoju produktéw

— Ocena kodu Zzrédtowego

— Skanowanie pod katem podatnosci na zagrozenia

- Fuzz testing/fuzzing (wysytanie losowych danych wejsciowych do systemu/oprogramowania w celu
wykrycia niepozgdanych reakgji)

— Testy penetracyjne (np. black box)

W razie potrzeby przeprowadzane mogg by¢ testy przez firmy zewnetrzne/niezalezne laboratoria, w tym
testy penetracyjne. Programisci stosujg zazwyczaj wiele narzedzi i strategii w celu zmniejszenia ryzyka, takich
jak np. skanowanie otwartego kodu Zzrédtowego.

Punkty kontrolne — bezpieczenstwo

Produkty muszg przechodzi¢ przez rdzne etapy rozwoju, od pomystu, poprzez zbieranie wymagan, rozwaj,
testowanie i wdrazanie. Kazda faza musi obejmowac procesy wdrazania i weryfikacji $rodkéw
bezpieczenstwa. Zaden komponent nie moze zosta¢ promowany/przekazany do nastepnej fazy, jeéli nie
uwzgledniono w nim aspektéw bezpieczenstwa i nie zostaly one zatwierdzone przez odpowiednich
specjalistow.

Zarzadzanie podatnoscia na zagrozenia

Proponowane rozwigzania muszg spetnia¢ nastepujgce wymagania w zakresie zarzadzania podatnoscig na
ataki:

Luki w systemach bezpieczeistwa odkryte po wprowadzeniu produktu na rynek muszg by¢ usuwane w
ramach odgdrnie ustalonego procesu zarzadzania podatnosciami.

Wszystkie znane luki w zabezpieczeniach muszg by¢ klasyfikowane, sledzone i punktowane.

Zalecenia dotyczace bezpieczenstwa produktow w zakresie krytycznych lub powaznych Iluk w
zabezpieczeniach muszg by¢ publikowane na oficjalnych stronach internetowych producenta/-éw
poswieconych bezpieczenstwu produktéw.
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Producenci proponowanych rozwigzan muszg posiadaé status CNA (Common Vulnerabilities and Exposures
(CVE) Numbering Authority) w ramach programu CVE lub rGwnowaznego —to znaczy publikowa¢ dokumenty
na temat podatnosci w celu zakwalifikowania luk w zabezpieczeniach produktéw. Dzieki temu producenci
oferowanych rozwigzan muszg mie¢ mozliwos¢ samodzielnego zgtaszania incydentéw, luk w
zabezpieczeniach do krajowej bazy podatnosci (np. National Vulnerabilities Database, https://nvd.nist.gov).
Producent/-ci muszg na biezaco udostepniac ,tatki” i aktualizacje dla aktualnie obstugiwanych, wdrozonych
produktéw w celu wyeliminowania krytycznych i powaznych luk w zabezpieczeniach.

Podatnosc na zagrozenia - ocena punktowa

Proponowane rozwigzania muszg podlegaé systemom oceny CVSS (Common Vulnerability Scoring System)
lub innym mechanizmom réwnowaznym dla wszystkich mozliwych zagrozen (wewnatrz infrastruktury IT
danej instytucji jak i na zewnetrznych), ktdre mogg mieé¢ wptyw na produkty wydawane na rynek. Ponadto
wymaga sie od producenta/-6w, aby krytyczne i powazne luki w zabezpieczeniach byty usuwane przed
kolejnym planowanym wydaniem produktu i uwzgledniane w aktualnie wspieranych wersjach produktow.
Proponowane rozwigzania muszg podlega¢ analizie zagrozen w ramach programu/-éw producenta/-ow,
ktore polegajg na proaktywnym monitorowaniu réznych otwartych jak i ptatnych zZrddet informacji o
podatnosciach, a nastepnie przekazywaniu zidentyfikowanych, istotnych problemoéw zespotom ds. rozwoju
produktu, wsparcia technicznego i kierownictwu. W razie potrzeby przekazywane muszg by¢ informacje i
aktualizacje produktéw.

Wymagania dotyczgce bezpieczeristwa produktéw

Producent/-ci proponowanych rozwigzann muszg mieé¢ zdolnos¢ wydawania zalecenn dotyczacych
bezpieczenstwa produktu (PSA — Product Security Advisories) informujacych o problemie, ktéry moze mie¢
wplyw na bezpieczne dziatanie produktu i ktéry wymaga podjecia dziatan przez klienta lub inng strone trzecig
w celu zmniejszenia zidentyfikowanego zagrozenia. W poradach tych okreslane muszg by¢ produkty, ktérych
dotyczy problem, opisywane jest ryzyko i przedstawiane szczegéty dotyczace fagodzenia skutkow.
Ostrzezenie musi zosta¢ wydane w wyniku podatnosci w zakresie zabezpieczen wystepujacej w samym
produkcie jak réwniez module / komponencie pochodzgcym od zewnetrznego dostawcy, a od ktdrego dany
produkt jest uzalezniony w dziataniu. Srodki zaradcze musza obejmowa¢ zmiany w konfiguracji lub
poprawki/aktualizacje oprogramowania, a takze inne wskazéwki.

Zarzadzanie podatnosciami (na ataki réznego typu wdrozone u producenta/-6w proponowanych systemow
zabezpieczen)

Producent/-ci proponowanych rozwigzan muszg skanowac infrastrukture wewnetrzng przynajmniej raz w
miesigcu, a zewnetrzna raz w tygodniu w kontekscie potencjalnych luk w zabezpieczeniach. Wykryte luki sg
przechowywane w repozytorium i poréwnywane z zewnetrznymi informacjami o zagrozeniach w celu
nadawania odpowiedniego priorytetu na podstawie ryzyka. Uzyskane informacje pomagajg okresli¢ poziom
krytycznosci w tagodzeniu skutkdw danej podatnosci. Polityka zarzadzania ,tatkami” i podatnosciami oraz
zwigzane z nig normy okreslajg ramy czasowe dla dziatan naprawczych.

1.8.9.13. System zarzqdzania infrastrukturg

System zarzgdzania infrastrukturg ma zapewnié:

1. Tworzenie topologii logicznych i fizycznych potgczen miedzy urzadzeniami IT wraz z wizualizacjg w 2D i 3D.
2. Mozliwos¢ montazu urzadzen w szafach IT od przodu szafy lub od tytu szafy wraz z wizualizacjg 3D.

3. Samodzielne tworzenie dowolnego rodzaju szablonéw urzgdzen wraz z widokiem 3D bez koniecznosci
wykupowania lub odpytywania o dostarczenie szablondw producenta zaproponowanego systemu.

4. Import lub export danych z/do plikéw CSV.
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5. Przypisywanie, co najmniej 20 réznych parametrow dla dowolnych urzadzen i wyswietlanie ich w trybie
3D.

6. Tworzenie mapy pofaczen urzadzen zasilajgcych. Dodatkowo ma umozliwia¢ symulacje awarii i ciggtosci
pracy systemoéw dla konkretnych urzadzen dostarczajacy zasilanie, wytyczaé inng droge zasilania oraz oblicza¢
zapas lub zapotrzebowanie na moc w konkretnych szafach, pomieszczeniach czy tez budynkach. Jezeli
urzadzenia beda monitorowane pod wzgledem zuzycia energii, nalezy system zarzgdzania infrastruktura w
taki sposdb skonfigurowaé, aby w czasie rzeczywistym pobierat dane na temat aktualnego zuzycia energii np.
przy wykorzystaniu protokotu SNMP.

7. Planowanie rozbuddw/zmian/remontéw w serwerowni na wiele miesiecy do przodu bez koniecznosci
ponoszenia dodatkowych kosztéw (wraz z petng i interaktywng wizualizacjg w 3D) zwigzanych np. z
inwentaryzacjg dostepnego miejsca i sprzetu. Dodatkowo system ma autonomicznie wylicza¢ najbardziej
optymalne miejsca do postawienia szaf dla konkretnych ustug.

8. Zarzadzanie numeracja IP.

9. Wizualizacje prowadzenia tras kablowych, koryt kablowych, przebi¢ w 2D i 3D.

10.Zbudowanie kompletnego wirtualnego $rodowiska w wariantach graficznych 2D i 3D w sktad ktérego
wchodzg: pomieszczenia serwerowe, szafy IT wraz z wyposazeniem, elementy zasilajgce, urzadzenia
tasmowe itp. jak rowniez pokoje pracownikéw z wyposazeniem. Dodatkowo wszystkim obiektom nalezy
zdefiniowa¢ wczesniej przygotowang liczbe parametrow opisujgcych ich faktyczny stan. Dzieki petnej
wirtualizacji system w prosty sposdéb ma dostarczac informacji jaki sprzet do kogo jest przypisany, jak réwniez,
gdzie jest lub powinien sie znajdowac.

11.Wirtualne planowanie montazu lub przenosin szaf IT/sprzetu IT lub innych elementéw wchodzgcych w
sktad infrastruktury budynkowe]j co z géry pozwoli przeanalizowaé np.; jaki wptyw zmiany bedg miaty na
dostepnos¢ do ustug. Dodatkowo system ma automatycznie wyszukaé miejsca o okreslonych, wczesniej
zdefiniowanych parametrach (np. ile miejsca na podtodze jest potrzebne do postawienia szafy, jakie zasilanie,
do jakich ustug majg miec¢ dostep serwery itp.)

12.Automatyczne obliczanie dostepnej przestrzen w szafach jak réwniez ma podpowiada¢ co mozna zmienic
(jaki sprzet wymienic¢) aby zwiekszy¢ wolng przestrzen w szafach czy tez pomieszczeniach.

13.Tworzenie ztozonych raportow, definiowanych w dowolny sposdb przez administratora poprzez
dokonywanie, pot zautomatyzowanego lub recznego zapytania do bazy danych, ktére ma utatwié podjecie
decyzji w sprawie zakupow sprzetu IT, obnizenia rachunkow za prad, wykorzystania przestrzeni w
serwerowniach jak réwniez aranzacji pomieszczen i podnoszenie bezpieczenstwa catego obiektu. Dodatkowo
system ma mieé¢ mozliwos¢ podtgczania sie do zewnetrznych baz danych (trzecich producentéw) w celu
pobierania z nich dodatkowych informacji takich jak: aktualny pobdér moc poszczegdlnych aktywnych
elementow, dane o temperaturze w pomieszczeniu/szafie, pobieranie danych na temat uzytkownikéw z AD,
wykorzystywanie danych z systeméw BMS dla doktadniejszej analizy zagrozen.

14.Zcentralizowang baze danych, do ktdrej uzytkownicy majg dostep poprzez sie¢ LAN, WAN, WLAN, GSM.
Dodatkowo z jednego miejsca mozna zarzgdzac catg infrastrukturg rozproszona.

15.Wsparcia uzytkownika tzw help desk poprzez zbieranie danych na temat sprzetu, oprogramowania,
uprawnien jakie uzytkownik posiada oraz tworzenie bazy wiedzy na temat problemdw jakie miat uzytkownik
16.Generowanie raportow, ktére majg pomaga¢ w podejmowaniu decyzji zwigzanych z: obnizeniem
rachunkéw za prad, zwiekszeniem pojemnosci w szafach, skréceniem czas reakcji na awarie, polepszeniem
bezpieczenstwa infrastruktury IT w obiekcie.

17.Tworzenie raportdw z symulacji potencjalnych awarii oraz wizualizacje tych awarii w 3D np.: zasilania,
serweréw, przetgcznikéw, dostepu do ustug,

18.Nadawanie uprawnien dla konkretnych grup uzytkownikéw, informowania o zdefiniowanych zdarzeniach
na email, szczegdtowych dziennikach zdarzen z pracy systemu.

19.Tworzenie scenariuszéw postepowania w sytuacjach kryzysowych w raz z automatyczng dystrybucjg
zadan do wykonania z dodatkowg wizualizacjg w 2D i 3D.
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20.Sledzenie, co z danym sprzetem sie dzieje w trakcie jego ,zycia”. Przypisywanie do sprzet dowolnego
rodzaju dokumentéw (np.: faktur zakupowych, instrukcji obstugi, dokumentéw gwarancyjnych itp.).
Dodatkowo system zarzgdzania infrastrukturg IT i infrastrukturg budynkowa ma powiadamia¢ automatycznie
administratora systemu o zblizaniu sie do korica umdéw gwarancyjnych, umdéw serwisowych itp.
21.Wyswietlania raportéw na podstawie danych importowanych z innych baz danych (firm trzecich) oraz
korelowania zdarzen, ktére miaty miejsce w réznych systemach budynkowych.

22.Interfejsy i funkcje zaimplementowane przez producenta oprogramowania do pobierania danych z
aplikacji takich jak: Intel DCM ,Vmware vSphere i vCenter, HPE Systems Insight Manager, OSI Soft Pl Agent,
RF Code Agent, Raritan Power 1Q, Flat File Agent dzieki ktérym, administrator systemu bedzie miat petny
poglad na infrastrukture i automatyczng aktualizacje danych.

23.0twarta platforme programistyczng dla uzytkownika w celu dokonania dowolnej modyfikacji systemu
zarzadzania infrastrukturg przez uzytkownika.

24.System ma posiadac interfejs WWW, ktory bedzie korzystat z tej samej bazy danych co aplikacja kliencka.
Dodatkowo ma wspierac i by¢ zgodny z serwisami RESTful.

25.Licencja na uzytkowanie dostarczonej wersji systemu ma by¢ dozywotnia. Optata moze jedynie dotyczyc
ustugi okresowego wsparcia technicznego lub dostepu do aktualizacji systemu.

26.Na etapie wdrozenia nalezy dostarczy¢ najnowszg wersje oprogramowania dostepng na dzien rozpoczecia
prac wdrozeniowych. Wsparcie producenta ma by¢ zagwarantowane na okres 2 lat. Integrator wykonujacy
instalacje ma zapewni¢ wsparcie powdrozeniowe w jezyku polskim na okres minimum 2 lat. Po wdrozeniu
ma by¢ zagwarantowany jednoczesny dostep do systemu dla 3 Uzytkownikéw. W zakresie wdrozenia nalezy
wykonaé wszystkie instalacje w serwerowni wraz z urzadzeniami typu: macierze, serwery, przetgczniki,
firewalle oraz systemy zwigzane z okablowaniem strukturalnym budynku czyli technologie korzystajace z IP
m.in. :LAN, KD, CCTV IP, WIFI wraz z urzadzeniami typu: przetgczniki, AP itp. Szczegdty do ustalenia z
Uzytkownikiem na etapie wdrozenia systemu

Wymagania platformy dla systemu zarzadzania infrastrukturg i dokumentowania (DCIM):

1. Wymagania dla serwera o parametrach nie gorszych niz: 1x serwer 2U typu np.: Dell PowerEdge R740 lub
HP Proliant DL380 Gen10, wyposazony w dwa procesory typu: Intel Xeon Gold (min. 12 rdzeni), 256GB
RDIMM, 3200MT/s, 1x karta graficzna typu TESLA lub QUADRO RTX wpierajgca technologie wirtualizacji Pass-
through; minimum osiem dyskéw 3.84TB SSD SATA 6Gbps Read Intensive lub lepszy, konfiguracja RAID
0/1/5/6/10, redundantne zasilacze, minimum osiem portow typu Ethernet 1Gbps Base-T RJ45, minimum dwa
porty typu Ethernet 10Gbps Base-T RJ45,

Rozwigzanie do zdalnego zarzadzania, musi umozliwia¢ monitorowanie parametréw serwera, dostepne
poprzez ztagcze RJ45 i protokdt Ethernet, w tym mozliwosé podgladu stanu konsoli serwera w trybie
graficznym.

2. Wymagania dla oprogramowania: System operacyjny Windows Server® 2022 Standard (ver. jezykowa
ang.) lub nowszy — kompatybilny z zaproponowanym rozwigzaniem sprzetowym i programowym

1.8.9.14. Instalacja domofonowa

Przed gtéwnym wejsciem do budynku przewiduje sie stacje wywotawczg domofonowa. Unifony nalezy
zainstalowac w pomieszczeniu portierni na poziomie parteru.

1.8.9.15. Instalacja kontroli dostepu
System musi zosta¢ zbudowany w oparciu o kontrolery przejs¢ z zasilaczami buforowymi umozliwiajgcymi

prace systemu w przypadku zaniku napiecia zasilajgcego. Kazdy kontroler powinien umozliwia¢ prace
autonomiczng przejsé¢ w przypadku odtgczenia potgczenia sieciowego z innymi kontrolerami. Kazdy z
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kontroleréw powinien zosta¢ podtgczony do sieci dedykowanej w cel umozliwienia programowania za
pomocg sieci LAN. W zakresie instalacji kontroli dostepu jest dostarczenie oprogramowania
umozliwiajgcego nadawania/usuwanie uprawnien dostepu, tworzenie harmonogramow czasowych przejsé
itp. szczegdty dot. Nadawania uprawnien nalezy uzgodni¢ z zamawiajgcym na etapie tworzenia
dokumentacji projektowej/realizacji Inwestycji.

1.8.9.16. Instalacja systemu sygnalizacji pozaru

W zakresie prac budowlanych bedzie instalacja systemu sygnalizacji pozaru SSP. Instalacje nalezy wykonac z
ochrong w petnym zakresie tzn. czujki beda rozmieszczone we wszystkich pomieszczeniach korytarzach,
przestrzeniach miedzy sufitowych. Instalacja powinna bazowac na optycznych czujkach dymu
uzupetnionych o czujki ciepta i reczne ostrzegacze pozaru. System po wykryciu zagrozenia pozarowego
bedzie uruchamiat réwnolegle (w odpowiednim algorytmie) inne urzadzenia w budynku takie jak: klapy
oddymiajgce (poprzez urzadzenia ujete w projekcie instalacji elektrycznych i automatyki), wytgczenie
wentylacji, zwalnianie drzwi objetych kontrolg dostepu, zamykanie drzwi oddzielenia pozarowego itp. Przy
wykonywaniu instalacji SSP nalezy przestrzegaé aktualnych Ustaw, Rozporzadzen i norm, w szczegdlnosci
do normy PN-E-08350-14 , Systemy Sygnalizacji Pozarowej. Wytyczne w zakresie projektowania,
wykonania, odbioru, uzytkowania i konserwacji instalacji".

Wszystkie uzyte urzadzenia instalacji SSP powinny posiadaé aktualne dopuszczenia i certyfikaty CNBOP.
Urzadzenia, ktdre muszg dziataé¢ w trakcie pozaru nalezy umieszczaé na linii dozorowej o odpornosci
ogniowej E90 montowanej na certyfikowanych trasach kablowych.

Montaz czujek multi sensorowych w przestrzeni miedzystropowej i na suficie podwieszanym, adresowalne
gniazda, izolatory zwar¢, wskazniki zadziatania WZ, reczne ostrzegacze pozarowe ROP.

Rozmieszczenie czujek pozaru (dymu i temperatury) .

Czujki dymu nalezy zainstalowa¢ po wykonaniu instalacji klimatyzacji i wentylacji oraz po zainstalowaniu
opraw oswietleniowych.

W czasie montazu czujek pozaru nalezy kierowac sie nastepujgcymi zasadami:

a) odlegtos¢ pomiedzy czujkg a najdalszym miejscem na stropie w zadnym wypadku nie moze przekroczyé
7,5m a w przypadku czujek temperaturowych: 5m. W rozlegtych przestrzeniach czujki nalezy rozmiesci¢ po
wczesniejszym rozrysowaniu graficznym

b) odlegtos¢ pomiedzy czujka a sciang nie moze byé mniejsza niz 0,5m

c) odlegtos¢ pomiedzy czujkg a otworem nawiewnym instalacji klim/went nie moze by¢ mniejsza niz 1,5m.
d) montazu i podtgczenia wszystkich elementdw instalacji SSP moze wykonac tylko wyspecjalizowana firma

1.8.9.17. System automatyki budynkowej BMS

Gtéwnym zadaniem systemu automatyki BMS bedzie zapewnienie automatycznego sterowania, regulacji
i/lub  monitorowania podlegajgcych mu instalacji mechanicznych, sanitarnych, elektrycznych,
teletechnicznych oraz innych systemoéw i urzgdzen. Koncepcja systemu automatyki obejmuje nadzér i
sterowanie nastepujacych instalacji:

v/ Sterowanie i monitoring pracy central wentylacyjnych;

v’ Sterowanie i monitoring zrédta chtodu;

v’ Sterowanie i monitoring pomp ciepta;

v’ Sterowanie i monitoring wentylatoréw wyciggowych dachowych;

v’ Sterowanie i monitoring instalacji ogrzewania podtogowego;

v’ Sterowanie i monitoring instalacji klimatyzaciji;
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v Monitoring instalacji detekcji CO;

v Monitoring instalacji SSP;

v Monitoring licznika wody;

v Monitoring cieptomierzy;

v Monitoring gtéwnych urzadzen systemu el-en: rozdzielnic gtéwnych oraz rozdzielnic pomocniczych, UPS-
ow, transformatordéw, baterii kondensatordw, baterii centralnej, uktadu SZR.

v Monitoring licznika energii elektrycznej;

v’ Sterowanie owietleniem DALI;

v’ Sterowanie wybranymi obwodami o$wietlenia;

v Rejestrowanie dziatania uzytkownikdéw oraz archiwizacja danych;

System Zarzadzania Budynkiem (BMS) powinien by¢ oparty na oprogramowaniu sterownikéw
mikroprocesorowych umozliwiajgcym wydajng obstuge oraz monitorowanie i / lub sterowanie podlegajgcych
mu instalacji technicznych, systemoéw podrzednych oraz urzgdzen znajdujgcych sie w budynku. Wykonawca
co do zasady zastosuje jedng serie sterownikdw oraz dostarczy oprogramowanie deweloperskie, a takze kody
zrédtowe dla Inwestora. Wykonawca moze od tego odstgpic jezeli urzgdzenie dostarczane jest z kompletnym
sterowaniem a wykonanie sterownicy na zaméwienie jest niewykonalne lub znaczgco mniej optacalne od
dostarczanego w komplecie.

Logika sterowania oraz realizacja sterowania czasowego (kalendarze) majg wykonywac sie w sterownikach
lokalnych instalacji. System BMS bedzie zbierat dane i zapisywat historie z lokalnych sterownikéw poprzez
dedykowang sie¢ automatyki. System BMS ponadto musi umozliwiaé: sterowanie podsystemami,
prezentowanie danych pomiarowych z podsystemdw, wyswietlanie wykreséw, wyswietlanie alarméw w
zwigzku z awariami, zmienianie ustawien i nastaw, ustawianie kalendarzy.

Nalezy wykonaé¢ dedykowang sie¢ telekomunikacyjng dla potrzeb instalacji automatyki. Sie¢ automatyki
nalezy projektowaé fizycznie odseparowang od sieci komputerowej. Nalezy uzyé osobnych przetacznikow,
routera oraz okablowania. Router oraz co najmniej dwa zarzgdzalne przetgczniki nalezy umiesci¢ w dwéch
szafach Rack przeznaczonych na potrzeby automatyki. Nalezy zapewnic zasilanie awaryjne UPS. Sie¢ wykonaé
w topologii mieszanej. Oprzewodowanie strukturalne musi tworzy¢ co najmniej jedng petle poprzez
przetgczniki zarzadzalne. Przewody strukturalne prowadzi¢ réznymi drogami, w szczegdlnosSci pionowe
odcinki poprowadzi¢ w innych czesciach budynku.

Nalezy odpowiednio skonfigurowac protokdt RSTP tak aby sieé¢ byta odporna na uszkodzenie dowolnego z
przewoddw strukturalnych zachowujac petng funkcjonalnosé. Co najmniej 50% przetgcznikdw w sieci
automatyki musi by¢ zarzadzalnych. Przetgczniki i routery umieszczone na dachu lub w pomieszczeniach
wymiennikowni muszg by¢ w wykonaniu przemystowym. Przetgczniki w pomieszczeniach technicznych lub
gospodarczych mogg by¢ w wykonaniu biznesowym lub przemystowym. Potgczenie do serwera nalezy
wykonaé z dwdch réznych przetgcznikdw. Wszystkie przetgczniki muszg mieé co najmniej 2 porty RJ45 wolne
ale nie mniej niz 28% portéw RJ45. Dwa przetgczniki muszg by¢ wyposazone w min. 2 porty SFP+ 10Gb.
Przetgczniki obstugujgce sie¢ strukturalng posiadajgce porty 1Gbps. Porty do urzadzen koncowych o
predkosci nie mniejszej niz 100Mbps. Przewody sieci strukturalnej oraz do odndg z przetgcznikiem wykonac
co najmniej w kategorii 6A. Przewody do urzadzen korcowych co najmniej kat 5c. Wszystkie przewody
telekomunikacyjne muszg by¢ ekranowane.

System automatyki BMS powinien byc¢ systemem cyfrowym (DDC), ktdry potrafi wykonywaé ztozone funkcje
pomiarowe, sterowania, optymalizacji i monitoringu w takich obszarach jak m.in: monitorowanie zuzycia
medidw, sterowanie systemem ogrzewania, wentylacjg, klimatyzacjg, instalacjg elektryczng itp.
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System powinien by¢ wyposazony w panele kontrolne, zadajniki, sterowniki PLC (sterowniki swobodnie
programowalne), regulatory konfigurowalne, serwer(y), stacje operatorskie oraz elementy wykonawcze
AKPiA takie jak m.in. czujniki, zawory, sitowniki, presostaty, termostaty, akumulatory itp.

Zarzadzanie instalacjami technicznymi, podsystemami oraz wszystkimi urzgdzeniami realizujgcymi funkcje
sterowania i automatycznej regulacji odbywac sie powinno za pomocga stacji operatorskiej systemu
zarzadzania budynkiem (BMS). Oprogramowanie centralnego systemu zarzadzania i nadzoru ma umozliwiaé
graficzng wizualizacje instalacji, zarzadzanie i nadzor nad uktadami regulacji i sterowania, zarzadzanie
ekonomicznym zuzyciem energii, biezgcy wydruk informacji o stanach alarmowych oraz okresowy eksport i
wydruk raportow.

System BMS powinien by¢ zbudowany w oparciu o architekture klient-serwer. Dla obiektu nalezy przewidzieé¢
oddzielny komputer dla serwera i oddzielne dla stacji operatorskich. Stacje robocze w wykonaniu , desktop”
natomiast serwer w wykonaniu rack.

System powinien realizowa¢ min. nastepujgce funkcje:
v’ Petna obstuga sieci;

v Monitorowanie i zarzgdzanie catym systemem;
v’ Tekstowe i graficzne narzedzia programistyczne;
v’ Scentralizowane zarzadzanie alarmami i danymi;
v' Wglad w dziatania wykonywane w systemie;
v’ Konta uzytkownika;

v’ Ustawienia jezykowe i regionalne;
v Dostosowywany widok systemu;
v’ Efektywne zarzadzanie alarmami:

v’ tatwy odczyt rejestracji trendéw i wykresow;

v/ Harmonogramy czasowe;

v Funkcje graficzne;

v’ Skalowana grafika wektorowa;

v Dynamiczna aktualizacja danych w czasie rzeczywistym;
v’ Interaktywne, gotowe do uzycia elementy;

Stacje robocze majg stuzy¢ jako interfejs uzytkownika, z ktérego operatorzy i inzynierowie majg dostep do
serwera. Operatorzy mogg wyswietlac i zarzadzac grafikami, alarmami, harmonogramami, rejestracjami
trendami i raportami. Inzynierowie mogg konfigurowac i przeprowadzac czynnosci serwisowe wszystkich
obstugiwanych elementéw systemu.

Nalezy rowniez przewidzie¢ UPS zapewniajgcy dziatanie stacji i serweréw systemu BMS przez 30 min. i
automatyczne jego zamkniecie.

Wymagania stacji operatorskiej:

v’ Stworzenie pozioméw kont dla uzytkownikéw: administrator, uzytkownik zaawansowany, uzytkownik,
tylko podglad;

v’ Efektywne zarzadzanie alarmami, alarmy podzielone na grupy: systemowe, krytyczne, niekrytyczne;

v’ Sprawne §ledzenie alarméw: filtry dla alarméw z podziatem na instalacje, mozliwo$¢ przypisania grafiki do
alarmu;

v’ Odczyt rejestracji trendéw i wykreséw, trendy z mozliwoscig w trybie online;

v/ Harmonogramy czasowe;
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v’ Skalowana grafika wektorowa;

v Dynamiczna aktualizacja danych w czasie rzeczywistym;
v' Mozliwo$é eksportu danych do plikéw typu csv, excel;
v' Mozliwo$é budowania raportéw ;

W celu zagwarantowania otwartosci systemu oraz wzajemnej interoperacyjnosci, standardem komunikacji
pomiedzy urzadzeniami automatyki powinien byé otwarty protokdt BACnet / IP. Zastosowanie standardu
BACnet ma umozliwi¢ wydajng komunikacje pomiedzy wszystkimi weztami sieci oraz fatwg integracje z
urzadzeniami firm 3-cich (agregaty chtodnicze, pradotwércze, pompy obiegowe, falowniki, itp.) oraz innymi
podrzednymi systemami jak np. system SSP.
W celu zapewnienia petnej spdjnosci system powinien umozliwiaé integracje urzadzen 3-cich zaréwno na
poziomie zarzadzania jak i automatyki oraz automatyki pomieszczeniowej. System powinien udostepniac
standardowe interfejsy oraz umozliwia¢ nieskomplikowang i wydajng implementacje protokotéw 3-ich,
takich jak Modbus IP, Modbus RTU, Mbus, KNX, DALI, LONworks.
Wyposazenie dostarczone wraz z fabrycznie zamontowanymi regulatorami (takie jak agregaty chtodnicze,
pompy itp.) powinno zosta¢ dostarczone wraz z interfejsami umozliwiajgcymi transfer danych do gtéwnego
systemu BMS.
System BMS przez decentralizacje sterowania i zastosowanie topologii rozproszonej powinien by¢ catkowicie
skalowalny. System powinien by¢ przystosowany do przysztej rozbudowy i modyfikacji w celu umozliwienia
dtugoterminowej ochrony inwestycji. PdZniejsza rozbudowa czy modyfikacja nie powinna wptywaé
negatywnie na dziatanie systemu.
System automatyki i zarzadzania budynkiem BMS powinien posiada¢ trzypoziomowsq architekture zgodna z
ISO EN 16484-3. Wszystkie poziomy systemu powinny by¢ potgczone i wymieniaé¢ pomiedzy sobg informacje.

e Poziom zarzadzania;

e Poziom automatyki;

e Poziom urzadzen obiektowych;

Na system automatyki powinny sie sktadac:

Swobodnie programowalne sterowniki cyfrowe PLC posiadajgce wtasne podtrzymanie zasilania, zegar czasu
rzeczywistego, pamiec¢ typu Flash EPROM do przechowywania indywidualnie przygotowanej aplikacji,
bezposrednio sprzezone z aparaturg obiektowg (Np. czujniki pomiarowe, urzadzenia kontrolowane,
urzadzenia grzewcze, wentylatory, itd.) stuzagce do sterowania i kontroli urzadzen wentylacyjno-
klimatyzacyjnych, urzadzen grzewczych, oraz sterowania i monitorowania innych urzadzen technicznych w
budynku.

Regulatory automatyki pomieszczeniowej bezposrednio sprzezone z aparaturg obiektows stuzgce do
sterowania i kontroli itp.

Kompletna aparatura obiektowa pozwalajgca w petni realizowaé wszystkie wyzej wymienione funkcje (np.
czujniki temperatury, termostaty, zadajniki, presostaty, sitowniki itp.).

Sie¢ komunikacyjna w standardzie BACnet IP umozliwiajgca wymiane danych pomiedzy poszczegdlnymi
sterownikami, serwerem BMS oraz uprawnionymi stacjami klienckimi. Zaprojektowany system automatyki
musi mie¢ mozliwos¢ ciggtej rozbudowy w miare wzrostu potrzeb obiektu zaréwno pod wzgledem ilosci
punktow jak i funkcjonalnosci poszczegdlnych instalacji. Wielkos¢ i ilo$¢ sterownikdw musi pokrywac
catkowicie wszystkie punkty systemu automatyki instalacji przez je obstugiwanych.

Platforma zarzadzajgca powinna udostepnia¢ spéjny interfejs dla automatyki budynkowej, ochrony
przeciwpozarowej, masowych powiadomien i systemdw zabezpieczen.

Funkcjonalnos¢ interfejsu uzytkownika powinna pozwalaé na:
v’ Szybkie, tatwe i precyzyjne reagowanie na kazde zdarzenie;
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Zaawansowang obstuge zdarzen i zdalne powiadomienia;
Graficzne monitorowanie i kontrolowanie infrastruktury budynku;
Planowanie i zmiane pracy urzadzen mechanicznych;
Automatyczne i reczne generowanie raportow;

Odzyskanie i analize danych historycznych;

Drukowanie graficznych raportéw;

Drukowanie alarmow;

Konfiguracja zdalna online;

AN N NN N YN

1.8.9.18. Instalacja miedzy budynkowa

Nalezy wykonac potaczenie pomiedzy nowo budowang infrastrukturg a budynkami C oraz E na potrzeby BMS:
za pomocg Swiattfowodu co najmniej 2 przewody swiattowodowe 2-parowe.

1.8.10. Zakres robdt w terenie

Do obowigzkéw Wykonawcy bedzie nalezato takze wykonanie robét z zakresu zagospodarowania terenu w
szczegodlnosci:

- niezbedne roboty demontazowe w zakresie kolidujgcych elementéw zagospodarowania (rampa
betonowa, droga z ptyt po stronie wchodniej),

- niwelacja terenu,

- wykonanie/przebudowa nawierzchni utwardzonych (miejsc parkingowych) w zakresie odcinka drogi
wewnetrznej, pozarowej, chodnika,

- rozbidrek i wykonania nowych ogrodzen (Zamawiajgcy dopuszcza wykorzystanie czes¢ demontowanych
ogrodzen niskich),

- roboty w zakresie niezbednej przebudowy instalacji w terenie: instalacja elektryczna — wewnetrzna linia
zasilajgca - przesuniecie kolidujgcej instalacji z budynkiem).

1.9. Warunki wykonania i odbioru prac projektowych
1.9.1. Wymagania odnosnie dokumentacji

Dokumentacja projektowa zostanie wykonana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami techniczno-
budowlanymi, a w szczegdlnos$ci Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w
sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454), oraz
programem funkcjonalno—uzytkowym, udostepniong przez Zamawiajacego koncepcjg projektowg oraz
wymaganiami przepiséw prawa i obowigzujgcych norm. Wykonawca zapewni sprawdzenie opracowywanej
dokumentacji projektowej przez osobe posiadajacg uprawnienia budowlane bez ograniczen w
odpowiedniej specjalnosci lub rzeczoznawce budowlanego. W trakcie opracowywania dokumentacji
Wykonawca ma obowigzek uwzglednia¢ w rozwigzaniach projektowych uwagi Zamawiajgcego i jego
Zyczenia, o ile nie sg sprzeczne z obowigzujgcymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej i programem
funkcjonalno-uzytkowym.

W koncowej czesci dokumentu wskazano przepisy prawne i normy ktére miedzy innymi nalezy stosowacd
przy wykonywaniu prac projektowych i robét budowlanych.
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1.9.2. Zatwierdzenie dokumentacji przez Zamawiajacego

Proponowane w dokumentacji rozwigzania projektowe muszg zostac zatwierdzone przez Zamawiajgcego.
Tryb zatwierdzania rozwigzan okreslony zostanie w umowie.

1.9.3. Nadzdr autorski i zmiany w dokumentacji

W trakcie realizacji inwestycji Projektant ma obowigzek stwierdzania na biezgco zgodnosci realizacji

z projektem oraz wprowadzania niezbednych zmian i uzgadniania rozwigzan zamiennych zgtoszonych przez
kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego. Wszystkie zmiany i rozwigzania zamienne
podlegajg zatwierdzeniu przez inspektora nadzoru inwestorskiego oraz obowigzkowemu udokumentowaniu
w dokumentacji zamiennej/powykonawczej.

1.10. Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych
1.10.1. Ogdlne wymagania dotyczace robét budowlanych

Wykonaweca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowg, harmonogramem robdt i poleceniami Inspektora Nadzoru. Do kierowania i kontrolowania
budowy nalezy zatrudni¢ osoby, ktére posiadajg odpowiednie uprawnienia do wykonywania zawodu
(uprawnienia budowlane, aktualna przynaleznos$¢ do izb budowlanych). Zamawiajgcy w terminie
okreslonym w umowie zobowigzany jest przekazaé Wykonawcy teren budowy. Wykonawca jest
odpowiedzialny za ochrone przekazanego mu placu budowy i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane
do prac budowlanych, az do chwili odbioru koricowego robdt. Wszelkie zniszczenia i uszkodzenia
infrastruktury towarzyszgcej Wykonawca zobowigzany jest odtworzy¢ wtasny koszt. Nastepstwa
jakiegokolwiek btedu w pracach budowlanych spowodowane przez Wykonawce zostang poprawione przez
Wykonawce na jego whasny koszt. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty powinny by¢ zgodne
z dokumentacja techniczng. Cechy materiatéw i elementéw budowli powinny by¢ jednorodne i wykazywac
zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami. Wykonawca jest obowigzany do utrzymywania odpowiedniego
poziomu bezpieczenstwa oraz porzadku na terenie budowy w okresie trwania realizacji umowy, az do
zakonczenia i odbioru korncowego robadt i protokolarnego przekazania do uzytkowania Zamawiajgcemu.
Wykonawca ma obowigzek stosowania sie podczas realizacji robét do wszelkich przepiséw dotyczacych
ochrony sSrodowiska naturalnego.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy, ktdre zostaty wydane przez wtadze centralne i
miejscowe, a takze inne przepisy i wytyczne, zwigzane w jakikolwiek sposdb z pracami budowlanymi i
bedzie odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robaét.
Ponadto Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiadat za wypetnianie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb
ciggty bedzie informowat Inwestora o swoich dziataniach, przedstawiajgc wymagane kopie zezwolen i inne
zwigzane dokumenty. Wykonawca jest zobowigzany przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowej i
utrzymywad sprawny sprzet pozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz maszynach i pojazdach.
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzagdzenia podziemne,
takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca jest zobowigzany stosowac sie do ustawowych i lokalnych
ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie materiatdéw i wyposazenia na i z terenu robét. Podczas
realizacji robdt Wykonawca zobowigzany jest przestrzegac przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny

pracy.
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Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowe]. Wykonawca bedzie utrzymywac
sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy. Materiaty fatwopalne beda
sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem osdéb trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robdt albo przez personel Wykonawcy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za wszelkie naruszenia praw i szkody wyrzgdzone Zamawiajgcemu, a
takze osobom trzecim poprzez wadliwe wykonywanie inwestycji lub jej czesci.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego

W koncowej czesci dokumentu wskazano przepisy prawne i normy ktére miedzy innymi nalezy stosowacd
przy wykonywaniu prac projektowych i robét budowlanych.

1.10.2. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw

Przy wykonywaniu robdt budowlanych nalezy stosowac wyroby budowlane, ktére zostaty dopuszczone do
obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych do wykonania robét
Wykonawca powinien przedstawié¢ szczegétowe informacje dotyczgce proponowanego zrédta wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania tych materiatéw oraz odpowiednie Swiadectwa przeprowadzonych badan
laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

Kazdy rodzaj robdt, w ktdrym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca realizuje
na wiasne ryzyko, liczac sie z nie przyjeciem robdt przez Zamawiajgcego i niezaptaceniem za te roboty.
Wykonawca jest zobowigzany zapewnié, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one
wbudowane, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem oraz zachowaty swojg jakos$¢ i wtasciwosci.
Miejsca czasowego sktadowania materiatow nalezy zlokalizowaé w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce we wtasnym zakresie. Jesli dokumentacja projektowa lub umowa przewidujg mozliwos¢
wariantowego zastosowania materiatéw w wykonywanych robotach, Wykonawca jest zobowigzany
powiadomi¢ Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze co najmniej trzy tygodnie przed uzyciem materiatu, albo
w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane. Wykonawca ponosi wszelkie koszty, w tym réwniez optaty,
wynagrodzenia i inne zobowigzania zwigzane z dostarczeniem wtasciwych materiatéw na teren budowy.
Zabronione jest stosowanie przez Wykonawce materiatow, ktdrych uzycie jest w sposéb trwaty szkodliwe
dla sSrodowiska naturalnego oraz stosowanie materiatéw, ktdre wywotujg szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wiekszym od dopuszczalnego. Wszystkie materiaty, ktore stanowig odpad, powinny mie¢
Swiadectwa dopuszczenia wydane przez uprawniong jednostke, ktore w sposdb jednoznaczny bedg
okreslac¢ brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow na srodowisko. Materiaty szkodliwe dla otoczenia
tylko w czasie trwania robét, dla ktérych szkodliwos$¢ dla srodowiska zanika po zakoriczeniu prac moga
zostac uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych ich wbudowania. Wszystkie uzyte
do realizacji inwestycji materiaty muszg posiadaé wymagane atesty i certyfikaty.

1.10.3. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie bedzie powodowat
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Liczba i wydajnos¢ jednostek sprzetowych powinna
gwarantowacé przeprowadzenie prac zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej inwestycji oraz
wskazaniami Inwestora i we wiasciwym terminie okreSlonym w umowie. Urzadzenia pomocnicze,
transportowe i ochronne stosowane przy robotach budowlanych, powinny odpowiadac¢ ogdlnie przyjetym
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wymaganiom co do ich jakosci, jak réwniez wytrzymatosci. Maszyny, urzadzenia i sprzet zmechanizowany
uzywany na budowie powinny mieé ustalone parametry techniczne i powinny zostaé ustawione zgodnie z
wymaganiami producenta oraz stosowane zgodnie z ich przeznaczeniem. Sprzet podlegajgcy przepisom o
dozorze technicznym, powinien mie¢ aktualnie wazne dokumenty uprawniajgce do jego eksploatacji, a
Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie dokumentdw poswiadczajacych dopuszczenia sprzetu do
uzytkowania, jesli wymagane jest to przepisami. Sprzet, ktdry stanowi wtasnos¢ Wykonawcy lub jest przez
niego wynajmowany do realizacji prac powinien by¢ utrzymywany w dobrym stanie technicznych i petnej
gotowosci do pracy oraz powinien byé zgodny z normami ochrony srodowiska i innymi przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania. Uzywany na budowie sprzet mozna uruchamiaé dopiero po uprzednim
zbadaniu jego stanu technicznego i dziatania. Przekraczanie parametrow technicznych okreslonych dla
sprzetu w trakcie jego pracy na budowie jest zabronione.

Sprzet, maszyny i inne narzedzia, ktére nie gwarantujg zachowania warunkdéw umowy, zostang
zdyskwalifikowane i nie bedg dopuszczone do realizacji prac budowlanych.

Wykonawca powinien stosowac jedynie takie Srodki transportowe, ktdre nie wptyng niekorzystnie na jakos¢
realizowanych prac budowlanych i wtasciwosci przewozonych materiatéw, a ich liczba powinna gwarantowac
przeprowadzenie prac zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej inwestycji oraz wskazaniami
Inwestora i we wtasciwym terminie okreslonym w umowie. Wykonawca jest zobowigzany usuwac na biezgco
i na wtasny koszt wszystkie zanieczyszczenia, ktére zostaty spowodowane przez jego pojazdy, zaréwno na
drogach publicznych jak i na drogach dojazdowych do terenu budowy.

1.10.4. Ogdlne wymagania dotyczace kontroli robét

Celem kontroli robét jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong jakos¢
roboét. Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za kontrole robét i jakosci materiatdw, a do jego obowigzkéw
nalezy opracowanie i przedstawienie do akceptacji przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci,
w ktédrym powinien przedstawi¢ przewidywany sposéb wykonywania robét, jego mozliwosci techniczne,
kadrowe oraz organizacyjne, zapewniajgce wykonanie robdét zgodnie z wymaganiami dokumentacji
projektowej inwestycji.

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ odpowiedni system kontroli prac, wymagany personel i sprzet,
obstuge laboratoryjng, zaopatrzenie oraz wszystkie urzadzenia konieczne do pobierania prébek i
wykonywania badan materiatow oraz robdt. Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru
wymagane $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet posiada wazng legalizacje.

Wykonaweca jest zobowigzany przeprowadzaé¢ pomiary i badania materiatdw oraz robot z czestotliwosciag
zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymogami zawartymi w dokumentacji
projektowe;j.

Inspektor Nadzoru bedzie posiadat uprawnienia do dokonywania kontroli, pobierania probek oraz badania
materiatow u Zzrédta ich wytwarzania, a Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ mu wszelkg konieczng pomoc
zaréwno ze swojej strony jak i ze strony producenta danego materiatu. Inspektor Nadzoru jest uprawniony
do pobierania prébek materiatéw i prowadzenia badan kontrolnych na wtasny koszt, a w przypadku gdy
uzyskane wyniki tych kontroli wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to wéwczas moze on zlecié
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie ponownych lub dodatkowych badan, ktérych catkowite koszty
poniesie Wykonawca.

Materiat moze zostaé dopuszczony do uzycia przez Inspektora Nadzoru tylko jesli posiada:

odpowiedni certyfikat na znak bezpieczenstwa, ktéry wskazuje, ze zostata zapewniona zgodnos¢ z kryteriami
okreslonymi na podstawie przepiséw Unii Europejskiej, aprobat technicznych, a takze wtasciwych przepiséw
i dokumentdéw technicznych,
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wiasciwe deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci z Polskimi Normami lub aprobatami technicznymi, w
przypadku materiatéw budowlanych dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy i nie sg one objete
certyfikacjg o ktérej mowa w akapicie powyzej.

deklaracje Wtasciwosci Uzytkowych ( za wyjgtkiem materiatdw wytaczonych z takiej koniecznosci na
podstawie odrebnych przepisow).

1.10.5. Ogdlne zasady odbioru robot

Roboty budowlane w zaleznosci od rodzaju podlegac bedg nastepujgcym odbiorom:

v odbiorowi robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,

v odbiorowi cze$ciowemu,

v odbiorowi ostatecznemu,

v odbiorowi pogwarancyjnemu.

Odbidr robodt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robot, ktére w dalszym procesie realizacji podlegajg zakryciu. Odbiér robdt zanikajgcych i ulegajgcych
zakryciu nalezy dokona¢ w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania ogdlnego postepu robdt i powinien zostaé on przeprowadzony przez Inspektora Nadzoru.
Wykonawca zobowigzany jest zgtosi¢ gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru poprzez dokonanie wpisu do
dziennika budowy oraz powiadomienie Inspektora Nadzoru, a sam odbidr nalezy przeprowadzié
niezwtocznie, nie pdzniej niz trzy dni od daty zgtoszenia robdt do odbioru. Jakos¢ i ilosci robét podlegajgcych
zakryciu powinna zosta¢ oceniona na podstawie przedstawionych przez Wykonawce dokumentdw,
zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych oraz w oparciu o przeprowadzone pomiary, z
zachowaniem zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz ewentualnymi wczesniejszymi ustaleniami i
uzgodnieniami.

Ostateczne zakonczenie prac oraz gotowos¢ obiektu do odbioru ostatecznego powinna zostac stwierdzona
przez Wykonawce poprzez dokonanie wpisu w Dzienniku Budowy, z jednoczesnym bezzwtocznym
powiadomieniem na pi$mie Inspektora Nadzoru. Odbiér korncowy powinien nastgpi¢ w terminie okreslonym
w umowie, liczgc od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakorczenia prac.

Odbioru ostatecznego wykonanych prac bedzie dokonywa¢ komisja odbiorowa, ktéra zostanie wyznaczona
przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty powinna
dokonac ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych przez Wykonawce dokumentéw, wynikow
badan, pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania prac z dokumentacjg projektowg inwestyc;ji.
W trakcie przeprowadzanego ostatecznego odbioru komisja zapozna sie z realizacjg wczes$niejszych ustalen
przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w aspekcie wykonania
robot uzupetniajacych i poprawkowych. W przypadku stwierdzenia, iz roboty uzupetniajgce i poprawkowe
pozostaty niewykonane, komisja zobowigzana jest przerwaé swoje czynnosci i ustali¢c nowy termin odbioru
ostatecznego. W sytuacji, gdy komisja stwierdzi, ze jako$¢ wykonanych prac nieznacznie odbiega od
wymaganej przez dokumentacje projektowg i zostaty zachowane granice wymaganych tolerancji oraz, ze nie
ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne i bezpieczenstwo obiektu, wéwczas komisja powinna
dokonac¢ potracen kwotowych, oceniajagc pomniejszong wartos¢ wykonanych prac w odniesieniu do
wymagan przyjetych w umowie.

Podstawowym dokumentem potwierdzajagcym dokonanie odbioru ostatecznego robdt jest Protokot
Ostatecznego Odbioru Robét, sporzgdzony wedtug wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbidr pogwarancyjny nalezy dokona¢ na
podstawie oceny wizualnej obiektu przy uwzglednieniu zasad jak dla odbioru ostatecznego.
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Wykonawca zobowigzany jest znaé i stosowaé wszystkie przepisy powszechnie obowigzujgcego, lokalne oraz
inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny
za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia roboét.
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B - Czes¢ informacyjna

1. DOKUMENTY POTWIERDZAJACE ZGODNOSC ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO Z WYMAGANIAMI
WYNIKAJACYMI Z ODREBNYCH PRZEPISOW;

Decyzja Prezydenta Miasta Tarnowa o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego — w trakcie
pozyskiwania przez Zamawiajacego

Postanowienie Wojewodzkiego Urzgdu Ochrony Zabytkow w Krakowie, Delegatura w Tarnowie - w trakcie
pozyskiwania przez Zamawiajacego

2. OSWIADCZENIE ZAMAWIAJACEGO O POSIADANYM PRAWIE DO DYSPONOWANIA
NIERUCHOMOSCIA NA CELE BUDOWLANE;

Oswiadczenie \Zamawiajacego o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane —
zamawiajacy przekaze w pozniejszym terminie

3. WSKAZANIE PRZEPISOW PRAWNYCH | NORM ZWIAZANYCH Z PROJEKTOWANIEM | WYKONANIEM
ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO;

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75 poz.690)

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu
budowlanego ( Dz.U.2020 poz.1609)

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegétowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454)

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2024 r. poz. 725)

- Informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia:

Ustawa z 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane (Dz.U.2017.1332 j.t. ze zm.), w szczegdlnosci art. 20 ust.1.pkt.1b.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczeristwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003r. nr 120, poz.1126).

— W zakresie bezpieczenstwa pozarowego:
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Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (j. t. Dz. U. z 2018 r. poz. 620) oraz
Rozporzadzenie MSWIA z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych
obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. Ustaw 22 czerwca 2010 r.), a takze Rozporzadzenie z dnia 2 grudnia
2015 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony ppoz. (Dz.U.2015.2117).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych

Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie
drég publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1474, z pdin. zm.);

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 2018 poz. 2068.);

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu rozporzadzenia MTiGM w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. 2019 poz. 1643).

Ustawa z dnia 11 wrzeénia 2019 r. - Prawo zamdwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z pézn. zm.),

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym — tekst ujednolicony (Dz.
U. 2016 r. poz. 778. z pdzniejszymi zmianami);

Prawo geodezyjne i kartograficzne Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. tekst ujednolicony (Dz. U. 2015 r. poz.
520 z pbézniejszymi zmianami);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz.U. 2011 nr 99 poz. 573, z pdzn. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie metodologii obliczania
charakterystyki energetycznej budynku stanowigcej samodzielng cato$¢ techniczno- uzytkowg oraz sposobu
sporzadzania i wzoréw Swiadectw ich charakterystyki energetycznej (Dz.U. 2014 poz. 888, z pdzn. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz.U. 2015 poz. 1775, z pdzn. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczerstwa i higieny pracy

podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401, z pézn. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz
planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno - uzytkowym (Dz. U. Nr
130, poz. 1389, z pdin. zm.);

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2019 poz.730, z pdzn zm.);
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 pazdziernika 2004 r. w sprawie europejskich aprobat
technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz.U. 2013 poz. 898, z pdzn.
zm.);

Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobdw deklarowania
zgodnosci wyrobdw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2006 nr 245
poz. 1782 z pdzn. zm.);

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. 2019 poz. 1309, z pdzn. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju
i zakresu opracowan geodezyjno- kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujgcych w
budownictwie (Dz. U. Nr 2S, poz. 133, z pdzn. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie
geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotdéw uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz.U.
2014 poz. 897, z pdzn. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 9 listopada r. w sprawie standardéw
technicznych wykonywania geodezyjnych pomiaréw sytuacyjnych i wysokosciowych oraz
opracowania i przekazywania wynikdw tych pomiaréw do panstwowego zasobu geodezyjnego i
kartograficznego (Dz. U. Nr 263, poz. 1572, z pdzn. zm.);

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. 2019 poz. 2166, t.j.);

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ moggacych znaczaco
oddziatywacé na srodowisko (Dz.U. 2019 poz. 1839, z pdin. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomdéw hatasu
w $rodowisku {Dz.U. 2012 poz. 1109, z pdzn. zm.);

Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy — Prawo ochrony srodowiska, ustawy o odpadach
oraz o zmianie niektérych ustaw (Dz.U. 2014 poz. 1101, z pdin. zm.);

Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 roku o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz.U. 2019 poz. 2170, z

pozn. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie szczegétowych sposobdéw i form
sktadania informacji o kompensacji przyrodniczej (Dz. U. Nr 64, poz. 402, z pdin. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 pazdziernika 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej ro$lin (Dz.
U.z 2014, poz. 1409 z pdin. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 23 lipca 2008 r. w sprawie kryteriéw i sposobu oceny stanu wéd
podziemnych (Dz.U. 2014 poz. 850, z pézn. zm.);
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Ustawa z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomosciami (Dz.U. 2011 nr 64 poz. 341, z pdin. zm.);
Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i gérnicze (Dz.U. 2019 poz. 149s, z pdzn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w
sprawie ustalania geotechnicznych warunkdéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz.U.2012.463);

Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U. 2017 poz. 60, z pézn. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 28.08.2007 r. w sprawie zasadniczych wymagan dla sprzetu
elektrycznego;

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2019 poz. 1815, z péin. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 5 stycznia 2012 r. w sprawie ochrony gatunkowej roélin (Dz.U.
2012 poz. 985);

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 6 paZdziernika 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierzat
(Dz. U. nr 237, poz. 1419 z pézn. zm.);

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2019 poz. 701);

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzeénia 2001 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz.U. 2014
poz. 1923, z pdzn. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 13 maja 2004 r. w sprawie warunkéw, w ktérych uznaje sie, ze
odpady sg niebezpieczne (Dz.U. 2013 poz. 21, z pdzn. zm.);

Ustawa z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie listy rodzajéw odpadow, ktére posiadacz odpadéw moze
przekazywa¢ osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym niebedgcym przedsiebiorcami, oraz
dopuszczalnych metod ich odzysku (Dz.U. 2016 poz. 93 z pdzn. zm.);

Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w Srodowisku i ich naprawie (Dz.U. 2019 poz.
1862, z pdin. zm.);

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. 2018 poz. 1990 r. z pdzn. zm.);
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzednia 2003 r. w sprawie szczegdtowych warunkéw
zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz.U. 2017 poz. 784, z

pozn. zm.);

Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w
sprawie znakdéw i sygnatow drogowych (Dz.U. 2019 poz. 454, z pdzn. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdétowych warunkdéw

technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i
warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181, z pézn. zm-)
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Rozporzadzeniu Rady Ministrow z dnia 15 grudnia 1998 r. w sprawie szczegétowych zasad prowadzenia,
stosowania i udostepniania krajowego rejestru urzedowego podziatu terytorialnego kraju oraz zwigzanych z
tym obowigzkéw organdw administracji rzagdowej i jednostek samorzadu terytorialnego (Dz.U. 2019 poz.
339, z pdzn. zm.);

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1372, z pdzn. zm.);
Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 4 lipca 1992 r. w sprawie zakresu i trybu korzystania z praw kierujgcego

dziataniem ratowniczym (Dz. U. Nr 54, poz. 259);

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowe]j budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109, poz. 719);

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie
szczegdtowych zasad organizacji krajowego systemu ratowniczo-gasniczego (Dz.U. 2016 poz. 904,);

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie
uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz.U. 2015 poz. 1505, z

pozin. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030, z pdzn. zm.);

Ustawa z dnia 8 wrzesnia 2006 r. o Panstwowym Ratownictwie Medycznym (Dz.U. 2019 poz. 993, z pdin.
zm.);

Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Paristwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity na podstawie Dz. U. z 2019
r.Nr 212, poz. 59, z pdzn. zm.);

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks Postepowania Administracyjnego (Dz.U. 2018 poz. 2096, z pdin.
zm.);

Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U. 2019 poz. 1295, z pdzn. zm.);
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2019 poz. 869 z pdzn. zm.);

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu $ciekdw
(Dz.U. 2019 poz. 1437, z pdin. zm.);

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity na podstawie Dz. U.z 2019 r., poz. 1040, 1043,
1495, z pdin. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14 marca 2000 roku w sprawie bezpieczeristwa i
higieny pracy przy recznych pracach transportowych (Dz.U. 2018 poz. 1139, z pdin. zm.);

Ustawa z dnia 12 wrzes$nia 2002 r. o normalizacji (Dz.U. 2015 poz. 1483, z pdzn. zm.);

Ustawa z dnia 30 sierpnia 201 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1781, z pdzn. zm.);
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Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie
dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunkéw technicznych i organizacyjnych, jakim
powinny odpowiadac urzadzenia i systemy informatyczne stuzgce do przetwarzania danych osobowych
(Dz.U. 2019 poz. 125, z pdzn. zm.);

Rozporzadzenie Prezesa Rady Ministréw z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie podstawowych wymagan
bezpieczenstwa teleinformatycznego (Dz.U.2011.159.948);

Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 roku o efektywnosci energetycznej (Dz.U. 2016 poz. 831, z pdin. zm.);
Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 2019 poz. 1231, z pdzn. zm.);

Ustawa dnia 11 stycznia 2001 r. o kryteriach i sposobie klasyfikacji substancji i preparatow chemicznych (Dz.U.
2015 poz. 208, z pdin. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650 z pdzn. zm.);

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. 2019 poz.755z pdzn. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji
gruntéw i budynkéw (Dz.U. 2019 poz. 393 z pdzn. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkdéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. 2012 r., poz. 463 z pdin.

zm.);

Rozporzadzenie Rady Ministréow z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie szczegétowego sposobu i trybu
finansowania inwestycji z budzetu panstwa (Dz. U. Nr 238, poz. 1579, z pdzn. zm.);

Dyrektywa nr 2005/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki z dnia
21 sierpnia 2007 r w sprawie zasadniczych wymagan dla sprzetu elektrycznego (Dz. U. Nr 155, poz. 1089);

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkdéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. 2016 poz. 124 z pdin. zm.);

Rozporzadzenie nr 735 Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz.

U. 2000. Nr 63. Poz. 735 ze zm.);

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w
sprawie ustalania geotechnicznych warunkdéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. 2012. Poz. 463);

Ustawa ,,Prawo wodne” z dnia 20 lipca 2017 r. (Dz. U. 2017. poz. 1566 ze zm.);

Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy prawo ochrony $rodowiska, ustawy o odpadach
oraz o zmianie niektérych ustaw (Dz.U. 2001 nr 100 poz. 1085 z pdzniejszymi zmianami;

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, Dz.U. 2018 poz. 1614 z pdzniejszymi zmianami;
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Ustawa z 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej Dz.U. 2019 poz. 1372 z pdzniejszymi zmianami;
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunkéw jakie nalezy spetni¢
przy wprowadzeniu Sciekdw do wdd lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla

Srodowiska wodnego (Dz.U. 2017 poz. 1566);

Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie oceny
zgodnosci (Dz.U. 2013. poz. 898);

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach i
instalacjach energetycznych. Dz.U. 2013 poz. 492;

Ustawa z dnia 16.07.2004 r. Prawo telekomunikacyjne Dz.U. 2018 poz. 1954 (wraz ze zmianami) oraz akty
wykonawcze do tej ustawy;

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 28.08.2007 r. w sprawie zasadniczych wymagan dla sprzetu
elektrycznego. Dz.U. 2016 poz. 806;

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegdtowych warunkéw
funkcjonowania systemu energetycznego (Dz.U. 2007 nr 93 poz. 623);

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomdéw hatasu
w Srodowisku (Dz.U. 2014 poz. 112);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie znakéw
i sygnatéw drogowych z 31 lipca 2002 roku (Dz.U. 2019 poz. 454 z pozn. zm.)
Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostepnosci osobom ze szczegdlnymi potrzebami (Dz. U. z 2022

r. poz. 2240),

4. INNE POSIADANE INFORMACIE | DOKUMENTY NIEZBEDNE DO ZAPROJEKTOWANIA | WYKONANIA
ROBOT BUDOWLANYCH, W SZCZEGOLNOSCI:

2.1 KOPIA MAPY ZASADNICZEJ,
W posiadaniu Zamawiajacego. Zamawiajacy przekaze w pdzniejszym terminie.

2.2 WYNIKI BADAN GEOTECHNICZNYCH,

W trakcie opracowania — Zamawiajacy przekaze w pdzniejszym terminie

2.3 ZALECENIA KONSERWATORSKIE KONSERWATORA ZABYTKOW,
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Planowana infrastruktura bedzie znajdowata sie w obszarze uktadu urbanistycznego miasta Tarnowa z XVII|
w., wpisany do rejestru zabytkéw nieruchomych wojewdédztwa matopolskiego pod numerem A-86 na macy
decyzji z dnia 12.04.1976 r.,

Obowigzkiem Zamawiajacego jest uzyskanie uzgodnien.

2.4 INWENTARYZACJA ZIELENI,

Na przedmiotowym terenie wystepuje zieler do inwentaryzacji

Zamawiajgcy nie dysponuje inwentaryzacjg zieleni.

Obowigzkiem Zamawiajacego jest wykonanie inwentaryzacji zieleni, wycinka i ewentualne nasadzenia
zieleni.

2.5 DANE DOTYCZACE ZANIECZYSZCZEN ATMOSFERY NIEZBEDNE DO ANALIZY OCHRONY POWIETRZA
ORAZ POSIADANE RAPORTY, OPINIE LUB EKSPERTYZY Z ZAKRESU OCHRONY SRODOWISKA,

NIE DOTYCZY

2.6 POMIARY RUCHU DROGOWEGO, HALASU | INNYCH UCIAZLIWOSCI,

NIE DOTYCZY

2.7 INWENTARYZACJE LUB DOKUMENTACJE OBIEKTOW BUDOWLANYCH, JEZELI PODLEGAJA ONE
PRZEBUDOWIE, ODBUDOWIE, ROZBUDOWIE, NADBUDOWIE, ROZBIORKOM LUB REMONTOM W
ZAKRESIE ARCHITEKTURY, KONSTRUKCIJI, INSTALACJI | URZADZEN TECHNOLOGICZNYCH, A TAKZE
WSKAZANIA ZAMAWIAJACEGO DOTYCZACE URZADZEN NAZIEMNYCH | PODZIEMNYCH
PRZEWIDZIANYCH DO ZACHOWANIA ORAZ OBIEKTOW PRZEWIDZIANYCH DO ROZBIORKI |
EWENTUALNE UWARUNKOWANIA ROZBIOREK,

Nie dotyczy

2.8 POROZUMIENIA, ZGODY LUB POZWOLENIA ORAZ WARUNKI TECHNICZNE | REALIZACYJNE ZWIAZANE Z
PRZYLACZENIEM OBIEKTU DO ISTNIEJACYCH SIECI WODOCIAGOWYCH, KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH,
GAZOWYCH, ENERGETYCZNYCH | TELETECHNICZNYCH ORAZ DROG PUBLICZNYCH, KOLEJOWYCH LUB
WODNYCH,

Zamawiajgcy nie dysponuje informacjami o mozliwosci zaopatrzenia budynku w media.
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