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INWESTYCJA
NAZWA

Wymiana sieci azbestowej i przytaczy w m. Debno i Wiktoréwko
ZADANIE DEBNO
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GMINA LOBZENICA , m. DEBNO

DZIALKI

Obreb ewidencyjny : Debno

Jednostka ewidencyjna : 301904_5.0012 Gmina LobzZenica
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NAZWA Budowa rozdzielczej sieci wodociagowej
OBIEKTY | przytaczy wodociagowych wraz z uzbrojeniem

BRANZA NAZWA JEDNOSTKI PODPIS

ZPHU PROJ-MEW Jarostaw Z6Howski

Ustugi Projektowe i zakresie melioracjl, wodociggow
i kanalizacji

Plac Paderewskiego 9, 77-400 Ziotow

OPRACOWAL

mgr inz. Malgorzata Fertala

PROJEKTOWAL spec. instalacyjno-inzynieryjna w zakresie sieci sanitarnych z
5 ograniczeniem do sieci wodociagowych, kanalizacyjnych i

BRANZA SANITARNA clieplnych uzbrojenia tereny upr. GP.7342/1931/94

ul. Chrobrego 4, 77-400 Ziotaw

1. Przedmiot opracowania.
Wg projektu.
2, Zakres robot przewidzianych do wykonania

-Wytyczenie drdg dojazdowych na czas budowy dla obstugi prowadzonych prac budowlanych
-Geodezyjne wytyczenie obiektu w terenie i inwentaryzacja powykonawcza

-Wykop liniowe, obiektowe z szalowaniem wykopow

-Przewierty sterowane

-Przeciski

-Montaz urzadzen

-Zasypka z zageszczeniem

-Prace wykonczeniowe

3. Elementy zagospodarowania dziatki, ktére moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi.

W projektowanym zagospodarowaniu terenu brak jest elementow mogacych stanowi¢ zagroZenie dla
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

4, Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas robét budowlanych. W trakcie realizacji robot
budowlanych zagrozenia dla Zycia i zdrowia ludzi stanowié¢ moga nastepujace etapy prac:

- niebezpieczenstwo zwiazane z pracami przy wykonywaniu wykopow, zasypce i montazu urzadzen
- niebezpieczenstwo zwigzane z transportem materiatow budowlanych

- niebezpieczenstwo zwigzane z mozliwoscia upadku przedmiotow

- niebezpieczenstwo zwiazane z pracami prowadzonymi na terenie obiektu.
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5. Srodki techniczne zapobiegajace niebezpieczefistwom wynikajacym z wykonywania robot
budowlanych

W celu zapobieZenia powstawania zagrozen bezpieczenstwa i zdrowia przed przystapieniem do wykonywania
robot budowlanych wykonawca powinien opracowaé instrukcjg bezpieczeristwa ich wykonywania i zaznajomié z
nig pracownikéw, w zakresie odpowiadajacym zakresowi wykonywanych przez nich prac. Jezeli ilog¢
zatrudnionych na budowie osob przekroczy 20 konieczne jest powiadomienie wiasciwego inspektora pracy.

6. Przed rozpoczeciem prac wykonac nalezy wtasciwe zagospodarowanie placu budowy poprzez:

- wygrodzenie terenu lub zabezpieczenie terenu budowy przed osobami nieupowaznionymi i wyznaczenie stref
niebezpiecznych

- Wyznaczenie drog kolowych i pieszych dla osob upowaznionych do przebywania na terenie budowy

- Wyznaczenie i urzadzenie sktadowisk materialow i wyrobow

- Zapewnienie pomieszczen sanitarnych i socjalnych pracownikom budowy

- Zapewnienie pracownikom niezbednych $rodkéw ochrony indywidualnej

- Zaopatrzenie budowy w niezbedny sprzet p.poz. oraz zapewnienie drég ewakuacji na wypadek pozaru

1. Informacje o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robét szczegéinie niebezpiecznych:

W przypadku wystapienia zagrozenia pracownik powinien bezzwlocznie powiadomié swego przelozonego.

W celu zapobiezenia powstawania zagrozen bezpieczenstwa i zdrowia przed przystapieniem do wykonywania
robot budowlanych, wykonawca powinien opracowat instrukcie bezpieczeristwa ich wykonania i zaznajomié z
nig pracownikéw w zakresie odpowiadajacym zakresowi wykonywanych przez nich prac. Podczas realizacji
rob6t budowlanych wykonawca powinien szczeg6ing uwage zwrécié na:

- stosowanie niezbednych $rodkéw ochrony indywidualnej wszystkich oséb przebywajacych na terenie

- Zapewnienie wiasciwego nadzoru nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy

- Wyznaczenie drog kolowych i pieszych dla 0s6b upowaznionych do przebywania na terenie budowy

- doprowadzenie energii elektrycznej i wody

- Zapewnienie pomieszczen sanitamych i socjalnych pracownikom budowy

- urzgdzenie sktadowisk materiatow i wyrobow.

Zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegolnie niebezpiecznymi- nie dotyczy

8. Okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiatow, wyrobéw, substancji oraz
preparatow niebezpiecznych na terenie budowy

Nalezy wyznaczy¢ skiadowiska materiatow i wyrobéw oraz odpowiednio stanowiska oznaczyé.

9. Wskazanie srodkéw technicznych i oraganizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczeristwom
wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegolnego zagrozenia

Nie dotyczy
10. Wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéw niezbednych do

prawidtowej eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych.

Nalezy wyznaczy¢ miejsce do przechowywania dokumentacji budowy, w celu zabezpieczenia dokumentacii
przed wptywem warunkéw atmosferycznych badz innych uszkodzen.
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11. Podczas realizacji rob6t budowlanych wykonawca powinien szczegéing uwage zwrécié na

- stosowanie przez pracownikéw, a takze wszystkich osob przebywajacych na terenie budowy niezbednych
srodkow ochrony indywidualnej
- Zapewnienie wiasciwego nadzoru nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy

Pracownicy przewidziani do wykonania prac oméwionych w powyzszym punkcie powinni mie¢ odbyte
szkolenie BHP dotyczace prowadzenia rob6t na wysokosci i sposobach zabezpieczen. Powinni mieé¢
rowniez aktualne badania lekarskie umozliwiajace prace dla danego zakresu.

Wszystkie prace musza by¢ prowadzone zgodnie z przepisami BHP - w szczegblnosci z

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych, instrukcjami montazu i innymi przepisami.
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INFORMACJA DOTYCZACA ZAKRESU ROBOT |

TECHNOLOGII WYKONANIA

L.p. Podstawa opisu Opis / Obmiar Jedn.
Wymiana sieci azbestowej i przylaczy w m. Debno i Wiktoréwko
1 ZADANIE DEBNO
KNR 0201 0119- Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych. trasa kolei w terenie rowninnym.
1.1 0100 Analogia : wytyczenie trasy sieci, przylaczy i uzbrojenia km
Obmiar: 2,1980
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych.
KNR 0201 0119- Trasa kolei w terenie réwninnym. Analogia : inwentaryzacja powykonawcza z oznaczeniem
1.2 0100 rzednych terenu i dna uzbrojenia km
Obmiar: 2,1980
Wykopy o gigbokosci do 3,0 m, oraz przekopy wykonywane na odklad koparkami
podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,60 m3, w gruncie kategorii I,
KNNR 00010210- | Wykonanie komér przeciskowych, przewiertowych, wykopow pod demontaz hydrantow i
1.3 0301 wykopdw otwartych o gfebokosci do 2,0m - 90% mas ziemnych m3
Obmiar: 1714,1700
KNNR 00010307- | Wykopy liniowe szerokosci 0,8-2,5 m, glgbokosci do 3,0 m o scianach pionowych, z
14 0300 recznym wydobyciem urobku w gruntach suchych kategorii I, Il - 10% mas ziemnych m3
Obmiar: 190,4200
Analiza wiasna; Pelne umocnienie wykopow szalunkowymi stalowymi (wypraskami) wraz z rozbitrka, $cian
KNNR 0001 0313- | wykopow szerokosci do 1,0 m, gigbokosci do 3,0 m, w gruntach suchych kat. | - IV - dla
1.5 0100 komér startowych i wykopow liniowych m2
Obmiar: 2 976,0000
Przewierty maszyna do wiercei poziomych WP 30/60, diugos¢ przewiertu do 20 m, rurami
KNNR 0004 1207- | 0 $rednicy nominalnej 300-600 mm w gruntach kategorii HI - Analogia : przewiert
1.6 0100 sterwowany na dlugosci faczne] 2273 m z wywozem phuczki na wysypisko. m
Obmiar: 1 206,0000
KNR 0218 0501-
17 0200 Podioza o grubosci 15 cm z materiatow sypkich - grunt rodzimy bez zbrylen i kamieni m2
Obmiar: 496,0000
Zasypywanie wykopow spycharkami gasienicowymi o mocy 55 kw/75 km,
KNR 0201 0230- przemieszczente gruntu na odlegtos$é do 10 m. grunt kategorii I, IIl (b.i.nr 8/96) - 90% mas
1.8 0100 ziemnych m3
Obmiar: 1714,1700
KNR 0201 0319- Reczne wykopy liniowe o $cianach pionowych w gruntach nawodnionych - grunt kategorii |,
1.9 0100 I - 10% mas ziemnych m3
Obmiar; 190,4200
KNNR 0001 0408-
1.10 0100 Zaggszczanie ubijakamii mechanicznymi, grunty sypkie kategorii I m3
QObmiar: 1 904,6400
KNNR 0004 1009- | Rurociagi z rur polietylenowych (PE, PEHD) o $rednicy zewnetrznej 110 mm - siec wodoc.
1.11 0400 dia przewiertu sterowanego (PN10). Rura dwuwarstwowa, m
Obmiar: 1 206,0000
KNNR 0004 1010- | Potaczenia rur polietylenowych, cisnieniowych PE, PEHD o $rednicy zewnetrznej 110 mm
1.12 0400 metodg zgrzewania czolowego. Zlacze

Obmiar: 101,0000
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KNNR 0004 1008-

1.13 0300 Rurociagi z rur PVCu - taczone na wcisk o $rednicy zewnetrzne] 110 mm m
Obmiar. 412,0000
KNNR 0004 1008- | Rurociagi z rur PVC faczone na weisk o Srednicy zewngtrznej 90 mm - sie¢ wodociagowa,
1.14 0200 podejscia pod hydranty m
Obmiar: 48,0000
KNNR 0004 1009- | Rurociagi z rur polietylenowych (PE, PEHD) o Srednicy zewngtrznej 32 mm - przytacza
1.15 0100 wodociggowe m
Obmiar: 271,0000
KNNR 0004 1009- | Rurociagi z rur polietylenowych (PE, PEHD) o Srednicy zewnetrznej 40 mm - przylacza
1.16 0100 wodociggowe m
Obmiar: 84,0000
KNNR 0004 1009- | Rurociagi z rur polietylenowych (PE, PEHD) o srednicy zewnetrznej 63 mm - przylgcza
117 0100 wodociagowe m
Obmiar; 177,0000
Studzienki kanalizacyjne PE systemowe o $rednicy 425mm.
KNNR 0004 1417- | Analogia : studnia PE-1000mm, h=1,5m, kryta pokrywa zel. 12,5T.
1.18 0201 Montaz zestawu wodomierzowego z wodom. DndOmm i zaworem antyskazeniowym. kp!
Obmiar; 6,0000
Studzienki kanalizacyjne PE systemowe o $rednicy 425mm.
KNNR 0004 1417- | Analogia : studnia PE-400mm, h=1,2m, kryta pokrywg, zel, 12 5T.
1.19 0201 Montaz zestawu wodomierzowego z wodom. Dn20mm i zaworem antyskazeniowym. kpl
Obmiar: 16,0000
KNR 0218 0315- Hydranty pozarowe podziemne o $rednicy 80 mm montowane na kolanie stopowym wraz z
1.20 0100 zasuwa dn80mm wraz z demontazem istniejacych | zdeponowaniem w ZGKiM tobzenica kpl
Obmiar: 10,0000
KNR 0218 0305- Zasuwy Zeliwne klinowe owalne kofnierzowe o $rednicy 100 mm z obudowa, uszczelnione
1.21 0300 folia, aluminiowa, montowane sprzetem recznym kpl
Obmiar: 7,0000
KNR 0218 0305- Zasuwy Zeliwne Klinowe owalne keinierzowe o $rednicy 80 mm z obudows, uszczelnione
1.22 0300 folia, aluminiowa, riontowane sprzetem recznym kpi
Obmiar: 10,0000
KNR 0218 0112- Ksztattki Zeliwne cisnieniowe konierzowe o $rednicy nominalnej 100 mm, - trojnik
1.23 0300 T100/100/100 szt.
Obmiar, 7,0000
KNR 0218 0112- Ksztaltki zeliwne ci$nieniowe koinierzowe o $rednicy nominalnej 100 mm, - trojnik
1.24 0300 T100/80/100 szt.
Obmiar, 12,0000
KNR 0218 0112- Ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $rednicy nominainej 100 mm, - trojnik
1.25 0300 T100/63/100 szt.
Obmiar; 11,0000
Nawiertki Dn32 na rurociagach PVC o $rednicy 110 mm - podiaczenie przylaczy do
KNR 0228 0313- projektowanej sieci wodoc. Dn110.
1.26 0200 Wigczenie projektowanych przylaczy do istniejacych. kpl
Obmiar: 10,0000
Nawiertki Dn40 na rurociagach PVC o $rednicy 110 mm - podiaczenie przylaczy do
KNR 0228 0313- projektowanej sieci wodoc. Dn110.
1.27 0200 Wiaczenie projektowanych przylaczy do istnijacych. kpi
Obmiar: 3,0000
KNR 0218 0802- Proba szczelnosci sieci wodociagowe] z rur pe o srednicy nominalnej 150 mm - dla sieci
1.28 0202 wodociagowej i podej$¢ pod hydranty préba
Obmiar: 7,0000
KNR 0218 0803-
1.29 0100 Dezynfekcja rurociagéw o srednicy do 150 mm, sieci wodociggowych mb

Obmiar: 1 666,0000
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KNR 0218 0803-

1.30 0100 Ptukanie sieci wodociagowe;. mb
Obmiar: 1 666,0000
Reczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej regularmej na podsypce cementowo
KNNR 0006 0803- | piaskowej - Analogia: rozbiorka drobnych elementéw wjazdéw, podjazdéw dla lokalizacji
1.31 0500 whaczen przylaczy do istnigjacych wD32 m2
Obmiar: 85,0000
KNNR 0006 1101- | Remonty czastkowe nawierzchni z kamienia narzutowego,wysokos¢ brukowca 13-17 cm -
1.32 0100 Analogia: odtworzenie nawierzchni wjazdéw, podjazdow m2
Obmiar: 85,0000
KNNR 00010503- | Plantowanie {obrobienie na czysto) skarp  korony nasypéw, grunt kategorii I-111. Analogia:
1.33 0500 plantowanie, réwnanie terenu reczne. m2

Obmiar: 2 340,0000
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