Zalacznik nr 1A do umowy

SPECYFIKACJA TECHNICZNA DLA LODZI HYBRYDOWEJ KATEGORII R -2

I.CHARAKTERYSTYKA WYROBU

Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna dla todzi motorowej hybrydowej kategorii R — 2.
Przyjmuje si¢ robocze oznaczenie todzi ,,R —2”.

ILDOKUMENTY ODNIESIENIA

1. Przepisy Klasyfikacji i budowy todzi motorowych" — PRS,
2.Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 18 kwietnia 2005r. w

sprawie flagi oraz oznakowania jednostek pltywajacych i statkow powietrznych Policji (Dz. U. z

2023 poz. 1421.),
3.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie przepisow

zeglugowych na srédladowych drogach wodnych (Dz. U. z 2003 r. nr 212 poz. 2072)

ILPRZEZNACZENIE DOKUMENTU

Specyfikacja techniczna przeznaczona jest do wykorzystania jako zalgcznik opisujgcy przedmiot
zamowienia w procedurach zwigzanych z realizacjg postgpowan przetargowych.

IV.WYMAGANIA TECHNICZNE

1.

Przeznaczenie lodzi R — 2

Lodz R-2 stuzy¢ bedzie do patrolowania akwenow wodnych, prowadzenia akcji ratunkowych,
podejmowania na poktad osob tongcych, doraznego holowania innych matych jednostek ptywajacych.

2.
2.1

2.2
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3.2

Warunki eksploatacji
Lo6dz bedzie eksploatowana w dzien i w nocy na wodzie bez $niegu i1 kry lodowej w rejonie 2 i
3 zeglugi wedhug "Przepisoéw Klasyfikacji i budowy todzi motorowych" cze$¢ I; "Zasady
Klasyfikacji" - PRS, przy sile wiatru do 6° w skali Beauforta.
Lodz bedzie transportowana z wykorzystaniem specjalistycznej przyczepy transportowej
stanowigcej integralne wyposazenie todzi.
W sezonie nawigacyjnym 16dz przechowywana bgdzie bezposrednio na akwenie na wolnym
powietrzu, a w okresie zimowym na wolnym powietrzu, pod wiatag lub w pomieszczeniu
garazowym nie ogrzewanym

Wymagania formalne

Zaktad, ktory bedzie budowat 16dZ w ramach zamowienia, musi posiada¢ $wiadectwo uznania
PRS w zakresie wykonywania todzi motorowych z laminatu poliestrowo — szklanego, lub
innego podmiotu uprawnionego do kontroli jakosci. Dokument potwierdzajgcy spelnienie
wymogu zostanie przedstawiony przez Wykonawce na etapie dostarczenia todzi.

Lodz musi posiada¢ $§wiadectwo klasy todzi PRS, lub innego podmiotu uprawnionego do
kontroli jako$ci, dopuszczajace do eksploatacji, co najmniej w rejonach zeglugi i warunkach
hydrometeorologicznych okreSlonych w niniejszej specyfikacji technicznej. Dokument
potwierdzajgcy spelnienie wymogu musi by¢ przedstawiony przez Wykonawce na etapie
odbioru todzi.



4. Wymagania techniczne dla kadluba — zgodne z ,,Przepisami Klasyfikacji i budowy lodzi
motorowych, czes¢ II — Kadtub”

4.1 Zaloga + (pasazerowie + tadunek dodatkowy) =2 + (2+2x100 kg) na podstawie $wiadectwa
klasy todzi. Dla celow obliczeniowych nalezy przyjac¢ masg kazdej osoby 90 kg.

4.2 Masa todzi pustej — max. 1500 kg zgodnie ze swiadectwem klasy todzi.

4.3 Dhugosc¢ catkowita — od 6,00m do 6,50 m, zgodnie ze $wiadectwem klasy todzi.

4.4 Szeroko$¢ — od 2,20 m do 2,80 m, zgodnie ze swiadectwem klasy todzi.

4.5 £.6dz musi tatwo dobija¢ do nieuzbrojonego (tzw. dzikiego) brzegu i odchodzi¢ od tego brzegu.

4.6 L0dz musi tatwo wchodzi¢ w $lizg przy ekonomicznych obrotach silnika i
charakteryzowac si¢ niskim zuzyciem paliwa, zwlaszcza przy plywaniu wypornosciowym
(podczas wykonywania zadan patrolowych).

4.7 Kadtub todzi musi by¢ wykonany z laminatu poliestrowo - szklanego (LPS) wraz z
kotierzem wykonanym z materiatu High hypalon lub rownowaznego.

4.8 Stepka (kil) musi by¢ zabezpieczona przed uszkodzeniami mechanicznymi, listwa wykonang ze
stali nierdzewnej lub z kompozytu polimerowego, trwale zamocowana z mozliwoscia
latwego demontazu w przypadku uszkodzenia, $cisle przylegajaca do kadluba, o szerokosci
dostosowanej do konstrukcji todzi.

4.9 Konstrukcja, zastosowane materialy i technologia budowy musi gwarantowa¢ uzytecznos¢ todzi
przez minimum 10 lat.

4.10 Kolnierz musi posiada¢ minimum 5 niezaleznych komoér powietrznych, kazda wyposazona w
zawOr powietrza oraz zawor nadmiarowy.

4.11 Kolnierz musi posiada¢ naktadki przeciwslizgowe na catej dtugosci (od bakisty do konca rufy)

4.12 Lodz musi by¢ wyposazona w odbojnice, trwale przymocowang do kolierza pneumatycznego
o grubosci nie mniejszej niz 5 mm przystosowang do czestego dobijania do réznych nabrzezy
oraz odbojnice dziobowa.

4.13 Po obu burtach todzi wewnatrz jak i na zewnatrz muszg by¢ zamontowane linki ratownicze w
sposob umozliwiajgcy ich okresowg wymiane.

4.14 Kadlub wyposazony w uchwyty techniczne umozliwiajace podnoszenie todzi za pomocg
dzwigu.

4.15 Uchwyty w ilosci po 4 szt. na obu burtach todzi umozliwiajace trzymanie si¢ zatoganta lub
pasazera przebywajacego na pokladzie.

5. Wymagania techniczne dla zabudowy pokladu

5.1 Lodz oraz wszystkie elementy zabudowy i wyposazenia todzi musza by¢ wykonane w sposob
uniemozliwiajacy skaleczenie lub zranienie.

5.2 L6dz musi by¢ wyposazona w stala zamykang kabing o zaokraglonych krawegdziach, z
siedzeniami dla dwuosobowej zalogi oraz z dodatkowymi siedzeniami dla 2 pasazerow. Kabina
musi posiada¢ min. dwa odplywy z zaworami, odprowadzajace wode z poktadu kabiny.

5.3 Kabina musi by¢ wyposazona w zewngtrzne relingi wykonane z niemalowanej stali nierdzewne;j
umieszczone po obu stronach tak aby umozliwiaty bezpieczne przejscie wokot kabiny.

5.4 Siedzenia w kabinie przeznaczone dla zalogi musza =zabezpieczaé =zaloge przed
przemieszczaniem si¢ w czasie ostrych manewrow, by¢ zamontowane na podstawie obrotowe;j,
regulowanej w plaszczyznach przod — tyl, gora — dot. Siedzenia te muszg skierowane w strong
dziobu wykonane z materialu wodoodpornego o zaokraglonych krawedziach.

5.5 Szyby kabiny musza mie¢ wspotczynnik przepuszczalnosci §wiatta w zakresie 70 — 80 % w
rozumieniu Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 roku w sprawie
warunkow technicznych pojazdéw oraz zakresu ich niezbednego wyposazenia (Dz. U. z 2003,
Nr 32, poz. 262 z pozn. zm.). Dokument potwierdzajgcy spelnienie wymogu musi byé
przedstawiony przez Wykonawce na etapie dostarczenia todzi.

5.6 Zamawiajacy nie dopuszcza przyciemniania szyb folig.



5.7 Szyba przednia musi by¢ wyposazona w elektryczng wycieraczke lub wycieraczki (zaleznie od
konstrukeji kabiny). Szyby boczne rozsuwane i wyposazone w blokade uniemozliwiajaca ich
otwarcie z zewnatrz.

5.8 Zastosowane szyby oraz drzwi kabiny nie mogg dawac ostrych odpryskéw w razie rozbicia.

5.9 Usytuowanie siedzen zalogi oraz okien w kabinie musi zapewnia¢ dobrg widocznos¢ W
najblizsze;j strefie todzi.

5.10 Kabina musi by¢ wyposazona w ogrzewanie, niezalezne od silnika. Wylot spalin z ogrzewania
musi by¢ umieszczony w taki sposob, aby spaliny nie przedostawaly si¢ do wnetrza todzi przez
otwarte okna lub drzwi oraz zabezpieczony przed oparzeniem ostong z siatki nierdzewnej i
odpowiednio oznaczony.

5.11 Kabina musi posiada¢ wodoszczelny szyberdach (wlaz pokladowy) zapewniajgcy skuteczng
wentylacje wnetrza kabiny 1 mozliwo$¢ obserwacji akwenu przez lornetke, otwierany w strong
rufy. Musi mie¢ wspotczynnik przepuszczalno$ci Swiatta w zakresie 5 — 15 % w rozumieniu
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 roku w sprawie warunkow
technicznych pojazdéw oraz zakresu ich niezbednego wyposazenia (Dz. U. z 2003, Nr 32, poz.
262  z pozn. zm.). Dokument potwierdzajgcy spelnienie wymogu musi by¢ przedstawiony
przez Wykonawce na etapie dostarczenia lodzi. Zamawiajacy nie dopuszcza przyciemnienia
szyberdachu (wtazu poktadowego) folia.

5.12 Konstrukcja szyberdachu (wlazu poktadowego) musi umozliwia¢ prowadzenie todzi przez
sternika w pozycji stojacej z glowa wystawiong na zewnatrz. Krawedz otworu dachowego musi
znajdowac si¢ ponizej szyi sternika bedacego w pozycji stojacej i trzymajacego jednoczesnie
kolo sterowe oraz manetke gazu. Wymiary szyberdachu (wlazu poktadowego) musza
umozliwia¢ bezpieczng ewakuacje 0sob znajdujacych si¢ w kabinie.

5.13 W kabinie, w czegSci deski rozdzielczej znajdujacej si¢ przed lewym fotelem musi by¢
przewidziane miejsce o wymiarach min. 300 x 350 mm do przechowywania dokumentow.
Migjsce to musi umozliwia¢ takze sporzadzanie dokumentacji stuzbowej i by¢ wyposazone w
lampke LED na tzw. gesiej szyi.

5.14 Po obydwu stronach kabiny muszg by¢ zamontowane 2 uchwyty na butelk¢ PET 0
pojemnosci 1,5 1.

5.15 Po obydwu stronach kabiny muszg by¢ zamontowane dwie elastyczne, siatkowe kieszenie o
wymiarach min. 300 x 350 mm na dokumenty.

5.16 W tylnej czeSci kabiny musza by¢ zamontowane podwdjne wieszaki na garderobe.

5.17 We wngtrzu kabiny musi by¢ zamontowany uchwyt na lornetke.

5.18 Rozwigzania konstrukcyjne drzwi do kabiny muszg umozliwiaé szybkie jej opuszczenie przez
zatoge todzi. Ponadto drzwi muszg by¢ wyposazone w blokade zabezpieczajaca je przed
samoczynnym zamykaniem si¢ 1 otwieraniem zarOwno w pozycji otwartej, jak 1 zamkniete;.
Drzwi muszg by¢ dwuskrzydlowe, szklane, wodoszczelne i zamykane Z zewnatrz na
klucz.

5.19 Ciag komunikacyjny wzdhiz todzi musi zapewnia¢ sprawne i bezpieczne przemieszczanie si¢ z
dziobu na rufe i odwrotnie.

5.20 Przejscia wokot kabiny muszg mie¢ szeroko$s¢ min. 200 mm i odpowiednie wykonczenie
przeciwslizgowe, a takze wilasciwie zamocowane. Rowniez pozostate powierzchnie poktadu
muszg posiada¢ skuteczne wykonczenie przeciwslizgowe. Konstrukcja pokladu dziobowego
musi umozliwia¢ tatwe i szybkie zejscie zalogi na brzeg i wejScie z brzegu na todz.
Wymaganym jest, aby poktad byt jak najszerszy w czesci dziobowej i posiadal wzmocnienia.
Na dziobie musi znajdowac si¢ otwierana z zewnatrz bakista shuzgca do przechowywania i
transportu kotwicy wraz z ling kotwiczna, oraz zamykany na klucz schowek do transportu
wyposazenia todzi

5.21 W czgsci dziobowej todzi musi znajdowaé si¢ poler stuzacy do cumowania. Jego wysokos¢
musi zapewni¢ przebieg cumy powyzej kotierzy pneumatycznych.

5.22 Po obu stronach dziobu todzi muszg znajdowac si¢ relingi wykonane z stali nierdzewnej w
kolorze uniemozliwiajgcym odbijanie §wiatla.



5.23 Poklad (zewngtrzny 1 wewngtrzny) todzi musi by¢ ptaski i sztywny umozliwiajacy prowadzenie
akcji reanimacyjnej i udzielania pierwszej pomocy przez 2 osoby.

5.24 Poklad zewnetrzny i wewngtrzny musi by¢ na tym samym poziomie, oddzielony progiem
zabezpieczajacym przed przelewaniem si¢ wody do wnetrza kabiny.

5.25 Lodz musi by¢ przystosowana do doraznego holowania innych jednostek ptywajacych.

526 W tylnej cze$ci todzi musi by¢ zamontowana rama ,,A” wykonana z niemalowanej stali
nierdzewnej. Wysoko$¢ ramy musi odpowiada¢ wysokosci kabiny z tolerancjag 100 mm. Rama
musi by¢ wyposazona w kosz do transportu rzutki, uchwyt do kota ratunkowego, uchwyt do
boi SP, dwa kosze na ling cumowniczg. Po obu stronach ramy musza by¢ zamontowane knagi
ze stali nierdzewnej (ich wysoko$¢ musi zapewni¢ przebieg cumy ponad kolnierzem
pneumatycznym) oraz dwie lampy LED opisane w punkcie 9.7 lit. f) oswietlajace najblizsza
strefe todzi, umieszczone po jej obydwu stronach.

6. Wymagania techniczne dla jednostki napedowej i instalacji paliwowej — zgodne z
»Przepisami Klasyfikacji i budowy lodzi motorowych, czes¢ IV — Urzadzenia
maszynowe”

6.1 L6dz musi by¢ przystosowana do napedu silnikiem przyczepnym o zaptonie iskrowym -
czterosuwowym o mocy nie mniejszej niz 147 kW ,

6.2 Lo6dz musi posiada¢ efektywny bieg wsteczny oraz dobrg sterowno$¢ podczas zeglugi.

6.3 Silnik musi by¢ wyposazony w rozrusznik elektryczny zataczany zdalnie stacyjka z

migjsca sternika. Kluczyki wyposazone w nietongcy brelok.

6.4 Predkosc¢ todzi musi wynosi¢ co najmniej 32 weztdw zgodnie ze Swiadectwem klasy todzi.

6.5 Jednostka napedowa musi by¢ dostarczona w nastepujacym ukompletowaniu:

a) silnik wyposazony w $rube napedowa dobrang odpowiednio do masy todzi, mocy silnika
itp.

b) manetka elektroniczna, z mozliwoscia sterowania obrotami silnika oraz biegami przektadni
z kabiny. Manetka musi by¢ usytuowana w sposdb umozliwiajgcy operowanie nig w petnym
zakresie z pozycji stojagcej sternika.

¢) sygnalizator dzwigckowy sygnalizujacy przekroczenie dopuszczalnej temperatury silnika i
spadku cisnienia oleju,

d) koto sterowe z instalacjg umozliwiajacg sterowanie silnikiem

e) obrotomierz obrotow watu korbowego silnika wraz z licznikiem motogodzin

f)wskaznik potozenia power - trimu wraz z czujnikiem, czujnik power - trimu (trim sender).

6.6 Montaz silnika i wymienionego powyzej oprzyrzadowania dokonywany bedzie przez dostawce
todzi. Lo6dz musi posiada¢ wilasciwie przygotowane miejsca montazu oprzyrzadowania
zwigzanego z silnikiem oraz kanaty i przepusty do przeprowadzenia przewodow elektrycznych,
pozwalajgce na tatwy montaz i demontaz tych elementow.

6.7 Sposob zamocowania silnika do pawezy musi uwzglednia¢ skuteczne zabezpieczenie go przed
demontazem przez osoby niepowolane (kradzieza). Wskazane jest rowniez zabezpieczenie
silnika na postoju przed niepowolanym dostgpem o0sob trzecich do osprzgtu silnika i uktadu
sterowania (np. w celu ich uszkodzenia).

6.8 Silnik musi by¢ zabezpieczony od strony rufy przed uderzeniem o pomost lub inng jednostke
pltywajacag przez zamontowang do pawezy platform¢ z niemalowanej stali nierdzewnej,
ulatwiajgcg jednoczesnie dostep do $ruby napgdowej (np. w przypadku konieczno$ci
oczyszczenia jej z wodorostow). Powierzchnia poktadu rufowego i platforma
powinny posiada¢ odpowiednie wykonczenie przeciwslizgowe.

6.9 Sposob montazu silnika musi zapewnia¢ szybkie przejscie todzi z ruchu do przodu na ruch do
tytu i wykonywanie naglych nawrotéw bez nadmiernej kawitacji Sruby napedowe;.

6.10L6dz musi by¢é wyposazona w stacjonarny zbiornik paliwa o pojemnos$ci min. 150 dm3. Musi
przy tym istnie¢ mozliwo$¢ latwego (prostego) demontazu zbiornika w celu okresowego
czyszczenia.



6.11 Zbiornik paliwa musi by¢ umieszczony w oddzielnym gazoszczelnym pomieszczeniu z
naturalng wentylacjg (dwa kanaty o przekroju nie mniejszym niz 20 cm?, wyprowadzone na
otwarty poktad)

6.12 Zbiornik paliwa musi by¢ wykonany ze stali nierdzewnej typu X2CrNiMo17-12-2 (oznaczenie
wg PN-EN10088-3) lub 316L (oznaczenie wg AISI) o grubosci 2 mm lub ze stopu aluminium
o grubosci 3 mm odpornego na korozj¢ morskg i powinien posiada¢ przegrody przelewowe z
otworami u gory oraz u dohu zbiornika.

6.13 Usytuowanie pokrywy w zbiorniku musi umozliwi¢ czyszczenie wszystkich jego czgsci.

6.14 Zbiornik musi by¢ wyposazony w czujnik poziomu paliwa, a na desce rozdzielczej musi
znajdowac si¢ podswietlany wskaznik poziomu paliwa.

6.15 Wlew paliwa musi mie¢ §rednice wewnetrzng nie mniejszg niz 38 mm, a
odpowietrzenie zbiornika $rednice wewngtrzng nie mniejszg niz 11 mm. Odpowietrzenie musi
by¢ zakonczone siatkg przeciwiskrows i tak wykonane, aby woda nie mogta przedostawac si¢
do zbiornika. Kréciec odpowietrzenia musi by¢ usytuowany w odleglosci nie mniejszej niz 400
mm od otwordéw wentylacyjnych. Wlew paliwa musi by¢ zamykany na klucz.

6.16 Wgze elastyczne zastosowane na wlew i odpowietrzenie zbiornika paliwa musza posiadac
widoczne oznaczenie zgodne z ,,Przepisami Klasyfikacji i budowy todzi motorowych, czgs¢ VI
— Materiaty

6.17 Na rurociggu zasilajacym paliwa (miedzianym) musi by¢ zainstalowany zawor odcinajacy, tak
blisko zbiornika, jak jest to mozliwe. Musi istnie¢ mozliwo$¢ sterowania tym zaworem z
poktadu. W przypadku rurociggu wykonanego z wezy elastycznych weze te powinny by¢
dostepne w celu inspekcji.

6.18 Waz elastyczny na rurociggu paliwa musi by¢ doprowadzony do studzienki silnika w sposob
umozliwiajacy dotaczenie go do standardowej recznej pompy paliwa (primer bulb) znajdujace;
si¢ na wyposazeniu silnika, o ile to mozliwe za pomoca odpowiedniego szybkozlacza.

6.19 Opaski zaciskowe do mocowania wezy, po 2 na kazdym potaczeniu, (w przypadku gdy
nominalna $rednica jest wigksza od 25 mm) muszg by¢ typu §limakowego i wykonane ze stali
nierdzewne;j.

6.20 Wszystkie elementy metalowe ukladu paliwowego muszg by¢ potaczone elektrycznie
przewodem o przekroju nie mniejszym niz 4 mm?. Przewod ten musi by¢ doprowadzony do
studzienki silnika w celu dotaczenia go do korpusu jednostki napedowe;j.

7. Wymagania techniczne dla ukladu sterowania todzia
7.1 Zaklada si¢ kierowanie todzig poprzez skrg¢canie silnika za pomoca kota sterowego. Koto musi
by¢ powleczone materialem antyposlizgowym i wodoodpornym. Elementy ukladu
sterowniczego todzi muszg by¢ zamontowane w sposdb umozliwiajacy tatwy dostep do nich,
np. w celu wymiany lub naprawy.
7.2 Uklad kierowniczy musi zapewnia¢ lekkie sterowanie todzia w calym zakresie predkosci,
rowniez przy ostrych manewrach na duzych predkosciach.
7.3 Lodz musi charakteryzowac:
a) dobra sterownosc i stateczno$¢ kursowa w catym zakresie predkosci, zarowno przy ruchu do
przodu jak i ruchu wstecz,
b) $rednica cyrkulacji nie wigksza niz 5 dlugosci todzi na maksymalnych obrotach silnika oraz
wlasciwa statecznos¢ w czasie tych manewrow.

8. Stateczno$¢ i niezatapialnosé.
8.1 Lodz musi byC stateczna (stabilna) w kazdych warunkach ptywania (przy plywaniu szybkim i
wolnym, na fali, w dryfie, przy manewrach z r6znymi pr¢dkosciami i

podejmowaniu osoby tongcej).

8.2  Lodz musi by¢ niezatapialna zgodnie z zapisami p. 13 ,,Przepisow Klasyfikacji i budowy todzi
motorowych, czes¢ Il — Wyposazenie i stateczno$¢”, co bedzie potwierdzone na $wiadectwie
klasy todzi.



9.1

9.2

9.3

9.4

9.5

9.6

9.7

Wymagania techniczne dla instalacji elektrycznej

Wykonawca todzi zbilansuje taczng moc wszystkich zainstalowanych oraz planowanych do

zainstalowania w todzi urzadzen elektrycznych i elektronicznych

1 wyposazy t6dz w odpowiedni dla pelnego obcigzenia akumulator i alternator. Dokument

Ppotwierdzajgcy spelnienie wymogu musi by¢ przedstawiony przez Wykonawce na etapie

akceptacji projektu modyfikacji todzi.

Zrédtem energii elektrycznej bedzie alternator o napigciu znamionowym 12V, stanowiacy

integralny zesp6t jednostki napedowej oraz potagczony z nim akumulator

Akumulator wykonany w technologii AGM o pradzie rozruchowym i pojemnosci wynikajace;j

z bilansu energetycznego. Akumulator musi znajdowac si¢ w ukompletowaniu todzi.

Wszystkie obwody (poza obwodem rozruchu i tadowania) muszg by¢ zabezpieczone przed

przecigzeniem.

Rozdziat energii elektrycznej musi odbywac si¢ z pulpitu sterowniczego (deski rozdzielczej)

przy stanowisku manewrowym. Na pulpicie tym muszg by¢ umieszczone rowniez pod§wietlane

wskazniki pracy silnika oraz inne niezbgdne do rozdzialu energii elektrycznej wytaczniki i

lampki sygnalizacyjne (w sposob umozliwiajacy dostep do nich w celu dokonania naprawy lub

wymiany). Instalacja elektryczna musi by¢ wyposazona w gtéwny wytacznik pradu odcinajacy
catkowicie napigcie na todzi umieszczony w kabinie zabezpieczony przed przypadkowym
uzyciem.

Wszystkie wskazniki montowane na desce rozdzielczej musza by¢ dobrze widoczne z

miejsca sternika, lecz w czasie nocnego plywania ich o$wietlenie nie moze powodowac

odblaskow od szyb kabiny i utrudnia¢ tym widocznosci.
L6dz musi by¢ wyposazona w nast¢pujace urzadzenia elektryczne:

a) $wiatla sygnatowo - pozycyjne

b) homologowane $wiatta uprzywilejowania,

¢) urzadzenie rozgloszeniowe wraz z sygnalizacjg dzwigkowa uprzywilejowania,

d) sygnat dzwickowy (syrene),

e) reflektor stacjonarny nastawny, regulowany elektrycznie z wewnatrz kabiny (pulpit
sterowniczy), o zasiggu skutecznym $wiatta min. 600 m, zamontowany w osi symetrii, na
dachu kabiny, w przednie;j jej czgsci. Moc zarowki/ zardwek halogenowych min. 100 W lub
zarnika ksenonowego min. 55W.

f)dwie lampy LED o$wietlajace najblizsza strefe przed dziobem todzi, zamontowane
symetrycznie na dachu kabiny w sposob umozliwiajacy ich regulacje w plaszczyznie
pionowej i poziomej, 0 mocy nie mniejszej niz 25 W i strumieniu §wietlnym nie mniejszym
niz 2000 lm, sterowane osobnym wilacznikiem z pulpitu sterowniczego. Lampy musza
zapewnia¢ rownomierne o$wietlenie przestrzeni wokot todzi. Obudowa lamy musi spenia¢
wymagania dla obudéw ochronnych, co najmniej w klasie [P 67 wg normy PN-EN
60529:2003. Dokument potwierdzajgcy spelnienie wymogu musi byé przedstawiony przez
Wykonawce na etapie akceptacji projektu modyfikacji.

g) dwie lampy LED os$wietlajace najblizszg strefe wokot todzi, zamontowanie na ramie ,,A” w
gbrnej jej czesci w sposob umozliwiajgcy ich regulacje w plaszczyznie pionowej 1 poziomej,
0 mocy nie mniejszej niz 25W 1 strumieniu $wietlnym nie mniejszym niz 2.000 Im, kazda
sterowana osobnym wlgcznikiem z pulpitu sterowniczego. Lampy muszg zapewniaé
roOwnomierne o$wietlenie przestrzeni wokot todzi. Obudowa lamy musi spelnia¢ wymagania
dla obudéw ochronnych, co najmniej w klasie IP 67 wg normy PN-EN 60529:2003.
Dokument potwierdzajqgcy spelnienie wymogu musi byé przedstawiony przez Wykonawce
na etapie akceptacji projektu modyfikacji.



10.

10.1

h) lampa LED os$wietlajaca poklad zewngtrzny, o mocy w zakresie 9 — 12 W i strumieniu
$wietlnym w przedziale 800 — 1100 Im, zamontowana w tylnej, gornej czesci kabiny, w osi
symetrii, w sposob umozliwiajacy regulacj¢ w ptaszczyznie pionowej i
poziomej, , sterowana oddzielnym wilacznikiem z pulpitu sterowniczego. Lampa muszg
zapewnia¢ rownomierne o$wietlenie poktadu todzi. Obudowa lamy musi spetniaé
wymagania dla obudow ochronnych, co najmniej w klasie IP 67 wg normy PN-EN
60529:2003. Dokument potwierdzajqcy spelnienie wymogu musi by¢ przedstawiony przez
Wykonawce na etapie akceptacji projektu modyfikacji.

i)na suficie kabiny musi by¢ umieszczone o$wietlenie LED (dwa punkty $wietlne, o mocy min.
5 W kazdy zamontowane nad miejscem sternika i dysponenta oraz jedno nad drzwiami
wejéciowymi) o zroéwnowazonej naturalnej barwie. Miejsca montazu o$wietlenia muszg
zapewnia¢ rownomierne o$wietlenie kabiny. Wiaczenie i wylgczenie o$wietlenia kabiny
musi si¢ odbywaé za posrednictwem przelgcznika sterujgcego umieszczonego przy kazdym
punkcie Swietnym.

J)wycieraczke lub wycieraczki szyby przedniej, zapewniajace dobra widocznos¢ z
miejsca sternika. Wymagana jest min. 2 stopniowa regulacja predkosci pracy.

k) Dmuchawe o najwiekszej mozliwej wydajno$ci zapobiegajaca zaparowywaniu szyb
przednich i bocznych,

l)ogrzewanie kabiny,

m) radioodbiornik samochodowy z portem USB, anteng i dwoma glo$nikami umieszczonymi w
kabinie.

n) podswietlane przyciski i wskazniki zamontowane na desce rozdzielczej, dobrze widoczne
(nie moga by¢ zaslaniane przez kolo sterowe lub jakikolwiek inny element wyposazenia:
podswietlany wskaznik poziomu paliwa, wskazniki pracy silnika (obrotomierz, licznik
motogodzin, wskaznik power-trimu),

o) elektryczng pompe zezowa (automatycznie zalaczana pltywakowym wiacznikiem oraz
recznie z pulpitu sterowniczego),

p) ploter nawigacyjny, ekran dotykowy IPS Full HD o przekatnej min 9", petna obstuga sieci
NMEA 2000 i Ethernet . Wbudowana echosonda 1kW wyposazona w dwa przetworniki
burtowe CHIRP ze skanerem bocznym. Wbudowany odbiornik GNESS 10Hz
(GPS/GLONASS/Galileo). Klawiatura umozliwiajacg pelng obsluge bez ekranu
dotykowego (wbudowana lub zewngtrzna). Aktualne mapy Zalewu Szczecinskie, Jeziora
Dabie, Regalicy i Odry zachodniej. Klasa wodoszczelno$ci min. IPX7.

q) radar zamknigty o $rednicy 18" z wykorzystaniem efektu Doppler'a o zasiggu od 6m do 48
mil morskich wyposazony w 9-osiowy kompas. Klasa wodoszczelno$ci min. IPX7

r) dwa gniazda zapalniczki samochodowe z =za$lepkami, zasilane napigciem 12 V
umieszczone po obu stronach deski rozdzielczej o pradzie obcigzenia max 10A, zasilane bez
wzgledu na potozenie wylacznika zaptonu.

s) gniazdo zapalniczki samochodowe z za$lepka, zasilane napi¢ciem 12 V zamontowane w
kabinie, nad drzwiami wej$ciowymi o pradzie obcigzenia max 10A, zasilane bez wzgledu
na potozenie wytacznika zaptonu.

Wymagania techniczne dla instalacji lacznoS$ci radiowej
Lodz Dbedzie przystosowana do montazu dwoch radiotelefonéw  przewoznych
dostarczonych i zainstalowanych przez Wykonawcg:

a) radiotelefonu przewoznego standardu DMR na pasmo czestotliwosci pracy (148+174 MHz) o

wymiarach: szeroko$¢ 215 mm, wysoko$¢ 90 mm, gltebokos¢ 210 mm, masa 1,7 kg

Radiotelefon przewozny standardu DMR dla lodzi hybrvdowej kategorii R -2




Ogolne cechy funkcjonalno-uzytkowe

Praca w standardach: cyfrowym ETSI TS 102 361 oraz analogowym; w trybach

= simpleks/duosimpleks
1.2 Modut BLUETOOTH
13 Mozliwo$¢ zaprogramowania min. 250 kanatdéw z mozliwoscig podziatu na
' strefy
Czytelny wyswietlacz z matrycg punktowg i pod$wietlaniem (min. 2 wiersze),
1.4 umozliwiajacy wizualizacje odbieranych i wysytanych wywotan oraz poziomu
sygnatu w trybie cyfrowym
1.5 Programowanie wys$wietlanej nazwy kanatu — min. 14 znakow
16 Praca z duzg lub mala mocg fali nos$nej nadajnika, programowana indywidualnie
' dla kazdego kanatu
1.7 Programowe ograniczanie czasu nadawania
13 Mozliwo$¢ skanowania kanalow analogowych z kanalu cyfrowego oraz
' uzytkownikow, grup i kanatéw cyfrowych z kanatu analogowego
1.9 Mozliwo$¢ wysytania i odbierania wiadomosci tekstowych
110 Wizualna sygnalizacja (np. diodowa) stanow pracy radiotelefonu, w tym:
wywotan, skaningu i stanéw monitorowania
1.11 | Wbudowany odbiornik GPS
Wywotanie indywidualne, grupowe, alarmowe oraz okolnikowe (wszystkich) w
1.12 | trybie cyfrowym z identyfikacjg na wyswietlaczu abonenta wywotujgcego i
sygnalizacjg akustyczng (z mozliwoscig wylgczenia sygnalizacji akustycznej)
1.13 | Programowalny adres IP radiotelefonu
Radiotelefon musi posiada¢ ponizsze funkcje sygnalizacji:
- zdalne sprawdzenie obecno$ci radiotelefonu w sieci
1.14 | - zdalny monitoring
- zdalne zablokowanie radiotelefonu
- zdalne odblokowanie radiotelefonu
L15 Kodowa blokada szuméw CTCSS wybierana programowo na dowolnym kanale
analogowym
1.16 | Mozliwos¢ maskowania w trybie cyfrowym — ARC4 (40 bitéw)
L17 Mozliwos¢ utworzenia min. 16 kluczy kodowych i przypisywania ich do
kanatow
Mozliwos¢ pracy w systemie cyfrowym z wieloma urzgdzeniami
1.18 | retransmisyjnymi pracujgcymi na tej samej parze czestotliwosci, z mozliwoscia
rozroznienia urzgdzen retransmisyjnych
119 Sterowanie MENU dedykowanymi do tego celu przyciskami, oraz dodatkowo
min. 4 programowalne przyciski
120 Wybdr kanatéw — przelgcznikiem obrotowym lub dedykowanymi do tego celu
przyciskami
121 Regulacja glosnosci przetacznikiem obrotowym lub dedykowanymi do tego celu

przyciskami




Zacze akcesoryjne — umozliwiajgce transmisj¢ zgodng ze standardem USB,

1.2 podtaczenie dodatkowego gtosnika i mikrofonu, przycisku nadawania, itp.

123 Zabezpieczenie przepigciowe 1 przed odwrotnym podlaczeniem biegundéw
zasilania

1.24 | Gniazdo antenowe VHF , gniazdo do anteny zewnetrznej GPS

1.25 | Preferowany glosnik wbudowany w panel sterujacy

126 Mozliwo$¢ programowego tworzenia listy kontaktow (ksigzki adresowej) -
wywotlan indywidualnych w trybie cyfrowym

1.27 | Menu radiotelefonu w jezyku polskim

2 Parametry techniczne ogolne

2.1 Pasmo czgstotliwos$ci pracy 148+174 MHz
Modulacja na kanale analogowym: czgstotliwosci (11KO0F3E)

2.2 Modulacja na kanale cyfrowym: 2 szczelinowa TDMA (7K60FXD dane,
7K60FXE dane i glos)

23 Odstep miedzykanatowy 12,5 kHz

)4 Zasilanie statopradowe 13,2 V £20% minus na masie z zabezpieczeniem
przepigciowym i przed odwrotnym podigczeniem biegunow zasilania

3 Parametry techniczne nadajnika

31 Moc wyjsciowa fali nosnej nadajnika programowana w catym zakresie
czestotliwosei od 1 W do 25 W (tylko w trybie serwisowym)

10 Mozliwo$¢ ustawienia dwoch poziomoéw mocy ( moc niska, moc wysoka) na
dowolnym kanale

33 Maksymalna dopuszczalna dewiacja czestotliwosci [J 2,5 kHz, dla odstepu 12,5
kHz

34 Stabilnos¢ czestotliwosci +/- 2,0 ppm.

3.5 Charakterystyka pasma akustycznego (+1,-3 dB)

16 Laczne znieksztalcenia modulacji [1 5%, przy 1 kHz, dewiacja 60% warto$ci
maksymalnej

3.7 Odstep od zaktocen min. 40 dB

3.8 Moc emitowana na kanatach sgsiednich (1 60dB dla odstepu 12,5 kHz

3.9 Wokoder cyfrowy zgodny z AMBE+2, dotyczy rowniez odbiornika

3.10 | Protokot cyfrowy zgodny z ETSI TS102 361

4 Parametry techniczne odbiornika

41 Czulos¢ analogowa nie gorsza niz 0,35 [1V przy SINAD wynoszacym 12 dB.
Czulosc¢ cyfrowa 5% BER/0,3 [1V

47 Wspotczynnik zawartosci harmonicznych [0 5 %, przy 1 kHz, dewiacja 609
warto$ci maksymalnej

4.3 Charakterystyka pasma akustycznego (+1, -3 dB)




4.4 Selektywnos¢ sasiedniokanatowa min. 60 dB dla odstepu 12,5 kHz
4.5 Ttumienie sygnalow niepozadanych > 70 dB. Dla odstgpu 12,5 kHz
4.6 Moc wyjsciowa akustyczna dla glosnika wewnetrznego minimum 3 W
4.7 Przydzwigki i szumy nie wigcej niz —40 dB dla odstgpu 12,5 kHz
5 Parametry GPS- dla 5 satelitéw przy mocy sygnatu —130 dBm
5.1 Czas do pierwszego okreslenia pozycji po wlaczeniu 7 Imin.
5.2 Czas do pierwszego okreSlenia pozycji ze stanu oczekiwania (] 10 s
53 Doktadnos¢ lepsza niz 10 m
6 Antena
6.1 Antena GPS . Kabel instalacji GPS (dtugo$¢ min. 5m) zakonczony zlaczem
' odpowiednim dla gniazda GPS radiotelefonu.
Antena radiotelefonu
11. Zakres czestotliwosci VHF min 154+174 MHz — radiotelefon przewozny.
12. Polaryzacja pionowa.
13. Impedancja wejsciowa o warto$ci znamionowej 50 Q.
14. Parametr WFS [ 1,5 (w catym pa$mie pracy).
6.2 |15. Zysk energetyczny > 0 dB wzgledem anteny %4 A
16. Moc maksymalna min. 50W.
17. Przewdd antenowy nie krétszy niz 5 m.
18. Komplet elementow, kabli i zlagcz umozliwiajacy podigczenie
radiotelefonu i radioodbiornika FM do wspoélnej anteny
Zakres temperatury pracy -30° + + 60°C.
6.3 W sktad ukompletowania anteny wchodzi diplekser umozliwiajacy podtaczenie
' radia samochodowego i radiotelefonu,
7 Srodowisko i klimatyczne warunki pracy
7.1 Minimalny zakres temperatury pracy N/O -25° [1 +55°C
7.2 Minimalny zakres temperatury pracy anteny samochodowej -30° (1 +60°C
7.3 Minimalny zakres temperatury sktadowania — 40° [ +65°C
7.4 Klasa odpornosci na warunki srodowiskowe minimum IP 65
7.5 Odporno$¢ na przepigcia (ESD) zgodnie z normg IEC 801-2 KV
8 Wymagania uzupelniajgce
Metody pomiaréw i parametry radiowe nie ujgte w niniejszych wymaganiach
muszg by¢ zgodne z normami: ETSI EN 300 086, ETSI EN 300 113, ETSI EN
21 102 361-2. Wymagania dotyczace kompatybilnosci elektromagnetycznej musza
' by¢ zgodne z normami: ETSI EN 301 489-1 i ETSI EN 301 489-5. Wymagania
odnosnie bezpieczenstwa urzadzen nadawczych musza by¢ zgodne z normg EN
60950-1
9 WyposaZenie radiotelefonu przewoZnego w ukompletowaniu do montaiu

rozdzielnego




9.1 Radiotelefon

Mikrofon kamuflowany 2z przewodem o dlugosci min. 5 mb.

9.2 i elementami mocujgcymi oraz kompletnym zlgczem umozliwiajagcym
podtaczenie mikrofonu do ztgcza akcesoriow radiotelefonu

9.3 Mikrofon profesjonalny zewnetrzny z zaczepem i przyciskiem nadawania PTT
9.4 Przycisk PTT kamuflowany 2z przewodem o dlugosci min. 5 mb.
' 1 elementami mocujgcymi
9.5 Przewod instalacyjny o oraz wszystkie elementy wymagane do instalacji
' rozdzielnej (zestaw rozdzielny kompletny)
Niezbedne przewody, zlgcza, uchwyty i elementy umozliwiajace bezpieczne
9.6 zamontowanie w pojezdzie (przewod zasilajacy

o dlugosci min. 5 m z zabezpieczeniem od strony baterii akumulatorow i
mozliwoscig roziaczenia gniazda bezpiecznikowego na przewodzie)

9.7 Instrukcja obstugi radiotelefonu w jezyku polskim

9.8 Deklaracja zgodnos$ci zgodnie z pkt.8

Zestaw  do  programowania i strojenia  radiotelefonow  wraz
9.9 z niezbednym oprogramowaniem umozliwiajgcym strojenie
1 programowanie dostarczonego radiotelefonu .

b) radiotelefonu przewoznego standardu TETRA na pasmo czestotliwosci pracy (380+430 MHz)
o wymiarach: szeroko$¢ 215 mm, wysokos¢ 60 mm, glgbokos¢ 195 mm, masa 1,8 kg lub
adaptera samochodowego do radiotelefonu noszonego na to pasmo,

Radiotelefon przewozny standardu TETRA dla lodzi hybrvdowej kategorii R -2

Lp.

Wymagania

Radiotelefon przewozny standardu TETRA w zestawie rozlacznym réwnowazny
spelniajacy ponizsze wymagania techniczno — funkcjonalne

1.1

W ukompletowaniu:

- panel nadawczo - odbiorczy, w najnowszej dostgpnej na rynku wersji firmware

— 1 szt.

- panel sterowania z kolorowym wyswietlaczem - 1 szt.

- przewdd zasilajacy o dlugo$ci Sm z zabezpieczeniem od strony baterii akumulatoréw — 1

szt.

- przewdd taczacy panel sterowania z radiotelefonem o dtugosci Sm (manipulacyjny) — 1

szt.

- mikrofon profesjonalny zewnetrzny z zaczepem i przyciskiem nadawania PTT ,,gruszka”,
wpinany do gniazda czotowki konsoli — 1 szt.

- preferowany glo$nik wbudowany w panel sterujacy jesli zewnetrzny to z  uchwytem i




przewodem 5m o mocy min 7,5 W — 1 szt.

- antena na zakres czgstotliwo$ci pracy 380-430 MHz z przewodem o dlugo$ci Sm opisana
w pkt. 4.1 — 1 szt.

- antena GPS opisana w pkt. 4.2 — 1 szt.

- niezbedne przewody, zlacza, uchwyty 1 elementy umozliwiajace bezpieczne
zamontowanie w pojezdzie samochodowym — 1 kpl.

- instrukcja obstugi w jezyku polskim

- deklaracja zgodnosci

Parametry radiotelefonu

2.1

Parametry techniczne ogolne:

- zakres czestotliwosci pracy w trybie (TMO) 380 - 430 MHz

- zakres czestotliwosci pracy w trybie bezposrednim (DMO) 380 - 430 MHz

- transmisja danych pakietowych

- wysytanie krotkich wiadomosci SDS i tekstowych alfanumerycznych

- wyswietlacz kolorowy o ilo$ci koloréw nie mniejszej niz 65000 i rozdzielczosci
wyswietlacza nie mniejszej

niz 128 x128 pikseli

- maskowanie korespondencji zgodne z aktualnie stosowanymi systemami TETRA — SCK
TEAI
- przystosowany do wprowadzenia algorytmu TEA2 poprzez upgrade oprogramowania
- wbudowany modut GPS — uaktywniony

- wersja firmware — najnowszy dostgpny na rynku flash radiotelefonu, wspotpracujacy z

policyjnymi systemami TETRA

2.2

Ogolne cechy funkcjonalno-uzytkowe:

- praca na dowolnej, z co najmniej 800 zaprogramowanych grup rozmownych TMO

- mozliwo$¢ programowego definiowania wyswietlanej nazwy grupy (minimum 12 znakow
alfanumerycznych)

- mozliwo$¢ programowego podziatu zaprogramowanych grup rozmownych na minimum
50 folderow po 16 grup kazdy, przy czym ta sama grupa moze by¢ przydzielona do
dowolnej ilosci folderow

- mozliwo$¢ programowego i r¢cznego zdefiniowania przynajmniej jednego folderu dla 16
grup TMO 1/lub kanatéw DMO najczesciej uzywanych, ktorego zawarto§¢ moze by¢
dynamicznie zmieniana przez uzytkownika w zakresie grup/kanatéw dostepnych w
oprogramowaniu danego radiotelefonu

- mozliwo$¢ programowego ograniczania czasu nadawania

- mozliwo$¢ programowego 1 recznego ustawienia grup rozmownych do pracy w skaningu
ze zréznicowanym priorytetem skanowania

- mozliwo$¢ programowego 1 recznego tworzenia przynajmniej 20 réznych list skanowania
po przynajmniej 16 pozycji kazda, ktore beda uaktywniane stosownie do potrzeb
uzytkownika

- wybor grup rozmownych — dedykowanym przetgcznikiem obrotowym lub dedykowanymi

do tego celu
przyciskami




- regulacja glosnosci przetacznikiem obrotowym lub dedykowanymi do tego celu

przyciskami

- mozliwo$¢ realizacji wywotan: alarmowych, grupowych, indywidualnych 1

telefonicznych

- mozliwo$¢ wysytania i odbierania wiadomosci statusowych

- mozliwo$¢ pracy w trybie bezposrednim — DMO

- praca na dowolnym, z co najmniej 256 zaprogramowanych kanalow DMO

- mozliwo$¢ programowego definiowania wyswietlanej nazwy kanatu DMO (minimum 12
znakow alfanumerycznych)

- mozliwo$¢ programowego podziatu zaprogramowanych kanatow DMO na minimum 16
folderow po 16 pozycji

- mozliwo$¢ programowego przypisania dowolnego kanatu DMO do dowolnej grupy
TMO, z mozliwoscig powtorzenia tego samego kanatu DMO dla dowolnej ilosci grup
T™O

- interfejs uzytkownika radiotelefonu w jezyku polskim

- przyciski funkcyjne umozliwiajace wiaczenie /wylaczenie skanowania oraz wiaczenie

trybu alarmowego
umieszczone na obudowie w sposoéb umozliwiajacy szybki i tatwy dostep

- mozliwo$¢ przerwania trybu alarmowego z poziomu radiotelefonu przez wywolujacego

- mozliwo$¢ realizacji potaczen telefonicznych w trybie dupleks

- mozliwo$ci programowego zdefiniowania skréconych numerow wybierania [SSI

- mozliwo$ci programowego i recznego zdefiniowania listy kontaktéw radiowych i
telefonicznych
0 pojemnosci przynajmniej 500 pozycji

- programowo definiowana opcja wigczenia/wylaczenia odbiornika GPS na etapie
konfiguracji radiotelefonu

- programowo definiowana opcja przesytania danych lokalizacyjnych za posrednictwem
SDS lub Packet Data

- dostgpny przynajmniej protokoét lokalizacji LIP

- programowo definiowane opcje zdarzen wysytania danych lokalizacyjnych, takie jak:
wysylanie okresowe, przy przemieszczeniu o zadang odlegtos¢, przy wiaczeniu
radiotelefonu, przy wytaczeniu radiotelefonu, przy inicjacji wywolania alarmowego
,Emergency”, przy wejsciu w tryb TMO, przy wejsciu w tryb DMO, przy krytycznym
stanie akumulatora, przy utracie widocznosci satelitow itp.

- mozliwo$¢ pracy radiotelefonu zarowno w zakresie maskowanym, jak i jawnym przy ISSI
z zakresu maskowanego 1 zaimplementowanych kluczach maskujacych SCK TEAI, oraz
w zakresie jawnym przy ISSI z zakresu jawnego bez zaimplementowanych kluczy
maskujacych

- natychmiastowe logowanie si¢ do wlasciwej strefy i1 grupy systemu, bez koniecznosci
ingerencji ze strony uzytkownika, niezwlocznie po spetnieniu warunkow zasiggowo-
autoryzacyjnych

- fadowanie kluczy maskujacych do radiotelefonu za pomoca posiadanej przez




Zamawiajacego aplikacji SKMS ver. 1.3.16 lub urzadzenia KVL 3000 (ver. 4.01.24) lub
przez sprzgt/oprogramowanie, dostarczone przez Wykonawce w ramach zamowienia.
Koszt sprzegtu/oprogramowania innego niz aplikacja SKMS 1 KVL3000, dostarczonego
przez Wykonawce, nie stanowi oddzielnej pozycji zamdwienia i musi by¢ wliczony w
warto$¢ Zamowienia. Ladowanie kluczy do radiotelefonu musi odbywac si¢ w sposob
zautomatyzowany, niedopuszczalne jest reczne wpisywanie warnosci kluczy do
radiotelefonu

- klucze maskujace nie moga by¢ przechowywane w radiotelefonie w sposob jawny, ich
odczyt lub przepisanie pomi¢dzy dwoma radiotelefonami musza by¢ niemozliwe

- radiotelefon przystosowany do pracy w systemach TETRA uzytkowanych w Policji

(Rohill - Tetra Node oraz Sepura - eXTRAS )

Srodowiskowe i klimatyczne warunki pracy:
- zakres temperatury pracy radiotelefonu od -25°C do + 55°C
- klasa ochrony minimum IP 65

Antena

4.1

Parametry anteny

- antena na zakres czestotliwosci pracy 380-430 MHz z przewodem o dlugosci Sm
zakonczona wtykiem dedykowanym do radiotelefonu

- WFS < 1,5 w wymaganym zakresie czgstotliwosci

-zysk >0 dB

- dopuszczalna moc minimalna 30 W

- polaryzacja pionowa

- dookolna charakterystyka promieniowania w ptaszczyznie poziome;j

- Y4 fali

4.2

Antena GPS

- antena GPS, przewodd o dlugosci 5 m, zakonczony wtykiem dedykowanym do typu
radiotelefonu,

10.2

10.3

10.4

10.5

10.6

L.o6dz bedzie przystosowana konstrukcyjnie do montazu dwoch anten dostarczonych i
zainstalowanych przez Wykonawceg:

szerokopasmowej na pasmo 154+174 MHz oraz GPS,

szerokopasmowej z jedng podstawg i dwoma promiennikami wymiennymi dopasowanymi do
szerokosci czgstotliwosci pasma pracy UHF 380+430 oraz GPS,

Szczegotowe dane dotyczace specyfikacji anten dla stacji DMR i TETRA zawarte sag w pkt.
10.1.a)1b)

Anteny powinny by¢ zainstalowane w mozliwie najwyzszym punkcie todzi — wymagane jest

zamontowanie przeciwwagi ktora powinna by¢ polaczona elektrycznie z masa lodzi

(uyjemnym biegunem akumulatora, a w razie potrzeby uziemiona poprzez potaczenie

elektryczne z metalowa ptyta laminowang od zewnatrz w dno todzi).

Anteny powinny by¢ zainstalowane w mozliwie najwyzszym punkcie todzi — wymagane jest
zamontowanie przeciwwagi ktdéra powinna by¢ polaczona elektrycznie z masg lodzi
(yjemnym biegunem akumulatora, a w razie potrzeby uziemiona poprzez potaczenie
elektryczne z metalowa plyta laminowang od zewnatrz w dno todzi).

Jako alternatywne rozwigzanie dopuszcza si¢ zamontowanie na todzi specjalizowanej anteny
nie wymagajacej stosowania przeciwwag - wymagane jest wowczas aby antena i instalacja
antenowa byla zgodna z wymaganiami zawartymi punktach dotyczacych " wymagan




10.7

10.8

10.9

10.10

10.11

10.12

10.13

10.14

10.15

10.16

10.17

10.18

technicznych dla instalacji tacznosci radiowej " - antena bgdzie by¢ zaakceptowana przez
Zamawiajacego przed przystgpieniem do odbioru przedmiotu umowy.

Jako alternatywne rozwigzanie dopuszcza si¢ zamontowanie na todzi specjalizowanej anteny
nie wymagajacej stosowania przeciwwag - wymagane jest wowczas aby antena i instalacja
antenowa byla zgodna z wymaganiami zawartymi punktach dotyczacych " wymagan
technicznych dla instalacji tgcznosci radiowej " - antena bgdzie by¢ zaakceptowana przez
Zamawiajacego przed przystgpieniem do odbioru przedmiotu umowy.

Punkt przewidziany do instalacji anten bedzie zapewni¢ wlasciwg przeciwwage
elektromagnetyczng oraz gwarantowa¢ dookdlng charakterystyke promieniowania anteny w
ptaszczyznie pionowe;j.

Lokalizacja punktu instalacji anten bedzie gwarantowaé wlasciwg separacje od zaklocen
elektromagnetycznych generowanych przez poktadowe urzadzenia elektryczne i elektroniczne
lodzi- zwlaszcza w pasmach czestotliwosci pracy 148+174 MHz, 380+400 MHz, 450+470
MHz, w pasmach czestotliwosci pracy wykorzystywanych przez systemy telefonii
komorkowej GSM / WCDMA uzywanych na terenie Polski.

Radiotelefony przewozne powinny by¢ zamontowane we wngce deski rozdzielczej
zabezpieczajac je przed bezposrednim dziataniem promieni stonecznych; powinna przy tym
istnie¢ mozliwos¢ tatwej obstugi radiotelefonu zaré6wno z miejsca sternika jak tez drugiego
policjanta z zalogi todzi; ponadto wskazanym jest aby istniala mozliwo§¢ zamknigcia (lub
przynajmniej zastoni¢cia) wneki z radiotelefonem na czas postoju todzi.

Poprowadzenie przewodow zasilajacych radiotelefonow - bezposrednio od gtownego
wylacznika pradu, o ktéorym mowa w pkt. 9.4, przez bezpiecznik 15 A (na przewodzie
plusowym) umieszczony w latwo dostgpnym miejscu, poprowadzenie przewodu antenowego
zakonczonego wtykiem BNC - taczgcego antene z radiotelefonem przygotowanie przepustow
dla przewodow glosnikowych - tgczacych radiotelefon z glosnikiem.

Zamawiajacy wymaga od Wykonawcy zapewnienia min. 80 W mocy dla urzadzen tacznos$ci
radiowe;.

Kazde zamontowane w todzi urzadzenie elektryczne nie bedace $rodkiem tgcznosci powinno
spelnia¢ wymagania w zakresie kompatybilnosci elektromagnetycznej i czystosci widma
radiowego ze szczegolnym uwzglednienie czgstotliwosci pracy podanych w punkcie 10.10.
Instalacja elektryczna todzi musi by¢ przystosowana do zasilania urzadzen gcznosci radiowe;j
a poziom przewodowych zaburzen elektrycznych i elektromagnetycznych w instalacji nie
moze powodowac¢ zaktocen w pracy radiotelefonu.

Fabryczne wyposazenie todzi oraz urzadzenia wyposazenia sygnalizacyjnego w
szczegolnosci urzadzenia uprzywilejowania, nie mogg powodowaé zaklocen tgcznosci
radiowej, o ktorej mowa powyze;j.

Wykonawca dostarczy dokumentacje dotyczgca parametrow zastosowanych urzadzen i
materialow uzytych do instalacji tgcznosci radiowej, ponadto instrukcje instalacji, ktora
bedzie zawiera¢ (w postaci nosnika CD oraz wydrukowanych opiséw, schematow i zdjgc)
zagadnienia zwigzane z proponowanym miejscem instalacji radiotelefonu, strojenia anteny, z
trasami 1 sposobem prowadzenia przewodoéw antenowych i zasilajacych z uwzglednieniem
podtaczenia zasilania.

Zamawiajacy na etapie realizacji umowy dopuszcza mozliwo$¢ konsultacji z Wykonawcg w
zakresie instalacji tacznos$ci radiowe;.

Dokumentacja i instrukcja instalacji ma by¢ wykonana w jezyku polskim, wszystkie
urzadzenia, materialy i czynnosci dotyczace punktow "wymagan technicznych dla
instalacji tacznosci radiowej" muszg zawierac si¢ w cenie todzi.

11. Sygnalizacja uprzywilejowania todzi



11.1  Na dachu kabiny symetrycznie i prostopadle do podluznej osi symetrii todzi musi by¢
zamontowana specjalna lampa ostrzegawcza, posiadajaca homologacje, spelniajaca
wymagania okre$lone w Regulaminie 65 EKG ONZ. Lampa nie moze wystawa¢ poza obrys
dachu kabiny, a odleglo$¢ pomigdzy powierzchnig dachu, a podstawg lampy nie moze
wynosi¢ wigcej niz 60 mm. Dokument potwierdzajgcy spetnienie wymogu zgodnosci z
Regulaminem 65 EKG ONZ musi byé przedstawiony przez Wykonawce na etapie
akceptacji projektu modyfikacji todzi.

11.2  Specjalna lampa ostrzegawcza z kloszami wykonanymi z poliweglanu musi posiadac;

a) dwie lampy LED o kloszach w kolorze niebieskim o barwie $wiatla niebieskiej umieszczone w
dwoch skrajnych czg$ciach lampy zespolonej, widoczne z kazdej strony todzi,

b) umieszczony z jej przodu i z tylu $wietlny napis ,,POLICJA" wypehiajacy biate pole
pomiedzy lampami ostrzegawczymi w kolorze niebieskim, sterowany oddzielnym
wylacznikiem z pulpitu.

11.3  Urzadzenie wysylajace ostrzegawcze sygnaly dzwigkowe uprzywilejowania todzi i
rozglaszajace komunikaty musi:

a) posiada¢ glosnik o mocy znamionowej min. 100 W,

b)by¢ zamontowane w sposob nie utrudniajacy dostepu do innych elementéw wyposazenia todzi,

¢) spelia¢ wymagania dla obudéw ochronnych w klasie min. IP 54 wg normy PN-EN

60529:2003. Dokument potwierdzajqcy spelnienie wymogu zgodnosci 7 w/w normq musi
by¢ przedstawiony przez Wykonawce na etapie dostarczenia lodzi.

11.4  We wnetrzu kabiny musi by¢ zamontowany manipulator (z wbudowanym mikrofonem)
umozliwiajacy sterowanie zespolonym urzgdzeniem rozgloszeniowo — alarmowym, ktore
musi posiada¢ funkcje:

a) wytwarzania, co najmniej 3 rodzaje dzwigkow,

b) przetaczania tonu sygnatu uprzywilejowania: ,,.Le-on", ,,Wilk", ,,Pies" (Hi-Lo, Yelp, Wail),

¢) sterowania sygnalizacja §wietlng,

d) sterowania urzadzeniem rozgloszeniowym.

11.5  Dziatanie urzadzen sygnalizacji uprzywilejowania musi spetnia¢ nastepujace warunki:

a) wlaczenie sygnalizacji dzwigkowej musi pociggaé za sobg jednoczesnie wiaczenie
sygnalizacji $wietlnej (nie moze by¢ mozliwosci wlaczenia samej sygnalizacji
dzwickowej, tj. bez rownoczesnej sygnalizacji Swietlnej),

b) musi istnie¢ mozliwos¢ wlaczenia samej sygnalizacji $wietlnej (bez sygnalizacji
dzwickowej),

c¢) wlaczenie lamp ostrzegawczych musi by¢ sygnalizowane lampkg kontrolng,

b) wlaczenie urzadzenia rozglaszajacego musi przerywaé emisj¢ dzwickowych sygnatow
ostrzegawczych, za$ jego wylaczenie powodowac dalszg prace sygnalizacji dzwickowej,
o ile byla ona wczesniej wlaczona,

12. Kolorystyka lodzi i jej oznakowanie

12.1 L6dz musi by¢ oznakowana zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 18 kwietnia 2005r. w sprawie flagi oraz oznakowania jednostek
ptywajacych i statkow powietrznych Policji (Dz. U. z 2005 r. Nr 84. Poz. 724 z p6zn. zm.),

12.2 L6dz musi by¢ wykonana w nastepujacych barwach:
a) kadlub - niebieski (RAL 5002 ultramarinblau lub rownowazny),
b) poklad - szary (RAL 7001 silbergrau lub rownowazny),
C)kolnierz pneumatyczny - ciemno niebieski z czarng lub szarg odbojnica,
d)  kabina — bialy.

12.3 L.6dZ musi by¢ oznakowana napisem "POLICJA" po obu stronach kohierza pneumatycznego

badz kabiny - wymagana wysokos¢ liter 15-25 cm.
12.4 Wykaz $wiatet sygnatowo - pozycyjnych todzi R — 2:



Lp. | Nazwa i kolor Widzialno$¢ [Kat widzenia w [lo$¢ i rozmieszczenie Swiatet
Swiatet taszczyznie poziomej
A B C D E
Masztowe Swiatla nawigacyjne
1. [Biate 2Mm 360° widoczne dookota Jedno umieszczone nie nizej niz 1 m nad
widnokregu Swiattami burtowymi
2. |Niebieskie 2Mm  [360° widoczne dookota  [Jedno umieszczono pionowo pod
widnokrggu Swiatlem bialym
Burtowe Swiatla nawigacyjne
3. [Zielone dla prawe;j 1Mm 112,5° od linii dziobu do 22,5 poza trawers burty na ktorej jest
burty umieszczone
4. |Czerwone dla lewej IMm 112,5° od linii dziobu do 22,5 poza trawers burty na ktorej jest
burty umieszczone

12.5 Wszystkie elementy zabudowy pojazdu, takie jak: przelaczniki, gniazda itp., sterujace
wyposazeniem pojazdu, muszg by¢ oznaczone tabliczkami z opisem (stownym lub
graficznym) ich funkcji 1 przeznaczenia. Tabliczki muszg by¢ czytelne oraz wykonane i
zamocowane w sposob trwaty.

Wielko$¢ oznakowania i miejsce oznakowania zostanie uzgodnione z Wykonawcg w
fazie oceny projektu modyfikacji pojazdu.

13. Wykaz wyposazenia ruchomego lodzi R-2

13.1 Koto ratunkowe z atestem PRS (Dokument potwierdzajgcy spetnienie wymogu musi byé
przedstawiony przez Wykonawce na etapie dostarczenia todzi), z ling o dtugosci min. 30 m
—szt. 1,

13.2 Kamizelki ratunkowe dla zatogi, czarne, z napisem ,,POLICJA” z atestem PRS (Dokument
potwierdzajgcy spelnienie wymogu musi by¢é przedstawiony przez Wykonawce na etapie
dostarczenia todzi.) — szt. 4,

13.3 Pasy ratunkowe dla pasazerow z atestem PRS (Dokument potwierdzajgcy spetnienie wymogu
musi by¢ przedstawiony przez Wykonawce na etapie dostarczenia todzi.) — szt.4,

13.4 Wiosto kanadyjskie drewniane (pagaj) dostosowane do masy todzi o dlugosci W
zakresie 1550 — 1650 mm — szt. 2,

13.5 Wioslto pychowe, drewniane z pidorem wyposazonym w okucie wykonane ze stali nierdzewnej, o
dtugosci w zakresie 2400 — 2600 mm — szt. 1,

13.6 Bosak drewniany z grotem ze stali nierdzewnej dostosowany do masy todzi o dtugosci
dostosowanej do dlugos$ci pokladu zewnetrznego, zamocowany po wewngtrznej stronie
kolnierza pneumatycznego — szt. 1,

13.7 Rzutka ratownicza z ling o dtugosci min. 25 m — szt. 1,

13.8 Boja kotwiczna kapieliskowa 250 x 390 (z6lta) — szt. 1,

13.9 Boja SP — posiadajaca certyfikat PRS (Dokument potwierdzajgcy spetnienie wymogu musi by¢
przedstawiony przez Wykonawce na etapie dostarczenia todzi.) — szt. 1,

13.10 Reczny reflektor — szperacz LED, ze zZrodlem $wiatla wyposazonym w min. 5 LED,
wytwarzajacy strumien swietlny nie mniejszy niz 1450 Im. Szperacz musi posiadaé przewod
spiralny o dlugosci nie mniejszej niz 3 mb. Obudowa lampy musi spelnia¢é wymagania dla
obudoéw ochronnych, co najmniej w klasie IP 68 wg normy PN-EN 60529:2003. Dokument
potwierdzajgcy spelnienie wymogu musi byé przedstawiony przez Wykonawce na etapie
dostarczenia todzi.

13.11 Reflektor bedzie zasilany z samochodowych gniazd 12V opisanych w punkcie 9.7 lit. 1) i s)




13.12 Zawiesie do podnoszenia todzi za pomocg uchwytow opisanych w punkcie 4.14 spelniajace
wymagania dyrektywy 2006/42/WE z dnia 17 maja 2006 r. w zakresie dotyczgcym ochrony
zdrowia 1 bezpieczenstwa  zapobiegajace zagrozeniom zwigzanym z podnoszeniem
(Dokument potwierdzajgcy spelnienie wymogu mysi byé przedstawiony przez Wykonawce
na etapie dostarczenia lodzi.) — kpl. 1,

13.13 Kotwica Danfortha o masie zgodnej z Przepisami klasyfikacji i budowy todzi motorowych PRS
cze$¢ Il Wyposazenie i statecznosé (Dokument potwierdzajgcy spelnienie wymogu musi byé
przedstawiony przez Wykonawce na etapie dostarczenia todzi.) — szt. 1,

13.14 Linka do odbijacza (biata) o $rednicy 10 mm z jednym okiem o dlugosci 2 m — szt 2,

13.15 Lina kotwiczna wykonana z poliamidu lub polipropylenu o dlugo$ci min. 25 m i
srednicy min. 10 mm —szt. 1,

13.16Lina holownicza wykonana z poliamidu lub polipropylenu o dtugosci min. 20 m i
srednicy min.12 mm — szt. 1,

13.17 Lina cumownicza wykonana z poliamidu lub polipropylenu o dlugosci min.30 m i

srednicy min. 10 mm — szt. 2,

13.18 Odbijacz migkki z linkg — szt. 4,

13.19 Czerpak do wylewania wody (nietongcy) — szt. 1,

13.20 Karabinczyk bosakowy do boi (cumowania) nierdzewny — szt. 2,

13.21 Drabinka sznurowa chowana w pokrowcu — szt 1,

13.22 Koc gasniczy posiadajacy certyfikat CNBOP—szt. 1,

13.23 Gasnice proszkowe ABC lub BC o masie $rodka gasniczego 2 kg, zamocowana W
kabinie, posiadajaca certyfikat CNBOP — szt. 2

13.24 Flagsztok ze stali nierdzewnej zamontowany na relingu ,,A”— szt. 1,

13.25 Lejek do nalewania paliwa — szt. 1,

13.26 Apteczka techniczna ukompletowana w zaleznosci od typu todzi i silnika napedowego — szt. 1,

13.27 Zestaw pierwszej pomocy, w tekstylnej, wodoodpornej torbie (wraz ze spisem wyposazenia) z
zamknieciem w ktorego sktad wchodza, co najmnie;:

Lp. Nazwa/rodzaj sprzgtu edno Liczba Uwagi
1 |Opatrunck indywidualny wodoszczelny typu W duzy szt. 2
2 Opatrunek taktyczny z elementem dociskowym Szt. 2
3 Opatrunek hemostatyczny na gazie szt. 2
4 Opatrunek wentylowy z zastawka szt. 2
5 Rekawiczki nitrylowe para 20
6 Maska do sztucznego oddychania POCKET MASK szt. 2
7 Rurki ustno [ gardtowe w roznych rozmiarach kpl. 1 8 szt.
8 Rurka nosowa - gardlowa (rozmiar:6 i 7) szt. 2
9 Staza taktyczna typu CAT (co najmniej siddme;j generacji) szt. 1
10 Chusta trojkatna baweliana szt. 2




11 Kompresy z gazy jatlowe 9 cm x 9 cm opakowanie 5 15 szt.
12 Gaza opatrunkowa jatowa 1/2 m? szt. 4
13 Gaza opatrunkowa jalowa 1 m? szt. 4
14 Bandaz uciskowy niejatowy z zapinkg 10 cmx 5 m szt. 4
15 Bandaz podtrzymujacy niejatlowy 10 cm x 4 m szt. 4
16 Plaster tkaninowy z opatrunkiem do cigcia 8 cm x 1 m opakowanie 2
17 Przylepiec tkaninowy na szpulce 2,5 cm x 5 m opakowanie 2
18 Elastyczna siatka opatrunkowa 3 cm x 1m szt. 1
19 Elastyczna siatka opatrunkowa 6 cm x 1m szt. 1
20 Opatrunek hydrozelowy 10 cm x 10 cm szt. 2
21 Opatrunek hydrozelowy 20 cm x 20 cm szt. 2
22 Ptyn do dezynfekcji ran, blony $luzowej i skory 250 ml szt. 1
23 Ptyn do dezynfekcji rgk 250 ml szt. 1
24 Szyna usztywniajaca typu SPLINT 91 cmx 11 cm szt. 2
)5 Kotnierz ratowniczy dla dorostych z mozliwos$cia regulacji o |
wysokosci ’
2% Kohierz ratowniczy dla dzieci z mozliwoscia regulacji s |
. Zt.
wysokosci
27 Koc ratunkowy/termiczny 210 cm x 160 cm szt. 2
28 Nozyczki ratownicze Sz 1

13.28 Fabrycznie nowa, homologowana przyczepa podlodziowa dostosowana do masy todzi,

wyposazona w klucz do két, podnosnik dostosowany do wagi przyczepy wraz z todzia, koto
zapasowe zamocowane w przedniej jej czgsSci oraz pasy Sciagajace zabezpieczajace 16dz
podczas transportu (min. 2 szt.). Ponadto przyczepa musi by¢ wyposazona w podpory
rolkowe ulatwiajgce swobodny zaladunek todzi, we wciggarke umozliwiajacg zatadunek
przyczepy bezposrednio z wody oraz w konstrukcje umozliwiajagcg wejscie na poktad todzi.
Przyczepa musi konstrukcyjnie pozwala¢ na obstuge todzi podczas wodowania. Przyczepa
musi by¢ wyposazona w ramki pod tablice rejestracyjne.



13.29 Pokrowiec postojowy (plandeka) zabezpieczajacy 16dz — 1 szt.

13.30 Pokrowiec postojowy (plandeka) zabezpieczajaca silnik — 1 szt.
Wykonawca w fazie akceptacji projektu modyfikacji lodzi zaproponuje miejsca
przewidziane do transportu wyposaZenia ruchomego zapewniajace jego stabilno§¢
podczas plywania lodzig.

14. Wymagania konstrukcyjne

14.1 Konstrukcja todzi oraz wyposazenia musi by¢ oparta na dostepnych na rynku krajowym
zespotach, podzespotach i elementach oraz materiatach.

14.2 Wszystkie zastosowane w konstrukcji todzi oraz wyposazeniu, powtoki ochronne (np.
cynkowanie, powloki lakiernicze i z tworzyw sztucznych) muszg zapewnia¢ skuteczng ochrone
antykorozyjng elementoéw stalowych.

14.3 Wszystkie urzadzenia todzi musza mie¢ budowe blokowo — modutowa i by¢é zamocowane w
lodzi w sposob nie utrudniajacy dostepu do innych zespotow i urzadzen.

14.4 Wszystkie urzadzenia todzi musza mie¢ zwarta budowe i uwzglednia¢ zdobycze techniki w
zakresie miniaturyzacji.

15. Wymagania odno$nie oznaczania i znakowania
15.1 Wszystkie urzadzenia zamontowane jako elementy zabudowy todzi muszg posiadaé tabliczki
zZnamionowe zawierajace co najmniej nastepujagce dane:

a) symbol lub numer producenta,
b) numer kolejny wyrobu,
c) rok produkc;ji.

15.2 Wszystkie elementy zabudowy todzi, takie jak: przetaczniki, gniazda itp., sterujace
wyposazeniem pojazdu, muszg by¢ oznaczone tabliczkami z opisem (stownym lub graficznym)
ich funkcji 1 przeznaczenia. Tabliczki muszg by¢ czytelne oraz wykonane i zamocowane w
sposob trwaty.

16. Wymagania dotyczace pakowania, przechowywania, transportu

16.1 Po przekazaniu Zamawiajacemu t6dZ musi by¢ gotowa do uzycia.

16.2 L6dZz wraz z wyposazeniem musi by¢ przystosowana do przechowywania na wolnym
powietrzu, w warunkach atmosferycznych spotykanych w polskiej strefie klimatycznej
opisanych w pkt 2.

16.3 1L06dz musi by¢ przystosowana do transportu srodkami transportu kotowego z
wykorzystaniem przyczepy podlodziowe;.

17. Wymagania jakos$ciowe

17.1 L6dz musi by¢ wykonana zgodnie z =zasadami wiedzy technicznej, powszechnie
obowigzujagcymi w tym zakresie normami i standardami z uwzglednieniem obowigzujacych
przepisow.

17.2 Zamawiajacy nie przewiduje przeprowadzania badan odbiorczych.

18. Wymagania dotyczace bezpieczenstwa uzytkowania

18.1  Instrukcja obstugi todzi musi zawiera¢ zapisy dotyczace bezpiecznego uzytkowania i
obstugi todzi.

18.2 Rozwigzania konstrukcyjne musza spetnia¢ wymagania BHP.

18.3 Niezbedne ostrzezenia w zakresie BHP muszg by¢ umieszczone w sposob trwaty W

widocznych miejscach.



18.4

18.5
18.6
18.7
18.8
18.9

Elementy zewn¢trzne i wewnetrzne todzi nie mogg posiada¢ ostrych krawedzi, ktére mogtyby
powodowac zranienia i kontuzje osob podczas uzytkowania todzi.

Konstrukcja todzi musi zapewniaé bezpieczenstwo pozarowe.

L6dz musi by¢ wyposazona w gasnice opisang w pkt 13.22.

L6dz musi by¢ wyposazona w koc gasniczy opisany w pkt 13.21.

Lo6dz musi by¢ wyposazona w apteczke opisang w pkt 13.26.

Zabudowa todzi nie moze utrudnia¢ dostepu do elementow 1 wyposazenia todzi zwigzanych z
bezpieczenstwem uzytkowania.

19. Warunki gwarancji

19.1

19.2

Lodz musi by¢ objeta gwarancja na wszystkie podzespoly mechaniczne, elektryczne,
elektroniczne (w tym silnik zaburtowy) oraz wyposazenie dodatkowe(w tym oznakowanie,
uprzywilejowanie todzi oraz urzadzenia lgcznosci radiowej) na okres nie krotszy niz 24
miesigcy liczony od daty odbioru przez Zamawiajacego bez limitu motogodzin. Przyczepa
podtodziowa musi by¢ objeta gwarancjg na okres nie krotszy niz 24 miesiecy liczony od daty
odbioru przez Zamawiajacego.

Gwarancji muszg podlega¢ wszystkie zespoty i podzespoly bez wylaczen, z wyjatkiem
materialow eksploatacyjnych. Za materialy eksploatacyjne uwaza si¢ elementy wymieniane
podczas okresowych przegladow technicznych, takie jak np: oleje, zarowki, plyny
eksploatacyjne i inne.

19.2 Jezeli w wykonaniu swoich obowigzkow Wykonawca dostarczyt rzecz wolng od wad albo

19.3

19.4

19.5

20.

21.
21.1
21.2

dokonat istotnych napraw rzeczy objgtej gwarancja, termin gwarancji bedzie biegt na nowo od
chwili dostarczenia rzeczy wolnej od wad lub zwrocenia rzeczy naprawionej. Jezeli
Wykonawca wymienit cze$¢ rzeczy, powyzsze stosuje si¢ odpowiednio do czgsci
wymienione;j.

Wykonawca musi zobowigza¢ si¢ do bezplatnego udzielania konsultacji w zakresie
mozliwo$ci zabudowania oraz zalecen dotyczacych montazu w todzi dodatkowych urzadzen
(tacznosci radiowej) 1 sprzetu stuzbowego:

a) instalacji dodatkowych antenowych i zasilania;

b) urzadzen tacznosci radiowej,

c) urzadzen do pomiaru zuzycia paliwa,

d) innego sprzetu stuzbowego.

Przeglady okresowe w ramach gwarancji okreslonej w pkt 19.1 realizowane beda w

miejscu uzytkowania todzi (na terenie wojewodztwa zachodniopomorskiego).

Naprawy w ramach gwarancji okreslonej w pkt 19.1 realizowane bgdg przez Wykonawce w
miejscu uzytkowania todzi na terenie wojewoddztwa zachodniopomorskiego. W przypadku,
gdy naprawa jest niemozliwa do wykonania w w miejscu uzytkowania lodzi, bedzie ona
przeprowadzana w autoryzowanych stacjach obstugi Wykonawcy. Wykonawca zobowigzany
jest do zorganizowania na wlasny koszt transportu todzi do miejsca wykonania naprawy oraz
po wykonanej naprawie do miejsca uzytkowania todzi.

Dokumenty wymagane na etapie skladania oferty przetargowej
Kopia $wiadectwa uznania PRS, lub innego podmiotu uprawnionego do kontroli jakosci
wystawiona dla zaktadu wykonujacego 16dz bedacg przedmiotem zamowienia.

Dokumenty wymagane na etapie oceny projektu modyfikacji lodzi

Dokumenty okreslone w specyfikacji techniczne;j.

W celu potwierdzenia spetnienia przez oferowana t0dz poszczegodlnych punktow specyfikacji
technicznej Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do zadania przedstawienia przez
Wykonawce niezbgdnych dokumentéw, w szczegolnosci dokumentacji technicznej todzi i
wynikow badan laboratoryjnych (w tym np. protokotéw z badan).



22. Dokumenty wymagane na etapie odbioru lodzi

22.1 Ksigzka gwarancyjna todzi i przyczepy podtodziowe;j,

22.2 Wykaz wyposazenia todzi wraz z kartami gwarancyjnymi,

22.3 Instrukcja obstugi todzi wraz z wyposazeniem,

22.4 Ksiazka przegladow serwisowych todzi i przyczepy podtodziowej,

22.5 Schematy instalacji elektrycznej oraz instalacji gcznos$ci radiowej todzi,

22.6 ,,Swiadectwo klasy todzi motorowe;j" wystawione przez Polski Rejestr Statkéw lub inny podmiot
uprawniony do kontroli jakosci,

22.7 Swiadectwo zgodnosci WE wraz z o$wiadczeniem producenta/importera potwierdzajacym dane
przyczepy nie znajdujace si¢ w S$wiadectwie zgodno$ci, a niezbgdne do zarejestrowania
przyczepy podtodziowej .



