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. CZESC OPISOWA.

1. Przedmiot projektu i przeznaczenie obiektu

Przedmiotem projektu jest pragkze kanalizacji sanitarnej do budynku mieszkalnego

na dziatce dz. 123/1 msc. Rudniki
Projektowane przytze kanalizacji sanitarnej ydzone lgdzie do rurocigu cgnieniowego

PE g50mm
Projektowane przykze kedzie shiyé odprowadzaniu wygkznie sciekow bytowo-
gospodarczych.

2. Opis istniejgcego zagospodarowania terenu i projektowanych zmian

Usytuowanie projektowanego pragka cénieniowego oznaczono na Rys. nr 2.

Teren, na Kktorym usytuowano projektowane ez stanowi ox&¢ dziakki
przylegagca do budynku mieszkalnego — obecnie niezagospodai
Projekt nie przewiduje wprowadzenia zmian zagospmania terenu w rejonie przyiza

i przydomowej pompowniciekow .

3. Zakres rzeczowy projektowanego przydcza kanalizacji sanitarnej .

Dla potrzeb odprowadzenigiekdéw z realizowanego budynku jednorodzinnego &crme
jest zamontowanie przydomowej pompowciekow .
Projekt przewiduje:

—zamontowanie przydomowej pompowgtiekéw: zbiornik PEHD drednicy 800mm i
gtebokasci ca 2,40m4dcznie z kompletem wypogania: pompa, armatura oraz skrzynka
zasilania i sterowania (Rys. Nr 4),

—wykonanie przydcza cénieniowego z rur PEp 50x3,0nm o fagcznej diugdci 8,0m,
wigczonego do zbiorczego rurggu cknieniowego przez nawiergkb0/50,

—wykonanie przydcza energii elektrycznej z zasilania zalicznikowego

kabel wewntrznej linii zasilajcej YKY 5x4 mnt
Opis pompowni przydomowej
1. Zbiornik przydomowej pompowriciekow osrednicy wew. 800 mm i gbokadsci 2,4m:
— zbiornik wykonany z PEHD jako monolityczny bezywania procesu zgrzewania
elementow

— zbiornik o gtadkichécianach wewsetrznych i zaokgglonym ksztaicie dna
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— zbiornik ze szczelnym doptywempl60mm na specjadn uszczelk wargowy
zapewniajca 100% szczelni polaczenia rury doptywowej ze zbiornikiem
— pokrywa z zakgcanym zamkniciem typu ,twist”
— §ciany zewwtrzne pompowni zzebrowaniem zwikszagcym stabilné¢ pompowni w
gruncie
2. Wyposaenie zbiornika:
- orurowanie z PP DN 40 odporne na koroZeieranie
- zawOr bezpieczsstwa ograniczagry wyjsciowe cinienie pompy do 6 bar
- zawor zwrotny kulowy
- zawor napowietrzago - odpowietrzajcy DN32 zapobiegagy podsysaniuciekow z
pompowni do ruroggu RC
- zasuwa odcinaga z PP (odporna na koregg wolnym przelotem
- wtaz D400
3. Sterowanie pompowaqi
- sterowanie poziomegtiekow w zbiorniku za pomagtywakoéw — czujnikbw poziomu
- ustawienia poziomu zgdzen pompy i innych parametréw z poziomu szafy stgrejj
- sterowanie z zabezpieczeniem pompy przed zanikasymetra faz
- sterowanie z zabezpieczeniem pompy przed przeigma przecizeniem
- sterowanie z z modutem uriviajagcym odczyt stanu pracy i stanéw awaryjnych

- sterowanie z alarmowym sygnatémietinym (czerwona lampka)

4. Informacje dot. doboru pompy
W pompowni przydomowej natg zamontowdé pompy zatapialne z mechanizmemdym
stuzacym do cécia i mielenia diugowtoknistych materiatow oraz tasch castek o
maksymalnegrednicy 5mm.
Wzorcowe parametry pompy:
maksymalny przeptyw Rx= 0,9l/s
przeptyw roboczy gwarantowany © 0,65I/s
maksymalna wysokg podnoszenia H =80 m

maksymalne énienie wytkowe piyi. 0,8MPa

5. Zasilanie zalicznikowe pompowni w energi elektryczna

Wybrana pompaduizie wyposaona w silnik 0 mocy znamionowej Pz = 1,3 kW.



Szat zasilajco - sterujcg dostarczoa tacznie z pompowni zamontowéa wg Rys. 2.
Zadaniem jej jest sterowanie pggmompy oraz sygnalizacfvietina i dwickowa.

Do szafy tej naley doprowadzi kabel zasilajcy z instalacji zalicznikowej budynku oraz
kabel sterowania od pompy.

6. Ochrona od porazen

Zastosowana ochrona od poea obejmuje zabezpieczenie przed dotykiem
bezpadrednim i pdrednim. Ochroa przed dotykiem paednim uzyskano przez stworzenie
warunkow szybkiego wygkzenia zasilania obwodu w przypadku przekroczeraatcci
napkcia dotykowego bezpiecznego w uktadzie sieciowym-G4$. Warunki szybkiego
wytgczenia zapewniono przez odpowiedni dobér zabezgidqarzekroju przewoddw oraz
dodatkowo przez zastosowanie wo#nika ochronnego ficowo-pgdowego o pdzie
wytaczalnym 30mA. Rozdzielenie przewodu N-PE wykona zigczu sterowniczym,

wartas¢ uziemienia do .

7. Ochrona przepieciowa

Dodatkows ochrore przed skutkami wytadowaatmosferycznych oraz przed skutkami
przepe¢ wywotanych czynnéciami fgczeniowymi stanowti beda ograniczniki przepic
klasy B+C.

8. Uwagi dotyczce instalacji elektrycznej

Instalacje elektryczne nalgwykona zgodnie z:
— Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robétdbwlano-montaowych — cz.

V. —Instalacje elektryczne;

— Normami N-SEP-E-002 dotygeymi Instalacji elektrycznych w obiektach
budowlanych - Instalacji elektrycznych w obiektachieszkalnych Podstawy
planowania;

— Rozporadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budatwa z dnia 12-04-
2002r w sprawie warunkow jakim powinny odpowiadaudynki i ich usytuowanie,
(Dz. U. nr 10/1995, poz. 46; Dz. U. nr 45/1996, .69 z pan. zm.);

— Po wykonaniu, instalacje nale przeprowad@ badania i préby zgodnie z PN-IEC
60364-6-61 ,Sprawdzenie odbiorcze".

- Instalacg wykon& wytacznie z materiatdbw posiadaych wymagane atesty i
certyfikaty bezpieczestwa,



9. Wykonanie wykopu , montaz rur i zasypka.

1) Tras wykopu wyznacz§ wg domiarOw na rysunku nr 2.

2) Wykop oscianach pionowych umocnionych, rurggiuktada& na gkbokasci ok. 1,5m
gtebi¢ do 0,10n ponizej projektowanej radnej spodu rury,

3) Rury i studzienki montowa na ubitej podsypce piaskowej (0,10m) w kierunku od
rurociggu zbiorczego déciany budynku

4) Rzedne wysokéci spodu rury wyznacZyniwelatorem na podstawie rys. nr 3.

5) Po dokonaniu odbioru zamontowanych rur ngplge obsypa z bokéw i zasypa
piaskiem do wysokii 0,20n powyzej rury: piasek zagszcza warstwami przy gyciu
ubijaka ecznego,

6) W odcinku poza pasem drogowym pozasiadkes¢ wykopu zasypawarstwami gruntu
rodzimego, starannie zgggczonego,

7) Odcinek drogi gminnej po wykonanych robotach prayeid¢ do stanu pierwotnego

8) Montaz pompowni sciekow. Roboty montaowe pompownisciekdw naley wykona
zgodnie z ustaleniami na Rys. Nr 4 oraz na podstévgtrukcji dostawcy pompowni.
Uszczelnd wejscia i wyjscia rur ze zbiornika za pomgcuszczelek wargowych
gumowych (wlot grawitacyjnego przyza sciekOw, wylot rurocigu cinieniowego
oraz wyprowadzenia kabli)

Po wykonaniu montar do zbiornika pompowni wéaczystej wody do wysokai ca
0,70 m powyej dna, uruchondi probnie pomp i sprawdzt szczelné¢ polgczen na
pionie ttocznym. W czasie probnego pompowaniaayalakze wyregulowa wysokaé

czujnikbw poziomu.

10 Wytyczne uzytkowania pompowni sciekow
1) W celu zapewnienia bezawaryjnej pracy zamontowg@npowni konieczne jest

wykluczenie wprowadzania ddciekéw przedmiotow (ciat statych), ktore mpg

spowodowa zablokowanie rozdrabniacza lub wirnika pompy.

Do przedmiotow takich naie:
- ciala state twarde (drewno, metal, kamigvorzywo sztuczne),

- ciata wiokniste i wiotkie (tkaniny, folie, nici, smrki, cierki, itp.).




2)
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Mozliwosci techniczne (wymiarowe) wprowadzania doiekOw wyzej opisanych
przedmiotow wysipuja w odptywach z kratek w posadzkach, a szczegdlnieisek
WC. Konieczne jest ustanowienie i przestrzeganmowdednich zakazow.

Z dostawg pompowni lub z wigciwym zaktadem ustugowym nahe zawrzé umow
na dokonywanie przegddw biezacych pompowni sciekdw. Przegidy takie
wykonywanie jednokrotnie w roku zapewrezawaryjne funkcjonowaniezytkowanej

pompownisciekow.

Uwagi dot. instalacji kanalizacyjnej w budynku.

Instalacja rurowa kanalizacji wewtnz budynku powinna ki wykonana zgodnie z

wymogami Normy PN-92/B-01707, ktora okl szczegotowe warunki techniczne dot.:
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1.

» Wykonania pionu wentylacyjnego ponad dach budynku,

» Zamontowania wewgirz budynku czyszczakéw z pokrywami na rurze(pipnie
odptywu sciekow

» Zamontowania odpowiednich syfondbw na odptywach zzdkgo przyboru

sanitarnego.

Wymogi dot. wykonania i odbioru przytacza

Realizacg przylacza naley wykonywa zgodnie z projektem i warunkami
okreslonymi w psmie PGK w Potacu — zat. nr 1 i uzgodnieniami zakzonymi do
projektu.

Przed przysipieniem do budowy przytzy uprawniony wykonawca winien zgtosi
rozpoczcie prac montzowych do PGK w terminie min. 7 dni przed rozpgzem

robot.

3. Termin whczenia do zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnajety uzgodné z PGK.

Po zamontowaniu rur przydza i pompowni nalg wykon& ich inwentaryzag
geodezyjyg (uprawniony geodeta) oraz zgtésio odbioru przez gytkownika.

Po dokonaniu w/w odbioru (udokumentowanego pro®@kot przyhcze cénieniowe
nalezy zasypa wg ustalé w poz. 9 niniejszego projektu.

Wprowadzenigciekow do wykonanego przydza tj. podczenie z istniejca rurg ich
odptywu z budynku mie nasipi¢ dopiero po dokonaniu jego odbioru i przekazaniu
do wytkowania.

Projektant mgr in. Konrad Rachuna
upr. bud. Nr SWK/0207/POOS/13



