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1.CZESC OPISOWA



OPIS TECHNICZY
Remont drogi dojazdowej do gruntow rolnych
w miejscowosci CZAPLE MALE dz. nr ewid 219/2
w km 0+000- 0+184.

1.Podstawa Opracowania.

Podstawe opracowania projektu remontu drogi dojazdowej do gruntéw rolnych w
miejscowosci Czaple Male nr ewid dzialki 219/2 obreb 0005 Czaple Male w km 0+000-184 -dL
184 mb , zniszczonej podczas dlugoletniej eksploatacji , stanowi Umowa —Zlecenie , zawarta
pomiedzy Urzedem Gminy w Golezy ,a Czeslawem Okrzes , spisanie danych wyjsciowych ,
pomiary i ogledziny w terenie, mapa ewidencyjna ,oraz niZej wymienione przepisy :
*Ustawe z dnia 7 lipca 1994 r, Prawo budowlane,(tekst jednolity: Dz.U.z 2016,p0z290 z

pézniejszymi zmianami).

*Ustawe z dnia 20 czerwea 1997 r., Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz.U.z
2012 r, poz 1137 z p6Zniejszymi zmianami).

*Ustawe z dnia 16 kwietnia 2004 r., o ochronie przyrody(tekst jednolity Dz.U.z
2015 r, poz 1651 z péZniejszymi zmianami).

*Rozporzadzenie Ministra Transportu ,Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r., poz. 462 z poZniejszymi zmianami).

*Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2
marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz.U.z 2016,poz 124 z poZniejszymi
zmianami),

* Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r w
sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty
inzynierskie iich usytuowanie(Dz.U. z 2000 r.nr 63,poz.735 , z p6Zniejszymi
zmianami).

* Rozporzadzenie Ministra Transportu ,Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012r, w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow

budowlanych (Dz.U. z 2012 r. ,poz.463 , z péZniejszymi zmianami.



-
* Rozporzadzenie Rady Ministr6w z dnia 9 listopada 2010r w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
oddzialywaé na $rodowisko (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r.poz.71 , z péZniejszymi zmianami).
*PN-EN 1997-1:2008 Projektowanie geotechniczne .Zasady ogolne.
*PN-S 02204 — Drogi samochodowe .Odwodnienie drog.
*PN-EN 1990;2004 Podstawy projektowania konstrukeji.
*Wytyczne Projektowania Drog /WDP -3
*Katalogi typowych konstrukeji nawierzchni podatnych i polsztywnych .

2.Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany dla przedsiewziecia

polegajacego na remoncie drogi dojazdowej do gruntéw rolnych w miejscowosci Czaple
Male nr ewid dzialki 219/2 obreb Czaple Male w km 0+000-0+184 .

Zakres opracowania obejmuje zaprojektowanie :

- warstwy dolnej z kruszywa lamanego (ttuczen)gr. 25 cm szer. 3.2 m w km 0-+000-0+184

- warstwy gornej z kruszywa lamanego gr. 10 cm szer.3.2 m w km 0+000-0+184

- nawierzchni bitumicznej z masy bitumicznej w-wa $cieralna gr. 5 cm szer. 3.0 w km 0+000-
0+184

Realizacja inwestycji nie spowoduje :

a).wzrostu emisji wiecej niz 20%
b). wzrostu zuzycia surowcéw w (tym wody) ,materialéw ,paliw ,energii o wiecej niz 20% ,oraz nie
przebiega w terenach, o ktorej mowa w art.6 ust.1 pkt 1-5,8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r, o
ochronie przyrody a tym samym zgodnie z &3 ust.1 pkt 60 Rozporzadzenia Rady Ministrow z
dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsigwzie¢ mogacych znaczaco oddzialywaé na Srodowisko
,nie wymaga raportu i decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach , oraz oswiadezam Ze
zostaja spelnione wymagania & 108 ustl Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.” sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢
drogowe obiekty

inzynierskie iich usytuowanie”
-Realizacja inwestycji w granicach istniejgcego pasa drogowego dzialka ewidencyjna 219/2 m.

Czaple Male , obregb Czaple Male - Gmina Golcza.



_3-

DANE WYJSCIOWE DO PROJEKTOWANIA REMONTU

DROGI DOJAZDOWEJ DO GRUNTOW ROLNYCH w miejscowosci

CZAPLE MALE dz. nr ewid . 219/2 w km 0+000- 0+184. —dkL 184 mb
GMINA GOLCZA, powiat miechowski -,wojew6dztwo malopolskie

I. STAN ISTNIEJACY.

1.Istniejacy ciag stanowi droga czgsciowio utwardzona materialem kamiennym
o uksztaltowanej koronie i istniejacym pasie drogowym , droga ulegla calkowitej
degradacji ,podczas intensywnych opadow i dlugoletniej eksploatacji .
2.Poczatek trasy drogi km 0+000 przyjeto krawedz mawierzchni tluczniowej drogi
gminnej , a koniec w km 0+184.
3.Trasa drogi przebiega przez grunty wsi CZAPLE MALE dzialka nr 219/2.
4.Koniec projektowanego odcinka trasy przyjeto w km. 0+184.
5.0golna dlugoéé odcinka trasy remontowanej wynosi 0.184 km .
Przekroj poprzeczny i normalny.
6.Szerokosé¢ elementéw korpusu drogi
6.1szeroko$¢ korony - 4.0m- w km 0+000-0+184
6.2szeroko$¢ jezdni — 3.0 m w km 0+000 — 0+184
6.3szeroko$¢ poboczy (opaska) - 0.5 m w km 0+000-0+184

7.Rodzaj, konstrukeja i stan nawierzchni;

7.1 istniejaca droga cze$ciowo utwardzona w km0+000-0+184 , ulegla zniszczeniu , brak

no$nosci ,nieré6wnosci , ubytki brak profilu zanizZenia , brak prawidlowych spadkow
poprzecznych i podtuznych.

8.0dwodnienie .

8.1 powierzchniowe na przylegly teren obrebie dzialki nr 219/2 - nie

zmienia si¢ dotychczasowego sposobu odwodnienia.

9.Skrzyzowania

9.1 na trasie drogi nie wystepuja skrzyzowania

10.0Obiekty mostowe.

10.1na trasie drogi nie wystepujg obiekty mostowe.



11.Urzadzenia towarzyszace;

11.1 nie dotyczy,

12.Warunki gruntowo-wodne- Dobre warunki gruntowo-wodne

12.1. Na podstawie makroskopowego rozeznania w podlozu terenu wyste¢pujg
grunty nie wysadzinowe .

- kategoria geotechniczna pierwsza zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r, w sprawie ustalenia
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych (Dz.U.z 2012,
poz463 z pézniejszymi zmianami) .W przypadku napotkania przez Wykonawce
innych warunkéw gruntowo-wodnych nalezy doprowadzi¢ podioze do grupy

nosnosci G1.
13.Inne dane.
13.1Na trasie drogi nie wystepuja zabytki kultury, przyrody ani tereny chronione
14.Ruch drogowy.
14.1 Na podstawie przeprowadzonej obserwacji wystepuje
ruch lokalny, dojazd do dzialek rolnych .
I.LPROPONOWANE DANE DO PROJEKTOWANIA

1. -wykonanie warstwy dolnej z tlucznia gr. 25 cm szer. 3.2 m w km 0+000 -0+184
2.1-wykonanie warstwy gornej z kruszywa lamanego gr. 10 cm szer. 3.2 m w km
0+000-0+184

2.2-wykonanie nawierzchni bitumicznej warstwa scieralna gr. 5 cm szer. 3.0 m
w km 0+000-0+184

3.Wyjsciowe parametry techniczne do projektowania geometrycznego.

3.1Predkosé projektowana- 30 km /h

3.2Kategoria terenu pagérkowaty

3.3Klasa drogi —klasa techniczna VII — dojazdowa ( rolnicza)

3.4 Przekroj poprzeczny -spadek 1% jednostronny na prostej .

3.5szerokos¢ jezdni  szer. 3.0 m w km 0+000 —0+184

3.6szerokos¢ korony -szer. 4.0 m w km 0+000 -0+184



e
3.7szeroko$¢ opaski ziemnej- 0,5 m w km 0+000-0+184
5.Konstrukeja nawierzchni /technologia/.
5.1kategoria ruchu lekki— KR 1.
6.Propozycje dotyczace odwodnienia.
6.1 Nie zmienia dotychczasowego sposobu i warunkéw odwodnienia drogi .

7.Inne.
Brak.

III. ZAKRES OPRACOWANIA.

Parametry drogi zostaly przyjete jak dla drog typu kategorii D, o szybkosci
projektowej do 30 km /h VII klasy technicznej o nos$nosci 80 KN / 0§. Projekt dotyczy czeSci
drogowej calego opracowania iobejmuje obszar pasa drogi dojazdowej do gruntéw rolnych
w miejscowosci Czaple Male dz. nr ewid 219/2 w km 0+000- 0+184. —dl 184 mb . Poczgtek
projektu odcinka drogi do remontu przyjeto krawedz nawierzchni tluczniowej drogi

gminnej tj. km 0+000, a koniec w km 0+184.

1. Projekt zagospodarowania terenu .

Projektowana istniejgca droga do remontu przebiega w miejscowosci CZAPLE
MALE  wczeSci zabudowanej .
W projekcie zagospodarowania drogi i terenu przyleglego do niej zaplanowano , remont
istniejacej drogi w km 0+000-0+184 poprzez wykonanie koryta, wzmocnienie nadanie
odpowiednich spadkéw poprzecznych i podluznych i wykonanie nawierzchni bitumiczne;j.
Droga przeznaczona jest do obstugi lokalnej i ma podstawowe znaczenie dla mieszkancow
posiadajacych dzialki uprawne wzdluz drogi . Droga - ta stanowi uklad uzupehniajgcy w
stosunku do drog sasiednich tj. laczy si¢ z droga gminng .
Droga ta jestw kregu zainteresowania wlaScicieli gruntéw , budynkow mieszkalnych oraz

wladz ,po remoncie obslugiwala bedzie istniejace dzialki rolne.



2.Materialy wyjsSciowe.

- Opinia Urz¢du Gminy w Golezy.

-  Mapa ewidencyjna

- Wizje lokalne, pomiary

- Obowigzujgce normatywy i katalogi projektowe.
Projektowana do remontu droga miesci si¢ calkowicie w istniejgcym pasie
drogowym i granicy ewidencyjnej dzialka CZAPLE MALE nr ewid .219/2 ,nie wykracza
poza granice dzialki. Przebiega po dotychczasowej trasie bez jakichkolwiek zmian
kierunkéw i geometrii drogi. Odtwarzana jest pierwotna niweleta drogi, dotychczasowe spadki
podluzne i poprzeczne . O§ remontowanej drogi przyjeto w osi istniejacej drogi .Niweleta nie
ulega podniesieniu w wyniku ulozenia warstw kruszywa nawierzchni bitumicznej.
Zaprojektowano nawigzanie wysokos$ciowe z istniejacymi zjazdami prywatnymi , oraz
wlaczeniem do drogi gmionnej .W ramach prowadzonych prac nie przewiduje si¢ Kolizji z

uzbrojeniem podziemnym.

3.Przekroj Podluiny .
Wysokosciowo poczatek remontowanej drogi dowigzano do niwelety
nawierzchni tliczniowej drogi gminnej km 0+000 poprowadzono w optymalny
spos6b , a koniec do nawierzchni w km 0+184

Spadki niwelety wynoszg od 1,0% do 7,0 % .

4.Krzywizny Poziome .
Na remontowanej drodze nie wystepuja luki poziome.
5. Przekrdéj normalno-konstrukcyjny.
Typowy przekroj konstrukeyjny zaprojektowano i zaloZeniami:
- Szeroko$é jezdni - 3.0 m w km 0+000 -0+184
- Szerokos¢ korony - 4.0 m w km 0+000 -0+184
-Spadki poprzeczne jezdni- 1% na prostej-jednostronny.

-Spadki pobocza (opaska ziemna) 6% szer. 0.5 m w km 0+000-0+184



6.0dwodnienie.

Wody opadowe z nawierzchni drogi (niewielkie ilosci )beda splywaly na pobocze drogi, gdzie
nastapi ich rozsaczenie i infiltracja do gruntu w obrebie istniejacego pasa drogowego. Nie zmienia
sie dotychczasowego sposobu odwodnienia drogi tj. zmian kierunku i natezenia odplywu wod
.Nie spowoduje to szkéd dla gruntéw sasiednich dziatek i zmiany stosunkéw wodnych
7.Przepusty i zjazdy - Nie projektuje si¢.

8. Zielen.
Remont drogi nie koliduje z zadrzewieniem tj. drzewami i krzewami poniewaz
zlokalizowane sg poza zakresem robot na dzialce nr 219/2.
9,Urzadzenia obce.
Na remontowanej drodze (dz.219/2 )oraz w jej otoczeniu nie przebiegaja linie energetyczna,
wodociagowa , teletechniczna . Przez dziatke nr 219/2 nie przebiega linia gazociggowa.
10.Inne.

a./ Bezpieczenstwo , ochrona zdrowia i Srodowiska.
Po wykonaniu remontu drogi bardzo poprawi si¢ stan oddzialywania na zdrowie

ludzi i $rodowisko tj: nawierzchnia wplynie pozytywnie poprzez zmniejszenie halasu , nie beda
powstawaly wibracje pochodzace z przejezdzajacych pojazdéw po drodze bardzo Zniszczonej
ktére to stwarzaly dodatkowe zagrozenia dla mienia i zdrowia . Zmniejszy si¢ emisja spalin
poprzez pojazdy poruszajace si¢ po drodze . Droga bedzie wykorzystywana w sposob bezpieczny
- nie stwarzajac zagrozenia dla pojazdow poruszajacych si¢ po niej , szczegblnie w okresie
jesienno -zimowym. Z oceny rozwigzan projektowych nie powstang dodatkowe zagrozenia dla
ludzi i srodowiska , wreez odwrotnie nastapi poprawa stanu obecnego.
b). Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z przepisami , zasadami i normami obowigzujacymi w tym
zakresie.
11. Wykonanie robot.

Roboty wykonane beda systemem zleconym - przetarg nieograniczony . Finansowanie robot

przewiduje si¢ - Malopolski Urzad Marszalkowski w Krakowie

i Gmina Golcza.
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2.CZESC RYSUNKOWA
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