Dokumentacja geologiczno - inzynierska Zat.Nr: 5.1
A PUH Geologiczno-Wiertnicze dla zadania:
e GEODROM "Stabilizacja osuwiska nr ew. 18-02-032-118767 w celu Wiertnica: WAMET H20S6
} ul.Staficzyka 4, 30-126 Krakéw zabezpieczenia drogi gminnej Kuléwka" w m. Dydnia woj.podkarpackie X 5507013.26
eEipRon otw.nr 1 Y: 7583458.80
Miejscowos¢: Dydnia Inwestor:  Gmina Dydnia z siedzibg w Dydni 224 System wiercenia: rq(zepiowy mechaniczny
Powiat: brzozowski Wiercenia : GEOKRAK Sp. z 0.0. QKretny
Wieswidshwn:Podkameackie ul.Mazowiecka 21, 30-019 Krakéw Rzedna: 307,7 ‘ Glgbokosc: 7.00 m
Dozor geol.: mgr inz. Tadeusz Skrobot Skala 1: 50 ‘ Data wiercenia: 03-04-2023
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e 2,2-2,4 gtebokosé pobr.prabki gruntu do badan laboratoryjnych [m] ppt

IL stopien plastycznosci

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




