PUH Geologiczno-Wiertnicze GEODROM Krakéw, ul.Stanczyka 4

DOKUMENTACJA GEOLOGICZNO-INZYNIERSKA
dla zadania:
Stabilizacja osuwiska nr ew. 18-02-032-118767 w celu zabezpieczenia drogi
gminnej ,,Kulowka” w m. Dydnia, woj. podkarpackie

ZALACZNIK NR 8

Kserokopia karty rejestracyjne;j
osuwiska nr 18-02-032-118767



KARTA REJESTRACYJNA OSUWISKA
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2. Lokalizacja osuwiska:
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1. Miejscowosé:

Dydnia

2. Gmina:

Dydnia gm. wiejska

]3. Powiat:

brzozowski

4. Wojewddztwo:

podkarpackie

5. Mapa topograficzna:

M-34-81-C-d-3

6. Arkusz SMGP 1:50 000:
M-34-81-C  Dynodw (1024)

7. Wspbirzedne geograficzne:

22°0924.294" E

49°41'37.775" N

8. Kraina geograficzna:

Pogérze Dynowskie

9. Jednostka tektoniczna:
Jednostka skolska

10. Zlewnia:

Swinka

11. Inne dane lokalizacyjne:

Przysidtek Za Kuldwka,

3. Charakterystyka osuwiska:

1. Sytuacja geamorfologiczna:

stok Srodkowy

2. Ukfad geologiczny:
konsekwentne

[3. Rodzaj materialu:

osuwisko zwietrzeliny na
skalnym podtozu (zwietrzelinowe)

4. Rodzaj ruchu:

ZSuw

5. Stopien aktywnosci:

aktywne ciggle

6. Kratki opis stowny:

Niewielkie, aktywne osuwisko powstate w wyniku intensywnych opadéw deszczu w lipcu 2020 roku. Sptyw wod
lopadowych z pétnocnej czgéci stoku przyczynit sie do powstania przemieszczen w obrebie stromego zbocza, Osuwisko
uszkodzito czesciowo nasyp drogowy i zagraza uszkodzeniem drogi na odcinku okoto 11 m. Wzdtuz nawierzchni
asfaltowej stwierdzono szczeliny. W wyniku rozwoju osuwiska moze dojéé do uszkodzenia drogi gminnej i braku
mozliwosci przejazdu na tym odcinku. Obszar zbocza na ktérym wystepuje osuwisko jest stromo nachylony, z licznymi
wecigciami zwigzanymi z wybudowanymi obiektami. Na stromych skarpach widoczne s3 $lady przemieszczen oraz
spefzywar, ktore nastgpujg w okresach mokrych. Droga gminna na wschéd od stwierdzonego osuwiska prowadzona
jest na stromej skarpie, w obrebie ktorej obecnie nie stwierdzono $ladéw przemieszczef, niemniej w przypadku
wykonywania zabezpieczenia przedmiotowy teren powinien zostaé przynajmnie;j odwodniony.

4. Parametry morfometryczne osuwiska:

a. ogolne:
1. Powierzchnia: 2. Dlugosé: 3. Szerckosé: . Wysoko$é maks.: . Wysokos$¢ min.: TB Rozpigtos¢ pionowa:
0.0 ha 6m 11m I4 307 m n.p.m. F 303 m n.p.m. 4m }
7. Nachylenie: 8. Azymut: . -
34° 202°

b. skarpa osuwiskowa:

1.5m

9. Wysoko$¢ skarpy gléwnej10. Nachylenie skarpy gléwnej:
o
40

11. Szczeliny powyzej skarpy gtéwnej:
Szczelina

nad skarpg gtéwng

dochodzaca do

hawierzchni asfaltowej

drogi (Fotografia).

12. Skarpy wtéme:

Nie wystepujg

c. jezor i koluwium:

13. Wysokos¢ czota:

14. Diugos¢ powierzehni koluwium:

115. Nachylenie powierzchni koluwium:

16. Migzszosé:

1.0m |

5m

31°

mierzona:

Szacowana:

m 3.0m

d. stok, na ktérym jest osuwisko:
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- piaskowce kliwskie - warstwy
menilitowe [oligocen-miocen)

17. Typ stoku: 18. Nachylenie: 19. Ekspozycja: 20. Diugosc¢: 21, Wysokos$¢:

wypukty 10° S 180 m 31m
5. Podloze osuwiska:

1. Rodzaj utworéw: 2. Wiek utworéw: 3. Zaleganie warstw:

piaskowce grubctawicowe z oligocen L / -/ brak mozliwosci obserwacii

wktadkami fupkéw brunatnych miocen

M. Tektonika:

obszar nasuniecia

6. Material koluwialny:

antropogeniczne (nasypy)
gliny z rumoszem

7. Przejawy wéd powierzchniowych i gruntowych w obrebie:

1. Koluwium: [2. Skarpy glownej i stoku powyzej skarpy:
brak brak

3. Stoku ponizej osuwiska: 4. Stoku po bokach osuwiska:
cieki powierzchniowe brak

8. Wiek i geneza osuwiska:

1. Data powstania:

Uruchomienie po intensywnych opadach
eszczu w lipcu 2020 roku

2. Rozwoj osuwiska w czasie:

2021-3-5 Podczas prowadzonej wizji terenowej
twierdzono szczeliny nad skarpa gtéwna

3. Przyczyna ruchu osuwiskowego:

naturalna - infiltracja wéd opadowych, naturaina
- infiltracja wéd roztopowych

9. Uzytkowanie terenu w obrebie osuwiska:

a. pokrycie stoku:

1. Lasy: 2. Zaroéla krzewiaste: [3. Laki i pastwiska: 4. Grunty ome: 5. Sady: 6. Nieuzytki:
nie nie nie nie nie tak
b. zabudowa:
7. Mieszkalna: 8. Gospodarcza: 9. Przemyslowalustugowa: 10. Uzytecznosci publicznej:
0 0 0 0
11. Zabytkowa/sakralna: 12. Inna:
0 Brak
c. infrastruktura komunikacyjna:
13, Drogi: 14. Linie kolejowe:
gminna nie
d. linie przesytowe:
15. Linie energetyczne: 16, Linie telefoniczne: 17. Wodociggi: 18. Kanalizacja:
nie nie nie nie
19. Gazociagi: 20. Inne:
nie nie
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10. Powstate szkody i zagrozenia:

1. Uprawy: 6. Uprawy:

Nie stwierdzono Nie wystepujg
[2. Zabudowa: [7. Zabudowa:

Nie stwierdzono Nie wystepujg

3. Infrastruktura komunikacyjna:
Uszkodzony nasyp drogowy drogi gminnej. Szczeliny
przy nawierzchni asfaltowej

8. Infrastruktura komunikacyjna:

Zerwanie przejezdno$¢ drogi gminne;j.

K. Linie przesylowe:

9. Linie przesylowe:

Nie stwierdzono Nie wystepujg
5. Inne: 10. Inne:
Nie stwierdzono Nie wystepujg

11. Ocena mozliwosci wystapienia dalszych ruchéw osuwiskowych:

Mozliwe zerwanie przejezdnosci drogi po wystapieniu diugotrwatych opadéw atmosferycznych.

11. Rodzaje i zakres wykonanych prac zabezpieczajacych:

l ‘nie |

12. Prowadzenie instrumentalnych prac monitoringowych:

| 'nie |

13. Stan badan:

Publikacje:

Kaminski M., 2017- Szczegotowa mapa geologiczna Polski 1:50 000, arkusz Dyndéw (1024). PIG-PIB, Warszawa,

[Dokumentacje:

14. Szkic (mapa) osuwiska:
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OBJASNIENIA:

—— granica osuwiska l

skarpy ]
osuwiska do 3 m

czolo osuwiska
g U

% obszar aklywny
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15. Przekréj geologiczny osuwiska:

16. Fotografia (-ie) osuwiska:
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Zagrozona uszkodzeniem droga gminna.
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Koluwia osuwiskowe

17. Uwagi o mozliwosci zabezpieczenia oraz dodatkowe informacje:

Uest to mate osuwisko, ktérego zabezpieczenie jest mozliwe np. poprzez wykonanie konstrukcji oporowej czy tez
lpoprzez wykorzystanie geosyntetykow. Powinna zostaé takze uregulowana gospodarka wodno-Sciekowa w rejonie
osuwiska. Prace stabilizujace powinny zostaé poprzedzone wykonaniem dokumentacji geologiczno-inzynierskiej na
podstawie ktérej zostanie okre$lony ostateczny sposéb zabezpieczenia osuwiska.

[KRO2020]

[2.5]: brak informacji

[2.8]: x: 207721, y: 727581

[8.1]: 2020

[8.2]: uruchomienie po intensywnych opadach deszczu w lipcu 2020 roku

[8.3]: naturalna - infiltracja wéd opadowych, naturaina - infiltracja wéd roztopowych
[8.4]: 2021-03-05

[8.5]: Podczas prowadzonej wizji terenowej stwierdzono szczeliny nad skarpg gtowng
[8.6]: naturalna - infiltracja woéd opadowych, naturalna - infiltracja wéd roztopowych
[12.1]): TAK-w wyniku ruchéw osuwiskowych uszkodzeniu moze ulec droga

[12.2]: NIE

[12.2a]: NIE

[12.2b]: NIE

[21]: 2021-03-05

[22]: 2021-03-09
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18. Autor karty:

Jarostaw Kos

19. Kategoria i numer uprawnien geologicznych:

| 6/0402 ]

20. Instytucja:
| Centrum Geozagrozeri PIG-PIB |

21. Data wypelnienia:
| 2021-03-05 ]
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