Zatacznik nr 6 do sopz

Standard wykonczenia budynku biurowego

A) Oktadzina poditogowa w korytarzach na schodach w pomieszczeniach biurowych
i sanitariatach (cokét z tego samego rodzaju ptytek):
muszg charakteryzowac sie podwyzszonymi parametrami mechanicznymi, odpornoscig chemiczng
odpornoscig na plamienie;

Cechy Plytki

Kolor: drewnopodobne odcienie brgzu
Format 60x20

Wykonczenie Matowe

Materiat Gres

Rektyfikacja Tak

Przeznaczenie Sciana/podtoga
Antyposlizgowos¢ R9

Klasy $cieralnosci minimum |V klasa

Schody i podtoga umywalni odcien drewnopodobny inny niz na pozostatej powierzchni

B) Okladzina scian w WC i umywalni:

Cechy Plytki

Kolor: jasny bez- kremowy odcienie
Format 60x30

Materiat gres szkliwiony
Rektyfikacja Tak

Przeznaczenie Sciana



C)

D)

E)

F)

Pomieszczenie kotlowni

Okladziny podtogowe — gres techniczny 30x30, odcienie szarosci, spetniajgcy parametry techniczne
do tego typu pomieszczeh

Oktadzina scian w pomieszczeniu kottowni — gres 60x30, odcienie szarosci do petnej wysokosci
Scian w pomieszczeniu

Drzwi wewnetrzne:

Drzwi szklane hartowane przezroczyste w oscieznicy zapewniajgce szczelnos¢ i doswietlenie
pomieszczenia Oscieznice wykonane z MDF-u lakierowanego na kolor z palety RAL w macie,
fornirowane naturalnym fornirem lub z aluminium. Zamek biurowy otwierany za pomocg karty
zblizeniowej i kodu numerycznego wprowadzanego na dotykowej klawiaturze,

Zamek pomieszczenia kottowni, sanitariatow, kuchni i pomieszczenia gospodarczego- standardowy.
Sufity — malowane w kolorze biatym, farba lateksowa lub ceramiczna
$ciany — malowane w kolorze odcienie bezu, farba ceramiczna

Szafy w zabudowie do petnej wysokosci pomieszczen zamykane na klucz kolorystyka zblizone
do palety Ral mebli z zakupéw wspéinych UMWM

G) Zabudowa kuchenna kolorystyka i uktadem zblizona do ponizszego zdjecia:

H)

)
J)

K)

Oprawy oswietleniowe wewnetrzne LED - natezenie os$wietlenia dostosowane do funkgji
pomieszczenia

Klimatyzacja- typu split dostosowana do funkcji pomieszczenia

Wyposazenie i armatura wraz z poreczami dostosowane dla oséb niepetnosprawnych -
umywalka i miska ustepowa na stelazu

Regaty w zabudowie dla pomieszczenia gospodarczego o udzwigu co najmniej 200kg na pétke



L) Parapety wewnetrzne — materiat konglomerat, kolor — odcienie bezu

M) Rolety wewnetrzne zintegrowane z oscieznica okienna- typ dzien noc, kolor — odcienie bezu

N) Pokrycie dachowe- typ kopertowy kolor antracyt

0O) Elewacja zewnetrzna- kolor jasny szary- odcienie szarosci z dodatkiem elementéw wzornictwa
swidermajer

P) Stolarka zewnetrzna -
drzwi wejsciowe — aluminiowe przeszklone kolor antracyt
stolarka okienna PVC —kolor antracyt

UWAGA!
Elementy kolorystyki, wyposazenie, armatury, ktdre nie zostaty wskazane nalezy kazdorazowo przed
ich zakupem i wbudowaniem uzgodni¢ z Zamawiajgcym.

UWAGA!
Dopuszcza sie zmiane materiatdw, kolorystyki i wyposazenia przyjetych w niniejszym opracowaniu,
przy zastrzezeniu uzgodnienia wprowadzanych zmian z Inwestorem i Uzytkownikiem obiektu.

UWAGA! Przy niwelacji nowoprojektowanych posadzek nalezy uwzgledni¢ niwelacje dla
catego budynku.



