NAWIERZCHNIA SYNTETYCZNA

D - 05 AWYKONANIE NAWIERZCHNI SYNTETYCZNEJ
1. Wstep
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s wymagania dotyczace wykonania nawierzchni
syntetycznej w zwiazku z zadaniem pn. "Budowa biezni lekkoatletycznej przy Szkole Podstawowej nr
16 w Inowroctawiu".

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne stanowig cze$¢ Dokumentdéw Przetargowych i Umowy i nalezy je stosowaé
w zlecaniu i wykonaniu Robét opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonaniem nawierzchni syntetycznej na obiektach sportowych.

1.4. OkreSlenia podstawowe

1.4.1. Okres$lenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujagcymi normami oraz Dokumentacja
Projektowa.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako§¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢
z Dokumentacja Projektowa, ST 1 poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Ogolne
wymagania dotyczace robot podano w ST D.00.00.00 "Wymagania ogolne".

2. Materialy

Ogodlne wymagania dotyczace materialow.

Nawierzchnia sportowa, poliuretanowo-gumowa o grubosci catkowitej 13 mm - na
podbudowie asfaltobetonowej, betonowej lub z mieszaniny kruszywa kwarcowego i1 granulatu
gumowego potaczonego lepiszczem poliuretanowym.

Nawierzchnia powinna byc nieprzepuszczalna dla wody i posiada¢ zwartg strukture.

Nawierzchnia sktada sie z dwoch warstw : nosnej ( elastycznej ) i uytkowej. Warstwa nosna to
mieszanina granulatu gumowego 1 lepiszcza poliuretanowego. Ukladana jest mechanicznie,
bezspoinowo, przy pomocy rozktadarki mas poliuretanowych. Tak wykonana warstwe naley pokry¢
warstwa uzytkowa, ktora stanowi system poliuretanowy zmieszany z granulatem EPDM. Czynnos$¢ ta
wykonuje sie poprzez natrysk mechaniczny przy uyciu specjalnej natryskarki . Grubo$¢ warstwy
uytkowej 2-3 mm. Po catkowitym zwiazaniu mieszaniny sa malowane linie farbami poliuretanowymi
metoda natrysku.

Srodki chemiczne do potaczen miedzywarstwowych nalezy zastosowaé zgodnie z zaleceniami
producenta nawierzchni.

3. Sprzet

Nalezy stosowac sprzet wedtug uznania Wykonawcy, zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru.
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4. Transport
Sprzgt 1 materialy do odtworzenia trasy mozna przewozi¢ dowolnymi §rodkami transportu.
5. Wykonanie robét
5.1.0golne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robot podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne".
5.2. Zasady wykonywania robét

Warunki przygotowywania poszczegolnych wyrobow do aplikacji oraz wytyczne ich
stosowania powinna okre§la¢ instrukcja wykonywania nawierzchni sportowych opracowana przez
producenta.

Nawierzchnie sportowe powinny by¢ wykonywane zgodnie z projektem technicznym
opracowanym dla okre§lonego obiektu, uwzgledniajgcym wymagania polskich przepisow
budowlanych oraz wlasciwos$ci techniczno - uzytkowe wyrobow.

Dla zachowania w procesie realizacji wymaganej jakosci moga byc wykonywane tylko przez
autoryzowanego (przeszkolonego przez producenta) wykonawce potwierdzajacego swoje kwalifikacje
stosownym dokumentem wydanym przez producenta nawierzchni (wykonawca powinien dotaczyc
stosowny dokument dotyczacy przedmiotowego zadania).

Doswiadczenie w wykonywaniu nawierzchni syntetycznych wykonawca powinien
potwierdzic referencjami poswiadczajacymi wykonanie obiektow o powierzchniach nie mniejszych
niz projektowane.

Wykonawca powinien zalaczy¢é karte techniczna oferowanej nawierzchni (potwierdzona przez
producenta nawierzchni) Iub inne dokumenty okreslajace jednoznacznie jej parametry techniczne
(Aprobata lub Rekomendacja ITB) oraz dokumenty zaswiadczajagce moliwos¢é ich wykorzystania
(Atest PZH).

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa oraz za jakosc
zastosowanych materiatow 1 wykonywanych robot, za ich zgodnosc z dokumentacja projektowa, ST,
PZJ, harmonogramem robo6t oraz poleceniami Inspektora.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu w robotach spowodowanego przez Wykonawce zostang
poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.

Polecenia Inspektora beda wykonywane nie p6zniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robot.

Impregnacja podloza

Ma za zadanie stworzenie warstwy adhezyjnej , zwiazanie luznych czasteczek podtoa. Wykonuje sie ja
recznie — za pomoca watka , lub mechanicznie — poprzez natrysk pistoletem , impregnatem
jednosktadnikowym .

Wykonanie warstwy nosnej - ,,elastycznej”

Sktada sie ona z granulatu gumowego o granulacji 1-4 mm , potaczonego lepiszczem poliuretanowym,
jednosktadnikowym. Ukladana jest mechanicznie, bezspoinowo, przy pomocy rozktadarki mas
poliuretanowych.

Wykonanie warstwy uytkowej

Warstwe ta stanowi system poliuretanowy 2-sktadnikowy , ktory naley zmieszac z granulatem EPDM
o granulacji 0,5 -1,5 mm. Czynnosc ta wykonuje sie w mikserze przeznaczonym dla tworzyw .

Tak przygotowany produkt rozprowadza sie na warstwie nosnej poprzez natrysk mechaniczny.
Calkowita grubosc systemu wynosi ok. 13 mm.

Warunki niezbedne do prawidlowej instalacji nawierzchni
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- Podczas wykonywania prac temperatura otoczenia i podtoza powinna wynosi¢ od 10 do 25-C, a
wilgotnos¢ 60-70% - bez opadow atmosferycznych

- Temperatura nawierzchni z trawy syntetycznej powinna by¢ taka sama jak temperatura podtoza,

- Podbudowa pod nawierzchni¢ z trawy syntetycznej powinna by¢ odpowiednio wyprofilowana
spadkami podtuznymi i poprzecznymi zgodnie z projektem architektonicznym,

- Podloze powinno by¢ suche, rowne, pozbawione zanieczyszczen, mocne i stabilne.

Podczas wykonywania prac nalezy przestrzega¢ warunkéow bezpiecznego stosowania
wyrobow podanych przez producenta w kartach charakterystyki wyrobow, opracowanych zgodnie z
rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie karty charakterystyki substancji
niebezpiecznej lub preparatu niebezpiecznego.

6. Kontrola jakoSci robét
6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robot
Kontrola materialow

Oznaczenia materiatow i elementow niezb¢dnych do wykonania nawierzchni powinny by¢

zgodne z normami wyrobow, w ktorych podany jest wymagany zakres oznakowania, lub powinny
zawiera¢ np. dane identyfikacyjne:

- okreslenie producenta (nazwe i znak firmy),

- peing nazwe wyrobu, ewentualnie nazwe handlowa,

- symbol handlowy wyrobu,

- datg produkcji,

- okres gwarancji — np. w przypadku komponentow poliuretanowych, przy czym okres prac powinien
si¢ konczy¢ przed okresem gwarancji wyrobu,

- zakres 1 warunki stosowania — np. w przypadku komponentow poliuretanowych do jakich warstw
nawierzchni sg przeznaczone,

- warunki sktadowania i transportu, np. temperatura , warunki wilgotnosciowe.

Nalezy sprawdzi¢ czy ilo$¢ dostarczonych materiatow jest zgodna ze zuzyciem okre§lonym w

karcie technicznej Producenta wyrobu.

Wszystkie materialy powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcja producenta.
Niedopuszczalne jest przechowywanie ich z narazeniem na bezposrednie oddziatywanie warunkow
atmosferycznych.

Kontrola mi¢dzyoperacyjna

Kontrola migdzyoperacyjna powinna obejmowac sprawdzenie:

- grubosci poszczegolnych warstw za pomoca niwelatora lub grubosciomierza - powinny by¢ zgodne z
zaleceniami Producenta okreslonymi w karcie technicznej wyrobu oraz z projektem technicznym,

- zgodno$ci spadkow podtuznych i poprzecznych z projektem technicznym,

- prawidtowego uwalowania warstw — brak wykruszania si¢ warstwy gornej

Kontrola koncowa

Kontrola koncowa wykonanej nawierzchni syntetycznej powinna obejmowac sprawdzenie:

- stanu podtoza na podstawie protokotow kontroli migedzyoperacyjnych,

- jako$ci materiatow na podstawie dokumentacji dostarczonej przez dostawcow,

- zgodnosci wykonania nawierzchni z dokumentacja techniczng lub umowg (przez ogledziny i
pomiary)

- prawidlowos$ci wykonania nawierzchni przez wizualng ocen¢ z wysokosci Im w $wietle dziennym i
oceng:

- faktury i koloru — powierzchnia powinna posiada¢ jednorodna fakture i brak przebarwien,

- stanu powierzchni - na nawierzchni nie powinny wystepowac pecherze, zgrubienia, dziury,
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peknigcia ani rysy,

- trwatosci zwigzania warstwy uzytkowej z warstwa elastyczng — brak odspojen,

- Iaczen powstatych w wyniku instalacji nawierzchni - powinny by¢ liniami prostymi, bez

uskokow utrudniajacych pozniejsze uzytkowanie,

- grubos$ci nawierzchni - powinna by¢ jednakowa na catej powierzchni boiska; sprawdzenie nalezy
wykona¢ przy uzyciu niwelatora lub wg normy PN-EN 1969[32],

- nierownosci powierzchni - nie powinny przekracza¢ wartosci podanych w tablicy 17

- spadkow poprzecznych i podtuznych nawierzchni - powinny odpowiada¢ wartosciom okreslonym w
projekcie technicznym opracowanym dla danego obiektu

- wymiarow boiska, ktore powinny by¢ zgodne z projektem.

Nierownosci nawierzchni przeznaczonych dla lekkoatletyki, wielu dyscyplin sportowych i
do tenisa wg PN-EN 14877:2008 zat.C

Systemy przepuszczalne i nieprzepuszczalne

Odcinek pomiarowy, m 0,3 3

Odchytka maksymalna, mm 2 6

7. Obmiar robét
7.1. Ogolne zasady obmiaru robdt
Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w ST D.00.00.00."Wymagania ogdlne".

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiaru wykonania nawierzchni syntetycznej jest 1 m2.
8. Odbiodr roboét

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST D.00.00.00."Wymagania ogdlne".
9. Podstawa platno$ci
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D.00.00.00."Wymagania ogdlne".

10. Przepisy zwiazane

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych. Boiska sportowe z nawierzchnig z
tworzyw sztucznych. (autorzy: prof. dr hab. inz. Piotr Radziszewski, prof. nzw. dr hab. inz. Jerzy Pilat

11inni) oraz przepisy powotane w powyzszych warunkach technicznych.
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