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.WSTEP

1.Przedmiot i zakres opracowania.
Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych

dla budynku nr 15, dla zadania inwestycyjnego pn. ,,Remont budynku nr 15,17 i 38 w
kompleksie 5. Wojskowego Szpitala Klinicznego z Poliklinikg SPZOZ w Krakowie”.

prac podlegajgcy opracowaniu:
1.0g06Ina Specyfikacja Techniczna
2.Roboty budowlane SST -1

2. Podstawa opracowania
Umowa z Inwestorem

3.Dane ogdline
3.1 Nazwa, adres obiektu budowlanego,

Nazwa:
Adres: ul. Wroctawska 1-3, 30-901 Krakdéw, dz. nr 184/11 obr.45, j.ew. Krowodrza

3.2 Uczestnicy procesu inwestycyjnego
Inwestor:
Rejonowy Zarzad Infrastruktury w Krakowie, ul. Mogilska 85, 30-901 Krakdéw

Jednostka projektowa :

Pracownia Projektowa HYDROBETAM Sp. z 0.0 .ul. Komorowskiego 1/14, 30-106 Krakéw
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CZESC Il - SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
CZESC OGOLNA /ST/

1.0 Okreslenie przedmiotu zamoéwienia

1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogélna przedsiewziecia

Przedmiotem niniejszej specyfikacji jest okreslenie wymagan dotyczgcych wykonania i odbioru
robot budowlanych zwigzanych z remontem budynku nr 15 dla zadania inwestycyjnego pn.”
Remont budynku nr 15,17 | 38 w kompleksie 5. Wojskowego Szpitala Klinicznego z Poliklinikg
SPZ0OZ w Krakowie”.

1.2 Charakterystyka przedsiewzigcia

1.2.1 Przeznaczenie obiektéw i rozwigzanie funkcjonalno-uzytkowe

Budynek garazowy.

Miejscem realizacji przedmiotu zamédwienia jest teren zamkniety w rozumieniu art. 4 ust. 2a
Ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 1989 nr 30, poz. 163 z pdzn. zm.), tekst
jednolity z (Dz. U. 2016 r. poz. 1629, 1948, z 2017 r. poz. 60) — teren kompleksu szpitala
wojskowego w Krakowie.

1.2.2. Ogolny zakres robot
Grupy i kategorie robdt wystepujace przy realizacji projektu:

1.0gdlna Specyfikacja Techniczna ST-0
2.Roboty budowlane SST -1
1.2.3. Zakres rob6t przewidziany do wykonania w poszczegolnych zadaniach i obiektach
1.Roboty budowlane SST-1
Roboty w zakresie burzenia , rozbiérki i demontazu SST-1.1
CPV 45110000-1- Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych

Hydroizolacja scian fundamentowych SST-1.2

CPV 45320000-6 - Roboty izolacyjne
CPV: 45321000-3 Izolacja cieplna
CPV 45324000-4 Roboty w zakresie oktadziny tynkowej

Remont dachu-wiezba SST-1.3
CPV 45261000-6 - Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych
Kominy SST-1.4

CPV- 45324000-4 — Tynki,

CPV 45262522-6 Roboty murarskie,

CVP 45324000-4 - Roboty w zakresie okfadziny tynkowej

Krycie dachu dachéwka SST-1.5
CPV 5260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne
podobne roboty specjalistycze

CPV 45261211-6 - Ktadzenie ptytek dachowych,

CPV 45261211-6 - Pokrycie dachu dachéwka

CPV 45261210-9- Roboty pokrywcze

Krycie dachu blacha SST-1.6
CPV 5260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne
podobne roboty specjalistycze

CPV 45261213-0- Ktadzenie dachéw metalowych

CPV 45261210-9- Roboty pokrywcze

CPV 45261000-4 - Roboty w zakresie wykonania rynien, rur spustowych, obrobki blacharskie
CPV 45261320-3 - Obrébki blacharskie, rynny, rury spustowe

Termomodernizacja SST-1.7
CPV 45320000-6 - Roboty izolacyjne

CPV: 45321000-3 Izolacja cieplna


http://drzewo-cpv.phpfactory.pl/45200000-9
http://drzewo-cpv.phpfactory.pl/45200000-9
http://drzewo-cpv.phpfactory.pl/45200000-9
http://drzewo-cpv.phpfactory.pl/45200000-9
http://www.cpv.com.pl/grupa,45110000-1.html
http://drzewo-cpv.phpfactory.pl/45300000-0
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Wykonania rynien, rur spustowych ) SST-1.8
CPV 45261000-4 - Roboty w zakresie wykonania rynien, rur spustowych, obrobki blacharskie;
CPV 45261320-3 - Obrobki blacharskie, rynny, rury spustowe

Remont elewaciji, $cian wewnetrznych SST-1.9
CPV 45212350-4 - Budynki o szczegolnej wartosci historycznej lub architektonicznej

CPV 45440000-3 - Roboty malarskie i szklarskie

CPV 45450000-6 - Roboty budowlane wykonhczeniowe, pozostate

CPV 45453100-8 - Roboty renowacyjne

CPV 45262522-6 - Roboty murarskie,

CPV 45324000-4 - Tynki,

CPV 45324000-4 - Roboty w zakresie oktadziny

CPV45223110-0 - Instalowanie konstrukcji metalowych

Slusarka SST-1.10
CPV 45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej

CPV 45421100-5 - Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementow

Wykonanie scian SST-1.11
CPV 45262522-6 Roboty murarskie
Tynki SST-1.12

CPV 45324000-4 — Tynki,

CPV 45324000-4 - Roboty w zakresie oktadziny

Wykonczenie $cian ,posadzek, posadzka i $ciany z plytek ceramicznych SST-1.13
CPV 45431000-7 - Ktadzenie ptytek

CPV 45450000-6 - Roboty budowlane wykohczeniowe, pozostate

Wykonanie posadzek —posadzka z betonu SST-1.14
CPV 45430000-0 - Pokrywanie podtog i $cian
Wykonczenie scian, malowanie SST-1.15

CPV 45440000-3 - Roboty malarskie i szklarskie
CPV 45450000-6 - Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate

Wykonanie sufitdw podwieszanych SST-1.16
CPV 45421000-4 - Roboty z prefabrykatow gipsowych i sufity podwieszane
Nawierzchnia z kostki betonowej -opaska wokot budynku SST-1.17

CPV 45233200-1 Roboty w zakresie réznych nawierzchni
CPV 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drog
CPV 45233253-7 Roboty w zakresie nawierzchni drog dla pieszych

1.3 Dokumentacja techniczna okreslajaca przedmiot zamoéwienia i stanowigca
podstawe do realizacji robot

1.3.1 Spis projektéw i rysunkéw wykonawczych

1.3 Dokumentacja techniczna okreslajgca przedmiot zaméwienia i stanowigca
podstawe do realizacji robét

1.3.1 Spis projektéw i rysunkéw wykonawczych

Przetargowa Dokumentacja Projektowa bedzie zawierac opis i nastepujgce rysunki:

Cz. Arch.-bud..

Opis
Nr Nazwa podziatka
Opis

101 Rzut parteru 1:50
102 Przekroje poprzeczne 1:50
103 Rzut wiezby dachowej 1:50
104 Widok dachu 1:50
105 Przekroj podtuzny E-E 1:50
106 Elewacja potudniowa 1:75
107 Elewacja potnocna 1:75
108 Elewacja wschodnia 1:75
109 Zestawienie okien 1:50
110 Zestawienie drzwi i bram 1:50
111 Detal okna 1:10


http://www.cpv.com.pl/grupa,45110000-1.html
http://www.klasyfikacje.pl/drzewo_cpv_45440000-3.html
http://www.klasyfikacje.pl/drzewo_cpv_45440000-3.html
http://www.klasyfikacje.pl/drzewo_cpv_45430000-0.html
http://www.klasyfikacje.pl/drzewo_cpv_45440000-3.html
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112 Detal okna 1:2,5
113 Detal slusarki okiennej 1:10
114 Zadaszenie — detal 1:10

Informacje dotyczgce bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zawarte w opisach projektowych.
Wykonawca zobowigzany jest w cenie umowy opracowac¢ dokumentacje powykonawczg .
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ prac i ich zgodno$¢ z dokumentacjg kontraktowg i
techniczng, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzadzajgcego realizacjg umowy.
Wykonawca jest zobowigzany wykonywa¢ wszystkie roboty $cisle wedtug otrzymanej
dokumentacji technicznej.

2. Prowadzenie robot
2.1 Ogo6lne zasady wykonania robot
Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnos$¢ z dokumentacjg
projektowg, poleceniami nadzoru autorskiego i przedstawiciela Zamawiajgcego zgodnie z art. 22,
23 i 28 ustawy — Prawo budowlane. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot
zgodnie z umowg i Sciste przestrzeganie harmonogramu robo6t oraz za jakos¢ zastosowanych
materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z projektem technicznym, wymaganiami
specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jakosci, projektu organizacji robét oraz
poleceniami Zamawiajgcego realizacjg umowy.
2.2.Przekazanie placu budowy
Zamawiajgcy protokolarnie przekaze wykonawcy plac budowy w czasie i na warunkach
okreslonych w ogdélnych warunkach umowy.
2.2.1 Ochrona i utrzymanie placu budowy
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone placu budowy oraz wszystkich materiatow
i elementow wyposazenia uzytych do realizacji rob6t od chwili rozpoczecia do ostatecznego
odbioru robét zgodnie z warunkami umowy.
2.2.2 Ochrona srodowiska w trakcie realizacji robét
W trakcie realizacji robét wykonawca jest zobowigzany znaé i stosowac sie do przepisow
zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony srodowiska.
2.2.3 Ochrona informacji niejawnych:
Wijazd i wyjazd oraz przebywanie pracownikéw budowlanych na terenie JW odbywac¢ sie bedzie
na podstawie wydanych przepustek zgodnie 2z =zapisami umowy zawartej pomiedzy
Zamawiajgcym a Wykonawca..
2.2.4 Szczego6towy harmonogram robét i finansowania
Zgodnie z zapisami umowy zawartej pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.
2.2.4 Program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
W trakcie realizacji robét wykonawca bedzie stosowat sie do  wszystkich  obowigzujgcych
przepisOw i wymagan w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac
przygotowawczych do realizacji robét, zgodnie z wymogami ustawy — Prawo budowlane jest
zobowigzany opracowacC i przedstawi¢ do akceptacji Zamawiajgcemu, plan zapewnienia
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia BIOZ.
2.4 Dokumenty budowy
2.4.1 Dziennik budowy
Dziennik budowy
Ksigzka obmiaru robot.
Protokoty odbioru robét
2.4.2 Przechowywanie dokumentéw budowy
Wszystkie dokumenty budowy bedg przechowywane na placu budowy we wilasciwie
zabezpieczonym miejscu.
2.5 Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce w trakcie trwania budowy
2.5.1 Informacje ogdlne
W trakcie trwania budowy i przed zakonczeniem robdét wykonawca jest zobowigzany do
dostarczania na polecenie Zamawiajacego realizacjg umowy nastepujgcych dokumentow:

— Dokumentacja projektowa PB

— Dokumentacja powykonawcza

— Instrukcja eksploatacji i konserwaciji instalowanych urzadzen
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2.5.2 Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezgco ewidencji wszelkich zmian w
rodzaju materiatow, urzadzen, lokalizacji i wielkosci robot. Wszelkie zmiany winny by¢ nanoszone
na dokumentacji w kolorze czerwonym.

4. Materialy i urzadzenia

4.1 Zrédta uzyskiwania materiatéw i urzadzen

Wszystkie wbudowywane materialy i urzgdzenia instalowane w trakcie wykonywania robét muszg
by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w poszczegdlnych szczegotowych specyfikacjach
technicznych.

4.2 Kontrola materiatéw i urzadzen

Zamawiajgcy moze okresowo kontrolowac dostarczane na budowe materiaty i urzadzenia, zeby
sprawdzi¢ czy sg one zgodne z wymaganiami szczegbétowych specyfikacji technicznych. Stosuje
sie zapisy z umowy.

4.4 Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom umowy

Stosuje sie zapisy z umowy

4.5 Przechowywanie i sktadowanie materiatéw i urzadzen

Wykonawca jest zobowigzany zapewnic. zeby materialy i urzgdzenia tymczasowo sktadowane na
budowie, byly zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywac ich jakos¢ i wkasnosci w
takim stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montazu. Tymczasowe tereny
przeznaczone do sktadowania materiatow i urzadzeh bedg zlokalizowane w obrebie placu
budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiajgcym realizacjg umowy, lub poza placem budowy,
w miejscach zapewnionych

przez wykonawce.

4.6 Stosowanie materialéw zamiennych

Stosuje sie zapisy z umowy.

Wszystkie materialy zastosowane na etapie wykonawstwa muszg spetniaé wymogi jakosci co
najmniej rbwnowazne podanym w projekcie.

5. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robdt i srodowisko. Stosuje sie zapisy z
umowy.

6. Transport

Liczba i rodzaje srodkéw transportu bedg okreslone w projekcie organizacji robo6t i maja byé
dostosowane do przewozonego fadunku oraz spetnia¢ zapisy Prawa drogowego.

7. Kontrola jakosci robot

7.1 Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca dostarczy zarzgdzajgcemu realizacja umowy Swiadectwa stwierdzajgce, ze
wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty
prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.
Stosuje sie zapisy z umowy.

7.2 Pobieranie probek

Stosuje sie zapisy umowy pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.

7.3 Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegotowych

specyfikacjach technicznych, stosowa¢é mozna wytyczne krajowe albo inne procedury,
zaakceptowane przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Stosuje sie zapisy z umowy.

8. Obmiary robo6t

Zasady obmiarowania i oceny zaawansowania robot okresla umowa pomiedzy Zamawiajgcym a
Wykonawca..

9. Odbiory robot i podstawy ptatnosci

Zasady odbioréw robot i pfatnosci za ich wykonanie okresla umowa pomiedzy Zamawiajgcym a
Wykonawca.

10. Przepisy prawne

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno przez wiadze
panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktére sg w jakiejkolwiek sposob
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zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut
i wytycznych w trakcie realizacji robot.

Najwazniejsze z nich to:

1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z
pozniejszymi zmianami, Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy — Prawo budowlane
oraz niektérych innych ustaw( Dz.U. poz.443 z dnia 20 lutego 2015 r.), Ustawa z dnia 20 marca
2015 r. o zmianie ustawy — Prawo budowlane oraz niektérych innych ustaw (Dz. U. poz. 528).

2. Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 kwietnia 2012 r.
(Dz.U.dnia 12 czerwca 2012 r.poz. 647) w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

3.Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. (Dz.U. Nr 199, Poz. 1227), o udostepnianiu informacji o
srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na $srodowisko.

4. Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz.U. Nr 30/1989 p0z.163) .),
tekst jednolity z dnia 8 pazdziernika 2010 r. (Dz.U. 2010 nr 193 poz. 1287)

5. Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 3 stycznia
2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 46) zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie aprobat technicznych oraz
jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz. U. Nr 249, poz. 2497 oraz z
2010 r. Nr 34, poz. 183)

6. Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod

i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego obliczania planowanych kosztow prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno — uzytkowym (Dz.U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389)

7. Obwieszczenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki morskiej z 10 maja 2013

w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu Ministra infrastruktury w sprawie okreslenia
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego( Dz.U. . Nr 202, poz.
2072).

8. Ustawa z dn. 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska, Obwieszczenie Marszatka Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej tekst jednolity z dnia 26 sierpnia 2013 (Dz.U. 2013 poz. 1232)

9. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadéw
(Dz. U. 2014 poz. 1923)

10.Ustawa z dnia 5 czerwca 2014 r. poz..897 o zmianie ustawy —prawo geodezyjne i
kartograficzne oraz ustawy o postepowaniu egzekucyjnym w administracji (dz. u. z 2010 r. nr
193, poz. 1287,z pézn. zm.1)

11. Instrukcja o ochronie przeciwpozarowej w resorcie Obrony narodowej, p.poz. 3/2014

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Bedzie w petni odpowiedzialny
za spetnianie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych
urzadzen lub metod. Bedzie informowat zarzgdzajgcego realizacjg umowy o swoich dziataniach
w tym zakresie, przedstawiajgc kopie atestow i innych wymaganych swiadectw.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA/SST/
ROBOTY BUDOWLANE SST-1

Roboty w zakresie burzenia , rozbiérki i demontazu SST-1.1
CPV 45110000-1- Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t rozbiérkowych zwigzanych z remontem budynku nr 15 dla inwestycji
pt. ,Remont budynku nr 15, 17 i 38 w kompleksie 5. Wojskowego Szpitala Klinicznego z
Poliklinikg SPZOZ w Krakowie”.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot.
1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu rozbiorki.
1.3. Zakres robét objetych SST
Roboty rozbiérkowe bedg obejmowaty:
— odtgczenie wszystkich czynnych instalacji budynku
— demontaz catego wyposazenia
— rozbiérke pokrycia czesci dachu wraz z obrébkami (budynek nr 15)
— rozbidérke drewnianej konstrukcji czesci dachu (budynek nr 15)
— rozbidrka stropéw nieuzytkowych nad wszystkimi budynkami
— rozbidérka elementéw konstrukcyjnych stupow dla stropow
— rozbibrka okien i drzwi
— rozbiérke posadzek
— rozbidrka nieuzytkowanego kanatu naprawczego w garazu. Zasypa¢ kanat a nastepnie
wykonac¢ warstwy posadzkowe zgodnie z projektem.
— utylizacja zdemontowanych urzadzen
2. Materiatly
2.1. Dla robot rozbidrkowych materiaty nie wystepuja.
Materialy - wymagania dotyczgce wtasciwosci elementéw.
Materiaty pochodzgce z rozbiorki w postaci gruzu ceglanego i betonowego powinny zostac
rozdrobnione do wielkosci pozwalajgcej usungC go prostym sprzetem np. przenosnikami.
Materiaty silnie pylgce, lub szkodliwe dla zdrowia ludzi powinny by¢ transportowane recznie w
postaci scalonej — zabezpieczone przed przesuwaniem i spadaniem.
3. Sprzet
3.1. Ltomy, kilofy, oskardy, mioty, topaty, szufle, wiadra, taczki, pity do metalu i drewna,
wciggarki reczne lub elektryczne, elektronarzedzia ,pomosty wewnetrzne, samojezdne nozyce
hydrauliczne.
4. Transport
Transport materiatéw z rozbidrki sSrodkami transportu.
Przewozony tadunek zabezpieczyé przed spadaniem i przesuwaniem.
Materiaty porozbidérkowe i sprzet mogg by przewozone dowolnymi Srodkami transportu
skutecznie zabezpieczonymi szczelnie (paczkowanie) przed przypadkowym, wtérnym pyleniem
lub rozsypaniem materiatu.
5. Wykonanie robot
Sposoby bezpiecznego wykonywania robot rozbiérkowych reguluje Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. 2003, Nr 47, poz. 401). W miejscu wykonywania robét
rozbiorkowych oprécz programu robot i zarzadzenia lub pozwolenia na ich prowadzenie
powinien znajdowac sie dziennik robét.
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Zawiera on: oznaczenie nieruchomosci, kiedy i przez kogo zostato wydane pozwolenie lub
wydany nakaz na dokonanie rozbidrki, protokolarne stwierdzenie czy $ciany, stropy i inne
konstrukcyjne czesci obiektu, na ktérych w czasie trwania robét bedg musieli stawac lub
przebywac pracownicy posiadajg dostateczna wytrzymatosé, opis srodkdéw zabezpieczajgcych
przeznaczonych do uzycia w czasie trwania robot, date zalozenia i usuniecia urzgdzen
pomocniczych przeznaczonych dla zapewnienia zdrowia i zycia ludzi oraz wszelkie inne
okolicznosci moggce mie¢ wptyw na bezpieczenstwo zycia lub zdrowia zatrudnionych.

Roboty rozbiorkowe nalezg do niebezpiecznych, dlatego teren, na ktérym sie odbywajg nalezy
ogrodzi¢ i oznakowac tablicami ostrzegawczymi. Podczas wykonywania roboét rozbiorkowych
konieczne jest stosowanie srodkéw ochrony indywidualnej .

W razie niemoznosci unikniecia w czasie trwania robét wiekszych ilosci pytu, pracownikéw
nalezy zaopatrzy¢ w okulary ochronne.

W czasie trwania robét wszyscy pracownicy powinni stale pracowaé w kaskach ochronnych.
Przy wykuwaniu (poszerzaniu) otworéw drzwiowych, skuwaniu posadzki i tynkéw nalezy
pracowac¢ w rekawicach ochronnych .

Nalezy przyja¢ ogdlng zasade rozbierania elementow w odwroconej kolejnosci wzgledem
wznoszenia obiektu.

Zasadniczo nalezy przyja¢ nastepujgca kolejnos¢ wyburzen:

- demontaz pokrycia,

- rozbiérke elementow konstrukcji dachu,

- rozbiorke stropow,

- rozbidrke scianek dziatowych

- rozbiorke posadzek.

Przed rozbiorkg konstrukcji dachu nalezy zdemontowaé orynnowanie a nastepnie usungc
pokrycie dachu. Rozbiorke dachu rozpoczgé od elementéw pokrycia, drobnych elementow
konstrukcyjnych. Nie wolno dopusci¢ do utraty statecznosci konstrukcji dachu. Zabrania sie
ingerencji w statycznos¢ konstrukcji, poprzez np. nieumiejetny demontaz zamontowanych
elementéw. Wszystkie elementy pochodzace z rozbiorki dachu nalezy na biezgco przekazywac
na dot, uniemozliwiajgc tym samym sktadowanie elementéw na dachu. Dach rozbiera¢ kolejno
demontujgc jego fragmenty. Zabrania sie niekontrolowanego zrzucania wszystkich elementéw z
wysokosci. Wszelki rozbierany materiat nalezy usuwac na biezgco z budynku. Przed pracami
rozbiérkowymi wiasciwymi nalezy odcig¢ wszystkie dziatajgce media.

Wszelkie prace ingerujace w konstrukcje budynku, a niewskazane jednoznacznie w
opracowaniu s3 zabronione.

5.1. Roboty przygotowawcze.

Przed przystgpieniem do robét rozbiérkowych nalezy:

- teren ogrodzic¢ i oznakowac¢ zgodnie z wymogami BHP,

- w porozumieniu z uzytkownikiem zdemontowac istniejgce zasilanie w energie elektryczna,
oraz wszelkie istniejgce uzbrojenie.

- teren prac ostoni¢ (oddzieli¢) od innych pomieszczenh ostonami zabezpieczajgcymi przed
przedostawaniem sie pytu i hatasu.

5.2. Roboty rozbiérkowe :

Przy usuwaniu gruzu z rozbieranego obiektu nalezy stosowacC zsuwnie pochyte lub rynny
zsypowe, ktore powinny mie¢ zabezpieczenie przed spadaniem lub wypadaniem gruzu. Nie
wolno gromadzi¢ gruzu na stropach i innych konstrukcyjnych czesciach obiektu.

Materiaty z rozbidrki powinny by¢é segregowane w miejscu ich demontazu i magazynowane
selektywnie do czasu wywozu z miejsca rozbioérki.

W trakcie rozbiorki, na placu budowy zostang wydzielone nastepujace grupy odpadéw:

- gruz betonowy,

- gruz ceglany,

- tynki,

- szkto,

- tworzywa sztuczne,

- odpadowa papa,

- zelazo i stal,
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- drewno,

- inne.

6. Kontrola jakosci

6.1. Ogolne zasady kontroli jakos$ci robét

Zasady ogolne kontroli jakosci robot podano w ST pkt. 7

Zgodnie z wymaganiami w czesci. Wymagan Ogolnych (ST). Przebieg robdt rozbiorkowych
powinien by¢ odnotowany w dzienniku budowy lub w specjalnie zatozonym dzienniku rozbiorki,
ktéry oprocz danych porzgdkowych powinien podawac:

- kolejnos¢ wykonywanych robot;

- opis srodkow zabezpieczajgcych, ktére zostaty uzyte przy rozbidrce;

- opis okolicznosci towarzyszacych rozbiérce i majgcych wplyw na przebieg robdt i
bezpieczenstwo ludzi prowadzacych rozbiorke.

Podstawowe zasady bhp przy robotach rozbiérkowych:

Roboty rozhiérkowe powinien prowadzi¢ kierownik o odpowiednich kwalifikacjach i
doswiadczeniu oraz zatrudniaé robotnikéw obeznanych z tego rodzaju pracami. Przez caty czas
trwania rob6t nalezy pilnowagé, aby na plac rozbiérki nie wchodzity osoby postronne.

Materialy uzyskane z rozbiérek do ponownego wbudowania zakwalifikuje inzynier.

llosci robot rozbiorkowych moga ulec zmianie na podstawie decyzji Inspektora Nadzoru.

7. Przedmiar i obmiar

7.1. Ogdlne zasady prowadzenia obmiaréw robét

Ogollne zasady obmiaru robot podano w ST pkt. 8

7.2.Jednostkami przedmiaru i obmiaru sa:

1 m? —w odniesieniu do powierzchni;

1 m® — w odniesieniu do objetosci;

1 mb — w odniesieniu do dtugosci;

1 szt. — w odniesieniu do ilosci jednostkowej;

1 komplet —w odniesieniu do ilosci zamknietych zbiorow elementéw;

1 tona — w odniesieniu do ciezaru.

W.w.jednostki odnoszg sie do materiatu obmierzonego przed wyburzeniem.

8. Odhidr robo6t - sposéb odbioru rob6t budowlanych.

Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST pkt. 9

Wszystkie wymienione roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.

9. Podstawa ptatnosci

Szczegotowe zasady rozliczania i ptatnosci za wykonane roboty bedg okreslone w umowie.
10. Dokumenty odniesienia - przepisy zwigzane

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r.(Dz.U. Nr 47 poz.401) w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych;
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA/SST/
ROBOTY BUDOWLANE SST-1

Hydroizolacja scian fundamentowych SST-1.2
CPV 45320000-6 - Roboty izolacyjne

CPV: 45321000-3 Izolacja cieplna

CPV 45324000-4 Roboty w zakresie oktadziny tynkowej

1.WSTEP

1.1 Przedmiot niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczace

realizacji robét budowlanych zwigzanych z termoizolacjg remontu_budynku nr 15 w ramach

inwestycji pt, Remont budynku nr 15, 17 i 38 w kompleksie 5. Wojskowego Szpitala Klinicznego z

Poliklinikg SPZOZ w Krakowie”.

1.2. Zakres stosowania specyfikaciji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji

robét wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce

na celu wykonanie wszystkich robét budowlanych przewidzianych w ramach inwestycji .

Obejmujg prace zwigzane z dostawag materiatow. wykonawstwem i wykonczeniem.

1.3. Zakres roboét objetych specyfikacija,

W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujgcych robét :

Hydrotermoizolacja scian fundamentowych pionowa i pozioma.

Odgrzybianie scian pomieszczen

2. MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczgce materiatéw podano w OST.

Materiaty do wykonania robét nalezy stosowaé zgodnie z Dokumentacjg projektowa, ST i

obowigzujgcymi normami.

e wyprawa tynkarska

e zmodyfikowane szkto wodne i srodki hydrofobizujgce (kombinacja krzemianéw alkalicznych
oraz alkilometylosilikoniandw)

e Wapno. Do stosowania dopuszcza sie wapno gaszone lub hydratyzowane, ktdrego parametry
zawarte w atescie powinny by¢ zgodne z parametrami technicznymi (stopien zmielenia,
gestos¢ pozorna, wytrzymatos¢ zapraw normowych) zawartymi w normie PN-75/B- 12001.

e Woda. Czysta woda, nie zawierajgca oleju, kwasu, zasad zwigzkéw organicznych i innych
substancji pogarszajgcych wilasciwosci zaprawy. Do przygotowania zapraw i skrapiania podtoza
stosowaé mozna wode odpowiadajaca wymaganiom normy PN-88/B-32250 ,Materialy
budowlane. Woda do betonéw i zapraw"..

Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéd zawierajgcych

ttuszcze organiczne, oleje i mut.

Najlepiej woda z sieci gminne;j.

Piasek powinien spetnia¢c wymagania normy PN-79/B-06711 ,Kruszywa mineralne. Piaski do

zapraw budowlanych", a w szczegélnosci:

- nie zawiera¢ domieszek organicznych,

- mie¢ frakcje réwnych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,250,5 mm, piasek

srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw

wierzchnich - srednioziarnisty odmiany 2.

Do gtadzi piasek powinien byc drobnoziarnisty i przechodzic catkowicie przez sito o przeswicie

0,5 mm.

o Tynk renowacyijne, zgodny z EN 998-1 spetniajgcy wymogi instrukcji WTA oraz PN-EN 998-
1:2004 .
Wymagania stawiane poszczegodlnym sktadnikom systemu przez instrukcie WTA nr 2-9-04
Sanierputzsysteme oraz PN-EN 998-1:2010.

e Folia kubetkowa geomembrana PEHD:
- Materiat: polietylen wysokiej gestosci HDPE.

12
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- Wysokos¢ wyttoczen: 8 mm.

- Odpornosc¢ na sciskanie: do 450 kN/m .
e Preparat grzybobdjczy
3. SPRZET
3.1. Wymagania ogélne
Ogodlne wymagania dotyczgce stosowania sprzetu podano w ST-00 Wymagania ogolne.
Stan techniczny uzytego sprzetu musi gwarantowaé wykonanie zamoéwienia zgodnie ze sztukg
budowlang i zasadami bhp.
3.2. Sprzet do robét ociepleniowych
Wykonawca przystepujgcy do wykonania robot betonowych powinien wykaza¢ sie mozliwoscig
korzystania z nastepujgcego sprzetu:
- zuraw do roztadunku palet,
- betoniarki wolnospadowej,
- wiertarki z mieszadtem do mieszania zaprawy,
- taczek, pojemnikow na zaprawe, wiader, itp.,
- kielnie, pace,
- wiertarka, wkretarka, poziomica,
- innych narzedzi pomocnych przy prowadzeniu rob6t murowych.
- maski pyloszczelne oraz okulary przeciwpytowe.
- kaski ochronne.
- rekawice.
4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogo6lne
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00. Transport powinien odpowiadaé¢ pod
wzgledem typow i ilosci wymaganiom zawartym w PZJ, zaakceptowanym przez Inzyniera
zarzadzajgcego realizacjg umowy.
4.2. Transport
Elementy do transportu nalezny zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie
opakowanie.
Elementy mogag by¢ przewozone dowolnymi sSrodkami transportu akceptowanymi przez
Inspektora oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunieciem lub utratg statecznosci.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogdlne
Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w ST-00 Wymagania ogolne.
5.2. Prowadzenie robot
5.2.1.Hydrotermoizolacja scian fundamentowych:
Hydroizolacja pozioma — ,przepona”
Celem osuszenia pomieszczen ponizej poziomu gruntu, nalezy wykonac¢ izolacje poziomg i
pionowg $cian fundamentowych.
Izolacje pozioma, w postaci nowej przepony wykonuje sie poprzez iniekcje zmodyfikowanego
szkta wodnego i srodkow hydrofobizujgcych Scianki kapilar (kombinacja krzemiandw alkalicznych
oraz alkilometylosilikonianéw). Iniekcje mozna wykonywa¢ metodg grawitacyjng lub
niskocignieniowa.
Po oczyszczeniu powierzchni Sciany, oczyszczeniu spoin i ponownym ich wypetnieniu, w
wyznaczonym poziomie, pod katem 30°—45° do poziomu nalezy w $cianie wywierci¢ otwory
skierowane ku dotowi, o srednicy 30 mm w odstepie co okoto 15 cm, dwdch rzedach. Po
wywierceniu i oczyszczeniu otwordw, nalezy je wypetni¢ ptynem do iniekcji. Nastepnie nalezy
wykonac¢ izolacje pionowg $ciany (od zewnatrz) i/lub natozy¢ tynk renowacyjny oraz potgczy¢ z
izolacjg poziomg posadzki przez wyprowadzenie tej ostatniej na sciane okoto 10 cm powyze;j linii
otwordw iniekcyjnych. Otwordw iniekcyjnych nie wolno wykonywaé na catg szerokos¢ sciany,
nalezy zostawi¢ nieprzewiercong czes¢ sciany grubosci min. 5 cm.
Szczegotowy sposéb wykonania iniekcji nalezy zweryfikowa¢ z wytycznymi producenta
wybranego systemu izolacji iniekcyjne;.

Hydroizolacja pionowa-patrz rowniez SST 1.17
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Wokot budynku wzdtuz opaski zaprojektowano wykonanie nowej pionowej hydroizolacji $cian
fundamentowych (wykonanych 2z cegly petnej oraz elementéw kamiennych — brak
podpiwniczenia).

Sciany fundamentowe nalezy odkopaé na catg gteboko$é (gteboko$é¢ wykopu wynosi ok. 120-
150cm). Sciany nalezy odkrywaé odcinkami nie dtuzszymi niz 5m. Zabrania sie wykonywania
wykopow gtebiej niz poziom posadowienia budynku lub dopuszczenia do sytuacji podmycia lub
rozluznienia gruntu pod tawami. Odstoniete Sciany fundamentowe nalezy doktadnie oczy$cic,
usung¢ odspajajgce sie czesci i zaszpachlowa¢ ewentualne duze nierownosci. Roboty nalezy
wykona¢ w temperaturze nie nizszej niz 5°C i nie wyzszej niz 25°C. Niedopuszczalne jest
prowadzenie prac ociepleniowych w czasie opadéw atmosferycznych, w czasie silnego wiatru
oraz jezeli zapowiadany jest spadek temperatury ponizej 0°C w przeciggu 24h.

Izolacje pionowg wykona¢ na uprzednio przygotowanej powierzchni $ciany (od poziomu
posadowienia do wysokosci przepony poziomej), nalezy nanies¢ warstwe tynku renowacyjnego
podktadowego, na ktory nakfada sie elastyczng mineralng powtoke izolacyjng. Nalezy stosowac
preparaty renowacyjne, w formie np. szlamu uszczelniajgcego lub tynku renowacyjnego do
stosowania w wilgotnym $rodowisku. Nie stosowaé mas bitumicznych z uwagi na stabe
wiasciwosci przylegania do zawilgoconych fragmentéw muru.

W przypadku scian srednio i silnie zasolonych, w pasach powyzej przepony poziomej
zalecane jest, na przygotowanej powierzchni $ciany, naniesienie warstwy tynku renowacyjnego
podktadowego, o grubosci minimum 1 cm. Rozwigzanie to moze by¢ stosowane w przypadku,
gdy w gruncie nie wystepuje woda pod cisnieniem. Tynkiem wyprowadza sie tez wszelkie
nierownosci $ciany. Tynk ten po narzuceniu nie zagtadza sie, lecz tylko $cigga listwg. Na 24
godziny przed natozeniem tynku nalezy wykonaé obrzutke z tynku renowacyjnego zarobionego
wodnym roztworem emulsji kontaktowej. Obrzutka ta powinna by¢ natozona na $ciane
rownomiernie, pokrywac okoto 50% powierzchni, a jej grubo$é powinna wynosi¢ okoto 5 mm.

W przypadku zawilgoconej sciany z petnymi spoinami, na jej powierzchnie naktada sie
elastyczng, mineralng powtoke izolacyjng o grubosci od 2 do 3 mm w zaleznosci od poziomu
zagrozenia wilgocig lub wodg gruntowg. W przypadku sztywnych $cian, bez widocznych
zarysowan i w dobrym stanie technicznym, izolacje mozna zastgpi¢ mineralng powtokg
uszczelniajacg. W przypadku koniecznosci zastosowania podktadu z tynku renowacyjnego
nalezy odczeka¢ z wykonaniem izolacji 7 dni od jego wykonania.

Wykona¢ docieplenie scian do gtebokosci tawy fundamentowej: styropian ekstrudowany XPS
gruboéci 12cm, mocowany na pianie montazowej niskoskurczowej bezspoinwo ,na naktadki’”.
Przed zasypaniem wykopu nalezy zamontowaé czarng folie kubetkowg PEHD wykonczong od
strony wierzchniej listwg maskujgca.

Folie ukfada sie w zastosowaniach pionowych — wyttoczeniami w strone muréw. W czasie
ukfadania kolejne pasma tgczy sie na zaktady o szeroko$ci zaleznej od sposobu zastosowania.
Stozkowy ksztaft wytloczen utatwia to tgczenie, poniewaz stozki na zaktadach tatwo wchodzg
jeden w drugi precyzujgc potaczenie pod wptywem nawet niewielkiego nacisku. W
zastosowaniach pionowych (potaczenia boczne) w zaleznosci od zastosowania muszg zachodzi¢
na 3-5 stozkdw, przy czym mniejsze wartosci zaktadéw stosuje sie gdy tgczenie wspomagane
jest klejem lub samoprzylepng tasmag dwustronng, a wieksze w potgczeniach bez kleju i tasmy.
Orientacyjnie 3 stozki to zaktad ok. 10cm, 5 stozkow — 15cm. Podstawowy zaktad bez kleju to 15
cm.

W naroznikach pomiedzy $ciang a fundamentem wykonac kliny tagodzace przejscie papy
izolacyjnej.

Dopuszczalne jest wykonanie hydroizolacji systemowymi rozwigzaniami, gwarantujgcymi jednak
petng skutecznosc¢ rozwigzan. Nastepnie nalezy wykona¢ obsypke z kruszywa tamanego lub
gruntem z urobku oddzielonego od gruntu geowtdkning filtracyjng. W czasie zasypywania
wykopow nalezy zageszczaé¢ grunt warstwami co 20cm wibratorem ptytowym (w szerszych
miejscach) oraz stopowym. W poblizu $ciany grunt nalezy zageszcza¢é z zachowaniem
szczegolnej ostroznosci.

Izolacje scian prowadzi¢ rowniez na powierzchni fasetki i odsadzki tawy fundamentowej. Istotnym
jest — zakazuje sie — wykonywaniu wykopow ponizej poziomu posadowienia taw
fundamentowych (lub posadowienia budynkéw). Przyjmuje sie, ze gtebokos¢ wynosi¢ bedzie
okoto 1,2-1,5m ponizej poziomu posadzki (wysokosci fawy).
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5.2.2.0dgrzybianie scian pomieszczen

Jezeli w zasiegu grzybow znajduje sie mur fgczony zaprawg wapienng, to w obszarze dziatania
grzybéw spoiwo wapienne przestaje dostatecznie wigzaé ziarna piasku, w wyniku czego zaprawa
ulega rozluznieniu. Cegta ceramiczna i beton ulegajg rowniez powolnemu niszczeniu. Nalezy
zaznaczy¢, ze zaden z materiatdw nieorganicznych nie stanowi zZrédia pokarmu dla grzybdéw
domowych. Grzyby domowe pobierajg pokarm z rozktadanego drewna i materii organicznej w
glebie i zuzytkowujg go czesciowo na budowe nowych zwigzkéw organicznych i komorek, reszte
za$ wydzielajg w postaci licznych produktéw przemiany materii takich jak: woda, dwutlenek
wegla, kwasy organiczne i inne.

Z uwagi na zawilgocenie scian, szczegolnie w partiach dolnych, zaleca sie
przeprowadzenie procesu odgrzybiania, rozpoczynajgc od oczyszczenia podioza z nalotéw
grzybow. Proponuje sie skucie tynku - pozwoli na wyeliminowanie silnego zapachu zwigzkow
plesniowych grzybni oraz na gtebsze wnikniecie preparatu grzybobdjczego w poditoze,
zwiekszajgc skutecznos¢ dziatania. Kolejnym etapem jest osuszenie zawilgoconych powierzchni
strumieniem cieptego powietrza oraz zapewnienie odpowiedniej wentylacji. Na oczyszczone z
nalotéw, osuszone oraz odkurzone z pylu podtoze mozna rozpoczaé naktadanie preparatu
grzybobdjczego. Nalezy stosowa¢ metode tyndalizacji: minimum trzykrotne powtdrzenie zabiegu
w odstepach 12-24 godzinnych. W celu zabezpieczenia powierzchni przed ponownym
zakazeniem grzybami i plesnig nalezy zabezpieczy¢ jg preparatem chronigcym przed rozwojem
grzybow. Po catkowitym wyschnieciu preparatu, na odkazong powierzchnie mozna naktadacé
nowy tynk. Tynkowanie nalezy wykonac¢ tynkami trasowymi, paroprzepuszczalnymi. Przed
potozeniem nowych tynkéw, zalecane jest osuszenie murow gorgcym powietrzem (szczegolnie w
miejscach iniekcji). Malowanie farbami krzemianowymi o wysokim wspétczynniku dyfuzji gazowej
(,oddychajgcymi”).

Nie zaleca sie stosowania preparatu BFA firmy Remmers do prac zwigzanych
bezposrednio z odgrzybianiem. Srodek ten jest preparatem wolnodziatajgcym, ktéry znacznie
lepiej sprawdza sie jako srodek do zabezpieczenia przed rozwojem mikroorganizméw, np. na
Swieze tynki czy mury nieotynkowane w koricowej fazie remontu pomieszczen.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogélne

6.1.0g06Ine zasady kontroli jakosci robot.

Zasady ogodlne kontroli jakosci robot podano w OST pkt. 7

6.2. Kontrola materiatow

Sprawdzenia materiatdw nalezy przeprowadzaé bezposrednio przy odbiorze na podstawie
przediozonych dokumentéw. Materiaty, ktérych jakos¢ nie jest potwierdzona odpowiednim
zadwiadczeniem, a ktore budzg pod tym wzgledem watpliwo$¢, powinny by¢ zbadane przez
upowaznione laboratorium, zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm.

W przypadkach watpliwych co do wiasciwego doboru sktadnikow zaprawy cementowo -
wapiennej, dostarczanej z wytwarni, i jej marki, nalezy przeprowadzi¢ badania laboratoryjne.

6.3. Kontrola zgodnosci obrysu i gtbwnych wymiarow

Przed przystgpieniem do robdt, wykonawca powinien sprawdzi¢, czy producent posiada
Swiadectwo dopuszczenia, lub atest na materiaty uzyte do wykonania ocieplenia.

W czasie wykonania robdt jak i po wykonaniu nalezy zbadac:

-zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiarow

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoélne zasady obmiaru robot

7.1. Ogolne zasady prowadzenia obmiaréw robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w OST pkt. 8

7.2 . .Jednostki obmiarowe

Jednostkami obmiarowymi sg :m 2

Obmiar robot zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania, a obmiar robot
podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakonczeniem.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogollne zasady odbioru
8.1. Zgodnos¢ robét z projektem i Specyfikacjg
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Ogdlne zasady odbioru robot podano w OST pkt. 9

8.2. Ocena wynikéw odbioru

Jezeli wszystkie przewidziane badania, kontrole i odbiory czesciowe robot oraz odbior koncowy
wykazujg, ze =zostaty spetlnione wymagania okreslone w Dokumentacji projektowej i w
obowigzujgcej normie, to wykonane roboty murowe nalezy uznaé za zgodne z wymaganiami.

W przypadku, gdy choc¢by jedno badanie, jedna kontrola lub jeden z odbioréw dat wynik
negatywny i nie zostaty dokonane poprawki doprowadzajgce stan rob6t murowych do ustalonych
wymagan oraz gdy dokonany odbior koncowy robét jest negatywny, wykonane roboty nalezy
uznac¢ za niezgodne z wymaganiami.

Roboty uznane przy odbiorze za niezgodne z Dokumentacjg projektowg i obowigzujgcymi
normami nalezy poprawi¢ w ustalonym terminie. Roboty, ktére po wykonaniu poprawek nadal
wykazujg brak zgodnosci z wymaganiami, nalezy rozebraé, a nastepnie wykonac¢ ponownie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Szczegodtowe zasady rozliczania i ptatnosci za wykonane roboty bedg okreslone w umowie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu
powszechnego uzytku.

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgace cementéw
powszechnego uzytku.

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy
odbiorze.

PN-M-80026 Druty okragte ze stali niskoweglowej ogdlnego przeznaczenia

PN-M-82054-03 Sruby i wkrety

Dz. U./z 2002 r. Dz.U. Nr 75,poz. 690,z pdzniejszymi zmianami Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie.

PN-EN ISO 6946:2008 Komponenty budowlane i elementy budynku.

Opér cieplny i wspétczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania.

PN-EN ISO 14683:2008 Mostki cieplne w budynkach. Liniowy wspétczynnik przenikania ciepta.
Metody uproszczone i wartosci orientacyjne

PN-EN ISO 10456:2009 Materiaty i wyroby budowlane. Wtasciwosci cieplno-wilgotnosciowe.
Tabelaryczne wartosci obliczeniowe.

PN-EN ISO 13788: 2003 Cieplno-wilgotnosciowe wtasciwosci komponentéw budowlanych

i elementéw budynku. Temperatura powierzchni wewnetrznej konieczna do unikniecia krytycznej
wilgotnosci powierzchni i kondensacja miedzywarstwowa. Metody obliczania.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA/SST/
ROBOTY BUDOWLANE SST-1

Remont dachu-wiezba SST-1.3
CPV 45261000-6 - Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych

1.WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikaciji

Przedmiot niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
realizacji robét budowlanych polegajacych na remoncie dachu, wykonaniu wiezby budynku nr 15,
przy inwestycji pt. ,Remont budynku nr 15, 17 i 38 w kompleksie 5. Wojskowego Szpitala
Klinicznego z Poliklinikg SPZOZ w Krakowie”.

1.2. Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce
na celu wykonanie wszystkich robét budowlanych przewidzianych w ramach inwestyciji .
Obejmujg prace zwigzane z dostawg materiatow. wykonawstwem i wykonczeniem.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja.

Nowa wiezba dachowa wykonana w konstrukcji samonosnej, wigzary dachowe powtarzalne
wsparte na belkach traméw. Projekt zaktada powtérzenie zastanego uktadu konstrukcyjnego —
historycznego, z zastosowaniem nowych przekrojéw konstrukcyjnych.

W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujacych robdét:

Wymiana wiezby w catosci.

- Wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty zwigzane z drewnem jakie wystepujg przy
realizacji umowy,

- Wymiana krokwi oraz wymian w przestrzeni okoto-kominowe;.

- W obrysie budynku nr 17 i 38 sprawdzenie w zakresie potgczen konstrukcyjnych oraz
poprawnosci  wykonania zabezpieczenia impregnujgcego wiezbe.  Wykonanie
czyszczenia elementdéw wiezby dachowej

- Pozostate prace pomocnicze.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi polskimi normami i
Ogodlng Specyfikacjg Techniczna.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Ogdélne wymagania dotyczgce zasad prowadzenia robdt podano w 0Ogélnej Specyfikacji
Technicznej. Niniejsza specyfikacja obejmuje cato$¢ robdt zwigzanych z wykonywaniem remontu
wiezby dachowej oraz wszystkie roboty pomocnicze.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robot oraz ich zgodnos$¢é z umowag,
pozostatymi SST i poleceniami zarzadzajacego realizacjg umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek
odstepstw od tych dokumentow wymaga akceptacji zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

2. MATERIALY

2.1. Drewno

Wykaz elementoéw konstrukcyjnych projektowanych (w przypadku wymiany na nowe):

- taty: 5x5 cm (lub 6x4 cm, dostosowane do pokry¢ famliwych — dachowka)

- kontrataty: 2,5x5 cm

- krokwie i wymiany: 15x17,5 cm

- ptatwie: 20x22,5 cm

- ptatwie gérne: 20x20 cm

- tramy: 20x25 cm

- zastrzaty: 16x17 cm

- stupy: 20x20 cm

- miecze: 15x15 cm

- kleszcze: 8,5x17,5 cm

Na wiezbe stosowac drewno sosnowe. Tarcica bez sekdw.
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Do celdéw konstrukcyjnych nalezy dobiera¢ drewno o mozliwie rownolegtym do krawedzi uktadzie
widkien i mozliwie matej liczbie sekéw. Drewno klasy min.C-24. Wilgotnos¢ 10-15%.

Wszystkie nowe elementy wiezby nalezy wykonac z profili zgodnych z istniejgcymi, wykonanymi
z drewna sosnowego lub swierkowego klasy co najmniej C24 (wskazane C27).

W celu wyeliminowania przyczyny nadmiernego niszczenia elementdéw wiezby dachowej
elementy drewniane zaimpregnowac srodkami grzybobdjczymi, owadobdjczymi - impregnacja
cisnieniowa do stopnia NRO. Zabezpieczona konstrukcja (elementy o przekroju >10x10 cm
posiadac bedzie klase opornosci ogniowej R30.

Deski zaimpregnowac¢ srodkiem zabezpieczajgcym przed wptywem wilgoci oraz zabejcowac na
kolor ciemno-brunatny.

Krzywizna podtuzna:

- ptaszczyzn 30 mm — dla grubosci do 38 mm

10 mm — dla gruboséci do 75 mm

- bokéw 10 mm — dla szerokosci do 75 mm

5 mm — dla szerokosci > 250 mm

Wichrowatos¢ 6% szerokosci.

Krzywizna poprzeczna 4% szerokosci.

Rysy, falisto$¢ rzazu dopuszczalna w granicach odchytek grubosci i szerokosci elementu.
Nieréwnos¢ ptaszczyzn — ptaszczyzny powinny by¢ wzajemnie réwnolegte, boki prostopadie,
odchylenia w granicach odchytek.

Nieprostopadto$¢ niedopuszczalna.

2.2. Tarcica

Tolerancje wymiarowe tarcicy:

a) odchytki wymiarowe desek powinny by¢ nie wieksze:

- w dtugosci: do + 50 mm lub do —20 mm dla 20% iloSci

- w szerokosci: do +3 mm lub do —1mm

- w grubosci: do +1 mm lub do —1 mm

b) odchytki wymiarowe bali jak dla desek

c¢) odchytki wymiarowe fat nie powinny by¢ wieksze:

- dla tat o grubosci do 50 mm:

w grubosci: +1 mm i —1 mm dla 20% iloSci

w szerokosci: +2 mm i —1 mm dla 20% ilosci

- dla tat o grubosci powyzej 50 mm:

w szerokosci: +2 mm i —1 mm dla 20% ilosSci

w grubosci: +2 mm i —1 mm dla 20% iloSci

d) odchyiki wymiarowe krawedziakéw na grubosci i szerokosci nie powinny by¢ wigksze niz +3
mm i —2 mm.

e) odchyiki wymiarowe belek na grubos$ci i szeroko$ci nie powinny by¢ wieksze niz +3mm i — 2
mm.

2.3. Laczniki

2.3.1. Gwozdzie

Nalezy stosowac: gwozdzie okragte wg BN-70/5028-12.

2.3.2. Sruby

Nalezy stosowac:

Sruby z tbem szesciokgtnym wg PN-EN — ISO 4014:2002

Sruby z tbem kwadratowym wg PN-88/M-82121

2.3.3. Nakretki:

Nalezy stosowac:

Nakretki szesciokgtne wg PN-EN-ISO 4034:2002

Nakretki kwadratowe wg PN-88/M-82151.

2.3.4. Podkiadki pod $ruby.

Nalezy stosowac podktadki kwadratowe wg PN-59/M-82010.

2.3.5. Wkrety do drewna

Nalezy stosowac:

—Wkrety do drewna z tbem szes$ciokgtnym wg PN-85/M-82501

—Wkrety do drewna z tbem stozkowym wg PN-85/M-82503

—Wkrety do drewna z tbem kulistym wg PN-85/M-82505
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2.3.7.Kotwy typu fajkowego W, M16 wg PN-72/M-85061

2.3.8.Laczniki z blachy gr 2 mm

2.4. Impregnaty do drewna

Dopuszcza sie uzycie innych materiatdw posiadajgcych odpowiednie atesty i wtasciwosci.

Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczajgce przed dziataniem ognia
powinny by¢ stosowane wytgcznie srodki dopuszczone do stosowania decyzjg nr 2/ITB-ITD/87 z
05.08.1989r.

Nalezy stosowa¢ srodki:

- srodki do ochrony przed grzybami i owadami,

- $rodki do zabezpieczenia przed sinizng i plesnieniem,

- $rodki zabezpieczajgce przed dziataniem ognia.

Przewiduje sie impregnacje do klasy odpornosci pozarowej R30. np.FOBOS® M-4 Ilub
rownorzedny

2.5. Powloki koncowe do drewna

Natozenie powtoki koncowej na elementy drewniane widoczne — podbitki, szczyty, okapy,
ogrodzenie itp. Stosowa¢ mozna barwne lakiery, bejce, bejcolakiery.

3. SPRZET

Wykonawca powinien dysponowac srodkami transportu do przewozu materiatow oraz drobnym
sprzetem do wykonania robét objetych niniejszg ST.

Sprzet pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.

Stanowisko robocze powinno by¢ urzgdzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpozarowymi,
zabezpieczone od wptywdéw atmosferycznych, oswietlone z dostateczng wentylacja.

Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez Inzyniera.

Wykonawca powinien dysponowac nastepujgcych sprzetem:

- Srodkami transportu do przewozu materiatéw,

- pitami tarczowymi do przycinania elementéw konstrukcyjnych,

- rusztowaniem do wykonywania wiezby na wysokosci,

- zurawiem do transportu pionowego materiatow,

- sprzetem pomochiczym.

4. TRANSPORT i SKLADOWANIE

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w Ogélnej Specyfikacji Techniczne;j.

Materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu gwarantujgcymi ich ochrone przed
uszkodzeniami mechanicznymi i szkodliwym wptywem czynnikéw atmosferycznych.

4.1. Sktadowanie materiatéw i konstrukcji

4.1.1. Materiaty i elementy z drewna powinny by¢ skladowane na poziomym podtozu
utwardzonym lub odizolowanym od elementéw warstwg folii.

4.1.2. Elementy powinny by¢ sktadowane w pozycji poziomej na podktadkach rozmieszczonych w
taki

sposob aby nie powodowa¢ ich deformaciji. Odlegtosé sktadowanych elementéw od podtoza nie
powinna by¢ mniejsza od 20 cm.

4.1.3. taczniki i materiaty do ochrony drewna nalezy sktadowac¢ w oryginalnych opakowaniach w
zamknietych pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczajgcych przed dziataniem czynnikéw
atmosferycznych.

4.2. Badania na budowie

Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyskac¢ akceptacje
Zamawiajgcego.

Materiaty uzyskane 2z rozbiérki przeznaczone do ponownego wbudowania kwalifikuje
przedstawiciel Zamawiajgcego.

Odbiér materiatbw z ewentualnymi zaleceniami szczegdtowymi potwierdza przedstawiciel
Zamawiajgcego wpisem do dziennika budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogdlne zasady wykonania robét podano w Ogdélnej Specyfikacji Technicznej.

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng przy udziale s$rodkow, ktore
zapewnig osiggniecie projektowanej wytrzymatosci, uktadu geometrycznego i wymiaréw
konstrukcji.
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Elementy konstrukcyjne dachu taczy¢ stosujgc tradycyjne potgczenia ciesielskie z
wykorzystaniem jako tgcznikébw wkretow oraz Srub przelotowych-szpilki M12 oraz M16.
Dopuszcza sie rowniez zastosowanie, wykonanie potgczeh z zastosowaniem piytek kolczastych.
W przypadku zastosowania innych typéw potgczen nalezy je przedstawi¢ projektantowi do
akceptaciji.

W pasie gzymsu wykona¢ deskowanie petne z desek gr. 20-40mm, szeroko$¢ 80-140mm, deski
zaimpregnowac srodkiem zabezpieczajgcym przed wptywem wilgoci oraz zabejcowac na kolor
ciemno-brunatny. Wykonaé podciecia na kohcach krokwi wzorujgc sie na oryginalnych
wycietych ostatkach krokwi.

5.2. Wiezba dachowa

5.2.1. Przekroje i rozmieszczenie elementéw powinno by¢ zgodne z istniejgcymi i podanymi w
przedmiarach.

5.2.2. Przy wykonywaniu jednakowych elementéw nalezy stosowac wzorniki z ostruganych desek
lub ze sklejki. Doktadno$¢ wykonania wzornika powinna wynosi¢ do 1 mm.

5.2.3. Diugos$¢ elementéw wykonanych wedlug wzornika nie powinny rozni¢c sie od
projektowanych wiecej jak 0,5 mm.

5.2.4. Dopuszcza sie nastepujgce odchyiki:

w rozstawie belek lub krokwi:

- do 2 cm w osiach rozstawu belek

- do 1 cm w osiach rozstawu krokwi

- w dtugosci elementu do 20 mm

- w odlegtosci miedzy weztami do 5 mm- w wysokosci do 10 mm.

5.2.5. Elementy wiezby dachowej stykajgce sie z murem lub betonem powinny by¢ w miejscach
styku odizolowane jedng warstwg papy.

5.3. Okapy, $ciany szczytowe

5.3.1. Deski strugane nie powinny by¢ szersze od 12 cm, ich grubos¢ = 25mm..

5.3.2. Deski powinny by¢ tagczone na wrab i przybite do belek co najmniej dwoma gwozdziami.
Dtugo$¢ gwozdzi powinna by¢ 3 do 3.5 razy wieksza od grubosci desek.

5.3.3. Powierzchnia desek powinna by¢ obustronnie zabezpieczona srodkami ochrony.

5.4. Praca na wysokosci

Do pracy na wysokosci mogg by¢ kierowani tylko ci ciesle, ktorzy posiadajg na to zezwolenie od
lekarza. Pracownicy zatrudnieni na wysokosci powinni przypinac pasy bezpieczenstwa.
Pomostéw rusztowania nie wolno przecigza¢. Na rusztowaniach wolno wykonywa¢ wytgcznie
koncowe pasowanie elementéw konstrukcyjnych.

5.5. Impregnacja

Impregnacja ma na celu uodpornienie drewna na oddziatywanie szkodliwych czynnikéw
zewnetrznych, szkodnikow biologicznych i dziatania ognia. Mozna zastosowal jedng z
dopuszczonych metod impregnacji:

- smarowanie,

- natrysk,

- krotkotrwate moczenie,

- gteboka impregnacja — kapiel zimna dtugotrwata.

Zabronione jest stosowanie jako impregnatu ksylamitu.

Przewiduje sie impregnacje ciSnieniowg do klasy odpornosci pozarowej R30.

Srodki impregnacyjne sg szkodliwe dla zdrowia. Pracownicy powinni byé¢ szczelnie ubrani,
osiadac rekawice i maski.

Elementy drewniane zaimpregnowac¢ srodkami grzybobdjczymi, owadobdjczymi.

5.7. Praca pitg tarczowg

Przed kazdorazowym przystgpieniem do pracy sprawdzi¢, czy pita jest sprawna. Nalezy
sprawdzi¢ sruby i nakretki, uziemienie silnika, prawidiowe zalozenie wszystkich osfon, stan
smarowania.

5.8. Ztgcza

Elementy konstrukcyjne dachu tgczone stosujgc typowe potgczenia ciesielskie z wykorzystaniem
jako tgcznikow gwozdzi oraz srub. Dopuszcza sie rowniez zastosowanie wykonanie potgczen z
zastosowaniem ptytek kolczastych. W przypadku zastosowania innych typow potgczen nalezy je
przedstawi¢ projektantowi do akceptaciji.

taczniki i potgczenia elementéw konstrukcji z drewna oraz materiatéw drewnopochodnych.
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5.8.1.Potaczenia na gwozdzie.

1. Do zigczy konstrukcyjnych nalezy stosowa¢ gwozdzie okragte i kwadratowe , odpowiadajgce
normom .

5.8.2. Srednica gwozdzi powinna wynosié:

- w elementach drewnianych - 1/6 do 1/11 grubo$ci elementow tgczonych,

- w elementach zigczy z twardych i bardzo twardych ptyt pilSniowych oraz ze sklejki o grubosci

do 8 mm- 2 do 4 mm,

- w elementach ztgczy ze sklejki o grubosci ponad 8 mm - 2,5 do 4,5 mm,

- w elementach ztgczy z ptyt wiorowych o grubosci do 25 mm - 2,5 do 5 mm.

5.8.3. Minimalna grubos¢ elementow drewnianych zigczy nie powinna by¢é mniejsza niz okreslona
wzorem:

t=d(3+0,8d)>019, gdzie d - $rednica gwozdzia.

Minimalna grubos$¢ niedrewnianych elementow ztgczy na gwozdzie powinna wynosic : ze stali 2
mm , ze sklejki 8 mm, z twardych ptyt pilSniowych 5 mm , z ptyt wiorowych 10 mm.

5.8.4. Gwozdzie nalezy wbija¢ wedtug jednego z trzech uktadow:

- prostokatnego .

- przestawionego

- w zakosy.

5.8.5. W uktadach wbijania gwozdzi rozroznia sie szeregi i rzedy. Szeregi powinny biegna¢
wzdtuS wiokien drewna , arzedy - w poprzek lub uko$nie do wiokien drewna.

5.8.6. W ztgczach rozroznia sie krawedzie obcigzone i nieobcigzone.

5.8.7. W zlgczach pod katem w przypadku gdy kat jest mniejszy niz 45 °[J, dla uktadow
przedstawionego i w zakosywartos¢ s 3 moze wynosi¢ 3 d.

5.8.8. Wartos¢ S 1 nie powinna przekracza¢ 40 d , a warto$¢ s 3 - 20 d. Jedynie w ptatwiach
dachowych iggtychzgwozdzie montazowe moSna stosowa¢ w odlegtosci do 50 cm.

5.8.9. Gwozdzie zaleca sie wbija¢ z obu stron elementow tak , aby kohce nie wychodzity na
zewnatrz.jezeli konce gwozdzi wychodzg poza powierzchnie elementu , naleSy zaginaé je wzdtuz
wiokien drewna.

5.8.10. Przy tgczeniu elementow drewnianych oraz z drewna i materiatow drewnopochodnych
whbijanie gwozdzi z obustron elementu wzdtuz jednej osi dopuszcza sie pod warunkiem , ze ich
konce nie bedg zachodzity na siebiewiecej niz 1/3 grubosci czesci sktadanej elementu ztozonego.
5.8.11. W zlgczach z zastosowaniem blachy stalowej gwozdzie nalezy wbija¢ w otwory uprzednio
nawiercone w blasze.

5.8.12. W ztgczach , w ktorych gwozdzie pracujg na zginanie i docisk , minimalna liczba gwozdzi
wynosi 4.Gwozdzie powinny byé wbijane nie mniej niS w 2 szeregach i 2 rzedach.

5.8.13. Przy potgczeniu elementow drugorzednych , np. krzyzulcow usztywniajgcych w stemplach
i rusztowaniach minimalna liczba gwozdzi w ztgczu wynosi 2.

5.8.14. Przy konstruowaniu potgczen na gwozdzie wymagane jest sprawdzenie ich wedtug PN-
81/B-03150.03.

5.8.15. Przy obliczaniu potrzebnej liczby gwozdzi nalezy uwzgledni¢ potrzebng gtebokos¢ ich
wbicia dodajgc 1 mm na kazdy szew miedzy fgczonymi elementami oraz 1,5 d na ostrze gwozdzi.
5.8.16. Przy tgczeniu na gwozdzie elementéw o zakrzywionych osiach promien tych elementow r
powinien by¢ wiekszy od 1/300 grubosci najgrubszego elementu sktadowego.

5.8.17. Przekroj poprzeczny ztgcza na gwozdzie w elementach rozcigganych zmniejsza sie o
przekréj otworow na gwozdzie o Srednicy wiekszej niz 4,5 mm:

- przy uktadzie prostokatnym lub w zakosy - o przekroj wszystkich otworow w jednym rzedzie,

- przy uktadzie przedstawionym - o przekroj wszystkich otworéw w dwoch rzedach.

W elementach Sciskanych przekroju otworow na gwozdzie nie potrgca sie.

5.8.18. Minimalna grubos¢ blach stalowych w weziach i stykach gwozdziowanych nie powinna
by¢ mniejsza niz 2 mm.

5.8.19. Modut podatnosci ztgczy na gwozdzie sprawdza sie wedtug PN-81/B-03150.03.
5.8.20.Potgczenia na klamry.

Ztgcza na klamry mogg byé wykonywane w potgczeniach drugorzednych lub tymczasowych
konstrukcji z krawedziakow , okraglakow lub bali.

Ztgcza na klamry nie wolno stosowac w konstrukcjach z desek.

5.9.Roboty dodatkowe
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W pasie gzymsu wykonaé¢ deskowanie petne z desek gr. 20-40mm (pod montaz rynien lezgcych),
szerokos¢ 80-140mm, deski zaimpregnowac srodkiem zabezpieczajgcym przed wptywem wilgoci
oraz zabejcowac na kolor ciemno-brunatny. Deski tarcicy drewnianej, ktérych odczyn pH zawiera
sie w zakresie 4,5+7,0 (jodta, swierk lub sosna oraz buk i topola).

Przestrzen nieuzytkowg w obrysie budynku nr 17 i 38 sprawdzi¢ w zakresie potgczen
konstrukcyjnych oraz poprawnosci wykonania zabezpieczenia impregnujgcego wiezbe. Wykonac
czyszczenie elementéw wiezby dachowej (np. szczotkg druciang) z nawarstwien, elementow
bytnosci owadéw i ptakéw, etc.) w miejscach wystepowania, a nastepnie wykonaé impregnacije
jej wszystkich elementédw srodkami grzybobdjczymi, owadobdjczymi posiadajgcymi wiasciwosci
ogniochronne do klasy niezapalnej i nierozprzestrzeniajgcej ogien NRO (preparat stanowigcy
mieszanine soli amonowych kwasu fosforowego i siarkowego, zwigzkéw boru wraz z dodatkami,
preparat do konserwacji drewna w celu zabezpieczenia przed dziataniem ognia, grzybow
domowych, grzybéw plesniowych i owadow).

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.0g6lne zasady kontroli jakosci robét

Zasady ogolne kontroli jakosci robot podano w ST pkt. 7

Biezgca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementow procesu
technologicznego

oraz sprawdzenie zgodnosci dostarczonych przez Wykonawce dokumentow dotyczgcych
stosowanych materiatow z wymogami prawa.

Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu:

- dostaw materiatow,

- zgodnos¢ wykonania z projektem,

- statecznos¢ ukfadu,

- prawidtowosci wykonania robét (geometrii i technologii),

- potgczen elementdw,

- prawidtowos¢ wykonania detali,

- ocene estetyki wykonanych robét.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady prowadzenia obmiaréw robot

Ogodlne zasady obmiaru robot podano w ST pkt. 8

7.2. Jednostki obmiarowe

Jednostkami obmiaru s3a:

- 1 m® wykonanej wiezby dachowe;j,

- 1 m? wykonanej powierzchni.

8. ODBIORY ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST pkt. 9

Wszystkie roboty objete specyfikacjg podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Szczegobtowe zasady rozliczania i ptatnosci za wykonane roboty bedg okreslone w umowie

10. PRZEPISY | DOKUMENTY ZWIAZANE

PN-82/B-02000 Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci.

PN-82/B-20001 Obcigzenia budowli. Obcigzenia state.

PN-80/B-02010 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia $niegiem.

PN-80/B-02011 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia wiatrem.

PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie — wraz ze

zmiang PN-B-03150:2000/Az1:2001.

PN-EN 844-3:2002 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogdlne dotyczgce tarcicy.
PN-EN 844-1:2001 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogdlne wspodlne dla drewna
okragtego i tarcicy.

PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymatosciowymi.

PN-EN 10230-1:2003 Gwozdzie z drutu stalowego.

PN-C-04906 Srodki ochrony drewna. Ogéine wymagania i badania.

PN-D-01001 Tarcica. Podziat, nazwy i okreslenia.

PN-D-01006 Ochrona drewna. Klasyfikacja i terminologia metod konserwacji drewna.
PN-D-01012 Tarcica. Wady.

PN-D-02002 Surowiec drzewny. Podziat, terminologia i oznaczenia
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PN-D-04099 Drewno. Badania fizycznych i mechanicznych wtasciwosci. Terminologia i symbole.
PN-EN 335-1 Trwatos¢ drewna i materiatdow drewnopochodnych. Definicje klas zagrozenia
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA/SST/
ROBOTY BUDOWLANE SST-1

Kominy SST-1.4

CPV- 45324000-4 — Tynki,

CPV 45262522-6 - Roboty murarskie,

CVP 45324000-4 - Roboty w zakresie oktadziny tynkowe;j

1.WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikaciji

Przedmiot niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
realizacji robét budowlanych polegajgcych na remoncie kominéw budynku nr 15 przy inwestycji
pt” Remont budynku nr 15, 17 i 38 w kompleksie 5. Wojskowego Szpitala Klinicznego z
Poliklinikg SPZOZ w Krakowie

1.2. Zakres stosowania specyfikaciji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji
robo6t wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnoéci umozliwiajgce i majgce
na celu wykonanie wszystkich robét budowlanych przewidzianych w ramach inwestycji .
Obejmujg prace zwigzane z dostawg materiatow. wykonawstwem i wykonczeniem.

1.3. Zakres roboét objetych specyfikacja,

W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujacych robét :

- tzw. wymiatanie, szlamowanie (tynkowanie odsrodkowe masg zaroodporng) istniejgcych
przewoddéw kominowych i wentylacyjnych.

- przebudowa, ponad dachem, kominow z cegty klinkierowej na gotowej zaprawie do klinkieru.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace
na celu wykonanie wszystkich robét budowlanych przewidzianych w ramach inwestycji .
Obejmujg prace zwigzane z dostawg materiatdw wykonawstwem i wykohczeniem

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacjg przetargowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiaty

2.1. Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004.

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéd zawierajgcych
ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Wyroby ceramiczne.

2.2.1. Cegta budowlana petna klinkierowa klasy 15 wg PN-B-12050:1996.

lub cegta petnahydrofobizowana,

Cegta o wymiarach historycznych | ¢w. XX-wieku.

Materiat niepalny, REImin. 60).

Dopuszczalna ilo$¢ cegiet potdwkowych, peknietych do 10% ilo$ci cegiet badanych

Nasigkliwo$¢ nie powinna by¢ wieksza od 16%.

Wytrzymatosc¢ na Sciskanie 15 MPa.

Odpornos$¢ na dziatanie mrozu jak dla cegty klasy 10 MPa.

Odpornosé na uderzenie powinna by¢ taka, aby cegta upuszczona z wysokosci 1,5 m na inne
cegly nie rozpadia sie na kawalki ; moze natomiast wystgpi¢ wyszczerbienie lub jej pekniecie.
llo$¢ cegiet nie spetniajgcych powyzszego wymagania nie powinna by¢ wieksza niz :

2 na 15 sprawdzanych cegiet

3 na 25 sprawdzanych cegiet

5 na 40 sprawdzanych cegiet.

Nie przewiduje sie mozliwosci uzycia cegiet uzyskanych z rozbidrki.

2.3. Zaprawy budowlane.
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Zaprawa do murowania kominéw powinna by¢ przygotowana z gotowej mieszanki zgodnie z
instrukcjg producenta do murowania $cian i kominéw z cegty klinkierowej. Zaprawa nie moze
powodowaé¢ powstawania wykwitéw, wysolen i przebarwien na murach kominowych.
Przygotowanie zapraw do robét murowych powinno byé wykonywane mechanicznie. Zaprawe
nalezy przygotowa¢ w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin
3. Sprzet.
Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.
4. Transport.
Materiaty i elementy mogqg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢é zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratg statecznosci- przew6z na paletach drewnianych.
5. Wykonanie robot.
Wymagania ogélne:
Przewiduje sie przebudowe komindw, ponad dach. Wyprowadzenie komindw ponad pofaé
dachowg nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-89/B-10425. Nowe trzony kominowe wykonac z
cegty petnej klinkierowej Wyloty komindw muszg by¢ wyprowadzone na odpowiednig wysoko$¢
ponad dach, min. 30 cm nad powierzchnie dachu i jednoczesnie przynajmniej 1 m od tej
powierzchni (mierzgc w poziomie). Wielkos¢ przewodu kominowego 14x14 cm, w miejscu wylotu
zamontowa¢ z obu stron komina kratki ze stali niekorodujgcej.Na kominach wykonac¢ tzw.
~czapki” z betonu.
Przed przebudowg komindw, istniejgce kanaty kominowe, nalezy wczesniej uszczelni¢ poprzez
tzw. wymiatanie, szlamowanie (tynkowanie odsrodkowe masg zaroodporng). Metoda
doszczelniania na mokro nie moze zawezaC S$rednicy przewodu kominowego oraz po
wyschnieciu musi tworzy¢ powierzchnie odporng na pdzniejsze czyszczenie kanatu.
W przestrzeni strychu, kominy otynkowa¢ zaprawg cementowo-wapienng. Czapy kominowe
wykonac jako betonowe, o ksztatcie zgodnym z obecnym.
Kominy wskazane w czesci rysunkowej udrozni¢, brakujgce wyprowadzi¢ ponad dach (z
udroznieniem odcinka od poziomu strychu do parteru, z zamontowaniem rewizji), kominy
nieuzytkowane, a stanowigce historyczny wystréj dachu — odnowié lub przemurowaé — traktujgc
je jako ,atrapy” (brak koniecznosci doprowadzenia pomostéw serwisowych — kominiarskich).
Zaleca sie, aby komin nad dawng stacjg TRAFO (wschodnie skrzydto) przemurowaé z
zastosowaniem cegly, dostosowujgc go do pierwotnego charakteru kominéw (murowanych z
ozdobnym watkiem ceglanym).

Dodatkowo nalezy wykonaé czyszczenie i zabezpieczenie przeciwkorozyjne drzwiczek
rewizyjnych w jednym z trzon6w kominowych (elewacja zachodnia - mechaniczne oczyszczenie z
powtok malarskich, pokrycie farbami wigzgcymi efekty korozji, pomalowanie emalig).

a) Kominy nalezy wykonywa¢ warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i grubosci
spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokow i
otworow.

b) Cegly uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.

Przy murowaniu cegtg suchg, zwlaszcza w okresie letnim, nalezy cegty przed utozeniem w murze
polewac lub moczy¢ w wodzie.

c) W przypadku przerwania rob6t na okres zimowy lub z innych przyczyn, kominy powinny by¢
zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikow atmosferycznych (np. przez przykrycie
folia lub papag). Przy wznawianiu robét po dluzszej przerwie nalezy sprawdzi¢ stan techniczny,
tacznie ze zdjeciem wierzchnich warstw cegiet i uszkodzonej zaprawy.

5.1. Sciany i kominy z cegly petne;j.

5.1.1. Spoiny w murach ceglanych.

12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubos¢ nie powinna przekracza¢ 17 mm,
a minimalna 10 mm,

10 mm w spoinach pionowych podtuznych i poprzecznych, przy czym grubosé maksymalna nie
powinna przekraczaé¢ 15 mm, a minimalna — 5 mm.

Spoiny powinny by¢ doktadnie wypetnione zaprawg na petna grubos$é.

5.1.2. Stosowanie potdwek i cegiet utamkowych.
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Liczba cegiet uzytych w potdéwkach do muréw nosnych nie powinna by¢ wieksza niz 15%
catkowitej liczby cegiet.

Potgczenie murdw stykajgcych sie pod katem prostym i wykonanych z cegiet o grubosci roznigce;j
sie o wiecej niz 0 5mm nalezy wykonywaé na strzepia zazebione boczne.

5.1.3. Zewnetrzne czesci scian warstwowych przeznaczone do spoinowania wykonywaé ze
szczegolng starannoscia, tak aby lico miato prawidtowe wigzanie i spoiny o jednakowej grubosci.
Licowke uktada¢ z zastosowaniem listewek poziomych. Spoiny pionowe sprawdzone za pomocg
pionu, powinny wykazywaé¢ doktadne krycie przy dopuszczalnej tolerancji szerokosci spoin do
3mm.

6. Kontrola jakosci.

6.1.0gdlne zasady kontroli jakosci robét

Zasady ogolne kontroli jakosci robot podano w OST pkt. 7

6.2. Materiaty ceramiczne.

Przy odbiorze cegty nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na cegtach z zamowieniem i wymaganiami stawianymi
w dokumentacji technicznej, proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:

wymiarow i ksztattu cegty, liczby szczerb i peknie¢, odpornosci na uderzenia, przetomu ze
zwroceniem szczegélnej uwagi nha zawartos¢ margla. W przypadku niemoznosci okreslenia
jakosci cegty przez probe dorazng nalezy jg poddaé badaniom laboratoryjnym (szczegdlnie co do
klasy i odpornosci na dziatanie mrozu).

6.2. Zaprawy.

Zaprawe nalezy przygotowywac zgodnie z instrukcjg producenta.

6.3. Dopuszczalne odchytki wymiaréw kominow .

Dopuszczalne odchylenie trzonu z przewodami wykonanego z cegty od pionu na wysokosci 1
kondygnacji nie powinno by¢ wieksze niz £ 5 mm, a na wysokosci catego budynku £ 10 mm
Odchylenie poprzecznego przekroju przewodu kominowego, podanego w dokumentach nie
powinno by¢ wieksze jak + 10 i =5 mm

Odbiory czesciowe trzonéw kominowych powinny obejmowac:

a/  odbior dostarczonych na budowe materiatow , przeznaczonych do wykonania trzonéw z
przewodami

b/ komisyjny odbiér trzonéw z przewodami po wykonaniu stanu surowego budynku.

6.4. Warunki przystgpienia do badan i sposobow ich wykonania

- Wszystkie przewody przedstawione do badan powinny mie¢ na kazdej kondygnacji
pozostawione otwory kontrolne o wielko$ci okoto 14x16 cm, umieszczone na wysokosci okoto
50 cm od podtogi, zamknigte prowizorycznie deskg lub cegtg

- Wszystkie przewody przy otworach rewizyjnych, kontrolnych przy wylotach i wylotach powinny
by¢ oznaczone numerami okreslajgcymi je jednoznacznie, zgodnie z numerami okreslajgcymi je
jednoznacznie , zgodnie z numeracja przyjetg w dokumentaciji.

- W czasie wykonywania sprawdzenia szczelnosci przewodow i prawidtowosci ciggu wszystkie
otwory zewnetrzne (okna, drzwi) powinny by¢é zamkniete.

- Sprawdzenie prawidtowosci ciggu nalezy przeprowadzi¢, gdy temperatura powietrza w
pomieszczeniach jest co najmniej o0 10°C wyzsza na zewnatrz budynku

- Dokumenty warunkujgce przystgpienie do badan technicznych przy odbiorze powinny byc¢
zgodne dokumentacjg a techniczng

- Odbiory przewoddéw kominowych powinny by¢ dokonywane dwukrotnie, tj. 1 raz — po
zakonczeniu stanu surowego zamknietego, drugi raz — przed odbiorem kohcowym budynku.
Odbiory powinien przeprowadzaé¢ mistrz kominiarski w obecnosci kierownika budowy i Inspektora
inwestorskiego

- Sposob przeprowadzenia badan powinien by¢ zgodny z wymogami podanymi w Polskich
Normach

7. Obmiar rob6t.

7.1. Ogolne zasady prowadzenia obmiaréw robot

Ogdlne zasady obmiaru robot podano w OST pkt. 8

Jednostkg obmiarowa robot jest — m3 muru komina.

llos¢ robdt okresla sie na podstawie przedmiaru z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. Odbidr rob6ét.
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Ogodlne zasady odbioru robot podano w OST pkt. 9

Odbidr robot murowych powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkow i innych robot
wykonczeniowych.

Podstawe do odbioru robét powinny stanowi¢ nastepujgce dokumenty :

a) specyfikacja techniczna,

b) zadwiadczenia o jakosci materiatow i wyrobow dostarczonych na budowe,

c) protokéty odbioru poszczegélnych etapdw robot zanikajgcych,

d) protokoty odbioru materiatow i wyrobow.

Protokoty powinny by¢ sporzgdzone wedtug wzoru ustanowionego przez zaktad kominiarski.
W przypadku uznania przez wszystkich lub czesci przewoddéw za niezgodne z niniejszymi
warunkami obowigzujgcymi przepisami, przewody te powinny by¢ poprawione i zgtoszone
ponownie do odbioru.

9. Podstawa ptatnosci.

Szczegobtowe zasady rozliczania i ptatnosci za wykonane roboty bedg okreslone w umowie
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10. Przepisy zwigzane

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu
powszechnego uzytku.

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementéw
powszechnego uzytku.

PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.

PN-86/B-30020 Wapno.

PN B 10425 "Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegty"

PN-88/B-03004 ,Kominy murowane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN/B- 02873:1996 ,,Ochrona p. pozarowa budynkéw. Metody badan standéw rozprzestrzeniania sie
ognia po instalacjach rurowych w przewodach instalacyjnych”

PN-B-02851-1:1997 ,,Ochrona przeciwpozarowa budynkow. Badania odpornosci ogniowej
elementéw budynku. Wymagania ogolne i klasyfikacja”

PN-83/B-03430 ,Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci
publicznej. Wymagania”

PN-B-03002:1999 ,Konstrukcje murowe nieuzbrojone. Projektowanie i obliczenia”
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA/SST/
ROBOTY BUDOWLANE SST-1

Krycie dachu dachowka SST-1.5
CPV 45261211-6 - Ktadzenie ptytek dachowych,

CPV 45261211-6 - Pokrycie dachu dachowka

CPV 45261210-9- Roboty pokrywcze

1.Wstep

1.1. Przedmiot specyfikaciji

Przedmiot niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczace robot
dekarsko-blacharskich wymiany pokrycia dachu dachéwkg ceramiczng wraz z rynnami, rurami
spustowymi obrébkami blacharskimi, w budynku nr 15 w ramach robét budowlanych przy
inwestycji pt.”Remont budynku nr 15, 17 i 38 w kompleksie 5. Wojskowego Szpitala Klinicznego z
Poliklinikg SPZOZ w Krakowie”.

1.2. Zakres stosowania specyfikaciji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce
na celu wykonania pokrycia dachu.

Obejmujg prace zwigzane z dostawg materiatdw, wykonawstwem i wykonczeniem robét |,
wykonywanych na miejscu.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacjg

W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujgcych robét objetych tg
specyfikacja:

- miejscowe i czasowe zabezpieczenia strefy inwestycji w fazie przejsciowej przed wptywami
atmosferycznymi;

- zabezpieczenia strefy sgsiadujgcej z inwestycja podczas prac na wysokosci;

- demontaz istniejgcego pokrycia dachu, demontaz i wymiane elementéw tat i kontratat,
montaz wymianow w miejscach kolizji z podwyzszanymi kominami. Demontaz istniejgce;j
dachéwki prowadzi¢ w partiach umozliwiajgcych wykonanie nowego pokrycia w ciggu dnia
roboczego

- potozenie pokrycia dachowego z dachéwki ceramicznej,

- utozenie folii zbrojonej w miejscu przetozenia pokrycia

- montaz obrébek blacharskich,

- montaz taw kominiarskich

- montaz wtazu dachowego

- montaz ptotkéw p.Sniegowych

Rozwigzania techniczne stanowigce podstawe do wykonania tych robot sg przedstawione w
normach, normatywach i warunkach wykonania robot, a zakres rob6t okreslony jest w przedmiarze
robot .

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi

Normami i Ogolng Specyfikacjg Techniczna.

- Podktad pod pokrycie dachowkowe — faty drewniane przybite poziomo i prostopadle do krokwi
nachylonych pod katem okreslonym dla poszczegdlnych typow pokry¢ w PNB-02361:1999.

- Jednostka tadunkowa — zbiér wyrobow odpowiednio uformowany i zespolony o zunifikowanych
wymiarach i masie, przystosowany do zmechanizowanych czynnosci podczas przechowywania,
zatadunku, transportu i wytadunku.

-Wyroby luzem — pojedynczy wyréb lub wyroby nie wchodzgce w sktad jednostki tadunkowe;j i nie
przystosowane do zmechanizowanych czynnosci podczas przechowywania i transportu.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Ogolne wymagania dotyczgce zasad prowadzenia robot podano w Ogodlnej Specyfikacji
Technicznej. Niniejsza specyfikacja obejmuje catosé¢ robdt zwigzanych z wykonywaniem robét
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dotyczacych wykonania wymiany pokrycia dachu dachéwkg ceramiczng oraz wszystkie roboty
pomaocnicze.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania tych robét oraz ich zgodnosé z umowa,
pozostatymi SST i poleceniami zarzgdzajgcego realizacjg umowy.
Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji zarzadzajgcego
realizacjg umowy.
1.6. Dokumentacja, ktérg nalezy przedstawic¢ w trakcie budowy
Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna z zasadami
podanymi w Ogéblnej Specyfikacji Technicznej. Dodatkowo wykonawca dostarcza¢ bedzie
nastepujace informacje:
1. Swiadectwa jako$ci materiatéw wyszczegdlnionych w dalszej czesci opracowania.
2. Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentow, wyszczegodlnione w dalszej czesci
opracowania.
3. Dokumenty $wiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania uzytych wyrobéw budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).
4. Karty techniczne wyrobdéw lub zalecenia producentéw dotyczgce stosowania wyrobow,
5. Protokoty odbioréw czesciowych, koncowych i robot zanikajgcych, z zatgczonymi protokotami z
badan kontrolnych,
6. Dokumentacje powykonawczg czyli wczesniej wymienione czesci sktadowe dokumentacji robot
Z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robo6t (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy
Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. — Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pdzniejszymi
Zmianami).
2. Materiaty
2.1. Ogolne wymagania dotyczgce materiatow
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow i ich rodzaju podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej
p.4. Wszystkie materiaty uzyte do wykonania pokry¢ dachowych powinny spetniaC wymagania
odpowiednich polskich norm oraz aprobat technicznych ITB dopuszczajgcych dany materiat do
powszechnego stosowania w budownictwie. Wyroby do pokry¢ dachowkga mogg by¢ przyjete na
budowe, jesli spetniajg nastepujgce warunki:
— sg zgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej (szczegotowej),
— sg witasciwie oznakowane i opakowane,
— spefniaja  wymagane wiasciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia
(dokumenty towarzyszgce wysylce powinny okresla¢ miedzy innymi kategorie przesigkliwosci i
wynik badania mrozoodpornosci dachowek),
— producent dostarczyt dokumenty Swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania oraz karty katalogowe wyrobdéw lub firmowe wytyczne stosowania
wyrobéw. Niedopuszczalne jest stosowanie do robét pokrywczych dachéwkami wyrobow
nieznanego pochodzenia.
Do wykonania remontu potaci dachowej uzyte bedg nastepujgce materiaty:
- dachéwka ceramiczna — MARSYLKA
Zaleca sie wykorzystanie czesci dachéwki z rozbidrki i jej uktadanie w formie mieszanej z
nowa, uzyskujac ,spatynowany efekt pokrycia”.
- folia paro przepuszczalna-patrz réwniez SST1.8
- materialy pomocnicze
- obrobki blacharskie i pas pod-rynnowy z blachy tytanowo-cynkowej gr. 0,55mm — kolor
naturalny, szary
- materialy pomocnicze
- zaprawa do uszczelniania stykow spetniajgca wymagania okreslone w PN-90/B- 14501.
- faweczki i stopnie kominiarskie — przystosowane do pokry¢ dachowych famliwych,
- wytaz dachowy:
- tawy i stopnie kominiarskie:
- ptotki przeciwsniegowe:
2.2. Dachowka ceramiczna
Dachowka i materialy uzupetniajgce muszg spetnia¢ wymagania PN-B 12020 i wymagania
okreslone w PN-EN 1304:2002 i PN-EN 1304:2002/Ap1:2004,
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Typ marsylka.

Gwarancja producenta min. 50 lat.

- Dtugosc krycia [cm] ok. 33,0 - 36,0

- Srednia dtugo$é krycia [cm] ok. 34,5

- Szerokos¢ krycia [cm]  ok. 23,2

- Wymiary [cm] 42,5x 27,0

- Ciezar [kg/szt.] ok. 3,6

- Ciezar [kg/m?] 0d 43,2

- Dachéwka winna by¢ uzupetniona o pozostate akcesoria systemowe

Ksztatt i odcien dachéwki uzgodni¢ z Miejskim Konserwatorem Zabytkow w Krakowie.

2.3. Folia paroprzepuszczalna

Folia paroprzepuszczalna, systemowa jako wiatroizolacja — paroprzepuszczalnos$¢ — powyzej 2000
g/m?/24h , gramatura min120 g/m2 ,Warto$¢ Sd 0,02 m

2.4. Materiaty pomocnicze

— uchwyty systemowe do tat kalenicowych i grzbietowych,

— gwozdzie, klamry lub inne wyroby systemowe do mocowania dachowek i ggsiorow,

— drut do przywigzywania dachdéwek i ggsioréw do gwozdzi lub tat — powinien by¢ ocynkowany,
miekki, o srednicy 1,0-1,6 mm,

— nieceramiczne i niecementowe systemowe akcesoria uzupetniajgce do pokry¢ dachéwkg takie
jak: tasmy i listwy uszczelniajgce lub wentylacyjne, tasmy do obrébek, grzebienie okapu, siatki
ochronne okapu,

— zaprawa do uszczelniania stykow spetniajgca wymagania okreslone w PN-90/B- 14501.
Wszystkie wyzej wymienione materialy muszg mie¢ wiasnosci techniczne okreslone przez
producenta dachowek lub odpowiadajgce wymaganiom aprobat technicznych bgdz PN.

2.5.Wytaz dachowy:

Jako wytaz dachowy zastosowaé atestowany wytaz wym. w swietle 80x80 cm.

Oscieznica wykonana z drewna sosnowego, a skrzydio - szyba zespolona o grubosci 15 mm
osadzona w profilu aluminiowym. Konstrukcja ma zapewnia¢ mozliwos¢ otwierania do gory lub na
bok.

2.6. Lawy i stopnie kominiarskie:

Od wytazu dachowego do komindéw wykonac¢ taweczki i stopnie kominiarskie — przystosowane do
pokry¢ dachowych famliwych. Szerokos¢ tawy powinna wynosi¢ co najmniej 25 cm, a grubosc
50mm. Zaleca sie fawy z ocynkowanej ogniowo blachy stalowej malowanej proszkowo na kolosr
ceglasty.

Do tawy nalezy dostzrczy¢ wsporniki i mocowniki.

2.7. Plotki przeciwéniegowe:

Ptotki jednorzedowe typu drabinka szer. 20 cm .Wykonany z ocynkowanej ogniowo blachy
stalowej malowanej proszkowo w kolorze ceglastym. Zwraca sie uwage, o dobdr odpowiedniego
rozwigzania systemowego, ze wzgledu na rodzaj zastosowanej dachowki

3. Sprzet

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej .

3.2. Sprzet do niezbedny do wykonania robot.

Rodzaje sprzetu uzywanego do robdt remontowych pozostawia sie do uznania wykonawcy, po
uzgodnieniu z zarzadzajgcym realizacjg umowy.

Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujgce zachowania wymagan jakosciowych
robot i przepisow BIOZ zostang przez zarzadzajgcego realizacjag umowy zdyskwalifikowane i
niedopuszczone do robot.

4. Transport

4.1. Ogdlne wymagania dotyczgce transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w OST.

4.2. Transport materiatow

Wszystkie materialy niezbedne do wykonania elementéw wchodzacych w sktad robét ciesielskich
mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez inspektora nadzoru
inwestorskiego. Zatadunek, transport i roztadunek materiatdw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.
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Wyroby do pokry¢ dachowka mogg by¢ przewozone jednostkami transportu samochodowego,
kolejowego, wodnego i innymi. Zatadunek i wytadunek wyrobow w jednostkach tadunkowych (na
paletach) nalezy prowadzi¢ sprzetem mechanicznym, wyposazonym w osprzet widtowy,
kleszczowy lub chwytakowy. Zatadunek i wytadunek wyrobdw transportowanych luzem wykonuje
sie recznie. Reczny zatadunek zaleca sie prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu i
narzedzi pomocniczych takich jak: kleszcze, chwytaki, wciggniki, wézki. Przy zatadunku wyrobow
nalezy przestrzega¢ zasad wykorzystania peinej tadownosci jednostki transportowej. Do
zabezpieczenia przed przemieszczaniem i uszkodzeniem jednostek fadunkowych w czasie
transportu nalezy stosowac: kliny, rozpory i bariery. Do zabezpieczenia wyrobow luzem w trakcie
transportu nalezy wykorzystywa¢ materiaty wyscidtkowe, amortyzujgce takie jak: maty stomiane,
wiory drzewne, plyty styropianowe, scinki pianki poliuretanowe;j.
5. Wykonanie robot
5.1. Zasady ogdélne wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania robét podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej.
Demontaz istniejgcej dachéwki prowadzi¢ w partiach umozliwiajgcych wykonanie nowego pokrycia
w ciggu dnia roboczego.
Zaleca sie wykorzystanie czesci dachéwki z rozbiorki i jej uktadanie w formie mieszanej z nowa,
uzyskujac ,spatynowany efekt pokrycia”.
5.2. Czyszczenie istniejgcej dachdwki i jej segregacja
Po demontazu pokrycia dachowego dokonaé recznej selekcji dachowki (przyjmuje sie ponowne
wykorzystanie 30%), wybrane elementy oczysci¢ z porostow, glonéw i drobnej roslinnosci.
Proponuje sie zastosowanie metody mechanicznej, polegajgcej na recznym usunieciu ostrym
narzedziem wiekszych elementéw nawarstwien na dachowce, a nastepnie zastosowanie metody
oczyszczenia mechanicznego na sucho, metodg strumieniowo-$cierng, urzgdzeniem o stycznym
kacie uderzenia Scierniwa do czyszczonej powierzchni, co istotnie redukuje ryzyko powstania
uszkodzen powierzchni. Koncowe doczyszczenie powierzchni nalezy wykonaé przegrzang parg
wodng lub gorgcg woda pod cisnieniem. W przypadku trudno-usuwalnych nawarstwien, proponuje
sie zastosowanie srodka chemicznego — preparatu czyszczgcego np. Fassadenreiniger Paste
(Remmers) — lub inny réwnowazny. Preparat zawiera fluorek amonu-fluorowodéw, w trakcie
sptukiwania wodg w kontakcie z powierzchnig zwigzek ulega rozktadowi z wydzieleniem wolnego
kwasu fluorowodorowego bedgcego wiasciwym srodkiem czyszczgcym. Usuwanie nawarstwien z
glonéw wykonaé za pomocg srodka do niszczenia glondw.
Czyszczenia nie przeprowadzac do stopnia moggcego uszkodzi¢ strukture ceramiki oraz zbytnio jg
odbarwi¢. Po czyszczeniu pota¢ dachowa powinna charakteryzowac sie naturalnie spatynowang
fakturg i kolorem.

Dachowki uszkodzone, spekane, wymieni¢ na nowe typu Marsylka, o zblizonych wymiarach
i kolorystyce. Aby unikngé efektu dominacji nowych elementéw pokrycia, proponuje sie
zastosowanie dachowek fabrycznie postarzanych, do stosowania na obiektach zabytkowych
(partia dachowki sktada sie z elementéw o réznych odcieniach i tonacjach kolorystycznych).

5.3. Prace zasadnicze.

Wszystkie nowe elementy wiezby nalezy wykonaé z drewna sosnowego lub swierkowego klasy co
najmniej C24 (wskazane C27). W celu wyeliminowania przyczyny nadmiernego niszczenia
elementow wiezby dachowej elementy drewniane zaimpregnowac¢ srodkami grzybobdjczymi,
owadobojczymi. - impregnacja cisnieniowa.

W trakcie catoéci prac nalezy kontrolowaé stan zachowania wiezby dachowej. W przypadku
stwierdzenie niedostatecznej nosnosci lub uszkodzen nalezy wymieni¢ element na nowy.

Przy wymianie elementéw wiezby dachowej nalezy odpowiednio odcigzy¢ konstrukcje za pomoca
tymczasowych stupéw, klinbw czy dzwignikbwZabronione jest skladowanie elementow
budowlanych, maszyn, sprzetu na posadzce strychu.

Robot pokrywczych nie nalezy wykonywa¢ w warunkach szkodliwego oddziatywania czynnikow
atmosferycznych na jakosé pokrycia, takich jak rosa, opady deszczu lub $niegu, oblodzenie,
oszronienie, silny wiatr.

Wszystkie wyroby do pokry¢ dachowka powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z
instrukcjg producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm, w szczegélnosci (w odniesieniu do
wyrobow ceramicznych) normy PN-B-12030:1996.
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Dachowki i ksztattki dachowe przechowuje sie na placach skladowych wygrodzonych,
wyréwnanych, utwardzonych, oczyszczonych z nieczystoéci oraz z odpowiednimi spadkami do
odprowadzenia wéd opadowych. Wyroby przechowuje sie luzem w stosach lub w jednostkach
tadunkowych. Jednostki fadunkowe powinny by¢ sktadowane na paletach Roboty pokrywcze moga
by¢ wykonywane po zrealizowaniu poprzedzajgcych je prac na dachu takich jak: tacenie i pokrycie
papg koszy (zlewdw) dachowych, wykonanie przemurowania kominéw, osadzenie nézek pod tawy
kominiarskie, rur itp. Elementéw przechodzacych przez pokrycie dachowe, nie osadzonych w
elementach systemowych przyjetego rozwigzania pokrywczego ukfadanych w trakcie wykonywania
robot pokrywczych, wykonanie obrébek blacharskich na okapach, w koszach, przy murach
ogniowych i kominach, rurach, masztach i podobnych elementach przechodzgcych przez pokrycie
dachowe.

Rownos¢ ptaszczyzny potaci z fat powinna by¢ taka aby przeswit miedzy powierzchnig tat a fatg
kontrolng dtugosci 3 m, potozong na co najmniej 3 tatach, byt nie wiekszy niz 5 mm w kierunku
prostopadlym do spadku i nie wiekszy niz 10 mm w kierunku réwnolegtym do spadku. Podkfad
musi mie¢ odpowiednie uformowanie w miejscach styku z elementami wystajgcymi ponad
powierzchnie pokrycia. Podktad musi mie¢ osadzone uchwyty do zawieszenia rynny.

5.2. Krycie dachu dachéwkg ceramiczng

5.2.1

Wymagania dotyczace podktadu pod pokrycia z dachéwek ceramicznych.

Podkfad pod pokrycie z dachowek stanowig drewniane faty przybite poziomo i prostopadle do
krokwi nachylonych pod kgtem okreslonym w dokumentacji projektowej. Rozstaw tat winien
odpowiadac typowi dachowki.

Wymagania dotyczace podktadu z fat drewnianych pod pokrycia z dachéwek ceramicznych sg
nastepujace:

— faty do wykonania podkfadu powinny mie¢ minimalny przekrdj (38x50) mm; wymiar ten moze

by¢ inny, jezeli wynika¢ to bedzie z obliczen statycznych,

— taty mocowane wzdtuz okapu powinny by¢ grubsze o 20 mm (58x50 mm),

— faty powinny by¢ utozone poziomo i przybite do kazdej krokwi jednym gwozdziem;

styki tat powinny znajdowac sie na krokwiach; taty kalenicowe i grzbietowe mogg by¢ mocowane
za pomocg wspornikdw lub uchwytéw systemowych przyjetego rozwigzania pokrywczego,

— odchylenie od poziomu fat nie powinno przekracza¢ 2 mm na dtugosc¢ 1 metra i 30 mm na catej
dtugosci dachu,

— w przypadku instalowania rynien, do czdt krokwi powinna by¢ przybita deska gruboéci od 32 mm
do 38 mm w celu umocowania do niej uchwytéw rynnowych; wierzch deski powinien sie pokrywac
z wierzchem taty okapowej,

— wzdtuz kalenicy i narozy powinny by¢ przybite dodatkowe taty do mocowania ggsioréow,

— wzdtuz kosza dachowego przewidzianego do pokrycia blachg powinna byé przybita deska
srodkowa (wzdtuz osi kosza), a po obu jej stronach — deski tgczone na styk,

— wzdtuz kosza dachowego przewidzianego do pokrycia dachéwkami koszowymi nalezy przybié
deske srodkowg wzdtuz osi kosza; grubos$¢ deski powinna by¢ dostosowana

do grubosci tat,

— faty i deski powinny by¢ zabezpieczone przed zagrzybieniem srodkami majgcymi aprobaty
techniczne,

— podktad z tat powinien by¢ zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcyjnych,

— ptaszczyzna potaci z tat powinna by¢ na tyle rowna, by przeswit pomiedzy nig a tatg kontrolng
potozong na co najmniej 3 krokwiach byt nie wigkszy niz 5 mm w kierunku prostopadtym do spadku
i nie wiekszy niz 10 mm w kierunku réwnolegtym do spadku.

Do robdt pokrywczych mozna przystapi¢ po spetnieniu wymagan ogodlnych i szczegdtowych
dotyczacych podkifadu. Krycie dachdéw przy uzyciu zaprawy do uszczelniania stykéw i
wykonywania obrébek blacharskich moze by¢ wykonywane w temperaturze powyzej +5°C.
Dachowki powinny by¢ utozone prostopadle do okapu, tak aby sznur przeciggniety wzdiuz
poszczegolnych rzedow byt poziomy i jednoczesnie dotykat dolnego widocznego brzegu skrajnych
dachéwek w danym rzedzie. Odlegtos¢ od sznura do dolnego brzegu pozostatych dachowek w tym
rzedzie nie powinna by¢ wieksza niz 1 cm. Dopuszczalne odchytki od kierunku poziomego
wynoszg 2 mm na 1 m i 30 mm na catej dtugosci rzedu. Dolne brzegi pierwszego rzedu dachowek
powinny by¢ oparte na desce okapowej, nachylonej odpowiednio do potaci dachowej i pokrytej
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podtuznym pasem blachy ocynkowanej, cynkowej lub powlekanej systemowej o szerokosci co
najmniej 20 cm. Dolne krawedzie dachowek powinny by¢ zabezpieczone przed odrywaniem
haczykami ocynkowanymi wbitymi w deske okapowa.

Pokrycie dachu wykonac¢ z dachowki karpidwki w koronke. Przy kryciu w tuske na jednej tacie lezg
dwa rzady dachéwek warstwa spodnia i kryjgca. Warstwy sg przesuniete wzgledem siebie o
potowe szerokosci dachéwki. Minimalny kat nachylenia pofaci dachowej przy kryciu w tuske wynosi
30 st.

Krycie kalenicy nastepuje ggsiorami ktadzionymi na sucho. Gasiory uktada sie na tacie kalenicowej
z zachowaniem niezbednego przewietrzania. Przy kryciu w tuske ostatni rzgd dachowek musi by¢
wykonany z elementéw specjalnych tzw. dachéwek kalenicowych. Goérne krawedzie dachéwek
muszg by¢ wsuniete min 30 mm w krzywizne gasiora. Gagsiory nalezy nasungc na siebie na okoto
40 mm a nastepnie umocowac klamre. Jako uszczelnienie stosuje sie aluminiowe uszczelki
wentylacyjne kalenicy. Przy wykonczeniu okapu nalezystosowaé specjalne elementy do ich
wykonczenia. Elementy okapowy mogg stanowi¢ bezposredni wlew do rynny(wysuniete) lub byc
zakonczone na krawedzi konstrukcji. W tym drugim przypadku konieczne jest zastosowanie pasa
okapowego. Krawedzie szczytowe dachu(wiatrownice) wykonuje sie z elementéw
specjalnych(dachéwki szczytowe). Wentylacje okapu rozwigzuje sie w przypadku dachowki za
pomocg aluminiowej kratki wentylacyjnej okapu lub specjalnych dachéwek wentylacyjnych.
Wentylacje kalenicy rozwigzuje sie w przypadku dachowki za pomocag aluminiowej uszczelki
wentylacyjnej kalenicy. Do krycia koszy stosuje sie specjalng dachowke klinowg i docina sie
dachowki pofaciowe. Na dachu zamontowac¢ fawy kominiarskie zgodnie z instrukcjg ich
producenta.

Przy pokryciu dachéwka (niezaleznie od typu pokrycia) w strefach klimatycznych Il i 1ll wg PN-
77/B-02011 co piata lub co szésta dachowka w rzedziepoziomym powinna by¢ przymocowana do
taty, w strefie klimatycznej | tylko na potaciach dachowych potozonych od strony najczeéciej
panujgcych wiatrow nalezy mocowaé dachowki, jak w strefach klimatycznych Ili 111

Sposodb mocowania powinien by¢é zgodny z PN-71/B-10241. Uszczelnienie pokrycia powinno byc¢
wykonane wedtug wymagan podanych w instrukcji producenta systemu pokrywczego dachéwkag
ceramiczng, bgdz zgodnie z PN-71/B-10241.

5.3. Wytaz dachowy:

Jako wytaz dachowy zastosowac atestowany wytaz wym. w swietle 80x80 cm (dopuszcza sie okno
potaciowe przeznaczone jako wytaz dachowy, wytaz petny — z blachy cynkowo-tytanowej lub z
materiatu transparentnego odpornego na dziatanie promieni UV). Oscieznica wykonana z drewna
sosnowego, a skrzydto - szyba zespolona o grubosci 15 mm osadzona w profilu aluminiowym.
Konstrukcja ma zapewnia¢ mozliwosc¢ otwierania do gory lub na bok.

5.4. Lawy i stopnie kominiarskie:

Od wytazu dachowego do komindéw wykonac¢ faweczki i stopnie kominiarskie — przystosowane do
pokry¢ dachowych tamliwych. Szerokos¢ tawy powinna wynosi¢ co najmniej 25 cm.

Pierwszym etapem montazu tawy kominiarskiej jest zamocowanie ,mocownika tawy” ktory stanowi
element posredni tgczgcy odpowiednio dobrany do pokrycia dachowego wspornik z samym
podestem tawy. Wspornik stanowi element nosny dla tawy kominiarskiej lub stopnia
kominiarskiego. W przypadku montazu wspornikdw na pokryciu z dachéwki ,karpiowki” istnieje
koniecznos¢ odpowiedniego wyciecia dachéwek jak rowniez nalezy szlifowaC¢ dachéwki
przylegajgce do wspornika na jego dtugosci w celu uniknigcia efektu unoszenia sie dachowek.
Wsporniki montowa¢ w odlegtosciach nie wigkszych niz 400 mm i przy kazdym ewentualnym
tgczeniu podestéw taw kominiarskich za pomoca tgcznikéw taw.

Stopienn kominiarski jest elementem komunikacji dachowej. Umozliwia dojscie od wytazu
dachowego do tawy kominiarskiej bgdz jakiegokolwiek urzgdzenia dachowego.

Stopien kominiarski montuje sie na uprzednio zamocowanym wsporniku tawy dobranym w
zaleznosci do rodzaju pokrycia dachowego (dachéwka "karpiéwka").

5.5. Ptotki przeciwsniegowe:

W odlegtosci nie wiekszej niz 1,0m od krawedzi dachu, na catym obwodzie potaci dachowej
wykonac ptotki $niegowe - tzw. Sniegotapy. Zwraca sie uwage, o dobdr odpowiedniego rozwigzania
systemowego, ze wzgledu na rodzaj zastosowanej dachéwki.

Montaz powinien odbywaé sie w momencie ukfadania pokrycia dachowego. Wspornik ptotka
montuje sie do taty przy uzyciu wkretéw do drewna. Nalezy pamieta¢ o koniecznosci szlifowania
dachowek przykrywajgcych wspornik ptotka aby zapobiec efektowi unoszenia sie dachowek.
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Wsporniki ptotka montowa¢ na wysokosci murtaty lub powyzej niej w odlegtosciach nie wiekszych
niz 800 mm. Ptotki sniegowe tgczy¢ w ze sobg wzdtuznie tworzgc ich nieprzerwany cigg w
zaleznosci od potrzeb. Stuzg do tego elementy zwane ,tgcznikami ptotka”. Po natozeniu tgcznikow
nalezy je doktadnie zacisnaé¢ na koncowkach ptotkéw. Laczenie ptotkdbw powinno odbywac sie przy
uzyciu dwoch tgcznikéw.

Roboty dekarskie powinny by¢ wykonane zgodnie z okreslonymi powyzej wymaganiami.
Niedotrzymanie powyzszych wymagan bedzie podstawg do odmowy przyjecia prac dekarskich.
Odrzucone elementy zostang naprawione lub wymienione na koszt wtasny wykonawcy. Wszelkie
naprawy lub wymiana elementéw pokrycia dachu i jego orynnowania podlegajg powyzszym
warunkom i muszg by¢ zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

6. Kontrola jakosci robot.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej Kontrola jakoSci
robét polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami niniejszej specyfikacji oraz
odpowiednich norm. Kontrola wykonania podktadéw powinna byé przeprowadzona przez
Zarzgdzajgcego realizacjg umowy przed przystgpieniem do wykonywania pokry¢.

Materialty przeznaczone do wbudowania muszg posiada¢ odpowiednie atesty i certyfikat
bezpieczenstwa oraz by¢ zaakceptowane przez Zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

6.2. Kontrola wykonania pokryc¢.

Kontrola wykonania pokry¢ polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z normami
przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzona jest przez
Zarzgdzajgcego realizacjg umowy w odniesieniu do prac zanikajgcych — podczas wykonywania
prac pokrywczych, w odniesieniu do witasciwosci catego pokrycia — po zakonczeniu prac
pokrywczych. Kontrole przeprowadza sie w sposéb podany w normie PN-98/B-10240 pkt. 4.
Uznaje sie, ze badania daty wynik pozytywny gdy wszystkie

wiasciwosci materiatow i pokrycia dachowego sg zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji
technicznej, aprobaty technicznej i wymaganiami norm przedmiotowych. W czasie kontroli
szczegolna uwaga bedzie zwracana na sprawdzenie zgodnos$ci prowadzenia rob6t rozbiorkowych
z projektem organizacji robot i przepisami BIOZ.

Badanie materiatow przeprowadza sie posrednio na podstawie zapisow w dzienniku budowy
dotyczacych przyjecia materiatdbw na budowe oraz dokumentéw towarzyszgcych wysytce
materiatdbw przez producenta, potwierdzajgcych zgodnos¢ uzytych materiatdw z wymaganiami
specyfikacji technicznej pokrycia oraz normami powotanymi niniejszej ST. Odbioér podktadu nalezy
dokonac¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robét pokryciowych. Réwno$¢ ptaszczyzny potaci
z fat powinna by¢ taka aby przeswit miedzy powierzchnig tat a fatg kontrolng dtugosci 3 m,
potozong na co najmniej 3 fatach, byt nie wigkszy niz 5 mm w kierunku prostopadtym do spadku i
nie wiekszy niz 10 mm w kierunku réwnolegtym do spadku. Podktad musi mie¢ odpowiednie
uformowanie w miejscach styku z elementami wystajgcymi ponad powierzchnie pokrycia. Podktad
musi mie¢ osadzone uchwyty do zawieszenia rynny.

Badania w czasie odbioru robét przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie
wymagania dotyczgce wykonanych robot pokrywczych dachowkami, w szczegolnosci w zakresie:
zgodnoéci z dokumentacjg projektowg i specyfikacjg techniczng (szczegdétowag) wraz z
wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej. Przy badaniach w czasie
odbioru robot nalezy

wykorzystywa¢ wyniki badan dokonanych przed przystgpieniem do robdt i w trakcie ich
wykonywania. Odbidr pokrycia z dachéwki polega na sprawdzeniu prostoliniowosci rzedow za
pomocg sznurka murarskiego lub zytki i miarki z podziatkg milimetrowg, sprawdzeniu
rozmieszczenia stykéw i wielkosci zaktadow (sprawdza sie przez ogledziny), sprawdzenie
prawidtowosci pokrycia okapéw, kalenic i grzbietéw oraz koszy nalezy przeprowadzac¢ wzrokowo.
6.3. Kontrola zamocowania rynien i rur spustowych

Kontrola wykonania tych elementow robot polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z
normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola zamontowania obejmuje
sprawdzenie spadkow, uszczelnien elementéw sktadowych,prawidtowosci mocowania hakow.

7. Obmiar robot

7.1. Ogolne zasady prowadzenia obmiaréw robot

Ogdlne zasady dokonywania obmiarow robét podano w Ogdlnej Specyfikacii
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Technicznej p.8. Podstawg dokonywania obmiarow, okres$lajgcg zakres prac

wykonywanych w ramach poszczegdélnych pozycji, jest zatgczony do dokumentacji

przetargowej przedmiar robot (Slepy kosztorys)

7.2. Jednostki obmiarowe

Powierzchnie pokrycia dachow dachowkag oblicza sie w metrach kwadratowych ich potaci bez
potrgcania powierzchni nie pokrytych zajetych przez urzadzenia obce na dachu np. kominy,
wytazy, okienka, wywiewki, o ile kazda z nich jest mniejsza niz 0,5 m?. Powierzchnie potaci oblicza
sie wedtug powierzchni figur geometrycznych, utworzonych przez linie ograniczajgce potacie, jak:
linie przeciecia dwoch sgsiednich pofaci, linia przecigcia ptaszczyzny potaci z ptaszczyzng attyki,
krawedz zewnetrzna deski okapowe;.

Jednostkami obmiarowymi s3:

1 m2 pokrytej powierzchni dachu

8. Odbiory robét i podstawy ptatnosci

Ogodlne zasady odbiorow robét i dokonywania ptatnosci podano w Specyfikaciji Technicznej.

Roboty pokrywcze jako roboty zanikajgce wymagajg odbioréw

czesciowych.

Odbidr czesciowy obejmuje sprawdzenie:

- jakosci zastosowanych materiatéw,

- doktadnosci wykonania poszczegolnych warstw pokrycia

- doktadnosci wykonania obrébek blacharskich i ich potgczenia z pokryciem

Odbidr kohcowy nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu robét po deszczu. Odbiér koncowe polega
na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia, obrébek blacharskich i ich potgczenia z
urzgdzeniami odwadniajgcymi.

Sprawdzenie szerokosci zaktaddw papy nalezy dokonaé¢ w trakcie odbioréw czesciowych i
koncowych przez pomiar szerokosci zaktadow w trzech dowolnych miejscach na kazde 100 m2.
Podstawg ptatnosci jest wykonanie poszczegdinych pozycji zawartych w przedstawionym
przedmiarze robo6t, a zakres czynnosci objetych ceng okreslony jest w ich opisie.

9. Przepisy i dokumenty zwigzane

9.1 Zwigzane normatywy

WTWO Robét Budowlano-montazowych - Tom 1 - Budownictwo ogolne:

1. Rozdziat 1 - Warunki Ogélne Wykonania

2. Rozdziat 15 — Pokrycia dachowe

9.2. Zalecane normy

Majg zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe

(BN), w tym w szczegdlnosci:

PN-89/B-02361 - Pochylenia potaci dachowych

PN-61/B-10245 (ze zmianami)- Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i
cynkowej. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-ISO 3443-8 - Tolerancja w budownictwie

PN-71/B-10241 -Roboty pokrywcze. Krycie dachéwkg ceramiczng. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-75/B-12029/Az1:1999 -Ceramiczne materiaty dekarskie. Dachowki i ggsiory dachowe. Badania
PN-EN 1304:2005 i PN-EN 1304:2002/Ap1:2004, Dachéwki ceramiczne .Definicje i specyfikacja
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej.
Wymagania, badania

techniczne przy odbiorze.

PN-EN 501:1999 Wyroby do pokry¢ dachowych. Charakterystyka wyrobow z cynku do pokry¢
dachowych uktadanych na ciggtym deskowaniu.

PN-EN 517:1999 Prefabrykowane akcesoria dachowe. Dachowe haki zabezpieczajace.

PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat i wymagania.
PN-B-94702:1999 Dach. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien potokragtych
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA/SST/
ROBOTY BUDOWLANE SST-1

Remont dachu-pokrywanie blachg SST-1.6
CPV 5260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne
podobne roboty specjalistyczne
CPV 45261213-0- Ktadzenie dachow metalowych
CPV 45261210-9- Roboty pokrywcze
CPV 45261000-4 - Roboty w zakresie wykonania rynien, rur spustowych, obrobki
blacharskie
CPV 45261320-3 - Obrébki blacharskie, rynny, rury spustowe

1.WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikaciji

Przedmiot niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
realizacji robét budowlanych polegajgcych na wykonaniu pokrycia dachu budynku nr 15 przy
inwestycji pt.” Remont budynku nr 15, 17 i 38 w kompleksie 5. Wojskowego Szpitala Klinicznego z
Poliklinikg SPZOZ w Krakowie”.

1.2. Zakres stosowania specyfikaciji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce
na celu wykonania pokrycia dachu.

Obejmujg prace zwigzane z dostawg materiatdw, wykonawstwem i wykonczeniem robét |,
wykonywanych na miejscu.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja

W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujgcych robét objetych tg
specyfikacja:

Pokrycie elementéw detalu architektonicznego, gzymsy, attyki blachg cynkowo-tytanowa.
Rozwigzania techniczne stanowigce podstawe do wykonania tych roboét sg przedstawione w
normach, normatywach i warunkach wykonania robét, a zakres robét okreslony jest w przedmiarze
robot .

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi

Normami i Ogolng Specyfikacjg Techniczna.

- Podktad pod pokrycie dachowkowe — faty drewniane przybite poziomo i prostopadle do krokwi
nachylonych pod katem okreslonym dla poszczegdlnych typow pokry¢é w PNB-02361:1999.

- Jednostka tadunkowa — zbiér wyrobow odpowiednio uformowany i zespolony o zunifikowanych
wymiarach i masie, przystosowany do zmechanizowanych czynnosci podczas przechowywania,
zatadunku, transportu i wytadunku.

-Wyroby luzem — pojedynczy wyréb lub wyroby nie wchodzgce w skitad jednostki tadunkowej i nie
przystosowane do zmechanizowanych czynnosci podczas przechowywania i transportu.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Ogdélne wymagania dotyczgce zasad prowadzenia robdt podano w Ogélnej Specyfikacji
Technicznej. Niniejsza specyfikacja obejmuje cato$¢ robdt zwigzanych z wykonywaniem robot
dotyczacych wykonania wymiany pokrycia dachu z blachy cynkowo-tytanowej oraz wszystkie
roboty pomocnicze.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania tych robét oraz ich zgodnosé z umowa,
pozostatymi SST i poleceniami zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji zarzadzajgcego
realizacjg umowy.

1.6. Dokumentacja, kt6rg nalezy przedstawicC w trakcie budowy
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Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna z zasadami
podanymi w Ogédlnej Specyfikacji Technicznej. Dodatkowo wykonawca dostarcza¢ bedzie
nastepujace informacje:
1. Swiadectwa jako$ci materiatéow wyszczegolnionych w dalszej czeéci opracowania.
2. Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentow, wyszczegolnione w dalszej czesci
opracowania.
3. Dokumenty s$wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania uzytych wyrobéw budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).
4. Karty techniczne wyrobow lub zalecenia producentéw dotyczace stosowania wyrobow,
5. Protokoty odbioréw czesciowych, koncowych i robot zanikajgcych, z zatgczonymi protokotami z
badan kontrolnych,
6. Dokumentacje powykonawczg czyli wczesniej wymienione czesci sktadowe dokumentaciji robot
Z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania rob6t (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy
Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. — Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pdzniejszymi
Zmianami).
2. MATERIALY
2.1. Do wykonania robot objetych niniejszg specyfikacjga oraz projektem nalezy stosowaé
nastepujgce podstawowe materiaty :

- do krycia dachu blacha ptaska tytanowo — cynkowa o grubosci 0,7 mm.

- do wykonania obrébek blacharskich tj. np : pasy nadrynnowe i podrynnowe , okapy ,

obrébki kominoéw , blacha ptaska tytanowo — cynkowa.

- do wykonania rynien blacha ptaska tytanowo — cynkowa o grubosci 0,7 mm.

- uchwyty do rynien i rur spustowych (rynhaki i rurhaki ) z blachy tytanowo — cynkowej.

- tasma dylatacyjna

- tasmy do uszczelniania rgbkow.

- klej do blachy

- zabki i fapki do mocowania blach.

- folia polietylenowa z wypustkami w ksztatcie Scietych stozkéw.
2.2. Blacha tytanowo — cynkowy wymieniona wyzej noszgca inng nazwe tytancynk to stop wysokiej
klasy \cynku Zn ( 99,99 % ) z uszlachetniajgcym go tytanem T ( 0,06 — 0,2 % ) miedzig Cu 0,08 — 1
% oraz aluminium AL do 0,15 %.
Blachy tej nie mozna tgczy¢ z materiatami bitumicznymi tj. papa i materiaty podobne ani miedzig.
Blachy tytanowo — cynkowe sg materiatami o bardzo duzej wytrzymatosci i trwatosci ktéra
szacowana jest na minimum 80 lat.
Kolor blachy grafitowy.
Ciezar blachy 1 m2 — 5 kg.
Szerokosci zwojéw- 500, 650, 670 mm
Wymiary arkuszy- 1000 x 2000 mm
Grubosci- 0,70, -
Rozstaw rgbkow- 430 mm (ze zwoju szer. 500),580 mm (ze zwoju szer. 650),600 mm (ze zwoju
szer. 670).
Wielkos¢ zakupywanych arkuszy pozostania sie do decyzji wykonawcy.
2.3. Mata strukturalna utatwiajgca wysychanie przedostajacej sie pod powierzchnie dachu
nieplanowanej wilgoci, polepszenie wartosci ttumienia hatasu — az do 9 dB

lub

Folia polietylenowa z wypustkami w ksztatcie Scietych stozkow.

Materiat- polietylen o duzej gestosci (PE-HD)

Wyglad- kolor szary, wypustki w ksztatcie scietych stozkow

Gruboscé- 0,6 mm, z wypustkami o wysoko$ci 8,6 mm w rozstawie 19,5 mm
Odpornos¢ na sciskanie- 400 kN/m2

Temp. stosowania- od -30°C do +80°C

3. SPRZET

3.1. Przy wykonywanie prac blacharskich nalezy stosowac specjalisty sprzet tj. mi :
- pity i nozyce do ciecia blach

- profilarki i zaginarki

- maszyny do fgczenia i zaciskania rgbkow.
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3.2. Zebrania sie uzywania do ciecia blach narzedzi wytwarzajgcych przy cieciu wysokag
temperature jak np. szlifierki kgtowe .

4. TRANSPORT

4.1. Transport blach i innych materiatow i urzgdzeh na miejsce wykonywania robot moze byc¢
prowadzony Ssrodkami transportu tj.

- samochdéd skrzyniowej o tadownosci 5 — 10 ton.

- samochdéd dostawczy o tadownosci 0,9 ton.

- ciggnik kotowy z przyczepa.

Materialy nalezy uktada¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie
zabezpieczajgc je przed mozliwoscig przesuwania podczas transportu.

Przy zatadunku i wyladunku oraz podczas przewozu nalezy przestrzegaC¢ przepisow
obowigzujgcych w transporcie drogowym.

Srodki transportowe przy ruchu po drogach publicznych musze spetniaé wymagania przepiséw
ruchu drogowego. )

5. WYKONYWANE ROBOT

5.1. Wymagania dla podktadéw pod krycie dachéw blachg ptasksg .

Blache nalezy uktada¢ na petnym istniejgcym deskowaniu, ktére nalezy przygotowaé poprzez
m.in.:

- zerwanie istniejgcego pokrycia

- wyrébwnanie ewentualnych nieréwnosci aby uzyskaé réwng ptaszczyzne dachu.

5.2. Wymagania dla pokry¢ z blachy tytanowo — cynkowe.

Pokrycia z blachy nalezy wykonywa¢ zgodnie z wymaganiami podanymi w polskich normach
wyrobdéw i wymaganiami producenta oraz normg PN-EN 501:1999 i PN-EN 988.

5.2.1. Pokrycia z blach ptaskich

5.2.1.1. Wymagania ogole dotyczgce pokry¢ z blach ptaskich

W przypadku pokry¢ z blach ptaskich nalezy stosowac sie do nastepujgcych zaleceh :

- podktad pod pokrycie powinien spetnia¢ wymagania podane w punktach : 5.1,

- roboty blacharskie z blachy j mogg by¢ wykonywane o kazdej porze roku , lecz w temperaturze
nie nizej niz 5 ° C. Robot nie wolno wykonywaé na oblodzonych podtozach ,

- wszystkie wygiecia blach powinny by¢ wykonane w taki sposéb , aby nie nastgpito pekniecie
blachy ,

5.3. Obrobki blacharskie

Obrobki blacharskie powinny by¢ wpuszczone pod elementy pokrycia w taki sposéb aby nie
powodowaty podciggania kapilarnego wody. Obrébki wykonaé wzdtuz gzymsow (pasy
podrynnowe) i wokot komindw, i innych elementdw instalacji przechodzacych przez pota¢ dachu
5.3.1. Obrobki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia.

5.3.2. Obrébki blacharskie z blachy o grubosci 0,7 mm mozna wykonywa¢ o kazdej porze roku,
lecz w temperaturze nie nizszej od 5 ° C. Robot nie mozna wykonywac¢ na oblodzonych podtozach.
5.3.3. Przy wykonywaniu obrébek blacharskich nalezy pamigta¢ o konieczno$ci zachowania
dylataciji.

Dylatacje konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposéb umozliwiajgcy przeniesienie ruchow
poziomych i pionowych dachu w taki sposéb , aby nastepowat szybki odptyw wody z obszaru
dylataciji.

5.4. Urzadzenia do odprowadzania wéd opadowych-patrz réwniez SST1.9

5.4.1. W dachach ( stropodachach ) z odwodnieniem zewnetrznym w warstwach przekrycia
powinny by¢ osadzone uchwyty rynnowe ( rynhaki ) o wyregulowanym spadku podtuznym.

5.4.2. Spadki koryt dachowych nie powinny by¢ mniejsze niz 1,5 % , a rozstaw rur spustowych nie
powinien przekraczac 25,0 m.

5.4.3. Wpusty dachowe powinny by¢ osadzane w korytach. W korytach o przekroju trojkgtnym i
trapezowym podtoze wokét wpustu w promieniu min. 25 cm od brzegu wpustu powinno by¢
poziome — w celu osadzenia kotnierza wpustu.

5.4.4. Wpusty dachowe powinny by¢ usytuowane w najnizszych miejscach koryta.
Niedopuszczalne jest sytuowanie wpustow dachowych w odlegtosci mniejszej niz 0,5 m od
elementéw ponaddachowych.

5.4.5. Wloty wpustéw dachowych powinny by¢ zabezpieczone specjalnymi kotpakami ochronnymi
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natozonymi na wpust przed mozliwo$cig zanieczyszczenia lisCmi lub innymi elementami moggcymi
stac¢ sie przyczyng niedroznosci rur spustowych.

5.4.6. Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN
612:1999 , uchwyty zas do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001 , PN-B-
94701:1999 i PN-B- 94702:1999

5.4.7. Rynny z blachy tytanowo — cynkowanej powinny byc¢ :

a/. wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadajgcych dtugosci arkusza blachy i skladane w
elementy wieloczionowe.

b/. fgczone w ztgczach poziomych na zaktad szerokosci 40 mm ; ztgcza powinny by¢ lutowane na
catej dtugosci ,

c/. mocowane do uchwytow, rozstawionych w odstepach nie wiekszych niz 50 cm ,

d/. rynny powinny mieé¢ wlutowane wpusty do rur spustowych.

el. rury spustowe odprowadzajgce wode do kanalizacji powinny by¢ wpuszczone do rury zeliwnej
na gtebokosc kielicha.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wymagania dla robét rozbiérkowych podano w OST pkt.7

6.1. Kontrola jakosci robot polega na sprawdzeniu zgodnos$ci ich wykonania z wymaganiami
niniejszej specyfikacji

6.2. Kontrola wykonania podktadéw pod pokrycia z blachy powinna by¢ przeprowadzona przez
Zamawiajacego przed przystapieniem do wykonania pokrycia

6.3. Kontrola wykonania pokrycia

6.3.1. Kontrola wykonania pokry¢ polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z powotanymi
normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez
Inspektora nadzoru :

a/. w odniesieniu do prac zanikajgcych ( kontrola miedzyoperacyjna ) - podczas wykonania prac
pokrywczych ,

b/. w odniesieniu do wiasciwosci catego pokrycia ( kontrola korncowa ) - po zakonczeniu prac
pokrywczych .

6.3.2. Pokrycia z blachy

Uznaje sie , ze badania daty wynik pozytywny gdy wszystkie wtasciwosci materiatow i pokrycia
dachowego sg zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty technicznej
albo wymaganiami norm przedmiotowych.

7. OBMIAR ROBOT

Stosuje sie zapisy Umowy oraz pkt.8 OST

7.1. Jednostkg obmiarowg robét jest :

1 m2 pokrytej powierzchni dachu

1 m wykonanie rynien i rur spustowych

8. ODBIOR ROBOT

Stosuje sie zapisy Umowy oraz pkt.9OST

8.1. Podstawe do odbioru wykonania robét — wykonanie dachu blachg stanowi stwierdzenie
zgodnosci ich wykonania z dokumentacjg projektowg i zatwierdzonymi zmianami podanymi w
dokumentacji powykonawczej

8.2. Odbiér podktadu

8.2.1. Badania podktadu nalezy przeprowadzi¢ w trakcie odbioru czesciowego, podczas suchej
pogody, przed przystgpieniem do pokrycia potaci dachowych.

8.2.2. Sprawdzenie réwnosci powierzchni podktadu nalezy przeprowadza¢ za pomoca taty
kontrolnej o dtugosci 3 m lub za pomocg szablonu z podziatkg milimetrowg. Przeswit miedzy
sprawdzang powierzchnig a fatg nie powinien przekroczy¢ 5 mm , w kierunku prostopadtym do
spodku i 10 mm w kierunku rownolegtym do spadku.

8.3. Ogdblne wymagania odbioru rob6t pokrywczych

8.3.1. Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajgce, wymagajg odbiorow czesciowych. Badania w
czasie odbioru czesciowego nalezy przeprowadzac¢ dla tych robot, do ktérych dostep pdzniej jest
niemozliwy lub utrudniony.

8.3.2. Odbidr czesciowy powinien obejmowac sprawdzenie :

a/. podktadu,

b/. jakosci zastosowanych materiatow,

c/. dokfadnosci wykonania pokrycia,
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d/. doktadnosci wykonania obrébek blacharskich i ich potgczenia z pokryciem.

8.3.3. Dokonanie odbioru czesciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

8.3.4. Badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu robot , po deszczu.

8.3.5. Podstawe do odbioru robot pokrywczych stanowig nastepujace dokumenty :

a/. dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza,

b/. protokoty odbioru materiatow i wyrobow, ktore powinny zawierac :

- zestawienie wynikow badan miedzyoperacyjnych i koncowych,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robot pokrywczych z dokumentacja,

- spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi. W skfad tej dokumentacji powinien wchodzi¢

program utrzymania pokrycia.

8.3.6. Odbior kohcowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego obrobek

blacharskich i

potaczenia ich z urzgdzeniami odwadniajgcymi, a takze wykonania na pokryciu

ewentualnych zabezpieczen eksploatacyjnych.

8.3.7. Roboty uznaje sie za zgodnie z dokumentacjg projektowg SST i wymaganiami Inspektora

nadzoru,

jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 ST daty pozytywne wyniki.

8.4. Odbiér pokrycia z blachy

8.4.1. Sprawdzenie wygladu zewnetrznego pokrycia ( nie ma dziur, peknie¢, odchylenia rgbkéw lub

ZWOjowW

od linii prostej, ztgcza sg prostopadte do okapu itp. ).

8.4.2. Sprawdzenie umocowania i rozstawienia zabek i tapek.

8.4.3. Sprawdzenie tgczenia i umocowania arkuszy.

8.4.4. Sprawdzenie wykonania i umocowania pgséw usztywniajgcych.

8.5. Odbiér obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowac¢ :

8.5.1. Sprawdzenie prawidtowosci potgczen poziomych i pionowych.

8.5.2. Sprawdzenie mocowania elementéw do deskowania, $cian, kominoéw, wietrznikow, wiazow

itp.

8.6. Zakonczenie odbioru

8.6.1. Odbioru potwierdza sie : protokotem, ktéry powinien zawierac :

- ocene wynikéw badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,

- stwierdzenie zgodno$ci lub niezgodnosci wykonania z projektem i umowa.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Stosuje sie zapisy Umowy oraz pkt.10 OST

10. PRZEPISY | DOKUMENTY ZWIAZANE

10.1 Zwigzane normatywy

WTWO Robét Budowlano-montazowych - Tom 1 - Budownictwo ogolne:

1. Rozdziat 1 - Warunki Ogdlne Wykonania

2. Rozdziat 15 — Pokrycia dachowe

10.2. Zalecane normy

Majg zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe

(BN), w tym w szczegdlnosci:

- PN-89/B-02361 - Pochylenia potaci dachowych

- PN-61/B-10245 (ze zmianami)- Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i
cynkowej. Wymagania i badania przy odbiorze.

- PN-ISO 3443-8 - Tolerancja w budownictwie

- PN-EN 988:1998 Cynk i stopy cynku. Specyfikacja techniczna ptaskich wyrobéw walcowanych
dla budownictwa.

- PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

- PN-EN 501:1999 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyroboéw z cynku do
pokry¢ dachowych uktadanych na ciggtym podtozu.

- PN-EN 506:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow
samonosnych z blachy miedzianej lub cynkowe;.

- PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA/SST/
ROBOTY BUDOWLANE SST-1

Termomodernizacja SST-1.7

CPV 45320000-6 - Roboty izolacyjne

CPV: 45321000-3 - Izolacja cieplna

CPV 45324000-4 - Roboty w zakresie okfadziny tynkowej
CVP 45262100-2 - Roboty przy wznoszeniu rusztowan

1.WSTEP

1.1 Przedmiot niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
realizacji rob6t budowlanych zwigzanych z termoizolacjg budynku nr 15 w ramach inwestycji pt.
"Remont budynku nr 15, 17 i 38 w kompleksie 5. Wojskowego Szpitala Klinicznego z Poliklinikg
SPZ0OZ w Krakowie”.

1.2. Zakres stosowania specyfikaciji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizaciji
robo6t wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce
na celu wykonanie wszystkich robot budowlanych przewidzianych w ramach inwestycji . Obejmujg
prace zwigzane z dostawg materiatow. wykonawstwem i wykonczeniem.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacija,

W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujacych robét :

o Ocieplenie w ptaszczyznie potaci dachowej

¢ Ocieplenie stropu nad ostatnig kondygnacjg

2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdbw podano w OST Wymagania ogdlne. Materiaty do
wykonania robdét nalezy stosowa¢ zgodnie z Dokumentacjg projektowg, ST i obowigzujgcymi
normami.

— Wetna skalna

Wetna skalna twarda — mocowana w technice lekkiej-mokrej do elewacji za pomocg kleju i
tacznikéw, ptyta lamelowa, AD =0,036-0,037 (m2K/W), grubos$¢ 22cm.

Klasa reakcji na ogien: A1 (PN-EN 13501-1+A1:2010 Klasyfikacja ogniowa wyrobéw budowlanych
i elementéw budynkéw.

Naprezenie $ciskajgce przy 10% odksztatceniu =40 kPa

Wytrzymato$¢ na rozcigganie prostopadta do powierzchni = 80 kPa

Masa tynkarska powinna charakteryzowac¢ sie wysoka odpornoscig na porost glonoéw, porostow i
grzyboéw (powstawania nalotu biologicznego).

— ptyta OSB wodoodporna 25mm (w przypadku pomostow) na ruszczcie drewnianym

welon z widkna szklanego,

paroizolacja folia PE,

ptyta OSB wodoodporna 18mm

— belki drewniane o wym. np. 80x80 mm

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogolne

Ogodlne wymagania dotyczgce stosowania sprzetu podano w OST Wymagania ogoine.

Stan techniczny uzytego sprzetu musi gwarantowaé wykonanie zamdwienia zgodnie ze sztukg
budowlang i zasadami bhp.

3.2. Sprzet do robét ociepleniowych

Wykonawca przystepujgcy do wykonania robét betonowych powinien wykaza¢ sie mozliwoscig
korzystania z nastepujgcego sprzetu:

- zuraw do roztadunku palet,

- betoniarki wolnospadowej,

- wiertarki z mieszadtem do mieszania zaprawy,

- taczek, pojemnikéw na zaprawe, wiader, itp.,


http://drzewo-cpv.phpfactory.pl/45300000-0
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- kielnie, pace,
- wiertarka, wkretarka, poziomica,
- innych narzedzi pomocnych przy prowadzeniu rob6t murowych.
- butla gazowa wraz z osprzetem do klejenia papy termozgrzewalnej na odtwarzanych
fragmentach
- pokrycia dachowego i przy kominkach wentylacyjnych.
- maski pytoszczelne oraz okulary przeciwpytowe.
- kaski ochronne.
- pasy bezpieczenstwa z poduszkg przeciwuciskowg oraz linki bezpieczenstwa o grubosci
minimum 20 mm.
- rekawice.
- agregaty natryskowe
Kompletny zespot natryskowy stanowia:
1. Agregaty o napedzie elektrycznym lub spalinowym.
2. Przewody gietkie (elastyczne) do transportu natrysku na dach, wyposazone w zaciski oraz
dysze redukcyjne.
3. Specjalne koncéwki natryskowe umozliwiajgce sterowanie strumieniem natrysku.
Agregaty powinny by¢ wyposazone w odpowiednie mechanizmy i podzespoty pozwalajgce na
regulacje i réznicowanie dozowania natrysku oraz zdalne sterowanie niezbedne w przypadku
ewentualnego zatkania przewodu elastycznego.
Przedmiotowe urzgdzenia muszg by¢ obowigzkowo wyposazone w ostony bezpieczenstwa dla
operatora oraz w systemy zapewniajgce wytwarzanie minimalnej ilosci pytu a takze spokojng prace
urzgdzenia, bez nadmiernego nagrzewania si¢ i hatasu.
Kazde urzgadzenie musi byé opatrzone, w miejscu widocznym dla operatora, w instrukcje obstugi
wraz z informacjg o ewentualnych zagrozeniach.
Kazdorazowo nalezy réwniez opracowac oddzielng instrukcje, dostosowang do rodzaju budynku,
okreslajgcg sposdb montazu przewodow elastycznych do transportu natrysku
4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogdélne
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00. Transport powinien odpowiadaé pod
wzgledem typdw i ilosci wymaganiom zawartym w PZJ, zaakceptowanym przez Inzyniera
zarzadzajgcego realizacjg umowy.
4.2. Transport
Elementy do transportu nalezny zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie
opakowanie.
Elementy moga by¢ przewozone dowolnymi sSrodkami transportu akceptowanymi przez Inspektora
oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunieciem lub utratg statecznosci.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogdlne
Ogdélne wymagania dotyczace wykonania robét podano w OST
5.2. Prowadzenie robo6t
Nalezy wykona¢ warstwy ocieplenia w ptaszczyznie nad sufitami pomieszczen parteru. Wyjatek
stanowiC bedzie przestrzeh nad garazami, tam ocieplenie zlokalizowane bedzie w ptaszczyznie
potaci dachowych (brak mocowania sufitu podwieszanego).
Docieplenie wykona¢ uktadajgc wetne mineralng na welonie skalnym nad sufitem podwieszanym i
samonosnym (nad pomieszczeniem magazynu nakrytego ptytg zelbetowg — uktadac¢ bezposrednio
na niej).
Zaklada sie uzyskanie wspotczynnika U dla izolacji stropu nad ostatnig kondygnacjg od
nieogrzewanej przestrzeni nieuzytkowanego poddasza (strychu): U=0,18W/m#K. Wobec
powyzszego projektuje sie dwa rodzaje termoizolaciji:

a) Ocieplenie w ptaszczyznie potaci dachowej (nad boksami garazowymi)
Ocieplenie z wetny mineralnej gr. 22 cm (AD =0,036-0,037 [m2K/W, uzyskujgc wspdtczynnik
U=0,15 W/(m?*K)], pomiedzy krokwiami, zalecanym jest wykonanie izolacji z dwoch warstw wetny,
tak aby wypetnic¢ przestrzen pomiedzy krokwiami oraz dodatkowo pod nimi. Od wnetrza przestrzen
zamknac folig paroizolacyjna.
Ukfad warstw:
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- pokrycie dachowe z dachowki-patrz SST1.5
- tacenie dachu,
- konstrukcja drewniana wiezby-patrz SST 1.4
- izolacja z weiny mineralnej skalnej 22 cm
- paroizolacja - folia PE
- sufit z ptyt GK (w ptaszczyznie tworzonej przez krokwie)-patrz SST 1.17
b) Ocieplenie stropu nad ostatnig kondygnacijg
Ocieplenie z wetny mineralnej gr. 20 cm (AD =0,036-0,037 (m?K/W) utozy¢ na suficie
podwieszanym, na warstwie folii paroizolacyjnej PE. Zalecanym jest wykonanie izolacji z dwoch
warstw welny, uktadane pasami zachodzgcymi na zaktad, tak aby nie powstawaly mostki
termiczne.
Wetne mineralng pokry¢ matg (welonem) z wiékna szklanego, a w pasie pomiedzy wejSciem na
nieuzytkowany strych a wytazami dachowymi i urzgdzeniami przeznaczonymi do serwisowania,
wykonac¢ pas pomostu technologicznego — ptyta OSB 18mm na belkach drewnianych o wym. np.
80x80 mm, pomiedzy ktérymi utozone bedzie wypetnienie termoizolacyjne. Wysokos¢ legaru
dostosowac do wynikowej grubosci warstwy izolacyjnej. Ptyte OSB mocowac¢ do legaréw, wykonac
porecze drewniane zabezpieczajgce przed upadkiem pracownika technicznego (serwisanta).
Ukfad warstw:
- pokrycie dachowe z dachowki-patrz SST1.6
- facenie dachu,
- konstrukcja drewniana wiezby-patrz SST 1.4
- przestrzen nieuzytkowana nad sufitami,
- ptyta OSB 25mm (w przypadku pomostéw) na ruszczcie drewnianym
- welon z wibkna szklanego,
- wetha mineralna 20 cm,
- paroizolacja folia PE,
- sufit podwieszany (samonosny)/ ptyta zelbetowa)-patrz SST 1.3
5.3. Prace dodatkowe:
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1.0g06Ine zasady kontroli jako$ci robot
Zasady ogolne kontroli jakosci robot podano w OST pkt. 7
6.2. Kontrola materiatéw
Sprawdzenia materiatbw nalezy przeprowadza¢ bezposrednio przy odbiorze na podstawie
przedtozonych dokumentow. Materiaty, ktérych jakoS¢ nie jest potwierdzona odpowiednim
zadwiadczeniem, a ktére budzg pod tym wzgledem watpliwos¢, powinny by¢ zbadane przez
upowaznione laboratorium, zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm.
W przypadkach watpliwych co do wiasciwego doboru sktadnikéw zaprawy cementowo -
wapiennej, dostarczanej z wytwérni, i jej marki, nalezy przeprowadzi¢ badania laboratoryjne.
6.3. Kontrola zgodnosci obrysu i gtownych wymiarow
Przed przystgpieniem do robdt, wykonawca powinien sprawdzi¢, czy producent posiada
Swiadectwo dopuszczenia, lub atest na materiaty uzyte do wykonania ocieplenia.
W czasie wykonania robot jak i po wykonaniu nalezy zbadaé:
-zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiarow
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogo6Ine zasady obmiaru robot podano w OST pkt. 8
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest m3,m2,m, szt. llo$¢ robot okresla sie na podstawie przedmiaru robét z
uwzglednieniem zmian zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Zgodnos¢ robdt z projektem i Specyfikacjg
Ogolne zasady odbioru robot podano w OST pkt. 9
Podstawe do odbioru robét powinny stanowi¢ nastepujgce dokumenty:
a) specyfikacja techniczna,
b) zaswiadczenia o jakosci materiatow i wyrobow dostarczonych na budowe,
c) protokéty odbioru poszczegélnych etapdw robot zanikajgcych,
d) protokoty odbioru materiatéw i wyrobow,




REMONT BUDYNKU NR 15 W KOMPLEKSIE 5. WOJSKOWEGO SZPITALA KLINICZNEGO Z POLIKLINIKA SPZOZ W
KRAKOWIE STWIOR

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Szczegotowe zasady rozliczania i ptatnosci za wykonane roboty bedg okreslone w umowie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-M-80026 Druty okragte ze stali niskoweglowej ogdlnego przeznaczenia

PN-M-82054-03 Sruby i wkrety

Dz. U./z 2002 r. Dz.U. Nr 75,poz. 690,z pozniejszymi zmianami Rozporzgdzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢
budynki i ich usytuowanie.

PN-EN ISO 6946:2008 Komponenty budowlane i elementy budynku.

Opdr cieplny i wspétczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania.

PN-EN ISO 14683:2008 Mostki cieplne w budynkach. Liniowy wspétczynnik przenikania ciepfa.
Metody uproszczone i wartosci orientacyjne

PN-EN ISO 10456:2009 Materiaty i wyroby budowlane. Wtasciwosci cieplno-wilgotnosciowe.
Tabelaryczne wartosci obliczeniowe.

PN-EN ISO 13788: 2003 Cieplno-wilgotnosciowe wiasciwosci komponentow budowlanych

i elementéw budynku. Temperatura powierzchni wewnetrznej konieczna do unikniecia krytycznej
wilgotnosci powierzchni i kondensacja miedzywarstwowa. Metody obliczania.

PN-EN 15824:2010 Wymagania dotyczgce tynkow zewnetrznych i wewnetrznych na spoiwach
organicznych

PN-EN 15458:2014-09E, Farby i lakiery -- Laboratoryjna metoda badania skutecznosci w powtoce
srodkéw ochrony powtok przed glonom

PN-EN 998-1:2012 Wymagania dotyczace zapraw do murow -- Czes¢ 1: Zaprawa do tynkowania
zewnetrznego i wewnetrznego

PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkéw
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA/SST/
ROBOTY BUDOWLANE SST-1

Wykonania rynien, rur spustowych SST-1.8

CPV 45261000-4 - Roboty w zakresie wykonania rynien, rur spustowych, obrébki
blacharskie;
CPV 45261320-3 - Obrébki blacharskie, rynny, rury spustowe

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru rob6t dekarsko-blacharskich przy realizacji robét budowlanych zwigzanych z inwestycja
pt. ,Remont budynku nr 15, 17 i 38 w kompleksie 5. Wojskowego Szpitala Klinicznego z Poliklinikg
SPZ0Z w Krakowie” .

1.2. Zakres stosowania specyfikaciji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce
na celu wykonania remontu elewaciji.

Obejmujg prace zwigzane z dostawg materiatdw, wykonawstwem i wykonczeniem robét |,
wykonywanych na miejscu.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacjg

W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujgcych robét objetych tg
specyfikacja:

- miejscowe i czasowe zabezpieczenia strefy inwestycji w fazie przejsciowej przed wptywami
atmosferycznymi;

- zabezpieczenia strefy sgsiadujgcej z inwestycja podczas prac na wysokosci;

- montaz obrdbek blacharskich, rur spustowych

Rozwigzania techniczne stanowigce podstawe do wykonania tych robot sg przedstawione w
normach, normatywach i warunkach wykonania robot, a zakres rob6t okreslony jest w przedmiarze
robot .

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi

Normami i Ogolng Specyfikacjg Techniczna.

- Jednostka tadunkowa — zbiér wyrobéw odpowiednio uformowany i zespolony o zunifikowanych
wymiarach i masie, przystosowany do zmechanizowanych czynnosci podczas przechowywania,
zatadunku, transportu i wytadunku.

-Wyroby luzem — pojedynczy wyréb lub wyroby nie wechodzgce w sktad jednostki fadunkowej i nie
przystosowane do zmechanizowanych czynnosci podczas przechowywania i transportu.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Ogdélne wymagania dotyczgce zasad prowadzenia robdt podano w 0Ogélnej Specyfikacji
Technicznej. Niniejsza specyfikacja obejmuje catos¢ robdt zwigzanych z wykonywaniem robot
dotyczacych wykonania wymiany rynien i rur spustowych oraz wszystkie roboty pomocnicze.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania tych robét oraz ich zgodnosé z umowa,
pozostatymi SST i poleceniami Zamawiajgcego.

Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji Zamawiajgcego.
1.6. Dokumentacja, ktérg nalezy przedstawic¢ w trakcie budowy

Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna z zasadami
podanymi w Ogolnej Specyfikacji Technicznej. Dodatkowo wykonawca dostarcza¢ bedzie
nastepujace informacje:

1. Swiadectwa jako$ci materiatéow wyszczegolnionych w dalszej czeéci opracowania.

2. Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentow, wyszczegodlnione w dalszej czesci
opracowania.
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3. Dokumenty s$wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania uzytych wyrobéw budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).

4. Karty techniczne wyrobdw lub zalecenia producentéw dotyczace stosowania wyrobdw,

5. Protokoty odbioréw czesciowych, koncowych i robot zanikajgcych, z zatgczonymi protokotami z
badan kontrolnych,

6. Dokumentacje powykonawczg czyli wczesniej wymienione czesci sktadowe dokumentaciji robét
Z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania rob6t (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy
Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. — Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pdzniejszymi
Zmianami).

2. Materiaty

2.1. Ogolne wymagania dotyczgce materiatdw

Ogo6lne wymagania dotyczace materiatéw i ich rodzaju podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej
Wszystkie materialy uzyte do wykonania pokry¢ dachowych powinny spetnia¢é wymagania
odpowiednich polskich norm oraz aprobat technicznych ITB dopuszczajgcych dany materiat do
powszechnego stosowania w budownictwie. Wyroby do rynien mogg by¢ przyjete na budowe, jesli
spetniajg nastepujgce warunki:

— sg zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystykg podang w dokumentaciji

projektowej i specyfikacji technicznej (szczegotowej),

— sg wiasciwie oznakowane i opakowane,

— spetniajg wymagane wiasciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia— producent
dostarczyt dokumenty $wiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania oraz karty katalogowe wyrobow lub firmowe wytyczne stosowania wyrobéw.
Niedopuszczalne jest stosowanie do robét wyrobow nieznanego pochodzenia.

Do wykonania remontu potaci dachowej uzyte bedg nastepujgce materiaty:

2.2 Rury spustowe, rynny z zeliwnymi wpustami dolnymi z czyszczakami i przykanalikami.

- rynny z blachy cynkowo-tytanowej: 0,5-0,7mm sr. 180mm,

- rury spustowe wykonac z blachy cynkowo-tytanowej: 0,5-0,7mm 150mm,

- zamontowac pas pod-rynnowy z blachy cynkowo-tytanowej

- zamontowac haki w rozstawie co 60 cm z uwzglednieniem przewidzianych spadkdéw rynien. Haki
nalezy dogig¢ zgodnie z instrukcjg montazu producenta,

- zatozy¢ rynny i odptywy przy uzyciu systemowych klamer i fgcznikow, zgodnie z instrukcja
montazu producenta,

- przymocowac do Sciany obejmy w rozstawie co 120 cm i zamontowac rury spustowe za pomocg
systemowych zatrzaskéw,

2.3 Czyszczaki.

Istniejgce czyszczaki zeliwne nalezy oczysci¢ i pozostawic. W przypadku stwierdzenia ich ztego
stanu technicznego lub spekan, nalezy je wymieni¢ na nowe — zeliwne stylizowane.

2.4.Blacha do obrébek blacharskich z blachy cynkowo-tytanowej g=0,5-0,7 mm

2.5.materiaty pomocnicze

2.6.zaprawa do uszczelniania stykdw spetniajgca wymagania okreslone w PN-90/B- 14501.

3. Sprzet

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej .

3.2. Sprzet do niezbedny do wykonania robot.

Rodzaje sprzetu uzywanego do robét remontowych pozostawia sie do uznania wykonawcy, po
uzgodnieniu z zarzadzajgcym realizacjg umowy.

Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujgce zachowania wymagan jakosciowych
robét i przepisow BIOZ zostang przez Zamawiajgcego zdyskwalifikowane i niedopuszczone do
robot.

4. Transport

4.1. Ogdlne wymagania dotyczgce transportu

Ogdélne wymagania dotyczace transportu podano w Ogdélnej Specyfikacji Technicznej.

4.2. Transport materiatow

Wszystkie materiaty niezbedne do wykonania elementéw wchodzacych w sktad robét ciesielskich
mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez inspektora nadzoru

47



REMONT BUDYNKU NR 15 W KOMPLEKSIE 5. WOJSKOWEGO SZPITALA KLINICZNEGO Z POLIKLINIKA SPZOZ
W KRAKOWIE STWIOR - BUDOWLANE

inwestorskiego. Zatadunek, transport i roztadunek materiatdow nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.

Wyroby do pokry¢é mogg byé przewozone jednostkami transportu samochodowego, kolejowego,
wodnego i innymi. Zatadunek i wytadunek wyrobéw w jednostkach fadunkowych (na paletach)
nalezy prowadzi¢ sprzetem mechanicznym, wyposazonym w osprzet widtowy, kleszczowy lub
chwytakowy. Zatadunek i wyladunek wyrobéw transportowanych luzem wykonuje sie recznie.
Reczny zatadunek zaleca sie prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu i narzedzi
pomocniczych takich jak: kleszcze, chwytaki, wciggniki, woézki. Przy zatadunku wyrobéw nalezy
przestrzegacC zasad wykorzystania petnej tadownosci jednostki transportowej. Do zabezpieczenia
przed przemieszczaniem i uszkodzeniem jednostek tadunkowych w czasie transportu nalezy
stosowac: kliny, rozpory i bariery. Do zabezpieczenia wyrobdw luzem w trakcie transportu nalezy
wykorzystywa¢ materiaty wyscidtkowe, amortyzujgce takie jak: maty stomiane, wiory drzewne, ptyty
styropianowe, $cinki pianki poliuretanowe;.

5. Wykonanie robét

5.1. Zasady ogdélne wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania robét podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej.

Robét pokrywczych nie nalezy wykonywa¢ w warunkach szkodliwego oddziatywania czynnikéw
atmosferycznych na jakosé pokrycia, takich jak rosa, opady deszczu lub $niegu, oblodzenie,
oszronienie, silny wiatr.

Rynny i rury przechowuje sie na placach sktadowych wygrodzonych, wyréwnanych, utwardzonych,
oczyszczonych z nieczystosci oraz z odpowiednimi spadkami do odprowadzenia wéd opadowych.
Wyroby przechowuje sie luzem w stosach lub w jednostkach tadunkowych. Jednostki fadunkowe
powinny byC¢ skladowane na paletach Roboty zwigzane z montazem parapetdéw, rynien i rur
spustowych mogg by¢ wykonywane po zrealizowaniu poprzedzajgcych je prac na elewaciji.

5.2. Obrébki blacharskie:

Obraébki blacharskie powinny by¢ wykonywane z blachy cynkowo-tytanowej g=0,5-0,7mm. Obrdébki
blacharskie powinny by¢ wpuszczone pod elementy pokrycia w taki sposéb aby nie powodowaty
podciggania kapilarnego wody.

5.2. Montaz i rur spustowych.

Rozstaw rur spustowych wg projektu- jak obecnie.

Przekroje poprzeczne rur spustowych i wpustow dachowych powinny by¢ dostosowane do
wielkosci odwadnianych powierzchni dachu.

Rury spustowe z blachy powinny byc¢:

a) wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadajgcych dtugosci arkusza blachy i sktadane w
elementy wielocztonowe,

b) tgczone w ztgczach pionowych na rgbek pojedynczy lezgcy, a w ztgczach poziomych na zaktad
szerokosci 40mm; ztgcza powinny by¢ lutowane na catej dtugosci,

¢) mocowane do $cian uchwytami, rozstawionymi w odstepach nie wiekszych niz 1,2 m w sposéb
trwaty przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych
gniazdach,

d)Rury spustowe podtgczy¢ do kanalizacji deszczowej, sprawdzajgc uprzednio jej droznosc. W
przypadku stwierdzenia ztego stanu, nalezy dokonaé czyszczenia, na odcinku od czyszczaka do
najblizszej studzienki kanalizacyjnej. Czyszczaki wyposazy¢ w sito zapobiegajgce przedostaniu sie
czynnikow zamulajgcych w gigb instalacji kanalizaciji.

e) Wyprowadzi¢ rury spustowe do kanalizacji deszczowej - poprzez wykonanie przykanalikow.
Mocowanie obejm.

Najpierw nalezy ustali¢ potozenie pierwszej obejmy rury spustowej — jej pionowe ustawienie zalezy
od odlegtosci pomiedzy sciang a rynng. Nastepnie nalezy zamocowac¢ obejme odpowiednig do
materiatu sciany. Rury spustowe nalezy zamontowaé po wykonczeniu elewacii.

Ustalenie dtugosci pionowego odcinka rury.

Przy ustalaniu nalezy wzig¢ pod uwage, ze kolano bedzie w nig wsuniete na okoto 50 mm.
Obejma powinna znajdowac¢ sie w odlegtosci okoto 40 mm od Sciany.

Mocowanie wylotu rury.

Wylot rur nalezy umiescic¢ ok. 30 cm nad gruntem.

Zachowa¢ istniejgce dolne zeliwne rury pod czyszczakami (o ile mozliwe), w przypadku
stwierdzenia ztego stanu technicznego w trakcie prowadzonych prac (np. pekniecie w czesci
podziemnej), wykona¢ wymiane na nowe, réwniez zeliwne (kolor antracytowy), stylizowane.
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Nalezy wprowadzi¢ rury spustowe do kanalizacji deszczowej. Nad wylotem zamontowaé czyszczak
stuzgcy do usuwania zanieczyszczen z rur spustowych. Rury spustowe powinny by¢ wpuszczone
do rury zeliwnej czyszczaka na gtebokos¢ kielicha. Niewskazane jest zaktadanie siatek i
czyszczakow przy wpustach.

Roboty dekarskie powinny by¢ wykonane zgodnie z okreslonymi powyzej wymaganiami.
Niedotrzymanie powyzszych wymagan bedzie podstawg do odmowy przyjecia prac dekarskich.
Odrzucone elementy zostang naprawione lub wymienione na koszt wtasny wykonawcy. Wszelkie
naprawy lub wymiana elementéw orynnowania podlegajg powyzszym warunkom i muszg byé¢
zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

6. Kontrola jakosci robot

6.1.0gdlne zasady kontroli jakosci robét

Zasady ogolne kontroli jakosci robot podano w OST pkt. 7

6.2. Kontrola zamocowania rynien i rur spustowych

Kontrola wykonania tych elementéw robot polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z
normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola zamontowania obejmuje
sprawdzenie spadkow, uszczelnien elementow sktadowych, prawidtowosci mocowania hakow.
Sposéb sprawdzenia zgodnosci:

Sprawdzenie oprzewodowania polega na stwierdzeniu zgodnego z zatozeniami projektu i
wymaganiami producenta wykonania elementéw systemu . Nalezy takze sprawdzi¢, czy elementy
te nie majg wgniecen, dziur, peknie¢;

Ocena wykonania rur spustowych polega na kontroli zgodnosci wykonania z projektem: potaczen
w szwach pionowych i poziomych, umocowan rur w uchwytach, odchylen rur od prostoliniowosci i
pionu; Nalezy takze sprawdzi¢, czy rury te nie majg dziur, wgniecen i pekniec. Pionowosc¢
sprawdza sie pionem murarskim i przymiarem z doktadnoscig do 5mm.

7. Obmiar robot

7.1. Ogolne zasady prowadzenia obmiaréw robot

Ogoblne zasady obmiaru robot podano w OST pkt. 8

7.2. Jednostki obmiarowe

1 m wykonanie rynien i rur spustowych

8. Odbiory robat .

Ogodlne zasady odbioru robot podano w OST pkt. 9

Odbidr czesciowy obejmuje sprawdzenie:

- jakosci zastosowanych materiatéw,

- doktadnosci wykonania obrobek blacharskich i ich potgczenia z pokryciem

Odbidr kohcowy nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu robot po deszczu. Odbiér koncowy polega
na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego obrobek blacharskich i ich potgczenia z
urzgdzeniami odwadniajgcymi.

Szczelno$¢ potgczen nalezy sprawdzié w wybranych przez inspektora nadzoru miejscach
szczegolnie narazonych na zatrzymywanie sie i przeciekanie wody, najlepiej po ulewnym deszczu.
Jesli nie jest to mozliwe, to te wybrane miejsca nalezy polewaé¢ wodg przez 10 minut w sposéb
podobny do dziatania deszczu, obserwujac, czy sptywajaca woda nie zatrzymuje nie tworzy
zaciekow. Stwierdzone usterki nalezy oznaczy¢ w sposdb umozliwiajgcy odszukanie ich po
wyschnieciu pokrycia;

9. Zasady ptatnosci .

Szczegodtowe zasady rozliczania i ptatnosci za wykonane roboty bedg okreslone w umowie

10. Przepisy i dokumenty zwigzane

10.1 Zwigzane normatywy

WTWO Robét Budowlano-montazowych - Tom 1 - Budownictwo ogolne:

1. Rozdziat 1 - Warunki Ogdlne Wykonania

2. Rozdziat 15 — Pokrycia dachowe

9.2. Zalecane normy

Majg zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe

(BN), w tym w szczegdlnosci:

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowe;.
Wymagania, badania

techniczne przy odbiorze.
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PN-EN 501:1999 Wyroby do pokry¢ dachowych. Charakterystyka wyrobdw z cynku do pokry¢
dachowych uktadanych na ciggtym deskowaniu.

PN-EN 517:1999 Prefabrykowane akcesoria dachowe. Dachowe haki zabezpieczajace.
PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat i wymagania.
PN-B-94702:1999 Dach. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien potokragtych
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA/SST/
ROBOTY BUDOWLANE SST-1
Remont elewaciji SST-1.9

CPV 45212350-4 - Budynki o szczegodlnej wartosci historycznej lub architektonicznej
CPV 45440000-3 - Roboty malarskie i szklarskie

CPV 45450000-6 - Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate

CPV 45453100-8 - Roboty renowacyjne

CPV 45262522-6 - Roboty murarskie,

CPV 45324000-4 - Tynki,

CPV 45324000-4 - Roboty w zakresie okfadziny

CPV45223110-0 - Instalowanie konstrukcji metalowych

1.WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiot niniejszej Szczegdétowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
realizacji robét budowlanych polegajgcych na odnowieniu elewacji budynku nr 15 przy inwestycji
pt.”"Remont budynku nr 15, 17 i 38 w kompleksie 5. Wojskowego Szpitala Klinicznego z Poliklinika
SPZOZ w Krakowie”.

1.2. Zakres stosowania specyfikaciji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce
na celu wykonanie wszystkich robét zwigzanych remontem elewacji budynku. Obejmujg prace
zwigzane z dostawg materiatdw, wykonawstwem i wykonczeniem robot , wykonywanych na
miejscu.

Odstepstwo od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w
przypadkach prostych robét o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnos¢, ze podstawowe
wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajgcych z doswiadczenia
oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzglednieniu przepiséw bhp.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja

Wykonaé kompleksowy remont wszystkich elewacji budynku, w maksymalnie mozliwym stopniu
przywracajgc jej pierwotny wyglad.

Dziatania konserwatorskie powinny by¢ skierowane na odstoniecie i konserwacje pierwotnych
tynkow i form detalu architektonicznego. Konieczna jest rowniez poprawa stanu technicznego
Scian, w tym celu niezbedne jest odstoniecie dolnych partii muréw i osuszenie scian. Nalezy
usung¢ cementowe faty pochodzgce z poprzednich napraw. W zwigzku z zagrzybieniem i duzym
zasoleniem partii cokotowej, konieczne jest przeprowadzenie dezynfekcji miejsc zaatakowanych
przez mikroorganizmy, a rekonstrukcje tynkow w tych partiach scian proponuje sie wykonac¢ w
specjalistycznych tynkach renowacyjnych. Nalezy rowniez zgodnie ze sztukg uzupeti¢, a w razie
potrzeby zrekonstruowac zniszczone elementy detalu architektonicznego i odtworzyé pierwotng
fakture tynkow. Wszystkie nieczynne kratki, wywiewki oraz inne elementy szpecgce wystroj
elewacji nalezy usung¢, zachowujgc jedynie te czynne.

Istniejgce kable i przewody biegngce po elewacji, po potwierdzeniu koniecznos$ci ich zachowania,
prowadzi¢ podtynkowo w rurkach lub korytkach ostonowych (przenoszgc je wéwczas do wnetrza
budynku).

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi
Normami i Ogdlng Specyfikacjg Techniczna.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczgce zasad prowadzenia robét podano w Ogolnej Specyfikaciji
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Technicznej. Niniejsza specyfikacja obejmuje catos¢ robot zwigzanych z wykonywaniem robot
dotyczacych prac na elewacji oraz wszystkie roboty pomocnicze.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania tych robét oraz ich zgodnosé z umowa,
pozostatymi SST i poleceniami zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji zarzadzajgcego
realizacjg umowy.

1.6. Dokumentacja, ktérg nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy. Dokumentacja przedstawiana
przez Wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna z zasadami podanymi w Ogolnej
Specyfikacji Technicznej

Dodatkowo wykonawca dostarcza¢ bedzie nastepujgce informacije:

1. Swiadectwa jako$ci materiatéw wyszczegolnionych w dalszej czeséci opracowania.

2. Skfad zaprawy cementowo-wapiennej i granulacje kruszywa.

3. Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentdw, wyszczegoélnione w dalszej

czesci opracowania.

2. Materiaty

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw

Nalezy stosowa¢ materiaty zgodnie z opracowaniem ,Badania stratygraficzne oraz program prac
konserwatorskich remontu elewacji i wnetrz dwéch kaplic (budynek nr 3 i nr 20) szpitala
wojskowego w Krakowie Dawna kaplica — budynek nr 20”.

2.2. Cegla

Materiatem zastosowanym do murowania bedzie cegfa budowlana petna klasy 15 wg PN-B-
12050:1996 o parametrach:

Nasigkliwos$¢ nie powinna by¢ wieksza od 16%.

Wytrzymatosé na Sciskanie 15 MPa.

Odpornos¢ na dziatanie mrozu jak dla cegty klasy 10 MPa.

Odpornos¢ na uderzenie powinna by¢ taka, aby cegta upuszczona z wysokosci 1,5 m

na inne cegly nie rozpadta sie na kawatki; moze natomiast wystgpi¢ wyszczerbienie lub jej
pekniecie. llos¢ cegiet nie spetniajgcych powyzszego wymagania nie powinna by¢ wieksza niz:

2 na 15 sprawdzanych cegiet

3 na 25 sprawdzanych cegiet

5 na 40 sprawdzanych cegiet.

Cegta po przywiezieniu jej na plac budowy powinna byé sktadowana na podkfadach drewnianych
lub zafoliowanych paletach tak, aby nie miata kontaktu z gruntem.

Wmurowane cegty nie mogg by¢ uszkodzone, ich $cianki powinny by¢ proste, bez rys i pekniec.
Cegly dostarczane na budowe muszg posiadaé atesty i certyfikaty odpowiadajgce normom.

Cegty o wymiarach jak istniejgce.

2.3. Cement

Do stosowania dopuszcza sie tylko cement portlandzki marki 25 lub 35 spetniajgcy wymagania
normy PN-90/B-30010 — Cement portlandzki.. Nie wolno stosowa¢ Zzadnych materiatow
zastepczych.

2.4. Wapno

Do stosowania dopuszcza sie wapno gaszone lub hydratyzowane, ktérego parametry zawarte w
atescie powinny by¢ zgodne z parametrami technicznymi (stopien zmielenia, gestos¢ pozorna,
wytrzymatosé zapraw normowych) zawartymi w normie PN-75/B- 12001.

2.5. Kruszywo

Drobne kruszywo naturalne wolne od zanieczyszczen. Zawartos¢ siarczanéw powinna byé
mniejsza od 1%. W kruszywie drobnoziarnistym o ziarnach do 5 mm, frakcja powyzej 2 mm nie
powinna przekracza¢ 20% wagowo. Mrozoodporno$¢ kruszywa:

ubytek masy nie moze przekraczac 5%.

2.6. Woda

Czysta woda, nie zawierajgca oleju, kwasu, zasad zwigzkow organicznych i innych substancji
pogarszajacych wiasciwosci zaprawy. Do przygotowania zapraw i skrapiania podtoza stosowaé mozna
wode odpowiadajagca wymaganiom normy PN-88/B-32250 ,Materiaty budowlane. Woda do betondw i
zapraw"..

Niedozwolone jest uzycie wéd sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz woéd zawierajgcych
ttuszcze organiczne, oleje i mut.

Najlepiej woda z sieci gminne;j.



REMONT BUDYNKU NR 15 W KOMPLEKSIE 5. WOJSKOWEGO SZPITALA KLINICZNEGO Z POLIKLINIKA SPZOZ W
KRAKOWIE STWIOR

2.7 Piasek powinien spetnia¢é wymagania normy PN-79/B-06711 ,Kruszywa mineralne. Piaski do
zapraw budowlanych", a w szczegolnosci:

- nie zawiera¢ domieszek organicznych,

- miec frakcje r6_nych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,250,5 mm, piasek
Srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

Do spodnich warstw tynku nalezy stosowaé piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw
wierzchnich - srednioziarnisty odmiany 2.

Do gladzi piasek powinien byc drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie 0,5
mm.

2.8 Tynk renowacyjne, zgodny z EN 998-1 spetniajgcy wymogi instrukcji WTA oraz PN-EN 998-
1:2004

Wymagania stawiane poszczegolnym skladnikom systemu przez instrukcje WTA nr 2-9-04
Sanierputzsysteme oraz PN-EN 998-1:2010.

Wymagania dotyczace zapraw do muréw — Czes¢ 1:

Obrzutka potkryjgca (pokrywajgca maks. 50% powierzchni)

Metodyka badan

Parametr Wymogi wg instrukcji WTA 2-9-04 wg PN-\évl\)l/rggg-il:zom
Grubos$¢ [mm] <0,5 - -
Obrzutka catopowierzchniowa
Parametr Wymogi wg instrukcji WTA 2-9-04 Wymogi Metodyka badan
wg PN-EN 998-1:2010
Grubos$¢ [mm] <0,5 - -

Gtebokos¢ wnikania wody [mm]
— po 1 godzinie >5 - PN-EN 1015-18

— po 24 godzinach na catej grubosci - PN-EN 1015-18

Tynk podktadowy

Wymogi wg instrukcji WTA Wymogi Metodyka
Parametr 2-9-04 wg PN-EN 998-1:2010 badan
Swieza zaprawa
Konsystencja (rozptyw) w mm 1705 - EN 1015-3
Zawarto$¢ porow powietrza w % > 20 Warto$¢ deklarowana EN 1015-7

. - - Wartos¢ deklarowana EN 1015-9
Czas zachowania wtasnosci roboczych w

minutach

Stwardniata zaprawa

Gestos¢ w kg/m3 Warto$¢ deklarowana - EN 1015-10

> Wytrzymatosci na Kategoria CS Il EN 1015-11
Sciskanie tynku
renowacyjnego

Wytrzymato$¢ na Sciskanie
w N/mm2

Przyczepnos$¢ w N/mm2 - Wartos$¢ deklarowana EN 1015-12
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Symbol modelu
peknigcia -
Absorpcja wody spowodowana podcigganiem -

kapilarnym
w ciggu 24 godzin w kg/m2

Absorpcja wody spowodowana podcigganiem >1
kapilarnym w ciggu 24 godzin w kg/m2 (badana
na krazkach)

Gtebokos$¢ wnikania wody w mm -

Gtebokos¢ wnikania wody w mm >5

Wspotczynnik przepuszczalnosci pary wodnej y

<18

Porowato$¢ w % obj. > 45

tynk stosowany jako podktadowy
(magazynujacy sole)

tynk stosowany tylko jako wyréwnujgcy podtoze > 35

Wspoitczynnik przewodzenia ciepta
w W/mK

Reakcja na ogien

STWIOR - BUD

A, BlubC

20,3

Warto$¢ deklarowana

Wartos¢ tabelaryczna

Klasa

Ocena i deklaracja na podstawie uznanych
przepiséw w miejscu przewidzianego

Trwatos¢ L
stosowania zaprawy
Dodatkowe wtasciwosci dla zaprawy naktadanej natryskowo
Zawartos$¢ poréw powietrza w % Wartos¢ deklarowana -
Gestos¢ swiezej zaprawy w kg/m? Warto$¢ deklarowana

Porowato$¢ w % obj.
> 45

tynk stosowany jako podktadowy
(magazynujacy sole)

> 35

tynk stosowany tylko jako wyréwnujacy podioze
Tynk renowacyjny

Parametr Wymogi wg instrukcii

WTA 2-9-04

Swieza zaprawa

Konsystencja (rozptyw) w mm 17045

Wymogi
wg PN-EN 998-1:2010

OWLANE

EN 1015-18

DIN V 18550

EN 1015-18

p. 6.3.7 instr.
WTA 2-9-04

EN 1015-19

DIN 52615

p. 6.3.9 instr.
WTA 2-9-04

EN 1745, tab.
A.12

EN 13501-1

EN 998-1

EN 1015-7

EN 1015-6

p. 6.3.9 instr.
WTA 2-9-04

Metodyka
badan

EN 1015-3
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Gestos¢ w kg/m®

Zawartos¢ porow powietrza w %

Zdolnos¢ zatrzymywania wody w %

Czas zachowania wtasnosci roboczych
w minutach

Gestos¢ w kg/m?3

Wytrzymatos$é na sciskanie w N/mm?

Wytrzymato$é na zginanie przy
rozcigganiu w N/mm?

Stosunek wytrzymatosci na sciskanie do

wytrzymatosci na zginanie przy rozcigganiu

Przyczepno$¢ w N/mm?

Symbol modelu pekniecia

Absorpcja wody spowodowana podcigganiem

kapilarnym
w ciggu 24 godzin w kg/m?

Absorpcja wody spowodowana podcigganiem
kapilarnym w ciggu 24 godzin w kg/m? (badana

na kragzkach)

Gtebokos¢ wnikania wody w mm

Wsp6tczynnik przepuszczalnosci pary wodnej p |

(wsp. oporu dyfuzyjnego)

Porowato$¢ w % obj.

Odpornos¢ na sole

Wspétczynnik przewodzenia ciepta
w W/mK

Wartosc Wartos¢ deklarowana
deklarowana

> 25 Wartos¢ deklarowana
> 85

Wartos¢ deklarowana

Stwardniata zaprawa

Wartos¢ deklarowana

< 1400
Od1,5do5 Kategoria CS I,
Wartosé B
deklarowana
<3 -
— Wartos¢ deklarowana
— A,Blub C
- 20,3
>0,3 —
<5 -
- <5
<15
<12 -
> 40
Odporny

- Wartos¢ tabelaryczna

STWIOR

EN 1015-6

EN 1015-7

DIN 18555-7

EN 1015-9

EN 1015-10

EN 1015-11

EN 1015-11

p. 6.3.4 instr.
WTA 2-9-04

EN 1015-12

EN 1015-18

DIN V 18550

p. 6.3.7 instr.
WTA 2-9-04

EN 1015-18

EN 1015-19

DIN 52615

p. 6.3.9 instr.
WTA 2-9-04

p. 6.3.10 instr.
WTA 2-9-04

EN 1745, tab.
A.12
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Reakcja na ogien Klasa EN 13501-1

o Ocena i deklaracja
Trwalosc B na podstawie uznanych przepiséw w EN 998-1

miejscu przewidzianego stosowania
zaprawy

Parametry tynkow nie gorsze niz KEIM Universalputz BAUMIT, ISPO, Remmers, Atlas
renowacyjny lub inny réwnowazny.

Zaprawa tynkarska

Biata, wzmocniona zaprawa klejowo-szpachlowa

Pozostate ,suche” powierzchnie tynki wapniowe,

2.8. Dodatki do zapraw murarskich

W miare potrzeby, w uzasadnionych przypadkach, dopuszcza sie stosowanie domieszek, Srodkow
chemicznych i dodatkbw do zaprawy, uplastyczniajgcych, przyspieszajgcych lub opdzniajgcych
wigzanie. Wszystkie domieszki nalezy stosowac¢ zgodnie z zaleceniami producenta. Od producenta
nalezy uzyska¢ gwarancje zgodnosci z tymi wymaganiami. Zastosowanie domieszki winno byc¢
zaakceptowane przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

2.9.Profile ciggnione., detale sztukatorskie.

Elementy profili ciggnionych (gzymsy), ktére bedg wymagaly odtworzenia, wykona¢ z firmowych
zapraw w systemie dwuwarstwowych tynkéw mineralnych (np. w technologii firmy Remmers lub
innej rownowaznej - tynk ciggniony rdzeniowy Grobzugmodrtel i tynk ciggniony nawierzchniowy
Feinzugmortel lub réwnowazne).

Uzupetnienie ubytkow detalu sztukatorskiego odpowiednio dobrang zaprawa.

Szybkowigzgca zaprawa gruboziarnista do odnawiania i napraw zabytkowych elewacji
tynkowanych / ze sztukaterig- fabrycznie wymieszana, sucha zaprawa mineralna,ktéra po
zmieszaniu z wodg jest gotowa do stosowania i szybko wigze hydraulicznie. Przeznaczona
zarowno do stosowania recznego jak i przypomocy powszechnie uzywanychmaszyn tynkarskich
np. agregatow pompujgco-mieszajgcych z mieszarkami.Zaprawa plastyczna tatwa do stosowania i
opracowania, stabilna w stanie swiezym i wydajna.

Parametry:

Kolor: jasnoszary Czas stosowania po wymieszaniu: ok. 30 min. (20°C, 65% wilgotnosci wzglednej
powietrza) Spetniane wymagania: ¢

Fabrycznie wymieszana zaprawa sucha/ sztukatorska z mineralnymi spoiwami wg DIN 1164 i DIN
1060 oraz naturalnymi mineralnymi kruszywami wg DIN 4226 i lekkimi kruszywami mineralnymi. ¢
DIN V 18550, grupa zapraw tynkarskich P Il (cementowo-wapienne), wytrzymatoscnasciskanie >
2,5 N/mm2.

Nasigkliwos¢ kapilarna w24> 1,0 kg/m2.

Wspdczynnik oporu dyfuzyjnego dla pary wodnej p < 18

2.10. Farba elewacyjna.

Farba mineralna, tworzgca paroprzepuszczalng powloke umozliwiajgcg swobodne odparowanie
wilgoci z muréw a jednoczesnie, dzieki zastosowaniu substancji hydrofobizujgcych skutecznie
zabezpieczajgca elewacje przed opadami atmosferycznymi.

Bazowy srodek wigzgcy potasowe szkfo wodne | barwne

Gestosé ok. 1,53 g/cm® | (mozliwe do uzyskania przy uzyciu
pigmentéw nieorganicznych)

Stopien potysku matowy

Rozcienczalnik woda

Srednie zuzycie ok. 0,33 I/m? (przy dwukrotnym malowaniu na gtadkim podtozu)
Temperatura stosowania (powietrza i podtoza) od +8°C do +25°C

Wzgledna wilgotnos¢ powietrza <75%

Wzgledny opdr dyfuzyjny powtoki o gr. 150 pym Sd<0,2m

Kategoria przepuszczalnosci wody (warto$¢-w): < 0,2 [kg/(m2 - h 25)]
Wysoko przepuszczalna dla CO,.

Barwienie moze w nieznacznym stopniu zmienia¢ parametry techniczne farb.
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2.11. Zaprawy wapienne wigzace hydraulicznie na bazie wapna z trassem renskim. Wytrzymatosc
na $ciskanie 5 MPa

2.12. Preparat biobdjczy np. 2,0% roztworem wodnym Preventolu R-80 lub produktem fabrycznego
(np. Remmers),

2.13. Skondensowany tetraetoksysilan uniwersalny srodek oparty na estrach kwasu krzemowego
do wzmacniania ostabionych materiatbw mineralnych, w tym cegly. Poprzez wprowadzenie
bezbarwnego zelu krzemionkowego do wnetrza, materiat ulega wzmocnieniu. Wystepuje w ofercie
w kilku odmianach réznigcych sie stopniem wzmacniania i spajania ostabionej struktury cegty,
kamienia, tynku. (np. Funcosil-Steinfestiger OH).

- preparat o wtasciwosciach hydrofilnych zawierajgcy czesciowo skondensowane estry kwasu
krzemowego, np. Funcosil-Steinfestiger OH (Remmers), lub Steinfestiger OH (Wacker-Chemie).
2.14.Zabezpieczenie przed mchem, grzybami i glonami $rodki ptynne albo o konsystencji kremu.
Gteboko penetrujgcy impregnat silanowy do hydrofobizacji cegty elewacyjnej. Posiada dwie frakcje
preparatu krzemoorganicznego; mato i wielkoczgsteczkowq. Pierwsza swietnie penetruje w gigb
cegty, druga hydrofobizuje spoine watku. Oparty na rozpuszczalnikach organicznych, wystepuje
takze jako impregnat bezwonny, ponadto dostepny w wersji bakterio, grzybo i glonobdjczej. (np.
Funcosil FC lub Funcosil SNL)

Wszystkie proponowane materiaty mozna zastepowac¢ materiatami rownowaznymi o podobnych

parametrach.

3. Sprzet

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdélne wymagania dotyczgce sprzetu podano w Ogédlnej Specyfikacji Technicznej .

3.2. Sprzet do niezbedny do wykonania rob6t Rodzaje sprzetu uzywanego do robét pozostawia sie
do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z zarzgdzajgcym realizacjg umowy.

Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujgce zachowania wymagan jakosciowych
robot i przepiséw BIOZ zostang przez zarzgdzajgcego realizacja umowy zdyskwalifikowane i
niedopuszczone do robét.

4. Transport

4.1. Ogdlne wymagania dotyczgce transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.

4.2. Transport materiatow

Wszystkie materiaty niezbedne do wykonania elementéw wchodzgcych w sktad robot mozna
przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez zarzadzajgcego realizacjg
umowy. Zatadunek, transport i roztadunek materiatdéw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami
BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.

5. Wykonanie robot

5.1. Zasady ogdélne wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.

Wykona¢ kompleksowy remont wszystkich elewacji budynku, w maksymalnie mozliwym stopniu
przywracajac jej pierwotny wyglad.

Dziatania konserwatorskie powinny by¢ skierowane na odsfoniecie i konserwacje
pierwotnych tynkéw i form detalu architektonicznego. Konieczna jest rowniez poprawa stanu
technicznego Scian, w tym celu niezbedne jest odstoniecie dolnych partii muréw i osuszenie Scian.
Nalezy usung¢ cementowe faty pochodzgce z poprzednich napraw. W zwigzku z zagrzybieniem i
duzym zasoleniem partii cokotowej, konieczne jest przeprowadzenie dezynfekcji miejsc
zaatakowanych przez mikroorganizmy, a rekonstrukcje tynkéw w tych partiach scian proponuje sie
wykona¢ w specjalistycznych tynkach renowacyjnych. Nalezy rowniez zgodnie ze sztuka
uzupetni¢, a w razie potrzeby zrekonstruowac zniszczone elementy detalu architektonicznego i
odtworzy¢ pierwotng fakture tynkéw. Wszystkie nieczynne kratki, wywiewki oraz inne elementy
szpecgce wystrdj elewacji nalezy usung¢, zachowujac jedynie te czynne.

Zakres prac w obrebie elewacji:

- wykonanie badania poziomu zasolenia i zawilgocenia muréw

- usuniecie zbednych i szpecacych instalacji z powierzchni elewacji , nalezy usung¢ elementy
metalowe (haki, gwozdzie, kotwy), elementy przewodoéw elektrycznych i teletechnicznych nalezy
wprowadzi¢ pod tynk lub poprowadzi¢ w korytkach natynkowych lub odtgczy¢ po upewnieniu sie,
Ze nie sg czynne
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- przebadanie tynkéw metodg akustyczng - zlokalizowanie partii skorodowanych i odparzonych,

zasolonych i zaatakowanych przez mikroorganizmy (jesli takowe wystepuja)

- mechaniczne usuniecie wszelkich niepierwotnych nawarstwieh (wtérnych tynkow, zacierek

gipsowych i cementowo-wapiennych), réwniez wszystkich profili sztukatorskich, recznie; poprzez

zeskrobywanie, odstukiwanie

- usuniecie oryginalnych tynkéw bardzo zdegradowanych, spekanych, odparzonych, zasolonych,

dla ktérych niemozliwe jest przywrdcenie wtasciwosci mechanicznych. (Prace te mozna wykonac

po uprzedniej akceptacji zakresu sku¢ przez nadzor konserwatorski — Komisja Konserwatorska).

- w miejscach silnie zwigzanych z podtozem usuniecie zabrudzen z tynkow pierwotnych: metodg
chemiczng lub metodg mechaniczng PE-CE

- podklejenie odspajajgcych sie lub rozwarstwiajgcych sie tynkdw poprzez iniekcje np. z mleczka

wapienno-trasowego z dodatkiem cementu portlandzkiego niskoalkaicznego Ilub suspensjg

mineralng

- wzmocnienie tynku oryginalnego przez przesycenie odpowiednim impregnatem, decyzja

indywidualna (np. woda wapienna, preparaty krzemianowe)

- dezynfekcja miejsc zaatakowanych przez mikroorganizmy (w razie ich stwierdzenia), jak réwniez

odstonietego watku ceglanego (np. Srodek Impagnierung BFA firmy Remmers lub inny o

podobnym dziataniu)

- usuniecie zniszczonych, zdezintegrowanych partii fug/spoin (do gtebokosci 2 cm)

- lokalne wzmocnienie strukturalne lica ceglanego oraz fug/spoin w miejscach silnie

zdegradowanych (wodorozcienczalny preparat krzemianowy)

- uzupetnienie ubytkéw cegiet w watku muru, wypetnienie wydtutowanych spoin i wyréwnanie

nierownosci tynkiem renowacyjnym podktadowym (do ew. przemurowan nalezy wykorzystaé

niezasolong, cegte ceramiczng o parametrach mozliwie zblizonych do oryginalne;j).

- uzupetnienie tynkdéw prostych. Proponuje sie uzycie systemowych tynkéw dostosowanych do

stanu zachowania partii muréw (stosowaé systemowe rozwigzania)

- wykonczenie powierzchni warstwag tynku barwionego w masie na kolor analogiczny do koloru

pierwotnego, okreslonego na podstawie wynikow przeprowadzonych wczesniej badan

stratygraficznych i identyfikacyjnych zatwierdzonych przez Komisje Konserwatorskg (dwie opcje

technologiczne do wyboru):

a. mineralny tynk zbrojony mikrowtdknami (nalezy uwaznie dobra¢ sposéb zacierania

wierzchniej warstwy tynku, tak, aby osiggnaé pozadang, lekko nieréwng fakture charakterystyczng

dla historycznych wypraw);

b. tradycyjny tynk wapienno-piaskowy o odpowiednio dobranym kruszywie (piasek wislany)

barwiony w masie naturalnymi pigmentami (badania identyfikacyjne pozwolg na rozpoznanie

uzytych oryginalnie pigmentow)

- uzupetnianie ubytkoéw oraz rekonstrukcja detali profilowanych w systemie dwuwarstwowych

tynkéw mineralnych

- rekonstrukcja dolnych paséw podokiennych (pod zewnetrznymi parapetami okiennymi; wzorowaé

sie na zachowanych profilach)

- impregnacja zatozonych tynkéw prostych oraz uzupetnieh profilowanych dekoracji gzymsowych

wodnym $rodkiem gruntujgcym o dziataniu hydrofobizujgcym i wzmacniajgcym.

Kolorystyka: PrzywrOcenie pierwotnej kolorystyki elewacji — w oparciu o0 obecne badania
stratygraficzne, poszerzone o doktadne badanie koloréw oryginalnych na kazdym z elementéw
architektonicznych.

Analiza archiwalnych zdjec¢, a takze badan przeprowadzonych przy budynku nr 15i 17 oraz
innych budynkach zatozenia szpitalnego przy ul. Wroctawskiej, dajg podstawy do wstepnego
ustalenia kolorystyki elewacji, rowniez detalu architektonicznego. Najstarsza warstwa barwna
elewaciji jest w kolorze biatym lub jasnoszarym na biatej pobiale. Cokét ulegt zbyt duzej destrukcji
zeby jednoznacznie ustali¢ jego kolorystyke. Prawdopodobnie jak w pozostatych budynkach —
jasnoszary. Tynk kamieniarski wykonany metodg dziobania (?) na $wiezym narzucie z zaprawy
mineralnej (wapiennej lub wapienno-cementowej) z wypetniaczem z piasku. Pierwotna kolorystyka
— ciemnoszara/ grafitowa.

Ze wzgledu na historie przeksztatcen budynku, przewiduje sie wykonanie podziatu
kolorystycznego, co pozwoli na podkreslenie formy i detalu architektonicznego. Przed
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przystgpieniem do wykonania ostatecznej kolorystyki elewacji nalezy zwota¢ Komisje
Konserwatorskg z przedstawicielem Miejskiego Konserwatora Zabytkow w Krakowie, celem
ostateczneqgo zatwierdzenia kolorystyki. Nalezy wykonac¢ prébne pola kolorystyczne na elewacji o
wymiarach min. 50 cm x 50 cm.

Wszystkie proponowane materiaty mozna zastepowaé materiatami rownowaznymi o podobnych

parametrach.

Catos¢ prac konserwacyinych i remontowych elewacji wykonywaé zgodnie z zatwierdzonym
Programem Prac Konserwatorskich stanowigcym inteqralng czes¢ opracowania.

6. Kontrola jakosci robot

6.1.0gdlne zasady kontroli jakosci robét

Zasady ogolne kontroli jakosci robot podano w OST pkt. 7

Biezgca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementdéw procesu technologicznego
oraz sprawdzenie zgodnosci dostarczonych przez Wykonawce dokumentéw dotyczacych
stosowanych materiatow z wymogami prawa.

Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu:

- dostaw materiatow,

- zgodnos¢ wykonania z projektem,

- statecznosc¢ uktadu,

- prawidtowosci wykonania robét (geometrii i technologii),

- potaczen elementow,

- prawidtowos¢ wykonania detali,

- ocene estetyki wykonanych robét.

6.1 Badania przed przystapieniem do robét tynkowych

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykonaé badania zapraw przeznaczonych do
wykonania robét i przedstawi¢ wyniki Inspektorowi nadzoru do akceptaciji.

Badania te powinny obejmowac wszystkie wtasciwosci okreslone w niniejszej specyfikacji.

6.2 . Badania w czasie robot

Czestotliwos¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy w szczegélnosci jej marki
i konsystencji, powinny wynikac z normy PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

Wyniki badan materiatdéw i zaprawy powinny by¢ wpisywane do dziennika i akceptowane przez
Inspektora nadzoru.

Badania tynkéw zwyklych powinny byc przeprowadzane w zakresie :

- zgodnosci z dokumentacja projektowa i zmianami w dokumentacji powykonawczej,

- jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobdéw, prawidtowosci - przygotowania podtozy,

- mrozoodpornosci tynkow zewnetrznych,

- przyczepnosci tynkow do podtoza,

- grubosci tynku,

- wygladu powierzchni tynku,

- prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynku,

- wykonczenie tynku na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.

7. Obmiar robot

7.1. Ogollne zasady prowadzenia obmiaréw robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w OST pkt. 8.

Podstawg dokonywania obmiarow, okreslajgcg zakres prac wykonywanych w ramach
poszczegodlnych pozycji, jest zatgczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robét .

7.2. Jednostki obmiarowe

Jednostkami obmiarowymi sg:

1 m® muru

1 m? tynku

8. Odbiory robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w OST pkt. 9.

Bezposredni przed przystgpieniem do robot murarskich i tynkarskich nalezy odebraé podioze.
Badania tynkow zwyktych powinny by¢ przeprowadzane w zakresie :

- zgodnosci z dokumentacja projektowg i zmianami w dokumentacji powykonawczej,

- jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobdw, prawidtowosci - przygotowania podtozy,
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— receptury zapraw,

— sposobu przygotowania i jakosci zaprawy przed wbudowaniem,

— przygotowania podtoza,

- mrozoodpornosci,

- przyczepnosci do podioza,

- grubosci tynku,

- wygladu powierzchni tynku,

- prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynku,

- ksztattu profili

- wykonczenie tynku na narozach, stykach.

— doktadnosci wykonania

Odbiodr koncowy robot polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanych robot murowych i
tynkowych.

— uksztaltowanie powierzchni tynkow , krawedzie przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne
powinny powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B -10100

Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze. Dla tynku kat. Il
dopuszczalne odchylenie powierzchni krawedzi od kierunku pionowego — nie wieksze niz 3 mm na
dtugosci taty kontrolnej 2 m, odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku poziomego — nie
wieksze niz 2 mmna 1 m.

— wypryski i specznienia na powierzchni tynku wskutek obecnosci w zaprawie nie zageszczonych
czgstek wapna sg niedopuszczalne.

— ponadto niedopuszczalne sg nastepujace wady tynku: wykwity w postaci nalotu
wykrystalizowanych na powierzchni tynku roztworow soli, przenikajgcych z podtoza plesni, itp.,
trwate slady zaciekéw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek niedostatecznej
przyczepnosci do podtoza,

— minimalna przyczepno$céc tynku do podioza z cegty dla tynku cementowowapiennego

— 0,025 Mpa.

9. Podstawa ptatnosci

Szczegodtowe zasady rozliczania i ptatnosci za wykonane roboty bedg okreslone w umowie.

10. Przepisy i dokumenty zwigzane

Zwigzane normatywy

Zalecane normy

Majg zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe (BN), w tym
w szczegolnosci:

PN-EN 459-1 Wapno budowlane. Cze$c¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci.

PN-EN 197-1 Cement. Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementéw
powszechnego uzytku.

PN-EN 998-1 Wymagania dotyczgce zapraw do murow. Czes¢ 1: Zaprawa tynkarska.

PN-EN 998-2 Wymagania dotyczgce zapraw do murow. Czes¢ 2: Zaprawa murarska.

PN-EN 1062-1 Farby i lakiery. Wyroby lakierowe i systemy powtokowe stosowane na zewnatrz na
mury i beton. Czes¢ 1: Klasyfikacja.

Instrukcja WTA 2-9-04 czesc |, ttumaczenie z j. niemieckiego ,Renowacje i Zabytki” nr 3/2008.
Instrukcja WTA 2-9-04 czesc Il, ttumaczenie z j. niemieckiego ,Renowacje i Zabytki” nr 4/2008.
WTWO Robd6t Budowlano-montazowych - Tom 1 - Budownictwo ogoélne

PN-87/B-03002 — Konstrukcje murowe

PN-65/B-14503 — Zaprawy cementowo-wapienne.

PN-68/B-10020 - Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-68/B-12001 — Wyroby ceglarskie.

PN-79/B-06711 — Kruszywa mineralne.

PN-70/B -10100 - Roboty tynkowe. Tynki zwykfe. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-90/B-30010 — Cement portlandzki.

PN-EN 197-1:2002 - Cement. Skfad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementéw
powszechnego uzytku.

PN-B-12050:1996 - Wyroby budowlane ceramiczne.

PN-86/B-30020 - Wapno.

PN-EN 13139:2003 - Kruszywa do zaprawy.

PN-1SO 3443-8 - Tolerancja w budownictwie
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PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi
farbami emulsyjnymi
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA/SST/
ROBOTY BUDOWLANE SST-1

Slusarka SST-1.10
CPV 45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlane;j
CPV 45421100-5 - Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementow

1.WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiot niniejszej Szczegdétowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce
realizacji robét budowlanych polegajgcych na instalowaniu stolarki drzwiowej i okien w budynku
nr 15 przy inwestycji pt.”"Remont budynku nr 15, 17 i 38 w kompleksie 5. Wojskowego Szpitala
Klinicznego z Poliklinikg SPZOZ w Krakowie”.

1.2. Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce
na celu wykonanie wszystkich robét budowlanych przewidzianych w ramach inwestycji. Obejmujg
prace zwigzane z dostawg materiatdw, wykonawstwem i wykonczeniem.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja.

W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujgcych robét instalacji okien:
1.3.1. Instalowanie drzwi

2. MATERIALY

Stolarka do wszystkich pomieszczen ogolnodostepnych musi zostaé wykonana w tej samej klasie
estetycznej, z tymi samymi elementami wykonczeniowymi i w tej samej linii stylistyczne;j.

Wymiary podane w projekcie sg wymiarami usrednionymi i przyblizonymi.

Przed zamowieniem stolarki okiennej i drzwiowej nalezy bezwarunkowo wszystkie wymiary
zweryfikowac¢ na budowie.

Za wzorcowe nalezy traktowac drzwi wejsciowe do budynku nr 20 - patomorfologi
2.1.Zasadnicze typy stolarki drzwiowej:

Drzwi zewnetrzne drewniane D2

Stolarka drzwiowa drewniana do ewentualnej renowacji. Po demontazu elementow
zakrywajgcych z zewnatrz nalezy zwota¢ Komisje Konserwatorskg celem okreslenia dalszych
dziata: renowacji lub wymiany na nowg (o ukfadzie ptycin i profili jak dla drzwi D1).

UWAGA: Rysunek przedstawia stolarke od strony wewnetrzne, obecnie na zewnatrz catosc
ofasowana blachg. Uktad ptycin uwidoczniony zostanie po demontazu blachy.

Drzwi stalowe z naswietlem D3
Slusarka stalowa do renowacji, naswietle do wymiany na nowe, wykonane jako $lusarka
aluminiowa, w zakresie jak dla okna O9.

Drzwi bramowe garazowe D4

Drzwi w formie rekonstrukcji drewnianych wrét (jak dla bram garazowych zachowanych na
elewacji potudniowej), z podziatami w uktadzie skosnym deskowan, przetozeniem okuc¢ (w
nowych bramach bedg to elementy jedynie ozdobne). Brama powinna by¢ ocieplone,
wspotczynnik U(w)=1,5W/m?K, odporno$¢ na obcigzenie wiatrem klasa 2 (EN 1991-1-4),
odporno$¢ na wiamanie minimum klasy 2 (PN-EN 1627:2012), wyposazone w mozliwosé
zamontowania kotka pod plombe z miseczka. Kolorystyka naturalnego drewna bejcowanego,
powloka malarska transparentna. Skrzydta wyposazone w system zabezpieczajgcy przed
zatrzasnieciem otwartych skrzydet, utrzymujgcy je w pozycji rozwarte;j.

Drzwi dostosowane do przysztosciowego montazu systemu kontroli dostepu (SKD).

Drzwi do sanitariatu D5
Plyta drzwiowa: Rama skrzydta z PVC lub ze stali ocynkowanej
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Oscieznica: Oscieznica z blachy stalowej ocynkowanej, regulowana, wzmocnienie pod
samozamykacz

Element progowy: Bez progu

Powierzchnia zewnetrzna: Poszycie z okleiny HPL 1,5mm

Zamek: Zamek z wkiadkg patentowa, stal nierdzewna

Komplet klamek: Komplet klamek 2z podluznym szyldem stal nierdzewna, mozliwosé
zastosowania wktadki patentowej, zamek typu fazienkowego

Zawiasy: Wzmocnione, z regulacjg w pionie

Wentylacja: W pasie dolnym zastosowac panel wentylacyjny, pow. 0,022 m? lub podciecie.

Opcje: Samozamykacz nawierzchniowy, szynowy, drzwi przeznaczone do stosowania w pom. 0
wysokiej wilgotnosci

Normy szczegotowe: Odpornos¢ na wptywy klimatyczne klasa 2 wg PN-EN 12219:2002, klasa
mechaniczna 3 wg PN-EN 1192:2001

Kolor: Ciemno-szary lub grafitowy, zgodny z przeprowadzonymi badaniami stratygraficznymi
istniejgcej stolarki drzwiowej w budynku.

Drzwi obiektowe D7,D8

Plyta drzwiowa: Konstrukcja mieszana ,plastra miodu” i ptyty stabilizujgcej, cato$¢ obtozona ptytg
HDF

Oscieznica: Oscieznica z blachy stalowej ocynkowanej, regulowana, grubos¢ 1,2 mm, z nakfadkg
okleinowang w kolorze skrzydfa

Element progowy: Bez progu

Powierzchnia zewnetrzna: Okleina CPL HQ 0,2mm

Zamek: Zamek pod wktadke patentowg

Komplet klamek: Komplet klamek z podtuznym szyldem stal nierdzewna, mozliwosc
zastosowania wktadki patentowej lub zamka zwyktego.

Zawiasy: Regulowane stalowe

Wentylacja: Brak

Kolor: Ciemno-szary lub grafitowy, zgodny z przeprowadzonymi badaniami stratygraficznymi
istniejgcej stolarki drzwiowej w budynku.

Drzwi drewniane oryginalne D9

Stolarka drzwiowa wewnetrzna drewniana, do konserwaciji (skrzydfo razem z oscieznica).

Kolor: Ciemno-szary lub grafitowy, zgodny z przeprowadzonymi badaniami stratygraficznymi
istniejgcej stolarki drzwiowej w budynku.

Drzwi techniczne D11

Drzwi stalowe ptaszczowe wewnetrzne

Ptyta drzwiowa: Skrzydto z cienkg przylgg z blachy stalowej ocynkowanej gr. 0,5-1,0mm,
malowanie farbg proszkowg

Oscieznica: Ksztattownik stalowy gr. 1,2mm, malowanie farbg proszkowa, uszczelka przylgowa z
EPDM

Element progowy: Bez progu

Powierzchnia zewnetrzna: Stal ocynkowana malowana proszkowo

Zamek: Zamek pod wktadke patentowa, klasa co najmniej C wg PN-EN 1300:2011

Komplet klamek: Komplet klamek z szyldem (tworzywo sztuczne, rdzen stalowy), mozliwos¢
zastosowania wktadki patentowej lub zamka zwyktego.

Zawiasy: Wzmocnione, z regulacjg w pionie, minimum 3 sztuki na skrzydfo

Wentylacja: Brak

Opcje: Mozliwos¢ zamontowania kotka pod plomby z miseczka

Normy szczegotowe: Klasa mechaniczna 2 wg PN-EN 1192:2001

Kolor: Drzwi ptaszczowe, wykonczenie powtokg lakierniczg proszkowg w kolorze szarym.
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Brama garazowa zrekonstuowana B1

Bramy garazowe jako odtworzenie w formie obecnej, z podziatami w ukfadzie skosnym
deskowan, przetozeniem okué¢ (w nowych bramach bedg to elementy jedynie ozdobne). W pasie
dolnym zamontowac¢ we wskazanych skrzydtach kratki transferowe.

Nowe bramy powinny by¢ ocieplone, wspétczynnik U(w)=1,5W/m2K, odpornos¢ na obcigzenie
wiatrem klasa 2 (EN 1991-1-4), odporno$¢ na witamanie min. RC2 wg PN-EN 1627:2011,
wyposazone w mozliwosé zamontowania kotka pod plombe z miseczkg. Kolorystyka naturalnego
drewna bejcowanego, powloka malarska transparentna. Skrzydta wyposazone w system
zabezpieczajgcy przed zatrzasnieciem otwartych skrzydet, utrzymujacy je w pozycji rozwarte;.

7 szt. - w pasie dolnym kratka transferowa o pow. min. 0,09m?

2.2.Zasadnicze typy stolarki okiennej:

Kolor podstawowy-powtoka malarska, szary

Stolarka okienna drewniana O4, O5, O6

Stolarka okienna jednoramowa, konstrukcja okna z drewna sosnowego, warstwowo klejonego,
Srednio-zywicznego, suchego jak dla stolarki budowlanej zewnetrznej 12-16%, odtwarzajgca
podziaty historycznej stolarki okienne;.

Szklenie szybami bezpiecznymi, szyba bezpieczna P2A (wg PN-EN 356), szyba z powtokami
wysokoemisyjnymi, wspotczynnik U(w) dla okna referencyjnego 0,9 W/(m2*K), izolacyjnosé
akustyczna min.: Rw 35dB, zamontowany nawietrzak pod listwg s$lemieniowg lub pod listwg
okapowa.

Klamki mosiezne, o formie tradycyjnej stylizowanej.

Stolarka okienna drewniana O10

Stolarka okienna jednoramowa, konstrukcja okna z drewna sosnowego, warstwowo klejonego,
Srednio-zywicznego, suchego jak dla stolarki budowlanej zewnetrznej 12-16%, odtwarzajgca
podziaty historycznej stolarki okienne;.

Szklenie szybami bezpiecznymi, szyba bezpieczna P2A (wg PN-EN 356), szyba z powtokami
wysokoemisyjnymi, wspoétczynnik U(w) dla okna referencyjnego 0,9 W/(m2*K), izolacyjnosé
akustyczna min.: Rw 35dB, zamontowany nawietrzak pod listwg Slemieniowg lub pod listwg
okapowa.

Klamki mosiezne, o formie tradycyjnej stylizowane;.

Stolarka okienna aluminiowa O9

Stolarka okienna jednoramowa, konstrukcja okna z aluminium, odtwarzajgca podziaty
historycznej stolarki (cienkie profile podziatéw na pola w pionie i w poziomie)

Szklenie szybami bezpiecznymi, szyba bezpieczna P2A (wg PN-EN 356), szyba z powtokami
wysokoemisyjnymi, wspoétczynnik U(w) dla okna referencyjnego 0,9 W/(m2*K), izolacyjnosc
akustyczna min.: Rw 35dB, zamontowany nawietrzak pod listwg Slemieniowg lub pod listwg
okapows.

Klamki mosiezne, o formie tradycyjnej stylizowanej.Szyba mleczna (lub folia matowa) w
sanitariacie

2.3 Daszki na wejsciami.

Nad drzwiami wejsciowymi do budynku (trzy sztuki) zamontowaé daszki o wymiarach
dostosowanych do szerokosci otworu drzwiowego, w taki sposob, aby swoim zasiegiem
poprzecznym zabezpieczat odcinek min. 20 cm z kazdej jego strony (wymiary 100x200 cm).
Konstrukcja zadaszenia ze stali nierdzewnej (ciegna), element zadaszajgcy: szkio hartowane
VSG 2x6 mm , TVG.onsola boczna z stali nierdzewnej SATIN AlISI 304.

3.SKLADOWANIE ELEMENTOW

Wszystkie wyroby nalezy przechowywaé w magazynach zamknietych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

Podlogi w pomieszczeniu magazynowym powinny by¢ utwardzone, poziome i réwne.

Wyroby nalezy ukfadac w jednej lub kilku warstwach w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od
czynnych urzgdzeh grzejnych i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.
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3.TRANSPORT

Stolarka winna by¢ przewozone specjalistycznymi srodkami transportu przystosowanymi do ich
przewozenia, niewptywajgcymi niekorzystnie na wtasciwosci przewozonych materiatow. W czasie
transportu na miejsce wbudowania kraty muszg by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami
powierzchni (zadrapania, wgniecenia itp.) przesunieciem i utratg statecznosci.

4. WYKONANIE ROBOT

4.1. Przygotowanie osciezy.

4.1.1. Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ dokfadno$¢ wykonania oscieza, do ktérego ma
przylega¢ oscieznica. W przypadku wystepujgcych wad w wykonaniu oscieza lub zabrudzenia
powierzchni oscieza, oscieze nalezy naprawic i oczysScic.

4.1.2. Stolarke drzwi i okien nalezy zamontowaé w punktach rozmieszczonych w osciezu zgodnie
z wymaganiami podanymi w tabeli ponize;.

Wymiary zewnetrzne (cm) Liczba Rozmieszczenie punktéw
wysokosé szeroko$é punktow zamocowan
zamocowan w nadprozu i na stojaka
progu
do150 4 nie mocuje sie po 2
do 150 150 do200 6 po 2 po 2
powyzej 200 8 po 3 po 2
Do 150 6 nie mocuje sie po 3
Powyzej 150 150 do 200 8 po 1 po 3
powyzej 200 100 po 2 po 3

4.1.3.Skrzydta drzwiowe, osScieznice powinny mie¢ usuniete wszystkie drobne wady

powierzchniowe, np. pekniecia, wyrwy. Wymienione ubytki nalezy wypemic¢ kitem syntetycznym

(ftalowym).

4.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki.

Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadnos¢ wykonania oscieza do ktérego ma

przylega¢ oscieznica. W przypadkach wystepujgcych wad o$cieza lub zabrudzenia jego

powierzchni, o$cieze nalezy naprawi¢ i oczyscic.

Oscieznice nalezy umiesci¢ w otworze , ustawi¢ w pionie i poziomie , a nastepnie zaklinowac.

Wolng przestrzen miedzy sSciang a oscieznicg wypetnic tasmg uszczelniajgcg lub innym

materiatem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu swiadectwem ITB

Roboty budowlane wykonywac¢ zgodnie z polskimi normami i sztukg budowlang. Kontrola postepu

prac bedzie prowadzona systematycznie w trakcie ich wykonania.

Mocowania $lusarki i stolarki powinny przenosi¢ i uwzglednia¢ wszystkie sity dziatajgce na nig w

miejscu zamontowania. Elementy muszg by¢ odpowiednio wypoziomowane; wypionowane i

dostosowane do wymogow bezpieczenstwa.

Montaz stolarki okiennej nalezy wykona¢ zachowujgc oryginalng odlegto$s¢ od obecnego lica

muru.

4.3. Okna

Projekt zaktada wymiane wszystkich okien na nowe, wykonane w technologii drewnianej,

jednoramowej z elementami powtarzajgcymi pierwotng forme (listwa Slemieniowa i listwa

przymykowa). Okna bedg posiadaty podziaty nawigzujgce do oryginalnych, z czaséw powstania

obiektu, zachowujgc jednolitg forme jak dla pozostatych zatozeh obiektéw szpitalnych.

Ze wzgledu na wartos¢ zabytkowg obiektu, wymaga sie aby forma stolarki w swoich

podstawowych zatozeniach kompozycyjnych nie ulegta zmianie. Prowadzone od kilku lat w

zespole szpitala wojskowego prace renowacyjne i modernizacyjne doprowadzity do ustalenia

podstawowych rozwigzan przy odtwarzaniu stolarki polegajgce na:

- odtworzeniu stolarki jako jednoramowej,

- zachowaniu zastanych, oryginalnych podziatéw,

- zmianie kierunku otwierania kwater w spos6b dostosowany do specyfiki szpitala,

Wymaga sie aby forma wymienianej stolarki w swoich podstawowych zatozeniach

kompozycyjnych nie ulegta zmianie. Podziaty nowej stolarki okiennej nalezy odtworzy¢ wzgledem

pierwotnej (zachowanej). Nowa stolarka wykonana jako jednoramowa, konstrukcja okna z
65
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drewna sosnowego, warstwowo klejonego, sSrednio-zywicznego, suchego jak dla stolarki
budowlanej zewnetrznej 12-16%.

Uszczelki przylgowe wciskane twarde, - okapniki na parapetach zewnetrznych z blachy
ocynkowanej, o grubosci min. 0,5-0,6 mm, szklenie szybami bezpiecznymi, szyba bezpieczna
P2A (PN-EN 356)- o ile nie podano inaczej, szyba z powtokami wysokoemisyjnymi, wspétczynnik
U(w) dla okna referencyjnego 0,9W/(m2*K), izolacyjno$¢ akustyczna min.: Rw 35dB. Okna
wyposazone w nawietrzaki, zlokalizowane nad ozdobng listwg Slemieniowg lub pod listwg w
sposob niewidoczny od zewnetrza. Kolorystyka stolarki szara, zgodnie z wynikami badan
stratygraficznych dla samych budynkéw nr 15 i 17 oraz budynkow sgsiednich z tego samego
okresu powstania (nr 2, 3, 10, 20).

Stolarka okienna wtorna, wobec powyzszego postuluje sie aby klamki zapewne posiadaty forme
zblizong do tej z innych obiektdéw podobnego okresu historycznego. Nalezy wiec zastosowac
klamki stylizowane w formie obustronnej raczki lub ewentualnie jednostronnej, w kolorze
mosieznym.

Istotnym problemem realizacyjnym i uzytkowym jest sposéb kontroli sposobu rozwarcia skrzydet
okiennych (rozwarcie/uchylenie) zwigzanego z geometrig historycznych klamek. Po montazu,
nalezy pouczy¢ uzytkownikéw, o sposobie manewrowania klamkg (obecne klamki jedno-stronnej
ragczki niwelujgc ten problem).

4.4. Bramy i drzwi

Drzwi zewnetrzne do budynku o wykonczeniu zewnetrznym z drewna (mozliwos¢ stosowania
budowy kompozytowej, z zastrzezeniem wykohczenia ptaszczyzn zewnetrznych w naturalnym
drewnie), stylizowane w klasie odpornosci na wikamanie RC2 (klasa 2 odpornosci na wtamanie
(PN-EN 1627:2012), izolacyjnosc¢ termiczna U(w)=1,3W/m2*K, wyposazone w co najmniej jeden
zamek klasy co najmniej C wg PN-EN 1300:2011), dodatkowo mozliwos¢ zamontowania kotka
pod plomby z miseczka.

Przewiduje sie wymiane istniejacych bram garazowych, co do ktérych oryginalnosci nie ma
pewnosci. Przyjmuje sie ich odtworzenie w formie obecnej, z podziatami w uktadzie skosnym
deskowan, przetozeniem oku¢ (w nowych bramach bedg to elementy jedynie ozdobne). W pasie
dolnym zamontowa¢ we wskazanych skrzydtach kratki transferowe.

Nowe bramy powinny by¢ ocieplone, wspétczynnik U(w)=1,5W/m2K, odpornos$¢ na obcigzenie
wiatrem klasa 2 (EN 1991-1-4), odporno$¢ na wtamanie min. RC2 wg PN-EN 1627:2011,
wyposazone w mozliwos¢ zamontowania kotka pod plombe z miseczkg. Kolorystyka naturalnego
drewna bejcowanego, powiloka malarska transparentna. Skrzydta wyposazone w system
zabezpieczajgcy przed zatrzasnieciem otwartych skrzydet, utrzymujacy je w pozycji rozwarte;.
Kolorystyka stolarki wewnetrzne; kolor ciemno-szary lub grafitowy, zgodny z przeprowadzonymi
badaniami stratygraficznymi istniejgcej stolarki drzwiowej w budynku.
4.5.Zabytkowa stolarka i Slusarka drzwiowa:
Projekt przewiduje zachowanie istniejgcych drzwi zabytkowych oraz framug (wskazanych na
rzucie i zestawieniu stolarki drzwiowej). Drzwi nalezy poddaé nastepujgcym zabiegom
konserwatorskim.

— Zdjecie elementow ruchomych jesli to mozliwe — np. skrzydta drzwi, oku¢

— Oczyszczenie powierzchni z powitok malarskich wtérnych, przede wszystkim olejnych

technikami mechanicznymi—zeskrobywanie, termicznymi — opalanie lub/i chemicznymi w

celu usuniecia powtok lakierowych. Zaleca sie¢ zachowanie oryginalnych gruntéw oraz

powtok malarskich. Oczyszczenie powierzchni pozostatych poprzez delikatne szlifowanie
drobnym papierem Sciernym, odplamianie
— Impregnacja ostabionej powierzchni, w przypadku stwierdzenia degradacji drewna
— Wykonanie napraw stolarskich — klejenie spekan, flekowanie wtornych otworéw zamkow
itp., wymiana bardzo uszkodzonych fragmentow profili, rekonstrukcja brakujgcych
fragmentow
— Szpachlowanie powierzchni elastycznym kitem akrylowym, szlifowanie powierzchni w celu
jej wyréwnania i poprawienia przyczepnosci kolejnych warstw - tylko dla elementéw
docelowo pokrytych warstwg malarskg, w mniejszym zakresie dla powtok lakierniczych.
— Natozenie gruntu pod warstwy malarskie neutralne. Malowanie powierzchni w
zatwierdzonej kolorystyce farbami olejnymi lub ftalowymi, pétmat
Montaz zawiasow, zamka, klamki
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— Ponowny montaz wszystkich elementéw po konserwac;ji

W przypadku Slusarki drzwiowej stalowej, zlokalizowanej na elewacji wschodniej oraz
odnalezionej na strychu (stanowigcej zapewne oryginalne drzwi zamykajgce wejscie na czesé
strychu po przeciwlegtej stronie elewacji budynku nr 17) nalezy wykonaé réwniez zabiegi
konserwatorskie. Nalezy oczysci¢ z nawarstwien malarskich, zabezpieczy¢ antykorozyjnie,
wykona¢ powtoke malarskg oraz dokona¢ napraw i usprawniehn systemoéw zamknieé i zawiesi
(smarowanie, wymiana zuzytych elementow). Sposob postepowania z przywrdéceniem elementéw
stalowych do stanu pierwotnego taki sam jak dla pozostatych elementéw stalowych, opisanych w
projekcie (dopuszcza sie bardziej inwazyjne metody $cierne jak np. piaskowanie, stosowanie
chemii ztuszczajgcej powtoki malarskie).

Kolorystyka zgodna z pierwotng, zapewne szara lub ciemno-zielona. Ostateczng kolorystyke
ustali¢ na podstawie przeprowadzonych szczegotowych badan stratygraficznych w trakcie
usuwania nawarstwien malarskich.

Wskazane drzwi zewnetrzne prowadzgce do zespolu pomieszczeh magazynowych w
budynku nr 17 powinny spetnia¢ co najmniej wymagania klasy 2 okreslone w Polskiej Normie PN-
EN 1627:2012, wyposazone w zamek spetniajgcy co najmniej wymagania klasy 4 okreslone w
Polskiej Normie PN-EN 12209, o ile na podstawie przeprowadzonego szacowania ryzyka dostep
do nich rodzitby nieakceptowalne ryzyko nieuprawnionego wejscia do pomieszczenia lub zespotu
pomieszczen.

Slusarke drzwiowg znaleziong na przestrzeni strychu nalezy wyeksponowaé na $cianie jednego z
pomieszczen parteru lub zdeponowaé w bezpiecznym miejscu. Slusarke na elewacji pozostawié¢
W miejscu pierwotnym.

Postuluje sie przywrocenie (zrekonstruowanie) ozdobnych obramowan wokét oscieznic
stolarki drzwiowej wewnetrznej, w zakresie zakonczonej ptaskim odcinkiem tuku poziomej deski
nad drzwiami oraz pionowymi obtogami po obu stronach osciezy.
4.6.Parapety i obrobki blacharskie.

Okapniki na parapetach zewnetrznych z blachy cynkowo-tytanowej, o grubosci min. 0,5 mm, z
wywinieciem w postaci kapinosow. Krawedzie obrobek wykonac¢ w tradycyjnej technologii tzw.
wursta (zwinieta krawedz zewnetrzna).

Parapety okienne wewnetrzne z konglomeratu gr. 4 cm, wysuniete poza lico Sciany od strony
wewnetrznej 5 cm. Parapety zewnetrzne z blachy powlekanej (jak dla obrobek blacharskich, gr.
min. 0,5mm).

4.7 .Wykonczenie osciezy.

Przy pracach zwigzanych z wymiang stolarki okiennej nalezy wykona¢ wszelkie uzupetnienia
tynku, odtworzenia parapetow wewnetrznych, obrébki blacharskie, itp.

5. KONTROLA JAKOSCI

5.1.0g06Ine zasady kontroli jakosci robot.

Zasady ogolne kontroli jakosci robot podano w OST pkt. 7

5.2. Zasady kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki
okiennej i drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robét szklarskich

Wykonawca stolarki jest zobowigzany dokona¢ wtasnych pomiaréw otworéw okiennych w Swietle
muru i Swietle wegarkéw.

- zamontowane w otworze okiennym ,

- pomalowane docelowo, z wykonanymi docelowo obrébkami murarskimi i

malarskimi, z zamontowanymi kratami zewnetrznymi, z utozonymi na parapecie
zewnetrznym okapnikiem i wewnetrznym parapetem.

5.3.0cena jakosci powinna obejmowac:

- sprawdzenie zgodnosci wymiardw,

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania z uwzglednieniem szczegdtéw konstrukcyjnych,
- sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchomych, oku¢ oraz ich funkcjonowania,
- sprawdzenie prawidtowosci zmontowania.

Roboty podlegajg odbiorowi.

6. OBMIAR ROBOT

6.1. Ogdlne zasady prowadzenia obmiarow robét

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST pkt. 8
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7.2 . .Jednostki obmiarowe

Jednostkami obmiarowymi sg :

- 1m?2.

7. ODBIOR ROBOT

7.1. Zgodnos$¢ robot z projektem i Specyfikacjg

Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST pkt. 9

Roboty podlegajg odbiorowi wg. zasad podanych ponize,j.

Wszystkie roboty wymienione w SST podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.

7.2 Odbidr robot zanikajgeych i ulegajgcych zakryciu.

Odbiér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu przeprowadza sie dla poszczegéinych faz robot
podlegajgcych zakryciu. Roboty te nalezy odebra¢ przed wykonaniem nastepnej czesci robdt,
uniemozliwiajgcych odbidr robét poprzednich.

Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

—oraz izolacja termiczna i uszczelnienie (zewnetrzne, wewnetrzne)

—szczeliny miedzy drzwiami a otworem w murze.

Odbiér tych prac musi by¢ dokonany w trakcie montazu okien.Odbiér robét zanikajgcych powinien
by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt i poprawek, bez hamowania ogdlnego
postepu robét.

7.3. Odbior koncowy robot.

Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakohczenie robot oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego
bedzie stwierdzona przez Wykonawce bezzwilocznym powiadomieniem na pisSmie o tym fakcie
Inwestora. Odbiér ostateczny robét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac
od dnia potwierdzenia przez Inwestora zakonczenia roboét i przyjecia dokumentéw. Odbioru
ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Wykonawcy.
Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawieprzedtozonych
dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z
dokumentacjg projektowg i SST.

W toku odbioru ostatecznego rob6t komisja zapozna sie z realizacjg ustaleh przyjetych w trakcie
odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robét
uzupetniajgcych i robot poprawkowych. W przypadku nie wykonania wyznaczonych robot
poprawkowych, robot uzupetniajgcych lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje
czynnosci ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie protokétu,
szczegobtowo omowione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzér techniczny oraz
cztonkéw komisji przeprowadzajgcej badania.

Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru koncowego nalezy uzna¢ za doktadne, jezeli
wszystkie wymagania (badanie dokumentacji i szczelnosci catego przewodu) zostaty spetnione.
Jezeli ktéres z wymagan przy odbiorze technicznym koncowym nie zostato spetnione, nalezy
oceni¢ jego wptyw na stopieh sprawnoséci dziatania przewodu czy armatury w zaleznosci od tego
okresli¢ konieczne dalsze postepowanie.

Dokumenty do odbioru koncowego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokét odbioru
ostatecznego robot sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac¢ nastepujgce dokumenty:

- dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli
zostata sporzgdzona w trakcie realizacji umowy,

- szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe 2z dokumentéw umowy i ew.
uzupetniajgce lub zamienne),

- deklaracje zgodnoéci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z SST.

- recepty i ustalenia technologiczne

- Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiardw (oryginaty)

8. ZASADY PLATNOSCI .

Szczegodtowe zasady rozliczania i ptatnosci za wykonane roboty bedg okreslone w umowie

9. PRZEPISY ZWIAZANE

- Polskie normy, m.in.:
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- PN-B-10085:2001 - Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania

- PN-88/B-10085 Zmiana 2 - Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania

- i badania. (Zmiana)

- PN-88/B-10085/Az3:2001 - Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania

- i badania. (Zmiana Az3)

- PN-B-91000:1996 - Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia.

- PN-75/B-94000 - Okucia budowlane. Podziat.

- PN-EN 12365-1:2004(U) - Okucia budowlane, uszczelki i tasmy uszczelniajgce do drzwi,
okien Zzaluzji i $cian ostonowych: Wymagania eksploatacyjne i klasyfikacje

- PN-B-05000:1996 - Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie, transport.

- PN-72/B-10180 - Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
- PN-78/B-13050 - Szkto ptaskie walcowane.

- PN-B-13079:1997 - Szkfo budowlane. Szyby zespolone.

- PN-B-30150:97 - Kit budowlany trwale plastyczny.

- BN-67/6118-25 - Pokosty sztuczne i syntetyczne.

- PN-C-81901:2002 - Farby olejne do gruntowania ogélnego stosowania.

- PN-C-81901:2002 - Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe og6lnego stosowania
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA/SST/
ROBOTY BUDOWLANE SST-1

Wykonanie scian SST-1.11

CPV 45262522-6 Roboty murarskie

1.WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiot niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce
realizacji robot budowlanych w zakresie wykonania scianek dziatowych w budynku nr 15 w
ramach inwestyciji

pt.,, Remont budynku nr 15, 17 i 38 w kompleksie 5. Wojskowego Szpitala Klinicznego z
Poliklinikg SPZOZ w Krakowie”.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana, jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce
na celu wykonanie wszystkich robét budowlanych przewidzianych w ramach inwestycji. Obejmujg
prace zwigzane z dostawg materiatdw, wykonawstwem i wykonczeniem.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja,

W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujacych robot :

- wykonanie $cianek dziatowych w pomieszczeniach

Szerokos$¢ scianek dziatowych z bloczkow z betonu komorkowego oraz z cegty gr 12 cm..

W miejscach zawieszania armatury i przyboréw sanitarnych zastosowac grubosc bloczkow 18
cm.

Wysoko$¢ scian dziatowych do sufitu.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami i
0Ogdlng Specyfikacjg Techniczng

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot

Okre$lenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne =z
obowigzujgcymi odpowiednimi normami i ST.

2. MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczgce materiatdw podano w ST-00 Wymagania ogélne. Materiaty do
wykonania robot nalezy stosowac zgodnie z Dokumentacjg projektowg, ST i obowigzujgcymi
normami.

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, oraz wode z rzeki lub
jeziora. Niedozwolone jest uzycie wdd Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd
zawierajgcych tluszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)

2.2.1. Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujgcej normy przedmiotowe, a w
szczegolnosci:

- nie zawiera¢ domieszek organicznych,

- mie¢ frakcje roznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
Srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

2.2.2. Do spodnich warstw tynku nalezy stosowaé piasek gruboziarnisty, do warstw
wierzchnich — srednioziarnisty.

2.2.3. Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o
przeswicie 0,5 mm.

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne kl. 5SMPa.

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowe;.

Przygotowanie zapraw do robdt murowych powinno by¢é wykonywane mechanicznie.

Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.
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Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowac¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub
popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w
ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w po-
staci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktdre powinno tworzy¢ jednolitg i
jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Skiad objetos-
ciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz
rodzaju cementu i wapna.

2.4. Bloczek z betonu komoérkowego gr 12 cm i 10 cm.

Kolor - biaty

Faktura lica — gtadka i porowata

Klasa wytrzymatosci gtadkiej — 15 MPa

Izolacyjnosc¢ <48 dB

Klasa odpornosci ogniowej REI 60, EI 60

Wymagania dla cegty

Wg. wytycznych producenta. Karty techniczne sg dostepne na stronie. www.

Wszelkie prace z uzyciem tej zaprawy nalezy prowadzi¢ w temperaturze od +5 do +30°C.

2.5. Cegla petna klasy min. 150 (wszedzie gdzie wymagane jest zachowanie klasy REI120).

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogdlne

Ogoblne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w ST-00 Wymagania ogéine.

Stan techniczny uzytego sprzetu musi gwarantowa¢ wykonanie zamowienia zgodnie ze sztukg
budowlang i zasadami bhp.

3.2. Sprzet do rob6t murowych

Wykonawca przystepujacy do wykonania robét murowych powinien wykazac¢ sie mozliwoscig
korzystania z nastepujgcego sprzetu:

a) zuraw do roztadunku palet,

b) rusztowania,

c) betoniarki wolnospadowej,

d) wiertarki z mieszadtem do mieszania zaprawy,

e) taczek, pojemnikéw na zaprawe, wiader, itp.,

f) kielnie, pace,

g) innych narzedzi pomocnych przy prowadzeniu rob6t murowych.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w OST. Transport powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typdw i ilosci wymaganiom zawartym w PZJ, zaakceptowanym przez Inzyniera
Zamawiajgcego.

4.2. Transport

Elementy do transportu nalezny zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie
opakowanie.

Elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu akceptowanymi przez
Inspektora oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunieciem lub utratg statecznosci.
Zaprawa dostarczana jest na teren budowy w workach ztozonych na paletach. Zaprawe nalezy
chroni¢ przed wilgocia.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania og6ine

5.1.Murowanie $cian.

Przed przystgpieniem do murowania scian nalezy odebrac roboty poprzedzajgce roboty murowe
sprawdzajgc zgodnos¢ ich wykonania

z dokumentacjg projektowg i odpowiednimi szczegétowymi specyfikacjami technicznymi. Nalezy
zwroci¢ szczegolng uwage na wypoziomowanie elementow, na ktorych majg by¢ wzniesione
Sciany (taw fundamentowych, stropow itd.).

Roboty murowe nalezy wykonywaé¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa, niniejszymi wytycznymi i
zasadami sztuki murarskiej.

O ile w dokumentacji projektowej i/lub specyfikacji technicznej nie podano inaczej, to:
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- mury nalezy wykonywaé warstwami z zachowaniem odpowiedniego wigzania elementow
murowych i grubo$ci spoin,

- elementy murowe powinny by¢ uktadane na ptasko, a nie na rab lub na stojaco,

- mury nalezy wnosi¢ mozliwie rownomiernie na catym obszarze budowy,

- elementy murowe powinny by¢ czyste i wolne od kurzu,

- nie zaleca sie moczy¢ elementéw murowych przed wbudowaniem,

- stosowanie elementéw murowych potéwkowych przy murowaniu stupow i filarow, poza
liczbg konieczng do uzyskania prawidtowego wigzania, jest niedopuszczaine,

- liczba przycietych lub potbwkowych elementow murowych nie powinna przekraczac:

- w murach konstrukcyjnych niezbrojonych — 10%,

- w murach konstrukcyjnych zbrojonych — 15%,

- w Scianach wypetniajgcych, podokiennych i na poddaszu — 30%,

- konstrukcje murowe mogag by¢ wykonywane przy temperaturze powyzej 0°C,

- murow nie nalezy wykonywac na zmrozonej konstrukcji lub ze zmrozonych materiatéw,

- w przypadku przerwania robot na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy
murow powinny by¢ zabezpieczone

- przed szkodliwym dziataniem czynnikow atmosferycznych przez okrycie grubg folig
budowlang,

Nalezy ograniczy¢ wysokos¢ muru, na jakg moze by¢ wzniesiony w czasie jednego dnia w celu
unikniecia niestatecznosci i przecigzenia swiezej zaprawy. W zaleznosci od rodzaju zaprawy
(zwykta lub do cienkich spoin) oraz grubosci muru nie nalezy wykonywaé scian o wysokoSci
wiekszej niz 3,0 m (Sciany o grubosci 80 mm) i 4,5 m (Sciany o grubosci 240 mm).

Pierwsza warstwa muru.

Pierwsza warstwa muru powinna by¢ uktadana na warstwie izolacji poziomej. Zastosowanie
warstwy izolacyjnej pozwoli na zabezpieczenie $ciany przed ewentualnym podcigganiem wilgoci.
Jakosé wykonania pierwszej warstwy wptywa w istotny sposéb na kolejne warstwy, dlatego
nalezy zwrdci¢ szczegblng uwage na jej wypoziomowanie i zgodno$¢ wymiarowg z zatozeniami
projektowymi. Do sprawdzenia wypoziomowania pierwszej warstwy Sciany stosowaé nalezy
dtugie poziomice oraz niwelatory. W wypadku, gdy odchyiki od poziomu konstrukcji pod pierwszg
warstwe muru sg wieksze od 10 mm na dtugosci 1,0 m lub 50 mm na dtugosci 10,0 m przed
poftozeniem pierwszej warstwy nalezy wykonaé wyrownanie konstrukcji za pomocg zaprawy
cementowe;.

Pierwsza warstwa elementow murowych nie powinna wystawaé poza krawedz stropu lub
fundamentu na wiecej niz 15 mm chyba, ze w dokumentacji projektowej okreslono inaczej.
Przewigzanie elementéw murowych.

Elementy murowe nalezy wigza¢ w kolejnych warstwach tak, aby mur zachowywat sie jak jeden
element konstrukcyjny

W celu zapewnienia nalezytego wigzania, elementy murowe powinny nachodzi¢ na siebie na
dtugos$c¢ nie mniejszg niz:

» w bloczkach o wysokosci 220 mm — 90 mm,

» w bloczkach o wysokosci 248 mm — 100 mm,

» w cegfach o wysokosci 108 mm — 45 mm,

Zaleca sie wykonywania przewigzan o dtugosci rownej potowie dtugosci bloczka silikatowego
(125 mm). Zachowanie wigkszej od minimalnej wielkosci przewigzania jest szczegdlnie wazne w
murach z niewypetnionymi spoinami czotowymi (pionowymi).

Niespetnienie powyzszych warunkéw dotyczgcych przewigzania muru moze skutkowacd
pojawieniem sie zarysowan na powierzchni Sciany.

Podczas murowania bez wypetniania spoin czotowych nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na
sposo6b uktadania elementéw murowych.

W celu wtasciwego domkniecia zamkow elementy nalezy nasuwac na siebie ,a niedopuszczalne
jest ukfadanie elementow obok siebie i poziome dobijanie ich mitotkiem murarskim. Przy
poziomym dobijaniu elementdéw do siebie bloczek dobijany zbiera warstwe zaprawy i zbyt duza jej
ilos¢ moze uniemozliwi¢ prawidtowe zamkniecie zamka, a tym samym nie zapewnia
odpowiedniego przewigzania elementéw w murze.

Docinanie elementéw murowych

Dtugosci scian z bloczkéw silikatowych SIL-PRO mogg byé krotnoscig 250 mm. Gdy diugos¢
Sciany wymaga docinania elementow murowych do innych rozmiaréw to zabieg ten mozna
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przeprowadzi¢ przy uzyciu szlifierki katowej. Minimalna dlugos¢ przycietego elementu o
wysokosci 220 mm to 180 mm, natomiast elementu o wysokosci 248 mm to 200 mm.

Jedynie takie dtugosci elementow zapewniajg spetnienie wymagan norm dotyczgcych wielkosci
przewigzania elementéw murowych.

Istniejg rowniez elementy potowkowe, o dtugosciach zmniejszonych o potowe w stosunku do
oferty handlowej. Elementy takie stosuje sie gtdbwnie w narozach Scian oraz w miejscach
pofgczenia scian wzajemnie prostopadtych. W wypadku zastosowania w srodku diugosci sciany
elementéw potéwkowych do bloczkéw bazowych o diugosci 250 mm nie jest spetniony warunek
na minimalng dtugos¢ przewigzania. Prawidtowe wigzanie elementéw murowych musi by¢ zatem
zapewnione np. przez zastosowanie zbrojenia w spoinach wspornych muru. Zbrojenie powinno
by¢ zgodne z normg PN-EN 845-3+Ap1:2008 i posiada¢ Aprobate Techniczng ITB lub inny
certyfikat dopuszczajgcy do stosowania w budownictwie. Elementy potdwkowe zaleca sie
stosowac na krawedzi Sciany, wowczas zazwyczaj nie ma probleméw z dtugoscig przewigzania
Spoiny w $cianie.

Bloczki silikatowe SIL-PRO mogg by¢ murowane na zwykite lub cienkie spoiny oraz z
wypetnionymi lub niewypetnionymi spoinami czotowymi. Podczas murowania nalezy stosowac sie
do instrukcji stosowania zapraw fabrycznych, a w przypadku wytwarzania zapraw na budowie do
zalecen zawartych w normie PN-B-10104:2005.

Spoiny wsporne i pionowe wykonane z uzyciem zapraw zwyktych i zapraw lekkich powinny mie¢
rzeczywistg grubos¢ nie mniejszg

niz 6 mm i nie wiekszg niz 15 mm, a spoiny wsporne i pionowe wykonane z zaprawy do cienkich
spoin, powinny mie¢ grubos¢ nie mniejszg niz 0,5 mm i nie wiekszg niz 3 mm. Spoiny pionowe
mozna uwazac za wypetnione, jesli zaprawa znajduje sie na catej wysokosci spoiny i szerokoSci
powyzej 40 % szerokosci elementu murowego.

Dylatacje.

W celu umozliwienia odksztatcania sie muru bez uszkodzenia na skutek wptywdéw termicznych i
wilgotnosciowych, petzania i przemieszczeh oraz mozliwych do wystgpienia efektow sit
wewnetrznych wywotanych obcigzeniami pionowymi i prostopadtymi do powierzchni Sciany,
nalezy w $cianie przewidzie¢ dylatacje pionowe i poziome.

W wypadku niezbrojonych $cian nienosnych ($ciany dziatowe) maksymalna odlegtos¢ miedzy
dylatacjami wynosi 8,0 m.

Odlegtos¢ pierwszej dylatacji pionowej od usztywnionej krawedzi pionowej Sciany (naroza,
potgczenia z inng sciang lub ryglem)

nie powinna przekracza¢ 4,0 m. Maksymalny rozstaw poziomy dylatacji pionowych mozna
zwiekszy¢ w przypadku Scian zawierajgcych zbrojenie do spoin wspornych zgodne z PN-EN 845-
3+A1:2008. Odpowiednie wytyczne nalezy uzyska¢ od producenta zbrojenia do spoin wspornych.
W scianach konstrukcyjnych rozstaw dylatacji powinien by¢ mniejszy od:

8,0 m w warstwie licowej Scian szczelinowych,

+ 30,0 m w warstwie wewnetrznej Scian szczelinowych,

+ 25,0 m w Scianie jedno i dwuwarstwowej z wypetnionymi spoinami pionowymi,

+ 20,0 m w Scianie jedno i dwuwarstwowej z niewypetnionymi spoinami pionowymi.

Przy stosowaniu $cian konstrukcyjnych o dtugosciach wiekszych od 8,0 m zaleca sie
obliczeniowe ich sprawdzenie z uwzglednieniem wptywow termicznych i skurczowych, wptywu sit
od tarcia miedzy Sciang a wiencem stropowym oraz wystepujacych obcigzen.

Konstrukcje dylatacji pokazano na rys. 5. Szerokos¢ przerwy dylatacyjnej zalezy od dtugosci
Sciany, oraz wielkosci obcigzen i spodziewanych wptywow termiczno-reologicznych. Przerwy
dylatacyjne cienkich scian dziatowych powinny mie¢ szerokos¢ nie mniejszg niz 10 mm, a scian
konstrukcyjnych i nienosnych scian o grubosci wiekszej niz 80 mm — min. 20 mm. W wypadku
$cian nieno$nych, w ktorych nie jest konieczne spetnienie wymagan dotyczgcych odpornosci
ogniowej wypetnienie dylatacji moze stanowi¢ kit trwale plastyczny lub tasma rozprezna. Przy
koniecznosci spetnienia wymogow odpornosci ogniowej materiat wypetniajgcy dylatacje powinien
cechowaC sie wtasnosciami  zapewniajgcymi spetnienie tych wymagan. Konstrukcje takiej
dylatacji mozna wykonaé przez zastosowanie specjalistycznej wetny mineralnej (klasy A1 wg PN-
EN 13501-1) i warstwy farby peczniejgcej. Ze wzgledéw estetycznych dylatacje takie mozna
przestonic listwami stalowymi, aluminiowymi, z tworzyw sztucznych lub drewnianymi.
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Potaczenie Scian nosnych i dziatowych wykonuje sie podobnie jak wzajemne potgczenie Scian
nodnych w postaci przewigzania muru, tgcznikéw lub zbrojenia przedtuzonego. Poniewaz Sciany
nosne wykonuje sie najczesciej przed scianami dziatowymi potgczenie realizuje sie najczesciej
przez tgczniki LP30 lub LK1, LK2. taczniki powinny by¢é zgodne z wymogami PN-EN 845-
1+A1:2008.

taczenie Sciany zewnetrznej i dziatowe;.

Postuzg one jako tgczniki pomiedzy sciang nosng a dziatowg. Jednym koncem powinny byé
zatopione w zaprawie tworzgcej poziomg spoine $ciany nosnej, a drugim - w poziomej spoinie
Sciany dziatowej. Po wymurowaniu Sciany dziatowej ewentualng szczeline pomiedzy $ciang a
stropem (1 do 2 cm) wypetnia sie zaprawg murarskg lub piankg montazows.

W tym celu zaleca sie zastosowanie tgcznikow typu LDS lub LD3 . Jedna czes¢ tgcznika wehodzi
w spoiny pionowe ostatniej warstwy S$ciany wznoszonej, druga jest mocowana na kotek
rozporowy, szybkiego montazu Ilub przystrzeliwana do spodu stropu. Przy zastosowaniu
tacznikéw LDS lub LD3 wymaga sie aby ostatnie dwie goérne warstwy muru miaty wypetnione
spoiny czotowe. taczniki nalezy umieszcza¢é w rozstawie co dwie lub trzy spoiny. taczniki
powinny by¢ zgodne z wymogami PN-EN 845-1+A1:2008.

Pofgczenie scian wypetniajgcych z inng konstrukcjg za pomocg tgcznikéw LDS lub LD3

Docinanie pustakow.

Jesli sciany budynku nie majg modutowych rozmiaréw pozwalajacych na wykonanie ich tylko z
petnych elementéw, pojedyncze pustaki uktadane w kolejnych warstwach $ciany Ilub
bezposrednio pod stropem trzeba bedzie przycigé. Do ciecia mozna uzy¢ recznej pilarki
brzeszczotowej z napedem elektrycznym lub pity stotowej z tarczg diamentowsa.

Przygotowanie pustakéw.

Istotne jest, aby przed rozpoczeciem murowania zwilzy¢ pustaki, co pozwala zapobiec zbyt
szybkiemu oddawaniu wody przez zaprawe. Odpowiednia iloS§¢ wody niezbedna jest do
prawidtowego wigzania zaprawy murarskiej i do tego, by po zakohczeniu procesu wigzania miata
ona odpowiednig wytrzymatosé. Szczegodlnej starannosci nalezy dotozy¢ w przypadku murowania
w okresie wysokich temperatur. Wowczas wskazane jest nawet zdjecie z palety folii ochronnej i
polewanie pustakéw strumieniem wody. W przypadku temperatur nizszych dopuszczalne jest
zwilzanie tylko samej ptaszczyzny stykajacej sie z zaprawa.

Pozioma izolacja przeciwwilgociowa.

Bedzie chroni¢ mury przed wcigganiem wilgoci. Uktada sie jg na $cianie fundamentowej (lub
piwnicznej) pod pierwszg warstwg pustakow. Najwygodniej wykonac izolacje ze specjalnej folii
lub papy, uktadanej pasami tgczonymi na co najmniej 10-centymetrowy zakfad.

Podczas murowania przy uzyciu zaprawy cieptochtonnej temperatura otoczenia nie moze byé
nizsza niz +5°C. Dodatki przeciwmrozowe stosuje sie tylko do zapraw tradycyjnych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.0gdlne zasady kontroli jakosci robét

Zasady ogolne kontroli jako$ci robot podano w OST pkt. 7

6.2. Kontrola materiatéw

Sprawdzenia materiatdbw nalezy przeprowadzaé bezposrednio przy odbiorze na podstawie
przediozonych dokumentéw. Materialy, ktérych jakos¢ nie jest potwierdzona odpowiednim
zaswiadczeniem, a ktore budzg pod tym wzgledem watpliwos¢, powinny by¢ zbadane przez
upowaznione laboratorium, zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm.

W przypadkach watpliwych, co do wiasciwego doboru sktadnikow zaprawy cementowo —
wapiennej, dostarczanej z wytworni, i jej marki, nalezy przeprowadzi¢ badania laboratoryjne.

6.3. Kontrola zgodnosci obrysu i gtdwnych wymiaréw

Sprawdzenie prawidtowosci nalezy przeprowadzac¢ przez poréwnanie muréw z Dokumentacjg
techniczng i stwierdzenie prawidtowosci przez ogledziny zewnetrzne i pomiar. Pomiaru dtugosci i
wysokosci murow nalezy dokonywac tasmg stalowag z podziatkg centymetrowa, zas grubosci
murow i wymiary otworéw — przymiarem z podziatkg milimetrowa.

6.4. Kontrola prawidtowo$ci wigzania murow, utozenia nadprozy

Sprawdzenie prawidtowosci wigzania murdw i utozenia nadprozy nalezy przeprowadzac w trakcie
wznoszenia muréw poprzez ogledziny zewnetrzne i pomiar.

6.5. Kontrola grubosci spoin i ich wypetnienie

Sprawdzenie grubosci spoin i ich wypetnienia nalezy przeprowadza¢ w trakcie wznoszenia
muréw i po ich ukohczeniu. W przypadku, gdy ogledziny nasuwajg watpliwos¢, czy grubosé spoin
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nie zostata przekroczona, nalezy wykona¢ pomiar dowolnie wybranego odcinka muru przymiarem
z podziatkg milimetrowa.

Grubosci spoin poziomych i pionowych a takze ich dopuszczalne odchytki powinny by¢ zgodne z
wytycznymi producenta zaprawy.

6.6. Kontrola rownosci powierzchni i prostoliniowo$ci krawedzi muru

Sprawdzenie rownosci powierzchni i prostoliniowosci krawedzi nalezy przeprowadzac przez
przyktadanie do powierzchni muru i do krawedzi faty kontrolnej dtugosci 2m oraz przez pomiar
wielkosci prze$witu pomiedzy tatg a powierzchnig lub krawedzig muru z doktadnoscig do 1mm.
Dopuszczalne odchytki wymiaréw muréw wg ponizszej tabeli

Rodzaj odchytek Dopuszczalne odchyiki

Zwichrowanie i skrzywienie powierzchni muréw < 4mm/m

na 1 metrze dlugosci < 10mm/m

na catej powierzchni

Odchylenie krawedzi od linii proste;j < 3 mm/m i nie wiecej
nizjednona2m

Odchylenie od pionu powierzchni i na wysokosci 1m < 3mm

krawedzi $cian grubych (> 24cm) Sciany

na wysokos$ci 1 kondygnacji < 6mm

na catej wysokosci Sciany <15mm

Odchylenia kazdej warstwy od poziomu < 1lmm

—na 1 m dtugosci < 15mm

— na catej dtugosci

Odchylenia g6rnej warstwy od poziomu <1lmm

—na 1 m diugosci < 10mm

— na catej dlugosci

W czasie wykonywania odbioru robdt murarskich nalezy przeprowadzi¢ badania celem oceny czy
spetnione zostaty wszystkie wymagania dotyczace jakosci wykonania robét. Do badan takich
zalicza sie:
* badania zgodnosci z dokumentacjg projektowg, specyfikacjg techniczng wraz z wprowadzonymi
Zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,
* badania jakoéci zastosowanych materiatow i wyrobow,
* ocene prawidtowosci robdt poprzedzajgcych roboty murowe,
* badania jakosci wykonania rob6t murowych.
Badania sprawdzajgce jakos¢ wykonania rob6t murowych, nalezy prowadzi¢ zgodnie z
warunkami wykonania i odbioru rob6t opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej (Warunki
techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych Cze$¢ A: Roboty
ziemne i konstrukcyjne, Zeszyt 3 Konstrukcje murowe Nr 425/2006).
Na podstawie tych zalecen przeprowadza sie:
Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg — powinno ono by¢ przeprowadzone przez poréwnanie
wykonanych konstrukcji z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng oraz ze zmianami
naniesionymi w dokumentacji powykonawczej;
Sprawdzenia zgodnoséci dokonuje sie na podstawie ogledzin zewnetrznych i pomiaréw; pomiar
dtugosci i wysokosci konstrukcji przeprowadza sie z doktadnoscig do 10 mm; pomiar grubosci
murow i osciezy wykonuje sie z dokfadnoscig do 1 mm; za wynik nalezy przyjmowac Srednig
arytmetyczng z pomiaréw w trzech réznych miejscach,
Sprawdzenie prawidtowosci wigzania elementéw w murze, stykach i naroznikach — nalezy
przeprowadzac przez ogledziny w trakcie robot na zgodnos¢ z wymaganiami podanymi w pkt 4, 5
oraz 9+12 niniejszych wytycznych,
Sprawdzenie grubosci spoin i ich wypetnienia — nalezy przeprowadzaé przez ogledziny
zewnetrzne i pomiar z doktadnosciag do 1 mm w losowo wybranych 5 punktach na diugosci
sciany. W przypadku razgcych roznic grubosci poszczegolnych spoin, sprawdzanie ich nalezy
przeprowadzac oddzielnie, z doktadnoscig do 1 mm, na sScisle okreslonych odcinkach muru,
Sprawdzenie zbrojenia w czasie odbioru kohcowego — nalezy przeprowadzac¢ posrednio na
podstawie protokotow odbioru robét spisywanych w trakcie wykonywania robot i zapiséw w
dzienniku budowy.
Protokoty i zapisy powinny dotyczyc¢:
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- sprawdzenia $rednic zbrojenia, ktére powinno by¢é wykonane suwmiarkg z doktadnoscig do
0,5 mm,

- sprawdzenia diugosci zbrojenia (catkowitej i poszczegdélnych odcinkow), ktére powinno by¢
wykonane tasmg stalowg z doktadnoscig do 10 mm,

- sprawdzenia rozstawienia i wlasciwego powigzania pretdow oraz grubosci ich otulenia, ktére
powinno by¢ wykonane z doktadnoscig do 1 mm,

Sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny oraz prostoliniowos$ci krawedzi muru —
nalezy przeprowadzac przez przyktadanie w dwdch prostopadtych do siebie kierunkach, w
dowolnym miejscu powierzchni muru, oraz do krawedzi muru, taty kontrolnej dtugosci 2 m, a
nastepnie przez pomiar z dokfadnoscig do 1 mm wielkosci przeswitu miedzy tatg a powierzchnig
lub krawedzig muru,

Sprawdzenie pionowosci powierzchni i krawedzi muru — nalezy przeprowadzac¢ z doktadnoscig do
1 mm; badanie mozna wykonac¢ pionem murarskim i przymiarem z podziatkg milimetrowa,
sprawdzenie poziomosci warstw murowych — nalezy przeprowadzac¢ przyrzgdami stosowanymi
do takich pomiaréw np. poziomnicg murarskg i tatg kontrolng lub poziomnicg, a przy budynkach o
dtugosci ponad 50 m niwelatorem,

Sprawdzenie katow pomiedzy przecinajgcymi sie ptaszczyznami dwoch sgsiednich murow —
nalezy przeprowadza¢ mierzgc z doktadnoscig do 1 mm odchylenie (przeswit) przecinajgcych sie
ptaszczyzn od kata przewidzianego w projekcie; odchylenie (prze$wit) mierzy sie w odlegtosci 1

m od wierzchotka sprawdzanego kata; badanie mozna przeprowadzac stalowym katownikiem
murarskim, tatg kontrolng i przymiarem z podziatkg milimetrowa,

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania $cianek dziatowych, nadprozy, gzymsow, przerw
dylatacyjnych — nalezy przeprowadzac przez ogledziny zewnetrzne i pomiar na zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowsg i niniejszg specyfikacjg techniczng,

Sprawdzenie liczby uzytych wyrobow utamkowych — nalezy przeprowadza¢ w trakcie robét przez
ogledziny i stwierdzenie zgodnosci z wymaganiami podanymi w pkt 2 niniejszych warunkow,
Sprawdzenie przewoddw kominowych — poprzez sprawdzenie wlotéw i wylotéw przewodow i
prawidtowosci ciggu po podtgczeniu urzgdzeh gazowych, trzonéw kuchennych, piecow
ogrzewczych oraz kominkow.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogollne zasady obmiaru robot podano w OST pkt. 8

7.2. Jednostki obmiarowe

1m2

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Zgodnos$¢ robot z projektem i Specyfikacjg

Ogoblne zasady odbioru robot podano w OST pkt. 9

8.2. Ocena wynikéw odbioru

Jezeli wszystkie przewidziane badania, kontrole i odbiory czesciowe robét oraz odbior koncowy
wykazujg, ze zostaly spetnione wymagania okreslone w Dokumentacji projektowej i w
obowigzujgcej normie, to wykonane roboty murowe nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami.

W przypadku, gdy choéby jedno badanie, jedna kontrola lub jeden z odbiorow dat wynik
negatywny i nie zostaty dokonane poprawki doprowadzajgce stan robot murowych do ustalonych
wymagan oraz gdy dokonany odbior koncowy robot jest negatywny, wykonane roboty nalezy
uznac¢ za niezgodne z wymaganiami.

Roboty uznane przy odbiorze za niezgodne z Dokumentacjg projektowg i obowigzujgcymi
normami nalezy poprawi¢ w ustalonym terminie. Roboty, ktére po wykonaniu poprawek nadal
wykazujg brak zgodnosci z wymaganiami, nalezy rozebra¢, a nastepnie wykonac ponownie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Wymagania ogolne

Szczegodtowe zasady rozliczania i ptatnosci za wykonane roboty bedg okre$lone w umowie

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementu
powszechnego uzytku.

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.
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PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementéw
powszechnego uzytku.

PN-97/B-30003 Cement murarski 15.

PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.

PN-86/B-30020 Wapno.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-B-03163 Konstrukcje drewniane. Rusztowania

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczehstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401),
Odpowiednie aprobaty techniczne i wytyczne producentéw dla zastosowanych materiatéw,
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych, Wydawnictwo Arkady,
ITB — Instrukcje, Wytyczne, Poradniki.

PN-B-03002:2007: Konstrukcje murowe. Projektowanie i obliczanie.

PN-EN 196-1-1:2010/Ap1:2010: Eurokod 6. Projektowanie konstrukcji murowych.

Czes¢ 1-1: Reguty ogdlne dla zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji murowych.

PN-EN 196-2:2010/Ap1:2010: Eurokod 6. Projektowanie konstrukcji murowych.

Czes¢ 2: Wymagania projektowe, dobér materiatow i wykonanie murdw.

PN-EN 845-1+A1:2008: Specyfikacja wyrobéw dodatkowych do murdw.

Czes¢ 1: Kotwy, listwy kotwigce, wieszaki i wsporniki.

PN-EN 845-3+A1:2008: Specyfikacja wyrobéw dodatkowych do murdw.

Czes¢ 3: Stalowe zbrojenie do spoin wspornych.

PN-B-10104:2005: Wymagania dotyczace zapraw murarskich ogolnego przeznaczenia.
Zaprawy o okreslonym sktadzie materiatowym, wytwarzane na miejscu budowy.

PN-EN 13501-1+A1:2010: Klasyfikacja ogniowa wyrobow budowlanych i elementéw budynkéw.
Czesc¢ 1: Klasyfikacja na podstawie wynikéw badan reakcji na ogien.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA/SST/
ROBOTY BUDOWLANE SST-1

Tynki SST-1.12

CPV 45324000-4 — Tynki,

CPV 45324000-4 - Roboty w zakresie oktadziny

1.Wstep

1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robo6t tynkarskich przy realizacji robét budowlanych w budynku nr 15 zwigzanych z
inwestycja pt., Remont budynku nr 15, 17 i 38 w kompleksie 5. Wojskowego Szpitala Klinicznego z
Poliklinikg SPZOZ w Krakowie”.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu

i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce

na celu wykonanie wszystkich robét zwigzanych remontem wnetrz przewidzianych do wykonania

w budynku. Obejmujg prace zwigzane z dostawg materiatéw, wykonawstwem i wykonczeniem

robét , wykonywanych na miejscu.

Odstepstwo od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w

przypadkach prostych robdt o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnos¢, ze

podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajgcych z

doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzglednieniu

przepiséw bhp.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja

W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujgcych roboét objetych tg

specyfikacja:

- Wykonanie tynku na scianach wewnetrznych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami i

Ogolng Specyfikacjg Techniczng p. 2.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Ogdélne wymagania dotyczace zasad prowadzania robot podano w Ogolnej Specyfikacji

Technicznej p.2. Niniejsza specyfikacja obejmuje cato$¢ robot zwigzanych z wykonywaniem

wykonczenia oraz wszystkie roboty pomocnicze.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania tych robét oraz ich zgodnosé z umowa,

projektem wykonawczym. pozostalymi SST i poleceniami Inspektora. Wprowadzanie
jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentow wymaga akceptacji Inspektora.
2. Materiaty

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw i skrapiania podioza stosowaé mozna wode odpowiadajgcy
wymaganiom normy PN-EN 1008:2004 ,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania
prébek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z
proceséw produkcji betonu”. Bez badan laboratoryjnych mozna stosowaé wodociggowg
wodepitng.

Niedozwolone jest uzycie wéd sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajgcych
ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Piasek

Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-EN 13139:2003 ,Kruszywa do zapraw”,

a w szczegolnosci:

— nie zawiera¢ domieszek organicznych,

— miec frakcje roznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
Srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

Do spodnich warstw tynku nalezy stosowaé piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw
wierzchnich — srednioziarnisty odmiany 2.
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Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie
0,5 mm.

2.3. Zaprawy budowlane do wykonania tynkéw zwyktych.

» Marka i sktad zaprawy powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-90/B-14501 ,Zaprawy
budowlane zwykte” lub aprobatom technicznym (w specyfikacji szczegotowej nalezy uscislic
wymagania).

* Przygotowanie zapraw do roboét tynkarskich powinno by¢é wykonywane mechanicznie.

» Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie szybko po

jej przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin.

* Do zaprawy tynkarskiej nalezy stosowac¢ piasek rzeczny lub kopalniany.

* Do zaprawy cementowo-wapiennej nalezy stosowaé¢ cement wedtug normy PN-EN 197-1:2002
~.cement — Czes¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce

cementédw powszechnego uzytku”. Za zgodg Inspektora nadzoru mozna stosowac cement z
dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze
temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili wbudowania zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.

» Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszo-ne w
postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolitg
i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczysz-czen obcych.

Wapno powinno spetnia wymagania normy PN-EN-459. Sktad objetosciowych sktadnikow zapraw
nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zalezno-sci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju
cementu i wapna.

3.Warunki przyjecia na budowe materiatléw i wyrobéw do robét tynkarskich

Materiaty i wyroby do robdét tynkarskich mogg by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujace
warunki:

— s3 zgodne z ich wyszczegodlnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej (szczegétowej),

— sg wiasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak naruszenia zamknie¢) i oznakowane
(petna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

— spetniajg wymagane wiasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumenty $wiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania wyrobéw oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobéw lub firmowe
wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobow,

— spetniajg wymagania wynikajgce z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakonczenia
robét tynkarskich powinien sie konczyC przed zakonczeniem podanych na opakowaniach
terminéw przydatnosci do stosowania odpowiednich wyrobdw).

Przyjecie materiatéw i wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika
budowy lub protokotem przyjecia materiatéw.

2.4 Warunki przechowywania materialéw i wyrobéw do robét tynkarskich

Materiaty i wyroby do robdét tynkarskich powinny byé przechowywane i magazynowane zgodnie z
instrukcjg producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentéw odniesienia tj. norm bgdz
aprobat technicznych.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiatow i wyrobow opakowanych powinno
y¢ kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi,
przemarznieciem i przed dziataniem promieni stonecznych.

Wyroby tynkarskie konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginalnych, zamknietych
opakowaniach w temperaturze powyzej +5°C a poni zej +35°C. Wyroby pakowane w

worki powinny by¢ uktadane na paletach lub drewnianej wentylowanej podtodze, w ilosci warstw
nie wiekszej niz 10.

Jezeli nie ma mozliwosci poboru wody na miejscu wykonywania robét, to wode nalezy
przechowywac¢ w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywac
wody w opakowaniach po srodkach chemicznych lub w takich, w ktorych wczesniej
przetrzymywano materialy moggce zmieni¢ sktad chemiczny wody.

3. Sprzet

3.1.0g06lne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST.

3.2. Sprzet niezbedny do wykonania Robét
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Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu i narzedzi, ktore nie spowodujg
niekorzystnego wptywu, na jako$s¢ materiatow i wykonywanych robét oraz bedg przyjazne dla
Srodowiska.

Przy doborze sprzetu i narzedzi nalezy uwzgledni¢ rowniez wymagania producenta.

Do wykonywania robot tynkarskich nalezy stosowacé nastepujacy sprzet i narzedzia pomocnicze:
a) do przygotowania podtoza — miotki, szczotki druciane, odkurzacze przemystowe, urzgdzenia
do mycia hydrodynamicznego, urzadzenia do czyszczenia strumieniowo-sciernego, termometry
elektroniczne, wilgotnosciomierze elektryczne, przyrzady do badania wytrzymatosci podtoza,

b) do przygotowania zapraw — betoniarki, mieszarki do zapraw, przewozne zbiorniki na wode,
naczynia i wiertarki z mieszadtem wolnoobrotowym,

C) narzedzia do tynku mozaikowego:

- Mieszarka lub wiertarka wolnoobrotowa (400+500 obr/min) z mieszadtem koszykowym

- Dtuga paca ze stali nierdzewnej do nanoszenia masy na powierzchnie obrabiang

Krétka paca ze stali nierdzewnej do usuwania nadmiaru masy i wyrbwnywania tynku
Szpachla oraz kielnia ze stali nierdzewnej

- Samoprzylepna tasma papierowa do oddzielania powierzchni otynkowanej od
nieotynkowanej i wykonywania potgczen

4. Transport

4.1. Ogélne wymagania dotyczgce transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikacji Technicznej .

4.2. Transport materiatow

Pojazdy do tego przystosowane. Zatadunek, transport i roztadunek materiatdbw nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.

Cement i wapno sucho gaszone luzem nalezy przewozi¢ cementowozem, natomiast cement i
wapno sucho gaszone workowane mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu i w
odpowiedni sposob zabezpieczone przed zawilgoceniem;

Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego mozna przewozi¢ w skrzyniach lub pojemnikach
stalowych;

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i
nadmiernym zawilgoceniem.

5. Wykonanie robot

5.1. Wymagania dotyczgce wykonania robét tynkarskich.

Przed przystgpieniem do wykonywania robot tynkowych powinny by¢é zakohczone wszystkie
roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy. Tynki nalezy wykonywa¢ w
temperaturze nie nizszej niz + 5 C i pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastgpi spadek ponizej
0 C.W nizszych temperaturach mozna wykonywa¢ tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich
Srodkow zabezpieczajgcych. Zaleca sie chroni¢ sSwiezo wykonane tynki w ciggu pierwszych
dwoch dni przed nastonecznieniem diuzszym niz dwie godziny dziennie. W okresie wysokich
temperatur Swiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia tj. w ciggu 1
tygodnia zwilzane woda.

5.1.1. Zakres rob6t przygotowawczych.

5.1.1.1. Tynki cementowo wapienne.

Przed rozpoczeciem tynkowania nalezy przygotowac¢ podtoze w zaleznosci od rodzaju podtoza:
W murze ceglanym spoiny powinny by¢ niezapetnione zaprawg na gtebokos¢ 10 - 15 mm.
Bezposrednio przed tynkowaniem podioze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usungc
plamy z rdzy i substancji ttustych.Fklasa

Oczyszczone podtoze bezposrednio przed tynkowaniem obficie zmy¢ woda.

Podtoze betonowe pod tynk powinno by¢ rowne, lecz szorstkie.

Gtadkie podtoze betonowe nalezy nacig¢ dtutami a nastepnie oczysci¢ z pytu i kurzu.

5.1.2. Zakres rob6t zasadniczych

5.1.2. 1. Tynki cementowo wapienne.

Uktadanie roznego rodzaju tynkéw sktada sie z kilku faz:

Wyznaczenia powierzchni tynku. Do tego celu uzywa sie pionu, sznura i gwozdzi, ktére wbija sie
co 1,5 m wzdluz dtugosci i wysokosci sciany. Dookota wbitych gwozdzi wykonuje sie placki z
zaprawy i wygtadza je rowno z gtdwka gwozdzi. Nastepnie miedzy plackami narzuca sie pasy z
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zaprawy i scigga je rowno z powierzchnig plackéw. Pasy te spetniajg role prowadnic przy
narzucaniu i wyréwnaniu warstwy tynku. Zamiast pasow prowadzgcych mozna uzywacé
prowadnice drewniane lub stalowe. Wykonania obrzutki. Obrzutke wykonuje sie z zaprawy
bardzo rzadkiej, o grubosci nie przekraczajgcej 3+4 mm na scianach i 4 mm na suficie.
Konsystencja zaprawy cementowej lub pdtcementowej obrzutki powinna wynosi¢é 10+12 cm
zanurzenia stozka. Wykonania narzutu. Narzut stanowi druga warstwe tynku wykonywana po
lekkim stwardnieniu obrzutki i skropieniu jej wodg. Grubos¢ narzutu powinna wynosi¢ 8+15 mm, a
gestos¢ zaprawy nie powinna przekraczaé 9 cm zanurzenia stozka. Po naniesieniu narzutu
nastepuje réwnanie go za pomocg taty. Narzut w narozach wykonuje sie za pomocg pac w
ksztatcie katownika.

Wykonania gtadzi. Gtadz wykonuje sie z rzadkiej zaprawy z drobnym piaskiem odsianym przez
sito o przedwicie oczek 0,25+0,5 mm. Zaprawa powinna by¢ bardziej tlusta niz do narzutu i mieé
grubos$¢ 1+3 mm. Zaprawe narzuca sie recznie i rozprowadza paca. Po stezeniu gtadzi zaciera
sie jg packg drewniang, stalowg lub z filcem, zaleznie od rodzaju wykonczenia tynku. W czasie
zacierania nalezy zwilzyC tynk, skrapiajgc go wodg za pomocg pedzla. W przypadku tynkow kat.
Il narzut powinien by¢ wyréwnany i zatarty jednolicie na ostro, w przypadku tynkéw kat. Il na
gtadko. Marka zaprawy na narzut powinna byc¢ nizsza niz na obrzutke. W czasie wysychania i
dojrzewania utozonego tynku nalezy zapewni¢ odpowiednig, swobodng cyrkulacje powietrza. W
pomieszczeniach wytynkowanych nalezy zapewni¢ temperature powyzej 5° C. Po wyschnieciu
tynku, przynajmniej po 14 dniach (w zaleznosci od warunkéw pogodowych) mozna powierzchnie
tynku poddac¢ dalszej obrébce: malowac, tapetowaé, oktada¢ réznymi oktadzinami ceramicznymi,
kamiennymi, itp.; Zawsze jednak nalezy pamietaé, ze powierzchnia tynku powinna by¢
zagruntowana odpowiednim $rodkiem (najlepiej polecanym przez producenta tynku) przed
przystgpieniem do dalszej obrébki.

Gtadz gipsowa jednowarstwowa.

Do przygotowania gtadkiego podtoza pod malowanie nalezy powierzchnie tynku wyszpachlowac
jednokrotnie szpachléwkg gipsowag. Grubos¢ gtadzi gipsowej 1+3 mm. Wilgotnos¢é poditozy
gipsowych nie moze by¢ wigksza niz 7% (wagowo), a pozostatych podtozy — 8%. W przypadku
wyréwnania odchytek starych tynkow wiekszych od normowych nalezy pogrubi¢ miejscowo gtadz
szpachlowg , stosujgc zasade ze maksymalna grubosc¢ gtadzi gipsowej , nie moze przekroczy¢
10 mm.

Specjalne zaprawy nalezy stosowaé zgodnie z instrukcjami producenta

6. Kontrola jakosci robot .

6.1.0g06lIne zasady kontroli, jakosci robot

Zasady ogolne kontroli, jakosci robot podano w ST pkt. 7

6.2.Badania przed przystgpieniem do robdt tynkowych. Przed przystgpieniem do robét
tynkowych nalezy przeprowadzi¢ badania materiatdbw, ktére bedg wykorzystywane do
wykonywania rob6t oraz kontrole i odbidr (miedzyoperacyjny) podtozy.

6.2.1.Badania materiatow.

Badanie materiatébw przeprowadza sie posrednio na podstawie zapiséw w dzienniku budowy
dotyczacych przyjecia materiatbw na budowe oraz dokumentow towarzyszgcych wysytce
materiatdbw przez dostawce, potwierdzajgcych zgodnosé uzytych materiatdw z wymaganiami
dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji technicznej robét tynkowych, opracowanej dla
realizowanego przedmiotu zamdwienia (szczegotowej), oraz normami powotanymi 6.2.2.Badania
przygotowania podtozy

Stan podtoza podlega sprawdzeniu w zakresie:

a) wilgotnosci — poprzez ocene wygladu, probe dotyku lub zwilzania, ewentualnie w razie
potrzeby pomiar wilgotnosci szczgtkowej przy pomocy wilgotnosciomierza elektrycznego,

b) rownoséci powierzchni — poprzez ocene wygladu i sprawdzenie przy pomocy taty,

c) przywierajacych ciat obcych, kurzu i zabrudzenia — poprzez ocene wygladu i prébe Scierania,
d)obecnosci luznych i zwietrzatych czesci podioza — poprzez probe drapania (skrobania) i
dotyku,

e) zabrudzenia powierzchni olejami, smarami, bitumami, farbami — poprzez ocene wygladu i
prébe zwilzania,

f) chtonnosci podtoza — poprzez ocene wyglgdu oraz probe dotyku i zwilzania,
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g) obecnosé wykwitdéw — poprzez ocene wygladu

h) ztuszczania i powierzchniowego odspajania podtoza — poprzez ocene wygladu.

7. Obmiar robot

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Ogollne zasady obmiaru robot podano w ST pkt. 8

Jednostkami obmiarowymi sg:m?-

8. Odbior robot.

8.1. Zgodnos$¢ robot z projektem i Specyfikacjg

Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST pkt. 9

8.2. Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.

Przy robotach tynkowych elementami ulegajgcymi zakryciu sg podtoza. Odbidér podtozy musi by¢
dokonany przed rozpoczeciem naktadania wyprawy (odbiér miedzyoperacyjny). W trakcie
odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2.2. niniejszej specyfikacji

9. Podstawa ptatnosci

Szczegotowe zasady rozliczania i ptatnosci za wykonane roboty bedg okreslone w umowie.

10. Przepisy i dokumenty zwigzane

Najwazniejsze normy:

1. PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze (Norma
wycofana bez zastgpienia).

2. PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte (Norma wycofana bez zastgpienia).

3. PN-EN 1015-2:2000 Metody badan zapraw do muréw — Pobieranie i przygotowanie prébek
zapraw do badan.

4. PN-EN 1015-2:2000/A1:2007 (u) jw.

5. PN-EN 1015-3:2000 Metody badan zapraw do muréw — Okreslenie konsystencji Swiezej
zaprawy (za pomoca stolika rozptywu).

6. PN-EN 1015-3:2000/A1:2005

7. PN-EN 1015-4:2000 Metody badan zapraw do muréw — Okreslenie konsystencji Swiezej
zaprawy (za pomocg penetrometru).

8. PN-EN 1015-12:2002 Metody badan zapraw do muréw — Cze$¢ 12: Okreslenie
przyczepnosci do podtoza stwardniatych zapraw na obrzutke i do tynkowania.

9. PN-EN 1015-19:2000 Metody badan zapraw do muréw — Okres$lenie wspoétczynnika
przenoszenia pary wodnej w stwardniatych zaprawach na obrzutke i do tynkowania.

10.  PN-EN 1015-19:2000/A1:2005 jw.

11. PN-EN 197-1:2002 Cement — Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementow powszechnego uzytku.

12. PN-EN 197-1:2002/A1:2005 jw.

13. PN-EN 197-2:2002 Cement — Czesc¢ 2: Ocena zgodnosci.

14.  PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane — Cze$¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria
zgodnosci.

15. PN-EN 459-2:2003 Wapno budowlane — Czes$¢ 2: Metody badan.

16.  PN-EN 459-3:2003 Wapno budowlane — Czes$¢ 3: Ocena zgodnosci.

17.  PN-EN 1008-1:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i
ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji
betonu.

18.  PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu — Czesc¢ 6: Pobieranie prébek,
kontrola zgodnosci i ocena zgodnosci.

19.  PN-EN 934-6:2002/A1:2006 jw.

20. PN-B-30041:1997 Spoiwa gipsowe — Gips budowlany.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA/SST/
ROBOTY BUDOWLANE SST-1

Wykonczenie scian ,posadzek, posadzka i sciany z ptytek
ceramicznych SST-1.13

CPV 45430000-0 - Pokrywanie podtdg i Scian
CPV 45431000-7 - Ktadzenie ptytek
CPV 45450000-6 - Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate

1. Wstep

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robét zwigzanych z okfadzinami w budynku nr 15 przy realizacji robot
budowlanych zwigzanych z inwestycja pt.,Remont budynku nr 15, 17 i 38 w kompleksie 5.
Wojskowego Szpitala Klinicznego z Poliklinikg SPZOZ w Krakowie”.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji.

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana, jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce
na celu wykonanie wszystkich rob6t malarskich, posadzkarskich i wykonczeniowych
przewidzianych w projekcie budowy budynku. Obejmujg prace zwigzane z dostawg materiatow,
wykonawstwem i wykonczeniem.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja,

W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujgcych robaét :

W pomieszczeniach sanitarnych (pomieszczenia nr 1, 2 i 8) wykona¢ do petnej wysokosci
pomieszczen oktadzing z ptytek ceramicznych szkliwionych. Grubosé¢ okfadziny min. 8mm,
minimum 5 klasa $cieralnos¢ i odpornosci na plamienie. Kolorystyka ptytek jasna, do uzgodniona
z Inwestorem na etapie realizacji. W miejscach usytuowania zaworéw oraz zakrytych urzgdzen
nalezy wykonac rewizje.

Dodatkowo, w strefach mokrych wykonac¢ (przynajmniej 50 cm z kazdej strony zlewu/umywalki,
na wysokos¢ — minimum 50 cm ponad nim/nig) izolacje przeciwwilgociowg (pod ptytkami) w
postaci elastycznej polimerowej masy (gr. 1,5-2mm).

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami i
Ogolng Specyfikacjg Techniczna.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robat.

Ogodlne wymagania dotyczgce zasad prowadzania robot podano w Ogodlnej Specyfikacji
Technicznej. Niniejsza specyfikacja obejmuje cato$¢ roboét zwigzanych z  wykonywaniem
wykonczenia oraz wszystkie roboty pomocnicze.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakoS¢ wykonania tych robdt oraz ich zgodnos¢ z umowa,

projektem wykonawczym. pozostalymi SST i poleceniami Inspektora. Wprowadzanie
jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentow wymaga akceptacji Inspektora.
2. Materiaty

2.1.Wylewka cementowa zbrojona siatkg stalowg krzyzowo #6¢co15 h= 15 cm
2.2.1zolacja folia PE 0,2mm

2.3.Styropian twardy EPS 1000-038 10 cm

2.4. Folia izolacyjna/papa termozgrzewalna

2.5. Chudy beton C12/15 10cm

2.6. Podsypka zwirowo-piaskowa 1s=0,98 min. 15 cm

2.7. Zaprawa klejowa do ptytek gresowych, zaprawa do fugowania w kolorze ptytek,
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2.8. Wyroby ceramiczne

2.8.1.Plytki podtogowe ceramiczne terakotowe i gres szkliwiony lub rownowazne:

- ptytka podtogowa wym. 45x45cm (ksztatt i wymiar do uzgodnienia z Uzytkownikiem)
Kolorystyka ptytek podtogowych o dwa tony ciemniejsza niz ptytek Sciennych, z tej samej linii
produktowej co scienne ptytki.

Fuga waska, max 3 mm, odporna na plesn i grzyby w kolorze dopasowanym do ptytki (ciemno-
szary). Rysunek ptytki nie moze dominowac, ma by¢ elementem tworzacym lekkg fakture.
Powierzchnia plytki antyposlizgowa, jednak bez wyraznej struktury.

Plytki podtogowe ceramiczne gresy szkliwiony wymagania dodatkowe:

- twardos¢ wg skali Mahsa 8

- Scieralnos¢ V klasa scieralnosci wg DIN EN 1SO 10545-7

- odpornos¢ na scieranie wgtebne (PN-EN ISO 10545-6) — max 175 mm3,

- ptytki z gresu antyposlizgowego szkliwionego- grupa R10 antyposlizgowosci

- odpornosé na plamienie PN-EN ISO 10545-14 min. 5 klasa

- masigkliwos¢ wodna (% )Water absorbability (%) PN-EN ISO 10545-3 E < 0.5 0.1

- odpornos¢ na kwasy i zasady o stabym stezeniu PN-EN ISO 10545-13 s.m.b.*:

- nieszkliwione: min.UHB

- szkliwione: min.GHB

- Grubo$¢ min. 8 mm

- wym. min.60x60 cm-ustali¢ z Zamawiajgcym

- kolor ciemno-szary - ostatecznie uzgodni¢ z Zamawiajgcym

Piytki gresowe i terakotowe muszg by¢ uzupetnione nastepujgcymi elementami:

- stopnice schodow,(jezeli wystepujg)

- listwy przypodtogowe,

- katowniki,

- narozniki.

Dopuszczalne odchytki wymiarowe:
- dtugoéc¢ i szeroko$é: +1,5 mm

-grubosé: 0,5 mm

- krzywizna: 1,0 mm

2.8.2. Ptytki ceramiczne scienne

- odpornos¢ na plamienie PN-EN ISO 10545-14 min. 6 klasa

- nasigkliwo$¢ wodna (%)Water absorbability (%) PN-EN 1SO 10545-3 E < 0.5 0.1

- Grubo$¢ min. 8 mm

- wym. -ustali¢ z Zamawiajgcym

- kolor jasny- ostatecznie uzgodni¢ z Zamawiajgcym

2.8.3.Materiaty pomocnicze

Do mocowania ptytek mozna stosowac klej elastyczny (na bazie poliuretanu, sieciujgcy pod
wptywem wilgoci, wytrzymato$¢ na Scinanie ok 2 N/mm, wytrzymato$¢ na rozciaganie ok. 2,5
N/mm)..

Do wypetnienia spoin stosowa¢ zaprawy wg. PN-75/B-10121:

- zaprawe z cementu portlandzkiego 35 — biatego i mgczki wapiennej

- zaprawe z cementu 25, kredy malarskiej i maczki wapiennej z dodatkiem sproszkowane;j
kazeiny.

Fugi dla posadzek gresowych z uzyciem fugi elastycznej odpornej na plesn i grzyby

3. Sprzet

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST.

3.2. Sprzet niezbedny do wykonania Robét

Roboty mozna wykonywac¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu ale po uzgodnieniu z Inspektorem
nadzoru. Roboty mozna wykonac przy uzyciu pedzli lub aparatéw natryskowych.

Jakikolwiek sprzet. maszyny lub narzedzia nie gwarantujgce zachowania wymagan jakosciowych
robét i przepisdw BIOZ zostang przez Inspektora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robdt.
Do wykonywania robot oktadzinowych nalezy stosowac:
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- szczotki wiosiane lub druciane do czyszczenia podfoza,
- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,
- narzedzia lub urzgdzenia mechaniczne do cigcia ptytek,
- pace zgbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokosci zgbkow 6-12 mm do
rozprowadzania kompozyciji klejacych,
- faty do sprawdzania réwnosci powierzchni,
- poziomnice,
-mieszadta koszyczkowe napedzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki do przygotowania
kompozycji klejgcych,
- pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,
- ggbki do mycia i czyszczenia,
- wktadki (krzyzyki) dystansowe.
4. Transport
4.1. Ogélne wymagania dotyczgce transportu
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w OST.
4.2. Transport materiatow
Pojazdy do tego przystosowane. Zatadunek. transport i roztadunek materiatébw nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.
5. Wykonanie robaot.
5.1. Prace wstepne.
Przed przystgpieniem do robot okladzinowych powinny by¢é zakohczone wszystkie roboty
budowlane (z wyjagtkiem malowania $cian), podtogi z materiatbw mineralnych wigcznie z
cokolikiem, roboty instalacyjne, = wodno-kanalizacyjne, centralnego  ogrzewania z
przeprowadzeniem cisnieniowych préb wodnych, instalacje elektryczne bez montazu osprzetu.
Wszystkie bruzdy, kanaty i przebicia winny by¢é naprawione i wykonczone tynkiem lub masami
naprawczymi.
Przed przystgpieniem do robot oktadzinowych nalezy sprawdzi¢ prawidtowosc¢ przygotowania
podtoza.
Podtoze na $cianach z elementéw drobnowymiarowych - tynk - powinien by¢ dwuwarstwowy
(obrzutka + narzut) zatarty na ostro, wykonany z zaprawy cementowej lub cementowo-wapiennej
marki M4-M7.
Powierzchnia poditoza powinna byé: czysta, nie pylaca, bez ubytkéw i ttustych plam, oczyszczona
ze starych powtok malarskich.
Odchylenie powierzchni tynku:
- od ptaszczyzny oraz odchylenie krawedzi od linii prostej, mierzone tatg kontrolng o dtugosci 2
m, nie moze przekracza¢ 3 mm przy liczbie odchytek nie wigkszej niz 3 na dtugoéci taty,
- kierunku pionowego nie moze by¢ wieksze niz 4 mm na wysokosci kondygnacii,
- kierunku poziomego nie moze by¢ wieksze niz2 mm na 1 m.
Ewentualne ubytki i nierownosci nalezy naprawi¢ zaprawg cementowg lub specjalnymi masami
naprawczymi.
5.2.Posadzki przygotowanie podtoza.
5.2.1.Przygotowanie podfoza pod posadzki z ptytek.
Wykonaé wymiane wszystkich warstw posadzek w budynku. Projekt zaktada obcigzenia dla
wszystkich pomieszczen budynku jak dla pomieszczen magazynowych i garazowych. Po
usunieciu warstw posadzkowych nalezy pogtebi¢ wykop celem wykonania nowego uktadu warstw
jak podany nizej:
- ptytki z gresu na zaprawie klejowej 1,5cm/ warstwa betonu utwardzanego powierzchniowo
- wylewka cementowa zbrojona siatkg stalowg krzyzowo #6co015 h= 15 cm
- izolacja folia PE 0,2mm
- styropian twardy EPS 1000-038 10 cm
- folia izolacyjna/papa termozgrzewalna
- chudy beton C12/15 10cm
- podsypka zwirowo-piaskowa 1s=0,98 min. 15 cm
- grunt rodzimy
W pomieszczeniach sanitarnych wykona¢ dodatkowg izolacje przeciwwodng w postaci (pod
ptytkami) w postaci elastycznej polimerowej masy (gr. 1,5-2mm).
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Na wczesniej wykonanej posadce wykonac izolacje przeciwwilgociowg z folii budowlanej, 1zolacje
poziomg posadzki nalezy wyprowadzi¢ razem z izolacjg scian fundamentowych min. 0,3 m nad
poziom terenu. Nalezy bezwzglednie zachowac ciggtos¢ izolacji oraz zachowaé dylatacje od
Scian budynku.

Poziom wylewki dostosowac tak aby po utozeniu ptytek zachowac¢ dotychczasowe niwelety.

5.2.2. Warstwy wyréwnawcze pod oktadziny.

Warstwa wyréwnawcza, wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPa, z oczyszczeniem i
zagruntowaniem podtoza mlekiem wapienno-cementowym, utozeniem zaprawy, z zatarciem
powierzchni na gtadko oraz wykonaniem i wypetnieniem masg asfaltowg szczelin dylatacyjnych.
Wymagania podstawowe.

Podktad cementowy powinien by¢ wykonany zgodnie z projektem, ktory okresla wymagang
wytrzymatosc¢ i grubos¢ podktadu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych.

Wytrzymatos$¢ podktadu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna by¢ mniejsza niz:
na $ciskanie — 12 MPa, na zginanie — 3 MPa.

Podtoze, na ktérym wykonuje sie podktad z warstwy wyréwnawczej powinno by¢ wolne od kurzu i
zanieczyszczen oraz nasycone woda.

Podktad cementowy powinien by¢ oddzielony od pionowych statych elementéw budynku paskiem
papy.

W podktadzie powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne.

Temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadéw cementowych oraz w ciggu co najmniej 3
dni nie powinna by¢ nizsza niz 5°C.

Zaprawe cementowg nalezy przygotowywac mechanicznie.

Zaprawa powinna miec konsystencje gestg — 5—7 cm zanurzenia stozka pomiarowego.

llos¢ spoiwa w podktadach cementowych powinna by¢ ograniczona do ilosci niezbednej, ilos¢
cementu nie powinna by¢ wigksza niz 400 kg/m3.

Zaprawe cementowg nalezy uktadaé niezwlocznie po przygotowaniu miedzy listwami
kierunkowymi o wysokosci rownej grubosci podktadu z zastosowaniem recznego lub
mechanicznego zageszczenia z rbwnoczesnym wyrownaniem i zatarciem.

Podktad powinien mie¢ powierzchnie réwng, stanowigca ptaszczyzne lub pochylong, zgodnie z
ustalonym spadkiem.

Powierzchnia podktadu sprawdzana dwumetrowg tfatg przyktadang w dowolnym miejscu, nie
powinna wykazywa¢ wiekszych przeswitow wiekszych niz 5 mm. Odchylenie powierzchni
podkfadu od ptaszczyzny (poziomej lub pochytej) nie powinny przekracza¢ 2 mm/m i 5 mm na
catej dtugosci lub szerokosci pomieszczenia.

W ciggu pierwszych 7 dni podktad powinien by¢é utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez
pokrycie folig polietylenowg lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie powierzchni woda.
Nie dopuszcza sie wykonania oktadzin ceramicznych mocowanych na kompozycjach klejgcych,
na podtozach:

- pokrytych starymi powtokami malarskimi,

- Z zaprawy cementowej, cementowo-wapiennej marki nizszej niz M8,

- z zaprawy wapiennej i gipsowej oraz gtadziach z nich wykonanych.

Nie dopuszcza sie wykonania oktadzin ceramicznych mocowanych na kompozycjach klejgcych,
na podtozach:

- pokrytych starymi powtokami malarskimi,

- Z zaprawy cementowej, cementowo-wapiennej marki nizszej niz M8,

- Z zaprawy wapiennej i gipsowej oraz gtadziach z nich wykonanych.

5.3. Uktadanie ptytek.

Piytki ceramiczne przed przyklejeniem nalezy posegregowa¢ wedtug wymiaréw, gatunkow i
odcieni. Nastepnie nalezy wyznaczy¢ na Scianie linie poziomg, od ktorej uktadane bedg ptytki
(moze to byc¢ linia wyznaczona przez cokot posadzki) oraz przygotowa¢ kompozycje klejaca z
instrukcjg producenta.

Potozenie ptytek nalezy rozplanowa¢ uwzgledniajgc ich wielko$¢ i szerokos¢ spoin. Na jednej
ptaszczyznie ptytki powinny by¢ rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mie¢ jednakowa
szerokos¢ wieksza niz potowa plytki. Szczegodlnie starannego rozplanowania wymaga wyktadzina
zawierajgca okreslone w dokumentacji wzory lub sktadajgca sie z réznego rodzaju i wielkosSci
ptytek.
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Pofgczenie scian z podtogami wykonane w sposob umozliwiajacy mycie i dezynfekcje, (cokét
Scienny) minimum 10 cm.

Ukfadanie ptytek rozpoczyna sie od najbardziej eksponowanego naroznika w pomieszczeniu lub
od wyznaczonej linii. Kompozycje klejgca naktada sie na poditoze gtadkg krawedzig pacy a
nastepnie ,przeczesuje" sie zebatg krawedzig ustawiong pod katem okoto 50°. Kompozycja
klejgca powinna byé natozona réwnomiernie i pokrywac calg powierzchnie podtoza. Wielko$¢
zebow pacy zalezy od wielkosci ptytek. Prawidtowo dobrane wielkos¢ zebow i konsystencja
kompozycji klejgcej sprawiajg ze kompozycja nie wyptywa z pod ptytek i pokrywa minimum 65%
powierzchni ptytki.

Grubos¢ warstwy kompozycji klejacej zalezy od rodzaju i réwnosci podioza oraz rodzaju i
wielkosci ptytek i wynosi srednio okoto 6-8 mm.

Bezwzglednym wymogiem jest uktadanie ptytek na pelne podparcie. Stosujgc kleje o
zmniejszonym splywie (majgce w oznaczeniu litere T, przeznaczone do uktadania ptytek na
powierzchniach pionowych i poziomych), naklada sie je na zaréwno na ptytke, jak i na podtoze
(wg PN-EN 12004:2008 jest to metoda ,nharzucania i rozprowadzania”, czesciej zwana z jezyka
angielskiego metodg buttering and floating).

Stosujgc kleje przeznaczone na powierzchnie poziome, naktada sie je na podtoze w momencie
lekkiego docisniecia ptytki. Zaprawa klejgca rozptywa sie pod spodnig ptaszczyzng ptytki
oktadzinowej, zapewniajgc petne podparcie spodu ptytki.

Moment rozpoczecia prac oktadzinowych musi nastgpi¢ po zwigzaniu i wyschnieciu podptytkowej
powitoki uszczelniajgcej. Zazwyczaj jest to czasokres kilkunastu godzin, ale wigzgce sg zawsze
wytyczne producenta, odniesione do konkretnych warunkéw cieplno-wilgotnosciowych.

Po natozeniu kompozycji klejgcej uktada sie ptytki od wyznaczonej linii lub wybranego naroznika.
Nakfadajac pierwszg ptytke nalezy jg lekko przesunaé po podiozu (okoto 1 cm), ustawié¢ w
zgdanej pozycji i docisng¢ dla uzyskania przyczepnosci kleju do ptytki. Nastepne ptytki nalezy
dotozy¢ do sgsiednich, docisng¢ i odsung¢ na szerokosc¢ spoiny. Dzieki duzej przyczepnosci
Swiezej kompozycji klejowej po docisnieciu ptytki uzyskuje sie efekt ,przyssania". Wieksze ptytki
zaleca sie dobija¢ mtotkiem gumowym.

5.4. Spoinowanie

Do spoinowania ptytek mozna przystgpi¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach od utozenie ptytek.
Dokfadny czas powinien byé okreslony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy
klejowej

Fugi dla posadzek gresowych — o szerokosci nie wigkszej niz 3,0 mm z uzyciem fugi elastycznej
odpornej na plesn i grzyby.

Dla uzyskania jednakowej wielkosci spoin stosuje sie wktadki (krzyzyki) dystansowe. Zaleca sie
nastepujgce szerokoéci spoin przy ptytkach o dtugosci boku:

do 100 mm - okoto 2 mm

od 100 do 200 mm - okoto 3 mm

od 200 do 600 mm - okoto 4 mm

powyzej 600 mm - okoto 5-20 mm.

Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomiedzy ptytkami nalezy usung¢ jego nadmiar,
mozna tez usung¢ wktadki dystansowe.

W przypadku gdy krawedzie ptytek sg nasigkliwe przed spoinowaniem nalezy zwilzy¢ je wodg
mokrym pedzlem.

Spoinowanie wykonuje sie rozprowadzajgc zaprawe do spoinowania (zaprawe fugowa) po
powierzchni wykfadziny pacg gumowg. Zaprawe nalezy dokfadnie wcisngé w przestrzenie miedzy
ptytkami ruchami prostopadle i ukosnie do krawedzi ptytek. Nadmiar zaprawy zbiera sie z
powierzchni ptytek wilgotng ggbka. Swiezg zaprawe mozna dodatkowo wygtadzié zaokrgglonym
narzedziem i uzyska¢ wklesty ksztatt spoiny. Plaskie spoiny uzyskuje sie poprzez przetarcie
zaprawy pacg z naklejong gtadkg gabka. Jezeli w pomieszczeniach wystepuje wysoka
temperatura i niska wilgotno$¢ powietrza nalezy zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin
poprzez lekkie zwilzanie ich wilgotng ggbka.

Przed przystgpieniem do spoinowania zaleca sie sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie brudzi trwale
powierzchni ptytek. Szczegdlnie dotyczy to ptytek nieszkliwionych i innych o powierzchni
porowate;.

87



REMONT BUDYNKU NR 15 W KOMPLEKSIE 5. WOJSKOWEGO SZPITALA KLINICZNEGO Z POLIKLINIKA SPZOZ
W KRAKOWIE STWIOR - BUDOWLANE

Dla podniesienia jakosci wykladziny i zwiekszenia odpornosci na czynniki zewnetrzne po
stwardnieniu spoiny mogg by¢ powleczone specjalnymi preparatami impregnujgcymi.
Impregnowane moga by¢ takze ptytki.

Temperatura powietrza przy uktadaniu posadzki na zaprawie cementowej, Co najmniej 24
godziny przed rozpoczeciem ukfadania i w ciggu kilku dni po zakonczeniu robot nie powinna by¢
nizsza niz 15°C.

Wszystkie narozniki nalezy wykonywac poprzez docinanie od katem ptytek gresu, w sposob
zapewniajacy jak najmniejszg szczeline oraz gtadkos¢ krawedzi tgczenia (szlif kgtowy).

Roboty oktadzinowe obejmujgce klejenie i fugowanie nalezy wykonywac $cidle wg instrukcji
producenta klejow do ceramiki.

Kompozycje klejgce muszg odpowiada¢ wymaganiom Polskich Norm lub odpowiednich aprobat
technicznych. Natomiast ptytki ceramiczne — wymaganiom jednej z wymienionych norm : PN-EN
159:1996, PN-EN 176:1996, PN-EN 177:1997, PN-EN 178:1998, PN-ISO 13006:2001 lub
odpowiednim aprobatom technicznym. Zaprawy do spoinowania muszg odpowiadac
wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych lub norm.

Kazda partia materiatu powinna by¢ dostarczona na budowe z kopig certyfikatu lub deklaracji
zgodnosci stwierdzajgcej zgodnos¢ wiasciwosci technicznych z wymaganiami podanymi w
normach i aprobatach technicznych. Materiat dostarczony bez tych dokumentéw nie moze by¢
stosowany.

6. Kontrola jakosci robot

6.1.0gdlne zasady kontroli jakosci robét

Zasady ogolne kontroli jakosci robot podano w OST pkt. 7

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych toleranciji) daty pozytywny
wynik.

Kontrola jakoéci rob6t polega na sprawdzeniu:

6.1. Wymagana jakos¢ materiatbw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym
réwnorzednym dokumentem.

6.2. Nie dopuszcza sie stosowania do robot materiatow, ktorych witasciwosci nie odpowiadajg
wymaganiom technicznym, Nie nalezy stosowacC rowniez materiatdbw przeterminowanych (po
okresie gwarancyjnym).

6.3. Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkéw ogélnych wykonania roboét (cieplnych,
wilgotnosciowych).

Sprawdzi¢ prawidtowo$¢ wykonania podktadu, posadzki, dylatacii.

Gdy ktérekolwiek z badahn dato wynik ujemny, nalezy usung¢ wykonane powtoki czesciowo lub
catkowicie i wykonac powtornie.

7. Obmiar robét

7.1. OglIne zasady prowadzenia obmiarow robot

OgollIne zasady obmiaru robot podano w OST pkt. 8

7.2 . .Jednostki obmiarowe

Jednostkami obmiarowymi sg : 1m?.

8. Odbiory roboét .

Ogolne zasady odbioru robot podano w OST pkt. 9

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) daty pozytywny
wynik.

Jezeli chociaz jeden wynik badania bedzie niepozytywny, oktadzina z ptytek ceramicznych nie
powinna by¢ odebrana.

W takim przypadku nalezy przyjgc jedno z rozwigzan:

- oktadzine poprawié i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkowania i trwato$ci
oktadziny oraz jezeli inwestor wyrazi zgode, obnizy¢ wartos¢ wykonanych robdét,

W przypadku gdy nie sg mozliwe powyzsze rozwigzania, usungc oktadzine i ponownie wykonac.
8.1. Odbiér materiatow i robét powinien obejmowaé zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz
sprawdzenie wtasciwosci technicznych tych materiatéw z wystawionymi atestami wytworcy. W
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przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez
producenta — powinien by¢ on zbadany laboratoryjnie.

8.2. Nie dopuszcza sie stosowania do robdt materiatdw, ktorych witasciwosci nie odpowiadajg
wymaganiom technicznym.

Nie nalezy stosowac réwniez materiatow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
Wymagana jakos¢ materiatow powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie
o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym
dokumentem.

Nie dopuszcza sie stosowania do robdt materiatdw, ktorych wiasciwosci nie odpowiadajg
wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowaé rowniez materiatdw przeterminowanych (po
okresie gwarancyjnym).

Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkéow ogodinych wykonania robét (ciepinych,
wilgotnosciowych). Sprawdzi¢ prawidtowosé wykonania podktadu, posadzki, dylatacii.

8.3. Wyniki odbiorow materiatéw i wyrobow powinny byé kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

8.4. Odbidr podtoza

Zastosowane do przygotowania podfoza materialy powinny odpowiadaé wymaganiom zawartym
w normach panstwowych lub swiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
Podloze, posiadajgce drobne uszkodzenia powinno byé naprawione przez wypetnienie ubytkow
zaprawg cementowo-wapienng do robét tynkowych lub odpowiednig szpachlowka..

Odbiér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robot
oktadzinowych.

Jezeli odbiér podioza odbywa sie po dituzszym czasie od jego wykonania, nalezy podioze
oczyscic

8.5. Odbidr wyktadzin.

Odbidr powinien obejmowac:

—sprawdzenie wygladu zewnetrznego; badanie nalezy wykonac¢ przez ocene wzrokowa,
—sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni posadzki; badanie nalezy wykonac
przez ocene wzrokowa,

-sprawdzenie prawidtowosci wykonania stykdbw materiatbw  posadzkowych; badania
prostoliniowosci nalezy wykonaC za pomocg naciggnietego drutu i pomiaru odchylen z
doktadnoécig 1mm, a szeroko$ci spoin — za pomocg szczelinomierza lub suwmiarki.
—sprawdzenie prawidtowosci wykonania cokotow lub listew podtogowych; badanie nalezy
wykonac przez ocene wzrokowg. sprawdzenie wyglgdu zewnetrznego; badanie nalezy wykonac¢
przez ocene wzrokowa,

—-sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni posadzki; badanie nalezy wykonac
przez ocene wzrokowa,

9. Zasady ptatnosci .

Szczegotowe zasady rozliczania i ptatnosci za wykonane roboty bedg okreslone w umowie.

10. Przepisy i dokumenty zwigzane

Najwazniejsze normy:

WTWIOR Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét ITB

Zalecance normy

Majg zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe (BN), w
tym w szczegolnosci:

PN-62/B-10144 -Posadzki z betonu i zaprawy cementowej .Wymagania i badania techniczne przy
odbiorze.

PN-63/B-10145 Posadzki z ptytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i
lastrykowych. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie prébek.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-62/C-81502 Szpachlowki i kity szpachlowe. Metody badan.

PN/B10107 Badanie wytrzymatosci na odrywanie

PN69/B10285 Roboty malarskie budowlane farbami , lakierami i emaliami na spoiwach
bezwodnych.

PN69/B10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozciehczalnymi
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farbami emulsyjnymi.
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.
PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA/SST/
ROBOTY BUDOWLANE SST-1

Wykonanie posadzek z betonu SST-1.14
CPV 45430000-0 - Pokrywanie podtdg i scian

1. Wstep
1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robét zwigzanych z posadzkami betonowymi w budynku nr 15 przy realizacji robot
budowlanych zwigzanych z inwestycja pt. ,Remont budynku nr 15, 17 i 38 w kompleksie 5.
Wojskowego Szpitala Klinicznego z Poliklinikg SPZOZ w Krakowie”.
1.2. Zakres stosowania specyfikaciji.
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w punkcie 1.1.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce
na celu wykonanie wszystkich robot malarskich, posadzkarskich i wykonczeniowych
przewidzianych w projekcie budowy budynku. Obejmujg prace zwigzane z dostawg materiatow.
wykonawstwem i wykonczeniem.
1.3.Zakres robot objetych specyfikacija,
W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujgcych robét :

- wykonanie posadzki przemystowej

- zacieranie

- wykonanie wylewki samopoziomujgce;j
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami i
Ogolng Specyfikacjg Techniczng p. 2.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczgce zasad prowadzania robdt podano w Ogdlnej Specyfikacji
Technicznej p.2. Niniejsza specyfikacja obejmuje catos¢ robét zwigzanych z wykonywaniem
wykonczenia oraz wszystkie roboty pomocnicze.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania tych robdt oraz ich zgodno$é z umowa,
projektem wykonawczym. pozostatymi SST i poleceniami Inspektora. Wprowadzanie jakichkolwiek
odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji Inspektora.
2. Materiaty
Gotowa do uzycia mieszanka na bazie cementu, wypetniaczy syntetycznych, domieszek i
pigmentow, o sktadzie zapewniajgcym odpowiednig urabialnos¢ i odpornos¢ mechaniczng, do
wytwarzania posadzek przemystowych na betonie, do wykonywania bardzo twardych
niemetalizowanych zacieranych posadzek (tzw. ,powierzchniowo utwardzanych”) o grubosci 2-
3mm.
Podstawowe parametry:
- Odpornosc¢ na $cieranie 39 ym Klasa AR 0.5(PN-EN 13813 PN-EN 13892-4)
- Odpornosc¢ na uderzenia 60 Nm Klasa |: 2 4 Nm, Klasa II: 210 Nm, Klasa Ill: 220 Nm (PN-EN ISO
6272-1)
- Przyczepnos$¢ pull-off 3,0 N/mm2 = 2,0 N/mm2 PN-EN 1542
- Wytrzymatos$¢ na Sciskanie > 70 N/mm2 (po 28 dniach) (PN-EN 13892-2)
- Odpornos¢ na $cieranie ~ 39 ym (BCA), klasa AR 0,5 (PN-EN 13892-4) do 4,5 cm3/50 cm2,
klasa A6 (Bohme) (PN-EN 13892-3)
Do wypetnienia dylatacji stosowa¢ masy dylatacyjne do posadzek przemystowych i nawierzchni
zewnetrznych.
2.1. Beton.
Beton C20/25 ze zbrojeniem rozproszonym(widkna stalowe oraz widkna polipropylenowe) A-IIIN
Beton musi spetniac¢ nastepujgce wymagania normy PN-EN 206-1:2003
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego w zaleznos$ci od klasy betonu.
Klasa cementu 32,5 - klasa betonu C30/37
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Wymagania dotyczace sktadu cementu winny odpowiada¢ normie dla Cementu powszechnego
uzytku: PN-EN 197-1: 2012
2.1.1. Kruszywo.
— Rodzaj kruszywa i uziarnienie.
Do betonu nalezy stosowaé kruszywo mineralne odpowiadajgce wymaganiom normy PN-B-
06712/A1:1997, z tym Zze marka kruszywa nie powinna byc¢ nizsza niz klasa betonu.
Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wieksze niz:
— 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,
— 3/4 odlegtosci w swietle miedzy pretami zbrojenia lezgcymi w jednej ptaszczyznie prostopadtej
do kierunku betonowania.
W celu umozliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej nalezy prowadzi¢ biezgca
kontrole wilgotnosci kruszywa wg PN-EN 1997-6:2002 i statosci zawartosci frakcji 0-2 mm.
Maksymalny wymiar ziarna kruszywa dg < 16 mm.
2.1.2.. Domieszki do betonu
W miare potrzeby. w uzasadnionych przypadkach, dopuszcza sie stosowanie domieszek. srodkow
i dodatkbw do betonu: uplastyczniajgcych, opdzniajgcych lub przyspieszajgcych twardnienie
betonu. uszczelniajgcych i przeciwmrozowych. srodkéw do pielegnaciji betonu. Domieszki powinny
by¢ zatwierdzane przez Inspektora. Warunkiem dopuszczenia do stosowania domieszki jest
przedstawienie zaréwno przez dostawce jak i laboratorium dokumentacji potwierdzajgcej
zachowanie wymaganych parametrow oraz pozostatych wymagahn przez betony w ktorych
zastosowano domieszke.
2.2.1zolacja folia PE 0,2mm
2.3.Styropian twardy EPS 1000-038 10 cm lub réownowazny
2.4.Chudy beton C12/15
2.5.Piasek stabilizowany cementem Rm=2.5 MPa
3. Sprzet
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Specyfikacji Technicznej .
3.2. Sprzet niezbedny do wykonania Robot
Roboty mozna wykonywaé przy uzyciu dowolnego sprzetu ale po uzgodnieniu z Inspektorem
nadzoru. Roboty mozna wykonac przy uzyciu pedzli lub aparatéw natryskowych.
Jakikolwiek sprzet. maszyny lub narzedzia nie gwarantujgce zachowania wymagan jakosciowych
robét i przepisdéw BIOZ zostang przez Inspektora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robdt.
Do wykonywania robot oktadzinowych nalezy stosowac:
- szczotki wiosiane lub druciane do czyszczenia podfoza,
- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,
-pace zgbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokosci zgbkéw 6-12 mm do
rozprowadzania kompozyc;ji klejgcych,
- taty do sprawdzania réwnosci powierzchni,
- poziomnice,
-mieszadfa koszyczkowe napedzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki do przygotowania
kompozyciji klejacych,
- pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,
- ggbki do mycia i czyszczenia,
4. Transport
Do transportu mieszanki betonowej i cementu luzem nalezy stosowac specjalistycznie pojazdy do
tego przystosowane. Mieszanki betonowe mogg by¢é transportowane mieszalnikami
samochodowymi (tzw. gruszkami).
llos¢ ,gruszek” nalezy dobra¢ tak aby zapewni¢ wymagang szybkos¢ betonowania z
uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w
przypadku awarii samochodu.
Zatadunek. transport i roztadunek materiatow nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ i
przepisami o ruchu drogowym.
Beton powinien by¢ dostarczony i wbudowany w ciggu 1 godziny po wyprodukowaniu,
przetransportowany przy uzyciu samochoddéw-betoniarek.
Czas transportu i wbudowania
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:
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90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C

70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C

30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C

Uzycie domieszek redukujgcych ilo§¢ wody oraz opdzniajgcych wigzanie moze zmienié

wymieniony powyzej czas. Wymaga ono akceptacji wytworcy betonu i Inspektora.
5. Wykonanie robot
5.1.Posadzka w pomieszczeniach bez ptytek typu gress..
We wszystkich pomieszczeniach gdzie nie bedzie wykonywanego wykonczenia z ptytek gresu
wykona¢ warstwe wierzchnig w postaci gotowej do uzycia mieszanki na bazie cementu,
wypetniaczy syntetycznych, domieszek i pigmentéw, o sktadzie zapewniajgcym odpowiednig
urabialnos¢ i odpornos¢é mechaniczng, do wytwarzania posadzek przemystowych na betonie, do
wykonywania bardzo twardych niemetalizowanych zacieranych posadzek (tzw. ,powierzchniowo
utwardzanych”) o grubosci 2-3mm.
Ukfad warstw:
- warstwa betonu utwardzanego powierzchniowo
- wylewka cementowa zbrojona siatkg stalowg krzyzowo #6¢co015 h= 15 cm
- izolacja folia PE 0,2mm
- styropian twardy EPS 1000-038 10 cm
- folia izolacyjna/papa termozgrzewalna
- chudy beton C12/15 10cm
- podsypka zwirowo-piaskowa 1s=0,98 min. 15 cm
- grunt rodzimy
Do wypetnienia dylatacji stosowa¢ masy dylatacyjne do posadzek przemystowych i nawierzchni
zewnetrznych.
Posadzki wykona¢ ze spadkiem 1-2% w kierunku bram.
Na wykonanym podkfadzie z piasku i zwiru, chudego betonu gr. 15 cm roztozy¢ izolacje z folii PE.
Nastepnie utozy¢ 10 cm styropianu twardego, izolacje z folii pe oraz wyla¢ nowa ptyte betonowg gr
15 cm (C25/30) zbrojona siatka stalowg .
Wierzchnig warstwe posadzki wykonaé¢ w postaci gotowej do uzycia mieszanki na bazie cementu,
wypetniaczy syntetycznych, domieszek i pigmentéw, o sktadzie zapewniajgcym odpowiednig
urabialnos¢ i odporno$¢ mechaniczng, do wytwarzania posadzek przemystowych na betonie, do
wykonywania bardzo twardych niemetalizowanych zacieranych posadzek (tzw. ,powierzchniowo
utwardzanych”) o grubosci 2-3mm.
Prawidtowo naniesiona i zatarta posypka, tworzy barwng, o teksturze marmurkowej, trwatg
odporng na Scieranie i pylenie, gtadkg powierzchnie o zwiekszonej odpornosci na penetracje
olejow, smarow itp. Nalezy zastosowaé utwardzacz mineralno-powierzchniowy o odpornosci na
Scieranie A6.
Przed zastosowaniem utwardzacza powierzchniowego, posadzka betonowa musi osiggngc
odpowiednig twardos$¢. Czas wigzania betonu uzalezniony jest od temperatury, wilgotnosci
wzglednej powietrza itp. Nie mozna dopusci¢ do zbyt duzego utwardzenia powierzchni betonu,
dlatego nalezy czesto sprawdzac stan podtoza. Umozliwi to wybranie optymalnego momentu
rozpoczecia aplikacji utwardzacza powierzchniowego. Do pracy mozna przystgpic¢, gdy po wejsciu
na beton slady stép nie bedg gtebsze niz 3-4 mm. Z powierzchni betonu usungé gumowymi
Sciggaczkami nadmiar zaczynu cementowego i powierzchnie odswiezy¢ dyskiem. Nastepnie
rozsia¢ ok. 2,0 kg/m2 utwardzacza. Powierzchnie wstepnie zatrze¢ dyskiem, ponownie rozsiac¢
utwardzacz w ilosci ok. 2,0 kg/m2 i catos¢ jeszcze raz zatrze¢ dyskiem. Kontrolowaé na biezaco
zuzycie, gdyz niestaranne rozktadanie utwardzacza moze prowadziC do obnizenia jakosci
posadzki. Kolejne etapy zacierania wykonywac topatkami ustawianymi stopniowo pod coraz
wiekszym kgtem.
Bezposrednio po zakonczeniu procesu zacierania, catg powierzchnie nalezy zaimpregnowaé
wybranym preparatem pielegnujgcym w celu zapobiegania przed zbyt szybkg utratg wilgoci.
Na wykonang posadzke nanies¢ wodny roztwdr krzemianow wyselekcjonowanych litowcow,
modyfikujgcy chemicznie powierzchnie posadzki betonowej. Dzieki odpowiednio dobranym
krzemianom o réznych wielkosciach jondw tworzy on staty materiat w porach betonu. Dzieki
aplikacji preparatu zachodzg nieodwracalne, selektywne reakcje chemiczne zapewniajgce nie tylko
mechaniczng ochrone powierzchni posadzki, ale przede wszystkim jej optymalne uszczelnienie.
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Do wypetnienia dylatacji stosowa¢ masy dylatacyjne do posadzek przemystowych i nawierzchni
zewnetrznych. Do wypetnien szwow roboczych i szczelin przeciwskurczowych w posadzkach
przemystowych i nawierzchniach obcigzonych ruchem pieszym i kotowym dla ktérych wymagana
jest petna szczelnosé, np. przy produkcji mokrej oraz w nawierzchniach narazonych na wptywy
atmosferyczne i duze roéznice temperatur.

W czasie od 24 do 72 godz. po zakonczeniu prac zwigzanych z zacieraniem piyty posadzki nalezy
nacig¢ szczeliny dylatacyjne.

Po 28 dniach od wykonania posadzki betonowej, szwy robocze/szczeliny przeciwskurczowe
nalezy powiekszy¢ na odpowiednig szerokos¢ i gtebokosé. Krawedzie poszerzonych szczelin
nalezy sfazowac szlifierkg katowa. Szczeliny doktadnie odkurzy¢. Podtoze musi byé czyste, suche,
jednorodne, wolne od zattuszczen, pytu i luznych czgstek. Farby, mleczko cementowe, luzno
zwigzane z podiozem czagstki nalezy bezwzglednie usungé. Po oczyszczeniu szczelin
odkurzaczem, nalezy wprowadzi¢ na odpowiednig gtebokos¢ sznur dylatacyjny o $rednicy ok.
25% wigkszej niz szerokos¢ szczeliny (sznur ze spienionego polietylenu o zamknietych porach.
Jest integralnym elementem systemu wypetnien szwdw roboczych i szczelin skurczowych).
Powierzchnie sfazowane i $ciany szczeliny zagruntowac preparatem i pozostawi¢ na okoto 60
minut, gdy preparat gruntujgcy (poliuretanowy preparat gruntujacy gotowy do uzycia, ktory
zwieksza przyczepno$¢ mas dylatacyjnych do betonu) staje sie lepki. Do tak przygotowanych
szczelin mozna rozpoczg¢ aplikacje preparatu elastycznej masy dylatacyjnej do posadzek
przemystowych. Temperatura podtoza i otoczenia powinna wynosi¢ +10 + +25°C, przy wilgotnosci
wzglednej powietrza max. 80% oraz wilgotnosci $cian szczeliny ponizej 4%. Szczeline wypetniac¢
masg dylatacyjng wyciskang z pistoletu, az do zlicowania jej z powierzchnig posadzki. Nadmiar
masy usungC. Nakfadaé zapewniajgc petny kontakt masy dylatacyjnej ze Sciankami szczeliny.
Unika¢ zamykania w masie pecherzy powietrza. Jesli stosowane byly tasmy ochronne przy
krawedziach, nalezy je usungé gdy masa jest jeszcze miekka.

Pomieszczenia, w ktérych wykonuje sie prace, nalezy wydzieli¢ i zabezpieczyé przed wstepem
0s6b postronnych oraz zachowac strefe ochronng przed uzyciem otwartego ognia, a w
szczegolnosci prac spawalniczych.

Nowg posadzke zdylatowa¢ od $cian budynku oraz wykonaé stalowa listwe narozng w miejscu
bram zabezpieczajgcq przed kruszeniem sie posadzki, kgtownik stalowy 50x50mm, gr. Scianki
5mm).

6. Kontrola jakosci roboét

Obowigzujg zapisy pkt. 7 OST.

Wylewka samopoziomujgca.

Podloze mineralne nalezy zagruntowaé, najlepiej preparatem poprawiajgcym przyczepnose i
zmniejszajgcym chionnosé. Chionnos¢é musi by¢ bliska 0%..

Gdy producent wylewki tak zaleca, podktad nalezy zazbroi¢. Cienkie wylewki — do 2,5 cm grubosci
— zbroi sie, uktadajgc na podtozu siatke z widkna szklanego, Wokot scian trzeba umieécic tasme
dylatacyjng lub cienkie paski styropianu. Utworzg one tak zwang dylatacje obwodowg. Dzieki nigj
wylewka bedzie swobodnie pracowac i nie popeka. Rozprowadzanie masy odbywa sie pasami —
wzdtuz. Jej rozptywanie sie trzeba wspomagac stalowg paca.

Zaraz po wylaniu masy nalezy jg odpowietrzy¢. Uzywa sie do tego kolczastego watka. Po kilku lub
kilkudziesieciu godzinach mozna wejs¢ na wyrownang podfoge, a dalsze prace da sie prowadzi¢
po czasie, jaki podaje producent na opakowaniu zaprawy.

Poziom posadzki zgodny z projektem.

6. Kontrola jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Obowigzujg zapisy pkt. 7 OST.

Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu:

6.1. Wymagana jakos¢ materiatdw powinna by¢é potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym
réwnorzednym dokumentem.

6.2. Nie dopuszcza sie stosowania do robot materiatow, ktérych wiasciwosci nie odpowiadajg
wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowa¢ rowniez materiatdw przeterminowanych (po
okresie gwarancyjnym).

6.3. Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkéw ogdélnych wykonania robot .

Sprawdzi¢ prawidtowos¢ wykonania podktadu.
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6.4. Powierzchnia posadzki.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:

—sprawdzenie wygladu powierzchni,

—sprawdzenie wsigkliwosci,

—sprawdzenie wyschniecia podtoza,

—sprawdzenie czystosci,

—Sprawdzenie wygladu powierzchni pod posadzke nalezy wykonac przez ogledziny zewnetrzne.

—Badania powinny obejmowac:

—sprawdzenie powiloki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie elastycznosci i twardosci oraz
przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi normami panstwowymi.

—badania prébek wycietych z wykonanej nawierzchni- grubos$¢, gesto$¢ objetosciowa,
wytrzymatos¢ na rozcigganie, przyczepnosé, twardosé i wydtuzenie (miejsca pobrania probek i
ich ilos¢ okresli Inzynier),

—pomiar grubosci nawierzchni — tolerancja w stosunku do zatozonej wynosi = 0,5 mm,

—pomiar réwnosci nawierzchni poprzecznej i podtuznej, mierzona tatg o dtug. 2 m — dopuszczalny
przeswit pod fatg wynosi £ 1 mm.

—odchytka spadku nie wigksza niz £ 0.5%,

—sprawdzanie prawidtowosci wykonania ztgcz i obramowan — scisle zwigzane i jednorodne,

—sprawdzanie wyglgdu zewnetrznego — jednolity, bez miejsc porowatych, tuszczacych sie i bez
spekan

Jesli badania dadzg wynik pozytywny, to roboty nalezy uzna¢ za wykonane prawidiowo. Gdy

ktérekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usung¢ wykonane powioki czesciowo lub

catkowicie i wykona¢ powtérnie.

7. Odbiory robot

Stosuje sie zapisy Umowy oraz pkt.9 ST

7.1. Nie dopuszcza sie stosowania do robdét materiatow, ktérych wiasciwosci nie odpowiadajg

wymaganiom technicznym.

Nie nalezy stosowac réwniez materiatow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

Wymagana jakosé materiatdw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o

jakosci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym

dokumentem.

Nie dopuszcza sie stosowania do robot materiatow, ktorych wiasciwosci nie odpowiadajg

wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowacC réwniez materiatow przeterminowanych (po

okresie gwarancyjnym).

Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkéw ogoélnych wykonania robot (cieplnych,

wilgotnosciowych). Sprawdzi¢ prawidtowos$é wykonania podktadu, posadzki, dylataciji.

7.2.. Odbior podtoza

Zastosowane do przygotowania podtoza materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w

normach panstwowych lub $wiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podtoze,

posiadajgce drobne uszkodzenia powinno by¢é naprawione przez wypetnienie ubytkéw zaprawg
cementowo-wapienng do robot tynkowych lub odpowiednig szpachlowka..

Odbidér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robét oktadzinowych.

Jezeli odbiér podioza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢

7.3. Odbior robot.

Odbidr powinien obejmowac:

— prawidtowosé wykonania podktadow przez sprawdzenie:

— pomiar rownosci nawierzchni poprzecznej i podtuznej, mierzona fatg o dtug. 2 m — dopuszczalny
przeswit pod fatg wynosi £ 1 mm.

— dopuszczalne odchylenie powierzchni od poziomu nie powinno by¢ wieksze niz 5 mm na catej
dtugosci lub szerokosci posadzki.

— odchytka spadku nie wieksza niz £ 0,5%,

— sprawdzenie wygladu zewnetrznego; badanie nalezy wykonac¢ przez ocene wzrokowa,

— sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni posadzki; badanie nalezy wykonac
przez ocene wzrokowa,
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— sprawdzenie prawidtowosci wykonania stykow materiatdbw posadzkowych; badania
prostoliniowosci nalezy wykona¢ za pomocg naciggnietego drutu i pomiaru odchylen z
doktadnoscig 1mm, a szerokos$ci spoin — za pomocg szczelinomierza lub suwmiarki.

— sprawdzenie prawidtowosci wykonania cokotow; badanie nalezy wykonaé przez ocene
wzrokowg. sprawdzenie wygladu zewnetrznego; badanie nalezy wykona¢ przez ocene
wzrokowa,

— sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni posadzki; badanie nalezy wykonac
przez ocene wzrokowa,

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Szczegotowe zasady rozliczania i ptatnosci za wykonane roboty bedg okreslone w umowie.

10. Przepisy i dokumenty zwigzane

Najwazniejsze normy:

WTWIOR WarunkiTechniczne Wykonania i Odbioru Rob6t ITB

Zalecance normy

Majg zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe (BN), w tym

w szczegolnosci:

PN-62/B-10144 -Posadzki z betonu i zaprawy cementowej .Wymagania i badania techniczne przy

odbiorze.

PN-63/B-10145 Posadzki z ptytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i lastrykowych.

Wymagania i badania przy odbiorze

PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie prébek.



REMONT BUDYNKU NR 15 W KOMPLEKSIE 5. WOJSKOWEGO SZPITALA KLINICZNEGO Z POLIKLINIKA SPZOZ W
KRAKOWIE STWIOR

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA/SST/
ROBOTY BUDOWLANE SST-1

Wykonczenie scian, malowanie SST-1.15
CPV 45440000-3 - Roboty malarskie i szklarskie
CPV 45450000-6 - Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate

1.Wstep

1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t malarskich w budynku nr 15 przy realizacji rob6t budowlanych
zwigzanych z inwestycja pt.,Remont budynku nr 15, 17 i 38 w kompleksie 5. Wojskowego
Szpitala Klinicznego z Poliklinikg SPZOZ w Krakowie”.
1.2. Zakres stosowania specyfikaciji
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji
robét wymienionych w punkcie 1.1.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace
na celu wykonanie wszystkich rob6t budowlanych przewidzianych w ramach inwestycji Obejmujg
prace zwigzane z dostawg materiatdw. wykonawstwem i wykonczeniem.
1.3. Zakres robot objetych specyfikacja,
W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujgcych robaét :
1.3.1.Zeskrobanie starych powtok malarskich
1.3.2.Malowanie sufitow i $cian wewnetrznych itp.
Malowanie scian i sufitu farbg lateksows, tatwo-zmywalna.
Sciany malowaé dwukrotnie farbg lateksowg w kolorze uzgodnionym z Inwestorem.
2. Materiaty
2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania farb stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia. Niedozwolone jest uzycie
wod sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje
i mut.
2.2. Rozcienczalniki
W zalezno$ci od rodzaju farby nalezy stosowac:
- wode — do farb wapiennych,
- terpentyne i benzyne — do farb i emalii olejnych,
- inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegdlinych rodzajéw farb powinny
odpowiada¢ normom panstwowym lub mie¢ cechy techniczne zgodne z zaswiadczeniem o ja-
kosci wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania.
2.3. Farby budowlane gotowe
Farby na bazie spoiw zolu krzemionkowego i szkta wodnego —zolsilikat
Niska zawarto$¢ czesci organicznych —ponizej 5%.
Zgodnos¢ z normg dla farb silikatowych DIN18364
Wysoka odpornosc¢ na dziatanie warunkéw atmosferycznych
Wysoka hydrofobowos¢ (W3 wg EN 10062)
Najwyzsza przepuszczalnosé pary wodnej (V1)
Powtoka antystatyczna -odporna na zanieczyszczenia i kurz-
0% rozpuszczalnikéw organicznych
Mineralnie matowy charakter powtoki
Mikroporowata -otwarta dyfuzyjnie powtoka
Doskonata przyczepnos¢ do podtozy mineralnych, trwale tgczy sie z podtozem
Naturalna ochrona powtoki przed mikroorganizmami (wysokie pH >11)
Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub
Swiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
Odpornosé na szorowanie PN-EN 13300KI.
Wspétczynnik oporu dyfuzyjnegoV= 2000 g/m?*d Sd< 0,01 m
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Przepuszczalno$¢ wody [kg/(m?s h0,5)]EN 1062-3Klasa 3 (W3)**przygrubosci powtoki na sucho
ok. 320 [um]w < 0,1 kg/(m?*h0,5)

2.4. Srodki gruntujgce

Przy malowaniu farbami :

- powierzchni betonowych lub tynkow zwyklych nie zaleca sie gruntowaniu, o ile Swiadectwo
dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,

- na chtonnych podtozach nalezy stosowa¢ do gruntowania specjalny produkt od tego samego
producenta

3. Sprzet

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczagce sprzetu podano w OST.

3.2. Sprzet niezbedny do wykonania Robdt

Roboty mozna wykonywaé przy uzyciu dowolnego sprzetu ale po uzgodnieniu z Inspektorem
nadzoru. Roboty mozna wykonac przy uzyciu pedzli lub aparatéw natryskowych.

Jakikolwiek sprzet. maszyny lub narzedzia nie gwarantujgce zachowania wymagan jakosciowych
robét i przepiséw BIOZ zostang przez Inspektora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robaot.
4. Transport

4.1. Ogélne wymagania dotyczgce transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podanow OST .

4.2. Transport materiatow

Pojazdy do tego przystosowane. Zatadunek. transport i roztadunek materiatdbw nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.

Wyroéb powinien by¢ transportowany i magazynowany w opakowaniach zabezpieczajgcych przed
wptywem czynnikow atmosferycznych. Temperatura magazynowania i transportowania powinna
wynosi¢ od +5°C do +25°C. Chroni¢ farbe przed mrozem.

5. Wykonanie Robét 5.1. Zasady ogélne wykonania robét

5.1.2 Prace malarskie

5.1.2.1 Wymagania dotyczgce wykonania robo6t malarskich

Zalecenia ogolne.

Przy wykonywaniu robo6t malarskich wewnatrz budynkéw nie powinna wystepowaé zbyt wysoka
temperatura pow. 30 °C oraz przeciggi.

Do nakfadania powtoki malarskiej najkorzystniejsze sg temperatury 12+18 °C.

Podczas malowania wewnatrz pomieszczen okna powinny by¢ zamkniete, a nawietrznie
malowanych powierzchni cieptym powietrzem od urzgdzen grzewczych lub od przewodow
wentylacyjnych jest niedopuszczalne.

W temperaturze ponizej +5 °C nie nalezy wykonywaé robot malarskich. Zbyt niska temperatura
podtoza moze spowodowaé spekanie powtoki.

Powierzchnie podfozy przewidzianych do malowania powinny by¢ gtadkie, rowne, wszelkie
wystepy od lica powierzchni nalezy skué, usungc lub zeszlifowadé.

Podtoza powinny byC¢ dostatecznie mocne, niepylace, niekruszgce sie, bez widocznych rys,
spekan i rozwarstwien, czyste i suche.

Wilgotnos¢ powierzchni tynkowanych przewidzianych pod malowanie farbami emulsyjnymi
powinna by¢ nie wigksza niz 4% masy, a farbami syntetycznymi nie wigksza niz 3% masy.

Przed malowaniem podtoze nalezy zagruntowac odpowiednio do zastosowanej farby.

Wewnatrz budynkéw pierwsze malowanie Scian i sufitbw mozna wykonywa¢ po catkowitym
zakonczeniu robét poprzedzajgcych tj. po ukohczeniu robét instalacyjnych, wykonaniu podtozy.
Gruntowanie i dwukrotne malowanie $cian i sufitbw mozna wykonac po:

- catkowitym ukonczeniu robot instalacyjnych (z wyjgtkiem montazu armatury i urzgadzen
sanitarnych),

- catkowitym ukonczeniu robo6t elektrycznych,

- catkowitym utozeniu posadzek,

- usunieciu usterek na stropach i tynkach.

Drugie malowanie nalezy wykona¢ po wykonaniu biatego montazu i wyposazenia, utozeniu
posadzek .

Pomieszczenia po wymalowaniu nalezy wietrzy¢ 12dni.

Przy malowaniu i lakierowaniu sprawdzi¢, czy sg wymagane $rodki ochrony skory i drog
oddechowych.
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5.1.2.2 Zakres robét przygotowawczych

Powierzchnie nalezy przetrze¢ drewnianym klockiem w celu usuniecia grudek zaprawy,
zachlapanh i innych drobnych defektéw. Po przetarciu nalezy powierzchnie odkurzyé, drobne
uszkodzenia wypetnic.

Podtoze przeznaczone do malowania musi by¢ czyste, suche i odttuszczone, oczyszczone z pytu
i luzno z nim zwigzanych elementow. Usuna¢ plesn oraz wszelkie zanieczyszczenia
ograniczajgce przyczepnos$¢ farby do podioza za pomocg odpowiednich preparatéw. Do
wypetnienia ubytkéw i peknie¢ w podifozu oraz wyréwnania powierzchni scian i sufitdw nalezy
zastosowac¢ odpowiednig szpachléwke, upewnic sie, czy wszystkie powierzchnie szpachlowane
lub wczesniej malowane farbg z potyskiem sg zmatowione. Do gruntowania powierzchni
zastosowac farbe gruntujgca.

Powierzchnie przygotowane do malowania powinny by¢ gtadkie i o jednolitej chtonnosci. Tasme
malarskg usuwac na ,mokro”.

5.2. Zakres rob6t zasadniczych

5.2.1. Malowanie $cian i sufitow.

Podtoze nalezy zagruntowac zgodnie z instrukcjg producenta farby. Po ok. 2 godzinach naktadac
2 warstwe farby, a po wyschnieciu naktada¢ 3 warstwe. Gruntowac¢ podioze nanoszac farbe
pedzlem, pozostate warstwy nanosic watkiem.

Ocena jakosci powtok malarskich.

Powtoki z farb emulsyjnych powinny byé niezmywalne, przy stosowaniu srodkéw myjacych i
dezynfekujgcych.

Powtoki powinny dawac¢ aksamitno-matowy wyglad powierzchni.

Barwa powtok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam.

Powierzchnia powtok bez uszkodzen, smug, plam i sladéw pedzla.

Powtoki z farb i lakierow olejnych i syntetycznych powinny mie¢ barwe jednolitg zgodng ze
wzorcem, bez smug, zaciekow, uszkodzen, zmarszczen, pecherzy, plam i zmiany odcienia.
Powtoki powinny miec¢ jednolity potysk.

Przy malowaniu wielowarstwowym nalezy na poszczegodlne warstwy stosowac farby w réznych
odcieniach.

Jezeli badania wymienione w poprzednim punkcie dadzg wynik pozytywny, to powtoki malarskie
nalezy uzna¢ za wykonane prawidtowo.

W przypadku gdy ktérekolwiek z wymagan stawianych powtokom nie jest spetnione, nalezy
uzna¢ ze powiloki nie zostaty wykonane prawidtowo i nalezy wykona¢ dziatania korygujace,
majgce na celu usuniecie niezgodnosci. W tym celu w protokole kontroli i badan nalezy okresli¢
zakres prac, rodzaje materialtdw oraz sposoby doprowadzenia do zgodnosci powilok z
wymaganiami.

Po usunieciu niezgodnosci nalezy ponownie skontrolowac¢ wykonane powioki, a wynik odnotowac
w formie protokotu kontroli i badan.

6. Kontrola Jakosci Robét

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét

Zasady ogolne kontroli jakosci robot podano w OST pkt. 7

6.2.Kontrola jakosci robot polega na sprawdzeniu:

Wymagana jakos¢ materiatdw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie
0 jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym
dokumentem.

Nie dopuszcza sie stosowania do robdét materiatdow, ktérych wiasciwosci nie odpowiadajg
wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowaé rowniez materiatdw przeterminowanych (po
okresie gwarancyjnym).

Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkow ogdélnych wykonania robot .

Sprawdzi¢ prawidtowos¢ wykonania podktadu.

Powierzchnia do malowania.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:

- sprawdzenie wygladu powierzchni,

- sprawdzenie wsigkliwosci,

- sprawdzenie wyschniecia podtoza,

- sprawdzenie czystosci,
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Sprawdzenie wyglagdu powierzchni pod malowanie nalezy wykonac przez ogledziny zewnetrzne.
Sprawdzenie wsigkliwosci nalezy wykonac¢ przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod
malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastgpic¢ nie
wczesniej niz po 3 s.

Roboty malarskie.

Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania:

- dla farb emulsyjnych nie wczes$niej niz po 7 dniach,

- dla pozostatych nie wczeéniej niz po 14 dniach.

Badania przeprowadza sie przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotnoSci
powietrza mniejszej od 65%.

Badania powinny obejmowac:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

- sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem,

-dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powioki na zarysowanie i uderzenia,
sprawdzenie elastycznosci i twardosci oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi normami
panstwowymi.

Jedli badania dadzg wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uznaé za wykonane
prawidtiowo. Gdy ktorekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usung¢ wykonane powtoki
czesciowo lub catkowicie i wykonaé powtérnie.

7. Obmiar robot

7.1. OglIne zasady prowadzenia obmiarow robot

Ogollne zasady obmiaru robot podano w OST pkt. 8

7.2 . .Jednostki obmiarowe

Jednostkami obmiarowymi s3g :

- 1m?2.

8. Odbiory robot

8.1. Zgodnosc robét z projektem i Specyfikacjg

Ogoblne zasady odbioru robot podano w OST pkt. 9

Roboty podlegajg odbiorowi wg. zasad podanych ponize;.

Odbiér materiatdbw i robot powinien obejmowaé zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz
sprawdzenie wtasciwosci technicznych tych materiatéw z wystawionymi atestami wytworcy. W
przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez
producenta — powinien by¢ on zbadany laboratoryjnie.

Nie dopuszcza sie stosowania do robot materiatow, ktérych witasciwosci nie odpowiadajg
wymaganiom technicznym.

Nie nalezy stosowac réwniez materiatéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

Wyniki odbiorow materiatdbw i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

Odbidr powinien obejmowac:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego; badanie nalezy wykonac¢ przez ocene wzrokowg,

- sprawdzenie prawidiowosci uksztattowania powierzchni posadzki; badanie nalezy wykonaé
przez ocene wzrokowa,

Odbidr rob6t malarskich

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powitok malarskich polegajgce na stwierdzeniu
rownomiernego roztozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorcem
producenta, braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub
wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekéw, pecherzy odstajgcych pfatow powtoki, widocznych
okiem $ladéw pedzla itp., w stopniu kwalifikujgcym powierzchnie malowang do powiok o dobrej
jakosci wykonania.

Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polegajgce na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej
powierzchni miekkag, wetniang lub bawetniang szmatkg kontrastowego koloru.

Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie.

Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podioza polegajgce na probie poderwania ostrym
narzedziem powtoki od podtoza.

Sprawdzenie odpornosci powtoki na zmywanie wodg polegajagce na zwilzaniu badanej
powierzchni powtoki przez kilkakrotne potarcie mokrg miekkg szczotkg lub szmatka.

Wyniki odbioréw materiatéw i robo6t powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
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9. Zasady ptatnosci .

Szczegotowe zasady rozliczania i ptatnosci za wykonane roboty bedg okreslone w umowie.
9. Przepisy i dokumenty zwigzane

Najwazniejsze normy:

WTWIiOR WarunkiTechniczne Wykonania i Odbioru Robét ITB

Zalecance normy

Majg zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe (BN), w
tym w szczegdlnosci:

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie prébek.
PN-62/C-81502 Szpachléwki i kity szpachlowe. Metody badan.

PN/B10107Badanie wytrzymatosci na odrywanie

PN69/B10285Roboty malarskie budowlane farbami , lakierami i emaliami na spoiwach
bezwodnych.

PN69/B10280Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi

farbami emulsyjnymi.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe.

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne.
PN-C-81932:1997  Emalie epoksydowe chemoodporne

PN-EN 13501-1:2008 "Klasyfikacja ogniowa wyrobéw budowlanych i elementéw budynkéw —
Czes¢ 1: Klasyfikacja na podstawie badanh reakcji na ogien"
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA/SST/
ROBOTY BUDOWLANE SST-1

Wykonanie sufitObw podwieszanych SST-1.16
CPV 45421000-4 - Roboty z prefabrykatdéw gipsowych i sufity podwieszane

1.Wstep
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robét sufitbw podwieszanych w budynku nr 15 przy realizacji robét budowlanych
zwigzanych z inwestycja pt., Remont budynku nr 15, 17 i 38 w kompleksie 5. Wojskowego Szpitala
Klinicznego z Poliklinikg SPZOZ w Krakowie”.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana, jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji

rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce

na celu wykonanie wszystkich rob6t budowlanych przewidzianych w ramach inwestycji. Obejmujg

prace zwigzane z dostawg materiatdw, wykonawstwem i wykonczeniem.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja,

W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujgcych robaot :

— W pomieszczeniach parterowych wykonac¢ sufit podwieszany systemowy w technologii
lekkiej, modutowy na ruszcie z pityt 60x60 cm Mocowanie na systemowych profilach
stalowych.

— W pomieszczeniach garazu wykonaé sufit z piyt gipsowo-kartonowych o podwyzszonej
odpornosci na wilgo¢ mocowanych do konstrukcji dachu. W suficie zamontowane zostang
oprawy kasetonowe oswietleniowe (por. branza elektryczna).

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami
i Ogolng Specyfikacjg Techniczng

1.5. Ogodlne wymagania dotyczgce robot

Przy wykonywaniu oktadzin z ptyt nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-72/B-10122
.Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze”.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny, za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowg, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. Materiaty

2.1. Ogolne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST
2.2.Piyty sufitowe:

- Sufit podwieszany w technologii lekkiej, modutowy na ruszcie z ptyt 60x60 cm. Wzor
powierzchni ustali¢ z Zamawiajgcym

- Izolacyjnos¢ dzwiekowa Dnfw = 36 dB.

- Malowane Kolor biaty, trwate krawedzie, odporne na uszkodzenia

- Odpornos¢ na ogien A1 wg EN 13501-1.

Krawedzie (proste typu A, lub fazowane typu E15). Wymiary 600x600mm .

Konstrukcja nosna :

Wg . producenta systemu.

Profil przy$cienny:

Katownik lub profil schodkowy lub innego producenta o podobnych parametrach.

Mocowanie do $ciany co 500 mm maksymalnie.

2.3.Panele z grupy GYPTONE marki Rigips wykonane z ptyty gipsowo-kartonowej o grubosci 10
mm, wykonhczone i pomalowane o podwyzszonej odpornosci na wilgotno$¢ wzgledng powietrza.
Krawedzie (proste typu A, fazowane typu E15). Wymiary 600x600mm lub innego producenta o
podobnych parametrach.

Wzér powierzchni ustali¢ z Zamawiajgcym

Izolacyjnos¢ dzwiekowa DncW = 37). Kolor ustali¢ z Zamawiajgcym
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2.4. Wszystkie elementy stalowe, stuzgce do kotwienia, muszg posiada¢ zabezpieczenie
antykorozyjne.

Wszystkie elementy stalowe, stuzgce do kotwienia, muszg posiadac zabezpieczenie
antykorozyjne

3. Sprzet

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST.

4. Transport

4.1. Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w OST.

4.2. Pakowanie i magazynowanie piyt .

Piyty powinny byé pakowane w formie stoséw, uktadanych poziomo na kilku podktadach
dystansowych. Pierwsza ptyta od dotu spetnia role opakowania stosu. Kazdy ze stoséw jest
spiety tasmg stalowg dla usztywnienia, w miejscach usytuowania podktadek.

Pakiety nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach zamknietych i suchych, na rownym i mocnym, a
zarazem ptaskim podktadzie.

Wysokos¢ sktadowania — do pieciu pakietow o jednakowej diugosci, naktadanych jeden na drugi.
4.3. Transport ptyt odbywa sie przy pomocy rozbieralnych zestawdéw samochodowych (pokrytych
plandekami), ktére umozliwiajg przewoéz (jednorazowo) okoto 2000 m2 ptyt o grubosci 12,5 mm
lub okoto 2400 m2 o grubosci 9,5 mm.

Roztadunek ptyt powinien odbywaé¢ sie w sposdb zmechanizowany przy pomocy woézka
widtowego o udzwigu co najmniej 2000 kg lub zurawia wyposazonego w zawiesie z widtami.

5. Wykonanie Robot

5.1. Ogolne zasady wykonania robot podano w OST .

5.2. Warunki przystgpienia do robot

Przed przystgpieniem do wykonywania sufitbw powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty stanu
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice
drzwiowe i okienne.

Zaleca sie przystgpienie do wykonywania sufitbw po okresie wstepnego osiadania i skurczow
muréw, tj. po uptywie 4-6 miesiecy po zakonczeniu stanu surowego.

Przed rozpoczeciem prac montazowych pomieszczenia powinny by¢ oczyszczone z gruzu i
odpaddw.

Prace nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz+5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby
nie nastgpi spadek ponizej 0°C, a wilgotno$¢ wzgledna powietrza miesci sie w granicach od 60
do 80%.

Pomieszczenia powinny by¢ suche i dobrze przewietrzone.

5.3. Sufit panelowy-systemowy.

Warunki przystgpienia do robot .

Przed przystgpieniem do wykonywania sufitu powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty stanu
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice
drzwiowe i okienne.

Zaleca sie przystgpienie do wykonywania oktadzin po okresie wstepnego osiadania i skurczéow
murow, tj. po uptywie 4-6 miesiecy po zakonczeniu stanu surowego.

Przed rozpoczeciem prac montazowych pomieszczenia powinny by¢ oczyszczone z gruzu i
odpaddw.

Sufity nalezy wykonywac¢ w temperaturze nie nizszej niz+5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby
nie nastgpi spadek ponizej 0°C, a wilgotnos¢ wzgledna powietrza miesci sie w granicach od 60
do 80%.

Pomieszczenia powinny by¢ suche i dobrze przewietrzone.

Montaz:

Przed przystgpieniem do montazu ptyt sufitowych nalezy zmontowac¢ konstrukcje sufitowg
(wsporczg). Montaz nalezy rozpoczg¢ od naniesienia poziomu sufitu za pomocg niwelatora
optycznego lub laserowego bgdz poziomicy wodne;j.

Nastepnie mocujemy katownik przyscienny za pomoca kotkow rozporowych rozmieszczonych co
500 mm. Rozmieszczenie profili nosnych wyznacza sie w module co 1200 mm, pamietajgc, aby
profile — pierwszy i ostatni — dzielita od sciany odlegtos¢ nie wieksza niz 600 mm.

Po roztrasowaniu profili gtéwnych nanosimy punkty mocowania wieszakéw (co 1200mm),
pamietajgc przy tym, ze odlegtos¢ pierwszego i ostatniego wieszaka od sciany nie powinna by¢
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wieksza niz 400 mm. Do mocowania wieszakow uzywamy tylko metalowych systemow
mocowania.

Po zawieszeniu profili gitdwnych (co 1200 mm) wpinamy co 600 mm profile poprzeczne diugie
L=1200 mm. Nastepnie pomiedzy profile poprzeczne dtugie wpinamy profile poprzeczne krétkie
L=600mm. W ten sposob otrzymujemy kratownice 600x600 mm, ktorg w 10% wypetniamy ptytami
sufitowymi i poziomujemy. Plyty sufitowe nalezy montowaé w czystych, bawetnianych
rekawiczkach w celu unikniecia zabrudzen.

Po wypoziomowaniu sufitu uzupetniamy wszystkie ptyty i wykonujemy docinki przy scianach. W
celu dociecia ptyty sufitowej, nalezy jg nadcigé od strony widocznej wzdtuz wymaganej linii za
pomocg noza monterskiego, Uwaga 1.: Zaleca sie montaz profili gtdwnych réwnolegle do
promieni Swiatta dziennego

Wykonczenia przyscienne

Pofgczenie pomiedzy sufitem a scianami lub sufitem a inng powierzchnig pionowg

Katownik przyscienny nalezy przymocowac¢ do sciany na zadanej wysokosci przy uzyciu
wiasciwych elementéw mocujgcych (kotki, kotwy) rozmieszczonych w odlegtosci nie wiekszej niz
300 mm jeden od drugiego. Kgtowniki przyscienne nalezy tak mocowa¢, aby sie nie skrecaty
(prosta sciana, fgczniki w jednej linii, ten sam moment obrotowy wkretarki).

Aby nie dopusci¢ do przesunie¢ na fgczeniach odcinkéw, nalezy pierwszy element mocujgcy
zastosowac blisko konca odcinka - max. 100 mm.

Pofgczenie pomiedzy sufitem a sciang "po tuku" lub kolumng

Nalezy zastosowac¢ katownik przyscienny wygiety fabrycznie wedtug zgdanego promienia lub
katownik pozwalajgcy na reczne doginanie na budowie do Zzgdanego promienia (specjalne
naciecia).

Narozniki.

Katowniki przy$cienne mozna tgczy¢ w naroznikach na styk - dociecie kazdego pod

odpowiednim katem, zwykle 45 st. dla naroznika 90 st. lub na naktadke. Mozna stosowac réwniez
systemowe narozniki zewnetrzne lub wewnetrzne.

Podczas uktadania ptyt, aby unikng¢ ich zabrudzenia, zaleca sie stosowanie czystych rekawic
powleczonych nitrylem lub poliuretanem.

Uwaga 1.: Laczenie profili gtdwnych nie powinno przebiega¢ w jednej linii.

Uwaga 2. :Nalezy przestrzegac¢ zalecen producenta systemu sufitow.

Uwaga 3. Oswietlenie i kratki wentylacyjne montowa¢ zgodnie z rozwigzaniami systemowymi
przejetego producenta sufitu w polach sufitu.

W suficie przewidzie¢ klapy rewizyjne. o odpornoéci ogniowej nie mniejszej niz odpornosé
ogniowa samego sufitu a ich max. wymiar ogranicza rozstaw profili nosnych.

Oswietlenie i kratki wentylacyjne montowaé zgodnie z rozwigzaniami systemowymi przejetego
producenta sufitu w polach sufitu

6. Kontrola, badania oraz odbiér wyrobéw i robot

6.1 Ogodlne zasady kontroli jakosci robot

Zasady ogolne kontroli jakosci robot podano w OST pkt. 7

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole jakosci robot, materiatow i urzadzen.
Wykonawca zapewni odpowiedni system i srodki techniczne do kontroli jakosci robot na terenie i
pozaplacem budowy.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat
Technicznych przez jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia budowlane.

Kontrola jakosci wykonanych robot sprowadza sie do:

-Sprawdzenia zgodnosci wykonanego elementu (scianki, obudowy, sufitu) z dokumentacja
projektowg

-Sprawdzenia zgodnosci zastosowanych materiatoéw / wyrobéw z dokumentacja projektowg
-Sprawdzenia poprawnosci wykonania robot

-Wiasciwego wypoziomowanie (odchytka montazowa Q +/- 1 mm na dtugosci 5 m)

- Kontroli wizualnej przylegania i prostopadtosci ptyt oraz poprawnosci wykoania spoin. W celu
dokonania kontroli wykonanych prac nalezy skierowac¢ zrodto swiatta (latarka, lampka) réwnolegle
do sciany. Umozliwi to dostrzezenie ewentualnych nierownosci i zle wyszlifowanych miejsc.
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-Kontroli wizualnej czystosci i braku zabrudzen lub uszkodzen

-Kontroli instalacji i prawidlowego wykonania innych elementéw, np. instalacji wybudowanych
wstrukture sufitu podwieszonego

- Sprawdzenie réwnosci powierzchni ptyt

-Sprawdzenie wilgotnosci i nasigkliwosci ptyt

7. Obmiar robot

7.1. OgolIne zasady obmiaru robo6t

OgollIne zasady obmiaru robot podano w OST pkt. 8

8. Odbior robot

a) Ogolne zasady odbioru robot podano w OST pkt. 9

b) Odbioru robét nalezy dokona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi i Obmiaru Robot
Budowlano —Montazowych

c) Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

d) Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajgc
Inzynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawcza robét.

e) Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz
obowigzujgcymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

f) Przy odbiorze powinny byc dostarczone nastepujgce dokumenty:

- Dokumentacja powykonawcza

- Dziennik Budowy

- Dokumenty potwierdzajgce jako$¢ wbudowanych materiatéw

- Swiadectwa jako$ci dostarczone przez dostawcow

- Protokoty odbioréw czesciowych

g) W trakcie odbioru robot nalezy sprawdzic:

- stan i wyglad Scian, obuddw i sufitow pod wzglagdem réwnosci, pionowosci, spoziomowania

i SZtywnosci

- rozmieszczenie miejsc zamocowania i sposéb osadzenia elementéw

- uszczelnienie przestrzeni miedzy wbudowanymi elementami

Wszystkie roboty wymienione w SST podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych

W trakcie odbioru robot nalezy sprawdzic:

—stan i wygtad Scian, obuddw i sufitbw pod wzgledem réwnosci, pionowosci, spoziomowania i
sztywnosci

—rozmieszczenie miejsc zamocowania i sSposob osadzenia elementéw

—uszczelnienie przestrzeni miedzy wbudowanymi elementami

Dopuszczalne odchytki powierzchni sg podane ponizszej .

—QOdchylenie powierzchni suchego tynku od ptaszczyzny i odchylenia krawedzi od linii prostej-
nie wieksza niz 2 mm i w liczbie nie wiekszej niz 2 na catej dlugosci faty kontrolnej o dtugosci
2mb

—Odchylenia powierzchni i krawedzi od kierunku pionowego - nie wieksze niz 1,5 mm na

1 mb i ogétem nie wiecej niz 3 mm w pomieszczeniach do 3,5 m wysokosci oraz nie wiecej niz 4
mm w pomieszczeniach powyzej 3,5 m wysokosci

—Odchylenia powierzchni i krawedzi od kierunku poziomego - nie wieksze niz 2 mm na 1

mb i ogétem nie wiecej niz 3 mm na catej powierzchni ograniczonej scianami, belkami itp.

Jezeli wszystkie badania kontrolne dadzg wynik dodatni, wykonane roboty nalezy uznac¢ za
wykonane zgodnie z wymogami normy. W przypadku, gdy chociaz jedno badanie da wynik
ujemny, catos¢ robdt lub ich cze$é nalezy uzna¢ za niezgodne z wymaganiami norm. Roboty
nieodebrane nale9y wykona¢ powtdrnie i po prawidtowym ich wykonaniu przedstawi¢ do
ponownego odbioru.

9. Zasady ptatnosci .

Szczegotowe zasady rozliczania i ptatnosci za wykonane roboty bedg okreslone w umowie.

10. Przepisy zwigzane

Normy

PN-EN ISO 14644-1:2016-03 — ISO 14644 Czes¢ 1: Klasyfikacja czystosci powietrza na
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podstawie stezenia czgstek, klasa co najmniej 2

-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-79405 Wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych.

PN-B-79405:1997 - Ptyty gipsowo-kartonowe

PN-93/B-02862 Odpornos¢ ogniowa.

10.2.Inne dokumenty i instrukcje

Informator o montazu ptyt gipsowo-kartonowych, scian dziatowych, oktadzin sciennych
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA/SST/
ROBOTY BUDOWLANE SST-1

Nawierzchnia z kostki betonowej SST-1.17

CPV 45233200-1 Roboty w zakresie roznych nawierzchni

CPV 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drog

CPV 45233253-7 Roboty w zakresie nawierzchni drog dla pieszych

1.Wstep

1 Przedmiot niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce
wykonania nawierzchni z kostki betonowej przy realizacji rob6t budowlanych w ramach inwestyciji
pt. "Remont budynku nr 15, 17 i 38 w kompleksie 5. Wojskowego Szpitala Klinicznego z
Poliklinikg SPZOZ w Krakowie™.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji
robét wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce
na celu wykonanie wszystkich robot przewidzianych w ramach inwestycji. Obejmujg prace
zwigzane z dostawg materiatow. wykonawstwem i wykonczeniem.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja

W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujacych roboét objetych tg
specyfikacja:

Odtworzenie ze wszystkich stron budynku utwardzenia terenu: opaski oraz cze$¢ placu.

Od strony wschodniej, pétnocnej i zachodniej wykona¢ opaske z kostki betonowej stylizowanej
Wzdtuz catej elewacji potudniowej — od strony placu wykona¢ odtworzenie nawierzchni z trylinki.
Wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty jakie wystepujg przy realizacji umowy .

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami i
Specyfikacjg Techniczng .
1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot
Ogdlne wymagania dotyczgce zasad prowadzania rob6t podano w  Specyfikacji Technicznej .
Niniejsza specyfikacja obejmuje cato$¢ robdt zwigzanych z wykonywaniem elementéw instalacji
elektrycznych oraz wszystkie roboty pomocnicze. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢
wykonania tych robét oraz ich zgodno$¢ z umowa, projektem architektoniczno — budowlanym,
pozostatymi SST i poleceniami Inspektora. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych
dokumentéw wymaga akceptacji Inspektora.
1.6. Dokumentacja, ktorg nalezy przedstawic¢ w trakcie budowy
Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna z zasadami
podanymi w Specyfikacji Technicznej .
Dodatkowo wykonawca dostarcza¢ bedzie nastepujgce informacije:
Swiadectwa jakosci przedstawione przez producenta wyszczegdlnione w dalszej czesci
opracowania.
2. Materialy
Ogodlne wymagania dotyczgce materialny i ich rodzaju podano w Specyfikacji Technicznej p.3.
2.1. Materiat nawierzchni.

— Betonowa kostka brukowa
Betonowa kostka brukowa powinna mie¢ nastepujgce cechy charakterystyczne, okreslone w
katalogu producenta:
kostka betonowa jednowarstwowa gr 6 cm np. Via Castello lub inna réwnowazna
gatunek 1. Stosowac¢ taki sam wzér kostki jak przyjety dla budynku kaplicy nr 30 i patomorfologii
z dawng kaplicg — nr 20.
klasa:klasa ,50”, o wytrzymatosci na sciskanie nie mniejszej niz 50 MPa-nawierzchnia,
wymiary, zgodne z wymiarami okreslonymi przez producenta,
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Pozadane jest, aby wymiary kostek byty dostosowane do sposobu ukfadania i siatki spoin oraz
umozliwiaty wykonanie warstwy o szerokosci 1,0 m lub 1,5 m bez koniecznosci przecinania
elementéw w trakcie ich wbudowywania w nawierzchnie.

Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym

Betonowa kostka brukowa powinna posiadaC aprobate techniczng, wydang przez uprawniong
jednostke (Instytut Badawczy Drég i Mostow).

Betonowa kostka brukowa powinna odpowiadaé wymaganiom okreslonym w aprobacie
technicznej, a w przypadku braku wystarczajgcych ustalen, powinna mie¢ charakterystyki
okreslone przez odpowiednie procedury badawcze IBDiM, zgodne z ponizszymi wskazaniami:
Ksztatt i wymiary powinny by¢ zgodne z deklarowanymi przez producenta, z dopuszczalnymi
odchytkami od wymiarow:

dtugosc¢ i szerokos¢ £3,0 mm,

grubosc¢t 5,0 mm,

Mrozoodporno$¢: po 30 cyklach zamrazania i rozmrazania probek w 3% roztworze NaCl lub 150
cyklach zamrazania i rozmrazania metodg zwyktg, powinny by¢ spetnione jednoczesnie
nastepujgce warunki: prébki nie powinny wykazywaé peknie¢ i zarysowan powierzchni
licowych,tgczna masa ubytkdw betonu w postaci zniszczonych naroznikéw i krawedzi,
odpryskéwkruszywa itp. nie powinna przekracza¢ 5% masy probek nie zamrazanych, obnizenie
wytrzymatosci na sciskanie w stosunku do probek nie zamrazanych nie powinno by¢ wigksze niz
20%.

Nasigkliwos¢, nie powinna przekraczaé¢ 5%, wg. PN-B-06250.

Scieralno$é, sprawdzana na tarczy Boehmego wg PN-B-04111, okreslona stratg wysokosci, nie
powinna przekracza¢ wartosci:4,0 mm,

Szorstkosé, okreslona wskaznikiem szorstkosci SRT (Skid Resistance Tester) powierzchni
licowej gornej, sprawdzona wahadtem angielskim, powinna wynosi¢ nie mniej niz 50 jednostek
SRT,

Wyglad zewnetrzny: powierzchnie elementow nie powinny miec rys, peknie¢ i ubytkow betonu,
krawedzie elementéw powinny by¢ rowne, a tekstura i kolor powierzchni licowej powinny by¢
jednorodne. Dopuszczalne wady wyglady zewnetrznego i uszkodzenia powierzchni nie powinny
przekracza¢ wartosci podanych w tablicy 1.

(Uwaga: Naloty wapienne - wykwity w postaci biatych plam - powstajg w wyniku naturalnych
proceséw fizykochemicznych wystepujgcych w betonie podczas jego wigzania i twardnienia;
naloty te powoli znikajg w okresie do 2 lat).

2.2.Szesciokatne ptyty betonowe typu ,trylinka” - 15 cm

2.3. Materiaty na podbudowe:

— podsypka cementowo-piaskowa 1:4

- mieszanki niezwigzanej z kruszywa tamanego stabilizowanego mech. 0/31.5,

- warstwa pospotki, k>8 m/dobe.

Uzyte kruszywo musi spetniaC wymagania normy PN-EN 13242+A1:2010 dla kruszywa
naturalnego do nawierzchni drogowych. Krzywa uziarnienia kruszywa powinna by¢ ciggta.
Wymiar najwigkszego ziarna kruszywa nie moze przekracza¢ 2/3 grubosci warstwy uktadanej
jednorazowo.

Kruszywo na podsypke i do wypetniania spoin powinno odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN
13242+A1:2010.

2.4. Materiaty na nawierzchnie z kruszywa:

2.5.0brzeze betonowe 6x20x75 cm

Tablica 1. Dopuszczalne wady wyglgdu zewnetrznego betonowej kostki brukowej

Lp. | Wtasciwosci Wymagania

gatunek 1 gatunek 2

1 | Stan powierzchni licowej:

0  tekstura jednorodna w danej partii jednorodna w danej partii

0  rysyispekania niedopuszczalne niedopuszczalne
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0  kolor wedtug katalogu jednolity dla danej partii dopuszczalne réznice w odcieniu tego
producenta samego koloru
Oprzebarwienia dopuszczalne niekontras- dopuszczalne kontrasto-we przebarwienia
towe przebarwienia na tego samego koloru na poje-dynczej kostce

pojedynczej kostce

0 plamy, zabrudzenia niezmy- | niedopuszczalne niedopuszczalne
walne wodg
O naloty wapienne dopuszczalne dopuszczalne
2 | Uszkodzenia powierzchni
bocznych:
0 dopuszczalna liczba 2 2
w 1 kostce
Odopuszczalna wielkos¢ 30 mm x 10 mm 50 mm x 20 mm

(dtugos¢ i szerokos¢)

3 | Szczerby i uszkodzenia niedopuszczalne niedopuszczalne
krawedzi i narozy przylicowych

4 | Uszkodzenia krawedzi

pionowych

Odopuszczalna liczba 2 2

w 1 kostce

Odopuszczalna wielkos¢ 20 mm x 6 mm 30 mm x 10 mm

(dtugosé i gtebokos¢)

Sktadowanie kostek

Kostke zaleca sie pakowac na paletach. Palety z kostkg mogg by¢ sktadowane na otwartej
przestrzeni, przy czym podtoze powinno by¢ wyréwnane i odwodnione.

3. Sprzet do wykonania nawierzchni

Do wykonywania robot powinien by¢ stosowany sprzet zaakceptowany przez Zamawiajgcego.
Nalezy stosowac:

- urzadzenie do recznego rozktadania

- ptyty wibracyjne do zastosowania w miejscach trudno dostepnych dla innego sprzetu i do
osadzenia kostki z ostong z tworzywa sztucznego

- dzwigi, wozki widtowe.

Do zageszczania nawierzchni nalezy stosowac¢ zageszczarki wibracyjne (ptytowe) z wyktadzing
elastomerowg, chronigce kostki przed Scieraniem i wykruszaniem narozy.

Sprzet do wykonania koryta, podbudowy i podsypki powinien odpowiada¢ wymaganiom
wiasciwych ST, lub innym dokumentom (normom PB i BN, wytycznym IBDiM) wzglednie
opracowanym ST zaakceptowanym przez Zamawiajgcego.

Do przycinania kostek mozna stosowac specjalne narzedzia tngce (np. przycinarki, szlifierki z
tarczg).

Do wytwarzania podsypki cementowo-piaskowej i zapraw nalezy stosowaé betoniarki.

4. Transport materiatébw do wykonania nawierzchni.

Betonowe ptyty moga by¢ przewozone na paletach - dowolnymi Srodkami transportowymi po
osiggnieciu przez beton wytrzymatosci na sciskanie co najmniej 15 MPa. Kostka i panele w trakcie
transportu powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem sie i uszkodzeniem.

Do zatadunku i roztadunku na srodki transportu mozna wykorzystywac dzwigi samochodowe.
Krawezniki i obrzeza mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportowymi. Krawezniki
betonowe nalezy uktada¢ w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy. Krawezniki
kamienne nalezy uktada¢ na podktadkach drewnianych, dtugo$cig w kierunku jazdy. Krawezniki i
obrzeza powinny byé zabezpieczone przed przemieszczaniem sie i uszkodzeniem w czasie
transportu.
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Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnym srodkiem transportu, w warunkach zabezpieczajgcych je
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami. Podczas transportu kruszywa
powinny by¢ zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem.
Cement powinien by¢ przewozony w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08.

Materiaty do podbudowy powinny by¢ przewozone w sposéb odpowiadajgcy wymaganiom
wiasciwej ST.

5. Sktadowanie.

Ptyty, krawezniki mogg by¢ sktadowane na otwartej przestrzeni, przy czym podfoze powinno by¢
wyréwnane i odwodnione.

Sktadowanie kostek.

Kostke zaleca sie pakowac¢ na paletach. Palety z kostkg mogqg by¢ sktadowane na otwartej
przestrzeni, przy czym podioze powinno by¢ wyréwnane i odwodnione.

Sktadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezposredniego wbudowania po dostarczeniu na
budowe, powinno odbywac¢ sie na podtozu rownym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy
zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami
kamiennymi. Przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08.

5. Wykonanie robét

5.0. Utozenie opaski z kostki betonowej nawierzchni z kostki.

Wykonawca powinien przystgpi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczenia podtoza
bezposrednio przed rozpoczeciem robot zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni.

Od wszystkich stron budynku odtworzy¢ utwardzenia terenu: opaski oraz cze$¢ placu. Od strony
wschodniej, potnocnej i zachodniej wykonaé opaske z kostki betonowej stylizowanej o wym. 30-
35x30-35 cm szerokosci 60 cm.

Wzdtuz catej elewacji potudniowej — od strony placu wykonaé odtworzenie nawierzchni z tzw.
Lrylinki”.

Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu nawierzchni, z wystepowaniem podbudowy, podsypki
cementowo-piaskowej i wypetnieniem spoin piaskiem, obejmuja:

. wykonanie podbudowy,

. wykonanie obramowania nawierzchni (z kraweznikdw, obrzezy i ew. sciekdw),

. przygotowanie i rozscielenie podsypki,

. utozenie styropianu

. przygotowanie i rozscielenie podsypki

. utozenie kostki,

. wypetnienie szczelin,

Przed zasypaniem wykopu, $ciane fundamentowg ostonic folig kubetkowg-patrz hydroizolacja
pionowa- SST 1.2.

Warunki atmosferyczne.

Utozenie nawierzchni z kostki na podsypce zaleca sie wykonywacé przy temperaturze otoczenia nie
nizszej niz +5°C. Dopuszcza sie wykonanie nawierzchni jesli w ciggu dnia temperatura utrzymuje
sie w granicach od 0°C do +5°C, przy czym jesli w nocy spodziewane sg przymrozki kostke nalezy
zabezpieczy¢ materiatami o ztym przewodnictwie ciepta (np. matami ze stomy, papg itp.).
Przewidywane roboty:

Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej z zastosowaniem ukfadu warstw.

Konstrukcja nawierzchni powinna by¢ zgodna z dokumentacjg projektowa.

- 6 cm — kostka betonowa (np. Via Castello lub inna réwnowazna),

- 3 cm — podsypka cementowo-piaskowa 1:4

- 15 cm — warstwa mieszanki niezwigzanej z kruszywa tamanego stabilizowanego mech. 0/31.5,
- 10 cm — warstwa pospofki, k>8 m/dobe.

Razem: ~34 cm

o~ wWNE

Wykonanie nawierzchni z ,trylinki” z zastosowaniem uktadu warstw.

- szesciokatne piyty betonowe typu ,trylinka” - 15 cm

- podsypka cementowo-piaskowa - 3 cm

- podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywa tamanego stab. mech. 0/31.5 — 30 cm

- ulepszone podioze z mieszanki niezwigzanej z kruszywa tamanego stab. mech. 0/63 — 24 cm
Razem: 72 cm
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5.1.1. Podbudowa.

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod warstwg betonowej kostki brukowej powinien
by¢ zgodny z dokumentacjg projektows.

Wykonanie podbudowy powinno odpowiada¢ wymaganiom wiasciwej ST, np.:

a) ,Dolne warstwy podbudéw oraz oczyszczenie i skropienie” ,

b) ,Podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie”,

Przed wykonaniem podbudowy podtoze nalezy oczysci¢ ze wszelkich zanieczyszczen oraz
sprawdzi¢ jego cechy geometryczne i zageszczenie wyrazone wskaznikiem odksztatcenia wg PN-
S-02205.

5.1.2. Obramowanie nawierzchni.

Materiaty do wykonania obramowan i odwodnienia powinny by¢ zgodne z dokumentacjg
projektows .

Obrzeza betonowe 6x20x75m utozone na tawie betonowej, beton C16/20.

Krawezniki betonowe 20x30x100cm utozone na tawie betonowej 35x15+25x15 cm, beton C12/15
oraz podsypce cem.-piskowej 1:4

Krawezniki i obrzeza zaleca sie ustawiac przed przystgpieniem do uktadania nawierzchni z ptyt.
5.1.3. Wbudowywanie i zageszczanie mieszanki

Podbudowa tluczniowa powinna by¢ utozona na podtozu zapewniajgcym Nie przenikanie drobnych
czastek gruntu do warstwy podbudowy. Na gruncie spoistym, pod podbudowg ttuczniowag powinna
by¢ utozona warstwa odcinajgca lub wykonane ulepszenie podioza.

W przypadku zastosowania pomiedzy warstwg podbudowy tluczniowej a spoistym gruntem
podfoza warstwy odcinajgcej albo odsgczajgcej, powinien by¢ spetniony warunek nie przenikania
czgstek drobnych. Podbudowa powinna by¢ wytyczona w sposob umozliwiajgcy jej wykonanie
zgodnie z dokumentacjg projektowg lub wedtug zalecen Inzyniera, z tolerancjami okreslonymi w
niniejszych specyfikacjach.

Paliki lub szpilki do prawidlowego uksztattowania podbudowy powinny by¢ wczesniej
przygotowane. Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i rzedach réwnolegtych do osi
drogi lub w inny sposdb zaakceptowany przez Inzyniera.

Rozmieszczenie palikbw lub szpilek powinno umozliwia¢ naciggniecie sznurkéw lub linek do
wytyczenia robét w odstepach nie wiekszych niz co 10 m.

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej, aby jej
ostateczna grubos$¢ po zageszczeniu byta réwna grubosci projektowanej. Grubos¢ pojedynczo
uktadanej warstwy nie moze przekracza¢ 20 cm po zageszczeniu. Warstwa podbudowy powinna
by roziozona w sposob zapewniajgcy osiggniecie wymaganych spadkéw i rzednych
wysokosciowych. Jezeli podbudowa sktada sie z wiecej niz jednej warstwy kruszywa, to kazda
warstwa powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona z zachowaniem wymaganych spadkow i
rzednych wysokosciowych.

Minimalna grubos¢ warstwy podbudowy z ttucznia nie moze by¢ po zageszczeniu mniejsza od 1,5-
krotnego wymiaru najwigkszych ziaren tlucznia.

Kruszywo grube powinno by¢ roztozone w warstwie o jednakowej grubos$ci, przy uzyciu ukfadarki
albo rowniarki. Grubo$¢ roztozonej warstwy luznego kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej
zageszczeniu i zaklinowaniu osiggneta grubosé projektowang.

Zageszczanie podbudowy o przekroju daszkowym powinno rozpoczaé sie od krawedzi i stopniowo
przesuwac¢ sie pasami podiuznymi, czesciowo naktadajgcymi sie w kierunku osi jezdni.
Zageszczenie podbudowy o jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpoczgc¢ sie od dolnej
krawedzi i przesuwac sie pasami podtuznymi, czesciowo nakfadajgcymi sie, w kierunku jej gornej
krawedzi.

Po zageszczeniu caty nadmiar kruszywa drobnego nalezy usung¢ z podbudowy szczotkami tak,
aby kruszywo grube wystawato nad powierzchnie od 3 do 6 mm.

Nastepnie warstwa powinna by¢ przywatowana walcem statycznym gtadkim o nacisku
jednostkowym nie mniejszym niz 50 kN/m, albo walcem ogumionym w celu dogeszczenia
kruszywa poluzowanego w czasie szczotkowania.

Rozpoczecie budowy kazdej nastepnej warstwy moze nastgpi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy
przez Inzyniera.

Wilgotnos¢ mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiadaé wilgotnosci
optymalnej, okre$lonej wedtug préby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda Il). Materiat
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nadmiernie nawilgocony, powinien zosta¢ osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jezel
wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest nizsza od optymalnej o 20% jej wartosci, mieszanka powinna
by¢ zwilzona okreslong iloscig wody i rownomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotnos¢
mieszanki kruszywa jest wyzsza od optymalnej o 10% jej wartosci, mieszanke nalezy osuszyé.
Wskaznik zageszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12  powinien odpowiada¢ przyjetemu
poziomowi wskaznika nosnosci podbudowy wg tablicy 1, Ip. 11.

5.1.4. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana w
dobrym stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywat, za zgodg Inzyniera, gotowg podbudowe
do ruchu budowlanego, to jest obowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy,
spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wyniktych z niewtasciwego utrzymania podbudowy
obcigza Wykonawce robot.

5.1.5.Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.2. Probki nalezy
pobieraC w sposob losowy, z rozlozonej warstwy, przed jej zageszczeniem. Wyniki badan powinny
by¢ na biezgco przekazywane Inzynierowi.

Wilgotnos¢ mieszanki

Wilgotno$¢ mieszanki powinna odpowiadaé wilgotnosci optymalnej, okredlonej wedtug proby
Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda Il), z tolerancjg +10% -20%.

Wilgotnos¢ nalezy okreslic wedtug PN-B-06714-17.

Zageszczenie podbudowy.

Zageszczenie kazdej warstwy powinno odbywac sie az do osiggniecia wymaganego wskaznika
zageszczenia.

Zageszczenie podbudowy nalezy sprawdzaé wedtug BN-77/8931-12 . W przypadku, gdy
przeprowadzenie badania jest niemozliwe ze wzgledu na gruboziarniste kruszywo, kontrole
zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych, wg BN-64/8931-02] i nie rzadziej niz
raz na 5000 m2, lub wedtug zalecen Inzyniera.

Zageszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie nalezy uznac za prawidtowe, gdy stosunek
wtérnego modutu E2 do pierwotnego modutu odksztatcenia E1 jest nie wiekszy od 2,2 dla kazdej
warstwy konstrukcyjnej podbudowy.

5.1.6. Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych.

Ustalenie ksztattu, wymiaru i koloru kostek oraz desenia ich uktadania.

Ksztalt, wymiary, barwe i inne cechy charakterystyczne kostek w powinny by¢ zgodne z
dokumentacjg projektowg i ST, a w przypadku braku wystarczajgcych ustalen Wykonawca
przedktada odpowiednie propozycje do zaakceptowania Inzynierowi. Przed ostatecznym
zaakceptowaniem ksztattu, koloru, sposobu uktadania i wytworni kostek, Inzynier moze polecic¢
Wykonawcy utozenie po 1 m2 wstepnie wybranych kostek, wytgcznie na podsypce piaskowe;.
Warunki atmosferyczne.

Utozenie nawierzchni z kostki na podsypce zaleca sie wykonywacé przy temperaturze otoczenia nie
nizszej niz +5°C. Dopuszcza sie wykonanie nawierzchni jesli w ciagu dnia temperatura utrzymuje
sie w granicach od 0°C do +5°C, przy czym jesli w nocy spodziewane sg przymrozki kostke nalezy
zabezpieczy¢é materiatami o ztym przewodnictwie ciepta (np. matami ze stomy, papg itp.).
Nawierzchnie na podsypce piaskowej zaleca sie wykonywac w dodatnich temperaturach

otoczenia.

5.1.6.1 .Podsypka.

Rodzaj podsypki i jej grubos¢ powinny byé zgodne z dokumentacija projektowg i ST.

Grubo$¢ podsypki powinna wynosi¢ po zageszczeniu 3 cm, a wymagania dla materiatdw na
podsypke powinny by¢ zgodne z pktem 2.2. Dopuszczalne odchyiki od zaprojektowanej grubosci
podsypki nie powinny przekraczac¢ +1 cm.

Rozscielenie podsypki powinno wyprzedzaé uktadanie nawierzchni z kostek od 3 do 4 m.
Rozscielona podsypka powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona w stanie wilgotnym, lekki
walcami (np. recznymi) lub zageszczarkami wibracyjnymi.

Catkowite ubicie nawierzchni i wypetnienie spoin zaprawg musi by¢ zakonczone przed
rozpoczeciem wigzania cementu w podsypce.

5.1.6.2. Utozenie nawierzchni z kostek.
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Warstwa nawierzchni z kostki powinna by¢ wykonana z elementéw o jednakowej grubosci. Na
wiekszym fragmencie rob6t zaleca sie stosowac kostki dostarczone w tej samej partii materiatu, w
ktorej niedopuszczalne sg rozne odcienie wybranego koloru kostki.
Ukladanie reczne zaleca sie wykonywaé na mniejszych powierzchniach, zwtaszcza
skomplikowanych pod wzgledem ksztattu lub wymagajgcych kompozycji kolorystycznej uktadanych
deseni oraz roznych wymiarow i ksztattow kostek. Uktadanie kostek powinni wykonywac
przyuczeni brukarze.
Kostke uktada sie okoto 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety, poniewaz po procesie ubijania
podsypka zageszcza sie.Nalezy zachowac¢ spadek w kierunku od $ciany na zewnatrz.
Kostka po utozeniu powinna zapewni¢ odptyw wody od strony sciany budynku na zewnatrz.
Powierzchnia kostek potozonych obok urzadzen infrastruktury technicznej (np. studzienek, wtazéw
itp.) powinna trwale wystawa¢ od 3 mm do 5 mm powyzej powierzchni tych urzadzen oraz od 3
mm do 10 mm powyzej korytek sciekowych (Sciekow).
Do uzupefnienia przestrzeni przy kraweznikach, obrzezach i studzienkach mozna uzywaé elementy
kostkowe wykonczeniowe w postaci tzw. potdwek i dziewigtek, majgcych wszystkie krawedzie
rowne i odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby ksztattek o nietypowych wymiarach, wolng
przestrzen uzupetnia sie kostkg cietg, przycinang na budowie specjalnymi narzedziami thgcymi
(przycinarkami, szlifierkami z tarczg itp.).
Dzienng dziatke roboczg nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca sie zakohczy¢
prowizorycznie okoto potmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w celu wytworzenia
oporu dla ubicia kostki utozonej na state. Przed dalszym wznowieniem robdt, prowizorycznie
utozong nawierzchnie na podsypce piaskowej nalezy rozebrac¢ i usung¢ wraz z podsypka.
5.1.6.3.Ubicie nawierzchni z kostek
Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomocg zageszczarki wibracyjnej (ptytowej) z ostong
z tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno uzywac¢ walca.
Ubijanie nawierzchni nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni w kierunku jej srodka i
jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztattek. Ewentualne nierbwnosci powierzchniowe mogg
by¢ zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdtuznym kostki.
Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pekniete) nalezy wymieni¢ na kostki cate.
5.1.6.4.Spoiny i szczeliny dylatacyjne.
Spoiny.
Do wypetniania spoin w nawierzchni piasek naturalny spetniajgcy wymagania PN-B-11113:1996
gatunku 2, 3 lub piasek tamany (0,075-2) mm wg PN-B-11112:1996 ,
Szerokos$¢ spoin pomiedzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosi¢ od 3 mm do 5 mm.
W przypadku stosowania prostopadtosciennych kostek brukowych zaleca sie aby osie spoin
pomiedzy dtuzszymi bokami tych kostek tworzyly z osig drogi kat 45°, a wierzchotek utworzonego
kata prostego pomiedzy spoinami miat kierunek odwrotny do kierunku spadku podtuznego
nawierzchni.
Po utozeniu kostek, spoiny nalezy wypetnic¢ .
Wypetnienie spoin piaskiem polega na rozsypaniu warstwy piasku i wmieceniu go w spoiny na
sucho lub, po obfitym polaniu wodg - wmieceniu papki piaskowej szczotkami wzglednie
rozgarniaczkami z piGrami gumowymi.
Nawierzchnie ze spoinami wypetnionymi piaskiem mozna odda¢ do uzytku bezposrednio po jej
wykonaniu.
7. Kontrola jakosci
7.1.0g6lne zasady kontroli jakosci robét
Zasady ogolne kontroli jakosci robot podano w OST pkt. 7
Badania przed przystgpieniem do robot
Przed przystgpieniem do robét nalezy wykonaé badania kruszyw przeznaczonych do wykonania
robét i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi w celu akceptacji materiatéw.
Badania w czasie robét
Sprawdzenie podtoza polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowq i
odpowiednimi specyfikacji technicznej.
Dopuszczalne tolerancje wynoszg dla:
gtebokosci koryta:

— szerokosci do 3 m: x1cm,
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— szerokosci do 3 m: +2cm,

— szerokosci koryta: =5 cm.
Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkéw poprzecznych i podtuznych
polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowa.
Sprawdzenie prawidtowosci wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega na
stwierdzeniu zgodnosci wykonania z dokumentacjg projektowa:
- pomierzenie szerokosci spoin,
- sprawdzenie prawidtowosci ubijania (wibrowania),
- sprawdzenie prawidtowosci wypetnienia spoin,
Sprawdzenie ksztattu i wymiaréw elementéw nalezy przeprowadzi¢ z doktadnoscig do | mm przy
uzyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub tasmy
Sprawdzenie katéw prostych w narozach elementéw wykonuje sie przez przytozenie kgtownika do
badanego naroza i zmierzenia odchytek z doktadnoscig do | mm.
Nalezy sprawdzac¢ wymiary koryta oraz zageszczenie podtoza na dnie wykopu. Tolerancja dla
szerokosci wykopu wynosi + 2 cm.
Czestotliwosé oraz zakres badan i pomiaréow
Czestotliwos¢ oraz zakres badan podano w tablicy 1.
Tablica 1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan przy budowie podbudowy z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie

Czestotliwos¢ badan

Minimalna liczba | Maksymalna powierzchnia
(. | Wyszczegineni bacar e ool | ooy by badaiacana
1 | Uziarnienie mieszanki
2 | Wilgotnos¢ mieszanki 2 600
3 | Zageszczenie warstwy 10 probek na 10000 m2
4 | Badanie wiasciwosci kruszywa wg | dla kazdej partii kruszywa i przy kazdej zmianie

tab. 1, pkt 2.3.2 kruszywa

8. Przedmiar i obmiar
8.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robot podano w OST pkt. 8
9. Odhidr robo6t - sposéb odbioru robot budowlanych.
9.1. Zgodnosc robdét z projektem i Specyfikacja
Ogodlne zasady odbioru robot podano w OST pkt. 9
Wszystkie wymienione roboty podlegajg zasadom odbioru robdt zanikajgcych.
10. Podstawa ptatnosci
Zgodnie z wymaganiami w czesci Wymagan Ogdlnych -OST pkt.9.
Szczegdbtowe zasady rozliczania i ptatnosci za wykonane roboty bedg okreslone w umowie.
11. Dokumenty odniesienia - przepisy zwigzane
— Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.
nr 43, poz. 430) z pozn. Zmianami,
— Katalog Typowych Nawierzchni Podatnych i Potsztywnych — 2013, GDDKIA — Politechnika
Gdanska, czerwiec 2014,
— PN-S-02205:1998. Drogi samochodowe. Roboty Ziemne,
— PN-S-06102:1997. Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie,
— PN-B-04481:1988. Grunty budowlane - Badania probek gruntu,
— PN-EN 933-1. Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw — Oznaczanie sktadu
Ziarnowego — Metoda przesiewania,
— PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa famane do nawierzchni drogowych
— PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych; piasek
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— PN-B-11213:1997 Materiaty kamienne. Elementy kamienne; krawezniki uliczne,
mostowe i drogowe

— PN-EN-197-1:2002 Cement.. Skfad, wymagania i kryteria zgodnoéci dotyczace
cementdéw powszechnego uzytku

— PN-B-32250:1988 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

— BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

— BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég,

— PN-EN 1340:2004+AC:2007 Krawezniki betonowe -- Wymagania i metody badan

— PN-EN 1338:2005+AC:2007 Betonowe kostki brukowe -- Wymagania i metody badan

— BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego

— BN-68/8931-04. Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i tatg,

— PN-B-06250:1988. Beton zwykly,

— PN-EN 206-1:2003. Beton - Czes¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosé,

— PN-EN 13242+A1:2010. Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materiatow
stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym,

— PN-EN 13252:2002/A1:2006. Geotekstylia i wyroby pokrewne - Wihasciwosci wymagane w
odniesieniu do wyrobow stosowanych w systemach drenazowych, Metody stosowania
geosyntetykow do budowy i wzmocnienia nawierzchni i ziemnych budowli drogowych.
Instytut Badawczy Drog i Mostow, Warszawa 2003, WT-4.2010. Wymagania techniczne.
Mieszanki niezwigzane do drog krajowych. Instytut Badawczy Drog i Mostow, Warszawa
2010.
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