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.WSTEP

1.Przedmiot i zakres opracowania.
Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych

elektrycznych dla budynku nr 17, dla zadania inwestycyjnego pn., ,Remont budynku nr 15,17 i
38 w kompleksie 5. Wojskowego Szpitala Klinicznego z Poliklinikg SPZOZ w Krakowie”.

prac podlegajgcy opracowaniu:
1.0gdlna Specyfikacja Techniczna
2.Roboty instalacyjne SST -2

2. Podstawa opracowania
Umowa z Inwestorem

3.Dane ogdline
3.1 Nazwa, adres obiektu budowlanego,

Nazwa:
Adres: ul. Wroctawska 1-3, 30-901 Krakdéw, dz. nr 184/11 obr.45, j.ew. Krowodrza

3.2 Uczestnicy procesu inwestycyjnego
Inwestor:
Rejonowy Zarzad Infrastruktury w Krakowie, ul. Mogilska 85, 30-901 Krakéw

Jednostka projektowa :

Pracownia Projektowa HYDROBETAM Sp. z 0.0 .ul. Komorowskiego 1/14, 30-106 Krakéw
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CZESC Il - SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
CZESC OGOLNA /ST/

1.0 Okreslenie przedmiotu zaméwienia

1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogélna przedsiewziecia

Przedmiotem niniejszej specyfikacji jest okredlenie wymagan dotyczgcych wykonania i odbioru
robét elektrycznych zwigzanych z remontem budynku nr 17 dla zadania inwestycyjnego pn.”
Remont budynku nr 15,17 | 38 w kompleksie 5. Wojskowego Szpitala Klinicznego z Poliklinikg
SPZ0OZ w Krakowie”.

1.2 Charakterystyka przedsiewzigcia

1.2.1 Przeznaczenie obiektéw i rozwigzanie funkcjonalno-uzytkowe

Budynek garazowy.

Miejscem realizacji przedmiotu zamodwienia jest teren zamkniety w rozumieniu art. 4 ust. 2a
Ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 1989 nr 30, poz. 163 z pdzn. zm.), tekst
jednolity z (Dz. U. 2016 r. poz. 1629, 1948, z 2017 r. poz. 60) — teren kompleksu szpitala
wojskowego w Krakowie.

1.2.2. Ogéblny zakres robot

Grupy i kategorie robot wystepujace przy realizacji projektu:

1.0g06Ina Specyfikacja Techniczna ST-0
2.Roboty instalacyjne , elektryczne SST -2

1.2.3. Zakres robo6t przewidziany do wykonania w poszczego6lnych zadaniach i obiektach

2.Roboty instalacyjne SST-2
Instalacje elektryczne SST-2.4
CPV45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

CPV 45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

CPV 45311100-1 - Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

CPV 45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

Instalacja odgromowa SST 2.5
CVP 45312310-3 - Ochrona odgromowa

CVP 45312311-0 - Montaz instalacji piorunochronnej

1.3 Dokumentacja techniczna okreslajaca przedmiot zamoéwienia i stanowigca
podstawe do realizacji robét

1.3.1 Spis projektéw i rysunkéw wykonawczych

1.3 Dokumentacja techniczna okreslajagca przedmiot zamoéwienia i stanowiaca
podstawe do realizacji robét

1.3.1 Spis projektéw i rysunkéw wykonawczych

Przetargowa Dokumentacja Projektowa bedzie zawiera¢ opis i nastepujgce rysunki:

Opis
301 Rzut parteru. Budynek nr 17. 1:50
302 Instalacja odgromowa — otok. Budynek nr 17. 1:50

303 Rozdzielnica R1. Schemat ideowy - cze$¢ 1

304 Rozdzielnica R1. Schemat ideowy - czesc 2

305 Rozdzielnica R1T. Schemat ideowy.
Informacje dotyczgce bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zawarte w opisach projektowych.
Wykonawca zobowigzany jest w cenie umowy opracowac¢ dokumentacje powykonawczg .
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ prac i ich zgodnos$¢ z dokumentacjg kontraktowg i
techniczng, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzadzajgcego realizacjg umowy.

4
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Wykonawca jest zobowigzany wykonywa¢ wszystkie roboty $ciSle wedlug otrzymanej
dokumentacji technicznej.

2. Prowadzenie robot
2.1 Ogélne zasady wykonania robo6t
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ z dokumentacja
projektowg, poleceniami nadzoru autorskiego i przedstawiciela Zamawiajgcego zgodnie z art. 22,
23 i 28 ustawy — Prawo budowlane. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot
zgodnie z umowg i Sciste przestrzeganie harmonogramu robo6t oraz za jakos¢ zastosowanych
materiatow i wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z projektem technicznym, wymaganiami
specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jakosci, projektu organizacji robét oraz
poleceniami Zamawiajgcego realizacjg umowy.
2.2.Przekazanie placu budowy
Zamawiajgcy protokolarnie przekaze wykonawcy plac budowy w czasie i na warunkach
okreslonych w ogdélnych warunkach umowy.
2.2.1 Ochrona i utrzymanie placu budowy
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone placu budowy oraz wszystkich materiatow
i elementow wyposazenia uzytych do realizacji robot od chwili rozpoczecia do ostatecznego
odbioru robét zgodnie z warunkami umowy.
2.2.2 Ochrona srodowiska w trakcie realizacji robét
W trakcie realizacji robét wykonawca jest zobowigzany znaé i stosowal sie do przepisow
zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony srodowiska.
2.2.3 Ochrona informacji niejawnych:
Wijazd i wyjazd oraz przebywanie pracownikéw budowlanych na terenie JW odbywac sie bedzie
na podstawie wydanych przepustek zgodnie =z zapisami umowy zawartej pomiedzy
Zamawiajagcym a Wykonawca..
2.2.4 Szczego6towy harmonogram robét i finansowania
Zgodnie z zapisami umowy zawartej pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.
2.2.4 Program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
W trakcie realizacji rob6t wykonawca bedzie stosowat sie do  wszystkich  obowigzujgcych
przepiséw i wymagan w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac
przygotowawczych do realizacji robét, zgodnie z wymogami ustawy — Prawo budowlane jest
zobowigzany opracowa¢ i przedstawic do akceptacji Zamawiajgcemu, plan zapewnienia
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia BIOZ.
2.4 Dokumenty budowy
2.4.1 Dziennik budowy
Dziennik budowy
Ksigzka obmiaru robot.
Protokoty odbioru robét
2.4.2 Przechowywanie dokumentéw budowy
Wszystkie dokumenty budowy bedg przechowywane na placu budowy we wilasciwie
zabezpieczonym miejscu.
2.5 Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce w trakcie trwania budowy
2.5.1 Informacje ogdlne
W trakcie trwania budowy i przed zakonczeniem robdét wykonawca jest zobowigzany do
dostarczania na polecenie Zamawiajacego realizacjg umowy nastepujgcych dokumentow:

— Dokumentacja projektowa PB

— Dokumentacja powykonawcza

— Instrukcja eksploatacji i konserwacji instalowanych urzgdzen
2.5.2 Dokumentacja powykonawcza
Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezgco ewidencji wszelkich zmian w
rodzaju materiatow, urzadzen, lokalizacji i wielkosci robot. Wszelkie zmiany winny by¢ nanoszone
na dokumentacji w kolorze czerwonym.
4. Materialy i urzadzenia
4.1 Zrédta uzyskiwania materiatéw i urzadzen
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Wszystkie wbudowywane materiaty i urzgdzenia instalowane w trakcie wykonywania robot muszg
by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w poszczegolnych szczegoétowych specyfikacjach
technicznych.

4.2 Kontrola materiatéw i urzadzen

Zamawiajgcy moze okresowo kontrolowa¢ dostarczane na budowe materiaty i urzadzenia, zeby
sprawdzi¢ czy sg one zgodne z wymaganiami szczegoétowych specyfikacji technicznych. Stosuje
sie zapisy z umowy.

4.4 Materialy nie odpowiadajace wymaganiom umowy

Stosuje sie zapisy z umowy

4.5 Przechowywanie i skladowanie materiatéw i urzadzen

Wykonawca jest zobowigzany zapewniC. zeby materiaty i urzgdzenia tymczasowo sktadowane na
budowie, byly zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywac ich jakoS¢ i wtasnosci w
takim stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montazu. Tymczasowe tereny
przeznaczone do sktadowania materiatow i urzgdzen bedg zlokalizowane w obrebie placu
budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiajgcym realizacjg umowy, lub poza placem budowy,
w miejscach zapewnionych

przez wykonawce.

4.6 Stosowanie materiatéw zamiennych

Stosuje sie zapisy z umowy.

Wszystkie materialy zastosowane na etapie wykonawstwa muszg spetnia¢ wymogi jakosci co
najmniej rwnowazne podanym w projekcie.

5. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robét i srodowisko. Stosuje sie zapisy z
umowy.

6. Transport

Liczba i rodzaje srodkow transportu bedg okreslone w projekcie organizacji robot i maja byé
dostosowane do przewozonego tadunku oraz spetnia¢ zapisy Prawa drogowego.

7. Kontrola jakosci robét

7.1 Zasady kontroli jakosci roboét

Wykonawca dostarczy zarzgdzajgcemu realizacja umowy Swiadectwa stwierdzajgce, ze
wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty
prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.
Stosuje sie zapisy z umowy.

7.2 Pobieranie probek

Stosuje sie zapisy umowy pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.

7.3 Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegdtowych

specyfikacjach technicznych, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe albo inne procedury,
zaakceptowane przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Stosuje sie zapisy z umowy.

8. Obmiary robot

Zasady obmiarowania i oceny zaawansowania robot okresla umowa pomiedzy Zamawiajgcym a
Wykonawcg..

9. Odbiory robét i podstawy ptatnosci

Zasady odbioréw robot i pfatnosci za ich wykonanie okresla umowa pomiedzy Zamawiajgcym a
Wykonawca.

10. Przepisy prawne

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno przez wiadze
panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktére sg w jakiejkolwiek sposéb
zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut
i wytycznych w trakcie realizacji robét.

Najwazniejsze z nich to:

1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z
pozniejszymi zmianami, Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy — Prawo budowlane
oraz niektérych innych ustaw (Dz.U. poz.443 z dnia 20 lutego 2015 r.), Ustawa z dnia 20 marca
2015 r. o zmianie ustawy — Prawo budowlane oraz niektérych innych ustaw (Dz. U. poz. 528).
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2. Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 kwietnia 2012 r.
(Dz.U.dnia 12 czerwca 2012 r.poz. 647) w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

3.Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. (Dz.U. Nr 199, Poz. 1227), o udostepnianiu informacji o
srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na srodowisko.

4. Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz.U. Nr 30/1989 po0z.163) .),
tekst jednolity z dnia 8 pazdziernika 2010 r. (Dz.U. 2010 nr 193 poz. 1287)

5. Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 3 stycznia
2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 46) zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie aprobat technicznych oraz
jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz. U. Nr 249, poz. 2497 oraz z
2010 r. Nr 34, poz. 183)

6. Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod

i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztow rob6t budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno — uzytkowym (Dz.U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389)

7. Obwieszczenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki morskiej z 10 maja 2013

w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu Ministra infrastruktury w sprawie okreslenia
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego( Dz.U. . Nr 202, poz.
2072).

8. Ustawa z dn. 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska, Obwieszczenie Marszatka Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej tekst jednolity z dnia 26 sierpnia 2013 (Dz.U. 2013 poz. 1232)

9. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadéw
(Dz. U. 2014 poz. 1923)

10.Ustawa z dnia 5 czerwca 2014 r. poz..897 o zmianie ustawy —prawo geodezyjne i
kartograficzne oraz ustawy o postepowaniu egzekucyjnym w administracji (dz. u. z 2010 r. nr
193, poz. 1287,z p6zn. zm.1)

11. Instrukcja o ochronie przeciwpozarowej w resorcie Obrony narodowej, p.poz. 3/2014

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Bedzie w petni odpowiedzialny
za spetnianie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych
urzagdzen lub metod. Bedzie informowat zarzgdzajgcego realizacjg umowy o swoich dziataniach
w tym zakresie, przedstawiajgc kopie atestéw i innych wymaganych swiadectw.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA/SST/
Roboty instalacyjne SST-2

Instalacje Elektryczne SST-2.4
CPV45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

CPV 45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
CPV 45311100-1 - Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

CPV 45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

1.Wstep
1.1. Przedmiot specyfikaciji
Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robo6t instalacji elektrycznych przy realizacji robét budowlanych w budynku
nr 17 zwigzanych z inwestycjg pt.” Remont budynku nr 15, 17 i 38 w kompleksie 5. Wojskowego
Szpitala Klinicznego z Poliklinikg SPZOZ w Krakowie”.
1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w punkcie 1.1.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie wszystkich robét instalacyjnych elektrycznej przewidzianych w
ramach inwestycji . Obejmujg prace zwigzane z dostawg materiatdw. wykonawstwem i
wykonczeniem.
1.3. Zakres robot objetych specyfikacja,
W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujgcych robét instalacji
elektrycznych:
—  demontaz istniejgcej wewnetrznej instalacji elektrycznej
— wykonanie instalacji zasilajgcej wewnetrznej instalacji: elektrycznej:

— zasilajgcej,

— gniazd wtykowych,

— oswietleniowej oraz oswietlenia awaryjnego

— zasilania urzgdzen (wentylacji)
— wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty instalacyjne elektryczne jakie wystepujg
przy realizacji umowy
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami
i Ogolng Specyfikacjg Techniczng
1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robodt
Ogdélne wymagania dotyczgce zasad prowadzania robot podano w Ogolnej Specyfikacji
Technicznej. Niniejsza specyfikacja obejmuje cato$é robdét zwigzanych z wykonywaniem
elementoéw instalacji elektrycznych oraz wszystkie roboty pomocnicze. Wykonawca jest
odpowiedzialny za jakos¢ wykonania tych robot oraz ich zgodnos¢ z umowag, projektem
architektoniczno — budowlanym, pozostatymi SST i poleceniami Inspektora. Wprowadzanie
jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentow wymaga akceptacji Inspektora.
1.6. Dokumentacja, ktorg nalezy przedstawic w trakcie budowy
Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy musi byé zgodna z
zasadami podanymi w Specyfikacji Technicznej
Dodatkowo wykonawca dostarcza¢ bedzie nastepujgce informacije:
Swiadectwa jakoéci przedstawione przez producenta wyszczegdlnione w dalszej czesci
opracowania.
2. Materiaty
Ogodlne wymagania dotyczgce materialny i ich rodzaju podano w Specyfikacji Techniczne;j .
- Kabel zasilajgcy YKX 4x25
- Przewod YKYZo3x1,5
- Przewod YDYZo3x2,5
- Przewod HDGs2x1
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Przewdd YDYZ05x10

Przewod LY1x16

Rozdzielnica R1

Specyfikacja:

- podtynkowa (zachowac¢ 100% rezerwy)

- Un=AC400V, 50Hz

- klasa izolacyjnosci ll

- stopien ochrony IP30

- drzwiczki petne.

Rozdzielnica R1T

Specyfikacja:

- podtynkowa (zachowac¢ 100% rezerwy)

- Un=AC400V, 50Hz

- klasa izolacyjnosci Il

- stopien ochrony IP30

- drzwiczki petne.

Gniazdo wtyczkowe 2P+PE p/t

Gniazdo wtyczkowe 2P+PE p/t dedykowane (czerwone)
Gniazdo wtyczkowe 2P+PE p/t bryzgoszczelne IP 44
Gniazdo wtyczkowe 3P+N+PE, 16A VAC

¥ gcznik jednobiegunowy monostabilny p/t

t gcznik jednobiegunowy pl/t

tacznik jednobiegunowy p/t, IP56

tacznik schodowy

Wytacznik Gtoéwny Pozarowy, przycisk w obudowie IP65 z szybkag
Rury elektroinstalacyjne RVKL-21

— Oprawy oswietleniowe:

TYPU LUXIONA Troll EU-PAN_LED MPRM EUROPANEL LED 6800LM MICRO-PRM E
34 |P44 840 600X600

TYPU LUXIONA Troll 0OIAERLAABMPR EUROPANEL LED 3800 MICRO-PRM E 34
IP20/44 840+ RAMKA NT

TYPU LUXIONA Troll 01AERLAABMPR EUROPANEL LED 3800 MICRO-PRM E 34
IP20/44 840

TYPU LUXIONA Troll 0O1AERLAACMPR EUROPANEL LED 4800 MICRO-PRM E 34
IP20/44 840 + RAMKA NT

TYPU LUXIONA Troll 01AERLAACMPR EUROPANEL LED 4800 MICRO-PRM E 34
IP20/44 840

TYPU LUXIONA Troll 0C2ELG2G925 KUBIK WALL ECO LED UP OR DOWN 2X G9
IP54 25

TYPU LUXIONA Troll 0DABNLC1BBB9 NEPTUN LED COMPACT V1 6000 PC OPAL E
IP65 840 / L-1200 Hmontazu=3mb

TYPU LUXIONA Troll OD4BNLC4IA9 NEPTUN LED COMPACT V1 8000 PC OPAL E
IP65 840 / L-1200 Hmontazu=3mb

TYPU LUXIONA Troll 01AERLAAAMPR EUROPANEL LED 5800 MICRO-PRM E 34
IP20/44 840

TYPU LUXIONA Troll 0OIAERLAAAMPR EUROPANEL LED 5800 MICRO-PRM E 34
IP20/44 840 + RAMKA NT

TYPU LUXIONA OE1XKO9LC2BBCPLX X-WALL K9 LED COMPACT 2000 PLX E 1P44 24
840/ L-575MM

TYPU LUXIONA 060PLMN812-1500PMICW21 BERYL NEW LED O-1 1800 MICRO-
PRM E 33 1P20/44 840

TYPU LUXIONA 060PLMN812-2800MW21 BERYL NEW LED O-2 2800 MICRO-PRM E
33 1P20/44 840

TYPU LUXIONA 060PLMN812N43000PMICW21 BERYL N NEW LED 0O-2 3600 MICRO-
PRM E IP44 34 840

TYPU AWEX AXP AXPC_1W_B
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— TYPU AWEX AXP AXPC_3W_B
- TYPU AWEX ETS/1W/B montaz Scienny + piktogram ETS/1W/B montaz Scienny +
piktogram
— TYPU AWEX LV2C LV2C_1W_B
— TYPU AWEX LV20/3W/B LV20/3W/B
TYPU AWEX ODB_3x1W_B ODB_3x1W_B
Wszystkle zastosowane materialy mozna zastgpi¢ innymi o réwnowaznych parametrach.
Parametry techniczne materiatéw i wyrobéw powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w
projekcie technicznym i powinny odpowiada¢ wymaganiom obowigzujgcych norm panstwowych
(PN lub BN) oraz przepisom dotyczgcym budowy urzgdzen elektrycznych.
Materiaty, wyroby i urzadzenia, dla ktérych wymaga sie swiadectw jakosci, np. aparaty, kable,
urzadzenia prefabrykowane itp. nalezy dostarczaé ze Swiadectwami jakosci, kartami
gwarancyjnymi lub protokotami odbioru technicznego (np. w przypadku urzadzen
prefabrykowanych).
3. Sprzet
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST.
3.2. Sprzet niezbedny do wykonania Robot
Rodzaje sprzetu uzywanego do instalacji elektrycznych:
elektronarzedzia
Jakikolwiek sprzet. maszyny Ilub narzedzia nie gwarantujgce zachowania wymagan
jakoéciowych robot i przepisow BIOZ zostang przez Inspektora zdyskwalifikowane i
niedopuszczone do robdét.
4. Transport
4.1. Ogélne wymagania dotyczgce transportu
Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w Specyfikacji Technicznej p.5
4.2. Transport materiatow
Do transportu nalezy stosowaé pojazdy do tego przystosowane. Zatadunek. transport i
roztadunek materiatdw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu
drogowym.
5. Wykonanie robot
5.1. Zasady ogdélne wykonania robét
Ogoblne zasady wykonania robét podano w OST.
5.2.Instalacja zasilajgca budynek.
Zasilanie rozdzielnic R1 i R1T projektuje sie z rozdzielnicy gtéwnej budynku RG.
Zgodnie z nazewnictwem Inwestora rozdzielnica gtdwna znajduje sie w budynku nr 15 — patrz
rys.301 schemat lokalizacyjny.
Zakres opracowania obejmuje zasilanie z rozdzielnicy gtéwne;j.
Rozdzielnica gtdbwna RG jest poza zakresem opracowania.
Ze wzgledu na etapowanie remontu catego budynku w przypadku, gdy czes¢ budynku
oznaczona jako budynek nr 15 nie bedzie wyremontowana i nie bedzie wykonanej rozdzielnicy
RG, nalezy:
- zasilanie R1 i R1T wykonac¢ bezposrednio ze ztgcza kablowego budynku
- w zigczu ZK3a zabezpieczy¢ kable WLZ zasilajgce R1 i R1T bezpiecznikami topikowymi
gG32A
- dodatkowo od wytgcznikoéw p.poz. WP1 i WP2 (patrz rys.301) wyprowadzi¢ przewdd
HDGs2x1 do lokalizacji RG i zostawi¢ z zapasem nie podtgczony — tak, zeby w
pbdzniejszym etapie po wykonaniu rozdzielnicy RG, byta mozliwos¢ wpig¢ w/w przewody
w obwdd wytgcznika p.poz. w RG.
5.3.Rozdzielnice R1, R1T .
Rozdzielnica R1
Specyfikacja:
podtynkowa (zachowaé¢ 100% rezerwy)
Un=AC400V, 50Hz
- klasa izolacyjnosci Il
- stopien ochrony IP30
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- drzwiczki petne.
Rozdzielnica R1T
Specyfikacja:
podtynkowa (zachowaé¢ 100% rezerwy)
Un=AC400V, 50Hz
- klasa izolacyjnosci Il
- stopien ochrony IP30
- drzwiczki petne.

Obwody odbiorcze oraz schematy ideowe przedstawiono na rys.303-305.

5.4.Instalacja oswietlenia, gniazd wtyczkowych oraz zasilajgca urzgdzenh

Instalacja oswietlenia oraz gniazd wtykowych wykonana zostanie przy pomocy przewodow:
YDYZzo 750V, przekroje przewoddw okreslono na schemacie ideowym.

Przewody prowadzi¢ w pomieszczeniach pod tynkiem, natomiast gtdwng trase zasilajgca od
rozdzielnic do poszczegodlnych pomieszczen prowadzi¢ na strychu (nad sufitem) na korytku
kablowym stalowym petnym z pokrywa.

W pomieszczeniach tazienek stosowac osprzet bryzgoszczelny 1P44.

taczniki oswietlenia zainstalowaé na wysokosci 1,2m od poziomu posadzki.

Gniazda w garazach i tazienkach zainstalowa¢ na wysokosci 1,2m, natomiast w pozostatych
pomieszczeniach na wys.0,3m

Dodatkowo od rozdzielnic do gtéwnej trasy trasy kablowej na poddaszu zastosowa¢ rezerwowe
rury przepustowe @50. (po 3 szt. dla kazdej rozdzielnicy).

Rezerwowe rury zastosowaé takze w pomieszczeniu 03.

Lokalizacje rur przedstawiono na rys.301.

W projekcie zaprojektowano oprawy awaryjne i ewakuacyjne.

Czas autonomii opraw min. 1 godz.(czas pracy z akumulatora). Tryb pracy opraw ,na ciemno”.
Oswietlenie awaryjne zaprojektowano tak, zeby w osi drogi ewakuacyjnej zapewni¢ natezenie
odwietlenia min. 1Ix.

5.5. Urzadzenia wentylaciji .

W budynku projektuje sie instalacje wentylacji mechanicznej wywiewnej zgodnie z projektem
branzy instalacyjne;.

Wentylatory wyciggowe dla pomieszczen sanitarnych powinien zosta¢ wigczony po zatgczeniu
oswietlenia w danym pomieszczeniu.

Wentylator wyciggowy dla pomieszczehh garazéw zalgczany zostanie fgcznikami
monostabilnymi zlokalizowanymi w danym garazu przy tgczniku oswietlenia.

Zatgczanie i wylgczanie wentylatora zrealizowano poprzez zastosowanie przekaznika
bistabilnego.

5.6.Instalacja potgczen wyréwnawczych.

Dla uniemozliwienia wystepowania ewentualnych roznic potencjatu na nieelektrycznych
instalacjach budynku zaprojektowano wykonanie potgczen wyréwnawczych.

Pod rozdzielnicg RG przewidziano gtéwng szyne wyrownawczg pod tynkowa, zabudowang we
wnece.

Z szyng wyrownawczg nalezy potgczyC¢ wszystkie przewodzace rurociggi instalacji sanitarnych,
wentylacji oraz inne elementy przewodzace. Potgczenia wykonaé przewodem LGy6.

Szyne wyrdwnawczg nalezy potgczy¢ z punktem rozdziatu

5.7.Trasowanie.

Przewody prowadzi¢ w pomieszczeniach pod tynkiem, natomiast gtéwng trase zasilajgca od
rozdzielnic do poszczegolnych pomieszczen prowadzi¢ na strychu (nad sufitem) na korytku
kablowym stalowym petnym z pokrywa.

Przewody oswietleniowe i zasilajgce urzgdzenia wentylacyjne prowadzone w przestrzeni sufitu
podwieszanego oraz na poddaszu muszg spetnia¢ klase CPR B2ca-s1b, d1, a1.(lub wyzszg).
Trasowanie nalezy wykonaé uwzgledniajgc konstrukcje budynku oraz zapewniajac
bezkolizyjnos¢ z innymi instalacjami. Trasa instalacji powinna by¢ przejrzysta prosta i dostepna
dla prawidtowej konserwacji i remontow. Wskazane jest aby trasa przebiegata w liniach
poziomych i pionowych.
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Kucie bruzd.

—bruzdy nalezy dostosowac¢ do $rednicy przewodu z uwzglednieniem rodzaju i grubos$ci tynku,
—przy uktadaniu dwoch lub wiecej przewoddw w jednej bruzdzie, szerokos¢ bruzdy powinna byé
taka,aby odstepy miedzy przewodami wynosity nie mniej niz 5 mm,

—przewody zaleca sie uktada¢ jednowarstwowo,

—zabrania sie wykonywania bruzd w cienkich $cianach dziatowych w sposob ostabiajgcy
konstrukcje,

—zabrania sie kucia bruzd, przebi¢c i przepustbtw w betonowych elementach
konstrukcyjnobudowlanych.

Wszystkie instalacje oraz prace naruszajgce tkanke budynku nalezy prowadzi¢ w sposéb
minimalizujgcy ingerencje w substancje zabytkowa.

Wszystkie prace muszg by¢é wykonywane pod nadzorem uprawnionego konserwatora, ubytki w
tynku zostang uzupetnione z zastosowaniem pierwotnej technologii.

5.8.0sadzenie puszek.

Puszki p/t nalezy osadza¢ na $cianach przed ich tynkowaniem w sposéb trwaty za pomocg
kotkow rozporowych lub klejenia. Puszki powinny by¢ osadzone na takiej gtebokosci, aby ich
gorna (zewnetrzna) krawedz po otynkowaniu $ciany byta zréwnana z tynkiem. Przed
zainstalowaniem nalezy w puszce wycigC¢ wymagang liczbe otworéow dostosowanych do
Srednicy wprowadzonych przewodow.

5.9.Uktadanie i mocowanie przewodow.

—przewody wprowadzone do puszek powinny mie¢ nadwyzke dtugosci niezbedng do wykonania
pofgczen. Przewdd neutralny powinien by¢ nieco dtuzszy niz przewody fazowe,

—zagiecia i tuki w ptaszczyznie przewodu powinny byc¢ tagodne,

—podioze do uktadania na nim przewodow powinno by¢ gtadkie,

—przewody nalezy mocowaé do poditoza za pomocg klamerek w odstepach okoto 50 cm
wbijajgc je tak, aby nie uszkodzi¢ izolacji zyty przewodu,

—do puszek nalezy wprowadzi¢ tylko te przewody, ktore wymagajg tgczenia w puszce,
pozostate przewody nalezy prowadzi¢ obok puszki,

—przed tynkowaniem konce przewodéw nalezy zwing¢ w luzny krgzek i wiozyé do puszek, a
puszki zakry¢ pokrywami lub w inny sposob zabezpieczy¢ je przed zatynkowaniem,

Zabrania sie uktadania przewoddéw bezposrednio w betonie, w warstwie wyrdwnawczej podtogi,
a w ztgczach ptyt itp. bez stosowania oston w postaci rur.

5.10. Montaz sprzetu i przewodow.

Gniazda wtyczkowe tgczniki nalezy mocowac w uprzednio zainstalowanych puszkach,

W ednym kanale listwy nalezy uktadaé nie wiecej niz dwa obwody przewoddéw jednofazowych.
W pomieszczeniach sanitarnych stosowac osprzet bryzgoszczelnych (IP44) 16A, 250V.

Przy instalowaniu gniazd wtykowych nalezy uwzgledni¢ minimalng odlegtos¢ 60 cm od
umywalek.

W pomieszczeniach tazienek stosowac osprzet bryzgoszczelny 1P44.

taczniki oswietlenia zainstalowac¢ na wysokosci 1,2m od poziomu posadzki.

Gniazda zainstalowa¢ na wysokosci wys.0,3m

Rozmieszczenie tgcznikdéw, opraw oswietleniowych oraz gniazd wtyczkowych pokazano na
planach instalacji elektrycznej.

5.11.0znaczniki kablowe

Na oznacznikach umiesci¢ nalezy trwate napisy zawierajgce:

- symbol i numer ewidencyjny kabla

- oznaczenie kabla

- znak uzytkownika

- rok utozenia kabla

5.12.Przytgczenie przewodow (kabli)

Miejsca podigczen zyt przewodéw =z zaciskami odbiornikéw powinny by¢ doktadnie
oczyszczone. Samo potgczenie musi byé wykonane w sposéb pewny pod wzgledem
elektrycznym i mechanicznym oraz zabezpieczone przed ostabieniem sity docisku i korozja.
Ponadto nalezy zachowac nastepujgce wymagania:

—zyla przewodu powinna by¢é pozbawiona izolacji tylko na dlugosci niezbednej dla
prawidtowego potgczenia z zaciskiem.
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—koniec zyly wielodrutowej nalezy zabezpieczyé przed mozliwoscig oddzielenia sie
poszczegodlnych drutow lub skretek np. przez koncowke lub zaprasowang tulejke (dopuszcza
sie zakonczenia z dobrze ocynowanym kohcem w przypadku przewodow zytami Cu).

—dtugos¢ zyt wprowadzonych do odbiornika lub aparatu powinna umozliwia¢ przytaczenie ich
do dowolnego zacisku.

—konce zyt przewodéw wprowadzonych do odbiornika, a nie wykorzystanych nalezy izolowac i
unieruchomicé.

—nalezy zatozy¢ oznaczniki (z symbolami zgodnymi ze schematem) z materiatu izolacyjnego.
—zyly ochronne powinny by¢ oznaczone zgodnie z Polska Norma.

6.Kontrola jakosci robot

6.1.0golne zasady kontroli jakosci robét.

Zasady ogolne kontroli jakosci robot podano w OST pkt. 7

Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu:

Celem kontroli robot jest stwierdzenie zatozonej jakosci wykonanych roboét

Wykonawca ma obowigzek wykonania petnego zakresu badan i pomiaréw jak sprawdzenie
ciggtosci zyt , zgodnosci faz, pomiaru rezystancji izolacji, pomiaru skutecznoéci ochrony przed
porazeniem, w celu wykazania Inspektorowi zgodnosci dostarczonych materiatéw i realizacji
roboét zgodnie z Dokumentacjg Projektowg oraz wymaganiami SST.

Po wykonaniu instalacji przeprowadzi¢ pomiary mocy biernej i w razie koniecznosci nalezy
doprojektowac i wykona¢ uktad kompensacji mocy bierne;j.

Przed przystgpieniem do badania Wykonawca powinien powiadomic¢ Inspektora o rodzaju i
terminie badania.

Po wykonaniu badania Wykonawca przedstawia na pismie wyniki badah wyniki badan i
protokotu pomiaréw do akceptacji Inspektora

Wykonawca powiadamia na piSmie Inspektora o zakonczeniu kazdej roboty zanikajgcej, ktorg
moze kontynuowac dopiero po pisemnej akceptacji odbioru przez Inspektora

Sprawdzeniu podlegaja:

Oswietlenie.

Oswietlenie nalezy wykonac zgodnie z normg PN-EN 12464-1: 2004.

- komunikacja - 100Ix,

- pomieszczenie technologiczne - 200Ix,

- pomieszczenia tazienek, toalet - 200Ix,

- pomieszczenia magazynowe — 200 lub 500Ix.

Natezenie zgodnie z obliczeniami natezenia oswietlenia.

Ochrona przed porazeniem elektrycznym.

Instalacja wewnetrznych linii zasilajgcych 400/230V od rozdzielnicy RG - system TN-S.

Ochrone podstawowg stanowi izolacja robocza przewodow osprzetu i urzgdzen elektrycznych.
Jako system ochrony dodatkowej przyjeto (wg normy PN-IEC 60364) szybkie wytgczenie
zasilania.

W obwodach zasilajgcych obwody jako zabezpieczenie zastosowano wylgczniki instalacyjne
nadmiarowo-pragdowe oraz wytgczniki réznicowoprgdowe. Do przewodu ochronnego (PE)
nalezy przytgczy¢ bolce gniazd wtykowych, oraz wszystkie czesci metalowe urzgadzen,
normalnie nie znajdujgce sie pod napieciem, a bedgce w zasiegu dotyku.

Szyne GSW uziemi¢ opornos¢ uziomu Ry, <5Q.

Stopien ochrony IP urzadzen elektrycznych nalezy dobiera¢ w zaleznosci od wptywow
Srodowiskowych w miejscu zainstalowania urzgdzen.

Instalacje ochrony przeciwporazeniowej nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-IEC 60364.
Wyniki pomiaréw nalezy zamiesci¢ w protokole pomiarowym ochrony przeciwporazeniowe;.

Z czynnosci tych wystawi¢ protokot podpisany przez osobe posiadajgcg uprawnienia do
wykonywania tego typu prac.

Prace wykonac¢ zgodnie z PN, przepisami Prawa Energetycznego oraz przy zachowaniu
przepisow BHP.

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole Robét i jakosci materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, witgczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania probek, badan materiatbw oraz Robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor moze zazgda¢ od Wykonawcy
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przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest
zadowalajgcy.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé¢ pomiary i badania materiatow oraz Robot z czestotliwoscig
zapewniajgcg stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
Dokumentacji Projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sg okreslone w ST, normach i
wytycznych. W przypadku gdy nie zostaly one tam okreSlone, Inspektor ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robét zgodnie z Umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidlowo wykalibrowane i odpowiadajg
wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

Inspektor bedzie mieé nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich
inspekciji. Inspektor bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te beda tak powazne, ze mogg
wptyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor natychmiast wstrzyma uzycie do Robé6t badanych
materiatow i dopuséci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakosé tych materiatow.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatbw ponosi
Wykonawca.

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektowi kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej,
jednak nie pdzniej niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakoSci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi na formularzach wedilug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego.

7. Obmiar robot

7.1. Ogdlne zasady prowadzenia obmiaréw robét

Ogollne zasady obmiaru robot podano w OST pkt. 8

7.2 . .Jednostki obmiarowe

Jednostkami obmiarowymi sg: 1m,1m?,1szt.,1 komplet,1 zestaw.

8. Odbiory roboét .

8.1. Zgodnosc robét z projektem i Specyfikacjg

Ogoblne zasady odbioru robot podano w OST pkt. 9

Roboty podlegajg odbiorowi wg. zasad podanych ponize;.

9. Podstawa ptatnosci

Szczegotowe zasady rozliczania i ptatnosci za wykonane roboty bedg okreslone w umowie.

10. Przepisy i dokumenty zwigzane

Zalecance normy

PN84/E02033 Oswietlenie wnetrz Swiattem elektrycznym

PNIEC603643: 2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalanie ogélnych
charakterystyk.

PNIEC60364441:2000 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

PNIEC60364445 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed obnizeniem napigcia.

PNIEC60364446:1999 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Odtgczanie izolacyjne i fgczenie.

PNIEC60364447:2001 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Zastosowanie Srodkow  ochrony  zapewniajgcych
bezpieczenstwo. Postanowienia ogdlne. Srodki ochrony przed porazeniem pradem
elektrycznym.

PNIEC60364551: 2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogdine.

PNIEC60364552:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie.

PNIEC60364554 :1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego. Uziemienia iprzewody ochronne.
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PNIEC603645523:2001Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnos¢ pradowa diugotrwata przewoddw.
PNIEC60364661:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie

odbiorcze.

PN91/E05010 Zakresy napieciowe instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych.
PNEO05033: 1994 Wpytyczne do instalacji elektrycznych. Dobdér i montaz wyposazenia
elektrycznego.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA/SST/
ROBOTY INSTALACYJNE SST-2

Instalacja odgromowa SST 25
CVP 45312310-3 - Ochrona odgromowa
CVP 45312311-0 - Montaz instalacji piorunochronnej

1.WSTEP
1.1 Przedmiot niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce
realizacji robot budowlanych polegajgcych na montazu instalacji odgromowej w budynku nr 15
przy realizacji rob6t budowlanych w ramach inwestycji pt., Remont budynku nr 15, 17 i 38 w
kompleksie 5. Wojskowego Szpitala Klinicznego z Poliklinikg SPZOZ w Krakowie”.
1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnoéci umozliwiajgce i majgce
na celu wykonanie wszystkich robot zwigzanych z wykonaniem instalacji odgromowe;j
przewidzianych do wykonania w budynku. Obejmujg prace zwigzane z dostawg materiatow,
wykonawstwem i wykonczeniem robét , wykonywanych na miejscu.
Odstepstwo od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w
przypadkach prostych rob6t o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnosé, ze
podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajgcych z
doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzglednieniu
przepiséw bhp.
1.3. Zakres robot objetych specyfikacja
W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujacych robét objetych tg
specyfikacja:
Wykonanie instalacji odgromowej w tym:

— Wykonanie uziomu otokowego

— Podtaczenie istniejgcej instalacji odgromowej do uziomu
Rozwigzania techniczne stanowigce podstawe do wykonania tych robot sg przedstawione w
normach, normatywach i warunkach wykonania robdt, a zakres robot okreslony jest w
przedmiarze robot
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi
Normami i Ogolng Specyfikacjg Techniczna.
1.5. Ogodlne wymagania dotyczgce robét
Ogolne wymagania dotyczgce zasad prowadzenia robét podano w Ogdlnej Specyfikaciji
Technicznej. Niniejsza specyfikacja obejmuje catos¢ robot zwigzanych z wykonywaniem robot
dotyczacych przemurowania dwoch kominéw oraz wszystkie roboty pomocnicze.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robét oraz ich zgodnosé z umowa,
pozostatymi SST i poleceniami zarzgdzajgcego realizacjg umowy.
Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji zarzadzajgcego
realizacjg umowy.
1.6. Dokumentacja, ktorg nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy. Dokumentacja przedstawiana
przez Wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna z zasadami podanymi w Ogodlnej
Specyfikacji Technicznej
Dodatkowo wykonawca dostarcza¢ bedzie nastepujgce informacije:
1. Swiadectwa jakosci materiatow wyszczegolnionych w dalszej czesci opracowania.
2. Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentéw, wyszczegdlnione w dalszej czesci
opracowania.
2. Materiaty
2.1. Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw
Ogodlne wymagania dotyczgce materiatdw i ich rodzaju podano w Ogodlnej Specyfikaciji
Technicznej. Do wykonania instalacji uzyte bedg nastepujgce materiaty:
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- Bednarka FezZn 30x4 mm

- Ztgczki.

3. Sprzet

3.1. Ogdblne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej .

3.2. Sprzet do niezbedny do wykonania robot.

Rodzaje sprzetu uzywanego do robot pozostawia sie do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z
zarzadzajagcym realizacjg umowy (np. spawarka transformatorowa do 500 A. Jakikolwiek sprzet,
maszyny lub narzedzia nie gwarantujgce zachowania wymagan jakosciowych robot i przepiséw
BIOZ zostang przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do
robot.

4. Transport

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.

4.2. Transport materiatow

Wszystkie materiaty niezbedne do wykonania elementéw wchodzgcych w sktad rob6t mozna
przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu zaakceptowanymi przez zarzgdzajgcego realizacjg
umowy. Zatadunek, transport i roztadunek materiatbw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.

5. Wykonanie robét

5.1. Zasady ogélne wykonania robot

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.

Instalacja odgromowa na budynku pozostaje bez zmian.

W czasie prac zachowa¢ szczegolng ostrozno$¢ aby nie uszkodzi¢ jakichkolwiek instalacji
podziemnych. Prace wykonywac recznie.

Wykop i utozenie otoku wykonaé przed /w trakcie robét izolacyjnych i przed utozeniem opaski
wzdtuz Scian budynku.

5.2. Przygotowanie i uktadanie instalacji odgromowej

Instalacja odgromowa ma by¢ wykonana zgodnie z kryteriami zawartymi w normie PN-EN 62305-
1(-4).

Uziom otokowy.

Uziom otokowy wykonac z tasmy stalowej FeZn 30x4, na gtebokosci 0,7 m, w odlegtosci min.1 m
od fundamentéw.

Unika¢ uktadania pod warstwg nie przepuszczajgcg wody np. asfalt, glina, beton. Kgty pomiedzy
promieniami uziomu powinny by¢ wieksze od 60°. Miejsce ukfadania powinno by¢ oddalone co
najmniej o 1,5 m od wejscia do budynku, przejs¢ dla pieszych oraz metalowych ogrodzen.

Po utozeniu uziomu wykop zasypac ziemig z rownoczesnym jej zageszczaniem warstwami 20-30
cm.. Catos¢ prac wykona¢ zgodnie z normg PN-HD 60364-5-54.

Wykop i utozenie otoku wykonaé przed /w trakcie robét izolacyjnych i przed utozeniem opaski
wzdtuz scian budynku.

W miejscu instalowania ztgcz kontrolnych z uziemienia fundamentowego nalezy wykonac
wypusty z bednarki FeZn 30x4. Do uziomu nalezy dotgczy¢ przewody tgczgce zaciski kontrolne
zlokalizowane w miejscach prowadzenia przewodow odprowadzajgcych. Wszystkie potgczenia z
uziomem nalezy wykona¢ poprzez spawanie (spaw o dtugosci min. 50 mm). Potgczenia spawane
nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg farbg rdzochronng lub przez malowanie lakierem asfaltowym,
dodatkowo przewody uziemiajgce zabezpieczyC przed korozjg poprzez smarowanie wazeling
techniczng do wysokosci 1,5 m nad ziemig i 0,3 m pod ziemig. Cze$¢ podziemng do 0,5 m pod
ziemig chroni¢ rurami winidurowymi, ktérych grubosé Scianki nie powinna by¢ mniejsza niz 5,0
mm.

Rezystancja uziemienia winna wynosic nie wiecej niz 5Q.

Dodatkowo nalezy wykona¢ uziemienie szyny wyrownawczej GSPW w rozdzielni RG oraz punkt
PE dla ztgcza kablowego. Uziemienie wykonaé¢ bednarkg FeZn 30x4 mm.

6. Kontrola jakosci robét

6.1.0g0Ine zasady kontroli jakosci robot
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Zasady ogolne kontroli jakosci robot podano w OST pkt. 7

Kontrola jako$ci robot polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami niniejszej
specyfikacji oraz odpowiednich norm. Materialy przeznaczone do wbudowania muszg posiadac
odpowiednie atesty i certyfikat bezpieczenstwa oraz by¢ zaakceptowane przez Zarzgdzajgcego
realizacjg umowy.

6.2. Kontrola wykonania robét

Kontrola wykonania pokry¢ polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z normami
przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzona jest przez
Zarzadzajgcego realizacjg umowy w odniesieniu do prac zanikajgcych — podczas wykonywania
prac, w odniesieniu do kohcowego zakresu — po zakonczeniu prac.

Rezystancja uziemienia winna wynosi¢ nie wiecej niz 5Q (omow). Dla czesci istniejacej nalezy
wykonaé¢ odpowiednie badania i pomiary instalacji. W przypadku braku prawidiowej rezystanciji
uziemienia nalezy sprawdzi¢ zwody pionowe, potgczenia kontrole.

7. Obmiar robot

7.1. Ogdlne zasady prowadzenia obmiaréw robét

Ogollne zasady obmiaru robot podano w OST pkt. 8

7.2. Jednostki obmiarowe

Jednostkami obmiarowymi sg:

Komplet instalaciji.

8. Odbiory robét i podstawy ptatnosci

Ogoblne zasady odbioru robot podano w OST pkt. 9

Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu:

— jakosci zastosowanych materiatow,

— doktadnosci wykonania

- jakosci umocowania zwodow poziomych i pionowych

- wykonania pomiaréw rezystancji. Rezystancja uziemienia winna wynosi¢ nie wiecej niz 10
omoéw

- uporzadkowania terenu po zasypaniu wykopéw

Uznaje sie, ze badania daty wynik pozytywny gdy wszystkie wtasciwosci materiatdw sg zgodne z
wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej, aprobaty technicznej i wymaganiami norm
przedmiotowych.

9. Zasady ptatnosci .

Szczegotowe zasady rozliczania i ptatnosci za wykonane roboty bedg okreslone w umowie

10. Przepisy i dokumenty zwigzane

10.1 Zalecane normy

Majg zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe (BN), w
tym w szczegodlnosci:

PN-EN 50164-1:2009 Elementy urzadzenia piorunochronnego (LPS) - Cze$¢ 1: Wymagania
stawiane elementom potaczeniowym

PN-EN 50164-2:2009 Elementy urzadzenia piorunochronnego (LPS). Czes¢ 2. Wymagania
dotyczace przewodow i uziomow.

PN-EN 50164-4:2009 Elementy urzgdzenia piorunochronnego (LPC) - Cze$¢ 4: Wymagania
dotyczace elementéw mocujacych przewody.

PN-EN 50164-5:2009 Elementy urzadzenia piorunochronnego (LPC) - Czes¢ 5: Wymagania
dotyczagce uziomowych studzienek kontrolnych i ich uszczelnien.

PN-HD 60364-4-443:2006 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Cze$¢: 4-443.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed zaburzeniami napieciowymi i
zaburzeniami elektromagnetycznymi - Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi lub
taczeniowymi

PN-HD 60364-5-54:2007 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego - Uktady uziemiajgce i potgczenia wyrébwnawcze instalacji
informatycznych.

PN-EN 62305-1:2008 Ochrona odgromowa - Czes¢ 1: Zasady ogdlne.

PN-EN 62305-2:2008 Ochrona odgromowa - Czes¢ 2: Zarzadzanie ryzykiem.

PN-EN 62305-3:2009 Ochrona odgromowa - Cze$¢ 3: Uszkodzenia fizyczne obiektow i
zagrozenie zycia.
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PN-EN 62305-4:2009 Ochrona odgromowa - Czesc 4: Urzadzenia elektryczne i elektroniczne w

obiektach.
PN-E-04700:1998 Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne

przeprowadzania po montazowych badan odbiorczych.
PN-E-04700:1998/Az1:2000 Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych.

Wytyczne przeprowadzania pomontazowych badan odbiorczych (Zmiana Az1).
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